MFW Baltyk IT doc. no.: PM70-DD-020-099_01

OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 Gdansk, dnia 27 marca 2017r.
Zpo

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b), ¢)
oraz art. 82 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji
o $rodowisku, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zm.), § 2 ust.1 pkt 5 oraz § 2 ust. 1 pkt 6
rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
fedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Polenergia Baftyk 1l Sp. z 0. 0., zlozonego przez Prezesa Zarzadu
p. Michala Kozlowskiego i Czionka Zarzadu p. Michata Michalskiego, z dnia 27.11.2015r.,
wraz z uzupeinieniami i wyjasnieniami z dnia 21.06.2016r., 30.08.2016r., 28.09.2016r. oraz z
dnia 02.02.2017r., w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia pn.:

»Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Baltyk II”
dziatajac w oparciu o:

1) raport o oddzialywaniu na $rodowisko (oprac. SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.0.,
Warszawa, styczen 2015 r.), wraz z wyjasnieniami z dnia 21.06.2016r., 30.08.2016r.,
28.09.2016r., 02.02.2017r.,

2) uzgodnienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, znak INZ1.1-KW/AM-8103-22/16 z

dnia 10.03.2016r.,
3) wuzgodnienie Dyrektora Urzgdu Morskiego w Stupsku, znak OW-B5-271/03-6/16 z dnia

22.02.2016 r.;

4) opinie Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w  Gdyni, znak
SE.ZNS.80.4912.1.16 z dnia 01.03.2016r,;

5) wnioski i uwagi zgtoszone w postepowaniu prowadzonym z udzialem spoleczenisiwa,

po przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
orzekam:

l. okresli¢ dla przedsigwziecia pn. ,Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia
Baltyk iI” nastepujace srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia
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1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Baltyk I, o
mocy 1200 MW. Przedsigwziecie zlokalizowane zostanie w pofudniowej czesci Morza
Baftyckiego, w polskief wylgcznej strefie ekonomicznej (,EEZ”}, w odfeglosci ok. 37 km na
péinoc od linii brzegowsj, ha wysokosci gminy Smoldzino (woj. pomorskie). Powierzchnia
catkowita MFW Polenergia Baftyk Il to ok. 122 km®. Wspdirzedne geograficzne inwestycji
przedstawia tabela ponizej:

Tabela 1. Wspodlrzedne geograficzne inwestycji

punkt| . WGSB84DD'MW'SS.sss”
Szeroko$¢ geograficzna Dlugo$é¢ geograficzna
A 55°00'50,524” 16°58'30,687"
B 55°02'06,260" 16°51'35,533"
- Cc 55°02°07,171" 16°50'52,962"
D 55°06'08,711" B 16°46'23,733"
E 55°06'11,836" 16°46'19,179"
F 55°07°06,218" 16°44'36,995
e S50 000 waososr
H 55°07'54,264" 16°50'28,666"
- s 6ngada
J 55°08'17,668" 16°55'19,642"
K | 55°08'12,077" " 16°56'59,967"

MFW Polenergia Baltyk Il bedzie skladata sie z:
1) maksymalnie 120 elektrowni wiatrowych {,,EW”), ktérych podstawowe elementy to
fundament, wieza, gondola z generatorem pradu i rotor,

2) maksymalnie 6 wewnetrznych morskich stacji elektroenergetycznych (,,MSE"),

3) maksymalnie 200 km odcinkéw morskich kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, tgczgcych:

EW migdzy sobg (w obwody kablowe),

grupy EW ze wewnetrznymi morskimi stacjami elektroenergetycznymi,
wewnetrzne morskie stacje elekiroenergetyczne miedzy soba,

wewnetrzne MSE z zewnetrzna (bedacg czescig innego projektu) morskg
stacjg elektroenergetyczng (opcja).

oo o

Inwestor posiada pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukgji i urzadzen wodnych w polskich obszarach morskich (PSZW) dla przedsiewziecia
MFW Baltyk Srodkowy Il — decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr MFW/2/2013 z dn. 15.01.2013 r., zmienione decyzig nr MFW/2a/13 z dn. 29.04.2013 .

W trakcie procedury administracyjnej, zmierzajgcej do wydania niniejszej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zmianie ulegta nazwa przedmiotowego przedsiewziecia z
~Baltyk Srodkowy II” na ,Polenergia Baltyk [I”. Parametry, lokalizacja oraz cafa
przedtozona dokumentacja dla projektowanej morskiej farmy wiatrowej pozostajg bez zmian.

Powierzchnia obszaru przeznaczonego pod realizacje MFW Polenergia Battyk I
wynosi wg PSZW ok. 122 km?. Elementy MFW nie moga byé lokalizowane w buforze 500 m
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od wewnetrznej granicy obszaru przeznaczonego pod realizacje farmy. W granicach tak
wyznaczonego ohszaru musza zawierac sie wszystkie elementy konstrukcyjne farmy, a wigc
wyznacza ona maksymalny, zewnetrzny zasieg rotora, co dodatkowo ogranicza obszar, w
ktérym moga by¢ osadzane fundamenty. Wielko$¢ tego ograniczenia jest uzalezniona od
promienia rotora. Oznacza to, ze obszar, na ktérym wg PSZW mozna zlokalizowa¢ obiekty
farmy, to powierzchnia okre$lona w PSZW, zmniejszona o powierzchnie buforu o szerokosci
rotora w danym wariancie przedsiewzigcia (tzw. obszar zabudowy).

Ponadto, w wyniku dokonanej analizy potencjalnych oddziatywan przedsigwzigcia na
$rodowisko, dokonano dodatkowych ograniczern w wykorzystaniu obszaru zabudowy wg
PSZW:

1) w zwigzku z mozliwoécig powstania negatywnego oddzialywania inwestycji na ptaki
morskie, z zabudowy elektrowniami, przy zachowaniu mozliwosci budowy innych
elementdw farmy, np. kabli czy stacji elektroenergetycznych, zostat wytaczony
poludniowy fragment obszaru, sgsiadujacy bezposrednio z tawicg Slupskg, o
powierzchni ok. 16,59 km? w wariancie wybranym do realizacji i ok. 16,89 km® w
racjonalnym wariancie alternatywnym,

2) ze wzgledu na konieczno$é ochrony dwoéch wrakow statkéw odkrytych na obszarze
inwestycji wytaczeniu z wszelkiej zabudowy bedzie podlegato dalsze ok. 0,3 — 1 km? jej
powierzchni.

Ponadto z zapiséw PSZW wynika koniecznos¢ uwzglednienia w projekcie budowlanym
takiego rozmieszczenia konstrukcji i kabli wewnetrznych, by zadna z planowanych
konstrukcji ani kable nie znajdowaly sig w odleglosci blizszej niz 2 mile morskie od
istniejgcych tras zeglugowych.

Biorgc powyzsze pod uwage, w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia
na $rodowisko (dalej raport Oo$) przyjeto, ze:

+ powierzchnia catkowita obszaru farmy wynosi ok. 122 km?, ale:
« powierzchnia buforu nr 1 (500 m) wynosi ok, 23 km?,

e powierzchnia buforu nr 2 (500 m + promiet rotora) wynosi od ok. 26,5 km? (500 m
+ 100 m w wariancie alternatywnym) do ok. 27,5 km* (500 m + 125 m — w
wariancie wybranym do realizacji), tak wiec:

» powierzchnia faktycznie mozliwa do zabudowy wynosi ok. 94 - 95 km?, z czego
powierzchnia, na kiérej mozliwe jest posadowienie elekirowni wynosi ok. 77 - 78
km? (w zaleznosci od wariantu).

Na obhecnym etapie inwestycji nie jest mozliwe przedstawienie ostatecznego rozstawienia
elektrowni. Zostanie ono dokonane dopierc na etapie projektu budowlanego.

Rozstawienie elektrowni zostanie dokonane zgodnie z zalozeniem osiggniecia maksymalnej
mozliwej produkcji energii, biorac pod uwage w szczegdlnosci takie czynniki, jak:

s dane o budowie dna morskiego uzyskane w wyniku badai geotechnicznych,
» wyniki badan wietrznosci (dostepne po wykonaniu pomiarow wiatru),
¢ wymiary wybranego modelu elektrowni i rodzaj fundamentow,

» koniecznos¢ uniknigcia tzw. efektu cienia aerodynamicznego (wake effect).
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W skiad MFW Polenergia Battyk !l nie wchodzi infrastruktura sluzgca do przesylania energii
elektrycznej wytworzonej przez farme na lad. Do tego celu bedzie sluzylo oddzielne
przedsigwzigcle — morska infrastruktura przesylowa energii elektrycznej (,MIP"). Jest ono
objete oddzielnym postgpowaniem w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedsigwziecie to bedzie polegato na budowie i eksploatacji sieci, ktdre;j
funkcja  bedzie przesyt energii elekirycznej pomiedzy ladowymi  stacjami
elektroenergetycznymi, stanowigcymi elementy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(,KSE”), i morskimi stacjami elekiroenergetycznymi, stanowigcymi elementy powigzane
technologicznie z morskimi farmami wiatrowymi.

Parametry EW bedg zaleZzne od wybranej mocy (im wieksza moc, tym wymagana wyzsza
wieza | wieksza rozpietosé skrzydel). Podstawowe, brzegowe parametry elektrowni
wiatrowych planowanych do instalacji na MFW Polenergia Baltyk Il przedstawia ponizsza
tabela.

Tabela 2. Podstawowe brzegowe parametry techniczne elektrowni wiatrowych w
wariancie wybranym do realizacji

Parametr Wariant wybrany do realizacji

Maksymalna wysokos¢ catkowita elekirowni

300 m
n.p.m. [m]

Minimalny przeswit pomiedzy dolnym
potozeniem skrzydia a powierzchnig morza 20m
(rozumiang jako $redni poziom morza [m]

Maksymaina srednica rotora [m] 250 m

Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m?] 49 087 m?

Na farmie moze zostaé zainstalowany jeden lub kilka modeli elektrowni.

Rozstawienie EW nie jest obecnie znane. Konkretne lokalizacje zostang ustalone
po wykonaniu badan geotechnicznych dna morskiego oraz pomiaréw wietrznosci, ktére
zostang wykonane na etapie projektu budowlanego. Niemniej jednak postanowiono
zmniejszy¢ liczbe elektrowni oraz jej obszar, przy zachowaniu maksymainej mocy farmy
dzigki zastosowaniu elekirowni o wiekszej mocy jednostkowej, co wigze sie z pewnym
zwigkszeniem ich konstrukgcji. Tak powstal wariant najkorzystniejszy dla érodowiska. Wariant
ten zaktada budowe do 120 elekirowni wiatrowych o maksymalnej $rednicy rotora do 250 m,
rozstawionych na powierzchni ok. 77 — 78 km“ Z zabudowy elektrowniami wiatrowymi
wykluczono ok. 16,59 km? powierzchni farmy, znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie
obszaru Natura 2000 t.awica Slupska (na tym obszarze hedzie mozna wybudowaé pozostate
elementy infrastruktury farmy — morskie stacje elektroenergetyczne, kable).

Wieze elektrowni beda zbudowane ze stalowych, betonowych lub zelbetowych
pierscieni, taczonych ze soba. Podstawowym materiatlem konstrukcyjnym skrzydet bedg
tworzywa sztuczne (widkno szklane).

Wieze elektrowni zostang zamocowane na fundamentach, a te z kolei — posadowione
na dnie morskim. Obecnie przewiduje sie mozliwosé zastosowania 4 rodzajow fundamentéw:
monopali, grawitacyjnych, fundamentéw typu jacket (fundamentéw kratownicowych) oraz
fundamentéw typu tripod (tréjnogdw). Wieze beda polaczone z fundamentem za pomocg
stalowej tulei, tzw. tgcznika, wystajacego ok. 10 m nad powierzchnie wody i wchodzacego
ok. 10 m pod jej powierzchnig.
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Monopal stalowy zbudowany jest ze stalowych, spawanych cylindrow. Monopal
wystaje zwykle 5 do 12,5 m nad powierzchnie morza (rozumiang jako $redni poziom morza) i
laczy sie z wiezg za pomoca elementu przejsciowegoftacznika (fransition piece), © réingj
diugosci, zamontowanego na zewnalrz monopala (rozwigzanie najczesciej spotykane) lub
wewnatrz. Na taczniku znajdujg sie réwniez dodatkowe elementy, takie jak migjsce
kotwiczenia statkow serwisowych, drabiny, platforma posrednia, platforma robocza, a takze
elementy infrastruktury elektroenergetycznej (elastyczne ostony kabli tzw. J-fubes oraz Kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne). Monopale maja diugos¢ do 120 m. Sg obecnie
najbardziej popularnymi fundamentami stosowanymi na MFW. Na rynku pojawity si¢ rowniez
monopale zelbetowe.

Fundament typu jacket zbudowany jest z czterech stalowych nég potaczonych i
wzmocnionych przez klamry z rur zamontowanych krzyzowo. W jego gornej czesci znajduje
sie facznik (element przejéciowy), umozliwiajacy polgczenie fundamentu z wiezg elektrowni.
Fundamenty te mocowane sg do dna najczeéciej za pomocq 4 pali o srednicy 1,8 = 3 m i
dlugosci do 70 m. W nawodnej czesSci fundamentu typu jacket znajdujg sie rdéwniez
dodatkowe elementy, takie jak miejsce kotwiczenia statkéw serwisowych, drabina, platforma
posrednia, platforma robocza, a takze elementy infrastruktury elektroenergetycznej (J-tubes,
kable).

Konstrukcja fundamentu typu tripod sklada sie z 3 ndg wspierajacych jedng
centralng, ktéra stanowi podstawe dla tgcznika i wiezy. Nogi tripoda sg zaopatrzone w tuleje
stuzace do mocowania pali. W dolnej czesci kazdej z nég fundamentu znajdujg sig tez
specjalne maty (mud mats), majace utrzymywac konstrukcje w odpowiedniej pozycji na dnie i
zapobiegaé osiadaniu konstrukgeji przed jej przymocowaniem do dna za pomocg 3 pali o
$rednicy do 2,5 m i diugosci do 60 m. Na fundamencie znajdujg sie tez dodatkowe elementy,
jak J-tubes, miejsca kotwiczenia lodzi, platforma przej$ciowa, drabina itp.

Fundament grawitacyjny jest konstrukcjg zelbetows. Sklada sig z trzonu gtdéwnego i
podstawy. Podstawa moze byé stozkowa lub plaska (w ksztalcie oémiokata, szesciokata,
okregu itp.) i bedzie miata maksymalng $rednice 50 m. Fundament grawitacyjny jest
wypelniany balastem. Podczas jego instalacji ponizej podstawy fundamentu jest wtlaczana
zaprawa cemeniowa, majaca na ceilu zapewnienie stalego kontaktu fundamentu =z
powierzchnig nosna.

Przy wszystkich rodzajach fundamentéw (szczegolnie przy grawitacyjnych i
monopalach, rzadziej przy pozostalych) moze by¢ zastosowana warstwa ochronna przed
wymywaniem. Jest to zwykle warstwa kamieni o szerokosci kilku — kilkunastu metrow,
uktadana wokét fundamentu.

Elektrownie wiatrowe zostang potaczone siecig kabli elektroenergetycznych 33 kV lub
66 kV ze stacjami elektroenergetycznymi. Planuje sie ulozenie do 200 km odcinkéw kabli
wewnatrz farmy. Ich dlugosé bedzie zalezala od liczby i sposobu rozstawienia elektrowni.
Kable beda zakopywane w dnie morskim, na gieboko$¢ do 3 m. Jesli warunki techniczne nie
pozwolg na ich zakopanie, woéwczas zostang przysypane warstwg kamieni lub innymi,
specjalnie przystosowanymi cbcigzeniami.

Energia elektryczna wytworzona przez elekirownie nalezace do MFW Polenergia
Baltyk Il bedzie przygotowywana na farmie do dalszego przesytlu. W tym celu w granicach
farmy zostana wybudowane wewnetrzne morskie stacje elektroenergetyczne (MSE), w
maksymalnej liczbie 6 sztuk. Budowa stacji elektroenergetycznych umozliwia zmniejszenie
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liczby kabli eksportowych, odprowadzajacych energie elektryczng z farmy wiatrowej na lgd,
powoduje tez znaczne zmniejszenie strat na przesyle.

W ramach MFW Polenergia Baftyk It moga zosta¢ wybudowane nastepujace rodzaje MSE:

1} transformatorowe — odbierajace prad przemienny (alternate current — AC) z
elektrowni wiatrowych, a nastgpnie zmieniajace jego napigcie (33 lub 66 kV) na
odpowiednio wyzszy poziom, umozliwiajac jego dalszy przesyt w technologii
przemiennopradowej;

2) przeksztaltnikowe (AC/DC) — przeksztalcajace prad przemienny (AC) na prad staty
(direct current — DC), umozliwiajace jego dalszy przesyt w technologii statopradowej;

3) laczace obie te funkcje.

Na obecnym etapie projekiu nie podjeto jeszcze decyzji, czy energia bedzie przesylana
na lad w technologii stalo- czy przemiennopradowe;.

Wszystkie wewnetrzne MSE bedg zlokalizowane w granicach MFW Polenergia Baltyk ii.
Na obecnym etapie inwestycji nie jest znane ich dokfadne polozenie.

Infrastruktura stuzaca do przesylu energii na lad (ij. kable eksportowe morskie i
ladowe, ladowa stacja elektroenergetyczna i ewentualne dodatkowe MSE) bedzie
samodzielnym, niezaleznym przedsiewzieciem, polegajacym na budowie morskiej
infrastruktury przesylowej energii elekirycznej (,MIP"), objetym oddzielng procedura oceny
oddzialywania na $rodowisko. '

Morska stacja transformatorowa AC zostanie zbudowana na bazie platformy
opartej na fundamentach typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie
roboczej zostanie zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, a takze
socjalna. Typowa moc stacji to 150 do 350 MW. Typowe parametry stacji o podanej wyzej
mocy to powierzchnia 30 x 30 m oraz 15 — 20 m wysokosci, waga 1000 — 1500 Mg.

Typowe wyposazenie MSE AC skiada sie z nastepujgcych elementéw: rozdzielnia
wnetrzowa, transformatory mocy, rozdzielnice SN i WN, dlawiki i kondensatory do
kompensacji mocy biernej, transformatory lub agregaty pradotwércze do zapewnienia
zasilania rezerwowego, system uziemienia, centrala instalacji wewnetrznych, urzadzenia
dystrybucji niskiego napiecia do wyposazenia pomocniczego i ochrony systemy kontroli i
oprzyrzadowania, zasilacz bezprzerwowy UPS, urzadzenia systemu SCADA, miejsca
zakwaterowania zaldg serwisowych, pomieszczenia do odpoczynku i pomieszczenia
socjalne, magazyn materialowy, warsztat, przystan dla lodzi, ladowisko dia helikopteréw,
wyposazenie BHP i awaryjne, w tym generatory Diesla, oéwietlenie awaryjne, todzie
ratunkowe. Stacja elektroenergetyczna moze by¢ wykorzystana rowniez jako miejsce
instalacji urzadzen do pomiardw i monitoringu $rodowiska, np. danych meteorologicznych
czy informaciji o falowaniu.

Morska stacia przeksztaltnikowa (konwertorowa) AC/DC zostanie wybudowana
jako dodatkowa stacja, oproécz opisanych wyzej stacji transformatorowych, w wypadku,
gdyby inwestor zdecydowat sie na zastosowanie przesylu w technologii statoprgdowej. Moze
by¢ ona wybudowana jako oddzielny obiekt lub jako dodatkowy element stacji AC. Stacja
przeksztaltnikowa AC/DC zostanie zbudowana na bazie platformy opartej na fundamentach
typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platiormie roboczej zostanie
zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, w szczegéinosci urzadzenia
sluzace do konwersji pradu zmiennego na staly. Wsrod glownych elementéw stacji
przeksztattnikowe]  wymienia  sie  transformatory  przeksztattnikowe,  tyrystory
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przeksztattnikowe, filiry harmoniczne, baterie kondensatoréw, dtawiki do kempensacji mocy
biernej, system chlodzenia. Typowa moc przesylowa stacji to 600 do 900 MW. Platforma
robocza bedzie miata dtugosé 70 — 100 m i szerokosé 40 — 60 m oraz do 40 m wysokosci.

Realizacja projektu MFW Polenergia Baltyk Il przewidziana jest w etapach, co wynika
przede wszystkim z zawarte] przez inwestora umowy przylaczeniowej, ktdéra umozliwia
przytaczenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 600 MW do roku 2025 na
obszarze MFW Polenergia Baltyk Il. Mozliwe jednak jest pozyskanie po roku 2025
dodatkowych mocy przylaczeniowych i rozbudowa MFW Polenergia Baltyk I, niemniej
uzaleznione jest to od wykonania kampanii pomiarowej wiatru, badarn geotechnicznych dna
morskiego i uzyskania finansowania inwestycji.

Budowa pierwszego etapu MFW Poienergia Battyk [l zostala zaplanowana na lata
2023-2026, natomiast drugiego po uzyskaniu przez inwestora dodatkowych mocy
przylaczeniowych. Poniewaz przemyst morskiej energetyki wiatrowej rozwija sig bardzo
dynamicznie i co rok pojawiajg sie howe modele EW i pozostalych urzadzen, w projekcie
moga wigc zosta¢ zastosowane modele elektrowni, ktore nie sg obecnie dostepne na rynku.
Z powyzszych wzgledéw ocena oddzialywania na $rodowisko zostata wykonana na
podstawie obwiedni parametrow technicznych, ktora okreslata najdalej idace scenariusze
oddziatywan na érodowisko poszczegodlnych rozwigzan technologicznych. Takze ostateczne
parametry techniczne poszczegdlnych urzadzen farmy nie moga zosta¢ okreslone na etapie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, tylko dopiero w pozwoleniu na budowg.
Niemniej organ odpowiedzialny za jego wydanie, zwigzany bedzie zapisami niniejszej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terendw sasiednich:

2.1. Dla przyjetych technologii prowadzenia prac budowianych (w tym transportu)
sporzadzié i wdrozyé procedury postepowania w przypadku przemieszczania sig
ewentualnych zanieczyszczen. Dotyczy to w szczegdlnosci zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem odpadami stalymi i cieklymi. Wyposazyé farme w $rodki do
zwalczania ewentualnych rozlewow olejowych;

2.2. Uwzgledniajgc warunki $rodowiskowe obszaru, wykiuczy¢ przy realizacji
przedsigwzigcia mozliwos¢ przedostania sig jakichkolwiek zanieczyszczen do
$rodowiska wodnego.

2.3. Technologie wykonywania rob6t budowlanych okresli¢ w sposdb pozwalajacy na
unikniecie zanieczyszczenia $rodowiska morskiego cdpadami stalymi i cieklymi
oraz niezwlocznie i na biezaco usuwaé z powierzchni wody wszelkie
zanieczyszczenia powstale w zwigzku z prowadzonymi pracami (zgodnie z § 6 ust.
11 2 rozporzgdzania Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania zagrozen i zanieczyszczehh na morzu (teks jedn. Dz. U. z
2015 r., poz. 358) - zwalczanie zanieczyszczen na polskich obszarach morskich
wykonuje sie wylgcznie metodami mechanicznymi. Dyrektor wlasciwego urzedu
morskiego moze udzieli¢ zgody na zastosowanie do zwalczania zanieczyszczen
innych metod niz mechaniczne).
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2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2,14,

Miejsce gromadzenia odpaddéw i materialow zorganizowaé i eksploatowaé
zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni.

Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadowsg i $ciekows, w tym:

2.5.1. organizowaé¢ prace w taki sposéb, by zminimalizowaé iloé¢ wytwarzanych
odpaddw;

2.5.2. wytwarzane odpady magazynowa¢ w sposéb sélektywny, niezagrazajacy
srodowisku morskiemu, w miejscach do tego przeznaczonych, a nastepnie
wywiezé na lad i zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

2.5.3. scieki socjalno-bytowe odprowadzi¢ do szczelnych, bezodplywowych
zbiornikdw na $cieki, a nastgpnie przekazywac je uprawnionemu odbiorcy.

W przypadku stwierdzenia, w czasie prowadzenia prac ziemnych, obecnosci
zanieczyszczen, probki gruntu poddaé badaniu zgodnie z metodyka okresiong
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia
przekroczenia tych standardow, masy ziemne, traktowane jako odpad, poddad
unieszkodliwieniu w trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem
realizacji inwestycji.

Ustali¢ organizacje robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan
bezpieczenstwa ruchu morskiego oraz koniecznoséci niezaktdéconego prowadzenia
zeglugi.

Roboty budowlane wykonywaé przy uzyciu sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym i regularnie poddawanych kontrolom.

Wszelkie zanieczyszczenia z jednostek wykonujacych prace budowlane
przekazywac¢ do portowych urzgdzer: odbiorczych.

Zapewni¢ wiasciwa organizacje robét, z zapewnieniem ich piynnosci oraz z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami wod powierzchniowych.

Prace budowlane wykonywaé¢ w warunkach atmosferycznych pozwalajacych na
ich precyzyjne wykonanie, zgodnie z wybrang technologia.

Urobek, jaki moze powsta¢ podczas instalacji w dnie morskim poszczegéinych
elementéw farmy wykorzystaé do posadowienia i zabezpieczenia fundamentéw
grawitacyjnych, pozostawi¢ na dnie morskim w granicach farmy lub zlozy¢ na
klapowiskach wskazanych przed Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku badz
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.

W trakcie prac budowlanych przestrzegaé ustanowionych dla MFW Polenergia
Battyk |l procedur BHP, w tym oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych, teren lagdowego zaplecza budowy.

Ladowe zaplecze budowy, w tym miejsca czasowego skladowania materiatow
budowlanych i elementdw farmy przed ich instalacjg w morzu zaopatrzyé:

2.14.1. w sorbenty lub inne $rodki do zwalczania incydentalnych wyciekow
substancji ropopochodnych;

2.14.2. w sanitariaty i pomieszczenia socjalne dia pracownikow oraz zapewni¢
systematyczny odbidr nieczystodci przez uprawnione podmioty.
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2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

Materialy budowiane i elementy obiektéw farmy dostarczaé na lgdowe zaplecze
budowy partiami, ktérych wielko$¢ jest niezbedna do prowadzenia robdt
budowlanych, w miarg mozliwosci unika¢ diugotrwatego ich przechowywania.

Na terenie lgdowego zaplecza budowy wyznaczyé utwardzone i uszczeinione
miejsca do magazynowania odpadow.

Wszystkie odpady powstajace na terenie ladowego zaplecza budowy zbierac
selektywnie w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach z tatwym dostepem dia
podmiotéw odbierajacych odpady. Odpady niebezpieczne gromadzic w
szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach.,

Zapewni¢ zakwaterowanie dla zaldg serwisowych na morzu, W okresach
intensywnych prac.

Zainstalowaé dodatkowe stacje radiowefradarowe zapewniajgce sprawne
dziatanie wszystkich systeméw tacznoéci oraz obserwacji technicznej poza strefg
2 km.

Wykorzystywa¢ radary statkowe tylko w pasmie X (ograniczenie fatszywych ech
radarowych).

Opracowaé plany ratownicze dla ustalonych dla MFW Polenergia Baltyk |l
scenariuszy wypadkéw i zdarzery nadzwyczajnych, z uwzglednieniem wymagan
ochrony $rodowiska i niniejszej decyazji.

Wylaczaé urzadzenia radiokomunikacyjne i radiolokacyjne w trakcie pracy przy
antenach i nadajnikach, ze wzgledu na moc nadawczg tych urzadzen.

Zaprojektowaé lokalizacje Ilub miejsca montazu wewnetrznych urzgdzen
radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie
prac bez koniecznosci ich wylgczania lub stosowania innych dodatkowych
procedur wplywajacych na obnizenie efektywnoéci obstugi.

Zapewni¢ obsluge urzadzen przez osoby przeszkolone merytorycznie w zakresie
obstugi urzadzen, w zakresie ogolnych i szczegdlowych zasad BHP oraz
pozostajace pod stalg kontrolg lekarza medycyny pracy.

Podczas budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy wykorzystywaé wylgcznie
statki spelniajace, krajowe lub wynikajace z podpisanych przez Polske umoéw i
konsekwencji miedzynarodowych, normy w zakresie emisji zanieczyszczen. Statki
plywajace w rejonie inwestycji powinny w mozliwe najszerszym zakresie korzystac
z ustanowionych fub zwyczajowych tras Zzeglugowych.

Wykorzystywa¢ wylacznie maszyny i jednostki plywajace sprawne pod wzgledem
technicznym, o mozliwie niskiej emisyjnosci zanieczyszczeh oraz zapewniajace
brak wyciekdw substancji ropopochodnych. Nie dopuszczaé do wycieku substancji
ropopochodnych, a w przypadku zdarzen awaryjnych, zabezpieczy¢ miejsce przed
rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen oraz zapewhi¢ szybkie ich usuwanie z
powierzchni.

Transport elementéw | materialdbw budowlanych odbywajacy sie po wodach
administrowanych przez Dyrektorow Urzedéw Morskich w Gdyni i w Stupsku
prowadzi¢ w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo przewozonych
elementéw i materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa zeglugi i wymogami technicznymi.
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2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

W przypadku rozlewu produktow naftowych i ropopochodnych zastosowaé
odpowiednie érodki zabezpieczajace przedostawanie sie szkodliwych substancji
do $rodowiska morskiego.

W trakcie prowadzenia prac uwzgledni¢ $rodki zapewniajgce bezpieczenstwo
ruchu wodnego, tak, aby zminimalizowaé ryzyko wystgpienia Kolizji z innymi
jednostkami ptywajacymi.

Ewentualne ucigzliwosci akustyczne zwigzane z prowadzonymi pracami
minimalizowa¢ poprzez stosowanie urzgdzen i maszyn spetniajacych Polskie
Normy, do prac dopuscié sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie i o
niskiej emisji zanieczyszczen do powietrza oraz wykorzystaé najmniej ucigzliwe
pod wzgledem akustycznym technologie prowadzenia prac budowlanych.

Podczas prowadzania prac budowlanych - przeksztalcenia i wykorzystanie
elementéw przyrodniczych dopusci¢ wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji.

Realizacja przedsiewziecia powinna spetiaé wymogi ochrony $rodowiska wod
morskich w kontekscie zapiséw wymagan wynikajacych z Ramowej Dyrektywy
Wodnej i Dyrektywy w sprawie strategii morskiej.

Zapewni¢ nadzér archeologiczny w trakcie odhumusowania terenu w rejonie
stanowisk archeologicznych.

Sprawdzié dno morskie, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji obiektow, ktore
moglyby stanowi¢ zagrozenie dla innych uzytkownikow obszaréw morskich i
poinformowac wlasciwe stuzby o istniejgcym zagrozeniu.

Po zakoniczeniu prac usunaé wszelkie zanieczyszczenia dna powstale podczas
budowy. )

Po zakonczeniu eksploatacji farmy usunaé wszystkie jej elementy skladowe.
Dopuszcza sig pozostawienie czeéci obiektow fundamentow, jesli stanowié beda
siedlisko cennych zbiorowisk organizmoéw morskich, w zakresie uzgodnionym z
wiasciwymi organami z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki morskiej.

Po zakonhczeniu prac likwidacyjnych przeprowadzi¢ inspekcje dna morskiego w
celu upewnienia sie, ze wszystkie elementy farmy zostaly usuniete zgodnie z
wymaganiami Konwengcji o prawie morza (United Nations Convention on the Law
of the Sea).

3. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

3.1. Zaprojektowaé maksymalnie 120 elektrowni, o minimalnej wielkosci przeswitu

pomigdzy dolnym polozeniem skrzydia wirnika a powierzchnig morza (§redni
poziom morza) nie mniejszej niz 20 m, Srednicy wirnika nie wigkszej niz 250 m
oraz wysokosci catkowitej konstrukcji nie wiekszej niz 300 m nad poziomem
morza.

3.2. Zaprojektowac maksymalnie 6 wewnetrznych morskich stacji

elekiroenergetycznych i maksymalnie 200 km odcinkéw wewnetrznych kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

3.3. Maksymalne zageszczenie elektrowni przyjaé na poziomie 1,56 szt./km?®.
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3.4. Maksymaing strefe pojedynczego rotora przyjaé na poziomie nie wigkszym niz 49
087 m? a taczna maksymalna strefe wszystkich rotoréw — nie wiekszym niz 5 890
440 m?,

3.5. W projekcie przyja¢ mozliwos¢ zastosowania czterech rodzajéw fundamentéw:
monopali, fundamentéw grawitacyjnych, fundamentow typu jacket lub tripod.
Wybrany rodzaj fundamentéw szczegolowo uzasadnié.

3.6. Maksymalna powierzchnia dna, zajeta przez jeden fundament {(bez ewentualnej
warstwy ochronnej przed wymywaniem) nie moze by¢ nie wieksza niz 1 964 m? a
taczna maksymalna powierzchnia dna zajeta przez wszystkie fundamenty — nie
wieksza niz 247 464 m?.

3.7. Zaprojektowac rozmieszczenie elektrowni w taki sposodb, by nie znajdowaly sie
one w najplytszej (poludniowej) czesci akwenu przeznaczonego pod inwestycje,
gdzie w grudniu gromadza sie bardzo duze stada lodowek. Wykluczyé z
posadowienia silowni wiatrowych obszar 2 km od granic obszaru Natura 2000
tawica Stupska (we wschodniej czesci obszaru farmy) rozszerzajac strefe
wylgczong w kierunku zachodnim - szeroko$¢ 4 km.

3.8. Elementy MFW Paclenergia Baltyk [l nie mogg by¢ lokalizowane w buforze 500 m
od wewnetrznej granicy obszaru przeznaczonego pod realizacje farmy (zgodnie z
zaleceniem pozwolenia na wznoszenie | wykorzystywanie sziucznych wysp,
konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich dia przedsiewziecia pn.
“Morska Farma Wiatrowa Battyk Srodkowy II", decyzja Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr MFW/2/2013 z dn. 156.01,2012 r,, zmieniona
decyzja nr MFW/2a/13 z dn. 29.04.2013 r.). W granicach tak wyznaczenego
obszaru muszg zawieraé sie wszystkie elementy konstrukcyjne farmy, a wiec
wyznacza on maksymalny, zewngtrzny zasieg rotora, co dodatkowo ogranicza
obszar, w ktérym moga byé osadzane fundamenty.

3.9. W projekcie budowlanym uwzgledni¢ takie rozmieszczenia konstrukcji i kabli
wewngtrznych, by zadna z planowanych konstrukcji ani kable nie znajdowaly sie w
odiegtosci blizszej niz 2 mile morskie od istniejacych tras zeglugowych (zgodnie z
zaleceniem pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sziucznych wysp,
konstrukeiji i urzadzerr w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn.
“Morska Farma Wiatrowa Battyk Srodkowy II", decyzja Ministra Transportu,
budownictwa i Gospodarki Morskiej nr MFW/2/2013 z dn. 15.01.2012 r., zmieniona
decyzja nr MFW/2a/13 z dn. 28.04.2013 r.).

3.10. Wokdt wrakéw statkéw odnalezionych na obszarze MFW Polenergia Baltyk 1,
ti. parowca oznaczonego symbolem BS2_120 - wspoélrzedne geograficzne X
362064,43, Y: 805963,23, oraz drewnianego zaglowca oznaczonego symbolem
BS2_156, o wspéirzedﬁych geograficznych X. 365481,39, Y: 807308,25,
ustanowi¢ strefy ochronne i wykluczy¢ w nich lokalizowanie jakichkolwiek
elementéw farmy, w tym fundamentéw i kabli. Strefy wyznaczyé przed
rozpoczeciem badan geotechnicznych dna morskiego w uzgodnieniu z Dyrektorem
wiasciwego Urzedu Morskiego, a nastgpnie podirzymaé¢ na etapach budowy,
eksploatacii i likwidacji.

3.11. Wyposazyé morskie stacje elektroenergetyczne w misy olejowe o pojemnosci
ok. 110% ilosci oleju w transformatorach, moggce przyjgé catkowity wyciek w
przypadku ich rozszczelnienia.
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3.12.  Harmonogram robé6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacii
prowadzenia robét, winny okreSla¢  kolejnod¢  prowadzonych  robot
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, flosci
I krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody
w srodowisku.

3.13.  Przy projektowaniu wytrzymalosci konstrukcji poszczegélnych obiektéw
elektrowni, przeswitu pomiedzy poziomem morza a koncoéwka skrzydita (w dolnym
jego polozeniu) oraz systeméw odladzania skrzydet elektrowni i instalacji
odgromowych uwzglednié zwigkszajaca sie ilo§¢ ekstremalnych zjawisk
pogodowych, w tym wzrost predkosci wiatréw, wzrost poziomu morza, zwigkszenie
sie liczby dni sztormowych oraz zmiany pradéw oceanicznych. Zastosowad
materiafy | rozwigzania techniczne, ktdre obnizg prawdopodobieristwo wystgpienia
awarii | katastrof budowlanych, a tym samym zmniejsza narazenie ludzi i
srodowiska naturalnego na ich konsekwencje.

3.13 W projekcie farmy uwzgledni¢ system pozwalajacy na krétkotrwate wytaczanie
elekirowni wiatrowych w szczegOlnie trudnych warunkach pogodowych,
powodujacych ograniczong widocznos¢ w okresie najintensywniejszych migracii
ptakdw, tj. w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz od 1 wrzes$nia do 15
pazdziernika. System ma zapewnia¢ stalg obserwacje i rejestracje strumienia
ptakéw migrujacych przez obszar farmy i natychmiastowe wytgczenie turbin na
trasie przewidywanego przelotu zarejestrowanych ptakéw przez farme.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych:

Nie okresla sie - przedsiewziecie nie zalicza sig do zakiaddw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519). W zwigzku z tym nie
istnieje potrzeba okreslenia wymogdw w zakresie przeciwdzialania ich skutkom.

5. Wymogi w =zakresie fransgranicznego oddzialywania w odniesieniu do
przedsiewzieé, dla ktorych przeprowadzono postgepowanie dotyczace
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko:

Nie okresla sie - przedsigwziecie nie bedzie powodowad transgranicznych oddziatywan
na $rodowisko, pod warunkiem przestrzegania zaleconych dzialan minimalizujacych, w
szczegbinosci dotyczacych ograniczania hatasu podwodnego.

Il. Nalozy¢ na wnioskodawce nastepujace obowigzki:

1. Obowiazki wnioskodawcy w zakresie dzialan minimalizujacych i tagodzacych
negatywne oddzialywania na srodowisko:

A. zwiagzane z konieczno$cia ograniczenia halasu z palowania:

a) Zaprojektowaé i zastosowa¢ rozwigzania techniczne w postaci kurtyny powietrznej
lub innej technologii, minimalizujace oddziatywania hatasu podwodnego na ryby i
ssaki morskie, gwarantujace takie obnizenie jego poziomu, aby na granicy
najblizszego obszaru Natura 2000, chroniacego ssaki morskie, tj. Ostoi Stowinskiej
PLH220023, nie byt wigkszy niz 171 dB re 1 uPa’ s (SEL, w wodzie). W przypadku,
kiedy z pomiaréw hatasu wynikaé bedzie przekroczenie ww. progu, przerwacé
whijanie pali i zastosowaé dodatkowe dzialania minimalizujace, ktére pozwolg na
osiggnigcie wskazanego wyzej, granicznego poziomu hatasu,
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Incydentalne przekroczenie tego poziomu winno byé zgloszone Regionalnemu
Dyrektorowi Qchrony Srodowiska w Gdansku w terminie 7 dni od dnia jego
zaistnienia. W zgloszeniu nalezy wskazaé podjete przez Whioskodawce dzialania
minimalizujgce i potwierdzi€ ich skutecznos¢.

b) Zapewni¢ wiasciwg organizacje procesu budowlanego tak, aby zachowad nie
rzadziej niz raz na dwa miesigce przerwy w procesie palowania nie krétsze niz 4
doby, przy czym przerwy te moga wynikac takze z warunkdw pogodowych.

c) Harmonogram prac zaplanowaé¢ tak, aby dzialania powodujace najwieksze
oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze (tj. wbijanie pali fundamentowych)
realizowac w okresie 1 maj — 30 wrzesien.

d) Zastosowaé procedure stopniowego rozpoczynania palowania (tzw. soft start);
B. zwiazane z koniecznoscia ograniczenia wplywu na ptaki:

a) Dopuéci¢ budowe maksymalnie 120 elektrowni ¢ minimalnej wielko$ci przeswitu
pomiedzy doinym poloZzeniem skrzydia wirnika a powierzchnia morza ($redni poziom
morza) wynoszgcej 20 m, srednicy wirnika nie wigkszej niz 2560m oraz wysoko$ci
calkowitej konstrukcji nie wiekszej niz 300 m nad poziomem morza.

b) Przyja¢ w projekcie wykonawczym harmonogram realizacji farmy zakladajacy
budowe kolejnych, sasiadujgcych ze sobg elektrowni, poczawszy od jednego
miejsca, tak by akwen przeznaczony pod inwestycje zapeiniaé konstrukcjami
stopniowo, rozszerzajac obszar farmy o sgsiadujace elektrownie.

¢) Harmonogram prac zaplanowa¢ tak, aby dzialania powodujgce najwieksze
oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze (t.j. wbijanie pali fundamentowych)
realizowaé w okresie 1 maj — 30 wrzesien, kiedy liczebnos¢ ptakdéw na tym akwenie
jest najnizsza, z uwzglednieniem ewentualnych ograniczen zwigzanych z
o$wietleniem konstrukcji nocg w okresie migracii jesiennej.

d) W okresach migracji ptakéw, {j. od 1 lipca do 15 listopada oraz od 1 marca do 15
maja, na statkach i konstrukcjach farmy ograniczyé w porze nocnej wykorzystanie
silnych Zrédet dwiatta (np. reflektoréw) oraz nie kierowa¢ $wiatta do géry. Stosowacd
niewielkie, slabe i pulsujgce zrodta swiatta. Podczas zamglenia o$wietlenie zmieni¢
z ciggtego na pulsujgce o diugim interwale. Przyjete rozwigzania nie moga byé
sprzeczne z przepisami dotyczacymi ruchu lotniczego i oznakowania wysokich
konstrukciji.

e) Koncowki topat pomalowac na jaskrawe Kkolory, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw w zakresie znakowania przeszkdd lotniczych.

f) W okresie licznego wystepowania lodéwki na Lawicy Slupskiej (od 1 listopada do 30
kwietnia) wprowadza sig¢ zakaz wplywania statkéw uczestniczacych w budowie,
rozbiérce § w zadaniach zwigzanych z eksploatacjg Polenergia Baltyk [l na obszar
Natura 2000 Lawica Stupska;

C. zwigzane z koniecznos$ciag ochrony dziedzictwa kulturowego:

a) W przypadku odkrycia w trakcie badan geotechnicznych lub prac budowlanych
nowych, niezidentyfikowanych dotychczas obiektéw archeologicznych, nie dopuscié
do ich uszkodzenia wskutek prowadzonych prac oraz zawiadomié o znalezisku
odpowiednie organy administracji;
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D. zwiagzane z mozliwoscia odkrycia pozostalosci dziatai militarnych:

a) Opracowaé | wdrozyé procedury majace na celu zapobiezenie wypadkom
zwigzanym z niewybuchami, a w szczegolnosci z bojowymi srodkami chemicznymi,
na kazdym z etapow realizacji inwestycji. Procedurami objaé hiezace rozpoznanie
tego typu obiektow w trakcie badan geotechnicznych i prac budowlanych,
ewentualng pierwszg pomocg w przypadku skazenia, ustali¢ procedury komunikaciji
i powiadomien, i w koncu usuniecia zanieczyszczen z jednostki plywajacej. Te same
procedury w ograniczonym stopniu, opracowaé dla sytuacji zwiazanych z
przypadkowym wydobyciem konwencjonalnych obiektéw militarnych. Z uwagi na
brak mozliwosci oceny jakiego typu jest wydobyta bron zachowaé wszelkie $rodki
ostroznosci jak przy broni chemicznej. Wylowienie takiego obiektu nalezy zgtosic
Dyrektorowi Urzedu Morskiege w Slupsku oraz wlasciwym stuzbom Marynarki
Wojennej;

E. zwiazane z koniecznos$cia zapewnienia hezpieczeristwa srodowiska w wypadku
wystapienia zdarzen nieplanowanych:

E.1. na etapie budowy i likwidacji

a) Stopniowo i czasowo zamykac akwen objety pracami budowlanymi/likwidacyjnymi
dla jednostek ptywajgcych nie zwiazanych z budowa/likwidacjg MFW.

b) Wdrozy¢ system ostrzegania jednostek plywajacych niezwigzanych z
budowa/likwidacjg MFW.

¢) Okreslic strefy bezpieczenstwa w trybie ostrzezen nawigacyjnych krajowego
koordynatora (KKON), ktérym obecnie jest Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej w Gdyni, z uwzglednieniem zarzadzenia porzadkowego Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni dotyczacego takich stref, wydanego na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracii
morskigj (1. ). Dz. U. z 2016 1. poz. 2145 ze zm.).

d) Wyznaczy¢ tory wodne dla jednostek plywajgcych zwigzanych z budowa/likwidacja
MFW w celu minimalizacji potencjalnych oddzialywan miedzy ruchem jednostek
obstugujacych farme | zewnetrznych oraz kontroli dostepu (np. poprzez
wyznaczenie wejscia w obszar) i ruchu statkéw w obszarze MFW.

e) Okreslic¢ maksymalne dopuszczalne predkosci jednostek plywajacych w obszarze
MFW oraz ich wzajemne minimalne odleglo$ci od siebie (zaleznie od rodzaju i
wielkosci statkdw, warunkéw meteorologicznych i czynnikéw ryzyka).

f)\Wprowadzié wymég obecnoéci na mostku jednostki plywajacej zwiazanej z
budowa/likwidacja MFW minimum 2 osob, w celu obnizenia ryzyka bledu
nawigacyinego.

g) Wyposazyé minimum jedna jednostke plywajacg w obszarze budowy/likwidacji MFW
w zapory elastyczne i sorbenty konfekcjonowane - w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania sie rozlewdw olejowych i dla potrzeb likwidacji niewielkich
wyciekdw, jak tez w urzadzenie do zbierania mechanicznego zanieczyszczenia z
powierzchni wody (np. skimmer) wraz ze zbiornikiem/ami na zbierany olej.

h) Opracowaé procedury dotyczace przemieszczania i magazynowania substancji
mogacych zanieczy$cié srodowisko morskie.
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i) Ustanowi¢ system efektywnej tacznoéci w ukladzie: MFW - Inzynier Kontraktu -
Stuzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo zeglugi i przeciwdziatania zagrozeniom i
Zanieczyszczeniom morza, w celu szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne
(okreslone w planie | zaakceptowane przez wszystkich uczestnikow, tj. administracje
morskg, Morskg Stuzbe Poszukiwania i Ratownictwa (MSPIR), Inzyniera Kontrakiu,
inwestora i innych podmiotéw).

j) Prowadzi¢ regularny trening oraz szkolenia pracownikéw i podwykonawcow, m.in,
w zakresie zapobiegania i likwidacji rozlewdw olejowych.

k) Informowac zalogi malych jednostek plywajgcych o zagrozeniach wynikajgcych z
falowania powodowanego przez duze statki i zwigzanych z tym oddziatywaniach,
mogacych skutkowaé kolizjg takich jednostek z obiektem MFW.

) Korzystaé z jednostek, ktérych kadluby nie zostaly pokryte farbg przeciwporostows
zawierajaca TBT.

m)Aktualizowaé opracowany na potrzeby MFW Polenergia Baltyk H wstepny plan
przeciwdzialania zagrozeniom i zanieczyszczeniom w trakcie budowy i likwidacji
farmy. Aktualizacja powinna nastapié¢ przed rozpoczeciem odpowiednio budowy lub
likwidacji farmy;

E.2. na etapie eksploatacji

a) Zapewni¢ szczelng obudowe turbin zapobiegajacg przedostawaniu sie
ewentualnych wyciekow olejowych poza obiekt.

b) Wyposazy¢ morskie stacje elektroenergetyczne w misy olejowe o pojemnosci ok.
110% ilosci oleju w transformatorach, mogace przyjaé catkowity wyciek w przypadku
ich rozszezelnienia.

c) Zastosowac system kontrolujgcy prace instalacji i stan obiektéw, reagujacy z
wyprzedzeniem na ewentualne jej uszkodzenia i umozliwiajacy zmiang parametrow
pracy lub wylgczenie urzadzenia zanim dojdzie do powazniejszej awarii skutkujacej
m.in. uwolnieniem oleju.

d) Okresli¢ strefy bezpieczelistwa w trybie ostrzezert nawigacyjnych krajowego
koordynatora (KKON), ktérym obecnie jest Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej w Gdyni, z uwzglednieniem zarzadzenia porzadkowego Dyrektora Urzedu
Morskiego dotyczacego takich stref, wydanego na podstawie ustawy z dnia 21
marca 1991 r. obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 ze zm.)}.

e) Okresli¢ maksymalne dopuszczalne predkosci jednostek plywajacych w obszarze
MFW.

f) W obrebie MFW wprowadzi¢ wymdg obecnoéci na mostku jednostki plywajacej
minimum 2 0sdb, w celu obnizenia ryzyka bledu nawigacyjnego.

g) Wyposazyé MFW w zapory elastyczne i sorbenty konfekcjonowane oraz zbieracz
mechaniczny malej/sredniej wielkosci (np. skimmer) wraz ze zbiornikiem/ami na
zbierany olej, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie rozlewow olejowych i do
likwidacji niewielkich wyciekéw (zlokalizowane w jednej z morskich stagji
transformatorowych).

h) Ustanowi¢ catodobowy nadzér nad funkcjonowaniem oraz monitorowanie MFW
przez Centrum Operacyjne MFW.
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i) Opracowaé i wdrozyé procedury dotyczace przemieszczania i magazynowania
substancji mogacych zanieczyéci¢ srodowisko morskie.

jJUstanowi¢ system efektywnej lgcznosci w ukiadzie: MFW - Centrum Operacyjne
MFW - Stuzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo zeglugi [ przeciwdziatania
Zagrozeniom i zanieczyszczeniom morza, w celu szybkiego reagowania na sytuacje
awaryjne.

k} Prowadzi¢ regularny trening oraz szkolenia pracownikow i podwykonawcow m.in.
w zakresie prawidiowej obsiugi MFW oraz zapobiegania i likwidacji rozlewow
olejowych.

lYKorzystaé z jednostek, ktdrych kadluby nie zostaly pokryte farbg przeciwporostowg
Zawierajgca TBT.

m)Aktualizowaé opracowany na potrzeby MFW Polenergia Batltyk Il wstepny plan
przeciwdzialania zagrozeniom i zanieczyszczeniom w trakcie eksploatacji farmy.
Aktualizacja powinna nastapié przed rozpoczeciem eksploatacii;

F. zwiazane z kohiecznos$cia zapewnienia hezpieczenstwa zeglugi:

a) Stosowad prawidtowe oznakowanie nawigacyjne obszaru farmy.

b) Ustanowi¢ i utrzymac¢ na etapach eksploatacji i szczegdinie likwidacji odpowiednio
oznakowane strefy bezpieczenstwa.

¢) Zamknaé zegluge na obszarze objetym pracami budowlanymi i likwidacyjnymi oraz
ustanowié¢ w fazie eksploatacji obszar MFW Polenergia Baltyk Il wraz z przylegta
strefg bezpieczenistwa jako obszar niebezpieczny dla zeglugi, ktéry nalezy unikaé
(area to be avoided).

d) Ustanowi¢ bezwzgledny zakaz Zzeglugi w strefach 50 m wokét kazdej konstrukgii
MFW Polenergia Baltyk Il

e) Wprowadzi¢ bezposredni nadzdr nawigacyjny w fazach budowy i likwidacji oraz
monitoring obszaru MFW Polenergia Baltyk Ii w fazie eksploatacji z wykorzystaniem
statkbw dozoru nawigacyjnego, telewizji przemystowej (CCTV), Systemu
Automatycznego Raportowania (AlS) oraz radaru.

f) Zapewnié wsparcie nawigacyjne w postaci transponderéw AIS, transponderéw
radarowych RACON, S$wiatel nawigacyjnych i syren mglowych na kluczowych
turbinach.

g) Uruchomié¢ serwis nawigacyjny, obejmujgcy statki w poblizu MFW Polenergia Baltyk
Il'i informujacy o wejsciu, zblizeniu sie do zamknigtego obszaru.

h) Opracowaé plany ratownicze oraz szkolenia zaldg statkdw uczestniczacych
w budowie MFW Polenergia Baityk Il oraz jej eksploatacii.

i) Regularnie, poprzez éwiczenia, aktualizowad i sprawdzaé plany ratownicze.

i) Zapewnié stale linie komunikacyjne pomigdzy MFW Polenergia Battyk [l a Igdowym
osrodkiem nadzoru eksploatacji oraz komunikacji ze siuzbami nadzoru
nawigacyjnego (Stupsk Traffic Control) i Morskiej Stuzby Poszukiwania i
Ratownictwa (MSPIR, SAR).

k) Opracowac plan bezpiecznej budowy, eksploatacji i likwidacji MFW Polenergia
Battyk H;
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G. zwigzane z koniecznoscig ochrony krajobrazu:

a) Rotory elektrowni pomalowaé kolorem RAL7035, stosowanym standardowo na
morskich farmach wiatrowych, lub innym, dobranym w taki sposdb, aby niezaleznie
od panujgcych warunkdw widzialnosci, w jak najwiekszym stopniu minimalizowaé¢
kontrast pomiedzy turbinami a tlem, przyczyniajgc sie tym samym do zmniejszenia
oddzialywart na krajobraz morski, z zastrzezeniem koniecznosci zastosowania
wymaganego prawem oznakowania przeszkdd lotniczych.

2. Obowiazki wnioskodawcy w zakresie monitorowania oddzialywania

przedsiewziecia na srodowisko:

2.1.  Prowadzenie monitoringu $rodowiska (w tym monitoringu oddziatywania
inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz ich
integralno$é) na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji farmy, zgodnie z
ogolnym zakresem, harmonogramem i metodami opisanymi pkt. 2.4, 2.5, 2.6
niniejszej decyzii.

2.2.  Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdanisku
wynikow monitoringu wraz z propozycja dzialan zapobiegawczych lub
minimalizujgcych, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, w postaci:

2.2.1. raporidw okresowych — raz na rok, w ciggu 3 missigey od zakonczenia
danego roku badan,
2.2.2. raportdw koricowych (podsumowujgcych caly cykl badawczy) — w ciggu
6 miesiecy po zakonczeniu badan dla danego zasobu srodowiska.
W przypadku wykazania w raporcie okresowym lub koncowym znaczgcych
negatywnych oddzialywan na dany zaséb Srodowiska [lub stwierdzenia innych
istotnych zagrozen dla srodowiska, w raporcie z monitoringu zaproponowaé dziatania
zapobiegawcze lub minimalizujgce, proponowany sposéb wdrazania i kontroli
rezultatow,

2.3. Raporty koncowe z monitoringu danego zasobu Srodowiska redagowaé w
uktadzie dwoch czeédci: pierwsza ¢ze$é; wyniki badan poinwestycyjnych z danego
okresu; druga - pordwnanie wynikéw z ustaleniami zawartymi w niniejszej decyzji
oraz w raporcie stanowiacym podstawe jej wydania, tak by mozna bylo im nada¢
charakter analizy porealizacyjnsj.

2.4, Zakres monitoringu na etapie budowy:

2.4.1. Warunki hydrologiczne i hydrochemiczne: prowadzi¢ staly monitoring
warunkéw hydrologicznych obszaru przedsiewziecia i ich biezacej analizy
podczas budowy poszczegoinych obiektéw farmy. Zakres badan powinien
obeimowag: falowanie powierzchniowe, przeplywy wody w catej gteboko$ci
toni wodnej oraz zmetnienie wody.

2.4.2 Bentos: prowadzi¢ monitoring skladu taksonomicznego, liczebnoéci i biomasy
makrozoobentosu, na etapie budowy, nie podzniej niz miesigc od
posadowienia fundamentu, przy zastosowaniu metodyki HELCOM COMBINE
2014, na 30 stacjach (dla 5 elektrowni wiatrowych w odlegltosci 20, 501 100 m
od konstrukcji w osi pradu i na profilu referencyjnym).

2.4.3 Ssaki morskie: monitoring oddziatywania hatasu budowy na mor§winy przy
wykorzystaniu detektoréw kiikéw” C - POD, w sposéb podobny do
monitoringu przedinwestycyjnego. Pomiar hatasu budowlanego prowadzic w
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okresie wykonywania prac intensywnych (np. wbijania pali fundamentowych).
Pomiar hatasu operacyjnego powinien obejmowac trzy zakresy — niski, $redni
i wysoki (wedtug klasyfikacji wiatru).

2.4.3.1 Pasywny monitoring akustyczny moréwina — w poblizu MEW, w tych
samych miejscach, co podczas monitoringu przedinwestycyjnego
(65°03'12.43217 N, 16°52'21.26416 E; 55°06'44.29745 N,
16°47'61.056783 E; 55°06'30.08819 N, 16°65'40.99386 E), umiesci¢
¢o najmnigj trzy detektory ,klikéw” emitowanych przez moréwiny (C-
POD). Dodatkowo zainstalowad trzy urzgdzenia C - POD w dwdch
réznych powierzchniach referencyjnych, zlokalizowanych
przynajmniej 20 km od Zrodia oddzialywania {tj. w zasiegu reakgji
behawioralne] na wbijanie pali).

2.4.3.2 Pomiary halasu na etfapie budowy wykona¢ skalibrowanymi
mikrofonami podwodnymi (hydrofonami) ¢ zakresle czestotliwosci
10 - 20 kHz.

2.4.3.3 Lokalizacja hydrofonu powinna znajdowad sie na granicy obszaru
Natura 2000 Ostoja Stowinska, jako najblizszej, w stosunku do
MFW BS Il, obszarowej formy ochrony przyrody chroniacej ssaki
morskie. Dodatkowo wykonaé pomiar halasu w odleglosci 750 m i
5000 m od fundamentu.

2.4.3.4 Pomiary prowadzi¢ podczas instalacji kazdego fundamentu,
wiazacej sig z whijaniem pali fundamentowych w dno morskie.

2,4,.3.5 Monitoring morédwina rozpocza¢ 6 miesiecy przed rozpoczeciem
budowy i prowadzié¢ przez caty okres budowy.

2.4.3.6 Monitoring oddzialywania hatasu budowy na foki szare w pasie
przybrzeznym, w granicach obszaru Natura 2000.

2.5. Zakres monitoringu na etapie eksploatacji:

2.5.1. Prowadzi¢ okresowe badania monitoringowe pozwalajace $ledzi¢ kolejne
etapy ksztaltowania sie zespoloéw roslinnych i zwierzecych w rejonach MFW
na tle obszardw przylegtych. Do badan monitoringowych uzyé standardowe
wielopanelowe sieci badawcze stosowane podczas badan
przedinwestycyjnych. W pierwszym roku po ukonczeniu budowy wystawic
2000 metréow sieci wewnatrz MFW w rezimie rocznym w 4 okresach —
wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym, z zastrzezeniem 2-krotnego
wystawienia sieci w kazdym okresie. Réwnoczeénie w celach poréwnawczych
w odlegtosci do 20 km od inwestycji na obszarze o podobnej batymetrii nalezy
wystawi¢ taki sam zestaw narzedzi badawczych. badania nalezy
przeprowadzi¢ réwniez po 3 i 6 latach od posadowienia konstrukgji. Ponadto
w tych samych miejscach i z takg samg czestotliwoscig nalezy przeprowadzi¢
pobor préb ichtioplanktonu zgodnie z metodyka zalecang przez Organizacje
Naroddéw Zjednoczonych do spraw Wyzywienia i Rolnictwa (FAO) (Smith i
Richardson, 1977). Metodyka ta jest jednym z zalecanych sposobdw poboru
ichtioplanktonu wymienionym w ,Report of the Study Group on Standards in
lchthyoplankton Surveys (SGSIPS)” (ICES, 2010) i jest stosowana przez kraje
czlonkowskie Migdzynarodowej Rady Badan Morza (ICES).
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2.56.2. Prowadzi¢ monitoring operacyjny tta akustycznego. Dane nalezy zbierat
losowo, z réznych turbin w ramach MFW. Pomiary akustyczne prowadzi¢ w
odlegtodci ok. 100 m od zrodia dzwieku oraz w $rodkowej czesci MFW.
Pomiary halasu emitowanego przez pracujgca farme powinny by¢
przeprowadzone jednokrotnie, dla 3 réznych sit wiatru (standw morza) - 2, 4 i
6 Bft.

2.56.3. Dno morskie i osady denne: prowadziC systematyczng inspekcje
fundamentdéw i kabli. Zakresem badan objgé inspekcje z uzyciem pojazdu
ROV wyposazonego w system telewizji podwodnej, majace na celu kontrole
erozji dna morskiego w ich sgsiedztwie oraz ewentualne uszkodzenia kabli.
Do lokalizacji kabli zastosowaé urzadzenia wykrywajace.

inspekcje przeprowadzi¢ w 6. i 12. miesigocu po zakohczeniu budowy
(najlepiej po sezonach wiosennym oraz jesiennym, ze wzgledu na zwiekszong
w tym czasie dynamike s$rodowiska, mieszanie wod w pionie, wezbrania
sztormowe), a nastepnie, w zaleznosci od intensywnosci dynamiki
$rodowiska, jeden raz na 2 lub 5 lat przez caly okres istnienia MFW
Polenergia Battyk Il.

Wykona& pomiary batymetryczne w poblizu fundamentdw na kazdym z typdw
powierzchni dna (P1, P2, P3, P4, P5, P6), w celu okreélenia tempa i skali
wymywania osadow w zaleznosci od rodzaju podioza. Pomiary przeprowadzié¢
dwukrotnie — po 6 i po 12 miesigcach od zakoliczenia budowy.

Inspekcje pojazdem ROV i pomiary batymetryczne mogg zostad zastapione
przez ciagly monitoring wielkosci wymywania przez urzadzenia zamontowane
na fundamencie.

2.5.4. Warunki hydrologiczne i hydrochemiczne: prowadzi¢ staly monitoring
warunkéw hydrologicznych obszaru przedsigwzigcia i ich biezacej analizy
podczas budowy poszczegdinych obiektow farmy. Zakres badath powinien
obejmowaé: falowanie powierzchniowe, przeptywy wody w calej giebokosci
toni wodnej oraz zmetnienie wody.

2.5.5. Bentos: kontynuowac¢ staly monitoring makrozoobentosu, rozpoczety na
etapie budowy.

2.5.5.1 Prowadzi¢ monitoring flory i porosli, w tym sktadu taksonomicznego,
biomasy, zasiegu glebokos$ciowego, grubosci warstwy poroslowej,
diugosci omutkéw. Monitoring prowadzié na etapie eksploatacji raz w
roku {maj — czerwiec), przez co najmnigj 5 lat. Pobor préb wykonaé
rama DAK przez nurka z 5 pali w trzech strefach glebokosci, wykonaé
dokumentacje filmowg i fotograficzng. Ponadto dokonaé¢ analizy
fitobentosu wg metodyki Kruk — Dowgiallo i in. (2010r.). Natomiast
analize makrozoobentosu wykona¢ metodyka HELCOM COMBINE
2014r.

2.5.5.2 Prowadzi¢ monitoring sktadu taksonomicznego, liczebnoéci i biomasy
makrozoobentosu, raz w roku (maj), przez co najmniej & lat. Do
monitoringu zastosowaé metodyke HELCOM COMBINE 2014, na 30
stacjach (dla 5 elektrowni wiatrowych w odlegtosci 20, 50 i 100 m od
konstrukeji w osi pradu i na profilu referencyjnym).

RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 Strona 19z 104




2.5.6 Ssaki morskie: monitoring moréwina prowadzi¢ przez 24 miesigce po
zakonczeniu planowanej inwestycji przy wykorzystaniu takich samych metod
jak podczas budowy.

2.5.7 Ptaki: prowadzi¢ monitoring obejmujacy zardwno obserwacje przelotéw za
pomoca radaru, jak i liczenia ptakow przebywajacych w rejonie farmy
wykonywane podczas dnia.

2.5.7.1 Badania radarowe ptakéw w okresie wedréowek prowadzi¢ od poczatku
lipca do potowy listopada oraz od 1 marca do 15 maja. W okresie zimowym
monitorowaé czestotliwosé przelotow ptakdw przez obszar zajety przez
silownie wiatrowe. Polaczyé rejestracje przelotéw za pomocg radaru i
obserwacji umozliwiajacych identyfikacje gatunkéw: wizualnych za dnia i
nastuchdw gtosow ptakéw przelatujgcych noca.

2.56.7.2 Sesje obserwacyjne wykonywa¢ ze statku zakotwiczonego w miejscu
zapewniajgcym widocznos¢ na farme wiatrowa od strony, z ktérej nadlatuje
wigkszos¢ ptakow w danym okresie wedrowkowym.

2.5.7.3W kazdym z okresow wedrowkowych (jesienna od 1 lipca do 15 listopada;
wiosenna od 1 marca do 15 maja) liczba dni, w ktérych prowadzone bedg
catodobowe obserwacje nie powinna by¢ mniejsza niz 20. Przy czym na
kazdy miesigc obserwacyjny powinny przypadac co najmniej dwie (2 — 5
dniowe) sesje obserwacyjne wykonane w co najmniej 10-dniowych w
odstepach czasu. '

2,56.7.4 Trasa rejsu badawczego powinna byé tak wytyczona, by objaé liczeniem 5
kilometrows strefe wokét granic morskiej farmy wiatrowej | by mozna bylo
oceni¢ zmiany zageszczenia ptakéw przebywajacych w réznej odlegloéci
od elektrowni i poréwna¢ uzyskane wyniki z danymi z monitoringu
przedinwestycyjnego. Badania te musza obejmowadé przede wszystkim
okres najliczniejszego wystepowania ptakéw na pofudniowym Batltyku, czyli
powinny trwaé od 1 paZzdziernika do 1 maja z czestotliwoscig nie mniejszg
niz 1 rejs w miesigcu, w odstgpach nie mniejszych niz 14 dni. W okresie
letnim wystarczy wykonaé dwa rejsy badawcze, po jednym w polowie
sierpnia i w polowie wrzesénia. ' _

2.56.7.6 Réwnolegle z liczeniami ptakow morskich przebywajacych w rejonie farmy
wiatrowej nalezy przeprowadzi¢ monitoring liczebnosci ptakoéw na Lawicy
Stupskiej, poniewaz wplyw inwestycji na awifaune tego obszaru jest
wysoce prawdopodobny. Terminy rejséw badawczych na tawicy Slupskiej
powinny byé zsynchronizowane tak by liczenia na obu tych akwenach
wykonywac jednoczesnie. '

2.5.7.6 Alternatywnym  rozwigzaniem jest wyposazenie farmy w system
Zapewniajacy statg obserwacije i rejestracje strumienia ptakdéw migrujacych
przez obszar farmy w okresach migracji w trakcie calego okresu
eksploatacji,

2.6.8 Nietoperze: prowadzi¢ monitoring aktywnosci nietoperzy w poblizu turbin
wiatrowych, zgodnie z przyjetq metodykg (Kapel i in., 2011). Zrealizowad w
ciggu pierwszych pieciu fat funkcjonowania farmy, obejmujac co najmniej trzy
sezony. Inwentaryzacjg obja¢é obowigzkowo dwa pierwsze lata dziatania
farmy, a ostatni sezon badar mozna wykona¢ w terminie p6zniejszym, ale nie
przekraczajgcym okresu 5 lat funkcjonowania zrealizowanej inwestycji.
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2.59 Ryboléwstwo: po trzecim roku funkcjonowania MFW Polenergia Baityk i
przeprowadzi¢ analizy danych o dziatalnosci polowowej floty rybackiej,
pochodzacych z monitoringu prowadzonego przez administracje rybacka,
celem zweryfikowania faktycznego oddzialywania MFW Polenergia Baltyk |
na rybotéwstwo.

26 Zakres monitoringu na etapie likwidacii:

2.6.1. Dno morskie i osady denne: wykonaé pomiary batymetryczne i sonarem
bocznym w celu okreslenia, ktére z pozostatosci fundamentéw zostang
odstonigte lub zasypane po ustabilizowaniu sig warunkéw przydennych (ze
wzgledu na potencjalne zagrozenie nawigacyjne). Pomiary przeprowadzié¢ po
1 roku i po 5 latach od likwidacji farmy.

Przeprowadzi¢ badania osaddw dennych, obejmujace analize zawartosci w
nich: metali (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, As, Hg, Al), olejéw mineralnych,
substangji biogenicznych (N og., P 0g.) oraz TOC, WWA, PCB i TBT.

Badania wykona¢ w obrebie MFW Polenergia Baltyk |l oraz w punktach
referencyjnych zlokalizowanych wokét inwestycji, ktére bedg stanowily tto.

Wyznaczyé 5 punktéw referencyjnych oraz ok. 20 punktéw pomiarowych
zlokalizowanych w badanym obszarze w siatce pomiarowsej 1 punkt na ok. 5
km?.

Badania przeprowadzi¢ w 1. i w 2. roku po likwidacji farmy. Badania substancji
biogenicznych przeprowadzié w sezonie zimowym, w ktorym to zawartos¢
biogenow jest najwyzsza.

2.6.2. Bentos: monitoring skladu taksonomicznego, liczebnosci i biomasy
makrozoobentosu wykonywaé raz w roku (maj), przez okres 5 lat, metodykg
HELCOM COMBINE 2014, na 30 stacjach (dla 5 elektrowni wiatrowych w
odleglosci 20, 50 i 100 m od konstrukgiji w osi pradu i na profilu referencyjnym.

2.6.3. Daziedzictwo kulturowe: W przypadku odkrycia nowych potencjainych cbiektéw
archeologicznych mogacych byé czescig zidentyfikowanych wrakow, dokonad
ponownej inwentaryzacji obszardw, gdzie warstwa osaddw zostala rozmyta, w
celu ewentualnej ponownej rewizji obszaréw wytgczonych z kotwiczenia i innej
eksploatacii. :

Ill. Nie stwierdzaé koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Elektrownie wiatrowe nie zostaly wymienione w katalogu przedsiewzie¢, dla ktérych jest
mozliwe utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania. W ramach projektu realizowane
bedg réwniez podmorskie linie elektroenergetyczne oraz stacje elekiroenergetyczne, dla
kidrych przepisy przewiduja mozliwosé tworzenia takiegoe obszaru. Nie przewiduje sie
jednak, aby mogto nastapié niedotrzymanie jakichkolwiek standarddw jakosci Srodowiska
przez te obiekty, a co za tym idzie, nie ma potrzeby tworzenia dla przedsiewzigcia obszaru
ograniczonego uzytkowania.
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IV.Stwierdzi¢ konieczno$é przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
srodowisko w ramach postepowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ze
szczegdlnym uwzglednieniem:

A. Okreslenia szerokosci i znaczenia wyznaczonych stref bezpieczenstwa wokét
poszczegdinych elektrowni dla migracji ptakdw i nietoperzy;

B. Okre$lenia szerokosci | znaczenia dla ptakéw i nietoperzy, korytarzy migracyjnych
pomigdzy akwenami przeznaczonymi pod realizacje morskich farm wiatrowych
roznych inwestorow. W przypadku, gdy wyniki analiz beda wskazywaé na
uzasadniong naukowo potrzebe wyznaczenia korytarzy migracyjnych wzdtuz granicy
pomiedzy akwenami przeznaczonymi pod realizacjge morskich farm wiatrowych
réznych inwestoréw, propozycje dotyczace tego korytarza zawarte w raporcie
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko powinny opieraé sie o wytyczna, by o8
wskazanego korytarza pokrywala sie z linig, ktéra rozgranicza te akweny. Jeéli ze
wzgledow naukowych przebieg korytarza powinien byé odmienny, 08 tego korytarza
powinna zostaé wyznaczona zostata w taki sposdb, by powodowata zblizone i
poréwnywalne skutki ekonomiczne dla farm na tych akwenach, przy mozliwie
najmniejszych kosztach dla srodowiska;

C. Analizy przyjetych sposobow fundamentowania | oceny oddzialywania tego procesu
ha poszczegdlne komponenty $rodowiska przyrodniczego;

D. Okreslenia wplywu rozkiadu poszczegélnych turbin i pozostalych elementdw farmy na
powierzchni, na dostgepnosé tego obszaru dla zwierzat, w tym zwiaszcza ptakdw
morskich i ssakéw morskich oraz okreslenia wplywu na diugodystansowe i lokalne
szlaki przelotowe ptakow;

E. Propozycji rozwigzain minimalizujgcych oddziatywania hatasu i zmniejszenia zasiegu
tego cddzialywania, adekwatnych do przyjetych metod fundamentowania;

F. Analizy i wyboru sposobu konserwacji elementéw konstrukeyjnych farmy.
V. Analiza porealizacyjna

Naklada sig obowigzek wykonania i przediozenia RDOS w Gdansku, w terminie 3 miesiecy
od dnia zakohczenia drugiego z sezondw badawczych, w ramach monitoringu dla fazy
eksploatacji przedsiewzigcia, analizy porealizacyjnej wediug zasad | w ukiadzie danych
okreslonych dla raportéw koricowych z monitoringu, nakazywanego na mocy niniejszej
decyzji, w odniesieniu do wszystkich elementdw objetych tym monitoringiem.

Vl.Uczyni¢ charakterystyke przedsigwzigcia Zigcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 30.11.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku
wplynat wniosek Polenergia Baftyk Il Sp. z 0. 0., z dnia 27.11.2015r. ztozony przez Prezesa
Zarzadu p. Michata Kozlowskiego i Cztonka Zarzgdu p. Michala Michalskiego, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na
budowie morskiej farmy wiatrowej Baltyk Srodkowy Il.

Do wniosku zataczono raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko oraz
mape w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z
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zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Pismem z dnia 17.11.2016 r. Inwestor wnidést o zmiane nazwy przedmiotowego
przedsiewziecia z ,Baltyk Srodkowy I’ na ,,Polenergia Baltyk 11", wskazujac jednoczesnie,
iz parametry, lokalizacja oraz cata przedtozona dokumentacja pozostajg bez zmian.

Zawiadomieniem noszacym date 01.02.2016r. znhak RDOS-Gd-
W00.4211.26.2015.KSZ.3 strony postepowania zostaly poinformowane o wszczeciu
postepowania w sprawie oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami oraz sktadania
ewentualnych uwag i wnioskéw. Informacje o wniosku zostaly umieszczone w publicznie
dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 760/2015,
prowadzonym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) - zwanej
dalej ustawg Oos. Whnioskodawca nie zazgdal wylaczenia jawnosci ktoregokolwiek z
przedstawionych przy podaniu lub w toku postepowania dokumentéw.

Planowane przedsiewzigcie jest kwalifikowane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5) oraz pkt 6)
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 71) jako:
Jnstalacie wykorzystujgce do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru o fgcznej mocy
nominalnej elektrowni nie mnigjszej niz 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskief” oraz jako “stacje elekiroenergetyczne lub napowietrzne linie
elektroenergetyczne, o napigciu znamionowym nie mniejszym niz 220 kV, o diugosci nie
mniejszej niz 15 km”. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia powstanie farma wiatrowa
usytuowana na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz wewnetrzne morskie
stacje elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie mniejszym niz 220 kV.

Dodatkowo, w sklad przedsigwziecia mogg wejS¢ réwniez elementy, ktore
rozpatrywane odrebnie posiadalyby kwalifikacje do przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko: zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 59 ww. rozporzadzenia, jako: ,lotniska
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lgdowiska, z wylaczeniem ladowisk centrow
urazowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 wrze$nia 2008 r. o Panstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 757, ze zm.), przeznaczonych wytgcznie
dla $miglowcéw ratunkowych®, oraz zgodnie z § 3 wust. 1 pkt 7 jako: stacje
elektroenergetyczne [ub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napigciu znamionowym
nie mniejszym niz 110 kV, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1), realizacja
przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
celéw uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 008, {j. decyzji o
pozwoleniu na budowe, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 ., poz. 290 ze zm.).

Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie w pofudniowsj czesci Morza Baftyckiego, w
polskiej wylgcznej strefie ekonomicznej (,,EEZ”), w odleglosci ok. 37 km na péinoc od linii
brzegowej, na wysokosci gminy Smoldzino (woj. pomorskie). Biorgc pod uwage fakt, iz
przedsiewzigcie nalezy do mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, oraz z
uwagi na fakt, iz usytuowane jest na obszarze morskim, stosownie do brzmienia art. 75 ust.
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1 pkt 1) ppkt ¢) ustawy Qo$, organem wlasciwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku. Stosownie do treci art. 59 ust. 1 pkt
1) ustawy Oo0$, realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego zawsze znaczaco
oddziatywac na Srodowisko wymaga obligatoryjnie przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko.

W niniejszej sprawie wymagane jest uzgodnienie warunkéw realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia z Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektorem
Urzedu Morskiego w Slupsku, w trybie art. 77 ust.1 pkt 1) ustawy Oo$ oraz zasiegniecie
opinii Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, w trybie art. 77 ust. 1 pkt
2) ustawy Oo$. Zgodnie z art. 6 ustawy Oo$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie
stosuje sig, jezeli organ prowadzacy postgpowanie jest jednoczesnie organem
uzgadniajacym lub opiniujagcym. Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 ustawy Oos.

W zwigzku z powyzszym, tut. organ pismem znak RDOS-Gd-
WO0.4211.26.2015.KSZ.4 z dnia 01.02.2016r. wystgpit do Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni oraz Dyrektora Urzgdu Morskiego w Slupsku, o uzgodnienie warunkéw realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, postanowieniem
znak INZ1.1-KW/AM-8103-22/16 z dnia 10.03.2016 r. oraz Dyrektor Urzedu Morskiego w
Stupsku postanowieniem znak OW-B5-271/03-6/16 z dnia 22,02.2016 r. uzgodnili warunki
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Natomiast pismem znak RDOS-Gd-W0Q0.4211.26.2015.KSZ.5 z dnia 01.02.2016 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku wystapit o opinie do Panstwowego
Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, ktéry to w pismie znak SE.ZNS.80.4912.1.16
z dnia 01.03.2016 r. zaopiniowat warunki realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

W toku postepowania tut. organ wzywai do ziozenia wyjasnien do przediozonego
raportu 00§, co Inwestor uczynit w pismach, bez numeréw, z dnia 21.06.2016 r., 30.08.2016r.
oraz 28.09.2016 r. Raport wpisano do publicznie dostepnego wykazu Ekoportal
(http://www.ekoportal.pl), pod numerem 636/2016.

W dniu 14.10.2016 r., obwieszczeniem znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.14,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku podat do publicznej wiadomosci
informacje o zfoZzeniu raportu Oo$ wraz z informacjg o prawie do skiadania uwag i wnioskéw
w siedzibie organu w terminie 21 dni, od 26.10.2016r. do 16.11.2016r. Obwieszczenie
zostalo umieszczone na stronie internetowej organu (www.rdos.gdansk.qov.pl), na tablicy
ogioszen w siedzibie organu. Ponadio ww. obwieszczenie przekazano, celem
obwieszczenia: Dyrektorowi Urzedu Morskiego w Gdyni, Dyrektorowi Urzedu Morskiego w
Stupsku, Prezydentowi Miasta Gdaniska, Prezydentowi Miasta Gdyni, Prezydentowi Miasta
Sopot, Wojtowi Gminy Ustka, Burmistrzowi Miasta Ustka, Wéitowi Gminy Smotidzino,
Burmistrzowi Miasta t.eba, Wéjtowi Gminy Wicko, Wéjtowi Gminy Choczewo, Wéjtowi Gminy
Krokowa, Burmistrzowi Miasta Wiadystawowo, Burmistrzowi Miasta Jastarnia, Burmistrzowi
Miasta Hel, Wojtowi Gminy Puck, Burmistrzowi Miasta Puck, Woéjtowi Gminy Kosakowo,
Wojtowi Gminy Stegna, Wéjtowi Gminy Sztutowo, Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

W przewidzianym terminie uwagi i wnioski zlozyly EW Baltica - 3 Sp. z o.0.,
Warszawa, EW Baltica - 2 Sp. z o0.0.,, Warszawa oraz PGE Energia Odnawiaina S.A.
Warszawa.
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Ziozone uwagi i wnioski wskazywaly, iz przedstawiona w raporcie Oo$, analiza
skumulowanego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na ptaki morskie i
migrujace jest niewyczerpujaca, wskazywaly na zasadno$é nalozenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia obowigzku
wykonania ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w zakresie
wyznaczenia ewentualnych dziatan minimalizujgocych  potencjalne  skumulowane
oddzialywania na ptaki i obszary Natura 2000, jak réwniez odnosity sie do kwestii sposobu
wdrozenia proponowanych dziataih minimalizujgcych w postaci korytarza migracyjnego.

Tutejszy organ, po analizie zloZzonych wnioskow i uwag, uznal za zasadne
przekazanie ich pismem znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.18 z dnia 30.01.2017 r.
Whioskodawcy z prosbg o adniesienie sie do ich tresci oraz udzielenie wyjasnien.

Odnoszac sie do zgloszonych uwag i wnioskdw, uwzgledniajac wyjasnienia zlozone
przez Whnioskodawce wraz z pismem z dnia 02.02.2017 r. tut. organ wskazuje jak nizej:

Dla projektu Polenergia Baltyk [l konieczne jest wprowadzenie dzialan
minimalizujacych w postaci wyznaczenia Korytarza migracyjnego, biorgc pod uwage
mozliwo$é powstania wiecej niz 2 projektdw morskich farm wiatrowych na péinocnym i
pétnocno-wschodnim stoku Lawicy Stupskiej, bezposrednio do siebie przylegajgcych.

Dotychczas jedynym projektem, kidry przeszedt weryfikacie srodowiskowsg i uzyskat
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jest projekt MFW Baltyk Srodkowy 111, Projekt
ten jest oddalony od projekiu Polenergia Bakyk Il o kilkanascie kilometrow i wediug raportu
Oo0$ nie istnieje zagrozenie oddziatywania w postaci bariery dia ptakow migrujacych na i z
obszaru tawicy Srodkowej, i tym samym na tym etapie nie istnieje potrzeba stosowania czy
zalecania dziafan minimalizujgcych takie oddzialywanie. Dla projektu Polenergia Baltyk Il
zastosowano dzialanie minimalizujace potencjaine oddziatywanie na ptaki zimujace na
obszarze tawicy Stupskiej, w postaci wykluczenia z zabudowy elektrowniami wiatrowymi
obszaru o szerokosci od 4 do 2 km bezpoSrednio przylegajacego do granic obszaru Natura
2000 tawica Stupska. Poiwierdza to gotowosé [nwestora do modyfikacji i ograniczenia
projektu w przypadku potwierdzenia zagrozenia znaczgcymi oddziatywaniami na rodowisko.

Przy rozpoznaniu sprawy uwzgledniono zmiane stanu prawnego, jaka zaszia w toku
postepowania, z uwagi na wejscie w zycie ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o0 zmianie
ustawy o udostepnianiu informacji ¢ srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy zmieniajgcej, w
przedmiotowym postgpowaniu stosuje sig przepisy dotychczasows.

Po analizie zebranego w niniejszej sprawie materialu dowodowego tut. organ
ustalit i zwazyt jak ponizej:

Projekt jest obecnie na wczesnym etapie przygotowania. Decyzja srodowiskowa dla
MFW wydawana jest bowiem przed okresleniem warunkéw finansowego wsparcia takiej
inwestycji, ktére zgodnie z ustawg ¢ odnawialnych zrédlach energii nastepuje dia morskich
farm wiatrowych po uzyskaniu tej decyzji. Dopiero po okresleniu w aukcji poziomu cen
energii dla danej MFW, Inwestor bedzie mogt realizowa¢ kolejne, bardzo kosztowne etapy
przygotowania projektu, jak wykonanie badan geotechnicznych dna, projektowanie i wybor
dostawcow technologii — fundamentdw i turbin wiatrowych. Calos¢ procesu przygotowania
projektu MFW trwa ok 7 - 9 lat. Jednocze$nie przemyst morskiej energetyki wiatrowej rozwija
sie bardzo dynamicznie i co rok pojawiaja sie nowe modele elektrowni wiatrowych i
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pozostatych urzadzen. Zwazywszy na to, ze budowa MFW Polenergia Baltyk 1l planowana
jest dopiero na lata 2023 — 2026, moze zostac na niej zastosowany model elektrowni, ktory
nie jest jeszcze obechie produkowany. Z powyzszych wzgledow ostateczne parametry
techniczne poszczegdinych urzgdzen farmy zostang okreélone dopiero w pozwoleniu na
budowe.

Z powyzszych wzgleddéw ocena oddziatywania na $rodowisko zostala wykonana na
podstawie obwiedniach parametréw technicznych, ktéra okreslata najdalej idace scenariusze
oddzialywan na Srodowiske poszczegélnych, rozwazanych na obecnym etapie przez
Inwestora rozwigzan technicznych i technologicznych. Na podstawie wykonanej oceny
oddzialywania najdalej idacych scenariuszy, w raporcie Ooé zostaly okreslone parametry
i warunki srodowiskowe ograniczajace zasigg i skale oddzialywan MFW Polenergia Baltyk I,
jako wytyczne dla projekiu budowlanego. Parametry EW bedg zalezne od wybranej mocy (im
wieksza moc, tym wymagana wyZsza wieza i wieksza rozpietosé skrzydel). Podstawowe
parametry, majace wplyw na oddzialywania na $rodowisko elektrowni wiatrowych
planowanych do instalacji na MFW Polenergia Baltyk 1I, przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3. Podstawowe parametry techniczne elektrowni wiatrowych w wariancie
wybranym do realizacji

Parametr Wariant wybrany do realizacji
Maksymalna wysoko$¢ catkowita elektrowni 300 m
n.p.m. {m] _
Minimalny przeswit pomigdzy doinym
potozeniem skrzydia a powierzchnig morza 20 m
[m]
Maksymaina srednica rotora [m] 250 m
Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m?] 49 087 m?

Nalezy podkresli¢, ze na farmie moze zosta¢ zainstalowany jeden lub kilka modeli
elektrowni.

Rozstawienie EW nie jest obecnie znane. Poniewaz dokonana na potrzeby
przedmiotowego przedsiewziecia ocena jego oddzialywania wykluczyla poludniowy rejon
farmy z zabudowy elektrowniami (ok. 16,59 km?, graniczace z obszarem Natura 2000 tawica
Slupska), teoretycznie mozliwe jest posadowienie EW na pozostatym jej obszarze.
Konkretne lokalizacje zostang ustalone po wykonaniu badah geotechnicznych dna
morskiego, kiére zostang wykonane na etapie projekiu budowlanego.

Najwazniejsze etapy budowy to posadowienie fundamentéw, instalacja elektrowni i
stacji elektroenergetycznych oraz utozenie wewnetrznych kabli elektroenergetycznych. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych niezbedne bedzie wykonanie badar geotechnicznych, ktére
pozwolg ha okreslenie konkretnych lokalizacji elektrowni. _

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor dokona wyboru portu budowlano -
montazowego. Bedzie sie w nim odbywat rozladunek komponentéw farmy ze statkow
dostawczych, ich magazynowanie, tak aby zapewni¢ ciggtos¢ dostaw na miejsce instalacii
podczas sprzyjajacych warunkdéw pogodowych, montaz gondoli, wirnikéw, wiez, zatadunek
pojedynczych elementéw lub czesciowo zmontowanych komponentéw na statki budowlano-
montazowe typu jack — up lub na inne jednostki instalacyjne. Obecne rozwazane sg porty
Gdansk, Gdynia i Swinoujscie.
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Do budowy farmy uzywane bedg jednostki ptywajgce (statki i barki), takie jak: statki
transportowe, do przewozu tadunkdw wielkogabarytowych, pomochicze, hotelowe, holowniki,
jednostki typu jack — up, kablowce i inne. Na obecnym etapie nie jest mozliwe dokiadne
okreslenie ich liczby, rodzajdw czy czasu pracy.

Przewidywany obecnie czas niezbedny na wybudowanie MFW Polenergia Battyk | to
okoto 3,5 roku, przy czym farma bedzie budowana w co najmniej 2 etapach. Drugi etap
inwestycji moze zosta¢ wybudowany po uzyskanit przez inwestora nowych mozliwosci
przylaczenia do sieci. Obecnie nie jest mozliwe okreslenie kiedy sie to stanie. Jednostkowy
czas budowy dla kazdego z etapdéw bedzie wigc krotszy | obecnie przewiduje sie, Zze nie
bedzie przekraczat 2 lat. Przewidywany obecnie czas eksploatacji farmy to 25 — 30 lat.

Elektrownie wiatrowe nalezgce do MFW Polenergia Baltyk Il w wyniku procesu
produkcyjnego beda zamienialy energie kinetyczng wiatru na energie elektryczng,
Funkcjonowanie zespolu elektrowni wiatrowych opiera sie na procesie, w ktérym strumien
powietrza wytwarza sile wyporu (nosng) na aerodynamicznie uformowanych topatach wirnika
i wprawia rotor w ruch obrotowy. Obracajacy si¢ wirnik napedza generator, ktdry przetwarza
energie mechaniczng wirnika na energie elektryczna niskiego napiecia. Generator elektrowni
wiatrowej generuje energie elektryczng o napieciu ok. 400 — 710 V, ktdre jest podwyzszane
do éredniego napiecia (,SN") przez transformator elekirowni. Wytworzona energia
elektryczna przesytana jest podmorskimi liniami kablowymi SN do wewnetrznej MSE. Tutaj
przeslana energia transformowana jest na wysoki (,(WN") lub najwyzszy (,NN”) poziom
napiecia, w celu przesiania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Przed rozpoczeciem eksploatacji inwestor dokona wyboru portu eksploatacyjnego,
gdzie zostanie zlokalizowane centrum zarzadzania farma. Nie wykiucza sie tez umieszczenia
centrum zarzadzania na morzu. Port eksploatacyjny powinien by¢ przystosowany do
krétkoterminowych prac konserwacyjnych i szybkiego reagowania. Obeche rozwazane sg
porty Gdansk, Gdynia, Kotobrzeg, Wiadystawowo, Ustka, teba i Dartowo.

Do obstugi zadan w ramach etapu eksploatacji farmy uzywane beda jednostki
ptywajace (statki i barki), takie jak statki pomocnicze i male statki badawcze. W zaleznosci
od potrzeb mogg byé¢ tez stosowane inne ich rodzaje. Na obecnym etapie nie jest mozliwe
dokiadne okreslenie ich liczby, rodzajéw czy czasu pracy.

MFW Polenergia Baltyk Il bedzie sterowana za pomoca systemu informatycznego
nadzorujacego przebieg procesu technologicznego (SCADA - Supervisory Confrol and Data
Acquisition). System SCADA zbiera aktualne dane {pomiary), przygotowuje ich wizualizacje,
steruje procesem produkgji, raportuje, a takze alarmuje (np. moze zglosi¢ koniecznosé
planowej lub nieplanowej konserwacji urzadzen lub ich kontroli, a nawet wylgczyé
automatycznie uszkodzong elektrownie) oraz archiwizuje dane. Bedzie prowadzony réwniez
monitoring meteorologiczny, dostarczajagcy danych o stanie morza i wietrznosci,
utatwiajacych zaplanowanie prac zwigzanych z konserwacja urzadzen farmy, a takze
weryfikacje wydajnosci turbin wiatrowych i prognozowanie produkcji. SCADA moze miec
takze zastosowanie w przekazywaniu danych z monitoringu ornitologicznego, jesli taki
bedzie prowadzony przez urzgdzenia zainstalowane na obiektach farmy (np. radary czy
kamery). Systemy kontroli umieszczone na poszczegolnych obiektach farmy beda potaczone
za pomocy Swiattowoddw (bedacych elementem kabli podmorskich) i dodatkowo drogg
radiowg z centrum monitoringu i sterowania umieszczonym prawdopodobnie na jednej z
wewnetrznych stacji elektroenergetycznych. Stacja elektroenergetyczna bedzie z kolei
polaczona z ladem poprzez kable nalezgce do Morskiej Infrastruktury Przesytowe] (MIP),
bedgcej oddzielnym przedsigwzigciem.
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W okresie eksploatacji farmy bedg wykonywane systematyczne, okresowe kontrole
poszczegdlnych elementéw farmy (cze$ci nawodnych i podwodnych elektrowni, stacji
elekiroenergetycznych, kabli), zgodnie z Planem Utrzymania, okreslonym w umowie z
producentem turbin. Prowadzona bedzie planowa (zapobiegawcza) i nieplanowa
(naprawcza) konserwacja farmy. Realizowany tez bedzie program monitoringu $rodowiska,

Likwidacja MFW Polenergia Battyk Il (lub poszczegdinych jej elementéw np.
pojedynczych turbin) moze nastapié¢ z nastepujacych przyczyn: _
+ likwidacja planowa, w zwigzku z wyeksploatowaniem urzadzen i zakoriczeniem pracy
farmy,
e likwidacja z przyczyn technicznych, np. popetnionych bledéw w trakcie budowy, w
wyniku ktérych odpowiedni organ wyda nakaz rozbiorki urzadzen farmy.

Przewidywany cyk! zycia elektrowni farmy wiatrowej to minimum 20 lat, ale postep
technologiczny w obszarze morskiej energetyki wiatrowe] jest bardzo szybki i jest bardzo
prawdopodobne, ze ten czas sie wydtuzy w przypadku MFW Polenergia Baltyk il do 25 - 30
lat,

Przed rozpoczeciem likwidacji Inwestor dokona wyboru portu, z ktérego prowadzone
beda te prace. Przewiduje sig, ze bedzie to jeden z portéw mozliwych do wykorzystania w
trakcie budowy farmy.

Poszczegolne elementy farmy wiatrowej beda prawdopodobnie zlikwidowane w nastepujacy
sposob:
» elektrownie — usuniete w catosci, ‘
» fundamenty — usunigte do glebokosci 3 m pod poziomem dna morskiego lub w
catoéci, albo pozostawione,
+ kable wewnetrzne ~ usuniete badZ pozostawione w dnie morskim, przykryte przez

osady, :

¢ ochrona przed wymywaniem — pozostawiona,

e stacje elektroenergetyczne - usunigte badz pozostawione do przysziego
wykorzystania.

Na etapie likwidacji farmy beda uzywane podobne jednostki plywajace, co na etapie budowy.

Wérod analizowanych wariantdw przedmiotowego przedsiewziecia pod uwage
wzieto: wariant proponowany przez wnioskodawce do realizacji (,WR"), racjonalny wariant
alternatywny (,YWA"} oraz wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska.

Jako racjonalny wariant alternatywny przyjety zostal wariant przedsiewziecia
oparty o obecnie dostgpne na rynku technologie i urzadzenia, zapewniajacy maksymalny
efekt w postaci najwiekszej, dopuszczanej pozwoleniem (PSZW) mocy i liczby elektrowni.
Wariant wybrany do realizacji zostat natomiast oparty o technologie bedace obecnie w
fazie testowej, ktére z duzym prawdopodobienstwem wejda na rynek w okresie
przygotowania projektu budowlanego, mogace zapewni¢ maksymalizacje efektywnosci
ekonomicznej przedsiewziecia, zwigkszajgc tym samym szanse projektu na uzyskanie
wsparcia w ramach systemu aukcyjnego. Pozwala on na osiagnigcie lepszego wyniku
ekonomicznego, przez zastosowanie mniejszej liczby elektrowni o wiekszej mocy i
osiggnieciu w ten sposdb optymalnego wykorzystania potencjalu energetycznego
wyznaczonej pod budowe farmy powierzchni oraz skrécenie czasu budowy. Najistotniejszg
roznica w wariancie wybranym do realizacji, w stosunku do racjonainego wariantu
alternatywnego, jest redukcja liczby elektrowni o 40%, tj. do maksymalnie 120 sztuk, w
stosunku do 200 sztuk, dopuszczalnych na tym obszarze zgodnie z PSZW.
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Tym samym wariant wybrany do realizacji jest bardziej bezpieczny dla $rodowiska od
racjonalnego wariantu alternatywnego.

Pozostale parametry farmy, takie jak: maksymalna wysoko§¢ konstrukgii,
maksymalny zasieg rotora, maksymalna diugos¢ kabli, jak wynika z oceny oddziatywania
obydwu wariantéw, nie wplywajg na skale oddzialywan na $rodowisko przedsiewzigcia w
sposob istotny, tak wigc nie istnieja przestanki do ograniczania tych parametréw,

Poréwnanie najwazniejszych z punktu widzenia oceny oddzialywania na érodowisko
parametrow wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu alternatywnego
zawiera tabela ponize;.

Tabela 4, Poréwnanie podstawowych parametréw wariantu wybranego do realizacji i
racjonainego wariantu alternatywnego

Racjonalny wariant Wariant wybrany do
Parametr R
alternatywny realizacji

Maksymalna wysoko$é
catkowita elektrowni n.p.m. 275m 300m
[m]
Minimalny przeswit
pom{edz'y dolnym 20 m 20 m
polozeniem skrzydia
a powierzchnig morza [m]
Maksymalna $rednica rotora 200 m 250 m
[m]
Maksymalna liczba 200 szt. 120 szt.
elektrowni [szt.]
Me}ksymalna strefa , 31 416 m? 49 087 m?
pojedynczego rotora [m?]
Maksymalna taczna strefa 6 283 200 m? 5 890 440 m?

rotoréw [m?]

Maksymalna liczba
fundamentow infrastruktury 6 6
towarzyszacej [szt.]

Maksymalna powierzchnia
dna zajeta przez 1
fundament [m?]

{fundament grawitacyjny,
srednica 40 mw WA i 50 m
wWR)

1257 m? 1 964 m?

Maksymalna powierzchnia
dna zajgta przez wszystkie
fundamenty [m?] (fundament 258 942 m? 247 464 m?
grawitacyjny, 206 szt. w WA i
126 szt. w WR)

Najwieksze zageszczenie
elektrowni [szt./km?]

(78 km? obszaru, na ktérym
planuje si¢ posadowienie

2.56 szt./km? 1,56 szt./lkm?
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Racjonalny wariant Wariant wybrany do

Parametr S
alternatywny realizacji

elektrowni wiatrowychww WA
i 77 km? dla WR —
powierzchnia uwzgledniajaca
obszar wykluczony z
mozliwosci zabudowy
elektrowniami wiatrowymi)

Maksymalna diugosc kabli
infrastruktury
przylaczeniowej wewnetrznej
farmy [km]

200 km 200 km

Dodatkowo raport cos zawiera analizg¢ 3 scenariuszy, jakie mialyby miejsce w
przypadku niepodejmowania przedmiotowego przedsigwziecia, tj.:

1) na polskich obszarach morskich nie bedzie rozwija¢ sie morska energetyka wiatrowa,
a wigc nie bedzie realizowane oceniane przedsiewziecie, ani jemu podobne, w tym
przemyst wydobywczy,

2) na polskich obszarach morskich bedzie sie rozwijaé morska energetyka wiatrows, ale
nie bedzie realizowane oceniane przedsigwziecie — MFW Polenergia Baltyk [,

3) na polskich obszarach morskich nie beda realizowane inwestycje w morskg
energetyke wiatrowg, ale rozwinie sie przemyst wydobywczy.

Z informacji przedstawionych w raporcie Oo$, dotyczacych analizy ww. scenariuszy
wynika ze: w pierwszym wypadku Srodowisko akwenu MFW Polenergia Baltyk lf pozostanie
niezmienione w stosunku do stanu, jaki stwierdzono w programie badar $rodowiska. Nadal
bedg na nie wywierane dotychczasowe presfe antropogeniczne. Drugi scenariusz oznacza
podobne oddzialywania, jakie wystgpilyby w przypadku skumulowanego oddziatywania MFW
Polenergia Baftyk Il i innych farm projektowanych w poblizu. W trzecim scenariuszu zwigkszy
sig presja oddziafywarn ze strony przemysiu wydobywezego, w tym mozliwe jest zwigkszenie
ryzyka wyciekow substancji ropopochodnych, jednak poza tym presja na Srodowisko nie
bedzie istotna.

Wykonanie raportu Oo$ poprzedzone zostalo kompleksowyml badaniami $rodowiska
morskiego wykonanymi w latach 2013-2014. Badaniom podane zostaly elementy abiotyczne:
warunki hydrologiczne i hydrochemiczne (jako$¢ wody, prady morskie i falowanie,
temperatura, zmetnienie i przewodno$¢ elektryczna wody, warunki meteorologiczne),
geologia dna morskiego, surowce mineralne, wiasciwosci f|zyko — chemiczne osaddéw
dennych i tho akustyczne.

Zbadane zostaly roéwniez elementy biotyczne: bentos, ryby, ptaki (morskie,
przebywajgce w rejonie przedsiewzigcia oraz przelatujgce nad powierzchnig farmy, w tym
migrujace), ssaki morskie i nietoperze. Wykonano ponadto - badania archeologiczne,
rybotowstwa oraz ruchu statkbw na obszarze inwestycji. Ocena oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko oraz obszary Natura 2000 zostata oparta o ustalenia
faktyczne i poglady naukowo-badawcze zawarte w przedstawionym przez wnioskodawce
raporcie o ocenie oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Glownym zatozeniem zastosowanej koncepcji oceny oddziatywania na $rodowisko
bylo okreslenie jakie parametry morskiej farmy wiatrowej majg istotne znaczenie dia skali jej
oddziatywan na $rodowisko, a w konsekwencji, jakie uwarunkowania $rodowiskowe i w jaki
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sposob sformulowane w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny ograniczaé
projekt przedsiewziecia, tak aby zagwarantowag, ze jego realizacja nie spowoduje Iistotnych
szkéd Srodowiskowych, bez wzgledu na ostatecznie wybrang technologie sposrod
rozwazanych na etapie Oos. '

Z zebranego w niniejszej sprawie materialu dowodowego na okoliczno$é rodzaju
i zasiegu oddziatywania na srodowisko, w tym zdrowie ludzi oraz obszary Natura 2000,
wynika przede wszystkim, Ze oddzialywanie projektu Polenergia Baltyk Il bedzie
nastepujace:

Oddziatywanie wariantu wybranego do realizacfi | racjonalnego wariantu
alternatywnego na srodowisko abiotyczne:

Najdalej idacym scenariuszem inwestycji (NIS), tj. takim, ktéry moze wywrzeé
potencjalnie najwieksze oddzialywanie na $rodowisko abiotyczne (tj. dno morskie wraz z
osadami wystepujacymi na jego powierzchni, wody morskie oraz zloza surowcéw
mineralnych), jest budowa farmy wiatrowej z wykorzystaniem 208 fundamentéw
grawitacyjnych o $rednicy 40 m, poniewaz ten scenariusz bedzie mial najwigkszy wplyw na
dno morskie. NIS moze wystgpi¢ w racjonalnym wariancie alternatywnym (WA). Wariant
wybrany do realizacji (WR) zaklada uzycie ok. 40% mnigjszej ilosci fundamentéw, przy czym
mogg mie¢ one wiekszg maksymalng $rednice (do 50 m).

Prace prowadzone na etapie budowy, w szczegélnosci posadowienie fundamentow,
ukladanie kabli elektroenergetycznych i zwigzana z tymi dziataniami konieczno$é czestego
kotwiczenia statkow, beda powodowaly zaburzenia struktury osadéw dennych. Spowoduje to
podniesienie si¢ i unoszenie w wodzie duzej ilosci zawiesiny. Z zawiesiny tej bedg uwalnialy
sie¢ do wody roznego rodzaju substancje, w tym zanieczyszczenia i biogeny. Ich ilosci bedg
jednak stosunkowo niewielkie. Ponadto jezeli wokdl fundamentdw utozone zostang warstwy
kamieni i gltazéw chroniace przed wymywaniem, zmieni sig¢ skiad osadu.

Budowa MFW Polenergia Baltyk 1l spowoduje takze zajecie powierzchni dna morskiego w
granicach farmy, co rowniez utrudni lub uniemozliwi dostep do zl6z surowcéw mineralnych.
Podczas prac budowlanych nastapi wzruszenie osadéw dennych i zaburzenie struktury dna,
co moze powodowad ich wyplukiwanie lub dodatkowe przykrycie. Moze tez nastgpic¢
wykorzystanie piasku z odkrytych zi6z jako balastu do fundamentéw grawitacyjnych (jesli
takie zostatyby wybrane).

W trakcie eksploatacji farmy zaburzenia struktury osadow dennych w bezposrednim

sasiedztwie fundamentow i zwigzane z tym wymywanie z nich substancji szkodliwych do toni
wodnej beda wystepowaly na wielokrotnie mniejszym poziomie niz podczas budowy,
zwlaszcza w wypadku zastosowania warstw ochronnych przed wymywaniem. Natomiast do
wody przenikaly beda cynk lub aluminium stosowane do ochrony fundamentéw przed
korozjg. Istnieje tez mozliwos¢ niewielkiego podniesienia sie temperatury wody i osaddéw
w bezposrednim sasiedztwie kabli, wskutek ich nagrzewania sie.
W trakcie eksploatacji farmy dostep do zi6z surowcéw mineralnych na jej powierzchni bedzie
znacznie utrudniony badz niemozliwy, a procesy wymywania osadéw dennych
w bezposrednim sasiedztwie fundamentdw, moga, chociaz w minimalnym stopniu, wplywad
na ztoza piaskéw.

Oddzialywania wystepujace na etapie likwidacji inwestycji beda podobne do
oddziatywan na etapie budowy, jednak ich intensywnos&é bedzie mnigjsza. Ingerencja w dno
morskie nie bedzie tak duza, jak w przypadku instalacji w nim fundamentdéw. Czeéé
elementéw konstrukcyjnych moze zostaé¢ pozostawiona na dnie morskim, np. ciezkie
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fundamenty grawitacyjne. Pale zostang najprawdopodobniej obcigte na 3 m ponizej dna
morskiego. Kable przesylowe mogg zosta¢ pozostawione lub czesciowo usuniete. Prace
likwidacyjne moga wplywaé na surowce mineralne przez ich przykrywanie dodatkowsg
warstwg wzruszonych osaddéw dennych. Po usunieciu elementdw farmy cata jej powierzchnia
bedzie dostepna do prowadzenia badan i ewentualnej eksploatacji zi6z surowcédw
mineralnych.

W trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy moga wystapi¢ takze zdarzenia
nieplanowane, np. wyciek substancji ropopochodnych, ktéry moze zanieczy$cié ton wodng
i osady denne. Ewentualne zanieczyszczenia w duzej mierze zostang rozproszone w
wodzie, a ilos¢ substancji potencjalnie mozliwych do uwolnienia jak i prawdopodobienstwo
wystapienia sytuacji awaryjnej jest niewielkie. '

Wyniki oceny ww. oddzialywah na $rodowisko wskazuja, ze nie wystapig
oddzialywania znaczgce. Znaczenie przewazajgcej wiekszosci oddzialywan NIS zostalo
okreslone jako male lub pomijalne, zaledwie w kilku przypadkach moina moéwi¢ o
oddzialywaniach umiarkowanych. Oddzialywania WR beda najczesciej proporcjonainie
mniejsze (ze wzgledu na mniejsza liczbg fundamentow).

Ze wzgledu na mate znaczenie wigkszoéci oddzialywant MFW Polenergia Battyk Il na
srodowisko abiotyczne, jako dziafania minimalizujace nalozony zostat na Inwestora m.in.
obowigzek przyjecia technologii wykonania robét budowlanych zwigzanych z instalacjg
poszczegdinych obiektéw farmy zabezpieczajgcej wody morskie przed zanieczyszczeniem
odpadami stalymi i cieklymi. Wiekszo§¢ oddzialywan MFW Polenergia Baityk |l na
srodowisko abiotyczne nie bedzie sie kumulowata, ze wzgledu na zasieg ograniczony do
miejsca budowy/eksploatacjiflikwidacji danego fundamentu lub jego najblizszego otoczenia.

O potencjalnej kumulacji oddziatywan mozna méwié przede wszystkim w wypadku
rozplywu zawiesiny spowodowanego naruszeniem struktury osaddéw dennych. Rozplyw
zawiesiny nastapi przede wszystkim w kierunku poludniowo zachodnim na dlugosci okolo 20
km i kierunku poludniowo wschodnim na diugoéci okolo 10 km (najdalej idacy scenariusz).
Jak wskazujg obliczenia wykonane modelem numerycznym, na obszarze planowanej farmy
MFW Polenergia Baltyk Il migzszo$¢ depozytu nie przekroczy 3,5 mm, a na wiekszosci
obszaru na ktory opadnie, nie przekroczy 0,2 — 0,6 mm. Z rozplywem zawiesiny wigze sie tez
uwolnienie pewnej puli zanieczyszczen i biogenow z osadu do toni wodnej, zmetnienie wody
i mozliwos¢ przysypania z#6z surowcow dodatkowa warstwg osadu.

Realizacja i eksploatacja kilku projektéw spowoduje roéwniez wicksze zajecie dna
morskiego I w ten sposdb bedzie ogranicza¢ lub uniemozliwiaé prowadzenie prac
poszukiwawczych, rozpoznawczych czy wydobywczych surowcdw mineralnych na ich
terenie. Dotyczy to przede wszystkim zajecia fragmentéw dna morskiego przez farmy Baltica
2, Baltica 3 i Battyk Srodkowy lil, projektowane na wschod od tawicy Stupskiej. Obszary
niektorych z nich pokrywaja sie z obszarem koncesji Stupsk E. Trzeba jednak zwréci¢
uwage, ze powierzchnie farm wiatrowych sg niewielkie w stosunku do powierzchni koncesji
weglowodorowej. Utrudnienia zwiekszane beda przez istniejacy infrastrukture przesytowsy i
trasy Zzeglugowe.

W wypadku jednoczesnej realizacji kilku przedsigwzie¢ wzrasta rowniez ruch statkow
na sasiadujgcych obszarach, co wigze sie ze zwiekszonym ryzykiem kolizji i awaryjnego
wycieku substancji ropopochodnych.

Farma wiatrowa znajduje sie w wylgcznej strefie ekonomicznej Polski. Oddzialywania
na $rodowisko abiotyczne maja charakter lokalny. Nie przewiduje sig, aby MFW Polenergia
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Baltyk Il mogta powodowac oddzialywania transgraniczne, tj. na obszarach morskich krajéw
sasiednich.

W celu weryfikacji wynikdéw Oo$ oraz okreslenia obszaréw niepewnosci zwigzanych
ze zmianami procesow geologicznych dna morskiego (lokalna erozja - podmywanie
fundamentéw Ilub nadmierne gromadzenie sie osaddw w sagsiedziwie fundamentéw,
odstanianie lub zasypywanie kabli utozonych na dnie lub zakopanych w dnie) niniejszg
decyzjg $rodowiskowg nalozono na [nwestora obowigzek prowadzenia monitoringu
srodowiska. Konieczny bedzie monitoring systemem telewizji podwodnej ROV w okreslonych
odstepach przez caly okres istnienia MFW Polenergia Baltyk Il. Wskazano na koniecznosé
wykonania pomiaréw batymetrycznych w poblizu fundamentéw na kazdym z typdw
powierzchni dna (P1, P2, P3, P4, P5, P6), w celu okreslenia tempa i skali wymywania
osadow w zaleznosci od rodzaju podioza. Po likwidacji farmy wskazano na potrzebe
przeprowadzenia monitoringu geofizycznego (pomiar batymetryczny i sonarem bocznym), w
celu okredlenia zagrozenia nawigacyjnego, jakim beda pozostalosci po fundamentach.
Mozliwym jest takze zastosowanie technologii umozliwiajacych monitoring wielko$ci
wymywania w sposob ciagly. Nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnego monitoringu wptywu
na zloza surowcoéw mineralnych.

Oddzialywanie wariantu wybranego do realizacji | racjonalnego wariantu
alternatywnego na bentos:

Badania s$rodowiskowe bentosu przeprowadzono w okresie 19.06-07.07.2013 r. i 03-
05.05.2014 r. w obszarze MFW Polenergia Battyk |l wraz z jednomilowg strefg buforowa, w
zakresie inspekcji video fitobentosu oraz poboru préb fitobentosu i makrozoobentosu.

Zalozenia do wyznaczenia rejonu badan fitobentosu zostaly opracowane na podstawie
literatury i dostepnych danych dotyczacych glebokosciowego zasiegu wystepowania
fitobentosu w Morzu Ballyckim. Przeprowadzona analiza danych wykazata, Ze maksymainy
zasieg wystepowania makrogiondw (o pokryciu dna przynajmniej 10%) przytwierdzonych do
dna twardego (kamienie} w Baltyku wynosi 22 m, natomiast roslin zakorzenionych w dnie
piaszczystym 10 m (Feistel i in. 2008). Jako ze zakres giebokosci planowanej MFW wynosi
okolo 20 — 40 m, zatozono, ze lokalizacje inspekcji video dotyczyé beda jedynie
makroglondw | wyznaczone zostang w rejonach dna twardego, maksymalnie do gtebokosci
25m.

W raporcie Oo$ uwzgledniono réwniez wyniki dotyczgce fitobentosu, uzyskane w trakcie
prowadzonych przez MIR-PIB badan inwentaryzacyjnych ichtiofauny (Drgas i Janusz 2014).
Podczas tych badai, na 7 stacjach znajdujacych sie zardwno w obszarze MFW (6) jak i jego
strefie buforowej (1), w zakresie giebokosci 24-30 m, pletwonurek dokonat poboru prob
organizméw poroslowych z powierzchni kamieni i wykonal filmowanie dna kamerg
podwodna.

Pobdr préb ilosciowych makrozoobentosu na dnie miekkim wykonywano czerpakiem van
Veen. Kazdorazowo, pobrana préba osadu badana byla pod katem objetosci, zapachu i
koloru oraz makroskopowo okreslano rodzaj osadu. Proby przeptukiwano na pokiadzie
statku na sicie o rozmiarach oczka 1 mm, przenoszono do pojemnikéw i konserwowano
roztworem formaldehydu do uzyskania stezenia 4%. Na kazdej stacji wykonywano jedno
zaczerpniecie, ktore stanowilo jedng prébe do analiz. W przypadku nieudanego poboru
(pusty/niezamkniety czerpak) pobédr powtarzano, co najmniej trzykrotnie. Lacznie pobrano do
analiz laboratoryjnych 97 préb makrozoobentosu.
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Badania makrozoobentosu na dnie twardym obejmowaly pobdr ilosciowy fauny porosiowej z
powierzchni kamieni. Kamienie wydobywano z dna przy pomocy pojazdu podwodnego ROV
wyposazonego w chwytak kamieni. Na pokiadzie statku zeskrobywano skalpelem organizmy
Z okreslonej powierzchni kamienia. W zaleznosci od wielko$ci kamienia uzywano ramki o
wymiarach 5 x 6 lub 10 x 10 cm. Materiat biologiczny umieszczano w foliowych woreczkach,
opisywano i do czasu analizy laboratoryjnej przechowywano w temperaturze -18°C.

Metode poboru i konserwacji préb makrozoobentosu oparto na wytycznych zawartych w
Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM (Zalgcznik 8C)
oraz w Przewodniku metodycznym do badan terenowych i analiz laboratoryjnych
makrozoobentosu wéd przejsciowych i przybrzeznych (Makrobezkregowce bentosowe).

Oceng jakosci ekologicznej obszaru MFW Polenergia Baltyk Il i strefy buforowej na
podstawie makrozoobentosu dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu kilasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd
powierzchniowych oraz Srodowiskowych norm jakosci dia substancji priorytetowych (Dz.U.
Nr 257, Poz. 1545). Miara jakosci ekologicznej jest wartos¢ multimetrycznego indeksu B,
ktory w swoim algorytmie uwzglednia: liczebno$¢, wrazliwosé poszczegdlnych gatunkéw
oraz liczbg gatunkéw (Osowiecki in. 2012). Stan zbiorowisk makrozoobentosu mierzony
wskaznikiem B okreélano dia kazdej stacii.

W obszarze MFW Polenergia Baltyk Il i strefie buforowej fitobentos badano tylko na dnie
kamienistym pod katem wystepowania makroglonéw. Duze glebokosci dna MFW i strefy
buforowe] (ok. 20-40 m), wykluczaja obecnosé roslin zakorzenionych, kiére w Baltyku
notowane sg do gtebokosci 10 m. W obszarze MFW Polenergia Baltyk Il i strefie buforowsj
zidentyfikowano makroglony z gromady brunatnic i krasnorostéw. Wystepowaly one
przewaznie w postaci szczatkowej lub pojedynczych, niewielkich okazéw bardzo rzadko
rozmieszczonych na dnie (pokrycie dna makroglonami wynosito <1%, tzn. jeden do kilku
okazéw na trasie przebiegu ROV o diugos$ci min. 150 m). Tak uboga strukiura ilosciowa
fitobentosu typowa jest dla rejondw Baltyku o glebokosciach >20 m (Feistel i in. 2008, Kruk-
Dowgialio i in. 2011, Blenska i in. 2014). Rejon badan inwentaryzacyjnych fitobentosu
stanowit okoto 20% obszaru MFW i strefy buforowej. Cechowat sie glebokosciami od 18-30
m i osadem piaszczysto-kamienistym. W obszarze MFW jak i jego strefie buforowej,
fitobentos — makroglony stwierdzono w 16 z 20 lokalizacji badawczych i na 3 z 7 stacji
Morskiego Instytutu Rybackiego i Paristwowege Instytutu Badawczego (MIR - PIB), w
zakresie glebokosci 18 - 26 m. Na glebokosci 26 m (stacja P8) zidentyfikowano jeden,
niewielkich rozmiarow okaz fitobentosu. Makroglony porastaly zalegajagce na dnie
piaszczystym otoczaki i pojedyncze gtazy, ktorych powierzchnia bardzo czesto porosnieta
byta zwartymi i ggstymi koloniami omutka i pgkli. Na 13 z 20 lokalizacji badawczych oraz na
3 z 7 stacji MIR-PIB makroglony wystepowaly w postaci szczatkowej lub pojedynczych,
niewielkich okazoéw bardzo rzadko rozmieszczonych na dnie — pokrycie dna makrogionami
wynosito <1%, tzn. jeden do kilku okazow na frasie przebiegu ROV o diugosci min. 150 m.
Tak uboga struktura ilosciowa fitobentosu typowa jest dla rejondéw Baltyku o glebokosciach
>20 m (Feistel i in. 2008, Kruk-Dowgiatto i in. 2011, Bleriska i in. 2014). Makroglony tworzace
Zbiorowiska (pokrycie dna od 10 do 70%) odnotowano w niewielkim rejonie stanowigcym
zaledwie 0,02% obszaru MFW i strefy buforowej, w najplytszej czesci strefy buforowej, tj. od
18-22 m. Uznano, ze glebokos¢ 22 m stanowi maksymalny zasieg wystepowania fitobentosu
w obszarze MFW i strefy buforowej, co zbiezne jest z maksymalng giebokoscig
wystepowania fitobentosu w Baltyku (Feistel i in. 2008).
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Wsréd zarejestrowanych na filmach okazéw zidentyfikowano w obszarze hadan nastepujace
taksony makroglondw:

a} krasnorosty z rodziny Rhodomelaceae, tj. Polysiphonia sp. (najczeéciej notowany w
polskich obszarach morskich jest gatunek Polysiphonia fucoides) iftlub Rhodomela
confervoides —~ dominowaly w obszarze MFW wraz ze strefg buforowg, zostaly
stwierdzone w 13/20 lokalizacji badawczych i na 1 z 7 stacji MIR-PIB;

b) nitkowate brunatnice, do ktérych zaliczane sg w polskich obszarach morskich Pylaiella
littoralis iflub Ectocarpus silicufosus — stwierdzone w 8 z 20 lokalizacji badawczych i na
2 z 7 stacji MIR-PIB;

¢) krasnorost Furceflaria lumbricalis — odnotowany w 1 z 20 lokalizacji badawczych oraz
na 1 z 7 stacji MIR-PIB.

Makroglony wystepujgce w postaci szczatkowej lub niewielkich, pojedynczych okazéw
(pokrycie <1%) nalezaty gléwnie do gromady krasnorostéw Polysiphonia sp. iflub Rhodomela
confervoides (frekwencja 33%) i nitkowatych brunatnic Pyfaielfa littoralis iflub Ectocarpus
silictlosus (frekwencja 22%). Gatunki te wystepowaly réwniez w formie niewielkich
zbiorowisk (0,02% obszaru MFW i strefy buforowej), wérdéd ktérych zidentyfikowano
krasnorosty o plechach szczatkowych Sphacelaria cirrosa i Ceramium diaphanum.

Struktura jakosciowo-ilodciowa makroglondéw w obszarze MFW Polenergia Battyk [l i strefie
buforowej byla odmienna. W obu rejonach odnotowano szczatkowe ilosci gatunkdw
chronionych: Furcellaria lumbricalis — w obszarze MFW odnotowano jeden okaz w 1
lokalizacji inspekgji video: p15 oraz szczatki plechy w prébie pobranej z 1 stacji badawczej
MIR-PIB: P6; Ceramium diaphanum — gatunek zostat stwierdzony w postaci szczatkowej w
prébie z 1 stacji: 1(p086), w strefie buforowej.

Na tle roslinno$ci podwodnej polskich obszaréw morskich (np. Zatoki Puckiej lub gltazowiska
tawicy Slupskiej), fitobentos — makroglony obszaru MFW Polenergia Baltyk Il i strefy
buforowej charakteryzuje sie matymi walorami przyrodniczymi. Makroglony wystepuja
przewaznie w postaci szczatkowe] lub pojedynczych, niewielkich okazéw bardzo skapo
rozmieszczonych na dnie. Ze wzgledu na znikome ilosci makroglonéw nie tworza tutaj one
gestych zbiorowisk, bedacych doskonalym siedliskiem do rozwoju i bytowania bezkregowe;j
fauny fitofilnej czy tez ichtiofauny. Zbiorowiska makroglonéw wystepuja jedynie w niewielkim
rejonie strefy buforowej, stanowigcym zaledwie 0,02% obszaru MFW wraz ze strefg
buforowa. Wsrod roslin dominujg krasnorosty: pospolity w POM gatunek Polysiphonia sp.
ilub rzadki Rhodomela confervoides oraz pospolite gatunki nitkowatych brunatnic Pylaiefla
littoralis iflub Ectocarpus siliculosus, ktére z uwagi na preferencje wzgledem woéd
zeutrofizowanych uznawane sa za element $rodowiska obnizajacy jego cennoéé
przyrodnicza,

W obszarze MFW i strefie buforowej stwierdzono gatunki rzadkie i chronione, jednakze ich
przypadkowy charakter wystepowania (z wyj. R. confervoides) i uboga struktura iloéciowa
(niski procent pokrycia dna, szczatkowe lub niewielkich rozmiaréw plechy), nie wplywajg
istotnie na podniesienie waloréw przyrodniczych obszaru MFW i strefy buforowej, jak
réwniez ich ewentualna utrata nie wplynie znaczaco na populacje tych gatunkéw w POM.

Charakter makrozoobentosu, {]. jego skiad taksonomiczny, liczebno$é i biomase ksztattujg
czynniki fizyczno-chemiczne wody: zasolenie, zawarto$¢ tlenu w warstwie wody nad dnem i
w powierzchniowej warstwie osadu oraz rodzaj osadéw dennych. Kazdy rodzaj osadu
zasiedlony jest przez zbiorowiska makrozoobentosu o odmiennym skladzie taksonomicznym.
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W obrebie obszaru badan zasolenie miesci sie w dolnej strefie przedziatu wod
mezohalinowych i wynosi okolo 7-7,5 PSU. Warunki tlenowe w strefie przydennej w calym
obszarze nalezy uznac za dobre.

W pobranych prébach, w czesci wschodnie] stwierdzono wystepowanie gidéwnie osadow
piaszczystych (piaskéw drobno, $rednio i gruboziarnistych) oraz zwirowych; w czesci
centralnej i zachodniej na okolo 70% powierzchni obszaru MFW Polenergia Battyk Il na dnie
zalegaly otoczaki i gtazy (Rudowski i in. 2014). Twarda powierzchnig kamieni porastaly
licznie omulki Mytilus trossulus, bedace gléwnym skiadnikiem diety ptakéw bentosozernych

(bentofagdw).
W centralnej czesci obszaru MFW Polenergia Baltyk I, wzdluz osi pdinoc-potudnie,
wystepujg  liczne skupiska otoczakéw i glazéw. Uniemozliwilo to pobér préb

makrozoohentosu czerpakiem van Veen. Proby ilosciowe fauny poroslowe] z dna
kamienistego na 20 stacjach pobrano zdalnie sterowanym podwodnym przyrzadem ROV,
Powierzchnia, na ktérej wystepuje Zesp6t | (Mytilus frossulus) wynosi 119,71 km?, a
Zespotu Il Pygospio elegans - 68,67 km?. :

W obszarze MFW Polenergia Battyk Hl stwierdzono wystepowanie 32 taksondw
makrofauny dennej (gatunkdéw i wyzszych, nie oznaczonych do gatunku, jednostek
taksonomicznych. Zespdt | Mytilus trossulus odznaczat sie nieco wigkszym zréznicowaniem
— 31 taksony wobec 28 stwierdzonych w Zespole 1l Pygospio elegant. Na poszczegblnych
stacjach notowano od 3 do 12 taksonéw. Wigkszym zréznicowaniem taksonomicznym
odznaczat sig Zespodt | Mytilus trossulus, gdzie $rednia liczba taksonéw wyniosla 9,2 + 2,13.
Grupe taksondw wystepujacych najpowszechniej (absolutnie stalych i statych) tworzyly
gatunki typowe dia plytkiego i érednio giebokiego dna otwartej strefy poludniowego
Baittyku (Osowiecki i Kruk-Dowgialto 20068, Warzocha 1995). Gatunkami absolutnie stalymi
{wystepujacymi na najwiekszej liczbie stacji) w obydwu zespolach makrozoobentosu byly
psammofilne wieloszczety: Pygospio elegans oraz Marenzelleria neglecta. W zespole I, w
grupie gatunkéw absolutnie stalych znalazi sie siedliskotwérczy gatunek matza — omuiek
Mytilus trossulus. Struktura dominacji pod wzgledem liczebnosci w obrebie wazniejszych
grup taksonomicznych makrozoohentosu w wydzielonych zespolach réznita sig¢ znaczaco. W
Zespole | (Mytilus trossulus) najwiekszy udziat mialy malze Bivalvia oraz wieloszczety
Polychaeta stanowiace odpowiednio 61% i 28% ogodinej liczebnosci makrozoobentosu. W
Zespole Il zdecydowanie dominowaly wieloszczety, na ktére przypadato ponad 70% ogdlnej
liczebnoéci makrozoobentosu. Z pozostalych gromad wyrdznialy sie $limaki stanowiace 16%
0golnej liczebnosci. Struktura liczebnosci w wydzielonych zespotach makrozoobentosu byta
odmienna. Dominantem pod wzgledem liczebnosci w Zespole 1 byt matz Mytilus trossulus
stanowiacy 68,6% ogdlnej liczebnosci makrozoobentosu. Udziat pozostatych taksondw byt
ponad dwukrotnie mniejszy. W Zespole Il, poza dominujacym Pygospio elegans (63,8%),
znalazly sie taksony typowe dla dna piaszczystego. Nalezg do nich: drobne obunogi
Bathyporeia pilosa (9,8%) i Monoporeia affinis (6,0%) oraz wieloszczet Marenzelleria
neglecta (5,9%).

Biomasa makrozoobentosu w obszarze MFW Polenergla Baﬂyk [l wahala sig w duzych
granicach od 0,80 g na 1 m? do 648,63 g na 1 m? (z wylaczeniem stacji 144). Najwieksze
wartosci biomasy na dnie piaszczystym notowano w migjscach wystepowania zwartych
agregacji omutka, ktéry stanowit blisko 100% ogdinej biomasy makrozoobentosu.
Powierzchniowy rozklad biomasy makrozoobentosu w obszarze badan pokrywal sie z
rozktadem liczebnosci. Maksymalne wartosci biomasy stwierdzono w poéinocnej czeéci
(strefie buforowej) oraz obszarze zasiedionym przez Zespdt | w centralnej czesci badanego
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akwenu. Strukture dominacji pod wzgledem biomasy ksztaltujg matze, ktore odznaczajg sie
duzym cigzarem osobniczym w poroéwnanit z innymi gromadami makrozoobentosu. W
Zespole |, zdominowanym przez matze, $rednia biomasa byta ponad dziesigciokrotnie
wyzsza hiz w Zespole |l, zdominowanym przez wieloszczety. Struktura procentowa biomasy
wazniejszych grup taksonomicznych makrozoobentosu w obu zespolach byla zbiizona.
Udziat matzy Bivalvia byt wyzszy w Zespole | (96,9%). W Zespole 1l, poza matzami (63,4%),
znaczacy udziat mialy wisloszczety (24,9%). Gatunkiem dominujgcym pod wzgledem
biomasy w Zespole | byl gatunek matza Mytilus trossulus, od ktérego wzial on swojg nazwe.
Biomasa omulka masowo porastajgcego powierzchnie kamieni stanowila 93,5% ogolnej
biomasy makrozoobentosu w tym zespole. Z pozostalych gatunkéw najwigkszy udziat miat
matz Macoma balthica — 3,2%. W Zespole Il Pygospio elegans pod wzgledem biomasy
dominowaty typowe dla dna piaszczystego: matz Macoma balthica z udziatem 47,5% oraz
wieloszczety: Pygospio elegans — 13% oraz Marenzelleria neglecta — 10,6%.

Gtéwnym skiadnikiem bazy pokarmowej ptakow morskich sg matze. W badanym obszarze
stwierdzono cztery gatunki nalezace do tej gromady. Najwieksze $rednie zaggszczenie oraz
biomase na dnie pokrytym zwirami i kamieniami (Zespdt 1) osiggnal omutek Mytilus
frossulus, a na dnie piaszczystym (Zespdl |I) rogowiec Macoma balthica. Najwieksze
wartosci liczebnosci i biomasy na 1 m? osiagnaf omulek porastajacy powierzchnie kamieni
gtazowiska w centralnej czesci obszaru MFW Polenergia Battyk II.

Omutek Mytilus frossulus czgsto na dnie morskim wystepuje w duzych zageszczeniach. Na
dnie piaszczystym wystepuje w formie agregacji osobnikéw sczepionych ze sobg niémi
bisioru, na dnie kamienistym pokrywa powierzchnie otoczakéw szczelna warstwa, Duza
biomasa omutka przypadajgca na jednostke powierzchni sprawia, ze glazowiska — naturalne
podwodne rafy sg atrakcyjnym miejscem Zerowania ptakéw morskich odzywiajacych sie
bentosem - bentofagéw. Najwieksze zageszczenie i najwigksze koncentracje biomasy
rogowca stwierdzono na dnie piaszczystym i mozaikowym obszaru MFW Polenergia Baltyk
ll, szczegdlnie w jego wschodniej czesci. W rejonie glazowiska nie stwierdzono
wystepowania rogowca. Pozostate dwa gatunki matzy: sercowka Cerastoderma glaucum i
piaskotaz Mya arenaria w rejonie MFW Polenergia Baltyk |l wystepowaly sporadycznie.

Podczas budowy MFW Polenergia Baityk Il beda prowadzone prace powodujace lokalne
zaburzenia struktury osaddéw dennych. Nalezy do nich zaliczy¢ w szczegoéinosci instalacje
fundamentdw i uktadanie kabli elektroenergetycznych. Zaburzenia bedg powodowane takze
przez kotwiczenie jednostek ptywajacych oraz wbijanie w dno morskie nog statkéw i barek
typu jack — up, stabilizujacych ich pozycje. Prace te spowodujg fizyczne zniszczenie
organizméw bentosowych, ktére zasiedlajg osady denne w miejscach prowadzenia robot
budowlanych i ich najblizszym sasiedztwie. Zwigkszona $miertelno$¢ makrozoobentosu
bgdzie wynikata takze z wynoszenia tych organizméw na powierzchnie osadu, gdzie bedg
podlegaly presji drapieznikéw, gtéwnie ryb.

Najwigksza powierzchnia dna morskiego zostanie naruszona w przypadku zastosowania
fundamentow grawitacyjnych i bedzie sig rézni¢ w zaleznosci od rozpatrywanego wariantu.
Zaklada sie tez, ze powierzchnia dna naruszona w wyniku ukladania wewnetrznych kabli
elektroenergetycznych bedzie taka sama niezaleznie od wariantu (mimo réznic w odlegloéci
migdzy elektrowniami suma diugosci poszczegdinych odcinkdw kabli pozostanie taka sama).

Za najdalej idgcy scenariusz uznano w tym wypadku budowe farmy w wariancie
alternatywnym (WA), w ktérym bentos moze zostaé zniszczony na powierzchni ok. 1,09 km?,
Poniewaz powierzchnia catkowita farmy, wyznaczona w PSZW to ok. 122 km?, z czego
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powierzchnia zabudowy bedzie nie wieksza niz 95 km?, zniszczenie bentosu moze nastapic,
nawet w najdalej idgcym scenariuszu, na powierzchni zaledwie 1,156% powierzchni farmy (w
wariancie do realizacji (WR) 0,98 %). W przypadku zastosowania innych rodzajéw
fundamentéw niz grawitacyjny, ta powierzchnia bedzie jeszcze mnigjsza. Utrata gornej
warstwy osadu o grubosci co najmnigj 0,5 m powoduje wyeliminowanie makrozoobentosu z
objetego inwestycja obszaru (Newell i in., 1998), a kable elektroenergetyczne bedag
zakopywane do glebokosci 3 m. Makrozoobetnos zyje zardwno na powierzchni dna, jak i w
osadzie. Wiele organizméw zamieszkuje gorng 4-5 cm warstwe osadu (Braeckman i in.,
2010), a niektére moga byé zagrzebane nawet do glebokosci 35 cm, co wynika z biologii
poszczegdlnych gatunkdéw (Brakelmann, 2005). Naruszenie osadéw dennych w najblizszym
sgsiedztwie posadowienia fundamentu i kabla doprowadzi do czesciowego zniszczenia
zbiorowisk dennych w tym migejscu o powierzchni jeszcze mniejszej niz powierzchnia
degradacji permanentne;.

Fitobentos witasciwego obszaru MFW Polenergia Battyk II stwierdzono w zakresie glebokosci
21-26 m w 4 z 6 lokalizacji badawczych i na 2 z 6 stacji MIR-PIB. Pojedyncze, niewielkie
okazy makroglondw porastaly zalegajace na dnie piaszczystym otoczaki i pojedyncze glazy.
Pokrycie dna makroglonami, gtéwnie nitkowatymi brunatnicami i krasnorostami z rodziny
Rhodomelaceae, wynosito < 1%. Tak uboga struktura ilosciowa fitobentosu typowa jest dla
rejonéw Battyku o giebokosciach > 20 m (Feistel i in., 2008; Kruk-Dowgialtto i in., 2011;
Bteriska i in., 2015). Nitkowate brunatnice zidentyfikowane w obszarze, z uwagi na fakt, ze
$a roslinami jednorocznymi rozmnazajacymi sie m.in. przez fragmentacje plechy, maja niska
wrazliwos¢ | w ciggu roku ponownie mogg zasiedli¢ zdegradowane $rodowisko. Natomiast
krasnorosty, bedgce roslinami wieloletnimi, posiadajg $rednig wrazliwos¢ w odniesieniu do
opisywanego sensora. W przypadku utraty siedliska rewitalizacja populacji krashorostéw
moze nastapié w ciagu 1-5 lat. Z uwagi na ich przypadkowy charakter wystepowania i uboga
strukture iloSciowg (szczgtkowe plechy) w obszarze MFW Polenergia Battyk [l, instalacja
fundamentodw i kabli, ktéra spowoduje utrate siedliska, nie bedzie miata znaczacego wplywu
na populacie tych gatunkdéw w POM. Opisywane oddziatywanie nie dotyczy strefy buforowej
MFW Polenergia Battyk Il, gdzie nie beda powstawaly elektrownie ani stacje
elektroenergetyczne.

Mimo, iz w obszarze MFW Polenergia Battyk 1} wydzielono dwa typy zespolow, to jednak sg
one zdominowane pod wzgledem biomasy przez malze. W zespole Mytilus trossulus
dominuje omulek (94%) nadajacy nazwe zespofowi ohok wystepowania rogowca baltyckiego
Macoma balthica, natomiast w zespole Pygospio elegans pod wzgledem biomasy dominujg
réwniez matze — epibentosowy rogowiec battycki Macoma baithica (48%) i omutek Mytifus
frossulus {11%) ohok wystepowania wieloszczetdw. Pygospio elegans nietolerancyjnego na
degradacje S$rodowiska oraz gatunku oportunistycznego wieloszczeta Marenzelleria
neglecta. Matze stanowig glowng baze pokarmowsg ptakdéw morskich i ryb oraz odgrywajg
wazng role siedliskotwércza. Wrazliwosé wiekszosci organizméw makrozoobentosowych
zasiediajgcych obszar planowany pod inwestycje na fizyczne naruszenie dna morskiego jest
$rednia, co oznacza ich niska podatnoéé na zmiany oraz zdoinosé do odtworzenia populacji
do stanu pierwotnego po okolo 5 latach. To wiasnie w pigtym sezonie wegetacyjnym od
momentu degradacji, najdiuzej zyjace gatunki malzy, takie jak malgiew piaskolaz Mya
arenaria wchodzacy w skiad zespolu 1l, osiagng maksymalng wielkosé. Dotyczy to takze
omutka tworzgcego skupisko na twardym dnie w centralnej czesci MFW Polenergia Baltyk I,
ktére stanowi 48% jej powierzchni. Srednig wrazliwoé¢ na mechaniczne zniszczenia
wykazujg wieloszczety oportunistyczne (np. Hediste diversicolor i Marenzelleria neglecta)

RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K8Z2.20 Strona 38 z 104

Wy




oraz gatunek Pygospio elegans nietolerancyjny na degradacje $rodowiska. Wrazliwosé
skorupiakéw z gromady pancerzowcow Malacostraca, mniej licznych od malzy |
wieloszczetow zardwno w zespole |, jak i ll, wobec opisywanego oddzialywania jest niska. Te
mobiine gatunki potrafig unikaé¢ niekorzystnych warunkéw $rodowiskowych poprzez
ucieczke, dlatego ich $miertelnosé bedzie nizsza. Na dnie migkkim zanotowano sporadyczne
wystapienie wieloszczeta Travisia forbesi. Gatunek ten mimo przypadkowego charakteru
wystgpowania w obszarze MFW Polenergia Battyk |l zostatl poddany ocenie, poniewaz
zgodnie z Czerwong lista gatunkéw zagrozonych w Morzu Baltyckim (HELCOM 2013a),
Travisia forbesi wchodzi w skiad biotopu o kategorii NT (bliskie zagrozenia) opisywanego
jako piaski strefy przeswietionej Baltyku zdominowane przez gatunki infauny z gromady
wieloszczetdéw, w tym Ophelia spp. | Travisia forbesi. Ponadto, Travisia forbesi moze
wchodzi¢ w sklad podobnego biotopu, lecz nieprzeswietionej strefy Baltyku. Ze wzgledu na
brak odnotowania gatunku Ophelia spp. w obszarze MFW Polenergia Baltyk [l, nie ma
pewnosci, czy rejon ten jest potencialnie opisywanym biotopem. Jednakze utrata siedliska
zwigzana z budowg farmy wiatrowej doprowadzi do utraty rzadko wystepujacego gatunku
Travisia forbesi, szczegdlnie wrazliwego na stopieh uziarnienia sedymentu (toleruje piaski
drobnoziarniste) i nietolerujacego obszaréw o wysokiej zawartosci tadunku organicznego w
osadzie (Zettler i in., 2013), a osady denne obszaru MFW Polenergia Baltyk Il charakteryzujg
sie zawartoscig materii organicznej ponizej 10% (Dembska i in., 2015 — Tom Ill Sekcja &
raportu Oo§).

Jak wskazano w raporcie Oo$ na tle roslinnoéci podwednej polskich obszardéw morskich (np.
Zatoki Puckiej lub gfazowiska btawicy Slupskiej), makroglony obszaru MFW Polenergia
Baltyk Il i strefy buforowej charakteryzujg sie malymi walorami przyrodniczymi, a ich
ewentualna utrata nie wplynie znaczaco na populacje tych gatunkéw w POM.

Wedlug raportu Qo0& znaczenie oddziatywania polegajgcego na zniszczeniu zwartych
agregacji omutka Mytilus trossulus, ktdre wystepujg na glazowisku stanowigcym az 48%
powierzchni MFW Polenergia Baltyk [l, ze wzgledu na bardzo duze znaczenie tego zasobu
$rodowiska zostalo okreslone jako duze. Nie mozna go jednak uznaé za znaczgce, poniewaz
nawet w WA permanentne zniszczenia bentosu dotyczg mniej niz 1% powierzchni farmy, co
Jjest wielkoscig bardzo niska. Poza tym, maize to grupa organizmoéw, ktére szybko i jako
jedne z pierwszych bedg powtdrnie kolonizowaly podwodne czeéci elektrowni wiatrowych i
$rodowisko denne wokdt nich na etapie eksploatacji farmy.

Zaburzenie struktury osaddw dennych podczas prowadzonych prac budowlanych moze
bezposrednio, negatywnie wplyngé na bentos. Beda to oddzialywania o lokalnej skali,
diugoterminowe, 1. utrzymaja sie diuzej niz 3 sezony wegetacyjne, nieodwracaine,
powtarzalne w okresie budowy, o bardzo duzej intensywnosci. Nie przewiduje sie wptywu na
strukture i funkcjonowanie fitobentosu w strefie buforowej. Biorac pod uwage to, ze nawet w
WA fizyczne zniszczenie bentosu nastgpi na zaledwie ok. 1% powierzchni farmy, dzialania
minimalizujace nie sa wymagane. Tutejszy organ przyjat to jako uzasadnione.

Bezposrednim skutkiem zaburzenia struktury osaddéw dennych bedzie podniesienie sig i
rozplyw zawiesiny w toni wodnej, ktorej koncentracja zalezy od predkosci pradow i ich
kierunku oraz proceséw turbulencji, a takze wielkosci frakcji osadéw dna morskiego. W
obszarze MFW Polenergia Baftyk [l wystepuja osady piaszczyste o réznym stopniu
uziarnienia na powierzchni stanowiacej 52% catkowitej powierzchni farmy, natomiast na 48%
powierzchni MFW Polenergia Baltyk |l wystepuje dno twarde — kamienie i glazy (Blenska i
in. 2015 — Tom lif Sekcja 6 raportu). Na potrzeby raportu Oo§ wykonano model rozplywu
zawiesiny dla wszystkich rozpatrywanych wariantéw przedsiewziecia. Z analizy wynika, ze
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maksymalne stezenie zawiesiny powstalej w wyniku wzburzenia osadéw dennych w trakcie
prac budowlanych (bez uwzglednienia jej stezenia wystepujacego naturalnie w toni wodnej),
niezaleznie od rozpatrywanego wariantu (WA, WR) nie przekroczy stezenia 35 mg/l
{punktowe wartosci stezenia zawiesiny) w granicach MFW Palenergia Battyk Il oraz 10 mg/l
poza granicami farmy. Nalezy podkresli¢, ze na wiekszosci analizowanego obszaru te
stezenia bedg duzo nizsze.

Krasnorosty, bedace wieloletnimi roslinami, zidentyfikowane w strefie buforowej i wiasciwym
obszarze MFW Polenergia Battyk I, majg niska wrazliwos¢é na wzrost zawiesiny w toni
wodnej, poniewaz sg w stanie przeprowadzaé fotosynteze przy zubozonym spektrum
promieniowania fotosyntetycznie czynnego docierajacego na wieksze glebokosci.
Brunatnice, ktdore sg roslinami jednorocznymi, posiadajg bardzo niskg wrazliwosé w
odniesieniu do opisywanego czynnika, gdyz posiadajg krotki cykl zyciowy oraz kilka
sposobdw rozmnazania (m.in. wegetatywnie). Dzigki tym cechom po ustaniu czynnika
oddzialywujacego ewentualny powré6t populacji do stanu pierwotnego, moze nastgpié w
ciagu roku.

Wigkszos¢ organizméw makrozoobentosowych w obszarze przedsiewziecia nie wykazuje
wrazliwodci lub ma bardzo niskg wrazliwosé na podwyzszona koncentracje zawiesiny.
Wieksza koncentracja zawiesiny w wodzie oznacza wzrost jej metnosci i utrudnienie
warunkéw troficznych dla filtrujgcych makrobezkregowedw, miedzy innymi malzy. Przy
steZzeniu zawiesiny powyzej 250 mg/l moze dojé¢ do ograniczenia wzrostu tych organizmoéw
(Essink, 1999), nastgpnie do zatkania aparatu filtracyjnego, co moze prowadzi¢ do $mierci
{(Moore, 1977). Organizmy bentosowe potrafig przetrwaé miesiac w warunkach bardzo
wysokiej koncentracji zawiesiny dochodzgcej do 100 mg/i, jakie zachodzg naturalhie w
warunkach sztormowych (Birklund, 2009). Malze z Morza Pétnocnego sa bardziej odporne
od tych z Morza Baltyckiego na podwyzszone stezenia zawiesiny w wodzie, co wynika
z naturalnej adaptacji do zycia w warunkach stresowych: plywoéw, silnych pradéw i sztorméw
{Coates i in., 2014). Malze te sg fizjologicznie przystosowane do filtrowania zawiesiny o
stezeniu w granicach 40-400 mg/l z domieszkami mutu i detrytusu poprzez posiadanie
wiekszych blaszek skrzelowych niz malze z Morza Baltyckiego (Essink, 1989).

Bentos MFW Polenergia Baltyk Il bedzie poddany krétkotrwalej ekspozyciji na podwyzszong
zawartos¢ zawiesiny w obszarze farmy i strefie buforowej, co oznacza nieznaczaca role tego
procesu. Bedg to oddziatywania negatywne, o [okalnej skali, krétkoterminowe, odwracalne,
powtarzaine w okresie budowy, o duzej intensywnosci. Znaczenie opisywanego
oddziatywania bedzie pomijalne lub mate dla fitobentosu i zespolu 1l makrozoobentosu oraz
male dla zespolu | makrozoobentosu i skupiska omulka na gtazowisku MFW Polenergia
Battyk Il, gdzie w obu przypadkach w zespolach dominuje omutek Mytilus trossulus. Biorac
pod uwage powyzsze w raporcie Qo0s stwierdzono, ze dziatania minimalizujgce nie sg
wymagane. Tuteiszy organ przyjat to jako uzasadnione : :

W procesie sedymentacji w rejonie i sgsiedztwie MFW Polenergia Baltyk || moze dojs¢ do
pokrycia siedliska organizméw bentosowych dodatkowa warstwg osadu, co zalezy od
zasiegu i grubosci sedymentujacej zawiesiny.

Czes¢ populacji fitobentosu moze ulec zniszczeniu pod wplywem oddzialywania stresora,
jakim jest sedymentujaca zawiesina, a u pozostalej przezywalno$é bedzie ograniczona. Z
uwagi na budowe morfologiczna plech, spostb rozmnazania sie czy diugosé cykiu
zyciowego, wrazliwos¢ fitobentosu mozna sklasyfikowaé jako niska. Rozmnazanie
wegetatywne charakterystyczne u wiekszosci makroglondw, przez fragmentacje plechy, jest
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dobrg strategia w warunkach zasypywania zawiesing (Eriksson i Johansson, 2005).
Jednakze powrét populacji fitobentosu do stanu pierwotnego zalezy gidwnie od grubosci
warstwy osadu. Dla przyktadu, regeneracja krasnorostu Furcellaria lumbricalis bedzie niska,
gdy jego zarodniki zostang zasypane 5 cm warstwg osadu.

Pokrycie dna makroglonami (nitkowate krasnorosty z rodziny Rhodomelaceae)
odnotowanymi w obszarze MFW Polenergia Baltyk Il wyniosto < 1%. Z uwagi na ich
sporadyczne wystepowanie i ubogg strukture ilosciowa (szczgtkowe plechy), zasypanie
organizméw zawiesing nie bedzie miato znaczacego wplywu na populacje makroglondéw w
POM. Znaczenie oddziatywania mozna uznac za pomijalne.

Odnotowane jedynie w strefie buforowej niewielkie zbiorowiska makroglondéw (0,02%
obszaru MFW i strefy buforowej) utworzone sg przede wszystkim przez siedliskotwércze,
krzaczkowate krasnorosty oraz nitkowate brunatnice, ktére mogg tatwo ulec zniszczeniu
poprzez przysypanie ich osadem. Nitkowate brunatnice charakteryzujg sie krotkim cyklem
zyciowym oraz kilkoma sposobami rozmnazania {m.in. wegetatywnie, przez fragmentacje
plechy). Te osobnicze cechy sprzyjaja ponownej, szybkiej kolonizacji. Wieloletnie
krasnorosty, kitére ulegly uszkodzeniu pod wplywem grubszej warstwy sedymentujacego
osadu, w ciggu 1-5 lat prawdopodobnie beda w stanie oditworzy¢ populacie w rejonie. Ich
wrazliwos¢ na potencjalne oddziatywanie okresiono jako niskg. Znaczenie oddziatywania
mozna uzna¢ za male, gdyz ewentualne zasypanie organizmow zawiesing nie bedzie miato
znaczacego wplywu na populacje makroglonéw w POM.

W raporcie Oo$ wskazano, iz wrazliwos¢ organizméw makrozoobentosowych pokrytych
dodatkowo nawet 5 cm warstwg osadu przez miesigc jest w zasadzie niska (Birklund, 2009),
jak u omutka Mytilus trossulus charakterystycznego dla jednego z wyrdznionych zespoldw i
stanowigcego giowny udziat w centralnej czesci obszaru MFW Polenergia Battyk 1. Drugi
zespdt Pygospio elegans skiadat sie z gatunkdéw o niskiej wrazliwosci w stosunku do
opisywanego oddzialywania. Wagilne gatunki infauny {wieloszczety i skaposzczety) majg
zdolno$¢ do odgrzebywania sie, skorupiaki do ucieczki, a matze do wystawiania dlugich
syfondw ponad dodatkowa warstwe osadu. W zespole tym rogowiec baltycki Macoma
balthica jest jednym =z najbardziej odpornych gatunkéw makrozoobentosu wobec
opisywanego oddzialywania, poniewaz moze przetrwac przez miesigc przy wzroscie warstwy
sedymentujacej zawiesiny o 7-20 cm (Turk i Risk, 1991; Essink, 1999). Z kolei maksymalna
tolerancja piaskotaza wielkiego Mya arenaria na sedymentacje osadu piaszczystego to
5 cmfmiesige (Essink, 1999). Inne dane literaturowe wskazuja, ze ptytko zakopane
organizmy odzywiajgce sie poprzez filtracjge, a zwlaszcza miode osobniki, mogg przezyé
pokryte dodatkowo warstwa osadu nawet o grubosci do 50 cm (Hiscock i in., 2002). Nie
bedzie to jednak mozliwe w przypadku drobnych i delikatnych polipdw stutbioptawdw
Gonothyraea loveni (gatunek akcesoryczny w obszarze MFW Polenergia Baltyk |1} o $redniegj
wrazliwosci na proces sedymentacji prowadzacy do uszkodzenia polipdw odzywczych i
paczkéw rozrodczych tego organizmu. Ogdlnie, makrozoobentos jest w stanie bardziej
tolerowaé warunki pokrycia przez sedymentujacq zawiesine skladajaca sie z frakcji drobnych
piaskdéw niz mulu, a wigkszosé gatunkdw makrozoobentosu jest odporna wobec
sedymentujacej zawiesiny, ktérej grubosc nie przekroczy 0,2 - 0,3 m (Essink, 1999).

Osadzanie sie wzburzonego sedymentu na dnie morskim bedzie dla bentosu
oddziatywaniem negatywnym, o lokalnej skali, krotkoterminowym, odwracalnym,
powtarzalnym w okresie budowy, o niskiej intensywnosci. Ze wzgledu na lokalny,
krétkotrwaly i nieznaczacy stopnien oddzialywania, ogélne znaczenie wplywu sedymentacji
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we wlasciwym obszarze farmy, jak i strefie buforowej, bedzie pomijalne dla fitobentosu
wiasciwego obszaru farmy i zespoiu II makrozoobentosu oraz mate dla fitobentosu strefy
buforowej, zespotu | makrozoobentosu i skupiska omutka na gtazowisku MFW Polenergia
Battyk H. Jak wynika z treéci raportu Oo$ majac to na uwadze, dziatania minimalizujgce nie
byty wymagane. Zdaniem tutejszego organu powyzsze jest uzasadnione.

W procesie sedymentacji w rejonie MFW Polenergia Baltyk Il moze dojs¢ do pokrycia
siedliska organizméw bentosowych maksymalnie 2,5-3 mm dodatkows warstwg osadu
{Lech-Surowiec i in. 2015 — Tom Il Sekcja 11 raportu), co jest relatywnie niska warto$cia.
Modelowanie wskazuje, ze niewielka cze$¢ zawiesiny jest przenoszona z pradami poza
badany obszar, gdzie nastapi jej sedymentacja po zakonczeniu prac posadowienia
fundamentow i kabli w dnie morskim. Zasieg sedymentujacej zawiesiny bedzie obejmowat
obszar do kilkunastu kilometréw poza granicami farmy, przede wszystkim w kierunku
zachodnim, jednak grubo$¢ zdeponowanego osadu moze wynie$¢ w wigkszosci zaledwie
0,2-0,6 mm (oznaczenie w legendzie kolorem ciemnogranatowym), co jest wartoscig
praktycznie trudno wykrywalng i nieistotng w odniesieniu do oddzialywania na fizjologie
organizméw bentosowych.

Wedlug informacji zawartych w raporcie Oo$ posadowienie fundamentu elekfrowni wiatrowej
na dnie morskim spowoduje lokalne zmiany struktury biocenozy dna morskiego
przejawiajace sie w:

1) zniszczeniu bentosu w miejscu posadowienia fundamentu elektrowni wiatrowej (etap
budowy),

2) zniszczeniu lub ograniczeniu liczebnosci gatunkéw bentosu w rejonie sedymentacii
zawiesiny podniesionej z dna w trakcie fundamentowania (etap budowy),

3) zmianie struktury osadu (i zasiedlajgcego go bentosu) wynikajacej z innego
wysortowania osadu przez przydenne prady wody oplywajace fundament (etap
eksploatagii),

4) pojawieniu sie nowego zespotu poroslowego na $cianach fundamentu elektrowni
wiatrowej (etap eksploatacil),

5) zniszczeniu zespolu poroslowego (etap likwidacji),

6) zniszczeniu lub ograniczeniu liczebnosci gatunkow bentosu w rejonie sedymentaci
zawiesiny podniesionej z dna w trakcie usuwania fundamentu {etap likwidacji).

W zwigzku z powyzszym zaplanowano monitoring, ktérego celem jest okreélenie skali,
zakresu przestrzennego oraz czasowego ww. czynnikéw. Badania makrozoobentosu
powinny byé prowadzone zgodnie ze standardowymi metodykami (HELCOM COMBINE,
2014), a flory i fauny poroslowej zgodnie z metodyka Kruk-Dowgiallo i in. (2010).

W raporcie Oo$ przyjeto w programie monitoringu nastepujace zatozenia:

1. badania powinny sie zaczag¢ tuz po posadowieniu fundamentu,

2. monitoring powinien by¢ kontynuowany do czasu osiggniecia pelnej odbudowy
zniszczonego zespolu iflub uksztattowania zespotu poroslowego, tj. okresu 5 lat (tyle
trwa odbudowa struktury ilosciowej najdiuzej zyjacych gatunkdéw — maizy),

3. stacje poboru makrozoobentosu z dna powinny byé wyznaczone w osi pradu
przydennego, w odlegto$ciach 20 m, 50 m i 100 m od fundamentu (profil gléwny) oraz
w tych samych odleglosciach na prostopadiym profilu (referencyjnym) 5 elekirowni
wiatrowych,
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4, pobér prob zespolu porosiowego przyrzadem DAK oraz dokumentacja filmowa i
fotograficzna wykonana przez nurka w trzech strefach glebokosci z 5 elektrowni
wiatrowych.

Uwzgledniono propozycje monitoringu odno$nie bentosu stosowang w Niemczech
(Standard, 2013). Nie przewiduje sie utrudnien technicznych ani wplywu na efektywnoéé
farmy wiatrowej stosujac zaproponowane dzialania monitoringowe. Zaktada sie wykonywanie
raportow okresowych po kazdym roku monitoringu oraz raportu podsumowujacego po
zakoniczeniu calego cyklu badan w 5. roku dziatania przedsiewzigcia,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uznat powyzsze za zasadne i natozyt
na Inwestora pelny zaproponowany w raporcie Oo§ monitoring bentosu, w powyZzszym
zakresie. Niemniej jednak na etapie oceny ponownej nalezy wskazaé doktadne lokalizacje
punktéw referencyjnych, uwzgledniajgc: potozenie poza oddzialywaniem planowanej
inwestycji, poditoze zblizone do podioza na terenie planowanej farmy.

Na podstawie oceny wstepnej — screeningu, w raporcie Oo$ stwierdzono, ze na etapie
budowy przedsiewziecia wystapia oddzialywania, takze skumulowane, ktére nie bedsa
wywieraé znaczacego negatywnego wplywu, bezposredniego ani posredniego, na
integralnos¢, spojnos¢ i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 tawica Slupska
- PLC990001 w kontekscie chronionych siediisk 1170 i 1110, ktérych skladowg stanowi
bentos. Przewidywane oddziatywania nie podwaza celdw ochrony ocenianego obszaru. W
analizie oddziatywary powigzanych stwierdzono, ze ufrata siedliska w wyniku budowy farmy
bedzie mala, a uszczuplenie bazy pokarmowej, jaka stanowi bentos dla ptakéw morskich i
ryb, nie bedzie trwate. Wprowadzenie do s$rodowiska twardego substratu wywota efekt
.SZtucznej rafy”, a rejon wokot fundamentéw stanie sie miejscem koncentracji i zerowania
wielu gatunkow ryb. Znaczenie oddzialywan skumulowanych oraz nieplanowanych bedzie
pomijalne lub male dla bentosu obszaru MFW Polenergia Battyk I1.

W uzupetnieniu raportu Oo$ z dnia 28 wrzeénia 2016r. wskazano, ze ze wzgledu na brak
wyznaczonych granic zasiegu chronionych siedlisk przyrodniczych obszaru Natura 2000
tawica Stupska PLC 990001, nie jest mozliwe podanie warto$ci liczbowej powierzchni
siedliska 1110, ktdra bedzie poddana depozycji dodatkowej warstwy osadu powstatej na
skutek prac budowlanych. Uznano, ze przy zatozeniu, ze siedlisko 1110 zajmie caly obszar
w granicach zasiegu omawianego oddzialywania, w obszarze tawicy Slupskiej obliczono, ze
tymczasowa depozycja osadu obejmie okolo 156% powierzchni siedliska 1110 dla wariantu
alternatywnego (WA) i 0,4 % dla wariantu wybranego do realizacji (WR), odpowiednio 24,16
km? i 0,61 km? siedliska. Po zaprzestaniu wszelkich prac, depozycja osadu obejmie 10,4%
siedliska 1110 dla WA i 1,1% siedliska dla WR, odpowiednio 16,62 km? i 1,78 km% W
uzupetnieniu wskazano, iz obszar siedliska objety wystepowaniem zawiesiny o chwilowej
koncentracji nie wigkszej niz 0,008 kg/m* w calym okresie prac budowlanych bedzie stanowit
22,8 % siedliska 1110 dia WA i 8,5 % siedlisk 1110 dia WR, odpowiednio 36,52 km? | 13,58
km? powierzchni siedliska.

W zwigzku z powyzszym natozono na Inwestora ocene ponowna w zakresie analizy wptywu
oddzialywania planowanej inwestycji (depozycji osadu} na stan ochrony siedliska
przyrodniczego 1110 — piaszczyste tawice podmorskie, stanowiacego przedmiot ochrony w
obszarze ktawica Stupska PLC 990001, z uwzglednieniem analizy zasiggu tego
oddzialywania oraz powierzchnig siedliska, ktéra to oddziatywanie bedzie obejmowalo.

Oddziafywanie wariantu wybranego do realizacji | racjonalnego wariantu
alternatywnego na ryby:
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Zgodnie z wynikami monitoringu ichtiofauny na obszarze MFW Polenergia Baltyk Il i jej strefy
huforowej zidentyfikowano 20 taksondw ryb. W potowach badawczych przeprowadzonych
wiokiem pelagicznym i dennymi zestawami badawczymi odnotowano obecno$¢ 15 gatunkow
ryb, zas w prébach ichtioplanktonu, zbieranych przy pomocy siatki Bongo zanotowano 12
gatunkéw larw ryb i ikre szprota (w tym 5 gatunkéw nie stwierdzonych w potowach
przeprowadzonych przy uzyciu wioka | zestawoéw dennych). Ze wzgledu na trudnosci z
oznaczeniem larw ryb dobijakowatych i babkowatych do poziomu gatunku, oznaczono je do
rodziny.

W okresie pazdziernik 2012 - wrzesient 2013 r. , w rejonie MFW Polenergia Baltyk |l i jej
strefie buforowe] ziowiono, nastepujace gatunki ryb: cierniczek, ciernik, dennik, dobijak,
dorsz, gtadzica, kur diabet, lisica, loso$, motela, ostropletwiec, skarp, stornia, szprot, sledz,
tasza, wegorzyca, zimnica, dobijakowate, babkowate.

Wrazliwos¢ poszczegoinych gatunkoéw na oddzialywania zwigzane z kolejnymi etapami
inwestycji bedzie odmienna. Najwigkszy wplyw dotyczy form miodocianych ryb, gdyz dorosle
osobniki sg bardziej odporne na dziatanie szkodliwych czynnikdw, ktére moga wystepowad w
srodowisku naturalnym (Knudsen i in., 1992; Wahlberg | Westerberg, 2005).

W raporcie Oo$, do oceny stopnia podatnosci (wrazliwosci) wybranych gatunkéw na
potencjalne oddzialywania farmy wiatrowej, wykorzystano  trzystopniowa skalg, na
podstawie Bergstrom i in. (2014).

Analiza odnosi sie do oddzialywania MFW Polenergia Baltyk [l z rozréznieniem, na ktérym
etapie dane oddzialywanie sig pojawia (budowy, eksploatacji, czy tez demontazu):

» wrazliwo$¢ wysoka okresla typ oddziatywania, ktéry wplywa zarédwno na liczebno$é,
rozmieszczenie gatunkdw ryb i sieé troficzna, _

o wrazliwosé $rednia okresla typ oddziatywania, ktdry wplywa na liczebnosé
i rozmieszczenie gatunkdw, ale nie wplywa na sie¢ troficzng,

» wrazliwosé niska okresla typ niewielkiego lub zadnego wplywu na rozmieszczenie
i liczebnos$¢ poszczegdinych gatunkow.

Na etapie budowy MFW ryby moga by¢ wrazliwe na zwigkszong zawartosé zawiesiny w toni
wodnej, zanieczyszczenia wody, zaklécenia akustyczne, stworzenie bariery przestrzennej
oraz zmiany siedliska.

Zwigkszona zawartos¢ zawiesiny w toni wodnej moze istotnie oddziatywaé na wczesne
stadia rozwojowe ryb ze wzgledu na ograniczong mozliwo$é unikania niekorzystnego wplywu
tego czynnika. Pelagiczna ikra moze podiegaé niekorzystnemu oddzialywaniu zawiesiny
{opadanie na dno). W przypadku form dorostych z reguly nastepuje efekt unikania {przy
koncentracjach zawiesiny generowanych w trakcie budowy MFW).

Pomimo potencjalnie wysokiej wrazliwosci ryb na oddziatywanie substancji chemicznych,
ryzyko uwolnienia sie wiekszych ilosci szkodliwych substancji z osaddw w trakcie prac
budowlanych, wedlug informacji zawartych w raporcie Qo$, jest niewielkie ze wzgledu na ich
niskie stezenia stwierdzone w osadach w rejonie Poludniowego Baltyku. Emisja substancji
toksycznych przez statki nie wplynie na zauwazalne podniesienie poziomu substancji
chemicznych w wodach Poludniowego Baftyku, natomiast ryzyko wystgpienia emisji w
przypadku Kolizji zostalo oszacowane jako niskie.

Zaktocenia akustyczne sg =zaliczane do najwaznigjszych negatywnych czynnikow
oddziatywujacych na ichtiofaune. Halas moze istotnie negatywnie wplywaé na rozw¢j i zycie
ryb. Poziom hatasu zwigzanego z budowa fundamentéw moze siegaé 260 dB re: 1 uPa’s, a
prace przy ukladaniu kabli moga generowaé halas siegajacy 178 dB re: 1 pPa’s.
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Smiertelnoéé wywolana przez halas notowana byta jednak tylko w odleglosci do kilku metréw
od zrédla dzwigku. Dzwigki | wibracje generowane w trakcie budowy MFW skianiaja ryby do
opuszczenia zerowisk, kryjowek i zmiany terytorium tarta (Slotte i in., 2004), wplywajgc tym
samym na przezywalnosc osobnikdw i ich sukces reprodukeyjny.

W raporcie oos stwierdzono, iz stworzenie bariery przestrzennej na etapie budowy bedzie
stosunkowo krotkie, a ponadto ryby aktywnie przemieszczajg sie w celu unikniecia bariery.

Zmiany siedliska wywotane budowg farmy wiatrowe] moga oddzialywaé na ichtiofauneg
poprzez zmiany w morfologii dna i charakteru osadu, wplywajgc bezposrednio na warunki
bytowania i rozrodu ichtiofauny oraz pos$rednio poprzez wplyw zmian siedliska na organizmy
bentosowe stanowigce Zrédio pokarmu ryb. Ze wzgledu na krétkotrwalo$é oddzialywania w
raporcie Oos okreslono wrazliwos¢ jako niskg dla wszystkich gatunkow.

Na etapie eksploatacji MFW ryby mogg by¢ wrazliwe na zwigkszong zawarto$¢ zawiesiny w
toni wodnej, zanieczyszczenia wody, zakldécenia akustyczne, siworzenie bariery
przestrzennej, zmiany siedliska oraz pole elektromagnetyczne.

Na etapie eksploatacji jedynym zrédiem toksycznych substancji chemicznych, ktére mogg
potencjalnie oddziatywaé na ichtiofaune, jest wyciek szkodliwych substancji ze statkdéw w
trakcie prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych MFW lub potencjalnie wycieki z
awarii morskiej stagji elektroenergetycznej (MSE). Ryzyko zanieczyszczenia oraz skala
emisji podczas eksploatacji MFW (na podstawie literatury) upowaznia do okreslanie stopnia
wrazliwosci wszystkich gatunkow jako niskie.

Poziom natezenia hafasu generowanego przez elekirownie wiatrowe zalezy od rodzaju
turbiny, predkosci wiatru, liczby dziatajgcych sitowni i ich wzajemnych odleglosci jak réwniez
lokalnych warunkéw hydrologicznych, geologicznych, glebokosci i poziomu hatasu tta
naturalnego. Czestotliwos¢ dzwigku generowanego w wodzie przez pracujacg turbing miesci
sie w zakresie 1-400 Hz a poziom w zakresie 80-100 dB 1uPa’s i wzrasta wraz z liczbg
turbin (Nedwell i in., 2003). Ze wzgledu na niskg czestotliwos¢ i intensywnos¢ hatasu nie
istnieje zagrozenie trwatego uszkodzenia narzaddw stuchu bagdz tkanek ryb w wyniku halasu
generowanego przez pracujgce turbiny wiatrowe. Badania eksperymentalne wykazaty, ze
hatas nie jest na tyle silny, by wywotaé reakcje unikania przez ryby. Dlatego tez wrazliwosé
zostata oceniona jako niska.

Obecnosé konstrukeji wiatrakéw moze w niewielkim stopniu stanowié podwodna bariere
fizyczna dla migracji ryb. Zwykie pojawienie sie nowych struktur zapewniajacych twarde
podioze i stanowigcych ostoje dla ryb skutkuje zwigkszeniem liczebnosci niektérych
gatunkdw ryb, moze réwniez zwiekszy¢ sie bioréznorodnosé. Struktury konstrukeji wiatrakéw
moga byé zarbwno migjscami schronienia jak i rozrodu czy rozwoju wczesnych stadidw
rozwojowych wielu gatunkéw ryb. Dodatkowy wplyw ma wylgczenie polowdw rybackich,
jednak czynnik ten oddzialuje lokalnie. Wyzszg wrazliwo$¢ na zmiana siedfiska poprzez
powstanie sztucznej rafy przyporzadkowano rybom, ktérym stworzy to korzystniejsze
warunki rozrodu (dennik, babkowate), bgdz schronienia (dorsz).

Wiedza na temat wplywu pola elektromagnetycznego na ryby jest stosunkowo ograniczona.
Zaobhserwowano wplyw pol elektrycznego i magnetycznego na niektore gatunki ryb, uznane
jako wrazliwe. Przypuszcza sie, ze pole elektromagnetyczne obserwowane wokét kabli
przytaczeniowych moze rowniez wplywac¢ na zdolnodci migracyjne ryb, chociaz badania
prowadzone nad wplywem kabia energetycznego laczgcego Polske | Szwecje (SwePol Link)
nie wykazaly istotnego wplywu tego czynnika na ryby fososiowate, plastugi i miodociane
dorsze.
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Na etapie likwidacji MFW ryby moga by¢ wrazliwe na zwigkszong zawartos¢ zawiesiny w toni
wodnej, zanieczyszczenia wody, zaktdcenia akustyczne oraz zmiany siedliska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie Oo$, mozna zalozy¢ wystepowanie podobnych
potencjainych zagrozen zwigzanych ze wzrostem stezenia zawiesiny, do wystepujacych na
etapie budowy, takich jak negatywny wptyw na rozwdj larw i ikry, utrudnienia w zdobywaniu
pokarmu czy zatykanie skrzeli ryb.

Pojawienie sie negatywnego oddzialywania toksycznych substancji chemicznych na etapie
likwidacji MFW moze byé zwigzane z wyciekiem ze statkdw lub urzgdzen biorgcych udziat w
ukladaniu kabli oraz w wyniku przedostania sig¢ substancji szkodliwych do wody wraz z
zawiesing uniesiong z dna w wyniku prac zwigzanych z usuwaniem fundamentow lub kabli.
Zakres i istotnos¢ tych zagrozen jest, podobnie jak w przypadku etapu budowy, niewielka.

Zrodiem zaklocenh akustycznych w trakcie procesu likwidacji bedzie hatas zwiazany ze
wzmozonym ruchem jednostek plywajacych bioracych udziat w demontazu elementdw
infrastruktury. Zrédiem halasu beda takze same prace zwigzane z usuwaniem konstrukcji
turbin. Generowane w tej fazie projektu dzwieki mogg okazaé sie zagrozeniem dla gatunkdw
zasiedlajacych nowe, powstale po wybudowaniu farmy siedliska, z uwzglednieniem
wigkszosci efektow opisanych w czesci dotyczacej fazy budowy.

Usuniecie infrastruktury MFW spowoduje zniszczenie powstalego w trakcie budowy i
rozwijajacego sie badz pozostajacego w stanie rownowagi siedliska, tworzonego przez
zapewniajace twarde podioze elementéw konstrukeyjnych (Spanggaard, 2008). Spodziewaé
sig wigc mozna zaniku efekiu sztucznej rafy wiazacego sig ze spadkiem liczebnosci i
réznorodnosci ichtiofauny oraz pogorszeniem warunkéw korzystnych dla rozrodu i rozwoju
wczesnych stadidw rozwojowych ryb.

Sposrod 20 taksondw zaobserwowanych w trakcie monitoringu ichtiofauny, 7 ma szczegolne
znaczenie ekonomiczne, bedac przedmiotem potowdw przemyslowych. Sa to: szprot
Sprattus sprattus, Sledz Clupea harengus, dorsz Gadus morhua, stornia Platichthys flesus,
gladzica Pleuronectes platessa, skarp Scophthalmus maximus i toso$ (Salmo salar). W
potowach badawczych, przeprowadzonych w rejonie MFW i strefy buforowej, najliczniej
wystepowaly: szprot, $ledz, dorsz i stornia, ktére stanowia réwniez podstawe potowow
przemystowych (ponad 96,2% calkowitych polskich polowow morskich w 2013 roku).
Ponadto w trakcie badan monitoringowych w prébach ichtioplanktonu odnotowano obecnoéé
27 larw babek, nalezacych najprawdopodobniej do czesciowo chronionego gatunku babki
malej Pomatoschistus minutus oraz 16 larw dennika Liparis liparis fiparis, ktéry réwniez
objety jest czgsciowa ochrong w Polsce. .

Wymienione wyzej gatunki, ze wzgledu na ich duze znaczenie w funkcjonowaniu
ekosystemu, istotnodé w polowach przemystowych oraz status ochrony prawne;,
szczegolowo omoéwione zostang w dalszej czesci oceny oddzialywania morskiej farmy
wiatrowej na ichtiofaung. Pozostale gatunki reprezentowane byly mniej licznie i nie beda
rozpatrywane w ocenie oddzialywania inwestycji na $rodowisko.

Naruszenie warstwy osadéw dennych podczas prac budowlanych bedzie wigzalo sie réwniez
z uwolnieniem z nich pewnej puli zanieczyszczen i biogendw, ktére przejda do toni wodne;j.

Badania przeprowadzone bezposrednio w rejonie planowanym pod budowe MFW
Polenergia Baltyk Il potwierdzity niski stopiefi koncentracji substancji niebezpiecznych w
osadach (WWA, PCB, metale ciezkie, oleje mineralne, radionuklidy). W zadnej z badanych
prébek osadéw z obszaru MFW Polenergia Baltyk |l nie stwierdzono przekroczenia
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dopuszczainych wartosci stezen metali, WWA i PCB. Szacowana ilo$¢ metali ciezkich,
zanieczyszczen i biogenow, jakie moga zostaé uwolnione w WA i WR nie bedzie znaczna w
porbwnaniu z fadunkami wnoszonymi corocznie do Baltyku z rzekami oraz z opadem
mokrym. Biorac pod uwage powyzsze wyniki badan w raporcie Qo uznano, ze mozna
stwierdzi¢, iz na etapie budowy MFW Polenergia Battyk [l nie beda wystepowaly istothe
zagrozenia dla ichtiofauny zwigzane ze wzrostem stezen toksycznych substanci
chemicznych uwolnionych z osadéw. Uwolnienie pewnej puli zanieczyszczen i biogendw z
naruszonych osaddw dennych moze spowodowaé bezposrednie i posrednie, negatywne
oddzialywania na ichtiofaung, lokalne, chwilowe, odwracalne, powtarzalne (w okresie
budowy), o niskiej intensywnosci.

Biorgc pod uwage to, ze nawet w najdalej idacym scenariuszu (NIS) znaczenie oddziatywan
na ryby, zwigzanych z uwolnieniem zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej, jest
pomijalne lub mate, w raporcie Oo$ uznano, ze dziatania minimalizujgce nie sg wymagane.
Organ tutejszy przyjat to za zasadne.

Poziom halasu zwigzany z pracami budowlanymi jest w duzej mierze uzalezniony od rodzaju
zastosowanych fundamentéw. Koncepcja techniczna wykonana przez Royal Haskoning DHV
dla MFW Polenergia Baltyk Il dopuszcza 4 ich rodzaje: fundament grawitacyjny (przy ktérego
montazu nie stosuje sie palowania) oraz monopale, fundamenty typu jacket i fundamenty
typu tripod. Istotne zakidcenia akustyczne przy budowie fundamentéw wystepuja w
przypadku monopali oraz konstrukcji kratownicowych {(jacket) i typu tripod , i wedtug
przytoczonego raportu, wynoszg srednio ponizej 170 dB. Sa one wiec nizsze od wigkszosci
podawanych w literaturze wartosci, dla ktorych obserwowano negatywny wplyw na
ichtioplankton. Najdalej idacy scenariusz, zaklada maksymalne szczyty ekspozycji dzwieku
na poziomie nawet 260 dB w przypadku kumulowania sie fal dzwiekowych w ciggu jednej
doby. Na potrzeby analizy znaczenia oddzialywania przyjeto przedziaty wartosci ekspozycji
dzwieku dla okreslenia intensywnosci oddziatywania:

+ <140 dB - oddziatywanie niskie,

+ 140-170 dB - oddzialywanie $rednie (reakcja unikania),

e 170 - 210 dB - oddzialywanie duze (CPPS - czasowe przesuniecie progu styszenia),

o 210 dB > - oddzialywanie bardzo duze — (TPPS - trwale przesunigcie progu

styszenia, $miertelnosdé).

Zasieg przestrzenny (dane tabelaryczne zawarte w raporcie DHI) wskazujg oddziatywania
powyzszych wartosci na poziomie ok. 130 km dia 140 dB, 4 km dla 170 dB i okolo od 200 do
400 m dia ekspozycji dzwieku powyzej 200 dB (dla pojedynczych uderzen). W przypadku
obliczeh dobowych skumulowana ekspozycja dzwieku wykazuje jeszcze szerszy zasieg
przestrzenny — od ok. 80 do 120 km w przypadku 170 dB i 5 km dla wartosci powyzej 210
dB. Mozna przypuszczaé, ze reakcja unikania (granica 140 dB) moze by¢ obserwowana
nawet ponad 120 km od Zrédia oddzialywania. Reakcja unikania moze negatywnie wplywad
na procesy tarfowe w poblizu prowadzonych prac konstrukcyjnych. Efekt ten jest duzo
wigkszym zagrozeniem dla populacji w sytuacji kiedy unikanie dotyczy rejonu, w ktérym
warunki srodowiskowe sg szczegodlnie korzystne dla tarta, a w poblizu nie ma obszaréw o
podobnym charakterze. W zasiggu 80 - 100 km od MFW Polenergia Battyk Il znajduje sig
najwazniejsze tarlisko dorsza (Glgbia Bornholmska). Sam obszar MFW Polenergia Batltyk I
nie jest miejscem tarta dorsza, ani docelowym tarliskiem dominujgcej na tym obszarze storni
tarta glebokowodnego ze wzgledu na panujgce tu warunki hydrologiczne. Podczas badan
ichtiologicznych stwierdzono tarlo szprota i prawdopodobnie tarfo $ledzia, jednakze w
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raporcie Oo$ stwierdzono, ze akwen ten jest niewielki w pordwnaniu z rozlegtym cbhszarem
tarlisk ryb pelagicznych.

Hatas i wibracje wytwarzane podczas wbijania pali fundamentowych moga bezposrednio
negatywnie wplywaé na ichtiofaung. Co bez zastosowania dzialan mitygujacych moze
wywolywaé oddzialywania o skali miedzynarodowej, $rednioterminowe, odwracalne lub
niecdwracalne, powtarzalne (w okresie budowy), o sredniej intensywnosci.

Z powodu stwierdzenia duzego znaczenia oddzialywania halasu podczas wbijania monopaii,
ktére uznane zostaly za najdalej idacy scenariusz w kontekscie oddzialywania na
ichtiofaune, w przypadku wybrania tego rodzaju fundamentu, moze okazaé sie konieczne
zastosowanie na etapie budowy (podczas whijania pali) srodka mitygujacego. Raport
akustyczny DHI wyraznie pokazuje, ze obnizenie zasiegu negatywnej ekspozycji dzwieku
jest mozliwe do osiggniecia juz przy zastosowaniu $rodkéw, ktére sa obecnie powszechne
na rynku. Przyktadowo dla kurtyny babelkowej w przypadku 170 dB zasieg terytorialny
(CPPS) oddziatywania obnizy sie 4-krotnie (do ok. 20-30 km). Analogicznie reakcja unikania
(140 dB) bedzie stwierdzana do ok. 30-40 km od Zrédla dzwieku. Po zastosowaniu érodkow
mitygujacych skala oddziatywania zmniejszy sie do regionainej, co istotnie wplynie na oceneg
wielkosci | znaczenia oddziatywania. W WR wybudowanych zostanie znacznie mniej
fundamentéw, niz przewidziano w NIS, co przelozy sie na krétszy taczny czas ich montazu, a
wigc i krotszy okres, w ktorym bedzie wystepowat zwiekszony poziom halasu. Uznaje sie
wiec, ze WR bedzie powodowat mniejsze oddzialywania na ichtiofaune od NIS.

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Gdansku biorac pod uwage powyzsze wyniki
analizy raportu oos nalozyt na Inwestora warunek polegajacy na zastosowaniu kurtyn
powietrznych na etapie palowania, przy czym, jezeli na etapie ponownej oceny okaze sig, iz
wskazany do zastosowania $rodek majacy na celu obnizenie poziomu hatasu moze zostaé
zastgpiony technologia bardziej efektywna, dziatanie to moze ulec modyfikacji. Wybrany
ostatecznie Srodek mitygacji musi zapewni¢ redukcje halasu podwodnego emitowanego
podczas wbijania pali do akceptowalnego poziomu i zasiegu przestrzennego.

Wszelkie konstrukcje wspomagajgce etap posadowienia MFW oraz nowo powstajgce
elementy instalacji wiatrowych moga stanowié bariere tras migracji ryb. Majg one jednak
mozliwosé omijania tych przeszkdd w celu przemieszczania sie w rejony o Korzystniejszych
warunkach bytowania. Zgodnie z trescig raportu Oos$ zageszczenie turbin jest na tyle mate,
ze nie bedzie miato wplywu na mozliwosci migracyjne ichtiofauny. Bariera mechaniczna w
postaci powstajacych fundamentéw i innych obiektow podwodnych moze bezposrednio
negatywnie wplynaé na ichtiofaune. Bedzie to oddziatywanie lokalne, chwilowe, odwracalne,
powtarzalne (w okresie budowy), o niskiej intensywnosci. Biorac pod uwage to, Ze nawet w
NIS oddzialywanie bariery mechanicznej na ryby jest pomijaine lub mate, w raporcie Oo$
uznano, ze dziatania minimalizujace nie sg wymagane. Organ tutejszy uznat powyzsze za
zasadne.

Prace budowlane doprowadza do calkowitego zniszczenia bentosu na obszarach wykopdw
pod fundamenty i rowdw, w ktérych prowadzone bedg kable. Spowoduje to uszczuplenie
zasobow pokarmowych dla ryb bentosozernych. Na etapie raportu, uznano, ze powierzchnia,
ha ktorej zmiana siedliska catkowicie wyeliminuje organizmy bentosowe, bedzie stosunkowo
niewielka (ok. 1% catkowitej powierzchni inwestycji). Biomasa bentosu, jaka potencjalnie
moze zosta¢ utracona wskutek prac budowianych, to ok. 760 Mg, z czego wiekszosé to
biomasa omutka porastajgcego powierzchnig kamieniska stanowigcego 48% obszaru MFW
Polenergia Baltyk il. Biorac pod uwage powyzsze dane, przewidywane szybkie tempo

RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 Strona 48 z 104




odbudowy populacji bentosu craz fakt aktywnego przemieszczania sie ryb w poszukiwaniu
pokarmu, stwierdzono, Ze taki ubytek organizmdéw wchodzacych w sklad diety ryb
bentofagicznych mozna uzna¢ za nieistotny. Réwniez ograniczenie bazy pokarmowej ryb
spowodowane negatywnym wplywem pokrycia dna warstwg drobnego osadu
sedymentujacego z toni wodnej nie powinno mieé istotnego znaczenia. Grubosé tej warstwy
w WA, podczas prac budowlanych i po ich zakorczeniu, nie przekracza na wickszosci
obszaru farmy 2 mm, jedynie punktowo ta warto$¢ jest wieksza. Poza obszarem ta grubosé
nie przekracza 1 mm. W WR te wartosci to odpowiednio 1 mm (na obszarze) i 0,4 mm (poza
jej granicami). Osad ten nie bedzie stabilny i z czasem, pod wplywem praddéw morskich
bedzie ulegat dalszemu rozpraszaniu. Taka stosunkowo niewielka zmiana siedliska moze
jednak zaki6cié rozwdj ikry dennej (Sled?, dennik, ryby babkowate) poprzez pokrycie juz
ztozonych ziaren lub utrudnienie ich depozycji na osadach o zmienionym charakterze.
Jednakze zasieg takiego oddzialywania bedzie lokalny i mozna go uznaé jako nieistotny.
Wyniki badan struktury zoobentosu i analiz jego podatno$ci na wplyw wiw czynnika
wskazujg, ze organizmy, stanowigce skladnik diety ryb bentofagicznych takie jak matze czy
skorupiaki, nie sg wrazliwe na jego oddzialywanie. Nie ma wiec podstaw, aby zaktada¢, ze
oddzialywanie sedymentacji osadu z toni wodnej wplynie na znaczgce ograniczenie bazy
pokarmowej ryb bentosozernych.

Zmiany siedliska spowodowane pracami budowlanymi moga wplyngé bezposrednio lub
posrednio negatywnie na ichtiofaune, w szczegoélnosci na ryby bentosozerne oraz skladajace
ikre na dnie. Bedzie to oddzialywanie lokalne, chwilowe, odwracaine, powtarzalne (w okresie
budowy), o $éredniej intensywnosci. W wariancie realizacyjnym wybudowanych zostanie
znacznie mniej elektrowni, niz przewidziano w NIS, co spowoduje mniejsze zmiany siedliska.
Uznaje sie wiec, ze WR bhedzie powodowat mniejsze oddziatywania na ichtiofaune od NIS.

Biorac pod uwage to, ze nawet w NIS znaczenie oddziatywan zwigzanych ze zmianami
siedliska jest pomijalne lub male, na etapie raportu uznano, ze dziatania minimalizujgce nie
s3 wymagane.

Najistotniejszym potencjalnym oddziatywaniem moze by¢ skumulowane oddziatywanie
hatasu z palowania. Raport techniczny DH| przedstawia to zagadnienie w 2 opcjach:
kumulacji emisji wewnatrz przedsiewziecia oraz kumulacji z przedsiewzieciem zewnetrznym.
W pierwszym przypadku na faczng skale oddzialywania MFW Polenergia Baityk 1| ma wptyw
intensywnos¢ czynnika oraz czas | skala oddzialywania. W wiekszosci wielkosé
oddziatywania zostala okreslona jako nieznaczaca, a znaczenie oddziatywania jako mate lub
pomijalne. W przypadku ekspozycji dzwieku raport akustyczny DHI przedstawia sytuacje
oddziatywan skumulowanych, w ktérych jednocze$nie palowane sg dwie konstrukcje i
zastosowane sg srodki mitygujgce. W tym przypadku zasieg (CPPS) nie zwigkszy sie istotnie
I wyniesie 20-30 km od zrédla dzwigku, a reakcja unikania odpowiednio do 60 km. Majgc na
uwadze najdalej idacy scenariusz, w raporcie oos uznano, Zze zgodnie z metodykg mozna
klasyfikowaé budowe jako: charakter negatywny, oddzialywanie bezposrednie, skala
regionalna, czestotliwosé oddziatywania stata, czas trwania $rednioterminowy, intensywnos¢
$rednia. Biorac pod uwage Macierz oceny znaczenia oddzialywania, wplyw budowy MFW
bedzie oddziatywaniem matym w przypadku dorsza i pomijalnym w przypadku pozostalych
gatunkdw. W drugim przypadku, przyjmujac, ze wplyw pozostatych farm jest identyczny z
MFW Polenergia Baltyk 1, oraz, ze beda budowane w tym samym czasie, to skaia narazenia
obejmuje poziom regionainy. Wtedy tez (réwniez biorgc pod uwage Macierz oceny znaczenia
oddziatywania} skumulowany wplyw wszystkich inwestycji bedzie klasyfikowany jako maty.
Potwierdza to raport akustyczny DHI dia oddziatywar skumulowanych, kiedy to hipotetyczna
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budowa dwéch farm wiatrowych (MFW Polenergia Baityk il i Baltica 2) przy jednoczesnym
palowaniu jednej konstrukeji moze spowodowaé reakcje unikania w promieniu do okoto 60
km od zrodla dzwieku, co obejmuje wylacznie POM i obszar ICES 25, co wedlug przyjetej
metodyki jest narazeniem regionalnym. Aby wystapity znaczace oddziatywania, niezbedne
bytoby wystgpienie czynnika w skali wigkszej niz regionalna, oddzialujgcego diugoterminowo
z duzg czestotliwoscig, Takie oddziatywanie mogloby wystapié w przypadku braku mitygacji
negatywnego oddzialywania dzwieku podczas budowy morskich farm wiatrowych lub
lokowania budowy farm wiatrowych w poblizu stref tadowych dorsza przy granicy z Dania.

Na etapie eksploatacji MFW Polenergia Baltyk |l przewiduje sie wystapienie nastepujgcych
emisji i zaburzen stanu srodowiska, ktére moga powodowaé oddziatywania na ryby:

1. emisja zwigzkoéw pochodzacych ze srodkdw ochrony przed korozja,

2. emisja hatasu i wibracji,

3. powstanie bariery mechaniczns;j,

4. powstanie ,sztucznej rafy”,

5. emisja pola i promieniowania elekiromagnetycznego.

W trakcie eksploatacji farmy moga tez wystgpi¢ oddzialywania nieplanowane, w
szczegolnosci zanieczyszczenie toni wodnej | osaddw dennych:
1) substancjami ropopochodnymi,
2) s$rodkami przeciwporostowymi, .
3) przypadkowo uwolnionymi odpadami komunalnymi lub $ciekami bytowymi,
4) przypadkowo uwolnionymi $rodkami chemicznymi oraz odpadami z eksploatacii
farmy, ktdére moga posrednio oddzialywaé na ryby.

Stalowe konstrukcje lub elementy fundamentéw elektrowni i stacji elektroenergetycznych
beda w S$rodowisku morskim ulegaly korozji. W zwigzku z tym niezbedne bedzie
zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochronnych. Najczestsza metodg antykorozyjng
stosowana w Srodowisku morskim jest ochrona katodowa. Mozna ja realizowaé jako ochrone
galwanicznag lub elektrolityczna.

Galwaniczna ochrona katodowa polega na zamontowaniu na fundamentach anod
aluminiowych (Al} lub cynkowych (Zn). Anody sa stopniowo zuzywane, a Al lub Zn
przechodzg do toni wodnej i gromadzg sie w osadach dennych. W wypadku ochrony
elektrolitycznej tego typu oddziatywania nie wystepuja. Ocena dotyczy wiec jedynie
galwanicznej ochrony katodowej. Rocznie bedzie przechodzi¢ do $rodowiska ok. 10 ton Zn.
Jest to niewiele w poréwnaniu z ok. 700 tonami Zn odprowadzanego rocznie do Baltyku
przez rzeki z terenu Polski. Jednak nawet powyzsze iloéci, uwalniajac sie do toni wodnej iub
akumulujac sie¢ w osadach dennych, moga oddzialywaé na ichtiofaune. Bedzie to jednak
oddziatywanie ha progu wykrywalnoéci. Z raportu wynika, ze zanieczyszczenie toni wodnej i
osadow dennych zwigzkami pochodzacymi ze $rodkéw ochrony przed korozjg nie bedzie
wywierato wplywu na strukturg i funkcjonowanie ichtiofauny w rejonie inwestycji, w Zadnym z
wariantow przedsiewziecia.

W trakcie dziatania sitowni wiatrowych emitowany bedzie hatas i wibracje zwigzane z pracg
zainstalowanych turbin. Zakiadana emisja halasu w koncepcji technicznej Royal Haskoning
DHV wyniesie jedynie 2 dB(A) ponad prég slyszalno$ci ryb. W przypadku niektorych
gatunkow ryb, dla rozwoju ktérych stale podioze jest atrakcyjne, moze wystapi¢ efekt
unikania rejonu MFW ze wzgledu na stres wywolywany stalg wibracjg elektrowni wiatrowych
(Thomsen i in. 2006). Reakcje polegajace na unikaniu przeplywajgcych statkéw odnotowano
w przypadku badan przeprowadzonych na haityckich populacjach dorsza, $ledzia i szprota,
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kiore wykazujg najiepsze zdolnosci odbierania dzwigkéw sposréd gidwnych gatunkéw
eksploatowanych przez rybotéwstwo (Mitson, 1995). Reakcja ryb na hatas zalezy réwniez od
ich stanu fizjologicznego. W przypadku $ledzi, ktdére charakieryzuje bardzo dobry stuch,
obserwuje si¢ unikanie zrédet dzwieku zwigzanych z ruchem statkéw i sprzetem polowowym
zazwyczaj poza okresem tarfa (Olsen i in., 1983; Vabo i in., 2002), a zachowanie to zmienia
sie, gdy $ledZ odbywa tarto (Nettestad i in., 1996; Axelsen i in., 2000). Prawdopodobne jest
natomiast wystgpienie efektu unikania rejonéw potozonych w bezposérednim sagsiedztwie
turbiny, jednak zasigg tego oddzialywania nie powinien przekraczaé kilku metréw. Reakcja
unikania zwiekszonego ciSnienia zwigzanego z generowanym dzwickiem wystepuje w strefie
do 4 metréw od turbiny (Wahlberg i Westerberg, 2005). Efekt zwigzany z reakcjg na
przyspieszanie czgstek wywolane pracg turbin ma jeszcze mniejszy zasieg, siegajacy
odleglosci 1 metra. Halas i wibracje wytwarzane przez pracujgce elektrownie moga wplywad
bezposérednio negatywnie na ichtiofaune. Bedzie to oddziatywanie lokalne, diugoterminowe,
odwracalne, state (w okresie eksploatacji), o niskiej intensywnosci.

Obecnosé¢ konstrukeji elektrowni wiatrowych moze w niewielkim stopniu stanowié¢ podwodng
bariere fizyczng dla migracji ryb. Zageszczenie turbin bedzie jednak na tyle mate, Ze,
niezaleznie od typu zastosowanego fundamentu, nie bgdzie mialo to wplywu na mozliwosci
migracyjne ichtiofauny. Badania dunskie pokazaty, ze istnienie MFW nie ma negatywnego
wplywu na trasy migracji ryb (Leonhard i in., 2011). Bariera mechaniczna w postaci
powstajacych fundamentdw i innych obiektéw podwodnych moze bezposrednio negatywnie
wplynaé na ichtiofaune. Bedzie {o oddzialywanie lokalne, chwilowe, odwracalne, powtarzalne
(w okresie budowy), o niskiej intensywnosci.

Biorgc pod uwage duzy udzial omutka w liczebnoéci i biomasie bentosu w raporcie ocos
stwierdzono, iz nalezy spodziewac sie, ze nastgpi stosunkowo szybkie porastanie konstrukcji
fundamentoéw turbin przez ten organizm i inne organizmy poroslowe, co stworzy korzystne
warunki pokarmowe dla czesci ryb ptaskich oraz niektérych bhabkowatych, jak réwniez
migjsca schronienia dla narybku. Powstajace nowe twarde struktury, zaréwno sztuczne jak i
stworzone przez organizmy poroslowe, mogg tworzy¢ odpowiedni dodatkowy substrat dla
ikry demersalnej ryb, ktérych obecnosé stwierdzono w trakcie badan (8ledz, babkowate,
dennik, ostroptetwiec, kur diabet).

Najwiekszy mozliwy do zastosowania fundament grawitacyjny w najdalej idgcym scenariuszu
(wariant alternatywny) ma $rednice 40 m i powierzchnie podstawy 1257 m?. Przy zatozeniu
zastosowania wokét niego warstwy ochronnej przed wymywaniem o szerokosci 15 m, jej
powierzchnia wyniesie ok. 3848 m?, a dla 206 fundamentéw (NIS) bedzie to tacznie 792 688
m? (0,79 km?). Jednoczesénie raport koficowy z badan dna morskiego na obszarze MFW
Polenergia Baityk Il wskazuje, ze powierzchnia kamienisk okreslona na podstawie zdje¢
sonarowych wyniosla okofo 130 km? (obszar MFW i strefa buforowa tacznie). Jednak
poréwnanie obu tych powierzchni moze by¢ mylgce ze wzgledu na fakt, ze w przypadku
kamienisk rzeczywista powierzchnia obiektéw stanowiacych twarde podloze sprzyjajace
tworzeniu sie dogodnych warunkéw tartowych jest duzo mnigjsza niz catkowita powierzchnia
wyrézniona na podstawie zdjeé sonarowych. Tak wiec trudno skwantyfikowaé relatywny
przyrost powierzchni twardego podioza sprzyjajacego rozrodowi niektdrych gatunkéw ryb,
takich jak babkowate, sledz czy dennik. Zdaniem raportu Oo$ nalezy zakladaé, ze moze to
by¢ istotny czynnik wplywajgcy pozytywnie na tarto tych ryb.

W przypadku wprowadzenia ograniczen dla rybotowstwa na terenie MFW oraz wylaczenia
tego obszaru z zeglugi (co jest jedng z rozwazanych opcji), zmniejszy sie presja ze strony
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obu tych sektoréw a teren farmy stanowi¢ moze swoistg ostoje dla ryb, zaréwno doroslych
jaki i ich wczesnych stadiow rozwojowych — larw i narybku. Wedlug raportu wyigczenie
obszaru spod presji rybotowstwa mogtoby mie¢ pozytywny efekt dla ichtiofauny. Jednak
wielkos¢ tego efektu nie bylaby prawdopodohbnie duza. Przeprowadzony w ramach badan
przedinwestycyjnych monitoring rybofowstwa na obszarze MFW Polenergia Baltyk i
wskazuje na matg produktywnos¢ rybackg tego rejonu (31% Sredniej produktywnosci w
POM). Jednoczesnie, powierzchnia obszaru, na ktérym nie bylaby prowadzona dziatalnos¢
rybacka, stanowi utamek procenta powierzchni eksploatowanej rybacko dia gatunkéw
przemystowych. Trudno wiec méwi¢ o zasadniczym spadku presji potowowej na ryby
komercyjne na poziomie stada, spowodowanym zaprzestaniem polowoéw. Réwniez
ewentualne poprawienie warunkéw tarta i rozwoju wezeshych stadidw ryb przemystowych
(8ledz, szprot) bedzie mieé efekt co najwyzej lokalny, biorac pod uwage niewielkg
. powierzchnie obszaru, na ktérym nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ rybacka, w poréwnaniu
z dostepnymi w rejonie Baltyku potudniowego tarliskami.

Wigkszego pozytywnego wplywu zaprzestania dziatalnoéci rybackiej mozna sig spodziewad
w odniesieniu do gatunkéw chronionych (babkowate, dennik) skiadajgcych ikre na dnie. Brak
zaklbcen zwiazanych gtéwnie z polowami prowadzonymi przy pomocy wiokdw dennych
mdégtby pozytywnie wplywaé na procesy tartowe tych ryb. Jednak biorac pod uwage obecng
bardzo matg intensywnosé polowdw tymi narzedziami (np. w 2013r. nie stwierdzono
stosowania do polowdw wiokdw dennych w tym rejonie — zrédio: Monitoring ryboléwstwa na
obszarze morskiej farmy wiatrowej ,Baltyk Srodkowy II”), ich zaprzestanie nie przyniostoby
raczej szybkiego efektu w postaci istotnie zwiekszonego sukcesu tartowego. Natomiast
mozna zaklada¢, ze kumulowanie sig przez kolejne lata nawet niewielkiego wzrostu sukcesu
taria ryb babkowatych i dennika mogloby spowodowaé pewien wzrost liczebnosci tych
gatunkow. Nie da sig jednak skwantyfikowaé efektu powstania sztucznej rafy na wielkosé
stad ryb, ktérych szacunki zasobdw istniejg (dorsza, $ledz i szprot). Obszar MFW Polenergia
Baityk 1 jest niewielki, natomiast wahania stanu zasobdw na calym Baltyku zalezg od wielu
czynnikéw zaréwno srodowiskowych jak i antropogenicznych oddziatywujacych znacznie
szerzej niz potencjalny dodatkowy obszar tarliska lub obszar wylaczony z rybotdéwstwa, kidry
i tak charakteryzuje si@ mniejszg wydajnoséciag rybacka od $redniej POM.

Powstale w wyniku budowy MFW nowe siedlisko, bedzie sie charakteryzowaé
wystepowaniem twardego podioza | stosunkowo bogatg bazg pokarmowsg dla ryb
bentosoZzernych, moze stanowi¢ korzystne srodowisko dia bytowania babki byczej — gatunku
inwazyjnego.

Powstanie ,sztucznej rafy” moze bezposrednio pozytywnie wplynaé na ichtiofaune. Beda to
oddziatywania lokaine, diugoterminowe, odwracalne, state {w okresie eksploataciji), o niskiej
intensywnosci. W raporcie Oos, biorac pod uwage, ze nawet w NIS oddzialywanie sztucznej
rafy na ryby jest pomijalne lub mate, uznano, iz w tej kwestii dziatania minimalizujace nie sg
wymagane. Z uzupeinienia z dnia 18.05.2016r. wynika, Ze nie kazdy gatunek obcy jest
gatunkiem inwazyjnym tj. takim, kiéry znajdzie dogodne warunki do rozrodu, ekspans;ji i
wypierania gatunkow rodzimych. Mimo wiedzy, ze twarde, podwodne elementy: naturaine
(np. glazowiska) bqdz sztuczne (wraki, ostrogi brzegowe, fundamenty i pale morskich farm
wiatrowych) moga stanowi¢ nowa powierzchnie do zasiedlenia przez gatunki rodzime, a
takze nierodzime, to jednak na tym etapie wiedzy nie mozna przewidzie¢ czy w ogdle w
obrebie MFW Polenergia Baltyk 1] pojawig sie gatunki obce, mogace staé sie inwazyjnymi.
Prawdopodobienstwo wystgpienia opisywanych gatunkéw w obrebie MFW Polenergia Battyk
Il jest bardzo niskie, gdyz do tej pory gatunki obce znajdujgce sie w Baltyku zasiedlaty
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przede wszystkim strefe brzegowa, zatoki i estuaria, czemu sprzyjata bliskos¢é portdéw, a
MFW Polenergia Battyk Il oddalona jest od tych zrédet o ponad 100 km (port w Szczecinie,
Gdyni, Gdainsku), Stwierdzono, ze z uwagi na fakt, iz rola gatunkéw obcych w ekosystemie
nie zawsze jest jednoznaczna, kazdy przypadek powinien by¢ analizowany indywidualnie.
Dotychczasowe analizy, prowadzone w ramach monitoringéw porealizacyjnych na
istniejgcych morskich farmach wiatrowych nie wskazuja na istnienie zagrozenia
rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych lub inwazyjnych na obszarze farmy. Cho¢ strategia
rozrodcza babki — opieka nad jajami rozwijajgcymi sie w gniezdzie i ochrona ich przed
drapieznikami — sprzyjajg osiedlaniu sie tego gatunku w réznorodnych warunkach (Skoéra i
Stolarski 1996), to jednak preferuje on matg glebokos$c , na ktérej odbywa tarto (od 0,2 do
1,5 m na roznych podiozach, Wandzel 2003). Takich warunkéw batymetrycznych nie
zapewnia rejon przewidziany pod budowe MFW.

Z raportu Oo8 wynika, Zze uksztaltowanie sztucznej rafy bedzie potencijalnie sprzyjaé
bytowaniu i rozrodowi cennych przyrodniczo lub istotnych komercyjnie gatunkéw fub
spowoduje sukcesje gatunkdw inwazyjnych. Biorgc pod uwage stosunkowo malg wiedze |
dodwiadczenia na temat proceséw =zasiedlania przez organizmy obszarow MFW
znajdujacych sie w fazie eksploatacji, nalezaloby rozwazy¢ prowadzenie okresowych badan
monitoringowych pozwalajacych $ledzié kolejne etapy ksztattowania sie zespotéw roslinnych
i zwierzecych w rejonach MFW na tle obszaréw przylegtych.

Monitoring taki powinien opieraé sie na uzyciu standardowych wielopanelowych sieci
badawczych zastosowanych podczas badan przedinwestycyjnych. W pierwszym roku po
ukonczeniu budowy nalezatoby wystawi¢ 2000 metrow sieci wewngtrz MFW w rezimie
rocznym w 4 okresach — wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym, z zastrzezeniem 2-
krotnego wystawienia sieci w kazdym okresie. Réwnoczeénie w celach poréwnawczych w
odleglosci do 20 km od inwestycji na obszarze o podobnej batymetrii nalezy wystawi¢ taki
sam zestaw narzedzi badawczych. Strefa buforowa MFW Polenergia Baltyk Il moze byé
nieodpowiednia do tego typu poréwnan z powodu mozliwosci wabienia ryb przez sztuczne
rafy farmy wiatrowej. Kolejne badanie nalezaloby przeprowadzi¢ po 3 i 6 latach od
posadowienia konstrukcji. Ponadto w tych samych miejscach i z takg samg czgstotliwoscia
nalezatoby przeprowadzié¢ pobér préb ichtioplanktonu zgodnie z metodyka zalecang przez
Organizacje Narodow Zjednoczonych do spraw Wyzywienia i Rolnictwa (FAQ) (Smith i
Richardson, 1977). Metodyka ta jest jednym z zalecanych sposobéw poboru ichtioplanktonu
wymienionym w ,Report of the Study Group on Standards in Ichthyoplankton Surveys
(SGSIPS)” (ICES, 2010) i jest stosowana przez kraje czionkowskie Migdzynarodowej Rady
Badan Morza (ICES).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku majac na uwadze fakt, ze jest to jedna
z pierwszych w Polsce farm wiatrowych na morzu oraz faki, ze powyzsze badania
prowadzone sg rowniez na innych farmach m.in. w Niemczech przez Migdzynarodowg Rade
Badan Morza (ICES), w celu mozliwosci poréwnania jakie zmiany w ichtiofaunie beda
zachodzity na planowanej farmie wiatrowe] w poréwnaniu z stanowiskiem referencyjnym
(poza farmag), uznal prowadzenie przedmiotowego monitoringu za zasadne i nalozyt na
Inwestora konieczno$é prowadzenia monitoringu w powyzszym zakresie. Jednoczesnie na
etapie oceny ponownej rozwazenia wymaga rozszerzenie monitoringu na stanowisku
referencyjnym o: bentos i ssaki morskie.
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Oddzialywanie watiantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na ptaki:

Planowana farma wiatrowa znajduje sie w bezposrednim sagsiedztwie obszaru Natura 2000
tawica Stupska PLC 990001. Obszar Natura 2000 ,tawica Slupska” (PLC 990001) zostat
ustanowiony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313) jako obszar
specjalnej ochrony ptakoéw oraz zatwierdzony Decyzja Komisji Europejskiej jako obszar
majacy znaczenie dla Wspolnoty we wrzesniu 2009r. Wedlug standardowego formularza
danych {(aktualizacja Iuty 2017r.) na obszarze tawica Stupska PLC 990001 ochronie
podlegaja nastepujace gatunki ptakdw: nurnik zwyczajny Cepphus grylle i lodéwka Clangtila
hyemalis, jak réwniez nastepujace siedliska przyrodnicze: 1110 - piaszczyste tawice
podmorskie trwale przykryte wodg o niewielkiej glebokosci i 1170 — rafy. W okresie zimy na
terenie powyzszego obszaru Natura 2000 wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku
wedréwkowego nastepujacych gatunkéw: lodéwka, nurnik. Ptaki wodno-blotne wystepujg w
koncentracjach powyzej 20000 osobnikdw. lzolowane stanowisko siedliska 1170 (morskie
lawice maizy) na polskich wodach morskich, wyplycenia zasiedlajg liczne bezkregowce,
stanowigc bogatg baze pokarmowg dla zatrzymujacych sie jesienig i zimujacych tu stad
ptakéw wodno-btotnych. Dominujgcymi roslinami sg makroalgi, z wieloma gatunkami, ktérych
zanikanie stwierdzono w Zatoce Gdanskiej. Miejsce wystepowania krasnorostu Delesseria
sanguinea, ktéry zostal uznany za zaginiony na obszarze Baltyku Wiasciwego. tawica
Stupska polozona jest w strefie glebokosci 8-20 m, w odlegiosci okolo 22 km od
wybrzeza Polski. Zagrozeniem dla powyzszego obszaru Natura 2000 jest: poszukiwanie i
wydobycie ropy lub gazu.
Monitoring przedrealizacyjny ptakéw morskich prowadzono ze statku, metodykg opisang w
podreczniku metodycznym wydanym przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
(Meissner 2011a). Obejmowala ona: ,
1} Liczenie wszystkich ptakéw piywajacych i latajacych wzdtuz fransekidw, w tym
oddzielne notowanie ptakow znajdujacych sie w pasie o szerokosci 600 m (po 300
m z jednej burty). Liczenie bylo wykonywane jednoczeshie przez 2 osoby, stojace
blisko siebie, z ktdrych kazda liczyla ptaki po jednej stronie statku.
2) Dodatkowo pas transektu z kazdej strony statku zostat podzielony na 4 strefy:
a) do 50 m od burty,
b} 50-100 m od burty,
c) 100-200 m od burty,
d) 200-300 m od burty.

Mialo to na celu umozZliwienie uwzglednienia w koncowych analizach poprawek
zwigzanych ze spadajacg wykrywalnosdcig ptakow wraz ze zwiekszajaca sie odlegloscig
od burty statku. Jest fo standardowa procedura w badaniach liczebnosci ptakéw
przebywajacych na akwenach wodnych (np. Ronconi & Burger 2009). Liczenia z
podzialem pasa transektu na powyzsze strefy rozpoczely sie od kontroli w dniu
24.10.2012. Wskazniki korygujace liczebnos¢ ptakéw ze wzgledu na spadajacg ich
wykrywalnos¢ wraz ze zwiekszajaca sie odlegloscia od burly oparte zostaly na
wystarczajgco licznych danych z pozostatego okresu.

3) Liczenie ptakéw przelatujgcych technikg ,snap - shot” (notowanie ptakdéw w locie
znajdujgcych sieé w danym momencie w pasie transektu). Zgodnie z obowigzujaca
metodyka (Komdeur et al. 1892) nie uwzgledniano ptakdw towarzyszacych statkowi,
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poniewaz zawyzaloby to ich liczebno$¢ poprzez wielokrotne liczenie tych samych
osobnikéw.

Obserwacje prowadzono z wysokosci okoto 4 - 5 m nad powierzchnig morza przez caly
czas, gdy statek poruszat sie po trasie transektu. Podczas liczenia utrzymywano stalg
predko$¢ wynoszacg okolo 9 weziéw. Poczawszy od rejsu w dniu 24.10.2012 diugosé
kazdego transekiu podzielona byta na odcinki odpowiadajgce 5 minutom rejsu. Podczas
wczesniejszych rejsow stosowano standardowy podziat na odcinki 10-minutowe, zgodny
z metodykg opisang w podreczniku metodycznym wydanym przez Generalng Dyrekcje
Ochrony  Srodowiska (Meissner 2011). Skrécenie odcinkéw nastgpilo przed
spodziewanym wzrostem liczebnosci ptakdw, jaki na peinomorskich akwenach Battyku
ma miegjsce jesienia. W omawianym okresie wykonano w sumie 18 rejsow badawczych, a
w obserwacjach wzieto udziat w sumie 11 oséb. Zespd! obserwatordw kazdorazowo
skiadat sie z 3 ornitologéw. Podczas 31 rejséw badawczych wykonanych w rejonie
powierzchni ,Baltyk Srodkowy 11" stwierdzono w sumie 34 gatunki ptakéw wodnych, w tym
18 gatunkéw ptakdéw zwiazanych stricte ze $rodowiskiem wodnym. Catkowita liczebno§é
wszystkich zaobserwowanych ptakéw wyniosla 74161 osobnikéw, a $rednia liczba w
przeliczeniu na jeden rejs badawczy to 2392,

W okresie letnim wykonano 8 rejséw badawczych, podczas ktoérych stwierdzono w sumie
819 ptakéw, w tym 770 osobnikdéw z gatunkdéw zwigzanych ze Srodowiskiem morskim.
Gatunkiem zdecydowanie dominujgcym liczebnie byla mewa srebrzysta, stanowigca
81,9% wszystkich zaobserwowanych ptakéw i 87,1% spoérod ptakéw morskich. Byt to
tez jedyny gatunek stwierdzany podczas wszystkich kontroli. Srednia liczba ptakéw
zwiazanych ze Srodowiskiem wodnym w przeliczeniu na jeden rejs badawczy wyniosta
100 osobnikdw. W przypadku ptakow morskich warto$é ta byta nieznacznie nizsza,
osiggajac 96 ptakow w przeliczeniu na jeden rejs. Z ptakéw zwigzanych ze $rodowiskami
lgdowymi zaobserwowano tylko 23 osobniki.

Podczas siedmiu rejséw wykonanych w okresie jesiennej migracji zanotowano w sumie
5208 ptakéw, z czego 97,1% stanowily gatunki zwigzane ze $rodowiskiem wodnym, a
90,8% - ptaki zwigzane ze S$rodowiskiem morskim. Liczebno$¢ plakéw morskich w
okresie jesiennej wedrdwki byta wyraznie wyzsza niz latem i wyniosta $rednio 676
oscbnikbw w przeliczeniu na jeden rejs badawczy. Najlicznigjszym gatunkiem w tym
okresie fenologicznym byla lodéwka.

Podczas 10 rejséw wykonanych w miesigcach zimowych w ogromnej wiekszosci
stwierdzano gatunki ptakow zwigzane ze $rodowiskiem wodnym, w tym az 99,9%
stanowily ptaki morskie. Jednie w dniu 13.12.2012 r. zauwazono przelot dwéch wron
siwych. W sumie zaobserwowano ponad 60 tysiecy osobnikéw z 19 gatunkdéw ptakow
wodnych, co przeklada sie na érednig liczebnos¢ wynoszaca 6118 ptakéw na jeden rejs.
Zdecydowanie najliczniejszym gatunkiem byla lodéwka, ktérej udziat w calym
ugrupowaniu wynidst 96,4%. Podobnie jak latem i jesienig stosunkowo licznie pojawiata
sie mewa srebrzysta, ktéra zimg byta drugim gatunkiem pod wzgledem liczebnosci.
Wysokie liczebnosci mewy srebrzystej odnotowano w czasie, gdy na badanym akwenie
bardzo licznie przebywaly lodéwki. Kaczki morskie polykaja wydobyte z dna maltze dopiero
po wyplynieciu na powierzchnie, co wykorzystujg mewy starajac sie wykrasé im pokarm
(tzw. kleptoparazytyzm) (Varpe 2010).

Podczas szesciu rejséw wykonanych w okresie migracji wiosennej stwierdzono w sumie
7352 ptaki z 37 gatunkow. Ptaki zwigzane ze srodowiskiem morskim stanowity az 99,7%
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sposréd wszystkich zaobserwowanych osobnikéw. Wiosng najliczniejszym gatunkiem byla
lodowka (58,6% ze wszystkich zaobserwowanych ptakéw), a powyzej 5% udzialu w
calym ugrupowaniu przekroczyly jeszcze markaczka i mewa srebrzysta.  Srednia
liczebnos¢ ptakéw wodnych byta zdecydowanie nizsza niz zimg i wyniosta 733 osobniki
w przeliczeniu na jeden rejs. Uzyskane wyniki wskazujg, ze migracja wiosenna na
badanym akwenie jest stabo zaznaczona, a najwiecej ptakéw morskich w rejonie
planowanej inwestycji przebywa tutaj w marcu. Pod koniec kwietnia i w maju stwierdzono
do$¢ intensywny przelot markaczek i podczas tych dwdch kontroli gatunek ten stanowit
61% i 92% ze wszystkich zaobserwowanych ptakdéw wodnych.

tawica Slupska jest jednym z najwazniejszych zimowisk loddéwki na Baltyku. Szacuje
sie, ze zimg przebywa tu od kilkudziesieciu do ponad 150 tysiecy tych ptakéw (Durinck
et al. 1994, Skov et al. 2011, Moniforing ornitologiczny obszaru Nafura 2000 tawica
Stupska (PLC 990001). Raport koncowy z wynikami badari). Ptaki wodne na
zimowiskach czesto penetrujg sasiednie obszary w poszukiwaniu zrodet pokarmu lub
bezpiecznych miejsc odpoczynku (Black et al. 2010, Link et al. 2011), a zachowania takie
dotyczg tez kaczek morskich (Rodway & Cooke 2001, Merkel et al. 2006). Bardzo
wysoka liczba lodéwek zaobserwowana na powierzchni ,Baltyk Srodkowy II” w grudniu
2012 najprawdopodobniej dotyczyta wiasnie takiej sytuacji. W roku nastepnym duze
koncentracje ptakéw stwierdzano juz tylko na tawicy Slupskiej.

Z ogodlnej liczby 43 gatunkéw stwierdzonych podczas badan w obrebie tawicy Stupskiej,
37 objetych jest $cistg, a 2 czesciowa ochrong gatunkowa w Polsce. Cztery gatunki
posiadajg status gatunku lownego. Mewa mata, nur czarnoszyi, nur rdzawoszyi, rybitwa
czarna, rybitwa rzeczna i siewka ztota znajdujg sie w Zalaczniku | Dyrektywy Ptasiej UE.
Dwa gatunki ~ uhla | lodowka majg podwyzszong kategorie zagrozenia [IUCN.
Podwyzszong range SPEC 2 posiadajg 2 gatunki, a dalszym 9 nadano range SPEC 3, z
czego w przypadku ogorzalki i tabgdzia malego kategoria ta odnosi sie nie do populacji
legowych, a do zimujgcych w Europie.

Na 31 gatunkéw ptakéw wodnych stwierdzonych podczas badan, 15 to gatunki silnie
Zwigzane ze Srodowiskiem morskim. Zdecydowanie najliczniej obserwowano lodéwke, a
w przypadku trzech gatunkéw zauwazono tylko po ich jednym osobniku.

Generalnie liczebno$¢ ptakéw obserwowanych podczas rejséw bylta wyraznie wyzsza w
drugim sezonie objetym badaniami, gdy w trakcie trzech z pieciu liczen przekroczyla ona
10 tysigcy osobnikdw, z czego podczas dwédch kolejnych kontroli w dniach 03.02.2014 r.
i 20.02,.2014 r. zaobserwowano ponad 17 i ponad 24 tysiace ptakdéw. Natomiast w
pierwszym sezonie badan ponad 10 tysiecy ptakéw morskich stwierdzono tylko raz,
podczas rejsu w dniu 20.11.2012 r. Decydujacy wplyw na obraz zmian liczebnoéci ptakow
przebywajacych na tawicy Stupskiej miata lodéwka stanowiaca w catym okresie objetym
badaniami az 94% calego ugrupowania awifauny. Gatunki $cisle zwiazane ze $rodowiskami
l[adowymi pojawily sie w ciggu dnia nad badanym obszarem skrajnie nielicznie i ich udziat
wynidst zaledwie 0,04%. Latem i przez wigeksza czes¢ jesieni liczebno$é ptakdw na Lawicy
Stupskiej byta niska. Wzrost liczby ptakdw rozpoczat sig w pazdzierniku, W miesigcach od
listopada do marca na badanym akwenie liczebnoéci ptakéw byly wyzsze, a w kwietniu
zaznaczyt sie ich spadek. Zwraca uwage duza rozbieznoé¢ w maksymalnych
liczebnosciach ptakéw migdzy pierwszym i drugim sezonem. Maksymalna liczebnosé
podczas drugiej z zim byla dwukrotnie wyzsza niz w pierwszym sezonie oraz przypadata na
inny okres fenologiczny. Swiadczy to o duzych réznicach miedzy sezonami w liczbie
ptakow korzystajacych z Lawicy Stupskiej w okresie pozalegowym.
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Analize zmian liczebnosci przeprowadzono dla trzech najliczniejszych gatunkéw: lodéwki,
uhli i mewy srebrzystej. Stanowity one w sumie 99% wszystkich zaocbserwowanych ptakéw.
W pierwszym sezonie, w ktdrym obserwacjami objeto wszystkie okresy fenologiczne, loddwki
pojawily sie na kawicy Slupskiej w pazdzierniku, a w listopadzie ich liczebno§¢ gwattownie
wzrosta i przekroczyla 10 tys. osobnikéw. Od grudnia do lutego zaznaczyt sie stopniowy
spadek liczebnosci tego gatunku i podczas rejsu w dniu 11.02.2013 r. zanotowano tylko
2358 tych kaczek. W marcu nastapit wzrost liczby lodéwek najprawdopodobniej zwigzany z
migracjg wiosenng, jednak liczba zaobserwowanych wtedy ptakéw byla dwukrotnie nizsza
niz w listopadzie. Obraz zmian liczebnosci tego gatunku stwierdzony w drugim sezonie
podczas badan uzupetniajgcych byt odmienny. W grudniu 2013 roku liczba lodéwek byta
wyzsza niz w listopadzie i styczniu, natomiast w futym 2014 ich liczebnos¢ gwaltownie
wzrosla osiggajgc podczas dwobch kolejnych rejséw 15651 | 23890 ptakéw. Warto jednak
zwrdcié uwage na podobny w obu sezonach, spadek liczby lodéwek w styczniu. Swiadczy to
0 opuszczaniu tego akwenu przez te ptaki, ktére na poczatku zimy najprawdopodobnigj
przenoszg sie na inne obszary Baltyku. Bardzo wysoka liczba lodéwek w lutym 2014 roku
mogta by¢ wynikiem przemieszczen ptakéw po zamarznigeiu pétnocnej i wschodniej czesci
Battyku. Obraz zmian liczebnosci tego gatunku w sezonie 2013/14 najprawdopodobniej nie
jest typowy i moze wynika¢ z utrzymujgcego sie bardzo diugo okresu wyjatkowo wysokich
jak na zime temperatur i nastepujgcego po nim gwaltownego ochtodzenia. Do potowy
stycznia na rozleglym obszarze Europy panowaly temperatury dodatnie i obszary
wschodniego i polnocnego Baltyku, ktére zwykle o tej porze zamarzajg pozostawaly
wolne od lodu. Uzyskane wyniki potwierdzaja duze znaczenie Lawicy Stupskiej dia lodéwek.
Potwierdza sie takze, Ze ptaki te nie przebywajg tu stale i zaznaczajg sie duze fluktuacje ich
liczebnosci.

Wyniki przedinwestycyjnych badan ornitologicznych wskazujg na istnienie w poludniowo —
zachodnim fragmencie projektowane] farmy istotnego dia zimujacej populacji loddwki
akwenu. Jego istotno$é najprawdopodobniej wynika ze stosunkowo niewielkiej gtebokosci
akwenu (do ok. 25 m) i duzej biomasy omulka zasiedlajgcego dno, co potwierdzajg wyniki
badath bentosu. Jest to, wigc siedlisko pozwalajace na efektywne energetycznie zerowanie
ptakow. Dodatkowym czynnikiem mogacym wplywaé na okresowe grupowanie sie ptakdéw w
tym obszarze, jest jego zlokalizowanie w przyblizeniu po $rodku pomiedzy zwyczajowymi
trasami przepfywu duzych statkoéw (na pdinoc od granic MFW Polenergia Baltyk I i wzdluz
tawicy Stupskiej. Dlatego tez w raporcie Qo$ zaproponowano, aby obszar wylgczenia miat
minimalng szerokos¢ 2 km od granic obszaru Natura 2000 tawica Stupska (we wschodniej
czesci obszaru farmy) i rozszerzat sie w kierunku zachodnim, osiggajac na znacznym
odcinku szerokos¢ nawet 4 km, co umozliwi dodatkowo ochrone wspomnianego zerowiska
lodéwki w potudniowo — zachodniej czesci MFW Polenergia Battyk |Il. Wylaczenie takiego
obszaru z powierzchni farmy zredukuje wielkosé i znaczenie oddzialywania MFW Polenergia
Baltyk If na zimujaca populacje lodéwek do umiarkowanego.

Ptoszenie ptakow na wytaczonym z zabhudowy elektrowniami obszarze nastgpi jedynie na
etapie budowy innych niz elektrownie wiatrowe obiektéw farmy, natomiast nie przewiduje sie,
aby mogly one wywiera¢ negatywny wplyw na ptaki morskie w trakcie eksploatacji farmy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku przychylit sie do powyzszego wniosku
i natozyt na inwestora warunek, ktéry ma na celu wylgczenie obszaru od 2 do 4 km w
potudniowej czesci farmy wiatrowej w celu zachowania zerowisk dla loddwki.
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Z raportu Oos$ wynika, iz zespdt elektrowni wiatrowych wybudowany na trasie przemieszczen
zwigzanych z sezonowymi migracjami spowoduje powstanie bariery dla przelatujgcych
ptakow. Wprawdzie jedna farma nie wplynie znaczgco na wydluzenie tras przelotu ptakdw
omijajacych jej obszar, jednak kilka farm usytuowanych bardzo blisko siebie moze
spowodowac zwigkszenie wydatkdw energetycznych jakie lodowki ponoszg na przeloty
zwigzane z migracjami, jak tez na przemieszczanie migdzy zerowiskami. Z tego powodu
konieczne jest zachowanie odpowiednio szerokich korytarzy pomiedzy sasiadujgcymi
obszarami zajetymi przez sasiadujace ze sobg morskie farmy wiatrowe.

Obszar MFW Polenergia Baltyk Il sasiaduje od poludniowego zachodu z tawicg Stupska,
bedacyg jednym z najwazniejszych baltyckich zimowisk loddwek (Skov et al., 2011). Ptaki te
licznie pojawiajg sie na tym akwenie w listopadzie i przebywajg tam do konca kwietnia
(Monitoring ornitologiczny obszaru Natura 2000 tawica Stupska (PLC 980001). Obserwuje
sie tam jednak duze wahania liczebnosci loddwek, co wskazuje na przemieszczenia ptakow
w trakcie zimowania. Najprawdopodobniej sg one zwigzane z poszukiwaniem Zerowisk.
Poczatkowo kaczki morskie gromadzg sie w miejscach, gdzie zoohentos (gidwnie matze)
wystepuje obficie, a glebokosci sg niewielkie (Brager et al., 1995; Kaiser et al., 2006; Kirk et
al., 2008). Pdzniej, gdy na skutek ich zerowania zageszczenie ofiar spada, przenosza sie w
inne miejsca, takze w takie, gdzie gtebokosci sg juz wicksze (Brager et al., 1995; Kirk et al.,
2008; Meissner, 2010). Swiadcza o tym takze zmiany miejsc najwiekszych koncentracji
lodowek w obrebie tawicy Stupskiej. Jesienig najwiecej ptakdw gromadzito sie w poéinocnej
czeSci tego akwenu, a podczas jednego rejsu w dniu 20.11.2012 r. bardzo duze stada
pojawily sie na wschodnim skraju Lawicy Stupskiej. Zimg ptaki przesunely sie na zachéd, a
wiosng, gdy liczebnos¢ tego gatunku byta juz wyraznie nizsza, rozklad ich zageszczen byt
bardziej wyrdwnany, a najwigcej lodéwek przebywato w centralnej czesci tego akwenu.
Wplyw na rozmieszczenie ptakéw na morzu moze mieé tez ruch jednostek plywajacych.
Kaczki morskie unikaja tras, po ktérych regularnie poruszajg sie promy, co odbija sie na ich
liczebnosci nawet w odleglo$ci do 1 km od szlaku zeglugowego (Larsen & Laubek, 2005).
Badania prowadzone w zachodniej cze$ci Baftyku | we wschodniej cze$ci Morza Potnocnego
wykazaly, ze roine gatunki wykazujg odmienng reakcje na przeplywajagce statki
(Schwemmer et al, 2011). W przypadku lodéwki wiekszoéé zaobserwowanych ptakow
zrywalo sie do lotu w odleglosci od ckolo 50 do okolo 750 m od plyngcego statku.
Zauwazono tez, Ze wigksze stada ploszg sie z wigkszej odleglosci (Schwemmer et al.,
2011), a silniejszy efekt ploszenia majg jednostki duze i szybko plynace (Ronconi & Clair,
2002; Larsen & Laubek, 2005). Loddwki sa w stanie przyzwyczaié sie do regularnego ruchu
statkow, ktory odbywa sie wzdluz statej trasy, co prowadzi do zmnigjszenia sie dystansu
ucieczki, jednak jednostki rybackie nie poruszajg sie wzdiuz szlakéw zeglugowych i ich
wplyw na krotkookresowe zmiany rozmieszczenia ptakéw na akwenach morskich moze byé
wigkszy (Schwemmer et al., 2011). Czas, jaki kaczki po sploszeniu spedzaja w powietrzu
jest bardzo zrdéznicowany i u réznych gatunkéw, w réznych okresach fenologicznych wynosit
przecietnie od 30 sekund do 5 minut (Korschgen et al, 1985; Kahl, 1991; Knapton et al,,
2000). Przyjmujac, ze lodéwka leci z predkoscig okolo 70 kmlh {Pennycuick et al., 2013)
moze ona w tym czasie przeby¢ od 0,6 do 6 kilometréw.

W celu zmniejszenia negatywnego oddzialywania planowanej farmy na ptaki stanowigce
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 tawica Stupska PLC 990001 nalozono na
inwestora nastepujace warunki realizacji planowanej inwestycji: prace zwigzane z
generowaniem duzego natezenia hatasu tj. bijanie pali fundamentowych prowadzi¢ w okresie
od 1 maja — 30 wrzesnia, kiedy liczebnos¢ ptakow na tym akwenie jest najnizsza. Natomiast
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w okresie licznego wystepowania lodédwki na tawicy Stupskiej (od 1 listopada do 30 kwietnia)
wprowadza sie zakaz wplywania statkdw uczestniczacych w budowie, rozbiérce i w
zadaniach zawigzanych z eksploatacjg MFW BS Il na teren obszaru Natura 2000.

Wedtug raportu Co$ najwickszej liczby kolizji nalezy spodziewaé sie w przypadku mewy
srebrzystej, jednak nawet w najdalej idgcym scenariuszu (WA, wysokosé wiezy 120 m)
roczne straty wyniostyby zaledwie okoto 0,11% populacji tego gatunku szacowanej na ponad
1,3 miliona osobnikéw (Wetlands International 2014). Mewa srebrzysta jest pospolitym
gatunkiem o niskim statusie ochronnym (jest objeta jedynie ochrong czesciowa). Jest to
hajliczniejszy gatunek mewy. Mewa srebrzysta tworzy wielotysieczne koncentracje w strefie
przybrzeznej, zwlaszcza w okolicy portéw rybackich (Meissner et al., 2007), a jej obecnosé
na otwartym morzu, z dala od brzegu, jest silnie uwarunkowana obecnoscig kutrow
towigeych ryby. Ocenia sig, iz dos¢ duza liczba potencjalnych kolizji, obliczona powyzej, nie
wplynie istotnie na ten gatunek. Nalezy tez pamigtac, ze obliczenia bazujq na ilosciach mew
stwierdzonych w trakcie monitoringu przedinwestycyjnego, natomiast inwestor planuje
ograniczenie mozliwosci komercyjnego potawiania ryb na obszarze farmy (w szczegdlnosci
przez zakaz stosowania niektdrych metod polowowych, wyznaczenie stref wokat elektrowni,
ktorych nie bedzie mozna przekraczaé i ograniczenie wielkosci jednostek, jakie bedg mogly
przeptywaé przez obszar farmy), co powinno ograniczy¢ obecnos$¢ tego gatunku w poblizu
elektrowni a tym samym zmniejszyé proghozowana liczbe kolizji.

Lodéwka byla najliczniejszym gatunkiem ptaka morskiego na badanym akwenie. Gatunek
ten rzadko podrywa sie do lotu (Zydelis et al. 2015), a ponadto lot tych ptakéw w ogromnej
wigkszoéci odbywa sie nisko nad wodg (do 15 m), stad pomimo duzych koncentracji, liczha
kolizji w przypadku lodéwki jest bardzo mala i nie bedzie miata wplywu na populacje tego
gatunku (Zydelis et al. 2015).

Kolizie uhli z elektrowniami stojgcymi w obrebie MFW Polenergia Baltyk 1l sg malo
prawdopodobne. Ten gatunek wigkszos¢ czasu spedza siedzge na wodzie lub nurkujgc, stad
przyjeto, ze ptaki te beda przelatywaé tylko przez 10 minut w ciggu catego dnia trwajgcego 8
godzin (Zydelis et al. 2015). Ponadto wigkszoéé takich przelotéw odbywa sie na niskich
pulapach, ponizej zasiggu pracujgcych rotoréw, co w polaczeniu z niezbyt wysokag
liczebnoscig uhli w tym rejonie wskazuje, Zze kolizje tych ptakéw z elektrowniami nie sg
spodziewane.

Kolizje na etapie eksploatacji to bezposrednie, negatywne oddziatywanie na ptaki morskie o
lokalnym zasiegu, dlugoterminowe, nicodwracalne, powtarzaine w okresie eksploatacji, o
niskiej lub duzej intensywnosci.

Wybudowanie i pdzniejsza eksploatacja morskiej farmy wiatrowej spowoduje przeploszenie i
wyparcie z siedlisk ptakéw morskich przebywajacych na akwenie zajetym przez elektrownie
oraz przylegajacego pasa wod o szerokosci okoto 2 km,

Pojedyncza morska farma wiatrowa stanowi bariere dla ptakdw, ktére w ogromnej wiekszosci
unikajg akwenu z elektrowniami. Takie zachowanie minimalizuje ryzyko kolizji, zwlaszcza za
dnia przy dobrej widocznosci. Jednak obszar farmy zostanie na diugi czas wykluczony jako
zerowisko, co moze mieé negatywny wptyw na niektére gatunki.

Dla jedenastu gatunkdéw znaczenie tego oddziatywania zostalo okreslone jako maie lub
pomijalne. Ptaki te nie gromadzily sie licznie na badanym akwenie i po wybudowaniu farmy
powinny znalezé inne zerowiska. Dia uhli znaczenie powstania takiej bariery oceniono jako
umiarkowane, a dla loddwki pierwotnie jako duZze. Oba te gatunki charakteryzujg sie wysokim
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priorytetem ochronnym, a na obszarze MFW Polenergia Baltyk Il znajdujg sie bardzo obfite
zbiorowiska malzy stanowigcych gtéwny skiladnik pokarmu tych kaczek (Badania bentosu na
obszarze morskiej farmy wiatrowej “Battyk Srodkowy II”. Raport koricowy z wynikami badan).
Uhle spotykano nielicznie na tym obszarze, wiec to negatywne oddzialywanie dotyczyé
bedzie niewielkiej czesci jej populacji. Natomiast lodéwka gromadzila sie tu bardzo licznie |
wykluczenie tego zerowiska moze mieé duze znaczenie dla tego gatunku.

Podczas funkcjonowania farmy wiatrowej nalezy spodziewaé sie zmian w sposobie
wykorzystania przestrzeni przez ptaki. W ogromnej wigkszo$ci przypadkéw turbiny dzialajg
na plaki odstraszajgco i przelatujgce ptaki wodne wymijajg pola turbin wiatrowych w
odlegtosci od 100 m do nawet 3000 — 4000 m (Christensen et al., 2004; Kahlert et al., 2004a;
Drewitt & Langston, 2006). Akweny bezposrednio przylegajace do silowni sg znacznie stabiej
wykorzystywane jako miejsca zerowania i odpoczynku (Drewitt & Langston, 2006). Obszar,
na ktorym bedg staly maszty elekirowni wiatrowych przestaje by¢ dostepny jako zerowisko
dla ptakéw, a w niektérych przypadkach wyrazne mniejsze zageszczenia ptakéw obserwuje
sie w promieniu do 2, a nawet do 4 km od elektrowni (Petersen et al., 2004). Unikanie przez
ptaki wodne obszaru, na ktérym stojg turbiny wiatrowe, prowadzi do zmnigjszenia ryzyka
kolizji, przez co $miertelnodé na skutek zderzen z konstrukciami elektrowni jest wyraznie
nizsza. Wyjatkiem sq tutaj mewy, takie jak brana pod uwage przy ocenie oddzialywania na
srodowisko mewa srebrzysta, kidre wykorzystujg konstrukcje wystajgce z wody, takze nie
pracujace turbiny wiatrowe, jako miejsce odpoczynku (Petersen et al., 2008) i na etapie
budowy morskiej farmy wiatrowej wykazuja czestsze wystepowanie na jej obszarze niz w
okresie wczesniejszym (Christensen et al., 2003). W fazie eksploatacji zainteresowanie mew
morskg farma wiatrowg wyraznie spada (Petersen et al., 2006; Petersen & Fox, 2007).

Z tresci raportu Oo$ wynika, ze wazne jest ustalenie wielkosci przesdwitu pomiedzy dolnym
polozeniem skrzydia wirnika a powierzchnig morza. Im jest on mniejszy, tym wieksza jest
szansa na zderzenie ptaka z pracujacym wirnikiem. Wynika to z faktu, ze wigkszo$6é ptakéw
morskich przemieszcza sig nisko nad woda. W calym okresie prowadzenia badan 91%
wszystkich przelotow zarejestrowanych odbywato sie na pulapie ponizej 15 m. W raporcie
Oo$ wskazano, iz przeswit powinien by¢ kompromisem pomigdzy proponowanymi
parametrami technicznymi silowni w wariancie maksymalnym, a minimalizacja ryzyka kolizji.
Wyniki obserwacji wysokosci przemieszczen ptakéow w ciggu dnia wskazuja, 2e zaktadana
minimalna odlegloé¢ migdzy powierzchnig wody a maksymalnym dolnym polozeniem
skrzydel wirnika wynoszaca 20 m znacznie redukuje ryzyko kolizji. Wielko$¢ te nalezy wiec
traktowaé jako absolutne minimum. Zwigkszenie tej odleglo$ci spowoduje dalsze
zmniejszenie ryzyka $miertelnosci ptakdw morskich, poniewaz wigkszos¢ przemieszcezen
ptakéw obserwowanych na putapie 15 - 60 m odbywala sie w dolnej jego czesci,

Organ tutejszy zgadzajac sie z wnioskami zawartymi w raporcie Qo0$, natozyt warunek
zapewnienia minimalnej odieglosci fopat wirnika sitowni od powierzchni morza - 20 m.

Z raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko wynika, Ze na
etapie budowy farmy nalezy spodziewac¢ sie wzmozonego ruchu jednostek plywajacych, jak i
okresowo 2zwigkszonego poziomu hatasu. Przewiduje sie wystapienie nastepujacych
zaktocen stanu srodowiska, ktére moga oddziatywaé na ptaki przelatujace nad powierzchnia
farmy na etapie budowy MFW Polenergia Baityk II:

. bariera wywotana obecnoscig statkow,

s  kolizje ze statkami.
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Na etapie budowy beda tez wykorzystywane helikoptery, jednak ze wzgledu na nieznana ich
liczbe i rodzaje, ich oddziatywania ocenione zostaly wspdinie z oddziatywaniem jednostek
plywajgcych. Obecnos¢ duzej liczby statkow wykorzystywanych przy budowie moze
skutkowa¢ wystgpieniem efektu bariery, wplywajac tym samym na przemieszczanie sie
migrujgcych ptakow. Skala oddzialywania bedzie =zalezna od liczby statkéw
wykorzystywanych na etapie budowy, ich rozmiaryu, okresu trwania prac konstrukcyjnych
oraz sezonu prowadzenia prac.

Z raportu oos wynika, iz ptaki migrujgce wrazliwe na niepokojenie na skutek obecnosci
statkow beda je omijaé w linii pionowej lub poziomej, co moze nieznacznie wydiuzyé trase
ich migracji i spowodowac wzrost kosztu energetycznego przelotu. Jednakze omijanie bedzie
stanowilo niewielka czes¢ catkowite] trasy migracji, a dodatkowy wydatek energetyczny
bedzie nieistotny (Masden i in. (2009). Biorac pod uwage powyzsze, oddzialywanie
polegajace na powstaniu efektu bariery poprzez obecnosé statkéw konstrukcyjnych na
obszarze MFW Polenergia Battyk Il oceniono jake mate do pomijalnego dla wszystkich
gatunkdw ptakéw migrujacych.

Obecnos¢ statkdow na etapie budowy stworzy bariere dla przemieszczania sie ptakdw,
powodujacy bezposrednie, negatywne oddziatywania na ptaki migrujace nad powierzchnig
farmy, o lokalnym zasiegu, krétkoterminowych, odwracalnych, powtarzalnych w okresie
budowy, o niskiej intensywno$ci. Podobne oddzialywania wystapig na etapie ewentualnej
likwidacii,

Ptaki migrujace, szczegdlnie niektére gatunki ptakdw lgdowych, moga by¢ przyciagane przez
Swiatta emitowane przez statki wykorzystywane podczas budowy w czasie panowania
niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych oraz noca. Stopiet prawdopodobienstwa
zajscia kolizji jest stabo poznany, a dostepna wiedza na ten temat nie pozwala na jej
oszacowanie, jednakze istniejg informacje donoszace, iz podobnie jak ze strukturami na
ladzie, migrujace gatunki wréblowych okazjonalnie zderzajg sie ze strukturami pochodzenia
antropogenicznego na morzu (Blew 2013). Dodatkowo w godzinach nocnych w czasie
panowania szczegblnych warunkéw atmosferycznych ptaki mogq byé przyciagane przez
Swiatla emitowane ze statkdw wykorzystywanych przy budowie. Kolizje ptakow wodnych ze
statkami w porze nocnej udokumentowano dla statkéw w potudniowo-zachodniej Grenlandii,
byly one $Scisle powigzane ze ztg widocznoscig (Merkel and Johansen 2011). W przypadku
przyciagania ptakéw na skutek emisji swiatta przewiduje sig, iz poziom kolizji nie bedzie
powigzany z wysokoscig jednostek plywajgcych. Isthiejaca wiedza na ten temat nie
wskazuje, aby byt to istotny problem, stad ocenia sig, ze oddzialywanie statkow
konstrukcyjnych bedzie ograniczone do relatywnie matego obszaru. Spodziewana ilo$¢ kolizji
bedzie niska, stad oddzialywanie ocenia sie od pomijalnego do malego, w zaleznosci od
kategorii znaczenia danego gatunku ptakéw migrujacych.

Kolizje ptakéw migrujacych ze statkami uczestniczgcymi w budowie to bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, nieodwracalne, powtarzalne
w okresie budowy, o niskiej intensywnosci. Podobne oddziatywania wystapig na etapie
ewentualnej likwidacji farmy.

W raporcie Oo$ wskazano zalecenia pozwalajace na ograniczenie nawet tych stosunkowo
niewielkich oddziatywan na migranty, ti:
*» budowa kolejnych elekirowni poczgwszy od jednego miejsca, tak by akwen
przeznaczony pod inwestycje zapetniaé¢ konstrukcjami stopniowo, rozszerzajac
obszar farmy o sgsiadujgce elektrownie,
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* maksymalizowanie tempa prac budowlanych w miesigcach maj — wrzesien, Kiedy
liczebnosé ptakdw na tym akwenie jest najnizsza, jednak z uwzglednieniem
ewentualnych ograniczen zwigzanych z oswietleniem konstrukcji nocg w okresie
migracji jesienne;,

+ ograniczanie w nocy zrode! silnego swiatta w okresach migracji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku uznal zaproponowane zalecenia za
zasadne i wprowadzit je do warunkdw realizacji inwestyciji.

Przy skumulowanym oddzialywaniu planowanej inwestycji na ptaki migrujace, na etapie
oceny wzieto pod uwage elektrownie o facznej mocy 900 MW, w tym 600 MW w ramach
MFW BSIHII | 300 MW w ramach MFW Baltica 3, ktére majg zosta¢ wybudowane w latach
2019 ~ 2021. Przy zatozeniu, ze przecietna elektrownia bedzie miata moc.6 MW, powstanie
ich 1560. Wybudowana zostanie réwniez infrastruktura. towarzyszaca (stacje
elektroenergetyczne itd.). ZatoZzono, 2ze przynajmniej pierwsze stapy MFW BSIll i Baltica 3
bedg juz istnialy w chwili rozpoczecia budowy MFW Polenerg|a Baltyk ll, powodujac
oddziatywania na ptaki migrujace.

Nastepnie zalozono, ze w latach 2023 — 2026 wybudowane zostang elekirownie o tgcznej
mocy 1 350 MW, w tym 600 MW w ramach MFW Polenergia Battyk Il i 750 MW w ramach
MFW Baltica 2. tacznie powstanie 185 elekirowni wiatrowych. Wybudowana zostanie
réwniez infrastruktura towarzyszaca. Uznano, ze mozna zatozy¢, iz w zwigzku z tym na dnie
morskim zostang zainstalowane 192 fundamenty oraz ok. 180 km kabli wewnetrznych.

Po 2028, w przypadku uzyskania dodatkowych warunkéw przylagczenia Inwestor moze
wybudowa¢ w ramach MFW Polenergia Baftyk Il kolejne elektrownie, o facznej mocy 600
MW. Powstanie 60 elektrowni wiatrowych. Wybudowana zostanie réwniez infrastruktura
towarzyszaca (stacje elekiroenergetyczne itd.). Mozna zalozyé, ze w zwigzku z tym na dnie
morskim zostang zainstalowane dodatkowo 63 fundamenty oraz ok. 62 km kabli
wewnetrznych.

Istnigje rowniez inny scenariusz dla etapu budowy, ktéry Zaktada ze w latach 2023 ~ 2026,
dodatkowo do wspomnianych wyzej elektrowni MFW Polenergia Baltyk Il i MFW Baltica 2,
wybudowane zostang w ramach MFW BSII! elektrownie o 1acznej mocy 600 MW. tacznie
powstanie wtedy 245 elektrowni wiatrowych. Wybudowana zostanie réwniez infrastruktura
towarzyszaca (stacje elektroenergetyczne, platformy socjaine i pomiarowo — badawcze itd.).
Mozna zalozyé¢, 2ze w zwigzku z tym na dnie morskim zostanie zainstalowanych 255
fundamentéw oraz ok. 252 km kabli wewnetrznych. Po 2026 r. w przypadku uzyskania
dodatkowych warunkéw przylaczenia Inwestor moze wybudowaé kolejne elektrownie, o
lgcznej mocy 600 MW, w ramach MFW Polenergia Baltyk 1. Powstanie 60 elektrowni
wiatrowych. Wybudowana zostanie réwniez infrastruktura t{owarzyszaca (stacje
elektroenergetyczne itd.). Mozna zalozyé, ze w zwigzku z tym na dnie morskim zostang
zainstalowane dodatkowo 83 fundamenty oraz ok. 62 km kabli wewnetrznych.

Z raporiu Oo$ wynika, iz w przypadku ptakéw migrujgcych nad cobszarem farmy nie
przewiduje sie mozliwosci istotnych kumulacji oddzialywah z innymi, niz MFW,
przedsiewzieciami, tj.: koncesje weglowodorowe, trasy zeglugowe, podmorskie linie
elektroenergetyczne.

Przeanalizowano réwniez kolejny, bardzo malo prawdopodobny scenariusz, powstania w tym
samym czasie co ww. farmy roéwniez trzech dodatkowych MFW, kidre sg zaplanowane w
poblizu i posiadajg wazne PSZW lecz nie majg warunkdw przytaczenia do sieci. Sg to farmy:
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Baltic I (na zachod od MFW Polenergia Baltyk I1) oraz Baltic Power i C-Wind (potozone na
wschod od MFW BSIII i Baltica 3). Tego typu bariera stanowitaby przeszkode dla ptakdw
migrujacych. Przy stopniowym, silnie rozciggnietym w czasie, powstawaniu kolejnych farm
wiatrowych (scenariusz bardziej prawdopodobny), efekt ten bedzie narastal stopniowo w
zaleznosci od harmonogramu prac na tych wszystkich obszarach.

Znajdujace sie nad wodg obiekty farmy wiatrowej mogaq stanowi¢ bariere dla ptakdw
przelatujacych nad akwenem farmy. Skala efektu bariery bedzie zalezala od ilosci
powstatych turbin, ich wielkosci oraz od emitowanego $wiatta i hatasu.
Jak juz wczesniej wspomniano ptaki reaguja na ohecnosé przeszkody na swojej trasie
poprzez zmiane trasy lotu w kierunku poziomym lub pionowym, stad nalezy spodziewaé sie,
iz bedg omijaly obszar farmy wiatrowej. Dlugo$é trasy niezbednej do ominiecia tej
przeszkody zwiekszy koszt energetyczny odbywanego lotu, ale nie bedg to duze zmiany, a
koszly energetyczne dziennych lotéw ptakéw nawet przy ich podwojeniu wecigz beda
stanowily niewielka czgs¢ ich dziennej aktywnosci i spozytkowanej energii. Gatunki ptakow
pelagicznych, takie jak mewy, spedzajg wiekszg cze$é dnia odbywajgc loty w warunkach
naturalnych, a dodatkowe ominigcie przeszkody, w tym wypadku obecno$§é farmy wiatrowej,
nie spowoduje zadnego mierzainego efektu w ich dziennej aktywnosci czy bilansie
energetycznym.
Ze wzgledu na brak szczegbtowych informacji o reakcjach behawioralnych ptakéw na
obecno§¢ farm wiatrowych, efekty dla obu rozpatrywanych wariantéw (wariant wybrany do
realizacji i racjonalny wariant alternatywny) uznano za jednakowe.
Bariera w postaci pracujagcej MFW Polenergia Baltyk |l bedzie zrodlem bezposrednich,
negatywnych oddzialywan na ptaki migrujace o skali oddzialywania zaleznej od gatunku,
diugoterminowych, odwracalnych, stalych w okresie eksploatacii, o niskiej intensywnosci.
Ptaki migrujace nad obszarem MFW Polenergia Baltyk I! bedg narazone na ryzyko kolizji ze
strukturami farmy wiatrowej. Ryzyko kolizji okreélono przy uzyciu szeroko stosowanego
modelu ryzyka Banda (Band i in. 2012}, w wersji dedykowanej dla morskich farm wiatrowych.
Nie zidentyfikowano istotnych oddziatywart MFW Polenergia Baltyk 1l na ptaki przelatujace
nad akwenem farmy.
Ryzyko kolizji dla migrujacych w godzinach nocnych ptakéw wodnych i wréblowych, ktére sg
przyciagane przez farme wiatrowg na skutek emitowanego $wiatla, moze byé zmniejszone
poprzez dopasowanie systemu oswietlenia farmy wiatrowej oraz statkéw wykorzystywanych
przy jej budowie. Pomimo, iz wiedza w tym zakresie jest uboga, generalnie zakfada sie, iz im
oswietlenie jest mniejsze tym lepiej, a $wiatta powinny by¢é umieszczone najnizej jak to
mozliwe, poniewaz im nizej beda polozone $wiatta, tym mniej ptakéw przyciagng (Blew i in.
2013). Zmniegjszenie emisji $wiatla moze polegaé na;

« ostanianiu Zrédet Swiatla, jesli jest ono niezbedne podczas prowadzenia prac

budowlanych,

* unikaniu oswietlenia, jesli nie jest konieczne,

¢ unikaniu pozycjonowania $wiatet w gore,

¢ jesli oswietlenie nie jest wymagane — wylgczanie $wiatel na 5 — 10 minut w momencie

dostrzezenia stad ptakdw znajdujgcych sie w przestrzeni o$wietlanej wigzka $wiatta.

Dodatkowo potencjaine oddziatywanie w postaci kolizji ptakéw moze byé zmnigjszane
poprzez wylaczanie turbin wiatrowych w okresach najbardziej intensywnych migracji
gatunkéw wrazliwych. Szczyt migracji niektdérych gatunkéw, na przyktad zurawi, ma
hajczescie] miejsce jedynie w ciggu kilku dni trwania sezonu migracyjnego. Znajac terminy
migracji gatunkdw, panujace warunki atmosferyczne oraz prowadzgc monitoring wizualny i
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radarowy, mozna przewidzie¢ okres, w ktérym bedzie mieé¢ miejsce kilka dni intensywnej
migracji ptakéw.

Proponuje sie tez malowanie kornicowek lopat na jaskrawe kolory, co powinno zwiekszaé
prawdopodobienstwo dostrzezenia pracujgcej turbiny przez przelatujgce ptaki. Nie
rozwigzuje to jednak problemu kolizji nocnych i w warunkach ograniczonej widocznosci
(mgta), ktore stanowig ogromng wigkszos¢ przypadkow. Ponadto zaleca sig stosowanie wiez
o konstrukgji litej, i niestosowania konstrukeji kratownicowych (nie dotyczy to fundamentdw).
Minimalna wielko$é przesdwitu pomiedzy dolnym polozeniem skrzydia wirnika, a powierzchnig
morza powinna zosta¢ ustalona na poziomie 20 m.

W latach 2026 — 2050 w ramach projekiéw MFW Polenergia Battyk Il i MFW BSIl| oraz MFW
Baltica 3 i MFW Baltica 2 eksploatowanych bedzie tgcznie 295 elektrowni wraz z
infrastruktura fowarzyszgca. Po 2026 roku, w przypadku uzyskania dodatkowych warunkdw
przylaczenia w ramach MFW Polenergia Baltyk 11, liczba eksploatowanych tgcznie elektrowni
wraz z infrastrukturg przytaczeniowg moze wzrosngé do 355.

[stnieje réwniez inny scenariusz dla etapu eksploatacji, ktéry zaklada ze w latach 2026 —
2050 w ramach MFW Polenergia Batltyk [l i MFW BSIil oraz MFW Baltica 3 i MFW Baltica 2
eksploatowanych bedzie tgcznie 355 elektrowni wraz 2z infrastrukiurg towarzyszaca
(podobnie, jak w scenariuszu opisanym w akapicie powyzej, ale inna dystrybucja turbin na
obszarach uwzglednianych MFW). W przypadku uzyskania przez MFW Polenergia Baltyk 1l
dodatkowych warunkéw przylgczenia ta liczba moze wzrosnaé do 415 elektrowni.

Ocena skumulowanego oddzialywania na ptaki migrujace zostala dokonana z
uwzglednieniem nie tylko ww. 4 najbardziej prawdopodobnych do realizacji polskich
projektéw, ale rowniez trzech dodatkowych (nie majacych warunkéw przylaczenia tj. Baltic I,
Baltic Power oraz C-Wind) poniewaz lezg one w poblizu, a przestrzenny ukiad siedmiu
potozonych blisko siebie farm tworzy wielokat silnie wydluzony w kierunku wschéd-zachod.
Uznano, ze pomimo odleglej perspektywy czasowej, w jakiej moze powstaé 7 ww. MFW
nalezy je przeanalizowaé jako potencjaing bariere dla migrantéw. W analizach efektu bariery
wzieto takze pod uwage obszary 2 polskich farm polozonych na pélnoc od MFW Polenergia
Battyk I, przy poludniowej tawicy Srodkowej (Baltica 1 oraz zawieszony projekt Baltyk
Péinocny) oraz planowana szwedzka farme Sédra Midsjdbanken, zlokalizowana w
szwedzkiel EEZ, sasiadujacej z polskg wytaczng strefg ekonomiczna.

Skumulowany efekt bariery zostat oceniony dla czterech najliczniej wystepujacych gatunkéw
ptakéw migrujgcych: lodowki, markaczki, zurawia i gesi, z zastosowaniem metodyki uzytej
przy ocenie dla obszaru farmy wiatrowej MFW Polenergia Baltyk Il. Zalozono, Ze migrujace
ptaki zmienialy trase swojego lotu i okrgzaty MFW w odleglo$ci 1-2 km. Planowane MFW
zlokalizowane sa w dwbch obszarach: poludniowym (MFW Polenergia Battyk Il, MFW BSII,
MFW Baltica 2, MFW Baltica 3, MFW Baltic Power, MFW Baltic 1l i C-Wind) i pétnocnym (BP,
Baltica 1, S6dra Midsjébanken).

Zwazywszy na migracje ptakéw wzdtuz osi péthocny wschéd — poludniowy zachdd, z tresci
raportu Oo$ wynika, iz malo prawdopodobne jest, aby ptaki na swojej trasie napotkaly
przeszkody zlokalizowane na obu wspomnianych obszarach, dlatego tez skumulowany efekt
bariery moze byé jedynie cze$ciowy, a nie biorgey pod uwage wszystkie planowane MFW
razem. Nalezy spodziewaé sie, ze prawdopodobne omijanie przez ptaki obszaru
potudniowego jest zblizone do obszaru pdinocnego ze wzgledu na ich podobne rozmiary.
Wyniki modelowania wskazuja, iz hawet jesli ptaki bgdg omijaé kilka farm wiatrowych, to
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dodatkowa odleglo$é, kidra pokonajag, oraz wzrost wydatku energetycznego migracji z nig
Zwigzany bedzie bardzo maly, z pewnoscig w granicach zmiennosci dlugoéci tras
pokonywanych przez r6zne osobniki oraz réznic powodowanych warunkami pogodowymi.

Istotnym oddzialywaniem wigkszej grupy projekiow zlokalizowanych na pélnocno -
wschodnim stoku tawicy Stupskiej moze byé utrudnienie dostepu do tego ohszaru tym
populacjom ptakdéw morskich, dla kidrych jest ona miejscem zimowania. Stworzenie spojnej
bariery w tym rejonie moze takze utrudnia¢ przemieszczanie sig tych populacji miedzy
innymi podobnymi obszarami zimowisk. W dziataniach minimalizujacych zaproponowano,
aby w trakcie procedur administracyjnych (Oo$ lub ponownej Qo0$), prowadzonych dla
morskich farm wiatrowych, jakie beda powstawaly w tym rejonie po zrealizowaniu MFW
Polenergia Baltyk 1l i MFW BSIIl (odleglych od siebie o kitkanasécie kilometréw a wiec nie
tworzacych tgcznie istotnej bariery) organ prowadzacy postepowanie kazdorazowo rozwazat
potrzebe zastosowania dzialania minimalizujagcego w postaci pozostawienia pomiedzy
farmami lub grupami farm odpowiednio usytuowanego, zgodnego ze stwierdzonymi
gldwnymi kierunkami przemieszezania sie migrantow w okresie jesiennym na zimowiska i w
okresie wiosennym z zimowisk, wolnego od zabudowy elektrowniami, korytarza (lub
korytarzy) o szerokosci 4 — 5 km (optymalnie 8 km), ktéry pozwolitby na zminimalizowanie
ryzyka powstania efektu bariery w dostepie do i z obszaréw Natura 2000 tawica Stupska i
Przybrzezne Wody Baltyku populacjom bedacym przedmiotem ich ochrony. W raporcie Qo$
zwrocono jednocze$nie uwage na fakt, ze taki korytarz lub korytarze moga powstaé
Jnaturalnie” na etapie projektu budowlanego, np. jesli po wykonaniu glebokich wiercer okaze
sig, ze budowa geologiczna dna morskiego na niektérych obszarach nie pozwala na
posadowienie na nim fundamentdw elektrowni. Tak wigc potrzeba utworzenia specjalnych
korytarzy ulatwiajacych przeloty ptakéw bedzie w duzej mierze zalezata od ostatecznego
ksztaltu projektowanych MFW.

W ocenie wlasdciwe] na ptaki migrujace i ptaki morskie stwierdzono, ze planowane
przedsigwzigcie samodzielnie nie bedzie powodowate znaczacego oddzialywania na
integralnosé¢, spdjnos¢ obszaréw Natura 2000. Jak wynika z analizy raportu oddziatywanie
takie bedzie mialo miejsce w przypadku oddziatywania skumulowanego. W raporcie Oo$
wskazano, ze na etapie realizacji inwestycji sgsiednich nalezy rozwazy¢ wyznaczenie
korytarza migracyjnego umozliwiajacego swobodna migracje awifauny. Z uzupelnienia
raportu 0os z dnia 24 czerwca 2016r. wynika, ze w wyniku budowy czterech najbardziej
realistycznych lokalizacji farm (Battyk Srodkowy I, Battyk Srodkowy [, Baltica 2 i Baltica 3 w
okresie kilku kolejnych lat, powstanie bariera na linii wschéd — zachéd o dlugosci okoto 45
km. Tego rodzaju bariera stanowi¢ tez bedzie przeszkode dia ptakéw migrujacych.
Skumulowane oddziatywanie tych inwestycji bedzie miato charakter znaczacy przede
wszystkim dla uhli, nura czarnoszyjego i nura rdzawoszyjego ze wzgledu na ich duzg
plochliwos¢ | wysoki status ochrony oraz dia lodoéwki bardzo licznie wystepujacej w rejonie
tawicy Slupskiej. Przy planowaniu powstania czterech powyzszych farm wiatrowych,
potozonych blisko siebie, trzeba rozwazy¢ szerokos¢ Kkorytarzy miedzy nimi wolnych od
wysokich konstrukgji. W uzupetnieniu wskazano, iz obecnhie nie istnieja jeszcze wiarygodne
dane o reakcji ptakow morskich na blisko usytuowane farmy wiatrowe, poniewaz
dotychczasowe badania dotyczyty farm pojedynczych. Wskazano natomiast dwa ewentualne
rozwigzania. Pierwsze miatoby si¢ opieraé o zasade przezornosci i z gory zapobiegajac
negatywnemu oddziatywaniu kompleksu czterech farm na awifaune morskg wyznaczonoby
korytarz lub korytarze o szerokosci okoto 8 km pomiedzy farmami lub grupami elektrowni,
zapewniajacych ptakom dostep do tawicy Stupskiej w okresach migracji. Odleglosé ta
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wynika z faktu, ze przelatujacy miedzy farmami ptak bedzie miat zapewniong odleglosé okolo
4 km od kazdej z nich, a taka wlasnie odleglosé jest podawana, jako maksymalny promien
omijania elektrowni wiatrowych przez ptaki morskie. Drugie zaproponowane rozwigzanie
wymagatoby wynikéw monitoringu przedrealizacyjnego na sasiednich planowanych farmach
wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. Dodatkowo nalezatoby zrobi¢ dodatkowe badania co do
sposobu przemieszczania sie ptakdéw na calym rozleglym akwenie w okresie zimowania.
Powodowatoby to jednak wydluzenie okresu badan przedinwestycyjnych i przesuniecie w
czasie realizacji planowanych przedsiewzig¢. Podczas udzialu spolecznego swoje uwagi
zgtosita PGE Energia Odnawialna S.A. (pismo z dnia 16 listopada 2016r.), w ktérych
zwrdcono uwage na fakt, ze kazdy Inwestor , ktéry planuje posadowic elektrownie na morzu
bedzie podmiotem korzystajacym ze srodowiska na réwni. Ponadto podwazono zasadno$é
wykonywania badan radarowych z uwagi na ich specyfike, ograniczenia i prébkowy
charakter.

Majac powyzsze na uwadze organ tutejszy stwierdzit, ze prawidiowa analiza i wyznaczenie
korytarzy migracyjnych dla ptakéw, w przypadku przedmiotowej inwestycji, bedzie mozliwa
na etapie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko, gdy beda juz znane lokalizacje
poszczegélnych  sitowni  wiatrowych, jak réwniez wyniki badan  monitoringu
przedinwestycyjnego dla planowanych farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. W zwigzku z
powyzszym natozono na Inwestora koniecznos¢ przeprowadzenia oceny ponownej w tym
zakresie.

Oddzialywanie wariantu wybranego do realizacji | racjonalnego wariantu
alternatywnego na ssaki morskie:

W trakcie pasywnego monitoringu akustycznego ssakéw morskich na obszarze MFW
Polenergia Bafttyk [, urzadzenia C - POD ze stacji nr 1 i 3 zebraly dane z okresu
odpowiednio 381 i 380 dni, czyli calego okresu trwania badan, Detektory C-POD ze stacji nr
2 zebraly dane z okresu 305 dni, czyli 80% okresu badawczego. Przerwy w zbieraniu danych
na stacji nr 2 trwaly od 14 grudnia 2013 r. do 25 lutego 2014 r.. Wynikaly one z utraty
sprzetu. -

Analiza danych, w tym klasyfikacja za pomocg algorytméw KERNO i HEL1, wraz z
potwierdzeniem uzyskanych wynikdw poprzez wizualng walidacje danych wykazaly jeden
dziert pozytywnej detekcji (DPD) w czasie trwania monitoringu, co oznacza jeden dzien, w
ktérym odnotowano obecno$é morswindw w poblizu stacji hadawczych. Detekcje mor§winow
odnotowano na stacji nr 1 i 2 tego samego dnia w okresie wiosennym — 27 maja 2013 r.

W trakcie szesdciu badan lotniczych na obszarze MFW Polenergia Baltyk |l zaobserwowano
dziewig¢ osobnikdéw ssakéw morskich. Pieé sposréd nich stanowity mor$winy, a cztery — foki.
Moréwiny zauwazono w kwietniu {dwa osobniki), czerwcu (jeden osobnik) i lipcu (dwa
osobniki) 2013 r. Wszystkie zaobserwowane zwierzeta byly osobnikami dorostymi. Foki
obserwowano w kwietniu 2013 r. — jeden osobnik foki szarej oraz dwa osobniki foki
pospolitej, oraz listopadzie 2013 r. — jeden osobnik foki nieokreslony co do gatunku.

Na podstawie wynikéw pasywnego monitoringu akustycznego i monitoringu wizualnego z
powietrza na obszarze badawczym MFW Polenergia Battyk Il stwierdzono obecno$¢ ssakéw
morskich. Wérdd zaobserwowanych zwierzat znajdowaly sie mordwiny i foki. Gatunki
zaobserwowanych fok to foka szara, foka pospolita i osobniki nieckreslone co do gatunku.
Obecnosé ssakow morskich stwierdzono w okresie wiosny, lata i jesieni, wiekszos¢
obserwacji/detekcji miato miejsce w sezonie wiosennym. Wiosng 2013 uzyskano szesé
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detekcji ssakow morskich — jedna detekcje morswindw uzyskano przy uzyciu pasywnego
monitoringu akustycznego (jeden dzien z detekcjami morswinéw), dwa osobniki zauwazono
podczas obserwacii prowadzonych z powietrza, w trakcie ktérych odnotowano réwniez
obserwacje trzech osobnikéw fok. W okresie letnim mialy miejsce 3 obserwacje wizualne z
powietrza morswinoéw, jednakze nie dokonano detekcji przy uzyciu metody akustycznej. Nie
obserwowano fok w okresie lata. Jesienig 2013 r. dokonano jednej obserwacji wizualnej z
powietrza osobnika foki, nie odnotowano obecnosci morswindw. Wiosng 2014 nie
odnotowano obserwacji z powietrza ani detekcji akustycznych ssakow morskich. Monitoring
akustyczny nie wykazal detekcji morswindw zima, w tym okresie nie prowadzono
monitoringu wizualnego z powietrza. W zwigzku z powyzszym nie mozna wykluczy¢ fakty, iz
foki przemieszczaly sie przez obszar badan, ale niemozliwa byla ich obserwacja.

Monitoring ssakéw morskich, prowadzony na obszarze MFW Polenergia Battyk II, potwierdzit
sporadyczng obecnosé morswindw w wodach otwartych polskiego Baftyku. Wyniki te sg
zgodne z rezultatami innych dotychczas przeprowadzonych i opublikowanych badan (np.
Koschinski, 2002; Gillespie, 2005, SCANS, 2006; SAMBAH, 2014), kiore informujg o
niewielkiej liczebnosci morséwindw w polskiej czesci Morza Battyckiego. Szczegdtowe
informacje na temat obszardw szczegodinie istotnych dla morswindw w obrebie polskiego
Baityku nie sg jeszcze znane. Jednakze wstepne wyniki projektu SAMBAH sugeruja, ze jest
to rejon o niskim akustycznym wspdlczynniku detekcji tych zwierzat (SAMBAH, 2014).

W oparciu o dane z monitoringu wizualnego z powietrza stwierdzono, iz obhszar MFW
Polenergia Baftyk 1l i rejony z nim sagsiadujace nie sg migjscem rozrodu moréwindw, gdyz
podczas monitoringu nie zaobserwowano mlodych osobnikow.

Morswiny wykazuja zachowania migracyjne w skali regionalnej, w odpowiedzi na zmiany
temperatury wody oraz dostepnosé pozywienia (Koschinski, 2002). W zakresie odzywiania
sie sg oportunistami, przemieszczajg sie w zaleznosci od dostepnosci bazy pokarmowej. W
Morzu Battyckim ich gléwnym pozywieniem sg $ledzie, szproty i dorsze (ICES, 2008). Te
gatunki ryb byly odnotowane przez Morski Instytut Rybacki (MIR) w rejonie MFW Polenergia
Baltyk II. Dodatkowo dane MIR wskazujg na znaczacy wzrost liczebnosci szprotow i Sledzi w
okresie wczesnego lata (lipiec 2015). Biorac pod uwage powyzsze informacje stwierdzono,
ze mozliwym jest, iz morswiny, ktérych obecnosé odnotowanc podczas monitoringu,
wykorzystywaty obszar badan do Zerowania. Natomiast, jako ze nie ma absolutnej pewnosci
odnoénie przyczyny obecnosci morswindw na tym terenie, poniewaz monitoring wizualny nie
pozwolit okresli¢ wyraznych tendencji w zachowaniu tych zwierzat, mozliwym jest tez, iz
zaobserwowane zwierzeta jedynie migrowaty przez obszar badawczy.

Z informacji zawartych w raporcie Oo$ wynika, iz nie ma zadnych aktualnych danych
dotyczacych stalych miejsc wychodzenia przez foki na brzeg na otwartym wybrzezu
polskiego Battyku. JednakZze znane jest jedno miejsce wychodzenia na brzeg fok szarych,
ziokalizowane w rejonie Zatoki Gdanskiej. Foki szare wykorzystujg mielizne w ujsciu Wisty
jako miejsce odpoczynku, liczby osobnikéw odnotowywane w tej lokalizacji wzrastajg
kazdego roku. Sporadycznie w ujsciu Wisty widywane sg réwniez foki pospolite |
obraczkowane (WWHF Polska, 2013). Dodatkowo wedtug HELCOM (2013), foki wystepujg w
polskich wodach z duzg regularnoécig - foki szare regularnie odwiedzajg cale poiskie
wybrzeze, foki pospolite jego zachodnig czes¢. Foki obraczkowane przebywaig w tym rejonie
na najmniejsza skale - w najbardziej na pdlnoc wysunietym obszarze PWSE (HELCOM,
2013).
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Rowniez obserwacje fok prowadzone wzdiuz polskiego wybrzeza przez WWF Polska i Stacje
Morskg Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdarskiego potwierdzajg wystepowanie tych
zwierzat na polskich plazach i w wodach przybrzeznych. Dane w zakresie aktywnosci fok
dotyczg gtdwnie pojedynczych osobnikéw wypoczywajacych na plazach ifub martwych
zwierzat wyrzuconych na Iad (Rys. 1-4 — Zalgeznik) (WWF Polska, 2013; baza danych WWF
Polska http://link.wwf.pl/baza_ssaki/public/mapa/mapa). Dodatkowo z danych pozyskanych z
nadajnikéw GPS umieszczanych na grzbietach szczeniat fok szarych, wypuszczonych do
Baltyku przez Stacje Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego, wiemy, ze foki
te przemieszczajg sie w obrebie calej polskiej czesci Battyku. Migracje wystepujg takze na
obszarze planowanej MFW (WWF Polska, 2013).

Wystepowanie fok w wodach sasiadujacych z rejonem MFW Polenergia Battyk Il i zostato
rowniez odnotowane w trakcie badan na potrzeby raportu. Obserwacji fok dokonano wiosng i
jesienig, lecz ze wzgledu na malg liczbe osobnikdw (ogdtem cztery osobniki) i niewielka
liczbe przeprowadzonych badan lotniczych, nie ma mozliwosci wyciggniecia wnioskow w
zakresie sezonowych tendencji obecnoséci fok na tym obszarze.

Uwzgledniajgc wiedze w zakresie zerowania fok oraz wskazanych powyze] danych
dotyczacych obszaru MFW Polenergia Baltyk I, mozliwym jest, iz obszar badawczy jest
wykorzystywany przez foki szare jako zerowisko. Podobnie jak morswiny, foki szare migrujg
na tereny charakteryzujace sie bogactwem ryb, w tym celu moga pokonywaé duze odlegtosci
(Thompson, 1996). Zywig sie wieloma gatunkami ryb, najczeéciej polujac na éledzie, szproty,
dorsze, sieje i tososie (ICES, 2006 ¢, d). Stad biorac pod uwage fakt, iz na obszarze MFW
Polenergia Baltyk 1l odnotowano obecno$é preferowanych przez foki szare gatunkow ryb,
mozliwe jest wykorzystywanie obszaru badan przez foki w celu zdobywania' pokarmu.
Inaczej wyglada sytuacja w przypadku foki pospolitej. Jest mato prawdopodobne, aby
gatunek ten wykorzystywal obszar badawczy jako miejsce zerowania. Foki pospolite, w
przeciwienstwie do fok szarych, nie migruja na duze odleglosci w poszukiwaniu pozywienia,
lecz polujg w poblizu miejsc odpoczynku na ladzie (Dietz, 2013). Poniewaz takich miejsc nad
polskim Battykiem nie stwierdzono, mozna wnioskowad, iz foki pospolite nie pojawiaja sie na
terenie MFW Polenergia Baltyk || w celach zdobywania pozywienia. Podobnie jest w
przypadku foki obraczkowanej, ktéra w polskich wodach wystepuje rzadko i nie sa znane
miejsca odpoczynku na ladzie tych zwierzat w tym obszarze (WWF, 2013; HELCOM, 2013).

Przeprowadzone na potrzeby raportu Oo$ dzialania monitoringowe wykazaly wystepowanie
trzech gatunkow ssakéw morskich na obszarze badawczym — moréwina, foki szarej i foki
pospolitej. Badania pokazujg ewidentnie niski stopien aktywnosci morswindw i fok na terenie
MFW Polenergia Battyk Il oraz w wodach sasiednich. W raporcie oos wskazano, iz
tendencje sezonowe ich wystepowania sg trudne do okre$lenia ze wzgledu na niewielkg
liczbe detekcjifobserwacji zwierzat. Jednakze wiekszoé¢ detekcji/obserwacji miala miejsce w
sezonie wiosennym, zgodnie z oczekiwaniami. Nieohecnosé miodych morswindw sugeruje,
ze badany obszar nie stanowi dla tego gatunku miejsca rozmnazania. Stwierdzono jednak,
ze obszar MFW Polenergia Baltyk 1l moze by¢ migjscem zerowania morswinéw i fok szarych
ze wzgledu na migracyjny charakter ich zerowania. Nie dotyczy to fok pospolitych, ktére
zwykle pozostajg blisko swoich migjsc odpoczynku na lgdzie, ktérych nie stwierdzono w
polskich wodach. W trakcie badan nie odnotowano obecnosci foki obraczkowanej, ale mozna
przypuszczaé, ze gatunek ten sporadycznie pojawia sie w okolicy. Dla wszystkich gatunkéw
ssakéw morskich uznano, iz rejon BS Il moze stanowié obszar, przez ktory zwierzeta

migruja.
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Moréwin jest zwierz¢ciem niewielkim i z tego powodu, w odréznieniu od innych waleni, ma
ograniczong zdolno$¢ gromadzenia zapasow. Diatego tez jego wystepowanie skorelowane
jest z cigglg dostepnoécig bazy pokarmowej (Koopman 1998, Gannon i in. 1998, Lockyer i in.
2003, Lockyer 2007). Obok czynnikow biologicznych (rozréd) oraz innych czynnikéw
Srodowiskowych, {j. glebokos¢, odlegloéé od brzegu, rodzaj dna czy temperatura (MacLeod i
in. 2007, Marubini i in. 2009), dostepno$¢ pokarmu odgrywa najprawdopodobnigj najwieksza
role w rozmieszczeniu moréwindw w obrebie zasiedianego przez nie obszaru, dlatego tez
miejsca wystepowania gatunkow ryb stanowigcych pokarm moréwina majg duze znaczenie
w projektowaniu jego ochrony. Najbardziej aktualne dane dotyczace liczebnosci i
rozmieszczenia moréwindw uzyskano z zakoniczonego w grudniu 2014 r., projektu SAMBAH
(statyczny monitoring akustyczny baltyckich moréwinéw). Populacie moréwindéw zyjacych w
Battyku wlasciwym oszacowano na zaledwie 447 sztuk, co potwierdza nadang jej w 2008
roku przez |UCN kategorie krytycznie zagrozonej. Obecna ocene liczebnoséci oparto na
danych z nastuchu odgloséw echolokacyjnych tych ssakéw, zarejestrowanych przez dwa lata
podczas prowadzenia projektu SAMBAH. Moréwiny orientujg sie w przestrzeni za pomoca
echolokacji, wykorzystujgc, podobnie jak nietoperze, dzwieki o wysokiej czestotliwosci.
Bazujgc na nagraniach uzyskanych w ciagu dwoch lat i tyle samo trwajacych analizach
statystycznych, naukowcy oszacowali liczbg zyjacych w Baltyku wiasciwym zwierzat na 447
osobnikéw (95% przedzial ufnosci 90-997). Dzieki technice modelowania przestrzennego
udato sie stworzy¢ mapy sezonowego rozmieszczenia moréwinéw w badanym akwenie.
Ukazujg one te rejony, na ktérych okresowo przebywaja dwie populacje tych ssakéw
bytujace w regionie Morza Baltyckiego — populacje z Baltyku wlasciwego i zachodniego.
Zauwaza sie takze ich separacje w rozrodczym okresie od maja do grudnia. Osobniki z
battyckiej populacji koncentrujg sie w obszarze na poludniowy wschéd od Olandii (giownie
rejon Midsjo — wody w granicach wylacznej szwedzkiej strefy ekonomicznej). Do
najwazniejszych czynnikow majgcych szkodiiwy wplyw na zdrowie morswinéw nalezy
wysoka kumulacja tzw. trwatych zanieczyszczen organicznych, znanych jako TZO ub POPs
(Aguitar i Borell 1995).

W ostatnich latach do niebezpiecznych substancji chemicznych obecnych w $rodowisku
morskim zaliczono takze zwigzki butylocyny - sktadnika farb antyporostowych do malowania
kadtubow statkow. Morswiny badane w Danii, w przeciwienisiwie do innych drapieznych
zwierzat zyjacych w tamtejszych wodach przybrzeznych, kumulowaly w tkance watroby
najwyzsze stezenia tej substancji (Strand i Jacohsen 2005). Badania moréwinéw w polskich
wodach takze wykazaly wysokie stezenia charakterystyczne dla wéd zindustrializowanych
(Ciesielski i in. 2004) — zrédto: Program ochrony moréwina wykonany na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska — Warszawa 2015r.

Na efapie raportu nie dokonano wyboru sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego
infrastruktury technicznej farmy. Zostanie to dopiero zrobione na etapie oceny ponownej.
Hatas powstajacy w wyniku palowania CPPS wiekszy niz 171 dB re 1 yPa2 » s SEL pod
wodg, na etapie budowy moze doprowadzié do zakidcen w echolokacji, degradaciji zmystu
stuchu osobnikéw znajdujgcych sie w zasiegu jego oddziatywania.

W zwigzku z powyzszym niniejsza decyzja nalozono na Inwestora warunki realizacji
inwestycji: w trakcie wbijania pali mocujacych elektrownie do dna zastosowaé $rodki
ograniczajgce emisje halasu np. w postaci kurtyny powietrznej/bgbelkowej lub innej
technologii, gwarantujacej nieprzekraczanie poziomu hatasu wywoiujacego czasowe
przesunigcie progu styszenia (CPPS; nie wiekszy niz 171 dB re 1 yPa2 « s SEL pod woda)
na granicy obszaru Natura 2000 Ostoja Slowiiska PLH220023. W przypadku, kiedy z
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pomiarow hatasu wynikaé bedzie przekroczenie ww. progu, nalezy przerwaé wbijanie pali i
zastosowac dodatkowe dziatania minimalizujgace, ktore pozwolg na osiggniecie wskazanego
wyzej, granicznego poziomu halasu. O sytuacji takiej i zastosowanych dalszych $rodkach
minimalizujacych poinformowaé niezwiocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, nie pdzniej niz 7 dni od wystapienia zdarzenia. Ponadto nalozono na inwestora
ponowhg oceng w zakresie, okreslenia sposobdw fundamentowania i w oparciu o to
dokonanie oceny oddzialywania tego etapu inwestycji na poszczegdine komponenty
srodowiska przyrodniczego. W ocenie ponownej powinna by¢ wykonana analiza i wyboru
sposobu konserwacji elementéw konstrukeyjnych farmy. Majgc na wzgledzie potozenie
planowanej farmy wiatrowej pomigdzy miejscem koncentracji osobnikéw z baltyckiej
populacji morswinéw, w okresie rozrodczym od maja do grudnia, w obszarze na pofudniowy
wschéd od Olandii (giéwnie rejon Midsjé — wody w granicach wytacznej szwedzkiej strefy
ekonomicznej), a Ostojg Stowinska gdzie moréwin stanowi przedmiot ochrony, jak réwniez
wyniki  monitoringu  przedinwestycyjnego,  wprowadzenie  konkretnych  dziatan
minimalizujacych oddzialywania zwigzane z realizacja planowane] farmy wiatrowej
scedowano na etap oceny ponownej kiedy bedzie juz wiadomo jakiego rodzaju fundamenty
beda wykorzystane.

Oddzialywanie wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na nietoperze:

Podczas monitoringu przedrealizacyjnego nie stwierdzono obecnoéci nietoperzy na terenie
planowanej farmy wiatrowej. Z uwagi na brak w Polsce wigzgcych regulacji prawnych
dotyczacych metodologii monitoringu nietoperzy i analizy wplywu farm wiatrowych na ich
populacje, do badarh monitoringu i analizy populacji nietoperzy w rejonie planowanego
przedsigwzigcia przyjeto metodyke opartg na projekcie ,Wytycznych dotyczacych oceny
oddziatywania elektrowni wiatrowych na nietoperze”, sporzadzonym przez polskich
specjalistéw i praktykéw na zlecenie Generalnej Dyrekgji Ochrony Srodowiska w 2011 roku
(Kepel i in. 2011). Wedlug wspomnianych wytycznych metodyka monitoringu nietoperzy
oparta jest na obserwacjach akustycznych na zaplanowanych transektach obejmujgcych caty
obszar badawczy oraz na obserwacji akustycznej na wybranych punktach kontrolnych
(obserwacje statyczne). Badania na morskich farmach wiatrowych powinny byé prowadzone
na tych samych zasadach jak monitoring na farmach wiatrowych zlokalizowanych na ladzie.
Jednakze, kontrole na obszarach morskich mozna ograniczyé jedynie do okresdw
spodziewanych sezonowych migracji nietoperzy. Z uwagi na przeprowadzone w latach
ubieglych pilotazowe programy monitorujace wystepowanie nietoperzy na planowanych do
budowy lub juz istniejacych morskich farmach wiatrowych oraz ich rezultaty (Ahien I. i in.,
2007), badania nietoperzy zaplanowano do przeprowadzenia metodg badan bezposrednich.

W celu przeprowadzenia monitoringu przedinwestycyjnego wyznaczono dwa punkty
nasfuchowe i transekt przez caly obszar planowanej farmy wiatrowej. Badania
przeprowadzono w dwdch okresach migracyjnych: wiosennym i jésiennym. Badania wiosng,
prowadzono w 2013 r. pod koniec kwietnia i w maju oraz w tym samym okresie w 2014 r.
Modyfikacja metodyki w stosunku do wytycznych wskazanych w projekcie (Kepel i in.
2011} i rozpoczecie badan w 2013 r. pod koniec kwietnia nie wplynglo negatywnie na
otrzymane wyniki, poniewaz pomiary za okres migracji wiosennej zostaly powtérzone w
kolejnym  roku (2014) i stanowig warto$¢ dodana. Badania dla migracji jesiennej
przeprowadzono w sierpniu i we wrzesniu oraz w pazdzierniku 2013 r. Lacznie wykonano
21 dni pomiarowych 2z 25 planowanych. Brakujgca liczba rejséw wynika z
nieodpowiednich warunkdéw pogodowych na morzu. Jednakze, ze wzgledu na wykonanie
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badan w wymaganych okresach pomiarowych: wiosna i jesienig 2013 roku oraz uzupetnienie
brakujgcych pomiaréw w okresie migracji wiosennej w innym terminie (badania w kwietniu i
maju 2014) uwaza sig, ze ilo§¢ obserwacji i nastuchow byla wystarczajgca, by w dalszej
czesci raportu oceni¢ wplyw planowane] MFW na nietoperze na badanym obszarze.

Podczas prowadzonych rejséw monitoringowych w okresie wiosennej i jesiennej migraciji nie
zarejestrowano aktywnos$ci chiropterofauny na obszarze planowanej morskiej farmy
wiatrowej MFW Polenergia Baltyk I i w 2 - milowe] strefie buforowej stanowigcej obszar
potencjalnego oddzialywania. Wedlug informacji zawartych w raporcie Oo$, brak osobnikow
wskazuje jednoznacznie na brak statego korytarza migracyjnego nietoperzy w obszarze
MFW Polenergia Baityk Il. Pod wzgledem przyrodniczym na podstawie przeprowadzonych
badan mozna stwierdzi¢, ze obszar planowanej morskiej farmy wiatrowej MFW Polenergia
Baltyk 1l nie stanowi cennego rejonu dla nietoperzy. Jednak nie mozna wykluczyé, ze trasy
migracji ktéregokolwiek z gatunkow nietoperzy, nie przebiegajg przez obszar MFW
Polenergia Battyk I, poniewaz nie byly prowadzone do tej pory badania monitorujgce
migracje nietoperzy nad POM i brakuje na ten temat odpowiednich pozyciji literaturowych,
Dodatkowo, wzdiuz polskiego wybrzeza nie ma stwierdzonych punktéow wylotowych, ale na
wysokosci planowane] morskiej farmy wiatrowej potozony jest Stowiniski Park Narodowy,
ktory stanowi miejsce wystepowania okolo 10 gatunkéw nietoperzy. Potencjalnie na
obszarze inwestycji moga pojawic sie nietoperze w celu poszukiwania pozywienia {(Ahlen 1. i
in 2009, 2007; Poerink i in. 2013).

Ponadto, badania przeprowadzone w latach ubieglych (2005, 2006 i 2008 roku) wzdiuz
poltudniowego wybrzeza Pélwyspu Skandynawskiego oraz wysp poludniowej Szwecji i Danii,
obejmujgc takie wyspy jak Gotland, Oland, Bornholm, Lioland, Falster, Salthol i Peberholm
oraz obszary wodne: Oresund, Kattegat i Morze Baltyckie, potwierdzajg obecno$é mniej
wiccej jedenastu gatunkow nietoperzy w obszarze poludniowego Battyku, sposrdod 18
gatunkéw znanych w tej czesci Europy. Nietoperze takie jak karlik wiekszy (Pipistrelius
nathusii), borowiec wielki (Nyctalus noctula), mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus),
borowiaczek (Nyctalus leisleri) i karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) charakteryzujg sie
sezonowymi migracjami na znaczne odlegtosci. Ich wedrdwki odbywajg sie w kierunku
pétnocnowschodnim wiosng, a jesienig w kierunku potudniowozachodnim. Migracje sg
rozproszone i nie odbywajg sie po wyznaczonych szlakach. Wedruja w pojedynke lub w
luznych grupach po dwa lub trzy osobniki (Ahlen i in. 2009; Ahlen, 1997). tgcznie
odnotowano 4051 rejestréw, z czego 35563 nalezato do gatunkdw migrujgcych.

Ze wzgledu na brak aktywnosci nietoperzy podczas badan monitoringowych w raporcie Oos
stwierdzono brak korytarzy migracyjnych na terenie inwestycji. Obszar MFW Polenergia
Battyk Il nie jest istotnym areatem dla nietoperzy, dlatego tez oceniono, ze nie wystapi
oddziatywanie na nie na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy, samodzielnie i w
kumulacji. Nie wystapi takze oddziatywanie na integralnosc, spdjnosc i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000. Wedlug informacji zawartych w raporcie Oo$ nalezy przeprowadzic
monitoring porealizacyjny ze wzgledu na mozliwo$¢ przyciggania nietoperzy przez pracujgce
turbiny oraz wzrost koncentracji owadéw w ich obszarze.

Organ tutejszy uznal powyzsze za zasadne gdyz gromadzace sie owady stanowig
potencjalny pokarm dla migrujgcych nietoperzy, co moze uatrakcyjni¢ miejsce Farmy
wiatrowej dla tych gatunkdw i natozyt na Inwestora koniecznosé przeprowadzenia 5 letniego
monitoringu porealizacyjnego.

RDOS-Gd-WQ0.4211.26.2015.KSZ.20 Strona 71 z 104




Oddzialywanie wariantu wybranego do vrealizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na integralnosé, spdjnosci i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000: :

W ramach wykonanej oceny oddziatywania na &rodowisko MFW Polenergia Baityk 1l w
raporcie Q0§ dokonanc kompletnej oceny oddzialywania na integralino$é, spoéjnosé i
przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, ti. Ostoja Slowilska, tawica Shupska i
Przybrzezne Wody Baltyku. Biorac pod uwage rodzaj i role w ekosystemie poszczegéinych
zasobow $rodowiska oraz skale i rodzaj potencjalnych oddziatywari MFW Polenergia Battyk
II (samodzieinie i w kumulacji), wykluczona zostala mozliwosé znaczacego negatywnego
oddziatywania projektowanej farmy na integralno$¢, spéjnosc i przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000 chroniacych: $rodowisko abiotyczne (siedliska), bentos, ryby, i nietoperze. W
tych przypadkach ocena zakonczyta sie na pierwszym etapie i nie bylo koniecznosci
przejécia do oceny wiasciwej.

Na etapie oceny wstepnej nie mozna byto natomiast wykluczy¢é mozliwosci wplywu inwestycji
na sze$¢ gatunkow ptakow: alkg, nurnika, lodéwke, uhle, markaczke i mewe srebrzysta,
stanowigcych przedmiot ochrony przynajmniej jednego z pobliskich obszarédw Natura 2000
(Ostoja Stowinska, tawica Stupska i Przybrzezne Wody Baltyku) a takze polozonego dalej
od inwestycji obszaru Zatoka Pomorska, oraz dwa gatunki ssakéw morskich: moréwina i foke
szarg, bedgce przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Slowiriska. W zwigzku z
czym zaproponowano nastgpujgce zalecenia w celu ograniczenia tego oddzialywania:
utworzenie strefy buforowej pomiedzy obszarem. farmy i granicami obszaru Natura 2000
tawica Stupska PLC 990001 o szerokosci od 2 do 4 km; zalecanie przez wiasciwy organ
uwzglednienia przy projektowaniu kolejnych morskich farm wiatrowych, zlokalizowanych w
rejonie tawicy Slupskiej, niezabudowanych korytarzy migracyjnych o szerokosci nie
mniejszej niz 4-5 km (optymalnie 8 km) pomigdzy kolejnymi projektami. Zalecenie to w
szczegoinosci dotyczy planowanych farm polozonych na pdinocno - wschodnim stoku
tawicy Slupskiej; wprowadzenia zakazu wplywania statkéw uczestniczacych w budowie,
rozbiorce i w zadaniach zwiazanych z eksploatacjg farmy na obszar tawicy Slupskiej, w
okresie licznego wystepowania na nim loddwki (1 listopad - 30 kwiecien).

Po analizie mozliwych oddzialywan, jakie oceniane przedsigwzigcie moze powodowad,
samodzielnie i w kumulacji z innymi przedsiewzigeciami na ssaki morskie, w raporcie 0o0$
stwierdzono, ze po zastosowaniu dzialari minimalizujgcych, w postact:

e ograniczenia rozprzestrzeniania sie halasu podwodnego podczas instalacji
fundamentéw palowych poprzez zastosowanie wiasciwej technologii, np. kurtyny
babelkowe;j,

» wlasciwej organizacji procesu budowlanego, zapewniajacej zachowanie nie rzadziej niz
raz na dwa miesigce przerwy w procesie palowania, nie krétszej niz 4 doby, przy czym
przerwy te moga wynikaé takze z warunkéw pogodowych,

MFW Polenergia Battyk Il, w wariancie wybranym do realizacji oraz w racjonalnym wariancie
alternatywnym, nie bedzie oddzialywaé znaczaco na ssaki morskie chronione w ramach sieci
Natura 2000, a takze na integralnos¢ obszaru Natura 2000 Ostoja Stowiniska PLH 220023,
ani na spdjnosé sieci Natura 2000.

Zastosowanie rozwigzath technicznych ograniczajacych rozprzestrzenianie sie hatasu z
palowania spowoduje 2znaczace ograniczenie odleglosci, w ktérej moga wystapic
uposiedzenia stuchu ssakbéw (czasowe przesuniecie progu slyszenia — CPPS lub trwale
przesuniecie progu styszenia - TPPS) lub reakcje bshawioralne (np. ucieczka) u moréwina,
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fok i ryb. Do najczgsciej stosowanych metod zapobiegania rozprzestrzeniania sie hatasu
naleza roznego rodzaju kurtyny powietrzne (babelkowe, bubble curtains). Kurtyny
powietrzne, w uproszczeniu, sg systemami, ktdre sktadajg sie z kompresora i poditgczonych
do niego perforowanych rur, uwalniajgcych niewielkie pecherzyki powietrza w okolicach dna.
Pecherzyki, unoszac sie ku powierzchni, stanowig blokade dla dzwieku
rozprzestrzeniajacego sie wokdt wbijanego pala.

Rozwigzaniem, ktére zostalo przeanalizowane w raporcie, jest umieszczenie tzw. kurtyny
powietrznej (babelkowej) wokot whijanego pala, obnizajgcej poziom hatasu z palowania o ok.
14 dB. Wykonane zostato modelowanie propagacji halasu z wbijania monopala o $rednicy
12,5 m, miotem pneumatycznym o energii 3000 kJ, w dwdch opcjach — przed i po
zastosowaniu tej kurtyny.

Oszacowane strefy oddziatywan wskazuja, ze dla pojedynczego uderzenia strefa, w ktorej
moze nastapi¢ trwale przesuniecie progu styszenia (TPPS), zardwno dla moréwindw jak i
fok, zlokalizowana jest w relatywnie bliskiej odieglosci od zrodla dzwieku (odpowiednio
maksymalnie 20 i 300 m). Czasowe przesuniecie progu styszenia (CPPS) moze miec
miejsce w odlegtosciach do 8,4 km dia moréwindw i do 2,6 km dia fok. Reakcja behawioralna
(ucieczka, unikanie) spodziewana jest w odleglosciach do 129,3 km dla morswindw i do 2,6
km dla fok. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze sg to wartosci maksymailne, a w morzu nastepuje dos¢
istotne tlumienie dzwigku, zwlaszcza przy brzegu, co jest zwigzane z batymetria. Po
zastosowaniu srodka mitygujacego o skutecznosci nie mniejszej niz analizowana w raporcie
kurtyna powietrzna (babelkowa), maksymalne strefy oddzialywan dla pojedynczego
uderzenia ulegajg znacznemu zmniejszeniu. Na przyktad zasieg wystgpienia CPPS i reakg;j
behawiorainej morswindw zmniejsza sie odpowiednio do 1,6 km i 32,4 km. Wyniki
maksymalnego zasiegu oddzialywan dla wielokrotnych uderzen miota podczas palowania sg
znacznie wigksze od tych uzyskanych dla pojedynczego uderzenia. Przy zalozeniu, iz
zwierzeta nie przemieszczajg sie w 1-godzinnym czasie ekspozycji na hatas, oddziatywania
w postaci wystapienia TPPS dla morswindw i fok mozna spodziewa¢ sie w odlegtosciach
odpowiednio do 4,7 km i 25,8 km. CPPS bedzie mieé¢ miejsce w odlegtosci do 27,2 km dla
moréwindw i do 119,9 km dia fok. Zastosowanie kurtyny powietrznej lub innych podobnych
rozwigzan w duzej mierze zredukuje poziom emitowanego dzwigku, a co za tym idzie
spowoduje znaczne zmniejszenie siref oddzialywan. Nalezy sie spodziewaé zmniejszenia
maksymalnego zasiggu wystgpienia TPPS dla morswinow i fok do odlegtosci odpowiednio
0,8 km i 5,1 km. Zasieg oddzialywania w formie CPPS wynosi¢ w takim przypadku bedzie
maksymalnie 5,6 km dla moréwindw i 29,7 km dla fok.

Z powodu stwierdzenia duzych zasiegow oddziatywania hatasu podczas wbijania monopal
na ryby, w przypadku wybrania tego rodzaju fundamentu, réwniez zalecono zastosowanie na
etapie budowy (podczas wbijania pali) $rodka mitygujacego, np. kurtyny babelkowej. Przy jej
zastosowaniu, w przypadku 170 dB zasigg terytorialny (CPPS) oddzialywania obnizy si¢ 4-
krotnie (do ok. 20-30 km). Analogicznie reakcja unikania (140 dB) u ryb bedzie stwierdzana
do ok. 30 - 40 km od zrédla dzwieku, a znaczenie takiego oddzialywania ocenicno jako
pomijalne do matego.

W zasiegu potencjainego maksymalnego oddzialywania hatasu z palowania znajdujg sie trzy
obszary Natura 2000, chronigce ssaki morskie: Ostoja Slowinska (ok. 42 km na poludnie),
Zatoka Pucka i Potwysep Helski (ok. 103 km na poludniowy wschéd) i Kaszubskie Klify (ok.
95 km na poludniowy wschod).
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Jak wynika z wykonanej wstepnej oceny (screeningu), oddzialywania halasu z palowania na
integralno$¢, spojnosé i przedmiot ochrony ww. obszaréw Natura 2000, reakcja
behawioralna ssakéw moze zosta¢ wywolana nawet z duzego dystansu. Reakcja ta moze
mieé istotne znaczenie w przypadku dlugotrwalej, ciaglej emisji hatasu wywolywanej przez
palowanie kolejnych fundamentéw. W najdalej idacym scenariuszu przedsiewziecia istnigje
prawdopodobienistwo powstania CPPS zaréwno u fok, jak i morswinéw. Hatas moze — w
najdalej idacym scenariuszu — prowadzi¢ do reakcji behawioralnych u niewielkiego odsetka
morswindéw w odleglosci ok. 129,3 km, a CPPS u fok w odlegltosci 119,9 km. W raporcie oos
wskazano, iz te zachodzace na duzg skalg reakcje behawioraine moga prowadzi¢ takze do
powstania efektu bariery, jednak jedynie wtedy, gdy migracja czy przemieszczanie sie
lokalne/regionalne zwierzat jest utrudnione, na przykiad w waskich przejsciach. Sytuagja na
obszarze MFW Polenergia Baltyk Il jest inna, poniewaz strefa oddzialywania behawioralnego
znajduje sie na otwartych wodach, zapewniajgc mozliwo$é ruchu we wszystkich kierunkach.

Chociaz odlegtoéé MFW Polenergia Baltyk Il od obszaru Zatoka Pucka i Pélwysep Helski
sprawia, ze na obszarze tym moze teoretycznie wystapi¢ CPPS u fok (do 119,9 km) i reakcje
behawioralne u moréwindéw (do 129,3 km), wyniki modelowania akustycznego wyraznie
pokazaly, iz Podlwysep Helski chronigcy zatoke stanowi bariere przed dzwigkiem,
minimalizujac w ten sposéb potencjalny wplyw na ssaki morskie na obszarze Natura 2000.
Stwierdzono, ze oddziatywania inwestycji na ssaki chronione w ramach tego obszaru nie
bedg znaczace. ‘

Ze wzgledu na odlegto$é od MFW Polenergia Battyk 1l obszaru Kaszubskie Klify (95 km),
jedynym ewentualnym Zzrodlem zakidcen moze by¢é hatas podwodny. Chociaz moze
dochodzié do CPPS i maskowania dzwiekdéw istotnych dla fok szarych, modelowanie
akustyczne pokazalo, iz poziomy hatasu spadaja bardzo mocno w plytkich wodach na
potudnie od MFW. Zatem wiekszoéé hatasu zostaje sttumiona, a jego poziom bedzie zbyt
maty, aby spowodowaé jakiekolwiek oddziatywanie. Stwierdzono, 2ze oddziatywania
inwestycji na ssaki chronione w ramach tego obszaru nie bedg znaczgce.

Na etapie screeningu nie mozna byto wykluczy¢ zhaczgcego oddzialywania MFW Polenergia
Battyk 1l na ssaki morskie bedgce przedmiotem ochrony obszaru Ostoja Stowihiska
PLH220023 w trakcie procesu budowy oraz znaczgcego wplywu na integralnosc¢ tego
obszaru. Konieczne zatem bylo przeprowadzenie oceny wlaéciwej: Ocena wlasciwa nie byla
natomiast konieczna w wypadku dwbdch pozostalych obszaréw Natura 2000, gdzie znaczenie
oddziatywan hatasu z palowania na ssaki morskie oceniono jako pomijalne.

Ocena wia$ciwa przeprowadzona w odniesieniu do obszaru Natura 2000 ,Ostoja Stowiriska”
potwierdzila stusznos¢ zalecenia, aby podczas palowania zastosowane zostaly techniczne
srodki mitygujgce, obnizajace poziom halasu z palowania. Bez ich zastosowania nie mozna
wykluczy¢ mozliwosci wystgpienia reakeji behawioralnych lub/i CPPS u ssakow, zwtaszcza
biorac pod uwage réwniez mozliwos¢ kumulacji oddzialywan przez jednoczesng prace 2
zespotow ,palujgcych’.

Nalezy podkreéli¢, iz modelowane strefy potencjalnych oddziatywan na ssaki moga ulec
zmianie w wyniku zmiany zalozonych lokalizacji palowania w obszarach MFW Polenergia
Baltyk Hl i Baltica 2. Co za tym idzie, nie mozna wykluczy¢ negatywnego oddzialywania na
spéjnosé obszaru, gdy jednoczesne palowanie bedzie mialo miejsce w poludniowych
czeéciach obu projekiéw. Trzebha jednak zwrdci¢ uwage, ze obszar MFW Polenergia Battyk I
dopuszczony do zabudowy elekirowniami wiatrowymi zostat odsunigty od granic tawicy
Stupskiej o0 2 — 4 km, co powoduje, ze ryzyko jednoczesnego palowania w tym miejscu i na
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obszarze MFW Baltica 2 znacznie sie zmnigjsza (ewentualne palowanie w ,wytaczonym”
obszarze MFW Polenergia Baltyk || moze dotyczy¢ tylko stacji elektroenergetycznych w
maksymalnej liczbie 6 szt.).

W wynikach oceny wiasciwej wskazano na konieczno$é ograniczenia mozliwosci powstania
dlugotrwatego efektu bariery zwigzanego 2z wielomiesiecznym procesem montazu
fundamentdéw, ktory moégthy spowodowad trwatg, istotng zmiane zachowan ssakdéw morskich
W jego zasiggu, a tym samym trwale iub diugookresowe zaburzenie integralno$ci obszaru
Ostoja Stowinska. W zwiazku z powyzszym, poza koniecznoscig zastosowania technicznych
rozwigzan mitygujacych (np. kuriyn powietrznych), na etapie raportu zalecono, aby
zachowad nie rzadziej niz raz na dwa miesigce przerwy w procesie palowania nie krotszej
niz 4 doby, przy czym przerwy te moga wynikac takze z warunkéw pogodowych. Organ
tutejszy jednak te kwestie postanowit zostawié na etap ocenhy ponownej gdzie wiadomo
bedzie jaki rodzaj palowania zostanie wybrany do realizacji. Zdaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku takie rozwigzanie mogioby spowodowaé, ze
zwierzeta, ktére skorzystajg z tej przerwy beda narazone na niebezpieczenstwo trwalego
badZz czasowego przesunigcia progu styszenia.

Po analizie oddzialywania na srodowisko, przy zastosowaniu dziatan minimalizujacych
stwierdza sie brak mozliwosci wystgpienia znaczacych oddzialywan na integralnose,
spéjnoéé i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, spowodowanych oddzialywaniami
MFW Polenergia Baltyk Il na ssaki morskie.

Zastosowanie technicznych rozwigzan mitygujacych gwarantuje ponadto, iz podczas
palowania nie wystapig oddziatywania transgraniczne. Minimalna odlegtos¢ MFW Polenergia
Battyk li do granicy wylacznej strefy ekonomicznej (EEZ) Szwecji wynosi ok. 30 km, Danii —
30 km, Rosji — 135 km i Niemiec — 150 km. Jak wynika z raportu — dla pojedynczego
uderzenia podczas palowania w jednej lokalizacji przy uzyciu sugerowanych $rodkdéw
mitygacji mozna spodziewac sie znacznego zmniejszenia oddzialywan, do stopnia, w ktérym
mozna wykluczyé oddzialywania transgraniczne.

Na etapie oceny wstepnej nie mozna bylto wykluczyé mozliwosci wptywu inwestycji na szeéé
gatunkéw ptakéw: alke, nurnika, lodéwke, uhle, markaczke i mewe srebrzystg, stanowigcych
przedmiot ochrony przynajmniej jednego z pobliskich obszarow Natura 2000 (Ostoja
Stowitiska, tawica Slupska i Przybrzezne Wody Baityku) a takze potozonego dalej od
inwestycji obszaru Zatoka Pomorska, oraz dwa gatunki ssakdw morskich: moréwina i foke
szarg, bedgce przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Stowiriska.

Na etapie raportu Q0§ uznano, ze oddzialywanie na moréwiny w postaci reakgji
behawioralnych w innych EEZ jest tak minimalne, iz oddzialywania transgraniczne
prowadzace do negatywnych konsekwencji, takich jak powstanie efektu bariery, mogg byé
wykluczone. Oddziatywania na skutek hatasu zwigzanego z etapem konstrukcji, mimo iz
siegajgce na duze odleglosci dia reakcji behawioralnej — nie doprowadzg do powstania
efektu bariery dla subpopulaciji.

W raporcie Oo0$ zalecono zastosowanie procedury stopniowego rozpoczynania palowania
(tzw. soft starf), co spowoduje odstraszenie ssakéw morskich i ryb z rejonu prac
budowlanych i zapobiegnie istotnym uszkodzeniom stuchu u tych zwierzat, ktére moglyby
nastapi€, jesli znajdowalyby si¢ one w bezposrednim sagsiedztwie instalowanego
fundamentu.
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Najistotniejszym potencjalnym oddziatywaniem MFW Polenergia Battyk |l jest wyploszenie i
w konsekwencji wypieranie z siedlisk lodowki, ktéra okresowo intensywnie zeruje zima na
czesci obszaru farmy, sagsiadujacej z tawicg Slupska. Podstawowym dziataniem
minimalizujgcym jest wiec wykluczenie tej czesci farmy (ok. 16,59 km?) z zabudowy
elektrowniami wiatrowymi (z dopuszczeniem pozostalych elementéw farmy, takich jak np.
stacje elektroenergetyczne czy kable). Zmniejszy to efekt wyparcia do akceptowalnego
poziomu.

Wybér odpowiedniego projektu turbin  wiatrowych jest istotny z punktu widzenia
potencjalnych kolizji ptakéw. Ocena oddzialywania MFW Polenergia Baltyk Il wykazata, ze
liczba turbin i ich rozmiar sg kluczowymi parametrami decydujacymi o ryzyku kolizji ptakdw.
Duza liczba turbin powoduje wieksze ryzyko kolizji. Swiadczg o tym wyliczenia wigkszej
kolizyjnosci dla racjonalnege wariantu alternatywnego, w ktérym-planuje sie budowe 200
turbin, w pordwnaniu z mnigjsza liczbg kolizji uzyskana w wyliczeniach dla wariantu
wybranego do realizacji, w ktérym zakiada sie budowe jedynie 120 turbin. Dodatkowo
parametry turbin, takie jak wysoko$é wiezy, przeswit pomiedzy powierzchnig wody a dolnym
polozeniem skrzydia oraz powierzchnia wirnika, sg bardzo istotnymi czynnikami
wplywajacymi na wysoko§é wskaznikow kolizji ptakéw. Jako, ze wiele z ptakéw wodnych
odbywa loty blisko tafli wody, wieksza wysoko$¢ umieszczenia wirnika turbiny przekiada sie
na mniejsze liczby potencjalnych kolizji. Jednakze taki stan rzeczy niekoniecznie dotyczy
ptakdéw ladowych, ktére generalnie odbywaja loty wyzej nad poziomem morza. Stad
parametry techniczne turbin wiatrowych moga oddziatywac w rézny sposéb na rézne gatunki
ptakdw. Wyniki przedinwestycyjnych badan monitoringowych wskazaly, ze znaczna czesé
ptakéw przelatuje nad akwenem farmy blisko powierzchni wody — do 15 m. Zatozono wiec,
Zze wyznaczenie minimalnego przeswitu o wysokosci 20 m moze zapobiec znacznej liczbie
potencjalnych kolizji. Jak wynika z symulacji potencjalnej kolizyjnosci, ptaki mogg
sporadycznie zderzaé sie z turbinami wiatrowymi MFW Polenergia Battyk [, jednak
oddzialywanie to bedzie pomijalne lub mate dla wszystkich analizowanych gatunkow,
zarowno migrujacych jak i morskich, zwykle sezonowo (jak np. lodowka) przebywajacych w
rejonie farmy. Zalecono instalowanie badz likwidacje elektrowni w sposéb systematyczny,
stopniowo zapetniajacy akwen sagsiadujacymi konstrukcjami (lub, w wypadku likwidaciji,
powigkszajacy obszar bez elektrowni). Spowoduje to stopniowe narastanie efekfu ploszenia i
stopniowe wypieranie ptakdw z powierzchni przeznaczonej pod inwestycje. MFW Polenergia
Battyk Il sgsiaduje od poludnia z tawica Slupska, stanowiacg wazne zimowisko ptakdw
morskich, szczegéblnie lodéwki, w zwiazku 2z tym zasadne jest prowadzenie
najintensywniejszych prac w okresach, w ktérych negatywny wplyw na te ptaki bedzie
niewielki. Z tego powodu zalecono maksymalizowanie tempa prac budowlanych (lub
rozbidrkowych) w miesigcach maj - wrzesien, kiedy liczebno$¢ ptakéw przebywajgcych na
akwenie farmy oraz na tawicy Stupskiej jest najnizsza, z jednoczesnym uwzglednieniem
ewentualnych ograniczen zwigzanych z odwietleniem konstrukcji nocg w okresie migracji
jesiennej. Malowanie koncowek fopat na jaskrawe kolory, powinno zwiekszac
prawdopodobienstwo dostrzezenia pracujgcej turbiny przez przelatujgce ptaki, przy czym
sposéb malowania nie moze by¢ sprzeczny z tym zalecanym przez obowigzujace przepisy w
zakresie bezpieczenstwa lotniczego. Ponadtc wylgczanie turbin wiatrowych w okresach
najbardziej intensywnych migracji gatunkéw wrazliwych. Szczyt migracji niektorych
gatunkéw, na przykiad zurawi, ma najczeéciej miejsce jedynie w ciagu kilku dni trwania
sezonu migracyjnego. Znajac terminy migracji gatunkéw, panujace warunki atmosferyczne
oraz prowadzac staly monitoring przelotu ptakéw w okresach migracji, mozna przewidzie¢
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okres, w kidrym bedzie mieé miejsce kilka dni intensywnej migracji ptakéw szczegdlnie
narazonych na kolizje i w tym okresie ograniczaé prace elektrowni.

Wykonana w raporcie ocena oddzialywania na obszary Natura 2000 wykluczyta znaczacy
negatywny wplyw MFW Polenergia Baltyk 1f, samodzielnie i w polaczeniu z innymi morskimi
farmami wiatrowymi, ktdre moga powstaé w jej bezposrednim sagsiedztwie na pdtnocho-
wschodnim stoku tawicy Stupskiej, na integralnosé, i przedmiot ochrony obszardw Natura
2000 oraz spojnosé sieci Natura 2000, poprzez oddzialywania farmy w postaci wyparcia z
siedlisk (co dotyczy przede wszystkim lodéwki), efekiu bariery oraz kolizji, pod warunkiem
zastosowania dzialan minimalizujacych. Majg one polegaé¢ na wykluczeniu z zabudowy
elektrowniami fragmentu obszaru farmy sgsiadujgcego z tawicg Stupska i stanowigcego
zerowisko lodéwki, wprowadzeniu zakazu ruchu statkéw uzywanych w trakcie budowy,
eksploatacji lub likwidacji farmy w granicach Lawicy Slupskiej w miesigcach najbardziej
intensywnego jej wykorzystania przez lodowke (1 listopad — 30 kwiecien) oraz uwzglednienia
przy projektowaniu kolejnych morskich farm wiatrowych, zlokalizowanych w rejonie Lawicy
Stupskiej, niezabudowanych korytarzy migracyjnych o szerokosci nie mnigjszej niz 4 — 5 km
{optymainie 8 km pomiedzy kolejnymi projektami). Odleglos¢ ta wynika z faktu, ze wiekszos¢
ptakoéw morskich omija obszar farmy wiatrowej w odlegtosci do 4 km. Przy czym organ
tutejszy wyznaczenie Korytarzy pomiedzy planowanymi farmami wiatrowymi MFW
Polenergia Battyk ll i Baltica 2 i Baltica 3 scedowal na ponowna ocene oddzialywania na
srodowisko.

Analiza tempa i kierunku rozprzestrzeniania sie rozlewu substancji olejowych w rejonie
omawianej farmy wiatrowe] wskazuje, Zze obszar Natura 2000 ,tawica Stupska® jest
miejscem szczegdlnie zagrozonym ze wzgledu na bliskie polozenie i dominujace kierunki
wiatréw (Pawelec et al., 2014). Przy sile wiatru powyzej 3°B mozna spodziewaé sie dotarcia
plamy do podinocno-wschodnie] czesci tego obszaru po zaledwie 2-4 godzinach, co w
praktyce uniemozliwia podjecie skutecznej akcji zapobiegawczej. Uwzgledniajac $redni
rozktad wiatréw dla Baltyku Potudniowego dryfujaca plama zanieczyszczen osiagnie tawice
Stupska po uplywie okolo 12-18 godzin. Przy przewidywanym, maksymalnym zasiggu
rozlewu powstajgcym na granicy obszaru farmy wiatrowej, po 24 godzinach nie jest on w
stanie dotrze¢ do obszaru Natura 2000 ,Przybrzezne Wody Battyku” (Pawelec et al., 2014).
Whycieki ropopochodnych, zwlaszcza te o duzej objetosci, beda pociagaly za sobg straty
wsrod ptakéw morskich. Straty te beda duze w przypadku wystapienia roziewu w okresie
zimowym, gdy koncentracie lodéwek zardwno na akwenie planowanej inwestycji, jak i na
lezacej w poblizu tawicy Stupskiej, sq najwigksze. Nie mozna wykluczyé innych scenariuszy,
odpowiadajgcych innym warunkom meteorologicznym panujacym w danym momencie,
jednak statystycznie sg one mniej prawdopodobne. Okreélenie rzeczywistego zasiegu
roziewu bedzie mozliwe praktycznie dopiero w trakcie zdarzenia, na podstawie aktualnych
danych meteorologicznych oraz danych o rodzaju i potencjalnej iloci zanieczyszczenia. W
zwigzku z opisanymi wyzej potencjalnymi zagrozeniami zalecono zaopatrzenie jednostek
plywajgcych uzytkowanych na MFW Polenergia Baltyk 1| w $rodki do likwidacji wyciekdw
substancji  ropopochodnych, a takze zastosowanie na morskich stacjach
elektroenergetycznych rozwigzart technicznych, ktére umozliwia przejecie w sytuacji
awaryjnej calej objetosci oleju transformatorowego, jaka sie bedzie na tych stacjach
znajdowala.

Biorac powyzsze pod uwage w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku przy zastosowaniu natozonych dziatart minimalizujgcych oddziatywanie planowanej
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inwestycii, nie dojdzie do znaczacego oddziatywania na przedmioty ochrony w obszarach
Natura 2000: Lawica Stupska PLC 990001 i Ostoja Slowinska PLH 220023.

Oddziatywanie wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na krajobraz:

Na podstawie informacji zawartych w raporcie Oo$, parametrdw przedsiewziecia oraz
przeprowadzonych analiz oszacowano, ze zasieg potencjalnego oddzialywania MFW
Polenergia Baltyk Hl moze wynosié do 50 km. Wiekszy zasieg widzialnosci, od stwierdzonego
w dotychczas istniejgecych projektach, wynika ze znaczaco wigkszych maksymalnych
parametrow wielkosciowych MFW Polenergia Battyk |l (maksymalna wysoko$é catkowita
konstrukcji, maksymalny zasieg strefy rotora). W zasiegu tym znajdujg sie nastepujace
miejscowosci: Ustka (gmina migjska Ustka), Rowy {(gmina wiejska Ustka) oraz teba (gmina
teba). W raporcie 0Oo§, opierajgc sie na dostepnych danych literaturowych,
skategoryzowano znaczenie krajobrazu (jako zasobu, na ktéry MFW Polenergia Baltyk [l
moze oddziatywac) jako Srednie.

Stwierdzono, e na oddzialywania wizualne, wywolane zlokalizowaniem MFW
Polenergia Baltyk Il w obszarze morskim, bedg narazone dwie giéwne grupy spoleczne:
mieszkancy miejscowosci nadmorskich zlokalizowanych w strefie oddzialywania oraz turysci
odwiedzajacy polskie wybrzeze w tej strefie.

Do miejsc o szczegodlnej ekspozycji na morze naleza przykladowo: porty morskie w
Ustce i w Lebie, posiadajace ekspozycje na morze, hotele {np. hotel Neptun zlokalizowany
na plazy w oKolicy teby), latarnie morskie w okolicy miejscowoséci Ustka, teba, Stilo,
promenada nadmorska w Ustce. W celu dokonania oceny wytypowano punkty
obserwacyjne, ktére ze wzgledu na swojg ekspozycie i istotnosé dla odbioru spolecznego
potencjalnych oddzialywan, zostaly uznane za potencjalnie wrazliwe na oddzialywania ze
strony MFW Polenergia Baltyk 1l. Wybrano nastepujace punkty widokowe w otoczeniu
projektu, o ekspozycji na morze:

* molo w okolicy miejscowosci Ustka,

¢ plaza w okolicy miejscowosci Rowy,

¢ wydmy w granicach Slowinskiego Parku Narodowego,
o plaza w granicach Slowinskiego Parku Narodowego,
» plaza w okolicy miejscowosci Leba,

» latarnia morska w miejscowoéci Stilo.

Punktom tym przyznano odpowiednig kategorie znaczenia, wykonano z nich dokumentacje
fotograficzng i wizualizacje a nastepnie przeprowadzono ocene oddziatywania na krajobraz.

W ocenie uwzglednione zostaly uwarunkowania meteorologiczne, ktére w sposéb
bezposredni przyczyniajg sig do wzrostu lub zmniejszenia widzialnosci. Do parametrow
meteorologicznych majacych szczegdlne znaczenie w kontek$cie oddzialywarn wizualnych
planowanej MFW Polenergia Baltyk Il nalezg ustonecznienie oraz liczba dni pogodnych (bez
zachmurzenia i opaddw) w roku, ktére beda zwickszaly widocznosé przedsiewziecia, oraz
opady, zamglenia, mgly i zachmurzenia, kiére beda prowadzity do redukcji widocznosci
MFW z Igdu. Klimat panujacy na wybrzezu zakwalifikowano do typu klimatu pasa
przybrzeznego © najmniejszych amplitudach temperatur powietrza, duzej wilgotnosci,
lagodnych zimach, chiodniejszych latach, silnych wiatrach. Przewaza tutaj wiatr z kierunku
zachodniego i poludniowo-zachodniego. W raporcie Oo$ wskazano, iz z pozyskanych
danych, dotyczacych widzialno$ci dla roku 2013 wynika, ze widzialno$¢ bardzo dobra (od 20
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km) dominowala w przewazajacej czesci roku, zwlaszcza w miesigcach letnich (czerwiec,
lipiec, sierpien).

W analizie przeprowadzonej na potrzeby przedmiotowego przedsiewziecia, przyjeto
ze kumulacja oddziatywann MFW Polenergia Battyk 11 z innymi przedsiewzieciami moze
nastgpié w przypadku realizacji nastepujacych projektéw: MFW BSIIl, MFW Baltica 2, MFW
Baltica 3, morska infrastruktura przesylowa energii elektrycznej (MIP). Do wykonania
wizualizacji wykorzystano oprogramowanie WindPRO. Na potrzeby wizualicji i analiz
przyjeto, ze elektrownie wiatrowe zostaly pomalowane farbami w kolorach powszechnie
stosowanych przez producentéw turbin dla morskich elekirowni wiatrowych.

Podczas etapu budowy nastgpia oddzialywania na Krajobraz, zwigzane z
konkretnymi pracami, do ktérych nalezg: budowa (konstrukcja) i transport podzespolow,
montaz/instalacja turbin na morzu oraz budowa infrastruktury wewnetrznej, zewnetrznej oraz
kabla wyprowadzajgcego energie na lad.

Wielko§¢ oddzialywania zwigzanege z ruchem statkébw na etapie budowy MFW
Polenergia Battyk 1l (dla obydwu przyjetych wariatéw) sklasyfikowano jako nieznaczaca,
glownie ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy trasami komunikacyjnymi, portami
budowlanymi i miejscem budowy. W zwigzku z tym, Zze znaczenie krajobrazu zostalo
sklasyfikowane jako $rednie, znaczenie oddziatywania oceniono jako pomijalne.

Przeprowadzona dila kazdego z wybranych punktéw obserwacyjnych analiza
wykazata, ze niezaleznie od rozpatrywanego wariantu, oddziatywania wizualne
przedsigwziecia na krajobraz w fazie eksploatacji bedg podobne. Widzialno§é MFW
Polenergia Baltyk Il maleje wraz ze wzrostem odleglosci obserwatora od przedsiewziecia
i zanika w promieniu do ok. 45-50 km. Najwieksze oddzialywania wizualne omawiane
przedsiewziecie moze teoretycznie generowad na obserwatoréw znajdujacych sie w okolicy
miejscowosci Rowy, ze wzgledu na najmniejsza odlegtosé tego punktu od obszaru farmy.
Jednak znaczenie oddzialywania dla tego punktu oceniono na mate. W przypadku wydm i
plazy w granicach Stowiriskiego Parku Narodowego, plazy w migjscowosci Leba oraz molo w
miejscowosci Ustka znaczenie oddzialywania oceniono jako umiarkowane, jednak o takiegj
klasyfikacji przesadzito bardzo duze znaczenie zasobu. Elektrownie wiatrowe bedag z tych
punktéw bardzo slabo widoczne lub beda widoczne tylko incydentalnie. Turbiny wiatrowe,
wchodzgce w skiad MFW Polenergia Battyk I, ze wzgledu na znaczng odlegto$é
teoretycznie nie powinny by¢ widoczne z latarni morskiej Stilo — znaczenie oddziatywania dla
tego punktu widokowego okreslono jake bez zmian. Niemnigj jednak niniejszg decyzjg
natozono na Inwestora obowigzek podjecia dzialan, zwigzanych z ochrong krajobrazu,
minimalizujgcych oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia, poprzez zastosowanie
odpowiedniej kolorystyki rotoréw elektrowni, ograniczajacej kontrast miedzy turbinami a tlem.

W fazie likwidacji inwestycji nastapi czasowe obnizenie waloréw estetycznych
krajobrazu w wyniku prowadzonych prac rozbidrkowych. Oddziatywania te bedg polegaly na
wzmozonym ruchu jednostek ptywajacych biorgcych udziat w likwidacji farmy. Znaczenie
oddzialywania na krajobraz morski dla tego etapu oceniono na pomijalne dla obydwu
rozpatrywanych wariantow.

Znaczenie oddziatywania skumulowanego na etapie budowy dla WR i WA oceniono
jako pomijalne. W przypadku zrealizowania i eksploatacji MFW Polenergia Battyk I, MFW
BSIll, MFW Baltica 2 i MFW Baltica 3, ich oddziatywania wizualne beda sig kumulowaé.
Stopien kumulacji bgdzie zalezny od punktu obserwacji. Z informacji zawartych w raporcie
Oo$ wynika, iz skala kumulacji bedzie mala i nie wplynie istotnie na zmiane postrzegania
wizualnego tych przedsiewzieé ze wskazanych punkiéw obserwacyjnych. Dla zadnego
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punktu obserwacyjnego nie wskazano, aby oddziatywania skumulowane byly duze lub
bardzo duze. Na etapie likwidacji, niezaleznie od rozwazanego wariantu, nie dojdzie do
kumulacji oddzialywah z innymi przedsigwzigciami w tym zakresie lub kumulacja bedzie
miata zhaczenie pomijalne.

W okolicy planowansj inwestyciji (ok. 33 — 66 km), na obszarze lgdowym, znajdujq sie
obszarowe formy ochrony krajobrazu, takie jak:

+ parki narodowe (Stowiniski Park Narodowy),
o parki krajobrazowe {(Nadmorski PK),

* obszary chronionego krajobrazu (Nadmorski OCHK, OCHK Pobrzeza na wschéd od
Ustki, OCHK Pobrzeza na zachdd od Ustki).

Budowa, eksploatacja oraz likwidacja MFW Polenergia Bé{tyk ll, niezaleznie od
rozpatrywanego wariantu, samodzielnie oraz w kumulacji z innymi przedsiewzigciami, nie
bedzie wywierata zadnego wplywu na wskazane obszarowe formy ochrony przyrody.

Ze wzgledu na odlegtosé MFW Polenergia Baftyk 1l od granic innych panstw stwierdzono, ze
nie wystapi transgraniczne oddzialywanie inwestycji na krajobraz.

W zwigzku z brakiem istotnych oddziatywan MFW Polenergia Baltyk Il na krajobraz morski,
nie stwierdzono koniecznoéci prowadzenia monitoringu.

Oddzialywanie wariantu wybranego do realizacfi i ‘racjonalnego wariantu
alternatywnego na dziedzictwo kulturowe:

Najdalej idacym scenariuszem inwestycji (NIS), tj. takim, ktéry moze wywrzeé
potencjalnie najwieksze oddzialywanie na dziedzictwo kulturowe, jest budowa farmy
wiatrowej z wykorzystaniem 206 fundamentow. NIS moze wystapi¢ w racjonalnym wariancie
alternatywnym (WA). Wariant wybrany do realizacji (WR) zakiada uzycie ok. 40% mnigjszej
ifosci fundamentow, cho¢ o zblizonej (jednak mniejszej) tacznej powierzchni.

Przeprowadzona na  potrzeby przedmiotowego  przedsiewziecia, ocena
oddziatywania, dotyczyta wplywu MFW Polenergia Baltyk Il na obiekty majgce duze
znaczenie dla ochrony dziedzictwa kuiturowego. ,Podwodne dziedzictwo Kkulturowe” to
wszelkie slady egzystencji ludzkiej] majace charakter kulturowy, historyczny lub
archeologiczny, ktére pozostawaly lub pozostaja catkowicie lub czesciowo pod woda,
okresowo lub stale, przez co najmniej 100 lat, w tym stanowiska, budowie, obiekty, artefakty
oraz szczgtki ludzkie, wraz z ich kontekstem archeologicznym i przyrodniczym, statki,
samoloty oraz inne pojazdy lub ich czesci, fadunek lub inna zawartosé, wraz z ich
kontekstem archeologicznych | przyrodniczym oraz przedmioty o charakterze
prehistorycznym. Z definicji wylacza sig kable i rurociggi oraz uzywane obecne instalacje.

Stwierdzono, ze podczas realizacji projektu MFW Polenergia Bafltyk || mogg
potencjalnie wystapié nastepujace oddzialywania na podwodne dziedzictwo kulturowe:
uszkodzenie lub catkowite zniszczenie przez kotwice statkéw, uszkodzenie podczas
instalowania  fundamentéw  palowych, osiadanie gruntu, odsloniecie obiektéw
archeologicznych oraz osadzanie sie wzburzonego sedymentu.

Ponadto na kazdym etapie inwestycji mogg wystgpi¢ emisje nieplanowane, takie jak
zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych substanciami ropopochodnymi,
zanieczyszczenie toni wodnej przypadkowo uwolnionymi $rodkami chemicznymi, ktére
w sposob posredni mogg oddziatywad na obiekty majgce znaczenie dia ochrony dziedzictwa
kulturowego. Podczas prac budowlanych moze rowniez dojéé do natrafienia na obiekty
militarne, w tym niewybuchy. Z tego wzgledu w tresci niniejszej decyzji natozono na
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Inwestora ohowigzek podjecia dziatah minimalizujacych i fagodzacych ewentualne
negatywne oddzialywanie na $rodowisko wynikajace z mozliwosci odkrycia pozostatosci
dzialahh militarnych, w postaci opracowania i wdrozenia stosownej procedury, ktérej celem
bedzie zapobiezenie wypadkom zwigzanym z niewybuchami i bojowymi $Srodkami
chemicznymi, na kazdym z etapéw realizacji inwestycji.

W czasie badan archeologicznych odnaleziono 2 wraki statkéw. Jeden z nich to
parowiec bez wartosci zabytkowej. Drugi to drewniany Zzaglowiec (nhajprawdopodobnie;
handlowy) z widocznymi pozostatoSciami fadunku w formie miedzianych wylewek.
Odnaleziony wrak stanowi cenny obiekt archeologiczny. Jest on objety ochrong
konserwatorska, co wigze sig z konsekwencjami prawnymi w przypadku jego uszkodzenia.
Odnaleziony na obszarze planowanej MFW Polenergia Baltyk If wrak miedziowca BS2_156
posiada bardzo wysoka warto$é zabytkowa. Wedtug zapiséw Konwencji UNESCO z 2001
roku w sprawie ochrony dziedzictwa podwodnego oraz Konwenciji Narodéw Zjednoczonych o
prawie morza z 1982 r. istnieje obowiazek objecia wraku ochrong przed zniszczeniem.

Na potrzeby oceny oddzialywania przyjeto, ze dla zapewnienia bezpieczenstwa ekip
pracujgcych w rejonie farmy na kazdym z etapow, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji, wokot
kazdego ze stwierdzonych wrakéw wyznaczona zostanie strefa ochronna, w granicach
ktdrej zabronione bedzie kotwiczenie statkéw i lokowanie elementdéw farmy, w tym uktadanie
kabli. Zalozono wyznaczenie 50-metrowej strefy ochronnej wokdét pierwszego
i 280 m strefy wokét drugiego, cennego statku.

Nalezy zwr6cié uwage na interkuliurowy charakter zabytkéw znajdujgcych sie w
obszarach morskich. W wigkszosci przypadkéw wraki statkéw lokalizowanych u wybrzezy
danego kraju pochodzg z calkowicie innego obszaru. Zniszczenie wraku BS2_156
spowodowatoby zmnigjszenie zasobdw miedzynarodowego dziedzictwa kulturowego
obszaréw morskich,

W trakcie badan geotechnicznych oraz prac budowlanych moze dojsé do odkrycia
nowych, niezidentyfikowanych dotychczas obiektéw archeologicznych, ktdrych ze wzgledu
na brak wiedzy o ich istnieniu na obecnym etapie, nie uwzgledniono w ocenie oddzialywania
przedstawionej w raporcie Oo$§, z tego wzgledu w tresci niniejszej decyzji zobowigzano
Inwestora do informowania, odpowiednich organdéw administracji, o dokonanych odkryciach
archeologicznych.

Stwierdzono, ze wszystkie potencjalne oddziatywania MFW Polenergia Baltyk Il na
odkryte wraki beda miaty znaczenie od pomijalnych do umiarkowanych.

Wyniki przeprowadzonej oceny wykazatly, ze inwestycja polegajaca na budowie MFW
Polenergia Baityk 1l nie bedzie oddzialywaé znaczaco negatywnie na obiekty o duzym
znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego w zadnym z rozpatrywanych wariantow
przedsigwzigcia, na zadnym z etapdw, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji, pod warunkiem
zastosowania zalecanych dziatart minimalizujgcych.

Z uwagi na [okalny charakter potencjalnych oddziatywan MFW oraz lokalizacje
odnalezionych wrakéw stwierdzono, ze kumulacja oddzialywah MFW Polenergia Battyk i
i oddziatywan innych przedsiewzieé jest malo prawdopodobna.

Oddziatywania MFW Polenergia Baltyk Il nie beda wplywaly transgranicznie na inne
obiekty archeologiczne polozone w granicach wylgcznych stref ekonomicznych innych
panstw, ze wzgledu na lokalny charakter tych oddziatywan.

Celem zminimalizowania mozliwego do wystapienia oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na elementy dziedzictwa kulturowego w niniejszej decyzji natozono na
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Inwestora obowigzek podjeci dziatan minimalizujgeych to oddzialywanie poprzez
wyznaczenie stref ochronnych wokét odnalezionych wrakéw.

Na obszarze planowanej MFW Polenergia Baltyk [ nie stwierdzono ryzyka
oddziatywania na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego, diatego
tez nie ma vzasadnienia dla wskazywania dziatat monitoringowych w tym zakresie.

W przypadku znacznego przemieszczania sig osadoéw stwierdzonego na etapie monitoringu
poinwestycyjnego, nalezy dokonaé ponownej inwentaryzacji obszarbw, gdzie warstwa
osadéw zostata rozmyta, w celu ewentualnej ponownej rewizji obszaréw wylaczonych
z kotwiczenia i innej eksploatacji.

Oddziatywanie wariantu wybranego do réalizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na ryboiéwstwo:

Do oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na ryboléwstwo przyjeto
zalozenie catkowitego wylgczenia obszaru zajetego przez farme z mozliwosci uzytkowania
przez ryboldwstwo od momentu rozpoczecia prac budowlanych, niemniej Inwestor nie
planuje wnioskowa¢ do wlasciwego Urzedu Morskiego ¢ takie wylaczenie na etapie
eksploataciji farmy. Oddzialywanie farmy na rybolowstwo bedzie podobne, niezaleznie od
analizowanego wariantu,

W celu okreslenia z mozliwie najwiekszg dokladnoscia wplywu inwestycji na
ryboldwstwo (okreslenia potencjalnych strat rybotéwstwa) w obszarze zajetym przez MFW
Polenergia Battyk [l (w przypadku catkowitego wylgczenia obszaru farmy z mozliwosci
prowadzenia dziatalhoéci potowowej) wzieto pod uwage wzgledny udzial obszaru, jaki zajmie
farma, do calkowitej powierzchni kwadratow rybackich. MFW Polenergia Baltyk [
wg PSZW to ok. 122 km? natomiast powierzchnia obszaru kwadratu rybackiego L8 — na
czeéci kiorego bedzie zlokalizowana farma — to 395 km? Tym samym MFW Polenergia
Bailtyk Il zajmuje ok. 31% powierzchni tego kwadratu.

Produktywno$¢ rybacka (polowéw na powierzchnig) w rejonie planowanej farmy
wiatrowej, jak 1 w jej bezposrednim otoczeniu, jest niska w stosunku do $redniej
produktywnosci rybackiej w Polskich Obszarach Morskich. W latach 2008-2013 na obszarze
kwadratu rybackiego L8 prowadzito potowy od 26 (2009-2010 r.) do 42 (2012 r.) jednostek
rybackich na 802 (2009 r.) i 795 (2012 r.) statkéw haltyckich ogdlem wpisanych do polskiego
rejestru. Gtéwnymi narzedziami wykorzystywanymi do prowadzenia polowdw na
analizowanym obszarze w latach 2009-2013 byly sieci skrzelowe oraz haki — postugiwalo sie
nimi od 22 (2011 r.) do 35 (2013 r.) jednostek rybackich. Polowy wiokami dennymi
prowadzity maksymalnie 4 statki rybackie, a wlokami pelagicznymi 5 jednostek. Analizowany
obszar mial ograniczone znaczenie w polowach wspomnianych wyzej statkow, kidre oprécz
kwadratu L8 prowadzily rowniez polowy na innych, czasem znacznie oddalonych fowiskach.
Sposrod 40 statkdw, jakie prowadzily polowy w 2013 r. w kwadracie L8, 16 jednostek
zaraportowato aktywno$é na facznej liczbie od 6 do 10 kwadratdw, 7 statkéw potawiato na
11-15 kwadratach, a zaledwie 4 jednostki prowadzilty potowy na 5 lub mniej kwadratach
baltyckich. Wedlug danych z 2013 r. zaledwie 6% ogolnej wartosci polowow jednostek
aktywnych w kwadracie L8 pochodzito z obszaru tego kwadratu. Wskaznik ten byt wyzszy
dla todzi rybackich — wynosit 12%, natomiast dla jednostek wiekszych od 12 metréw wynosit
zaledwie 5%. 27 statkow, sposréd wspomnianych 40, kitére prowadzily polowy
w analizowanym kwadracie, uzyskalo w nich nie wigcej niz 10% wartosci ogdinych rocznych
polowdw.,
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Wszystkie potencjalne oddzialywania MFW Polenergia Baltyk 1l na rybotéwstwo bedg
mialy znaczenie mate, pomijalne lub nie beda powodowaly Zzadnych zmian (,bez zmian™. W
raporcie Oo$ stwierdzono, Zze maksymaine straty ryboléwstwa okreslone wysokoscig
utraconych przychoddw obliczonych na podstawie rzeczywistych danych z lat 2009-2013
moga wynies¢ 443 tys. zt rocznie. W skali catego ryboldwstwa sa to wielko$ci znikome.
Dodatkowo mozna oczekiwaé przemieszczenia sie jednostek rybackich prowadzgcych
wozesniej polowy na obszarze MFW Polenergia Baltyk Il w inne rejony polowowe.

Wyniki przeprowadzonej oceny wykazaly, ze inwestycja polegajaca na budowie MFW
Polenergia Baltyk [l nie bedzie oddzialywaé znaczaco negatywnie na ryboldwstwo na
zadnym z etapdw przedsiewzigcia, {j. budowy, eksploatacji i likwidacii.

Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe Inwestor planuje konsultacje ze
srodowiskami rybackimi w celu okreslenia zasad korzystania z obszaru farmy przez rybakow
i ewentualnego systemu odszkodowan potwierdzonych strat z tytulu ewentuainych
ograniczenh narzuconych przez wlasciwe organy administracji morskiej.

W ocenie oddzialywan skumulowanych wzigto pod uwage infrastrukture przesytowg
energii elektrycznej MFW, sasiadujgce morskie farmy wiatrowe, koncesje na poszukiwanie
i rozpoznawanie zld6z ropy naftowej i gazu ziemnego oraz trasy zeglugi morskiej.
Stwierdzono, ze w wigkszosci przypadkéw nie dojdzie do kumulagji lub kumulacja
oddzialywann bedzie miala znaczenie pomijaine. Wyjatkiem jest mozliwosé kumulacji
oddzialywan MFW Polenergia Baltyk Il z oddzialywaniami innych morskich farm wiatrowych
w najdalej idgcym scenariuszu, tj. budowy i wytgczenia z mozliwosci ryboldwstwa obszardw
MFW Polenergia Baltyk il, MFW BSIIl, MFW Baltica 2 i MFW Baltica 3. Efekt skumulowany
oddziatywania czterech sasiadujgcych ze sobg farm wiatrowych oceniono jako umiarkowany.
towiska zajete przez te inwestycje majg niewielkie znaczenie dla ryboléwstwa, a statki
prowadzace na nich polowy bez trudu beda w stanie przemiesci¢ sie w inne rejony
potowowe. Niemniej znaczgco negatywny efekt oddzialywania farm wiatrowych na
rybotébwstwo moze pojawi¢ sie w przypadku niezapewnienia odpowiednio szerokiego pasa
zeglugowego miedzy farmami. Brak takiego korytarza znaczaco wydtuzytby droge statkéw
rybackich na fowiska, zwigkszajac koszty dzialalno$ci.

Nie stwierdzono oddzialywan transgranicznych MFW Polenergia Baltyk |l na sektor
rybotéwstwa innych panstw.

Decyzja niniejszg nie nakiadano na Inwestora obowigzku prowadzenia dziatan
monitoringowych. Dzialalno$¢ polowowa floty jest na biezaco monitorowana przez
administracje rybacka. Nie ma potrzeby zbierania dodatkowych informaciji.

Oddziafywanie wariantu wyhbranego do realizacji | racjonalnego wariantu
alternatywnego na innych uzytkownikéw:

Inni uzytkownicy obszardw morskich to pojecie, ktérym objeto:

¢ turystyke nadmorska,

¢ rybotébwstwo rekreacyjne,

e sporty wodne,

» operacje militarne,

o systemy radiolokacji i tacznosci,

» lotnictwo cywilne i wojskowe,

s zegluge morska,

» badanie, rozpoznawanie i eksploatacje zasobéw mineralnych dna morskiego oraz
Znajdujacego sie pod nim wnetrza ziemi,
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» przemyst morski,

e zdrowie i zycie ludzi.
Elementem oceny oddzialywania na innych uzytkownikéw jest réwniez ocena mozliwosci
wystapienia konfliktoéw spotecznych.

Turystyka nadmorska

Turystyka nadmorska to wazna galtaz przemysiu turystycznego w Polsce. Gminy
nadmorskie, ze wzgledu na bliskosé wybrzeza morskiego, uznaje sie za obszary o wysokich
walorach przyrodniczych, ktére stanowig atrakcje dia turystéw zaroéwno krajowych jak i
zagranicznych.

Stwierdzono, ze MFW moga potencjalnie powodowa¢ ponizsze rodzaje oddziatywan na

turystyke nadmorska;

1) na etapie budowy: oddziatywanie na krajobraz w zwigzku ze wzmozonym ruchem
jednostek plywajacych zaangazowanych w budowe farmy oraz pojawianiem sie
poszczegélnych obiektow farmy w ramach postepujacego procesu budowy
przedsiewziecia, emisje halasu nawodnego w zwigzku z prowadzonymi dzialaniami
budowlanymi;

2) na etapie eksploatacji: oddziatywanie na krajobraz elektrowni wiatrowych i innych
elementdw farmy (np. stacji transformatorowych, stacji pomiarowo-badawczej),
emisja halasu nawodnego przez elektrownie wiatrowe oraz statki serwisujace farme,
zjawiska swietlne (migotanie cienia, oznakowanie swietlne);

3) na etapie likwidacji: oddzialywanie na krajobraz w zwigzku ze wzmozonym ruchem
jednostek plywajacych zaangazowanych w demontowanie elementdw farmy, emisja
hatasu nawodnego w zwigzku z prowadzonymi pracami demontazowymi; zanik
atrakcji turystycznej w postaci MFW.

Oceng oddzialywania rozpoczeto od okreslenia scenariusza inwestycji, ktéry bedzie miat
potencjalnie najwiekszy wplyw na turystyke nadmorskg (najdalej idacy scenariusz — ,NIS”).
Uznano, ze NIS moze wystapié¢ w racjonalnym wariancie alternatywnym.

Stwierdzono, Zze oddzialywania MFW Polenergia Battyk Il na turystyke nadmorska
beda w najwiekszym stopniu zwigzane z oddzialywaniem tego przedsiewziecia na krajobraz.
MFW Polenergia Battyk 1l moze potencjalnie oddziatywac¢ wizualnie na odcinek wybrzeza
rozciagajacy sie od miejscowosci Ustka po stronie zachodniej do miejscowosci teba po
stronie wschodniej. Za receptor oddziatywania MFW Polenergia Bafttyk [l uznano wigc
turystyke nadmorskg na calym tym docinku.

Znaczenie turysiyki nadmorskiej (jako receptora, na ktéry MFW Polenergia Baltyk I
moze oddzialywaé) skategoryzowano jako S$rednie. Stwierdzono, ze potencjalne
oddzialywanie MFW Polenergia Baltyk Hl na turystyke nadmorska zwigzane =z
oddzialywaniem wizualnym przedsiewziecia na krajobraz na wszystkich etapach bedzie
miato znaczenie pomijalne.

Whyniki przeprowadzonej oceny wykazaly, ze inwestycja polegajgca na budowie MFW
Polenergia Battyk [l nie bedzie oddzialywaé znaczgco negatywnie na turystyke nadmorskg w
zadnym z rozpatrywanych wariantéw przedsiewziecia, na zadnym z etapow, tj. budowy,
eksploataciji i likwidacji, ani w kumulagcji z innymi przedsiewzieciami.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, Zze kwestie wizualne majg charakter bardzo
subiektywny — to co przez jednych bedzie odbierane jako zaburzenie krajobrazu prowadzace
do obnizenia atrakcyjnosci turystycznej regionu, przez innych moze byé odbierane wrecz
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jako atrakcja sama w sobie. Oddzialywania MFW Polenergia Baityk Il moga mieé wiec
réwniez charakter pozytywny — farma moze staé sie dodatkowa atrakgcjg turystyczna regionu.

Ryboléwstwo rekreacyjne
Na podstawie zamieszczonych w raporcie Oo$, wynikdw monitoringu ruchu statkéw,

nie mozna wykluczyé, ze rejon MFW Polenergia Baltyk I jest miejscem rybotowstwa
rekreacyjnego. Nie sg jednak dostepne takie dane, ktére umozliwityby stwierdzenie jaka jest
dokladnie intensywnos$¢ takiej dziatalnosci. Przeprowadzona na potrzeby przedmioctowego
przedsigewziecia analiza oddzialywania na rybotowstwo komercyjne nie wykazala istnienia
zadnych szczegdlnie cennych fowisk w granicach MFW Polenergia Batltyk 1l. Na tej
podstawie uznano, ze nie jest to réwniez szczegdlnie atrakcyjne fowisko dia rybotéwstwa
rekreacyjnego. Stwierdzono, ze MFW na wszystkich etapach, tj. budowy, eksploatacji i
likwidacji, moga potencjalnie powodowaé ponizsze rodzaje oddzialywan na rybotdwstwo
rekreacyjne:

1) konieczno$¢ zmiany dotychczasowych tras przeplywu,

2) koniecznoéé przeniesienia na inne fowiska,

3) emisja halasu nawodnego.

Na etapie eksploatacji moze dojs¢ do powstania na obrzezach farmy atrakcyjnych
rejonéw potowowych, w zwigzku z efektem tzw. ,sztucznej rafy” — jest to oddzialywanie
o charakterze pozytywnym.

Ocene oddziatywania rozpoczeto od okreslenia scenariusza inwestycji, kiéry bedzie miat
potencjalnie najwiekszy wplyw na turystyke nadmorska (najdalej idacy scenariusz — ,NIS").
Za taki scenariusz uznano catkowite wylaczenie obszaru farmy z mozliwosci ruchu jednostek
ptywajacych, w tym jednostek oferujgcych ustugi z zakresu wedkarstwa morskiego.

Stwierdzono, ze w projekcie MFW Polenergia Bafttyk Il mogg potencjalnie wystapié
wszystkie z wymienionych powyzej oddziatywan, z zastrzezeniem, Zze oddziatywanie
polegajace na emisji hatasu nawodnego dotyczy wylgcznie etapu budowy oraz ewentualnej
likwidacji farmy.

Znaczenie rybotdwstwa rekreacyjnego (jako receptora oddziatywan) na potrzeby oceny
znaczenia oddzialywan MFW Polenergia Baltyk Il zostalo skategoryzowane jako mate.
Stwierdzono, Zze wykazane potencjalne oddziatywania MFW Polenergia Baltyk 1l na
rybotéwstwo rekreacyjne na wszystkich etapach beda mialy znaczenie pomijalne. Wyniki
przeprowadzonej oceny wykazaly, Zze inwestycja polegajaca na budowie MFW Polenergia
Bailtyk [l nie bedzie oddzialywaé znaczaco negatywnie na rybotdowstwo rekreacyjne w
zadnym z rozpatrywanych wariantéw przedsiewziecia, na Zzadnym z etapdw, tj. budowy,
eksploatagii i likwidaciji, ani w kumulacji z innymi przedsiewzieciami. Nalezy podkresli¢, ze
zwiazku z realizacjag MFW Polenergia Baltyk Il moga pojawi¢ sie oddzialywania o
charakterze pozytywnym - efekt tzw. ,sztucznej rafy” moze doprowadzi¢ do wzrostu
zasobow  gatunkéw ryb  bedacych  przedmiotem  ryboldwstwa  rekreacyjnego,
a farma jako atrakcja turystyczna moze spowodowaé wzrost zainteresowania rejsami
wedkarskimi, jesli w ofercie takich rejséw pojawi sie rowniez mozliwos¢ zobaczenia z bliska
MFW.

Sporty wodne

Windsurfing i kitesurfing to sporiy, ktére uprawia sie w strefie przybrzeznej, zwykle
maksymalnie w odlegtosci do 1 mili morskiej od brzegu. Stwierdzono, ze MFW Polenergia
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Baltyk I nie bedzie Zrédiem oddzialywan na windsurfing i kitesurfing (réwniez w kumulacji z
innymi przedsiewzigciami) w zadnym z rozpatrywanych wariantow.

Nie przeprowadzeono oddzielnej oceny oddzialywania MFW Polenergia Baityk Il na
zeglarstwo morskie — uznano, ze oddzialywania MFW Polenergia Baltyk Il na zeglarstwo
morskie sg analogiczne jak dla innych rodzajéw jednostek plywajgcych o podobnej wielkosci
i podobnych urzadzeniach nawigacyjnych.

Nie stwierdzono, aby MFW Polenergia Baltyk Il mogla by¢ Zrédiem potencjainych
oddziatywan na nurkowanie wrakowe (réwniez w kumulacji z innymi przedsiewzigciami) w
Zzadnym z rozpatrywanych wariantow.

Operacje militarne

MFW Polenergia Baltyk 1l nie zajmuje akwendw, na ktérych prowadzone sz manewry
marynarki wojennej.W zwigzku z tym nie przeprowadzono oceny oddzialywania w tym
zakresie.

Systemy radiolokacji i tacznosci

W celu spetnienia wymogéw formalnych wynikajgcych z zapisow PSZW, na potrzeby
projektu wykonana zostata ekspertyza w zakresie oddziatywania MFW Polenergia Battyk
na systemy lgcznosci i systemy radarowe Strazy Granicznej, Marynarki Wojennej, Morskiej
Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa, Morski System tacznosci w Niebezpieczenstwie i dla
Zapewnienia Bezpieczenstwa oraz Krajowy System Bezpieczenstwa Morskiego. Jest to
dokument niezalezny od raportu Oos. W raporcie Oo$ przedstawiono jedynie wnioski
wynikajgce z ekspertyzy.

Stwierdzono, ze morskie farmy wiatrowe moga potencjalnie powodowaé ponizsze
rodzaje oddziatywan na systemy tacznosci i radiolokacii:

1) brak sygnatu brzegowych i statkowych systemoéw igcznosci oraz systemoéw
radarowych — turbiny stanowia fizyczna przeszkode dla fal blokujac tym samym
sygnat stacji nadawczo/odbiorczych,

2) utrudnienia w poprawnym lokalizowaniu statkéw przez brzegowe stacje radarowe
spowodowane wystepowaniem zjawiska ech radarowych,

3) utrudnienia w poprawnym dzialaniu statkowych systemoéw radarowych,

4) utrudnienia komunikacji spowodowane zakiéceniami w systemach {gcznosci -
zaktécenia spowodowane sg falami radiowymi odbitymi od turbin wiatrowych.

W przypadku, gdy na podstawie symulacji wykonanych dla najdalej idacego
scenariusza, zakladajacego maksymaing liczbe turbin ~ 200 sztuk, stwierdzono, ze
negatywne oddziatywania wykraczaly poza strefe 2 km od granicy turbin, zaproponowane
zostaly dziafania naprawcze polegajgce na =zainstalowaniu .na wybranych turbinach
dodatkowych urzgdzen nadawczych. Urzadzenia te mialyby rekompensowaé np. brak
sygnatu lub zakiécenia spowodowane obecnoscig MFW. Szerokos¢ strefy wynoszaca 2 km
zostala przyjeta na podstawie wykonanej analizy ryzyka, przegladu publikacji oraz rezuitatéw
symulacji zawartych w ekspertyzie. Ewentualne zachowanie przez statki odleglosci 2 km od
farmy wiatrowej pozwoli na wyeliminowanie wszystkich zagrozett o poziomie ryzyka
okreslonym jako wysokie oraz bardzo wysokie. Nalezy podkresli¢, ze ekspertyza bedzie
podiegac aktualizacji na dalszym etapie projektu, w chwili gdy bedzie znana ostateczna
liczba i parametry elektrowni wiatrowych oraz ich rozstawienie. Wowczas, na podstawie
wynikéw zaktualizowanej ekspertyzy, zostang uzgodnione z wasciwymi organami
administracji ewentualne dziatania minimalizujace, o ile okaza sie konieczne.
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Lotnictwo cywilne i wojskowe

Stwierdzono, ze morskie farmy wiatrowe mogg potencjalnie oddziatywaé na lotnictwo
cywilne i wojskowe przede wszystkim na etapie eksploatacji, bedac zrodiem ponizszych
oddzialywan:

1) elektrownie wiatrowe (w budowie lub wybudowane), ze wzgledu na swojg wysokosé,
mogg stanowic fizyczng przeszkode lotnicza (w tym dla helikopterow obstugujgcych
platformy wiertnicze lub bioracych udziat w akcjach ratowniczych),

2) elementy morskiej farmy wiatrowej (w szczegolnosci turbiny) moga powodowac
zaktbcenia w dziataniu systemow radarowych wykorzystywanych w lotnictwie.

Na podstawie uzyskanego pozytywnego uzgodnienia lokalizacji planowanego
przedsiewziecia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz pozytywnej opinii Szefostwa
Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP stwierdzono, ze MFW Polenergia Battyk Il nie
bedzie oddziatywaé na lotnictwo cywilne i wojskowe w zadnym z rozpatrywanych w raporcie
wariantéw przedsiewziecia. Zgodnie z trescig uzyskanego PSZW, Inwestor zostat
zobligowany do uzupetnienia dokumentacji projekiowej w zakresie przedsiewzie¢ dot.
eliminacji zagrozenia bezpieczenstwa realizacji zadan lotniczych przez Lotnictwo Sit
Powietrznych. Potencjalnie mozliwa jest kumulacja oddziatywars MFW Polenergia Baityk I
oraz innych MFW, przede wszystkim na etapie eksploatacji tych przedsigwzigc. Nalezy
jednak pamigtac, ze dla wszystkich kolejnych morskich farm wiatrowych réwniez wymagane
bedzie uzgodnienie lokalizacji przedsiewziecia z wlasciwymi stuzbami lotnictwa cywilnego i
wojskowego, ktére w toku opiniowania dokonaja weryfikacji zagrozen na transport
powietrzny ze strony kolejnych przedsiewzieé.

Zegluga morska

Na podstawie wynikéw monitoringu ruchu statkéw w rejonie MFW Polenergia Baltyk
ll, stwierdzono, Zze planowana inwestycja lezy poza obszarem intensywnego ruchu
zeglugowego. Wiele statkéw przechodzito przez obszar MFW Polenergia Battyk 11 we
wszystkich kierunkach, choé rozklad zageszczatl sie wyraznie w rejonie na poludnie od
planowanej inwestycji, co jest zwigzane z ustanowionym w tym rejonie Systemu
Rozgraniczenia Ruchu — tawica Stupska, oraz na wschéd i péinoc od MFW, gdzie
przechodzi zwyczajowa trasa zeglugowa dia tankowcow i duzych statkow z tadunkiem
masowym (planowana jako przyszia trasa giehokowodna D, wyznaczona dia najwiekszych
statkdéw handlowych i dla tankowcow).
Stwierdzono, Zze ze wzgledu na wzrost natezenia ruchu statkéw w rejonie przedsiewzigcia na
wszystkich etapach (ij. budowy, eksploatacji i likwidacii), wzgledem sytuacji bazowej — czyli
przedinwestycyjnej, morskie farmy wiatrowe mogg potencjalnie negatywnie oddziatywaé na
zegluge morska, powodujgc:

» zakiocenie dotychczasowego porzadku oraz ograniczenie lub utrudnienie zeglugi,
ktére wymuszajg zmiany dotychczasowych tras statkdw (o ile przechodzily one przez
obszar farmy). Wzrost natezenia ruchu statkow jest szczegdlnie widoczny na etapie
budowy (lub ewentualnej likwidacji farmy). Na etapie eksploatacji sytuacja ulega
stabilizacji, natezenie ruchu statkéw zaangazowanych w obsluge farmy zmniejsza
sig, a ruch ten cechuje pewna regularnos¢ i przewidywalno$é wynikajgca z
harmonogramu prac serwisowych;

e zagroZenie porazeniem pradem w przypadku awaryjnego rzucenia kotwicy przez
statek 1 uszkodzenia kabla. Zagrozenie takie jest jednak minimalizowane, gdyz w
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stacjach elektroenergetycznych montuje sie automatyke zabezpieczeniowsg
wylaczajacg kabel w przypadku uszkodzenia,

« zaklocenie pracy systemow radarowych i facznoéci.
MFW moga by¢ rowniez zrédiem oddziatywan o charakterze pozytywnym:

» powodujgc dodatkowe przychody w portach obslugujacych statki zaangazowane, w
budowe/eksploatacje lub ewentualng likwidacje farmy,

s elementy MFW moga stanowi¢ miejsce schronienia dla rozbitkow,

* wspomagajac nhawigacie i pozwalajac na lepszg orientacje w przestrzeni (dzieki
oznakowanym elementom farmy).

Stwierdzono, ze ze wzgledu na wzrost natezenia ruchu statkow, MFW Polenergia
Baityk 1l moze by¢ zrédlem oddzialywan na Zzegluge morska opisanych powyzej, w tym na
istniejace i planowane trasy zeglugowe, jednak nie bedg to oddzialywania znaczace. W
przypadku ograniczenia prawa przeptywu przez obszar farmy, konieczne bedg zmiany tras
zwyczajowych niektorych statkéw i skierowanie ich na péinoc lub na poludnie od obszaru
MFW Polenergia Battyk 1l, w zaleznosci od planowanego miejsca docelowego. Na podstawie
wynikéw pelnej ekspertyzy nawigacyjnej, ktéra zostanie opracowana na pdzniejszym etapie
projektu, Inwestor wdrozy, w uzgodnieniu z administracig morskg oraz w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi, odpowiednie dziatania majace na celu minimalizacje
ryzyka nawigacyjnego (np. oznakowanie elementdw farmy, oznaczenie farmy na mapach,
komunikaty).

W zwigzku z tym przyjmuje sie, Ze ewentualne kolizje pomiedzy statkami lub
pomigdzy statkami a elementami farmy bedg mialy charakter zdarzen nieplanowanych,
spowodowanych gléwnie na skutek bledu ludzkiego, awarii mechanicznej (skutkujacej np.
utratg sterownosci statku) czy trudnych warunkdw pogodowych. W zwigzku z czym treécig
niniejszej decyzji natozono na Inwestora ohowiazki zwigzane z konieczno$cia zapewnienia
bezpieczeristwa $Srodowiska w przypadku wystapienia zdarzen nieplanowanych oraz
koniecznosé zapewnienia bezpieczenistwa zeglugi, na wszystkich etapach przedmiotowego
przedsiewziecia.

Jednoczesna budowa dwéch MFW lub budowa MFW w poblizu innej eksploatowane;j
lub likwidowanej MFW moze wymusi¢ konieczno$é wiekszych zmian w trasach zeglugowych.
Na obecnym etapie brakuje jednak rzeczywistych danych dot. innych planowanych MFW,
ktére pozwolityby precyzyjne oszacowanie i oceng takiego ryzyka.

Badanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobéw mineralnych dna morskiego oraz
znajdujacego sie pod nim wnetrza ziemi

W celu spelnienia wymogdw formalnych wynikajgcych z zapiséw pozwolenia PSZW,
na zlecenie inwestora wykonana zostala ekspertyza w zakresie oddziatywania MFW
Polenergia Baftyk If na bezpieczenstwo zwigzane z badaniami, rozpoznawaniem i
eksploatacjg zasoboéw minerainych dna morskiego oraz znajdujgcego sie pod nim wnetrza
ziemi. Jest to dokument niezalezny od raportu Oos. W raporcie oméwiono wnioski
wynikajgce z tej eksperiyzy.

Stwierdzono, ze morskie farmy wiatrowe moga ogranicza¢ mozliwosci badania,
rozpoznawania i eksploatacji zasobdw mineralnych dna morskiego oraz znajdujacego sie
pod nim wnetrza ziemi w przypadku, gdy na obszarze MFW rozpoczeto procesu zabudowy
poszczegdinymi elementami farmy lub farma jest juz wybudowana. Wéwczas hie stosuje sig
tradycyjnych metod poszukiwania, ograniczone stajg sie takze mozliwosci postawienia
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platformy wiertniczej (w celu rozpoznawania zioza) lub wydobywczej, ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania pewnych stref hezpieczenstwa.

Obszar przeznaczony pod MFW Polenergia Baltyk I znajduje sie na obszarze
koncesji Slupsk-E. Wspélna czesé obu przedsiewzieé to tacznie 98,67 km?. Stanowi to 80,9
% obszaru MFW Polenergia Baltyk 1l i 8,7 % obszaru koncesji na poszukiwanie i
wydobywanie ropy | gazu. Majac na uwadze powyzsze nie stwierdzono znaczacego
oddzialywania MFW Polenergia Baltyk Il na mozliwosci badania, rozpoznawania i
eksploatacji zasobow mineralnych dna morskiego oraz znajdujgcegoe sie pod nim wnetrza
ziemi na zadnym z etapow przedsigwzigcia, ani w kumulacji z innymi planowanymi MFW,
pod warunkiem zastosowania $rodkéw zaradczych i zalecert wskazanych w powyzszej
ekspertyzie geologiczne;.

Przemyst morski

Waznym czynnikiem rozwoju zaplecza obslugowego i logistycznego dla MFW
Polenergia Baltyk Il bedzie bliskos¢ potencjalnych osrodkéw, ktére mogtyby speliaé tego
typu funkcje, do obszaru planowanego przedsiewziecia. Ogromne znaczenie ma bowiem
zarowno koszt transportu morskiego, jak i czas przestojébw zwigzanych z koniecznoscig
uwzgledniania warunkéw pogodowych. Istotnym czynnikiem zapewniajacym zdolnosci
konstrukcyjne rynku morskiej energetyki wiatrowej jest dostepnosé specjalistycznych statkow
do transportu i budowy elektrowni morskich. Obecnie na rynku europejskim funkcjonuje
ponad 35 takich jednostek, a zapotrzebowanie wciaz wzrasta.

Przy wtasciwej realizacji rozbudowy i modernizacji portdéw polskich, ocenia sie, ze
mogq one spetniaé zardwno role portdw produkeyjnych, jak i portéw konstrukcyjnych. Na
etapie eksploatacji farmy, wigkszego znaczenia bgda nabiera¢ mniejsze porty i zaplecze
zlokalizowane na $rodkowym wybrzezu (Ustka, Dariowo).

Na polskim rynku istnieje obecnie kilku producentéw komponentéw MFW na eksport.
Sg to gidbwnie Konstrukcje stalowe o niewielkich wymaganiach technologicznych, jak
fundamenty i wieze wiatrowe. Zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry sprawia, ze sektor
morskiej energetyki wiatrowej moze mieé znaczacy wplyw na kierunki edukaciji oraz rynek
pracy w Polsce, zwlaszcza w sektorze stoczniowym, elektromaszynowym oraz w
budownictwie morskim, i doprowadzi¢ do utworzenia szeregu nowych miejsc pracy.

Zycie i zdrowie fudzi

Zadne z oddzialywan MFW Polenergia Baltyk 1l nie zostalo na podstawie
przeprowadzonych analiz uznane za mogace w sposdéb znaczgcy negatywnie wplywaé na
zdrowie i zycie ludzi. Zagrozenie dia zdrowia i zycia ludzi moze pojawi¢ sie gidownie w
przypadku kolizji statkdw lub statkdéw z elementami MFW, jednak tego typu sytuacje zalicza
sie do tzw. zdarzer nieplanowanych, ktérych prawdopodobieristwo wystapienia jest bardzo
niskie.

Oddziatywania nieplanowane

Oddziatywania nieplanowane sg wynikiem naglych nieplanowanych zdarzenn lub
awarii, ktére nie sg zwigzane z dzialaniami uwzglednionymi w harmonogramie realizacji
przedsiewzigcia. W raporcie oos wytypowano nastepujace potencjalne nieplanowane
zdarzenia, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z realizacjg MFW Polenergia Battyk Il

» wyciek substancji ropopochodnych w trakcie normalnej eksploatacji badZz w wyniku
kolizji, awarii lub katastrofy budowlanej,
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*  przypadkowe uwolnienie do srodowiska odpaddéw komunalnych lub $ciekdw
bytowych,

+ przypadkowe uwolnienie do $rodowiska materialéw budowlanych badz odpadow z
budowy, eksploatacji albo likwidacji farmy,

« zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych srodkami przeciwporostowymi.

W wyniku zdarzeri nieplanowanych moze zostaé bezposrednio zanieczyszczone
srodowisko abiotyczne, przede wszystkim wody morskie i, w mniejszym stopniu, osady
denne. Natomiast posrednio zdarzenia te mogg oddzialywaé takze na organizmy zywe,
zasiedlajgce badZz w inny sposéb wykorzystujace dno morskie, toft wodng i powierzchnig
morza.

Kazda turbina zawiera pewng ilo§é olejéw mineralnych, ktérych iloé¢ zalezy od
rozmiaru i typu turbiny. Szacunkowe ilosci te wynosi¢ moga; olej przekiadniowy — 750 - 1000
l/turbing, olej hydrauliczny - 250 l/turbine, olej transformatorowy — 1500 - 2500 lfturbine, olej
smarowy ~ 20 |/turbing. Transformator olejowy w morskiej stacji transformatorowej moze
zawiera¢ max. ok. 80 m® oleju transformatorowego. :

Dodatkowo w trakcie normalnej eksploatacji statkéw moga nastapi¢ wycieki réznego
rodzaju substancji ropopochodnych (oleje smarowe i napedowe, benzyny). Nalezy zalozyé,
Ze beda to rozlewy male (| stopnia), do 20 m®. Wyciek moze nastapié takze w wyniku awarii
lub kolizji statkéw, katastrofy budowlanej jednego z obiektéw farmy, a takze podczas prac
konserwacyjnych. W przypadku kolizji lub zderzenia statkéw mozna sie spodziewaé rozlewu
[l stopnia, tj. powyzej 50 m°.

Widocznym skutkiem rozlewu oleju jest powstanie plamy olejowej, ktéra pod
wptywem sily cigzkosci i napiecia powierzchniowego rozprzestrzenia sie z predkoscig
zalezng od rodzaju oleju oraz warunkéw zewnetrznych. Wplyw takich czynnikéw jak:
objetos¢ oleju, gestodd, lepkosé, temperatura, predko$é wiatru i czas decydujg o wielkosci
rozlewu. Szacunkowa predko$¢ przemieszczania sie plamy olejowsj na duzych akwenach
wynosi ok. 2-3% predko$ci wiatru. Utworzony na powierzchni wody film olejowy moze
powodowad;

+ utrudniong wymiane gazowa, zwlaszcza tlenu, migdzy woda a atmosfera,

e spadek intensywnosci swiatta pod powierzchnig wody o 5-10 % (giéwnie wskutek

» wzrost temperatury wody w ciggu dnia w wyniku pochlaniania przez warstwe ropy
promieni swietlnych.

W ramach projektu BRISK (www.brisk.helcom.fi} oszacowano ryzyko kolizji w
obszarze Morza Baityckiego, w kidrej uwolnione do $rodowiska morskiego zostatoby
powyzej 5 000 ton zanieczyszczenia olejowego (np. rozszczelnienie tadunku tankowca). W
obszarze calego Morza Baftyckiego ryzyko oszacowano na 1 przypadek na 26 lat, w tym
najbardziej zagrozonymi obszarami byly: ciesniny dunskie (1 przypadek na 65 lat) i Baltyk
Potudniowo-Zachodni (1 przypadek na 97 lat). Dla obszaru Baltyku Pofudniowo-
Wschodniego, do ktérego mozna zaliczyé obszar MFW Polenergia Baltyk 1l, ryzyko takiej
kolizji oszacowano na 1 przypadek na 1080 iat, w tym najbardziej zagrozonymi sg obszary w
rejonie wysp Wolin i Rugia oraz Pdlwyspu Helskiego. W wyniku przeprowadzonych analiz
ryzyka projektu BRISK, najwigkszym zagrozeniem mogacym powodowaé uwolnienie
zanieczyszczen olejowych sg kolizje typu statek-statek | stanowig one ok. 100-krotnie
wigksze zagroZzenie niz zatonigcie statku. Pozary, wybuchy na statkach i ich kolizie z
instalaciami usytuowanymi na morzu (morskie farmy wiatrowe, platformy itp.) oraz
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uwolnienia olejéw z tych instalacji byly brane pod uwage w ww. analizach ryzyka, jednak
okreslono je jako znacznie mniej prawdopodobne.

W celu ochrony kadlubdéw statkow przed porastaniem stosuje sie substancje
biobdjcze, w sklad ktorych moga wehodzié np. zwiazki miedzi, rteci, zwigzki cynoorganiczne
{np. tributylocyna - TBT). Substancje te moga przechodzi¢ do toni wodnej oraz ostatecznie
zosta¢ zatrzymywane w osadach. Nalezy zatozyé, ze emisja tych zwigzkéw bedzie
ograniczona poprzez rozcienczenie w toni wodnej. Spoéréd wymienionych substancji
najbardziej szkodliwe (toksyczne) dla organizméw wodnych sa zwiazki cynoorganiczne.
Obecnie obowigzuje zakaz stosowania TBT (substancji najbardziej szkodliwej) w farbach
przeciwporostowych, ale nie mozna wykluczyé obecnoéci tych zwigzkéw w starszych
jednostkach. Zalecono w zwiazku z tym uzywanie na kazdym etapie inwestycji jednostek,
ktorych kadtuby nie zostaly pokryte farbg przeciwporostows zawierajgca TBT.

Miejscami o najwiekszym zagrozeniu, z racji odleglo$ci od obszaru MFW | kierunku
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen, sg tawica Slupska oraz obszar wybrzeza
orientacyjnie pomiedzy miejscowosciami Rowy i Biatogéra, ktére sa miejscowosciami
turystycznymi, oraz niewielki port turystyczno-rybacki w t.ebie.

Obszarami szczegolnie wrazliwymi na potencjalne zanieczyszczenie sg chronione
obszary przyrodnicze, w tym nalezgce do sieci Natura 2000, utworzone na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. MFW Polenergia Baltyk |l nie bedzie
zlokalizowana na obszarach chronionych, bedzie jednak znajdowad sie w bezposrednim
sasiedztwie obszaru Natura 2000 tawica Stupska PLCS890001, w odlegiosci ok. 24,4 km od
granicy obszaréw Natura 2000 Przybrzezne Wody Baltyku PLB990002 oraz ok. 32,7 km od
obszaru Natura 2000 Ostoja Slowinska PLH220023 wraz ze Slowinskim Parkiem
Narodowym (do Parku nalezy rowniez pas morski wzdiuz brzegu o szerokoséci 2 mil morskich
— obwdd ochronny Baltyk o pow. 11 171 ha). Obszarem wrazliwym jest réwniez wybrzeze
Morza Baltyckiego jako miejsce wypoczynku i rekreacji, z licznymi oérodkami turystycznymi
oraz plazami pomiedzy Rowami i Biatogéra.

Stwierdzono, Ze nieplanowane zdarzenia i awarie w obszarze MFW Polenergia Battyk
Il nie stanowia bezposredniego zagrozenia dia turystyki nadmorskiej (plama rozlewu
olejowego przy najbardziej prawdopodobnym zasiegu nie dofrze do linii brzegowej).
Potencjalne rozlewy olejowe beda stanowi¢ bezposrednie ograniczenie dla rybotowstwa
rekreacyjnego oraz sportdw wodnych i uniemozliwia uprawianie tego typu aktywnosci na
obszarze =zasiegu plamy rozlewu. Prawdopodobienstwo wystapienia tego rodzaju
nieplanowanych zdarzen | awarii jest jednak bardzo niskie, od 1 raz na 100 lat (50% szansy
na wystapienie zdarzenia w ciggu 50 lat) nawet do 1 raz na 10.000 lat (1/200 szansy na
wystgpienie zdarzenia w ciggu 50 lat).

W trakcie budowy farmy wiatrowej, na jednostkach plywajacych jak i na zapleczu
budowy usytuowanym na ladzie (w porcie obstugujacym realizacje inwestycji) oraz w miejscu
realizacji przedsiewziecia, bedg wytwarzane odpady, giéwnie komunalne i inne, niezwiazane
bezposrednio z procesem budowy, a takze $Scieki bytowe. Moga byé to m.in. uszkodzone
czesci montowanych elementéw farmy, cement, fugi, zaprawy, spoiwa wykorzystywane do
lgczenia elementéw fundamentu i elektrowni, i inne substancje chemiczne uzywane podczas
prac budowlanych. Odpady i $cieki moga zostaé przypadkowo uwolnione do morza podczas
odbioru ze statkdw przez inng jednostke oraz w razie awarii, powodujac lokalny wzrost
st@zenie biogendw i pogorszenia jako$ci wody oraz osaddw. Zanieczyszczenia powinny
jednak szybko ulec rozproszeniu, przez co nie przyczynia sie do trwatego pogorszenia stanu
srodowiska w rejonie inwestycji.
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W trakcie eksploatacji farmy bedzie prowadzony serwis jej obiektdw, podczas kidrego
moze dojsé do uwolnienia do morza niewielkich ilosci odpaddw lub plyndw eksploatacyjnych,
natomiast podczas likwidacji farmy moze dojéé do zanieczyszczenia osaddédw dennych
odpadami z tego procesu. Wielkos¢ tego oddzialywania bedzie zalezna od przyjetego
sposohu prowadzenia tych prac, a najwieksze =zanieczyszczenia mogg wystapic¢
w przypadku koniecznoéci rozkruszenia fundamentow grawitacyjnych.

Celem minimalizacji oddzialywan zwigzanych z ww. zdarzeniami nieplanowanymi
niniejszg decyzja natozono na Inwestora obowigzki podjecia dzialan zardwno na etapie
reatizacji jak i pdzniejszej eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia, ktére takowe
oddzialywania zminimalizujg. Zalecono aktualizacje opracowanych na potrzeby MFW
Polenergia Baltyk 1l wstepnych plandw przeciwdzialania zagrozeniom i zanieczyszczeniom w
trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy. Aktualizacja powinna nastapié przed
rozpoczeciem budowy pierwszego etapu farmy, tj. w momencie, w ktérym bedzie znany jej
ostateczny ksztalt (przynajmniej dla | etapu), w tym lokalizacje obiektéw, lokalizacja portu
budowlanego oraz rodzaje i liczba jednostek plywajacych i hehkopteréw jakie wezmg udziat
w pracach budowlanych.

Analiza potencjalnych konfliktéw spolecznych

Proces analizy i oceny ryzyka wystgpienia konfliktéw spolecznych obejmowat trzy
etapy, opisane ponizej. Pierwszy etap, polegat na zbadaniu mozliwosci wystapienia istotnych
negatywnych konfliktéw przestrzennych, srodowiskowych i gospodarczych, i miat miejsce na
etapie wyboru lokalizagji dia MFW Polenergia Baltyk 1.

Drugi etap polegat na wskazaniu wszystkich grup spolecznych, zawodowych oraz
obszarow dzialalno$ci wykorzystujacych zasoby morza, ktére sg narazone na potencjalne
oddziatywania ze strony MFW Polenergia Baltyk I, i wykonaniu oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na dotychczasowe formy uzytkowania przestrzeni morskisj.

W ramach trzeciego etapu analizie zostala poddana wrazliwoéé lokalnych
spofecznosci na potencjaine czynniki konfliktogenne, zwiazane z odczuciem zagroZenia
zmiany jakosci i komfortu zycia, oraz podatnosé lokalnych spotecznosci na protesty
zwiagzane z aktywnoscig inwestycyjng w ich sagsiedziwie.

Analizg objeto nastgpujace gminy: gmina miejska i wiejska Dartowo, Postomino,
gmina miejska i wiejska Ustka, Smoldzino, Stupsk, teba, Wicko, Choczewo, Krokowa.

W ramach wykonanej analizy przeanalizowano nastepujace czynniki konfliktogenne:

1) widoczno$¢ MFW Polenergia Baltyk |l z miejsc statego przebywania {ekspozycja na
morze z miejsc zamieszkania, wypoczynku lub pracy),

2) oddzialywania (hatas, PEM) ze strony infrastruktury przesytowej,

3} ograniczenie w dostepie do obszaréw potowowych,

4) ograniczenie w dostepie do obszaréw zeglugi turystycznej,

B} ograniczenie w dostepie do turystycznego wykorzystania plaz,

6) wplyw na dochody z turystyki znaczenie oddzialywania,

7) wptyw na dochody z ryboléwstwa - znaczenie oddziatywania,

8) wplyw na nadmorskie i morskie obszary chronione (parki narodowe, obszary Natura
2000),

9) wplyw na obszary chronigce krajobraz (parki krajobrazowe oraz obszary chronionego
krajobrazu).

Stwierdzono, ze zagrozenie wystgpienia potencjalnych'konfiiktéw spotecznych,
spowodowanych przygotowaniem i realizacja MFW Polenergia Baltyk 1l bedzie rézne w
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zaleznosci od gminy. Ryzyko zdaje sie by¢ wigksze w gminach, w ktérych wystapity juz
protesty spoteczne czy istniejg silne grupy interesu. Do takich gmin mozna zaliczyé gmine
teba, gmine miejskg Ustka oraz gming Choczewo. Mniejsze ryzyko wystapienia konfliktéw
spolecznych dotyczy gmin, ktére czerpig dochody z istniejgeych ladowych farm wiatrowych
lub innych inwestycji energetycznych iflub kibrych mieszkancy posiadajg wysokg
Swiadomos¢ dotyczaca tego rodzaju przedsiewzieé. Do tej grupy mozna zaliczyé gminy
Postomino, Smotdzino, Wicko, Krokowa.

Tematyka morskiej energetyki wiatrowej zostata rozpowszechniona w regionie dzigki
kampanii komunikacji i edukacji spolecznej prowadzonej dla Morskiej Farmy Wiatrowej
Battyk Srodkowy Ill (MFW BSIll). W ramach dzialan kampanii odbyt sie cykl spotkan
edukacyjnych z miodziezg ze szkdt podstawowych i gimnazjalnych w misjscowosciach:
Bierkowo, Objazda, teba, Darlowo, Gabino, Zaleskie oraz Ustka. Ponadto odbyly sie
spotkania inwestora z przedstawicielami grup rybackich: Zrzeszenie Rybakéw Morskich —
Organizacja Producentéw, Stowarzyszenie tebscy Rybacy’, Grupa Wedkarska teba,
Srodkowopomorska Grupa Rybacka, Zarzad Portu Morskiego w Ustce, Krajowa lzba
Producentéw Ryb, Zwigzek Rybakéw Polskich, podczas ktérych rozmawiano o obawach
i watpliwosciach srodowiska rybackiego. Podczas dziatan prowadzonych w ramach kampanii
rozpowszechniono materialy merytoryczne zawierajgce informacje nie tylko o planowanej
MFW BSlII, ale o tego typu inwestycjach w ogdle.

Oddziatywanie skumulowane:

W analizach potencjalnych oddziatywan skumulowanych brano pod uwage przede wszystkim
polskie projekty MFW, ktére majg szanse realizacji w przewidywalne] przysziosci, a wiec do
ok. roku 2026. Sg to Baltyk Srodkowy IlI, Polenergia Baltyk Il Baltica 3 i Baltica 2, poniewaz
wiasciciele tych czterech farm posiadajg zawarte umowy na przylaczenie do sieci,
umozliwiajgce odbidér wytworzonej energii. Dodatkowo, w analizach ornitologicznych brano
pod uwage inne, bardziej hipotetyczne projekty, tak aby zweryfikowaé najdalej idace
scenariusze, nawet jesli sg one bardzo malo realne. Przy ocenie oddziatywania inwestycji na
ptaki dodatkowo wzieto pod uwage: MFW Baltic Power, MFW C-Wind
I MFW Baltic ll, ktére wprawdzie warunkéw przytaczenia nie posiadaja, ale graniczg od
wschodu i zachodu bezposrednio z 4 powyzszymi projektami, tworzge jedna ,grupe” farm
ulokowanych przy pétnocno — wschodniej czesci Lawicy Stupskiej.

W analizach byly tez brane pod uwage inne rodzaje przedsiewzieé, niz farmy
wiatrowe, jak najwazniejsze trasy zeglugi morskiej, koncesje na poszukiwanie i
rozpoznawanie ziéz ropy naftowej i gazu ziemnego (LOTOS ,Gaz Poludnie”, ,Slupsk E”,
»otupsk W), przedsiewziecia liniowe (kable podmorskie) oraz wazniejsze trasy zeglugowe, w
szczegdlnosci planowana trasa glebokowodna D, TSS tawica Stupska i zwyczajowa trasa
zeglugowa relacji Lubeck — Venspils.

Ponadto ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacjg nie istnieje zagrozenie, aby MFW
Polenergia Baltyk || mogta spowodowaé nieosiggniecie celéw $rodowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.

Ocenia sie, ze przedsiewziecie na etapie budowy i eksploatagji, likwidacji nie wptynie
znaczaco na pogtebienie zmiany klimatu. Potencjalne oddziatywania MFW Polenergia Baltyk
Il na klimat nalezy rozpatrywa¢ w dwéch aspektach - jako oddziatywania negatywne oraz
oddziatywania pozytywne. Negatywne oddziatywania na klimat MFW Polenergia Baltyk H
beda wigzaly sig przede wszystkim z emisjg zanieczyszczen powietrza, zwlaszcza na
etapie budowy, kiedy to przewidywany jest szczegdinie intensywny ruch statkéw. Podczas
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przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie;

» isthieje mozliwos¢ oddzialywania przedsiewziecia na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, okolicznociami
faktycznymi przemawiajacymi w niniejszej sprawie za oceng ponowna sa: wariantowosé
rozwigzan technicznych przyjeta w koncepcji programowo przestrzennej stanowigcej
podstawe oceny przeprowadzanej w raporcie Qo0$, a w zwiazku z tym Koniecznosé
potwierdzenia wnioskow w zakresie skali i natezenia oddzialywania na Srodowisko jak tez
braku znaczacych negatywnych oddzialywan przedsiewziecia na obszary Natura 2000 w
oparciu © finalne rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym i technologicznym oraz
dodatkowe  wyniki badan  inwentaryzacyjnych; brak szczegblowych  badan
hydrogeologicznych na etapie obecnie prowadzonej oceny.

Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania jest dopuszczalne o ile, tacznie: 1) inwestycja dotyczy lub
dotyczyta oczyszczalni $ciekdw, sktadowiska odpadéw komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, Ilotniska, linii i stacii  elektroenergetycznej oraz instalacji
radickomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej; katalog ten ma charakter
zamkniety; 2) z przegladu ekologicznego albo z oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko albo z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane
standardy jakosci $rodowiska poza terenem zakiadu lub innego obiektu. Elektrownie
wiatrowe nie mieszcze sig w katalogu instalacji, dla ktérych moze by¢ utworzony obszar
ograniczonego uzytkowania. Oznacza to, ze tytut prawny inwestora winien obejmowac taki
teren, ktéry gwarantuje dotrzymywanie standarddéw jakosci $rodowiska na granicy tego
terenu. Obszar ograniczonego uzytkowania moze by¢ tworzony wylgcznie dla [inii
elektroenergetycznych i stacji elekiroenergetycznych, o ile doszloby do przekroczen
standarddéw w zakresie pdl elektromagnetycznych Jub hatasu w srodowisku. Nie przewiduje
sie, aby moglo nastgpi¢ niedotrzymanie jakichkolwiek standardéw jakosci srodowiska przez
te obiekty, a co za tym idzie, nie ma potrzeby tworzenia dla przedsigwziecia obszaru
ograniczonego uZytkowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 23, 24 i 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska pod pojeciem powaznej awarii rozumie sie zdarzenie, w szczegélnosci emisje,
pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemyslowego, magazynowania [ub
transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, lub $srodowiska, lub
powstania takiego zagrozenia z opdznieniem. Przez powazng awarie przemystowa rozumie
sie powazng awari¢ w zakladzie. Zakltadem jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do
ktorego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny, oraz znajdujacymi sie na nim
urzadzeniami,

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska zaklad stwarzajacy
zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowej, w zaleznoéci od rodzaju, kategorii i
ilosci substancji niebezpiecznej znajdujacej sig w zakladzie, uznaje sig¢ za zaklad o
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zwigkszonym ryzyku wystgpienia awarii albo za zaktad o duzym ryzyku wystapienia awarii, w
zalezno$ci od przewidywanej ilosci substancji niebezpiecznej mogacej sie w nim znalezé.
Kryteria zaliczenia zakladu do jednej z wymienionych kategorii okreSlone sg w
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zakiadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zakladu o zwigkszonym Iub duzym. ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Jednoczéénie nalezy zauwazys, ze zgodnie z art. 2 ust. 4 UPos$,
zasady ochrony morza przed zanieczyszczenriem przez statki oraz organy administracji
wiasciwe w sprawach tej ochrony okreslajg przepisy odrebne. Jednakze ze wzgledu na
stosunkowo niewielkie ilosci substancji niebezpiecznych, farma nie bylaby zaliczona do
zadnej z powyzszych kategorii.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu
jego oddzialywan na srodowisko i ich skali stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nie
bedzie powodowaé transgranicznych oddziatywan na $rodowisko. Do oddziatywan takich,
przy uwzglednieniu zaleconych dziatari na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, nie
bedg réwniez prowadzié zidentyfikowane mozliwe sytuacje awaryjne/nieplanowane. Z tych
wzgleddw w niniejszej sprawie nie zachodzila koniecznos¢ przeprowadzania postepowania
w sprawie oddziatywan transgranicznych, o jakim mowa w art. 104 i n. ustawy Qo$, jak i
okreslania uwarunkowan zwigzanych z takimi oddzialywaniami w tresci niniejszej decyzji.

Przed wydaniem decyzji, pismem znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.16 z dnia
22.12.2016r., oraz ponownie, na skutek zlozonych przez Inwestora wyjasnien, pismem znak
RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.19 z dnia 07.02.2017 r., strony postepowania zostaly
zgodnie z art. 10 Kpa, powiadomione o zakonczeniu zbierania dowoddw i mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia sig¢ co do zebranych dowodéw i
materiatow. W zakreslonym terminie nie wplynely zadne uwagi czy wnioski.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze pdzniejsza eksploatacja
obiektéw powstalych w wyniku przedsiewziecia nie zwalnia Inwestora z obowigzku,
niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

» stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 ze zm.);

* uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

« realizacji obowigzkdéw wynikajacych wprost z przepiséw prawa, w tym w
szczegolnosci obowigzkéw dotyczacych prawidiowego gospodarowania wodami
okreslonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz
U. 22016 poz. 469 ze zm.); ‘

» W zakresie prawidtowej eksploatacji urzgdzen, okreslonych przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz. 519);
gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U.
z 2013, poz. 21 ze zm.);

obowigzki takie, jako istniejace | wigzace z mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu
natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.
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Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Cchrony
Srodowiska za posrednictwem Regionafnfe,g.qﬁpg ektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, w

terminie 14 dnia od daty jej otrzymani G/igjr}ﬁbie 23 $.127 1129 Kpa.

6 tok

g

bowa w wysokosci 205 zl (zalacznik
0 optacie skarbowej (fekst jedn. Dz

Tytulem wydania niniejszej decyzji )
nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 1
U. 2016r. poz. 1827 ze zm.).

f%eagforxaih@y Dvrekior
Ochreny Srodpwiska
W Gdanskys

Lanriia Makowske

POUCZENIE

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia w trybie art. 56
ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, ploszenie lub
przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie
art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwisetnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2016r. poz.
2134 ze zm.).

Przystapieniem do realizacji przedsiewziecia Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode
Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku na zajecie akwenu na czas prowadzenia robét, w
zwigzku z art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz.
469 ze zm.), oraz art. 42 ust. 2 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz, U. z 2016 r., poz. 2145 ze zm.)."

Otrzymuja:
Maciej Stryjecki, Polenergia Baltyk il sp. z 0.0., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa — Pelnomocnik

Marta Porzuczek, Polenergia Baltyk Il sp. z 0.0., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa — Pelnomocnik

Minister Rozwoju, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa

Minister Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chalubiriskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowe], ul. Nowy Swial 6/12, 00-400 Warszawa

Minister Skarbu Panstwa, ul. Krticza 36/Wspdlna 6, 00-522 Warszawa

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspdlna 30, 00-930 Warszawa

8. Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

9. Minister Srodowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

10. Minister Energii, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa

11. Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowege ul.  Krakowskie  Przedmiescie  15/17,
00-071 Warszawa

12. Kemendant Oddziatu Morskiej Strazy Granicznej ul. Oliwska 35, 80-917 Gdarisk 17

13. Lotos Petrobaltic S.A., ul. Satry Dwér 9, 80-758 Gdarisk

14. PSE Operator S.A., ul, Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

15. Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 Sp. z ¢.0., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

16. Batitic Trade and Invest, ul. Kilinskiego 45, 76-200 Slupsk

17. ala

N o o s P

Do wiadomosci: .
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, §1-338 Gdynia
2. Dyrektor Urzedu Morskiego w Stupsku, Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Slupsk
3. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Kentenerowa 69, 81-155 Gdynia
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GDANSKU
ZALACZNIK NR 1

Do decyzji nr RDOS-Gd-W00.4211.26.2016.KSZ.20

zgodnie z arl. 84, usl.2 uslawy z dnla 3 paZdziemnika 2008 roku o udostepnianiu informacfi o $rodowlsku | fego ochronle, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko {tekst jedn. Dz. U. z 2016 1., poz. 353 ze zm.}

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk Il, o
mocy 1200 MW. Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w poludniowej czesci Morza
Baftyckiego, w polskiej wylqcznej strefie ekonomicznej (,,EEZ”), w odleglosci ok. 37 km na
poéinoc od linii brzegowej, na wysokosci gminy Smofdzino (woj. pomorskie). Powierzchnia
cafkowita MFW Polenergia Baltyk I to ok. 122 km®. Wspéirzedne geograficzne inwestycji
przedstawia tabela ponizej:

Tabela 1. Wspoélrzedne geograficzne inwestycji

Punkt WGS 84 DD'MM’SS.sss”
Szerokos$¢ geograficzna Dlugos¢ geograficzna
A 55°00'50,524” 16°58'30,687”
B 55°02'06,260" | 1e°5135,533"
C © 55°02'07,171" 16°50'52,962"
D 55°06'08,711" 16°46'23,733"
E 55°06'11,836” 1 16%46'9,179° |
F 55°07°08,218" 16°44'36,995”
G 55°07°25,002" 16°47'08,284”
H 55°07°54,264" 16°50'28,666
1 | 55°08'05,318" 16°53'34,432"
J 55°08'17,668" 16°55'19,642"
K~ 55°08'12,077" 16°56'59,967"

MFW Polenergia Baltyk I bedzie skladata sig z:
1) maksymalnie 120 elektrowni wiatrowych (,,EW”), ktorych podstawowe elementy to
fundament, wieza, gondola z generatorem pradu i rotor,

2) maksymalnie 6 wewnetrznych morskich stacji elektroenergetycznych (,, MSE”),

3) maksymalnie 200 km odcinkow morskich kabli elekiroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, taczacych:

a. EW miedzy sobg (w obwody kablowe),
b. grupy EW ze wewnetrznymi morskimi stacjami elektroenergetycznymi,
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c. wewnetrzne morskie stacje elektroenergetyczne miedzy soba,
d. wewnetrzne MSE z zewnetrzng (bedgca czescig innego projektu) morska stacjg
elektroenergetyczng (opcja).

Inwestor posiada pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukgji i urzgdzen wodnych w polskich obszarach morskich (PSZW) dla przedsiewzigcia
MFW Batltyk Srodkowy ll — decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
nr MFW/2/2013 z dn. 15.01.2013 r., zmienione decyzjg nr MFW/2a/13 z dn. 29.04.2013 r.

W trakcie procedury administracyjnej, zmierzajacej do wydania niniejszej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zmianie ulegta nazwa przedmiotowego przedsiewziecia z
»Baltyk Srodkowy 1I” na ,Polenergia Baltyk II”. Parametry, lokalizacja oraz cala
przedtozona dokumentacja dla projektowanej morskiej farmy wiatrowej pozostajg bez zmian.

Powierzchnia obszaru przeznaczonego pod realizacje MFW Polenergia Battyk |
wynosi wg PSZW ok. 122 km?Z Elementy MFW nie mogq byé¢ lokalizowane w buforze 500 m
od wewnetrznej granicy obszaru przeznaczonego pod realizacje farmy. W granicach tak
wyznaczonego obszaru muszg zawieraé si¢ wszystkie elementy konstrukcyjne farmy, a wigc
wyznacza ona maksymainy, zewnetrzny zasieg rotora, co dodatkowo ogranicza obszar, w
ktérym moga byé osadzane fundamenty. Wielkos¢ tego ograniczenia jest uzalezniona od
promienia rotora. Oznacza to, ze obszar, na ktérym wg PSZW mozna zlokalizowa¢ ohiekty
farmy, to powierzchnia okreslona w PSZW, zmnigjszona ¢ powierzchnie buforu o szerokosci
rotora w danym wariancie przedsiewziecia ({zw. obszar zabudowy).

Ponadto, w wyniku dokonanej analizy potencjalnych oddzialywan przedsiewziecia na
Srodowisko, dokonano dodatkowych ograniczenn w wykorzystaniu obszaru zabudowy wg
PSZW:

1) w zwigzku z mozliwoscig powstania negatywnego oddzialywania inwestycji na ptaki
morskie, z zabudowy elektrowniami, przy zachowaniu mozliwosci budowy innych
elementéw farmy, np. kabli czy stacji elekfroenergetycznych, zostal wytaczony
potudniowy fragment obszaru, sasiadujacy bezposrednio z bLawicg Slupska, o
powierzchni ok. 16,59 km® w wariancie wybranym do realizacji i ok. 16,89 km® w
racjonalnym wariancie alternatywnym,

2) ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony dwéch wrakoéw statkow odkrytych na obszarze
inwestycji wytaczeniu z wszelkiej zabudowy bedzie podlegalo dalsze ok. 0,3 — 1 km? jgj
powierzchni.

Ponadfo z zapiséw PSZW wynika konieczno$é uwzglednienia w projekcie budowlanym
takiego rozmieszczenia konstrukcji i kabli wewnetrznych, by zadna z planowanych
konstrukcji ani kable nie znajdowaly si¢ w odlegtosci blizszej niz 2 mile morskie od
istniejacych tras zeglugowych.

Biorgc powyzsze pod uwage, w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia
ha $rodowisko (dalej raport Oo$) przyjeto, ze:

e powierzchnia calkowita obszaru farmy wynosi ok. 122 km?, ale:

¢ powierzchnia buforu nr 1 (500 m) wynosi ok. 23 km?,

» powierzchnia buforu nr 2 (500 m + promien rotora) wynosi od ok. 26,5 km? (500 m +
100 m w wariancie alternatywnym) do ok. 27,5 km? (500 m + 125 m — w wariancie
wybranym do realizacji}, tak wiec:
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» powierzchnia faktycznie mozliwa do zabudowy wynosi ok. 94 - 95 km?, z czego
powierzchnia, na ktérej mozliwe jest posadowienie elektrowni wynosi ok. 77 - 78 km?
{w zaleznosci od wariantu).

Na obecnym etapie inwestycji nie jest mozliwe przedstawienie ostatecznego rozstawienia
elektrowni. Zostanie ono dokonane dopiero na etapie projekiu budowlanego.

Rozstawienie elektrowni zostanie dokonane zgodnie z zalozeniem osiggniecia maksymainej
mozliwej produkgeji energii, biorac pod uwage w szczegolnosci takie czynniki, jak:

¢ dane o budowie dna morskiego uzyskane w wyniku badan geotechnicznych,
« wyniki badan wietrznosci (dostepne po wykonaniu pomiarow wiatru),

* wymiary wybranego modelu elektrowni i rodzaj fundamentéw,

¢ koniecznos$¢ unikniecia tzw. efektu cienia aerodynamicznego (wake effect).

W skiad MFW Polenergia Baftyk Il nie wchodzi infrastruktura stuzaca do przesytania energii
elekirycznej wytworzonej przez farme na lad. Do tego celu bedzie sluzylo oddzielne
przedsiewziecie — morska infrastruktura przesytowa energii elektrycznej (,MIP”). Jest ono
objgte oddzielnym postgpowaniem w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedsiewziecie to bedzie polegato na budowie i eksploatacii sieci, ktdrej
funkcjg bedzie przesyt energii elektrycznej pomiedzy ladowymi  stacjami
elektroenergetycznymi, stanowigcymi elementy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(,KSE"), i morskimi stacjami elektroenergetycznymi, stanowigcymi elementy powigzane
technologicznie z morskimi farmami wiatrowymi.

Parametry EW beda zalezne od wybranej mocy (im wigksza moc, tym wymagana wyzsza
wieza i wieksza rozpieto$é skrzydel). Podstawowe, brzegowe parametry elektrowni
wiatrowych planowanych do instalacji na MFW Polenergia Baltyk |l przedstawia ponizsza
tabela.

Tabela 2. Podstawowe brzegowe parametry techniczne elektrowni wiatrowych w
wariancie wybranym do realizacji -

Parametr ~ Wariant wybrany do realizacji

Maksymalna wysokos$é catkowita elektrowni )

300 m
n.p.m. [m]

Minimalny prze$wit pomiedzy dolnym
polozeniem skrzydia a powierzchnig morza 20m
(rozumiang jako $redni poziom morza {m]

Maksymalna $rednica rotora [m] 250 m

Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m?] 49 087 m?

Na farmie moze zostaé zainstalowany jeden lub kilka modeli elektrowni.

Rozstawienie EW nie jest obecnie znane. Konkretne lokalizacje zostang ustalone
po wykonaniu badan geotechnicznych dna morskiego oraz pomiardw wietrznosci, ktére
zostana wykonane na etapie projekte budowlanego. Niemniej jednak postanowiono
zmniejszy¢ liczbg elektrowni oraz jej obszar, przy zachowaniu maksymalnej mocy farmy
dzieki zastosowaniu elektrowni o wiekszej mocy jednostkowej, co wiaze sie z pewnym
zwigkszeniem ich konstrukcji. Tak powstat wariant najkorzystniejszy dla srodowiska. Wariant
ten zaktada budowe do 120 elektrowni wiatrowych o maksymalnej $rednicy rotora do 250 m,
rozstawionych na powierzchni ok. 77 — 78 km®. Z zabudowy elektrowniami wiatrowymi
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wykluczono ok. 16,59 km? powierzchni farmy, znajdujace sie w bezpoérednim sasiedztwie
obszaru Natura 2000 Lawica Stupska (na tym obszarze bedzie mozna wybudowaé pozostale
elementy infrastruktury farmy — morskie stacje elektroenergetyczne, kable).

Wieze elektrowni bedg zbudowane ze stalowych, betonowych lub Zelbetowych
pier§cieni, tgczonych ze sobg. Podstawowym materiatem konstrukcyjnym skrzydet bedg
tworzywa sztuczne (widkno szklane).

Wieze elektrowni zostana zamocowane na fundamentach, a te z kolei ~ posadowione
na dnie morskim. Obecnie przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania 4 rodzajoéw fundamentow:
monopali, grawitacyjnych, fundamentow typu jacket (fundamentéw kratownicowych) oraz
fundamentow typu tripod (trojnogdw). Wieze bedg polaczone z fundamentem za pomocg
stalowej tulei, tzw. tacznika, wystajgcego ok. 10 m nad powierzchnie wody i wchodzacego
ok. 10 m pod jej powierzchnie.

Monopal stalowy zbudowany jest ze stalowych, spawanych cylindréw. Monopal
wystaje zwykle 5 do 12,5 m nad powierzchnie morza (rozumiang jako sredni poziom morza) i
laczy sie z wieza za pomocg elementu przejéciowegoftacznika (fransition piece), o rbéznej
diugosci, zamontowanego na zewngtrz monopala (rozwigzanie najczesciej spotykane) lub
wewngtrz. Na lgczniku znajduja sie réwniez dodatkowe elementy, takie jak miejsce
kotwiczenia statkéw serwisowych, drabiny, platforma posrednia, platforma robocza, a takze
elementy infrastruktury elektroenergetycznej (elastyczne ostony kabli tzw. J-tubes oraz kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne). Monopale majg dlugos¢ do 120 m. Sg obecnie
najbardziej popularnymi fundamentami stosowanymi na MFW. Na rynku pojawily sie rowniez
monopale zelbetowe.

Fundament typu jacket zbudowany jest z czterech stalowych ndg potgczonych i
wzmocnionych przez klamry z rur zamontowanych krzyzowo. W jego gérnej czeéci znajduje
sie {gcznik (element przejsciowy), umozliwiajacy potaczenie fundamentu z wiezg elektrowni.
Fundamenty te mocowane sg do dna najczesciej za pomoca 4 pali 0 $rednicy 1,8 — 3 m i
dlugosci do 70 m. W nawodnej czesci fundamentu typu jacket znajdujg sie réwniez
dodatkowe elementy, takie jak miejsce kotwiczenia statkow serwisowych, drabina, platforma
posrednia, platforma robocza, a takze elementy infrastrukfury elektroenergetycznej (J-tubes,
kable).

Konstrukcia fundamentu typu tripod skiada sie z 3 ndg wspierajacych jedng
centralng, ktdra stanowi podstawe dia tacznika i wiezy. Nogi tripoda sg zaopatrzone w tuleje
sluzgce do mocowania pali. W dolnej czesci kazdej z ndg fundamentu znajdujg sie tez
specjalne maty (mud mats), majgce utrzymywacé konstrukcje w odpowiedniej pozycji na dnie i
zapobiegaé osiadaniu konstrukcji przed jej przymocowaniem do dna za pomocg 3 pali o
$rednicy do 2,5 m i diugoséci do 60 m. Na fundamencie znajdujg sie tez dodatkowe elementy,
jak J-tubes, miejsca kotwiczenia todzi, platforma przej$ciowa, drabina itp.

Fundament grawitacyjny jest konstrukcjg zelbetowg. Skiada sig z trzonu gltéwnego i
podstawy. Podstawa moze byé stozkowa lub plaska (w ksztalcie odmiokata, szesciokata,
okregu itp.) i bedzie miala maksymalng $rednice 50 m. Fundament grawitacyjny jest
wypelniany balastem. Podczas jego instalacji ponizej podstawy fundamentu jest witaczana
zaprawa cementowa, majgca nha celu zapewnienie stalego kontakiu fundamentu =z
powierzchnig nosng.

Przy wszystkich rodzajach fundamentow (szczegéinie przy grawitacyjnych i
monopalach, rzadziej przy pozostatych) moze byé zastosowana warstwa ochronna przed
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wymywaniem. Jest to zwykle warstwa kamieni o szerokosci kilku — kilkunastu metréw,
uktadana wokét fundamentu.

Elektrownie wiatrowe zostang potaczone siecig kabli elektroenergetycznych 33 kV lub
66 kV ze stacjami elektroenergetycznymi. Planuje sie utozenie do 200 km odcinkéw kabli
wewnatrz farmy. Ich dlugos¢ bedzie zalezala od liczby i sposobu rozstawienia elektrowni.
Kable bedg zakopywane w dnie morskim, na gleboko$¢ do 3 m. Jesli warunki techniczne nie
pozwolg na ich zakopanie, wowczas zostang przysypane warstwg kamieni lub innymi,
specjainie przystosowanymi obcigzeniami.

Energia elektryczna wytworzona przez elektrownie nalezace do MFW Polenergia
Battyk |l bedzie przygotowywana na farmie do dalszego przesylu. W tym celu w granicach
farmy zostang wybudowane wewnetrzne morskie stacje elektroenergetyczne (MSE), w
maksymalnej liczbie 6 sztuk. Budowa stacji elektroenergetycznych umozliwia zmniejszenie
liczby kabli eksportowych, odprowadzajacych energie elektryczng z farmy wiatrowej na lad,
powoduje tez znaczne zmniejszenie strat na przesyle.

W ramach MFW Polenergia Baltyk 1l moga zostaé wybudowane nastepujgce rodzaje MSE:

1. transformatorowe ~ odbierajace prad przemienny (alternate current — AC) z
elektrowni wiatrowych, a nastepnie zmieniajace jego napiecie (33 lub 66 kV) na
odpowiednic wyzszy poziom, umozliwiajac jego dalszy przesyt w technologii
przemiennopradowej;

2, przeksztaftnikowe (AC/DC) — przeksztalcajace prad przemienny (AC) na prad staly
(direct current — DC), umozliwiajgace jego dalszy przesyt w technologii statlopradowe;;

3. laczace obie te funkcje.

na lad w technologii stalo- czy przemlennopradowej
Wszystkie wewnetrzne MSE bedg zlokalizowane w granicach MFW Polenergia Baltyk II.
Na obecnym etapie inwestycji nie jest znane ich dokladne polozenie.

Infrastruktura stuzaca do przesylu energii na lad (4. kable eksportowe morskie i
ladowe, lagdowa stacja elektroenergetyczna i ewentualne dodatkowe MSE) bedzie
samodzielnym, niezaleznym przedsié\}vzieéiem polegajacym na budowie morskigj
infrastruktury przesylowej energii elektryczne; (,,M[P) objetym oddzielng procedurg oceny
oddzialywania na $rodowisko. -

Morska stacia_transformatorowa AC zoStanle zbudowana na bazie platformy
opartej na fundamentach typu monopal, Jacket,ytnpod badz grawitacyjny. Na platformie
roboczej zostanie zainstalowana niezbedna -infrastruktura elektroenergstyczna, a takze
socjalna. Typowa moc stacji to 150 do 350 MW. Typowe parametry stacji o podanej wyzej
mocy to powierzchnia 30 X 30 m oraz 15 — 20 m wysokosci, waga 1000 — 1500 Mg.

Typowe wyposazenie MSE AC skiada sie z nastepujgcych elementéw: rozdzielnia
wnetrzowa, transformatory mocy, rozdzielnice SN | WN, diawiki i kondensatory do
kompensacji mocy biernej, transformatory lub agregaty pradotwércze do zapewnienia
Zasilania rezerwowego, system uziemienia, centrala instalacji wewnetrznych, urzadzenia
dystrybucji niskiego napiecia do wyposazenia pomocniczego i ochrony systemy kontroli i
oprzyrzadowania, zasilacz bezprzerwowy UPS, urzadzenia systemu SCADA, miejsca
zakwaterowania zaldg serwisowych, pomieszczenia do odpoczynku | pomieszczenia
socjalne, magazyn materialowy, warsztat, przystan dla lodzi, ladowisko dla helikopterow,
wyposazenie BHP | awaryjne, w tym generatory Diesla, odwietlenie awaryjne, todzie
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ratunkowe. Stacja elektroenergetyczna moze by¢é wykorzystana réwniez jako miejsce
instalacji urzadzetl do pomiaréw i monitoringu $rodowiska, np. danych meteorclogicznych
czy informaciji o falowaniu.

Morska stacja przeksztaltnikowa (konwertorowa) AC/DC zostanie wybudowana
jako dodatkowa stacja, oprécz opisanych wyzej stacji transformatorowych, w wypadkuy,
gdyby inwestor zdecydowat sie na zastosowanie przesylu w technologii statopradowej. Moze
by¢ ona wybudowana jako oddzielny obiekt lub jako dodatkowy element stacji AC. Stacja
przeksztattnikowa AC/DC zostanie zbudowana na bazie platformy opartej na fundamentach
typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej zostanie
zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, w szczegéinosci urzgdzenia
stuzgce do konwersji pradu zmiennego na staly. Wsréd ghéwnych elementdw stacj
przeksztaltnikowej wymienia  sie  transformatory przeksztaltnikowe, tyrystory
przeksztattnikowe, filtry harmoniczne, baterie kondensatoréw, dlawiki do kompensacji mocy
biernej, system chiodzenia. Typowa moc przesylowa stacji to 600 do 900 MW. Platforma
robocza bedzie miala dlugosé 70 — 100 m i szerokosé 40 — 60 m oraz do 40 m wysokosci.

Realizacja projektu MFW Polenergia Baltyk Il przewidziana jest w etapach, co wynika
przede wszystkim z zawarte] przez inwestora umowy przylaczeniowej, ktdéra umozliwia
przytaczenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 600 MW do roku 2025 na
obszarze MFW Polenergia Baltyk |l Mozliwe jednak jest pozyskanie po roku 2025
dodatkowych mocy przylaczeniowych i rozbudowa MFW Polenergia Baltyk I, niemnigj
uzaleznione jest to od wykenania kampanii pomiarowej wiatru, badan geotechnicznych dna
morskiego i uzyskania finansowania inwestyciji.

Budowa pierwszego etapu MFW Polenergia Baltyk 1l zostata zaplancwana na lata
2023-2026, natomiast drugiego po uzyskaniu przez inwestora dodatkowych mocy
przylgczeniowych. Poniewaz przemyst morskiej energetyki wiatrowej rozwija sig bardzo
dynamicznie i co rok pojawiajg sie nowe modele EW i pozostatych urzgdzen, w projekcie
moga wiec zostaé zastosowane modele elektrowni, ktore nie sg obecnie dostepne na rynku.
Z powyzszych wzgleddw ocena oddzialywania na $Srodowiske zostata wykonana na
podstawie obwiedni parametrow technicznych, ktora okreslata najdalej idace scenariusze
oddziatywan na $rodowisko poszczegoinyc fF"pZthE&E*te\chnologmznych Takze ostateczne
parametry techniczne poszczegélnych u{?ﬁ ef.f; rp)y nle\ oga zostaé okreslone na etapie
decyzii o srodowiskowych uwarunkov\g ni gﬁ léé” Opi ro w pozwoleniu na budowe.
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