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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

Gdansk, dnia \:]- lipca 2016 r.
RDOS-Gd-W00.4211.12.2015.KP.22
zZpo
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b,
art. 82 ust. 1 pkt 41 5, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 2 ust. 1 pkt 5 i 6
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) w zw. z art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
22016 r., poz. 353) po rozpatrzeniu wniosku Polenergia Battyk Ill Sp. z 0.0, z siedzibg
w Warszawie, ul. Krucza 24/26, z dnia 24.04.2015 r. wraz z wyjasnieniami z dnia 19.05.2015
r, 01.06.2015r., 01.07.2015 r,, 08.07.2015 r., 23.07.2015 r., 30.07.2015 r., reprezentowane;j
przez petnomocnikow: Macieja Stryjeckiego, Justyne Biegaj i Michata Behnke, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:

»Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltyk Srodkowy i

dziatajgc w oparciu o:

1) raport o oddziatywaniu na $rodowisko ww. przedsiewziecia (wykonawca: Grupa
doradcza SMDI, Warszawa, kwiecieri 2015 r.) uzupetniony w dniu 03.11.2015 .

2) postanowienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku, znak: OW-B5-271/09/15 z dnia
12.08.2015r,,

3) postanowienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, znak INZ1.1-AM-8103-54-2/15
z dnia 07.10.2015 .

4) opinig Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w  Gdyni, znak:
SE.ZNS.80.4912.7.15 z dnia 24.09.2015 r.

5) wnioski i uwagi zgtoszone w postgpowaniu prowadzonym z udziatem spoteczeristwa,

po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

orzekam:

I. Okresli¢ dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa morskiej farmy wiatrowej Baityk érodkowy
II”, nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa i eksploatacja Morskiej Farmy Wiatrowe;] Battyk
Srodkowy 1l (,MFW BSIII"), zlokalizowanej w potudniowej czgsci Morza Baltyckiego,
w polskiej wytacznej strefie ekonomicznej, w najblizszej odlegtosci ok. 23 km na pétnoc od
linii brzegowej, na wysoko$ci gminy Smotdzino oraz gminy miejskiej teba (woj. pomorskie).
Granice obszaru MFW BSIII okreslajg wspotrzedne geograficzne okreslone w pozwoleniu na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich
obszarach morskich (,PSZW’) dla przedsiewziecia MFW Battyk Srodkowy [l nr MFW/2/2012
z dnia 30.03.2012 r. przywotane w tabeli ponize;.

Wspotrzedne geograficzne inwestycji MFW BSIII:
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Powierzchnia catkowita farmy to ok. 117 km?, natomiast powierzchnia do zabudowy, zgodnie
z warunkami okreslonymi w PSZW wynosi ok. 89 km?.
Przewidywana maksymalna moc MFW BSIIl to 1200 MW. Przedsiewziecie bedzie
realizowane etapowo.
Na przedsiewziecie sktada sie:
1) nie wiecej niz 120 elektrowni wiatrowych, ktorych podstawowe elementy to
fundament, wieza, gondola z generatorem pradu i rotor,
2) nie wiecej niz 6 morskich stacji elektroenergetycznych,
3) do 200 km tacznie odcinkow wewnetrznych morskich kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych.
Poszczegodlne elementy sktadowe MFW BSIIl moga by¢ lokalizowane na catym obszarze
przedsiewziecia przeznaczonym do zabudowy, a wiec z zachowaniem bufora o szerokoéci
500 m od wewnetrznej granicy obszaru przeznaczonego pod realizacje farmy. Usytuowanie
poszczegolnych elementow farmy zostanie ustalone po wykonaniu badar geotechnicznych
dna morskiego oraz pomiarach wietrznosci i analizie produktywnosci farmy, w projekcie
budowlanym.

Brzegowe parametry poszczegodlnych elementéw skiadowych MFW BSIII okresla ponizsza
tabela:

Parametr Wartos¢ brzegowa
Maksymalna liczba elektrowni [szt.] 120
Maksymalna wysokoé¢ catkowita elektrowni 275
n.p.m. [m]
Minimalny przeswit pomiedzy dolnym
potozeniem skrzydta a §rednig 20
powierzchnig morza [m]

Maksymalna srednica rotora [m]i 200
Maksymalna strefe[1 rr[])ztijedynczego rotora 31 400
Maksymalna igczna strefa rotoréw [m?] 3 768 000

Maksymalna liczba fundamentow 6

infrastruktury towarzyszacej [szt.]

Maksymalna powierzchnia dnza zajeta przez 1257

1 fundament [m“]
Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez 158 382
wszystkie fundamenty [m*]
Najwieksze zageszczenie elektrowni 135
[szt./km?] E

Maksymalna diugos¢ kabli infrastruktury 200
przytaczeniowe] wewnetrznej farmy [km]

Elektrownie i stacje transformatorowe zostang posadowione na fundamentach na dnie
morskim. Na MFW BSIll mogg zosta¢ zastosowane 4 rodzaje fundamentéw: monopale,
grawitacyjne, fundamenty kratownicowe (typu jacket) oraz fundamenty tréjnozne (typu
tripod).

Monopale zbudowane ze stalowych, spawanych cylindrow, bedg miaty dlugosé do 80 m
i srednice do 10 m. Fundamenty kratownicowe (typu jacket) zbudowane z czterech
stalowych nég potgczonych i wzmocnionych przez klamry z rur zamontowanych krzyzowo,
beda miaty nogi o $rednicy do 1 m. Rozstaw ndg to maksymalnie 40 m. Fundament bedzie
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przymocowany do dna za pomocg 4 pali o maksymalnej srednicy 1,8 m i maksymalnej
diugosci 70 m. Fundamenty typu tripod, zbudowane z 3 n6g wspierajgcych jedng centralng,
ktéra stanowi podstawe dla tacznika i wiezy, zaopatrzone w tuleje stuzace do mocowania
pali, bedg miaty gtéwng kolumne o $rednicy do 7 m i nogi o $rednicy do 5 m. Odlegtosé
pomigdzy nogami fundamentu to maksymalnie 40 m. Fundament bedzie przymocowany do
dna za pomocg 3 pali o maksymalnej srednicy 2,5 m i maksymalnej diugosci 60 m.
Fundamenty grawitacyjne, bedace konstrukcjg zelbetowa, sktadajaca sie z trzonu gtéwnego
i podstawy, 0 maksymainej $rednicy 40 m.

Przy wszystkich rodzajach fundamentéw (szczegodlnie przy grawitacyjnych i monopalach,
rzadziej przy pozostatych) moze by¢ zastosowana warstwa ochronna przed wymywaniem,
taka jak: warstwa kamieni o szeroko$ci od kilku do nawet 20 metréw oraz gtebokosci kilku
metrow, uktadana wokdt fundamentu. Potrzeba jej utozenia, szerokos$¢ i glebokos¢ zostang
okreslone w projekcie budowlanym.

Na fundamentach bedg osadzone wieze elekirowni zbudowane ze stalowych, betonowych
lub zelbetowych pierscieni, taczonych ze sobg. Wieza osadzona bedzie na fundamencie za
pomoca stalowej tulei, tzw. elementu przej$ciowego lub tacznika, na ktérym moga znajdowac
sie réwniez dodatkowe elementy, takie jak np.: miejsce kotwiczenia statkow serwisowych,
drabiny, platforma posrednia, platforma robocza, a takze elementy infrastruktury
elektroenergetycznej (elastyczne ostony kabli tzw. J-tubes oraz kable elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne).

Na wiezach beda umieszczone turbiny wiatrowe, posiadajgce wirnik sktadajacy sie z trzech
topat i piasty umieszczonej w przedniej czes$ci gondoli. Podstawowym materiatem
konstrukcyjnym skrzydet beda tworzywa sztuczne (widkno szklane). Na gondolach
elektrowni moga by¢ zainstalowane ladowiska dla helikopterow.

Na farmie moze zostac¢ zainstalowany jeden lub kilka modeli, wiez i turbin.

Elektrownie wiatrowe zostang potgczone siecig kabli elektroenergetycznych o napieciu 33 kV
- 66 kV ze stacjami elektroenergetycznymi. taczna diugo$é kabli wewnatrz farmy nie
przekroczy 200 km. Ich ostateczna diugos¢ bedzie zalezata od liczby i sposobu rozstawienia
elektrowni i zostanie okreslona w projekcie budowlanym. Kable bedg zakopywane w dnie
morskim, na gtebokos¢ do 3 m. Jesli warunki techniczne nie pozwolg na ich zakopanie,
woéwczas zostang przysypane warstwg kamieni lub innymi, specjalnie przystosowanymi
obcigzeniami.

Energia elektryczna wytworzona przez elektrownie nalezace do MFW BSIIl bedzie
przygotowywana na farmie do dalszego przesytu. W tym celu w granicach farmy zostang
wybudowane wewnetrzne morskie stacje elektroenergetyczne (,MSE"), w maksymalnej ilosci
6 sztuk.

W ramach MFW BSIII moga zosta¢ wybudowane nastepujace rodzaje MSE:

1) transformatorowe - odbierajgce prad przemienny (alternate current — AC)
z elektrowni wiatrowych, a nastepnie dostosowujgce jego napiecie na odpowiedni
poziom, umozliwiajagc jego dalszy przesyt poza farmg w technologii
przemiennopradowe;j;

2) przeksztattnikowe (AC/DC) — przeksztatcajace prad przemienny (AC) na prad staly
(direct current — DC), umozliwiajac jego dalszy przesyt poza farmg w technologii
statopradowej;

3) taczace obie te funkcje.

Decyzja, czy energia bedzie przesylana na lad w technologii stato- czy przemiennopradowe;j
zostanie podjeta na etapie projektu budowlanego.

Morska stacja transformatorowa AC bedzie budowana na bazie platformy opartej na
fundamentach typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej zostaje
zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, a takze socjalna. Moc
pojedynczej stacji to 150 do 350 MW. Parametry stacji o takiej mocy mogg wyniesc:
powierzchnia 30 x 30m, do 20 m wysokosci, do 1500 Mg wagi. MSE AC skfadac sie moze
z nastepujgcych elementéw: rozdzielnia wnetrzowa, transformatory mocy, rozdzielnice SN
i WN, dtawiki i kondensatory do kompensacji mocy biernej, transformatory lub agregaty
pradotwoércze do zapewnienia zasilania rezerwowego, system uziemienia, centrala instalaciji
wewnetrznych, urzadzenia dystrybucji niskiego napiecia do wyposazenia pomocniczego
i ochrony systemy kontroli i oprzyrzadowania, zasilacz bezprzerwowy UPS, urzgdzenia
systemu SCADA, miejsca zakwaterowania zatdg serwisowych, pomieszczenia do
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odpoczynku i pomieszczenia socjalne, magazyn materialowy, warsztat, przystan dla todzi,
ladowisko dla helikopterow, wyposazenie BHP i awaryjne, w tym generatory Diesla,
oswietlenie awaryjne, todzie ratunkowe.

W przypadku decyzji o zastosowaniu przesytu w technologii statopradowej, moze zostaé
wybudowana na farmie morska stacja przeksztattnikowa (konwertorowa) AC/DC. Stacja
przeksztattnikowa AC/DC zostanie zbudowana na bazie platformy opartej na fundamentach
typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej zostanie
zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, w szczegolnoéci urzadzenia
stuzace do konwersji prgdu zmiennego na staly. Do gidwnych elementéw stacji
przeksztaitnikowej nalezg transformatory przeksztattnikowe, tyrystory przeksztattnikowe, filtry
harmonicznych, baterie kondensatoréw, dtawiki do kompensacji mocy biernej, pompownig
zewnetrzng (system chiodzenia). Maksymalna moc przesytowa stacji to 900 MW. Platforma
robocza bedzie miata diugos¢ do 100 m i szeroko$¢ do 60 m oraz do 40 m wysokosci.

Stacje elektroenergetyczne moga by¢ wykorzystane réwniez jako miejsce instalacji urzadzen
do pomiaréw i monitoringu $rodowiska, np. danych meteorologicznych czy informacii
o falowaniu.

Przesyt energii elektrycznej wytworzonej przez MFW BSIIl do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego bedzie odbywat si¢ za pomoca morskiej infrastruktury przesytowej
(-MIP") sktadajaca sig z kabli eksportowych i stacji elektroenergetycznych, zgodnie z umowa
przytaczenia MFW Baltyk Srodkowy Il do sieci przesylowej. MIP jest przedmiotem
odregbnego postgpowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej.

MFW BSIIl bedzie realizowana etapowo. Podzial na etapy wynika przede wszystkim
z zawartej przez inwestora umowy przytaczeniowej, ktéra umozliwia przylgczenie do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 600 MW do roku 2021, oraz pozostatych 600
MW do roku 2025. Decyzje dotyczgce szczegotdéw etapowania zostang podjete dopiero po
wykonaniu kampanii pomiarowe] wiatru, badan geotechnicznych dna morskiego i uzyskaniu
finansowania inwestycji. Niniejsza decyzja odnosi sie do zakresu przedsiewziecia objetego
wszystkimi etapami jego realizacji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji i likwidacji, ze
szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci
dla terendéw sasiednich:

1) Przyja¢ technologie wykonania robot budowlanych zwigzanych z instalacjg
poszczegolnych  obiektéw farmy =zabezpieczajaca wody morskie przed
zanieczyszczeniem odpadami statymi i ciektymi.

2) Dla przyjetych technologii prowadzenia prac budowlanych (w tym transportu)
sporzadzi¢ i wdrozy¢ procedury postepowania w przypadku przemieszczania sie
ewentualnych zanieczyszczen. Dotyczy to w szczegolnosci zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem odpadami statymi i ciektymi. MFW BSIII musi by¢ wyposazona w
érodki do zwalczania ewentualnych rozlewoéw olejowych; odpady gromadzié w
sposéb selektywny, niezagrazajacy srodowisku morskiemu i wywozié na lad.

3) Uwzgledniajac warunki  srodowiskowe obszaru, wykluczy¢ przy realizagji
przedsiewzigcia mozliwos¢ przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczer do
$rodowiska wodnego. Zapewni¢ prowadzenie prac w sposob pozwalajgcy na
unikniecie zanieczyszczenia $rodowiska morskiego odpadami statymi i ciektymi oraz
niezwtocznie i na biezaco usuwacé z powierzchni wody wszelkie zanieczyszczenia
powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami (zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporzadzania
Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania
zagrozen i zanieczyszczen na morzu (Dz. U. z 2002 r.,, Nr 239, poz. 2026) —
zwalczanie zanieczyszczen na polskich obszarach morskich wykonuje sie wylacznie
metodami mechanicznymi. Dyrektor wiasciwego urzedu morskiego moze udzieli¢
zgody na zastosowanie do zwalczania zanieczyszczen innych metod niz
mechaniczne).

4) Miejsce gromadzenia odpadow i materiatdw zorganizowac i prowadzi¢ zapewniajgc
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

5) Prowadzi¢ wiasciwg gospodarke odpadows i $ciekowa, w tym:
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a. organizowaé prace w taki sposdb, by zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych
odpadodw;

b.  wytwarzane odpady magazynowac w sposéb selektywny, w miejscach do tego
przeznaczonych, a nastgpnie zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

c. &cieki socjalno-bytowe odprowadzic do szczelnych, bezodptywowych
zbiornikéw na $cieki, a nastepnie przekazywac je uprawnionemu odbiorcy

6) W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych obecnosci
zanieczyszczen, probki gruntu podda¢ badaniu zgodnie z metodyka okreslong
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia
przekroczenia tych standardéw, masy ziemne, traktowane jako odpad, poddac
unieszkodliwieniu w trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem
realizacji inwestycji.

7) Ustali¢ organizacje robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa
ruchu morskiego oraz koniecznosci niezakiéconego prowadzenia zeglugi.

8) Roboty budowlane wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym i regularnie poddawanych kontrolom.

9) Wszelkie zanieczyszczenia z jednostek wykonujacych prace budowlane przekazywac
do portowych urzadzen odbiorczych.

10)Urobek, jaki moze powsta¢ podczas instalacji w dnie morskim poszczegélnych
elementéw farmy pozostawi¢ na dnie morskim w granicach farmy lub zlozy¢ na
klapowisku wskazanym przed Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku.

11)Po wykonaniu rob6t usungé z dna morskiego wszelkie zanieczyszczenia powstate
podczas budowy.

12)W trakcie prac budowlanych przestrzegac ustanowionych dla MFW BSIII procedur
BHP, w tym oznakowa¢ teren ladowego zaplecza budowy i zabezpieczycC przed
dostepem os6b niepowotanych.

13)Ladowe zaplecze budowy, w tym miejsca czasowego sktadowania materiatow
budowlanych i elementéw farmy przed ich instalacjg w morzu zaopatrzy¢:

a. w sorbenty lub inne rodki do zwalczania incydentalnych wyciekéw substancji
ropopochodnych,

b. w sanitariaty i pomieszczenia socjalne dla pracownikow oraz zapewnic
systematyczny odbiér nieczystosci przez uprawnione podmioty.

14)Materiaty budowlane i elementy obiektéw farmy dostarcza¢ na ladowe zaplecze
budowy partiami, ktorych wielko$¢ jest niezbedna do prowadzenia robot
budowlanych, w miare mozliwosci unika¢ dtugotrwatego ich przechowywania.

15)Na terenie ladowego zaplecza budowy wyznaczy¢ utwardzone miejsca do
magazynowania odpadow.

16)Wszystkie odpady powstajace na terenie ladowego zaplecza budowy zbierac
selektywnie w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach z tatwym dostgpem dla
podmiotéw odbierajacych odpady. Odpady niebezpieczne gromadzi¢ w szczelnych,
zamykanych i oznakowanych pojemnikach.

17)Zapewnié zakwaterowanie dla zatdg serwisowych na morzu, w okresach
intensywnych prac.

18) Zainstalowaé dodatkowe stacje radiowe/radarowe zapewniajace sprawne dziatanie
wszystkich systemow facznosci oraz obserwacji technicznej poza strefg 2 km.

19)Wykorzystywaé radary statkowe tylko w pasmie X (ograniczenie fatszywych ech
radarowych).

20)Opracowaé plany ratownicze dla ustalonych dla MFW BSIII scenariuszy wypadkow
i zdarzen nadzwyczajnych, z uwzglednieniem wymagan ochrony srodowiska
i niniejszej decyzji.

21)Wytaczaé urzadzenia radiokomunikacyjne i radiolokacyjne w trakcie pracy przy
antenach i nadajnikach, ze wzgledu na moc nadawcza tych urzadzen.

22)Zaprojektowa¢ lokalizacje lub miejsca montazu wewnetrznych  urzadzen
radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych tak, by zapewni¢ zminimalizowanie
wystepowania pél - w celu umozliwienia prowadzenia prac bez koniecznosci ich
wytaczania lub stosowania innych dodatkowych procedur wptywajacych na obnizenie
efektywnosci obstugi.
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23)Zapewni¢ obstuge urzadzer przez osoby przeszkolone merytorycznie w zakresie
obstugi urzadzen, w zakresie ogéinych i szczegétowych zasad BHP oraz pozostajgce
pod statg kontrolg lekarza medycyny pracy.

24)Podczas budowy, eksploatacji oraz likwidacji wykorzystywa¢ wylacznie statki
speiniajgce, krajowe lub wynikajace z podpisanych przez Polske umoéw
i konsekwencji migdzynarodowych normy w zakresie emisji zanieczyszczen. Statki
ptywajace w rejonie inwestycji powinny w mozliwe najszerszym zakresie korzystac
z ustanowionych lub zwyczajowych tras zeglugowych.

25)Transport elementéw i materiatéw budowlanych odbywajacy sie po wodach
administrowanych przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni prowadzic¢
wwarunkach  zapewniajgcych  bezpieczenstwo  przewozonych  elementéw
i materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa
zeglugi i wymogami technicznymi.

26)W trakcie prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ $rodki zapewniajace bezpieczenstwo
ruchu wodnego, tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia kolizji z innymi
jednostkami plywajacymi.

27)Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac minimalizowaé
poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetniajgcych Polskie Normy, do prac
dopusci¢ sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie i o niskiej emisji
Zanieczyszczen do powietrza.

28)Przy prowadzaniu prac budowlanych — przeksztatcenia i wykorzystania elementow
przyrodniczych dopusci¢ wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji.

29)Realizacja przedsiewzigcia powinna spetnia¢ wymogi ochrony $rodowiska wod
morskich w kontekécie zapisow wymagan wynikajacych z Ramowej Dyrektywy
Wodnej i Dyrektywy w sprawie strategii morskiej.

30)Zapewni¢ nadzér archeologiczny w trakcie odhumusowania terenu w rejonie
stanowisk archeologicznych.

31)W celu uniknigcia potencjalnego oddziatywania w postaci kolizji ptakéw z turbinami
wiatrowymi wyposazy¢ farme w system pozwalajacy na krotkotrwate wylaczanie
elektrowni  wiatrowych w szczegélnie trudnych warunkach pogodowych,
powodujgcych ograniczong widoczno$é w okresie najintensywniejszych migrac;ji
ptakéw, tj. w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz od 1 wrzesnia do
15 pazdziernika.

32)Po zakoriczeniu eksploatacji przedmiotowej farmy usunaé wszystkie jej elementy
sktadowe. Dopuszcza sig pozostawienie czesci obiektéw fundamentéw, jesli stanowi¢
bedg siedlisko cennych zbiorowisk organizméw morskich. Zakres pozostawianych
elementéw uzgodni¢ z whasciwymi organami z zakresu ochrony $rodowiska
i gospodarki morskie;j.

33)Po zakoriczeniu prac likwidacyjnych przeprowadzié inspekcje dna morskiego w celu
upewnienia sig¢, ze wszystkie elementy farmy zostaly usuniete zgodnie
z wymaganiami Konwencji o prawie morza (United Nations Convention on the Law of
the Sea).

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

1) Zaprojektowa¢ maksymalnie 120 elektrowni, o minimalnej wielkosci przeswitu
pomigdzy dolnym potozeniem skrzydta wirnika a powierzchnig morza ($redni poziom
morza) nie mniejszej niz 20 m, $rednicy wirnika nie wigkszej niz 200 m oraz
wysokosci catkowitej konstrukgiji nie wigkszej niz 275 m nad poziomem morza.

2) Zaprojektowa¢ maksymalnie 6 stacji elektroenergetycznych i maksymalnie 200 km
odcinkéw wewnetrznych kabli elektroenergetycznych.

3) Przyja¢ maksymalne zageszczenie elektrowni 1,35 szt./km?.

4) Przyja¢ maksymalng strefe pojedynczego rotora nie wigkszg niz 31 400 m2, a taczng
maksymalng strefe wszystkich rotoréw nie wieksza niz 3 768 000 m?.

5) W projekcie przyjac i uzasadni¢ wybor rodzaju fundamentéw sposrod nastepujacych
rodzajow: monopale, fundamenty grawitacyjne, fundamenty typu jacket lub tripod.
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6) Przyja¢ maksymalng powierzchnie dna =zajetg przez jeden fundament (bez
ewentualnej warstwy ochronnej przed wymywaniem) nie wiekszg niz 1257 m?
a faczng maksymalng powierzchnie dna zajetg przez wszystkie fundamenty nie
wiekszg niz 158 382 m?.

7) W projekcie budowlanym nalezy wzigé pod uwage zwigkszajgcg sie ilosé
ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym wzrost predkosci wiatrow, wzrost poziomu
morza, zwigkszenie sie liczby dni sztormowych oraz zmiany pradéw morskich.
Niezbedne jest uwzglednienie tych zjawisk (zarowno danych historycznych jak
i prognoz) m.in. przy projektowaniu wytrzymatosci konstrukcji poszczegolnych
obiektow elektrowni, prze$witu pomiedzy poziomem morza a koncowka skrzydia
(w dolnym jego potozeniu) oraz systemow odlodzenia skrzydet elektrowni i instalacji
odgromowych. Nalezy zastosowa¢ materiaty i rozwigzania techniczne, ktére obnizg
prawdopodobienstwo wystapienia awarii i katastrof budowlanych, a tym samym
zmniejszg narazenie ludzi i rodowiska naturalnego na ich konsekwencije;

8) Elementy farmy nie mogg byc¢ lokalizowane w buforze 500 m od wewnetrznej granicy
obszaru przeznaczonego pod realizacje farmy (zgodnie z zaleceniem pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzert w polskich
obszarach morskich dla przedsiewziecia MFW Battyk Srodkowy lll, decyzja Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2012 r., sygn.
GT7/62/1170069/decyzja/2012). W granicach tak wyznaczonego obszaru muszg
zawierac sie wszystkie elementy konstrukcyjne farmy, a wiec wyznacza ona
maksymalny, zewnetrzny zasieg rotora, co dodatkowo ogranicza obszar, w ktérym
mogg by¢ osadzane fundamenty.

9) Ustanowi¢ strefe ochronng wokdét wraku wpisanego do Ewidencji Podwodnych
Stanowisk Archeologicznych (EPSA) pod symbolem B96.1, zlokalizowanego
w miejscu o wspolrzednych geograficznych X: 0391642.40, Y: 0795912.91,
o promieniu 50 m od granic wraku lub innym podyktowanym wynikami badan
geotechnicznych dna morskiego i wykluczy¢ w niej lokalizacje jakichkolwiek
elementow farmy, w tym fundamentéw i kabli. Strefe wyznaczyé przed rozpoczeciem
badan geotechnicznych dna morskiego, a nastepnie na etapach budowy, eksploatacii
i likwidacji.

10)Wyposazy¢ morskie stacje elekiroenergetyczne w tace olejowe o pojemnosci
ok. 110% ilosci oleju w transformatorach, mogace przyjaé catkowity wyciek
w przypadku ich rozszczelnienia.

11)Harmonogram rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji prowadzenia
robét, powinny okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.

12)W projekcie farmy uwzgledni¢ system pozwalajacy na krétkotrwate wytgczanie
elektrowni wiatrowych w szczegdlnie trudnych warunkach pogodowych,
powodujgcych ograniczong widoczno$¢ w okresie najintensywniejszych migracii
ptakéw, ti. w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz od 1 wrzesnia do
15 pazdziernika. System ma zapewnia¢ statg obserwacje i rejestracje strumienia
ptakéw migrujgcych przez obszar farmy i natychmiastowe wytaczenie turbin na trasie
przewidywanego przelotu zarejestrowanych ptakéw przez farme.

13)Harmonogram prac zaplanowac tak, aby dziatania powodujgce najwieksze
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze (tj. wbijanie pali fundamentowych)
realizowa¢ w miesigcach maj — wrzesien.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych:

Nie okresla sie -przedsiewziecie nie zalicza sie do zakladéw stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672). W zwigzku z tym nie istnieje potrzeba
okreslenia wymogow w zakresie przeciwdziatania ich skutkom.
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5. Wymogi w =zakresie transgranicznego oddziatywania w odniesieniu do
przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie  dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Nie okresla sig¢ - przedsigwziecie nie bedzie powodowac transgranicznych oddziatywan na

$rodowisko, pod warunkiem przestrzegania zaleconych dziatan minimalizujgcych,

w szczegolnosci dotyczacych ograniczania hatasu podwodnego.

Il. Natozy¢ na wnioskodawce nastepujace obowigzki:
1. Obowiazki wnioskodawcy w_zakresie dziatan minimalizujagcych i lagodzacych

negatywne oddzialywania na srodowisko:

A) zwigzane z koniecznos$cia ograniczenia hatasu z palowania:

1)

3)

4)

Zaprojektowac i zastosowa¢ rozwigzania techniczne w postaci kurtyny powietrznej lub
innej technologii, minimalizujace oddziatywania hatasu podwodnego na ryby i ssaki
morskie, gwarantujace takie obnizenie jego poziomu, aby na granicy najblizszego
obszaru Natura 2000, chronigcego ssaki morskie, tj. Ostoi Stowinskiej PLH220023,
nie byt wiekszy niz 171 dB re 1 pPas (SEL, w wodzie).

Incydentalne przekroczenie tego poziomu winno byé zgtoszone Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdafisku w terminie 7 dni od dnia jego
zaistnienia. W zgtoszeniu nalezy wskaza¢ podjete przez Wnioskodawce dziatania
minimalizujgce i potwierdzi¢ ich skuteczno$é.

ZapewniC wtasciwg organizacje procesu budowlanego tak, aby zachowaé nie rzadziej
niz raz na dwa miesigce przerwy w procesie palowania nie krétszej niz 4 doby, przy
czym przerwy te moga wynikac takze z warunkéw pogodowych.

Harmonogram prac zaplanowa¢ tak, aby dziatania powodujace najwieksze
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze (tj. wbijanie pali fundamentowych)
realizowa¢ w miesigcach maj — wrzesien.

Zastosowac procedure stopniowego rozpoczynania palowania (tzw. soft start).

B) zwiazane z koniecznoscia ograniczenia wplywu na ptaki:

1)

2)

3)

4)

5)

Dopuszcza sig¢ budowg maksymalnie 120 elektrowni o minimalnej wielkosci przeswitu
pomigdzy dolnym potozeniem skrzydta wirnika a powierzchnig morza ($redni poziom
morza) nie mniejszej niz 20 m, $rednicy wirnika nie wiekszej niz 200 m oraz
wysokosci catkowitej konstrukcji nie wiekszej niz 275 m nad poziomem morza.
Przyja¢ w projekcie wykonawczym porzadek budowy zaktadajacy budowe kolejnych,
sgsiadujgcych ze sobg elektrowni, poczawszy od jednego miejsca, tak by akwen
przeznaczony pod inwestycje zapetnia¢ konstrukcjami stopniowo, rozszerzajac
obszar farmy o sgsiadujace elektrownie.

Harmonogram prac zaplanowac¢ tak, aby dziatania powodujgce najwieksze
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze (tj. wbijanie pali fundamentowych)
realizowac¢ w miesigcach maj — wrzesien.

W okresach migracji ptakow, tj. od poczatku lipca do potowy listopada oraz od
poczatku marca do polowy maja, na statkach i konstrukcjach farmy ograniczyé
w porze nocnej wykorzystanie silnych zrédet $wiatta (np. reflektoréw) oraz nie
kierowac $wiatta do gory.

Koricowki topat pomalowaé na jaskrawe kolory, z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow w zakresie znakowania przeszkod lotniczych.

C) zwiazane z koniecznoscig ochrony dziedzictwa kulturowego:

W przypadku odkrycia w trakcie badan geotechnicznych lub prac budowlanych
nowych, niezidentyfikowanych dotychczas obiektéw archeologicznych, nie dopuscié
do ich uszkodzenia wskutek prowadzonych prac oraz zawiadomié¢ o znalezisku
odpowiednie organy administracji.

D) zwiazane z mozliwosciag odkrycia pozostato$ci dziatan militarnych:

Opracowac i wdrozy¢ procedury majace na celu zapobiezenie wypadkom zwigzanym
z niewybuchami, a w szczegdlnosci z bojowymi $rodkami chemicznymi, na kazdym
z etapéw realizacji inwestycji. Procedurami objaé biezace rozpoznanie tego typu
obiektow w trakcie badan geotechnicznych i prac budowlanych, ewentualng pierwsza
pomocg w przypadku skazenia, ustali¢ procedury komunikacji i powiadomien,
iw koncu usunigcia zanieczyszczen z jednostki ptywajacej. Te same procedury,
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w ograniczonym stopniu, opracowac¢ dla sytuacji zwigzanych z przypadkowym
wydobyciem konwencjonalnych obiektéw militarnych. Z uwagi na brak mozliwosci
oceny jakiego typu jest wydobyta bror zachowac wszelkie srodki ostroznosci jak przy
broni chemicznej. Wytowienie takiego obiektu nalezy zgtosi¢ do Urzedu Morskiego
w Stupsku oraz wiasciwych stuzb Marynarki Wojenne;.

E) zwiazane z koniecznoscia zapewnienia bezpieczeristwa srodowiska w wypadku

wystapienia zdarzen nieplanowanych:

a. na etapie budowy i likwidaciji

1) Stopniowo i czasowo zamykac akwen objety pracami budowlanymi/likwidacyjnymi dla
jednostek plywajacych nie zwigzanych z budowa/likwidacjg MFW.

2) Wdrozy¢ system ostrzegania jednostek plywajacych nie  zwigzanych
z budowa/likwidacjg MFW.

3) Okresli¢ strefy bezpieczenstwa w trybie ostrzezen nawigacyjnych krajowego
koordynatora (KKON), ktérym obecnie jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojenne;
w Gdyni, z uwzglednieniem zarzadzenia porzadkowego Dyrektora Urzgdu Morskiego
dotyczacego takich stref, wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 934 z zm.).

4) Wyznaczyé¢ tory wodne dla jednostek plywajacych zwigzanych z budowa/likwidacjq
MFW w celu minimalizacji potencjalnych oddziatywan migdzy ruchem jednostek
obstugujacych farme i zewnegtrznych oraz kontroli dostepu (np. poprzez wyznaczenie
wejécia w obszar) i ruchu statkéw w obszarze MFW.

5) Okreslic maksymalne dopuszczalne predkoéci jednostek ptywajacych w obszarze
MFW oraz ich wzajemne minimalne odlegtosci od siebie (zaleznie od rodzaju
i wielkosci statkow, warunkéw meteorologicznych i czynnikow ryzyka).

6) Wprowadzic wymoég obecnosci na mostku jednostki ptywajace] zwigzanej
z budowa/likwidacjg MFW minimum 2 oséb, w celu obnizenia ryzyka biedu

nawigacyjnego.
7) Ustanowi¢ audytowane systemy kontroli czasu pracy obstugi.
8) Dokonywaé  systematycznej aktualizacji zaawansowania W zakresie

zagospodarowania obszaru MFW (stopnia wznoszenia/likwidacji obiektow, przebiegu
linii kablowych itp.).

9) Wyposazy¢ minimum jedng jednostke ptywajacg w obszarze budowy/likwidacji MFW
w zapory elastyczne i sorbenty konfekcjonowane - w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania sie rozlewow olejowych i dla potrzeb likwidacji niewielkich
wyciekéw, jak tez w urzadzenie do zbierania mechanicznego zanieczyszczenia
z powierzchni wody (np. skimmer) wraz ze zbiornikiem/ami na zbierany olej.

10)Opracowaé procedury dotyczace przemieszczania i magazynowania substancji
mogacych zanieczysci¢ srodowisko morskie.

11)Ustanowi¢ system efektywnej tgcznosci w uktadzie: MFW — Inzynier Kontraktu —
Stuzby odpowiedzialne za bezpieczefstwo zeglugi i przeciwdziatania zagrozeniom
i zanieczyszczeniom morza, w celu szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne
(okreslone w planie i zaakceptowane przez wszystkich uczestnikdw, tj. administracje
morska, Morska Stuzbe Poszukiwania i Ratownictwa (MSPIR), Inzyniera Kontraktu,
inwestora i innych podmiotéw).

12) Prowadzi¢ regularny trening oraz szkolenia pracownikow i podwykonawcéw, m.in.
w zakresie zapobiegania i likwidacji rozlewéw olejowych.

13)Informowaé zatogi maftych jednostek ptywajacych o zagrozeniach wynikajacych
z falowania powodowanego przez duze statki i zwigzanych z tym oddziatywaniach,
mogacych skutkowacé kolizjg takich jednostek z obiektem MFW.

14)Korzysta¢ z jednostek, ktorych kadiuby nie zostaty pokryte farbg przeciwporostowg
zawierajgca TBT.

15)Aktualizowaé¢ opracowany na potrzeby MFW BSIIlI wstgpny plan przeciwdziatania
zagrozeniom i zanieczyszczeniom w trakcie budowy i likwidacji farmy. Aktualizacja
powinna nastapié¢ przed rozpoczeciem odpowiednio budowy lub likwidacji farmy.

b. na etapie eksploatacji

1) Zapewni¢ szczelng obudowe turbin zapobiegajaca przedostawaniu si¢ ewentualnych

wyciekow olejowych poza obiekt.
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2) Wyposazy¢ morskie stacje elektroenergetyczne w tace olejowe o pojemnosci ok.
110% ilosci oleju w transformatorach, mogace przyjaé catkowity wyciek w przypadku
ich rozszczelnienia.

3) Zastosowaé system kontrolujacy prace instalacji i stan obiektow, reagujgcy
z wyprzedzeniem na ewentualne jej uszkodzenia i umozliwiajacy zmiane parametrow
pracy lub wytgczenie urzadzenia zanim dojdzie do powazniejszej awarii skutkujacej
m.in. uwolnieniem oleju.

4) Okreslic strefy bezpieczenstwa w trybie ostrzezen nawigacyjnych krajowego
koordynatora (KKON), ktérym obecnie jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
w Gdyni, z uwzglednieniem zarzadzenia porzadkowego Dyrektora Urzedu Morskiego
dotyczacego takich stref, wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U.
z2013 r. poz. 934 z zm.). Okreéli¢ maksymalne dopuszczalne predkosci jednostek
ptywajacych w obszarze MFW.

5) W obrebie MFW wprowadzi¢ wymoég obecnosci na mostku jednostki ptywajacej
minimum 2 oséb, w celu obnizenia ryzyka btedu nawigacyjnego.

6) Ustanowi¢ audytowane systemy kontroli czasu pracy obstugi.

7) Wyposazy¢ MFW w zapory elastyczne i sorbenty konfekcjonowane oraz zbieracz
mechaniczny matej/$redniej wielkosci (np. skimmer) wraz ze zbiornikiem/ami na
zbierany olej, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie rozlewéw olejowych i do
likwidacji niewielkich wyciekéw (zlokalizowane w jednej z morskich stacji
transformatorowych).

8) Ustanowi¢ catodobowy nadzoér nad funkcjonowaniem oraz monitorowanie MFW przez
Centrum Operacyjne MFW.

9) Opracowac i wdrozy¢ procedury dotyczace przemieszczania i magazynowania
substancji mogacych zanieczyscic¢ srodowisko morskie.

10) Ustanowic systemu efektywnej {gcznosci w uktadzie: MFW — Centrum Operacyjne
MFW - Stuzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo zeglugi i przeciwdziatania
zagrozeniom i zanieczyszczeniom morza, w celu szybkiego reagowania na sytuacje
awaryjne.

11)Prowadzi¢ regularny trening oraz szkolenia pracownikéw i podwykonawcow m.in. w
zakresie prawidtowej obstugi MFW oraz zapobiegania i likwidaciji rozlewéw olejowych.

12)Korzysta¢ z jednostek, ktérych kadtuby nie zostaty pokryte farba przeciwporostowg
zawierajgcg TBT.

13) AktualizowaC opracowany na potrzeby MFW BSIII wstepny plan przeciwdziatania
zagrozeniom i zanieczyszczeniom w trakcie eksploatacji farmy. Aktualizacja powinna
nastgpic przed rozpoczeciem eksploatacii.

A) zwiazane z konieczno$cia zapewnienia bezpieczeristwa zeglugi:

1) Wprowadzi¢, utrzymywa¢ i poddawac statej kontroli prawidiowe oznakowanie
nawigacyjne na wszystkich etapach inwestycji .

2) Uwzgledni¢c w tworzonych procedurach i prowadzonych dziataniach nastepujace
wytyczne:

a) ustanowienie i utrzymanie na etapach eksploatacji i szczegolnie likwidacji
odpowiednio oznakowanych stref bezpieczenstwa;

b) na etapie budowy - obszar inwestycji, na ktérym prowadzone beda prace
budowlane stopniowo, czasowo zamykaé dla zeglugi i rybotéwstwa,

c) ustanowienie bezwzglednego zakazu zeglugi po wyznaczeniu bezpieczne;j strefy
wokot kazdej konstrukcji MFW BSIII, min. 50 m.

d) wprowadzenie bezpo$redniego nadzoru nawigacyjnego w fazach budowy
i likwidacji oraz monitoringu obszaru MFW BSIll w fazie eksploatacji
z wykorzystaniem telewizji przemystowej (CCTV), Systemu Automatycznego
Raportowania (AIS) oraz radaru;

€) zapewnienie wsparcia nawigacyjnego w postaci transponderow  AlS,
transponderow radarowych RACON, $wiatet nawigacyjnych i syren mgtowych na
kluczowych turbinach;

f) opracowanie planéw ratowniczych oraz szkolenia zatog statkéw uczestniczacych
w budowie MFW BSIII oraz jej eksploatacii:

g) regularng aktualizacjg i sprawdzanie poprzez ¢wiczenia planéw ratowniczych;
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h) zapewnienie statych linii komunikacyjnych pomiedzy MFW BSIIl a ladowym
oérodkiem nadzoru eksploatacji oraz komunikacji ze stuzbami nadzoru
nawigacyjnego (Stupsk Traffic Control) i Morskiej Stuzby Poszukiwania
i Ratownictwa (MSPIR, SAR);

i) Opracowac i uzgodnic (réwniez publiczne) plan bezpiecznej budowy, eksploatacji
i likwidacji MFW BSIII.

B) zwiazane z konieczno$cia ochrony krajobrazu:

1) Przyja¢ w projekcie malowanie rotorow elektrowni stosowanym standardowo na
morskich farmach wiatrowych kolorem RAL7035 lub innym, dobranym w taki sposéb,
aby niezaleznie od panujacych warunkow widzialnosci, w jak najwigkszym stopniu
minimalizowaé kontrast pomiedzy turbinami a tlem, przyczyniajac si¢ tym samym do
zmniejszenia oddzialywan na krajobraz morski, z zastrzezeniem koniecznosci
zastosowania wymaganego prawem oznakowania przeszkod lotniczych.

2. Monitorowania oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko w zakresie:
Obowiazki wnioskodawcy w zakresie monitorowania oddzialywania przedsigwziecia
na srodowisko

1) Prowadzenie monitoringu $rodowiska (w tym monitoringu oddziatywania inwestycji na
cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz ich integralno$¢) na etapach
budowy, eksploatacji i likwidacji farmy, zgodnie z ogélnym zakresem,
harmonogramem i metodami opisanymi ponizej.

2) Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku wynikow
monitoringu wraz z propozycjg dziatan zapobiegawczych lub minimalizujgcych,
w razie zaistnienia takiej koniecznoéci, w postaci:

a. raportéw okresowych — raz na rok, w ciagu 3 miesigcy od zakonczenia danego
roku badan,
b. raportow koncowych (podsumowujacych caty cykl badawczy) — w ciggu
6 miesiecy po zakonczeniu badan dla danego zasobu srodowiska.
W przypadku wykazania w raporcie okresowym lub koricowym znaczacych
negatywnych oddzialywan na dany zasob srodowiska lub stwierdzenia innych
istotnych zagrozen dla $rodowiska, w raporcie z monitoringu zaproponowac dziatania
zapobiegawcze lub minimalizujgce, proponowany sposéb wdrazania i kontroli
rezultatow.

3) Raporty koricowe z monitoringu danego zasobu srodowiska redagowa¢ w ukfadzie
dwoch czeéci: pierwsza cze$c: wyniki badan poinwestycyjnych z danego okresu;
druga - poréwnanie wynikéw z ustaleniami zawartymi w raporcie stanowigcym
podstawe wydania niniejszej decyzji oraz w niniejszej decyzji, tak by mozna byto im
nadaé charakter analizy porealizacyjnej.

a. Zakres monitoring na etapie budowy :

- badania hydrologiczne:

Prowadzi¢ staly monitoring warunkéw hydrologicznych obszaru przedsiewziecia i ich
biezacej analizy podczas budowy poszczegoinych obiektow farmy.

Zakres badan powinien obejmowac: falowanie powierzchniowe, przeptywy wody w catej
glebokosci toni wodnej oraz zmetnienie wody.

- bentos:

Prowadzi¢ staly monitoring makrozoobentosu metodyka HELCOM COMBINE 2014. Badania
powinny sie rozpoczaé na etapie budowy, najpozniej w ciagu miesigca po posadowieniu
fundamentu i by¢ kontynuowane do czasu osiagnigcia petnej odbudowy zniszczonego
zespolu i/lub uksztattowania zespotu poro$lowego, tj. przez okres minimum 5 lat, co
prawdopodobnie bedzie miato miejsce juz na etapie eksploatacji. Pobér prob powinien
nastepowaé raz w roku, w miesigcu maju.

Zakres badan powinien obejmowaé sktad taksonomiczny, liczebno$¢ i biomase
makrozoobentosu.

Stacje poboru préb z dna morskiego powinny by¢ wyznaczone w osi pradu przydennego,
w odlegtosciach 20 m, 50 m i 100 m od fundamentu (profil gtéwny) oraz w tych samych
odlegtosciach na prostopadtym profilu (referencyjnym) pieciu elektrowni wiatrowych.

- ssaki morskie:
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Monitoring moréwinéw przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu detektorow .Klikéw" C-POD,
w sposéb podobny do monitoringu przedinwestycyjnego. W zwiazku z brakiem polskich
wytycznych, monitoring akustyczny powinien by¢ zgodny z niemieckimi wytycznymi dla
oceny oddziatywania na $rodowisko dla MFW — Bundesamt fiir Seeschifffahrt und
Hydrographie, 2013 (dalej jako BSH). Pomiary hatasu budowlanego przeprowadzi¢ w okresie
wykonywania intensywnych prac (np. wbijania pali fundamentowych).

Na etapie budowy w poblizu MFW BSIII nalezy umiesci¢ co najmniej trzy detektory ,klikéw”
emitowanych przez moréwiny (C-POD), najlepiej w tych samych miejscach, co podczas
monitoringu przedinwestycyjnego. Dodatkowo zainstalowaé 3 urzadzenia C-POD w dwéch
roznych powierzchniach referencyjnych, zlokalizowanych przynajmniej 20 km od Zrodta
oddziatywania (tj. w zasiegu reakcji behawioralnej na whijanie pali).

Pomiary wykona¢ skalibrowanymi mikrofonami podwodnymi (hydrofonami) o zakresie
czestotliwosci 10 - 20 kHz. Miejsce pomiaru musi byé¢ odpowiednio oddalone od miejsca
pracy miota pneumatycznego. Wytyczne BSH zalecajg dystans wynoszacy 750 m i 5 000 m
od fundamentu oraz w najblizszym obszarze chronionym (o ile jest on potozony dalej niz
5000 m od miejsca inwestycji), w ktérym ochronie podlegajg ssaki morskie — w tym
przypadku bedzie to obszar Natura 2000 Ostoja Stowinska PLH220023. Pomiary hatasu
podwodnego podczas budowy powinny byé prowadzone w trakcie palowania, w regularnych
odstepach.

Dodatkowo wykonywa¢ pomiary poza terenem MFW, w odlegtosci 1000 m i 5000 m od
MFW.

Monitoring moréwina powinien rozpocza¢ sie nie pézniej niz 6 miesigcy przed rozpoczeciem
budowy i trwaé przez caly okres jej realizacji.

Pomiary hatasu emitowanego przez pracujacg farme powinny by¢ przeprowadzone
jednokrotnie, dla 3 réznych sit wiatru (stanéw morza) - 2, 4 i 6 Bft.

Ponadto prowadzi¢ monitoring wizualny fok polegajacy na obserwacjach plazy i pasa
przybrzeznego w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Stowiriska PLH220023 oraz
w granicach obszaru MFW BSIIl wraz z buforem 2 km wokd obszaru. Podobnie jak
w przypadku morswina, monitoring rozpoczaé 6 miesiecy przed rozpoczeciem budowy
i prowadzi¢ przez caty okres realizacji, z czestotliwoscia nie mniejsza niz raz na 2 miesigce.

- ptaki morskie i ptaki przelatujace nad powierzchnia farmy (w tym migrujace):
Prowadzi¢ monitoring ptakéw morskich w obszarze buforu wokét MFW BSII| oraz na
obszarze Natura 2000 tawica Stupska PLC990001. Badania wykonywaé poprzez liczenia
z transektow. Trase rejsu badawczego wytyczyé, tak aby objaé liczeniem 5-kilometrowg
strefe wokét granic MFW i wschodnig cze$é ww. obszaru Natura 2000. Przy prowadzeniu
badan uwzgledni¢ konieczno$¢ poréwnania uzyskanych wynikow z danymi z monitoringu
przedinwestycyjnego, a na tej podstawie oceni¢ zmiany zageszczenia ptakow
przebywajacych w réznej odlegtoéci od elektrowni. W okresie najliczniejszego wystepowania
ptakéw na potudniowym Battyku, czyli od pazdziernika do maja z czestotliwoscig nie
mniejszg niz dwie kontrole w miesigcu w odstepie co najmniej tygodnia. W okresie letnim
(czerwiec — wrzesien) wystarczy wykonac trzy rejsy badawcze. Badania prowadzi¢ przez
caty okres prowadzenia budowy.

Monitoring na etapie eksploatacji powinien obejmowaé:

- dno morskie i osady denne:

1) Prowadzi¢ systematyczne inspekcje i przeglady techniczne fundamentdw i kabli na etapie
eksploatacji. Zakres badan powinien obejmowac inspekcje z uzyciem pojazdu ROV
wyposazonego w system telewizji podwodnej, majace na celu kontrole erozji dna morskiego
w ich sgsiedztwie oraz ewentualne uszkodzenia kabli. Do lokalizacji kabli nalezy zastosowac
urzadzenia wykrywajace.

Inspekcje powinny sie odby¢ w 6. i 12. miesigcu po zakofczeniu budowy (najlepiej po
sezonach wiosennym oraz jesiennym, ze wzgledu na zwigkszong w tym czasie dynamike
srodowiska, mieszanie wod w pionie, wezbrania sztormowe), a nastepnie, w zaleznosci od
intensywnos$ci dynamiki $rodowiska, jeden raz na 2 lub 5 lat przez caly okres istnienia MFW
BSIII.

2) Wykona¢ pomiary batymetryczne w poblizu fundamentow na kazdym z typéw powierzchni
dna (P1, P2, P3, P4, P5), w celu okreslenia tempa i skali wymywania osadow w zaleznoéci
od rodzaju podtoza.
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Pomiary powinny sie odby¢ dwukrotnie —po 6 i po 12 miesigcach od zakonczenia budowy.
Inspekcje pojazdem ROV i pomiary batymetryczne mogg zostaé zastgpione przez ciagly
monitoring wielko§ci wymywania przez urzadzenia zamontowane na fundamencie.

- warunki_hydrologiczne:
1) W fazie eksploatacji farmy wiatrowej prowadzi¢ monitoring nastgpujacych parametrow
hydrometeorologicznych:
a) predkosc, kierunek i porywy wiatru,
b) wysokos¢, okres i kierunek falowania powierzchniowego,
c) przeplywy wody w toni wodnej, a przede wszystkim w bezposrednim sgsiedztwie dna
morskiego,
d) wzrost zmetnienia wody, w celu sprawdzenia, czy nie dochodzi do wymywania
podtoza w bezposrednim sasiedztwie konstrukcii.
2) Prowadzi¢ kontrole stopnia oblodzenia konstrukcji. Kontrola powinna sig¢ odbywac
podczas utrzymujacych sig przez diuzszy czas ujemnych temperatur, Zzwtaszcza
w potaczeniu z intensywnym falowaniem.

- bentos:

Prowadzié monitoring wplywu budowy konstrukcji podwodnych na stan ochrony siedlisk
i zachowanie réznorodnosci biologicznej na obszarze farmy wiatrowej poprzez kontrole
zasiedlania powierzchni konstrukcji, okreslenia sktadu gatunkowego porosli i innych
organizméw kolonizujacych powierzchnie. Szczegolnej uwadze poddaé wystepowanie
gatunkéw inwazyjnych. Badania te prowadzi¢ w 1., 3. i 5. roku funkcjonowania, w celu
okreslenia kierunkéw zmian w biocenozach. Badania powinny sig¢ zacza¢ tuz po
posadowieniu fundamentu. Monitoring powinien byé kontynuowany do czasu osiggnigcia
peinej odbudowy zniszczonego zespotu iflub uksztattowania zespotu poroslowego,
tj. w okresie 5 lat (tyle trwa odbudowa struktury ilosciowej najdiuzej zyjacych gatunkow —
matzy). Stacje poboru makrozoobentosu z dna powinny byé wyznaczone w osi pradu
przydennego, w odlegto$ciach 20 m, 50 m i 100 m od fundamentu (profil gtéwny) oraz w tych
samych odlegtosciach na prostopadtym profilu (referencyjnym) od 5 elektrowni wiatrowych.
Pobor prob zespotu poroslowego prowadzi¢ przyrzadem DAK oraz realizowa¢ dokumentacje
filmowa i fotograficzng wykonang przez nurka w trzech strefach gtebokosci z 5 elektrowni
wiatrowych.

Badania makrozoobentosu dna miekkiego powinny by¢ prowadzone zgodnie ze
standardowymi metodykami - HELCOM COMBINE.

- ryby:

Prowadzié okresowe badania monitoringowe ichtiofauny w rejonach eksploatowanej MFW na
tle obszarow przylegtych.

Monitoring taki powinien opiera¢ si¢ na uzyciu standardowych wielopanelowych sieci
badawczych zastosowanych podczas badan przedinwestycyjnych. W pierwszym roku po
ukonczeniu budowy nalezy wystawi¢ 2000 metrow sieci wewnatrz MFW w rezimie rocznym
w 4 okresach — wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym, z zastrzezeniem 2-krotnego
wystawienia sieci w kazdym okresie. Réwnoczes$nie w celach poréwnawczych w odlegtosci
do 20 km od inwestycji na obszarze o podobnej batymetrii nalezy wystawi¢ taki sam zestaw
narzedzi badawczych. Kolejne badanie nalezy przeprowadzi¢ po 3 i 6 latach od
posadowienia konstrukcji.

Ponadto w tych samych miejscach i z takg samg czestotliwoscig nalezy przeprowadzi¢ pobor
préb ichtioplanktonu zgodnie z metodyka zalecang przez Organizacje Narodow
Zjednoczonych do spraw Wyzywienia i Rolnictwa (FAO).

- ssaki morskie:

Przez 24 miesiace od przystapienia do eksploataciji kontynuowac monitoring morswina, ktory
powinien sie odbywac przy wykorzystaniu takich samych metod, jak na etapie budowy.
Nalezy przeprowadzi¢ badania poziomu tta akustycznego w trakcie eksploatacji farmy.
Pomiary powinny byé przeprowadzone jednokrotnie, dla 3 roznych sif wiatru (stanéw morza)
— 2, 4 6 Bft. Dane zbiera¢ losowo, z roznych turbin wchodzacych w sktad MFW BSIII.
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Pomiary akustyczne powinny by¢ przeprowadzone w odlegtosci ok. 100 m od zrédia dzwieku
oraz w srodkowej czesci farmy.

Dodatkowo wykonywa¢ pomiary poza terenem MFW, w odlegtosci 1000 m, a takze na
granicy obszaru Natura 2000 Ostoja Stowifiska PLH220023.

Prowadzi¢ monitoring wizualny fok polegajacy na obserwacjach plazy i pasa przybrzeznego
w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Stowiriska PLH220023 oraz w granicach obszaru
MFW BSIIl wraz z buforem 2 km wokét, Monitoring trwa¢ ma przez 24 miesiace od
przystapienia do eksploatacji przedsiewziecia.

Otrzymane wyniki monitoringu odnie$¢ do wynikéw uzyskanych na etapie badan
przedinwestycyjnych.

- ptaki morskie i ptaki przelatujace nad powierzchnia farmy (w tym migrujace):
Monitoring ptakéw morskich prowadzi¢ zaréwno poprzez obserwacje przelotu za pomocg
radaru, jak i liczenia ptakéw przebywajacych w rejonie MFW BSIlI wykonywane podczas
dnia.

W okresie wedrowek, tj. od poczatku lipca do potowy listopada oraz od poczatku marca do
potowy maja, prowadzi¢ badania radarowe ptakéw oraz liczenia ptakow ze statku w oparciu
o obserwacje umozliwiajace identyfikacje gatunkow: wizualne za dnia i nastuchéw gtosow
ptakéw przelatujgcych noca. Sesje obserwacyjne wykonywaé ze statku zakotwiczonego
W miejscu zapewniajgcym widoczno$é na farme wiatrows od strony, z ktérej nadlatuje
wigkszos¢ ptakéw w danym okresie wedréwkowym. W kazdym z okresow wedrowkowych
liczba dni, w ktérych prowadzone s3 catodobowe obserwacje nie powinna byé mniejsza niz
20, a 2-5-dniowe sesje obserwacyjne powinny byé w miare mozliwosci réwnomiernie
roztozone w czasie.

W okresie zimowym, tj. od potowy listopada do korca lutego, monitorowaé czestotliwose
przelotow ptakéw przez obszar zajety przez sitownie wiatrowe, metodg tozsama jak
w okresach migracyjnych. W okresie tym liczba catodobowych obserwacji nie powinna by¢
mniejsza niz 20, a 2-5-dniowe sesje obserwacyjne powinny byé w miare mozliwosci
rownomiernie roztozone w czasie.

Dodatkowo wykonywac liczenia z transektow wokét obszaru farmy. Trase rejsu badawczego
wytyczy¢ tak, aby obja¢ liczeniem 5-kilometrowa strefe wokét granic MFW | by mozna byto
oceni¢ zmiany zageszczenia ptakow przebywajacych w roznej odlegtosci od elektrowni
i porownac uzyskane wyniki z danymi z monitoringu przedinwestycyjnego. W okresie
najliczniejszego wystepowania ptakéw na potudniowym Battyku, czyli od pazdziernika do
maja z czgstotliwoscig nie mniejszg niz dwie kontrole w miesigcu w odstepie co najmnie;
tygodnia. W okresie letnim wystarczy wykonaé dwa rejsy badawcze, po jednym w pofowie
sierpnia i w potowie wrzes$nia. Badania prowadzi¢ przez 5 kolejnych lat.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia sie nowej, potencjalnej bazy zerowej (kolonie
migczakéw na podwodnych konstrukcjach farmy) prowadzié obserwacje z uwzglednieniem
mozliwego wykorzystywania przez ptaki obszaru MFW BSIII jako zerowisko. W razie
stwierdzenie zerowania, okreslic sktad gatunkowy, liczebnosé i czas przebywania ptakéw
w granicach farmy.

Prowadzi¢ staly rejestracje przelotéw ptakéw przez obszar farmy. W okresach migracji (od
poczatku lipca do potowy listopada oraz od poczatku marca do potowy maja), wylgczac
turbiny zlokalizowane na trasie zarejestrowanych stad ptakéw.

= nietoperze:
Monitoring nietoperzy prowadzi¢ w ciggu pierwszych pieciu lat funkcjonowania farmy,

obejmujgc co najmniej trzy sezony. Badaniami nalezy obja¢ obowigzkowo dwa pierwsze lata
dziatania farmy, a ostatni sezon badan mozna wykonaé w terminie pozniejszym, ale nie
przekraczajacym okresu 5 lat funkcjonowania inwestycji.

Monitoring powinien sktada¢ sie z dwéch elementéw: badania $miertelnosci nietoperzy
i monitoring aktywnos$ci nietoperzy w poblizu turbin wiatrowych. Zastosowany sprzet
powinien umozliwi¢ rejestracje automatyczng i spetni¢ minimalne wymagania sprzetowe
zastosowane w badaniach przedinwestycyjnych. Monitoring przeprowadzi¢ w okresie
obejmujacym wiosenne i jesienne migracje. llo$¢ i rozmieszczenie rejestratoréw okreslic po
ustaleniu rozktadu turbin na powierzchni; liczba rejestratoréw nie moze by¢ mniejsza niz 6.
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Jezeli wyniki przeprowadzonego monitoringu wykazg znaczaco negatywne oddziatywania na
nietoperze lub na istotne niebezpieczenstwa, nalezy okresli¢ i zastosowa¢ odpowiednie
dziatania tagodzace lub zapobiegawcze, w tym okresowe wytgczenia turbin.

b. Monitoring na etapie likwidacji powinien obejmowaé:
-~ dno morskie i osady denne:

Przeprowadzi¢ wykonanie pomiaréw batymetrycznych i sonarem bocznym w celu okreslenia,
ktore z pozostatosci fundamentow zostanag odstoniete lub zasypane po ustabilizowaniu sie
warunkow przydennych (ze wzgledu na potencjalne zagrozenie nawigacyjne).

Pomiary powinny sie odby¢ po 1 roku i po 5 latach od likwidacji farmy.

Nalezy przeprowadzi¢ badania osadéw dennych, obejmujace analize zawartosci w nich:
metali (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, As, Hg, Al), olejow mineralnych, substancji biogenicznych
(N og., P og.) oraz TOC, WWA, PCB i TBT.

Badania nalezy wykona¢ w obrebie MFW BSIll oraz w punktach referencyjnych
zlokalizowanych wokét inwestycji, ktére bedg stanowity tto.

Nalezy wyznaczy¢ 5 punktow referencyjnych oraz ok. 20 punktéw pomiarowych
zlokalizowanych w badanym obszarze w siatce pomiarowej 1 punkt na ok. 5 km®.

Badania powinny sie odby¢ w 1. i w 2. roku po likwidacji farmy.

Zaleca sig, aby badania substancji biogenicznych przeprowadzi¢ w sezonie zimowym,
w ktoérym to zawarto$é biogenodw jest najwyzsza.

- bentos:
Przeprowadzi¢ badania makrozoobentosu, zgodnie z metodyka zastosowang na etapie
budowy. Badania powinny sie odby¢ jednokrotnie, w miesiacu maju, po likwidacji farmy.

- dziedzictwo kulturowe:

Na etapie badan geotechnicznych wykonywanych na krawegdziach paleodolin, wykrytych
w trakcie badan geologicznych w czesci potudniowej i potudniowo-zachodniej pola, wykonaé
kontrole uzyskanego materiatu wiertniczego przez paleoarcheologa w celu potwierdzenia lub
wyeliminowania mozliwosci wystepowania artefaktéw zwigzanych z praosadnictwem.
Ponadto, w przypadku znacznego przemieszczania sie osadow stwierdzonego na etapie
monitoringu poinwestycyjnego, nalezy dokonaé ponownej inwentaryzacji obszaréw, gdzie
warstwa osadéw zostata rozmyta, w celu ewentualnej ponownej rewizji obszardw
wytaczonych z kotwiczenia i innych form uzytkowania.

lll. Nie stwierdzaé koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Elektrownie wiatrowe nie zostaly wymienione w katalogu przedsiewzieé, dla ktorych jest
mozliwe utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

W ramach projektu realizowane bedg rowniez podmorskie linie elektroenergetyczne oraz
stacje elektroenergetyczne, dla ktorych przepisy przewodujg mozliwosé tworzenia takiego
obszaru. Nie przewiduje sie jednak, aby mogto nastgpi¢ niedotrzymanie jakichkolwiek
standardéw jakosci srodowiska przez te obiekty, a co za tym idzie, nie ma potrzeby
tworzenia dla przedsiewziecia obszaru ograniczonego uzytkowania.

IV. Stwierdzi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
srodowisko w ramach postepowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ze
szczego6inym uwzglednieniem:

1. okreslenia szerokosci i znaczenia wyznaczonych stref bezpieczenstwa wokét
poszczegodlnych elektrowni dla migracji ptakdw i nietoperzy;
2. okreslenia szerokosci korytarzy migracyjnych pomiedzy akwenami przeznaczonymi

pod realizacje morskich farm wiatrowych réznych inwestorow; w przypadku, gdy
wyniki analiz beda wskazywa¢ na uzasadniong naukowo potrzebe wyznaczenia
korytarzy migracyjnych wzdtuz granicy pomiedzy akwenami przeznaczonymi pod
realizacje morskich farm wiatrowych réznych inwestoréw, propozycje dotyczace tego
korytarza zawarte w raporcie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko powinny
opiera¢ sie o wytyczna, by o$ wskazanego Korytarza pokrywata sie z linig, ktéra
rozgranicza te akweny albo, jesli ze wzgleddw naukowych przebieg korytarza
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powinien by¢ odmienny, by o$ tego korytarza wyznaczona zostata w taki sposéb, by
powodowata zblizone i poréwnywalne skutki ekonomiczne dla farm na tych
akwenach, przy mozliwie najmniejszych kosztach dla srodowiska;

a, analizy przyjetych sposobéw fundamentowania i oceny oddziatywania tego procesu
na poszczegolne komponenty Srodowiska przyrodniczego.
4, okreslenia wptywu rozktadu poszczegoinych turbin i pozostatych elementow farmy na

powierzchni na dostgpno$c tego obszaru dla zwierzat, w tym zwlaszcza ptakow
morskich i ssakéw morskich oraz okreslenie wplywu na dtugodystansowe i lokalne
szlaki przelotowe ptakow.

5. propozycji rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania hatasu i zmniejszenia zasiegu
tego oddziatywania.
6. ustalenia liczby i lokalizacji rejestratoréw aktywnoséci nietoperzy na powierzchni farmy.

V. Analiza porealizacyjna

Nakfada sig obowiazek wykonania i przediozenia RDOS w Gdarsku, w terminie 3 miesiecy
od dnia zakonczenia drugiego z sezonéw badawczych w ramach monitoringu dla fazy
eksploatacji przedsigwzigcia, analizy porealizacyjnej wediug zasad i w uktadzie danych
okreslonych dla raportéw koricowych z monitoringu, nakazywanego na mocy niniejszej
decyzji, w odniesieniu do wszystkich elementéw objetych tym monitoringiem.

VI. Uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia zalacznikiem do niniejszej decyz;ji.
Uzasadnienie

W dniu 28 kwietnia 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
wptynat wniosek z dnia 24 kwietnia 2015 r. firmy Polenergia Baityk Ill Sp. z o. o. zlozony
przez prezesa zarzadu p. Michata Koztowskiego i cztonka zarzadu p. Michata Michalskiego,
w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie morskiej farmy wiatrowej Battyk Srodkowy 1.

Do wniosku dotgczono wymagane przez art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 353) — dalej ,ustawa OOS":
raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko, zatacznik graficzny przedstawiajacy
zasigg oddziatywania przedsigwzigcia. Nie zatgczono map ewidencyjnych ani wypiséw
i wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gdyz dla obszarow
morskich nie sg sporzadzane. Nie ma réwniez uchwalonego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaréw morskich.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest planowana budowa i eksploatacja Morskiej Farmy
Wiatrowej Battyk Srodkowy Ill (,MFW BSIII"), zlokalizowanej w potudniowej czeéci Morza
Battyckiego, w polskiej wytacznej strefie ekonomicznej, w najblizszej odlegtosci ok. 23 km na
potnoc od linii brzegowej, na wysoko$ci gminy Smotdzino oraz gminy miejskiej teba (woj.
pomorskie).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 71), przedsigwzigcie powyzsze, kwalifikowane jako:

— instalacje wykorzystujace do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru o tacznej
mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niz 100 MW oraz lokalizowane na
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

- stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napieciu
znamionowym nie mniejszym niz 220 kV, o dtugosci nie mniejszej niz 15 km, posiada
status ,przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko’,
dla ktérego wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zgodnie z treécig art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko dla
planowanych przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko jest
wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych  uwarunkowaniach. Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwziecia.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie obszaréw morskich. Powyzsze powoduje,
7e stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) ustawy OO0S organem wiasciwym do
rozpoznania sprawy i wydania decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

Poniewaz zgodnie z art. 6 ustawy 00$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig,
jezeli organ prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajacym lub
opiniujgcym, W niniejszej sprawie nie maja zastosowania przepisy dotyczace opiniowania
i uzgadniania przez RDOS.

Do wydania uzgodnienia, o jakim mowa w art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy 00S$ w przedmiotowej
sprawie jest Dyrektor Urzedu Morskiego w Stupsku i Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni,
natomiast do wydania opinii , o jakiej mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 na podstawie art. 78 ust. 1
pkt 2 wiasciwym jest Paristwowy Graniczny Inspektor w Gdyni.

Whiosek oraz raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko wpisane zostaly do
publicznie dostepnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i pkt
16 ww. ustawy pod numerami, odpowiednio: 454/2015 i 652/2015. Wnioskodawca nie
zazadat wylaczenia jawnosci ktéregokolwiek z przedstawionych przy podaniu lub w toku
postepowania dokumentow.

W toku postepowania tut. organ ustalit i zwazyl co nastepuje:

Planowane przedsigwzigcie jest obecnie na wezesnym etapie przygotowania. Po uzyskaniu
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, projekt bedzie mogt uczestniczy¢ w aukcji
okreslajacej warunki jej finansowania, w ramach systemu wsparcia dla odnawialnych zrodet
energii. Dopiero po wygraniu aukcji bedg mogly zosta¢ rozpoczete kolejne etapy
przygotowania przedsiewzigcia, w tym wykonanie badan geotechnicznych i pomiarow
wietrznosci, pozwalajacych na wykonanie projektu budowlanego i rozpoczecie organizacii
tancucha dostaw. Warunki geotechniczne, wyniki analiz produktywnosci wykonanych na
podstawie pomiaréw wiatru, a takze aktualne warunki rynkowe, pozwolg na okreslenie
szczegdtowych rozwigzan technicznych MFW BSIIl, w tym na dokiadne rozmieszczenie
poszczegélnych elementow farmy wiatrowej na obszarze okreslonym w PSZW. Budowa
MFW BSIIl zostata zaplanowana na lata 2019-2021. Jednoczesnie przemyst morskie]
energetyki wiatrowej rozwija sie bardzo dynamicznie, i co rok pojawiajg si¢ nowe modele EW
i pozostatych urzadzen, w projekcie moga wiec zostac zastosowane modele elektrowni, ktére
nie sg obecnie dostepne na rynku. Bedzie to zalezato réwniez od procesu zamoéwien
i warunkow zaoferowanych inwestorowi przez producentow.

Z powyzszych wzgledéw ocena oddziatywania na $rodowisko zostata wykonana na
podstawie obwiedni parametrow technicznych, ktéra okreslata najdalej idace scenariusze
oddziatywan na $rodowisko poszczegolnych, rozwazanych na obecnym etapie przez
Inwestora rozwigzan technicznych i technologicznych. Na podstawie wykonanej oceny
oddziatywania najdalej idacych scenariuszy, w raporcie OO0S zostaty okreslone parametry
i warunki srodowiskowe, ograniczajace zasieg i skale oddziatywan MFW BSIII, jako wytyczne
dla projektu budowlanego. Ostateczne parametry techniczne poszczegdlnych urzadzen
farmy, zostang okreslone w pozwoleniu na budowe.

W raporcie przeanalizowano dwa warianty przedsigwzigcia: wariant wybrany do realizacji
(bedacy jednoczes$nie najkorzystniejszym dla $rodowiska spos$réd rozpatrywanych) oraz
racjonalny wariant alternatywny. W raporcie wykazano, iz obydwa warianty przedsiewziecia
sg realizowalne pod wzgledem technicznym, mieszczg sie¢ w okreslonych uzyskanymi
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pozwoleniami parametrach i nie rodza zagrozenia znaczacych oddziatywan na $rodowisko,
w tym zwilaszcza na integralnosé, spojnosé i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000. Sg
wigc zgodne z wymaganiami przepisow ustawy OOS.

Jako racjonalny wariant alternatywny okre$lony zostat wariant przedsiewziecia oparty na
wykorzystaniu  dostepnych obecnie na rynku technologii, w ilosciach maksymalnie
dopuszczonych w dotychczas uzyskanych pozwoleniach, w tym przede wszystkim
w pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji lub
urzadzen w polskich obszarach morskich, jak tez w umowie o przytaczeniu farmy do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wariant wybrany do realizacji zostat natomiast oparty o technologie bedace obecnie w fazie
testow, ale ktore beda najprawdopodobniej dostepne w latach, kiedy MFW BSIII bedzie
budowana. Pozwala on na osiggnigcie lepszego wyniku ekonomicznego, przez
zastosowanie mniejszej liczby elektrowni o wigkszej mocy i osiggnieciu w ten sposob
optymalnego wykorzystania potencjalu energetycznego wyznaczonej pod budowe farmy
powierzchni oraz skrécenie czasu budowy.

Najistotniejszg réznicg w wariancie wybranym do realizacji, w stosunku do racjonalnego
wariantu alternatywnego, jest redukcja liczby elektrowni o 40%, tj. do maksymalnie 120
sztuk, w stosunku do 200 sztuk, dopuszczalnych na tym obszarze zgodnie z PSZW. Ta
redukcja liczby elektrowni ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia oddziatywan farmy
na kluczowe elementy srodowiska, poniewaz wraz z nig zmniejsza sie w szczegdlnosci:

— powierzchnia dna zajetego przez fundamenty o 39%, a takze objetosé osadéw
dennych naruszanych podczas budowy i przemieszczajacych sie wraz z pradami
morskimi oraz zniszczenie organizméw bentosowych w trakcie prac instalacyjnych,
oraz posrednie i bezposrednie oddziatywania zwigzane ze zwiekszeniem ilosci
zawiesiny w wodzie na ryby, ssaki i ptaki morskie,

— catkowita powierzchnia rotoréw o 35,3% oraz zageszczenie elektrowni o 40%, a tym
samym potencjalna zmniejsza si¢ szacowana $miertelno$¢ ptakéw w wyniku kolizji
Z pracujacymi elektrowniami,

— {gczny czas instalacji fundamentéw, a co za tym idzie — okres, w ktorym emitowany
bedzie hatas podwodny, mogacy powodowaé uposledzenie stuchu i ptoszenie ryb
i ssakow morskich.

Tym samym wariant wybrany do realizacji jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska.

Pozostate brzegowe parametry farmy, takie jak: maksymalna wysokosé konstrukgiji,
maksymalny zasigg rotora, maksymalna diugos¢ kabli, jak wynika z oceny oddziatywania
obydwu wariantéw, nie wplywajg na skale oddziatywarh na srodowisko przedsiewziecia
w sposob istotny, tak wigce nie istniejg przestanki do ograniczania tych parametrow.

Poréwnanie najwazniejszych z punktu widzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
parametrow wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu alternatywnego
zawiera tabela ponizej.

Wariant wybrany do
realizacji / Racjonalny wariant
Prararmiets najkorzystniejszy dla alternatywny
$rodowiska
Maksymalna wysoko$¢
catkowita elektrowni n.p.m. [m] el o 21Z,5m
Minimalny przeswit pomiedzy
dolnym potozeniem skrzydia 20m 20 m
a powierzchnig morza [m]
Maksymalna $rednica rotora [m] 200 m 192,56 m
Maksymalna liczba elektrowni 120 szt 200 szt
[szt.] ) .
Maksymalna strefa 2 2
pojedynczego rotora [m?] &1 o 29104 m
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Wariant wybrany do

Parametr realizacji / Racjonalny wariant
najkorzystniejszy dla alternatywny
srodowiska
Maksymalna taczna strefa 2 2
rotoréw [m?] 3768 000 m 5820800 m
Maksymalna liczba
fundamentdw infrastruktury 6 8
towarzyszacej [szt.]
Maksymalna powierzchnia dr;a
zajeta przez 1 fundament [m°] 1 257 m? 1257 m2

(fundament grawitacyjny,
$rednica 40 m)
Maksymalna powierzchnia dna

zajeta przez wszystkie 158 382 m” 261 456 m*
fundamenty [m?)(126/208 szt.)
Najwieksze zageszczenie

elektrowni [szt./km?] 1,35 szt./km? 2,25 szt./km?
(89 km? do zabudowy)
Maksymalna dtugosc kabli
infrastruktury przytaczeniowe;j 200 km 200 km

wewnetrznej farmy [km)

Rozmieszczenie elekirowni oraz pozostatych obiektéw w granicach farmy nie zostato
okreslone na obecnym etapie przygotowania realizacji przedsiewziecia. W ocenie
oddziatywania wzieto pod uwage rownomierne rozmieszczenie elektrowni na catym obszarze
farmy. Poniewaz ocena oddziatywania na srodowisko nie wykluczyta zadnych rejonéw farmy
z zabudowy, teoretycznie mozliwe jest ich posadowienie na calym jej obszarze,
z wytgczeniem buforu 500 m od granic obszaru okresdlonego w PSZW, zgodnie z zapisami
tego pozwolenia. Konkretne Iokalizacje =zostang ustalone po wykonaniu badan
geotechnicznych dna morskiego oraz pomiaréw wietrznosci, ktére zostang wykonane przed
wykonaniem projektu budowlanego.

Wybor modelu turbiny wiatrowej nastapi na etapie przygotowania projektu budowlanego
i bedzie opierat sie przede wszystkim na kryteriach technicznych i ekonomicznych oraz
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia, wskazanych w decyzji
Srodowiskowej.

Turbiny wiatrowe bedg posiadaty wirnik sktadajacy sie z trzech topat i piasty umieszczonej
w przedniej czesci gondoli. Podstawowym materiatem konstrukcyjnym skrzydet bedg
tworzywa sztuczne. Wewnatrz gondoli umieszczona bedzie wiekszo$¢ wyposazenia turbiny.
Wirnik przymocowany bedzie do gtbwnego watu wspierajacego sie na tozyskach. Wat bedzie
przenosit energie obrotoéw przez przektadnige do generatora, ktory przeksztalci jg w energie
elektryczng. Transformator, podwyzszajacy poziom napiecia przed jej przestaniem do stacji
elektroenergetycznej, bedzie zamontowany najprawdopodobniej wewnatrz gondoli lub przy
podstawie wiezy. Na gondolach elektrowni mogg by¢ zainstalowane lgdowiska dla
helikopterow.

Wieze elektrowni bedg miaty wysokosc do 175 m i srednice od 20 m w podstawie i do 4 m na
szczycie. Zostang zbudowane ze stalowych, betonowych Ilub Zzelbetowych pierscieni,
taczonych ze sobg. Maksymalna catkowita wysokos¢ elektrowni nie przekroczy 275 m n.p.m.
a minimalny przeswit pomigdzy dolnym potozeniem skrzydia a powierzchnig morza
(rozumiang jako $redni poziom morza) bedzie nie mnigejszy niz 20 m. Maksymalna $rednica
rotora to 200 m. Na farmie moze zostac zainstalowany jeden lub kilka modeli elektrowni.

Fundamenty elektrowni zostang posadowione na dnie morskim. Inwestor przewidziat
mozliwos¢ zastosowania 4 rodzajow fundamentéw: monopali, grawitacyjnych, fundamentow
typu jacket (fundamentéw kratownicowych) oraz fundamentdw typu tripod (tréjnogow). Wieze
beda potaczone z fundamentem za pomoca stalowej tulei, tzw. elementu przej$ciowego lub
tacznika. Na taczniku mogg znajdowac sie réwniez dodatkowe elementy, takie jak miejsce
kotwiczenia statkéw serwisowych, drabiny, platforma posrednia, platforma robocza, a takze
elementy infrastruktury elektroenergetycznej (elastyczne ostony kabli tzw. J-tubes oraz kable
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elektroenergetyczne i telekomunikacyjne).

Przeanalizowane w ocenie oddziatywania rodzaje fundamentow, brane pod uwage przez
Inwestora, to:

~ Monopal stalowy zbudowany ze stalowych, spawanych cylindréow. Monopal wystaje
zwykle 5 do 10 m nad powierzchnie morza i taczy sie z wiezg za pomocg elementu
przejSciowego/tacznika. Monopale, jakie mogg byé zastosowane na MFW BSIII bedg
miaty dlugos¢ do 80 m i érednice do 10 m.

— Fundament typu jacket (kratownicowy) zbudowany z czterech stalowych nég
potaczonych i wzmocnionych przez klamry z rur zamontowanych krzyzowo. W jego
gornej czesci znajduje sig tacznik (element przejsciowy), umozliwiajacy potaczenie
fundamentu z wiezg elektrowni. W nawodnej czgsci fundamentu typu jacket znajduja
si¢ rowniez dodatkowe elementy, takie jak miejsce kotwiczenia statkéw serwisowych,
drabina, platforma posrednia, platforma robocza, a takze elementy infrastruktury
elektroenergetycznej (J-tubes, kable). Fundamenty typu jacket, jakie mogag by¢
zastosowane na MFW BSIIl bedg miaty nogi o $rednicy do 1 m. Rozstaw nég to
maksymalnie 40 m. Fundament bgdzie przymocowany do dna za pomoca 4 pali
o maksymalnej srednicy 1,8 m i maksymalnej dtugosci 70 m.

- Fundament typu tripod sktadajgcy sie z 3 ndg wspierajacych jedng centralng, ktéra
stanowi podstawe dla tgcznika i wiezy. Nogi tripoda sg zaopatrzone w tuleje stuzace
do mocowania pali. W dolnej czeéci kazdej z nog fundamentu znajdujg sie tez
specjalne maty (mud mats), majgce utrzymywacé konstrukcje w odpowiedniej pozydcji
na dnie i zapobiega¢ osiadaniu konstrukcji przed jej przymocowaniem do dna. Na
fundamencie znajdujg sie tez dodatkowe elementy, jak J-tubes, miejsca kotwiczenia
todzi, platforma przej$ciowa, drabina itp. Fundamenty typu tripod, jakie moga byé
zastosowane na MFW BSIIl bedg miaty gtéwng kolumne o $rednicy do 7 m i nogi
o srednicy do 5 m. Odlegtos¢ pomiedzy nogami fundamentu to maksymalnie 40 m.
Fundament bedzie przymocowany do dna za pomocg 3 pali o0 maksymainej $rednicy
2,5 m i maksymalnej dtugosci 60 m.

— Fundament grawitacyjny bedacy konstrukcjg zelbetowg sktada sie z trzonu gtéwnego
i podstawy. Podstawa moze byé stozkowa lub plaska (w ksztatcie o$miokata,
szesciokata, okregu itp.), a w fundamencie, jaki moze by¢ zastosowany na MFW BSII
bedzie miata maksymalng srednicge 40 m. Fundament grawitacyjny jest wypetniany
balastem. Podczas jego instalacji, ponizej podstawy fundamentu jest wttaczana
zaprawa cementowa, majgca na celu zapewnienie statego kontaktu fundamentu
z powierzchnig nosna.

Przy wszystkich rodzajach fundamentéw moze by¢ zastosowana warstwa ochronna przed
wymywaniem. Jest to zwykle warstwa kamieni o szerokosci od kilku do nawet 20 metrow
oraz gtgbokosci kilku metréw, uktadana wokét fundamentu. Potrzeba jej utozenia, szerokosé
i glgbokos¢ oraz rodzaj uzytego materiatu zostang okreSlone na etapie projektu
budowlanego.

Elektrownie wiatrowe zostang potaczone siecig kabli elektroenergetycznych 33 kV lub 66 kV
Z morskimi stacjami elektroenergetycznymi. Planuje sie utozenie do 200 km odcinkéw kabli
wewnatrz farmy. Ich ostateczna dtugos¢ bedzie zalezata od liczby i sposobu rozstawienia
elektrowni i zostanie okre$lona w projekcie budowlanym. Kable bedg zakopywane w dnie
morskim, na gtgbokos¢ do 3 m. Jesli warunki techniczne nie pozwolg na ich zakopanie,
wowczas zostang przysypane warstwa kamieni lub innymi, specjalnie przystosowanymi
obcigzeniami.

Energia elekiryczna wytworzona przez elekirownie nalezace do MFW BSIll bedzie
przygotowywana na farmie do dalszego przesytu. W tym celu w granicach farmy zostang
wybudowane wewnetrzne morskie stacje elektroenergetyczne (,MSE”), w maksymalnej ilosci
6 sztuk.
W ramach MFW BSlIIl mogg zosta¢ wybudowane nastepujace rodzaje MSE:
1) transformatorowe — odbierajace prad przemienny (alternate current — AC)
z elektrowni wiatrowych, a nastepnie zmieniajace jego napiecie (33 lub 66 kV) na
odpowiednio wyzszy poziom, umozliwiajac jego dalszy przesyt w technologii
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przemiennopradowej;
2) przeksztattnikowe (AC/DC) — przeksztatcajace prad przemienny (AC) na prad staty
(direct current — DC), umozliwiajgc jego dalszy przesyt w technologii statopradowej;
3) taczace obie te funkcje.
Decyzja, czy energia bedzie przesytana na lgd w technologii stato - czy przemiennopradowej
zostanie podjeta na etapie projektu budowlanego.

Morska stacja transformatorowa AC zostanie zbudowana na bazie platformy opartej na
fundamentach typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej zostaje
zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, a takze socjalna. Typowa moc
stacji to 150 do 350 MW. Typowe parametry stacji o podanej wyzej mocy to powierzchnia 30
x 30 m oraz 15 — 20 m wysokosci, waga 1000 — 1500 Mg. Typowe wyposazenie MSE AC
sktada sie z nastepujgcych elementéw: rozdzielnia wnetrzowa, transformatory mocy,
rozdzielnice SN i WN, dtawiki i kondensatory do kompensacji mocy biernej, transformatory
lub agregaty pradotworcze do zapewnienia zasilania rezerwowego, system uziemienia,
centrala instalacji wewnetrznych, urzadzenia dystrybucji niskiego napiecia do wyposazenia
pomocniczego i ochrony systemy kontroli i oprzyrzadowania, zasilacz bezprzerwowy UPS,
urzadzenia systemu SCADA, miejsca zakwaterowania zatég serwisowych, pomieszczenia do
odpoczynku i pomieszczenia socjalne, magazyn materiatowy, warsztat, przystan dla todzi,
ladowisko dla helikopteréow, wyposazenie BHP i awaryjne, w tym generatory Diesla,
oswietlenie awaryjne, todzie ratunkowe.

Morska stacja przeksztattnikowa (konwertorowa) AC/DC moze zosta¢ wybudowana,
w wypadku, gdyby inwestor zdecydowat si¢ na zastosowanie przesylu w technologii
statopradowej jako oddzielny obiekt lub jako dodatkowy element stacji AC.

Stacja przeksztaftnikowa AC/DC zostanie zbudowana na bazie platformy opartej na
fundamentach typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej
zostanie zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, w szczegodlnosci
urzadzenia stuzace do konwersji pradu zmiennego na staty. Do gtéwnych elementéw stacji
przeksztattnikowej nalezg transformatory przeksztattnikowe, tyrystory przeksztattnikowe, filtry
harmonicznych, baterie kondensatorow, dtawiki do kompensacji mocy biernej, pompownie
zewnetrzng (system chiodzenia). Typowa moc przesytowa stacji to 600 do 900 MW.
Platforma robocza bedzie miata diugos¢ 70 — 100 m i szeroko$é 40 — 60 m oraz do 40 m
wysokosci.

Stacje elektroenergetyczne moga by¢ wykorzystane rowniez jako miejsce instalacji urzadzen
do pomiaréw i monitoringu $rodowiska, np. danych meteorologicznych czy informagii
o falowaniu.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa o wszczeciu postepowania zawiadomiono strony postepowania,
zidentyfikowane na podstawie danych wniosku oraz jego uzupetnien.

Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy OOS realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego zawsze znaczgco oddzialywac na srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Stosownie do definicji zawartej w art. 3 ust.1
pkt 8 ustawy OOS, ocena taka obejmuje w szczegoélnosci:

1) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko, 2) uzyskanie
wymaganych ustawa opinii i uzgodnien, 3) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa
w postepowaniu. Czynnosci powyzsze stanowig gitowne determinanty postepowania
dowodowego w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOS przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
organ wiasciwy do jej wydania zapewnia mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w postepowaniu,
w ramach ktorego przeprowadza ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
W konsekwencji, w trakcie prowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko tut. Organ, podat do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia z dnia
20.11.2015r., informacje okreslone w art. 33 ustawy OOS, w szczegoélnosci o mozliwosci
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sktadania uwag i wnioskéw, wskazujac miejsce i 21 dniowy termin ich sktadania. Ogtoszenie
zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen RDOS, w BIP tut. organu, na tablicach ogtoszen
organow: Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku,
Prezydenta Miasta Gdarska, Prezydenta Miasta Gdynia, Prezydenta Miasta Sopot, Wéjta
Gminy Ustka, Burmistrza Miasta Ustka, Wojta Gminy Smotdzino, Burmistrza Miasta teba,
Waéjta Gminy Wicko, Wejta Gminy Choczewo, Wéjta Gminy Kosakowo, Burmistrza Miasta
Wiadystawowo, Burmistrza Miasta Hel, Burmistrza Miasta Jastarnia, Wéjta Gminy Krokowa,
Wojta Gminy Puck, Burmistrza Miasta Puck, Woéjta Gminy Stegna, Wéjta Gminy Sztutowo,
Burmistrza Miasta Krynica Morska W zwigzku z zaistniala w ww. wskazanym terminie
prosbg, pochodzacg od PGE Energia Odnawialna S.A. o wydiuzenie czasu na zapoznanie
si¢ z dokumentacjg, procedura powyzsza zostata wydiuzona. Ogloszenie o tym fakcie
zamieszczono w formach i miejscach jak na wstgpie postepowania z udziatem spolecznym,
podajgc w nim date wydiuzenia terminu na sktadanie uwag i wnioskéw do 11.01.2016 r.
Poniewaz z uwagi na okres $wiagteczno — noworoczny do wielu gmin obwieszczenie trafito
z opGznieniem | zostato wywieszone w terminie dalszym niz ww. data, postepowanie
z udziatem spoteczenstwa w kazdej z gmin wydtuzone zostato stosownie do 21-dniowego
terminu obwieszczenia w danej gminie.

Akces do postgpowania i che¢ uczestniczenia w nim na prawach strony zgtosito Polskie
Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Po analizie celéw statutowych ww. organizaciji
pismem z dnia 28 stycznia 2016r. tut. organ dopuscit ww. stowarzyszenie do uczestnictwa w
prowadzonym postepowaniu na prawach strony.

W trakcie postepowania z udziatem spoteczenstwa do RDOS wptyneto tacznie 10 uwag
i wnioskéw od nastepujacych podmiotéw: stowarzyszenie Gniazdo Orta, Gmina Krokowa,
Generpol Sp. z o.0., Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Elektrownia
Wiatrowa Baltica — 2 Sp. z 0.0., Elektrownia Wiatrowa Baltica — 3 Sp. z 0.0., Baltic Power Sp.
z 0.0. oraz PGE Energia Odnawialna S.A. Inwestor ustosunkowat sie do kwestii poruszonych
we wniesionych uwagach w pismach z dnia 25.01.2016 r. i 4.02.2016 r.

Stowarzyszenie Gniazdo Orta przedstawito tacznie pie¢ uwag i wnioskow.

Pierwszy wniosek stowarzyszenia Gniazdo Orta dotyczyt przeprowadzenia dodatkowego
dowodu poprzez przeprowadzenie opinii niezaleznego eksperta w zakresie ornitologii nt.
koniecznych dziatan minimalizujgcych, kompensujacych i analizy porealizacyjnej, popartego
poréwnaniami wynikow aktywnosci ptakoéw z innymi morskimi farmami wiatrowymi.

W ocenie organu wniosek taki nie zastugiwat na uwzglednienie, gdyz dotyczyt okolicznosci
juz stwierdzonych innymi dowodami, ktorych prawidiowo$¢ i rzetelnos¢ nie budzg
watpliwosci i ktérym organ dat wiare.

Jak wynika z raportu oraz z wyjasnien przestanych przez inwestora, badania aktywnosci
ptakdw przebywajacych na obszarze projektowanej MFW BSIIl oraz monitoring ptakéw nad
nim przelatujgcych przeprowadzity dwa niezalezne zespoly ekspertdow — ornitologow.
Pierwszy z nich to zespét firmy Pomarinus, pod kierownictwem merytorycznym prof. dr hab.
Wiodzimierza Meissnera, odpowiedzialny za wykonanie badan ptakéw morskich,
przebywajacych przynajmniej sezonowo w rejonie przedsiewzigcia (obserwacje wizualne
podczas rejsow statkiem). Raport z tych badan, autorstwa prof. Meissnera stanowi Rozdziat
8 Tomu Il raportu. Drugi zespoét to dunska firma DHI, posiadajgca duze do$wiadczenie w
badaniach na potrzeby projektéw morskich farm wiatrowych. Jego praca kierowali Ramiinas
Zydelis i Henrik Skov — uznani eksperci od lat badajgcy ptaki morskie na Battyku. DHI
wykonata monitoring ptakéw migrujgcych, za pomoca radaru horyzontalnego i wertykalnego,
obserwacje wizualne w porze dziennej oraz nastuchy noca. Ich wyniki znajdujg sie
w Rozdziale 9 Tomu Il raportu.

Zespdt pod kierownictwem prof. Meissnera, na zlecenie Inwestora, dodatkowo wykonat
rownolegte badania ornitologiczne ptakéw morskich na obszarze Natura 2000 tawica
Stupska PLC990001 i one réwniez zostaty wiaczone do opracowania (Tom lll, Rozdziat
8 raportu).

Na podstawie opisanych wyzej badar $rodowiska oba zespoty dokonaty ocen oddziatywania
na ornitofaung, przy czym jedna z najwazniejszych analiz, tj. badanie potencjalnej
smiertelnoéci ptakéw wskutek kolizji z elektrowniami zostato wykonane przez DHI oraz
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dodatkowo, przez kolejny, niezalezny zespot — firme ENINA, pod kierunkiem prof. dr hab.
Piotra Tryjanowskiego. Wreszcie, na podstawie tych analiz koncowy raport z oceng
oddziatywania zostat sporzgdzony przez spétke SMDI, posiadajgcg duze doswiadczenie
w ocenach oddzialywania na Srodowisko farm wiatrowych (Tom IV, Rozdziaty 5.1. i 5.2.
raportu).

Zgtaszajacy uwage nie podwazyt ani zastosowanej metodyki oceny, ani kompletnosci
wynikéw, ani wiarygodnosci wykonawcow. Nie wskazat zadnej konkretnej watpliwosci
w wykonanej ocenie oddziatywania na ptaki, ktora miatby by¢ przedmiotem weryfikacji przez
niezaleznego eksperta. W ocenie organu, zakres i metodyka badan, jak i wykonana na
podstawie uzyskanych wynikéw ocena oddziatywania na ptaki sg adekwatne do przedmiotu
i celu badan, przy odwotaniu do uznanych metod badawczych i wiedzy naukowej. Ustalenia
te tworza wystarczajgcg podstawe dla ustalen niniejszej decyzji. Zastrzezenn nie budzag
rowniez kompetencje zespotu opracowujgcego ocene oddziatywania w tym zakresie.
Ponadto w ocenie RDOS uwagi wymaga, ze w raporcie z wynikami badan ptakéw morskich
(Rozdziat 9 Tomu Il raportu), nie stwierdzono ,bardzo duzej aktywnosci ptakéw”, o ktérej
pisze stowarzyszenie Gniazdo Orta. Przyktadowo, liczebnos¢ wszystkich lodéwek
(siedzacych na wodzie 1 przelatujacych) tj. najliczniejszego gatunku ptaka morskiego
w rejonie inwestycji wyniosta: 340 osobnikéw jesienia, 1668 osobnikow zimg i 2625 sztuk
wiosng. Latem w rejonie farmy nie napotkano Zzadnej lodéwki (por.: Tabele 9 - 12
w Rozdziale 8 Tomu Il raportu — czes¢ poswiecona MFW BSIlI). Te niewielkie liczebnosci
mozna poréownaé¢ z liczebnosciami stwierdzonymi w tym samym czasie na badanej
réwnolegle tawicy Stupskiej, stanowigcej istotne zimowisko tego gatunku: 19 724 osobniki
jesienig, 69 268 sztuk zimg oraz 8 406 osobnikéw wiosna (por.: tabele 8 — 11 w Rozdziale 8
Tomu |l raportu — czeS¢ poswiecona tawicy Stupskiej).

Natomiast badania ptakow migrujacych wykazaty duzg migracje jesienng gesi (szacunkowo
103 000 osobnikéw) a takze sporg migracje wiosenng markaczek (szacunkowo 18 493),
lodéwek (szacunkowo 13 369 osobnikéw) i grzywaczy (szacunkowo 13 126 osobnikéw) oraz
jesienng zurawi (szacunkowo 8 311 osobnikéw) - tabele 33, 38, 40, 44, 54 - Rozdziat 5.2.,
Tom IV raportu OOS.

Zdaniem organu stwierdzenie istotnej liczebnosci migrantéw nie jest réwnoznaczne
znaczacemu oddziatywaniu na nie. Szacunki kolizyjnosci, dokonane we wskazanych wyzej
tabelach (oraz dodatkowo, w tym samym rozdziale, w tabelach z niezaleznymi obliczeniami
firmy ENINA) wskazuja, ze w przypadku gesi moze to skutkowac ok. 81 $miertelnymi
kolizjami rocznie, co jest wartosciag pomijalng w poréwnaniu z obliczonymi w raporcie
granicami bezpiecznego poziomu pozyskania dla poszczegoinych gatunkéw gesi (najnizszy
z nich to 20748 sztuk dla gesi zbozowej), a takze z punktu widzenia liczebnosci
biogeograficznej populacji tego gatunku (1 656 000 ptakéw, Wetlands International 2014).
W przypadku pozostatych ww. gatunkéw mozna méwi¢ jedynie o sporadycznych,
pojedynczych zderzeniach z elektrowniami, bez wptywu na ich populacje.

Odnoszac sie do postulatu poréwnania wynikéw aktywnosci ptakow z innymi morskimi
farmami wiatrowymi nalezy wskaza¢, ze takie poréwnanie, z dunskg morska farmg wiatrowg
Kriegers Flak, o zblizonych parametrach technicznych i lokalizacyjnych (por.:
http://www.4coffshore.com/windfarms/kriegers-flak-denmark-dk37.html) zostalo dokonane
w punkcie 5.8. Rozdziatu 9 Tomu il raportu OOS. W zaleznosci od gatunku, aktywnosé ta
byta raz wieksza, raz mniejsza na obu analizowanych obszarach. Nalezy przy tym
podkreslié, ze wykonane dla MFW BSIIl badania byly pierwszymi tak kompleksowymi
badaniami i analizami ornitologicznymi dla projektéw morskich farm wiatrowych na polskich
obszarach morskich, a prawdopodobnie tez na catym obszarze Morza Battyckiego, co
uniemozliwia dokonanie wiarygodnego poréwnania z innymi dostepnymi wynikami.

W raporcie nie zaproponowano dziatan minimalizujacych negatywne oddziatywania na ptaki,
poniewaz nie stwierdzono oddziatywan znaczacych na te grupe zwierzat. Przedstawiono
jednak zalecenia pozwalajace na ograniczenie nawet stosunkowo niewielkich oddziatywan
stwierdzonych w opracowaniu, z ktérych najwazniejszym jest pozostawienie minimum 20 m
prze$witu pomiedzy dolnym polozeniem skrzydta a powierzchnig morza. Stwierdzono
bowiem, ze wiekszos¢ gatunkow ptakow odnotowanych podczas badan przemieszczata sie
blisko powierzchni morza, ponizej 20 m. Ponadto zalecenia dotycza;
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— budowania kolejnych elektrowni poczawszy od jednego miejsca, tak by akwen
przeznaczony pod inwestycje zapetniaC konstrukcjami stopniowo, rozszerzajac
obszar farmy o sasiadujgce elektrownie,

— maksymalizowania tempa prac budowlanych w miesigcach maj - wrzesien, kiedy
liczebno$¢ ptakéw na tym akwenie jest najnizsza, jednak z uwzglednieniem
ewentualnych ograniczen zwigzanych z oéwietleniem konstrukcji nocg w okresie
migracji jesiennej, ograniczania w nocy Zrodet silnego $wiatta w okresach
migracii,

- malowania koncowek topat na jaskrawe kolory, co powinno zwiekszaé
prawdopodobienstwo dostrzezenia pracujacej turbiny przez przelatujgce ptaki,

- stosowania wiez o konstrukgji litej i niestosowania konstrukcji kratownicowych.
Dodatkowo potencjalne oddziatywanie w postaci kolizji ptakow moze byé¢ zmniejszane
poprzez wylgczanie turbin wiatrowych w okresach najbardziej intensywnych migracii
gatunkéw wrazliwych. Szczyt migracji niektérych gatunkéw, na przyktad Zzurawi, ma
najczescie] miejsce jedynie w ciggu kilku dni trwania sezonu migracyjnego. Znajac terminy
migracji gatunkéw, panujgce warunki atmosferyczne oraz prowadzac monitoring wizualny
i radarowy, mozna przewidzie¢ okres, w ktérym bedzie mie¢ miejsce kilka dni intensywne;j
migracji ptakow. Zalecenia w tym zakresie zawarto zaréwno w czesci oceny dotyczace;
ptakoéw migrujgcych jak i morskich.

Zalecenia powyzsze zostalty odzwierciedlone w osnowie niniejszej decyz;ji.

Odnoszac sig do podniesionej w uwagach kwestii braku zalecenia w raporcie kompensacji
przyrodnicze] stwierdzono, ze wyniki przeprowadzonych badan $rodowiska i oceny
oddziatywania nie wskazujg na konieczno$¢ wykonania kompensacji przyrodniczych, stad
nie zalecono ich w raporcie (por.: Tom V, punkt 8 raportu).

Odnoszac sie do podniesionej w uwadze kwestii braku zalecenia analizy porealizacyjne;
stwierdzono, iz zgodnie z art. 82 ustawy OOS, w decyzji $rodowiskowej mozna natozyé
zarowno obowigzek monitorowania oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko (art. 82
ust. 2 lit. b) jak i obowigzek przedstawienia analizy porealizacyjnej, okreslajac jej zakres i
termin przedstawienia (art. 82 ust. 5), z czego organ skorzystat. W analizie porealizacyjnej
dokonuje sig¢ poréwnania ustaler zawartych w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko | w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegolnosci ustalen
dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz planowanych dziatan zapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem
przedsiewziecia na srodowisko i dziataniami podjetymi dla jego ograniczenia (art. 83 ust. 1
ustawy QOS).

Zakres poinwestycyjnego programu monitoringu $rodowiska zostat przedstawiony zaréwno
w rozdziatach Tomu IV raportu z oceng oddzialywania na poszczegolne elementy
srodowiska, jaki w Tomie V, podsumowujacym raport. Zgodnie z propozycjg, przedstawiong
w raporcie (Tom V, Rozdziat 9, str. 33) wyniki wszystkich poinwestycyjnych badan
srodowiska powinny by¢ przesytane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku w oznaczonych terminach, a przypadku wykazania w raporcie okresowym lub
konncowym znaczgcych negatywnych oddziatywan na dany zaséb $érodowiska Ilub
stwierdzenia innych istotnych niebezpieczenstw, nalezy w raporcie z monitoringu
zaproponowac dziatania zapobiegawcze lub minimalizujace, proponowany sposéb
wdrazania i kontroli rezultatbw. Tym samym raporty z monitoringu poinwestycyjnego,
wykonane w formie zalecanej przez autoréw raportu OOS, bedg petni¢ funkcje analizy
porealizacyjnej, poniewaz oprocz wynikow badan musza zawiera¢ analize rzeczywistego
wplywu inwestycji na $rodowisko, wraz ze wskazaniem ewentualnych dalszych Srodkéw
mitygujacych. W opinii autorébw raportu oddzielenie analizy porealizacyjnej od
poinwestycyjnych wynikéw badan danego elementu $rodowiska wptyneloby niekorzystnie na
jakoS¢ takiego opracowania. Zaproponowano, aby w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach okreslono forme raportéw koricowych z monitoringu w ten sposéb, ze
pierwsza ich czes¢ bedzie zawierata wyniki badan poinwestycyjnych z danego okresu, a w
drugiej dokonane zostanie poréwnania ustalen zawartych w raporcie i w decyzji
$rodowiskowej, co nada im charakter analizy porealizacyjnej. Majac na wzgledzie powyzsze
propozycje Raportu, RDOS ustalit w osnowie niniejszej decyzji zakres poinwestycyjnego
programu monitoringu $rodowiska oraz standardy raportowania.
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Trzeci wniosek stowarzyszenia Gniazdo Orta dotyczyt wskazania lokalizacji przytacza farmy
wiatrowej. Stwierdzono, iz pomimo, Zze znana jest lokalizacja miejsca przytaczenia
planowanej farmy, tj. stacja elektroenergetyczna Stupsk — Wierzbiecino nie wskazano
doktadnej lokalizacji kabla taczacego farme =z KSE (krajowym  systemem
elektroenergetycznym), zarébwno na ladzie, jak i w wodzie Co wiecej, nie wskazano
lokalizacji stacji elektroenergetycznej najwyzszego napiecia dostosowujgcej parametry
energii w farmie do parametréw w KSE. Stwierdzono jedynie, ze stacja zlokalizowana bedzie
na lgdzie albo morzu lub na ladzie i morzu. Ponadto Stowarzyszenie zarzucito, ze pomimo, iz
w raporcie wskazano, iz wyzej wymienione elementy sg powigzane technologicznie
z planowang farma wiatrowa, wytgczono je z zakresu opracowania. Stowarzyszenie wniosto
o wskazanie doktadnej lokalizacji linii elektroenergetycznej pomiedzy stacjg farmy
a miejscem przylaczenia.

Jak wynika z raportu oraz z wyjasnien przestanych przez Inwestora, infrastruktura
przytaczeniowa MFW BSlII nie jest objeta przedmiotowa oceng oddziatywania, gdyz stanowi
odrebne przedsiewziecie (punkt 8 Rozdziatu 1 Tomu Il raportu pt. ,Przesyt energii
elektrycznej wytworzonej przez farme”) o nazwie: morska infrastruktura przesytowa energii
elektrycznej (,MIP"). Jest ono objete oddzielnym postepowaniem w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na potrzeby ktérego zostaty juz wykonane badania
$rodowiska i raport o oddzialywaniu. MIP zostata bardzo szczegétowo opisana w punkcie 7
Rozdziatu 3 Tomu Il raportu, na potrzeby analiz ewentuainych oddziatywan skumulowanych
z MFW BSIll. Taka ocena znajduje sie, np. w rozdziale dotyczacym oddziatywania na
srodowisko abiotyczne, gdzie wskazano, ze kable eksportowe bedg budowane jedynie na
bardzo krétkich odcinkach w poblizu farmy, a nastepnie, w miare zblizania sie do brzegu -
w oddaleniu powodujgcym brak kumulacji lub jej pomijalny poziom (Tom IV, Rozdziat Il,
punkt 9.1.14. ,Oddziatywania skumulowane”).

Czwarty wniosek Stowarzyszenia Gniazdo Orta dotyczyt braku analizy w raporcie wariantu
alternatywnego polegajgcego na budowie elektrowni weglowej opalanej weglem kamiennym
lub brunatnym z kottem na biomase. Whniesiono o przeanalizowanie dodatkowego wariantu,
o ktérym mowa powyzej uzasadniajgc w szczegdlnosci, iz jest on duzo bardziej racjonalny
ekonomicznie.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 Uoo$, raport OOS powinien zawiera¢ opis analizowanych
wariantow, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego, b) wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska, wraz
z uzasadnieniem ich wyboru. Opis tych wariantéw znajduje sie w Rozdziale 2 Tomu |l
raportu, a ocena ich oddziatywan na poszczegélne elementy $srodowiska — w Tomie IV. Tym
samym raport wypetnia wszystkie wymagania prawne w tym zakresie.

Jak wynika z raportu oraz z wyjasnien przestanych przez Inwestora, zatozonym przez
wnioskodawce celem inwestycji jest wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem
odnawialnego Zrédta, jakim jest sita wiatru (por.. np. Tom IlI, Rozdziat 2, punkt 4.1.
.Racjonalny wariant alternatywny”). Budowa elekirowni weglowej nie wypetnia tego celuy,
a wiec nie mozna takiego wariantu uzna¢ za racjonalny wariant alternatywny. W zwiazku
Z powyzszym nie ma uzasadnienia faktycznego ani prawnego dla objecia analizg wariantowg
proponowanego przez stowarzyszenie Gniazdo Orfa wariantu alternatywnego
przedsiewziecia.

Organ nie uwzglednit rowniez wniosku Stowarzyszenia Gniazdo Orta o przeprowadzenie
rozprawy administracyjnej, o ktérej mowa w art. 33 ustawy OOS.

Stowarzyszenie Gniazdo Orta nie podato zadnego uzasadnienia wniosku. Podobny wniosek
nie zostat zgtoszony przez zaden podmiot zgtaszajacy uwagi w trakcie postepowania.
Inwestor zapewnit bardzo szeroki i otwarty dostep do informacji o przedsiewzieciu, m.in.
poprzez publikacje w Internecie strony projektu www.baltyk3.pl oraz organizujgc ponad
pbtroczng kampanie informacyjng, skierowang do wszystkich interesariuszy projektu.
Inwestor probowat takze nawigzac¢ bezposredni kontakt z organizacjg Orle Gniazdo, w celu
podjecia bezposredniej dyskusji na temat zgtoszonych uwag i udzielonych odpowiedzi, ktore
zostaty bez odpowiedzi, ze strony Stowarzyszenia. Fakty te uzasadniajg brak potrzeby
organizacji rozprawy administracyjnej w przedmiotowym postepowaniu.
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Whiosek Urzgdu Gminy Krokowa dotyczyt uzupeinienia raportu o analize skutkow
oddziatywania inwestycji na wartosci kulturalno — krajobrazowe gminy, majac na uwadze
wizualizacje inwestycji od strony brzegu morskiego, w tym spadek atrakcyjnosci turystycznej
i obnizenie dochodow gminy.

Jednym z elementéw raportu jest analiza oddziatywania na krajobraz, znajdujgca sie w
Rozdziale 9 Tomu IV ROOS. Raport zawiera wizualizacje farmy wiatrowej, m.in. wykonane
na bazie zdjgc z plazy w dwoch turystycznych miejscowosciach gminy Krokowa — Debkach i
Biatogorze, potozonych odpowiednio ok. 40 km i ok. 36 km od MFW BSIII (Tom IV, Rozdziat
9, Rysunek 9 - ,Mapa miejsc, z ktérych wykonano dokumentacje fotograficzng?).
Wizualizacje obejmujg zaréwno projekt MFW BSIII, jak i inne projektowane w tym rejonie
farmy (potencjalne skumulowane oddziatywanie na krajobraz). Zaréwno dla pojedyncze;
farmy wiatrowej jak i w kumulacji, MFW BSIIl jest z obu tych miejscowosci niemal
niewidoczna (jako biate punkty na linii horyzontu) przy dobrej pogodzie i catkowicie
niewidoczna przy wigkszym zachmurzeniu, co pokazujg wizualizacje w punktach 9.2.8. i
9.2.9. Znaczenie opisanego wyzej oddziatywania MFW BSlIII (samodzielnie i w kumulaciji) na
krajobraz oceniono w raporcie jako mate, dla obu analizowanych miejscowoéci (por.: Tom IV,
Rozdziat 9, punkty 9.2.8.1 i 9.2.8.2). Natomiast potencjalne oddziatywanie inwestycji na
turystyke oraz inne formy uzytkowania morza w tym: rybotéwstwa komercyjnego, dziedzictwa
kulturowego, zeglugi morskiej, poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobow
mineralnych dna morskiego, turystyki nadmorskiej, rybotéwstwa rekreacyjnego, sportéw
wodnych (windsurfing, kitesurfing, Zzeglarstwo morskie, nurkowanie wrakowe), przemysiu
morskiego, na wszystkich etapach przedsigwzigcia, oceniono w raporcie jako pomijalne
(por.: Tom IV, Rozdziat 11, punkt 7 raportu). Ustaleniom tym RDOS dat wiare. W zwiazku z
tym rowniez w ocenie organu brak jest podstaw dla uznania tezy o spadku atrakcyjnosci
turystycznej i obnizenia dochodéw gminy Krokowa na skutek oddziatywania MFW BSIII na
krajobraz, samodzielnie i w kumulaciji. Ponadto, jak wynika z informacji Inwestora, spotkat sie
on z Wéjtem Gminy Krokowa, po zgloszeniu przedmiotowej uwagi, w celu wyjasnienia
wszelkich watpliwosci dotyczacych wptywu przedsigwziecia na interesy Gminy Krokowa. W
trakcie spotkania, przedstawiciele gminy potwierdzili adekwatno$¢ przedstawionych
wyjasnien i brak dalszych watpliwosci co do potencjalnych oddziatywan MFW BSIII.

Uwagi i wnioski ztozone przez Generpol Sp. z 0.0., Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki
Wiatrowej, Elektrownia Wiatrowa Baltica — 2 Sp. z o0.0., Elektrownia Wiatrowa Baltica — 3 Sp.
z 0.0., Baltic Power Sp. z 0.0. oraz PGE Energia Odnawialna S.A. majg podobng tresé i
dotycza przedstawionej w raporcie kwestii ewentualnego wyznaczenia korytarzy
migracyjnych dla ptakéw pomiedzy farmami wiatrowymi planowanymi na péihocno —
wschodnim stoku Lawicy Stupskiej.

Jak wynika z raportu oraz z wyjasnien przestanych przez Inwestora, analiza wydanych w
ostatnich latach pozwolef na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukgji i
urzadzen w polskich obszarach morskich pozwala na stwierdzenie, iz morskie farmy
wiatrowe planowane na pétnocno — wschodnim stoku tawicy Stupskiej (MFW Battyk
Srodkowy Il i Ill, Baltica 2 i 3 — posiadajace warunki przylaczenia, a takze Baltic Il, Baltic
Power i C — Wind, ktore takich warunkéw jeszcze nie posiadajg) z czasem mogg utworzyé
potozong réwnoleznikowo bariere o dtugos$ci nawet ok. 70 km.

Autorzy raportu oceniajg, ze o ile realizacja pierwszych farm nie spowoduje znaczacego
efektu bariery dla ptakéw, poniewaz bedg one od siebie wystarczajgco oddalone, to nie
mozna wykluczy¢, ze budowa i eksploatacja wigkszej grupy farm wiatrowych na pétnocno —
wschodnim stoku tawicy Stupskiej moze potencjalnie znaczaco negatywnie wptyngé na
integralno$¢ obszarow Natura 2000 tawica Stupska PLC990001 i Przybrzezne wody Battyku
PLB990002, przez utrudnienie migracji, zwtaszcza kaczek morskich na zimowiska
zlokalizowane na ich obszarach, i powrotu ptakow z zimowisk. Nie mozna réwniez
wykluczyC, ze taka rozlegta bariera moze znaczaco negatywnie wplynaé na ornitofaune
przez utrudnienie lokalnych przelotéw, np. w poszukiwaniu pozywienia.

W raporcie pojawita si¢ propozycja, aby w trakcie procedury administracyjnej OOS
prowadzonych dla morskich farm wiatrowych, jakie beda powstawaty w tym rejonie po
zrealizowaniu pierwszych MFW, organ prowadzacy postepowanie kazdorazowo rozwazat
potrzebe zastosowania dziatania minimalizujacego w postaci pozostawienia pomiedzy
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farmami korytarzy o szeroko$ci minimum 4 km, w celu zapewnienia swobodnego przelotu
ptakow. Nalezy jednak podkreslic, ze wnioski te oparte sg jedynie na badaniach
przeprowadzonych na obszarach MFW BSIl i BSIll. Nie ma badan $rodowiska dla
pozostatych projektéw.

Przedstawienie propozycji dziatan minimalizujgcych negatywne oddziatywania jest
obligatoryjnym elementem kazdego raportu OOS, a wiec propozycje takich dziatan znajdg
sie w raportach OOS dla kolejnych MFW. Ich autorzy, w oparciu o wykonane wiasne badania
srodowiska oraz o dane $rodowiskowe z raportow dla MFW BSI! i BSIII (jako dokumentow
publicznie dostepnych), a wigc wiedze znacznie szersza, niz obecnie istniejaca bedg mogli
przedstawi¢ wtasne propozycje srodkdéw mitygujacych.

Autorzy analiz ornitologicznych stwierdzili, iz byé moze optymalnym rozwigzaniem bedzie
pozostawienie pomiedzy grupami farm odpowiednio usytuowanego, zgodnego ze
stwierdzonymi gtéwnymi kierunkami przemieszczania sie migrantow w okresie jesiennym na
zimowiska i w okresie wiosennym z zimowisk, tylko jednego, wolnego od zabudowy
elektrowniami, korytarza o szerokosci 4 — 5 km (optymalnie 8 km). Takie dziatanie
wymagatoby jednak wspéipracy pozostatych inwestorow MFW, a przede wszystkim —
dostepu do badan srodowiska dla catego ww. obszaru.

Inwestor wskazat jednoczesnie, ze by¢ moze nie bedzie potrzeby tworzenia ,sztucznych”
korytarzy, bo moga one powstac ,naturalnie” na etapie projektow budowlanych, np. jesli po
wykonaniu giebokich wiercenn okaze sig, Zze budowa geologiczna dna morskiego na
niektérych obszarach nie pozwala na posadowienie na nim fundamentéw elektrowni. Tak
wigc potrzeba utworzenia specjalnych korytarzy utatwiajgcych przeloty ptakow bedzie
w duzej mierze zalezata od ostatecznego ksztattu projektowanych MFW.

W ocenie RDOS taki wniosek Autoréw raportu nie moze staé sie podstawa dla tresci decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz brak jest na obecnym etapie wystarczajacych
danych dotyczacych warunkéw realizacji kolejnych projektow, jak tez z uwagi na to, ze
decyzja niniejsza nie moze rodzi¢ obowigzkéw ani zakazéw po stronie oséb trzecich, gdyz
rozstrzyga wytacznie o prawach i obowigzkach Whnioskodawcy. Mozliwo$é wystapienia
oddziatywan skumulowanych powodowanego powstaniem wielu farm, w tym w kontekscie
wskazanego zagadnienia, stata sie jedng z podstaw okreslenia obowigzku przeprowadzenia
ponownego postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w sprawie
o wydanie pozwolenia na budowe. W niniejszej decyzji wskazano, odnosnie do
szczegotowych zagadnien wymagajacych wyjasnienia w tym postepowaniu, wytyczne
w zakresie metodyki wyznaczania ew. korytarzy, uwzgledniajacej réwne traktowanie
i podejscie do planowanych, sgsiadujgcych farm wiatrowych, uwzgledniajace koszty
ekonomiczne przedsiewzig¢ i potrzebe zapewnienia wysokiego poziomu ochrony
$rodowiska.

Na potrzeby przeprowadzenia przedmiotowej oceny oddziatywania na srodowisko zbadane
zostaty elementy abiotyczne: warunki hydrologiczne i hydrochemiczne (jako$¢ wody, prady
morskie i falowanie, temperatura, zmetnienie i przewodnos¢ elektryczna wody, warunki
meteorologiczne), geologia dna morskiego, surowce mineraine, wiasciwosci fizyko -
chemiczne osaddw dennych i tto akustyczne.

Zbadane zostaly rowniez elementy biotyczne: bentos, ryby, ptaki (morskie, przebywajace
w rejonie przedsiewzigcia oraz przelatujace nad powierzchnig farmy, w tym migrujace), ssaki
morskie i nietoperze. Wykonano ponadto badania archeologiczne, rybotoéwstwa oraz ruchu
statkdbw na obszarze inwestycji.

Ocena oddziatywania przedsiewzigecia na $rodowisko oraz obszary Natura 2000 zostata
oparta o ustalenia faktyczne i poglady naukowo-badawcze zawarte w przedstawionym przez
wnioskodawce raporcie o ocenie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Wykonanie raportu zostato poprzedzone kompleksowymi badaniami biotycznych
i abiotycznych elementéw Srodowiska morskiego, przeprowadzonymi w latach 2012 - 2014.

Badania jako$ci wody obejmowaty pobor probek w kilkudziesigciu punktach pomiarowych
i w kilku warstwach, w tym powierzchniowej i przydennej. Nastepnie probki poddano
analizom laboratoryjnym. We wszystkich pobranych prébkach oznaczono nastepujace
parametry: odczyn, zasadowo$C, zawiesing, substancje biogeniczne (azot amonowy,
azotynowy, azotanowy, mineralny, ogéiny oraz fosforany i fosfor ogéiny), ogélny wegiel
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organiczny (OWO) jak rowniez okreslono warunki tlenowe (tlen rozpuszczony, BZTs).
W czesci probek oznaczono zawarto$¢ substancji szczegélnie szkodliwych: WWA, PCB,
metali (Pb, Cd, Cr, Cr(Vl), As, Ni, Hg), fenoli, cyjankow wolnych i zwigzanych, olejéw
mineralnych oraz aktywno$¢ substancji radioaktywnych: *°Sr i '¥’Cs. Stwierdzono,
zeparametry fizyko-chemiczne wody w rejonie MFW BSIll generalnie nie odbiegaty
zasadniczo od typowych zawartosci dla wod potudniowego Battyku. Wody badanego rejonu
charakteryzowaty sie niskimi zawartosciami substancji szczegdinie szkodliwych
i radioaktywnych.

Badania pradow morskich i falowania wykonano za pomocg dwoch zestawédw pomiarowych,
wykonujacych ciggta rejestracie falowania powierzchniowego oraz przeptywéw wody
w catym przekroju toni. Zebrane dane byty poddawane obrébce komputerowej. Najwiekszg
zmienno$¢ pradéw morskich odnotowano w warstwie na gtebokoséci 0-4 m p.p.m., gdzie na
poczatku lutego w okresie jesiennym maksymalne predkosci przeptywu wody dochodzity do
102 cm/s (w trakcie silnego sztormu). Predko$ci przeptywu wody w warstwach potozonych
gtebiej, oscylujg w granicach od 0 do 50 cm/s i cechuja si¢ znacznie mniejszg zmiennoscia.
Widoczny jest bezpos$redni wptyw biezacych warunkéw atmosferycznych na ksztattowanie
si¢ wielkosci i charakteru przeptywéw wody, sezonowe zréznicowanie wartosci predkosci
pradéw oraz duze roznice wartosci maksymalnych predkosci przeptywéw w obu miejscach
pola. Najintensywniejsze falowane miato miejsce w okresie jesienno-zimowym, najspokojniej
zas byto wiosng i latem. Najwyzsza zarejestrowana fala miata 6,14 m, a $rednia wysokosé fal
ok. 0,56 m. Ruch falowy odbywat sie¢ gtéownie z kierunku zachodniego i pétnocno-
wschodniego.

Badania temperatury wody wykonano w kilkudziesigciu punktach pomiarowych, w warstwach
powierzchniowej i przydennej, za pomocg sondy oceanograficznej, czujnikow
umieszczonych na pfawie pomiarowej i zintegrowanych z pradomierzami. Uzyskano wyniki
pomiaréw temperatury zarowno w toni wodnej jak i przy dnie, jak tez jej rozktad na catym
obszarze farmy. Zmierzone wartosci temperatur nie odbiegajg od typowych dla obszaru
Battyku Potudniowego. Zaobserwowano wzrost Sredniej temperatury Battyku (od 6,3°C do
7,8°C). Temperatura przydenna jest stabilna, niemodyfikowana zjawiskami dynamicznymi
w wodzie | atmosferze.

Badania zmetnienia i przewodnosci elektrycznej wody nad dnem wykonano za pomocg
dwoch zestawdw pomiarowych, umozliwiajgcych ciagta rejestracje, umieszczonych
w centralnej i potudniowej czeéci farmy. Zebrane dane poddano obrébce komputerowe;.
Pomierzone warto$ci zmetnienia wody nad dnem mieszczg sie w zakresie od 0,215 do 3,556
NTU. Srednia warto$¢ dla catego cyklu pomiarowego wynosi 0,553 NTU. Mozna
zaobserwowac liczne, chwilowe wzrosty tego parametru wzgledem s$redniego trendu.
Przewodnos¢ elektryczna wody nad dnem zmieniata sie w zakresie od 7,82 do 11,37 mS/cm.
Najwieksze wartosci pomierzono w okresie letnim, najmniejsze za$ zima. Srednia wartosé
przewodnosci dla catego okresu pomiarowego wynosi 8,77 mS/cm.

Nie wykonywano badan morskich w zakresie warunkéw lodowych. Na podstawie informacii
dotyczacych warunkow lodowych na Baftyku publikowanych na biezaco przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodne] w Gdyni w sezonie zimowym 2012/13, jak tez na
podstawie informacji uzyskanych w czasie rejséw serwisowych do ptawy stwierdzono, ze
zjawiska lodowe na obszarze MFW BSIII nie wystepowaty.

Badania warunkow meteorologicznych przeprowadzono za pomocg automatyczne;j,
kompaktowej stacji meteorologicznej, umieszczonej na ptawie pomiarowej, zakotwiczonej
w centralnym miegjscu pola MFW BSIIl. Mierzono predkos¢ i kierunek wiatru, temperature
powietrza, ci$nienie i wilgotno$¢ powietrza oraz natezenie promieniowania stonecznego.
Zmierzone predkosci wiatru zawieraty sie w zakresie od 0 — 5 stopni w skali Beauforta.
Wiegksze predkosci notowano jedynie w czasie silnych sztorméw na morzu (maksymalnie
23 m/s). Na obszarze farmy dominujg wiatry z sektora zachodnio — potudniowego, a takze
wschodnio — potnocnego. Okresem, w ktorym wieja wiatry o wiekszej sile, jest okres jesienno
— zimowy. W tym czasie wystepuje tez wiekszo$¢ sztormdw na morzu. Predkosé i kierunki
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wiatru sg typowe dla potudniowego Battyku. Minimalna zanotowana temperatura to -8,5 °C,
a maksymalna to 23,6 °C. Zmierzona temperatura powietrza miata roczny przebieg zgodny
ze $rednim przebiegiem temperatury na obszarze Battyku.

Badania geologiczne dna morskiego w rejonie MFW BSIll obejmowaty: pomiary
batymetryczne (gtebokosci), geofizyczne (rozpoznanie budowy wglebnej) oraz sonarowe
(rozpoznanie charakteru powierzchni dna), oraz pobor prob rdzeniowych osadow w celu
okreslenia rodzaju skat budujgcych dno. Na podstawie analizy obrazu uzyskanego
z rejestracji sondg wielowigzkowa, sonarem bocznym, profilowaniem sejsmoakustycznym
oraz opracowanych préb rdzeniowych i czerpakowych, szczegétowo opracowana zostata
rzezba i budowa dna obszaru MFW BSIIl. Wyrézniono pig¢ obszaréw o zrdéznicowanej
rzezbie dna i odmiennej genezie, kitére zostaty oznaczone jako obszary: P1 - stok
wysoczyzny morenowej; P2 — wyzszy poziom zespotu teraséw kemowych; P3 — nizszy
poziom zespotu terasoéw kemowych; P4 — dolina w obrebie wyzszego poziomu terasow
kemowych; P5 — roéwnina akumulacyjna. Stwierdzono, ze warunki geologiczno-
geomorfologiczne obszaru MFW BSIIl sg ogdlnie korzystne dla posadowienia elementow
infrastruktury elektrowni wiatrowych. Najmniej korzystne warunki (w zaleznosci od
techniki/metody posadowienia) dla lokalizacji elementow farmy, ze wzgledu na rzezbe dna,
wystepujg w potudniowej i potudniowo-zachodniej czeéci obszaru P1. Obszar ten posiada
silnie uwypuklong rzezbe powstata w wyniku dziatania proceséw erozyjnych zwigzanych
z rozmywaniem tej partii dna. Deniwelacje dochodzg do 3 m i zwigzane sg z grzedami,
grzbietami i izolowanymi wierzchotkami reliktow rzezby morenowej. Sg to wypreparowane
partie glin. Zagtebienia miedzy grzbietami i garbami sa nieregularne o charakterze zaréwno
izolowanych zagtebieri jak i wydtuzonych bruzd. Analizy uziarnienia prob czerpakowych
wykazujg duze zréznicowanie zwigzane z charakterem budowy tego pola (gliny w grzedach,
piaski i/lub zwiry w zagtebieniach). Moze to mie¢ wpltyw na ostateczne rozmieszczenie
poszczegdinych elementow infrastruktury farmy wiatrowej i/lub moze wptyna¢ na koszty
przygotowania podioza do fundamentowania. Nie dyskwalifikuje to jednak obszaru
z mozliwosci zabudowy.

Badania surowcow mineralnych oparto na materiale zebranym w trakcie badan
geologicznych dna morskiego oraz na analizie literatury. Na badanym obszarze (farma
i bufor) stwierdzono cztery niewielkie pola potencjalnych zt6z surowcéw okruchowych
(piaskow zwirowych). Sa to nagromadzenia lezace pod nadktadem piaskow drobno- i bardzo
drobnoziarnistych o migzszosci 2 i wiecej metrow. Zagospodarowanie tych potencjalnych
nagromadzen na dzien dzisiejszy wydaje si¢ 2z punktu widzenia sprzetowego
i ekonomicznego nieoptacalne. Nie stwierdzono wystapien bursztynu i mineratéw ciezkich.
Obszar farmy niewielkimi fragmentami pokrywa si¢ z obszarami objetymi koncesjami na
poszukiwanie ropy i gazu oraz gazu z tupkéw (Gaz Potudnie oraz Stupsk E).

Badania wtasciwoséci fizyko — chemicznych osadéw rozpoczeto od poboru prob. Materiat do
badan wiasciwosci fizycznych osadow pobrano w ilosci 1 proby na 1 km?, a do badan
wiaéciwosci chemicznych osaddw - w ilosci 1 préby na 3 km?. Prébki osadow byly pobierane
z warstwy powierzchniowej za pomocg czerpaka (prébnik Van Veen'a) ze statku. Probki
poddano  badaniom laboratoryjnym.  Przeanalizowano  nastgpujgce  wskazniki
fizykochemiczne: wilgotnosé, straty prazenia, catkowitg zawarto$¢ oraz labilng forme metali
(Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, As, Hg), wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA),
polichlorowane bifenyle (PCB), oleje mineralne, aktywno$¢ promieniotworczg '*'Cs,
tributylocyne (TBT) oraz dwukrotnie w ciggu roku (ze wzgledu na zmiany sezonowe)
zawarto$¢ substancji biogenicznych (azot ogoélny i fosfor ogdiny). Analizowane
powierzchniowe osady denne z obszaru MFW BSIII nalezg do osadéw nieorganicznych
o zawarto$ci materii organicznej ponizej 10%. Stezenia fosforu ogblnego i azotu ogdlnego
nie przekroczyly wartosci typowych dla substancji biogenicznych w osadach potudniowego
Battyku. Badane osady charakteryzowaty sie niskimi zawartosciami metali cigzkich, niskimi
stezeniami badanych analitéw WWA, oleju mineralnego, promieniotworczego ¥7Cs. Wyniki
stezen sumy siedmiu zwigzkéw z grupy PCB ukiadaly sie w zakresie od ponizej granicy
oznaczalno$ci metody. Rowniez stezenia TBT w badanym rejonie wystgpowaty na niskim
poziomie, charakterystycznym dla osaddw piaszczystych w rejonie potudniowego Battyku,
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Badania tfa akustycznego prowadzono za pomoca rejestratora akustycznego z wbudowanym
hydrofonem. Urzadzenie rejestrowato wszystkie dzwieki otoczenia w zakresie 2 Hz - 22 kHz
na karcie mikroprocesorowej. Rejestrator podwodny byt instalowany razem z rejestratorem
dzwigkow morswinoéw, tzw. C — PODem. Uzyskane dane byly nastepnie przetwarzane
komputerowo. Stwierdzono istotng réznice w poziomach natezenia tta akustycznego dla
poszczegolnych por roku. Najwyzsze wartosci odnotowano zimag 2012/2013 r. i wiosng
2013r. (114 dB re 1pPa). Wyniki badania pokazuja, ze poziomy natezenia tta akustycznego
na obszarze MFW BSIll sg typowe dla terendw przybrzeznych, z rdéznicami wartosci
w zaleznosci od pory roku oraz warunkéw panujgcych na morzu. W oparciu o wyniki
pomiaréw w okresie wiosennym 2013 r., gdy uzyskano najwyzsze wartosci poziomu
natezenia tta akustycznego, mozna stwierdzi¢, ze poziomy te przekraczajg znane progi
stuchu w wodzie fok pospolitych oraz obraczkowanych, a prawdopodobnie takze fok szarych,
chociaz dla tego ostatniego gatunku nie jest dostepny audiogram. Przy czestotliwosciach
powyzej 400 Hz to akustyczne na obszarze MFW BSIIl moze by¢ wykrywane przez
morswiny. Poziomy natgzenia dzwigku wykazane w badaniu nie przekraczajg wartosci
progowych dla utraty stuchu fok i morswinéw. Moze jednak zachodzié zjawisko maskowania
dzwiekéw wydawanych przede wszystkim przez foki.

Podsumowujac, stwierdzono, ze tlo akustyczne odnotowane na obszarze badawczym ma
potencjalnie niewielki wptyw na foki i moréwiny, moze jedynie maskowaé dzwieki, wydawane
przede wszystkim przez foki.

Badania bentosu obejmowaty fitobentos i makrozoobentos. Zakres i metody badan
fitobentosu obejmowaly filmowanie dna morskiego za pomoca zdalnie sterowanego pojazdu
podwodnego (tzw. ROV) w wytypowanych wczesniej miejscach potencjalnego wystepowania
roslinnosci, tj. na dnie twardym (gtazy, otoczaki, gliny) nieprzekraczajagcym 25 m giebokosci
(rejon spetniajacy te kryteria obejmowat zaledwie 1% obszaru objetego badaniami
i zlokalizowany byt w potudniowo-zachodniej czesci strefy buforowej obszaru MFW BSIII)
oraz identyfikacie gatunkow i okreslenie pokrycia dna morskiego przy pomocy analizy
nagran. Zakres i metody badan makrozoobentosu obejmowat pobér préb z wczesniej
wyznaczonych 170 punktéw pokrywajacych réwnomiernie obszar projektowanej farmy
i buforu wokdt niej oraz ich analize laboratoryjng - okreslenie skiadu gatunkowego,
liczebnosci, masy i diugosci.

Odnotowano 4 gatunki glondéw (widlik, rurecznica, pylajela przybrzezna, ktosek),
przytwierdzone do kamieni lub do skupisk omutkéw przemieszczajgcych sie po dnie
piaszczystym, w potudniowo — zachodniej czesci strefy buforowej. Jeden z gatunkoéw - widlik
Furcellaria lumbricalis podlega $cistej ochronie. Fitobentos porastat kamienie i omutki bardzo
skapo — pokrycie dna do 1%, co jest typowe dla rejonoéw o glebokosci przekraczajacej 20 m.
Badany obszar charakteryzuje sie znikomymi walorami przyrodniczymi w zakresie
fitobentosu, a pojedyncze egzemplarze chronionego glonu nie wptywaija na te ocene.

Odnotowano 27 gatunkow lub gromad makrozoobentosu, z ktérych wydzielono 2 zespoty,
zasiedlajgce odmienne typy dna morskiego. Oba zespoly skiadajg sie¢ w wiekszosci z tych
samych gatunkow, réznig si¢ natomiast gatunkami dominujgcymi. Zespdt | wystepuje
w pdinocno — zachodniej czesci inwestycji, na przecietnej glebokosci ok. 40 m, zasiedlajac
osady gruboziarniste (piaski gruboziarniste, zwiry i otoczaki). Gatunkiem dominujacym w tym
zespole pod wzgledem liczebnosci jest omutek Mytilus trossulus. Omutek ten trwale
przytwierdza si¢ do twardych powierzchni tworzac skupienia. Zespdt Il usytuowat sie
w pozostatej, plytszej czesci farmy, o éredniej glebokosci 29,5 m, gdzie dominujg osady
piaszczyste o réznym stopniu uziarnienia. Gatunkiem dominujacym w tym zespole pod
wzgledem liczebnosci, jest pospolity, piaskolubny wieloszczet Pygospio elegans, ktdry zyje w
rurkach ze zlepionych ziaren piasku. Skitad gatunkowy, liczebno$¢ | biomasa
makrozoobentosu w obu zespotach byly typowe dla piytkiego i $rednio gtebokiego dna
otwartej strefy potudniowego Battyku; nie stwierdzono gatunkéw rzadkich i chronionych.

Na obszarze MFW i strefy buforowej stwierdzono obecnos¢ 15 gatunkéw ryb. W probach
ichtioplanktonu zanotowano larwy 10 gatunkoéw ryb oraz ikre szprota Sprattus sprattus.
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Sposrod wszystkich napotkanych gatunkéw, 6 gatunkoéw: sledz Clupea harengus, szprot,
dorsz Gadus morhua, stornia Platichthys flesus, gtadzica Pleuronectes platessa i skarp
Scophthalmus maximus, jest potawianych przemystowo przez polskich rybakow, ale jedynie
4 z nich: szproty, Sledzie, dorsze i stornie wystgpowaly liczniej w potowach badawczych.
Liczebnosé pozostatych gatunkéw ryb byta niewielka, lub incydentalna, od jednego osobnika
(czarniak Pollachius virens, belona Belone belone), do 43 osobnikéw (dobijak Hyperoplus
lanceolatus). W potowach badawczych najliczniejszym gatunkiem wystepujacym w rejonie
MFW i strefy buforowej byty szproty (77,9%), nastepnie dorsze (9,5%), $ledzie (7,6%)
i stornie (4,4%). Badany rejon MFW BSIII lezy w strefie wod ptytkich, gdzie wody w catym
stupie sg dobrze wymieszane i natlenione przez calty rok. Skutkuje to duzg zmiennoscig
sezonowg ich termiki. Ten parametr moze ograniczac dostepnos$¢ tych waéd dla $ledzi, zimg
z powodu nadmiernego wychtodzenia i latem z powodu zbyt wysokich temperatur, zwtaszcza
dla ryb dorostych, gdyz jest to gatunek zaliczany do zimnolubnych. Jedynie w okresie na
przetomie pdznej wiosny i wczesnego lata (czerwiec-lipiec) ich obecnosé notowano w catym
rejonie, co zwigzane bylo z migracjami zerowiskowymi $ledzi wiosennych z przybrzeznych
tarlisk w kierunku wod otwartych Rynny Stupskiej. W catym rocznym cyklu badan nie
odnotowano na obszarze badan $ledzi dojrzatych do tarta zaréwno populacji wiosennej
i jesiennej, co jednoznacznie Swiadczytoby o istnieniu tam tarlisk ryb tych populacji. Takich
potwierdzen nie dostarczyly tez podwodne badania nurkowe. Niskie wyniki potowow
badawczych $ledzi, jak rowniez obserwowany brak obecnosci kutrowej floty przemystowej
w rejonie MFW BSIIl w catym cyklu rocznym wskazaly na znikoma przydatnosé¢ rybacka
badanego obszaru wraz z jego strefg buforowg w ukierunkowanej eksploatacji tego gatunku.

Obszar tawicy Stupskiej, w tym rejon przewidziany na posadowienie farmy wiatrowej, lezy
na krawedzi tarliska szprota, zwlaszcza w odniesieniu do drugiej fazy rozrodu, ktéra odbywa
si¢ pod koniec wiosny i w pierwszych dniach lata. Badany rejon stanowi takze dodatkowy
akwen okresowego bytowania i przemieszczen niewielkiej frakcji miodych szprotow.
Stosunkowo plytkie wody tawicy Stupskiej, podatne na wychtodzenie i pionowe wyréwnanie
termiczne nie sg (styczen-marzec) miejscem zimowania fawic szprotéw. Planowane
instalacje techniczne MFW BSIII nie beda miaty istotnego wptywu na przebieg i efektywnosé
poéznowiosennego, pelagicznego tarta szprota baltyckiego i stan jego zasobdéw. Mogag
natomiast w fazie wstepnych prac budowlanych wskutek podniesienia osadow dennych
i zmetnienia wody oraz zaktocen akustycznych od pracujgcych maszyn, utrudni¢ dryf larw
i narybku w Kierunku tradycyjnych miejsc zerowania i schronienia miodych osobnikéw,
tj. potudniowej czesci Zatoki Gdariskiego i fowisk kotobrzesko-dartowskich.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze rejon jest statym siedliskiem dorszy, szczegéinie
osobnikow miodszych grup wieku. Z przeprowadzonych badan wynika, ze w potowach
badawczych przewazaty znaczaco (nawet 80% liczebnosci, w niektorych badaniach) dorsze
mtodociane (ponizej minimalnego wymiaru wytadunku - 38 cm), reprezentujace najczesciej
grupy wieku 1 i 2). Dorsze te z uwagi na swodj rozmiar i zwigzane z tym preferencje
pokarmowe zasiedlajg gtéwnie ptytsze akweny Battyku, takie jak strefy przybrzezne lub
wyptycenia podmorskie (jak np. pod projektowane farmy). Tam znajdujg ulubiony dla siebie
pokarm (najczesciej skorupiaki). Analiza skladu pokarmowego dorszy (wystepowanie
pokarmu typowego dla dorszy miodocianych) réwniez wskazuja, ze rejon badan jest
sprzyjajacym siedliskiem gtdwnie dla mtodych dorszy. Rejon planowanej farmy ma znaczenie
dla dorszy, gdyz w okresie ostatnich kilku lat nastepowat wzrost liczebnosci tego gatunku.
Checac unikna¢ konkurencji wewnatrzgatunkowej o pokarm zwigzanej z zageszczeniem
stada (bedacej efekiem rosnacej liczebnosci), dorsze poszukiwaty nowych obszaréw do
zasiedlenia.

Stornia obecna byta w potowach we wszystkich okresach badan. Pod wzgledem liczebnosci
byta drugim, najliczniej wystepujacym gatunkiem demersalnym zaraz pod dorszu. We
wszystkich potowach badawczych liczebnosci storni w strefie MFW byly wyzsze niz w strefie
buforowej, z wyjatkiem potowow w listopadzie 2012 r., kiedy w obu strefach wydajnosci byty
prawie rowne. Z raportu dotyczacego badan bentosu wynika, ze obszar MFW BSIII jest
zasiedlony przez organizmy stanowigce odpowiedni pokarm dla storni. Jednak z obserwagiji
stopnia wypetnienia przewoddw pokarmowych storni wynika, ze intensywno$¢ zerowania nie
byta adekwatna do stwierdzonej (na podstawie badan bentosu) dostepnosci pozywienia.
Matg aktywnos¢ zerowania nalezy ttumaczy¢ temperaturami przy dnie stwierdzonymi
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w okresie badan, zmniejszajgcymi zapotrzebowanie na pokarm. Na tej podstawie mozna
stwierdzi¢, ze rejon ten nie jest atrakcyjnym zerowiskiem dla tego gatunku. Liczna obecnosé
storni na obszarze MFW i strefy buforowej w styczniu moze $wiadczy¢, ze rejon ten lezy na
trasie migracji storni z zerowisk znajdujgcych sie w plytkich wodach przybrzeznych na
tarliska na Rynnie Stupskiej (ewentualnie w Gtebi Gdanskiej lub Bornholmskiej).

Najliczniej reprezentowanym sktadnikiem ichtioplanktonu byty ikra i larwy szprota. Wskazuje
to na wystgpienie w rejonie planowanej inwestycji dos¢ intensywnego letniego tarta tego
gatunku. Spoéréd pozostatych taksonow ichtioplanktonu najliczniejszym gatunkiem byty
larwy storni pochodzace przede wszystkim z tarta ktére odbywa sie w Rynnie Stupskiej.
Waznym, z punktu widzenia waloréw przyrodniczych obszaru planowanej inwestycii,
wynikiem badan ichtioplanktonu byto stwierdzenie wystepowania larw dwoch gatunkéw ryb
chronionych: dennika Liparis liparis i babki matej Pomatoschistus minutus. Przez pewien
czas po wylegu larwy obu gatunkéw prowadza pelagiczny tryb zycia. Nie mozna wiec
wykluczy¢ wystepowania tarta tych gatunkow na obszarze MFW badz w jego poblizu. Jednak
wystapienie niewielkiej liczby larw pelagicznych przemieszczanych wraz z masami wodnymi
niekoniecznie wskazuje na ich wyleg w miejscu ich zfowienia.

Grupa ptakow morskich obejmuje gatunki ptakow wodnych, ktére w sezonie pozalegowym
przebywajg przewaznie na wodach morskich. Wiekszo$¢ z nich osigga najwyzsze
liczebnosci w strefie petnomorskiej, potozonej ponad 1 km od brzegu. Wyjatkiem sg mewy,
ktore towarzyszg kutrom rybackim na fowiskach i ich wystgpowanie na otwartym morzu jest
silnie uwarunkowane aktywnoscig czlowieka. Badania prowadzone byly w obszarze
planowanej MFW BSIIl oraz w strefie buforowej o szerokosci 2 mil morskich od granic
obszaru wyznaczonego w pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich (dalej jako PSZW) Obszar objety
anallzq zageszczen ptakéw obejmowat akwen o powierzchni okoto 769 km?, w tym oko{o T
km? powierzchni przeznaczonej pod budowe morskiej farmy wiatrowe; i oko%o 222 km? buforu
otaczajgcego powierzchnig farmy. Okres objety badaniami podzielono na 4 pory roku
obejmujace kolejne, nastgpujgce po sobie w cyklu corocznym okresy zycia ptakéw morskich:
lato, migracja jesienna, zimowanie i migracja wiosenna. Obserwacje prowadzono wzdiuz
4 transektow, z przerwa wynoszacg okofo 0,5-1 mili po kazdym zwrocie, w celu
zminimalizowania prawdopodobienstwa policzenia tych samych osobnikéw dwukrotnie.
Przebieg rejsu zostat zaplanowany w taki sposéb, by liczenia ptakéw odbywaty sie nie tylko
na obszarze przeznaczonym pod inwestycjg, ale réwniez na akwenie przyleglym
w dwumilowej strefie buforowej wyznaczonej na zewnatrz od granic okreslonych w PSZW.
Dtugos¢ czterech transektow wyniosta w sumie 89,42 km (49,67 Mm), a powierzchnia w ich
obrebie ok. 54 km® Za kazdym razem liczenie ptakow wzdiuz wszystkich czterech
transektow trwato okoto 6-7 godzin. Podkresli¢ nalezy, ze w przypadku ptakéw nielegowych,
przebywajgcych na akwenach morskich czas prowadzenia liczen nie ma wplywu na
uzyskiwane wyniki. Na otwartym morzu ptaki nie majg noclegowisk i zerowisk potozonych
z dala od siebie, stad nie obserwuje sie ich regularnych przemieszczen w ciggu jasnej czesci
doby jak to ma czesto miejsce na obszarach ladowych, lub w strefie przybrzeznej z ptytkimi
zatokami i ujsciami duzych rzek. W omawianym okresie wykonano 24 rejsy badawcze.
Obserwacje prowadzity kazdorazowo 3 osoby, a w badaniach wzieto udziat w sumie
11 oséb. Dodatkowo w trakcie badan notowane byly przelatujgce nad obszarem inwestycji
ptaki zwigzane ze Srodowiskiem lgdowym.

Podczas 24 rejséw badawczych wykonanych w rejonie powierzchni BSIII stwierdzono
w sumie 34 gatunki ptakow wodnych, w tym 15 gatunkéw ptakéw morskich oraz 23 gatunki
zwigzane ze Srodowiskiem lgdowym. Catkowita liczebno$¢ wszystkich zaobserwowanych
ptakow wyniosta 9746 osobnikow, a srednia liczba w przeliczeniu na jeden rejs badawczy to
406. Udziat ptakéw morskich wsréd wszystkich zaobserwowanych ptakéw wyniost 72%,
pozostatych gatunkéw ptakow wodnych 23%, a ptakéw zwigzanych ze S$rodowiskami
ladowymi 5%.

Odnotowano nastepujace gatunki ptakow morskich: lodéwka Clangula hyemalis, mewa
srebrzysta Larus argentatus, markaczka Melanitta nigra, alka Alca tforda, uhla Melanitta
fusca, nurzyk Uria aalge, mewa zottonoga Larus fuscus, mewa mata Larus minutus, mewa
siodtata Larus marinus, nur czarnoszyi Gavia arctica, nurnik Cepphus grylle, tréjpalczatka
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Rissa tridactyla, nur rdzawoszyi Gavia stellata, edredon Somateria molissima i wydrzyk
ostrosterny Stercorarius parasiticus (kolejnosé wg spadajacej liczebnosci).

Nad powierzchnig farmy odnotowano przelot nastgepujacych gatunkéw ptakéw wodnych,
ktore jednak nie sg zwigzane na state ze Srodowiskiem morskim: §wistun Anas penelope,
ge$ zbozowa Anser fabalis, mewa siwa Larus canus, ge$ biatoczelna Anser albifrons,
kormoran Phalacrocorax carbo, cyraneczka Anas crecca, rozeniec Anas acuta, $mieszka
Chroicocephalus ridibundus, ptaskonos Anas clypeata, krzyzéwka Anas platyrhynchos,
tabedz niemy Cygnus olor, rybitwa czarna Chlidonias niger, szlachar Mergus serrator, tabedz
krzykliwy Cygnys cygnus, czernica Aythya fuligula, ogorzatka Aythya marila, rybitwa rzeczna
Sterna hirundo, nuroges Mergus merganser i rybitwa czubata Sterna sandvicensis (kolejnosé
wg spadajacej liczebnosci).

Nad powierzchnig farmy odnotowano takze przelot nastepujgcych gatunkéw ptakéw
zwigzanych ze $rodowiskami ladowymi: skowronek Alauda arvensis, szpak Sturnus vulgaris,
kulik wielki Numenius arquata, zieba Fringilla coelebs, czyz Spinus spinus, biegus rdzawy
Calidris canutus, zuraw Grus grus, sieweczka obrozna Charadrius hiaticula, $piewak Turdus
philomelos, siewka ztota Pluvialis apricaria, bogatka Parus major, gawron Corvus frugilegus,
uszatka btotna Asio flammeus, jerzyk Apus apus, mysikrélik Regulus regulus, rudzik
Erithacus rubecula, pliszka siwa Motacilla alba, biegus zmienny Calidris alpina, piecuszek
Phylloscopus trochilus, strzyzyk Troglodytes troglodytes, piegza Curruca curruca, jer Fringilla
montifringilla, dyméwka Hirundo rustica (kolejnos¢ wg spadajacej liczebnosci). Ptaki
zwigzane $cisle ze Srodowiskiem ladowym byly stwierdzane w niewielkich liczebnosciach.
W przypadku najliczniejszego z nich, skowronka zaobserwowano zaledwie 145 osobnikéw
w ciggu roku.

Z ogolnej liczby stwierdzonych 57 gatunkow, 49 objetych jest peina, a 3 czesciowg ochrong
gatunkowa w Polsce. Pie¢ gatunkéw posiada status gatunku townego. tabedz krzykliwy, nur
czarnoszyi, nur rdzawoszyi, mewa mata, rybitwa rzeczna, rybitwa czubata, rybitwa czarna
i uszatka btotna znajdujg sie w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej UE. Trzy gatunki — uhla,
lodowka i kulik wielki majg podwyzszong kategorie zagrozenia Miedzynarodowej Unii
Ochrony Przyrody (IUCN). Podwyzszong range SPEC2 posiada 5 gatunkéw, a dalszym
14 nadano range SPEC 3, z czego w dwbch przypadkach kategoria ta odnosi sie nie do
populacji legowych, a do zimujacych w Europie. Z tych gatunkéw tylko lodéwka, uhla, mewa
mata, nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi byly obserwowane w obrebie badanego akwenu,
a pozostate nad nim tylko przelatywaty. Jedynym liczniej wystepujacym gatunkiem z grupy
o podwyzszonej randze zagrozenia byta lodéwka.

Ptaki morskie na obszarze objetym badaniami przebywaty w niskich zageszczeniach.
Srednie zageszczenia ptakéw wodnych w strefie buforowej i na obszarze planowanej
inwestycji byty zbllzone W zadnym z czterech okreséw fenologicznych nie przekroczyty one
wartosci 15 o0s./km?, a w poszczegoinych okresach fenologicznych wynosﬂy odpowuednlo dla
obszaru farmy i buforu latem 0,7 i O 9 os./km?, jesienia 3,2 i 3,4 os./km? zima 13,1 10,6
os./km? oraz wiosna 8,5 i 9,2 os./km?.

Najwieksze koncentracje ptakow morskich spotkano pod koniec okresu zimowania podczas
rejsu w dniu 22.02.2013 r. Jednak nawet wtedy obszar najwyzszego zageszczenia
zawierajgcego sie w granicach 50-87 os./km? obejmowat tylko waski pas w zachodniej czesci
strefy buforowej i w niewielkim stopniu zachodzit na teren planowaneJ inwestycji. Wiosng
najwyzsze zageszczenia od 10 do 30 os./km? utrzymywaty sie na powierzchni obejmujace]
okoto 1/3 obszaru przeznaczonego pod inwestycje, natomiast w pozostatych okresach
fenologicznych na badanym akwenie dominowatly zageszczenia niskie, nieprzekraczajgce
wartosci 10 os./km® Prowadzone w tym samym czasie badania na obszarze tawicy
Stupskiej, potozonej okoto 5 km w kierunku wschodnim, wykazaty w grudnlu i styczniu
zageszczenia ptakow wodnych znacznie przekraczajgce wartosc 100 os/km”. Obserwacje na
tym akwenie prowadzone w ramach krajowego Monitoringu Zimujacych Ptakéw Morskich
(MZPW) realizowanego przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska wykazaty w styczniu
2014 roku $rednie zageszczenie loddwki wynoszace 248 os/km®. Wg danych literaturowych
najwieksze zageszczenia ptakéw morskich na Battyku przekraczajgce 100 os./km? wystepuja
w strefie wod ptytszych niz 30 m, gdzie wystepujg bogate zbiorowiska zoobentosu. Mozna
wiec stwierdzi¢, ze powierzchnia MFW BSIll nie ma wiekszego znaczenia dla ptakow
morskich zaréwno w okresie wedrowek, jak i zimowania, a takze latem. Nieco wiecej ptakow
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zatrzymuje sig tu zimg i podczas wedréwki wiosennej, ale i w tym czasie $rednia liczebno$é
oraz zageszczenia ptakow w strefie objetej inwestycjg nie byly wysokie.

Rozmieszczenie ptakow na badanym akwenie w kolejnych okresach fenologicznych byto
bardzo zmienne i trudno jest wyodrebnié jedng cze$¢ badanego obszaru wyraznie
preferowanego ptaki morskie. Latem i jesienia, gdy liczebnos¢ awifauny byta niska, na
obszarze MFW przewazaty zageszczenia ponizej 5 0s./km? nieco wiecej ptakéw przebywato
na potnoc od obszaru planowanej inwestycji w strefie buforowej oraz poza nia. Zimg, gdy
liczebno$¢ ptakow morskich byta najwyzsza obszar najwyzszego zageszczenia
zawierajacego sie w granicach 50-87 os./km? obejmowat tylko waski pas w zachodniej czesci
strefy buforowej i w niewielkim stopniu zachodzit na teren planowanej inwestycji. W okresie
tym rozmieszczenia awifauny bylo bardzo nieréwnomierne z sgsiadujgcymi obszarami
o réznych zageszczeniach. Wiosng, po spadku liczebnosci ptakéw, zaznaczyla sie ich
preferencia do wschodniej czesci akwenu. Jednak srednie zageszczenie w miejscach
najliczniejszych koncentracji awifauny dochodzito wiosng juz tylko do 35 os./km®. Przyczyng
braku preferencji do jednej czesci badanego akwenu jest najprawdopodobniej uboga baza
pokarmowa z niskg biomasg zoobentosu.

W trakcie obserwacji notowano wysoko$¢ przelotu ptakéw, w podziale na nastepujace
putapy: 0-15 m, 15-60 m, 60-200 m oraz powyzej 200 m. Putapy te odpowiadajg
w przyblizeniu wysokosci konstrukcji elektrowni wiatrowej. W catym okresie prowadzenia
badan 59% przelotow miato miejsce na niskim putapie (do 15 metréw nad woda), okoto 23%
przemieszczen odbywato sie na wysokosciach 15-60 m, a 18% na wyzszych putapach.
Jedynie w okresie wedrowki jesiennej, gdy liczebno$¢ migrujacych ptakow byta najwyzsza,
przeloty na wysokosciach ponizej 15 m stanowity mniej niz 40%. Wynika to z bardzo
wysokiej liczby gesi przemieszczajacych sie nad badanym akwenem w pazdzierniku na
putapach powyzej 15 m.

Dwa zdecydowanie najliczniejsze gatunki ptakéw to lodéwka i mewa srebrzysta. Lodéwka
byta najliczniejszym gatunkiem na badanym akwenie. Jej udziat wsréd wszystkich
zaobserwowanych ptakow wahat sig¢ od 16,5% jesienia, do 61,2% wiosng. Gniezdzi sie ona
na rozlegtym obszarze tundr Ameryki Potnocnej i Eurazji. Baltyk jest najwazniejszym
zimowiskiem tego gatunku. Lodowki przemieszczajg si¢ nisko nad wodg, co wyraznie
zmniejsza ryzyko kolizji z rotorami elektrowni. Srednia wysoko$¢ ich przelotéw w rejonie
morskich farm wiatrowych zlokalizowanych u wybrzezy Ameryki Pétnocnej wyniosta zaledwie
1,9 m. Znacznie powazniejsze oddziatywanie elektrowni wiatrowych na ten gatunek polega
na ograniczaniu obszaru ich Zerowisk. Lodéwki unikajg akwenu zajetego przez sitownie
wiatrowe i ich liczebnos¢ wyraznie si¢ zmniejsza w odlegtosci do 2 km. Stad lokalizowanie
farm wiatrowych na bogatych zerowiskach moze mie¢ znaczacy szkodliwy wptyw na ten
gatunek, szczeg6lnie na Battyku, gdzie liczebno$¢ lodowek gwattownie sie zmniejszyta, co
spowodowato podwyzszenie kategorii zagrozenia Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
(IUCN).

Drugim pod wzgledem liczebnosci gatunkiem byta mewa srebrzysta. Jej udziat wéréd
wszystkich zaobserwowanych ptakow wahat sie od 8,2% wiosng do 73,8% latem. Mewa
srebrzysta gniazduje wokét catego Battyku, gdzie najliczniejsze populacje zamieszkujgce
Finlandig i Estoni¢ sg szacowane na 65-90 tysiecy par. Wedtug danych zgromadzonych na
19 morskich farmach wiatrowych, na podstawie danych o wysokosciach przelotow 25153
mew srebrzystych, stwierdzono ze gatunek ten wykazuje wysokie ryzyko kolizji, poniewaz
28,4% przemieszczen odbywato sie w zasiegu rotoréw o srednicy 130 m, przy przeswicie 20
m miedzy powierzchnig wody i najnizszym potozeniem rotora. Badania wykonane w innych
lokalizacjach wykazujg znaczng zmienno$¢ putapéw przelotu (od 1 do 300 m), ze $rednig
wynoszgca 33 m. Mewy srebrzyste w trakcie budowy morskiej farmy wiatrowej wykazujg
czgstsze wystgpowanie na jej obszarze, niz w okresie poprzedzajgcym budowe. Po
zakonczeniu budowy zainteresowanie mew morska farma wiatrowg spada. Mewy srebrzyste
wykorzystujg konstrukcje wystajace z wody, takze niepracujace turbiny wiatrowe, jako
miejsce odpoczynku. Wydaje sie jednak, ze czynnikiem najsilniej ograniczajgcym
wystgpowanie tego gatunku na obszarze zajetym przez turbiny jest ograniczenie potowow
ryb na sasiadujacym akwenach.

Pozostate gatunki ptakow wodnych pojawiaty sie w rejonie powierzchni MFW BSII|
w niewielkiej liczbie i jedynie jesienig ich udziat byt wysoki i wyniost az 67%. Wynik ten
spowodowany obecnoscig gesi, ktére w pazdzierniku licznie przelatywaty nad badanym
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akwenem. W pozostatych okresach fenologicznych taczny udziat dwoéch najliczniejszych
gatunkow lodowki | mewy srebrzystej przekraczat 75%.

Reasumujac, wyniki trzynastomiesiecznych obserwacji awifauny morskiej w rejonie
powierzchni MFW BSIll, wykazaty, ze akwen przeznaczony pod budowe morskiej farmy
wiatrowej nie jest miejscem duzych koncentracji ptakéw morskich. Najwiecej ptakow
przebywato tu zimg, gdy ich $rednia liczebno$¢ zostata oszacowana na 1530 osobnikéw na
obszarze przeznaczonym pod budowe farmy wiatrowej i 2350 osobnikéw strefie buforowe;.
Wiosng liczba ptakéw korzystajgcych z obu czesci badanego akwenu byta nico nizsza,
a latem i jesienig nie przekraczata 1000 osobnikéw w strefie buforowej i w strefie inwestycji.
Najliczniejszymi gatunkami ptakow morskich przebywajacymi w rejonie powierzchni ,Battyk
Srodkowy [II” byly lodéwka i mewa srebrzysta, co jest typowe dla wiekszosci battyckich
akwenow o gtebokosciach od 25 do 40 m lezacych z dala od wybrzezy. Pozostate gatunki
pojawialty sie tu rzadko i nielicznie, a wigkszo$¢ z nich nie byta zwigzana z badanym
akwenem tylko nad nim przelatywata.

Nie odnotowano tez intensywnego przelotu ptakéw nad powierzchnig w ciggu dnia, w okresie
migracji wiosennej. Jesienig nad badanym akwenem liczniej pojawilty sie migrujgce gesi.
Stanowity one 54% wszystkich ptakdw zaobserwowanych w locie w tym okresie. Okoto 60%
wszystkich przemieszczen ptakéw miato miejsce na wysokosciach ponizej 15 m.

W trakcie badan okreslono sktad gatunkowy, liczebnosci, zageszczenia i wysokosci
przelotéw ptakéw morskich, wystepujacych na obszarze Natura 2000 tawica Stupska
PLC990001. W badaniach tych przyjeto tozsamg metodyke jak w przypadku ptakow
w rejonie planowanej MFW. Trasa rejsow biegta wzdluz 8 odcinkdow, tzw. transektow,
o tacznej diugosci ok. 84 km, ktére zostaty wyznaczone w taki sposdb, by uzyskane wyniki
byty reprezentatywne dla zmieniajacych sie warunkéw wynikajgcych ze zmian w gtebokosci.
wykonano 18 rejséw badawczych.

Podczas wszystkich rejséw badawczych wykonanych na obszarze Natura 2000 tawica
Stupska PLC990001stwierdzono w sumie 31 gatunkéw ptakéw wodnych, w tym 15 gatunkéw
ptakow morskich oraz 12 gatunkéw zwigzanych ze $rodowiskiem ladowym. Catkowita
liczebnos¢ wszystkich zaobserwowanych ptakéw wyniosta 102134 osobniki, a $rednia liczba
w przeliczeniu na jeden rejs badawczy to 5674. Udziat ptakéw morskich w$rdd wszystkich
zaobserwowanych ptakéw wynidst az 99,5%, co wynika z bardzo licznego wystepowania
lodowki na tym akwenie, ktéra w sumie stanowita ponad 94% ze wszystkich
zaobserwowanych ptakéw. Odnotowano nastepujgce gatunki ptakow morskich: lodéwka,
uhla, mewa srebrzysta, markaczka, alka, nurzyk, nurnik, nur czarnoszyi, mewa zo6ttonoga,
mewa siodtata, mewa mata, nur rdzawoszyi, wydrzyk ostrosterny, edredon i trojpalczatka
(kolejnos¢ wg spadajacej liczebnosci). Nad obszarem tawicy Stupskiej odnotowano dzienny
przelot nastepujacych gatunkow ptakéw wodnych, ktore jednak nie sg zwigzane na state ze
srodowiskiem morskim: fabedz niemy, mewa siwa, ge$ zbozowa, $wistun, kormoran,
gegawa, ptaskonos, krzyzéwka, cyraneczka, nuroges, $mieszka, bernikla kanadyjska Branta
canadensis, tabgdz maty Cygnus bewickii, ogorzatka, rybitwa rzeczna i rybitwa czarna
(kolejnos¢ wg spadajacej liczebnosci). Nad badang powierzchnig zaobserwowano takze
przelot nastepujacych gatunkéw ptakéw zwigzanych ze $rodowiskami lgdowymi: skowronek,
zigba, jerzyk, siewka ziota, pliszka siwa, szpak, dymdwka, dzieciot duzy Dendrocopos major,
uszatka, rybotéw Pandion haliaetus, zaganiacz Hippolais icterina, kopciuszek Phoenicurus
ochruros (kolejno$¢ wg spadajgcej liczebnosci).

Ptaki morskie na obszarze Natura 2000 tawica Stupska PLC990001 okresowo przebywaty
w wysokich i bardzo wysokich zageszczeniach. Srednie zageszczenie catego ugrupowania
ptakéw wodnych w poszczegolnych okresach fenologicznych wynosito: dla lata 1,1 os./km?,
jesieni 164,2 os./km?, zimy 251,5 os./km? i wiosny 67,9 os./km® Jesienia, zimg i wiosng
lodoéwka stanowita ponad 90% wszystkich zaobserwowanych ptakéw, stad gatunek ten miat
decydujacy wptyw na obraz zmian liczebnoéci, zageszczenia i rozmieszczenia awifauny na
badanym obszarze.

Rozmieszczenie ptakow na badanym akwenie w kolejnych okresach fenologicznych bylo
zmienne. Latem, gdy liczebno$¢ awifauny byta bardzo niska i na tawicy Stupskiej
przewazaly zaggszczenia ponizej 3 os./km? nieco wiecej ptakéw przebywato we wschodniej
jej czesci. W okresie migracji jesiennej srednie zageszczenie lokalnie dochodzito do 230
os./km®. Najwigksze koncentracje ptakéw zaobserwowano wtedy w pétnocno-wschodniej
czesci tego obszaru. Zima, gdy liczebnos¢ ptakéw morskich byla najwyzsza obszar
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najwyzszego zageszczenia zawierajacego sie w granicach 1000-1800 os./km® obejmowat
zachodnig i centralng czes¢ badanego akwenu. Wiosng, po spadku liczebnosci ptakow,
zaznaczyta sig ich preferencja do dwoch obszaréw potozonych we wschodniej i w potnocno-
zachodniej czesci akwenu. Jednak $rednie zageszczenie w miejscach najliczniejszych
koncentracji awifauny nieznacznie przekraczato 100 os./km?.

W catym okresie prowadzenia badan az 92% przelotéw miato miejsce na niskim putapie (do
15 metréw nad woda), okoto 6% przemieszczer odbywato sie na wysokosciach 15-60 m,
a2% na wyzszych putapach. Jedynie w okresie wedréwki jesiennej, gdy liczebnosé
migrujgcych ptakow byta najwyzsza, przeloty na wysokosciach ponizej 15 m stanowity nieco
mniej niz 90%.

Przeprowadzone badania ptakow morskich pozwolity zebra¢ materiat, ktérego ilos¢ oraz
jako$¢ sg odpowiednie do oceny waloréw przyrodniczych tawicy Stupskiej w odniesieniu do
awifauny morskiej. Potwierdzono, Zze akwen ten jest miejscem bardzo duzych koncentracji
lodowki. Lodowka bytg zdecydowanie najliczniejszym gatunkiem ptaka spotykanego jesienia,
zima i wiosng na tawicy Stupskiej. W tych trzech okresach fenologicznych stanowita ona 97-
98% ze wszystkich zaobserwowanych ptakéw. Srednig liczebno$é lodéwek zimujgcych na
tym akwenie oszacowano ha okoto 120 tysiecy. Nalezy jednak podkresli¢, ze zimg obserwuje
sie na tym akwenie gwattowne zmiany liczebnosci ptakéw, co powoduje, ze wyniki uzyskane
na podstawie jednego rejsu, tak jak ma to miejsce w przypadku wczesniej prowadzonych
badan, mogg odzwierciedlac tylko chwilowa sytuacje o wyjatkowo wysokich, lub niskich
liczebnosciach lodowek. Wynik przedstawiony w niniejszym opracowaniu uzyskano na
podstawie danych zebranych podczas siedmiu rejséw badawczych wykonanych zima,
mozna wigec uznac¢, ze dobrze przedstawia on $rednig liczebno$¢ lodoéwek korzystajgcych
z tego zimowiska.

W okresie wedréwek liczba przelotow nad tawicg Stupska ptakow zwigzanych ze
Srodowiskami ladowymi byta bardzo niska. Jednak obserwacje prowadzono tylko podczas
dnia, wigc nie mozna wykluczyé intensywnej migracji nad tym obszarem jaka moze mie¢
miejsce nocg. Okoto 92% wszystkich zaobserwowanych przemieszczen ptakow miato
miejsce na wysokosciach ponizej 15 m, czyli w obrebie najnizszej wyznaczonej strefy
wysokosci.

Badania ptakow przelatujgcych nad obszarem MFW, w tym gatunkéw migrujacych, zostaty
przeprowadzone w okresach migracji wiosennej i jesiennej, tji. od korica marca do konca
maja oraz od potowy lipca do potowy listopada. Wykonano facznie 11 rejsow badawczych:
5 wiosennych i 6 jesiennych, z ktérych kazdy trwat 2-6 dni. W zakres badan wchodzity
obserwacje wizualne w porze dziennej, badania radarowe w porze dziennej, badania
radarowe w porze nocnej i nastuchy w porze nocne;.

Na podstawie powyzszych badari odnotowano duza réznorodnoéé¢ gatunkows: oznaczono
97 gatunkow ptakow, w tym 32 gatunki wodne i 65 gatunkéw ladowych w okresie wiosennym
oraz 56 gatunkéw, w tym 26 gatunkéw wodnych i 31 gatunkéw ladowych w okresie
jesiennym. Pod wzgledem czestotliwo$ci obserwacji i szacowanej liczebnosci wéréd dziennie
migrujgcych ptakéw na obszarze MFW BSIII dominowaly kaczki morskie, w szczegélnosci
lodowka, markaczka i uhla. Ptaki te wystepujg licznie na zimowiskach potozonych dalej na
potudnie od obszaru MFW, stad przelatujg nad nim w czasie odbywania sezonowych
migracji. Migrujace nad obszarem planowanej MFW kaczki nie przelatujg w skupiskach, ale
migrujag w sposob rozproszony. Gatunkami migrujgcymi najliczniej jesienig byly gesi;
catkowita szacunkowa liczba osobnikéw przelatujagca nad obszarem farmy wynosi
ok. 100 000 osobnikéw, co stanowi ok. 4% populacji gatunkdéw gesi liczonych razem.
W trakcie badan odnotowano takze obecnos¢ dwoch gatunkéw nuréw, jednak w niewielkich
ilosciach. Oszacowano, ze okoto kilkuset ptakow tych gatunkéw przelatuje nad obszarem
MFW. Odnotowano obecnos¢ 3 gatunkow alk, z ktérych najliczniejsza byta alka. Szacunki
bazujace na danych z obserwacji wskazujg, ze ponad 6000 alk moze przelatywaé nad
obszarem MFW. Obserwacje wykazaty dosc liczne przeloty zurawi w okresie jesieni.
Mozliwe, iz ten gatunek przelatuje nad potudniowym Battykiem opuszczajgc obszary gdzies
pomiedzy totwg a Polska i kieruje sie na wyspe Rugie.

Wigkszo$¢ odnotowanych ptakow wodnych odbywata loty nisko w ciggu dnia, ponizej
potencjalnej wysokosci wirnika turbiny wiatrowej. Sposréd gatunkéw morskich jedynie wérod
nuréow i kormorandw stosunkowo duza czes¢ odnotowanych osobnikéw przelatywata na
wysokosciach powyzej 20 m nad poziomem morza. Podobnie duza cze$é ptakow lgdowych
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migrujacych w ciggu dnia przelatywata na nieduzych wysokosciach. Jednakze znaczna
cze$¢ migrujacych gesi, zurawi i siewkowcow odbywata loty w putapie kolizyjnym lub
powyzej niego. Znaczna wigkszoS¢ nocnych migrantdow przelatywata na wysokosciach
powyzej 200 m nad poziomem morza; najwigcej ptakéw odnotowywano na wysokosciach
400-600 m.

Wiekszos¢ ptakow migrujgcych wykazywata wyrazng migracyjng trajektorie lotu, wskazujaca
gtéwnie na wschodni i pdtnocnowschodni kierunek wiosng i potudniowo-zachodni jesienia.
Niektére zurawie | wroblowe wskazywaty na potnocny kierunek lotu w okresie wiosny, stad
mozliwe, iz ptaki te kierowaly sie do Szwecji, rozpoczynajac lot z wybrzezy polski.
Reasumujac, obszar MFW BSIIl nie lezy na gtéwnej trasie migracji, przez ktoérg ptaki
przelatuja w duzych skupiskach podczas odbywania migracji sezonowych. Nad obszarem
jednakze przelatuja ptaki roznych gatunkéw migrujgc w sposéb rozproszony nad obszarami
morskimi.

W obszarze objetym badaniami stwierdzano cztery gatunki ssakéw morskich — sg to morswin
Phocoeana phocoena, foka szara Halichoerus grypus, foka pospolita Phoca vitulina i foka
obrgczkowana Pusa hispida. Budowa, eksploatacja i dekonstrukcja MFW wigze sig
z roznymi dziataniami, wsréd ktérych wymieni¢ mozna palowanie, przygotowanie dna
morskiego, usuwanie osadow, ukfadanie kabli i ruch todzi. Czynnosci te moga wywierac
wplyw na ssaki morskie. W celu okreélenia oddziatywania przedmiotowej inwestycji na te
grupe zwierzat konieczne bylo zebranie danych dotyczacych wystepowania morswinow i fok
na obszarze inwestycji oraz w wodach sasiednich. Szczegolnie skupiono si¢ na morswinie
jako gatunku, na ktéry budowa MFW moze mie¢ najwigkszy wptyw. Metody prowadzenia
badarn monitoringowych byly zgodne z miedzynarodowymi standardami dla podobnych
przedsiewzieé (m.in. niemieckie standardy ocen oddziatywania na srodowisko morskich farm
wiatrowych) oraz polskimi wytycznymi. Zakres badan obejmowat pasywny monitoring
akustyczny oraz obserwacje lotnicze. Pasywny monitoring akustyczny byt prowadzony przy
uzyciu trzech rejestratoréw, tzw. C-PODéw, ktére zapisywaty Kliki” echolokacyjne,
wykorzystywane przez te ssaki do komunikowania sige. Obserwacje lotnicze byty prowadzone
na obszarze wiekszym niz obszar MFW, wzdluz transektéw oddalonych od siebie
o ok. 10 km. Wykonano 6 lotéw obserwacyjnych.

Przeprowadzony monitoring wykazat obecno$¢ trzech gatunkéw ssakéw morskich
w obszarze planowanej MFW i wodach sasiednich: moréwina, foki szarej i foki pospolitej.
Pasywny monitoring akustyczny wykazat zaledwie 5 dni obecnosci moréwinow w skali roku.
Podczas monitoringu wizualnego obserwowano tgcznie 9 osobnikéw ssakéw morskich: piec
stanowity moréwiny, a cztery foki. Jedna z fok byta foka szarg, dwie — fokami pospolitymi;
jeden osobnik nie zostat oznaczony do gatunku. Wszystkie zwierzgta byty doroste, nie
zaobserwowano miodych. Obecnos¢ ssakoéw morskich stwierdzono we wszystkich porach
roku, z najwiekszg liczba detekcji w sezonie wiosennym.

Monitoring ssakéw morskich, prowadzony na obszarze MFW BSIII, potwierdzit obecnos¢
moréwindw w wodach otwartych polskiego Battyku, rownoczesnie wskazujgc na niski stopien
ich aktywnosci. Wyniki te sg zgodne z rezultatami innych dotychczas przeprowadzonych
i opublikowanych badan. W oparciu o dane z monitoringu wizualnego z powietrza mozna
zatozy¢, iz obszar MFW BSIIl i rejony z nim sasiadujgce nie sg miejscem rozrodu
mor$winow, gdyz podczas monitoringu nie zaobserwowano mtodych osobnikow. Monitoring
ichtiologiczny wykazat wzrost liczebnosci szprotéw i sledzi w okresie wczesnego lata, co
zbiega sie z wiekszg liczbg detekcji/obserwacji moréwindéw podczas przeprowadzonego
monitoringu. Mozna zatem wysnu¢ wniosek, iz obszar MFW BSIII stanowi obszar zerowania
moréwindéw. Jednak biorac pod uwage bardzo niewielkg liczbe detekcji/obserwaciji
moréwinow najprawdopodobniej nie jest to rejon o duzym znaczeniu dla tego gatunku. Poza
tym, nie ma absolutnej pewnosci odno$nie przyczyny obecno$ci morswinéw na tym terenie,
poniewaz monitoring wizualny nie pozwolit okresli¢ wyraznych tendencji w zachowaniu tych
zwierzat. Mozliwe jest zatem, ze zaobserwowane zwierzgta tylko migrowaty przez obszar
badawczy. Obserwacji fok dokonano jesienig i zima, lecz ze wzgledu na matg liczbe
osobnikéw i niewielka liczbe przeprowadzonych badan lotniczych, nie ma mozliwosci
wyciggniecia wnioskow w zakresie sezonowych tendencji obecnosci fok na tym obszarze.
Podobnie jak w przypadku mor$winéw, mozna stwierdzi¢, iz obszar badawczy stanowic
moze teren zerowania foki szarej. Foki szare migrujg na tereny charakteryzujgce sie
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bogactwem ryb, w tym celu moga pokonywaé duze odlegtosci. Zywig sie wieloma gatunkami
ryb, wérod ktorych najpopularniejsze to sledz, szprot, dorsz, sieja i losos. Obecnosé tych ryb
na obszarze MFW BSIII prawdopodobnie przycigga foki szare i sktania do wykorzystywania
tych okolic jako obszaru zerowania. Inaczej wyglada sytuacja w przypadku foki pospolite;.
Jest mato prawdopodobne, aby gatunek ten wykorzystywat obszar badawczy jako miejsce
zerowania. Foki pospolite, w przeciwienstwie do szarych, nie migrujg w poszukiwaniu
pozywienia, lecz polujg w poblizu miejsc odpoczynku na ladzie. Poniewaz takich miejsc nad
polskim Battykiem nie stwierdzono, mozna wnioskowac, iz foki pospolite nie pojawiajq sie na
terenie MFW BSIIl w celach zdobywania pozywienia. Podobnie jest w przypadku foki
obrgczkowanej, ktora w polskich wodach wystepuje rzadko i nie s znane miejsca
odpoczynku na ladzie tych zwierzat w tym obszarze.

Dla wszystkich gatunkoéw ssakéw morskich uznano, iz rejon MFW BSIll moze stanowic
obszar, przez ktory zwierzeta migruja.

W basenie Morza Battyckiego zaobserwowano do tej pory okoto 10 gatunkéw nietoperzy. Na
obszarze planowanej MFW BSIIl spodziewano sie wystapienia nastepujgcych gatunkoéw,
ktore charakteryzujg sig¢ sezonowymi migracjami na znaczne odlegtosci (na podstawie
opracowania projektu ,Wytycznych dotyczacych oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych
na nietoperze” na zlecenie GDOS, 2011): karlik wigkszy Pipistrellus nathusii, borowiec wielki
Nyctalus noctula, mroczek posrebrzany Vespertilio murinus, borowiaczek Nyctalus leisleri,
karlik drobny Pipistrellus pygmaeus.

Badania aktywnosci nietoperzy prowadzono podczas rejsow statkiem po wyznaczonym
transekecie liniowym oraz na dwoch punktach nastuchowych, rotacyjnie odwiedzanych
w kazdym okresie jesiennej i wiosennej migracji. W okresie wiosennej migracji wykonano
13 rejsow monitoringowych po transekcie, podczas ktérych wykonywano takze nastuchy na
punkcie. W okresie migracji jesiennej wykonano 9 rejséw monitoringowych po transekcie
oraz nastuchy na punkcie. Dodatkowo w tym okresie wyznaczono dwa dni, w ktérych
nastuchy odbyty sie 2-4 godziny przed zachodem storica.

Na obszarze morskiej farmy wiatrowej Battyk Srodkowy Il i strefy buforowej o szerokosci
dwoch mil morskich, podczas rejsow monitoringowych prowadzonych po transekcie i na
punktach nastuchowych w trakcie dwoch okreséw migracyjnych (migracja wiosenna
i jesienna), zarejestrowano facznie 13 dzwiekow emitowanych przez nietoperze.

W trakcie wykonywanych rejestracji w okresie wiosennej migraciji, na punktach i transektach
nastuchowych zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej czesci obszaru planowane; inwestycji
zaobserwowano jeden gatunek nietoperza — borowca wielkiego Nyctalus noctula. Ze
wzgledu na szeroki areat wystgpowania uznawany jest powszechnie za gatunek migrujacy
jesienig z pdinocnego wschodu na potudniowy zachéd Europy. Migruje dalekobieznie, do
1600 km miedzy lokacjg letnig (péinocno-wschodnia Europa) a zimowa (potudniowo-
zachodnia Europa). W czasie migracji widywany jest nad otwartym morzem.

Podczas migracji jesiennej, w trakcie trwania rejsow monitoringowych nie zarejestrowano
dzwigkéw emitowanych przez nietoperze na transekcie i w punktach nastuchowych
zlokalizowany na obszarze MFW BSlI i w strefie buforowe;.

Reasumujgc, pod wzglgdem przyrodniczym na podstawie przeprowadzonych badar mozna
stwierdzi¢, ze obszar planowanej morskiej farmy wiatrowej Battyk Srodkowy Il nie stanowi
cennego rejonu dla nietoperzy. lloS¢ zaobserwowanych osobnikéw nie wskazuje
jednoznacznie na istnienie statego korytarza migracyjnego tego gatunku na badanym
obszarze. Fakt ten potwierdza takze, brak rejestraciji nietoperzy w trakcie migracji jesienne;.
Dodatkowo, warto miec na uwadze, ze ilo§¢ zanotowanych aktywnosci nie odpowiada
rzeczywistej liczbie nietoperzy w badanym regionie. Zdarza sie, ze jeden i ten sam osobnik
nietoperza moze latac kilka razy w okolicy rejestratora, zwtaszcza podczas polowania i w ten
sposob zawyzy¢ wynik aktywnosci. Jednakze, wynik aktywnosci moze by¢ takze zanizony
w przypadku pojawienia sig grupy nietoperzy, ktéra zostanie zarejestrowana jako jeden
osobnik. Dlatego tez, w celu okreslenia aktywnosci wykorzystywana jest liczba
zarejestrowanych sekwencji.

Celem badan archeologicznych byto oszacowanie prawdopodobiefistwa wystepowania
w obszarze planowanej MFW BSIll na dnie Morza Baltyckiego obiektow i struktur
obrazujacych dziedzictwo kulturowe cziowieka, poczawszy od epoki kamienia do czasow
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wspotczesnych, oraz opracowanie niezbednych zalecen metodycznych | procedur
badawczych koniecznych w przypadku ich zidentyfikowania. Podczas badarn wykonano
analize materiatéw archiwalnych, analize danych sonarowych i sejsmoakustycznych, analize
materiatu z badan geologicznych (analiza ptytkich rdzeni) w celu okreslenia wystepowania
pozostatosci antropogenicznych. Dokonano réwniez weryfikacji obiektow przy pomocy
pojazdu inspekcji podwodnej ROV. Poszukiwania archiwalne dotyczyty dwoch typdw
zabytkéw archeologicznych. Byly to pozostato$ci osadnictwa pradziejowego oraz wraki
zabytkowych jednostek transportu.

Archiwa Centralnego Muzeum Morskiego w Gdyni i Biura Hydrograficznego Marynarki
Wojennej nie zawieraly zadnych informacji dotyczacych pozostatosci dziedzictwa
kulturowego w badanym obszarze. W trakcie poszukiwan archiwalnych dotyczacych
katastrof jednostek transportu odnaleziono informacje o zaginigciu w rejonie objetym
opracowaniem 84 statkow zbudowanych miedzy XVI a schytkiem XVIII wieku. Informacje te
nie zostaty potwierdzone w trakcie badan terenowych. W wyniku przeprowadzonych dziatan
odkryto jeden wrak statku. Wrak datowany jest wstepnie na poczatek XX w. Swiadczy o tym
zarowno naped parowy jak i mieszane poszycie stalowo drewniane. Wrak nie stanowi
wysokiej wartosci zabytkowej i moze by¢ udostepniony do nurkowan turystycznych. Podczas
analizy materiatu z badan geologicznych w plytkich rdzeniach nie odnaleziono reliktow
archeologicznych. W czasie badan nie zaobserwowano reliktow obszaréw, ktére potencjalnie
mogly znajdowac sie w strefie oddziatywania osadnictwa. Nie odnaleziono réwniez cennych
archeologiczne obiektow na dnie obszaru MFW BSIIl. W trakcie prowadzenia pomiaréw
w obrebie planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci obiektow o charakterze
militarnym, ze szczegdélnym uwzglednieniem broni torpedowej i minowej. Nie oznacza to,
iz w rejonie tym nie znajdujg sie pozostatosci tych $rodkéw uzbrojenia, niewybuchy ani bron
chemiczna. Badania chemii osadéw oraz wody nie wykazaly podwyzszonych wskaznikow
mogacych $wiadczy¢ o wystepowaniu w osadach pozostato$ci broni chemicznych. Trzeba
jednak pamietac, ze badania te prowadzone byty punktowo i ich zasieg jest lokalny, dajacy
poglad o ogdlnym obrazie chemii osadow i wody w rejonie MFW BSIIl. Badania wykazaty,
ze obszar MFW BSIII nie jest cenny pod wzgledem archeologicznym.

Celem badan rybotdéwstwa, przeprowadzonych przez Morski Instytut Rybacki — Paristwowy
Instytut Badawczy byta analiza aktywnosci floty rybackiej w rejonie planowanej MFW BSII|
pod katem potencjalnego oddziatywania farmy na dziatalnos¢ statkow rybackich oraz straty
ekonomiczne rybotéwstwa zwigzane z ograniczeniem mozliwosci prowadzenia potowdéw na
obszarze zajetym przez farme. Analizy wykazaty, ze obszar zajety przez farme wiatrowa
MFW BSIIl, charakteryzowat sie w latach 2009 r.-2013 r. o ponad 80% nizszg
produktywnoscig rybacka (potowami na jednostke powierzchni) niz wynosita $Srednia
produktywnosci polskiej strefy Morza Battyckiego. Szacunkowa wartoS¢ potowow
zrealizowana na obszarze MFW BSIII miesci sie w przedziale od 95 do 257 tys. ziotych. Ten
zakres wartosci mozna przyja¢ jako potencjalne wielkosci maksymalnych rocznych strat
rybotéwstwa po catkowitym wytgczeniu z potowdw planowanego obszaru inwestycji. Na
podstawie analizy sezonowos$ci aktywnosci floty rybackiej stwierdzono, Ze jest ona najnizsza
w miesigcach zimowych (grudzien-luty) oraz letnich (lipiec-sierpien).

Badania ruchu statkow zostaly wykonane za pomocg zainstalowanego na obszarze MFW
BSIll zestawu pomiarowego, zawierajacego czujnik AlS (systemu automatycznej identyfikaciji
statkow) wraz z rejestratorem, umozliwiajacy pomiar i rejestracje sygnatow AlS z jednostek
ptywajgcych widocznych dla odbiornika, dla potrzeb analizy nawigacyjnej. Wyniki rejestracji
poddano obrébce komputerowej. W wyniku wykonanych pomiaréw zgromadzono informacje
o pozycjach, ruchu i postoju 2653 statkow roznego typu i przeznaczenia, ktére czasowo
przebywaly w rejonie ograniczonym promieniem 15 km od punktu centralnego. Ze wzgledu
na potozenie planowanej inwestycji poza obszarem intensywnego ruchu zeglugowego nie
wystepuje zagrozenie ze strony ruchu statkéw handlowych wszystkich wielkosci, tankowcow
i statkbw pasazerskich. Inwestycja bedzie stanowita pewne utrudnienie dla statkow rybackich
zmierzajacych z portow teba i Ustka na towiska lezace na poétnoc od MFW BSIIl. Liczba
statkow rybackich przechodzacych obecnie przez obszar inwestycji szacowana jest na 123
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w skali roku. Ruch jachtoéw i statkéw innych niz handlowe réwniez nie bedzie stanowit
utrudnienia i nie bedzie miat wptywu na bezpieczenstwo inwestyciji.

Na podstawie przeprowadzonych badarn i dokonaniu analizy ich wynikéw dokonano oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia. Wyniki tej oceny przedstawiono w raporcie
0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko a skrétowo opisano ponizej.

Ocena oddzialywania wariantu wybraneqo do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na srodowisko abiotyczne

Ocene oddziatywania przedsigwzigcia przeprowadzono zgodnie z ramowa metodyka
przyjeta w projekcie. Najdalej idgcym scenariuszem inwestycji (NIS), tj. takim, ktéry moze
wywrzec potencjalnie najwigksze oddziatywanie na $rodowisko abiotyczne (tj. dno morskie
wraz z osadami wystepujgcymi na jego powierzchni, wody morskie oraz zloza surowcow
mineralnych), jest budowa farmy wiatrowej z wykorzystaniem 208 fundamentéw
grawitacyjnych o srednicy 40 m, poniewaz ten scenariusz bedzie miat najwiekszy wplyw na
dno morskie. NIS moze wystgpi¢ w racjonalnym wariancie alternatywnym (WA). Wariant
wybrany do realizacji (WR) zaktada uzycie ok. 40% mniejszej ilosci fundamentdw.

Prace prowadzone na etapie budowy, w szczegdlnoSci posadowienie fundamentow,
uktadanie kabli elektroenergetycznych i zwigzana z tymi dziataniami konieczno$é czestego
kotwiczenia statkow, beda powodowaty zaburzenia struktury osadéw dennych. Spowoduje to
podniesienie sig i unoszenie w wodzie duzej ilosci zawiesiny. Z zawiesiny tej bedg uwalniaty
sig do wody roznego rodzaju substancje, w tym zanieczyszczenia i biogeny. Ich iloéci beda
jednak stosunkowo niewielkie. Ponadto jezeli wokot fundamentéw utozone zostang warstwy
kamieni i gtazow chronigce przed wymywaniem, zmieni sie sktad osadu. Budowa MFW BSlIII
spowoduje zajecie pewnej powierzchni dna morskiego w granicach farmy, co réwniez utrudni
lub uniemozliwi dostep do zt6z surowcdw mineralnych. Podczas prac budowlanych nastapi
wzruszenie osadow dennych i zaburzenie struktury dna, co moze powodowaé ich
wyptukiwanie lub dodatkowe przykrycie. Moze tez nastapi¢ wykorzystanie piasku z odkrytych
246z jako balastu do fundamentow grawitacyjnych, ewentualnie do ich produkciji.

W trakcie eksploatacji farmy zaburzenia struktury osadéw dennych w bezposrednim
sgsiedztwie fundamentdw i zwigzane z tym wymywanie z nich substancji szkodliwych do toni
wodnej bedg wystepowaty na wielokrotnie nizszym poziomie niz podczas budowy, zwtaszcza
w wypadku zastosowania warstw ochronnych przed wymywaniem. Ponadto do wody
przenikaty beda cynk lub aluminium stosowane do ochrony fundamentéw przed korozja.
Istnieje tez mozliwo$¢ niewielkiego podniesienia sig temperatury wody i osadéw
w bezposrednim sasiedztwie kabli, wskutek ich nagrzewania sie. W trakcie eksploatacii
farmy dostep do zi6z surowcow mineralnych na jej powierzchni bedzie znacznie utrudniony
badz niemozliwy, a procesy wymywania osadow dennych w bezposrednim sasiedztwie
fundamentéw, moga, chociaz w minimalnym stopniu, wptywac na ztoza piaskow.
Oddziatywania wystepujgace na etapie likwidacji inwestycji bedg podobne do oddziatywar na
etapie budowy, jednak ich intensywno$¢ bedzie mniejsza. Ingerencja w dno morskie nie
bedzie tak duza, jak w przypadku whbijania fundamentow. Cze$¢ elementéw konstrukcyjnych
moze zostaC pozostawiona na dnie morskim, np. cigzkie fundamenty grawitacyjne. Pale
zostang obcigte na 3 m ponizej dna morskiego. Kable przesylowe moga zostaé czesciowo
usunigte. Prace likwidacyjne moga wplywa¢ na surowce mineralne przez ich przykrywanie
dodatkowa warstwa wzruszonych osadow dennych. Po usunigciu elementow farmy cata jej
powierzchnia bedzie dostgpna do prowadzenia badan i ewentualnej eksploatacji ztoz
surowcéw mineralnych.

Wyniki oceny ww. oddziatywan na $rodowisko wskazuja, ze nie wystapia oddziatywania
znaczace. Znaczenie przewazajgcej wigkszoséci oddziatywan NIS zostato okreslone jako
mate lub pomijalne, zaledwie w kilku przypadkach mozna moéwi¢ o oddziatywaniach
umiarkowanych. Oddziatywania WR beda najczesciej proporcjonalnie mniejsze (ze wzgledu
na mniejsza liczbe fundamentow).

W trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy moga wystgpi¢ takze zdarzenia
nieplanowane, np. wyciek substancji ropopochodnych, ktéry moze zanieczysci¢ ton wodng
iosady denne. Ewentualne zanieczyszczenia w duzej mierze zostang rozproszone
w wodzie, a ilos¢ substanciji potencjalnie mozliwych do uwolnienia jak i prawdopodobierstwo
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wystapienia sytuacji awaryjnej jest niewielkie. Znaczenie oddziatywan wynikajgcych ze
zdarzen nieplanowanych oceniono jako pomijalne lub mate.

Ze wzgledu na pomijalne lub mate znaczenie wigkszosci oddziatywan MFW BSIIl na
srodowisko abiotyczne, jako dziatania minimalizujgce natoZzony zostat na Inwestora m.in.
obowigzek przyjecia technologii wykonania robot budowlanych zwigzanych z instalacjg
poszczegoinych obiektéw farmy zabezpieczajacej wody morskie przed zanieczyszczeniem
odpadami statymi i ciektymi.

W odniesieniu do ztéz surowcéw mineralnych jednoczesna budowa, eksploatacja lub
likwidacja MFW BSIIl i innych projektowanych w poblizu farm wiatrowych mogtaby
powodowaé zajecie stosunkowo duzych fragmentow dna morskiego przez kilka farm
projektowanych na potnoc i wschoéd od tawicy Stupskiej, ktérych obszary pokrywaja sig
z obszarami koncesji Stupsk-E i Gaz-Potudnie. Laczne zajecie duzych fragmentow morza
przez te farmy moze ogranicza¢ lub uniemozliwia¢ prowadzenie prac poszukiwawczych,
rozpoznawczych czy wydobywczych weglowodoréw na ich obszarze. Istnieje jednak bardzo
mate prawdopodobienstwo, ze w tym samym czasie realizowanych bedzie kilka inwestycji
w tym rejonie, a jesli nastgpi taka sytuacja, to realizowane beda jedynie ich pierwsze etapy.
Natomiast nie przewiduje sie, aby mogly kumulowac si¢ jakiekolwiek oddziatywania na dno
czy wody morskie podczas jednoczesnej eksploatacji kilku sasiadujgcych przedsigwzigc w
rejonie farmy, poniewaz ewentualne oddziatywania bedg miaty zasigg ograniczony do
najblizszego otoczenia poszczegolnych obiektoéw farmy.

MFW BSIII znajduje sie w odlegtosci ok. 5,5 km od najblizszego obszaru Natura 2000. Ze
wzgledu na lokalng skale oddziatywan nie przewiduje sie¢ mozliwosci wystapienia
znaczacego negatywnego oddziatywania farmy na obszary sieci Natura 2000, spowodowane
oddziatywaniami na dno morskie, osady denne i wody morskie.

Farma wiatrowa znajduje sie w wylgcznej strefie ekonomicznej Polski. Oddziatywania na
srodowisko abiotyczne majg charakter lokalny. Nie przewiduje sie, aby MFW BSIII mogta
powodowaé oddziatywania transgraniczne, tj. na obszarach morskich krajéw sasiednich.
Prowadzony bedzie ciagty monitoring hydrologiczny obszaru farmy, ktory bgdzie dostarczat
natychmiastowej i doktadnej informacji o nadchodzacej poprawie lub pogarszaniu sig
warunkéw lokalnych na morzu i zwigzanej z tym faktem koniecznosci przerywania lub
mozliwoéci wznawiania prac budowlanych lub serwisowych. Powinien on obejmowac
falowanie powierzchniowe, przeptywy wody w catej gtebokosci toni wodnej oraz zmetnienie
wody, a podczas eksploatacji kontrole wymywania podioza oraz stopien oblodzenia
konstrukciji.

Zaleca sie przeprowadzenie monitoringu wptywu MFW BSIIl na osady denne, po jgj
likwidacji. Monitoring powinien obejmowa¢ badania metali, olejow mineralnych, substancji
biogenicznych i zanieczyszczen.

Nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnego monitoringu wplywu przedsigwzigcia na ztoza
surowcow mineralnych.

Ocena oddzialywania wariantu _wybraneqgo do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na bentos

Glownym zatozeniem zastosowanej koncepcji oceny oddziatywania na $rodowisko byto
okreélenie, jakie parametry morskiej farmy wiatrowej majq istotne znaczenie dla skali jej
oddziatywan na $rodowisko, a w konsekwencji, jakie uwarunkowania Srodowiskowe i w jaki
spos6b sformufowane w decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach, powinny ograniczac
projekt przedsiewziecia, tak aby zagwarantowac, Ze jego realizacja nie spowoduje istotnych
szkdd w srodowisku przyrodniczym.

Przy zatozeniu najdalej idacego scenariusza, polegajacego na budowie farmy wiatrowej
z wykorzystaniem 208 fundamentéw grawitacyjnych o Srednicy 40 m (scenariusz
o najwiekszym oddziatywaniu na dno morskie) najistotniejsze negatywne oddziatywanie
dotyczyé bedzie makrozoobentosu. Oddziatywanie to bedzie polegato gtéwnie na fizycznym
zniszczeniu siedlisk w wyniku posadowienia fundamentéw i trasy uktadania kabli
podmorskich. Podczas budowy beda prowadzone prace powodujace lokalne zaburzenia
struktury osadéw dennych. Dotyczy¢ to bedzie powierzchni stanowigcej 1% powierzchni
farmy. Ponadto w obszarach oznaczonych w raporcie jako P2, P5 i P4 w centralnej,
wschodniej i potudniowo-zachodniej czesci farmy, wystepuje podtoze mato stabilne, dlatego
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konieczna jest jego wymiana przed posadowieniem fundamentow grawitacyjnych. Na tych
obszarach moze doj$¢ do uruchomienia zawiesiny (resuspensji) o wigkszej intensywnosci.
Najwazniejsze oddziatywania na makrozoobentos na etapie eksploatacji bedg zwigzane
z utratg siedliska w wyniku zajecia powierzchni dna oraz z powstaniem sztucznych
konstrukcji. Zmiany te dotyczy¢ beda, jak wskazano wczesniej, ok. 1% powierzchni farmy.
Powierzchnia twardego podioza podwodnych konstrukcji, jakie zostang zainstalowane,
bedzie prawie taka sama jak powierzchnia zdegradowana w wyniku prac budowlanych.
Przewiduje sie, ze zostanie ona w krétkim czasie skolonizowana przez organizmy poroslowe,
a w strefie przeswietlonej réwniez przez gatunki fitobentosu. W analizie oddziatywar
powigzanych stwierdzono, ze utrata siedliska w wyniku budowy farmy bedzie bardzo mata,
a uszczuplenie bazy pokarmowej, jakg stanowi bentos dla ptakéw morskich i ryb, nie bedzie
trwate. Wprowadzenie do $rodowiska twardego substratu wywota efekt ,sztucznej rafy”,
a rejon wokot fundamentdw stanie sig miejscem koncentracji i zerowania wielu gatunkéw ryb.
Efekt ,sztucznej rafy’, wywotany wprowadzeniem twardego i stabilnego podioza
fundamentow elektrowni wiatrowych wraz z warstwg zabezpieczajaca przed wymywaniem
zbudowang z kamieni, gtazéw badz tlucznia skalnego. W efekcie nastepuje utworzenie
nowego siedliska poprzez bardzo szybkg kolonizacje przez zespoty poroslowe. Prowadzi to
do wzrostu réznorodnosci biologicznej biocenoz oraz wzrostu bazy pokarmowej dla ryb
i ptakow nurkujacych. Wzrost produkeji biologicznej dna morskiego objawia sie réwniez
zwigkszonym tadunkiem materii organicznej w postaci obumierajgcych organizméw badz
fekaliow i pseudofekaliow matzy opadajacych na dno. Proces sukcesji — porastania
makroglonami i bezkrggowcami podwodnych struktur elektrowni — rozpoczyna sie juz
W pierwszym sezonie wegetacyjnym organizméw od momentu posadowienia instalacji
i wzglednie stabilizuje sig po okoto 3 — 5 latach, kiedy najdtuzej zyjace gatunki matzy
osiagajg maksymalng wielkos¢. Wyraznym skutkiem oddziatywania MFW na bentos, co
zaobserwowano juz na przyktadzie dziatajgcych farm w Morzu Pétnocnym, bedzie proces
»mytylizacji". Twarde podtoze podwodnych konstrukcji farmy to nowy, sztuczny element dia
zbiorowisk makrozoobentosu, rézniacy si¢ jednak od naturalnego. Dominujgce wéréd fauny
dennej omutki poprzez filtracj¢ biorg wazny udziat w przeptywie energii przez ekosystem.
Proces biodepozycji zawieszonej materii przez omutka jest korzystniejszy dla
funkcjonowania ekosystemu w stosunku do procesu naturalnej sedymentacji oraz same sa
atrakcyjnym podtozem dla epifauny.

Jedynym istotnym oddziatywaniem przedmiotowej farmy na obszary Natura 2000 jest
potencjalne przenoszenie i osadzanie zawiesiny podniesionej na skutek prac na dnie
morskim na etapie realizacji. W granicach obszaru Natura 2000 t.awica Stupska PLC990001
przedmiotami ochrony, dla ochrony ktérych obszar zostat wyznaczony sg m.in. dwa typy
siedlisk przyrodniczych: piaszczyste tawice podmorskie trwale przykryte wodg o niewielkiej
gtebokosci (kod 1110) i rafy (kod 1170). Piaszczyste tawice w potudniowym Battyku sa
przede wszystkim waznym miejscem zimowania wielu gatunkéw ptakéw morskich: tawica
Stupska, obok tawicy Odrzanej, zaliczona zostata do zimowisk o duzym znaczeniu w skali
europejskiej. Skaliste i kamieniste dno morskie, tzw. rafy, sg zbiorowiskiem unikatowym na
potudniowym Battyku ze wzgledu na dominacje w tym rejonie osadéw piaszczystych,
uniemozliwiajacych przytwierdzenie sie do podioza roslinnosci dennej (makrofitéw). Ponadto
unikatowos¢ zbiorowisk roslinnych kamienistego dna tawicy Stupskiej polega na
wystepowaniu roslinno$ci osiadtej w tak duzym oddaleniu od brzegu i do gtebokosci niemal
20 m; jest to jedyne w Polskich Obszarach Morskich tak oddalone od brzegu miejsce
masowego wystgpowania zbiorowisk roslinnosci dennej. Wystepujg tu gatunki, ktorych nie
stwierdza sig juz w Zatoce Gdanskiej, badz tez sg bardzo rzadkie. Z tego wzgledu tawica
Stupska peini role rezerwatu i umozliwia zachowanie gatunkéw zagrozonych w strefie
przybrzeznej. Zroznicowane, twarde dno oraz wystepowanie zbiorowisk roslinnych stwarza
rowniez dogodne warunki dla rozwoju zbiorowisk bezkregowcéw dennych, a takze wielu
gatunkéw ryb. Tak wigc siedlisko to ma znaczenie dla zachowania naturalnej réznorodnosci
biologicznej. Zagrozeniami dla zachowania ww. typow siedlisk przyrodniczych sa zaktdcenia
fizyczne dna morskiego, ktére mogg by¢ spowodowane wydobywaniem kruszywa lub
budowa morskich farm wiatrowych. Wywotana tymi dziataniami sedymentacja
drobnoziarnistych frakcji podniesionych w trakcie wydobywania zmienia strukture osadow.
Dlatego podstawg zachowania siedliska jest zachowanie nienaruszonej struktury dna,
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pozwalajacej na rozwdj zbiorowisk organizmow dennych stanowigcych jednoczesnie pokarm
ptakow.

Ze wzgledu na odlegtos¢ (ok. 5,5 km na tawicy Stupskiej PLC990001 i ok. 8,2 km od
Przybrzeznych Wéd Battyku PLB990002) warstwa osadu bedzie miata nie wiecej niz 0,2-
0,4 mm. llo&¢ przenoszonej zawiesiny jest na tyle mata, ze mozna jg poréownac z tempem
sedymentacji w wodach Morza Battyckiego, ktére wynosi od 0,005 do 0,2 mm/rok. Na tej
podstawie Autorzy raportu uznali, ze iloSC przenoszonej zawiesiny na ww. obszary Natura
2000 sg z praktycznego punktu widzenia niemierzalne. W zwigzku z tym oddziatywania to
uznano za oddziatywanie pomijalne.

Jednocze$nie naruszenie osadow dennych moze w nieznacznym stopniu wplyngé na
poprawe ich jakosci (zwiekszenie natlenienia oraz zmniejszenie iloSci zanieczyszczen
i zwigzkoéw azotu w osadzie na skutek przejscia ich do toni wodnej). Lepsze natlenienie
osadéw moze natomiast zmniejszy¢ (ograniczy¢) przechodzenie fosforu z osadu, poniewaz
ten proces zachodzi w warunkach beztlenowych (redukujacych).

Reasumujgc, wyniki oceny oddziatywania realizacji i eksploatacji przedmiotowej farmy
wskazujg, ze nie wystgpig oddziatywania znaczgce. Przy zatozeniu scenariusza najdalej
idgcego, oddziatywanie nalezy uzna¢ za mate lub pomijalne, zatem oddziatywanie wariantu
przyjetego do realizacji bedzie proporcjonalnie mniejsze.

W celu weryfikacji wynikéow OOS oraz okreslenia obszaréw niepewnosci zwiazanych ze
zmianami procesdéw geologicznych dna morskiego (lokalna erozja - podmywanie
fundamentow lub nadmierne gromadzenie sie osadéw w sasiedztwie fundamentow,
odstanianie lub zasypywanie kabli utozonych na dnie lub zakopanych w dnie) konieczny
bedzie monitoring systemem telewizji podwodnej ROV po zakonczeniu budowy.

Na etapie eksploatacji inspekcja ROV na poczatku powinna sie odby¢ w 6. i 12. miesigcu po
zakonczeniu budowy (najlepiej po sezonach wiosennym oraz jesiennym — zwigkszona
dynamika srodowiska, mieszanie wod w pionie, wezbrania sztormowe), a nastepnie,
w zaleznosci od intensywnosci dynamiki $rodowiska, jeden raz na 2 lub 5 lat przez caty
okres istnienia MFW BSIIl. Do lokalizacji kabli nalezy zastosowac¢ urzadzenia wykrywajace
kable znajdujgce sie pod powierzchnig dna. Tak zaplanowany monitoring pozwoli
zlokalizowa¢ ewentualne awarie kabli oraz stopien efektu wymywania osadu wokodt
fundamentow.

Proponuje sie dodatkowo wykonanie pomiaréw batymetrycznych w poblizu fundamentdéw na
kazdym z typéw powierzchni dna (P1, P2, P3, P4, P5), w celu okreslenia tempa i skali
wymywania osadow w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Monitoring nalezatoby wykonaé
w dwéch etapach pomiarowych, w odstepach czasowych — pierwszy po 6 miesigcach i drugi
po roku od zakonczenia etapu budowy.

Ocena oddziatywania wariantu wybranego do_realizacji_i racjonalneqo wariantu
alternatywnego na ryby

Najdalej idacym scenariuszem, generujacym najistotniejsze oddziatywanie na ryby, jest
budowa farmy wiatrowej z wykorzystaniem 208 fundamentéw monopalowych o srednicy 7,5-
10 m. Zgodnie z zatozeniami ten wariant przedsiewziecia bedzie powodowal najwiekszy
hatas podwodny. Jak wynika z raportu najwieksze oddziatywanie wywotane podniesieniem
osaddéw dennych wystapi w przypadku zastosowania fundamentéw grawitacyjnych.

Na etapie budowy inwestycji wystapig najistotniejsze negatywne oddziatywania na ryby
polegajace na emisji hatasu i wibracji w trakcie wbijania pali fundamentowych oraz wzrost
koncentracji zawiesiny w wodzie.

Istotno$¢ oddziatywania zawiesiny na ichtiofaune zalezy od szeregu czynnikdw zwigzanych
z charakterystykg czastek zawiesiny, m.in. od gestosci, rozktadu wielkosci oraz ksztaftu
czasteczek, zdolnosci czasteczek do adsorpcji i absorpcji, a takze ich sktadu mineralnego.
Istotng role moga réwniez odgrywac¢ warunki Srodowiskowe, takie jak temperatura czy
stezenie tlenu w wodzie naddennej. Jednoczesnie, im wieksza jest koncentracja
zawieszonego osadu i diuzszy czas ekspozycji, tym wiekszy negatywny wplyw wywiera on
na organizmy morskie. Bardzo istotnym czynnikiem warunkujacym intensywnos$cé
oddziatywania zawiesiny na ichtiofaung jest to, w jakim stadium rozwojowym znajdujg sie
analizowane osobniki. Najbardziej wrazliwym etapem rozwoju ryb jest okres larwalny. Larwy
w odréznieniu od osobnikow dorostych odznaczajg sie ograniczong mozliwoscig ruchu, a co
sie z tym wiaze, ucieczki przed niekorzystnymi warunkami srodowiska. O ile w odniesieniu
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do ryb mtodocianych i dorostych letalnego oddziatywania zawiesiny mozemy sie spodziewaé
przy stgzeniach rzedu graméw/litr, o tyle dla wczeéniejszych stadidw rozwojowych (ikry
i larw) grozne moga by¢ juz stezenia rzedu miligraméw/litr.
Na podstawie danych literaturowych, Autorzy raportu sklasyfikowali oddziatywania
negatywnego wplywu wzrostu stezenia zawiesiny na ryby jako $redni lub maly. Na takag
ocene ztozyly sig umiarkowany wptyw tego czynnika pod wzgledem zasiegu przestrzennego,
niski - pod wzgledem czasu trwania oddziatywania i umiarkowany pod wzgledem wrazliwosci
receptora, jakim sa ryby.
Model transportu osadéw wykonany przez DHI, wykazal, ze w czasie budowy MFW BSII|
koncentracja zawieszonej materii, powstatej w wyniku prac (bez naturalnego tta), nie
przekroczy 20 mg/l. Dodatkowo, obserwowana w trakcie badan stosunkowo wysoka,
wynoszgca srednio okoto 0,1 - 0,2 m/s, a maksymalnie ok. 0,5 m/s predko$é pradéw bedzie
sprzyjac rozcienczaniu zawiesiny. Takie stezenie zawiesiny moze negatywnie wptywaé na
wczesne stadia mtodociane ryb. Dane literaturowe wskazuja, ze zwiekszenia $émiertelnosci
larw dorsza i $ledzia mozna si¢ spodziewac przy stezeniu zawiesiny ok. 10 mg/l, a wiec
przewidywanym dla etapu budowy MFW BSIIl (maksymalnie 20 mg/l). Mozliwym efektem
zwigkszenia koncentracji zawiesiny moze by¢ wiec zwiekszona $miertelno$é larw $ledzia,
chociaz badania wykazaty niewielka istotno$¢ tego rejonu jako tarliska tej ryby. Larw dorsza
nie stwierdzono. Nalezy pamieta¢, ze podane stezenia bedg bardzo ograniczone czasowo
i przestrzennie. Tak duze stezenia pojawig sie jedynie w wypadku zastosowania na farmie
fundamentoéw grawitacyjnych, ktére wymagajg pogtebienia i wyrdwnania dna morskiego,
i tylko podczas prac zwigzanych z pogtebianiem. Przy innych rodzajach fundamentéw te
oddziatywania beda wielokrotnie mniejsze.
Ze wzglgdu na tarto szprota w badanym rejonie wptyw zawiesiny na pelagiczng ikre tego
gatunku moze by¢ znaczacy z powodu spadku ptywalnosci jaj, ich opadania i obumierania na
dnie. Taki efekt byt obserwowany dla ikry pelagicznej juz przy 5 mg/l. Rejon MFW BSIl,
w drugiej fazie rozrodu szprota (w okresie péznej wiosny oraz na poczatku lata), lezy
bezposrednio na obszarze tarta tego gatunku. W okresie péZnowiosennym i letnim na
obszarze catego Potudniowego Battyku przebiega intensywne powierzchniowe tarfo szprota.
Obszar MFW BSIII stanowi jednak niewielki akwen, w zestawieniu z rozlegtym obszarem
tarlisk szprota, stad jego znaczenie dla populacji tego gatunku nie jest istotne.
W zwigzku z powyzszym, przy zatozeniu najdalej idacego scenariusza, znaczenie tego
oddziatywania uznano jako pomijalne i mate.
Zaktocenia akustyczne zalicza si¢ do najwazniejszych czynnikow oddziatujacych na
srodowisko naturalne, powstajgcych w wyniku prac zwigzanych z budowg morskich farm
wiatrowych. Ich Zrodiem sa przede wszystkim prace zwigzane z budowg fundamentéw pod
turbiny oraz wzmozony ruch jednostek ptywajacych. Dotychczasowe badania dowodza, ze
hatas moze istotnie negatywnie wptywac na rozwoj i zycie ryb. Wsrod efektéw oddziatywania
dzwigekow antropogenicznych wymienia sie m.in.. uszkodzenia tkanek ciata, statg
i tymczasowa utrate mozliwosci stuchowych, jak réwniez zmiany zachowania ryb. Wykazano
réwniez, ze stres $rodowiskowy zwigzany z hatasem moze indukowaé u ryb reakcje
endokrynologiczne i fizjologiczne. Dzwigki otoczenia moga wplywaé takze na zdolnosci
komunikacyjne ryb, mozliwosci lokalizowania ofiary poprzez maskowanie akustyczne,
a takze ich orientacje przestrzenna. DZwigki i wibracje generowane przez cztowieka moga
ponadto skfania¢ ryby do opuszczenia zerowisk, kryjowek i zmiany terytorium taria,
wplywajac tym samym na przezywalno$¢ osobnikéw i ich sukces reprodukcyijny.
Zmiany siedliska wywotane budowa farmy wiatrowej mogg oddziatywaé na ichtiofaune
poprzez zmiany w morfologii dna i charakteru osadu mogace bezposrednio wplywaé na
warunki bytowania i rozrodu ichtiofauny oraz posrednio, poprzez wptyw zmian siedliska na
organizmy bentosowe stanowigce Zrodto pokarmu ryb. Ponadto emisja hatasu i wibracji
moze powodowaC wystapienie efektu unikania rejonéw potozonych w bezposrednim
sgsiedztwie turbiny, jednak zasieg tego oddzialywania nie powinien przekraczaé kilku
metréw.
W raporcie opisano szczegotowo najdalej idacy scenariusz, ktory zaktada maksymalne
szczyty ekspozycji dzwigku na poziomie nawet 260 dB w przypadku kumulowania sie fal
dzwigkowych w ciggu jednej doby. Na potrzeby analizy znaczenia oddziatywania przyjeto
przedziaty wartosci ekspozycji dzwigku dla okreslenia intensywnosci oddziatywania:

~ <140 dB - oddziatywanie niskie,
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— 140-170 dB — oddziatywanie $rednie (reakcja unikania),

—~ 170 - 210 dB - oddziatywanie duze (CPPS — czasowe przesunigcie progu styszenia),

- >210 dB - oddzialywanie bardzo duze - (TPPS - trwate przesuniecie progu

styszenia, smiertelnosc).

Dane tabelaryczne zawarte w cze$ci raportu dotyczacej analiz akustycznych wskazujg
zasieg przestrzenny oddziatywania powyzszych wartosci na poziomie: powyzej 200 dB
w odlegtosci 300-600 m, 170 dB w odlegtosci ok. 3 km oraz ok. 140 dB w odlegtosci ok. 70
km (dla pojedynczych uderzen). W przypadku obliczerr dobowych skumulowana ekspozycja
dzwieku wykazuje jeszcze szerszy zasieg przestrzenny - powyzej 210 dB w odlegtosci
ok. 2 km oraz ok. 170 dB w odlegtosci ok. 60 do 80 km. Mozna przypuszczac, ze reakcja
unikania (granica 140 dB) moze by¢ obserwowana nawet 100 km od Zrodta oddziatywania.
Reakcja unikania moze negatywnie wptywaé na procesy tartowe w poblizu prowadzonych
prac konstrukcyjnych. Efekt ten jest duzo wiekszym zagrozeniem dla populacji w sytuacji,
kiedy unikanie dotyczy rejonu, w ktérym warunki $rodowiskowe sg szczegolnie korzystne dla
tarta, a w poblizu nie ma obszaréw o podobnym charakterze. W zasiegu 80 - 100 km od
MFW BSIIl znajduje sie najwazniejsze tarlisko dorsza (Gtebia Bornholmska) oraz szerokie
tarliska $ledzia, szprota i pozostatych gatunkéw ryb. Sam obszar MFW BSIll nie jest
miejscem tarta dorsza, ani docelowym tarliskiem dominujgcej na tym obszarze storni tarta
gtebokowodnego ze wzgledu na panujgce tu warunki hydrologiczne. Podczas badan
ichtiologicznych stwierdzono tarto szprota i prawdopodobnie tarto Sledzia, jednakze akwen
ten jest niewielki w poréwnaniu z rozlegtym obszarem tarlisk ryb pelagicznych. Z powodu
stwierdzenia duzego znaczenia oddziatywania hatasu podczas wbijania monopali, ktére
uznane zostaly za najdalej idgcy scenariusz w kontekscie oddziatywania na ichtiofaune,
w przypadku wybrania tego rodzaju fundamentu, konieczne bedzie zastosowanie na etapie
budowy (podczas wbijania pali) $rodka mitygujgcego. Dane zawarte w raporcie wyraznie
pokazujg, ze obnizenie zasiegu negatywnej ekspozyciji dZwieku jest mozliwe do osiggniecia
juz przy zastosowaniu $rodkéw, ktére sg obecnie powszechne na rynku. Przykiadowo dla
kurtyny babelkowej w przypadku 170 dB zasieg terytorialny oddziatywania obnizy sie 5-
krotnie (do ok. 7-10 km). Analogicznie reakcja unikania (140 dB) bedzie stwierdzana do
ok. 156-20 km od zrodta dzwigku.
Zmiana struktury osadéw moze m.in. wptyna¢ negatywnie na sukces reprodukcyjny ryb. Jest
to szczegoinie istotne dla sledzi, ktore preferujg specyficzne habitaty, charakteryzujgce sie
niewielkg gtebokoscig oraz odpowiednim podiozem, zapewniajgcym mozliwosé
przytwierdzenia ikry. Zmiany struktury osadéw oraz uwolnione z osadu substancje
chemiczne majg réwniez wptyw na biocenozy denne (fitobentos, rosliny, bezkregowce).
Moze to skutkowaé pogorszeniem bazy pokarmowej dla ryb bentosozernych.
Oszacowana na podstawie koncepgji technicznej powierzchnia dna zmieniona bezposrednio
(wykopy pod fundamenty i rowy pod kable przytaczeniowe wewnatrz farm) bedzie wynosita
ok. 1% calkowitej powierzchni dna. Jednak prowadzone prace bedg powodowaty
zawieszanie w toni wodnej drobnych frakcji osadu, ktore nastepnie bedq opadaty na dno
pokrywajac je warstwg drobnego osadu. Wyniki modelowania rozpraszania i sedymentacji
osadow wykazaty, Zze zasieg tego procesu bedzie obejmowat caty obszar planowanej
inwestycji, a maksymalna grubo$¢ dodatkowej warstwy osadu nie przekroczy 3,5 mm. Taka
stosunkowo niewielka zmiana siedliska moze jednak zaktécié rozwéj ikry dennej (Sledz,
dennik, ryby babkowate) poprzez pokrycie juz ztozonych ziaren lub utrudnienie ich depozycji
na osadach o zmienionym charakterze. W przypadku pierwszego z tych gatunkow
oddziatywanie takie zostato potwierdzone danymi literaturowymi. Zmiana siedliska w trakcie
budowy doprowadzi do catkowitego zniszczenia bentosu na obszarach wykopoéw pod
fundamenty i rowow, w ktérych prowadzone bedg kable. Spowoduje to uszczuplenie
zasobow pokarmowych dla ryb bentosozernych. Jednak powierzchnia, na ktérej zmiana
siedliska catkowicie wyeliminuje organizmy bentosowe, bedzie stosunkowo niewielka. Biorac
pod uwage aktywne przemieszczanie si¢ ryb w poszukiwaniu pokarmu, taki ubytek
organizmoéw wchodzacych w skiad diety ryb bentofagicznych mozna uzna¢ za nieistotny.
Rowniez ograniczenie bazy pokarmowej ryb spowodowane negatywnym wptywem pokrycia
dna warstwg drobnego osadu sedymentujgcego z toni wodnej nie powinno miec istotnego
znaczenia. Biorac pod uwage fakt, ze nawet w najdalej idacym scenariuszu znaczenie tego
oddziatywania dla ryb jest pomijalne lub mate, a dziatania minimalizujgce nie sg wymagane.
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Pojawienie sig w Srodowisku nowych elementéw takich jak elementy konstrukcyjne turbin,
a gtownie ich fundamenty i struktury zabezpieczajace przed erozjg, wigze sie z powstaniem
nowego siedliska charakteryzujgcego sig twardym podiozem. Proces kolonizacji sztucznych
raf czesto zaczyna sig natychmiast (kilka godzin lub dni) po zainstalowaniu danej struktury.
Obecnos¢ bezkregowcow i ryb obserwowano na sztucznych rafach w krotkim czasie po ich
powstaniu. Czesto populacje ryb stajg si¢ bardzo liczne w takich miejscach w ciggu kilku
miesigcy. Jednak wyksztaicenie sie stabilnego systemu sztucznej rafy trwa zwykle 1-5 lat. Po
zakonczeniu etapu budowy przedstawiciele licznych gatunkéw ryb powracajg w miejsca
swego wczesniejszego bytowania. Pojawiajg sie tez mozliwosci zasiedlenia nowych
habitatow. W rejonie sztucznych raf notowano wystepowanie populacji ryb podobnych do
tych obserwowanych w Srodowisku naturalnym, cho¢ moze dochodzié réwniez do
zwiekszenia bioréznorodnosci.

Obszary Natura 2000: Dolina tupawy PLH220036, Dolina Stupi PLH220052 i Ostoja
Stowinska PLH220023 to obszary, ktére majg znaczenie jako miejsce wystepowania
gatunkow ryb i minogéw wymienionych w Zataczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
stanowiacych jednoczesnie przedmioty ochrony w tych obszarach, na populacje ktérych
przedmiotowa inwestycja moze oddziatywa¢. W obrebie ww. obszaréw Natura 2000
stwierdzono tgcznie wystepowanie 10 gatunkéw ryb, bedacych przedmiotem ochrony tych
obszarow. Sposrod wyzej wymienionych, 4 stanowig gatunki typowo stodkowodne (koza,
piskorz, rézanka, mindg strumieniowy), w przypadku ktérych analiza ewentualnych
negatywnych oddziatywan powstatych ze strony przedmiotowej inwestycji jest znacznie
uproszczona. Dystans dzielgcy i izolujgcy siedliska $rodlgdowych gatunkéw ryb i minogow
od rejonu planowanej farmy wiatrowej, w sposob oczywisty wyklucza bowiem mozliwosé
wystapienia jakichkolwiek negatywnych oddziatywari mogacych pogorszyé stan ochrony ww.
gatunkow lub ich siedlisk. Podobng sytuacje obserwujemy w przypadku gatunkéw
dwusrodowiskowych lub stodkowodnych, okresowo wystepujacych w strefie przybrzeznej
oraz caty swoj cykl zyciowy spedzajgcych poza strefg oddziatywar planowanej inwestycji. Do
gatunkow tych zaliczamy minoga rzecznego Lampetra fluviatilis, ciose Pelecus cultratus oraz
sporadycznie — glowacza biatoptetwego Cottus gobio. Gatunki mogg by¢ okresowo typowe
dla estuariéw, przyujsciowych odcinkéw rzek i/lub dla przybrzeznych wod morskich. Otwarte
wody Battyku, charakteryzujgce sie znacznie wyzszym zasoleniem, nie stanowig dla nich
dogodnego siedliska. Wskazuje na to nie tylko brak tych gatunkéw w potowach
inwentaryzacyjnych (przeprowadzonych w ramach oceny oddziatywania na $rodowisko dla
analizowanego zamierzenia), ale réwniez ich brak w pozostatych potowach naukowo-
badawczych, prowadzonych przez wielolecia w wodach Potudniowego Battyku. Dlatego,
podobnie jak w przypadku ryb stodkowodnych, analiza ewentualnych negatywnych
oddziatywan powstatych ze strony przedmiotowej inwestycji wskazuje jednoznacznie na brak
mozliwosci wystapienia jakichkolwiek negatywnych oddziatywan inwestycji na siedliska tych
gatunkow jak i na same gatunki. Nawet na etapie realizacji, kiedy negatywne oddziatywania
na ichtiofaung beda relatywnie wigksze, nie ma podstaw przypuszczaé aby oddziatywania te
byty istotne. Odlegtos¢ rejonu MFW BSIII od strefy brzegowej wyklucza powstanie zaktdcen
w siedliskach przybrzeznych spowodowanych przemieszczajacy sie zawiesing osadow
dennych. Obstuga techniczna rejonu budowy prowadzona bedzie w oparciu o istniejacg
infrastrukture portowa, wigc wzmozony ruch jednostek ptywajacych w strefie przybrzezne;
skoncentrowany zostanie w strefach o juz istniejacej wzmozonej antropopresji i nie
spowoduje dodatkowych zaktécen w funkcjonowaniu przybrzeznych, chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ryb i minogéw, dla ktérych ochrony utworzono
obszary Natura 2000.

Sposrod gatunkéw wyszczegdlnionych w Zataczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG, jedynie
foso$ atlantycki Salmo salar, minég morski Petromyzon marinus oraz parposz Alosa fallax
moga potencjalnie i okresowo wystepowac w strefie oddziatywan posrednich i bezposrednich
analizowanego przedsigwzigcia. W okresie eksploatacji, zarowno pozytywne (stworzenie
nowych siedlisk, zaprzestanie rybotowstwa, przyciaganie drapieznikéw), jak i ewentualne
negatywne oddziatlywania MFW BSIIl na ichtiofaung (stworzenie bariery przestrzenne;j,
wytwarzanie pola elektromagnetycznego, wibracji etc.), bedg zjawiskami obserwowanymi
w obrebie samej strefy MFW i jej pasa buforowego. Z uwagi na to, nie jest mozliwe, aby
miaty one bezposredni wplyw na ichtiocenozy chronione w granicach obszardw Natura 2000
podlegajgce niniejszej ocenie.
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Jedyny, przewidywany wptyw negatywny moze dotyczy¢ gatunkéw wedrownych,
migrujacych (czynnie badz biernie) poza ww. obszarami Natura 2000.

Doroste osobniki minoga morskiego, fososia atlantyckiego i parposza w wodach otwartych
Potudniowego Battyku towione sg nielicznie. Przedstawiciele tych gatunkéw, majacych swoje
kluczowe siedliska w wodach s$rédigdowych, w przewazajgcym okresie swego cyklu
zyciowego pozostajg poza strefg oddziatywan przedmiotowej inwestycji. Z tego powodu
zaktada sie, ze ww. wymienione czynniki oddziatywujgce na ich populacje nie bedg miaty
istotnego, negatywnego wptywu na stan ochrony tych gatunkéw oraz na stan ochrony ich
siedlisk.

Mozliwy, negatywny wptyw MFW BSIIl na gatunki ryb, dla ochrony ktérych utworzono
obszary Natura 2000, ogranicza sig¢ do haftasu, zanieczyszczenia wody i wzniesionych
w trakcie budowy osaddéw dennych. Oceniono go jednak jako mato prawdopodobny
i nieistotny. Brak jest wiec podstaw do stwierdzenia istnienia znaczacych oddzialtywan na
ichtiofauneg, stanowigcg przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000.

Biorac pod uwage stosunkowo matg wiedze i doswiadczenia na temat proceséw zasiedlania
przez organizmy obszaréw morskich farm wiatrowych znajdujacych sie w fazie eksploatacii,
nalezy podzieli¢ zdanie autoréw raportu, aby prowadzi¢ okresowe badania monitoringowe
pozwalajace sledzi¢ kolejne etapy ksztaftowania sie zespotéw roslinnych i zwierzecych
w rejonach MFW na tle obszaréw przylegtych. Monitoring taki powinien opiera¢ sie na uzyciu
standardowych wielopanelowych sieci badawczych zastosowanych podczas badan
przedinwestycyjnych. W pierwszym roku po ukorficzeniu budowy nalezatoby wystawi¢ 2000
metréw sieci wewnatrz MFW w rezimie rocznym w 4 okresach — wiosennym, letnim,
jesiennym i zimowym, z zastrzezeniem 2-krotnego wystawienia sieci w kazdym okresie.
Roéwnoczesnie w celach poréwnawczych w odlegtosci do 20 km od inwestycji ha obszarze
o podobnej batymetrii nalezy wystawi¢ taki sam zestaw narzedzi badawczych. Strefa
buforowa MFW BSIIl moze by¢ nieodpowiednia do tego typu poréwnan z powodu mozliwosci
wabienia ryb przez sztuczne rafy farmy wiatrowej. Kolejne badanie nalezatoby
przeprowadzi¢ po 3 i 6 latach od posadowienia konstrukcji. Ponadto w tych samych
miejscach i z taka samg czestotliwoscia nalezatoby przeprowadzi¢ poboér prob
ichtioplanktonu zgodnie z metodykg zalecang przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych do
spraw Wyzywienia i Rolnictwa (FAO). Metodyka ta jest jednym z zalecanych sposobdéw
poboru ichtioplanktonu wymieniona w ,Report of the Study Group on Standards in
Ichthyoplankton Surveys” z 2010 roku (SGSIPS) i stosowang przez kraje czionkowskie
Miedzynarodowej Rady Badan Morza (ICES).

Ocena oddzialywania wariantu wybraneqo do realizacji i _racjonalneqo wariantu
alternatywnego na ptaki

Najdalej idgcym scenariuszem inwestycji w kontekscie oddziatywania na ptaki morskie jest
budowa farmy wiatrowej z wykorzystaniem 200 elektrowni, o minimalnym prze$wicie 20 m,
$rednicy rotora 192,5 m i maksymalnej wysokosci catkowite] 212,5 m. Na etapie budowy
przedmiotowej inwestycji najistotniejsze negatywne oddzialywania na ptaki morskie,
wynikajagce z emisji hatasu, Swiatlta, zwiekszonego ruchu statkow spowodujg ich
przeptoszenie z rejonu inwestycji i przemieszczenie sie w miejsca o korzystniejszych
warunkach bytowania. Potencjalny wplyw eksploatowanych elekirowni wiatrowych na ptaki
morskie bedzie dotyczyt przede wszystkim zwiekszonej smiertelnosci w wyniku kolizji
z turbinami oraz zmian rozmieszczenia i w zachowaniu sie ptakéw (unikanie akwenu
zajetego przez inwestycje). Nalezy zwroci¢ uwage, ze te zmiany zachowania ptakéw
w duzym stopniu ograniczg ryzyko kolizji. Negatywne oddziatywania etapu likwidacji na ptaki
morskie (ptoszenie), beda powodowane przede wszystkim emisjg hatasu, Swiatta podczas
prac rozbiorkowych czy zwiekszonym ruchem statkow.

W ocenie oddziatywania na srodowisko MFW BSIII wzieto pod uwage najliczniej wystepujace
gatunki ptakéw morskich, ktorych sSrednie zageszczenie w strefie inwestycji w co najmniej
jednym okresie fenologicznym przekraczato 1 os./km2. Przyjeta wartoS¢ progowa nie
dotyczy gatunkow wymienionych w Zataczniku | Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz posiadajacych podwyzszong
kategorie zagrozenia wg Miedzynarodowe] Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobéw - [UCN.
Takie gatunki sg brane pod uwage w niniejszej ocenie niezaleznie od liczby stwierdzonych
osobnikow.
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W ocenie wzigto pod uwage facznie 9 gatunkéw ptakéw morskich: lodéwke, mewe
srebrzystg, markaczke, uhle, alke, nurzyka, nura czarnoszyjego, nura rdzawoszyjego oraz
mewe matg.

Lodowki przemieszczajg si¢ nisko nad wodg, co wyraznie zmniejsza ryzyko kolizji z rotorami
elektrowni. Srednia wysoko$é ich przelotbw w rejonie morskich farm wiatrowych
zlokalizowanych u wybrzezy Ameryki Potnocnej wyniosta zaledwie 1,9 m. Znalazio to
potwierdzenie takze podczas badan prowadzonych w rejonie planowanej inwestycii.
Znacznie powazniejsze oddziatywanie elektrowni wiatrowych na ten gatunek polega na
ograniczaniu obszaru zerowisk. Loddwki omijajg akweny zajete przez elektrownie wiatrowe,
a ich zageszczenie jest wyraznie mniejsze w promieniu do 2 km od granic farmy. Inwestycje
te ograniczajg wiec lodéwkom dostep do zerowisk. W przypadku obszaru MFW BSIII efekt
ten mozna uzna¢ za mato istotny dla populacji zimujacej w tej czesci Battyku, poniewaz
liczebno$¢ ptakdw tego gatunku byta tutaj niska, a w poblizu znajdujg sie bogate zerowiska
zlokalizowane na obszarach sieci Natura 2000: tawica Stupska PLC990001 i Przybrzezne
Wody Baityku PLB990002. Lodowki wyparte z miejsca planowanej inwestycji bedg mogty
przenies¢ si¢ na inne akweny. Wybudowanie jednej farmy wiatrowej wprawdzie nie wptynie
znaczaco na wydtuzenie tras przelotu ptakow omijajacych jej obszar, jednak kilka farm
usytuowanych bardzo blisko siebie moze spowodowac zwiekszenie wydatkow
energetycznych jaki lodéwki ponoszg na przeloty zwigzane z migracjami, jak tez na
przemieszczenia miedzy zerowiskami. Z tego powodu konieczne jest zachowanie
odpowiednio szerokich korytarzy pomigdzy sasiadujacymi obszarami zajetymi przez
sagsiadujgce ze sobg morskie farmy wiatrowe, co w opinii organu bedzie miato istotne
znaczenie przy rozwijajgcych sig planach inwestycyjnych zwigzanych z budowg morskich
farm wiatrowych w sasiedztwie obszaréow Natura 2000 tawica Stupska PLC990001
i Przybrzezne Wody Battyku PLB990002.

Mewa srebrzysta wykazuje wysokie ryzyko kolizji z morskimi elektrowniami wiatrowymi,
poniewaz obserwacje przeprowadzone w Europie Zachodniej wykazaly, Ze 28,4%
przemieszczen odbywato sie w zasiegu rotorow o $rednicy 130 m, przy przeswicie 20 m
miedzy powierzchnig wody i najnizszym potozeniem rotora. Badania wykonane w innych
lokalizacjach wykazujg znaczng zmiennos$¢ putapow przelotu (od 1 do 300 m), ze $rednig
wynoszaca 33 m. Wyniki te znalazty potwierdzenie w badaniach prowadzonych w rejonie
planowanej inwestycji, gdzie az 42% przemieszczen tego gatunku zanotowano w zasiegu
rotorow. Mewy srebrzyste w trakcie budowy morskiej farmy wiatrowej czesciej wystepujg na
jej obszarze niz w okresie poprzedzajgcym budowe. Po zakonczeniu budowy
zainteresowanie mew morskg farmag wiatrowg spada. Mewy srebrzyste wykorzystujg
konstrukcje wystajgce z wody, takze nie pracujace turbiny wiatrowe, jako miejsce
odpoczynku. Jednak czynnikiem najsilniej ograniczajagcym wystepowanie tego gatunku na
obszarze zajetym przez turbiny jest zmniejszenie aktywnosci statkow zwigzanych
z potowami ryb na sasiadujgcych akwenach. Oznacza to, ze w fazie eksploatacji obecnosé
mew srebrzystych bgdzie uwarunkowana przede wszystkim wielko$cig nakiadu potowowego
w rejonie farmy wiatrowej i na obecnym etapie trudno bedzie oszacowaé jak ten czynnik
zmieni sie po wybudowaniu elektrowni.

Na akwenie objetym badaniami podczas 13 miesiecy badan stwierdzono 524 markaczki,
zczego tylko 10 osobnikow siedziato na wodzie, a pozostale zaobserwowano jak
przelatywaly. Oznacza to, ze obszar MFW BSIIl nie jest waznym miejscem koncentracji
markaczek, a w tym rejonie obserwowany jest jedynie mato intensywny przelot tego gatunku.
Dane o reakgji uhli na obecnos¢ morskich farm wiatrowych sg bardzo skape, poniewaz uhle
wystepuja nielicznie w tych czeéciach Baltyku, gdzie pracujg juz elektrownie. Dane
literaturowe wskazuja, ze na 20 przelotéw zarejestrowanych na obszarze 3 farm, wszystkie
odbywaty sie na $redniej wysokosci 1 m, a wiec ponizej zasiegu pracujgcych rotoréw. Nie ma
danych bazujgcych na wystarczajgco licznych obserwacjach dotyczacych zmian
w rozmieszczenia uhli po wybudowaniu farmy wiatrowej. Zarejestrowane podczas badan
przeloty tego gatunku tez byly nieliczne i dotyczyly 169 osobnikéw, z czego 77%
przemieszczen odbywato sie na najnizszym putapie, ponizej 15 m. Dane te wskazuja, ze
podobnie jak inne gatunki kaczek morskich uhle nie beda w wiekszym stopniu narazone na
kolizje z sitowniami. Prawdopodobnie tez gatunek ten unika obszaru zajetego przez morskie
farmy wiatrowe, co dodatkowo zmniejsza ryzyko kolizji. Bardzo niskie liczebnosci uhli
zanotowane podczas badan wskazujg, ze obszar planowanej inwestycji nie jest waznym
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zerowiskiem dla tego gatunku i wykluczenie go nie bedzie miato negatywnego wptywu na
populacje zimujgce na Battyku.

Dane z 22 morskich farm wiatrowych potozonych na wodach Wielkiej Brytanii, Belgii
i Holandii pokazuja, ze zaledwie 0,4% alk i 0,01% przelatujgcych nurzykow znalazfo sie na
putapie kolizyjnym z rotorami, co swiadczy o matym zagrozeniu dla tych gatunkéw ze strony
tego typu konstrukcji. Podobne wyniki uzyskano podczas badan prowadzonych w rejonie
powierzchni MFW BSIll, gdzie az 99,6% tych ptakéw przemieszczalo sie na wysokosci
ponizej 15 m nad woda. Alki i nurzyki wyraznie tez unikaja obszaru zajetego przez farmy
wiatrowe, stad konstrukcje te zmniejszajg obszar zerowisk dostepnych dla tych ptakéw. Oba
gatunki sg ichtiofagami i ich rozmieszczenie na akwenach morskich jest uwarunkowane
dostepnoscia bazy pokarmowej. Na obszarze planowanej inwestycji zasoby ryb pelagicznych
stanowiacych gtéwny sktadnik diety alki i nurzyka zostaty ocenione jako niskie, poza krotkim
okresem w lipcu, kiedy to sledz i szprot przemieszczaty sie przez rejon badan na zerowiska.
W okresie letnim liczebno$¢ obu gatunkéw alk jest bardzo niska, stad wykluczenie jako
zerowiska obszaru farmy wiatrowej MFW BSIII nie powinno wiec mie¢ negatywnego wptywu
na battyckie populacje tych gatunkéw, poniewaz ptaki powinny tatwo znalez¢ alternatywne
zerowiska.

U nuréw zaznacza sie unikanie obszaru zajetego przez morskie farmy wiatrowe nawet
w promieniu do 4 km, a najblizej ptaki te stwierdzano w odlegtosci 1,6 km od elektrowni.
Zauwazono takze, ze w okresie wedréwek nury zmieniajg trase przelotu po zauwazeniu
farmy wiatrowej i omijajg ja. Takie zachowanie nuréw powoduje, ze w niewielkim stopniu sg
one narazone na kolizje z sitowniami, a potencjalny negatywny wptyw wybudowania morskiej
farmy wiatrowej moze dotyczy¢ wykluczenia czesci zerowisk. Unikanie przez nury obszarow
zajetych przez elektrownie powoduje, ze mato jest danych o wysoko$ci przelotu tych ptakow
w sgsiedztwie takich budowli. Dane o wysokosciach przelotu zgromadzone na obszarze
6 morskich farm wiatrowych oparte sg na obserwacjach zaledwie 126 ptakéw tego gatunku.
Prawie wszystkie osobniki (99,9%) przemieszczaty sig nisko nad woda, poza zasiegiem
rotorow. W przypadku obszaru MFW BSIII udziat ptakéw przelatujgcych na wysokosciach
powyzej 15 m byt wyraznie wyzszy i wyniost az 26%. Wynik ten nalezy jednak traktowac
z duzg ostroznoscig, poniewaz oparty jest na obserwacji zaledwie 27 osobnikéw. Dane
uzyskane na potrzeby przedmiotowe] inwestycji pokazuja, ze obszar MFW BSIIl nie jest
waznym miejscem koncentracji nurow. Nie przebiega tedy takze szlak ich intensywnej
wedrowki. Oba gatunki sg ichtiofagami i ich rozmieszczenie na akwenach morskich jest
uwarunkowane dostepnoscig bazy pokarmowej.

Na badanym akwenie najwiecej mew matych stwierdzono w okresie migracji jesiennej, gdy
podczas 6 rejsow badawczych zanotowano w sumie 27 osobnikéw tego gatunku. Obszar
MFW BSIll nie lezy wigc na trasie intensywnej migracji mew malych. Zimg i wiosng
stwierdzano tylko pojedyncze osobniki, natomiast latem gatunku tego nie zaobserwowano.
Whyniki te pokazujg, ze rejon planowanej inwestycji nie jest waznym miejscem dla mew
matych, a okolo 60% obserwacji dotyczyto ptakéw przelatujacych nad tym obszarem
w okresie migracji jesiennej.

Na etapie budowy farmy nalezy spodziewac sie wzmozonego ruchu jednostek ptywajacych,
jak i okresowo zwiekszonego poziomu hatasu, Gatunki ptochliwe, ktore charakteryzujg sie
duzym dystansem ucieczki (nhury, uhla) zostang przeptoszone w odlegtosci do okoto 2 km od
miejsca prowadzenia prac. Obecnos¢ statkow i nieruchomych konstrukcji wystajacych
z wody bedzie powodowata liczniejsze wystepowanie mew (gt. mewy srebrzystej), ktére
wykorzystujg te elementy jako miejsca odpoczynku i poszukujg pokarmu w poblizu statkow.
W przypadku 4 gatunkdw wielkos¢ i znaczenie oddziatywania farmy wiatrowej na etapie
budowy na populacje tych ptakoéw zostaty okreslone jako umiarkowane, a w pozostatych jako
mate i umiarkowane lub pomijalne. Zniszczenie zbiorowisk bentosu podczas budowy farmy
bedzie miato charakter przejsciowy, poniewaz po okofo roku nalezy sie spodziewac
rekolonizacji dna przez zoobentos. Obecnos¢ w poblizu bogatych Zzerowisk (np. obszar
tawicy Stupskiej) powoduje, ze znaczenie tego oddziatywania zostato ocenione jako
umiarkowane lub mate. Jednak w celu ograniczenia oddziatywania — przede wszystkim
ploszenia — inwestycje nalezy realizowaé poczawszy od jednego miejsca i akwen
przeznaczony pod inwestycje zapetniac konstrukcjami stopniowo.

Ptaki nawiguja podczas migracji wzgledem naturalnych zrédet $wiatla, takich jak gwiazdy
i storice. Zauwazono, ze nocg kierujg sie tez w strone latarni morskich, wiez wiertniczych
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i innych konstrukcji oswietlonych sztucznym swiatlem. Podczas badan nad zachowaniem sie
ptakow przy platformach wiertniczych zauwazono, ze o$wietlenie powoduje gromadzenie sie
ptakow morskich wokot tych konstrukcji nie tylko w okresie migracji. W zwigzku tym w takcie
realizacji inwestycji, istotne jest, aby w porze nocnej ograniczy¢ wykorzystanie silnych zrédet
Swiatta.

Ptaki morskie przebywajgce na obszarze MFW BSII| bedg nieuchronnie narazone na ryzyko
kolizji z wybudowanymi w ich $rodowisku strukturami farmy wiatrowej. Prawdopodobiernstwo
kolizji zalezy od zaggszczenia gatunku w obszarze, czasu, jaki spedza odbywajac lot, reakgji
unikania, wysokosci lotu oraz parametrow farmy wiatrowej (ilos¢ i wielkos¢ turbin). Ryzyko
kolizji okreslono przy uzyciu szeroko stosowanego modelu ryzyka Banda (Band i in. 2012),
w wersji dedykowanej do morskich farm wiatrowych.

Ze wzgledu na powyzszy fakt oraz wysoki wskaznik unikania eksploatowanych farm
wiatrowych przez gatunki nuréw mozna wywnioskowac, iz jedynie bardzo okazjonalnie nury
rdzawoszyje i czarnoszyje mogq zderza¢ sie¢ z turbinami. Doktadne wyliczenia nie sg
mozliwe do wykonania ze wzgledu na niewielkg liczbe osobnikow (w trakcie badan
stwierdzono 35 osobnikéw obu gatunkéw) odnotowanych na obszarze MFW BSIII.
Oddziatywanie bedzie dotyczyto znikomej czesci populacji regionalnych tych gatunkéw (nur
rdzawoszyoi — 150 000 os., nur czarnoszyi — 250 000 os.), stad ocenia sie iz oddziatywanie
w postaci ryzyka kolizji na nury rezydujace w akwenie inwestycji bedzie mate.

Zgodnie z danymi zebranymi podczas monitoringu przedinwestycyjnego wiekszo$¢ lodowek
odbywata loty na wysoko$ciach ponizej 20 m nad poziomem morza. Wyliczenia kolizyjno$ci
dla tego gatunku wskazujg, iz wigksza liczba ptakéw doswiadczy kolizji z farmg wiatrowa
w racjonalnym wariancie alternatywnym w poréwnaniu z wariantem wybranym do realizacji,
oraz iz w wariancie wybranym do realizacji turbiny wiatrowe z wysokimi wiezami (175 m)
bytyby bezpieczniejsze od wiez nizszych (120 m). Kaczki morskie wykazujg bardzo silng
reakcje unikania, np. wskaznik unikania 99,3%, a nawet wyzszy >99,9%. Stad 99,5%
wskaznik unikania mozna przyja¢ za odpowiedni scenariusz, ktérego skutkiem jest 0 - 9
kolizji rocznie w zaleznoéci od wybranego wariantu dla farmy wiatrowe;.

Biorgc pod uwage bardzo mate zageszczenie markaczek przebywajgcych w obszarze MFW
BSIII, ich bardzo silng reakcje unikania farm wiatrowych oraz fakt, iz wiekszo$é osobnikow
odbywa loty na wysoko$ciach ponizej typowej wysokosci wirnika morskiej farmy wiatrowej
whnioskuje sig, iz kolizyjno$c¢ tych ptakéw ma pomijalne znaczenie. Podobnie jak markaczka i
pozostate kaczki morskie, réwniez uhla odbywa loty na wysokosciach ponizej typowe;
wysokosci wirnika morskiej farmy wiatrowej.

Podobnie jak inne gatunki mew, mewa srebrzysta nie unika obszaréw morskich farm
wiatrowych i moze by¢ nawet przez nie przyciggana, poniewaz wieze turbin stanowié moga
dla niej miejsce odpoczynku. Mewy srebrzyste odbywajg loty na dos¢ duzych wysokosciach.
Dostepne wyniki badarn wskazuja, iz okoto 34% ptakéw odbywa loty powyzej 20 m nad
poziomem morza, na wysokosci odpowiadajgcej potencjalnej wysokosci wirnika. Wykazano
takze, iz mewy wykazujg duzy stopien unikania — 98%, a nawet warto$¢ wyzsza (>99,9%).
Przyjeto wartos¢ wspotczynnika unikania réwng 99% jako najbardziej odpowiednig, zgodnie
z nowymi rekomendacjami na temat wskaznikoéw unikania ptakéw. Wynikiem zastosowania
wspdiczynnika o tej warto$ci jest szacunek rocznej ilosci kolizji ptakéw na poziomie 109 — 1
407 w zaleznosci od wariantu farmy wiatrowe;j.

Ze wzgledu na bardzo niewielkie zageszczenie mew matych przebywajacych w obszarze
MFW BSIII (w trakcie badan stwierdzono facznie 39 osobnikéw) oraz fakt, iz jednie 11%
ptakow tego gatunku odbywato loty na wysokosciach powyzej 20 m, czyli potencjalne;
wysokosci wirnika turbiny wiatrowej, ocenia sig, iz jedynie pojedyncze osobniki
przebywajgcych na obszarze farmy mew matych moga sporadycznie zderzaé sie z turbinami
MFW BSIII po jej wybudowaniu. Dla regionalnej populacji tego gatunku (ok. 2 tys. ptakéw
zimuje na catym obszarze Morza Battyckiego, dane z lat 1988-93) wptyw bedzie nieistotny,
a znaczenie oddziatywania na ten gatunek ocenia sie jako mate.

Zadne z obserwowanych w polskich wodach otwartych alk nie odbywaly lotéw na
wysokosciach odpowiadajacych potencjalnej wysokosci wirnika. Stad biorac pod uwage
niskie zageszczenie ptakow tego gatunku, wysoki wskaznik unikania morskich farm
wiatrowych przez alki oraz niskg wysoko$¢ odbywania lotéw nie nalezy spodziewaé sie, aby
jakiekolwiek z przebywajacych na akwenie alk mogtyby ulec koliziom z MFW BSIII. Jednak
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sporadyczne kolizje nie moga byé catkowicie wykluczone. Znaczenie oddziatywania na ten
gatunek ocenia sie jako pomijalne. Podobna sytuacja dotyczy nurzyka.
W przypadku oceny oddziatywan MFW BSIll na ptaki morskie, wskazanie zasiegu
potencjalnych oddziatywan jest niezwykle trudne, zwiaszcza w kontekscie oceny wptywu na
ptaki zimujgce na danym obszarze morskim. Farma ta, zlokalizowana w bliskim sgsiedztwie
obszaru morskiego, bedgcego waznym zimowiskiem dla niektérych populacji euroazjatyckich
ptakéw morskich, moze bowiem w potaczeniu z innymi podobnymi projektami planowanymi
w bezposrednim sasiedztwie, poprzez efekt bariery badz znaczacej Smiertelnosci w wyniku
kolizji ptakéw z wirnikami, wptyna¢ na stan migrujacych na to zimowisko populacji ptakéw
morskich, a tym samym wptyna¢ takze na ekosystemy w miejscach, do ktérych dane
populacje migrujg na okres legowy. W rejonie MFW BSIII kluczowe znaczenie wsrod ptakow
morskich majg gatunki zimujace w tych rejonach, ocena oddziatywania musi by¢é powigzana
z aspektami migracyjnymi na i z zimowisk. Literatura przedmiotu wskazuje, ze ptaki morskie
wykazujg silne przywigzanie do miejsca zimowania, stad jest mato prawdopodobne, ze po
wybudowaniu MFW BSIII ptaki zimujgce w badanym rejonie zmienityby miejsca docelowe
migracji jesiennej na potozone dalej niz 20 km. W okresie migracji przelatujgce ptaki
w wiekszosci omijajg morskie farmy wiatrowe, a maksymalny zaobserwowany promien
takiego miniecia przeszkody wynosi 5 km. Wybudowanie pola turbin wiatrowych na akwenie
morskim nie powinno wiec spowodowaé przesunigcia tras przelotu ptakow na dystans
liczacy dziesiatki kilometrow.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane w granicach obszaru specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000. Biorac pod uwage powyzsze stwierdzenia oraz istniejaca
praktyke w wykonanych juz ocenach oddzialywania morskich farm wiatrowych na ptaki
zarébwno na Battyku, jak i na Morzu Pétnocnym, nie ma podstaw by rozpatrywac wptyw
omawianej inwestycji na obszary Natura 2000 lezace w wigkszej odlegtosci niz 20 km.
W odlegtosci do 20 km od obszaru lokalizacji planowanego przedsiewziecia znajdujg sig
natomiast dwa obszary specjalnej ochrony ptakow:

— ok. 5,5 km na zachod: Lawica Stupska PLC990001;

— ok. 8,3 km na potudnie: Przybrzezne Wody Battyku PLB990002.
Obszar Natura 2000 Przybrzezne Wody Battyku PLB990002 obejmuje wody przybrzezne
Battyku o gtebokosci od 0 do 20 m. Jego granice rozciggajg si¢ na odcinku 200 km,
poczynajac od nasady Poélwyspu Helskiego, a na Zatoce Pomorskiej konczac. Na obszarze
zimujg w znaczacych ilosciach 2 gatunki ptakow z Zatgcznika |1 Dyrektywy PE i Rady
2009/147/WE: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. W okresie zimy wystepuje powyzej 1%
populacji szlaku wedréwkowego lodowki, co najmniej 1% nurnika i uhli. Wszystkie ww.
gatunki stanowig przedmioty ochrony w obszarze. Przedmioty ochrony stanowig takze
zimujgce populacje alki, lodowki i mewy srebrzystej
Obszar Natura 2000 tawica Stupska PLC990001 obejmuje akwen potudniowego Battyku,
obejmujacym obszar o silnie wyptyconym dnie morskim, ktérego granice wyznaczono
umownie, zgodnie z przebiegiem izobaty 20 m. W obszarze tym przedmiotami ochrony sg
zimujgce populacje lodéwki i nurnika.
Dodatkowo, obszarem ktory uwzgledniono w kontekscie oddziatywania na ptaki migrujace
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Pobrzeze Stowinskie PLB220003, gdzie przedmiotami
sa gatunki migrujgce: gesi — biatoczelna Anser albifrons i zbozowa A. fabalis, tabgdz
krzykliwy Cygnus cygnus, zuraw, bielaczek Mergus albellus i nuroges M. merganser.
Na etapie budowy przewiduje sie stopniowo narastajgce ptoszenie ptakéw z miejsca
objetego pracami budowlanymi. Powodowa¢ to bedzie zmiany w rozmieszczeniu
poszczegolnych gatunkéw w rejonie obszaru MFW BSIIl. Gatunki bardziej ptochliwe, takie
jak nury, alki, lodéwka i uhla, przemieszcza sie na sasiednie akweny. Prawdopodobne jest,
ze czesc¢ z nich przebywaé bedzie na pobliskich obszarach Natura 2000 tawica Stupska
PLC990001 i Przybrzezne Wody Battyku PLB990002, gdzie znajdujg sie wazne w skali
Battyku miejsca koncentracji ptakéw morskich. Nalezy tez sie spodziewac oddziatywania
zwiekszonego ruchu statkéw na ptaki przebywajgce na obszarze Natura 2000 Przybrzezne
Wody Battyku PLB990002, przez ktéry bedg musiaty przeptywac statki kierujace sie w rejon
prowadzonych prac instalacyjnych. Zwiekszony ruch statkow moze powodowaé czestsze niz
dotychczas ploszenie ptakéw. Jednak sita tego oddziatywania zaleze¢ bedzie od
harmonogramu prac.
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Na etapie eksploatacji bedzie miato miejsce state przeptoszenie nuréw, alk, lodowek i uhli
z obszaru MFW BSIII. Ptaki te prawdopodobnie przemieszczg sie do miejsc, gdzie znajda
odpowiednio obfita baze pokarmowa. Mozna wigec przypuszczaé, ze jakas czesé z nich
przeniesie sig¢ na pobliskie obszary Natura 2000, powodujac wzrost liczebnosci
przebywajacych tam ptakéw. Ze wzgledu na mate liczebnosci tych gatunkéw w rejonie
inwestycji MFW BSIII, przemieszczenia te nie powinny spowodowaé znaczgcego wzrostu
konkurencji o zasoby pokarmowe na obszarach Natura 2000.

Po analizie mozliwych oddzialywan, jakie oceniane przedsiewziecie moze powodowad,
samodzielnie i w kumulacji z innymi przedsiewzieciami, nalezy stwierdzi¢, ze MFW BSII|
samodzielnie nie bedzie oddziatywa¢ znaczaco na integralnos¢, spdjnoéé i przedmiot
ochrony ,ptasich” obszaréw Natura 2000 w zadnym z rozwazanych wariantéw poprzez
oddziatywania jakie bedzie powodowac¢ na ptaki morskie, bedace przedmiotami obszarach
Natura 2000.

Monitoring poinwestycyjny ptakéw morskich powinien obejmowaé zaréwno obserwacje
przelotu za pomoca radaru, jak i liczenia ptakéw przebywajacych w rejonie MFW
wykonywane podczas dnia. Badania radarowe ptakéw w okresie wedréwek powinny
obejmowac okres od poczatku lipca do pofowy listopada oraz od poczatku marca do potowy
maja. Poza tym okresem migracja ptakéw, jesli wystepuje, to jest mato intensywna.
W okresie zimowym nalezy monitorowac czestotliwos¢ przelotéw ptakéw przez obszar zajety
przez sitownie wiatrowe. Optymalny wariant badan polegatby na potaczeniu rejestracii
przelotdow za pomocg radaru i obserwacji umozliwiajacych identyfikacje gatunkéw:
wizualnych za dnia i nastuchéw gloséw ptakow przelatujgcych noca. Sesje obserwacyjne
powinny by¢ wykonywane ze statku zakotwiczonego w miejscu zapewniajgcym widocznoéé
na farme wiatrowg od strony, z ktérej nadlatuje wigkszo$¢ ptakéw w danym okresie
wedrowkowym. Wiosng ptaki przemieszczajg sie z zachodu i potudnia na pétnoc i wschéd,
ajesienig w Kkierunkach przeciwnych. W kazdym z okreséw wedrowkowych liczba dni,
w ktorych prowadzone sg catodobowe obserwacje nie powinna by¢ mniejsza niz 20, a 2-5-
dniowe sesje obserwacyjne powinny by¢ w miare mozliwosci réwnomiernie roziozone
w czasie. Gromadzone podczas monitoringu dane powinny byé uzupetnione liczeniami
z transektow. Trasa rejsu badawczego powinna by¢ tak wytyczona, by objaé liczeniem 5-
kilometrowg strefe wokdt granic MFW i by mozna byto oceni¢ zmiany zageszczenia ptakow
przebywajgcych w roznej odlegtoéci od elektrowni i poréwnaé uzyskane wyniki z danymi
z monitoringu przedinwestycyjnego. Badania te muszg obejmowaé przede wszystkim okres
najliczniejszego wystepowania ptakéw na potudniowym Battyku, czyli powinny trwaé od
pazdziernika do maja z czestotliwo$cig nie mniejsza niz dwie kontrole w miesigcu w odstepie
co najmniej tygodnia. W pozostatych miesigcach liczebnos¢ ptakéw w rejonie powierzchni
MFW BSIII jest bardzo niska i w okresie letnim wystarczy wykona¢ dwa rejsy badawcze, po
jednym w potowie sierpnia i w potowie wrze$nia. Badania te powinny by¢ prowadzone przez
5 kolejnych lat. Autorzy raportu zaproponowali 2-letni okres monitoring, jednak w opinii tut.
organu jest to okres niedostateczny, nie pozwalajacy na uzyskanie odpowiedniej ilosci
danych. W pierwszym sezonie bedzie miato miejsce stopniowe przyzwyczajanie sie ptakow
do sytuacji, w ktorej akwen przeznaczony pod inwestycje stanie sig dla nich niedostepny
(tzw. habituacja), co pociagnie za sobg zmiany w ich rozmieszczeniu. Okres ten mozna wiec
traktowac jako przejsciowy i dopiero w kolejnych latach skala oddziatywania MFW BSIII na
przebywajace w tym rejonie ptaki morskie ustabilizuje sie. .

Ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia sie nowej, potencjalnej bazy Zzerowej (kolonie
migczakéw na podwodnych konstrukcjach farmy) prowadzi¢ obserwacje z uwzglednieniem
mozliwego wykorzystywania obszaru MFW BSIIl jako zerowisko przez ptaki. W razie
stwierdzenie zerowania, okresli¢ sktad gatunkowy, liczebno$¢ i czas przebywania ptakow
w granicach farmy.

W przypadku ptakdéw migrujacych najdalej idacy scenariusz jest tozsamy jak w przypadku
ptakow morskich. Ocena oddziatywania na te grupe ptakoéw zostata wykonana na podstawie
badan ptakow przelatujagcych nad akwenem MFW BSIll  przeprowadzonych
z zakotwiczonych statkéw w okresie wiosennych i jesiennych migracji w roku 2013. Te
kompleksowe badania obejmowaty dzienne obserwacje wizualne, badania radarowe dzienne
(radar poziomy) i nocne (radar pionowy) oraz nastuchy ptakéw migrujgcych noca. Ponadto
inwestor zlecit niezalezng oceng ryzyka kolizji ptakow przelatujgcych nad obszarem farmy.
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Badania przeprowadzone w rejonie planowanej farmy dostarczyty informacji na temat skfadu
gatunkowego, liczebnosci i rozmieszczenia przestrzennego ptakéw migrujacych w kolejnych
sezonach roku. Stwierdzono przelot nad farmg ptakéw nalezgcych do 109 gatunkow,
sposrod ktorych 14, ze wzgledu na liczebno$¢ lub/i status ochronny, uwzgledniono
w szczegotowej ocenie. Sg to nur rdzawoszyi i czarnoszyi (oceniane tgcznie), kormoran,
tabedzie Cygnus ssp., gesi, $wistun, lodéwka, markaczka, uhla, zuraw, siewka ztota, mewa
mata, mewa $mieszka, alka i grzywacz Columba palumbus.

Monitoring na istniejacych MFW obejmowat obserwacje wizualne i radarowe reakdji
behawioralnych ptakéw migrujacych na konstrukcje turbin. Na Morzu Battyckim dane
o reakcji poszczegélnych gatunkéw zebrano na farmie wiatrowej Nysted. Ptaki wodne
(kaczki, gesi, alki) reagowaty w odlegto$ci 5 km od turbin i generalnie zmieniaty kierunek lotu
w odlegtosci 3 km od farmy wiatrowej. W odlegtosci 1-2 km ponad 50% ptakéw lecgacych
w kierunku farmy wiatrowej zrezygnowato z przelotu przez jej obszar. Ptaki wodne, ktore
wlecialy w obszar farmy wiatrowej, minimalizowaty ryzyko kolizji przez przelatywanie
pomiedzy rzedami turbin, czesto zachowujac réwny odstgp migdzy elektrowniami,
zmniejszajac wysokosci lotu ponizej wysokosci wirnika oraz wybierajac najkrotszg trase
wydostania sie z farmy wiatrowej. Efekt bariery w przypadku ptakéw migrujacych na etapie
budowy bedzie pomijainy, gdyz zmiana trasy zwigzana z ominigciem miejsca budowy
stanowi¢ bedzie tylko niewielkg czes¢ calej trasy migracji, wigec dodatkowe koszty
energetyczne bedg bardzo mate. Kolizje ptakéw ze statkami oceniono na pomijalne do
matych, gdyz ruch statkéw ograniczy sie do relatywnie matego obszaru. W zwigzku z tym na
etapie budowy przewiduje sie zastosowanie dziatari minimalizujacych polegajacych na
koncentracji prac w miesigcach maj-wrzesien, tj. w okresie najnizszej liczebno$ci ptakow
oraz na stopniowej budowie farmy, poczawszy od jednego punktu.

Efekt bariery na etapie eksploatacji jest oddziatywaniem o mafej intensywnosci dia
wszystkich gatunkéw ptakéw, poniewaz ominigcie lub przelot nad obszarem farmy (lub
statkami konstrukcyjnymi) wigze sie z niewielkim dodatkowym wydatkiem energetycznym.
Dlatego tez oddziatywanie to jest oceniane jako mate lub pomijalne dla wszystkich gatunkow.
Migrujgce nury bedg omijaty eksploatowang farme wiatrowa poprzez jej okrazanie.
Konsekwencje w postaci dodatkowego wydatku energetycznego i zmniejszonej sprawnosci
fizycznej ze wzgledu na zwiekszong odlegtoé¢ wykonanego lotu uznawane sg za mate.
Podobna ocena dotyczy innych migrujgcych na diugie dystanse ptakéw morskich, tj. lodowki,
markaczki i gesi.

Efekt bariery w stosunku do kormoranéw takze uznano za oddziatywanie pomijalne ze
wzgledu na niewielka dodatkows odlegtos¢, ktorg kormorany bedg musiaty pokonac,
aby oming¢ obszar farmy wiatrowej.

Podczas monitoringu przedinwestycyjnego na obszarze MFW BSIll jesienig 2013 r.
odnotowano migracje zurawi (przedmiot ochrony w OSO Pobrzeze Stowinskie PLB220003)
na duzg skale w kierunku potudniowym. Oddziatywanie w wyniku wystapienia efektu bariery
na skutek obecnosci farmy oceniono jako niskie. Oszacowano, iz odlegto$¢, ktorg pokonujg
zurawie, potencjalnie zwiekszy sig na skutek omijania przez nie farmy o 0,22% lub 0 2 km
w poréwnaniu z trasg pokonywang przez te ptaki. Takie zwigkszenie dystansu uznano za
pomijalne.

Ptaki morskie migrujgce nad obszarem MFW BSIll bedg narazone na ryzyko kolizji
z wybudowanymi w ich srodowisku strukturami farmy wiatrowej. Prawdopodobieristwo kolizji
zalezy od zageszczenia gatunku w obszarze, czasu, jaki spedza odbywajac lot, reakcji
unikania, wysokosci lotu oraz parametréw farmy wiatrowej (liczba i wielko$¢ turbin). Skala
oddziatywania na populacje ptakow w wyniku kolizji zostata okreslona przez dwa niezalezne
zespoly specjalistow. Otrzymane wyniki zostaty poddane poréwnaniu z wartoscig graniczng
bezpiecznego pozyskania. W przypadku wszystkich gatunkow, oszacowane przez oba
zespoly liczby rocznych kolizji sg nieistotne w poréwnaniu z wartoscig graniczng
bezpiecznego pozyskania (PBR), a takze z punktu widzenia liczebno$ci biogeograficznej
populacji. W zwigzku z tym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako nieznaczaca, a jego
znaczenie — jako pomijalne lub mate.

Szczegblng uwage zwrocono w ocenie oddziatywania na ryzyko kolizji zurawi,
poniewaz stwierdzono relatywnie duzg liczebno$¢ osobnikéw tego gatunku migrujgcych
przez obszar MFW BSIII, z czego okoto potowa (48%) przelatywata na wysokosci wirnika.
Rozwazonych =zostato kilka scenariuszy ryzyka kolizji. Ostatecznie przyjeto 98%
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wspdtczynnik unikania w celu uniknigcia ryzyka niedoszacowania lub przeszacowania tego
oddziatywania. Uzyskano w ten sposéb wynik 9—14 kolizji zurawi w ciggu roku, w zaleznosci
od analizowanego wariantu farmy, co odpowiada bardzo niewielkiej czesci populacii
biogeograficznej tego gatunku (europejska populacja legowej szacowana jest na 57000-
88000 par). Taka $miertelnos¢ oceniona zostata jako mata.

Kolejng grupa ptakow przelatujgcych licznie przez obszar MFW BSIII w okresie migracji
jesiennych sg gesi. Przewidywana liczba kolizji w ciggu roku wynosi O - 1 osobniki w okresie
wiosennym oraz 67 - 124 osobnikéw w okresie jesiennym, w zaleznosci od analizowanego
wariantu turbiny, przy zatozeniu 99% wspétczynnika unikania. Dla wariantu farmy wybranego
do realizacji przewidywana liczba kolizji w ciagu roku wynosi 31-84 ptaki, przy zatozeniu 99%
wspotczynnika unikania. Warto$¢ ta nie jest duza biorac pod uwage wielkosé populaciji
biogeograficznej i stanowi mniej niz jej 0,01%. W zwiazku z tym oddziatywanie na migrujace
gesi oceniono jako pomijalne.

Proponowane dziatania minimalizujgce na etapie eksploatacji dotycza malowania koncéwek
topat na jaskrawe Kkolory, odpowiedniego oswietlania sitowni w warunkach nocnych,
stosowania wiez o konstrukcji litej, ustalenia wielkosci przeéwitu pomiedzy dolnym
potozeniem skrzydfa wirnika a powierzchnig morza na minimum 20 m. Ryzyko kolizji dla
migrujgcych w godzinach nocnych ptakéw wodnych i wréblowych moze byé zmniejszone
poprzez dopasowanie systemu o$wietlenia farmy wiatrowej oraz statkéw wykorzystywanych
przy jej konstrukcji. Generalnie zaktada sig, iz im o$wietlenie jest mniejsze tym lepiej,
a Swiatta powinny by¢ umieszczone najnizej jak to mozliwe, poniewaz im nizej beda
potozone Swiatta, tym mniej ptakow przyciagna.

Dodatkowo potencjaine oddziatywanie w postaci kolizji ptakéw moze byé¢ zmniejszane
poprzez wytgczanie turbin wiatrowych w okresach najbardziej intensywnych migracii
gatunkow wrazliwych. Szczyt migracji niektdrych gatunkéw, na przykiad zurawi, ma
najczesciej miejsce jedynie w ciagu kilku dni trwania sezonu migracyjnego. Znajac terminy
migracji gatunkéw, panujgce warunki atmosferyczne oraz prowadzac monitoring wizualny
i radarowy, mozna przewidzie¢ okres, w ktorym bedzie mie¢ miejsce kilka dni intensywnej
migracji ptakow. Dlatego niezbedne jest wyposazenie farmy w system stale rejestrujacy
charakter przelotow ptakéw przez obszar farmy i umozliwiajacy jej wytaczanie w momencie
wystgpienia zagrozenia.

Ocena oddziatywania na integralnos¢, spojnosé i przedmioty ochrony w obszarach Natura
2000, wykonana dla ptakéw migrujacych, skoncentrowata sie na ocenie wptywu MFW BSIII
na strumieri ptakoéw migrujgcych w jej rejonie, a zwtaszcza na ocenie skali oddziatywan na
wielkos¢ i jako$¢ populacji euroazjatyckich migrujacych ptakéw bedacych przedmiotem
ochrony w ramach sieci Natura 2000, w wyniku efektu bariery oraz potencjalnego
uszczuplenia ich liczebnosci w efekcie kolizji z elektrowniami. Dodatkowo zbadano wptyw
MFW BSIII na obszary Natura 2000 pofozone w promieniu 25 km od granic farmy, ktére
zostaty utworzone w celu ochrony zimowisk i korytarzy migracyjnych ptakéw. W tej bowiem
strefie oddziatywania MFW BSIII moga potencjalnie wptywac na integralno$é tych obszaréw.

Po analizie mozliwych oddziatywari, jakie oceniane przedsiewzigcie moze powodowac,
samodzielnie i w kumulacji z innymi przedsiewzieciami, nalezy stwierdzi¢, ze MFW BSII|
samodzielnie nie bedzie oddziatywaé znaczaco na integralno$é spdjnosé i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000 w zadnym z rozwazanych wariantéw poprzez oddziatywania jakie
bedzie powodowac na ptaki migrujgce. Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywar
w zakresie bariery dla migrujacych populaciji euroazjatyckich, a takze $miertelno$ci w wyniku
kolizji, wptywajacej na stan zachowania tych populacji, nie przewiduje sie, aby MFW BSIII
powodowata oddziatywania transgraniczne na ptaki.

Ocena oddzialywania wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na ssaki morskie

Najdalej idacym scenariuszem inwestyciji (NIS), tj. takim, ktéry moze wywrzeé potencjalnie
najwigksze oddziatywanie na ssaki morskie — morswina, foke szarg i pospolita, jest budowa
farmy wiatrowej z wykorzystaniem 208 fundamentéw monopalowych o $rednicy 7,5 - 10 m,
poniewaz ten scenariusz bgdzie powodowat najwiekszy hatas podwodny. Nalezy jednak
zwréci¢ uwage, ze w wypadku oddziatywan zwiazanych z naruszeniem osadéw dennych NIS
bedzie nie uzycie monopali, lecz fundamentow grawitacyjnych.
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Na etapie budowy MFW BSIlI wystapia najistotniejsze negatywne oddzialywania na ssaki
morskie, przede wszystkim emisja hatasu i wibracji, zwigzana z wbijaniem pali
fundamentowych (o najwiekszej intensywnosci przy wbijaniu monopali) oraz wzrost
koncentracji zawiesiny w wodzie (o najwiekszej intensywnosci w wypadku zastosowania
fundamentow grawitacyjnych).

Fundamenty monopalowe, typu jacket i typu tripod wymagaja przy ich instalacji uzycia
miotow pneumatycznych, ktére powodujg wysoki poziom cisnienia akustycznego. Pomiary
tego hatasu przy wbijaniu pali stalowych o $rednicy 3,9 m na farmie Horns Rev Il, pokazaty,
iz szczytowy poziom ci$nienia akustycznego dla jednego uderzenia przekraczat nawet 190
dB re 1 yPa w odlegtosci 720 metrow od placu budowy. Chociaz wiekszo$¢ hatasu
pochodzacego od wbijania pali jest niskiej czestotliwosci (< 1 kHz), stabo styszalne
szczegolnie przez morswiny, istotna czes¢ hatasu ma czestotliwo$¢, na ktérg morswiny i foki
sg bardzo wrazliwe. Ze wzgledu na intensywno$c i czestotliwos¢ dzwigkdéw, mozliwe jest
zatem zakiécanie funkcjonowania ssakéw morskich na obszarze planowanego
przedsiewziecia. Badania w dunskiej czesci Morza Poinocnego wykazaly negatywng reakcje
mor$winow na wbijanie pali w odlegtosci az do 18 km. Aktywno$¢ morswindw zmniejszyta sie
znaczaco w okresie budowy w poréwnaniu z okresem bazowym. Efekty wbijania pali trwaty
do 72 godzin. Nie zauwazono negatywnej reakcji w okolicach stacji badawczej znajdujace;j
sie w odlegtosci 21,2 km. Moze to ozhaczac, iz przy takim dystansie morswiny nie reagujg
juz na prace budowlane, a zwierzeta z blizej potozonych stanowisk przemiescity sie poza
strefe oddziatywania.

Wiekszos¢ hatasu generowanego przez pogtebiarki ssaco-refulujace ma czestotliwosc
ponizej 1 kHz. Jednak w zaleznosci od rodzaju podioza, mogsg rowniez pojawi¢ sie
czestotliwosci wyzsze, szczegolnie w przypadku wystepowania wiekszych ziaren piasku
i zwiru, kiedy przemieszczajg sie¢ one w przewodzie i pompie pogtebiarki. Nawet jezeli
wydobywany zostaje tylko piasek, energia akustyczna moze przekroczy¢ 1 KHz, potencjalnie
mogac wptynac na morswiny i foki. Zaznaczyc¢ nalezy, ze hatas wynikajacy z pogtebiania dna
jest mniej lub bardziej ciagty. Wyniki wskazuja, ze jesli morswiny nie spedzajg nadmiernie
duzo czasu w poblizu pogtebiarki, nie dojdzie do zadnych ich fizycznych uszkodzen. Z badan
prowadzonych przy wydobywaniu piasku wynika, Ze po opuszczeniu obszaru przez statek
z pogtebiarka czestotliwosé rejestracji aktywnosci moréwindéw (tzw. klikéw) powracata do
poziomu sprzed prac wydobywczych.

Oszacowany zasieg oddziatywan dla wariantu wybranego do realizacji wskazuje, ze dla
pojedynczego uderzenia utrata stuchu na skutek trwalych zmian progu stuchu (tzw. trwatego
przesuniecia progu stuchu - PTS) moze by¢ spodziewana zardwno u fok i morswinéw na
relatywnie niewielkich odlegtosciach od Zrodta — odpowiednio 20 m i 300 m. Okresowe
zmiany czutosci stuchu (okresowe przesuniecie progu stuchu - TTS) mogg by¢ spodziewane
na odlegtosciach do 5,7 km dla morswinéw i 2,7 km dla fok oraz do 3,0 km dla ryb. Reakcji
behawioralnych spodziewa sie mozna w odlegtosci do 68 km dla morswinow i 2,7 km dla fok.
W celu ograniczenia tego typu oddziatywania konieczne jest zastosowanie mitygacji
w postaci kurtyny powietrznej. Dziatanie to w bardzo duzym stopniu zmniejszy zasieg
oddziatywan dla pojedynczego uderzenia: dziesiatki okresowego przesuniecie progu stuchu
i reakcje behawioralne morswinow w odlegto$ci odpowiednio: 1 km i 15,7 km. Podobny efekt
wystepuje przy wystapieniu wielokrotnych uderzen. PTS u fok i mor$windw wystgpi
w odlegtosciach odpowiednio 5 i 20,9 km (przy zatozeniu nie przemieszczania sie zwierzat
i 1-godzinnej ekspozycji na dzwiek); TTS odpowiednio 22 i 83 km. Zasieg oddziatywania dla
ryb, przy zatozeniu 24-godzinnej ekspozycji na dzwiek, wyniost dla TTS ok. 35 km od zrédia
dzwieku. Po zastosowaniu kurtyny powietrznej PTS wyniost 4,7 km dla fok i ok. 400 m dla
morswinow (TTS odpowiednio 3,5 i 20,7 km). Strefa oddziatywania dla ryb, przy zatozeniu
j.w., wyniosta 7,2 km dla TTS.

Ssaki morskie zwykle zamieszkujg wody o znacznym stopniu zmetnienia i wiele z nich
wykorzystuje zaawansowany system sonaru, ktdéry umozliwia im orientacje w $rodowisku.
Zwiekszenie metnosci podczas realizacji farmy bedzie zatem miato pomijalny wptyw na ssaki
morskie na obszarze MFW BSIII. W niewielkim stopniu oddziatywanie takie moze zachodzi¢
w przypadku ssakéw morskich nie uzywajgcych echolokacji, lecz korzystajacych
przynajmniej czesciowo ze wzroku podczas zerowania | do wykrywania drapieznikow, ale nie
ma na to bezposrednich dowodow. W zwigzku z budowg farmy przewiduje sie wynoszenie
osadow podczas uktadania kabli w dnie morskim pomiedzy elektrowniami i podczas
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posadawiania fundamentéw grawitacyjnych. Na podstawie modelowania wzrostu stezen
osadow w toni wodnej otrzymano, ze wzrost ten nie przekroczy 20 mg/l w granicach farmy
wiatrowej i 10 mg/l poza obszarem farmy. Podobnie poziom depozycji wzniesionych osadéw
osiggnie maksymalnie 2-3 mm w czasie trwania i po zakonczeniu rob6t pogtebieniowych. Ta
stosunkowo niewielka warto§¢ wskazuje, ze wynoszony material osiada na duzej
powierzchni, co powoduje, ze efekt diugofalowy jest niewielki. Otrzymane wyniki wskazuja,
Ze generowane oddziatywanie jest znikome.
Najwazniejsze oddziatywania na ssaki morskie na etapie eksploatacji bedg zwigzane
z powstaniem ,sztucznej rafy” (oddziatywanie pozytywne), gdzie ssaki mogg znalezé
potencjalnie bogate zasoby ryb stanowigcych ich podstawowy pokarm.
Ponadto badania w zakresie rozmieszczenia moréwindw podczas etapéw budowy
i eksploatacji MFW przeprowadzone w Niemczech, Danii i Holandii, gdzie wykorzystano
turbiny o mocy od 2 do 5 MW, w dwéch przypadkach nie wykazaty zadnego negatywnego
oddziatywania hatasu podczas eksploatacji farmy. Badania zrealizowane na terenie MFW
w Nystedt (dunska czesc Battyku) wykazaty zmniejszenie liczebnosci moréwinéw przez dwa
lata po zakonczeniu budowy. PéZniej nastapit powolny powrdt do stanu wyjsciowego.
Wedtug danych literaturowych, badania oparte na modelowaniu numerycznym hatasu oraz
ocenie oddziatywania turbin o mocy 6 MW, przy zastosowaniu fundamentéw monopalowych,
typu jacket oraz grawitacyjnych wykazaty, ze modelowany hatas zwigzany z fundamentami
monopalowymi (turbiny o mocy 6 MW) byt styszalny dla morswinoéw i fok w odlegto$ci do
18 km. W przypadku fok, nie zaobserwowano jednak zadnej reakcji behawioralnej. Morswiny
reagowaty czasem w przypadku duzej predkosci wiatru (15 m/s), z odlegfosci 18 km od
zrédta. Reakcje te dotyczyty jednak zaledwie 10% zwierzat. Oznacza to, iz 90% morswindw
objetych modelowaniem nie wykazato reakcji na hatas operacyjny powodowany dziataniem
turbin na fundamentach monopalowych.
Ponadto pracujace turbiny bedg powodowaé blyski swiatta oraz rzuca¢ na powierzchnie
poruszajgce sie cienie, co moze byé dostrzegane przez foki, a byé moze rowniez przez
morswiny. Oba wskazane wyzej zjawiska sg dobrze znane w przypadku turbin lgdowych.
Pierwsze z nich to tzw. efekt stroboskopowy, polegajacy na cyklicznych, intensywnych
odbiciach promieni stonecznych od poruszajgcych sie skrzydet elektrowni. Drugi to tzw. efekt
migotania cienia. Polega on na cyklicznym przestanianiu przez obracajace sie $migta
elektrowni promieni stonecznych, co powoduje pojawianie si¢ przesuwajacego cienia, w tym
wypadku — na powierzchni morza.
Efekt stroboskopowy zostanie zlikwidowany przez malowanie skrzydet elektrowni
specjalnymi farbami, redukujacymi odbicia $wiatta stonecznego (jest to powszechnie
stosowane rozwigzanie na farmach Ilgdowych). Nalezy ponadto zatozy¢, Zze te zjawiska nie
beda istotne, gdyz morswiny oraz obydwa gatunki fok wigkszo$¢ czasu spedzajg pod woda.
Negatywne oddziatywania etapu likwidacji na ssaki, beda polegaty przede wszystkim na
emisji hatasu podczas prac rozbiérkowych, zniszczeniu sztucznej rafy (zmniejszenie bazy
pokarmowej) oraz negatywnym oddziatywaniu zwiekszonej ilosci zawiesiny w wodzie. Zakres
oddziatywan bedzie zblizony do tych generowanych podczas budowy inwestyciji.
W poblizu obszaru przeznaczonego pod lokalizacje farmy znajduje sie jeden obszar Natura
2000, a dwa kolejne potozone sg nieco dalej, ktére ustanowione zostaty dla ochrony ssakéw
morskich. Sg to:

— Ostoja Stowiriska PLH220023;

— Zatoka Pucka i Pélwysep Helski PLH220032;

— Kaszubskie Klify PLH220072.
Udokumentowano reakcje morswinow na hatas zwiazany z pracg mtotéw pneumatycznych
w odlegtosci powyzej 20 km. Zasieg oddziatywania moze wynosi¢ az 68 km. Poniewaz
dystans pomigdzy obszarem budowy a obszarem Natura 2000 Ostoja Stowiriska wynosi
19 km, poziom hatasu bedzie wystarczajgco wysoki, by wywota¢ reakcje u morswinéw. Przy
tej odlegtosci poziom skumulowanego hatasu moze wywota¢ CPPS u moréwinéw. Nie sg
natomiast na tym obszarze Natura 2000 spodziewane poziomy hatasu wystarczajaco duze
do wywotania reakcji wérod fok szarych. Jednakze zwiekszone natezenie ruchu statkow
w zwigzku z procesem budowy moze maskowac istotne dla fok dzwieki.
Reakcja behawioralna na hatas moze zostaé wywotana nawet z duzego dystansu i moze
mie¢ istotne znaczenie w przypadku diugotrwatej, ciagtej emisji, wywotywanej przez
palowanie  kolejnych  fundamentow. W najdalej idacym scenariuszu istnieje
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prawdopodobieristwo powstania CPPS zaréwno u fok, jak i mor$éwinéw. Poniewaz hatas
moze — w najdalej idgcym scenariuszu — prowadzic do reakcji behawioralnych u niewielkiego
odsetka morswinow (jezeli jakiekolwiek znajduja sie¢ w okolicy) w odlegtosci 68 km, nalezy
spodziewac sie wptywu hatasu na morswiny lub foki szare na obszarze Natura 2000 Ostoja
Stowinska PLH220023. Te zachodzace na duzg skale reakcje behawioralne mogg prowadzié
takze do powstania efektu bariery, jednak jedynie wtedy, gdy migracja czy przemieszczanie
sie lokalne/regionalne zwierzat jest utrudnione, na przyktad w waskich przejsciach. Sytuacja
na obszarze MFW BSIII jest inna, poniewaz strefa oddziatywania behawioralnego znajduje
sie na otwartych wodach, zapewniajac mozliwo$¢ ruchu we wszystkich kierunkach. Jak
wynika z przeprowadzonego modelowania rozchodzenia sie hatasu, nawet w najdalej idgcym
scenariuszu bez mitygacji, pomiedzy brzegiem morza na obszarze ostoi a strefa, w ktorej
nastepuje reakcja unikania, pozostaje korytarz o szerokosci kilku kilometréw, pozwalajacy na
swobodne przemieszczenie sie ssakow. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w niektérych
przypadkach (np. podczas wbijania pali w potudniowej czesci obszaru MFW), mogg zdarzy¢
sie oddziatywania, powodujace reakcje behawioralne na obszarze Natura 2000 i powodujgce
wyptoszenie ssakdw morskich. Jednak zaledwie niewielki odsetek zwierzat bytby objety
takim oddziatywaniem, a jego znaczenie w ujeciu indywidualnym okresla sie jako pomijalne.
W wypadku serii uderzen miota pneumatycznego (czas narazenia: 5h dla pojedynczego
monopala w najdalej idacym scenariuszu i 18h dla tripod i jacket), morswiny obecne na
obszarze Natura 2000 znajdg sie poza strefg wywotywania CPPS. Jezeli chodzi o foki szare,
obszar Natura 2000 znajduje sie w zakresie poziomu hatasu wywolujgcego CPPS od serii
uderzen, jezeli prace budowlane prowadzone beda w centralnej czesci MFW. W zwigzku
z tym, Istnieje mozliwos¢, Zze niektére zwierzeta opuszczg strefe CPPS w okresie akumulaciji
(1h) ze wzgledu na zachowania unikowe — dotyczy to przynajmniej morswinow. Nalezy wiec
stwierdzi¢, ze bez zastosowania srodkéw minimalizujgcych celem redukcji poziomu hatasu,
oddziatywanie na obszar Natura 2000 moze by¢ duze i powodowac negatywne skutki
w zakresie integralnosci przedmiotu ochrony.

W celu ograniczenia zakresu oddzialywania za stuszna nalezy przyjac propozycje Autoréw
raportu zwigzang z koniecznoscig dziatan minimalizujgcych. Jednym z nich jest
zastosowanie kurtyny babelkowe] (zaktada sig, iz ogranicza ona hatas o 14 dB). Kurtyny
powietrzne, w uproszczeniu, sg systemami, ktore skitadajg sie z kompresora i podtgczonych
do niego perforowanych rur, uwalniajgcych niewielkie pecherzyki powietrza w okolicach dna.
Pecherzyki, unoszac sie ku powierzchni, stanowig blokade dla dzwieku
rozprzestrzeniajgcego sie wokdt wbijanego pala. Zastosowanie kurtyny powietrznej lub
innych podobnych rozwigzan, w duzej mierze zredukuje poziom emitowanego dzwieku, a co
za tym idzie spowoduje znaczne zmniejszenie stref oddziatywan.

Ponadto na potrzeby ograniczenia mozliwosci powstania dtugotrwatego efektu bariery,
mozna zastosowac dziatanie minimalizujgce polegajgce na wiasciwej organizacji procesu
budowlanego, tak aby nie prowadzi¢ ciagiego (z przerwami krotszymi niz 72 godziny)
palowania przez okres diuzszy niz kilka miesiecy. Przerwy witasciwej diugo$ci mogg wynikac
nie tylko z celowego planowania prac (np. przerwy techniczne niezbedne do dostarczenia
kolejnych fundamentéw z portu budowlanego), ale tez nieodpowiednich warunkow
pogodowych, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie prac budowlanych. W tych przerwach
ssaki morskie bedg mogty swobodnie przemiescic¢ sie w strefie potencjalnych oddziatywan
behawioralnych.

Ponadto harmonogram prac powinien uwzgledni¢ koncentracje najbardziej ucigzliwych prac
w okresie maj-wrzesien. Wynika to takze z obserwacji etiologii battyckiej populacji morswina.
Na podstawie badan prowadzonych w ramach projektu SAMBAH stwierdzono, ze mor$winy
w Baltyku skupiajg sie w dwéch populacjach: z Baltyku wtasciwego i zachodniego, ktore
wyraznie separujg si¢ w okresie rozrodczym, tj. w okresie od maja do grudnia. Osobniki
z Baltyku wiasciwego koncentrujg sie wowczas w obszarze na potudniowy wschod od
Olandii (gtéwnie w rejonie Midsjé, w granicach wytacznej szwedzkiej strefy ekonomiczne;j).
Chociaz odlegtos¢ od MFW BSIll obszaru Zatoka Pucka i Potlwysep Helski PLH220032
sprawia, ze na obszarze tym moze wystapi¢ CPPS u fok i reakcje behawioralne
u moréwindw, wyniki modelowania akustycznego wyraznie pokazaty, iz pdtwysep chronigcy
zatoke stanowi swoistg bariere przed dzwiekiem, minimalizujgc w ten sposob potencjalny
wplyw na ssaki morskie na obszarze Natura 2000. Mozna zatem stwierdzi¢, iz znaczenie
oddziatywania na ssaki morskie w tym obszarze bedzie pomijalne.
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Ze wzgledu na odlegto$¢ od MFW BSIIl obszaru Kaszubskie Klify PLH220072 (55 km),
jedynym ewentualnym zrodtem zakiécen moze by¢é hatas podwodny. Chociaz moze
dochodzi¢ do maskowania dzwigkéw istotnych dla fok szarych, modelowanie akustyczne
pokazato, iz poziomy hatasu spadajg bardzo mocno w ptytkich wodach na potudnie od MFW.
Zatem wigkszos¢ hatasu zostaje sttumiona, a jego poziom bedzie zbyt maty, aby
spowodowac jakiekolwiek oddziatywanie. Znaczenie oddziatywanie na ssaki morskie bedzie
pomijalne.

Monitoring poinwestycyjny ma na celu weryfikacje, czy analizowany akwen bedzie ponownie
uzywany przez morswiny tak jak w okresie przedinwestycyjnym (tj. stwierdzonym w trakcie
przedinwestycyjnych badan $rodowiska). Ponadto proces monitoringu ma umozliwié
weryfikacje oddziatywania hatasu budowlanego na lokalny poziom dZzwieku. To powinno
pomac w dalszej identyfikacji zasiggdw oddziatywan etapu budowy i eksploatacji MFW BSIl|
na organizmy morskie i weryfikacji, czy realizacja farmy nie zwiekszy znaczgco poziomu tha
akustycznego w rejonie MFW BSIII.

Monitoring nalezy przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu detektorow ,klikéw” C-POD, w sposéb
podobny do monitoringu przedinwestycyjnego. W zwigzku z brakiem polskich wytycznych,
monitoring akustyczny powinien by¢é zgodny z niemieckimi wytycznymi dla oceny
oddziatywania na $rodowisko dla MFW — Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie
z 2013 roku. Pomiary hatasu budowlanego powinny by¢ przeprowadzone w okresie
wykonywania intensywnych prac (np. wbijania pali fundamentowych). Pomiary hatasu
operacyjnego powinny obejmowac trzy zakresy — niski, $redni i wysoki (wg klasyfikacji
wiatru).

Na etapie budowy w poblizu farmy nalezy umiesci¢ co najmniej trzy detektory klikow”
emitowanych przez morswiny (C-POD), najlepiej w tych samych miejscach, co podczas
monitoringu przedinwestycyjnego. Dodatkowo zaleca sie instalacje 3 urzadzerh C-POD
w dwéch réznych powierzchniach referencyjnych, zlokalizowanych przynajmniej 20 km od
Zzrodta oddziatywania (tj. w zasiggu reakcji behawioralnej na wbijanie pali). Kluczowe
parametry kampanii pomiarowej sg nastepujace:

— pomiary powinny byc wykonane skalibrowanymi mikrofonami podwodnymi
(hydrofonami) o zakresie czestotliwosci 10 - 20 kHz.

- miejsce pomiaru musi by¢ odpowiednio oddalone od miejsca pracy miota
pneumatycznego. Wytyczne BSH zalecajg dystans wynoszacy 750 m i 5 000 m od
fundamentu oraz w najblizszym obszarze chronionym (o ile jest on potozony dalej niz
5 000 m od miejsca inwestycji).

Monitoring tta akustycznego jest niezbgdny do zweryfikowania przewidywan poczynionych
na etapie oceny oddziatywania na $rodowisko. Dane nalezy zbiera¢ losowo, z réznych turbin
w ramach MFW. Pomiary akustyczne muszg by¢ prowadzone w odiegtoéci ok. 100 m od
zrodta dzwigku oraz w érodkowej czesci MFW. Wtasciwe badania realizowaé jak na etapie
realizacji.

Dodatkowo nalezy wykonywaé¢ pomiary poza terenem MFW, w odlegtoéci 1000 m, a takze
w najblizszym obszarze objetym ochrong przyrody, pod warunkiem, iz znajduje sie on
maksymalnie 5 km od obszaru projektowego. Jezeli w poblizu nie ma takiego obszaru,
pomiary akustyczne nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci 5 km od MFW.

Monitoring mor$wina powinien rozpoczag¢ sie nie pozniej niz 6 miesiecy przed rozpoczeciem
budowy i trwa¢ przez caly okres budowy. Na etapie eksploatacji (po zakonczeniu etapu
budowy) monitoring poinwestycyjny dotyczacy moréwina nalezy prowadzié przez
24 miesigce, przy wykorzystaniu takich samych metod, jak podczas budowy.

Pomiary hatasu podwodnego podczas budowy powinny byé prowadzone w trakcie
palowania, w regularnych odstgpach. Pomiary hatasu emitowanego przez pracujgcg farme
powinny byc przeprowadzone jednokrotnie, dla 3 réznych sit wiatru (stanéw morza) — 2, 4 6
Bit.

Ocena oddzialywania wariantu wybranego do realizacji i racjonalneqo wariantu
alternatywnego na nietoperze.

Najdalej idacym scenariuszem inwestycji (NIS), tj. takim, ktory moze wywrze¢ potencjalnie
najwigksze oddziatywanie na nietoperze, jest budowa farmy wiatrowej z wykorzystaniem 200
elektrowni, o minimalnym prze$wicie 20 m, $rednicy rotora 192,5 m i maksymalnej wysokosci
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catkowitej 212,5 m. Ten scenariusz bedzie powodowat potencjalnie najwiekszg Smiertelnosé
nietoperzy.

Podczas badan $rodowiska stwierdzono na obszarze MFW BSIll i w strefie buforowej
pojedyncze obserwacje 1 gatunku nietoperza — borowca wielkiego.

Powstajace w trakcie budowy kolejne obiekty farmy moga by¢ wykorzystywane jako nowe
kryjowki i przystanki na trasie migracji. Ponadto, wzmozony ruch statkow oraz powstajgce
struktury nad powierzchnia wody wigzg, sie ze wzrostem koncentracji owadow. Nietoperze,
zwabione w ten sposob w rejon budowy, bedg narazone na kolizie z jednostkami
ptywajgcymi i powstajgcymi elektrowniami.

Potencjalng, gtowna przyczyna $miertelnosci nietoperzy na etapie eksploatacji, bedg ich
kolizie z konstrukcjami elektrowni oraz barotrauma ($mieré w wyniku pekania pecherzykow
ptucnych). Same obiekty farmy oraz $wiatta, w jakie beda wyposazone, moga przyciagac
owady. Moze je tez przywabiac wzrost temperatury w wyniku pracy fopat. W ten sposéb
potencjalnie mogg tworzy¢ sie arealy zerowiskowe nietoperzy.Na badanym obszarze nie
zanotowano duzej koncentracji nietoperzy, co $wiadczy o braku statego Korytarza
migracyjnego.

Ponadto nietoperze, zgodnie z dotychczasowymi wynikami badan, migrujg w rozproszeniu,
w grupach po 2 — 3 osobniki, co réwniez wptywa na wielkos¢ oddziatywania.

Statki serwisowe wykorzystywane na etapie eksploatacji nie bedg osigga¢ znacznych
predkosci, dlatego tez Zerujgce i migrujgce osobniki nie bedg miaty probleméw z ominigciem
przeszkody.

Same obiekty farmy oraz swiatta, w jakie bedg wyposazone, mogg przyciagac¢ owady. Moze
je tez przywabia¢ wzrost temperatury w wyniku pracy fopat wirnikow. W ten sposéb
potencjalnie moga tworzyc sie arealy zerowiskowe, wabigce nietoperze w obszar planowane;
farmy wiatrowej.

Nietoperze mogg jednak zerowac przy odpowiednich warunkach pogodowych, takich jak
predkos¢ wiatru do 6 m/s i brak deszczu. Monitoring prowadzony na potrzeby raportu
odnotowat obecnos$¢ borowca wielkiego przy porownywalnej predkosci wiatru. Podczas
badan warunkéw hydrologicznych na obszarze planowanej farmy wiatrowej w okresie
wiosennej migracji $rednia predkos¢ wiatru wyniosta 5,6 m/s przy maksymalnej 12 m/s,
natomiast w trakcie jesiennej migracji Srednia predko$¢ wiatru wyniosta 7,1 m/s przy
maksymalnej 19,7 m/s. Notowano takze dni, gdy predko$¢ wiatru wynosita 0 mi/s.
W konsekwencji podczas migracji moga wystgpic¢ nieliczne dni, w ktérych przy jednoczesnej
pracy turbin beda wystepowa¢ owady i polujace nietoperze. Jednak znaczenie tego
oddziatywania uznano zostato za mate.

Dziatania minimalizujgce nie sg wymagane, poniewaz nawet w NIS, ktéry moze wystgpic w
racjonalnym wariancie alternatywnym, znaczenie powyzszego oddziatywania na nietoperze
jest mate.

Oddziatywania wystepujace na etapie likwidacji inwestycji bedg podobne do oddziatywar na
etapie budowy, jednak ich intensywnos$¢ bedzie mniejsza.

Po uruchomieniu inwestycji w postaci morskiej farmy wiatrowej proponowane jest wykonanie
monitoringu porealizacyjnego, ktéry powinien zostac zrealizowany w ciagu pierwszych pieciu
lat funkcjonowania farmy, obejmujgc co najmniej trzy sezony. Inwentaryzacjg nalezy objgc
obowigzkowo dwa pierwsze lata dziatania farmy, a ostatni sezon badan mozna wykonaé
w terminie pozniejszym, ale nie przekraczajgcym okresu 5 lat funkcjonowania zrealizowanej
inwestyciji.

Monitoring porealizacyjny powinien sktada¢ sie z dwoch elementéw takich jak badania
$miertelnosci nietoperzy i monitoring aktywnosci nietoperzy w poblizu turbin wiatrowych.
Monitoring porealizacyjny powinien opierac sig¢ jedynie na badaniu aktywnosci nietoperzy
i przeprowadzony na tych samym zasadach, co monitoring przed realizacjg przedsiewzigcia.
Zastosowany sprzet powinien umozliwi¢ rejestracje automatyczng i speitnic minimalne
wymagania sprzetowe zastosowane w badaniach przedinwestycyjnych. Monitoring nalezy
przeprowadzi¢ w okresie obejmujgcym wiosenne i jesienne migracje. llos¢ i rozmieszczenie
rejestratorow nalezy ustali¢ po wyznaczeniu lokalizacji na powierzchni farmy. Zgodnie
z , Tymczasowymi wytycznymi dotyczacymi oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na
nietoperze” (2009 rok) rejestracje nalezy prowadzi¢ na co najmniej 1/3 liczby elektrowni
wiatrowych poprzez wszystkie sezony aktywnos$ci nietoperzy. Autorzy raportu zaproponowali
umieszczenie jednego rejestratora. W zwiagzku tym, ze wzgledu na rozmiar farmy i liczbe
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turbin, ale jednoczes$nie na stosunkowo niskg aktywnosc nietoperzy w tym obszarze, uznano
ze liczba co najmniej 6 rejestratoréw pozwoli na uzyskanie dostatecznych danych na temat
aktywnoséci. W przypadku wykazania znaczaco negatywnych oddziatywan na nietoperze lub
istotnych niebezpieczenstw, nalezy okresli¢ i zastosowa¢ odpowiednie dziatania tagodzace
lub zapobiegawcze, w tym okresowe wyigczenia turbin.

Wokot elementdow MFW BSIIl zostang wyznaczone strefy bezpieczenstwa, w ktérych
obowigzywac bedzie ograniczony ruch statkéw nie nalezacych do Inwestora. Utworzenie
takiej strefy ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka wystapienia kolizji, a tym
samym zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, zanieczyszczenia srodowiska oraz powaznych
strat ekonomicznych. W zaleznosci od szerokosci tych stref mogg one takze stanowié
element szlakéw przelotow przez farme dia ptakéw i nietoperzy. Dlatego na etapie ponownej
oceny oddziatywania na Srodowisko, przy ustalonej juz szerokoéci stref bezpieczenstwa,
nalezy wskazac ich znaczenie dla migrujgcych ptakow i nietoperzy.

Ocena oddzialywania wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na krajobraz
Ocene oddzialywania przedsigwzigcia przeprowadzono zgodnie z ramowag metodyka
przyjeta w projekcie, z niewielkimi modyfikacjami lub uszczegoétowieniami. Na podstawie
dostgpnych danych literaturowych, parametrow przedsigwzigcia oraz przeprowadzonych
analiz oszacowano, ze zasigg potencjalnego oddziatywania MFW BSIIl moze wynosié do 50
km. Wigkszy zasigg widzialnosci, od stwierdzonego w dotychczas istniejgcych projektach,
wynika ze znaczaco wigkszych maksymalnych parametrow wielkosciowych MFW BSII|
(maksymalna wysokos¢ catkowita konstrukeji, maksymalny zasieg strefy rotora).
W zasiggu tym znajdujq sig¢ nastepujgce miejscowosci: Ustka (gmina miejska Ustka), Rowy
(gmina wiejska Ustka), teba (gmina teba), Lubiatowo (gmina Choczewo), Biatogéra (gmina
Krokowa), Debki oraz Karwia (gmina Krokowa).
Opierajac sie na dostgpnych danych literaturowych znaczenie krajobrazu (jako zasobu, na
ktory MFW BSIII moze oddziatywac) skategoryzowano jako srednie.
Stwierdzono, Ze na oddziatywania wizualne, wywotane zlokalizowaniem MFW BSII
w obszarze morskim, bedg narazone dwie gitdwne grupy spoteczne: mieszkancy
miejscowos$ci nadmorskich zlokalizowanych w strefie oddzialywania oraz turysci
odwiedzajacy polskie wybrzeze w tej strefie.
Do miejsc o szczegdlnej ekspozycji na morze naleza przyktadowo: porty morskie w Ustce
i w Lebie, posiadajgce ekspozycje na morze, hotele (np. hotel Neptun zlokalizowany na plazy
w okolicy teby), latarnie morskie w okolicy miejscowosci Ustka, teba, Stilo, promenada
nadmorska w Ustce.
W celu dokonania oceny wytypowano punkty obserwacyjne, ktore ze wzgledu na swojg
ekspozycje i istotnos¢ dla odbioru spotecznego potencjalnych oddziatywan, zostaty uznane
za potencjalnie wrazliwe na oddziatywania ze strony MFW BSIll. Wybrano nastepujace
punkty widokowe w otoczeniu projektu, o ekspozycji na morze:

— molo w okolicy miejscowosci Ustka,

- plaza w okolicy miejscowosci Rowy,

- wydmy w granicach Stowiriskiego Parku Narodowego

— plaza w granicach Stowinskiego Parku Narodowego

— plaza w okolicy miejscowosci teba,

— latarnia morska w miejscowosci Stilo,

— plaza w okolicy miejscowosci Biatogora,

- plaza w okolicy miejscowosci Lubiatowo,

— plaza w okolicy miejscowoséci Debki,

- plaza w okolicy miejscowosci Karwia.
Punktom tym przyznano odpowiednig kategorie znaczenia, wykonano z nich dokumentacje
fotograficzng i wizualizacje a nastgpnie przeprowadzono oceng oddziatywania na krajobraz.
W ocenie uwzglednione zostaly uwarunkowania meteorologiczne, ktére w sposéb
bezposredni przyczyniajg si¢ do wzrostu lub zmniejszenia widzialnosci. Do parametrow
meteorologicznych majacych szczegdlne znaczenie w kontekscie oddziatywan wizualnych
planowanej MFW BSII| naleza ustonecznienie oraz liczba dni pogodnych (bez zachmurzenia
i opaddéw) w roku, ktore bedag zwigkszaly widoczno$é przedsiewziecia, oraz opady,
zamglenia, mgly i zachmurzenia, ktére beda prowadzity do redukcji widocznosci MFW z ladu.
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Klimat panujacy na wybrzezu zakwalifikowano do typu klimatu pasa przybrzeznego
o najmniejszych amplitudach temperatur powietrza, duzej wilgotnoéci, tagodnych zimach,
chitodniejszych latach, silnych wiatrach. Przewaza tutaj wiatr z kierunku zachodniego
i potudniowo-zachodniego.

Z pozyskanych danych dotyczacych widzialnosci dla roku 2013 wynika, ze widzialnos¢
bardzo dobra (od 20 km) dominowata w przewazajgcej cze$ci roku, zwtaszcza w miesigcach
letnich (czerwiec, lipiec, sierpien).

Na potrzeby niniejszej analizy przyjeto, ze kumulacja oddziatywan MFW BSIIl z innymi
przedsigwzigciami moze nastgpi¢ w przypadku realizacji nastepujacych projektow: MFW
BSIl, MFW Baltica 2, MFW Baltica 3, morska infrastruktura przesytlowa energii elektrycznej
(MIP).

Do wykonania wizualizacji wykorzystano oprogramowanie WindPRO.

Na potrzeby wizualicji i analiz przyjeto, ze elektrownie wiatrowe zostaty pomalowane farbami
w kolorach powszechnie stosowanych przez producentéw turbin dla morskich elektrowni
wiatrowych.

Podczas etapu budowy nastgpia oddziatywania na krajobraz, zwigzane z konkretnymi
pracami, do ktérych naleza: budowa (konstrukcja) i transport podzespotow, montaz/instalacja
turbin na morzu oraz budowa infrastruktury wewnetrznej, zewnetrznej oraz kabla
wyprowadzajgcego energie na lad.

Wielko$¢ oddziatywania zwigzanego z ruchem statkéw na etapie budowy MFW BSIII (dla
obydwu przyjetych wariatow) sklasyfikowano jako nieznaczaca, gtéwnie ze wzgledu na
znaczne odlegto$ci pomiedzy trasami komunikacyjnymi, portami budowlanymi i miejscem
budowy. W zwigzku z tym, ze znaczenie krajobrazu zostato sklasyfikowane jako $rednie,
znaczenie oddziatywania oceniono jako pomijalne.

Przeprowadzona dla kazdego z wybranych punktéw obserwacyjnych analiza wykazala,
Ze niezaleznie od rozpatrywanego wariantu, oddzialywania wizualne przedsiewziecia na
krajobraz w fazie eksploatacji bedg podobne.

Widzialnos¢ MFW BSIII maleje wraz ze wzrostem odleglosci obserwatora od przedsiewziecia
i zanika w promieniu do ok. 45-50 km.

Najwieksze oddziatywania wizualne omawiane przedsiewziecie bedzie generowac¢ na
obserwatoréw znajdujacych si¢ w granicach Stowiriskiego PN (wydmy oraz plaza) oraz na
plazy w okolicy miejscowosci teba. Jednak nawet z tych punktéw znaczenie oddziatywania
oceniono na umiarkowane. W pozostatych punktach znaczenie oddziatywania oceniono na
mate. W Zzadnym z rozwazanych przypadkow MFW BSIIl nie bedzie stanowi¢ dominanty
krajobrazowej, wptywajacej istotnie na zmiane postrzegania krajobrazu morskiego
z gtéwnych punktow widokowych.

W fazie likwidacji inwestycji nastgpi czasowe obnizenie walorow estetycznych krajobrazu
w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych. Oddzialywania te bedg polegaty na
wzmozonym ruchu jednostek ptywajgcych bioracych udziat w likwidacji farmy.

Znaczenie oddziatywania na krajobraz morski dla tego etapu oceniono na pomijalne dla
obydwu rozpatrywanych wariantow.

Wyniki wykonanych wizualizacji wskazuja, ze farma wiatrowa moze by¢ w niewielkim stopniu
widoczna z brzegu morskiego. Malowanie w odpowiednio dobranej kolorystyce, spojnej
z otoczeniem, spowoduje catkowity zanik jej widocznosci lub ograniczy te widocznoéé do
minimum.

Nie stwierdzono potrzeby zastosowania innych dziatan tagodzacych oddziatywania MFW
BSIIl na krajobraz morski. Gtéwnym czynnikiem wplywajacym na minimalizacje oddziatywan
wizualnych na krajobraz morski jest znaczna (ponad 20 km) odlegtos¢ inwestycji od
wybrzeza.

Znaczenie oddziatywania skumulowanego na etapie budowy dla WR i WA oceniono jako
pomijalne.

W przypadku zrealizowania i eksploatacji MFW BSIl, MFW BSIll, MFW Baltica 2 i MFW
Baltica 3, ich oddziatywania wizualne bedg sie kumulowac. Stopien kumulacji bedzie zalezny
od punktu obserwacji. Skala kumulacji bedzie mata i nie wplynie istotnie na zmiane
postrzegania wizualnego tych przedsiewzieé ze wskazanych punktéw obserwacyjnych. Dla
zadnego punktu obserwacyjnego nie wskazano, aby oddziatywania skumulowane byly duze
lub bardzo duze.
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Na etapie likwidacji, niezaleznie od rozwazanego wariantu, nie dojdzie do kumulagcji
oddziatywan z innymi przedsiewzieciami w tym zakresie lub kumulacja bedzie miata
Zznaczenie pomijalne.

Ze wzgledu na odlegtoé¢ MFW BSIII od granic innych panfstw stwierdzono, ze nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie inwestycji na krajobraz.

Nie stwierdzono koniecznosci prowadzenia monitoringu oddziatywania inwestycji na
krajobraz.

Ocena oddzialywania wariantu wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na dziedzictwo kulturowe

Oceng oddziatywania przedsigwziecia przeprowadzono zgodnie z ramowg metodyka
przyjeta w projekcie, z niewielkimi modyfikacjami lub uszczegotowieniami. Najdalej idgcym
scenariuszem inwestycji (NIS), tj. takim, kiéry moze wywrze¢ potencjalnie najwieksze
oddziatywanie na dziedzictwo kulturowe, jest budowa farmy wiatrowej z wykorzystaniem 208
fundamentow. NIS moze wystapi¢ w racjonalnym wariancie alternatywnym (WA). Wariant
wybrany do realizacji (WR) zaktada uzycie ok. 40% mniejszej ilosci fundamentow.

Ocena dotyczy oddziatywania MFW BSIll na obiekty majace duze znaczenie dla ochrony
dziedzictwa kulturowego. ,Podwodne dziedzictwo kulturowe” oznacza wszelkie $lady
egzystencji ludzkiej majgce charakter kulturowy, historyczny lub archeologiczny, ktére
pozostawaty lub pozostajq catkowicie lub czgsciowo pod woda, okresowo lub stale, przez co
najmniej 100 lat, w tym stanowiska, budowle, obiekty, artefakty oraz szczatki ludzkie, wraz
z ich kontekstem archeologicznym i przyrodniczym, statki, samoloty oraz inne pojazdy lub ich
czesci, fadunek lub inna zawarto$¢, wraz z ich kontekstem archeologicznych i przyrodniczym
oraz przedmioty o charakterze prehistorycznym. Z definicji wytacza sie kable i rurociagi oraz
uzywane obecne instalacje.

Stwierdzono, ze podczas realizacji projektu MFW BSIll moga potencjalnie wystapi¢
nastepujace oddziatywania na podwodne dziedzictwo kulturowe: uszkodzenie lub catkowite
zniszczenie przez kotwice statkow, uszkodzenie podczas instalowania fundamentéw
palowych, osiadanie gruntu, odstonigcie obiektow archeologicznych oraz osadzanie sie
wzburzonego sedymentu.

Ponadto na kazdym etapie inwestycji moga wystapi¢ emisje nieplanowane, takie jak
zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych substancjami ropopochodnymi,
zanieczyszczenie toni wodnej przypadkowo uwolnionymi $rodkami chemicznymi, ktore
w sposob posredni moga oddziatywac¢ na obiekty majgce znaczenie dla ochrony dziedzictwa
kulturowego. Podczas prac budowlanych moze réwniez doj$¢ do natrafienia na obiekty
militarne, w tym niewybuchy. W takich przypadkach nalezy postepowaé zgodnie
z odpowiednimi procedurami dziatania.

W czasie badan archeologicznych odnaleziono wrak statku. Zidentyfikowany obiekt ma
niewielkg wartos¢ zabytkowg, a jego znaczenie jako zasobu w kontekécie ochrony
dziedzictwa kulturowego okreslono jako $rednie.

W trakcie badan geotechnicznych oraz prac budowlanych moze dojs¢ do odkrycia nowych,
niezidentyfikowanych dotychczas obiektow archeologicznych, ktorych ze wzgledu na brak
wiedzy o ich istnieniu na obecnym etapie, nie uwzgledniono w ocenie oddziatywania
przedstawionej w raporcie.

Na potrzeby oceny oddziatywania przyjeto, ze dla zapewnienia bezpieczenstwa ekip
pracujgcych w rejonie farmy na kazdym z etapéw, tj. budowy, eksploatagii i likwidacji, wokét
stwierdzonego wraku wyznaczona zostanie strefa ochronna, w granicach ktorej zabronione
bedzie kotwiczenie statkow ani lokowanie elementéw farmy, w tym uktadanie kabli. Wstepnie
zatozono wyznaczanie 50-metrowej strefy ochronnej, jednak jej wielkos¢ powinna zostaé
zweryfikowana po szczegétowych badaniach magnetometrem, wykonywanych na
pbzniejszym etapie realizacji projektu.

Stwierdzono, ze wszystkie potencjalne oddziatywania MFW BSIII na odkryty wrak beda miaty
znaczenie pomijalne, za wyjatkiem oddziatywania zwigzanego z instalacjg fundamentéw
palowych oraz wycieku substancji ropopochodnych podczas sytuacji awaryjnej, ktérych
znaczenie okreslono jako mate.

Wyniki przeprowadzonej oceny wykazaty, ze inwestycja polegajaca na budowie MFW BSII|
nie bgdzie oddziatywac znaczgco negatywnie na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony
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dziedzictwa kulturowego w zadnym z rozpatrywanych wariantéw przedsiewziecia, na
zadnym z etapdw, tj. budowy, eksploataciji i likwidacji.

Na etapie badan $rodowiska na obszarze farmy odnaleziono wrak statku, ktory zostat
wpisany do Ewidencji Podwodnych Stanowisk Archeologicznych (EPSA) pod symbolem
B96.1. Wrak datowany jest wstepnie na poczatek XX w. Swiadczy o tym naped parowy
i mieszane poszycie stalowo drewniane. Dlugo$é wraku wynosi okoto 60,4 metry, szerokosé
9 metrow. Zidentyfikowany obiekt ma niewielkg warto$¢ zabytkowa, a jego znaczenie jako
zasobu w kontekscie ochrony dziedzictwa kulturowego okreslono jako $rednie.

Obiekt moze zosta¢ uszkodzony podczas prac budowlanych. Drgania, powstajace podczas
wbijania monopali oraz fundamentéw typu jacket lub tripod, ktére bedsg zlokalizowane
w bliskiej odlegtosci od wraku, moga powodowaé uptynnienie wierzchniej warstwy osadow,
co mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia wraku, nawet pomimo zastosowania strefy
ochronnej. Bezposrednie oddziatywanie drgan moze by¢ odczuwalne w odlegtosci kilku
metréw od wbijanego pala. Nalezy podkreslic, ze do takiego oddziatywania moze dojs¢
wytacznie w przypadku zastosowania w projekcie fundamentow palowych.

W zwiazku z tym wokét wraku zostanie wyznaczona min. 50-metrowa strefa ochronna,
w ktorej nie bedzie sie¢ zezwala¢ na lokalizowanie jakichkolwiek elementéw farmy, w tym
fundamentéw i kabli. Jest to wstepne zatozenie, a ostateczna wielko$¢ strefy powinna zostaé
wyznaczona na etapie projektu budowlanego.

Ponadto w trakcie badar geotechnicznych oraz prac budowlanych moze dojé¢ do odkrycia
nowych, niezidentyfikowanych dotychczas obiektéw archeologicznych, ktérych ze wzgledu
na brak wiedzy o ich istnieniu na obecnym etapie, nie uwzgledniono w ocenie oddziatywania
przedstawionej w niniejszym raporcie. W takiej sytuacji nalezy nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia wskutek prowadzonych prac oraz zawiadomi¢ o znalezisku odpowiednie organy
administraciji.

Z uwagi na lokalny charakter potencjalnych oddziatywarn MFW na etapie likwidacji oraz
lokalizacje wraku odnalezionego stwierdzono, ze kumulacja oddziatywan MFW BSlIII
i oddziatywan innych przedsiewzie¢ jest mato prawdopodobna.

Odnaleziony na obszarze planowanej MFW BSIIl wrak parowca nie stanowi wysokiej
wartosci zabytkowej. Mimo to, wedtug zapiséw Konwencji UNESCO z 2001 roku w sprawie
ochrony dziedzictwa podwodnego oraz Konwencji Narodow Zjednoczonych o prawie morza
z 1982 r., istnieje obowigzek objecia wraku ochrong przez zniszczeniem. Nalezy zwrécic¢
uwage na interkulturowy charakter zabytkéw znajdujacych sie w obszarach morskich.
W wigkszosci przypadkow wraki statkow lokalizowanych u wybrzezy danego kraju pochodza
z catkowicie innego obszaru. Zniszczenie wraku spowodowatoby zmniejszenie zasobdw
miedzynarodowego dziedzictwa kulturowego obszaréw morskich.

Oddziatywania MFW BSIII nie beda wplywaly transgranicznie na inne obiekty archeologiczne
potozone w granicach wytgcznych stref ekonomicznych innych panstw, ze wzgledu na
lokalny charakter tych oddziatywan.

Na obszarze planowanej MFW BSIIl nie stwierdzono ryzyka oddziatywania na obiekty
o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego, dlatego tez nie ma uzasadnienia
dia wskazywania dziatan monitoringowych w tym zakresie.

Na etapie badar geotechnicznych wykonywanych na krawedziach paleodolin, wykrytych
w trakcie badan geologicznych w czesci potudniowej i potudniowo-zachodniej pola w decyzji
natozono obowigzek kontroli uzyskanego materiatu wiertniczego przez paleoarcheologa
w celu potwierdzenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystepowania artefaktow zwigzanych
Z praosadnictwem.

W przypadku znacznego przemieszczania sie¢ osadow stwierdzonego na etapie monitoringu
poinwestycyjnego, nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzacji obszaréw, gdzie warstwa
osadow zostata rozmyta, w celu ewentualnej ponownej rewizji obszaréw wytgczonych
z kotwiczenia i innych form uzytkowania.

Ocena oddziatywania wariantu wybraneqo do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnegqo na rybotéwstwo

Ocene oddziatywania przedsiewzigcia przeprowadzono zgodnie z ramowg metodyka
przyjeta w projekcie, z niewielkimi modyfikacjami lub uszczegétowieniami., MFW BSIII zajmie
ok. 7% tacznej powierzchni 4 kwadratow rybackich: M7, M8, N7, N8. Produktywnos¢ rybacka
(potowow na powierzchnig) w rejonie planowanej farmy wiatrowej, jak | w jej bezposrednim
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otoczeniu, jest niska w stosunku do sredniej produktywnosci rybackiej w Polskich Obszarach
Morskich. W 2013 roku w rejonie czterech kwadratow baltyckich (M7, M8, N7, N8)
prowadzito potowy 71 jednostek rybackich, w tym 25 todzi do 12 metréw oraz 46 statkow
powyze] 12 metréw ditugosci catkowitej. W strukturze potowdw statkéw rybackich
prowadzacych dziafalno$¢ rybackag na przedmiotowym obszarze dominowaty dorsze
i stornie, majace ponad 80% udzialu w 2013 r. Analizowany obszar miat ograniczone
znaczenie w pofowach wspomnianych wyzej statkéw, ktére oprocz czterech wymienionych
kwadratow prowadzity réwniez potowy na innych, czasem znacznie oddalonych fowiskach.
Spoérod 71 statkdw, jakie prowadzity potowy w czterech analizowanych kwadratach,
21 jednostek zaraportowato aktywno$¢ na tgcznej liczbie od 6 do 10 kwadratow, 14 statkow
potawiato na 11-15 kwadratach, a zaledwie 10 jednostek prowadzito potowy na 5 lub mniej
kwadratach battyckich. Wedtug danych z 2013 r. zaledwie 6% ogolnej wartosci potowéw
jednostek aktywnych w kwadratach M7, M8, N7, N8, pochodzito z obszaru tych czterech
kwadratéw. Wskaznik ten byt wyzszy dla todzi rybackich — wynosit 24%, natomiast dla
jednostek wiekszych od 12 metréw wynosit zaledwie 3%.

Wszystkie potencjalne oddziatywania MFW BSIII na rybotéwstwo bedg mialy znaczenie
pomijalne lub nie bedg powodowaty istotnych zmian, niezaleznie od ocenianego wariantu.
Stwierdzono, ze maksymalne straty rybotowstwa okreslone wysokoscig utraconych
przychodow obliczonych na podstawie rzeczywistych danych z lat 2009-2013 mogg wyniesé
257 tys. ztotych rocznie. W skali catego rybotowstwa sg to wielkosci znikome. Dodatkowo
mozna oczekiwac przemieszczenia sig jednostek rybackich prowadzacych wczesniej potowy
na obszarze MFW BSIII w inne rejony potlowowe.

Wyniki przeprowadzonej oceny wykazaty, ze inwestycja polegajaca na budowie MFW BSlII|
nie bedzie oddziatywa¢ znaczaco negatywnie na ryboldwstwo na zadnym z etapéw
przedsiewziecia, tj. budowy, eksploataciji i likwidacji.

Nie przewiduje si¢ dziatan minimalizujgcych potencjalne negatywne oddziatywanie
omawianej farmy wiatrowej.

W ocenie oddziatywan skumulowanych wzieto pod uwage infrastrukture przesylowa energii
elektrycznej MFW, sasiadujgce morskie farmy wiatrowe, koncesje na poszukiwanie
irozpoznawanie ztoz ropy naftowej i gazu ziemnego oraz trasy zeglugi morskiej.
Stwierdzono, ze w wigkszoéci przypadkéw nie dojdzie do kumulacji lub kumulacja
oddziatywann bedzie miata znaczenie pomijalne. Wyjatkiem jest mozliwosé kumulacji
oddziatywan MFW BSIIl z oddziatywaniami innych morskich farm wiatrowych w najdalej
idgcym scenariuszu, tj. budowy i wylaczenia z mozliwosci rybotéwstwa obszaréw MFW BSI|,
MFW BSIlI, MFW Baltica 2 i MFW Baltica 3. Efekt skumulowany oddziatywania czterech
sgsiadujgcych ze sobg farm wiatrowych oceniono jako umiarkowany. towiska zajete przez te
inwestycje majg niewielkie znaczenie dla rybotowstwa, a statki prowadzace na nich potowy
bez trudu beda w stanie przemiescic sie w inne rejony potowowe.

Nie stwierdzono oddziatywar transgranicznych MFW BSIIl na sektor rybotowstwa innych
panstw.

Nie ma uzasadnienia dla wskazywania dziatan monitoringowych. Dziatalno$¢ potowowa floty
jest na biezgco monitorowana przez administracje rybacka. Nie ma potrzeby zbierania
dodatkowych informacji.

Ocena oddzialywania wariantu _wybranego do realizacji i racjonalnego wariantu
alternatywnego na innych uzytkownikéw morza
Inni uzytkownicy obszaréw morskich to pojecie, ktérym na potrzeby ROOS objeto:

— turystyke nadmorska,

~ rybotéwstwo rekreacyjne,

— sporty wodne,

— operacje militarne,

- systemy radiolokaciji i tgcznosci,

— lotnictwo cywilne i wojskowe,

— zegluge morska,

- badanie, rozpoznawanie i eksploatacje zasobéw mineralnych dna morskiego oraz

znajdujgcego sie pod nim wnetrza ziemi,
— przemyst morski,
— zdrowie i zycie ludzi.
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Elementem oceny oddziatywania na innych uzytkownikow jest réwniez ocena mozliwoséci
wystgpienia konfliktow spotecznych.

Turystyka nadmorska

Turystyka nadmorska to wazna gatgz przemystu turystycznego w Polsce. Gminy
nadmorskie, ze wzgledu na bliskos¢ wybrzeza morskiego, uznaje sie za obszary o wysokich
walorach przyrodniczych, ktore stanowig atrakcje dla turystow zaréwno krajowych jak
i zagranicznych.

Stwierdzono, ze MFW moga potencjalnie powodowaé ponizsze rodzaje oddziatywan na
turystyke nadmorska;

1) na etapie budowy: oddziatywanie na krajobraz w zwigzku ze wzmozonym ruchem
jednostek ptywajacych zaangazowanych w budowe farmy oraz pojawianiem sie
poszczegolnych obiektow farmy w ramach postepujacego procesu budowy
przedsiewziecia, emisje hatasu nawodnego w zwigzku z prowadzonymi dziataniami
budowlanymi;

2) na etapie eksploatacji: oddziatywanie na krajobraz elektrowni wiatrowych i innych
elementéw farmy (np. stacji transformatorowych, stacji pomiarowo-badawczej),
emisja hatasu nawodnego przez elektrownie wiatrowe oraz statki serwisujgce farme,
zjawiska swietlne (migotanie cienia, oznakowanie swietine);

3) na etapie likwidacji: oddziatywanie na krajobraz w zwigzku ze wzmozonym ruchem
jednostek ptywajacych zaangazowanych w demontowanie elementéw farmy, emisja
hatasu nawodnego w zwigzku z prowadzonymi pracami demontazowymi; zanik
atrakcji turystycznej w postaci MFW.

Ocene oddziatywania rozpoczeto od okreslenia scenariusza inwestycji, ktory bedzie miat
potencjalnie najwigkszy wptyw na turystyke nadmorska (najdalej idacy scenariusz — ,NIS”").
Uznano, ze NIS moze wystapi¢ w racjonalnym wariancie alternatywnym.

Stwierdzono, ze oddziatywania MFW BSIIl na turystyke nadmorska beda w najwiekszym
stopniu zwigzane z oddzialywaniem tego przedsiewziecia na krajobraz. MFW BSIII moze
potencjalnie oddziatywa¢ wizualnie na odcinek wybrzeza rozciggajacy sie od miejscowosci
Ustka po stronie zachodniej do miejscowosci Karwia po strony wschodniej. Za receptor
oddziatywania MFW BSIII uznano wiec turystyke nadmorska na catym tym odcinku.
Znaczenie turystyki nadmorskiej (jako receptora, na ktory MFW BSIIl moze oddziatywac)
skategoryzowano jako $rednie. Stwierdzono, ze potencjalne oddziatywanie MFW BSIIl na
turystyke nadmorskg zwigzane z oddziatywaniem wizualnym przedsiewziecia na krajobraz
na wszystkich etapach bedzie miato znaczenie pomijalne.

Wyniki przeprowadzonej oceny wykazaty, ze inwestycja polegajaca na budowie MFW BSlII
nie bedzie oddziatywaC znaczaco negatywnie na turystyke nadmorskga w Zzadnym
z rozpatrywanych wariantow przedsigwziecia, na zadnym z etapéw, tj. budowy, eksploataciji i
likwidacji, ani w kumulacji z innymi przedsiewzieciami.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze kwestie wizualne majg charakter bardzo subiektywny — to
co przez jednych bedzie odbierane jako zaburzenie krajobrazu prowadzace do obnizenia
atrakcyjnosci turystycznej regionu, przez innych moze by¢ odbierane wrecz jako atrakcja
sama w sobie. Oddziatywania MFW BSIII mogg mieé¢ wiec réwniez charakter pozytywny —
farma moze stac sie dodatkowg atrakcja turystyczng regionu.

Rybotéwstwo rekreacyjne
Na podstawie wynikow monitoringu ruchu statkow nie mozna wykluczy¢, ze rejon MFW BSII|
jest miejscem rybotéwstwa rekreacyjnego. Nie sag jednak dostepne takie dane, ktére
umozliwityby stwierdzenie jaka jest dokfadnie intensywno$¢ takiej dziatalnosci. Analiza
oddzialywania na rybotéwstwo komercyjne nie wykazata istnienia zadnych szczegdlnie
cennych towisk w granicach MFW BSIIl. Na tej podstawie uznano, Ze nie jest to réwniez
szczegolnie atrakcyjne towisko dla rybotoéwstwa rekreacyjnego.
Stwierdzono, ze MFW na wszystkich etapach, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji, moga
potencjalnie powodowac ponizsze rodzaje oddziatywan na rybotéwstwo rekreacyjne:

1) koniecznosé zmiany dotychczasowych tras przeptywu,

2) koniecznos¢ przeniesienia na inne fowiska,

3) emisja hatasu nawodnego,
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Na etapie eksploatacji moze doj$¢ do powstania na obrzezach farmy atrakcyjnych rejonéw
potowowych, w zwigzku z efektem tzw. ,sztucznej rafy” — jest to oddziatywanie o charakterze
pozytywnym.

Ocene oddziatywania rozpoczeto od okre$lenia scenariusza inwestycji, ktéry bedzie miat
potencjalnie najwigkszy wplyw na turystyke nadmorska (najdalej idacy scenariusz — ,NIS”).
Za taki scenariusz uznano catkowite wytgczenie obszaru farmy z mozliwo$ci ruchu jednostek
ptywajgcych, w tym jednostek oferujacych ustugi z zakresu wedkarstwa morskiego.
Stwierdzono, ze w projekcie MFW BSIll moga potencjalnie wystapi¢ wszystkie
z wymienionych powyzej oddzialywan, z zastrzezeniem, ze oddziatywanie polegajace na
emisji hatasu nawodnego dotyczy wytacznie etapu budowy oraz ewentualnej likwidacji farmy.
Znaczenie rybotowstwa rekreacyjnego (jako receptora oddziatywan) na potrzeby oceny
znaczenia oddziatywan MFW BSIIl zostalo skategoryzowane jako mate. Stwierdzono,
ze wykazane potencjalne oddziatywania MFW BSIIl na rybolowstwo rekreacyjne na
wszystkich etapach bgda miaty znaczenie pomijalne. Wyniki przeprowadzonej oceny
wykazaty, ze inwestycja polegajaca na budowie MFW BSIll nie bedzie oddziatywaé
znaczgco negatywnie na turystyke nadmorska w zadnym z rozpatrywanych wariantow
przedsiewzigcia, na zadnym z etapow, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji, ani w kumulacji z
innymi przedsigwzigciami. Nalezy podkreslic, ze w zwiazku z realizacjag MFW BSIll moga
pojawi¢ sig oddziatywania o charakterze pozytywnym — efekt tzw. ,sztucznej rafy’ moze
doprowadzi¢ do wzrostu zasobdéw gatunkéw ryb bedacych przedmiotem rybotéwstwa
rekreacyjnego, a farma jako atrakcja turystyczna moze spowodowaé wzrost zainteresowania
rejsami wedkarskimi, jesli w ofercie takich rejséw pojawi sie rowniez mozliwosé zobaczenia z
bliska MFW.

Sporty wodne

Windsurfing i kitesurfing to sporty, ktére uprawia sie w strefie przybrzeznej, zwykle
maksymalnie w odlegtosci do 1 mili morskiej od brzegu. Stwierdzono, ze MFW BSIII nie
bedzie zrédtem oddziatywan na windsurfing i kitesurfing (réwniez w kumulacji z innymi
przedsiewzigeciami) w zadnym z rozpatrywanych wariantéw.

Nie przeprowadzono oddzielnej oceny oddziatywania MFW BSIIl na zeglarstwo morskie —
uznano, ze oddziatywania MFW BSIII na zeglarstwo morskie sg analogiczne jak dla innych
rodzajow jednostek ptywajgcych o podobnej wielkosci i podobnych urzadzeniach
nawigacyjnych.

Nie stwierdzono, aby MFW BSIIl mogta by¢ Zrédiem potencjainych oddziatywan na
nurkowanie wrakowe (rowniez w kumulacji z innymi przedsigwzieciami) w zadnym
z rozpatrywanych wariantow.

Operacje militarne
MFW BSIII nie zajmuje akwenéw, na ktorych prowadzone sa manewry marynarki wojenne;.
W zwigzku z tym nie przeprowadzono oceny oddziatywania w tym zakresie.

Systemy radiolokacji i tacznosci

W celu spetnienia wymogéw formalnych wynikajacych z zapisow PSZW, na potrzeby
projektu wykonana zostata ekspertyza w zakresie oddzialywania MFW BSIll na systemy
tacznosci i systemy radarowe Strazy Granicznej, Marynarki Wojennej, Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa, Morski System taczno$ci w Niebezpieczenstwie i dla
Zapewnienia Bezpieczefstwa oraz Krajowy System Bezpieczenstwa Morskiego. Jest to
dokument niezalezny od raportu OOS. W raporcie OOS przedstawiono jedynie wnioski
wynikajace z ekspertyzy.

Stwierdzono, ze morskie farmy wiatrowe mogg potencjalnie powodowa¢ ponizsze rodzaje
oddziatywan na systemy facznosci i radiolokacji:

1) brak sygnatu brzegowych i statkowych systeméw tacznosci oraz systemow
radarowych — turbiny stanowig fizyczng przeszkodg dla fal blokujgc tym samym
sygnat stacji nadawczo/odbiorczych,

2) utrudnienia w poprawnym lokalizowaniu statkéw przez brzegowe stacje radarowe
spowodowane wystepowaniem zjawiska ech radarowych,

3) utrudnienia w poprawnym dziataniu statkowych systemdw radarowych,

RDOS-Gd-W00.4211.12.2015.KP.22 Strona 66 z 80



4) utrudnienia komunikacji spowodowane zaktdéceniami w systemach igcznosci —
zaktocenia spowodowane sg falami radiowymi odbitymi od turbin wiatrowych.

W przypadku, gdy na podstawie symulacji wykonanych dia najdalej idgcego scenariusza,
zaktadajgcego maksymalng liczbe turbin — 200 sztuk, stwierdzono, ze negatywne
oddziatywania wykraczaly poza strefe 2 km od granicy turbin, zaproponowane zostaty
dziatania naprawcze polegajgce na zainstalowaniu na wybranych turbinach dodatkowych
urzadzen nadawczych. Urzadzenia te miatyby rekompensowa¢ np. brak sygnatu lub
zaktocenia spowodowane obecnoscia MFW. Szeroko$¢ strefy wynoszaca 2 km zostata
przyjeta na podstawie wykonanej analizy ryzyka, przegladu publikacji oraz rezultatow
symulacji zawartych w ekspertyzie. Ewentualne zachowanie przez statki odlegtosci 2 km od
farmy wiatrowej pozwoli na wyeliminowanie wszystkich zagrozen o poziomie ryzyka
okreslonym jako wysokie oraz bardzo wysokie. Nalezy podkreslic, ze ekspertyza bedzie
podlegac¢ aktualizacji na dalszym etapie projektu, w chwili gdy bedzie znana ostateczna
liczba i parametry elekirowni wiatrowych oraz ich rozstawienie. Wowczas, na podstawie
wynikow zaktualizowanej ekspertyzy, zostang uzgodnione z wiasciwymi organami
administracji ewentualne dziatania minimalizujgce, o ile okazg sie konieczne.

Lotnictwo cywilne i wojskowe

Stwierdzono, ze morskie farmy wiatrowe moga potencjalnie oddziatywac na lotnictwo cywilne
i wojskowe przede wszystkim na etapie eksploatacji, bedac zZrodiem ponizszych
oddziatywarn:

1) elektrownie wiatrowe (w budowie lub wybudowane), ze wzgledu na swojg wysokos¢,
moga stanowi¢ fizyczna przeszkode lotniczg (w tym dla helikopteréw obstugujgcych
platformy wiertnicze lub bioracych udziat w akcjach ratowniczych),

2) elementy morskiej farmy wiatrowej (w szczegélnosci turbiny) mogg powodowaé
zaktdcenia w dziataniu systeméw radarowych wykorzystywanych w lotnictwie.

Na podstawie uzyskanego pozytywnego uzgodnienia lokalizacji planowanego
przedsiewzigcia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz pozytywnej opinii Szefostwa
Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP stwierdzono, ze MFW BSIIl nie bedzie
oddziatywa¢ na lotnictwo cywilne i wojskowe w Zzadnym z rozpatrywanych w raporcie
wariantéw przedsiewziecia. Potencjalnie mozliwa jest kumulacja oddziatywan MFW BSlI
i oraz innych MFW, przede wszystkim na etapie eksploatacji tych przedsiewzie¢. Nalezy
jednak pamietac, ze dla wszystkich kolejnych morskich farm wiatrowych réwniez wymagane
bedzie uzgodnienie lokalizacji przedsiewzigcia z wtasciwymi stuzbami lotnictwa cywilnego
i wojskowego, ktére w toku opiniowania dokonajg weryfikacji zagrozen na transport
powietrzny ze strony kolejnych przedsiewziec.

Zegluga morska

Na podstawie wynikébw monitoringu ruchu statkow w rejonie MFW BSIlI, stwierdzono,
ze planowana inwestycja lezy poza obszarem intensywnego ruchu zeglugowego. Wiele
statkow przechodzito przez obszar MFW BSIIl we wszystkich kierunkach, choé rozktad
zageszczat sie wyraznie w rejonie na potudnie od planowanej inwestycji, co jest zwigzane
z ustanowionym w tym rejonie Systemu Rozgraniczenia Ruchu — tawica Stupska, oraz na
wschoéd i poétnoc od MFW, gdzie przechodzi zwyczajowa trasa zeglugowa dla tankowcow
i duzych statkow z tadunkiem masowym (planowana jako przyszia trasa gtebokowodna D,
wyznaczona dla najwiekszych statkow handiowych i dla tankowcow).

Stwierdzono, ze ze wzgledu na wzrost natezenia ruchu statkéw w rejonie przedsiewziecia na
wszystkich etapach (tj. budowy, eksploataciji i likwidacji), wzgledem sytuacji bazowej — czyli
przedinwestycyjnej, morskie farmy wiatrowe mogg potencjalnie negatywnie oddziatywaé na
zegluge morska, powodujgc:

1) zaktocenie dotychczasowego porzadku oraz ograniczenie lub utrudnienie zeglugi,
ktdére wymuszajg zmiany dotychczasowych tras statkéw (o ile przechodzity one przez
obszar farmy). Wzrost natezenia ruchu statkéw jest szczegdlnie widoczny na etapie
budowy (lub ewentualnej likwidacji farmy). Na etapie eksploatacji sytuacja ulega
stabilizacji, natezenie ruchu statkow zaangazowanych w obstuge farmy zmniejsza
sig, a ruch ten cechuje pewna regularno$¢ i przewidywalnos¢ wynikajaca
z harmonogramu prac serwisowych;
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2) zagrozenie porazeniem pradem w przypadku awaryjnego rzucenia kotwicy przez
statek i uszkodzenia kabla. Zagrozenie takie jest jednak minimalizowane, gdyz
w stacjach elektroenergetycznych montuje sie automatyke zabezpieczeniowg
wylaczajaca kabel w przypadku uszkodzenia;
3) zaktécenie prace systemow radarowych i tgcznosci;
MFW moga by¢ réwniez zrédtem oddziatywan o charakterze pozytywnym:
1) powodujgc dodatkowe przychody w portach obstugujacych statki zaangazowane
w budowe/eksploatacje lub ewentualng likwidacje farmy;
2) elementy MFW moga stanowi¢ migjsce schronienia dla rozbitkow;
3) wspomagajac nawigacje i pozwalajac na lepsza orientacie w przestrzeni (dzigki
oznakowanym elementom farmy).
Stwierdzono, ze ze wzgledu na wzrost natezenia ruchu statkow, MFW BSIIl moze byé
Zrodtem oddziatywan na zegluge morskg opisanych powyzej, w tym na istniejace
i planowane trasy zeglugowe, jednak nie bedg to oddziatywania znaczace. W przypadku
ograniczenia prawa przeptywu przez obszar farmy, konieczne bedg zmiany tras
zwyczajowych niektoérych statkow i skierowanie ich na pétnoc lub na potudnie od obszaru
MFW BSIIl, w zaleznosci od planowanego miejsca docelowego. Na podstawie wynikéw
petnej ekspertyzy nawigacyjnej, ktéra zostanie opracowana na pozniejszym etapie projektu,
inwestor wdrozy, w uzgodnieniu z administracjg morskg oraz w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, odpowiednie dziatania majace na celu minimalizacje ryzyka
nawigacyjnego (np. oznakowanie elementéw farmy, oznaczenie farmy na mapach,
komunikaty). W zwigzku z tym przyjmuje sie, ze ewentualne kolizje pomiedzy statkami lub
pomigdzy statkami a elementami farmy beda miaty charakter zdarzen nieplanowanych,
spowodowanych gtéwnie na skutek btedu ludzkiego, awarii mechanicznej (skutkujgcej np.
utratg sterownosci statku) czy trudnych warunkéw pogodowych.
Jednoczesna budowa dwoch MFW lub budowa MFW w poblizu innej eksploatowanej lub
likwidowanej MFW moze wymusi¢ konieczno$¢ wigkszych zmian w trasach zeglugowych. Na
obecnym etapie brakuje jednak rzeczywistych danych dot. innych planowanych MFW, ktére
pozwolityby precyzyjne oszacowanie i ocene takiego ryzyka.

Badanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobow mineralnych dna morskiego oraz
znajdujacego sie pod nim wnetrza ziemi

W celu spetnienia wymogdw formalnych wynikajacych z zapiséw pozwolenia PSZW, na
Zlecenie inwestora wykonana zostata ekspertyza w zakresie oddziatywania MFW BSIII na
bezpieczenstwo zwigzane 2z badaniami, rozpoznawaniem i eksploataqq zasobow
mineralnych dna morskiego oraz znadechego si¢ pod nim wnetrza ziemi. Jest to dokument
niezalezny od raportu OOS. W raporcie oméwiono wnioski wynikajgce z tej ekspertyzy.
Stwierdzono, ze morskie farmy wiatrowe mogg ogranicza¢ mozliwosci badania,
rozpoznawania i eksploatacji zasobéw mineralnych dna morskiego oraz znajdujacego sie
pod nim wnetrza ziemi w przypadku, gdy na obszarze MFW rozpoczeto procesu zabudowy
poszczegdlnymi elementami farmy lub farma jest juz wybudowana. Woéwczas nie stosuje sie
tradycyjnych metod poszukiwania, ograniczone stajg sie takze mozliwosci postawienia
platformy wiertniczej (w celu rozpoznawania ztoza) lub wydobywczej, ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania pewnych stref bezpieczenstwa.

Skala konfliktu pomigdzy morskg energetyka wiatrowg a przemystem wydobywczym
w rejonie MFW BSIII i koncesji Stupsk E oraz Gaz Potudnie, ktére nachodzg na obszar
planowanej farmy, jest niewielka z uwagl na niewielkg powierzchnie obszaru wspoéinego tych
przedsiewzie¢ — tacznie 9,25 km®. W praktyce teoretyczny problem moze zaistnied
w odniesieniu do jednego odwiertu w obszarze koncesji Stupsk E i dotyczyé kilku turbin
wiatrowych w obszarze MFW BSIll. Majagc na uwadze powyzsze nie stwierdzono
znaczgcego oddziatywania MFW BSIII na mozliwosci badania, rozpoznawania i eksploataciji
zasobdw mineralnych dna morskiego oraz znajdujgcego sie pod nim wnetrza ziemi na
zadnym z etapbw przedsigwzigcia, ani w kumulacji z innymi planowanymi MFW.

Przemys! morski

Waznym czynnikiem rozwoju zaplecza obstugowego i logistycznego dla MFW BSIII bedzie
bliskos¢ potencjalnych osrodkéw, ktére mogtlyby spetnia¢ tego typu funkcje, do obszaru
planowanego przedsigwzigcia. Ogromne znaczenie ma bowiem zaréwno koszt transportu
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morskiego, jak i czas przestojdbw zwigzanych z koniecznoscig uwzgledniania warunkow
pogodowych. Istotnym czynnikiem zapewniajgcym zdolno$ci konstrukcyjne rynku morskiej
energetyki wiatrowej jest dostepno$¢ specjalistycznych statkow do transportu i budowy
elektrowni morskich. Obecnie na rynku europejskim funkcjonuje ponad 35 takich jednostek,
a zapotrzebowanie wciaz wzrasta.

Przy witasciwej realizacji rozbudowy i modernizacji portéw polskich, ocenia sie, ze mogg one
spetnia¢ zaréwno role portdw produkcyjnych, jak i portéw konstrukcyjnych. Na etapie
eksploatacji farmy, wiekszego znaczenia beda nabieraé mniejsze porty i zaplecze
Zlokalizowane na $rodkowym wybrzezu (Ustka, Dartowo).

Na polskim rynku istnieje obecnie kilku producentéw komponentow MFW na eksport. S3 to
gtéwnie konstrukcje stalowe o niewielkich wymaganiach technologicznych, jak fundamenty
i wieze wiatrowe.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry sprawia, ze sektor morskiej energetyki wiatrowej
moze mie¢ znaczgcy wptyw na kierunki edukacji oraz rynek pracy w Polsce, zwtaszcza
w sektorze stoczniowym, elektromaszynowym oraz w budownictwie morskim, i doprowadzi¢
do utworzenia szeregu nowych miejsc pracy.

Zdrowie i zycie ludzi

Zadne z oddziatywan MFW BSIII nie zostato na podstawie przeprowadzonych analiz uznane
za mogace w sposob znaczgcy negatywnie wptywac na zdrowie i zycie ludzi. Zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi moze pojawi¢ sie gtdbwnie w przypadku kolizji statkéw lub statkéw
z elementami MFW, jednak tego typu sytuacje zalicza sige do tzw. zdarzen nieplanowanych,
ktérych prawdopodobienstwo wystapienia jest bardzo niskie.

Na etapie badan srodowiska przeprowadzone zostaly szeroko zakrojone badania dna
morskiego. Powstata m.in. bardzo doktadna mapa sonarowa dna. W ramach badan
archeologicznych dokonano analizy tej mapy w celu okreslenia wystepowania pozostatosci
antropogenicznych. Na jej podstawie wyznaczono wstepnie 218 punktdw, gdzie takie obiekty
mogly sie znajdowac, z ktérych ostatecznie 54 wytypowano do weryfikacji pojazdem ROV.
Wyznaczone do weryfikacji punkty stanowity niewielkie obiekty widoczne na dnie.
Dokumentacja fotograficzna i opis weryfikacji znajduje sie w raporcie.

W trakcie powyzszych analiz nie natrafiono na bojowe $rodki lub brori chemiczna. Nalezy
jednak zwréci¢ uwage, ze na etapie raportu 0OS$ nie byly wykonywane badania obszaru
farmy za pomocg magnetometru. Planuje sie je przeprowadzi¢ dopiero na etapie projektu
budowlanego. Nie mozna wiec wykluczyé, iz pomimo tak duzego stopnia dokfadnosci
dotychczasowych badan, jakie$ pozostatosci dziatari militarnych zostang odkryte na etapie
budowy, zwtaszcza, ze dane archiwalne wskazujg, ze obszar MFW BSIIl byt w przesziosci
wykorzystywany do instalacji morskich zapér minowych.

W zwigzku z tym zalecono opracowanie i wdrozenie przed rozpoczeciem budowy farmy
odpowiednich procedur majacych na celu zapobiezenie wypadkom zwigzanym
z niewybuchami, a w szczegdlnosci z bojowymi $rodkami chemicznymi, na kazdym z etapow
realizacji inwestycji oraz analogicznych procedur dla sytuacji zwigzanych z przypadkowym
wydobyciem konwencjonalnych obiektéw militarnych.

Oddzialywania wynikajace ze zdarzen nieplanowanych/nadzwyczajnych
Oddziatywania nieplanowane sg wynikiem nagtych nieplanowanych zdarzen lub awarii, ktére
nie sg zwigzane z dziataniami uwzglednionymi w harmonogramie realizacji przedsiewziecia.
W raporcie wytypowano nastepujace potencjalne nieplanowane zdarzenia, ktére mogg
wystapi¢ w zwigzku z realizacjg MFW BSIII:
e wyciek substancji ropopochodnych w trakcie normalnej eksploatacji badz w wyniku
kolizji, awarii lub katastrofy budowlane;j,
e przypadkowe uwolnienie do S$rodowiska odpadéw komunalnych [ub $ciekdw
bytowych,
e przypadkowe uwolnienie do srodowiska materiatdw budowlanych badZz odpadéw
z budowy, eksploatacji albo likwidacji farmy,
e zanieczyszczenie toni wodnej i osaddéw dennych srodkami przeciwporostowymi.
W trakcie normalnej eksploatacji statkdbw mogg nastapi¢ wycieki réznego rodzaju substanciji
ropopochodnych (oleje smarowe i napedowe, benzyny). Nalezy zatozyé, ze beda to rozlewy
mate (I stopnia), do 20 m®. Wyciek moze nastapi¢ takze w wyniku awarii lub kolizji statkdw,
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katastrofy budowlanej jednego z obiektéw farmy, a takze podczas prac konserwacyjnych.
W przypadku koth lub zderzenia statkdbw mozna sig spodziewac rozlewu Il stopnia,
tj. powyzej 50 m°.

Podczas prac budowlanych czy serwisowych jednostki ptywajace rozwijajg mate predkosci
i w tej sytuacji ryzyko wystgpienia uszkodzenia zbiornika z paliwem jest bardzo mate. Statek
ma generalnie paliwo w kilku zbiornikach, co w przypadku kolizji zmniejsza ryzyko duzego
wycieku. Jak wynika z raportu, jednostki ptywajace wykorzystywane przy budowie elektrowni
wiatrowych mogg mie¢ zbiorniki na paliwo o sumarycznej pojemnosci ok. 1200 m®. Przy
zatozeniu awarii lub kolizji najwigkszych jednostek wykorzystywanych na etapach budowy,
eksploatacji lub likwidacji MFW BSIll (podczas kontroli, serwisu oraz nagtych napraw
awaryjnych) i znlszczenlu najwiekszych ZblOI‘ﬂlkOW Z jednej jednostki moze przedostac sie
maksymalnie ok. 200 m® oleju napedowego, 15 m? oleju maszynowego oraz ok. 2,5 m* oIeJu
hydraulicznego. W przypadku katastrofy budowlanej na pracujgcej juz farmie pojawi sie
dodatkowe ryzyko, zwigzane z potencjalnym wyciekiem oleju transformatorowego (do 80 m?)
w wyniku kolizji statku z morskg stacjq elektroenergetyczng. Same elektrownie majg
konstrukcje, ktéra ma zapobiega¢ wydostaniu sie znajdujacych sie w niej stosunkowo
niewielkich ilosci olejéw transformatorowych czy smarowych.

W czasie konserwacji elementéw elektrowni wiatrowych moze zdarzy¢ sie wyciek réznego
rodzaju substancji ropopochodnych czy ptynéw eksploatacyjnych, ktére s wymieniane
podczas dziatan serwisowych turbin wiatrowych i stacji elektroenergetycznych. Standardowo
stacje elektroenergetyczne posiadajg szczelne misy olejowe, ewentualnie inne rozwigzania
techniczne zapewniajgce zebranie catosci oleju, jaki sie w nich znajduje. Z tego tez powodu
nie przewiduje si¢ znacznego rozprzestrzenia wycieku poza obiekt.

Widocznym skutkiem rozlewu oleju jest powstanie plamy olejowej, ktéra pod wptywem sity
ciezkosci i napigcia powierzchniowego rozprzestrzenia sie z predkoscig zalezna od rodzaju
oleju oraz warunkow zewnetrznych. Na wielko$¢ rozlewu majg wptyw takie czynniki, jak
objetos¢ oleju, gestos¢, lepkosé, temperatura, predko$¢ wiatru i czas. Utworzony na
powierzchni wody film olejowy moze powodowac utrudniong wymiane gazowa, zwlaszcza
tlenu, miedzy wodg a atmosfera, spadek intensywnos$ci $wiatta pod powierzchnig wody o 5 —
10 % (gtéwnie wskutek obecnosci cigzkich frakcji ropy i siarki) ograniczajacy fotosynteze,
wzrost temperatury wody w ciggu dnia w wyniku pochtaniania przez warstwe ropy promieni
$wietlnych. Jednoczesnie z rozprzestrzenianiem sig plamy olejowej biegng inne procesy
degradacji, dazace do obnizenia stezenia weglowodorow na powierzchni wody (np.
uwalnianie si¢ weglowodoréw o matych masach czasteczkowych). Cigzsze frakcje ropy
mogg natomiast ulegac sorpcji na powierzchni zawiesin organicznych i mineralnych, co
moze powodowac wzrost ich cigzaru wlasciwego i stopniowe opadanie na dno. Tym samym
ciezsze frakcje ropy mogg zosta¢ zwigzane przez osady denne, powodujac ich
zanieczyszczenie.

Jak wynika z raportu HELCOM z 2014 r. (,Annual report on shipping accidents in the Baltic
Sea area during 2012), prawdopodobienstwo awarii lub kolizji statkéw na Morzu Battyckim
jest niewielkie. Po wodach Baltyku plywa dziennie okoto 2 tys. statkow (w tym 200
tankowcow z ropa naftowa i innymi substancjami ptynnymi), ilo$¢ kolizji i awarii w ostatnich
latach utrzymuje si¢ na mniej wigcej statym poziomie (z zaznaczeniem lekkiego wzrostu) ok.
120-140 wypadkéw morskich kazdego roku. Jednakze wigkszo$¢ wypadkéw na Battyku nie
powoduje znacznego zanieczyszczenia. lloé¢ wypadkéw z przedostaniem sie
zanieczyszczen do toni wodnej utrzymuje sie na poziomie ok. 10-11 w skali roku. W 2012
roku na obszarze Morza Baltyckiego miato miejsce 149 wypadkéw statkow, z czego
10 skutkowato zanieczyszczeniem. Zaden z wypadkoéw, ktére skutkowaty zanieczyszczeniem
wod, nie wystapit w rejonie polskiej strefy ekonomiczne;.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w wyniku zdarzen nieplanowanych moze zostaé bezposrednio
zanieczyszczone srodowisko abiotyczne, przede wszystkim wody morskie i, w mniejszym
stopniu, osady denne. Natomiast posrednio te zdarzenia moga oddzialywaé takze na
organizmy zywe, zasiedlajgce badZz w inny sposéb wykorzystujace dno morskie, toh wodng
| powierzchnie morza. Nie przewiduje sie istotnych oddziatywan wyciekéw substancji
ropopochodnych o podanej wyzej skali na siedliska, bentos, ryby, ssaki morskie, ptaki
przelatujgce nad powierzchnig farmy (w tym migrujace) oraz na nietoperze, w tym rowniez
na siedliska i gatunki chronione w ramach sieci Natura 2000.
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Wyciek substancji ropopochodnych w rejonie MFW BSIII moze by¢ potencjalnie najwiekszym
zagrozeniem dla ptakéw morskich. Jak wynika za raportu, kluczowe znaczenie ma tutaj nie
tyle wielkos¢ wylewu, ale miejsce, w ktérym on powstat. Znane sg bowiem przypadki
wysokiej smiertelnosci ptakow przy niewielkich wylewach ropy do morza. Rozlegte plamy
ropy dryfujace z dala od wybrzezy, na akwenach o bardzo niskich liczebnoséciach ptakéw, nie
pociggajg za sobg tak duzych strat w populacjach jak niewielki rozlew w migjscu licznych
koncentracji awifauny morskiej. Na obszarze planowanej farmy wiatrowej MFW BSII|
zageszczenia ptakow morskich nie byly duze, a szacowane $rednie liczebnosci catego
ugrupowania nie przekraczaty 1000 osobnikéw na catym akwenie przeznaczonym pod
inwestycje. Analiza tempa i kierunku rozprzestrzeniania sie rozlewu substancji olejowych
w rejonie omawianej farmy wiatrowej wskazuje, ze jedynie przy sile wiatru powyzej 3°B
mozna spodziewac sie dotarcia plamy do wschodniej czesci obszaru Natura 2000 tawica
Stupska PLC990001. Uwzgledniajac $redni rozktad wiatréw dla Baltyku Potudniowego
dryfujgca plama zanieczyszczen po uplywie 24 godzin nie osiggnie pobliskich, morskich
obszaroéw Natura 2000. Przy przewidywanym, maksymalnym zasiegu rozlewu powstajgcym
na granicy obszaru farmy wiatrowej, mégtby on po 18 - 24 godzinach dotrze¢ do granic
jednego z dwoch obszaréw Natura 2000: tawica Stupska PLC990001 lub Przybrzezne Wody
Baftyku PLB990002. Jednak przyjmujgc tempo przemieszczania sie plamy z predkoscig
30 cm/s, powinna ona ulec procesowi emulgacji i zanika¢ po 12-18 godzinach dryfowania po
powierzchni. Mozna wiec zatozy¢, ze wycieki substancji ropopochodnych na skutek awarii
nie beda pociggaly za sobg wysokich strat wsrod ptakow morskich.

W zwigzku z opisanymi wyzej potencjainymi zagrozeniami zalecono zaopatrzenie jednostek
ptywajacych uzytkowanych na MFW BSIll w s$rodki do likwidacji wyciekéow substancii
ropopochodnych, a takze zastosowanie na morskich stacjach elektroenergetycznych
rozwigzan technicznych, ktére umozliwig przejgcie w sytuaciji awaryjnej catej objetosci oleju
transformatorowego, jaka sie bedzie na tych stacjach znajdowata.

W trakcie budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy wiatrowej, na jednostkach ptywajgcych
jak i na zapleczu budowy usytuowanym na ladzie (w porcie obstugujacym inwestycje) oraz
w miejscu realizacji przedsiewziecia beda wytwarzane odpady komunalne, a takze $cieki
bytowe. Odpady i $cieki mogg zostac¢ przypadkowo uwolnione do morza podczas odbioru ze
statkow przez inng jednostke oraz w razie awarii, powodujac lokalny wzrost stezenia
biogendw i pogorszenie jakosci wody oraz osadow. Do morza moga tez zosta¢ przypadkowo
uwolnione materiaty budowlane i odpady zwigzane bezposrednio z procesem budowy. Mogg
byé to m.in. uszkodzone czesci montowanych elementéw farmy, cement, fugi, zaprawy,
spoiwa wykorzystywane do faczenia elementéw fundamentu i elektrowni, i inne substancje
chemiczne uzywane podczas prac budowlanych. W trakcie eksploatacji farmy bedzie
prowadzony serwis jej obiektéw. Nie mozna wykluczyé przypadkowego uwolnienia do morza
niewielkich ilosci odpadéw Iub plynow eksploatacyjnych. Podczas likwidacji farmy
nieuniknione wydaje sie zanieczyszczenie osaddw dennych odpadami z tego procesu.
Wielkosc tego oddziatywania bedzie zalezna od przyjetego sposobu prowadzenia tych prac,
a najwigksze zanieczyszczenia moga wystapi€é w przypadku koniecznosci rozkruszenia
fundamentow grawitacyjnych.

W celu ochrony kadtubow statkow przed porastaniem stosuje sie substancje biobdjcze,
w sktad ktérych moga wchodzié np. zwigzki miedzi, rteci, zwigzki cynoorganiczne
(np. tributylocyna - TBT). Substancje te mogg przechodzi¢ do toni wodnej oraz ostatecznie
zosta¢ zatrzymywane w osadach. Nalezy zatozyé, ze emisja tych zwigzkéw bedzie
ograniczona poprzez rozcienczenie w toni wodnej. Sposréd wymienionych substancii
najbardziej szkodliwe (toksyczne) dla organizméw wodnych sg zwigzki cynoorganiczne.
Obecnie obowigzuje zakaz stosowania TBT (substancji najbardziej szkodliwej) w farbach
przeciwporostowych, ale nie mozna wykluczy¢ obecnosci tych zwigzkéw w starszych
jednostkach. Zalecono w zwigzku z tym uzywanie na kazdym etapie inwestycji jednostek,
ktérych kadiuby nie zostaty pokryte farbg przeciwporostowa zawierajacg TBT.

W zwigzku z istnieniem opisanych wyzej zagrozen, zalecono aktualizacje opracowanych na
potrzeby MFW BSIII wstepnych planéw przeciwdziatania zagrozeniom i zanieczyszczeniom
w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy. Aktualizacja powinna nastapi¢ przed
rozpoczeciem budowy pierwszego etapu farmy, tj. w momencie, w ktorym bedzie znany jej
ostateczny ksztatt (przynajmniej dla | etapu), w tym lokalizacje obiektow, lokalizacja portu
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budowlanego oraz rodzaje i liczba jednostek ptywajacych i helikopteréw, jakie wezmag udziat
w pracach budowlanych.

Stwierdzono, ze nieplanowane zdarzenia i awarie w obszarze MFW BSIIl nie stanowig
bezposredniego zagrozenia dla turystyki nadmorskiej (plama rozlewu olejowego przy
najbardziej prawdopodobnym zasiggu nie dotrze do linii brzegowej). Potencjalne rozlewy
olejowe bedg stanowi¢ bezposrednie ograniczenie dla rybotowstwa rekreacyjnego oraz
sportow wodnych i uniemozliwia uprawianie tego typu aktywnosci na obszarze zasiegu
plamy rozlewu. Prawdopodobienstwo wystgpienia tego rodzaju nieplanowanych zdarzen
i awarii jest jednak bardzo niskie, od 1 raz na 100 lat (50% szansy na wystapienie zdarzenia
w ciggu 50 lat) nawet do 1 raz na 10.000 lat (1/200 szansy na wystapienie zdarzenia w ciagu
50 lat).

Stwierdzono, ze MFW BSIII nie bedzie zrodiem oddziatywan transgranicznych na innych
uzytkownikdéw ocbszarow morskich.

Analiza potencjalnych konfliktéw spotecznych
Proces analizy i oceny ryzyka wystgpienia konfliktow spotecznych obejmowat trzy etapy,
opisane ponizej.
Pierwszy etap, polegat na zbadaniu mozliwosci wystgpienia istotnych negatywnych
konfliktéw przestrzennych, Srodowiskowych i gospodarczych, i miat miejsce na etapie
wyboru lokalizacji dla MFW BSIII.
Drugi etap polegat na wskazaniu wszystkich grup spotecznych, zawodowych oraz obszaréw
dziatalnosci wykorzystujgcych zasoby morza, ktére sa narazone na potencjalne
oddziatywania ze strony MFW BSIII, i wykonaniu oceny oddziatywania przedsiewziecia na
dotychczasowe formy uzytkowania przestrzeni morskiej.
W ramach trzeciego etapu analizie zostata poddana wrazliwosé lokalnych spotecznosci na
potencjalne czynniki konfliktogenne, zwigzane z odczuciem zagrozenia zmiany jakosci
i komfortu zycia, oraz podatnosc¢ lokalnych spotecznoéci na protesty zwigzane z aktywnoscig
inwestycyjng w ich sasiedztwie.
Analizg objeto nastepujgce gminy: gmina miejska i wiejska Dartowo, Postomino, gmina
miejska i wiejska Ustka, Smotdzino, Stupsk, Leba, Wicko, Choczewo, Krokowa.
W ramach wykonane analizy przeanalizowano nastepujgce czynniki konfliktogenne:
1) widocznos¢ MFW BSIII z miejsc statego przebywania (ekspozycja na morze z miejsc
zamieszkania, wypoczynku lub pracy)
2) oddziatywania (hatas, PEM) ze strony infrastruktury przesytowe;j,
3) ograniczenie w dostepie do obszaréw potowowych,
4) ograniczenie w dostepie do obszaréow zeglugi turystycznej,
5) ograniczenie w dostepie do turystycznego wykorzystania plaz,
6) wptyw na dochody z turystyki znaczenie oddziatywania,
7) wpltyw na dochody z rybotdéwstwa - znaczenie oddziatywania,
8) wptyw na nadmorskie i morskie obszary chronione (parki narodowe, obszary Natura
2000),
9) wplyw na obszary chronigce krajobraz (parki krajobrazowe oraz obszary chronionego
krajobrazu).
Stwierdzono, ze =zagrozenie wystapienia potencjalnych konfliktbw spotecznych,
spowodowanych przygotowaniem i realizacjg MFW BSIIl bedzie rézne w zaleznosci od
gminy. Ryzyko zdaje sig byc wigksze w gminach, w ktérych wystapity juz protesty spoteczne
czy istniejg silne grupy interesu. Do takich gmin mozna zaliczy¢ gmine teba, gmine miejskg
Ustka oraz gmine Choczewo. Mniejsze ryzyko wystapienia konfliktow spotecznych dotyczy
gmin, ktére czerpig dochody z istniejacych ladowych farm wiatrowych lub innych inwestycji
energetycznych i/lub ktorych mieszkancy posiadajg wysoka $wiadomo$¢ dotyczaca tego
rodzaju przedsiewzie¢. Do tej grupy mozna zaliczy¢ gminy Postomino, Smotdzino, Wicko,
Krokowa.

Inwestor przeprowadzit kompleksowg kampanig komunikacji spotecznej, skierowang do
poszczegolnych, narazonych na potencjalne konflikty, $rodowisk. W ramach kampanii
zapewnit szeroki dostep do informacji o projekcie, jego potencjalnych oddziatywaniach oraz
wynikach wykonanych analiz i ocen. Informacje byly przekazywane przez dedykowang
strong internetowa www.baltyk3.pl, postery, publikacje prasowe oraz podczas spotkan
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bezposrednich organizowanych z narazonymi grupami zawodowymi (Srodowiska rybackie
w Dartowie, Ustce i tebie), przedstawicielami samorzaddéw gminnych i mieszkancami
(Dartowo, teba, Stupsk, Smotdzino, Ustka, Krokowa). Za najbardziej konfliktogenne
oddziatywanie zostato uznane potencjalne wykluczenie obszaru farmy z potowow rybackich
i mozliwoéci przeptywania przez obszar farmy przez rybakéw przemieszczajgcych sie
pomiedzy portami i towiskami. Na prosbe $rodowisk rybackich Inwestor uzyskat stanowisko
Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku, w ktérym organ wiasciwy do wprowadzenia
ograniczen ruchu na obszarach morskich, przedstawit nastepujgce zasady w tym zakresie
dotyczgce obszaru MFW BSIII:

* na etapie budowy — obszar inwestycji, na ktérym prowadzone beda prace budowlane,
bedzie stopniowo, czasowo zamykany dla zeglugi i rybotéwstwa,

* na etapie eksploatacji — bedzie mozliwe prowadzenie zeglugi na obszarze MFW BSIII
po ustanowieniu 100 metrowych stref bezpieczenstwa wokot turbin wiatrowych oraz
innych elementéw infrastruktury farmy. Do Zeglugi dopuszczone bedg jednostki
o diugosci catkowitej do 45 m, przy widzialno$ci co najmniej 3 mil morskich. Potowy
beda mozliwe wytacznie przy wykorzystaniu pelagicznych narzedzi potowowych.

Ze wzgledu na swdj charakter i lokalizacje nie istnieje zagrozenie, aby MFW BSIII mogta
spowodowac nieosiggniecie celéw s$rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzeczy.

Ocenia sig, ze przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji, likwidacji nie wptynie
znaczgco na pogtebienie zmiany klimatu. Potencjalne oddziatywania MFW BSIIl na klimat
nalezy rozpatrywa¢ w dwoch aspektach - jako oddziatywania negatywne oraz oddziatywania
pozytywne. Negatywne oddziatywania na klimat MFW BSIll bedg wigzaly sie przede
wszystkim z emisjg zanieczyszczen powietrza, zwlaszcza na etapie budowy, kiedy to
przewidywany jest szczegodlnie intensywny ruch statkow. Podczas budowy a takze
podczas, eksploatacji czy likwidacji pracowaty beda wytacznie statki spetniajgce normy
w zakresie emisji zanieczyszczen, ktore beda ptywaly najczesciej po ustalonych,
zwyczajowych trasach zeglugowych zi do portéw.

Pozytywnym oddziatywaniem na klimat bedzie wytwarzanie przez MFW BSIll energii
elektrycznej ze zrodta odnawialnego, na szacunkowym poziomie od ok. 2500 GWh rocznie
(przy zainstalowanych 600 MW) do ok. 5000 GWh nieemisyjnej energii elektryczne;
rocznie (przy zainstalowanych 1200 MW).

Ponadto nie przewiduje sie, aby klimat i jego zmiany miaty znaczacy wplyw na
funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia. Natozone w osnowie decyzji warunki
realizacji, eksploatacji i likwidacji farmy wiatrowej uwzgledniajg pogiebienie zmian
klimatycznych.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko odpowiada pod wzgledem struktury
tresci art. 66 ustawy OOS, a jego ustalenia sg spojne, logiczne i przekonujace.

Dokonujac oceny cafoksztattu zebranych w niniejszej sprawie dowodéw RDOS podzielit
w cafosci ustalenia i oceng przedstawiong w uzgodnieniach Dyrektora Urzedu Morskiego
w Stupsku i Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni oraz w czesci opinie Parnstwowego
Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (w czesci majacej zwigzek ze strefg nadzoru
sanitarnego oraz higieny sanitarnej i radiacyjnej, tj. zagadnien przynaleznych wtasciwosci
rzeczowej ww. organu wspotdziatajgcego).

Ocena oddziatywania przedmiotowej inwestycji na $rodowisko przedstawiona w raporcie,
uwzgledniajgca ocene oddziatywania w rozumieniu art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
wykazata, ze projektowana MFW w ogolnej ocenie nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywac na srodowisko i nie spowoduje negatywnych dla $rodowiska skutkéw, w tym nie
bedzie generowa¢ znaczaco negatywnego oddziafywania na przedmioty ochrony, dla
ochrony ktérych obszary Natura 2000 zostaty ustanowione oraz na spéjno$¢ obszaréw i sieci
Natura 2000 jako catosci.
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W konsekwencji powyzszych ustalen w niniejszej decyzji natozono szereg uwarunkowan
o charakterze $rodkéw tagodzgcych potencjalne Ilub zidentyfikowane negatywne
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. W celu minimalizacji wptywu na poszczegolne
komponenty $rodowiska przyjeto zalecenia wynikajgce z raportu.

Uwarunkowania i obowigzki okreslone w pkt 1.2 niniejszej decyzji natozono w oparciu
o wnioski i zalecenia przedstawionego raportu, opinie organdéw wspotdziatajacych jak tez
wnioski i uwagi wniesione w postepowaniu z udziatem spotecznym. Uwarunkowania
okreslone dla fazy realizacji przedsiewziecia sformutowano majac na wzgledzie m.in.
obowiazki:

— zapewnienia oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji (art. 74 ust.1 ustawy — Prawo ochrony srodowiska),

- uwzgledniania ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegdlnosci
ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75
ust. 1 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska),

- wykorzystywanie i przeksztaicanie elementow przyrodniczych przy prowadzeniu prac
budowlanych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
konkretnej inwestycji art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska),

— podejmowania dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd,
w szczegolnosci przez kompensacje przyrodniczg (art. 75 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska),

— prowadzenia gospodarki odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi
oraz Srodowiska, w szczegolnosci w taki sposéb aby gospodarka odpadami nie
powodowata zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat (art. 16 ustawy
o odpadach).

Wymagania powyzsze okre$lono majgc na wzgledzie najbardziej istotne sposrod

zidentyfikowanych emisji, brak zarzadzania ktérymi mogtby stanowi¢ zrédio negatywnego

oddziatywania na $rodowisko, w tym zdrowie ludzi badz, skrajnie, prowadzi¢ do stanu
zagrozenia $rodowiska. Podawane uwarunkowania obejmujg zaréwno dziatania

o charakterze prewencyjnym, nadzorczym, jak i techniczne $rodki zarzgdzania emisjami.

Uwarunkowania okreslone dla projektu budowlanego stanowig bezposrednig wytyczng dla

projektanta i majg na celu zapewnienie oszczednego korzystania z zasobéw $rodowiska,

minimalizacjg emisji, odpowiednie zarzadzanie emisjami. U podstaw ww. wytycznych lezg
m.in.:

— zasady prewencji, przezornosci i ponoszenia kosztéw oddziatywan na $rodowisko,
wynikajgce z art. 6 i 7 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska;

— zakaz powodowania pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach lub
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi ( art.141 ust. 2 Prawo ochrony $rodowiska);

- nakaz dotrzymywania standardow jakosci srodowiska i standardéw emisyjnych (art. 141
ust. 11144 ust. 1 Prawo ochrony érodowiska);

— zakaz eksploatacji instalacji powodujgcej wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza,
emisje hatasu oraz wytwarzanie pol elektromagnetycznych w stopniu skutkujacym
przekroczeniem standardow jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy
instalacje ma tytut prawny (art.144 ust. 2 Prawo ochrony srodowiska);

— zakaz podejmowania dziatari mogacych, osobno lub w potgczeniu z innymi dziataniami,
znaczaco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000 (art. 33 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody).

Ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania dodatkowych danych inwentaryzacyjnych oraz ocene
skutecznosci zastosowanych $rodkéw zapobiegawczych i fagodzacych natozono na
wnioskodawce obowigzek monitoringu zmian w $Srodowisku spowodowanych realizacjg
przedsigwzigcia i funkcjonowaniem instalacji, w zakresie wskazanym w pkt 1.2 niniejszej
decyzji. Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 5 ustawy OOS na wnioskodawce natozono obowigzek
przedstawienia analizy porealizacyjnej. Analiza porealizacyjna pozwoli na skonfrontowanie,
na podstawie wynikbw prowadzonego monitoringu, skutkow w S$rodowisku, w tym
w chronionych siedliskach oraz dla chronionych gatunkéw na obszarze Natura 2000 oraz
ocene efektywnosci srodkow kompensacyjnych - w relacji do ustalen i zalecerh zawartych

RDOS-Gd-WO00.4211.12.2015.KP.22 Strona 74 z 80



wraporcie sporzadzonym w niniejszym postepowaniu oraz w ponownej ocenie
oddziatywania na $rodowisko. Termin i zakres analizy porealizacyjnej powigzano
z obowigzkami natozonymi na wnioskodawce dotyczacymi monitoringu $rodowiska,
przyjmujac zarazem okres niezbedny dla zebrania rzetelnych danych pozwalajgcych na ew.
zaprojektowanie dalszych dziatan ograniczajgcych negatywne oddziatywanie na $rodowisko
i dziatan ochronnych w ramach planu ochrony obszaréw Natura 2000.

Mocg niniejszej decyzji natozono na wnioskodawce obowigzek przygotowania dokumentacji

ponownej oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko. Zgodnie z art. 82 ust. 2

ustawy OOS o koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny orzeka sie biorgc pod uwage

iz:

— posiadane na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dane na
temat przedsigwziecia lub elementow przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko nie pozwalajg
wystarczajgco oceni¢ jego oddziatywania na srodowisko;

- ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia oraz jego powiazania z innymi
przedsigwzigciami istnieje mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywarn przedsiewziec¢
znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

— istnieje mozliwo$¢ oddziatywania przedsigwzigcia na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, wtym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody.

Okoliczno$ciami faktycznymi przemawiajacymi w niniejszej sprawie za oceng ponowng sg
w ocenie RDOS: wariantowo$¢ rozwigzan technicznych przyjeta w koncepcji programowo-
przestrzennej stanowigcej podstawe oceny przeprowadzanej w raporcie O0S, a w zwigzku
z tym konieczno$c potwierdzenia wnioskéw w zakresie skali i natezenia oddziatywania na
$rodowisko jak tez braku znaczacych negatywnych oddziatywan przedsiewzigcia na obszary
Natura 2000 w oparciu o finalne rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym
i technologicznym oraz dodatkowe wyniki badan inwentaryzacyjnych; brak szczegétowych
badan hydrogeologicznych na etapie obecnie prowadzonej oceny.

Zgodnie z art.135 ust.1 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania jest dopuszczalne o ile, tgcznie: 1) inwestycja dotyczy lub
dotyczyta oczyszczalni Sciekow, sktadowiska odpadow komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej; katalog ten ma charakter
zamknigty, 2) z przegladu ekologicznego albo z oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko albo z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane
standardy jakosci Srodowiska poza terenem zakfadu lub innego obiektu. Elektrownie
wiatrowe nie mieszcze sig w katalogu instalacji, dla ktérych moze by¢ utworzony obszar
ograniczonego uzytkowania. Oznacza to, ze tytut prawny inwestora winien obejmowaé taki
teren, ktory gwarantuje dotrzymywanie standardéw jakosci srodowiska na granicy tego
terenu.

Obszar ograniczonego uzytkowania moze by¢ tworzony wylacznie dla linii
elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych, o ile doszioby do przekroczen
standardéw w zakresie pol elektromagnetycznych lub hatasu w $rodowisku. Nie przewiduje
sig, aby mogto nastagpi¢ niedotrzymanie jakichkolwiek standardow jakosci $rodowiska przez
te obiekty, a co za tym idzie, nie ma potrzeby tworzenia dla przedsiewziecia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 23, 24 | 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
pod pojeciem powaznej awarii rozumie si¢ zdarzenie, w szczegolno$ci emisje, pozar lub
eksplozjg, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
w ktérych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, lub $rodowiska, Iub
powstania takiego zagrozenia z op6znieniem. Przez powazng awarie przemystowa rozumie
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sie powazng awarie w zaktadzie. Zakfadem jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do
ktorego prowadzgcy instalacje posiada tytut prawny, oraz znajdujgcymi sie na nim

urzadzeniami.
Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska zaktad stwarzajacy zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej, w zaleznosci od rodzaju, kategorii i ilosci

substancji niebezpiecznej znajdujacej sie¢ w zakiadzie, uznaje sie za zaktad o zwiekszonym
ryzyku wystapienia awarii albo za zakfad o duzym ryzyku wystapienia awarii, w zaleznosci od
przewidywanej ilo§ci substancji niebezpiecznej mogacej sie w nim znalez¢.

Kryteria zaliczenia zakladu do jednej z wymienionych kategorii okreslone sg
w rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substanciji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;
(Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Jednoczesnie nalezy jednak zauwazy¢, Zze zgodnie z art. 2 ust. 4 UPo$, zasady ochrony
morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji wtasciwe w sprawach
tej ochrony okreslajg przepisy odrebne. Jednakze ze wzgledu na stosunkowo niewielkie
ilosci substancji niebezpiecznych, farma nie bytaby zaliczona do zadnej z powyzszych
kategorii.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu jego
oddziatywan na $rodowisko i ich skali stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie
powodowac transgranicznych oddziatywan na $Srodowisko. Do oddziatywan takich, przy
uwzglednieniu zaleconych dziatari na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, nie bedg
rowniez prowadzi¢ zidentyfikowane mozliwe sytuacje awaryjne/nieplanowane. Z tych
wzgledéw w niniejszej sprawie nie zachodzita konieczno$¢ przeprowadzania postepowania
w sprawie oddziatywar: transgranicznych, o jakim mowa w art. 104 i n. ustawy OOS, jak
i okreslania uwarunkowan zwigzanych z takimi oddziatywaniami w tresci niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 21 marca 2016 r. RDOS dziatajac na podstawie art. 10 §1 Kpa zawiadomit
strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranego
materiatu oraz zgtaszanych zadan. W wyznaczonym terminie nie wptynety dodatkowe uwagi
lub wnioski.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi niniejszg decyzjg a takze
pozniejsza eksploatacja obiektéw powstaltych w wyniku przedsiewzigcia nie zwalnia
inwestora z obowigzku, niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie
art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

— realizacji obowiazkow wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci
obowigzkow dotyczacych prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska oraz gospodarki
odpadami, okreslonej przepis oust z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
obowigzki takie, jako istnigj ce /L c ‘s; mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu

natozeniu i ujawnieniu w dt,afcyZJr

Regippalny rektor
w Gdanisku

Danuta Makowska
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Pouczenie
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia w trybie art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 z zm.). Na
ewentualne odstepstwo od zakazéw wymienionych w art. 51 ww. ustawy nalezy uzyskac
zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdarnsku, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa.
Doreczenie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogtoszenia.

Tytutem wydania niniejszej decyzji uiszczono optate skarbowg w wysokosci 205 zt -
zatgcznik nr 1, cz. |, poz. 45 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej. (t.]. Dz.
U.z 2015 r. poz. 783 z zm.).

Otrzymuia:

Maciej Stryjecki, pelnomocnik, Polenergia Battyk il Sp. z 0.0., ul. Krucza 24-26,  00-526 Warszawa
Minister Rozwoju, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa

Minister Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspdlna 30, 00-930 Warszawa

Minister Srodowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa
Minister Skarbu Paristwa, ul. Krucza 36/MWspéina 6, 00-522 Warszawa

. Komendant Oddziatu Morskiej Strazy Granicznej ul. Oliwska 35, 80-917 Gdarsk 17

10. Lotos Petrobaltic S.A., ul. Satry Dwoér 9, 80-758 Gdarnsk

11. Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.0., ul. Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa

12. Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 Sp. z 0.0., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

13. Elekirownia Wiatrowa Baltica - 3 Sp. z 0.0., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

14, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej ul. Trzy Lipy 3, Bud. C Lok. 2.17a, 80-172 Gdansk

© 005 Oy Gk

Do wiadomosci:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Dyrektor Urzedu Morskiego w Stupsku, Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Stupsk

Minister Energii, Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej, ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
aa
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

ZAL ACZNIK NR 1
Do decyzji nr RDO$-Gd-W00.4211.12.2015.KP.22

zgodnie z art. 84, ust.2 Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 1. © udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa i eksploatacja Morskiej Farmy Wiatrowej Battyk
Srodkowy Il (,MFW BSIII"), zlokalizowanej w potudniowej czgsci Morza Battyckiego,
w polskiej wytacznej strefie ekonomicznej, w najblizszej odlegtosci ok. 23 km na poétnoc od
linii brzegowej, na wysokosci gminy Smotdzino oraz gminy miejskiej Leba (woj. pomorskie).
Granice obszaru MFE BSIII okreslaja nastepujace wspotrzedne geograficzne okreslone
w pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukgji i urzadzen
w polskich obszarach morskich dla przedsiewzigcia MFW Baltyk Srodkowy lI
nr MFW/2/2012 z dn. 30.03.2012r.:

Punkt Wspotrzedne

A ¢ =54°56'42,424" N A=17°16'57,430" E

B ¢ =55°02'35,801" N A=17°14'00,653" E

C ¢ = 55°02'52,125" N A=17°14'45,028" E

D ¢ = 54°59'55,268" N A=17°31'37,853" E

E ¢ = 54°57'24,641" N A=17°24'47 597" E

F ¢ = 54°57'09,443" N A=17°2242,654" E

G ¢ = 54°57'05,517" N A=AT217258617 E |

Powierzchnia catkowita farmy to ok. 117 kmZ, natomiast powierzchnia do zabudowy, zgodnie
2 warunkami okreslonymi w PSZW wynosi ok. 89 km?,
Przewidywana maksymalna moc MFW BSIII to 1200 MW. Przedsigwzigcie bedzie
realizowane etapowo.
Na przedsiewzigcie sktada sie:
1) nie wigcej niz 120 elektrowni wiatrowych, ktérych podstawowe elementy to
fundament, wieza, gondola z generatorem pradu i rotor,
2) nie wigcej niz 6 morskich stacji elektroenergetycznych,
3) do 200 km tacznie odcinkéw wewnetrznych morskich kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych.
Poszczegolne elementy skiadowe MFW BSIIl moga by¢ lokalizowane na catym obszarze
przedsiewzigcia przeznaczonym do zabudowy, a wiec z zachowaniem bufora o szeroko$ci
500m od wewnetrznej granicy obszaru przeznaczonego pod realizacje farmy. Konkretne
lokalizacje poszczegolnych elementéw farmy zostang ustalone po wykonaniu badan
geotechnicznych dna morskiego oraz pomiarach wietrznoéci i analizie produktywnosci farmy,
w projekcie budowlanym.

Brzegowe parametry poszczegolnych elementow sktadowych MFW BSIII okresla ponizsza
tabela:

Parametr Wartos$¢ brzegowa
Maksymalna liczba elektrowni [szt.] 120

Maksymalna wysokos$¢ catkowita elektrowni | 275

n.p.m. [m]

Minimalny prze$wit pomiedzy dolnym 20
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Parametr Wartos¢ brzegowa
potozeniem skrzydta a $rednig powierzchnig

morza [m]

Maksymalna $rednica rotora [m] 200
Maksymalna strefa pojedynczego rotora 31400
[m?]

Maksymalna taczna strefa rotorow [m?] 3 768 000
Maksymalna liczba fundamentow 6

infrastruktury towarzyszacej [szt.]
Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez | 1 257
1 fundament [m?]
Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez | 158 382
wszystkie fundamenty [m?]
Najwigksze zageszczenie elektrowni 1,35
szt./km?]
Maksymalna dtugo$¢ kabli infrastruktury 200

rzytaczeniowej wewnetrznej farmy [km]

Elektrownie i stacje transformatorowe zostang posadowione na fundamentach na dnie
morskim. Na MFW BSIIl mogg zostaé zastosowane 4 rodzaje fundamentéw: monopale,
grawitacyjne, fundamenty kratownicowe (typu jacket) oraz fundamenty tréjnozne (typu
tripod).

Monopale zbudowane ze stalowych, spawanych cylindréw, bedg miaty diugo$¢ do 80 m
i srednice do 10 m. Fundamenty kratownicowe (typu jacket) zbudowane z czterech
stalowych nég potaczonych i wzmocnionych przez klamry z rur zamontowanych krzyzowo,
beda miaty nogi o $rednicy do 1 m. Rozstaw nag to maksymalnie 40 m. Fundament bedzie
przymocowany do dna za pomoca 4 pali 0 maksymalnej srednicy 1,8 m i maksymalnej
dtugosci 70 m. Fundamenty typu tripod, zbudowane z 3 nog wspierajacych jedng centralnag,
ktora stanowi podstawe dla tacznika i wiezy, zaopatrzone w tuleje stuzace do mocowania
pali, beda miaty gtéwng kolumne o $rednicy do 7 m i nogi o $rednicy do 5 m. Odlegtosé
pomigdzy nogami fundamentu to maksymalnie 40 m. Fundament bedzie przymocowany do
dna za pomocg 3 pali o maksymalnej $rednicy 2,5 m i maksymalnej diugosci 60 m.
Fundamenty grawitacyjne, bedace konstrukcjg zelbetowa, sktadajacy sig z trzonu gtéwnego
i podstawy, o maksymalnej $rednicy 40 m.

Przy wszystkich rodzajach fundamentéw (szczegolnie przy grawitacyjnych i monopalach,
rzadziej przy pozostatych) moze byé¢ zastosowana warstwa ochronna przed wymywaniem.
Jest to zwykle warstwa kamieni o szerokosci od kilku do nawet 20 metréw oraz gtebokosci
kilku metréw, uktadana wokét fundamentu. Potrzeba jej utozenia, szerokos¢ i glebokosé
zostang okreslone na etapie projektu budowlanego.

Na fundamentach beda osadzone wieze elektrowni zbudowane ze stalowych, betonowych
lub Zelbetowych pierscieni, taczonych ze soba. Wieza osadzona bedzie na fundamencie za
pomocy stalowej tulei, tzw. elementu przej$ciowego lub facznika, na ktorym moga znajdowad
si¢ rowniez dodatkowe elementy, takie jak np.: miejsce kotwiczenia statkow serwisowych,
drabiny, platforma posrednia, platforma robocza, a takze elementy infrastruktury
elektroenergetycznej (elastyczne ostony kabli tzw. J-tubes oraz kable elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne).

Na wiezach bedg umieszczone turbiny wiatrowe, posiadajgce wirnik sktadajacy sie z trzech
fopat i piasty umieszczonej w przedniej czesci gondoli. Podstawowym materiatem
konstrukcyjnym skrzydet beda tworzywa sztuczne (widkno szklane). Na gondolach
elektrowni mogg by¢ zainstalowane Iladowiska dla helikopterdw.

Na farmie moze zostac zainstalowany jeden lub kilka modeli fundamentow, wiez i turbin.
Elektrownie wiatrowe zostang potaczone siecig kabli elektroenergetycznych o napieciu 33 kV
- 66 kV ze stacjami elektroenergetycznymi. taczna dtugosc kabli wewnatrz farmy nie
przekroczy 200 km. Ich ostateczna diugo$é bedzie zalezata od liczby i sposobu rozstawienia
elektrowni i zostanie okreslona w projekcie budowlanym. Kable bedg zakopywane w dnie
morskim, na gteboko$¢ do 3 m. Jesli warunki techniczne nie pozwolg na ich zakopanie,
wowczas zostang przysypane warstwg kamieni lub innymi, specjalnie przystosowanymi
obcigzeniami.
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Energia elektryczna wytworzona przez elektrownie nalezace do MFW BSllI bedzie
przygotowywana na farmie do dalszego przesytu. W tym celu w granicach farmy zostang
wybudowane wewnetrzne morskie stacje elektroenergetyczne (,MSE"), w maksymainej ilosci
6 sztuk.

W ramach MFW BSIIl moga zostac wybudowane nastgpujace rodzaje MSE:

1) transformatorowe - odbierajace prad przemienny (alternate current - AC)
- elektrowni wiatrowych, a nastgpnie dostosowujace jego napigcie na odpowiedni
poziom, umozliwiajac jego dalszy przesyt poza farma W technologii
przemiennopradowej;

2) przeksztattnikowe (AC/DC) - przeksztaicajace prad przemienny (AC) na prad staty
(direct current — DC), umozliwiajac jego dalszy przesyt poza farmg w technologii
statopradowej;

3) taczace obie te funkcie.

Decyzja, czy energia bedzie przesytana na lad w technologii stato- czy przemiennopradowe;
zostanie podjeta na etapie projektu budowlanego.

Morska stacja transformatorowa AC bedzie budowana na bazie platformy opartej na
fundamentach typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej zostaje
sainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, a takze socjalna. Moc
pojedynczej stacji to 150 do 350 MW. Parametry stacji o takiej mocy moga wyniesc¢:
powierzchnia 30 x 30 m, do 20 m wysokosci, do 1500 Mg wagi. MSE AC skiadac sig moze
7z nastepujacych elementow: rozdzielnia wnetrzowa, transformatory mocy, rozdzielnice SN
i WN, dtawiki i kondensatory do kompensacji mocy biernej, transformatory lub agregaty
pradotworcze do zapewnienia zasilania rezerwowego, system uziemienia, centrala instalacji
wewnetrznych, urzadzenia dystrybucji niskiego napiecia do wyposazenia pomocniczego
i ochrony systemy kontroli i oprzyrzadowania, zasilacz bezprzerwowy UPS, urzgdzenia
systemu SCADA, miejsca zakwaterowania zatbg serwisowych, pomieszczenia do
odpoczynku i pomieszczenia socjalne, magazyn materiatowy, warsztat, przystan dla todzi,
ladowisko dla helikopterdw, wyposazenie BHP i awaryjne, w tym generatory Diesla,
oswietlenie awaryjne, fodzie ratunkowe.

W przypadku decyzji o zastosowaniu przesytu w technologii statopradowej, moze zostac
wybudowana na farmie Morska stacja przeksztaitnikowa (konwertorowa) AC/DC. Stacja
przeksztattnikowa AC/DC zostanie zbudowana na bazie platformy opartej na fundamentach
typu monopal, jacket, tripod badz grawitacyjny. Na platformie roboczej zostanie
zainstalowana niezbedna infrastruktura elektroenergetyczna, W szczegolnosci urzadzenia
stuzace do konwersji pradu zmiennego na staly. Do gtownych elementow stacji
przeksztattnikowej naleza transformatory przeksztattnikowe, tyrystory przeksztattnikowe, filtry
harmonicznych, baterie kondensatoréw, diawiki do kompensacji mocy biernej, pompownie
zewnetrzng (system chiodzenia). Maksymalna moc przesytowa stacji to 900 MW. Platforma
robocza bedzie miata diugosc do 100 m i szerokoé¢ do 60 m oraz do 40 m wysokosci.

Stacje elektroenergetyczne moga by¢ wykorzystane réwniez jako miejsce instalacii urzadzen
do pomiaréw i monitoringu srodowiska, np. danych meteorologicznych czy informacii
o falowaniu.

Przesyt energii elektrycznej wytworzonej przez MFW BSlil do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego bedzie odbywa je-za_pomocy morskiej infrastruktury przesylowej
(,MIP”) skiadajaca si¢ z kabli eksporit swych i stacji elektroenergetycznych, zgodnie z umowg

przytaczenia MFW Battyk Sro O%I'Ed “leci przesylowej. MIP jako odrebne
przedsigwzigcie podlega odrgbnejproce rz& geeny.gddziatywania na srodowisko.
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