W EFKOKONSULT®
GRUPA TECHNOLOGICZNA ASE

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

»Infrastruktura przytaczeniowa morskich farm wiatrowych
MFW Battyk Il i MFW Balityk III”

TOM I. Streszczenie

Gdansk, marzec 2023 r.

EKO-KONSULT Spétka z o.0.
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdarisk tel.fax +48 58 554 31 38, 554 31 39, email: biuro@ekokonsult.pl, www.ekokonsult.p
KRS 00t

J6797 Sgd Rejonowy Gdarnsk-Pdétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

)AG

Kapitat zaktadowy 653 800 zt NIP 584-276-37-41 | Regon 368356022 Konto: Bank Zachodni WBK 92 1090 0000 0001 3507 92



EKO-KONSULT Sp. z o.0.

Uktad Raportu OOS

TOM | Streszczenie

TOM Il Tekst Raportu 00S$

TOM Il Inwentaryzacje przyrodnicze
Zat. 1. Srodowisko morskie

Zat. 1.1. Batymetria i pomiary magnetyczne
Zat. 1.2. Geologia i osady

Zat. 1.3. Morfodynamika brzegu

Zat. 1.4. Hydrologia i hydrochemia

Zat. 1.5. Fitobentos i makrozoobentos

Zat. 1.6. Ichtiofauna

Zat. 1.7. Ssaki morskie

Zat. 1.8. Ptaki morskie

Zat. 1.9. Zmieraczek plazowy

Zat. 1.10. Archeologia

Zat. 1.11. Przeszkody naturalne i antropogeniczne
Zat. 1.12. Tto akustyczne

Zat. 2. Srodowisko lgdowe

TOM IV Pozostate zataczniki do Raportu 00S$

Zat. 1. Postanowienie RDOS w Gdansku o obowigzku sporzadzenia Raportu i jego zakresie
Zat. 2a. Analiza rozptywu zawiesiny

Zat. 2b. Aneks do analizy rozptywu zawiesiny

Zat. 3. Analiza nawigacyjna

Zat. 4. Obliczenia emisji hatasu

Zat. 5. Obliczenia emisji elektromagnetycznych

Zat. 6. Obliczenia emisji termicznych

Zat. 7. Ocena wplywu na obszary Natura 2000

Zat. 8. Opinie organéw dotyczace dziedzictwa kulturowego oraz zabytkéw




EKO-KONSULT Sp. z o.0.

SPIS TRESCI
L. VWPIOWAAZENIE eueeeeeererrercrnerereessseesessessssnessssessssesssasssssnsssssessssessssesssssssssssssssesssnssssasessssessssesssnsssssasssnnessnns 4
2. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentow strategicznych i planistyCznych......ccccvevceeerccrnericsnnnenns 8
3. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia — wariant inWestOra .....coceeereessisssesssissesssesssessenas 8
4. Warianty planowanego PrzedSi@WZIECIa ....uciveinsiiniisinniiniinsiiniisiisiisiisesssssssssssssssessssssesssesne 12
5. Przewidywane skutki dla Srodowiska niepodejmowania przedsiewziecia ........ccvvevreesseesienssenssecsnees 13
6. Obecne uzytkowanie akwenu i terenu w rejonie planowanego przedsiewWziecia ......ccceeeeeeereeereneens 14
7. Charakterystyka stanu $rodowiSKa MOISKIEQO ..cceeeereerereeresreissnessrneseseesesansssnessssesssassssssssssnssssnesssnns 15
8. Charakterystyka SrodowiSKa [gAOWEQO ..cccuerererrererinreerereesesneisnesesnesesnesessnssssnsssssesssasssssssssnnssssnesesness 21
9. Identyfikacja oddziatywan wariantu inwestora na Srodowisko MOrsKi€ .......cccvevererererrrssnssesensanenes 27
10. Identyfikacja oddziatywan wariantu inwestora na Srodowisko 1gdOWe........cceeecvrverirenererenresnensanens a4
11. Identyfikacja oddziatywan racjonalnego wariantu alternatywnego na Srodowisko........cc.cceveesuernnen. 55
12. Oddziatywania SKUMUIOWANE ......ccccuerereeiceerereereseescsnesesseeseeeseseesessessssesssssesessessssssssssessssessssesesassssanesss 58
13. Oddziatywania tranSgraniCZNe ......cccceeceerereercreereresesseesseesessesessesessessssesssssesessesesssssssnssssssssssesesassssasesss 59
14. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlang]......cccceeceereeerereercnnnne 59
15. Podsumowanie istotnosci oddziatywan i poréwnanie wariantOw ............ceeeerercernnnennnnnisseenesesssnnens 60
16. Propozycja dziatan miniMaliZUJgCYCh ....cueiieriiiriiisirinnriieenieseesssnrsssnnsssnssssnssssassssnnsssnsssssesssassssassss 61
17. PropozycCja MONItOTINQU ceceeeeseerereeresesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssasssssssssssssssassssasssss 68
18. ANaliZa POrEaliZACY|NA . ccccrvrerrirrreriirsreriissnesssssnsesssssnesssssnesssssssesssssnsssssssnssssssanesssssnsessssnssssssnnasssssnnases 69
19. Wariant najkorzystniejszy SrOdOWISKOWO ....cccceeeiierreriesinesicsseressessnessssssnesssssnnesssssnnessssnssssssnnesssssnnanes 69
20. Analiza mozliwych KonfliktOw SpPOIECZNYCH ...eeeieeeeiiceerceercceercceerc e ee s e sre e s see s sneas 70
21. Poréwnanie stosowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania art. 143 ustawy

Prawo OCHIONY STOUOWISKA «.eecurrreeriereeresnsssnrissnnieseesesesssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssassssssassssssssassssasasss 70
22. Obszar 0graniczonego UZYtKOWANIG....cccvereererresssrssssensesnsssnesssnssssssssssssssasssssssssssssssassssassssanssssnssssnass 70
23. Wskazanie trudnosci wynikajagcych z niedostatkow techniki lub wiedzy.......coccceveceriiinciinennneen. 71
24. PodsUmMOWANIE § KONKIUZJE eeeerreereeerierreriirseneriessneessssnessessnnesssssnessssssnesssssnnesssssnssssssanesssssnsesssssnsessssananss 71




EKO-KONSULT Sp. z o.0.

1. WPROWADZENIE
Wstep

Niniejszy Raport o oddziatywaniu na S$rodowisko Przedsiewziecia pn.. ,Infrastruktura
przytagczeniowa morskich farm wiatrowych MFW Baftyk Il i MFW Battyk IlI” zostat opracowany przez
EKO-KONSULT Sp. z 0.0. w Gdansku na zlecenie Spotek: MFW Battyk Il Sp. z 0.0. i MFW Battyk Il Sp.
Z 0.0., powotanych w celu przygotowania i realizacji projektéw morskich farm wiatrowych MFW Battyk
II'i MFW Battyk lll wraz z niezbedng infrastrukturg przytgczeniows.

Celem planowanego Przedsiewziecia jest wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych
MFW Baltyk Il i MFW Battyk Ill do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Miejscem
przytgczenia obu farm do KSE jest stacja elektroenergetyczna Stupsk Wierzbiecino.

Planowane Przedsiewziecie realizowane bedzie (rys. 1i 2):

e w obrebie morskich wod przybrzeznych, morza terytorialnego oraz wytacznej strefy ekonomicznej
w granicach administrowanych przez Urzad Morski w Gdyni,

e na obszarze gminy Ustka, powiat stupski, woj. pomorskie (obreby: Ledowo, Duninowo, Duninowo
PGR i Peplino),

e na obszarze gminy Stupsk, powiat stupski, woj. pomorskie (obreby: Bruskowo Les$nictwo,
Wielichowo, Bruskowo Wielkie i Bruskowo Mate),

e w granicach kompetencji RZGW w Szczecinie,

e W granicach kompetencji RDOS w Gdansku,

e w obrebie Le$nictwa Modlinek i Peplino (Nadle$nictwo Ustka, Regionalna Dyrekcja Laséw
Panstwowych w Szczecinku — dalej RDLP),

e w obrebie terenéw zamknietych Ministra Obrony Narodowej; sg to nastepujace dziatki: 357/8,
357/24, 359, 89/4, 89/5, 90/6, 113/2, 113/3, 114/3, 115/5, 117/5, obreb Ledowo gmina wiejska Ustka.

Cel i zakres Raportu 00S

Celem Raportu jest okreslenie $srodowiskowych skutkéw realizacji, funkcjonowania oraz
likwidacji planowanych przylgczy z morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Baityk Il
W Raporcie oceniono wplyw na nastepujgce elementy: ludzi, zwierzeta, rosliny, wody morskie,
powierzchniowe i podziemne, powierzchnie ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz, w tym krajobraz
kulturowy, obszary chronione i przyrodniczo cenne, jakos$¢ powietrza, warunki akustyczne, pola
elektromagnetyczne oraz wzajemne oddziatywania pomiedzy wyzej wymienionymi elementami.

Niniejszy Raport o oddziatywaniu planowanego Przedsiewziecia na $rodowisko stanowi
element procedury OOS — konieczno$é opracowania Raportu wynika z postanowienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 4 sierpnia 2022 r. znak: RDOS-Gd-
W00.420.40.2022.AM.9, w ktérym ustalano réwniez zakres Raportu, uwzgledniajgc stanowisko
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, RZGW w Szczecinie oraz Komendanta Wojskowego Osrodka
Medycyny Prewencyjnej. Réwniez Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazit opinie,
ze nalezy przeprowadzi¢ ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a raport opracowaé w
zakresie ustawowym.
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Legenda
D korytarz planowanego przylacza - morze terytorialne
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Rys. 1. Lokalizacja korytarza infrastruktury przytgczeniowej morskich farm wiatro

‘Wspolrzedne:
WGS-84: 54°33'36"N 17°21'368'E
PUWG 1992: 750 000m 390 000m

wych MFW Battyk Il i

MFW Battyk Ill wraz z roboczym kilometrazem, przyjetym dla potrzeb niniejszego Raportu OOS
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Rys. 2. Pofozenie czg$ci Igdowej planowanego Przedsigwzigcia na tle podziatu administracyjnego
wraz z roboczym kilometrazem, przyjetym dla potrzeb niniejszego Raportu OOS
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Aspekty formalno-prawne

Planowane Przedsiewzigcie jest inwestycjg celu publicznego. Ponadto, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesytowych (Dz.U.2022.273 t.j. z p6zn. zm.) planowane Przedsiewziecie jest inwestycjg strategiczng
w zakresie sieci przesytowych. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o
promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. 2022.1050 tj. z
pézn. zm.) Infrastruktura przytagczeniowa morskich farm wiatrowych MFW Baltyk Il i MFW Balityk Il
stanowi zespot urzadzen stuzgcych do wyprowadzenia mocy definiowany jako wyodrebniony zespot
urzgdzen i budowli zwigzanych, jak i niezwigzanych trwale z gruntem, w tym dnem morskim, stuzgcych
do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych.

Dla czesci morskiej Inwestor uzyskat tzw. decyzje PUUK (pozwolenie na uktadanie i utrzymanie
kabli), ktére determinujg korytarz kablowy na morzu. Natomiast w zakresie uwarunkowan na lgdzie
punktem odniesienia sg umowy przytgczeniowe podpisane przez PSE S.A. gdzie jako miejsce odbioru
energii wytworzonej na morzu wskazuje sie stacje PSE Stupsk — Wierzbiecino. Uzyskane decyzje i
warunki determinujg przebieg i charakter planowanego Przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikowane jest do tzw. Il kategorii przedsigwzigc, dla ktorych
konieczno$¢ wykonania raportu OOS moze byé natozona przez organ. Poniewaz linie kablowe nie
kwalifikujg sie do koniecznosci uzyskania decyzji $Srodowiskowej, planowane Przedsiewziecie
kwalifikuje sie w zwigzku z koniecznoscig realizacji ladowych stacji elektroenergetycznych o

powierzchni ok. 8 ha kazda (§ 3. ust. 1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z p6zn. zm)).

Zrédio danych o przedsiewzieciu

Zrédlem informacji o podstawowych parametrach Przedsiewziecia, niezbednych do oceny
wplywu na $rodowisko byly dane uzyskane od Inwestora:

e ,Opis techniczny systemu eksportowego MFW Battyk Il i MFW Baltyk Il dla potrzeb oceny
oddziatywania na $rodowisko?!. C256-EQ-A-FD-00002_02 opracowane w lutym 2022 r. (dalej: Opis
Techniczny);

o ,Wstepna koncepcja robét budowlanych i instalacyjnych kabli na Iagdzie” (w oryginale: Onshore civil
construction & cable installation study. Final Concept Report. C256-EP-Z-RS-00001-C02),
opracowane w kwietniu 2022 r. (dalej: Wstepna Koncepcja);

oraz dane aktualizowane w toku prac nad Raportem.

Zalozenia metodyczne i podstawowe zrodfa danych o Srodowisku

Obszar objety rocznymi badaniami srodowiska morskiego stanowit korytarz o szerokosci okoto
1 km o powierzchni ok. 174,63 km?, przy czym przewidywana ingerencja w dno morskie zwigzana z
fazg budowy bedzie dotyczyta znacznie mniejszego obszaru — tj. korytarza o szerokosci ok. 5 m dla
jednego kabla.

Obszar objety rocznymi badaniami srodowiska na lgdzie wyniést tagcznie ok. 15,88 km?2, przy
czym korytarz, wewnatrz ktérego zlokalizowane zostanie Przedsiewziecie stanowi obszar o powierzchni
ok. 1,83 km?.

Dla potrzeb niniejszego Raportu przyjeto roboczy kilometraz korytarza objetego wnioskiem
DSU. Nalezy podkresli¢, Zze nie jest to kilometraz planowanych linii kablowych, tylko roboczy kilometraz
korytarza, w ktérym zlokalizowane zostanie Przedsiewziecie. W zwigzku z tym przytaczany w Raporcie
kilometraz ma charakter orientacyjny. Docelowy kilometraz linii kablowych bedzie wynikiem dalszego
procesu projektowania, co nastgpi w dalszej fazie przygotowania Przedsiewziecia.

Przyjeta szerokos$¢ korytarza umozliwia omijanie przeszkdd terenowych, ktére mogg zostac
zidentyfikowane na etapie projektowania.

Ocene wplywu na obszary Natura 2000 wystepujgce w granicach planowanego
Przedsiewzigcia lub w jego sasiedztwie, wykonano dla gatunkow i siedlisk stanowigcych przedmiot

L w oryginale: , Technical Description of MFW Battyk Il and MFW Battyk Ill Export System for Environmental Impact Assessment”
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ochrony w danym obszarze, zgodnie z obowigzujgcym SDF. Ustalajgc wlasciwy stan ochrony gatunkow
i siedlisk oraz zagrozenia odniesiono si¢ do nastepujgcych opracowan i dokumentéw:
e  projekt Rozporzadzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000
PLC990001 tawica Stupska
(https://www.ums.gov.pl/projekty unijne/natura2000_LS/Natura_2000_LS.pdf);
e  Dokumentacja Planu Zadan ochronnych obszaru Natura 2000 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
PLH320068, w tym:
- Uzupetnienie stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych 6410 i 6510 w obszarze Natura 2000
Przymorskie Btota PLH220024, Fundacja Snopowigzatka, Polkowo 2021,
- Projekt aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 Przymorskie Bfota,
e Zarzadzenie RDOS w Gdansku i RDOS w Szczecinie z dnia 25 wrzes$nia 2015 roku sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przymorskie Btota PLH220024.

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH |
PLANISTYCZNYCH

W niniejszym rozdziale odniesiono sie do dokumentéw miedzynarodowych, krajowych
i regionalnych, ktére dotyczg strategii rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz formutujg cele ochrony
srodowiska, ktére mogg posrednio wptywac¢ na sposoéb realizacji oraz funkcjonowania planowanego
Przedsiewziecia. Drugim zbiorem dokumentéw byly dokumenty planistyczne, stanowigce podstawe do
analizy potencjalnych miejsc kolizyjnych i konfliktogennych.

W ramach przegladu dokumentoéw ustalono m. in. w jakim stopniu planowane Przedsiewziecie
zostato uwzglednione w dokumentach strategicznych, w tym dotyczgcych energetyki kraju oraz rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej.

Dokonano réwniez przegladu dokumentow strategicznych dotyczacych szeroko rozumianej
ochrony srodowiska i rozwoju zréwnowazonego, analizujgc, czy planowane Przedsigwzigcie wpisuje sie
w cele srodowiskowe zawarte w analizowanych dokumentach.

Analizowane przedsiewziecie, realizowane jest w trybie tzw. specustawy przesytowej i w
zwigzku z tym nie wymaga analizowania zgodnosci z dokumentami planistycznymi na poziomie
lokalnym, tj. z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, chociaz dokumenty te
wykorzystano w Raporcie OOS przy identyfikacji uwarunkowan przestrzennych oraz okre$laniu
charakteru zabudowy pod katem dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Realizacja planowanego Przedsiewziecia jest neutralna w stosunku do celéw srodowiskowych
okredlonych w dokumentach strategicznych oraz spdjna lub zgodna z celami strategicznymi
okreslonymi w tych dokumentach.

3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — WARIANT INWESTORA

Planowane Przedsiewziecie bedzie obejmowac dwa niezalezne zespoty urzgdzen stuzgcych do
wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk 11l wraz z infrastruktura
niezbedna do ich wykonania i obstugi oraz opcjonalnie potgczenie kablowe pomiedzy przedmiotowymi
farmami.

Planowane Przedsiewziecie bedzie obejmowaé nastepujgce elementy:
e czes¢ morska:

— 2 podmorskie kable eksportowe na odcinku od morskiej stacji elektroenergetycznej na obszarze
MFW Battyk Il do brzegu o dtugosci ok. 60 km kazdy,

— 2 podmorskie kable eksportowe na odcinku od morskiej stacji elektroenergetycznej na obszarze
MFW Battyk Il do brzegu o dlugosci ok. 67 km kazdy;

— opcjonalnie potgczenie kablowe miedzy morskg farmg wiatrowg MFW Battyk Il i morska farmg
wiatrowg MFW Baityk Ill o dlugosci ok. 30 km - korytarz stanowigcy rezerwe pod mozliwe w
przysztosci utozenie kabli eksportowych i swiattowodu;

e przejscie przez strefe brzegowg metodg bezwykopowg HDD wszystkimi liniami kablowymi miedzy

236,5 a 237 km brzegu morskiego (wedtug kilometrazu Urzedu Morskiego);
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e czesc¢ ladowa:

— 4 podziemne linie kablowe na odcinku od wyjscia na lad do planowanych Igdowych stacji
elektroenergetycznych (LSE) o dtugosci ok. 8 km - po 2 linie dla kazdej morskiej farmy wiatrowej;

— 2 stacje LSE w rejonie Peplina o fgcznej powierzchni 16 ha (po 8 ha dla kazdej);

— 2 podziemne linie kablowe wysokiego napiecia od stacji LSE w rejonie Peplina do wyznaczonego
punktu przylgczenia w stacji KSE Stupsk Wierzbiecino o dtugosci ok. 6 km (dla kazdej stac;ji
jedna linia).

Ponadto elementem Przedsiewziecia bedzie infrastruktura niezbedna do obstugi przytaczy i
morskich farm wiatrowych {j. linie $wiattowodowe oraz droga dojazdowa do planowanych stacji LSE.
Opcjonalnie w obrebie LSE moga w kolejnym etapie powsta¢ magazyny energii.

Poniewaz oba planowane przytgcza zlokalizowane sg w jednym korytarzu na lgdzie i cze$ciowo
majg wspolny przebieg na morzu oraz w zwigzku z prawdopodobng realizacjg obu przytgczy w jednym
czasie, zdecydowano o wystgpieniu o jedng decyzje srodowiskowg. Miejscem przytgczenia obu farm
do KSE jest stacja elektroenergetyczna Stupsk Wierzbiecino.

Podstawowe parametry planowanego Przedsiewziecia w podziale na przytacze z MFW Baftyk Il i
MFW Battyk il

Wartoscé/opis

P t
arametr IP MFW Battyk II IP MFW Battyk Ill
Dlugos¢ przylgcza elektroenergetycznego na ok. 67 km — 97 km
obszarze morskim ok. 60 km (w tym 30 km potgczenie
miedzy MFW BIl i BlIl)

Dtugosé przytacza elektroenergetycznego na

ok. 14 km
obszarze lagdowym
Typ kabli elektroenergetycznych na obszarze Kable podmorskie wielozytowe w technologii pradu
morskim przemiennego (HVAC)
Typ kabli elektroenergetycznych na obszarze Kable eksportowe ziemne sktadajgce sie z 3 osobnych
lgdowym kabli jednozytowych w technologii pradu przemiennego
(HVAC)

Napiecie kabli elektroenergetycznych miedzy

- 220 kV
morskg a lgdowg stacjg elektroenergetyczng
Napiecie kabli elektroenergetycznych miedzy
lgdowag stacjg elektroenergetyczng a stacjg Stupsk 400 kv
Wierzbiecino
Maksymalna liczba kabli na obszarze morskim 2 pojedyncze linie 2 pojedyncze linie kablowe

kablowe
Maksymalna liczba linii kablowych na obszarze 2 linie kablowe, kazda 2 linie kablowe, kazda
lgdowym sktadajgca sie z 3 skfadajgca sie z 3
osobnych kabli osobnych kabli
jednozytowych jednozytowych

Sposéb wyprowadzenia linii kablowych z obszaru Przewiert sterowany HDD (opcjonalnie HDD z krétkim
morskiego na lad odcinkiem gtebszego posadowienia kabla - do wyj$cia

za ostatnig rewe)

Warunki korzystania z terenu w fazie budowy

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji Srodowiskowej stanowi korytarz, wewnatrz ktérego
zrealizowane zostanie planowane Przedsiewziecie. Nalezy zaznaczy¢, ze korytarz objety wnioskiem o
wydanie decyzji Srodowiskowej nie jest tozsamy z obszarem realizacji Przedsiewziecia, ktéry bedzie
Zznacznie mniejszy.

Powierzchnia bezposredniej ingerencji w dno morskie zwigzana z przygotowaniem i
czyszczeniem dna oraz z uktadaniem kabli bedzie zajmowata jedynie pas o szerokosci ok. 5 m dla
kazdego kabla i wyniesie tgcznie dla 4 linii kablowych ok. 1,55 km?, co stanowi 0,89% powierzchni
obszaru objetego wnioskiem o wydanie decyzji Srodowiskowej. Szacowana $rednia szeroko$¢ wykopu
pod jeden kabel wyniesie jedynie ok. 1,5 m. Ponadto niewielkie fragmenty dna bedg zajete okresowo
pod kotwiczenie statkow.
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W przypadku realizacji przejScia bezwykopowego z wykorzystaniem technologii HDD,
opcjonalnie rozwaza sie krotki odcinek wykopu podmorskiego o gtebokosci 4 - 5 m (o maksymalnej
dtugosci 800 m - do wyjécia za ostatnig rewe). Na tym krotkim odcinku ingerencja w dno moze by¢
wieksza (w pasie o szerokosci ok. 20 m na jeden kabel) i objg¢ obszar do ok. 0,064 km2. Wéwczas
catkowita powierzchnia ingerencji w dno morskie wyniesie maksymalnie ok. 1,61 km?, co stanowi 0,92%
powierzchni obszaru objetego wnioskiem o wydanie decyzji sSrodowiskowej.

W czesci ladowej zajetos¢ terenu w fazie budowy bedzie zwigzana z realizacjg nastepujgcych
elementdéw planowanego Przedsiewziecia:
e wyijscia linii kablowych na Igd — plac budowy o maksymalnej zajetosci terenu do 0,85 ha,
e pasa budowlanego podziemnych linii kablowych o szerokosci ok. 30 - 32 m (w miejscach
ewentualnych przejs¢ bezwykopowych poszerzony do ok. 50 m do 100 m),
e dwoch Igdowych stacji elektroenergetycznych (LSE), kazda o powierzchni ok. 8 ha,
e drogi dojazdowej do stacji LSE o dlugosci okoto 1,5 km.

Warunki korzystania z terenu w fazie funkcjonowania

W fazie funkcjonowania zajeto$¢ terenu bedzie mniejsza niz w fazie budowy i obejmie jedynie
bezposrednie otoczenie trasy kablowej, gdzie wprowadza sie pewne ograniczenia w celu ochrony kabli
przed uszkodzeniami oraz obszar stacji LSE wraz z drogg dojazdowa.

Korzystanie z obszaru planowanego Przedsiewzigcia w cze$ci morskiej w fazie funkcjonowania
bedzie sie odbywato zgodnie z zasadami ustanowionymi w Planie POM. Wedtug. ww. ustalen wymaga
sie ustanowienia wokét nich strefy bezpieczenstwa przez wiasciwego terytorialnie dyrektora urzedu
morskiego, w ktorej to obowigzywaé bedzie zakaz kotwiczenia, z wytgczeniem kotwiczenia awaryjnego
oraz zwigzanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi.

Na etapie funkcjonowania czesci ladowej zostanie ustanowiony pas technologiczny (pas
techniczny staty). Szerokos¢ pasa technologicznego wynosi¢ bedzie w zaleznosci od odcinka korytarza
kablowego od ok. 10 m do ok. 31 m. W bezposrednim sasiedztwie kabli, czyli w pasie technologicznym,
nie bedzie mozna posadowi¢ budynkéw oraz sadzi¢ drzew, w zwigzku z ryzykiem uszkodzenia kabli
przez systemy korzeniowe i ewentualnej awarii. W przypadku terendéw nielesnych takich jak grunty orne,
taki i pastwiska mozliwe bedzie dotychczasowe uzytkowanie terenu. Ponadto trwatego zajecia terenu
wymaga realizacja lgdowych stacji elektroenergetycznych — tgcznie ok. 16 ha gruntéw rolnych.

Faza likwidaciji

Proces likwidacji bedzie zalezat od decyzji, czy pozostawi¢ nieczynny kabel w gruncie, czy
usung¢ go. W przypadku koniecznosci usuniecia kabli, bedzie to proces podobny do fazy budowy, z
tym samym uktadem logistycznym. Na obecnym etapie nie jest mozliwe przesadzenie jaka bedzie
decyzja odnosnie likwidacji kabli. Ostateczna decyzja o sposobie likwidacji Przedsiewziecia zostanie
podjeta po zakonczeniu funkcjonowania.

Przed zakonczeniem funkcjonowania Przedsiewziecia, stacje lgdowe zostang oprdznione z
olejow i smarow, ktdre zostang przeznaczone do utylizacji. Stacje zostang zdemontowane, a wszystkie
czesci poddane recyklingowi lub utylizaciji.

Technologia budowy — czesé morska

Zakopanie kabla elektroenergetycznego w dnie morskim moze zosta¢ wykonane poprzez
jednoczesne utozenie i zagtebienie kabla w dnie (przy uzyciu jednostki ptywajgcej tzw. kablowca);
predkosé uktadania kabla jest wéwczas regulowana przez predkosé zakopywania i charakter dna
morskiego. Podczas operacji wymagany jest dtugi okres sprzyjajgcych warunkéw pogodowych, ktory
pozwoli na utozenie i zakopanie catej linii kablowe;j.

Drugg metodg, dajaca wigekszg elastycznosc, jest najpierw utozenie kabla na przygotowanym
(oczyszczonym) dnie, a nastepnie jego zagtebienie/zakopanie; wymaga wykorzystania dwéch réznych
jednostek, tj. jednostki do utozenia (m.in. kablowiec lub holowana barka kablowa) oraz jednostki do
zagtebienia kabli — najczesciej jest to statek serwisowy wyposazony w urzgdzenie do
zakopywania/pograzania kabli. Jest to metoda preferowana przez Inwestora ze wzgledu m.in. na
mniejsze uzaleznienie od warunkéw pogodowych.
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Na obecnym etapie Inwestor rozwaza wykorzystanie dwdch technologii zagtebiania kabli:
e rozmywania gruntu (water jetting) - preferowana,
¢ mechanicznego ciecia (mechanical cutting) — opcjonalna, przy trudniejszych warunkach gruntowych.

Zakres stosowalnosci ww. technologii determinowany jest przez warunki geologiczne dna. Do
ukfadania kabli mozliwe jest rowniez zastosowanie metody ptuzenia (ploughing), jednak na obecnym
etapie nie jest ona rozwazana przez Inwestora, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia kabla podczas
wykonywania robat.

W przypadku natrafienia na pola gtazowisk, ktérych nie bedzie mozna oming¢, kabel zostanie
utozony na dnie i zabezpieczony przed uszkodzeniem (nie bedzie pogrgzany w dnie).

Technologia budowy przejs$cia bezwykopowego HDD przez strefe brzegowg

Kable zostang wyprowadzone z morza na lagd metodg bezwykopowa, a rozwigzania techniczne
realizacji przejscia zostang wybrane w oparciu o wyniki badan geotechnicznych i inne uwarunkowania
lokalne, w tym dtugosé¢ przejscia oraz dostep do urzadzeh wykonawcy robot budowlanych.

Wykorzystana zostanie technologia HDD o dtugos$ci przewiertu nie wigekszej niz 1,5 km, przy
czym odcinek lagdowy nie bedzie krétszy niz 120 m. Szacowany czas wykonania 4 przewiertéw plus
jeden zapasowy oraz dodatkowo pod przyszie przytacze z MFW Battyk | do okoto 1 roku.

Realizacja przejscia przez strefe brzegowg bedzie wymagata odpowiedniej organizacji budowy
na ladzie, w tym: wytyczenia granic placu budowy o powierzchni ok. 0,85 ha, oczyszczenia terenu
budowy (w tym wycinki drzew i krzewdw), niezbednych niwelacji terenu, ogrodzenia i zabezpieczenia
budowy, zapewnienia dojazdéw (w tym organizacje tymczasowych drég dojazdowych), doprowadzenia
medidw, organizacji zapleczy budowy, baz skladowych, parkingdw i pomieszczen socjalnych.
Konieczne bedzie rowniez wykonanie komory wejsciowej o gtebokosci do 3 m.

Technologia budowy linii kablowych na ladzie

Linia kablowa na lagdzie bedzie uktadana pod ziemig metodg wykopu otwartego. Roboty bedg
prowadzone w granicach pasa technicznego o szerokosci 30 — 32 m (rys. 3), w ramach ktérego bedg
realizowane nastepujgce fazy:

e wycinka drzew i krzewow z pasa budowlanego,

e wykonanie wykopow z odlozeniem i zabezpieczeniem warstwy humusu oraz skaty macierzystej oraz
ich zabezpieczenie,

e utozenie systemu linii kablowych wraz z niezbednymi elementami,

e czesciowe zasypanie linii kablowych mieszaning piasku z cementem,

e utozenie ochronnych ptyt betonowych bezposrednio nad kablami,

e uktadanie tasmy ostrzegawczej,

e zamkniecie wykopu wraz odtworzeniem profilu glebowego i odpowiednim zageszczeniem,

e wyrdéwnanie i rekultywacja terenu.

Natomiast wybrane cieki i wazniejsze drogi beda przekraczane bezwykopowo.
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Rys. 3. Przyktadowy schemat pasa budowlanego pod budowe kabli z MFW Battyk Il i MFW
Battyk Il
Podziemne linie kablowe bedg uktadane w wykopie suchym. W przypadku koniecznosci
odwodnienia wykopow zastosowane zostang pompy, igtofiltry lub dodatkowe wykopy odwodniajace.

Technologia budowy ladowych stacji elektroenergetycznych

Planuje sie wykonanie dwoch odseparowanych elektrycznie stacji LSE o fgcznej powierzchni
ok. 16 ha w rejonie wsi Peplino — jednej dla obstugi MFW Battyk Il i jednej dla obstugi MFW Battyk III.
Planowane stacje potozone beda na dziatkach nr 148/3 i 148/4, obreb Peplino, gmina Ustka.

Przygotowanie terenu pod LSE bedzie trwato ok. 6 miesiecy. Nie przewiduje sie koniecznosci
wycinki drzew, ze wzgledu na rolniczy charakter terenu - gtéwnie grunty orne i uzytki zielone. Po okresie
przygotowawczym nastgpig prace ziemne, budowa budynkoéw, fundamentéw itp. a na koncu instalacja
urzgdzen. Szacuje sie, ze czas budowy wyniesie okoto 2 lat.

W zwigzku z koniecznoscig dojazdu do terenu Przedsiewzigcia zostanie zrealizowana
utwardzona droga dojazdowa umozliwiajgca staty dojazd do planowanych stacji LSE.

4. WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Zatozeniem w procesie planowania i projektowania jest wyznaczenie optymalnego przebiegu
infrastruktury przytgczeniowej z uwzglednieniem aspektéw srodowiskowych, mozliwosci technicznych,
minimalizacji konfliktéw spotecznych oraz ryzyka potencjalnych awarii, z zapewnieniem optymalizacji
ekonomicznej Przedsiewziecia.

W niniejszym rozdziale omowiono przeprowadzone dotychczas wariantowanie w kontekscie
lokalizacji i wariantowania technologii. Obie fazy wariantowania sg istotne dla analizy wptywu
planowanego Przedsiewziecia na srodowisko. Na koncu wskazano, ktére z oméwionych nizej wariantéw
stanowig tzw. racjonalny wariant alternatywny.

Warianty lokalizacyjne

Lokalizacja planowanego Przedsiewziecia uwarunkowana jest przede wszystkim punktem
poczgtkowym i koncowym, ktoére zostaty przesgdzone na etapie poprzedzajgcym uzyskanie decyziji
srodowiskowej - punkt poczgtkowy wynikajgcy z lokalizacji morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i
MFW Battyk Ill, zatwierdzonych wydanymi decyzjami PSZW, a punkt kofncowy zdeterminowany
wydanymi przez PSE S.A. warunkami przytgczenia do KSE oraz podpisang umowg przytgczeniowq.

Planowane Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami Planu POM i realizuje wyznaczone w nim
zasady i warunki korzystania z akwendw.

Szczegdlnie istotnym aspektem wariantowania lokalizacji jest miejsce wejscia kabli na lad. Ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia statecznosci brzegu morskiego, wejscie na lad wykonane bedzie
metodg bezwykopowg. Na potrzeby Przedsiewziecia analizowane bylty dwa warianty lokalizacyjne
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wejscia na lad i przebiegu infrastruktury kablowej w rejonie pasa nadbrzeznego: zachodni i wschodni.
Wariantem preferowanym przez Inwestora (wnioskowanym do realizacji) jest wariant wschodni.

We wnioskowanym wariancie, w wyniku przeprowadzonych analiz rozwazane technologie
przejscia przez brzeg zostaty ograniczone do horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD) oraz
horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD) potgczonego z wykopem morskim. W wariancie
zachodnim (alternatywnym), ze wzgledu na ograniczenia dotyczgce lokalizacji placu budowy (obecnos$é
zamknietego poligonu wojskowego) i zwigzang z nimi niezbedng dlugos¢ przewiertu, na obecnym etapie
nie jest mozliwe wykluczenie zastosowanie dwoch dodatkowych technologii przejscia bezwykopowego
przez brzeg: mikrotunelu lub Direct Pipe (DP). Wyjscie zachodnie na lgd zwigzane byloby z
koniecznoscig wykonania diuzszego przejscia bezwykopowego, organizacja placu budowy takiego
przejscia zajetaby ponad dwukrotne wiecej terenu.

Warianty technologiczne

Gtéwne warianty technologiczne wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych dotyczg
wyboru kabli albo linii napowietrznej na ladzie.

Przeprowadzenie na lgdzie planowanego Przedsiewziecia, opiera sie na utozeniu kabli pod
ziemig i jest to wariant preferowany. Mozliwg alternatywg jest napowietrzna linia elektroenergetyczna
400 kV pomiedzy stacjg LSE a stacjg PSE S.A Stupsk Wierzbiecino (ha odcinku ok. 6 km). Ponadto
istotne znaczenie dla analizy oddziatywan srodowiskowych ma wybodr lokalizacji bezwykopowych
przej$¢ przez przeszkody terenowe i strefe brzegowag oraz wybor technologii przej$cia bezwykopowego.
Do dalszych prac koncepcyjnych i projektowych wybrano metode HDD, ktéra wigze sie z najmniejszg
ingerencjg w zalesiong strefe brzegowg. Szacowana zajetosé¢ terenu pod plac budowlany HDD jest dwu-
i trzykrotnie mniejsza od pozostatych metod, tj. mikrotunelu i Direct Pipe.

Racjonalny wariant alternatywny

Na racjonalny wariant alternatywny przyjety do oceny w niniejszym Raporcie skfada sie opcja
wyjscia na lgd bardziej na zachdd (wariant zachodni) z wykorzystaniem metody bezwykopowej HDD
oraz budowa linii napowietrznej 400 kV na odcinku od stacji LSE do stacji PSE, zamiast proponowanych
przez Inwestora kabli podziemnych.

Budowa srodlesnej linii napowietrznej 400 kV w wariancie alternatywnym bytaby zwigzana z
wycinkg w pasie o szerokosci 35 m, na odcinku ok. 6 km oraz utworzeniem w fazie funkcjonowania pasa
technologicznego o szerokosci 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony).

Napowietrzna linia elektroenergetyczna jest Zzrédtem emisji pdl elektromagnetycznych i hatasu. W
celu wykonania kompleksowej oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach niniejszego Raportu OOS
wykonano obliczenia hatasu (Zatgcznik 4, Tom 1V) i rozktadu natezenia pola elektrycznego i
magnetycznego w sasiedztwie linii napowietrznej (Zatgcznik 5, Tom V), a wyniki obliczen uwzgledniono
w rozdziale oceniajgcym wptyw racjonalnego wariantu alternatywnego na srodowisko (rozdziat 11).

5. PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA SRODOWISKA NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Morsko-lgdowa infrastruktura przytagczeniowa jest inwestycyja warunkujgcg funkcjonowanie
morskich farm wiatrowych. Brak realizacji inwestycji przyczyni sie¢ do braku mozliwosci realizaciji
gtéwnych celéw i zatozen klimatycznych oraz energetycznych —tj. zredukowania emisji dwutlenku wegla
do atmosfery. Dywersyfikacja Zzrodet energii, szczegdlnie tych ukierunkowanych na zrédta odnawialne
wplywa zasadniczo na ograniczenie emisji do atmosfery oraz zmniejszenie uzaleznienia od importu.
Planowane Przedsiewziecie bedzie elementem sektora energetycznego. W tym kontekscie brak
realizacji planowanego Przedsiewziecia moze powodowaé negatywne skutki dla srodowiska.

Niepodjecie Planowanego Przedsiewziecia oznacza, Zze nie wystgpig oddziatywania na
srodowisko morsko-lgdowe zwigzane przede wszystkim z etapem budowy i majgce w wiekszosci
charakter lokalny, tymczasowy i w wigkszoéci przypadkéw odwracalny. Brak realizacji planowanego
Przedsiewziecia nie oznacza, ze Srodowisko przyrodnicze pozostanie w stanie dotychczasowym. Presja
antropogeniczna, zmiany klimatu to czynniki zewnetrzne, ktére ksztattujg w sposdéb ciggty regionalne i
lokalne warunki przyrodnicze.
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Poniewaz planowane Przedsiewziecie nie bedzie w sposdb znaczgco negatywnie oddziatywacé
na obszary przyrodniczo cenne podlegajgce ochronie, w tym obszary Natura 2000, nie przewiduje sie
znaczgcych korzysci dla ochrony tych obszaréw w przypadku braku realizacji inwestycji.

6. OBECNE UZYTKOWANIE AKWENU | TERENU W REJONIE PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Czes¢ morska

Rybotéwstwo

Do charakterystyki rybotowstwa w rejonie planowanego Przedsiewziecia wykorzystano dane
potowowe Centrum Monitorowania Rybotéwstwa w Gdyni (CMR) z lat 2018-2021. Dane opracowane sg
dla tzw. dla kwadratéw rybackich, na ktére podzielone jest Morze Battyckie. Korytarz wyznaczony pod
planowane przytagcze przecina nastepujgce kwadraty rybackie: L5, L6, L7, L8, M7, M8, N7.

Analiza wartosci polowoéw wskazuje na blisko 2-krotny spadek wielkosci i wartosci potowdéw w
roku 2020 w stosunku do roku 2019. Jednym z gtéwnych czynnikéw warunkujgcych te zmiany jest
wprowadzenie od potowy 2019 r. zakazu ukierunkowanych potowéw dorsza, ktérego potowy w
omawianych kwadratach rybackich spadaty w kolejnych latach od 105 ton (2019) przez 18 ton (2020)
do 8 ton (2021). Laczna wartos¢ potowow stanowita od 0,41 do 0,64% ogolnej wartosci potowow polskiej
floty battyckiej, natomiast udziat poszczegdélnych kwadratéw rybackich wahat sie od 0,01 do 0,15%.

Analiza ruchu statkéw rybackich prowadzgcych potowy w 2021 r. w poszczegdlnych kwadratach
wykazuje, ze najbardziej wrazliwy jest obszar obejmujgcy kwadraty rybackie L5, L6 i L7.
Prawdopodobne miejsca potowdw zidentyfikowano po obu stronach korytarza. Natezenie ruchu statkow
rybackich nasila sie bardzo w poblizu Ustki, jednakze nalezy uzna¢, ze ma to zwigzek takze z
podchodzeniem do portu, a nie wytgcznie z prowadzeniem potowow. Natomiast rejon korytarza IP w
obrebie pozostatych kwadratow rybackich nie stanowit istotnych towisk.

Transport i zegluga

Planowane Przedsiewziecie przecina najwazniejszg na Baltyku zwyczajowg trase zeglugowa
TSS tawica Stupska, prowadzgcg m.in. do portéw morskich w Gdyni i w Gdansku. Poza statkami
ptyngcymi do i z portéw morskich, na analizowanym akwenie pojawiajg sie réwniez jednostki rybackie
potawiajgce w akwenie lub ptyngce na inne towiska oraz mate jednostki rekreacyjne (np. jachty
zaglowe). Ruch statkbw w obszarze TSS tawica Stupska jest nadzorowany przez Stuzbe Kontroli
Ruchu Statkéw VTS tawica Stupska.

Przewiduje sie stopniowy wzrost natezenia zeglugi spowodowany wzrostem znaczenia Ustki
jako portu serwisowego dla przedsiewzie¢ zwigzanych z morskg energetykg wiatrowg. Przy
utrzymujgcej sie na statym poziomie lub malejagcym nieznacznie ruchu statkédw rybackich, zakladanym
rozwoju zeglugi rekreacyjnej i sportow wodnych nalezy przyjaé, ze port w Ustce oraz akwen podejscia
do portu wymagacé bedzie szczegdlnej uwagi w zakresie zapewnienia bezpieczehstwa zeglugi.

Obronnosé

Planowane Przedsiewziecie, zgodnie z Planem POM, zlokalizowane jest czeSciowo w dwdch
podakwenach o funkcji wiodgcej B — obronnos¢ panstwa. Jeden z nich to strefa ochronna terenu
zamknietego w celu umozliwienia bezpiecznego uzytkowania kompleksu wojskowego K-4175 Ustka,
natomiast w drugim zlokalizowane sg tory wodne Marynarki Wojennej RP. Podakweny te, zgodnie z
zapisami Planu POM, zostaty udostepnione dla lokalizowania w nich infrastruktury technicznej, w tym
kabli elektroenergetycznych. Dodatkowo korytarz przechodzi przez Strefe nr 6 objetg czasowymi
wigczeniami dla zeglugi i rybotéwstwa z powodu dziatan na poligonie wojskowym P-20.

Infrastruktura

Planowane Przedsiewziecie sgsiaduje na dtugosci ok. 50 km z podmorskim kablem wysokiego
napiecia pradu statego SwePol Link, funkcjonujagcym od ok 20 lat. W bezposrednim sasiedztwie
planowanego Przedsiewziecia beda przebiegaty linie kablowe z innych farm wiatrowych.
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Koncesje wydobywcze i wiertnicze

Planowane Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami, dla ktérych wydano koncesje
na poszukiwanie i rozpoznawanie zt6z ropy naftowej i gazu.

Czesé Iadowa

Planowane Przedsiewziecie zaplanowano gtéwnie na terenach rolnych i lesnych, poza
miejscami zabudowy mieszkaniowej. W strefie brzegowej (teren gminy Ustka) czesciowo sg to tereny
w administracji Urzedu Morskiego w Gdyni, a czesciowo tereny zamkniete nalezgce do Wojska
Polskiego i Laséw Panstwowych. Na terenie Gminy Stupsk trasa przebiega przede wszystkim przez
tereny lesne Laséw Panstwowych.

W celu zidentyfikowania przeszkdd i potencjalnych kolizji terenowych, dla potrzeb niniejszego
Raportu wytypowano na podstawie map i dokumentéw planistycznych obiekty i urzadzenia, ktére
znajdujg sie w z bliskim sgsiedztwie planowanego Przedsiewzigcia, lub ktére znalazty sie w korytarzu
wyznaczonym pod planowane Przedsiewziecie. Wytypowano fgcznie 25 miejsc, ktére oznaczono na
mapie i przeprowadzono wizje terenowg w maju 2022 roku wraz z dokumentacjg fotograficzng (22
w gminie Ustka i 3 w gminie Stupsk). Dla tych obiektéw opracowano Karty Wizji Terenowej. Karty
postuzyty do identyfikacji potencjalnych oddziatywan wariantu Inwestora oraz wariantu alternatywnego,
omowionych w dalszej czesci Raportu.

Szczegoblng uwage zwrécono na dobra materialne i zabudowe mieszkaniowag, na cieki, ktérych
charakter zmienia sie w stosunku do danych zamieszczonych na Hydroportalu (z ciekow statych na cieki
okresowe) oraz na obszary i siedliska chronione.

Planowane Przedsiewziecie przecina¢ bedzie tgcznie 8 drég publicznych, 2 linie kolejowe
(jedna z nich to nieistniejaca, historyczna linia kolejowa ,Szlak zwinietych toréw”), 2 trasy rowerowe oraz
2 cieki: Struga Ledowska i Pogorzeliczka.

Do drég publicznych, ktére przecinajg planowane Przedsigwziecie naleza: ul. Bosmanska,
droga powiatowa nr 1102G, droga powiatowa nr 1103G, droga wojewddzka 203, droga gminna nr
101047G-1, droga dojazdowa do MOWI S.A., droga powiatowa 1108G oraz droga gminna 1107 G.
Wsrdd drég kolejowych znajdujg sie: linia nr DP 1102G oraz nieistniejgca, historyczna linia kolejowa
»Szlak zwinietych torow”. Kolizje na trasie tworzy réwniez teren Centrum Marynarki Wojennej w Ustce,
ktéry zostanie przekroczony bezwykopowo. W sasiedztwie korytarza planowanego Przedsiewziecia
znajdujg sie dwa przedsigbiorstwa — MOWI S.A. oraz przedsigbiorstwo poligraficzne Poliart. Na trasie
wariantu Inwestora, w obszarze oddziatywania, znajdujg sie trzy budynki mieszkalne, w wariancie
alternatywnym w obszarze oddziatywania znajduje sie dodatkowo 7 budynkéw mieszkalnych.

7. CHARAKTERYSTYKA STANU SRODOWISKA MORSKIEGO

Charakterystyke srodowiska morskiego opracowano w oparciu o badania prowadzone przez
Inwestora oraz w oparciu o dane PMS i powszechnie dostepne informacje, w tym dane od innych
inwestoréw morskich farm wiatrowych.

Poftozenie i uksztattowanie dna akwenu

Rézne gtebokosci dna na trasie korytarza IP wynoszg ok. 33 m. Gteboko$ci zwiekszajg sie od
brzegu w kierunku pétnocnym. Najwieksze gtebokosci o wartosci 33 m wystepujg w odlegtosci ok. 35 km
od brzegu. Nastepnie, zaréwno w kierunku potnocnym, jak i wschodnim gtebokosci zmniejszajg sie do
ok. 16 m, co ma zwigzek z wkroczeniem korytarza IP na teren tawicy Stupskiej.

Na ok. 13 % powierzchni korytarza IP stwierdzono podczas badan dna wystepowanie kamienisk
i pojedynczych gtazéw. Kamieniska wystepujg w rejonie kilometra 32 i 28 oraz na odcinkach: 14 — 12,5
km, 8 — 6 km, 10BIl — OBIl i w zachodniej czesci fgcznika. Pojedyncze gtazy sg rozproszone niemalze
na catym obszarze korytarza, z wyjatkiem srodkowej i wschodniej czesci korytarza tgczagcego MFW
Battyk Il z MFW Battyk Ill. Wieksze nagromadzenia wystepujg na odcinkach 24 BIIl — 16 Bll, 12 Blll - 9
Blll oraz 2 BIll — 0 BllI (rys. 7.5 Tom Il).
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Budowa geologiczna, osady denne, surowce i zioza

Pod powierzchnig dna zalegajg osady czwartorzedowe zbudowane z osadéw lodowcowych i
wodnolodowcowych, ktére tworzg ciggtg pokrywe o migzszosci od 20 do 45 m. W budowie wgtebnej w
obszarze IP, rozpoznanej na podstawie szczegdtowej analizy wynikéw badan sejsmoakustycznych
prowadzonych przez Inwestora, do okoto 40 m wystepujg osady glacjalne, fluwioglacjalne, osady
zastoiskowe, osady réznoziarniste oraz piaski drobno- i $rednioziarniste (Tom lll, Zat. 1.2).

Na podstawie analiz danych batymetrycznych, sonarowych i sejsmoakustycznych (Tom lll, Zat.
1.2), na powierzchni dna planowanego Przedsiewziecia zidentyfikowano: gliny zwatowe, gliny zwatowe
Z pokrywg piaszczystg, osady réznoziarniste, piaski na itach/mutach (osady zastoiskowe) oraz piaski
drobnoziarniste.

Badania osadéw dennych w obrebie korytarza IP przeprowadzone zostaly przez Inwestora w
latach 2013-2014 na obszarze IP (Tom lll, Zat.1.2). Stwierdzono, ze w badanych osadach dennych nie
wystepujg przekraczajg dopuszczalnych stezen badanych substancji zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020.10) oraz
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza
instalacjami i urzgdzeniami (Dz.U.2015.796). Osady nie kwalifikujg sie jako odpad.

Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz przemieszczanie osadow
dennych w obrebie wod, w miejscu realizacji Przedsiewziecia i zasiegu jego oddziatywania nie
spowoduje uwolnienia z osadéw metali i zwigzkdw organicznych w stezeniach, ktdre potencjalnie
mogtyby wptyng¢ na stan wad.

Na obszarze, przez ktory przebiega¢ bedzie morska infrastruktura przesytowa, ani w jego
poblizu nie ma udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych oraz miejsc wydobycia (kopalni)
kopalin. Planowane Przedsiewziecie przebiega przez perspektywiczne obszary wystepowania
surowcow okruchowych Il i IV. Zaréwno po stronie wschodniej, jak i zachodniej korytarza IP rozpoznano
geologiczne obszary wystepowania piaskéw do zasilania brzegéw morskich. Sg do obszary: Ustka 1,
Ustka 2 i Ustka 3.

Charakterystyka wod morskich

Temperatura. W rejonie korytarza IP wystepuje zmienno$s¢ sezonowa temperatury wody,
podobnie jak na catym Battyku. Najwyzsze temperatury wod przydennych (ok. 20°C) zarejestrowano w
lipcu i sierpniu 2013 r., za$ najnizsze w maju 2013, grudniu i styczniu 2014 r. (ok. 4°C).

Zasolenie. W POM $rednie zasolenie wod przydennych miesci sie w granicach 5,5-12 PSU.
Wyzsze wartosci wystepujg w rejonie Basenu Bornholmskiego i Rynny Stupskiej (tj. poza korytarzem
planowanego Przedsiewziecia). W strefie ptytkowodnej zréznicowanie zasolenia jest niewielkie,
przewaznie nie przekracza 2 PSU.

Ocena stanu Srodowiska morskiego w rejonie IP. Z oceny stanu wod srodowiska morskiego
(podakweny 36 i 38) wynika, iz w wodach podakwenu 36 stan dobry zostat osiggniety w cechach D1
réznorodnosc¢ biologiczna - zooplankton, D6 integralno$é dna morskiego i D9 substancje szkodliwe w
rybach i owocach morze — metale ciezkie, zas w wodach podakwenu 38 w cechach D8 substancje
zanieczyszczajgce i efekty zanieczyszczen - radionuklidy i D9 substancje szkodliwe w rybach i owocach
morza — metale ciezkie. W pozostatych cechach nie osiggnieto stanu dobrego srodowiska lub nie
dokonano oceny. Dotychczas, dla wéd morskich, nie dokonano ogélnej oceny stanu waod.

Przyroda ozywiona

Fitobentos. Na podstawie badan przeprowadzonych przez Inwestora mozna stwierdzi¢, ze
fitobentos wystepowat sporadycznie podczas badan dna w obrebie tawicy Stupskiej. Obszary o
najwiekszym pokryciu dna makroglonami oraz ze wzgledu na obecnos¢ roslin rzadkich znajdujg sie
jedynie w korytarzu IP z morskiej farmy wiatrowej MFW Battyk Il sg to punktowe skupiska na odcinku
ok.5mod km 7 Bll do 12 BIl. W granicach korytarza tgczagcego MFW Battyk Il z Iagdem nie stwierdzono
cennych miejsc pod kgtem fitobentosu.

Makrozoobentos. Badania prowadzone przez Inwestora w Kkorytarzu IP wskazujg na
wystepowanie gatunkéw typowych dla potudniowej czesci Battyku. W charakterystyce odniesiono sie
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do taksonéw wystepujacych w dnie miekkim - najwiekszg liczbe taksonéw (18) stwierdzono na dnie
piaszczysto-kamienistym tawicy Stupskiej, oraz wystepujgcych na dnie kamienistym — najwieksza
liczbe (28) stwierdzono na duzym obszarze gtazowiska tawicy Stupskiej. Sktad taksonomiczny,
liczebnos$¢ i biomasa makrozoobentosu w obszarze planowanego Przedsiewziecia sg typowe dla
ptytkowodnej i sSrednio gtebokiej strefy dna otwartej czesci potudniowego Battyku. Na badanym obszarze
nie stwierdzono gatunkéw chronionych.

Na szczegdlng uwage zastugujg rejony o wysokiej biomasie zoobentosu jako potencjalne
miejsca zerowania ryb i/lub ptakéw bentosozernych m.in. lodéwki i uhli. Giéwnym pozywieniem tych
ptakéw sg maize.

Ichtiofauna. W inwentaryzacjach przeprowadzonych w obrebie korytarza IP oraz prowadzonych
po sgsiedzku (dla IP FEW Baltic Il) oraz w badaniach PMS odnotowano wystepowanie tgcznie 41
gatunkéw ryb. Odnotowano wystepowanie 4 gatunkéw ryb objetych w Polsce czesciowg ochrong
gatunkowa: babki matej, babki piaskowej, dennika i wezynki. Sposréd gatunkéw obcych odnotowano
babke byczg oraz pstraga teczowego.

Analizowany korytarz IP przebiega przez obszar tawicy Stupskiej, w ktérym wystepuje
odpowiednia gtebokos¢ i wtasciwy substrat do tarta dennika (makroglony) oraz babki matej (kamienie i
puste muszle mieczakéw). Ponadto w obrebie planowanego Przedsiewziecia znajdujg sie obszary
stanowigce potencjalne tarlisko Sledzia i szprota (obszar o umiarkowanym prawdopodobienstwie tarta).
Uzyskane wyniki wskazujg réwniez na wykorzystywanie rejonu korytarza IP jako korytarza migracyjnego
dla wstepujagcej na tarto (prawdopodobnie do Stupi) troci wedrownej i tososia. Nasilenie migracji
obserwowano w okresie jesiennym, pomimo niekorzystanego uktadu kierunkéw wiatru i prgdow
morskich.

Ptaki_morskie. Analizowany akwen wykorzystywany jest przez ptaki morskie jako miejsce
zimowania lub w formie przystanku podczas migracji. Planowane Przedsiewziecie zlokalizowane jest
czesciowo w obrebie obszaréow uznawanych za cenne dla ptakow tj. obszaréw Natura 2000 w ktérych
przedmiotami ochrony sg ptaki morskie. Sg to obszary:

e PLC90001 Lawica Stupska,
e PLB990002 Przybrzezne Wody Battyku.

Badania prowadzone zaréwno przez inwestoréw jak i w ramach PMS wskazuja, ze gatunkiem
dominujgcym (najczesciej obserwowanym) w rejonie korytarza IP byla lodéwka, a najwieksze
zageszczenia lodéwki stwierdzano w obrebie tawicy Stupskiej. Loddéwka to gatunek szeroko
rozpowszechniony na Battyku, koncentrujgcy sie przede wszystkim na obszarach o umiarkowanych
gtebokosciach (do 20—-30 m) zasobnych w zoobentos, ktéry stanowi jego gtéwng baze pokarmows.

Ponadto mozna przyjgé, ze potencjalnie w rejonie planowanego Przedsiewzigcia moga
wystepowac inne gatunki ptakéw morskich, takich jak: uhla, markaczka, nur czarnoszyi, nur rdzawoszyi,
perkoz i mewa srebrzysta.

Do najcenniejszego obszaru na trasie korytarz IP nalezy tawica Stupska.

Ssaki_morskie. Badania wykonane w ramach dziatan monitoringowych oraz na potrzeby
realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z morskg energetykg wiatrowg wskazujg na rzadkosc
detekcji/obserwacji ssakéw morskich w rejonie planowanego Przedsiewziecia i sgsiednich wodach.
Wykorzystane dane potwierdzajg sporadyczng obecnosé morswindw w wodach polskiego Battyku.
Ssaki morskie prawdopodobnie wykorzystujg rejon planowanego Przedsiewziecia i sgsiednich wdd,
objetych badaniami monitoringowymi, incydentalnie jako obszar migracji zwigzanych z poszukiwaniem
pozywienia (podazaniem za gatunkami ryb stanowigcymi baze pokarmowg). Brzeg morza
wykorzystywany jest bardzo sporadycznie przez baltyckie foki jako miejsce odpoczynku. Liczba
zebranych obserwacji jest jednak na tyle niewielka, ze nie mozna okresli¢ jednoznacznych tendencji w
zachowaniach zwierzat ani w sezonowosci ich wystepowania. Nie stwierdza sie obecnie regularnych
stref linienia, odpoczynku, zerowania czy rozrodu ssakéw morskich w rejonie planowanego
Przedsiewziecia.

Zmieraczek plazowy to maty skorupiak zasiedlajgcy piaszczyste plaze polskiej strefy Battyku.
Osobniki tego gatunku mozna spotka¢ w poblizu linii brzegowej od maja do pazdziernika. W ciggu dnia
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zmieraczki plazowe ukrywajg sie w piasku, gtdwnie pod szczatkami roslin, nocg zerujg. Jesienig
przemieszczajg sie dalej od linii brzegowej, zagrzebuja gtebiej w piasku i przechodzg w stan spoczynku,
ktory trwa do wiosny. Przeprowadzone badania na plazy w obrebie korytarza IP wskazujg na liczne
wystepowania tego gatunku. Stanowi o wysokiej wartosci badanego odcinka brzegu. To jeden z niewielu
odcinkéw naturalnej plazy na polskim wybrzezu, gdzie wystepuje ten objety ochrong prawng gatunek.

Réznorodnos¢ biologiczna i waloryzacja przyrodnicza akwenu. Przeprowadzone rozpoznanie
przyrodnicze korytarza IP wskazuje, ze najcenniejszym obszarem przecinanym przez przytagcza z
morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Baltyk Il jest Lawica Stupska (obszar Natura 2000 —
PLC990001 tawica Stupska), gdzie bioréznorodnosc¢ jest stosunkowo wysoka na tle POM, czemu
sprzyjajg obecne w tym rejonie bardziej zréznicowane warunki siedliskowe (rys. 4). Ponadto wystepuja
tu rzadkie, objete Scistg ochrong gatunki roslin tj.: widlik Furcellaria lumbricalis i rozrézka Ceramium
diaphanum, dwa inne gatunki rzadkie w Polskich Obszarach Morskich: Coccotylus truncatus i
Rhodomela confervoide, oraz wieksza w stosunku do innych obszaréw POM liczba taksonéw
makrozoobentosu, w tym wystepowanie rzadkiego gatunku skorupiaka Eurydice pulchra, widniejgcego
na czerwonej liscie gatunkéw zagrozonych w Morzu Battyckim, ktéry poza tawicg Stupskg wystepuje
jedynie w okolicy Klifu Ortowskiego.

W Kkorytarzu pod przytacze z MFW Battyk lll oraz dla tgcznika miedzy obiema farmami
stwierdzono mniejsze walory przyrodnicze, poniewaz trasy te przebiegajg skrajem tawicy Stupskie;.
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Rys. 4. Waloryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego Przedsiewziecia
Obszary chronione i korytarze ekologiczne

Planowane Przedsiewziecie przechodzi przez dwa obszary chronione powotane na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sg to (rys. 4 powyzej):
e PLC90001 Lawica Stupska na dtugosci:
- ok. 19,4 km — w przypadku MFW Battyk I,
- ok. 12,4 km —w przypadku MFW Battyk Il
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- ok. 21,2 km —w przypadku fgcznik miedzy MFW Battyk Il a MFW Battyk IlI;
e PLB990002 Przybrzezne Wody Battyku na dtugosci:

- ok. 19,4 km — w przypadku MFW Battyk II,

- ok. 19,4km — w przypadku MFW Battyk IlI.

PLC90001 tawica Stupska

Obszar Lawicy Stupskiej zlokalizowany jest na otwartych wodach Battyku Wiasciwego w polskiej
strefie ekonomicznej, w odlegtosci ok. 22 km od wybrzeza, na wysokosci miejscowosci Ustka. Jego
granice wyznacza przebieg izobaty 20 m. Uksztattowanie dna w tym obszarze jest bardzo
zréznicowane. Gtebokosci w tym obszarze wahajg sie od 8 do 35 m. Najptytsze partie dna znajdujg sie
w poétnocnej i zachodniej czesci i obejmujg wzniesienia tak zwanego ,gtazowiska” oraz partie dna
piaszczystego. Przedmiotami ochrony w obszarze sa:

o siedliska:

— piaszczyste tawice podmorskie (1110),

— skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170),
e gatunki ptakéw (zimujgce i przelotne):

— nurnik zwyczajny Cepphus grylle (A202),

— lodéwka Clangula hyemalis (A064),

— uhla zwyczajna Melanitta fusca (A066).

PLB990002 Przybrzezne Wody Battyku

Granice obszaru rozciggajg sie na dtugosci 200 km od nasady Potwyspu Helskiego do Zatoki
Pomorskiej. Dno morskie charakteryzuje sie nieréwnosciami, deniwelacje siegajg 3 m. W faunie
bentosowej dominujg drobne skorupiaki. Przedmiotem ochrony w obszarze jest sze$¢ gatunkéw ptakow
zimujgcych i jeden gatunek przelotny:

— lodéwka Clangula hyemalis (A064),

— alka zwyczajna Alca torda (A200),

— nurnik zwyczajny Cepphus grylle (A202),

— mewa srebrzysta Larus argentatus (A184),

— uhla zwyczajna Melanitta fusca (A066),

— markaczka zwyczajna Melanitta nigra (A065).

Korytarze ekologiczne

Dla obszaru Potudniowego Battyku, gdzie planowana jest IP z morskich farm wiatrowych MFW
Battyk Il i MFW Battyk Il nie opracowano koncepciji ani dokumentacji okreslajgcej korytarze ekologiczne.
Obowigzujgcy dokument planistyczny — plan POM nie przedstawia korytarzy ekologicznych na morzu.

Bazujgc na dostepnych publikacjach oraz obserwacjach wskazuje sie, ze planowane
Przedsiewzigcie przecina szlak migracji ptakéw, poniewaz Battyk wzdtuz polskiego wybrzeza stanowi
czesS¢ trasy dla ptakéw migrujgcych pomiedzy pétnocno-wschodnig Europg, Uralem i Oceanem
Arktycznym, a zachodnig Europg. Natomiast wody morskie w ptytkiej strefie przybrzeznej (do 4 Mm od
brzegu) stanowig wazny szlak migracyjny gatunkéw ryb dwusrodowiskowych, zwigzanych
prawdopodobnie z wstepowaniem na tarto do rzeki Stupi. Rejon IP moze by¢é wykorzystywany jako
korytarz migracyjny dla: troci wedrownej, stynki, tososia atlantyckiego i pstrgga teczowego, minoga
rzecznego.

Dziedzictwo kulturowe

Badania dna przeprowadzone dla potrzeb planowanego Przedsiewziecia oraz analiza
dostepnych materiatobw wskazujg na brak obiektéw dziedzictwa kulturowego w analizowanym
korytarzu, réwniez w obrebie pola badawczego projektu MACHU?, co potwierdzajg stanowiska:
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdansku. W zwigzku z tym przyjeto, Zze na trasie obu przytagczy z MFW Battyk Il i MFW Battyk 1l nie
wystepujag elementy podwodnego dziedzictwa kulturowego .

2 pole badawcze projektu MACHU (akronim od Managing Cultural Heritage Underwater) — potencjalne migjsce o wartosci
archeologicznej - obszar wystepowania stanowisk archeologicznych z epoki kamienia
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Warunki hydro-meteorologiczne i jako$¢ powietrza

Na podstawie dostepnych danych pomiarowych ustalono, ze w obszarze planowanego
Przedsiewziecia dominujg prady o kierunkach potudniowo-zachodnich.

W rejonie planowanego Przedsiewziecia poczatek zjawisk lodowych obserwuje sie w okresie
od 2 stycznia do ok. 26 marca. Maksymalna liczba dni z lodem wynosi 59 dni, srednio zas od 8 do 9
dni. Grubos¢ lodu nie przekracza 10 cm. W tym obszarze zimy sg fagodne i bardzo tagodne. Informacje
przedstawione w Ocenach stanu $rodowiska polskich obszaréw morskich Battyku wykonane na
podstawie danych monitoringowych z dziesigcioleci potwierdzajg brak zagrozen zwigzanych ze
zjawiskami lodowymi.

Biorac pod uwage przedziaty wartosci stezen, wg ktérych nadaje sie klase czystosci powietrza
dla obszaréw lgdowych, nalezy stwierdzi¢, ze w obszarze planowanego Przedsiewziecia nie zostaty
przekroczone dopuszczalne wartosci stezen dla SO,, NO,, pylu zawieszonego PM2,5, ktére pozwalajg
przypisa¢ obszarowi morskiemu w rejonie Przedsiewziecia klase czystosci A.

Tto akustyczne i elektromagnetyczne

W $rodowisku morskim wystepujg dwa rodzaje hatasu podwodnego: ciggly i impulsowy.
Naturalnymi zrédtami dzwieku ciggtego sag przede wszystkim: wiatr, deszcz, fale, l6d oraz zwierzeta
morskie. Hatas ciggly antropogeniczny generowany jest przez m.in. transport morski, turystyke
motorowodng czy rybotéwstwo. Hatas ten charakteryzuje sie nieznacznymi zmianami czestotliwo$ci i
natezenia w czasie. Zrédtem hatasu impulsowego mogg byé dzwieki generowane np. w czasie detonacji
amunicji konwencjonalnej lub podczas wbijania fundamentéw elektrowni wiatrowych w dno morskie.
Hatas ten odznacza sie z kolei krétkim czasem trwania (tymczasowe obcigzenie obszaru) i wysoka
energia.

W konteks$cie oceny stanu srodowiska wzgledem kryterium hatasu podwodnego ciggtego dla
Basenu Bornholmskiego dobry stan srodowiska nie zostat osiagniety (nie osiggnieto progu ustalonego
przez projekt BIAS —tj. 108 dB dla hatasu ciggtego na poziomie wartosci 95 percentyla).

Korytarz planowanego Przedsiewziecie przebiega w obszarze Basenu Bornholmskiego i
przechodzi przez Strefe nr 6, objetg czasowymi wytgczeniami dla zeglugi i rybotéwstwa z powodu
dziatan na poligonie wojskowym P-20, dzwieki impulsowe stanowig tu istotng sktadowa tta akustycznego
obszaru morskiego.

Pole elektromagnetyczne wystepujgce w Srodowisku mozna podzieli¢ na pola naturalne i
antropogeniczne. Naturalnym, najbardziej rozpoznawalnym polem jest pole magnetyczne Ziemi.
W przypadku pola magnetycznego powstatego w rejonie uktadu przesytowego 450 kV pradu statego
Szwecja-Polska (SWEPOL Link), ktére przebiega w sgsiedztwie planowanego Przedsiewziecia, pod
wzgledem jego oddziatywania na otoczenie, jest ono poréwnywalne z naturalnym polem magnetycznym
Ziemi.

Przeszkody antropogeniczne

Przeprowadzone rozpoznanie w obrebie korytarza IP wykazato, ze zidentyfikowane obiekty
antropologiczne lezgce w obszarze planowanego Przedsiewziecia nie stanowig zabytkéw o wartosci
archeologicznej, historycznej czy kulturowej. Badania geofizyczne przeprowadzone w obszarze
planowanego Przedsiewzigcia (Tom lll, Zat. 1.1, Zat. 1.2, Zat.1.11) nie wykazaty obecnosci obiektow o
charakterze militarnym tj. torped ani obiektdw minopodobnych. Nie oznacza to, iz w rejonie
Przedsiewziecia, zwtaszcza w obrebie pdl MFW Battyk Il i Battyk Ill, nie znajdujg sie pozostatosci tych
srodkéw uzbrojenia, niewybuchy oraz bron chemiczna.

8. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA LADOWEGO

Poftozenie i uksztattowanie terenu

Planowane Przedsiewziecie pofozone jest zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng w
granicach dwoch mezoregiondéw: Wybrzeza Koszalihskiego oraz Rowniny Stupskiej, stanowigcych
makroregion Pobrzeza Koszalinskiego.
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W miejscu wyjscia planowanych linii kablowych na lad (miedzy 236,5 a 238,5 km brzegu
ustanowionym przez Urzad Morski) plaza ma szerokos¢ 30-60 m. Na tym odcinku notuje sie tendencje
akumulacyjne, co ma zwigzek z oddziatywaniem falochronéw potozonego nieopodal portu w Ustce.

Trasa planowanego Przedsiewziecia charakteryzuje sie znacznym zrdznicowaniem pod
wzgledem uksztattowania terenu. Wystepuje tu wyrazny pasowy uktad rzezby obejmujacy: plaze, cigg
wydm (w tym pasmo Ledowskich Wydm znajdujgcych sie bezposrednio za plazg — gdzie teren wznosi
sie miejscami do ok. 40 m n.p.m.) oraz znajdujgce sie na zapleczu wydm obszary nizin nadmorskich i
pod koniec analizowanej trasy korytarza IP — w rejonie stacji PSE Stupsk Wierzbiecino wysoczyzn.

Budowa geologiczna i zfoza

Planowane Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi koncesjami. W
granicach planowanego Przedsiewziecia oraz na obszarze potencjalnego oddziatywania nie wystepujg
ztoza surowcow mineralnych ani tereny goérnicze.

Zgodnie z Uchwatg nr XVI1.176.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 r. pétnocna

czesc IP MFW Baltyk Il i lll znajduje sie w strefie ,C” ochrony uzdrowiskowej. Na terenie uzdrowiska
udokumentowano surowce oraz klimat o wlasciwosciach leczniczych (solanki, ztoza torfu leczniczego).
Gleby

Dominujgcymi typami gleb na trasie planowanej IP sg gleby brunatne, zajmujgce ok. 41%
powierzchni. Duzy udziat majg takze gleby bielicowe (ok. 17%) oraz arenosole, ktére stanowig ok. 14%.
Okoto 12% zajmuja gleby w obrebie terendw zamknietych i zalesionych, dla ktérych brak jest danych.
Najmniejszg powierzchnie na trasie planowanego przedsiewziecia zajmujg gleby hydrogeniczne
(ok. 3%) oraz mady (ok. 0,1%).

Gleby hydrogeniczne znajdujg sie w otoczeniu Strugi Ledowskiej i kanatéw oraz rowow
melioracyjnych. Ten rodzaj gleb jest najbardziej wrazliwy na okresowg zmiane stosunkéw wodnych oraz
na oddziatywania termiczne, a jednoczesnie petni wazng role ekosystemowsa.

Trasa planowanego Przedsiewzigcia w ok. 42% przebiega przez srednio zyzne i zyzne tereny
rolnicze. Wystepuje tu szes¢ kompleksow rolniczych, z czego najwiekszg powierzchnie zajmuje
kompleks pszenny dobry o Il, llla i lllb klasie bonitacyjnej.

Wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrozenie powodziowe

Trasa korytarza IP z morskich farm wiatrowych MFW Baityk Il i MFW Battyk Ill przecina dwa
cieki tj.: Struge Ledowska (w rejonie 37,2 km korytarza IP) i Pogorzeliczke (44,7 km korytarza IP) oraz
urzadzenia wodne prowadzgce wody okresowo lub epizodycznie. Cieki, w tym rowy melioracyjne, sg w
réznym stanie utrzymania. W miejscu planowanego przejscia przez Struge Ledowskg ciek jest
obwatowany. W miejscu planowanego przej$cia przez Pogorzeliczke tj. w goérnym biegu, ciek, ma
charakter okresowy (podczas wizji w terenie w maju 2022 roku w cieku nie byto wody). Sieé
hydrograficzna w tym rejonie cigzy do Jeziora Modta, oddalonego o ok. 900 m na zachdéd od granicy
korytarza planowanego Przedsiewziecia. Jezioro Modta znajduje sie rowniez w granicach obszaru
specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Przymorskie Btota PLH220024 i jest najbardziej wrazliwym
elementem sieci hydrograficznej na analizowanym obszarze.

W czesci poétnocnej planowanego Przedsiewziecia (do 38 km korytarza IP) wody gruntowe
wystepujg na gtebokosci ok. 2,5 m; sptyw wéd nastepuje tu z potudniowego zachodu w kierunku brzegu
morskiego. W rejonie 39 km korytarza IP wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 5 m i w kierunku
potudniowym ich gtebokos¢ zwigksza sie. Korytarz planowanego Przedsiewziecia potozony jest poza
granicami Gtéwnych Zbiornikébw Wod Podziemnych (GZWP). W bezposrednim sasiedztwie
zidentyfikowano wystepowanie pieciu uje¢ wod podziemnych.

Najblizej planowanego Przedsiewziecia (w odlegtosci ok. 50 m od granicy planowanego

Przedsiewziecia) znajdujg sie ujecia wody dla potrzeb duzego zakfadu przetwérstwa rybnego MOWI
POLAND S.A. o gtebokosci od 38 do 99 m ujmujgce wody trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Stosunkowo blisko (w odlegtosci ok. 260 m od zachodniej granicy korytarza IP) zlokalizowane
jest gminne ujecie wody Modlinek. Ujecie wybudowano w 1998 r. pobiera wody czwartorzedowe z
gtebokosc¢ ok. 71 m.
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Na przewazajgcej czesci planowanego Przedsiewziecia nie wystepujg zagrozenia powodzig. W
strefie brzegowej zagrozenie powodzig wynika z potozenia korytarza w bezposrednim sgsiedztwie
morza (w granicach pasa technicznego Urzedu Morskiego).

Opis elementéw przyrodniczych

Opis elementéw przyrodniczych w korytarzu planowanego Przedsiewziecia oraz w strefie
potencjalnego oddziatywania przygotowano w oparciu 0 wyniki rocznej inwentaryzacji przyrodniczej z
lat 2021-2022.

Rosliny naczyniowe i siedliska przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza roslin naczyniowych wykazata obecno$¢ 14 gatunkéw objetych
czesciowg ochrong. Nie stwierdzono gatunkéw objetych ochrong $cistg. Obok cennych przyrodniczo
gatunkéw roslin naczyniowych inwentaryzacja briologiczna wykazata obecno$¢ 16 gatunkéw objetych
czesciowg ochrong gatunkéw mszakow. Nie stwierdzono gatunkdéw mszakdéw objetych ochrong $cista.

Obszar korytarza lagdowego charakteryzuje sie typowym dla Pomorza, réwnolegtym do brzegu
morza, pasowym ukfadem siedlisk przyrodniczych. W trakcie inwentaryzacji w obrebie korytarza
planowanego przytgcza stwierdzono wystepowanie 22 cennych przyrodniczo gatunkow roslin
naczyniowych, w tym 18 taksonéw podlegajgcych ochronie prawnej. Ochronie $cistej podlegajg 3
gatunki roslin naczyniowych.

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych na obszarze korytarza Igdowego wykazata
wystepowanie 9 siedlisk przyrodniczych. Ich stan i perspektywy ochrony sg zréznicowane, ale stanowig
wazny element réznorodnosci biologicznej Pomorza i szaty roslinnej strefy przymorskiej potudniowego
Battyku. Do najwazniejszych siedlisk pod wzgledem bioréznorodnosci i swoistosci florystycznej nalezg
siedlisko priorytetowe 2130 nadmorskie wydmy szare.

Lasy

W czesci pétnocnej i potudniowej planowanej infrastruktury przytaczeniowej wystepujg lasy
administrowane przez Regionalng Dyrekcje Laséw Panstwowych w Szczecinku, Nadlesnictwa Ustka,
lesnictwa Modlinek (w czesci pétnocnej) i Peplino (w czesci potudniowej).

Charakterystyka stanu srodowiska w zakresie laséw wykazata, ze w korytarzu planowanego
Przedsiewziecia, ktdrego trasa przebiega przez tereny leSne dominujg bory i lasy Swieze. tacznie w
granicach korytarza IP znajduje sie ok. 49 ha laséw administrowanych przez Lasy Panstwowe, przy
czym zakres koniecznej wycinki dla potrzeb budowy bedzie istotnie mniejszy.

Biota grzybow wielkoowocnikowych i porostow

W obrebie korytarza planowanego przytgcza stwierdzono wystepowanie 4 gatunkéw grzybow
wielkoowocnikowych przyrodniczo cennych, w tym 1 gatunek (btyskoporek podkorowy Inonotus
obliquus) podlegajgcy ochronie czesciowej. Nie stwierdzono gatunkéw grzybow wielkoowocnikowych
objetych ochrong $cistg. Ponadto stwierdzono wystepowanie 16 cennych przyrodniczo gatunkow
porostéw, w tym 4 gatunki podlegajace scistej ochronie prawnej, 11 gatunkéw podlegajgce czesciowej
ochronie prawnej.

Fauna zwierzat bezkregowych

W obrebie korytarza planowanego Przedsiewziecia i w obszarze jego potencjalnego
oddziatywania stwierdzono wystepowanie 3 gatunkéw bezkregowcow objetych czes$ciowg ochrong
gatunkowa. Najczesciej stwierdzanym gatunkiem byta mréwka rudnica (7 stanowisk) —w tym tylko jedno
w granicach korytarza IP. Najcenniejszym odcinkiem planowanego Przedsiewziecia jest pdinocna,
nadmorska cze$¢ korytarza: 34 km — 37 km.

Ichtiofauna

Na trasie planowanego Przedsiewziecia znajduje sie jeden ciek o charakterze statym - Struga
Ledowska. Sktad ichtiofauny Strugi Ledowskiej jest ubogi i typowy dla silnie przeksztatconych, matych
potokéw nizinnych. W pozostatych ciekach ryby mogg wystepowac okresowo, gtéwnie w odcinkach
ujsciowych.
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Herpetofauna

W obrebie korytarza planowanego Przedsiewziecia i w obszarze potencjalnego oddziatywania
przylgcza stwierdzono 2 przedstawicieli gadéw (najliczniej obserwowano jaszczurke zwinke - 3
stanowiska) oraz 5 przedstawicieli ptazéw. Do stwierdzonych grup gatunkéw ptazéw, zaliczono zaby
brunatne (zaba trawna i moczarowa) i kompleks Zzab zielonych (zaba $mieszka, jeziorowa i wodna). Z
wyjatkiem zaby moczarowej, ktdra jest objeta Scistg ochrong gatunkowa, wszystkie stwierdzone gatunki
sg chronione czesciowo.

Ptaki

W obrebie korytarza planowanego Przedsiewziecia i w obszarze potencjalnego oddziatywania
przytacza stwierdzono 18 gatunkdéw ptakéw legowych, objetych Scistg ochrong gatunkowg, w tym 6
wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej UE. Ponadto stwierdzono dwa gatunki towne, ktére
uznano za cenne przyrodniczo — stonke i kuropatwe.

W obrebie punktdw obserwacyjnych awifauny, stwierdzono 239 gatunkéw ptakow
przelatujgcych nad obszarem planowanego Przedsiewziecia w okresie wedrowki wiosennej i jesienne;.
Najcenniejszymi obszarami w kontekscie awifauny sg odcinki w obrebie zadrzewien, zakrzewien oraz
terenéw podmoktych.

Ssaki Igdowe

W obrebie korytarza planowanego Przedsiewziecia i w obszarze potencjalnego oddziatywania
stwierdzono 2 gatunki ssakow objete czesciowg ochrong gatunkowg — bobr europejski oraz wiewidrka.

Ponadto odnotowano 686 obserwacji przedstawicieli 13 gatunkéw ssakéw, ktére przecinaty
teren badan w trakcie migracji.

Nietoperze

Najcenniejszymi obszarami planowanego Przedsiewziecia w kontekscie chiropterofauny jest
potnocna, nadmorska czes¢ obszaru badan, gdzie stwierdzono najwiecej kryjéwek nietoperzy, w tym w
obrebie ruin 9 Baterii Artylerii Statej w Ustce w stanowisku nr 504 (dziatobitnia) stwierdzono jedno z
zimowisk. W obrebie korytarza planowanego Przedsiewziecia i w obszarze potencjalnego
oddziatywania przytgcza stwierdzono 4 gatunki nietoperzy.

Waloryzacja przyrodnicza

Na podstawie zebranych informacji oraz inwentaryzacji przyrodniczej (Tom Ill Zatgcznik 2,)
wytypowano najcenniejsze przyrodniczo obszary na trasie planowanego Przedsiewziecia. Nalezg do
nich nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, kompleks podmoktych
tak z przeptywajgcg Strugg Ledowska, zyzne i kwasne buczyny, fegowy las debowo-wigzowo-bukowy.
W okolicy 39,7 km wystepuje zagtebienie terenu z okresowo wystepujgcymi podmokto$ciami, petnigce
role tgcznika ekologicznego w monotonnym krajobrazie rolniczym.

Rozmieszczenie najcenniejszych przyrodniczo fragmentéw terenu przewidzianego pod
realizacje planowanego Przedsiewziecia pod wzgledem wystepowania cennych przyrodniczo gatunkéw
roslin naczyniowych, mszakéw oraz grzybow i porostéw a takze zwigzanych z nimi gatunkéw fauny oraz
ekosystemu podmoktych tgk ze Strugg Ledowskg ukazuje ponizsza rycina. Wskazane w niej odcinki
wymagajg szczegolnej uwagi i nadzoru przyrodniczego, zwtaszcza na etapie budowy.
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Obszary chronione i korytarze ekologiczne oraz réznorodnos¢ biologiczna

Pétnocna czes¢ planowanego Przedsiewziecia w czeéci lgdowej znajduje sie w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachéd od Ustki — na odcinku ok. 2 km. W
odlegtosci okoto 300 m od granic korytarza planowanego przytgcza znajduje sie Obszar Natura 2000
Przymorskie Bfota PLH220024.

W rejonie planowanego Przedsiewziecia mogg wystepowac szlaki migracyjne ssakéw, ptakow
oraz ryb dwusrodowiskowych oraz na duzo mniejszg skale — migracji ptazéw.

Do najbardziej bior6znorodnych odcinkéw na trasie IP nalezg obszary: nadmorskie wydmy
szare (35 km), lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich (35-36,5 km), kompleks podmoktych tgk
ze Strugg Ledowska (36,9-37,5), zyzne buczyny (43, 44, 46-47 km), kwasne buczyny (36,5, 45,8 km).

Krajobraz

Planowane Przedsiewziecie przebiega gtdwnie przez tereny lesne i rolne. Tereny uzytkowane
rolniczo widoczne sg w $rodkowym przebiegu (pomiedzy 38 a 42,5 km) planowanego Przedsiewziecia
— krajobraz tych terenéw nalezy uznaé za kulturowy dysharmonijny, gdzie dziatalno$¢ cziowieka
stosunkowo silnie przeksztatca krajobraz otoczenia. Dalej korytarz planowanego Przedsiewziecia
przebiega skrajem lasu i lasem az do stacji PSE S.A Stupsk Wierzbiecino. Tereny lesne wystepuja
réwniez w rejonie pasa nadmorskiego.

Dziedzictwo kulturowe

W korytarzu planowanego Przytgcza (35,1 km) znajdujg sie pojedyncze obiekty wchodzgce w
sktad kompleksu fortyfikacji 9 Baterii Statej w Ledowie (9 BAS) wpisanego do wojewoddzkiej ewidencji
zabytkow. Poza tym w Kkorytarzu planowanego Przedsiewziecia nie wystepujg stanowiska
archeologiczne ani obiekty zabytkowe. W obszarze potencjalnego oddziatywania wystepujg stanowiska
archeologiczne oraz kompleks Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, z ktérego 46 budynkoéw jest
wpisanych do rejestru zabytkow. Ponadto planowane Przedsiewzigcie przecina nieczynna historyczna
linia kolejowa (39,7 km).

Dobra materialne i ludnosé

Planowane Przedsiewziecie przebiega gtéwnie przez tereny lesne i rolne. Tereny
zurbanizowane stanowig ok. 4,2 % analizowanego obszaru. W korytarzu kablowym nie znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wystepujg tu obiekty kubaturowe Centrum Marynarki
Wojennej. W obszarze potencjalnego oddziatywania znajduje sie w sumie 10 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych (8 w gminie Ustka, 2 w gminie Stupsk). Odlegtos¢ wystepowania zabudowy
mieszkaniowej od korytarza kablowego jest istotna ze wzgledu na obliczanie emisji hatasu oraz pola
elektromagnetycznego.

Warunki klimatyczne i stan czystosci powietrza

Planowane Przedsiewziecie znajduje sie z dala od obiektéw mogacych stanowi¢ istotne Zrédto
zanieczyszczen. Jakos¢ powietrza jest dobra i nie wystepuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych
wartosci zanieczyszczenia. Na klimat na obszarze planowanego Przedsiewzigcia wptywa gtéwnie
Morze Battyckie. W kontekscie zmian klimatu najistotniejszy jest wzrost intensywnosci, czestotliwosci
wystepowania i dtugosci trwania sztormdéw oraz redukcja pokrywy lodowej w okresie zimowym i wzrost
poziomu morza.

Tlo akustyczne i elektromagnetyczne

Gtéwne zrodto hatasu stanowig ciggi komunikacyjne i obiekty przemystowe. Dla drogi
wojewddzkiej przecinajgcej przedsiewziecie nie odnotowuje sie znaczacych przekroczehn poziomu
hatasu. W kontekscie pdl elektromagnetycznych w rejonie planowanego Przedsiewziecia zlokalizowane
sg stacje i linie elektroenergetyczne stanowigce elementy KSE, w tym GPZ Stupsk Wierzbiecino
400/110 kV, GPO Starkowo 30/110 kV oraz GPZ Ustka 110 kV. Stacje Stupsk Wierzbiecino zasila jedna
linia HVDC, trzy linie 400 kV oraz 6 linii 110 kV.
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9. IDENTYFIKACJA ODDZIALYWAN WARIANTU INWESTORA NA SRODOWISKO MORSKIE

Planowane Przedsiewziecie na obszarze morskim analizowano w jednym wariancie
lokalizacyjnym, poniewaz korytarz przytgcza z morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk
Il musi wpisywac sie w korytarz infrastrukturalny ustalony w Planie POM oraz by¢ zgodny z wczes$niej
uzyskanymi decyzjami.

Potencjalne oddziatywania planowanego Przedsiewziecia dotyczg przede wszystkim fazy

budowy (oddziatywania fazy likwidacji sg podobne do oddziatywan fazy budowy) i zwigzane sg z:

e konieczng ingerencja w dno morskie powodujgcg chwilowe wzburzenie osadéw dennych i
zwiekszenie zawarto$ci zawiesiny w wodzie podczas prac budowlanych zwigzanych z
zakopywaniem/pograzaniem kabili;

o okresowg emisjg hatasu podwodnego ze statkdéw i urzgdzen niezbednych do utozenia i pogragzenia
kabli w dnie;

e okresowymi emisjami spalin do atmosfery z jednostek plywajgcych, zaangazowanych w prace
przygotowawcze (oczyszczanie dna), uktadanie kabli, zakopywanie kabli oraz wykonanie przej$cia
bezwykopowego;

e ograniczeniami w poruszaniu sie jednostek ptywajgcych, w tym kutréw rybackich z Ustki i jednostek
przemieszczajgcych sie po TSS tawica Stupska.

Dla potrzeb zidentyfikowania potencjalnych oddziatywan fazy budowy zwigzanych z chwilowym
wzrostem zmetnienia w rejonie prowadzonych robét, wykonano modelowanie rozprzestrzeniania sie
zawiesiny, zamieszczone w zatgcznikach 2a i 2b w Tomie IV.

W fazie funkcjonowania, oddziatywania na obszar morski zwigzane bedg z pracg kabla, ktéra
powoduje emisje ciepta i pola elektromagnetycznego oraz z okresowymi przeglgdami infrastruktury
przytaczeniowe;.

Wptyw na uksztattowanie dna akwenu

Budowa planowanego Przedsiewziecia bedzie wigzata sie ze zmiang uksztaltowania dna w
zwigzku z:
e przygotowaniem dna, uktadaniem i pogrgzaniem/zakopywaniem kabli,
e zastosowaniem alternatywnych sposobdéw zabezpieczenia kabli (w miejscach, gdzie nie bedzie
mozna oming¢ przeszkdd typu kamieniska i skupiska gtazéw),
e o0sadzaniem sie materialu osadowego wzruszonego i uruchomionego podczas prac zwigzanych z
zakopywaniem/pograzaniem kabli,
e kotwiczeniem jednostek ptywajgcych.

Planowane Przedsiewziecie spowoduje ingerencje w dno w pasie o szerokosci ok. 5 m dla
kazdego kabla, co spowoduje ingerencje w dno o fgcznej powierzchni ok. 0,48 km?2, co stanowi 0,27%
powierzchni korytarza planowanego Przedsiewziecia, przy zatozeniu realizacji tgcznie 6 kabli o
sumarycznej dtugoéci ok. 314 km, tj.:

e 120 km dwa kable z MFW Battyk II,
e 134 km dwa kable z MFW Batty I,
¢ 60 km dwa kable planowane do utozenia w przysztosci jako tacznik miedzy farmami.

W trakcie prac budowlanych dojdzie do zaburzenia uksztattowania dna w wyniku wykonania
wykopow o sredniej glebokosci 1,5 m i szerokosci wykopu 1,5 m, w ktérych zostang pogragzone kable.
W kontekscie powyzszych zaburzen najbardziej wrazliwym obszarem jest strefa rew, ktéra podlega
systematycznym wplywom falowania i ciggtemu przeksztatceniu dna. W zwigzku z tym zaplanowano
na tym odcinku przejscie bezwykopowe metodg tzw. HDD. Fragment tej strefy opcjonalnie moze sie
znalez¢ w zasiegu robdt budowlanych, gdy przejscie bezwykopowe nie wyjdzie za ostatnig rewe.
Waédwczas na krétkim odcinku (max. do 800 m) konieczne bedzie wykonanie gtebszych wykopéw — do
5m. Uwzgledniajgc ogo6t oddzialywan na uksztattowanie dna akwenu w obrebie planowanego
Przedsiewziecia, stwierdzono, ze bedg one lokalne, ograniczone bezposrednio do miejsca prac, a
wszelkie powstate zaburzenia powierzchni dna krétkoterminowe i odwracalne przy udziale naturalnych
proceséw hydrodynamicznych.
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W miejscach, gdzie charakter dna uniemozliwi wykonanie wykopu (np. kamieniska, skupiska
gtazéw) kabel zostanie utozony na dnie i zabezpieczony poprzez np. narzut kamienny lub materac
betonowy. Na tym odcinku zmieni sie charakter dna i powstang lokalne nieréwnosci, jednak bedg one
nieznaczne w odniesieniu do rzezby i charakteru otaczajgcego dna.

Uktadnie/pogragzanie kabla preferowang przez Inwestora metoda jettingu bedzie powodowac
wzburzenie osadoéw dennych i ich rozprzestrzenianie sie do czasu opadniecia. Podczas pogrgzania
jednego kabla, przy predkosci 250 i 350 m kabla na godzine, osad zdeponuje w granicach wykopu (przy
gruntach piaszczystych), a jego migzszosé nie przekroczy 1 mm. W obrebie odcinkéw zbudowanych z
osadow ilastych, mulistych i glin, zasieg przestrzenny obszaru depozycji wyniesie od 2 do 5 km od osi
kabla, gdzie odlozy sie maksymalnie do ok. 0,1-0,2 mm osadu. W sytuacji, kiedy uktadanie/pograzanie
kabla bedzie prowadzone w lepszych warunkach (mniejszy wiatr i falowanie) obszar depozycji bedzie
mniejszy. Biorgc pod uwage migzszo$¢ osadu jaka zostanie zdeponowana po utozeniu wszystkich 6
linii kablowych oraz maksymalny mozliwy zasieg przestrzenny obszaru depozycji stwierdzono, ze wptyw
osadzania sie materiatu na uksztattowanie dna bedzie nieznaczacy.

Na etapie prac przygotowawczych i budowlanych dojdzie do powstania zagtebieh w dnie w
miejscach postoju statkdéw instalujgcych elementy infrastruktury przylgczeniowej. Zaburzenia te bedg
lokalne — punktowe (maksymalnie do gtebokosci 3 m — w zaleznos$ci od typu osadéw), krétkotrwate i
odwracalne, zatem wplyw kotwiczenia na uksztattowanie dna akwenu uznano za nieznaczgcy.

Podsumowujgc ogdt oddziatywan na uksztattowanie dna stwierdzono, ze w wiekszosci
przypadkéw skala tych oddziatywan bedzie niewielka (w granicach korytarza), a oddziatywania
nieznaczace.

Nie przewiduje sie oddziatywania na dno w fazie eksploatacji planowanego Przedsiewziecia.
Wpilyw na budowe geologiczna, osady denne oraz dostep do surowcow i zt6z

Oddziatywania planowanego Przedsiewziecia bedg dotyczyly jedynie osadéw dennych. Nie
przewiduje sie wptywu na budowe geologiczng oraz dostep do surowcow i ztéz.

Utozenie i pograzenie kabli w dnie wigze sie z zaburzeniem osadéw dennych i ptytkiej budowy

geologicznej oraz lokalng zmiang wiasciwosci fizyczno-chemicznych osadéw w zwigzku z:

e pograzaniem/zakopywaniem kabli,

e o0sadzaniem sie materiatu osadowego wzruszonego i uruchomionego podczas prac zwigzanych z
przygotowaniem dla i zakopywaniem/pograzaniem kabli,

e zastosowaniem alternatywnych sposobdéw zabezpieczenia kabli (w miejscach, gdzie nie bedzie
mozna oming¢ przeszkdd typu kamieniska i skupiska gtazéw),

o realizacjg przejscia bezwykopowego przez strefe brzegowa,

e opcjonalnie - sktadowaniem urobku.

W trakcie robdt zwigzanych z pogrgzaniem/zakopywaniem kabli w dnie zaburzone zostang
osady o réznej genezie i strukturze do gtebokosci srednio ok. 1,5 m. Dojdzie do ich wzruszenia, zmiany
struktury oraz wtasciwosci fizyczno-chemicznych (m.in. poprzez remobilizacje biogendw i
zanieczyszczen), a w dalszej kolejnosci do podniesienia w ton wodng oraz rozptywu w formie zawiesiny,
ktéra po ustaniu prac zostanie ponowie zdeponowana na dnie. Podczas pogrgzania tgcznie 6 kabli
metodg jettingu dojdzie do wzruszenia nieco ponad 570 tys. Mg suchej masy osaddw, z czego w ton
wodng przejdzie od ok. 10% do 35% urobku. Wieksze wartosci dotyczg odcinkéw korytarza IP, w ktérych
w budowie wgtebnej wystepujg osady o duzej zawartosci frakcji mulistych i ilastych. Odcinki te stanowig
ok. 44% dtugosci catej trasy IP. Na pozostatej czesci trasy, zbudowanej gtownie z osadow
piaszczystych, w ton wodng przejdzie ok. 10% urobku.

Analiza wynikéw modelowania wykazata, ze w zaleznoéci od wiasciwosci osadéw dennych
maksymalny zasieg zmetnienia wody wyniesie od ok. 1 km do ok. 8 kilometréw, przy czym przewaznie
stezenie zawiesiny nie przekroczy 10 mg/l. Zmetnienie wody o stezeniu wynoszgcym ponad 30 mg/I
wystapi w najblizszym otoczeniu wykopu. Maksymalny czas zmetnienia nie przekroczy 16 h. Po
zakonczeniu prac dojdzie do depozycji zawiesiny na dnie 0 migzszosci maksymalnie do 1 mm. Majac
na uwadze fakt, iz kable nie beda ukltadane w tym samym czasie (prawdopodobnie jeden po drugim),
poziom zmetnienia w toni wodnej podczas zakopywania jednego kabla bedzie duzo mniejszy. Chmura
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zawiesiny bedzie sie przemieszczac wraz z postepem roboét, a koncentracja zawiesiny w toni wodnej w
miejscach, gdzie kabel zostanie zakopany sukcesywnie male¢. Stezenie zawiesiny bedzie
porownywalne do tego, ktére wystepuje podczas silnych sztorméw. Oddziatywanie to uznano za
nieznaczace.

Wzburzenie (naruszenie) osadéw dennych, zwigzane m.in. z pogrgzaniem kabla bedzie
sprzyjato przechodzeniu zanieczyszczen z osadoéw do toni wodnej. W osadach powierzchniowych
planowanego Przedsiewziecia, zaréwno stezenia metali ciezkich, jak i innych zanieczyszczen (w tym
WWA i PCB) wystepujg na bardzo niskim poziomie, a zawarto$¢ biogendéw jest typowa dla osadow
potudniowego Battyku. Wielkos¢ emisji ww. substancji do toni wodnej, ktéra moze wystgpi¢ w zwigzku
z utozeniem 6 kabli bedzie nieznaczna w poréwnaniu do rocznego fadunku wnoszonego przez rzeki do
Morza Battyckiego W zwigzku z powyzszym w trakcie prac budowlanych nie dojdzie do pogorszenia
jakosci wod. Oddziatywanie to uznano za nieznaczace.

Majgc na uwadze lokalny zasieg oddziatywania zwigzanego z potencjalnym wykorzystaniem
innych metod — tj. utozeniem kabli bezposrednio na dnie i zabezpieczenie ich np. materacami spowoduje
lokalne zmiany struktury osadow dennych, ktére w odniesieniu do charakteru otaczajgcego dna, na
ktérym w obrebie catej trasy wystepujg kamieniska oraz pojedyncze gtazy, mozna uznac¢ za
nieznaczace.

Przejscie przez strefe brzegowa planowanych przytgczy z MFW Battyk Il i MFW Battyk 1l bedzie
wykonane metodg bezwykopowg HDD. Przewiert zostanie wykonany maksymalnie do gtebokosci
ok. 50 m pod poziomem dna morskiego. Na trasie przewiertu dojdzie do zaburzenia osadow i
przerwania ciggtosci odmiennych litologicznie warstw. Oddzialywanie to uznano za lokalne i
nieznaczace.

W przypadku koniecznosci realizacji krotszego przejscia bezwykopowego na krétkim odcinku
podbrzeza (do ok. 800 m), zostang wykonane gtebsze wykopy. Urobek z pogtebienia dna, zostanie
odtozony w obrebie korytarza IP w formie niewielkich pryzm na gtebokosci 10-12 m, na wschod od linii
kablowych MFW Battyk Il i/lub MFW Battyk Ill. Maksymalny zaktadany obszar pod skladowanie urobku
obejmie dno o powierzchni ok. 0,1 km?. W efekcie sktadowania urobku dojdzie do lokalnego zaburzenia
osadow. Zrzucony urobek zmiesza sie z materiatem macierzystym, zalegajgcym na dnie. Oddziatywanie
to bedzie lokalne i ograniczone bezposrednio do miejsca zrzutu. W trakcie skladowania urobku, zawarte
w osadzie metale, biogeny oraz zanieczyszczenia przejda do wody, co z racji niskich poziomow stezen,
nie wptynie negatywnie na jej jakos¢. Sktadowania urobku bedzie powodowato krétkotrwate zmetnienie
toni wodnej, ograniczone do rejonu i czasu trwania prac. Zasieg maksymalnego rozprzestrzeniania
urobku bedzie sie miescit w granicach korytarza IP. Uwzgledniajgc powyzsze, oddziatywanie to uznano
za nieznaczgce.

Podsumowujgc ogét oddziatywanh na osady denne stwierdzono, ze bedg one nieznaczgce.

Eksploatacja planowanego Przedsiewziecia bedzie zwigzana z niewielkim wzrostem
temperatury osadéw dennych w bezpos$rednim sgsiedztwie kabli, w zwigzku z emisjg temperatury
generowang przez kable w trakcie przesytu pradu z morskich farm wiatrowych. W przypadku zakopania
kabla na zaktadang gtebokos$¢ od ok. 1 m do maksymalnie 5 m, dojdzie do podgrzania osadow tylko w
bezposrednim otoczeniu kabla. Wraz z oddalaniem sie od niego temperatura bedzie spadacd. Przy
zakopaniu kabla na gteboko$¢ ok. 1 - 1,5 m, w przypowierzchniowej warstwie osadéw (na gteboko$ci
ok. 20 cm od powierzchni dna), ktdra jest szczegdlnie wrazliwa ze wzgledu na bytujgcg w niej organizmy
bentosowe, temperatura wzrosnie nieznacznie o ok. 2°C. W wyniku bliskiego kontaktu z wodg morskg
oraz przydennych przeplywéw wody dojdzie do skutecznego obnizania temperatury osadéw do
temperatury wody morskiej. W przypadku zastosowania alternatywnych metod utozenia kabli (np.
przykrycie materacem lub narzutem kamiennym) podobnie jak w przypadku zakopania kabla,
temperatura zyty roboczej zostanie obnizona do temperatury wody morskiej. Oddziatywanie to uznano
za nieznaczgce.

Podsumowujac ogét oddziatywan na osady denne stwierdzono, ze bedg one nieznaczace.
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Wplyw na wody morskie, w tym na jako$¢ woéd morskich

W fazie budowy gtéwne oddziatywania na wody bedg zwigzane z chwilowym zwigkszeniem
poziomu zawiesiny w wodzie w rejonie pogrgzania kabla metodag jettingu. Maksymalny zasieg
zmetnienia wody wyniesie od ok. 1 km do ok. 8 kilometréw, przy czym przewaznie stezenie zawiesiny
nie przekroczy 10 mg/l. Zmetnienie wody o stezeniu wynoszacym ponad 30 mg/l wystgpi w najblizszym
otoczeniu wykopu. Maksymalny czas zmetnienia nie przekroczy 16 h. Po zakoriczeniu prac dojdzie do
depozycji zawiesiny na dnie 0 migzszosci maksymalnie do 1 mm.

Wzburzenie (naruszenie) osadéw dennych sprzyja przechodzeniu zanieczyszczen z osadow do
toni wodnej. W zwigzku z tym, Ze w osadach powierzchniowych planowanego Przedsiewziecia, zaréwno
stezenia metali ciezkich, jak i innych zanieczyszczen (w tym WWA i PCB) wystepujg na bardzo niskim
poziomie, w trakcie prac budowlanych nie dojdzie do pogorszenia jakosci wod. Zatem oddziatywanie to
uznano za hieznaczace.

Ocena Wpltyw na stan $rodowiska morskiego fazy budowy i funkcjonowania zgodnie z RDSM

Zgodnie z obowigzujgcg Ramowg Dyrektywg w sprawie Strategii Morskiej polska zobowigzana
jest do osiggniecia dobrego stanu wéd morskich. Analiza oddziatywania planowanego Przedsiewziecia
na stan srodowiska wod morskich zostata wykonana w odniesieniu do aktualnej oceny stanu wod
morskich (z podzialem na akweny), opierajgcej sie o wyniki badan elementéw biologicznych i
fizykochemicznych wéd, pozyskanych w ramach PMS. Pod uwage wzieto stan wod dwdch akwenow tj.:
36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego oraz 38 Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego,
w granicach ktorych zlokalizowane jest planowane Przedsiewziecie.

Ocene oddzialywania planowanego Przedsiewziecia dokonano przy zatozeniu ,niepogarszania”
aktualnego stanu wdéd, w odniesieniu do zatozonych celéw $rodowiskowych o ukierunkowanych
dziataniach na rzecz osiggniecia dobrego stanu srodowiska w srodowisku morskim. Aktualny zestaw
celéw srodowiskowych dla wod morskich zostat przyjety rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25 lutego 2021 r. w sprawie przyjecia aktualizacji zestawu celéw srodowiskowych dla woéd morskich
(Dz.U.2021.569).

Oddziatywania planowanego Przedsiewziecia na aktualny stan wéd, zaréwno w fazie budowy
jak i eksploatacji, uznano za nieznaczace. Zaréwno w fazie budowy, jak i eksploatacji nie dojdzie do
pogorszenia aktualnego stanu wéd podakwenéw 36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego oraz 38
Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego.

Wptyw na cele Srodowiskowe wod przybrzeznych ustalone zgodnie z RDW

Zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodna, cele srodowiskowe dla wdd przybrzeznych w rejonie
planowanego Przedsiewziecia zostaty ustalany w drugiej aktualizacji Planu gospodarowania wodami
dla obszaru dorzecza Odry, obowigzujgcego od 24 lutego 2023 r. W zwigzku z tym w Raporcie oceniono
wptyw planowanego przedsiewziecia ha mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych (w tym na cele
dla obszaru chronionego Natura 2000 Przybrzezne wody Baityku PLB990002) w obrebie jednolitej
czesci wod przybrzeznych o kodzie CW60001WB3 — Polskie wody przybrzeze Basenu Bornholmskiego.
Oddziatywania planowanego Przedsiewziecia uznano za chwilowe, lokalne oraz odtwarzalne co nie
spowoduje zagrozenia dla osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.

Potencjalne oddziatywania planowanego Przedsiewziecia w fazie funkcjonowania
przeanalizowano pod katem wptywu na temperature wody. W wyniku emisji ciepta przez kable moze
dojs¢ do podgrzania osaddéw i wod przydennych. Analiza oddziatywan termicznych (rozdz. 9.10.)
wykazata, ze nie dojdzie do podgrzania wéd przydennych, zaréwno w przypadku zakopania kabli na
gtebokosci od ok. 1 do ok. 5 m, jak i w przypadku, gdy kable zostang utozone na powierzchni dna i
przykryte narzutem kamiennym lub materacem betonowym. Zatem oddzialywanie to uznano za
pomijalne.

Wplyw na przyrode ozywionag

W Raporcie przeanalizowano potencjalny wptyw planowanego Przedsiewziecia na zasoby
biotyczne $rodowiska morskiego w fazie budowy i eksploatacji, w odniesieniu do wrazliwosci
zidentyfikowanych w obszarze IP gatunkow oraz ich siedlisk. Ocena oddziatywania dla poszczegdlnych
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komponentéw sSrodowiska morskiego zostata wykonana w poszczegdinych rozdziatach Raportu
(rozdziaty 9.4.1 — 9.4.6) i przeprowadzona zgodnie z przyjetg na potrzeby raportu metodykg
(rozdziat 1.4).

Fitobentos

Skupiska makroglondéw stwierdzono jedynie w korytarzu przytgcza z morskiej farmy wiatrowej
MFW Battyk I, w obrebie tawicy Stupskiej. Uktadanie i pogrgzanie kabla spowodujg zniszczenie dna w
pasie o szerokosci ok. 5 m dla kazdego z dwdch kabli. Jezeli w miejscu trasowania znajdowac sie bedg
makrofity, ulegng one zniszczeniu. Moze to prowadzi¢ do okresowego zmniejszenia biomasy i czasowo
wptyng¢ na pogorszenie warunkéw bytowania i ograniczenie bazy pokarmowej dla bezkregowcow, ryb
i ptakéw. Powierzchnia bezposredniej ingerencji w obszarze fitobentosu podczas ww. prac obejmie
0,09 km? dna, co stanowi 0,79% obszaru wartosciowego pod wzgledem fitobentosu, zajmujgc tym
samym 0,08% powierzchni planowanego Przedsiewzigcia dla korytarza MFW Battyk Il. Po zakonczeniu
prac budowlanych porastanie dna kamienistego fitobentosem moze rozpoczg¢ sie juz w pierwszym
sezonie wegetacyjnym. Jednak odtworzenie zbiorowisk fitobentosu skladajgcych sie z gatunkow
rzadkich i chronionych lub/i charakteryzujgcych sie wysokim stopniem pokrycia dna makroglonami,
bedzie trwato najprawdopodobniej kilka lat. Jest to jednak mozliwe dzieki obecnosci tych samych
gatunkéw réwniez w innych rejonach tawicy Stupskiej. Oddziatywanie to uznano za umiarkowane.

Podsumowujgc ogot oddziatywan na fitobentos stwierdzono, ze bedg one umiarkowane w
przypadku przytgcza z MFW Battyk Il. Oddziatywania nie wystgpig w przypadku przytacza z MFW Battyk
Il oraz tzw. tacznika miedzy farmami, poniewaz nie stwierdzono tam wystepowania skupisk
makroglondw.

Podczas eksploatacji planowanego Przedsiewziecia, przy zakopaniu kabli w dnie,
oddziatywanie na fitobentos bedzie neutralne, poniewaz nie zmienig sie dotychczasowe warunki
siedliskowe. Oddziatywania negatywne mogg wystapi¢ tylko na niewielkich obszarach dna, w miejscach
zastosowania alternatywnych metod zabezpieczenia kabla w formie narzutu kamiennego lub materacy
betonowych; takie metody rozwazane sg w przypadku dna twardego, gdzie nie bedzie mozliwe utozenie
kabli w dnie. Oddziatywanie to uznano za lokalne i nieznaczgce.

Makrozoobentos

Podczas uktadania i pogrgzania kabli dojdzie do usuniecia zespotéw bentosowych w pasie o
szerokosci ok. 5 m dla kazdego kabla. Zmiany te bedg najbardziej widoczne w bezposrednim miejscu
dziatan, tj. w rejonie wykopu o szerokosci ok. 1,5 m i gtebokosci 1,5 m na wiekszosci trasy. Sumarycznie
wplyw zwigzany z naruszeniem dna bedzie dotyczyt mniej niz 2,5% powierzchni dna (w korytarzu IP),
gdzie stwierdzono duzg biomase zwierzgt bentosowych, co stanowi tgcznie ok. 0,23% powierzchni dna
objetej wnioskiem o wydanie decyzji Srodowiskowe;j.

Po zakonczeniu robét budowlanych nastgpi pierwsza rekolonizacja - prawdopodobnie w ciggu
kilku lub kilkunastu tygodni. Odtworzenia struktury i funkcji zespotéw bentosowych dna migkkiego
mozna spodziewac¢ sie po kilku latach od zaprzestania prac. Ze wzgledu na zniszczenie siedlisk oraz
diugotrwaty efekt oddziatywanie to uznano za umiarkowane.

Posrednio wptyw na organizmy bentosowe bedzie zwigzany ze wzrostem koncentracji
zawiesiny i jej osadzeniu sie na dnie w sgsiedztwie prowadzonych robét jednak ze wzgledu na nieduzg
skale oddziatywania zmetnienia wody na dno morskie (depozycja osadéw na dnie w postaci
kilkumilimetrowej warstwy) oraz zasieg przestrzenny ograniczajgcy sie gtéwnie do strefy robot
oddziatywanie to uznano za nieznaczace.

Do zmetnienia toni wodnej moze dojs¢ réwniez w wyniku sktadowania urobku, pochodzgcego z
pogtebiania wykopdéw w strefie ptytkiego przybrzeza. Powstata zawiesina moze mie¢ wpltyw na
organizmy bentosowe, a w szczegdlnosci na filtratory. Jednak majgc na uwadze fakt, iz zmetnienie toni
wodnej bedzie niewielkie, w granicach korytarza IP, ograniczone do czasu trwania prac, a planowane
miejsce zrzutu znajduje sie poza cennymi obszarami zgrupowan omutka, oddziatywanie to nie powinno
mie¢ niekorzystnego wptywu na wspomniane organizmy tej czesci dna. Zatem oddziatywanie to uznano
za bezposrednie, krotkoterminowe, o zasiegu lokalnym, a w zwigzku z tym nieznaczace.
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Podczas eksploatacji kabli podmorskich mogg wystgpi¢ oddziatywania na makrozoobentos
zwigzane z:
o efektem rafy — powstaniem nowego siedliska w zwigzku z zastosowaniem alternatywnych metod
ochrony kabla w formie narzutu kamiennego lub materacy betonowych,
e emisjg pola elektromagnetycznego przez kable,
e emisjg ciepta przez kable.

Utworzenie narzutu kamiennego lub zastosowanie materaca betonowego na dnie migkkim
spowoduije lokalnie zmiane typu siedliska. Nowy substrat zostanie zasiedlony przez gatunki typowe dla
dna kamienistego.

Na podstawie dostepnych badar modelowych oraz danych literaturowych, dotyczgcych wptywu
pola elektromagnetycznego generowanego przez kable prgdu zmiennego na gatunki bentosowe oraz
wielkosci pola elektromagnetycznego generowanego w otoczeniu kabli, stwierdzono, ze wielkos$¢ tej
emisji w fazie eksploatacji planowanego Przedsiewzigcia nie bedzie mie¢ wptywu na makrozoobentos.
Zatem oddziatywanie to uznano za nieznaczace.

W fazie eksploatacji planowanego Przedsiewziecia, w zwigzku z przesylem mocy przez kable
elektroenergetyczne, nastgpi emisja ciepta do otoczenia. W efekcie dojdzie do podgrzania osadow, co
moze potencjalnie wptyng¢ na bytujgce w nich organizmy bentosowe. Ze wzgledu na powszechne
wystepowanie fauny bentosowej w osadach dennych szczegodlnie wazna jest warstwa osadéw do
gtebokosci ok. 20 cm pod powierzchnig dna. Analiza badan modelowych dla osadéw battyckich dla
kabla zakopanego na gtebokosci 1,5 m (rozdziat 9.10.) wykazata, ze bezposrednio nad zakopanym
kablem, na gtebokosci ok. 20 cm liczac od powierzchni dna morskiego, nie dojdzie do wzrostu
temperatury osadu powyzej 2°C. W obszarach dna, na ktérych kabel zostanie utozony na powierzchni i
przykryty materacem lub narzutem kamiennym, nie dojdzie do nadmiernego podgrzania powierzchni
dna. Staly kontakt kabla z wodg morskg bedzie obnizac¢ jego temperature do temperatury wody morskiej.
Majgc na uwadze powyzsze stwierdzono, ze wptyw temperatury na makrozoobentos bedzie
nieznaczacy.

Podsumowujgc, oddzialywania fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na
makrozoobentos uznano za nieznaczgce.

Ichtiofauna

Potencjalne oddziatywania fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na ichtiofaune beda
zwigzane z nastepujgcymi czynnikami:
e wzrost koncentracji zawiesiny w wodzie podczas prac budowlanych,
e remobilizacjg potencjalnych zanieczyszczen zawartych w osadach dennych,
e haftasem i wibracjami z urzadzen i jednostek ptywajgcych wykonujgcych roboty,
e mozliwym utworzeniem bariery mechanicznej na trasie migracji ryb dwusrodowiskowych,
e okresowymi zmianami siedliskowymi i obnizeniem jakosci siedlisk.

Podczas prac zwigzanych z zakopywaniem kabli maksymalny zasieg rozprzestrzeniania
zawiesiny wystagpi jedynie w przydennej warstwie wody, co moze potencjalnie oddziatywa¢ na gatunki
ryb bytujgce przy dnie. W przypadku ryb migrujgcych dwusrodowiskowych, ktére wykorzystujg gtéwnie
Srodkowg i powierzchniowg warstwe wody, oddziatywanie bedzie mniejsze. Po zakonczeniu prac na
powierzchni dna odfozy sie warstwa o migzszo$ci nie wigkszej niz 1,0 mm. Zatem oddziatywanie
odktadanej na dnie zawiesiny na tarliska i baze pokarmowa ryb bedzie lokalne i nieznaczace.

Gtéwnym oddziatywaniem fazy budowy bedzie zwigkszona emisja hatasu przez urzadzenia
oraz statki wykorzystywane do robot. Uwzgledniajac wrazliwos¢ poszczegolnych grup ryb na
zwiekszony poziom hatasu mozna przyja¢, ze wptyw tego czynnika bedzie najwiekszy w odniesieniu do
ryb z pecherzem ptawnym: dorsza, $ledzia, szprota, ktére wykazujg najwiekszg wrazliwo$¢ na dzwieki.
Poziom wrazliwosci tososia atlantyckiego i troci wedrownej na hatas jest nizszy. Natomiast gatunki
denne, pozbawione pecherza ptawnego jak: stornia, gtadzica i skarp, podobnie jak gatunki chronione
(babka mata, babka piaskowa, dennik) wykazujg mniejszg wrazliwo$¢ na oddziatywanie hatasu.
Oddziatywania zwigzane z halasem okreslono jako $rednie, a znaczenie oddzialywania — jako
umiarkowane.
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Faza budowy wigze sie rowniez ze zwiekszenie intensywnosci ruchu statkow. Planowana IP
przecina trasy migracji tarliskowych i zerowiskowych gatunkéw ryb o znaczeniu gospodarczym.
W zwigzku z powyzszym prowadzenie robdt zwigzanych z uktadaniem/pogrgzaniem kabli oraz
potencjalnym skfadowaniem urobku moze stanowi¢ okresowo podwodng bariere fizyczng dla migraciji
ryb. Efekt bariery bedzie powodowany tgcznie przez zwiekszony ruch jednostek w danym terenie,
zwiekszenie zmetnienia wody oraz emisje hatasu podwodnego. Negatywne skutki prowadzenia prac
(zwtaszcza w strefie przybrzeznej, w okresie jesiennym) bedg odczuwalne dla migracji tartowej tososia
atlantyckiego i troci wedrownej, szczegdlnie w odniesieniu do populacji wykorzystujgcej rzeke Stupie
jako miejsce rozrodu. Moze to stanowi¢ potencjalne negatywne oddziatywanie na te gatunki, a biorgc
pod uwage status ochrony tososia atlantyckiego w obszarze Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052
(ocena populacji rozrodczej B) - oddziatywanie oceniono jako znaczgce dla fososia i troci gtownie w
kontekscie generowanego hatasu podmorskiego powodujgcego efekt ptoszenia. W Raporcie
zaproponowano dziatania eliminujgce, poprzez odpowiedni dobér terminéw realizacji wybranych robét
w strefie brzegowej, poza okresem wstepowania na tarto tososia i troci. Szczegoéty dotyczace terminéw
i rodzajow robét opisane sa w rozdziale 16.

Naruszenie struktury dna i czasowa likwidacja siedlisk bentosowych w obrebie wykopu
spowoduje lokalne zaburzenie siedlisk oraz tarlisk ichtiofauny na cafej trasie zakopywania kabli.
Szczegdlnie wartosciowe siedliska ichtiofauny znajdujg sie w rejonie tawicy Stupskiej, objetej ochrong
w ramach sieci Natura 2000. W kontekscie wptywu na tarliska, oddzialywanie uznano za lokalne,
nieznaczagce w skali Baltyku, a w przypadku ograniczenia bazy pokarmowej ryb zwigzane z
zaburzeniami siedliska - za pomijalne. Jednak skutki obnizenia jakosci siedliska bedg wystepowaty
réwniez na etapie eksploatacji IP, do czasu odbudowy zaburzonych siedlisk morskich. Podsumowuijac,
oddziatywanie zwigzane z przeksztatceniem siedlisk uznano za umiarkowane.

Podsumowujgc ogét oddziatywan fazy budowy na ichtiofaune stwierdzono, ze bedg one
umiarkowane. Jedyne znaczace oddzialywanie stwierdzono w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia
bariery mechanicznej w strefie brzegowej, w okresie wstepowania na tarto troci i tososia. Zastosowanie
zaproponowanych w Raporcie dziatan eliminujgcych poprzez odpowiedni dobér terminéw robét w strefie
brzegowej, pozwoli na uznanie oddziatywania za nieznaczgce.

Potencjalne oddziatywania funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na ichtiofaune bedag
zwigzane z wystepowaniem statych emisji pola magnetycznego. Poziom hatasu wytwarzanego przez
funkcjonujgca IP mozna okredli¢ jako pomijalny, poniewaz kable bedg zakopane w dnie lub przykryte
narzutem kamienny lub materacami betonowymi.

Wptyw pola elektromagnetycznego na ichtiofaune jest stabo rozpoznany, a wyniki badanh reakc;ji
poszczegolnych gatunkédw sg niejednoznaczne. Potencjalne oddziatywanie obejmuje zaktécenia
naturalnego pola magnetycznego wywotane emisjg pola elektromagnetycznego wokot kabli
przesytowych. Oddziatywania te mogg powodowac zaktdcenie orientacji i w konsekwencji zmiany trasy
migracji zerowiskowych i tartowych ryb.

Dla wiekszosci gatunkow ryb stwierdzonych w inwentaryzacji wrazliwos¢ na oddziatywanie pola
elektromagnetycznego oceniono jako niskg oraz umiarkowang. W odniesieniu do dwusrodowiskowych
gatunkow ryb, takich jak tosos atlantycki czy tro¢ wedrowna oddziatywanie pola magnetycznego na trasy
migracji bedzie marginalne, poniewaz ryby te przemieszczajg sie w toni wodnej, zwykle w znacznym w
oddaleniu od dna.

Oddziatywanie pola elektromagnetycznego uznano za nieznaczace.

Ssaki morskie

Potencjalne oddziatywania fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na ssaki morskie bedg

zwigzane z nastepujgcymi czynnikami:

e hatasem i wibracjami,

o zwiekszonym ruchem statkéw (blokadg przestrzenng).
e wzrostem koncentracji zawiesiny,

e utrudnianiem/ograniczaniem zerowisk,

e remobilizacjg zanieczyszczeh z osaddw.
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Sposrod ww. analizowanych oddziatywan jedynie hatas i wibracje uznano za umiarkowanie
negatywne. Pozostate oceniono jako nieznaczgce.

W fazie budowy IP generowany bedzie hatas podwodny i wibracje, w wyniku ruchu mniejszych
i wiekszych jednostek ptywajgcych zaangazowanych w roboty budowlane. Zgodnie z prognozami emisji
hatasu najwyzszy poziom hatasu bedzie generowany przez duzy kablowiec. Prace bedg miaty charakter
chwilowy (przemieszczanie sie jednostek wykonujgcych prace) i nie powiekszg w istotny sposob
obecnego tta akustycznego. W odpowiedzi na powstaly hatas dojdzie do ptoszenia i niepokojenia
pojedynczych osobnikéw ssakéw morskich, a takze czasowego ptoszenia ryb, co moze wptyng¢ na
przejsciowg dostepnosc i/lub obfitos¢ pokarmu dla ssakéw morskich w obszarze Przedsiewziecia. Po
zaprzestaniu prac warunki akustyczne beda zblizone do tych sprzed ich rozpoczecia, co umozliwi
korzystanie z obszaru przez dotychczasowe gatunki ssakéw morskich. Podsumowujgc, oddziatywanie
hatasu uznano za potencjalnie negatywne i krotkoterminowe. Uwzgledniajac zasieg oddziatywania,
ktéry bedzie wiekszy niz granica DSU oraz niepelng wiedze na temat zagrozen ze strony
zanieczyszczenia hatasem dla ssakéw morskich i statusu ich ochrony, oddziatywanie uznano za
umiarkowane.

Potencjalne oddziatywania fazy funkcjonowania kabli morskich bedg powodowaly state
oddziatywania w postaci emisji pola magnetycznego. Okresowo prowadzone beda przeglady IP (raz na
5 lat, przy czym pierwsze trzy przeglady planowane sg w pierwszym, trzecim i pigtym roku, od momentu
zakonczenia budowy) z wykorzystaniem metod sejsmicznych i bedg zrédtem hatasu o krétkim czasie
trwania. Wobec sporadycznego wystepowania ssakow morskich w rejonie planowanego
Przedsiewziecia oddziatywanie to nalezy uznac¢ za nieznaczace.

Ptaki morskie

Potencjalne oddziatywania fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na ptaki morskie bedag
zwigzane z:
e ploszeniem ptakdw zimujgcych i odpoczywajgcych na akwenie w okresach migracji w wyniku

zwiekszonego ruchu statkow,

e wzrostem koncentracji zawiesiny w toni wodnej, zwigzang z pracami budowlanymi,
e emisjg hatasu ze statkéw i urzadzen niezbednych do utozenia i zakopania linii kablowej,
e emisjg spalin z jednostek ptywajgcych zaangazowanych w prace budowlane,
i dotyczg przede wszystkim najcenniejszych miejsca dla ornitofauny morskiej w pétnocnej czesci
przytaczy, tj.: przytacza z MFW Battyk || oraz tgcznika miedzy MFW Battyk Il i MFW Battyk Il
przecinajgcymi obszar Natura 2000 PLC90001 tawica Stupska.

Instalacja kabli przesytowych bedzie skutkowac¢ ptoszeniem ptakdédw migrujgcych i zimujgcych w
obszarze prowadzenia prac, skutkujgc tym samym ich przemieszczeniem w inne czesci akwenu. Okres
wystepowania ptakéw migrujgcych i zimujgcych w analizowanym obszarze przypada od pazdziernika
do konca kwietnia. Oddziatywanie to okreslono jako krotkotrwate, poniewaz ustanie zaraz po
zakonczeniu budowy, a zwiekszony ruch statkéw zwigzany z pracami budowlanymi, nie bedzie
znaczgco odbiegat od standardowego ruchu panujgcego na przedmiotowym akwenie. Ze wzgledu
jednak na szczegodlne znaczenie tawicy Stupskiej i jej najblizszego otoczenia oraz zatem wrazliwosé
ptakéw oddziatywanie to uznano za umiarkowane.

Pozostate analizowane oddziatywania zwigzane z chwilowym wzrostem koncentracji zawiesiny
oraz emisjg hatasu i zanieczyszczen atmosferycznych w wyniku poruszania sie jednostek ptywajgcych
uznano za nieznaczace.

Obecnos¢ i przemieszczanie sie jednostek pltywajgcych bedzie stanowito gtéwne zrédio hatasu
podwodnego, a zarazem gtdwng przyczyne niepokojenia ptakéw morskich na akwenie objetym budowg
Infrastruktury Przytgczeniowej. Efekt ptoszenia bedzie miat jednak charakter lokalny, krotkoterminowy i
odwracalny, poniewaz oddziatywanie to ustanie zaraz po zakonczeniu budowy, a hatas powodowany
przez Przedsiewziecie nie bedzie sie réznit od hatasu generowanego przez liczne statki ptywajgce na
Morzu Battyckim, zwtaszcza w poblizu gtéwnego toru wodnego TSS tawica Stupska, sgsiadujgcego z
obszarem PLC990001 tawica Stupska. Zatem oddziatywanie to uznano za nieznaczace.
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Podsumowujgc ogé6t oddziatywan na ptaki, stwierdzono, ze oddziatywania te bedg
umiarkowane, szczegodlnie w kontekscie ptoszenia ptakéw w obszarze Natura 2000 tawica Stupska, w
czasie migracji i zimowania. W Raporcie zaproponowano dziatania, polegajace na prowadzeniu robét
instalacyjnych od majg do konca wrzesnia, co wyeliminuje mozliwos¢ wptywu na ptaki migrujgce i
zimujgce na ww. obszarze. Przestrzeganie tych terminéw spowoduje, ze oddziatywanie na ptaki bedzie
mozna uznac¢ za nieznaczace.

Potencjalne oddziatywanie w fazie eksploatacji planowanego Przedsiewziecia na ptaki morskie
bedzie zwigzane z lokalng zmiang siedlisk/zerowisk. Zniszczenie zbiorowisk bentosowych w pasie
uktadania/pogrgzania kabli bedzie skutkowa¢ czasowym ograniczeniem powierzchni zerowisk ptakow,
przede wszystkim lodéwek. Oddziatywanie to z uwagi na blisko$¢ akwenodw z obfitg bazg pokarmowa
uznano za nieznaczgce.

Zmieraczek plazowy

W zwigzku z realizacjg przejscia bezwykopowego przez strefe brzegowa, z wykorzystaniem
technologii HDD, i brakiem ingerencji w rejon plazy i wydm stwierdzono, ze planowane Przedsiewziecie,
zaréwno na etapie budowy, jak i eksploataciji, nie bedzie miato wptywu na zmieraczka plazowego.

Podsumowanie wptywu na przyrode ozywiong

Analiza wplywu na przyrode ozywiong wykazata, ze potencjalne oddziatywania planowanego
Przedsiewzigcia dotyczg wylgcznie fazy budowy, podczas ktorej nalezy spodziewac sie umiarkowanych
oddziatywan na komponenty biotyczne s$rodowiska morskiego tj. fitobentos, makrozoobentos,
ichtiofaune, ssaki morskie oraz ptaki. W przypadku ichtiofauny oddziatywanie na gatunki
dwusrodowiskowe uznano za moggce powodowac znaczacy negatywny wptyw.

Najbardziej ucigzliwymi oddziatywaniami w fazie budowy planowanego Przedsiewziecia bedg
hatas i wibracje oraz wzrost koncentracji zawiesiny, ktéra pociagnie za sobg okresowe zmiany w obrebie
siedlisk, zwlaszcza w kontekscie ichtiofauny, gdzie mogg pojawi¢ sie oddziatywania skumulowane
(kumulacja hatasu, zwiekszonego ruchu statkdéw, zmetnienia toni wodnej), zwigzane z prowadzeniem
robot w obrebie korytarza migracyjnego tososia atlantyckiego. W obszarze bezposredniej ingerencji w
dno dojdzie do zniszczenia siedlisk makroglonéw i makrozoobentosu o tacznej powierzchni 0,61 km? (w
tym 0,09 km? dla fitobentosu, 0,52 km? (w tym 0,1 km? - podczas skfadowania urobku — opcjonalnie) dla
makrozoobentosu), ktére po zakonczeniu prac budowlanych bedg ulegaly sukcesywnej odbudowie. W
fazie funkcjonowania, oddziatywania Przedsiewziecia dla wszystkich komponentéw sSrodowiska
morskiego zostaty sklasyfikowane jako nieznaczgce.

Wpfyw na obszary chronione, w tym Natura 2000, korytarze ekologiczne i r6znorodnosé
biologicznag

Planowane Przedsiewziecie realizowane w czesci morskiej bedzie oddziatywa¢ na obszary
Natura 2000:
e PLC990001 tawica Stupska,
e PLB990002 Przybrzezne wody Battyku,
¢ PLH220052 Dolina Stupi.

Petng ocene oddzialywania na obszary Natura 2000, zgodnie z poradnikiem Komisji
Europejskiej, przeprowadzono w Zatgczniku 7 (TOM IV) niniejszego Raportu. Ponizej przedstawiono
najwazniejsze wnioski ptyngce z przeprowadzonej oceny.

W trakcie oceny nie stwierdzono mozliwosci wystapienia znaczgcych negatywnych oddziatywan
na obszary Natura 2000, ktérych nie mozna wyeliminowac lub zminimalizowa¢. W zwigzku z powyzszym
ocene zakonczono na etapie 2. Ocena wtasciwa. Sformutowano dziatania minimalizujgce, ktére
umozliwity wyeliminowanie lub istotne ograniczenie wystgpienia negatywnych oddziatywan na siedliska
i gatunki stanowigce przedmiot ochrony w tych obszarach.

PLC990001 tawica Stupska

Realizacja planowanego Przedsiewzigcia wigze sie z ingerencjg w obszar tawica Stupska na
odcinku:
e 19,4 km - dwa kable z MFW Baityk I,

35



EKO-KONSULT Sp. z o.0.

e 12,4 km - dwa kable z MFW Baityk I,
e 21,2 km - fgcznik miedzy MFW Battyk Il i MFW Battyk Il (rozwazanych do realizacji w
przyszto$ci).
W Raporcie przeanalizowano mozliwo$¢ ingerencji we fragmenty siedlisk chronionych oraz
siedlisk ptakéw zimujgcych i przelotnych, mogacej powodowaé oddziatywania w fazie budowy, takie jak:
czasowa fragmentacja siedlisk i pogorszenie ich jakosci.

W zwigzku z dominujgcym udziatem lodowki (98,9% udziatu) w ugrupowaniu ptakéw morskich
w obrebie planowanego Przedsiewziecia ocenie wtasciwej (szczegdtowo opisanej w Tomie IV. Zat. 7)
poddano tylko dwa przedmioty ochrony, na ktére moze oddziatywac planowane Przedsiewziecie {j.:
o siedlisko 71110 Piaszczyste fawice podmorskie (planowane Przedsiewziecie przecina fragment
siedliska na odcinku ok. 2,3 km,
o lodowke.

Niewielka skala ingerencji w siedlisko 1110 (do ok. 0,007% powierzchni siedliska — rys. ponizej)
oraz fakt, ze bedzie to oddziatywanie odwracalne i Sredniookresowe - zaktada sie rekolonizacje terenu
przez organizmy denne w ciggu okoto 2 lat — pozwalajg uzna¢ wptyw planowanego Przedsiewzigcia na
Ssrodowisko za nieznaczacy. Warunkiem nieznaczacego oddziatywania jest jednak wykonanie przej$cia
kabli przez siedlisko metodg jettingu. Na tym odcinku nalezy wykluczy¢ zabezpieczenia kabli poprzez
narzut kamienny lub ptyty betonowe, poniewaz zmieni to w sposdéb trwaty charakter siedliska na tym
odcinku. Zastosowanie jednak takiego zabezpieczenia jest mato prawdopodobne, ze wzgledu na

piaszczyste dno.
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Rys.6. Planowane Przedsiewziecie na tle siedliska 1110 Piaszczyste tawice podmorskie

Zidentyfikowane potencjalne oddziatywania planowanego Przedsiewziecia na lodowke
zwigzane sg z mozliwoscig ptoszenia ptakdéw i okresowym uszczupleniem/zaburzeniem bazy
pokarmowej zwigzanej z ingerencjg w dno. Oddzialywa te beda:

o lokalne, tj. dotyczg bezposredniego sgsiedztwa Przedsiewziecia;
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o krotkoterminowe — ich skutki bedg zauwazalne przez relatywnie krotki okres po zakonczeniu robét
zwigzanych z planowanym Przedsiewzigciem (zaktada sie rekolonizacje organizméw bentosowych
w okresie do 2 lat);

e odwracalne — tj. w spos6b samodzielny, receptor bedzie zdolny do powrotu do stanu pierwotnego.

Ponadto zaproponowane dziatania minimalizujgce dla ptakéw zimujgcych i migrujacych, tj.:
e prowadzenie robét poza okresem migracji i zimowania ptakéw t.j. w miesigcach od 1 maja do 30
pazdziernika, co pozwoli na wyeliminowanie oddziatywan zwigzanych z ptoszeniem ptakéw;
e prowadzenie prac budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych jednostek ptywajgcych,
wyposazonych w silniki spalinowe, spetniajagce nowoczesne normy emisji spalin;
pozwolg na wyeliminowanie ptoszenia i zaktdcenia bazy pokarmowej zwigzanej ze zmetnieniem wody
poprzez odpowiedni dobdr terminu prowadzenia robot. W zwigzku z powyzszym, nie spowodujg one
zwiekszenia $miertelnosci ptakéw oraz pogorszenia stanu zachowania gatunkéw na przedmiotowym
obszarze Natura 2000. Z uwagi, ze oddzialywania te bedg miaty charakter lokalny i krétkotrwaty, nie
bedg sie one kumulowaé z podobnymi oddziatywaniami w POM.

W przypadku siedliska 1110 nie zaproponowano dziatan minimalizujgcych — oddziatywanie
uznano za nieznaczgce pod warunkiem, ze na odcinku przejscia przez siedlisko nie zostang
zastosowane alternatywne metody zabezpieczenia kabli t.j. narzut kamienny, materace betonowe, itp.

Przebieg korytarza kablowego w ustalonych w Planie POM akwenach spetnia warunek zawarty
w projekcie Planu ochrony tawicy Stupskiej PLC990001. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
oddziatywan w integralnos¢ obszaru PLC990001 tawica Stupska. Planowane Przedsiewziecie jest
zgodne z ustaleniami projektu Planu ochrony obszaru PLC990001 tawica Stupska i Planu POM.

W kontekscie spojnosci sieci Natura 2000 (ochrony populacji ptakow morskich) istotnymi

cechami obszaru PLC990001 tawica Stupska sa:

e lokalizacja tych obszardéw na trasie migracji euroazjatyckich populacji ptakéw morskich do ich miejsc
zimowania;

o dostepnos¢ tych obszaréw dla populacji ptakow zimujgcych i ptakow odpoczywajgcych podczas
migraciji;

e odpowiednie uwarunkowania siedliskowe stanowigce o atrakcyjnosci tych obszaréw jako zimowisk
lub miejsc odpoczynku w czasie migracji jesiennej lub wiosennej ptakéw morskich.

Obszar tawicy Stupskiej jest zlokalizowany na trasie migracji euroazjatyckich populacji ptakéw
morskich do ich miejsc zimowania. Rozmieszczenie na nich oraz liczebnosé ptakéw wynika przede
wszystkim z dostepnosci pokarmu. Ptaki morskie wykazujg silne przywigzanie do miejsca zimowania i
niechetnie przemieszczajg sie na wieksze odlegtosci. Fakt ten potwierdzajg rowniez badania migracji
lokalnych ptakéw zimujgcych na terenie pobliskich planowanych morskich farm wiatrowych. Badania
radarowe przelatujgcych ptakéw wykazaty, ze gatunki ptakéw zimujgcych w tej czesci Battyku
przemieszczajg sie we wszystkich kierunkach, bez wyraznego wzorca, co wskazuje raczej na krotkie
loty na zerowiska niz na dalekodystansowe przemieszczenia. Najwigcej zarejestrowanych przelotow
udokumentowano w pasie pomiedzy obszarami Natura 2000 PLC990001 tawica Stupska i PLB990002
Przybrzezne Wody Battyku.

W kontekscie zachowania spojnosci w ramach sieci Natura 2000, istotne jest przede wszystkim
zachowanie mozliwosci przemieszczania sie pomiedzy obszarami populacji ptakdw morskich, bez
zagrozenia istothym uszczupleniem stanu populacji lub istotnych naktadéw energetycznych, mogacych
wplywac na ekologie i biologie, w tym przezywalno$é osobnikéw z tych populacji. Charakterystyka
przedsiewziecia nie przewiduje budowy statych konstrukcji wystajgcych z wody, ktére stanowityby
bariere dla lodéwek w trakcie ich wedrowek pomiedzy zerowiskami i/lub miejscami odpoczynku w trakcie
migracji. Ponadto rekomenduje sie prowadzenie robot, kidre mogg ptoszy¢ ptaki poza okresem migrac;ji
i zimowania ptakéw. W zwigzku z tym nie przewiduje sie oddzialywan na spojnos¢ sieci Natura 2000.

Podsumowujgc, nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia negatywnych oddziatywah na
przedmioty ochrony, na integralno$¢ obszaru oraz na spéjnosé sieci Natura 2000 przy zastosowaniu
zaproponowanych dziatarh minimalizujgcych, w tym przede wszystkim wyeliminowania mozliwosci
prowadzenia robét w korytarzu IP w okresie migracji i zimowania ptakéw.
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PLB990002 Przybrzezne wody Bafttyku

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach obszaru Natura 2000, w zwigzku z tym
analizowano mozliwos¢ ingerencji w siedliska ptakéw zimujgcych i przelotnych, mogacej powodowaé
oddziatywania w fazie budowy, takie jak: czasowe pogorszenie jakosci bazy pokarmowej i ptoszenie.

Bazujac na dostepnych badaniach PMS, danych innych inwestoréw (BC-Wind, Baltic Power)
oraz na badaniach wtasnych mozna stwierdzi¢, ze na analizowanym obszarze nie notuje sie duzych
zgrupowan ptakow — rys. ponizej. Zaréwno osobniki jak i ich siedliska wystepujg w duzym rozproszeniu
w wielu miejscach tego obszaru Natura 2000. Spos$rod gatunkéw ptakéw stanowigcych przedmiot
ochrony w obrebie obszaru PLB990002 Przybrzezne wody Baltyku, na akwenie objetym planowanym
Przedsiewzieciem najliczniej obserwowano lodéwki. Pozostate gatunki wystepowaly nielicznie

(pojedyncze osobniki): uhli, nurnika, alki, mewy srebrzystej i markaczki.
400000

= 16°39'59"E 17°13'19"E 17°46'39"E 18°19'59"E i
-3 — < = T N~ < ~ ~ & — O
2z = » = N f A e s R 70 % =
PR ) @ == L el \ VoS
= \ e 8 = - >
al C L : _ T ——— o '6& M
% > e \ 2
&1/ / piegaotol 7 \ s R\
Wick stugs : . N \ \Z
tawica Stu ] 2 " QY ” 4 N
o, é-" ¥ 7 TS
. / 7 /
bz .'-‘;-?" S S/ PLBI002,
& Q Jﬁ’ Przybrzeznelwody Battyku &) i
79 — by
7 N
N
—
<
()
4 Vi :
!
\ |
- 0 10 20 km
16°39'59°E 17°1319°E 17°46'39°E 18°19'59°E
400000
Legenda (/
_ 0 10 20 km
D korytarz planowanego przylacza [ ponizej 0.1 /"
2 MFW Battyk Il i MFW Battyk Il kopia Emor-1 D
MFW BlI - -5 Q
3 B >5-10 L 0 5 10 NM
MFW BIII £ ~10-50 . s |
[ ]>50-100 >
[Z] Obszar Natura 2000 {1 >100 - 500 =
- . @ ~500 - 1000 \v/\\;fs‘psog?dfj 3336'N 17°21'36'E
TO1 transekty zliczen ptakow B powyzej 1000 pLF\’Né 1922 750 -:,oanrl‘ 390 ooomn

Rys. 7. Planowane przedsigwzigcie na tle zageszczenia ptakow morskich [osobn./km?] podczas
badan Przybrzeznych wéd Battyku prowadzonych dla potrzeb Raportu OOS MFW Baltic Power w
latach 2018-2019

Zrédfo: Raport o oddziatywaniu Infrastruktury Przytgczeniowej Morskiej Farmy Wiatrowej BALTIC POWER na
Srodowiska, MEWO S.A., 2021

Oddziatywania na przedmioty ochrony obszaru PLB990002 Przybrzezne wody Baltyku uznano
za nieznaczgce, gtdwnie ze wzgledu na to, Zze gatunki stanowigce przedmiot ochrony sg
rozprzestrzenione po catym rozleglym obszarze oraz ze wzgledu na charakter oddzialywan
powodowanych przez planowane Przedsiewziecie, kiore bedg lokalne, krétkotrwate i odwracalne.
Powierzchnia ingerencji w dno w zwigzku z realizacjg Planowanego przedsiewzigcia obejmie 0,02%
powierzchni obszaru PLB990002 Przybrzezne wody Battyku, a roboty w obrebie tego obszaru bedg
prowadzone tgcznie 10 dob (2,5 doby na jeden kabel) oraz opcjonalnie dodatkowe 8 déb dla jednego
kabla, w przypadku koniecznosci wykonania gtebszego wykopu przy przejsciu bezwykopowym.

Majagc na wzgledzie maksymalne mozliwe ograniczenie oddziatywania fazy budowy
zaproponowano dziatania minimalizujgce, ktére bedg miaty zastosowanie do wszystkich gatunkow
stanowigcych przedmiot ochrony, {j.:

e ograniczenie mozliwosci oddziatywania na przedmioty ochrony (ptaki migrujgce i zimujgce) poprzez
zwiekszenie intensyfikacji tempa prac w okresie, gdy liczebnos¢ ptakéw na akwenie Przybrzeznych
wod Baltyku jest najnizsza tj. od 1 maja do 30 wrzesnia;
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e prowadzenie prac budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych jednostek ptywajgcych,
spetniajgcych nowoczesne normy emisji hatasu.

Nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia negatywnych oddziatywan na przedmioty ochrony, na
integralno$¢ obszaru oraz na spojnosc¢ sieci Natura 2000.

PLH220052 Dolina Stupi

Przedmiotem ochrony w tym obszarze jest m.in. populacja tarliskowa fososia atlantyckiego
Salmo salar i minoga rzecznego Lampetra fluvialis. W kontekscie ichtiofauny, w strefie przybrzeznej, w
odlegtosci do ok. 4 mil morskich znajduje sie szlak dla migracji tartowej fososia atlantyckiego, troci
wedrownej i minoga rzecznego. Gatunki te wykorzystujg rzeke Stupie jako miejsce rozrodu, zwlaszcza
w okresie jesiennym.

W przypadku ichtiofauny mozliwe sg negatywne skutki prowadzenia prac (zwtaszcza w strefie
przybrzeznej, w okresie jesiennym) dla migracji tartowej fososia atlantyckiego i troci wedrownej, oraz w
okresie wiosennym (marzec) dla minoga rzecznego szczegdélnie w odniesieniu do populacji
wykorzystujgcej rzeke Stupie jako miejsce rozrodu. Moze to stanowi¢ potencjalne negatywne
oddziatywanie na te gatunki.

W zwigzku z powyzszym, ocene witasciwg przeprowadzono w Tomie IV w zat. 7 dla tososia
atlantyckiego Salmo salar i minoga rzecznego Lampetra fluvialis.

Planowane Przedsiewzigcie nie generuje zagrozeh dla integralnosci obszaru Natura 2000
PLH220052 Dolina Stupi ani dla spéjnosci sieci. Roboty bedg prowadzone w znacznym oddaleniu od
obszaru, a jedyne potencjalne, krotkookresowe i odwracalne oddzialywania zwigzane sg z
zakopywaniem/pograzaniem kabli w strefie przybrzeznej tj. w odlegtos$ci do 4 Mm od brzegu.

Zaproponowane dziatania minimalizujgce:

e prowadzenie robot zwigzanych z pogrgzaniem/zakopywaniem kabli oraz robét czerpalnych, w tym
sktadowanie urobku (z wytgczeniem przejscia bezwykopowego HDD), w strefie brzegowej do 4 Mm
poza okresem migracji tarliskowych w miesigcach od 15 wrzesnia do 15 listopada oraz od 1 marca
do 15 kwietnia;

e nadzor ichtiologiczny termindéw prowadzenia robot,

catkowicie eliminujg mozliwos¢ wystgpienia zaktdcen w wedrowkach tarliskowych tososia atlantyckiego

wstepujacego na tarto do Stupi.

Podsumowujgc, nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia negatywnych oddziatywan na
przedmioty ochrony (przy zastosowaniu dziatah minimalizujgcych), na integralno$¢ obszaru oraz na
spojnosc sieci Natura 2000.

Wptyw na korytarze ekologiczne

W przypadku ptakéw planowane Przedsiewziecie przechodzi przez obszary Natura 2000
PLC990001 tawica Stupska oraz PLB990002 Przybrzezne Wody Battyku, ktére znajdujg sie na trasie
migracji euroazjatyckich populacji ptakéw morskich do ich miejsc zimowania.

W konteks$cie ichtiofauny, w strefie przybrzeznej, w odlegtosci ok. 4 mil morskich od brzegu
znajduje sie szlak dla migracji tartowej tososia atlantyckiego, troci wedrownej i minoga rzecznego.
Gatunki te wykorzystujg rzeke Stupie jako miejsce rozrodu, zwtaszcza w okresie jesiennym.

W fazie budowy spodziewane jest zwiekszenie intensywnosci ruchu statkow w zwigzku z
pracami budowlanymi. Prowadzenie tych prac moze stanowi¢ podwodng bariere fizyczng, zaréwno dla
migracji ryb, jak i ptakéw. Bariery te bedg jednak bedg wystepowaty punktowo (w miejscu aktualnego
prowadzenia robét), totez migrujgce ryby oraz ptaki bedg mogty jg omijaé.

W przypadku ichtiofauny mozliwe sg negatywne skutki prowadzenia prac (zwtaszcza w strefie
przybrzeznej, w okresie jesiennym) dla migracji tartowej fososia atlantyckiego, troci wedrownej i minoga
rzecznego, szczegolnie w odniesieniu do populacji wykorzystujgcej rzeke Stupie jako miejsce rozrodu.
Moze to stanowi¢ potencjalne negatywne oddziatywanie na te gatunki. Oddziatywanie uznano za
znaczgce

39



EKO-KONSULT Sp. z o.0.

W Raporcie zaproponowano dziatanie eliminujgce wptyw planowanego Przedsiewziecia na
drozno$¢ korytarzy migracyjnych, zaréwno dla ptakow, jak i ichtiofauny. Przeprowadzenie prac
budowlanych poza okresami migracji i zimowania ptakéw morskich tj. od pazdziernika do konca kwietnia
oraz wybranych robét podczas migracji tartowej gatunkéw dwusrodowiskowych tj. od 15 wrzesnia do 15
listopada oraz od 1 marca do 15 kwietnia w strefie przybrzeznej o szerokosci 4 mil morskich, pozwoli
na uznanie oddziatywan za nieznaczgce.

W fazie eksploatacji IP zakres i znaczenie oddziatywan na trasy migracyjne bedzie znacznie
mniejszy w stosunku do fazy budowy. Ewentualne zakiécenia moga wystgpi¢ w zwigzku z generowanym
przez kable polem magnetycznym i bedg dotyczy¢ wylgcznie ichtiofauny. Majgc na uwadze wielkosé
emitowanego pola magnetycznego planowanej IP, oddziatywanie to bedzie miato lokalny charakter i
wystapi w bezposrednim sgsiedztwie kabli. W odniesieniu do dwusrodowiskowych gatunkéw ryb (fosos
atlantycki, tro¢ wedrowna), ktére przemieszczajg sie w toni wodnej, zwykle w znacznym oddaleniu od
dna, oddziatywanie pola magnetycznego na trasy migracji bedzie marginalne. Uwzgledniajgc powyzsze,
nalezy uznac, ze generowane przez kable pole magnetyczne nie spowoduje zakidcenia migracji ryb
dwusrodowiskowych. Oddziatywanie to uznano za nieznaczgce.

Ocena wptywu na réznorodnosc¢ biologicznag

Korytarz wyznaczony pod planowane Przedsiewzigcie przekracza obszary chronione Natura
2000, tj. PLC990001 tawice Stupskg oraz PLB990002 Przybrzezne Wody Battyku, cechujgce sie
umiarkowang cennoscig przyrodnicza, a tylko miejscami wysokg (rozdz.7.4.7), omijajac najcenniejsze
fragmenty dna w obszarze POM.

Oddziatywania fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na bioréznorodno$¢ beda stanowity
zespot wszystkich oddziatywan, zidentyfikowanych dla poszczegélnych elementéw biotycznych
Srodowiska morskiego (rozdz.9.4.1 — 9.4.6) i beda zwigzane przede wszystkim z:

e bezposrednig ingerencjg w dno morskie zwigzang z pracami budowlanymi;
o zwiekszong intensywnoscig ruchu statkéw i emisjg hatasu podwodnego, w zwigzku z pracami
obejmujgcymi uktadanie i zakopywanie linii kablowych.

Najbardziej negatywnym oddziatywaniem planowanego Przedsiewziecia, moggcym wptyna¢ na
bioréznorodnos¢ jest zniszczenie siedlisk bentosowych, w tym fito- i makrozoobentosu. W trakcie prac
budowlanych dojdzie do catkowitego usuniecia siedlisk fitobentosu oraz makrozoobentosu na trasie
planowanego Przedsiewziecia. Podczas odkfadania urobku dojdzie do zasypania siedlisk
makrozoobentosu na dnie miekkim w obszarze dna o powierzchni 0,1 km?. Bedzie to oddziatywanie
bezposrednie, negatywne, srednioterminowe i odwracalne. Siedliska zostang odbudowane, a ponowna
kolonizacja dna oraz odtworzenie struktury i funkcji siedlisk, bedzie mozliwa dzieki obecnosci tych
samych gatunkéw w rejonach przylegtych do IP. Dla fitobentosu odtworzenie zbiorowisk bedzie trwato
najprawdopodobniej kilka lat. Dla siedlisk zoobentosowych, po zakonczeniu prac budowlanych pierwsza
rekolonizacja nastgpi prawdopodobnie w ciggu kilku lub kilkunastu tygodni. Osiggniecie podobnej
struktury wielkosciowej omutka sprzed realizacji Przedsiewziecia nastgpi w czasie ok. 2 lat od
zaprzestania prac. Majgc na uwadze powyzsze, oddziatywania na bior6znorodnos¢ w kontekscie
bentosu, uznano za umiarkowane. W przypadku pozostatych komponentéw biotycznych oddziatywanie
bedzie nieznaczace.

W Raporcie zaproponowano dziatania minimalizujgce na etapie projektowania trasy, zalecajgc
omijanie, w miare mozliwosci, dna pokrytego roslinnoscig oraz skupisk gtazéw pokrytych cennymi
koloniami omutka.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na bioréznorodnosé
oceniono jako pomijalng. Jest to zwigzane z tym, ze jedyne state oddziatywania na srodowisko morskie
dotyczg emisji pol magnetycznych i temperatury, ktérych wptyw na organizmy zywe, oceniono w
poprzednich rozdziatach dotyczacych poszczegolnych komponentéw przyrody ozywionej, jako
pomijalne.
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Wptyw na dziedzictwo kulturowe podwodne

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, w granicach korytarza IP planowanego Przedsiewziecia
nie wystepuje zaden obiekt ani akwen chroniony, ustanowiony na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wobec powyzszego stwierdzono, iz nie przewiduje sie wystgpienia
oddziatywan majgcych wptyw na dziedzictwo kulturowe.

Wplyw na warunki klimatyczne i jako$¢ powietrza

Planowana infrastruktura przytgczeniowa (kable podmorskie) jest elementem niezbednym do
uruchomienia morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk Ill. Przez kable bedzie dostarczany
pragd do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Szacuje sie, iz posrednio planowane
Przedsiewziecie przyczyni sie do redukcji ok. 4,5 do 8 min ton CO2 rocznie w wyniku produkgcji ,czystej”
energii elektrycznej i zastgpieniu nig energii produkowanej ze spalania wegla. Powyzsze przyczyni sie
zmniejszenia efektu pogtebiania zmian klimatycznych. Zatem podstawowe oddziatywanie planowanego
Przedsiewziecia na klimat nalezy rozpatrywac jako pozytywne.

IP MFW BIl i Blll nie bedzie Zzrédtem statych emisji zanieczyszczen do atmosfery i nie bedzie
powodowata pogtebienia efektu postepujgcych zmian klimatycznych

W fazie budowy jedynym zrédiem emisji zanieczyszczen do powietrza beda silniki spalinowe
jednostek ptywajgcych i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Na potrzeby oceny
oszacowano maksymalne dobowe wielkosci emisji spalin powstate w trakcie spalania oleju napedowego
przez statki mate zaangazowane w prace 10h/dobe oraz statki srednie i duze zaangazowane w prace
24 h/dobe.

Wptyw na tlo akustyczne

Oddziatywania akustyczne bedg wystepowalty jedynie w fazie budowy i bedg zwigzane z ruchem
statkow i pracg urzgdzen i pojazdéw podwodnych wykorzystywane do robot budowlanych. Zasieg
oddziatywania na tto akustyczne bedzie ograniczony w czasie do okresu prowadzenia robot zwigzanych
z uktadaniem kabli oraz w przestrzeni, w wyniku ttumienia hatasu przez wode. Uwzgledniajgc liczbe
jednostek ptywajgcych wykorzystywanych do budowy IP i poziom generowanego przez nie hatasu
uznano, ze oddziatywanie na tto akustyczne bedzie krétkoterminowe, lokalne i nieznaczace.

W kontekscie oddziatywan na organizmy morskie, okresowe zmiany poziomu hatasu, jakie
wystgpig w fazie budowy planowanego Przedsiewziecia, bedg miaty wptyw na ryby i ssaki, a wielkos¢ i
zasieg oddziatywanh bedzie podyktowana progami wrazliwosci na hatas poszczegoinych gatunkow.
Ocena oddziatywania hatasu na organizmy zywe zostata zamieszczona w Raporcie w rozdziatach: 9.4.3
— wptyw na ichtiofaune, 9.4.4 — wptyw na ssaki oraz 9.4.5 — wptyw na ptaki.

W fazie eksploatacji planowanego Przedsiewziecia zrodiem hatasu bedg jednostki ptywajgce,
wykorzystywane do przegladéw technicznych. Przeglady stanu zakopania/zabezpieczenia kabla beda
wykonywane przez Inwestora z wykorzystaniem metod sejsmoakustycznych, w pierwszym, trzecim i
pigtym roku, a nastepnie co 5 lat, od momentu zakonczenia prac budowlanych. Do ww. celu planuje sie
wykorzystanie katamarandw (statkéw Srednich). Uwzgledniajac powyzsze, zaréwno intensywnosc¢
ruchu statkéw, jak i poziom generowanego hatasu bedg sporadyczne, krétkoterminowe i odwracalne.
Oddziatywanie uznano za nieznaczgce.

Pola elektromagnetyczne

Potencjalne oddziatywanie planowanego Przedsiewziecia zwigzane 2z emisjg pdl
elektromagnetycznych dotyczy tylko fazy eksploatacji i bedzie zwigzane z wytwarzaniem pola
elektromagnetycznego przez podmorskie kable. W zwigzku z tym, ze skiadowa elektryczna bedzie
ekranowana przez przewodzgce powioki kabla, infrastruktura przytgczeniowa bedzie zrédtem wytgcznie
sktadowej magnetycznej pola elektromagnetycznego.

W konteks$cie oceny oddziatywania generowanego przez IP pola magnetycznego, obechie w
prawodawstwie polskim nie ma jednoznacznie okreslonych norm ustalajgcych dopuszczalne jego
wartosci w srodowisku morskim. Biorgc pod uwage rozwazane w badaniach modelowych i w literaturze
niewielkie wartosci pola elektromagnetycznego generowanego przez kable HVAC i jego przestrzenng
zmiennos¢, stwierdzono, ze wielkos$¢ emisji powstata w fazie eksploatacji planowanego Przedsiewziecia
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nie bedzie mie¢ wptywu na elementy abiotyczne srodowiska morskiego, a przy minimalnej odlegtosci
miedzy kablami, wynoszgcej 25 m nie dojdzie do kumulacji wartosci tych pdl. Emitowane przez kable
pole magnetyczne bedzie duzo mniejsze od pola magnetycznego Ziemi. Zatem oddziatywanie to
uznano za nieznaczgce.

Oddziatywania termiczne

Faza funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia, w zwigzku z przesytem mocy przez kable
elektroenergetyczne, bedzie zwigzana z emisjg ciepta do otoczenia. Ocene oddziatywania wykonano w
oparciu o badania modelowe dla kabla zakopanego na gtebokosci 1,5 m, odnoszgce sie do warunkéw
rzeczywistych, panujgcych w osadach i wodach przydennych Baltyku. Skoncentrowano sie przede
wszystkim na zmianach temperatury w przypowierzchniowej warstwie osadéw do gtebokosci ok. 20 cm,
w ktérej bytuje wiekszosé gatunkéw fauny dennej.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze w przypadku planowanego Przedsiewziecia, gdzie
minimalna gtebokos$¢ zakopania bedzie siegac¢ ok. 1 m, a $rednie predkosci przeptywdw wody przy dnie
siegajg 0,1 m/s, w przypowierzchniowej warstwie osaddéw na gtebokosci 20 cm, nie dojdzie do
znaczgcego wzrostu temperatury. W miejscach, gdzie kabel zostanie zakopany gtebiej (do ok. 5 m)
wzrost temperatury w analizowanej warstwie bedzie zdecydowanie nizszy. W obszarach dna, na ktérych
zostang zastosowane alternatywne metody zabezpieczenia kabli tj. materac betonowy lub narzut
kamienny, nie dojdzie do hadmiernego podgrzania, zaréowno powierzchni dna, jak i narzutu kamiennego
lub materacéw. Staly kontakt kabla z wodg morskg o wysokim wspotczynniku konwekcji oraz dobrej
przewodnos$ci cieplnej oraz wspomniane przeptywy wody przy dnie beda skutecznie obnizac
temperature zyly roboczej do temperatury wody morskiej.

Podsumowujac, oddziatywania termiczne fazy eksploatacji uznano za lokalne, ograniczone do
bezposredniego otoczenia kabla i nieznaczgce.

Wptyw emisji na profil geochemiczny osadéw oraz organizmy bentosowe w nich bytujgce, zostat
opisany odpowiednio w rozdziatach 9.2 oraz 9.4.2 Raportu.

Wptyw na dobra materialne

W obszarze realizacji planowanego Przedsiewziecia nie znajdujg sie dobra materialne ani
obiekty posiadajgce wartos¢ kulturowg. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od oceny oddziatywan.

Wplyw na rybackie uzytkowanie akwenow

Potencjalne oddziatywanie planowanej IP na rybotéwstwo dotyczy gtéwnie fazy budowy i bedzie
zwigzane z ograniczeniami ruchu statkéw rybackich w sgsiedztwie jednostek instalujgcych kable.

Biorac pod uwage stosunkowo krotki czas budowy oraz zajecie tylko niewielkiej czesci
powierzchni w danym momencie prowadzenia prac, oddziatywanie na rybotéwstwo na etapie budowy
w zajmowanych kwadratach rybackich tj.: BL5, BL6, BL7, BL8, BM7, BM8, BN7 i BN8 okreslono jako
pomijalne. Wplyw planowanego Przedsiewzigcia na zasoby pokarmowe ichtiofauny i populacje
gatunkoéw ryb eksploatowanych gospodarczo, przy uwzglednieniu wielko$é ingerencji w dno w obrebie
ww. kwadratéw rybackich, zostat uznany za nieznaczgcy/pomijalny.

W fazie eksploatacji przewiduje sie ustanowienie przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
strefy ochronnej dla linii kablowych. Ograniczy to mozliwo$é stosowania dennych narzedzi potowowych
w rejonie lokalizacji omawianej IP. Bedzie to oddziatywanie state, o charakterze lokalnym.

Biorgc pod uwage niewielkie znaczenie obszaru planowanego Przedsiewziecia jako towiska
gtéwnych gatunkéw o znaczeniu gospodarczym, wskazane oddziatywania w fazie budowy i eksploatac;ji
na rybotéwstwo uznano za pomijalne.

Wptyw na transport morski

Planowane Przedsiewzigcie wigze sie z nieznacznym wzmozeniem ruchu statkow, przede
wszystkim w fazie budowy Przedsiewziecia.

Istotnym oddziatywaniem fazy budowy jest prowadzenie prac w obszarach o
najintensywniejszym ruchu statkéw tj. TSS tawica Stupska oraz w rejonie portu w Ustce. Réwniez
kotwiczenie statkow instalacyjnych moze spowodowac chwilowe utrudnienia w ruchu statkow.
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W celu zachowania bezpieczenstwa podmiot odpowiedzialny za realizacje, przed rozpoczeciem
prac instalacyjnych, opracuje plan bezpieczehstwa zeglugi wraz z harmonogramem uwzgledniajgcym
podziat pracy i obszaréw dziatan, ktdrych wdrozenie zapewni bezpieczne prowadzenie uktadania kabli
w obrebie catej trasy, w tym najbardziej newralgicznego odcinka TSS tawica Stupska, a zwiekszenie
predkosci uktadania kabla do najwyzszej mozliwej, pozwoli na szybszg instalacje kabli, skracajgc czas
robaot.

Majac na uwadze powyzsze oddziatywanie uznano za krétkotrwate, ograniczone do miejsca i
czasu trwania prac, a zatem nieznaczace.

Faza eksploatacji nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu statkéw, poniewaz przeglady
stanu zakopania/zabezpieczenia kabli planuje sie raz na 5 lat, przy czym pierwsze trzy inspekcje
planowane sg w pierwszym, trzecim i pigtym roku, od momentu zakonczenia budowy.

Zgodnie z planem POM w obszarze wystepowania infrastruktury przytagczeniowej, po realizaciji
Przedsiewziecia, zostanie wyznaczona strefa bezpieczenstwa, w ktérej obowigzywa¢ bedzie zakaz
kotwiczenia, z wyjatkiem kotwiczenia awaryjnego oraz zwigzanego z pracami serwisowymi. Powyzsze
nie spowoduje zagrozenia dla obecnego i przysziego ruchu statkbw w rejonie Przedsiewziecia.
Wytaczenie dot. kotwiczenia awaryjnego statkdw nie spowoduje pogorszenia stopnia bezpieczenstwa
zeglugi w tym rejonie.

Oddziatywania na transport w fazie eksploatacji uznano za nieznaczgce.

Wplyw na zdrowie i zycie ludzi

Akwen w obszarze Przedsiewziecia jest wykorzystywany dla rybotéwstwa, zeglugi i transportu
morskiego oraz w celach turystyczno-rekreacyjnych. Ponadto jest uzytkowany przez Marynarke
Wojenng. W Raporcie przeanalizowano wplyw fazy budowy linii kablowych na ww. formy
zagospodarowania i uzytkowania akwenu.

W Raporcie przeanalizowano oddziatywanie na:

e rybotéwstwo: na czas budowy, w celu zapewnienia strefy ochronnej podczas instalacji kabli, z
potowow zostang wytgczone fragmenty kwadratow rybackich przez ktére przechodzi planowane
Przedsiewziecie. Ze wzgledu na niskg produktywnos$¢ rybacka w obrebie ww. kwadratéw na tle POM
stwierdzono, ze utrudnienia zwigzane z fazg budowy bedg nieznaczace;

e zegluge: Na czas budowy statki zeglujgce trasg TSS oraz trasg zwyczajowa do i z portéw Gdyni i
Gdansku, podczas fazy budowy bedg musiaty dokona¢ modyfikacji kursu zeglugi ze wzgledu na
obecnos$¢ jednostek zaangazowanych w budowe linii kablowych, co moze sie wigza¢ ze
zwiekszonym uzyciem paliwa i/lub wydtuzeniem czasu rejsu. Majgac na uwadze postepujgcy
charakter prac, stwierdzono, ze utrudnienia bedg niewielkie, a zasieg oddziatywania na zegluge
bedzie lokalny i krétkotrwaty;

o tory wodne Marynarki Wojennej RP tj.: 0025, 0026, 0208, 0209 oraz Strefe nr 6, w ktérej prowadzone
sg dziatania wojskowe (poligon P-20). Stwierdzono, ze podczas prac budowlanych dojdzie do
czasowego ograniczenia korzystania z ww. obszaréw;

e ograniczony dostep do strefy nadmorskiej na etapie wykonywania przejscia bezwykopowego:
Stwierdzono, ze moze nastgpi¢ czasowe wytgczenie z uzytkowania tej strefy, ktéra wykorzystywana
jest dla celdw turystyczno-rekreacyjnych.

Powyzsze utrudnienia bedg krétkotrwate i ustgpig zaraz po zakonczeniu budowy. Oddziatywania na
zdrowie i zycie ludzi podczas fazy budowy uznano za nieznaczace.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na uzytkowanie i zagospodarowanie akwenu bedzie
wynikato niemal wylgcznie z ustanowienia przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni strefy
bezpieczenstwa dla linii kablowych, w obrebie ktdrej bedg obowigzywaly zakazy i ograniczenia w
uzytkowaniu, w celu zabezpieczenia kabli podmorskich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sposrdéd  dotychczasowych form uzytkowania akwenu strefa bezpieczenstwa bedzie
ograniczata najbardziej rybotéwstwo (potowy denne), poniewaz najprawdopodobniej w obrebie strefy
bezpieczenstwa zakazane zostanie uzytkowanie dennych narzedzi potowowych. Majgc na uwadze
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niskg produktywnos¢ rybackg na te POM w zajmowanych kwadratach uznano, ze oddziatywanie na
rybotéwstwo bedzie pomijalne.

Gospodarka odpadami

Planowane Przedsiewziecie wigze sie z powstawaniem odpadéw na kazdym z jego etapow.
Przewidywane rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéw w fazie budowy, eksploatacji oraz likwidaciji
zostaly przedstawione w formie tabeli, wraz z nazwami i kodami zgodnymi z obowigzujgcymi
przepisami. W Raporcie wskazano rowniez sposéb postepowania z powstatymi odpadami, przywotujgc
odpowiednie przepisy ustawy o odpadach i aktéw wykonawczych.

Oddziatywania w fazie likwidacji

Przyjmuje sie dwa sposoby realizacji fazy likwidacji — likwidacje przez unieczynnienie i
pozostawienie Infrastruktury Przytgczeniowej w dnie (sposob preferowany przez Inwestora) i likwidacje
przez catkowity demontaz IP (pociecie kabli na odcinki i wciggniecie na poktad CLV).

W przypadku pozostawienia kabli w dnie nie przewiduje sie zadnych oddziatywan na elementy
ozywione i nieozywione srodowiska morskiego. W przypadku demontazu, oddziatywania i ich znaczenie
bedg w wiekszosci przypadkéw tozsame z tymi, ktére zostaty zidentyfikowane dla fazy budowy, ze
wzgledu na bardzo podobny do prac budowlanych zaktadany zakres prac demontazowych.

Ostateczna decyzja o sposobie likwidacji Przedsiewziecia zostanie podjeta po zakonczeniu
eksploatacji Infrastruktury Przylgczeniowe;j.

10. IDENTYFIKACJA ODDZIALYWAN WARIANTU INWESTORA NA SRODOWISKO LADOWE

Wariant Inwestora, ktéry analizowano w ramach oceny oddziatywan na srodowisko ladowe
stanowig: wariant wschodni wyjscia IP na Iagd z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, podziemna
linia kablowa 220 kV, ladowe stacje elektroenergetyczne LSE oraz podziemna linia kablowa 400 kV.

Potencjalne oddziatywania planowanego Przedsiewzigcia dotyczg przede wszystkim fazy

budowy (oddziatywania fazy likwidacji sg podobne do oddziatywan fazy budowy) i zwigzane sg z:

e Kkonieczng ingerencjg w powierzchnie ziemi, w zwigzku z wykonywaniem wykopoéw otwartych oraz
komér wejscia i wyjscia na odcinkach planowanych do przejscia metodami bezwykopowymi;

e wycinkg w pasie budowlanym;

¢ odwadnianiem wykopow;

e pracami niwelacyjnymi pod stacje (LSE), stanowiska potgczen kabli morskich i lgdowych, drogi
dojazdowe;

e ruchem ciezkiego sprzetu budowlanego i okresowymi emisjami spalin do atmosfery oraz hatasu.

Planowane Przedsiewziecie w fazie funkcjonowania jest praktycznie bezobstugowe,
ograniczone do dziatan serwisowych i naprawczych i zwigzane jest przede wszystkim z pracg stacji LSE
i uzytkowaniem drog dojazdowych. Gtéwne oddziatywania w fazie funkcjonowania bedg zwigzane z
emisjg hatasu od stacji elektroenergetycznych.

Dla potrzeb zidentyfikowania oddziatywan zaréwno w fazie funkcjonowania wykonano:
obliczenia emisji hatasu, pdl elektromagnetycznych oraz emisji termicznych, ktére zostaly
zamieszczone w zatgcznikach w Tomie IV.

Wplyw na powierzchnie ziemi

W wyniku zastosowania technologii bezwykopowej strefa brzegowa (tj. w odlegtosci ok. 160 m
od linii brzegowej) nie zostanie przeksztatcona - oddziatywania fazy budowy na brzeg nie wystapia.

Gtéwne oddziatywania fazy budowy na powierzchnie ziemi oraz rzezbe terenu, poza strefg
nadbrzeza bedg zwigzane gtéwnie z wykonywaniem wykopdéw otwartych niezbednych do utozenia linii
kablowych oraz komor wejscia i wyjScia na odcinkach planowanych do przejscia metodami
bezwykopowymi, budowag tymczasowych drég dojazdowych oraz statej drogi dojazdowej do staciji
elektroenergetycznych (LSE).

W fazie budowy nastgpi czasowe zajecie terenu pod pas budowlano-montazowy, o szerokosci
ok. 30-32 m, gdzie zrealizowany zostanie wykop o gtebokosci 3 m i szerokoéci ok. 10 m. Przewiduje
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sie, ze realizacja okoto 1 km odcinka trasy (wykop otwarty) bedzie trwata okoto 12 tygodni. Wykopy
zostang zrealizowane na ok. 11 kilometrowym odcinku trasy podziemnej linii kablowej, tj. ok. 80% trasy
przytacza.

W ramach planowanego Przedsiewziecia wykonane zostang przejscia metodami
bezwykopowymi przez obszary cenne pod wzgledem przyrodniczym i na terenach trudnych do
przekroczenia wykopem otwartym (np. Struga Ledowska, droga wojewddzka, lokalna linia kolejowa).
Najgtebsze wiercenia zwigzane z metodg bezwykopowa, siegajace 25 m p.p.t. przewiduje sie przy
przejsciu kabli pod terenem Centrum Marynarki Wojennej w Ustce oraz przy przekroczeniu terendow
podmoktych. taczna dlugos$¢ odcinkdw przejs¢é bezwykopowych zaproponowanych we wstepnej fazie
projektowania wynosi ok. 1,47 km.

W pasie budowlanym zrealizowane zostang rowniez tymczasowe drogi dojazdowe o diugosci
ok. 13 km i szerokosci ok. 6 m. Po zakonczeniu prac budowlanych obszary wyznaczone pod realizacje
tych drég zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

Realizacja planowanego Przedsiewziecia bedzie wymagata przeprowadzenia niwelacji na
obszarze stacji elektroenergetycznych (LSE). Grunt zostanie zagospodarowany w obrebie terenu LSE,
a nadmiar przekazany specjalistycznym firmom w celu zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Poniewaz maksymalna gtebokos$¢ wykopow na przewazajgcym odcinku trasy podziemne; linii
kablowej (ok. 11 km) nie przekroczy kilku metrow a planowane stanowiska potaczen kabli morskich i
lgdowych i plac manewrowy charakteryzujg niewielkie rozmiary i sg planowane w terenie juz
przeksztatconym, budowa planowanego Przedsiewziecia bedzie wptywata umiarkowanie na zmiany
powierzchni ziemi, a przeprowadzone niwelacje bedg miaty niewielki zakres.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na powierzchnie ziemi bedzie
umiarkowane, ze wzgledu na obecnos¢ wydmy w bliskim sgsiedztwie planowanych rob6t budowlanych
w miejscu wyjscia kabli na lad. Oddziatywania na wydme oceniono jako negatywne, posrednie, wtérne,
krétkoterminowe, odwracalne i w granicach DSU. Oddziatywanie to mozna istotnie ograniczyé, poprzez
wprowadzenie dziatan minimalizujgcych ww. wptyw.

W fazie funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywan
mogacych negatywnie oddziatywaé na powierzchnie ziemi oraz rzezbe terenu rowniez w strefie brzegu
i pasa wydm.

Wpfyw na budowe geologiczng i zfoza

W czasie budowy planowanego Przedsiewziecia nie bedg prowadzone prace majgce wptyw na
geologie, a gtéwnie na utwory powierzchniowe i bedg zwigzane z wykonaniem wykopéw otwartych oraz
wyréwnaniem terenu.

Najwrazliwsze na oddziatywania wynikajgce z fazy budowy planowanego Przedsiewzigcia sg
obszary wydmowe oraz o wysokim poziomie zalegania wod gruntowych. W przypadku przejscia przez
tereny o wysokim zwierciadle wod lub tereny stabono$ne, trudne do przekroczenia wykopem otwartym
wykorzystane zostang metody bezwykopowe, gdzie gteboko$¢ wiercenia wyniesie maksymalnie
5 m p.p.t. Jedynie przy przejsciu kabli pod terenem wojskowym, przewiduje sie wiercenia siegajgce
25 mp.p.t.

Przeprowadzona analiza warunkéw geologicznych podziemnej linii kablowej, stanowisk
potgczen kabli morskich i ladowych, drog dojazdowych i stacji elektroenergetycznych na ladzie
wykazata, ze planowane Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla budowy geologicznej.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewzigcia na budowe geologiczng i zloza
bedzie nieznaczace.

W fazie funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywan
mogacych negatywnie oddziatywaé na budowe geologiczng i ztoza.
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Wptyw na gleby

Gtéwne oddziatywania fazy budowy na gleby bedg zwigzane z wykonaniem wykopéw otwartych
i ich odwadnianiem, wyréwnaniem terenu, ruchem ciezkiego sprzetu budowlanego i montazowego,
przygotowaniem komor wejscia i wyjscia na potrzeby przekroczen bezwykopowych, zajeciem terenu.

Ponadto oddziatywania bedag dotyczy¢ niszczenia powierzchni terenu w wyniku wywiewania
drobnego materiatu powierzchniowej warstwy gleby i ewentualnego zanieczyszczenia gleb smarami,
olejami itp. Na odcinku ok. 11 km tj. okoto 80 % trasy przeksztatcony zostanie teren w granicach pasa
budowlanego o szerokosci do ok. 32 m. Bedzie to teren, gdzie dojdzie do zaburzenia struktury gleb. Po
zamknieciu wykopu oraz likwidacji drogi technologicznej teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego, a na terenach rolniczych mozliwe bedzie dalsze uzytkowanie.

Najbardziej wrazliwe na oddziatywania wynikajgce z fazy budowy planowanego
Przedsiewziecia sg gleby hydrogeniczne. Odpompowywanie wody na obszarach podmokiych w
zwigzku z realizacjg prac budowlanych bedzie prowadzi¢ do chwilowego obnizenia zwierciadta wody w
bliskim sagsiedztwie wykopu, powodujgc okresowe przesuszenie i wzmozenie proceséw gnilnych
i obumierania roslin.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na gleby bedzie umiarkowane. Bedag
to oddziatywania odwracalne, poniewaz prawidtowo wykonany odktad gruntu nie powinien skutkowaé
dtugotrwatym zmniejszeniem urodzajnosci przywrdconej gleby. Nie dojdzie do zmiany przeznaczenia
gruntu na cele nierolnicze ani wytgczenia tego gruntu z produkciji.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na gleby bedzie
umiarkowane i bedzie dotyczy¢é przede wszystkim trwatej =zajetosci terenu pod stacje
elektroenergetyczne o tgcznej powierzchni do 16 ha i wykluczenia gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej z
uzytkowania rolniczego.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrozenia powodziowe

Wptyw fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na zasoby wodne bedzie wigzaé sie z
koniecznoscig przekraczania ciekow (Strugi Ledowskiej i Pogorzeliczki) oraz rowéw, odwadniania
wykopéw oraz wyréwnania i utwardzenia terenu.

Oddziatywania fazy budowy na Struge Ledowskg bedg lokalne i krétkotrwate i przy
zastosowaniu przejscia bezwykopowego nie bedg prowadzity do zaburzenia warunkéw hydrologicznych
Jeziora Modfta. Zanieczyszczenia gruntu i wody sg mato prawdopodobne i dotyczg tylko krétkotrwatej
fazy budowy podziemnych linii kablowych. Ponadto zastosowanie zaproponowanych rozwigzan
ograniczy mozliwos¢ powstania leja depresji i osuszenia wystepujacych tu gleb hydrogenicznych.

Ze wzgledu na unikatowos¢ i wrazliwos¢ na zmiany stosunkéw wodnych Jeziora Modta zabrania
sie poboru wod niezbednych do wykonania ptuczki wiertniczej (w zwigzku z planowanym przejsciem
bezwykopowym HDD) z Jeziora Modta oraz odprowadzania wod do tego jeziora i ciekdbw z nim
sgsiadujgcych. Wykorzystywany sprzet budowlany moze dodatkowo stwarzac potencjalne zagrozenie
zanieczyszczenia spowodowane awarig sprzetu i wyciekiem substancji niebezpiecznych z pojazddéw i
maszyn budowlanych. W tym aspekcie nalezy zadba¢ o jego stan i dopuszczac¢ do prac jedynie sprzet
sprawny technicznie.

Pogorzeliczka moze zosta¢ przekroczona wykopem otwartym, gdyz nie wymaga to ingerencji
w ciek na catej szerokosci pasa budowlanego tylko na szerokosci okoto kilku metréw. W przypadku
trudnosci w przekroczeniu cieku wykopem otwartym i odwodnieniem terenu dopuszcza sie metode
przewiertu sterowanego HDD. Przeprowadzona ocena wykazata, ze oddziatywanie fazy budowy na
Pogorzeliczke bedzie lokalne i krotkotrwate.

Realizacja podziemnych linii kablowych zwigzana bedzie z wyréwnaniem terenu. Planowane
niwelacje bedg miaty charakter lokalny inie przyczynig sie do zmian w procesie infiltracji wod
opadowych i roztopowych.

Wplyw fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na wody podziemne bedzie wigza¢ sie z

koniecznoscig odwodnienia wykopdéw. (do ok. 4 km trasy w czesci pétnocnej IP) W takim przypadku
zastosowane zostang pompy, igtofiltry lub dodatkowe wykopy odwadniajgce. Woda z odwodnien bedzie
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odprowadzana poza teren budowy do istniejagcych rowéw melioracyjnych (poza rejonem Strugi
Ledowskiej) za zgodg zarzgdcow odbiornikéw i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Oddzialywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na zasoby wodne bedzie
umiarkowane, z zastrzezeniem, ze prace w rejonie Strugi Ledowskiej nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem zaproponowanych rozwigzan: zabrania sie poboru wéd niezbednych do wykonania

ptuczki wiertniczej z Jeziora Modta oraz odprowadzania wod do tego jeziora i ciekbw z nim
sgsiadujgcych.
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Rys. 8. Ekosystem Strugi Ledowskiej i Jeziora Modfa

Oddziatywanie fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na zasoby wodne bedzie
nieznaczagce - funkcjonowanie planowanego Przedsiewziecia jest procesem praktycznie
bezobstugowym w odniesieniu do podziemnej linii kablowe;.

Realizacja planowanego Przedsiewziecia nie zagraza realizacji celéw $rodowiskowych
wskazanych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetego
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.335).
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Planowane Przedsiewziecie, w strefie przybrzeznej znajduje sie fragmentarycznie w granicach
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (plac budowy na potrzeby wyjscia kabli na lad i
stanowiska potgczen kabli morskich i ladowych). Przejscie bezwykopowo przez strefe brzegows,
praktycznie eliminuje zagrozenia powodziowe od strony morza.

Wptyw na przyrode

Szata roslinna i siedliska przyrodnicze

Gtéwne oddziatywania fazy budowy na szate roslinng i siedliska przyrodnicze bedg zwigzane z
czasowym zajeciem terenu pod pas budowlany. Bedzie to teren, gdzie dojdzie do zniszczenia
wierzchniej warstwy ziemi, usuniecia drzew i krzewdw.

Szata roslinna i siedliska przyrodnicze wystepujgce na wiekszosci terenu planowanego
Przedsiewzigcia nalezg do wzglednie odpornych i tatwo regenerujgcych sie.

W zwigzku z realizacjg przejscia bezwykopowego nie wystgpi ingerencja w rejonie
wystepowania najcenniejszych przyrodniczo siedlisk przyrodniczych: wydm biatych (siedlisko 2120)
oraz wydm szarych (siedlisko 2130).

Aby ograniczy¢ oddziatywanie na gatunki chronione zaproponowano metaplantacje storczykow
i wiciokrzewu pomorskiego.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na szate roslinng i siedliska bedzie
umiarkowane, ze wzgledu na przeksztatcenia i zajecia terenu i likwidacje szaty roslinnej oraz siedlisk
przyrodniczych w pasie budowlanym. Oddziatywania te mozna istotnie ograniczy¢, poprzez realizacje
przejs¢ bezwykopowych oraz metaplantacje.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewzigcia na szate roslinng i siedliska
bedzie umiarkowane i bedg przede wszystkim zwigzane ze zmiang skfadu gatunkowego i mozliwosci
pojawienia sie gatunkow roslin inwazyjnych. W celu ograniczenia oddziatywania fazy funkcjonowania
na szate roslinng i siedliska proponuje sie objecie monitoringiem przyrodniczym powykonawczym pasa
technologicznego pod katem ekspansji gatunkdw roslin inwazyjnych.

Lasy

W zwigzku z realizacjg planowanego Przedsiewziecia nastgpi wycinka w pasie budowlanym,
ktorej powierzchnia wyniesie maksymalnie 23,1 ha.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na lasy bedzie umiarkowane,
ograniczone w wyniku realizacji przej$¢ bezwykopowych.

W okresie eksploatacji w pasie technologicznym o szeroko$ci 20 m dla linii 400 kV i 10-31 m
dla 220 kV nie bedzie mozliwosci zalesienia tego obszaru — roslinnos¢ bedzie regularnie usuwana. Na
etapie projektu budowlanego Inwestor bedzie dgzyt do ograniczenia szerokosci tego pasa.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na lasy bedzie umiarkowane
i zwigzane ze zwiekszeniem presji gatunkéw nielesnych (w tym réwniez inwazyjnych) na pozostate
fitocenozy lesne. W celu ograniczenia oddziatywania fazy funkcjonowania na lasy proponuje sie objecie
monitoringiem przyrodniczym powykonawczym pasa technologicznego pod katem ekspansji gatunkow
inwazyjnych.

Biota grzybéw wielkoowocnikowych i porostow

Gtéwne oddziatywania fazy budowy na biote grzybow wielkoowocnikowych i porostow bedg
zwigzane z czasowym zajeciem terenu pod pas budowlany. Bedzie to teren, gdzie dojdzie do trwatego
zniszczenia wierzchniej warstwy ziemi co spowoduje usuniecie zniszczenie grzybni i stanowisk
taksonéw naziemnych porostéw (chrobotek lesny, najezony i reniferowy).

Oddzialywania te bedg umiarkowane, zwigzane z czasowym przeksztatceniem i zajeciem
terenu i mogg by¢ ograniczone przez ochrone pni drzew, na ktérych wystepujg. W przypadku ochrony
porostdbw naziemnych wymagane jest ograniczenie terenu budowy do najmniejszej mozliwej
powierzchni, a ziemia z wykopu powinna by¢ uktadana na roztozonej na powierzchni folii ochronnej. W
trakcie funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia, potencjalne negatywne oddziatywania na biote

48



EKO-KONSULT Sp. z o.0.

grzybow wielkoowocnikowych i porostéw, mogg byé zwigzane ze zniszczeniem siedlisk i mikrosiedlisk
w wyniku prowadzenia cyklicznej wycinki zieleni w pasie technologicznym.

Oddziatywania te bedg nieznaczgce.

Fauna zwierzagt bezkregowych

W fazie budowy dojdzie do ptoszenia bezkregowcoéw i prawdopodobnie do zniszczenia ich
siedlisk. Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej gatunki, mozna uznac¢ za pospolite w skali
kraju (mréwka rudnica, trzmiele). Oddziatywanie fazy budowy oraz funkcjonowania planowanego
Przedsiewzigcia na faune zwierzat bezkregowych bedzie nieznaczace.

Ichtiofauna

Ze wzgledu na ubogi skfad ichtiofauny Strugi Ledowskiej, nie nalezy spodziewacé sie wystgpienia
istotnych oddziatywan planowanego Przedsiewziecia na zadnym z jej etapéw na ichtiofaune.

Herpetofauna

Oddziatywania w fazie budowy polegaty bedg gtéwnie na zniszczeniu miejsc rozrodu, szlakéw
migracji i przeksztatceniu $rodowiska lub fragmentacji siedlisk. Oddziatywanie fazy budowy
planowanego Przedsiewziecia na herpetofaune bedzie umiarkowane i ograniczone po zastosowaniu
Srodkéw minimalizujgcych i kompensujgcych.

W fazie funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia, potencjalne negatywne oddziatywania
na herpetofaune moga by¢ zwigzane ze zniszczeniem siedlisk w wyniku prowadzenia cyklicznej wycinki
zieleni.

Ptaki

Oddziatywania w fazie budowy polegaty beda gtéwnie na przeksztatceniu srodowiska, na skutek
zniszczenia siedlisk, np. poprzez wylesienie pasa budowlanego, budowe nowych drég dojazdowych,
zajecie terenu pod stacje LSE oraz fragmentacji siedlisk wywotanej wylesieniem i budowg drog
dojazdowych. Bedg to oddziatywania umiarkowane.

W fazie eksploatacji planowanego Przedsiewziecia potencjalne oddziatywania na ptaki moga
by¢ zwigzane ze zmiang warunkéw siedliskowych oraz cykliczng wycinkg zieleni oraz pracami
serwisowymi. Bedg to oddziatywania nieznaczgce.

Ssaki Igdowe

Najbardziej narazone na prace zwigzane z fazg budowy bedg drobne ssaki, zajmujgce siedliska,
ktére ulegng likwidacji podczas budowy: kret europejski i wiewiérka pospolita. Ponadto prowadzone
prace ziemne, bedg stanowi¢ okresowe utrudnienie dla migracji ssakoéw, zwitaszcza kopytnych. Niemniej
ww. gatunki nalezg do pospolitych w kraju i regionie.

Oddziatywanie fazy budowy oraz funkcjonowania planowanego Przedsiewzigcia na ssaki
lgdowe bedzie nieznaczace.

Nietoperze

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na nietoperze bedzie umiarkowane.
Oddziatywanie to mozna zminimalizowa¢ m.in. poprzez prowadzenie prac budowlanych poza okresem
zimowania nietoperzy, a wiec od 1 kwietnia do 15 listopada lub prowadzi¢ prace pod nadzorem
chiropterologa. W fazie funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia potencjalne oddzialtywania na
nietoperze mogg by¢ zwigzane z ptoszeniem w czasie prac serwisowych i okresowych wycinek zieleni.
Po zakonczeniu prac budowlanych, teren w pasie technologicznym ulegnie procesom sukcesji.
Powstang nowe siedliska, ktére bedg mogty by¢ wykorzystywane przez zwierzeta, co ztagodzi skutki
przeksztatcenia i fragmentacji terenu podczas budowy. Oddziatywanie fazy funkcjonowania
planowanego Przedsiewziecia na nietoperze bedzie nieznaczace.

Wplyw na obszary chronione

Oddziatywania na Obszar Chronionego Krajobrazu w fazie budowy dotyczy¢ bedg przede
wszystkim czasowego przeksztatcenia i zajecia terenu, likwidacji lasow, szaty roslinnej i okresowego
ptoszenia fauny. Oddziatywania te mozna ograniczy¢, poprzez wprowadzenie dziatan minimalizujgcych
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zaproponowanych dla poszczegdlnych elementéw przyrody, w tym realizacji przej$¢ bezwykopowych.
Planowane Przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego i zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z p6zn. zm.) wskazane w Uchwale zakazy go
nie dotycza.

Ze wzgledu na charakter planowanego Przedsiewziecia, w tym przede wszystkim przebieg pod
ziemig, nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na krajobraz bedgcy przedmiotem ochrony
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachdd od Ustki. Oddziatywanie fazy
funkcjonowania bedzie umiarkowane, zwigzane z pojawieniem sie wylesionej przestrzeni o szerokosci
ok. 10-31 m na dlugosci ok. 1,5 km.

Wplyw na obszary Natura 2000

Nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary
Natura 2000 na zadnym z etapdw planowanego Przedsiewziecia.

Wpfyw na korytarze ekologiczne

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewzigcia na korytarze ekologiczne bedzie
nieznaczace.

Planowane Przedsiewziecie w wariancie Inwestora na etapie funkcjonowania nie bedzie
oddziatywa¢ na korytarze ekologiczne: Pobrzeza Stowinskiego (korytarz o randze krajowej), Nadmorski
(korytarz o randze ponadregionalnej) ani wschodnioatlantycki szlak wedréwkowy ptakow.

Po ustaniu fazy budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, z wytgczeniem stac;ji
LSE oraz paséw technologicznych od podziemnych linii kablowych:
e 220 kV o szerokosci 10-31 m,
e 400 kV o szerokosci 20 m.

Tereny w granicach ww. pasow zostang trwale wylesione w czesci lesnej. Tereny rolne wrocg
do stanu pierwotnego i bedg uzytkowane rolniczo. Oddziatywania fazy funkcjonowania na korytarze
ekologiczne beda neutralne.

Wplyw na réznorodnosc¢ biologiczna

Planowane Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla rdznorodnosci biologicznej.
Najcenniejszy przyrodniczo obszar (o najwiekszej bioréznorodnosci) potozony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachdd od Ustki. Jego funkcja jest ostabiona ze wzgledu na
przeksztatcenia tej przestrzeni zwigzane z funkcjonujgcymi tu od lat obiektami (Centrum Marynarki
Wojennej).

Negatywne oddziatywania na Obszar Chronionego Krajobrazu w fazie budowy dotyczy¢ beda
przede wszystkim czasowego przeksztatcenia i zajecia terenu, likwidacji laséw, szaty roslinnej i
okresowego ptoszenia fauny.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na r6znorodnosé biologiczng bedzie
umiarkowane, zwigzane przede wszystkim z przeksztatceniem i zajeciem terenu i likwidacjg szaty
roslinnej w pasie budowlanym. Oddziatywania te mozna ograniczy¢, poprzez wprowadzenie dziatan
minimalizujgcych zaproponowanych dla poszczegdlnych elementéw przyrody, w tym realizacje przejs¢
bezwykopowych,

Ze wzgledu na charakter planowanego Przedsiewziecia, w tym przede wszystkim przebieg pod
ziemig, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na bioréznorodnos¢. Po ustaniu fazy budowy
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, z wytgczeniem pasa technologicznego o szerokosci
20 m dla linii 400 kV i 10-31 m dla 220 kV, ktéry zostanie trwale wylesiony. Na tych terenach mozliwy
bedzie powrdt roslin o ptytkim systemie korzeniowym. Bedzie nastepowata tu sukcesja wtérna w
kierunku siedlisk i gatunkéw porebowych i murawowych. Tereny rolne wrécg do stanu pierwotnego i
bedg uzytkowane rolniczo. Negatywne oddziatywania na bioréznorodnos¢ dotyczy¢ beda przede
wszystkim sukcesiji i mozliwosci pojawienia sie gatunkéw roslin inwazyjnych. Pozytywnym aspektem
jest powstanie nowych siedlisk, ktére bedg mogty by¢ wykorzystywane przez zwierzeta.

Oddziatywania fazy eksploatacji na bioréznorodnos¢ bedg neutraine.
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Wptyw na krajobraz

Oddziatywanie planowanego Przedsiewziecia na krajobraz w fazie budowy bedzie zwigzane z
koniecznoscig usuniecia drzew i krzewow pasie budowlanym o szerokosci 30-32 m z lokalnymi
poszerzeniami do 50-100 m w rejonie przejs¢ bezwykopowych oraz w obszarze placu budowy w okolicy
potaczenia kabli morskich z Igdowymi, pracami budowlanymi, obecnoscig maszyn i sprzetu
budowlanego, wykonywanymi wykopami i ustapi po zakonczeniu prac.

Budowa stacji elektroenergetycznych bedzie miata miejsce w krajobrazie rolniczo-
przemystowym. Stacje bedg wybudowane na gruntach rolnych, w bliskim sgsiedztwie zaktadu
przetworstwa rybnego MOWI S.A.

Oddziatywania fazy budowy na krajobraz bedg umiarkowane i dotyczy¢ bedg przede wszystkim
czasowego przeksztatcenia i zajecia terenu i wycinek. Oddzialywania te mozna ograniczy¢ poprzez
realizacje przejs¢ bezwykopowych,

Ze wzgledu na rodzaj planowanego Przedsiewzigcia — podziemne kable elektroenergetyczne,
nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania na krajobraz w fazie funkcjonowania, w tym
na Obszar Chronionego Krajobrazu.

Podczas fazy funkcjonowania negatywne oddziatywanie zwigzane bedzie z trwatymi
wylesieniami (nastgpi ono podczas fazy budowy, jednak skutki beda widoczne na etapie
funkcjonowania) w statym pasie o szerokosci 10-31 m — dla kabli 220 kV oraz 20 m — dla kabli 400 kV.
Oddziatywania fazy funkcjonowania na krajobraz bedg umiarkowane i dotyczy¢ bedg przede wszystkim
lgdowych stacji elektroenergetycznych, ktére na state wpiszg sie w rolniczo-przemystowy krajobraz
gminy Ustka, natomiast nie bedg stanowi¢ dominaty krajobrazowej na tym obszarze. Zastosowanie
metod bezwykopowych i zwigzany z tym brak wycinek ograniczy oddzialtywanie funkcjonowania
planowanego Przedsiewziecia na krajobraz.

Wpfyw na zabytki

W korytarzu planowanego Przedsiewziecia znajdujg sie 2 stanowiska o numerach 503 i 504
(dziatobitnie) i stanowisko nr 511 - schron dla zatogi 503 i 504 wchodzace w sktad 9 Baterii Artylerii
Statej w Ledowie (Rys. 9). W tym rejonie planowana jest lokalizacja komory startowej przejscia HDD,
lokalizacja stanowisk potgczen kabli morskich i ladowych i dalej wykop otwarty. Znajdujg sie tu
pozostatosci umocnien. Ponadto, na mapach satelitarnych a takze na mapach hipsometrycznych, w
granicach korytarza IP znajduje sie obiekt opisany jako szkolne stanowisko ogniowe, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840 t.j.) prowadzenie robét budowlanych przy zabytku i w jego otoczeniu, a takze
podejmowanie innych dziatanh, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wyglgdu
zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

Przed przystgpieniem do budowy Inwestor zwrdci sie do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytow z wnioskiem o udzielenie stosownych zgdd. Zgodnie ze wstepng opinig Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (ZND.5183.438.2022.KM) istnieje mozliwosé lokalizacji
planowanej infrastruktury od dziatobitni nr 4 objetej ochrong konserwatorskg w odlegtosci minimum 10
m od jej fundamentéw.
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[~} obszar potencjainego oddzialywania Y kilometraz korytarza IP 1
=== przedsiewziecia
Wspdlrzedne,
WGS-84: 54°33'36"N 17°21'36'E
PUWG 1992: 750 000m 390 C00m
501 dziatobitnia nr 1 508  Zapasowy Punkt kierowania Ogniem
502 dziatobitnia nr 2 509  Elektrownia ze stacja TRAFO
503 dziatobitnia nr 3 511 schron dla zatogi 503 i 504
504 dziatobitnia nr 4 512  schron dla zatogi 501 i 502

505i 506 Gtowny Punkt Kierowania Ogniem z Centralg Artyleryjskq 515  Magazyn amunicji Specjalnej Stanowisko Szkolne

Rys. 9. Lokalizacja planowanego Przedsiewziecia w wariancie Inwestora na tle kompleksu
fortyfikacji 9 Baterii Artylerii Statej w Ledowie (9BAS)

Zgodnie ze ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Ustka historyczna linia kolejowa ,Szlak zwinietych toréw” zaliczona zostata do débr kultury. Przejscie
przez historyczng linie kolejowag na obecnym etapie nie jest jeszcze przesgdzone, rozwazane sie dwa
warianty: przejscie bezwykopowe oraz wykop otwarty. Prace budowlane moga zaktéci¢ dotychczasowe
uzytkowanie tego terenu (wykorzystywany obecnie jako rekreacyjna trasa konna i piesza) oraz w
przysztodci mogg wptywaé na ograniczenie w zagospodarowaniu i wykorzystaniu historycznej linii
kolejowej w zaleznosci od wybranego wariantu przejscia. Oddziatywanie fazy budowy bedzie lokalne i
krétkotrwate. Wymaga jednak uzgodnienia z Urzedem Gminy Ustka.

W fazie funkcjonowania planowane Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na stanowiska
archeologiczne, obiekty zabytkowe Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i Lesniczéwke Gajki 1.
Funkcjonowanie planowanego Przedsiewziecia jest procesem praktycznie bezobstugowym,
ograniczonym do prac konserwatorskich i serwisowych. Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac
oddziatywanie w fazie funkcjonowania bedzie neutralne.

Wplyw na klimat i stan czystos$ci atmosfery

Planowane Przedsiewziecie w fazie budowy nie bedzie miato istotnego wptywu na klimat,
natomiast wplyw na stan czystosci powietrza bedzie niewielki. Oddziatywania fazy budowy na klimat i
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stan czystosci powietrza bedg nieznaczgce. W fazie funkcjonowania nie wystgpig istotne zrédta emisiji
zanieczyszczen do powietrza, bedg one zwigzane jedynie z pracami konserwatorskimi i serwisowymi i
ograniczg sie do konkretnych miejsc. Oddziatywanie planowanego Przedsiewziecia w fazie
funkcjonowania na stan powietrza atmosferycznego i klimat ocenia sie jako pozytywny, w zwigzku z
budowg morskich farm wiatrowych Battyk Il i Battyk Il i pozyskaniem energii z wiatru

Wpfyw na klimat akustyczny

Wptyw na klimat akustyczny w fazie budowy bedzie generowany przez pojazdy i maszyny
wykorzystywane w czasie budowy, a jego poziom bedzie zréznicowany w zaleznosci od fazy realizac;ji
inwestycji i rodzaju stosowanego sprzetu.

Planowane Przedsiewzigcie w fazie budowy nie bedzie miato istotnego wptywu na klimat
akustyczny. Bedg to oddziatywania nieznaczace.

Wyniki przeprowadzonych obliczerh modelowych (Zatgcznik 4 Tom V) wykazaty, ze
funkcjonujgce stacje, ktérych wszystkie urzgdzenia bedgce zrodtami hatasu bedg pracowaé
nieprzerwanie (24 h/dobe) z maksymalng mocg akustyczng, nie spowodujg przekroczenia wartosci
dopuszczalnej poziomu dzwieku ustalonej dla pory nocy (40 dB) na terenie najblizszej, planowanej
zabudowy chronionej (obszar lesny potozony w poblizu stacji, na pétnocny-wschéd, przeznaczony na
zabudowe mieszkaniowg w MPZP?3). Beda to oddziatywania umiarkowane.

Legenda 0 100 200 m
D korytarz planowanego przylacza 40dB

45 dB
MFW Battyk Il i MFW Battyk 11l
z altyk Il i altyl 50 dB

55 dB

Oznaczenie elementow:

D granice LSE 3 - zrédio wszechkierunkowe
- punkt obserwacji

~ - zrédto budynek

- ekran akustyczny

Rys. 10. Wizualizacja wynikéw obliczeri dla pory dnia i nocy —w odniesieniu do MPZP
Zrédto: Obliczenia emisji hatasu (Tom IV, Zat. 4).

| obszar potencjainego oddzialywania
= przedsiewziecia

v kilometraz korytarza IP

8 Uchwafta nr XL.514.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 19 maja 2022 r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego obreb geodezyjny Peplino, gmina Ustka
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Wptyw na pola elektromagnetyczne

Wplyw na pola elektromagnetyczne dotyczy tylko fazy funkcjonowania. Przeprowadzone
obliczenia (Zatgcznik 5 Tom 1V) jednoznacznie wskazujg, ze nawet przy maksymalnym obcigzeniu
poszczegolnych linii kablowych, a w konsekwencji catego ciggu kablowego, wartos¢ dopuszczalna
natezenia pola magnetycznego (60 A/m), nie bedzie przekroczona ponad poziomem gruntu, w
szczegollnosci na wysokosci 2,0 m n.p.t. Oznacza to, ze przebywanie ludnosci (ekspozycja
Srodowiskowa) nawet bezposrednio nad ciggami kablowymi bedzie dozwolone bez jakichkolwiek
ograniczeh czasowych.

Oddziatywania p6l magnetycznych od podziemnych linii kablowych uznano za neutralne.
Oddziatywania termiczne

Oddziatywania termiczne dotyczg tylko fazy funkcjonowania. W ramach opracowania Raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko planowanego Przedsiewziecia wykonano obliczenia rozktadu
temperatury w otoczeniu projektowanych toréw kablowych dla ré6znych konfiguracji geometrycznych
uktadu kablowego (Zatgcznik 6 Tom V).

Przeprowadzone obliczenia dla linii kablowych o napieciu 220 kV i 400 kV, pokazuja, ze
oddziatywanie cieplne kabli wprowadza nieznaczne zmiany temperatury przy powierzchni gruntu w
obszarze nad utozonym kablami.

Oddziatywania termiczne od podziemnych linii kablowych uznano za neutralne.
Wpfyw na zdrowie i zycie ludzi oraz dobra materialne

Potencjalne oddziatywania na ludzi i warunki ich zycia oraz na dobra materialne zwigzane bedg
gtéwnie z fazg budowy.

Oddziatywanie fazy budowy planowanego Przedsiewziecia na ludzi, zdrowie i warunki zycia
oraz dobra materialne bedzie nieznaczace i dotyczy¢ bedg przede wszystkim ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, emisjami, zanieczyszczeniami i wzmozonym ruchem oraz z ograniczeniami dostepu do
terenéw rolnych i lasow. Pozytywne oddziatywania zwigzane bedg z potencjalnym zwigkszeniem
zatrudnienia pobliskich mieszkahcow oraz rozwojem ustug w okresie budowy. W odniesieniu do débr
materialnych oddziatywania bedg przede wszystkim zwigzane z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury drogowej.

Planowane Przedsiewziecie w fazie funkcjonowania jest praktycznie bezobstugowe; okresowo
prowadzone mogg by¢ prace serwisowe. W fazie funkcjonowania wystgpig state oddziatywania
pochodzace z emisji hatasu ze stacji elektroenergetycznych oraz niewielkich emisji ciepta z
podziemnych kabli. Ponadto Przedsiewziecie podczas funkcjonowania bedzie niosto ze sobg
potencjalne korzysci dla ludzi, gtdéwnie spoteczno-ekonomiczne zwigzane z poprawg bezpieczenstwa
energetycznego oraz korzysciami finansowymi z tytutu uzyczenia gruntéw i podatkami.

Gospodarka odpadami

Planowane Przedsiewziecie w czesci ladowej wigze sie z powstawaniem odpadow na kazdym
z jego etapow. Przewidywane rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéw w fazie budowy, funkcjonowania
oraz likwidacji przedstawiono w formie w rozdz. 10.13.

Tereny zamkniete

Negatywne oddziatywania w czasie budowy na terenach zamknietych zwigzane bedg z
emisjami hatasu, zanieczyszczen oraz wibracjami pochodzgcymi z ciezkich maszyn. W fazie
funkcjonowania oprécz statej wycinki drzew i brakiem mozliwosci zabudowy pasa technologicznego
statego (oprocz dziatki 359) nie przewiduje sie innych negatywnych oddziatywan. Oddziatywania w fazie
budowy i funkcjonowania na tereny zamkniete oceniono jako negatywne nieznaczgce.

Oddziatywania fazy likwidacji

Negatywne oddziatywanie planowanego Przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, rzezbe terenu,
budowe geologiczng i gleby na etapie likwidacji bedzie mozliwe jedynie w przypadku, gdy zapadnie
decyzja o usunieciu kabli przesytowych znajdujgcych sie pod powierzchnig terenu. Bedzie ono takie
samo jak oddziatywanie planowanego Przedsiewziecia na etapie budowy. Wyjatkiem sg takie
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komponenty jak krajobraz, dla ktérego likwidacja stacji elektroenergetycznych pozwoli przywrocic
pierwotne rolnicze uzytkowanie terenu oraz ludzie, dla ktérych zmniejsza sie oddziatywania zwigzane z
emisjami termiki, hatasu i pola magnetycznego.

11. IDENTYFIKACJA ODDZIALYWAN RACJONALNEGO WARIANTU ALTERNATYWNEGO NA
SRODOWISKO

Wariant alternatywny stanowi zachodnie wyjscie kabli na Iad i napowietrzna linia kablowa
400 kV taczgca stacje elektroenergetyczne Inwestora (LSE) ze stacja PSE Stupsk Wierzbiecino.
Pozostate elementy Przedsiewziecia pozostajg bez zmian w stosunku do wariantu Inwestora. W
zwigzku z tym w niniejszym rozdziale skupiono sie na ocenie wptywu na poszczegoélne komponenty
srodowiska dwoéch aspektow: innego przebiegu trasy w miejscu zachodniego wyjscia na lad i
zwigzanych z tym skutkédw s$rodowiskowych w fazie budowy oraz oddziatywan fazy budowy i
funkcjonowania napowietrznej linii 400 kV na odcinku ok. 6 km miedzy planowanymi stacjami LSE a
stacjg PSE Stupsk Wierzbiecino. Ponizej przedstawiono komponenty, ktérych ocena jest inna niz w
wariancie Inwestora.

Wptyw na powierzchnie ziemi

Realizacja wariantu alternatywnego w szerokim pasie Wydm Ledowskich porosnietych przez
lasy mieszane i bory i planowane wycinki, a takze ze wzgledu na wystepujgce tu znaczne réznice
wysokosci moze zintensyfikowaC niszczenie powierzchni terenu w wyniku wywiewania drobnego
materiatu powierzchniowej warstwy gleby. W wyniku uruchomienia tych proceséw moze dojs¢ do
istotnych zmian charakteru rzezby zaréwno w obrebie pasa technicznego, jak rowniez na obszarach
sgsiednich. Procesy te mogg znaczgco wptynaé na znajdujgce sie w sgsiedztwie siedliska.

Oddziatywanie fazy budowy i funkcjonowania wariantu alternatywnego na powierzchnie ziemi
bedzie znaczgce, ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo uruchomienia procesoéw eolicznych w
rejonie wydm Ledowskich.

Wptyw na przyrode
Szata roslinna i siedliska przyrodnicze

Realizacja linii napowietrznej jak i linii podziemnej wymaga przeprowadzenia wycinki w pasie o
szerokosci do ok. 32 m. Jednak, ze wzgledu na zachodnie wyjscie kabli na lgd wystepujg tu réznice
zwigzane z szerokos$cig poszczegolnych siedlisk przyrodniczych, ktére ulegng likwidacji.

Oddziatywanie fazy budowy wariantu alternatywnego na szate roslinng i siedliska bedzie
znaczace i dotyczy¢ bedzie przede wszystkim trwatego przeksztatcenia i zajecia terenu i likwidacji szaty
roslinnej oraz siedlisk przyrodniczych, ktére mogg doprowadzi¢ do uruchomienia proceséw eolicznych.

Trwate wylesienie pasa technologicznego w zwigzku 2z funkcjonowaniem linii
elektroenergetycznej 400 kV o szerokosci ok. 32 m bedzie miato staty wptyw w postaci przerwania
ciggtosci ptatu siedlisk: gragdu subatlantyckiego (9160) i zyznych buczyn (9130), zaniku gatunkow
charakterystycznych dla danego siedliska przyrodniczego i wkroczenia gatunkéw siedliskowo obcych,
co z jednej strony moze przetozy¢ sie na wzrost bioréznorodnosci na danym odcinku réwniez poprzez
zwiekszenie powierzchni okrajkéw, z drugiej do degenerac;ji ptatow siedliska przyrodniczego.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania wariantu alternatywnego na szate roslinng i siedliska
bedzie umiarkowane i podobnie jak w przypadku wariantu Inwestora dotyczy¢ bedzie przede wszystkim
sukcesiji i mozliwosci pojawienia sie gatunkéw roslin inwazyjnych.

Lasy

W przypadku wariantu alternatywnego w rejonie zachodniego wyjscia kabli na Iad zwieksza sie
udziat siedlisk przyrodniczych boréw na wydmach nadmorskich (siedlisko 2180) oraz kwasnych buczyn
(siedlisko 9110) w stosunku do wariantu wskazanego przez Inwestora. W zwigzku z realizacjg
planowanego Przedsiewziecia w wariancie alternatywnym nastgpi wycinka w pasie budowlanym, ktére;j
szacowana powierzchnia wyniesie maksymalnie 19,3 ha.

55



EKO-KONSULT Sp. z o.0.

Oddziatywanie fazy budowy wariantu alternatywnego na lasy bedzie znaczgce, z tego wzgledu,
ze wylesienie siedliska laséw mieszanych i boréw na wydmach nadmorskich (2180) moze wzmagac
procesy eoliczne.

Funkcjonowanie srédlesnej linii napowietrznej 400 kV wigze sie w trwatg wycinkg w pasie o
szerokosci ok. 32 m. Jest to czynnik réznicujgcych skale planowanych prac, gdyz w przypadku
podziemnych linii kablowych 400 kV wymagane jest utrzymanie trwatej wycinki o szeroko$ci 20 m. W
fazie funkcjonowania w wariancie Inwestora wycinki bedg zajmowaty 14,2 ha. Natomiast w wariancie
alternatywnym: 18 ha.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania wariantu alternatywnego na lasy bedzie umiarkowane i
zwigzane ze zwiekszeniem presji gatunkéw nielesnych (w tym réwniez inwazyjnych) na pozostate
fitocenozy lesne.

Biota grzybow i porostow

W fazie budowy wariantu alternatywnego gtéwne oddziatywania na biote grzybow
wielkoowocnikowych i porostéw beda tozsame jak dla wariantu wskazanego przez Inwestora.

Oddziatywanie fazy budowy i funkcjonowania wariantu alternatywnego na biote grzybdéw i
porostow bedzie umiarkowane i dotyczy¢ bedg przede wszystkim czasowego przeksztatcenia i zajecia
terenu, gtownie siedliska 2180.

Ptaki

Wybdr wariantu zachodniego wejscia IP na lad, ze wzgledu na wiekszy zasieg oddziatywania
oraz wystepowanie lasdw o mniej przeksztatconym charakterze wigza¢ sie bedzie z oddzialywaniem na
wiekszg liczbe stanowisk ptakow. Oddziatywanie fazy budowy wariantu alternatywnego na ptaki bedzie
umiarkowane.

W fazie funkcjonowania wariantu alternatywnego potencjalne oddziatywania na ptaki mogg by¢
zwigzane z wystgpieniem kolizji przelatujgcych ptakow z napowietrzng infrastrukturg
elektroenergetyczna, tj. z wiszgcymi przewodami bgdz konstrukcjami stupdéw linii 400 kV. Bedzie to
oddziatywanie dtugoterminowe, ktére bedzie miato zdecydowanie negatywne, trwate oddziatywanie na
ptaki, zwigzane przede wszystkim z ich kolizjami z liniami napowietrznymi oraz trwatg fragmentacijg
siedlisk. Oddziatywanie fazy funkcjonowania wariantu alternatywnego na ptaki bedzie znaczace.

Wplyw na obszar chronionego krajobrazu

Oddziatywania fazy budowy na Obszar Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachod od
Ustki bedg podobne do oddziatywan zidentyfikowanych w wariancie Inwestora. W miejscu wyjscia kabli
na lad (miedzy 35’ a 37’ km) wystepuje szeroki pas siedliska laséw mieszanych i boréw na wydmach.
W zwigzku z planowanym przewiertem sterowanym sterowanego HDD konieczne bedzie wylesienie
siedliska o powierzchni ok. 0,85 ha oraz przeprowadzenie znacznych niwelacji tego terenu. W
przeciwienstwie do wariantu Inwestora teren ten nie jest zagospodarowany.

Oddziatywanie w fazie budowy na Obszar Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachdd od
Ustki oceniono jako znaczace, ze wzgledu na przeksztatcenia i zajecia terenu, zwlaszcza siedliska
laséw mieszanych i boréw na wydmach (2180), co moze intensyfikowa¢ procesy eoliczne. Ponadto
bedzie miata miejsce likwidacja laséw, szaty roslinnej i okresowe ptoszenie zwierzat.

Oddziatywanie w fazie funkcjonowania wariantu alternatywnego na Obszar Chronionego
Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachdd od Ustki oceniono jako znaczace, ze wzgledu na trwate zmiany
krajobrazu, spowodowane przez wycinki w obrebie siedliska laséw i boréw nadmorskich (2180), ktére
mogg intensyfikowac¢ procesy eoliczne.

Wplyw na korytarze ekologiczne

Faza budowy podobnie jak w wariancie Inwestora zwigzana bedzie z wycinkg drzewostanu,
realizacjg wykopéw i utozeniem linii kablowej oraz budowg stacji LSE i spowoduje czasowe przerwanie
ciggtosci przestrzennej w obrebie:

e Kkorytarza o randze krajowej Pobrzeze Stowinskie,
e korytarza Nadmorskiego o randze ponadregionalnej,
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¢ wschodnioatlantyckiego szlaku wedréwkowego ptakow.

Dodatkowo wybudowana zostanie linia napowietrzna 400 kV o dtugosci ok. 6 km fgczgca stacje
LSE ze stacjg PSE S.A. (42,4 ‘do 47,7 km) w obrebie ww. korytarzy ekologicznych. Poniewaz prace
budowlane realizowane bedg na ogét w porze dziennej, na danym odcinku w okresie kilku - kilkunastu
dni, ptoszenie spowoduje niewielkie i krétkotrwate ograniczenie funkcjonalnosci korytarzy
ekologicznych.

Oddziatywanie w fazie budowy na korytarze ekologiczne oceniono jako umiarkowane.
Negatywne oddziatywania na korytarze ekologiczne w fazie budowy dotyczy¢ bedg przede wszystkim
przeksztatcenia i zajecia terenu, zwtaszcza w pasie nadmorskim w zwigzku z budowg infrastruktury na
potrzeby wyjscia kabli z morza na lad. Ponadto bedg zwigzane z wycinkami lesnymi, likwidacjg szaty
roslinnej i okresowym ptoszeniem fauny.

Po ustaniu fazy budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, z wytgczeniem
pasow technologicznych od podziemnych linii kablowych 220 kV o szerokosci 10-31 m i linii
elektroenergetycznej 400 kV o szerokosci 32 m. Tereny te zostang trwale wylesione. Tereny rolne wréca
do stanu pierwotnego i bedg uzytkowane rolniczo.

Powstanie wylesionej przestrzeni z dominantami w postaci linii napowietrznej i stupéw 2-
torowych spowoduje przerwanie ciggtosci przestrzennej korytarzy ekologicznych. W rejonie
planowanego Przedsiewzigcia przebiega czes¢ wschodnioatlantyckiego szlaku migracyjnego. W tym
kontekscie prognozuje sie wysokg kolizyjnos¢ ptakow z planowang linig elektroenergetyczng 400 kV.
Kolizja z napowietrzng linia energetyczng 400 kV dotyczy¢ bedzie takze ptakéw miejscowych,
gnhiazdujgcych w okolicy.

Oddziatywanie w fazie funkcjonowania na korytarze ekologiczne oceniono jako znaczace, ze
wzgledu na potozenie w rejonie korytarza wschodnioatlantyckiego szlaku migracyjnego, co stwarza
zagrozenie wysokiej Smiertelnosci ptakéw z planowang linig wysokiego napiecia.

Wplyw na réznorodnosc¢ biologiczna

Wplyw wariantu alternatywnego na réznorodnos¢ biologiczng bedzie wiekszy niz wariantu
Inwestora ze wzgledu na obecnos¢ w rejonie zachodniego wyjscia kabli na Igd laséw mieszanych i
boréw na wydmach nadmorskich (siedlisko 2180). Nie jest to obszar przeksztatcony, jak w przypadku
wariantu Inwestora.

Realizacja planowanego Przedsiewziecia bedzie znaczaca dla chronionych gatunkéw roslin,
siedlisk, laséw i ptakow. Najwieksze oddziatywania bedg zwigzane z fazg budowy. W zwigzku z trwatg
wycinkg siedlisk i lasow oddziatywania na ptaki legowe i siedliska rozrodcze nietoperzy beda
diugoterminowe i state. Funkcjonowanie $rodlesnej linii napowietrznej 400 kV bedzie miato
zdecydowanie negatywne, trwate oddziatywanie na ptaki, zwigzane przede wszystkim z ich kolizjami z
liniami napowietrznymi oraz trwatg fragmentacjg siedlisk.

Najcenniejszy przyrodniczo obszar (o najwiekszej bioréznorodnosci) potozony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachdd od Ustki. Oddziatywania fazy budowy na
niego oceniono wyze;j.

Oddziatywanie w fazie budowy na bior6znorodno$é oceniono jako znaczace, ze wzgledu na
przeksztatcenia i zajecia terenu, zwtaszcza siedliska laséw mieszanych i borow na wydmach (2180), co
moze intensyfikowac¢ procesy eoliczne. Ponadto bedzie miata miejsce likwidacja laséw, szaty roslinnej
i okresowe ptoszenie fauny.

Po ustaniu fazy budowy teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego, z wylgczeniem pasa
technologicznego o szerokosci ok. 10-31 m dla podziemnej linii 220 kV oraz 32 m dla linii napowietrznej
400 kV. Negatywne oddziatywania na bioréznorodnos¢ dotyczy¢ bedg przede wszystkim rozwoju i
mozliwosci pojawienia sie gatunkéw roslin inwazyjnych.

Oddziatywanie w fazie funkcjonowania wariantu alternatywnego na bioréznorodnos¢ oceniono
jako umiarkowane, ze wzgledu na wycinki w obrebie siedliska laséw i boréw nadmorskich (2180) i
mozliwosci pojawienia sie gatunkéw roslin inwazyjnych.
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Wptyw na krajobraz

Oddziatywania na krajobraz wariantu alternatywnego w fazie budowy bedg podobne do
oddziatywan zidentyfikowanych w wariancie Inwestora. Najwieksze oddziatywania wystapig w zwigzku
z posadowieniem komory wyjsciowej przewiertu przez strefe brzegowg. W przeciwienstwie do wariantu
Inwestora nie jest to teren zagospodarowany. Przeksztatcenia w tym rejonie o tak duzej skali mogg
skutkowaé intensyfikacjg proceséw eolicznych. W zwigzku z tym oddziatywania fazy budowy w rejonie
zachodniego wyjscia kabli na lad bedg negatywne, bezposrednie, wtérne, diugoterminowe, state i
lokalne. Wrazliwos¢ okreslono jako duzg. Oddziatywanie to mozna uznaé za znaczace.

Na etapie budowy linii napowietrznej 400 kV gtéwnym oddziatywaniem na krajobraz bedzie
okresowa, specyficzna fizjonomia terenu budowy, przede wszystkim w rejonie stanowisk stupowych z
udziatem maszyn i sprzetu budowalnego. Po zakonczeniu prac budowalnych tereny wokot tych
stanowisk zostang przywrécone do pierwotnego uzytkowania.

Oddziatywanie w fazie budowy na krajobraz oceniono jako znaczgce. Negatywne oddziatywania
na krajobraz w fazie budowy dotyczyé bedg przede wszystkim wycinki w rejonie zachodniego wyjscia
kabli na lad, ktéra moze skutkowac uruchomieniem proceséw eolicznych.

Trwate zmiany krajobrazowe wystgpig w wyniku realizacji zachodniego wyjscia kabli na Igd oraz
na srédlesnych odcinkach przebiegu linii elektroenergetycznej. Na catej dtugosci linii planowana jest
budowa 15-20 stupéw energetycznych o max. wysokosci 100 m. Napowietrzna linia 400 kV bedzie
nowym, liniowym elementem krajobrazu w $rédle$nym oraz w rolniczo-przemystowym i leSnym
otoczeniu. Ingerencja w krajobraz bedzie znaczaca, o zasiegu ponadlokalnym. Wysokie stupy
elektroenergetyczne oraz planowane stacje LSE bedg widoczne z dalekiej odlegtosci oraz stang sie
dominantg krajobrazowg w tym rejonie.

Oddzialywanie w fazie funkcjonowania na krajobraz oceniono jako znaczgce. Negatywne
oddziatywania dotyczy¢ bedg przede wszystkim dominujgcych w krajobrazie kilkudziesieciometrowych
stupoéw energetycznych oraz lgdowych stacji elektroenergetycznych.

Wpfyw na zdrowie i zycie ludzi

Oddziatywania w fazie funkcjonowania rézni¢ sie bedag od wariantu Inwestora wystepowaniem
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KkV. Najistotniejsze ucigzliwosci zwigzane z
funkcjonowaniem linii dotyczg emisji hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Dodatkowo
metalowe stupy bedg powodowaC problem dla wiascicieli dziatek, poniewaz dotychczasowe
uzytkowanie terenu nie bedzie mozliwe z powodu obecnosci stupéw. W ramach Raportu zostaly
obliczone rozktady pola elektromagnetycznego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
(Zatgcznik 5 Tom V), ktére wykazaly, ze nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych wielko$ci
ustalonej w obowigzujacych przepisach dla miejsc dostepnych dla ludzi oraz terenéw przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowg. Jednak wyniki obliczen rozktadu poziomu dzwieku (Zatgcznik 4 Tom V),
w otoczeniu projektowanej jako wariant alternatywny napowietrznej linii dwutorowej 400 kV wskazuja,
ze w otoczeniu ukfadu réwnolegle prowadzonych linii napowietrznych 400 kV realizacja zabudowy
mieszkaniowej, ze wzgledu na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu
(45 dB), nie jest mozliwa na obszarze o szerokosci 78 m (2 x 39 m).

Podczas funkcjonowania linia napowietrzna bedzie stanowita dominante w otoczeniu oraz
bedzie powodowata pewne ograniczenia w codziennym uzytkowaniu terenéw rolnych i lenych.

Oddziatywanie fazy funkcjonowania wariantu alternatywnego na zdrowie i zycie ludzi oceniono
jako znaczace, ze wzgledu na potencjalne obnizenie jakosci klimatu akustycznego na catej trasie linii
napowietrznej 400 kV.

12. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE

Zgodnie przepisami ustawy OOS ocenie oddzialywan skumulowanych winny podlegaé
przedsiewziecia zrealizowane, realizowane oraz planowane do realizacji w zasiegu realizacji i
oddziatywania przedsiewziecia. Ustalenie istniejgcych i planowanych przedsiewzie¢ w rejonie
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Przedsiewziecia przeprowadzono na podstawie zgromadzonych informacji w 2022 roku. Zrédtem

danych byty:

e wydane i procedowane decyzje sSrodowiskowe;

e system informaciji przestrzennej administracji morskiej - SIPAM (ztozone wnioski i wydane decyzje
PSZW i PUUK);

¢ informacje od Inwestora).

Oceniono, ze istnieje mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywan skumulowanych dla 7 inwestycji w
obszarze morskim i 7 inwestycji w obszarze lgdowym. Przewazajgca wiekszos¢ przedsiewzie¢, ktérych
oddziatywania mogg sie kumulowacé, dotyczy linii kablowych do przesytu energii elektrycznej — SWEPOL
Link oraz planowanego wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, ktére wigczajg sie albo do
stacji elektroenergetycznej Stupsk Wierzbiecino lub do planowanej stacji Krzemienica. Ze wzgledu na
brak negatywnych oddziatywah w fazie funkcjonowania nie prognozuje sie wystgpienia kumulaciji
negatywnych oddziatywan.

13. ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNE

Ze wzgledu na usytuowanie i sposob realizacji planowanego Przedsiewziecia, nie przewiduje
sie by jego realizacja, na ktérymkolwiek etapie, spowodowata wystgpienie transgranicznych
oddziatywan na srodowisko. Odlegtos¢ obszaru budowy planowanego Przedsiewziecia do granicy
morskiej, tj. polskiej wytgcznej strefy ekonomicznej wynosi ok. 35 km.

14. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ
| BUDOWLANEJ

Powazne awarie

Potencjalne powazne awarie, ktore moga wystgpi¢ w fazie budowy, funkcjonowania oraz
likwidacji Przedsiewzigcia w czesci morskiej to: zdarzenia na morzu, rozlewy substancji
ropopochodnych, eksplozje niewybuchdéw i niewypatdw pochodzenia wojskowego, mechaniczne
uszkodzenia linii kablowych, uwolnienie odpaddw lub Sciekéw bytowych, przedostawanie sie substanc;ji
biobdjczych do wod. Ryzyka zwigzane z powyzszymi zagrozeniami wynikajgcymi ze zdarzen na morzu,
ze wzgledu na zastosowane srodki zapobiegawcze zostaly ocenione jako znikome — pomijalne. Na
etapie funkcjonowania Przedsiewziecia istnieje ryzyko wystapienia awarii infrastruktury przytagczeniowe;j
w wyniku mechanicznego uszkodzenia linii kablowej. Ryzyko to nalezy uzna¢ za pomijalne.

Gtéwnymi zagrozeniami dla Srodowiska podczas budowy, funkcjonowania oraz likwidacji IP
w czesci lgdowej sg: potencjalne wycieki substancji szkodliwych, emisje gazéw do atmosfery, pozary.
Odpowiedni nadzér nad pracg maszyn i utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz wiasciwe
zarzgdzanie procesem inwestycyjnym i pdzniejszym funkcjonowaniem I[P praktycznie eliminuje
powyzsze ryzyka. Pozary wystepujgce na stacjach sg rzadkim zjawiskiem, stosowanie
najnowoczesniejszej technologii oraz systeméw ostrzegawczych pozwalajg w petni zapobiegaé tego
typu zdarzeniom. Stosowanie najnowoczesniejszych urzadzen i procedur pozwala zapobiegac takze
emisjom substancji gazowych do atmosfery.

Katastrofy naturalne

W zwigzku z przyjetg technologig instalacji ryzyko uszkodzenia linii kablowej w wyniku
wystgpienia silnych wiatrow, zjawisk lodowych, zjawisk sejsmicznych nalezy uzna¢ za znikome.

Uwzgledniajgc kleski zywiolowe wynikajgce ze zmian klimatu takich jak: wytadowania
atmosferyczne, susze, zmiany temperatur, zmiany predkosci wiatréw, oblodzenia, opracowano analize
z mozliwoscig ich wptywu na funkcjonowanie planowanego Przedsiewzigcia. Zadne z ww. nie bedg
negatywnie wptywaé na funkcjonowanie Inwestyciji.

W fazie budowy, funkcjonowania i likwidacji planowanego Przedsiewziecia wystgpienie
katastrofy naturalnej nalezy uzna¢ za pomijalne i mato prawdopodobne.
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Katastrofy budowlane

Planowane Przedsiewziecie, ze wzgledu na swojg specyfike (podmorskie i podziemne linie
kablowe) nie jest potencjalnym zrodtem katastrof budowlanych i zagrozen dla najblizszego srodowiska,
w tym ludzi. Prawdopodobienstwo wystgpienia katastrofy budowlanej podczas funkcjonowania
Przedsiewzigcia jest znikome, zwazywszy na uwzglednienie obowigzujgcych wymagan prawnych i
technicznych oraz wykorzystanie adekwatnych technologii, celem zapewnienia bezpieczenstwa,
niezawodnosci przesytu energii elektrycznej oraz dotrzymania odpowiednich standardéow i wymagan
srodowiskowych.

15. PODSUMOWANIE ISTOTNOSCI ODDZIALYWAN | POROWNANIE WARIANTOW
Czes¢ morska

Analiza oddziatywan planowanego Przedsiewziecia wykazata, ze w zaréwno w fazie budowy,
jak i funkcjonowania nie dojdzie do znaczgcego wptywu na komponenty nieozywione srodowiska
morskiego, w tym réwniez na uzytkowanie akwenu oraz zdrowie i zycie ludzi. Umiarkowanych
i znaczacych oddziatywan nalezy sie spodziewa¢ w kontekscie przyrody ozywione;j.

W przypadku przyrody ozywionej, w fazie budowy, w wigkszosci komponentéw zidentyfikowano
zmiany o charakterze odwracalnym, a znaczenie tych oddziatywan jest co najwyzej umiarkowane.
Oddziatywania o najwiekszym zasiegu - ponadlokalnym odnoszg sie do ryb issakéw morskich,
natomiast o zasiegu lokalnym do ptakow.

W fazie funkcjonowania wszystkie oddzialywania na komponenty ozywione zostaly
zidentyfikowane jako nieznaczgce.

W celu ograniczenia oddziatywan wystepujgcych w fazie budowy, zaproponowano szereg
dziatan minimalizujgcych wptyw planowanego Przedsiewziecia na srodowisko morskie (rozdz.16).

Czes¢ Iadowa

Analiza danych $rodowiskowych wykazata mozliwos¢ zrealizowania Przedsiewziecia w
wariancie Inwestora. Realizacja tego wariantu, jak wykazano w identyfikacji oddziatywan zamieszczonej
w rozdziale 10, bedzie korzystniejsza dla srodowiska w pordwnaniu z realizacjg wariantu
alternatywnego.

Wariant Inwestora rozni sie od wariantu alternatywnego lokalizacjg wyjscia kabli na lad oraz
technologig wyprowadzenia mocy z LSE. Na racjonalny wariant alternatywny sktada sie opcja wyjscia
na lad bardziej na zachdd (wariant zachodni) z wykorzystaniem metody bezwykopowej HDD oraz
budowa linii napowietrznej 400 kV na odcinku od stacji LSE do stacji PSE, zamiast proponowanych
przez Inwestora kabli podziemnych.

W przypadku budowy wariantu alternatywnego zidentyfikowano dziatania znaczgce, gtéwnie ze
wzgledu na planowane posadowienie komory wyjsciowej przejscia bezwykopowego w rejonie siedliska
laséw. Dziatania planowane w rejonie zachodniego wyj$cia kabli na Iagd zaklasyfikowano jako znaczace
dla takich komponentéw jak: powierzchnia ziemi, szata roslinna i siedliska, lasy oraz réznorodnosc¢
biologiczna. Réwniez w odniesieniu do krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na
Zachdéd od Ustki oddziatywania te bedg znaczace.

Budowa $rddlesnej linii napowietrznej 400 kV w wariancie alternatywnym bytaby zwigzana z
wycinkag w pasie o szerokosci 35 m, na odcinku ok. 6 km oraz utworzeniem w fazie funkcjonowania pasa
technologicznego o szerokosci 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). Napowietrzna linia
elektroenergetyczna jest réwniez zrodtem emisji pol elektromagnetycznych i hatasu, ktéry oceniono jako
znaczacy.

W fazie budowy wariantu Inwestora w wigkszosci zidentyfikowano zmiany o charakterze
krétkoterminowym, odwracalnym, mieszczgcym sie w granicach DSU, a znaczenie oddziatywan jest co
najwyzej umiarkowane. Oddziatywania umiarkowane zaklasyfikowano w odniesieniu do gleb, ze
wzgledu na trwatg zajetos¢ terenu pod stacje LSE. W przypadku laséw negatywne oddziatywania
dotyczy¢ bedg przede wszystkim wycinki drzew. Planowane Przedsiewziecie w fazie funkcjonowania
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bedzie zrodtem hatasu od stacji LSE. Jednak jej funkcjonowanie nie spowoduje przekroczenia wartosci
dopuszczalnej poziomu dzwieku.

Realizacja i eksploatacja planowanego Przedsiewziecia w wariancie Inwestora nie bedzie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, zaréwno w fazie budowy jak i funkcjonowania. Oddziatywania
zwigzane z fazg funkcjonowania bedg miaty charakter dtugoterminowy, jednak beda sie sprowadzaé do
zasiegu w granicach DSU. Aby ograniczyé oddzialywania zaproponowano szereg dziatan
minimalizujgcych wptyw na srodowisko planowanego Przedsiewziecia (rozdz. 16).

Ze wzgledu na mniejsze zagrozenie dla srodowiska, w tym dla waloréw przyrodniczych i ludzi,
wariantem korzystniejszym dla srodowiska jest wariant Inwestora.

16. PROPOZYCJA DZIALAN MINIMALIZUJACYCH

W Raporcie zamieszczono propozycje dziatan minimalizujgcych dla fazy projektowej, budowy
i eksploataciji dla tych elementéw srodowiska morskiego i lgdowego, ktére wymagajg ich zastosowania
w celu ztagodzenia lub wyeliminowania potencjalnych negatywnych oddziatywan Przedsiewzigcia, a
ktére zostaly zidentyfikowane i poddane analizie w rozdziatach 9 i 10 niniejszego Raportu.

Obszar morski

Najwazniejsze zalecenia do fazy projektowania:

¢ w miare mozliwosci oming¢ skupiska roslinnosci tj. duze gtazy i skupiska kamieni na odcinkach,
gdzie stwierdzono wystepowanie cennych siedlisk fitobentosu (gdzie pokrycie roslinnoscig byto w
przedziale 70-90% i wystepowaty gatunki chronione) — dotyczy tylko 3 stacji w obrebie korytarza
przytagcza z MFW Balttyk Il;

e na odcinku przejscia przez siedlisko 17710 Piaszczyste fawice podmorskie kabel utozy¢ w wykopie,
nie stosowac alternatywnych metod ochrony kabla (np. narzut kamienny, materace betonowe), aby
nie doprowadzi¢ do zmiany charakteru siedliska — dotyczy odcinka przytagcza z MFW Battyk II;

e w miare mozliwosci oming¢ miejsca, gdzie stwierdzono wystepowanie zespotéw omutka (gtazy i
skupiska kamieni) — dotyczy MFW Battyk 1| MFW Battyk Il i tgcznika.

Najwazniejsze zalecenia do fazy budowy:

e w granicach obszaru Natura 2000 tawica Stupska roboty zwigzane z zakopywaniem/pogrgzaniem
kabla nalezy prowadzi¢ poza okresem migracji i zimowania ptakéw przypadajgcym od 1 pazdziernika
do 30 kwietnia;

e na odcinku od km 25,3 korytarza IP do km 35 korytarza IP tj. odcinku do 4 Mm od brzegu, roboty
zwigzane z zakopywaniem/pogrgzaniem kabla oraz pracg pogtebiarki/refulera, w tym zrzucaniem
urobku (z wytaczeniem robdét zwigzanych z przewiertem HDD), nalezy prowadzi¢ poza okresem
migracji tarliskowej tososia atlantyckiego i minoga rzecznego przypadajgcym od 15 wrzeénia do 15
listopada oraz od 1 marca do 15 kwietnia;

e przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zastosowac¢ procedure ,soft start” polegajgcg na
kazdorazowym rozpoczynaniu prac z niewielkim i wzrastajgcym natezeniem hatasu podwodnego
(np. uruchomienie urzgdzehn podwodnych poczatkowo na biegu jatowym i stopniowe zwiekszanie
mocy), umozliwiajgc ucieczke rybom z rejonu bezposrednio objetego ingerencjg w dno morskie i
unikanie bezposredniego oddziatywania mechanicznego.

Zalecenia do fazy eksploatacii

Nie okreslono dziatan minimalizujgcych, poniewaz nie stwierdzono znaczacych negatywnych
oddziatywan w fazie funkcjonowania.

Obszar Iadowy

Najwazniejsze uwarunkowania $rodowiskowe, do ktérych adresowane sg dziataniami
minimalizujgce przedstawiono graficznie w rys. 11a — 11d na koncu rozdziatu.

Najwazniejsze zalecenia do fazy projektowania:
e Zaprojektowac przejscie bezwykopowe - tzn. brak ingerenc;ji:
- w obrebie pasa technicznego Urzedu Morskiego w Gdyni,
- w miejscu przekroczenia Strugi Ledowskiej (km 37,2 korytarza IP),
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- w miejscach kolizji z gtbwnymi drogami i torami kolejowymi: droga wojewédzka nr 203, lokalna
linia kolejowa do Centrum Marynarki Wojennej (km 36,5 korytarza IP).

Na etapie szczegdtowego trasowania przebiegu kabli, w miare mozliwosci technicznych i

dostepnosci terenu nalezy oming¢ siedlisko rozrodcze ptazéw (lesSne oczko wodne) w km: 43,6

korytarza IP lub maksymalnie ograniczy¢ pas budowy.

Na etapie szczegdtowego trasowania przebiegu kabli, w miare mozliwosci technicznych i

dostepnosci terenu nalezy oming¢ zimowisko nietoperzy (kompleks 9 Baterii Artylerii Statej w

Ledowie (Stanowisko 504 - dziatobitnia nr 4) w rejonie km 35,2 korytarza IP.

Warunki prowadzenia robo6t w obrebie historycznej linii kolejowej -,Szlak zwinietych toréw”, uzgodnic

z Urzedem Gminy Ustka; w przypadku przejscia wykopem otwartym, maksymalnie zawezi¢ pas

budowlany.

Najwazniejsze zalecenia do fazy budowy:

Wykluczenie jakiejkolwiek ingerencji w obrebie Wydm Ledowskich oraz na pétnoc od wydm (tj. na
pétnoc od granicy pasa technicznego ustanowionego zarzgdzeniem Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni, z wylgczeniem przeksztatconego fragmentu terenu).

Prowadzenie odktadu gruntu z podziatem na humus oraz skate macierzystg wraz z prawidtowym
odtworzeniem profilu glebowego; w celu ochrony humusu przed zanieczyszczeniem rekomenduje
sie tymczasowe przykrycie folig (aby zapobiec zachwaszczeniu); po zamknigeciu wykopu nalezy
odtworzy¢ profil glebowy i rozplantowa¢ humus z zachowaniem odpowiedniego wspoétczynnika
zageszczenia, po wczesniejszym jego oczyszczeniu.

Zakaz poboru wod do wykonania ptuczki wiertniczej oraz zrzutu wéd do Ledowskiej Strugi, Jez.
Modta oraz mniejszych ciekéw i rowdéw uchodzacych do Jez. Modta na odcinku korytarza IP od 36,9
km do 37,5 km.

W celu ograniczenia negatywnego wptywu na gatunki chronione roslin naczyniowych zaleca sie
przeniesienie nastepujgcych gatunkow roslin objetych ochrong:

— kruszczyk szerokolistny,

— wiciokrzew pomorski;

przesadzenia nalezy dokona¢ do ptatow tozsamych lub zblizonych siedliskowo (pod nadzorem
botanika), optymalnie w okresie od 15 kwietnia do 31 maja (lub w innym okresie wskazanym przez
botanika).

Przy prowadzeniu robét ziemnych w obrebie siedliska Suche wrzosowiska zaleca sie zdjecie darni i
sktadowanie jej w korytarzu robédt, a nastepnie utozenie po ukohczeniu robét budowlanych w tym
samym miejscu; dziatanie to umozliwi samoistne odnowienie sie wrzosowisk.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk rozrodczych ptazéw w km 43,6 oraz km 47,2-47,3,
nalezy to wykona¢ w okresie od 16 pazdziernika do 28 lutego. W przypadku innego terminu,
konieczne bedzie odtowienie osobnikdw herpetofauny i przeniesienie w siedliska zastepcze.
Czynnosci wykona¢ pod nadzorem herpetologa.

Na catej dtugosci pasa budowlanego w okresie migraciji i rozrodu ptazéw i gadéw (od 1 marca do 15
pazdziernika) nalezy ustawi¢ tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne, w miejscach prowadzenia
otwartych wykopow.

Wycinke drzew i krzewow na terenach lesnych prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. poza
terminem od 1 marca do 31 sierpnia (potwierdzonym przez ornitologa, poniewaz okresy legowe
mogg rozpoczgé sie pozniej lub szybciej konczyd).

Zaproponowano jako dziatanie kompensujgce ubytek drzew dziuplastych — zawieszenie 23 budek
legowych réznego typu.

Wycinke drzew z obszaréw zalesionych w miejscu stwierdzonych siedlisk rozrodczych nietoperzy
tj. km 46 do 46,8 korytarza IP nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu i szczytu aktywnosci, tj. poza
okresem 1 czerwca — 15 wrzeénia oraz pod nadzorem przyrodniczym — chiropterologa.

Prace budowalne, w rejonie bliskiej zabudowy mieszkaniowej Ledowa, Peplina i Gajek tj. km: 37,7-
38,2; 44,9-45,4; 45,6-46,1 korytarza IP, prowadzi¢ tylko w godzinach dziennych, z wytgczeniem
niedziel i wigt (z wyjgtkiem prac, ktére muszg by¢ wykonywane w sposéb ciagty, np. przewierty.
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Ograniczenie intensywnego transportu przez wsie o funkcjach turystycznych: Ledowo, Duninowo
oraz Modlinek w okresie lipiec — sierpieh (zapewnienie ptynnosci ruchu, dgzenie do maksymalnego
ograniczenia drgan i hatasu).

Zapewnienie ptynnego dojazdu do MOWI S.A z uwzglednieniem zmianowosci pracy dotyczy to drogi
dojazdowej do MOWI S.A (nr drogi: D 101202G-1) oraz drogi wojewodzkiej 203.

Zalecenia do fazy eksploatacii:

Kontrola botaniczna pasa technologicznego na terenach lesnych (ij. terenu, gdzie nie mozna
ponownie wprowadzi¢ zalesien) pod katem ekspansji gatunkéw roslin inwazyjnych.

Monitoring powinien by¢ przeprowadzony z czestotliwoscig raz na rok przez trzy kolejne okresy
wegetacyjne. W przypadku stwierdzenia ogniska roslin inwazyjnych rodliny i ich siewki nalezy
wyrwac, a nastepnie podda¢ utylizacji wiasciwej dla odpaddw bio w danej gminie. Za ognisko roslin
inwazyjnych uwaza sie zgrupowanie powyzej 10 osobnikdw na obszarze 10 m2.

Zakaz zwalczania roslinnosci krzewiastej i drzewiastej powstatej jako samosiew na przebiegu
planowanego Przedsiewziecia za pomocg herbicydow totalnych, powodujgcych niszczenie
wszelkich roslin, w tym stanowigcych ukrycie szczegdlnie dla fauny i awifauny.

Stosowanie w pasie technologicznym (poza gruntami ornymi) corocznego koszenia traw i roslinnosci
zielnej od 1 sierpnia do 30 wrzesnia, co zapobiegnie silnemu wzrostowi roslinnosci krzewiastej
i drzewiastej oraz bedzie sprzyja¢ utrzymaniu pasa roslin miododajnych i ,chwastéw” bedacych
miejscem ukrycia nie tylko gadéw, ale réwniez bezkregowcow, drobnych ssakow i ptakéw. Czesé
skoszonej biomasy, np. 25% mozna pozostawi¢ na miejscu jako kryjowki dla gadéw oraz
entomofauny i innych drobnych kregowcéw.
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Uwarunkowania przyrodnicze przebiegu przylacza
do MFW Baityk Il i MFW Battyk Il
skala
1:10 000

Legenda

(] korytarz planowanego przytacza

z MFW Balttyk Il i MFW Battyk Il
i~ obszar potencjalnego oddzialywania

v kilometraz korytarza IP przyjety
dla potrzeb niniejszego Raportu

Ochrona przyrody:
[ Rezerwat Przyrody
[] otulina Rezerwatu Przyrody

Natura 2000 Obszary Specjalnej
Ochrony Ptakéw

[KY Natura 2000 Specjalne Obszary
Ochrony Siedlisk

Uwarunkowania srodowiskowe:

Historyczna linia kolejowa
"Szlak zwinietych torow"

=+ lokalna linia kolejowa
do Centrum Marynarki Wojennej

—— Struga Ledowska (Weda)

—— mate cieki i rowy w rejonie
Strugi Ledowskiej (Wedy)

jezioro Modta
gleby hydrogeniczne

o ochrona konserwatorska - dziatobitnia nr 4
(zimowisko nietoperzy)

Siedliska ptakéw proponowane do ominigcia:
buk pospolity
dab nieokreslony
Bl dab szyputkowy
B olsza czarna
B sosna zwyczajna
Inwentaryzacja przyrodnicza
Siedliska:
[] Kwasne dabrowy (Quercion robori-petraeae)

[] Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

[[] Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion,
Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,
Galio odorati-Fagenion)

Rosliny naczyniowe:
o Kruszczyk szerokolistny (EpiHel)
Rzesl hakowata (CalHam)
e Rzesl wiosenna (CalVer)

e Turzyca piaskowa (CarAre)

Bazyna czarna (EmpNig)

771 Kruszczyk rdzawoczerwony, turzyca piaskowa
(EpiAtr, CarAre)

Kruszczyk szerokolistny (EpiHel)
Wiciokrzew pomorski (LonPer)
Mszaki:

e  Bielistka siwa (LeuGla)

®  Brodawkowiec czysty (PsePur)
Fatdownik nastroszony (RhySqu)
Miedzik ptaski (FruDil)

e  Nastroszek kedzierzawy (UloCri)

e Rokietnik pospolity (PleSch)

e Tujowiec tamaryszkowaty (ThuTam)

Porosty:
e Makla tarninowa (EvePru)

¢  Qdnozyca jesionowa (RamFra)
e QOdnozyca maczysta (RamFar)
[J chrobotek lesny
chrobotek leény, chrobotek reniferowy

Ptazy:
[[] istniejgce i potencjalne
miejsca rozrodu pltazéw

o Dzieciot czarny (DryMar)
Gasiorek (LanCol)
o Lerka (LulArb)
e Muchotéwka mata (FicPar)
¢  Pleszka (PhoPho)
Pliszka zotta (MotFla)
o Poklaskwa (SaxRub)
e  Potrzeszcz (EmbCal)
e Puszczyk (StrAlu)
Zuraw (GruGru)

Nietoperze:
[ siedlisko rozrodcze nietoperzy

Rys. 11a. NajwazZniejsze uwarunkowania Srodowiskowe czesci lgdowej korytarza IP - LEGENDA

64



EKO-KONSULT Sp. z o.0.

_ _...-v4-r4-c4l!ll!il!:‘l!:‘!:i!:i’!i’!"
Natura 2000 I/‘

Przybrzezne Wody Battyku

- gl

PO A PP PP 7

& ~¥-
P

é

[(S S S S S S S .5

558
(5588
%

PholPhoPho)

BN
QNS #

7////1. &

[ 4

; & ‘

i

\ y M

A 5 L¥ 4 :/\ 3

W Modlinekss e
\12

=
L

Natura 2000 \

Przymorskie Btota ?

Rezerwat b
Jeziora Modla ,‘:@@Wm@%@@
0% T
5 N

jez Modta

N SN

Rys. 11b. Najwazniejsze uwarunkowania $rodowiskowe czesci ladowej korytarza IP — CZESC 1




WUIoCril

Rys. 11c. Najwazniejsze uwarunkowania $rodowiskowe czeéci ladowej korytarza IP — CZESC 2




EKO-KONSULT Sp. z o.0.

S, Ust
- SR

‘e
L 3
IPseRurg
mﬂcﬂ@h
UIoCril
RhySqu °
EmbCal EruDiete e RIeSChy
L] -
palc il
pd @
o L ]
EpiHe| Iy iR i/ AT

{

Rys. 11d. Najwazniejsze uwarunkowania $rodowiskowe czesci ladowej korytarza IP — CZESC 3




EKO-KONSULT Sp. z o.0.

17. PROPOZYCJA MONITORINGU

Faza budowy

Poniewaz dla fazy budowy wprowadzono ograniczenia czasowe realizacji robot, przede

wszystkim konieczne bedzie monitorowanie terminéw prowadzenia rob6t z uwzglednieniem:
e na morzu:

wylgczenia okresu migracji i zimowania ptakéw z robdt w granicach obszaru Natura 2000
tawica Stupska (1 pazdziernika — 30 kwietnia),

wytgczenia okresu migracji gatunkéow dwusrodowiskowych (15 wrzesnia — 15 listopada oraz 1
marca — 15 kwietnia) na odcinku od brzegu do 4 Mm 2z robét zwigzanych z
zakopywaniem/pogrgzaniem kabli i praca refulera/pogtebiarki, w tym sktadowaniem urobku;

¢ nalgdzie:

wycinki drzew na obszarach lesnych poza okresem legowym ptakéw (tj. od 1 marca do 31
sierpnia),

wycinki drzew w miejscu stwierdzonych siedlisk rozrodczych nietoperzy — odcinek o dtugosci
ok. 800m — w okresie od 1 czerwca do 15 wrzesnia),

likwidacji oczek wodnych — siedlisk rozrodczych ptazéw w okresie zimowania ptazéw tj. od 16
pazdziernika do 28 lutego,

przesadzenia kruszczyka szerokolistnego i wiciokrzewu pomorskiego w siedliska zastepcze w
okresie od 15 kwietnia do 31 maja — okres optymalny lub w innym okresie wskazanym przez
botanika.

Ponadto do zadah nadzoru $rodowiskowego powinno nalezec:
o W sgsiedztwie obszaru Natura 2000 Przymorskie Btota:

Kontrola zrodta poboru wod do ptuczki wiertniczej oraz sposobu postepowania z wodami z
odwadniania wykopow i komér oraz z ptuczka wiertniczg, z uwzglednieniem zakazu poboru i
zrzutu wod do Ledowskiej Strugi oraz innych ciekoéw i rowéw uchodzacych do jez. Modta;
kontrola lokalizacji placéw skfadowych i tymczasowych zapleczy budowy poza terenami
podmoktymi w sgsiedztwie jez. Modta.

¢ Na pozostatych obszarach kontrola:

stosowania metody ,soft start” przy robotach na morzu,

zakazu wykraczania poza pas techniczny Urzedu Morskiego, poza istniejagcym utwardzonym
terenem,

prowadzenia odktadu gruntu z podziatem na humus i skate macierzystg oraz zabezpieczenia
humusu,

sposobu przesadzania chronionych roslin naczyniowych (metaplantacje),

czystosci placu budowy pod kagtem putapek entomologicznych,

sposobu odprowadzania wéd z odwadniania wykopdw, pod katem ograniczania ilosci zawiesiny
odprowadzanej do wod i do ziemi,

termindw i sposobu ustawiania tymczasowych ptotkdw ochronnych dla ptazéw kontroli wiaderek
do odtowow,

sposobu wygradzania drzew i skupisk krzewdw, ktére sasiadujg z pasem budowlano-
montazowym, a ktére nie sg przeznaczone do wycinki,

nieplanowanych wycinek pojedynczych drzew i krzewdw pod nadzorem ornitologia,

miejsc wieszania budek legowych i skrzynek dla nietoperzy,

zabezpieczenia skarp przed zasiedleniem przez jaskotki brzegdéwki,

prowadzenia robét w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w dni robocze,
lokalizowania zapleczy budowy i placow sktadowych na terenach utwardzonych, poza
Wydmami Ledowskimi, obszarami podmoktymi, obszarami chronionymi oraz poza miejscami
wrazliwymi akustycznie.
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Faza funkcjonowania

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko i wykonanych analiz autorzy
Raportu OO$ rekomendujg dziatania monitoringowe dla odcinka lgdowego:
e monitoring przyrodniczy obejmujacy kontrole w obrebie pasa technologicznego na terenach le$nych
(tj. terenu, gdzie nie mozna ponownie wprowadzic¢ zalesien):
— pod katem ekspansji gatunkéw roslin inwazyjnych;
— pod katem sposobu zwalczania roslinnosci krzewiastej i drzewiastej powstatej jako samosiew;
— corocznego koszenia traw i roslinnosci zielnej w okresie od 1 sierpnia do 30 wrzesnia;
— pod katem zasiedlenia budek legowych nietoperzy i ptakow w pierwszym i trzecim roku po
zakonczeniu budowy; kontrole wykonaé po okresie rozrodczym (przy okazji wyczysci¢ budki);
e wykonanie pomiaréw skfadowej magnetycznej pola nad torami kablowymi; pomiary nalezy wykonac¢
przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu (w okresie rozruchu) zgodnie z wymaganiami
sprecyzowanymi w rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w s$rodowisku
(Dz.U.2022.2630 t.j.);
e wykonanie pomiaréw hatasu od stacji LSE. Pomiary przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu (w
okresie rozruchu) zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U.2019.2286 z p6zn. zm.).

18. ANALIZA POREALIZACYJNA

Rekomenduje sie wykonanie analizy porealizacyjnej, ktéra umozliwi weryfikacje skutecznosci
przyjetych w niniejszym raporcie dziatan minimalizujgcych fazy budowy i fazy funkcjonowania.

Analiza porealizacyjna powinna zosta¢ opracowana po ok. 3 latach od zakonczeniu budowy

(oddania do uzytkowania) i obejmowac:

¢ wyniki monitoringu udatnosci metaplantacji wiciokrzewu pomorskiego i kruszczyka szerokolisntego
(dokumentacja fotograficzna z przesadzania, mapa i wspéitrzedne lokalizacji metaplantacji oraz
dokumentowanie udatnosci, zgodnie z wytycznymi botanika);

e miejsce i termin powieszenia budek legowych ptakéw i budek dla nietoperzy (dokumentacja
fotograficzna, mapa lokalizacji, wspétrzedne lokalizacji oraz wyniki monitorowania zajecia budek
przez ptaki/nietoperze);

e ewentualnie wnioski z przeprowadzonego nadzoru srodowiskowego podczas budowy, ktére moga
byé przydatne przy innych raportach OOS wskazujgce np. czy zaproponowane dziatania byty
skuteczne i czy ewentualnie wymagaty modyfikacji (np. dotyczace termindéw migracji ptazéw,
obecnosci gatunkéw chronionych w pasie budowlanym itp.);

¢ wynikbw monitoringu zaproponowanego w fazie funkcjonowania na obszarach lesnych wraz
uzyskanymi wynikami i ewentualnymi rekomendacjami do dalszego uzytkowania (w tym informacja
o0 ekspansji gatunkéw inwazyjnych i ich usuwania, informacja o sposobie usuwania siewek,
dokumentacja fotograficzna i terminy koszenia corocznego traw).

19. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY SRODOWISKOWO

Za wariant najkorzystniejszy srodowiskowo uznano wariant Inwestora, poniewaz:

e zgodnie z wykonang oceng oddziatywania obu wariantéw wschodnie wyjscie kabli na Iad uznano
za mniej inwazyjne dla zidentyfikowanych tu uwarunkowan srodowiskowych. Wystepujace tu
zainwestowanie w otoczeniu (Centrum Marynarki Wojennej), droga czesciowo utwardzona i
przeksztatcenia tego terenu utatwiajg lokalizacje infrastruktury przytgczeniowej. Taka lokalizacja jest
zdecydowanie korzystniejsza srodowiskowo niz przeksztatcenia naturalnych siedlisk lasow;

e posadowienie podziemnych linii kablowych bedzie w zdecydowanie mniejszym stopniu
oddziatywato na srodowisko niz wariantowana linia napowietrzna. Warto$¢ dopuszczalna natezenia
pola magnetycznego nie bedzie przekroczona, a oddziatywania termiczne kabli wprowadzajg
nieznaczne zmiany temperatury przy powierzchni gruntu;
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e trasa IP przebiega przez tereny lesne i rolne i po zakonczeniu budowy nie bedzie powodowac
oddziatywan na srodowisko oraz ograniczen w uzytkowaniu rolniczym;

e przebieg IP nie stanowi zagrozenia dla waloréw przyrodniczych i bioréznorodnosci, poniewaz omija
obszary cenne przyrodniczo.

Wariant Inwestora, mozna uznac¢ za najkorzystniejszy srodowiskowo, zaktadajgc zastosowanie
dziatan minimalizujgcych potencjalny oméwionych w rozdziale 16 niniejszego Raportu.

20. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Planowana realizacja dwoch niezaleznych zespotéw urzgdzen wyprowadzenia mocy z dwoch
morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk 11l wpisuje sie¢ w cele UE w sprawie ograniczania
skutkéw zmian klimatu. Wobec braku negatywnych oddzialtywan planowanego Przedsiewziecia w fazie
funkcjonowania oraz ograniczonych przestrzennie i czasowo oddziatywan negatywnych fazy budowy,
mozna przyjacé, ze realizacja planowanego Przedsiewziecia charakteryzuje sie niskg konfliktogennoscia.
Morska energetyka wiatrowa jest sektorem, ktéry jest szansg ogromnego rozwoju dla polskiej
gospodarki, w szczegolnosci dla regionu pomorskiego.

W celu dotarcia z informacjg do spoteczenstwa, aby przeciwdziata¢ ewentualnym sytuacjom
konfliktogennym Inwestor w latach 2015-2016 przeprowadzit ponad roczng kampanie edukacyjno-
informacyjng dotyczaca projektu MFW Baltyk Il oraz MFW Battyk Ill. Celem kampanii byto zapoznanie
wszystkich zainteresowanych stron, w szczegdlnosci spotecznosci lokalnych i uzytkownikéw Morza
Battyckiego, z projektami morskich farm wiatrowych i zwiekszenie poziomu wiedzy na temat
potencjalnego oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz dziatan tagodzacych, majacych na celu
ograniczenie lub wyeliminowanie tego wptywu. W ramach projektdw spotecznych organizowanych przez
Inwestora prowadzone sg dziatania edukacyjne zwigzane z ochrong srodowiska i morskg energetykg
wiatrowg. Podczas planowania Przedsiewziecia prowadzony jest dialog z mieszkancami i innymi
zainteresowanymi stronami.

21. POROWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA
WYMAGANIA ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie w czesci lgdowej i morskiej bedzie spetnia¢ wymagania, o ktérych
mowa w artykule 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, poniewaz:

o wszystkie stosowane substancje, materialty podczas budowy i funkcjonowania planowanego
Przedsiewziecia nie bedg powodowaé powaznych zagrozeh dla $rodowiska, a ich dobdér bedzie
zgodny z najwyzszymi standardami i normami dla tego typu instalac;ji;

e realizacja obu przylgczy w tym samym czasie zapewnia optymalizacje wykorzystania surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii zwigzanej z procesem budowy;

e rozwigzania techniczne zastosowane przy realizacji Przedsiewziecia bedg stanowi¢ najlepsze
dostepne techniki i technologie stosowane obecnie na swiecie, cechujgce sie bezpieczenstwem
i wysokg sprawnoscig;

e przyjete technologie i materialy, ktére zastosowane zostang podczas budowy planowanego
Przedsiewziecia odpowiada¢ bedg wymogom i standardom swiatowym i europejskim, spetnia¢ bedg
wszelkie wymogi bezpieczenstwa;

e dzieki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan technicznych, m.in. kabli o niewielkich prgdach
uptywowych, zapewnione zostanie racjonalne zuzycie energii w fazie funkcjonowania;

o eksploatacja podziemnej linii elektroenergetycznej nie bedzie powodowac¢ powstawania odpadow
poza niewielkimi ilosciami zwigzanymi z pracami serwisowymi lub usuwaniem awarii.

22. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

W przypadku planowanego przedsiewziecia nie zachodzi koniecznos¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j z p6zn. zm.).
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Przeprowadzone obliczenia pél elektromagnetycznych od podziemnych linii kablowych
jednoznacznie wskazujg, ze nawet przy maksymalnym obcigzeniu poszczegdlnych linii kablowych,
wartos¢ dopuszczalna natezenia pola magnetycznego (60 A/m), nie bedzie przekroczona ponad
poziomem gruntu, w szczegdlnosci na wysokosci 2,0 m n.p.t. Oznacza to, ze przebywanie ludno$ci
nawet bezposrednio nad ciggami kablowymi bedzie dozwolone bez jakichkolwiek ograniczen
czasowych (Zatgcznik 5 Tom V).

Inwestor zapewnia, ze stacje LSE zostang zaprojektowane w taki sposéb, aby urzadzenia
emitujgce hatas znajdowaty sie mozliwie najdalej od terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng.

23. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB WIEDZY

Obecny stan wiedzy inzynierskiej zwigzany z uktadaniem linii kablowych (pod dnem morskim i
na ladzie) nalezy uzna¢ za wystarczajgcy do dokonania oceny wptywu na $rodowisko, zatem
opracowujac niniejszy Raport nie wystgpity trudnosci, ktére mogtyby wynikac z niedostatkéw techniki.

Pomimo wystepujgcych luk we wspoétczesnej wiedzy, w kontekscie prognozowania oddziatywan
zwigzanych z emisjg hatasu podmorskiego, rozprzestrzenianiem sie zawiesiny oraz emisjg ciepta i pol
magnetycznych (w fazie funkcjonowania) dostepne dane przyrodnicze, literaturowe oraz zastosowanie
zasady przezornosci umozliwity sformutowanie potencjalnych oddziatywan srodowiskowych oraz
zaadresowanie dziatan minimalizujgcych, ktére zapewniajg ochrone najcenniejszych fragmentow
ekosystemu morskiego.

24, PODSUMOWANIE | KONKLUZJE

Niniejszy Raport OOS opracowano dla Przedsiewziecia obejmujacego budowe infrastruktury
przytaczeniowej morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk Ill. Inwestorem sg dwie spofki
celowe powotane do przygotowania i realizacji projektéw morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i
MFW Battyk Ill. Projekty realizowane sg wspélnie przez firmy: Polenergia i Equinor.

Poniewaz oba planowane przylgcza zlokalizowane sg w jednym korytarzu na lgdzie i cze$ciowo
majg wspolny przebieg na morzu oraz w zwigzku z prawdopodobng realizacjg obu przytgczy w jednym
czasie, zdecydowano o wystgpieniu o jedng decyzje srodowiskowg. Miejscem przytgczenia obu farm
do KSE jest stacja elektroenergetyczna ,Stupsk Wierzbiecino”.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w cze$ci morskiej w obrebie wytacznej strefy ekonomicznej,
morza terytorialnego oraz morskich wod przybrzeznych, w granicach administrowanych przez Urzad
Morski w Gdyni oraz w czesci lgdowej na obszarze gmin Ustka i Stupsk (powiat stupski, woj. pomorskie).

Przytaczenie morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk 1l do KSE bylo juz
wczesdniej przedmiotem oceny oddziatywania na srodowisko (wydanej w marcu 2019 roku). Inwestor
postanowit ponownie przeprowadzi¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej,
poniewaz, niektore elementy Przedsiewzigcia ulegly istotnej modyfikacji, w tym przede wszystkim w
obrebie odcinka lagdowego tj.: dodanie nowej lokalizacji wyjscia linii kablowych z morza na lad,
zwiekszenie powierzchni terenu przewidzianej pod realizacje LSE, poszerzenie korytarza lgdowego i
czesciowa zmiana przebiegu korytarza lagdowego pod kable.

Przedsiewziecie kwalifikuje sie¢ do tzw. drugiej kategorii przedsiewzieé, a koniecznosé
sporzgdzenia niniejszego Raportu OOS wynika z postanowienia RDOS w Gdansku z dnia 4 sierpnia
2022 r. znak: RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.9.

Planowane Przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z p6zn. zm.) oraz art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z
pézn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizac;ji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz.U.2022.273 t.j. z p6zn. zm.) planowane
Przedsiewziecie jest inwestycjg strategiczng w zakresie sieci przesytowych.
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Planowane Przedsiewziecie sktada sie przede wszystkim z infrastruktury liniowej, obejmujgcej
linie kablowe uktadane pod dnem morskim (po 2 linie z kazdej farmy wiatrowej) oraz pod ziemig (4 tory
kablowe w przypadku linii kablowej 220 kV i 2 tory kablowe linii 400 kV, a takze z czesci obiektowej — tj.
2 lgdowych stacji elektroenergetycznych (dla kazdego przytgcza po jednej) gdzie nastgpi zamiana prgdu
z 220 kV na 400 kV. Przekroczenie linii brzegowej nastgpi pomiedzy 236,5 a 237,5 km brzegu morskiego
(wg kilometrazu Urzedu Morskiego) bez naruszenia strefy brzegowej (metodg bezwykopowg HDD).

Trasa kabli na odcinku morskim przebiega czesciowo przez obszar o szczegélnych walorach
przyrodniczych, tj. tawicy Stupskiej, jednak poza najcenniejszymi siedliskami tawicy oraz w
wyznaczonym korytarzu infrastrukturalnym, zgodnie z ustaleniami Planu zagospodarowania
przestrzennego Polskich Obszaréw Morskich. Poza odcinkiem, gdzie przytgcze z MFW Baityk Il
przecina tawice Stupska, a przytgcze z MFW Battyk Il przebiega na granicy obszaru, trasa przebiega
przez obszar ubogi pod wzgledem organizméw bentosowych.

Trasa kabli na odcinku lagdowym przebiega poza obszarami cennymi przyrodniczo, w znacznym
oddaleniu od zabudowan. Czesciowo sg to tereny wojskowe, czesciowo tereny rolne i leéne.
Bezposrednie sgsiedztwo planowanych dwoch ladowych stacji elektroenergetycznych stanowi
najwiekszy zakiad przemystowy na terenie Gminy Ustka — zaktad przetworstwa rybnego MOWI S.A.
zatrudniajgcy okoto 4 tys. pracownikow, zatem zaplanowane zostaty w otoczeniu krajobrazu rolniczo —
przemystowego.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej za najcenniejszy odcinek trasy
kablowej na lagdzie uznano strefe brzegowg wraz ze strefowym uktadem roslinnosci wydmowej oraz
odcinki lesne i tgczniki ekologiczne o znaczeniu lokalnym. Najcenniejszy fragment strefy brzegowe;
przekroczony zostanie metodg bezwykopowg (HDD), co eliminuje zagrozenia zwigzane z jej
zniszczeniem.

Gtéwne oddziatywania srodowiskowe wystgpig w fazie budowy i zwigzane sg na odcinku
morskim z okresowym zajeciem dna o szerokosci do 20 m (dla kazdego z czterech kabli podmorskich),
natomiast na odcinku lgdowym zwigzane sg z okresowym zajeciem terenu pod pas budowlany o
szerokosci ok. 32 m (do ok. 50 — 100 m w rejonie przej$¢ bezwykopowych) oraz pod plac budowy
przejscia bezwykopowego kabli z morza na lad (o powierzchni ok. 0,85 ha), gdzie dojdzie do zniszczenia
wierzchniej warstwy ziemi, usuniecia drzew i krzewOw. Realizacja dwéch ladowych staciji
elektroenergetycznych bedzie wigzata sie z trwatym zajeciem terenu o powierzchni fgcznej ok. 16 ha.
Faza budowy na lgdzie bedzie sie rowniez wigzata z okresowymi i lokalnymi ucigzliwo$ciami dla
mieszkancow sgsiadujgcych z terenem budowy. Ze wzgledu na znaczne oddalenie planowanego
Przedsiewziecia od zabudowy mieszkaniowej oddziatywanie to mozna uznac¢ za nieznaczace.

Trwate oddziatywania fazy funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia zarbwno w na morzu
jak i na lagdzie zwigzane sg niewielkimi emisjami ciepta i promieniowania elektromagnetycznego, ktére
na podstawie dostepnej literatury uznano za nieznaczgce.

Planowane dwie lgdowe stacje elektroenergetyczne beda natomiast zrédiem statej emisji
hatasu. Wykonane modelowanie rozprzestrzeniania sie hatasu, wykonane w oparciu o wstepne
zatozenia koncepcyjne, wykazaly brak przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu w stosunku do
istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowe;.

Przedsiewziecie bedzie realizowane czesSciowo w obrebie morskich obszaréw Natura 2000:
PLC990001 tawica Stupska oraz PLB990002 Przybrzezne wody Battyku. Nie stwierdzono mozliwosci
wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania na te obszary, jednak kierujgc sie zasadag
przezornosci, zaproponowano dziatania minimalizujgce, w tym prowadzenie robét zwigzanych z
uktadaniem kabli poza okresem migracji i zimowania ptakéw, stanowigcych przedmioty ochrony w tych
obszarach.

Stwierdzono mozliwo$¢ wystgpienia skumulowanego negatywnego wptywu na korytarz
migracyjny (odcinek do 4 Mm od brzegu) fososia atlantyckiego i minoga rzecznego, wstepujacych na
tarto do rzeki Stupi, gdzie gatunki te stanowig przedmioty ochrony obszaru PLH220052 Dolina Stupi.
Zaproponowano w zwigzku z tym dziatanie eliminujgce mozliwos¢ takiego oddziatywania poprzez
wytgczenie w okresie od 15 wrzesnia do 15 listopada oraz od 1 marca do 15 kwietnia prowadzenia robot
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ktére mogg zakiéci¢é migracje. Za takie roboty uznano pogrgzanie/zakopywanie kabla oraz roboty
czerpalne i sktadowanie urobku. Wytgczono z tego zakazu roboty zwigzane z wykonaniem przejscia
bezwykopowego HDD.

Rozpoznanie $rodowiska przyrodniczego, morskiego i lgdowego, oparte na rocznych
inwentaryzacjach przeprowadzonych przez Inwestora oraz na dostepnych danych o $rodowisku
umozliwito wskazanie najcenniejszych przyrodniczo obszarédw oraz zaproponowanie dziatan
minimalizujgcych, ktére pozwolity na maksymalne ograniczenie mozliwego oddziatywania
Przedsiewziecia na srodowisko, ktére zwigzane jest przede wszystkim z fazg budowy.

Dziatania minimalizujgce i eliminujgce mozliwy wptyw na srodowisko zaproponowano oddzielnie
dla przytgcza z MFW Battyk Il oraz oddzielnie dla przytgcza z MFW Battyk Ill, co umozliwi w przyszitosci
Inwestorowi oddzielne procedowanie decyzji nastepczych w stosunku do decyzji sSrodowiskowej, w tym
przede wszystkim decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowe. Poniewaz wnioskiem objety jest
réwniez tacznik miedzy farmami, dla niego takze sformutowano dziatania minimalizujgce.

Przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko wariantu Inwestora oraz wariantu
alternatywnego, za ktéry uznano zachodnie wyjscie kabli na Iagd (wariant lokalizacyjny) oraz
napowietrzng linie 400 kV na odcinku od planowanych Igdowych stacji elektroenergetycznych do stac;ji
PSE Stupsk Wierzbiecino (wariant technologiczny), wykazata, ze korzystniejszy srodowiskowo jest
wariant Inwestora.

Podsumowujac, za najkorzystniejszy srodowiskowo nalezy uznaé¢ wariant Inwestora wraz z
zaproponowanymi w niniejszym Raporcie OOS$ dziataniami minimalizujgcymi oddziatywania,
proponowanym nadzorem srodowiskowym, w celu prawidtowego ich wdrazania w fazie budowy oraz
monitorowania oddziatywan fazy funkcjonowania w zakresie emisji hatasu i pdl elektromagnetycznych.

73



