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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Gdansk, dnia OY sierpnia 2022 .
RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.9.
za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie

e art. 63 ust. 1i4wzw. z art. 66 i 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa 008,

o §3ust 1pkt7 §3ust. 1pkt54lit. b), § 3ust. 1 pkt62 oraz § 3 ust. 1 pkt 88 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

e art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej Kpa,

e art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1050.),

e art. 3a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestyc;ji
w zakresie sieci przesylowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 273),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: MFW Baltyk |l & Battyk Il reprezentowanego przez

p. Anne Marczak, znak MFWBII-023/2022/AM; MFWBIII-030/2022/AM z dnia 30.05.2022 r.

(data wptywu 02.06.2022 r) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla nizej

wymienionego przedsiewziecia, dziatajgc w oparciu o:

e opini¢ Panstwowego Granicznego  Inspektora  Sanitarnego w  Gdyni,
znak SE.ZNS.80.4910.15.22 z dnia 30.06.2022 r. (wptyw 05.07.2022 r.);

e postanowienie Komendanta Wojskowego Os$rodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni
nr 1231/22 z dnia 30.06.2022 r. (wptyw 05.07.2022 r.);

¢ postanowienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, znak INZ.8103.89.2022.MG z dnia
14.07.2022 r. (wptyw 20.07.2022 r.);

e opinie Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Koszalinie, znak SZ.ZZ$.2.4360.175.2022.IW z dnia 11.07.2022 r. (wplyw
19.07.2022 r.);

postanawiam

. stwierdzi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Infrastruktura przesylowa morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il
i MFW Baltyk III', zlokalizowanego na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polski —
w wylacznej strefie ekonomicznej, w morzu terytoriainym i w morskich wodach wewnetrznych
oraz na ladzie — na obszarze gmin Ustka i Stupsk (powiat stupski, wojewddztwo pomorskie);
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Il. okreséli¢ zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko zgodny z art.
66 ustawy 0O0S z uwzglednieniem oceny oddzialywania na obszary Natura 2000 w trybie
art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG w zakresie wptywu zamierzenia na przedmioty ochrony
obszaréw Natura 2000: tawica Stupska PLC990001 oraz Przybrzezne Wody Baltyku
PLB990002 a takze gatunkéw objetych ochrong prawna, ze szczegélnym uwzglednieniem:
a) opisu planowanego przedsiewziecia, a w szczegbinosci: charakterystyki catego

przedsiewziecia i warunkéw uzytkowania terenu podczas wykonywania prac jego realizacji
i eksploataciji; gtownych cech charakterystycznych proceséw technologicznych, w tym
wskazania metody zakopania kabli; przewidywanych rodzajéw i ilosci zanieczyszczen,
wynikajacych z realizacji inwestycji,;

b) analizy oddzialywania na poszczegdine elementy Srodowiska planowanych wariantow
technologicznych przedsiewzigcia;

c) charakterystyki przyrodniczej terenu przedsiewzigcia oraz terenu znajdujgcego sie
w zasiegu jego oddziatywania, z uwzglednieniem gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat oraz
ich siedlisk, objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 916), a takze gatunkéw i siedlisk
gatunkéw z Zatgcznika | Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE oraz siedlisk z Zatgcznika |
i gatunkéw z Zatacznika Il z Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, stanowigcych przedmiot
ochrony w obszarach tawica Stupska PLC990001 oraz Przybrzezne Wody Battyku
PLB990002 wraz z przedstawieniem zagadnien w formie graficznej i kartograficznej;

d) oceny bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji i zastosowanych w niej technologii
na stan i zachowanie, na etapie realizacji i eksploataciji:

- gatunkow i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych, stanowigcych przedmioty ochrony
w obszarach Natura 2000: tawica Stupska PLC990001 oraz Przybrzezne Wody
Battyku PLB990002;

- siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw objetych ochrong na mocy ww. ustawy
o ochronie przyrody, wystepujacych oraz mogacych potencjalnie wystepowaé na
terenie przedsiewziecia oraz w jego w sgsiedztwie;

e) charakterystyki bezposredniego i posredniego oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko, w szczegoblnosci na cele ochrony obszaréw Natura 2000: tawica Stupska
PLC990001 oraz Przybrzezne Wody Battyku PLB990002;

f) charakterystyki bezposredniego i posredniego oddziatywania przedsigwzigcia na cele
ochrony obszaréw Natura 2000:

— Przymorskie Btota PLH220024, oddalony o ok 300 metréw na zachéd od planowanej
inwestyciji,

— PLH320068 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy oddalony o ok. 1,4 km na zachéd od
planowanej inwestycji,

— PLH220052 Dolina Stupi oddalony o ok. 1,5 km na wschod od planowanej inwestycji;

g) oceny wplywu inwestycji (na etapie realizacji i eksploataciji) po zastosowaniu wszystkich
mozliwych $rodkéw tagodzacych negatywne oddziatywanie wraz z oceng istotnosci
oddziatywan dla poszczegélnych przedmiotéw ochrony w ww. obszarze Natura 2000,
a takze mozliwosci realizacji dziatan ochronnych i osiagania celéw ochrony ustalonych
w planach zadan ochronnych dla tych obszardw;

h) opisu ukfadu hydrologicznego terenu objetego inwestycjg oraz w zasiegu oddziatywania
inwestycji wraz z analizg wptywu przedsiewziecia na ten uktad;

i) analizy skumulowanego oddzialywania przedsiewziecia z innymi planowanymi
i zrealizowanymi przedsiewzieciami o podobnym charakterze, znajdujgcymi sig
w sgsiedztwie, na poszczegéine elementy Srodowiska, w tym na obszary Natura 2000:
tawica Stupska PLC990001 oraz Przybrzezne Wody Battyku PLB990002;
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i) przedstawienia propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego eksploatacji, w szczegdinosci na cele i przedmioty ochrony ww. obszaréw
Natura 2000 oraz ich integrainos¢;

k) oceny oddziatywania wptywu planowanego przedsigwzigcia na Obszar Chronionego
Krajobrazu Pas Pobrzeza na Zachod od Ustki;

l) inwentaryzacji drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki;

m) analizy wptywu przedsigwziecia na zabytki oraz turystyke i zeglarstwo;

n) przedstawienia szczegétowego opisu metod i materiatéw wykorzystanych przy
opracowywaniu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko;

o) analizy wptywu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne znajdujace sie w zasiegu
jej oddziatywania;

p) analizy mozliwych konfliktdbw spotecznych zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia —
ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla
wtascicieli sgsiednich nieruchomosci oraz okreslenie w jaki sposdb Inwestor zamierza
przeciwdziata¢ konfliktom spotecznym w zwigzku z planowana inwestycja.

Ponadto ocena oddziatywania na s$rodowisko uwzgledniaé ma zakres wskazany przez
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni i Komendanta Wojskowego Osrodka Medycyny
Prewencyjnej, z uwzglednieniem ponizszych informagji:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni:

a) analizy wptywu budowy i funkcjionowania infrastruktury przytgczeniowej energii
elektrycznej z morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Battyk il na formy ochrony
przyrody, znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania inwestyc;ji;

b) analizy wptywu zaplanowanych prac na strefe brzegowa w miejscu ladowania kabli, w tym
na procesy morfodynamiczne i litodynamiczne zachodzgce w strefie brzegowej oraz na stan
systemu ochrony brzegu morskiego;

c) analizy skumulowanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia z innymi
projektowanymi, realizowanymi i istniejgcymi przedsiewzigciami w sgsiedztwie
przedmiotowego zamierzenia m.in. morskie farmy wiatrowe, kable, inna infrastruktura;

d) przedstawienie postgpowania w przypadku wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
sytuacji awaryjnych.

Komendant Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej:

a) opis planowanego przedsiewziecia, w szczegélnosci:

— charakterystyke catego przedsigwziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub uzytkowania;

— okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw,
w tym réwniez przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

b) przedstawienie zagadniefh w formie kartograficznej w skali odpowiadajgcej przedmiotowi
i szczegolno$ci analizowanych w raporcie zagadnieri oraz umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko;

c) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do kazdego elementu raportu.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku
wplyngt wniosek Inwestora MFW Battyk Il & Baityk Ill reprezentowanego przez p. Anne
Marczak, znak MFWBII-023/2022/AM; MFWBII1-030/2022/AM z dnia 30.05.2022 r., o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwziecia pn.: ,Infrastruktura
przesylowa morskich farm wiatrowych MFW Battyk Il i MFW Baityk lil.
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Do powyzszego wniosku dotgczono:

1) Karte informacyjng przedsiewziecia (6 egzemplarzy + wersja CD), zwanej dalej kip;

2) Mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnosé
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym
mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegto$cig, o ktérej mowa
w art. 74 ust. 3a pkt 1 (. 100 m od granic terenu na ktérym przedsiewziecie zostanie
zrealizowane);

3) Mape przedstawiajgcg dane sytuacyjne i wysokosciowe, sporzadzong w skali
umozliwiajacej szczegdtowe przedstawienie przebiegu granic terenu, ktérego dotyczy
wniosek, oraz obejmujgca obszar, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie (tj. obszar na
ktory oddziatywaé bedzie przedsiewzigcie),

4) Petnomocnictwa do reprezentowania spotki;

5) Dowdd uiszczenia optaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zt) i petnomocnictwa.

Ponadto w dniu 14.06.2022 r. Wnioskodawca ziozyt uzupetnienie do ww. wniosku (pismo

znak: MFWBII-038/2022/AM; MFWBIII-045/2022/AM z dnia 14.06.2022 r.).

Przedsiewziecie bedace przedmiotem wniosku jest inwestycjg realizowang na podstawie
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesylowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) oraz o promowaniu wytwarzania
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1050.),

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1a ustawy 00$, przedtozenie wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia,
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypiséw
i wyryséw z ewidenciji gruntow, nie jest wymagane. Ponadto przedmiotowe przedsiewzigcie
nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest zatgczenie do wniosku analizy
kosztdw i korzysci, o ktérej mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

Przedsiewziecie objete wnioskiem kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7, § 3 ust. 1 pkt
54 b, § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 1 pkt 88 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2019r., poz. 1839 z zm.), jako:

e napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie mniejszym niz
110KV inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 — jako wariant nalezy przyjaé¢ realizacje
odcinkow infrastruktury przytaczeniowej pomiedzy LSE a stacjg KSE Stupsk Wierzbiecino
jako napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV o dtugosci nie wigkszej niz 6 km;

e zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa,
wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: 1 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a — w ramach planowanego przedsigwziecia
realizowane bedg dwie stacje elektroenergetyczne na lgdzie o maksymalnej powierzchni
16 ha, poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody;

e drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugo$ci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody — w ramach planowanego przedsiewziecia wykonana zostanie
utwardzona droga dojazdowa do LSE o dtugosci powyzej 1 km;
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e zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego
roslinnoscig lesng - drzewami i krzewami oraz runem leSnym - lub nieuzytku na uzytek
rolny lub wylesienie majgce na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu o powierzchni
nie mniejszej niz 1 ha, inne niz wymienione w lit. a-d — realizacja planowanego
Przedsiewziecia na obszarze lgdowym bedzie wymagata trwalego wylesienia na
powierzchni wiekszej niz 1 ha.

Zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00$, dla planowanych ,przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko” jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsiewziecie bedace przedmiotem wniosku jest inwestycja realizowang na obszarze
morskim Rzeczypospolitej Polskiej oraz na lgdzie. W zwigzku z powyzszym, stosownie do
brzmienia art. 75 ust. 7 i ust. 6 ustawy 008, organem wtasciwym do rozpoznania przedmiotowej
sprawy, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

O zlozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem
znak RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.1. z dnia 15.06.2022 r. oraz, majac na uwadze zapisy
art. 74 ust. 3 ustawy 00$ - zawiadomieniem znak RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.3. z dnia
15.06.2022 r. Informacje o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (http://www.ekoportal.pl) pod numerem 207/2022, prowadzonym na
podstawie art. 22 ww. ustawy 008.

W dniu 23. 06. 2022 r. Inwestor przedtozyt tut. organowi wniosek o zmiane zakresu
wniosku z dnia 30.05.2022 r., polegajgcej ha dodaniu do wykazu dwéch dziatek ewidencyjnych
w granicach mozliwego odziatywania planowanego przedsiewziecia, tji. 39/5 i 39/7 obreb
Duninowo PGR, gmina Ustka. Strony postepowania zostaty powiadomione o tym pismem znak
RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.6. z dnia 28.06.2022 r. oraz, majac na uwadze zapisy art.
74 ust. 3 ustawy 0o0$ - zawiadomieniem znak RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.7. z dnia
15.06.2022 r. Informacje o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (http://www.ekoportal.pl) pod numerem 207/2022, prowadzonym na
podstawie art. 22 ww. ustawy 00§.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§ realizacja planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjainie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mys$| przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1i ust. 1a ustawy 0os, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza,
wdrodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach:

— uwzgledniajgc tacznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;

— po zasiegnieciu opinii: 1) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art.
78, w przypadku przedsiewzieé wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-3, 10-19 i 21-28 oraz uchwaty, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b; 2) dyrektora urzedu
morskiego — gdy przedsigwzigcie jest realizowane na obszarze morskim, 3) organu
wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy; 4) organu
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wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o kiérej mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 6 ustawy 0o$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig, jezeli organ
prowadzgcy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym.
W niniejszej sprawie organami wiasciwymi do opiniowania/uzgadniania sa: Dyrektor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich
w Koszalinie, Komendant Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, Panstwowy
Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni oraz Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni.

W zwiazku z powyzszym tut. organ, dziatajgc na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 6a
oraz art. 78 ust. 1 i 4 ustawy 00$, pismem znak RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.2. z dnia
15.06.2022 r., zwrocit sie do Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni,
Komendanta Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni oraz Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Koszalinie z prosbg o opinie w sprawie koniecznos$ci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni w piSmie znak SE.ZNS.80.4910.15.22
z dnia 30.06.2022 r. (wplyw 05.07.2022 r.), wyrazit opinie ze, cyt.. ,nalezy przeprowadzic
ocene oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, a raport opracowa¢ w zakresie
ustawowym’. Opinie¢ Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni,
uwzgledniono w cato$ci przy okreslaniu zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
Srodowisko.

Komendant Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni w pismie nr 1231/22
Z dnia 30.06.2022 r. (data wptywu: fax - 05.07.2022 r. / oryginat - 14.07.2022 r.), postanowit:
wyrazi¢ opinie, Zze dla przedsiewzigcia pn. ,Infrastruktura przytgczeniowa morskich farm
wiatrowych MFW Baftyk 1l i MFW Baftyk IlI” konieczne jest opracowanie raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko”. Opinie Komendanta Wojskowego Osrodka Medycyny
Prewencyjnej w Gdyni, uwzgledniono przy okreslaniu zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni w pismie znak INZ.8103.89.2022.MG z dnia 14.07.2022 r.
(data wplywu 20.07.2022 r.), postanowit: ,zaopiniowa¢ przedsiewzigcie objete wnioskiem jako
wymagajgce przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko”. Opinie Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni, uwzgledniono w catosci przy okreslaniu zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Koszalinie,
w piémie znak SZ.ZZS.2.4360.175.2022.IW z dnia 11.07.2022 r. (data wptywu 19.07.2022r.),
wyrazit opinie ze, cyt.. ,nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla ww. przedsiewziecia na stan zasobow wodnych i zagrozenie osiggniecia celéw
Srodowiskowych”. Uzasadniajgc swoje stanowisko organ wskazat, iz z uwagi na zakres
i charakter planowanego przedsiewziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest konieczne. Przedsiewzigcie nie
narusza warunkoéw okreslonych w rozporzadzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj.
Zach. 2014 r., poz. 2431; Dz. Urz. Woj. Lub. 2014 r., poz. 1139; Dz. Urz. Woj. Pom. 2014 r.,
poz. 2237 ze zm.). Ponadto realizacja przedsiewziecia, w odniesieniu do osiggniecia celow
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$rodowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak réwniez nie
wystgpig trwate, negatywne zmiany, biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne
wod tego obszaru. Jednoczesnie sposob zagospodarowania i uzytkowania zilewni bedzie
utrzymany. Podczas realizacji przedsigwziecia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu
regulacji stosunkéw wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddziatywac na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wéd na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia. Jednoczesnie organ stwierdzit, ze cel przedsiewzigcia nie
narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie uznat, ze przedmiotowa
inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
srodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi degradacja wod podziemnych
i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi
pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilo§ciowego
i chemicznego JCWPd. Ponadto stwierdzajgc brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko, organ natozyt na Inwestora
warunki realizacji przedsiewziecia i wymagania, konieczne do uwzglednienia w decyzji
Srodowiskowe;j.

Analizujgc, czy przedsigwzigcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit tacznie kryteria,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00S:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie,

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywar
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na ktérym planuje sie
realizacjg przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzieciem,

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

€) ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na érodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegolnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek,
b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,
c) obszary goérskie lub lesne,
d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wéd érédigdowych,
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e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnigje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowiazujgce dla nich cele srodowiskowe.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsigwzigcie
moze oddziatywad,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobieristwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktoérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ustalit co
nastepuije.

Planowane przedsiewziecie obejmuje dwa niezalezne zespoty urzadzen stuzgcych do
wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych MFW Battyk 1l i MFW Baityk Ill oraz
opcjonalnie potgczenia kablowego pomiedzy przedmiotowymi farmami wraz z infrastrukturg
niezbedng do ich wykonania i obstugi. Przebieg i parametry techniczne planowanego
przedsiewziecia warunkowane sg lokalizacjg i parametrami farm wiatrowych, z ktérych ma by¢
odprowadzona wyprodukowana energia oraz miejscem i warunkami przytgczenia do KSE -
zgodnie z umowami 0 przylgczenie do sieci przesylowej planowanych farm, zawartymi
pomigdzy Spoétkami, a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S. A. (PSE S.A)).

W sktad inwestycji wchodzié¢ beda:
e czes$S¢ morska:

— 2 podmorskie kable eksportowe AC (tréjzytowe) wysokiego napiecia na odcinku od
morskiej stacji elektroenergetyczne na obszarze MFW Battyk Il do brzegu o diugosci
ok. 60 km kazdy,

— 2 podmorskie kable eksportowe AC (tréjzytowe) wysokiego napiecia na odcinku od
morskiej stacji elektroenergetyczne na obszarze MFW Battyk Ill do brzegu o dtugosci
ok. 67 km kazdy;
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- opcjonalnie potgczenie kablowe miedzy morska farmg wiatrowg MFW Battyk Il i morskg
farma wiatrowg MFW Battyk Il o diugosci ok. 30 km - korytarz stanowigcy rezerwe pod
mozliwe w przyszito§ci utozenie kabli eksportowych i $wiattowodu;

e przejscie przez strefe brzegowg metodg bezwykopowg wszystkimi liniami kablowymi
miedzy 236,5 a 238,5 km brzegu morskiego (wg kilometrazu Urzedu Morskiego);
o czes¢ ladowa:

— 4 podziemne linie kablowe wysokiego napiecia na odcinku od wyjscia na lad do
planowanej lgdowe;j stacji elektroenergetycznej (po 2 linie dla kazdej MFW) o diugosci
ok. 8 km kazda,

- 2 lagdowe stacje elektroenergetyczne w rejonie Peplina o tgcznej powierzchni 16 ha (po
8 ha dla kazdej),

- 2 podziemne linie kablowe wysokiego napigcia od Ilagdowych stacji
elektroenergetycznych w rejonie Peplina do wyznaczonych punktéw przytgczenia
w stacji KSE Stupsk Wierzbigcino o diugosci ok. 6 km (dla kazdej stacji jedna linia).

Ponadto elementem przedsigwzigcia jest infrastruktura niezbedna do obstugi przytgczy
i morskich farm wiatrowych {j. linie $wiattowodowe ktére moga stanowi¢ integralng cze$é kabli
morskich; ‘na lgdzie ukiadanych w wykopie pod kable elektroenergetyczne oraz droga
dojazdowa do Iadowych stacji elektroenergetycznych w rejonie Peplina (opcjonalnie
Z magazynami energii).

Energia elektryczna w czesSci morskiej bedzie przesyltana 4 kablami
elektroenergetycznymi tréjzytowymi (2 kable z kazdej morskiej farmy wiatrowej MFW Battyk I
i MFW Baftyk Ill) w technologii przemiennoprogdowej najwyzszego napiecia (HVAC)
o napieciu roboczym 220 kV. Ponadto liniami kablowymi potgczone moga zosta¢ morskie
stacje elektroenergetyczne farm MFW Battyk Il i MFW Battyk lI.

Przygotowanie dna obejmuje dziatania zwigzane z oczyszczaniem i przygotowaniem
tras kablowych do sprawnej i bezkolizyjnej instalacji. Dziatania przygotowawcze obejmuja
m.in: badania na obecnos¢ niewybuchéw oraz broni chemicznej, ewentualng zmiane
projektowanej trasy kabla lub usuwanie zidentyfikowanych niewybuchéw oraz broni
chemicznej, usuwanie nieaktywnych kabli (jezeli beda kolidowa¢ z planowanym
przedsigwzigciem), usuwanie glazéw lub korekta przebiegu projektowanej trasy kabla,
czyszczenie trasy kablowej z roznego typu przeszkéd typu sieci rybackie, luzne przewody.
Powyzsze dziatania zostang przeprowadzone z duzym wyprzedzeniem, w stosunku do prac
zwigzanych z uktadaniem i zakopywaniem kabli. Wstepne rozpoznanie przeszkéd naturalnych
i antropogenicznych na analizowanym obszarze morskim zostato wykonane w 2015 roku przez
Instytut Morski w Gdansku. Wstepne rozpoznanie umozliwito wskazanie kamienisk i zwirowisk
na trasie IP oraz potozenie kabla SwePol Link. Nie stwierdzono zadnych obiektéw potencjalnie
niebezpiecznych typu torpedy i miny oraz obiektéw wrakowych, a obiekty antropogeniczne
wytypowane przez archeologéw do sprawdzenia wizyjnego przy pomocy pojazdu ROV byly
fragmentami zniszczonego sprzetu rybackiego.

Na obecnym etapie realizacji projektu zaklada zagfebianie kabla na gtebokosci nie
wiekszej niz 3 m ponizej poziomu dna morskiego, przy czym w przypadku odcinkéw linii
kablowych narazonych na szczegélne ryzyko uszkodzen istnieje mozliwo$¢ zakopania kabla
na wiekszej gltebokosci.

Dla odcinka wyjscia kabla z morza na lad na etapie projektowania trajektorii linii
kablowych zostang uwzglednione wymogi zawarte w Planie Zagospodarowania Obszaréw
Morskich. Kable zostang utozone w bezpiecznej odlegtosci od siebie, ktéra umozliwi
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zachowanie odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla jednostek ptywajacych, wykonujgcych
prace serwisowe lub naprawcze.

Podmorskie kable elektroenergetyczne zostang przetransportowane od producenta do
portu stanowigcego gtéwne zaplecze logistyczne lub bezposrednio od producenta na morski
obszar instalacji kabli. Kable dostarczane beda na specjalnie do tego przygotowanym statku
CLV (ang. cable laying vessel), tzw. kablowcu.

Proces instalacji, dla kazdego kabla z osobna, bedzie przebiegat w etapach
obejmujgcych:

- zwodowanie kabla z uzyciem plywakoéw w rejonie sekcji bezwykopowej wejscia na lad,

— przeciaggniecie kabla przez sekcje bezwykopowa na lad,

-~ ulozenie kabla na dnie wzdtuz planowane;j trasy,

— weciggniecie kabla do morskiej stacji elektroenergetycznej (MSE),

— zakopanie kabla lub pozostawienie odcinkéw kabli do samoistnego zakopania oraz
zabezpieczenie odcinkéw kabla pozostawionych na dnie morskim np. przy uzyciu
materiatu skalnego.

Po wykonaniu inspekcji obszaru do uktadania kabla, na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, wyznaczona zostanie trasa w kierunku miejsca wyjscia na Iad (obszar sekcji
bezwykopowej). W kolejnym etapie kablowiec ustawi si¢ na trasie korytarza na gtebokosci ok.
9-10 m. Statek z urzgdzeniem do usuwania ptywakéw zostanie zakotwiczony na zewnatrz
sekcji bezwykopowej. Zwodowanie kabla rozpocznie sie od umieszczenia go na ptywakach
i bedzie kontynuowane do korica sekcji. W dalszej kolejno$ci rozpocznie si¢ przecigganie
kabla przez sekcje bezwykopowa na lad. Koniec kabla zostanie potgczony z ling wciggajgca,
a po usunieciu ptywakéw opuszczony na dno do szybu koricowego przewiertu i wciggniety na
lad. Po osiagnieciu odpowiedniej dlugosci kabla do zlgcza przejSciowego, statek roboczy
usunie pozostate ptywaki, a kabel zostanie opuszczony na dno morskie.

Na dalszym etapie kablowiec (ang. Cable Laying Vessel; dalej: “CLV”) rozpocznie ukiadanie

kabla eksportowego na trasie miedzy odcinkiem bezwykopowym (miejsce wyjscia na lad) a

lokalizacjg MSE, podczas ktérego monitorowane beda wszystkie wazne parametry kabla

eksportowego. Po dotarciu do lokalizacji MSE, w zaleznosci od stanu zaawansowania jej

realizaciji, istniejg trzy opcje zwigzane z wcigganiem kabli eksportowych przez rury w ksztatcie

litery J (tzw. J-tubes):

— odtozenie kabli eksportowych na dnie morskim, tzw. wet storage (brak fundamentow /
MSE),

- tymczasowe wciggniecie i mocowanie kabli eksportowych do konstrukcji fundamentu MSE
(konstrukcja fundamentu MSE jest zainstalowana, brak platformy),

- catkowite wciagniecie, podwieszenie i podtgczenie do rozdzielnicy z izolacjg gazowa (GIS)
MSE (kompletna MSE jest zainstalowana).

Poniewaz najprawdopodobniej w momencie ukifadania kabla eksportowego nie bedzie

zainstalowanej ani MSE ani jej fundamentu, wcigganie kabli eksportowych odtozonych na dnie

morskim bedzie wykonywane przez specjalny statek wciggajacy, a nie przez CLV. Jesli jednak

kompletna MSE zostanie zainstalowana do czasu, gdy CLV przybedzie z kablami

podmorskimi, woéwczas kable eksportowe bedzie mozna wciggna¢ i podigczyé bezposrednio

zCLV.

W kolejnym etapie rozpocznie sie zakopywanie i zabezpieczenie kabla, jezeli bedzie
to konieczne. W tym celu zostanie zmobilizowana jednostka ptywajgca do prac wykopowych
(TSV). Zakopanie kabla elektroenergetycznego w dnie morskim moze zosta¢ wykonane za
pomoca dwoéch podstawowych metod:

— SLB (ang. Simultaneous Lay and Burial) — opartej na jednoczesnym uktadaniu i zagtebianiu
kabla w osadzie dennym,
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— PLB (ang. Post Lay Burial) — opartej na zakopaniu kabla po jego wcze$niejszym utozeniu
na dnie.

W przypadku metody SLB do uktadania kabli wykorzystywana jest jedna jednostka
ptywajgca — kablowiec (CLV). Predkos¢ ukiadania kabla regulowana jest przez predkosé
zakopywania, a ta zalezy od charakterystyki dna morskiego. Podczas operacji wymagany jest
diugi okres sprzyjajgcych warunkéw pogodowych, ktére pozwoli na utozenie i zakopanie catej
linii kablowej. Metoda PLB wymaga wykorzystania dwéch réznych jednostek, tj. do utozenia
i do zakopania kabli. Pierwszg z nich jest kablowiec lub holowana barka kablowa, drugg -
najczesciej statek serwisowy wyposazony w urzgdzenie do zagrzebywania kabli. Metoda ta
wymaga krotszego okna pogodowego.

Na obecnym etapie w ramach przedsiewzigcia rozwazane sg przez Inwestora trzy
metody zakopania kabla w technologii: rozmywania gruntu (water jetting), ptuzenia
(ploughing), mechanicznego ciecia (mechanical cutting) oraz metody taczgce opisane powyzej
np. ptuzenie z rozmywaniem gruntu.

Zakres stosowalno$ci ww. technologii determinowany jest przez warunki geologiczne
dna i moze by¢ zwiekszany poprzez odpowiednie wyposazenie i modyfikacje urzadzen
zakopujgcych kabel.

Rozmywanie gruntu (water jetting) polega na wttaczaniu pod powierzchnie dna, na

zadang gtebokosé, wody morskiej pod ciSnieniem. Rozmywanie podtoZza nastepuje w wyniku
potaczenia strumieni wodnych o wysokim przeplywie i niskim cignieniu (np. do fluidyzacji
i przemieszczania osadéw ziarnistych) i strumieni wodnych o niskim przeplywie/ wysokim
cisnieniu (np. do ciecia i przemieszczania bryt gliny). W powstatym wykopie kabel pod wtasnym
ciezarem zapada sie w sfluidyzowanym osadzie i zostaje samoczynnie zagrzebany.
Pluzenie (ploughing) polega na ciagnieciu przez statek ptugu, gdzie lemiesz ptuga przecina
dno tworzac bruzde w osadach morskich. Plug podnosi klin gleby, tworzac tymczasowy réw,
w ktérym umieszcza kabel na zadang gtebokos¢. Nastepnie kabel jest zasypywany
materiatem, ktéry samoistnie opada na dno sitami grawitacji po przej$ciu ptugu.
Mechaniczne ciecie (mechanical cutting) polega na wykonaniu wykopu z wykorzystaniem
samobieznych urzadzen uzbrojonych w kota lub taricuchy tngce, wyposazonych w czerpaki do
transportowania wydobywanego materiatu. Podczas kopania rowu w podtozu powstaje waska
szczelina, w ktérg opuszczany jest kabel. Metoda mechanicznego ciecia moze wymagaé
dodatkowych dziatan zwigzanych z zasypaniem rowu, w zaleznosci od wymaganej gtebokosci
przykrycia.

Inwestor rozwaza zastosowanie:

— pojazdow gasienicowych, poruszajgcych sie po dnie morskim, wyposazonych w narzedzia
rozmywajace i/lub przecinajgce, ktére mogg by¢ obstugiwane i sterowane ze statku
pomocniczego za pomoca kabla pepowinowego lub stanowi¢ samobiezne pojazdy
sterowane przez operatora z poktadu statku,

— mniejszych urzadzen holowanych przez statek, np. ptug.:

W miejscach, gdzie mozliwosci zakopania kabla z uzyciem ww. technologii beda ograniczone,

rozwaza sie wykorzystanie alternatywnych sposobéw zabezpieczenia kabli, tj.: narzutu

kamiennego, betonowych materacy.

Do tych miejsc zalicza sie:

— pola glazéw, otoczakdw lub zwiru, lub bardzo twarde dno morskie, o niewystarczajacej
migzszosci osaddéw, gdzie wykonanie wykopu moze by¢é niewykonalne lub
nieekonomiczne,

— obszary o duzej mobilnosci osadéw (pola ripplemarkéw, fal piaszczystych), na ktérych
duza dynamika wod moze doprowadzi¢ do odstoniecia kabli,

— miejsce wigczenia do MSE w celu ochrony kabla przed potencjalnym rozmywaniem dna
w jego otoczeniu.
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Ostateczny wybor technologii zakopania kabla zostanie wybrany w oparciu o:
- warunki geologiczne dna, na podstawie wynikéw badan geotechnicznych,
— gtebokos¢ przykrycia kabla,
— dostepno$é odpowiednich urzadzen do ukiadania/zakopania linii kablowe;j,
— uwarunkowania ekonomiczne,
— uwarunkowania logistyczne.

Kable zostang wyprowadzone z morza na lgd metodg bezwykopowsa, a rozwigzania
techniczne realizacji przejécia zostang wybrane w oparciu o wyniki badan geotechnicznych,
inne uwarunkowania lokalne, w tym diugosé przej$cia oraz dostep do urzadzen wykonawcy
robét budowlanych. Na obecnym etapie Inwestor rozwaza cztery technologie wyjScia kabli
na lad:

— Horyzontalny przewiert sterowany HDD (Horizontal Directional Drilling) - metoda ta polega
na wykonywaniu poziomych przewiertéw kierunkowych przy pomocy specjainej gtowicy
sterujgcej prowadzonej w kierunku zaprojektowanego punktu wyjScia. W ramach
planowanego Przedsiewziecia zaklada si¢, ze jeden przewiert zostanie wykonany dla
kazdej z czterech linii kablowych oraz wykonany zostanie jeden zapasowy przewiert a takze
opcjonalnie rowniez 2 dodatkowe przewierty na potrzeby przytacza MFW Battyk I. Inwestor
rozwaza réwniez wiercenie z barki morskiej w kierunku Igdu.

— HDD + wykop morski - ze wzgledu na znaczng diugo$é przewiertu sterowanego w wariancie
zachodnim (ok. 1500 m) Inwestor rozwaza zastosowanie przewiertu sterowanego o
diugosci ok. 1000 m, do izobaty 3-4 m i wykop o giebokosci 2-3 m. W tym celu zostanie
wykorzystany sprzet do wykop6w na plytkiej wodzie.

— Mikrotunel - to bezwykopowa metoda jednoetapowego przekraczania przeszkod
terenowych w trakcie budowy instalacji liniowych. Polega ona na wierceniu przy uzyciu
specjalnie skonstruowanej glowicy wiertniczej, tunelu o zadanej Srednicy, w kitérym
sukcesywnie, w miare postepu wiercenia, umieszczane sg pierscienie betonowe
stanowigce elementy konstrukcyjne tunelu. Wykonanie przewiertu wymaga budowy komory
wejsciowej (startowej) oraz komory odbiorczej (koficowej, wyjsciowej), gdyz
mikrotunelowanie odbywa sie w linii prostej. Metoda mikrotunelu wymaga duzej zajetosci
terenu pod plac budowy. W ramach planowanego przedsigwziecia zaktada sie, Zze jeden
tunel zostanie wywiercony dla kazdej z czterech linii kablowych oraz wykonany zostanie
jeden tunel zapasowy. Ponadto opcjonalnie mogg zosta¢ wykonane 2 dodatkowe tunele
dla przytacza z MFW Battyk |. Inwestor rozwaza réwniez wywiercenie jednego tunelu dla
wszystkich czterech linii kablowych IP MFW Battyk Il i IP MFW Battyk lIl.

— Direct Pipe (DP) - metoda ta umozliwia wykonanie otworu wiertniczego wraz z utozeniem
rury ostonowej do instalacji infrastruktury kablowej w jednoetapowym procesie instalaciji.
Wprowadzenie rury ostonowej do przewiertu odbywa sie bezposrednio w trakcie wiercenia,
z wykorzystaniem uprzednio przygotowanych komoér (wejsciowej i wyjsciowej), ktére po
zakonczeniu przewiertu sg likwidowane, a teren doprowadzany do stanu poprzedniego.
Dodatkowo konieczny jest teren na potrzeby krétkoterminowego magazynowania rur
ostonowych tuz przed ich instalacjg w gruncie. Wykonanie przejscia bezwykopowego
metodg DP wymaga duzej zajetosci terenu pod plac budowy.

Przygotowanie placu budowy bedzie wymagato wykonania wycinki drzew i krzewow

znajdujacych sie w jego granicach. Wielkos¢ wycinki uzalezniona bedzie od przyjetej

technologii przejscia bezwykopowego.

Przewiduje sie wykonanie jednego otworu wiertniczego dla jednego kabla. W sumie
wykonanych zostanie 5 otwordw wiertniczych (2 otwory dla IP MFW Battyk Il i 2 dla IP MFW
Battyk Il oraz jeden zapasowy). Ponadto opcjonalnie moga zostaé wykonane 2 dodatkowe
otwory dla przytgcza z MFW Battyk |.

Strona 12 z 26
RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.9.



W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie wykonanie dwédch
odseparowanych od siebie elektrycznie Lgdowych Stacji Elektroenergetycznych (LSE)
o tacznej powierzchni 16 ha w rejonie wsi Peplino. Prace przygotowawcze bedg polegaty na
przygotowaniu drogi dojazdowej, skablowaniu przechodzacej przez teren stacji istniejgcej
napowietrznej linii redniego napiecia, zdjecia warstwy wierzchniej gruntu oraz ewentualnie
niwelacji terenu. Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew, ze wzgledu na charakter
terenu — gitéwnie grunty orne i uzytki zielone. Na potrzeby dojazdu do stacji oraz do terenu
budowy Inwestor przewiduje wykorzystanie istniejacej drogi dojazdowej do fabryki MOWI
POLAND S.A. i dalej kierujgc sie¢ w kierunku potudniowo-wschodnim zrealizowaé utwardzona
droge dojazdowa do terenu stacji.

Na budowe stacji elektroenergetycznych sktadaja sie prace budowlano — montazowe:

— prace ziemne, wykopy, niwelacje,

— przygotowanie drég wewnetrznych i zaplecza socjalnego,

— wykopy pod infrastrukture,

— budowa szalunkéw, fundamentéw i posadzek betonowych,

— montaz stanowisk transformatoréw mocy i dtawikéw,

— montaz aparatury i potgczer wysokiego napiecia,

— zainstalowanie zbiornikow paliwa do generatoréw awaryjnych (jezeli bedg wymagane) oraz
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych,

— utwardzenie drég i miejsc parkingowych,

— przygotowanie trawnikéw z 20-30 cm warstwa préchnicy,

— zainstalowanie ogrodzenia i bram

Eksploatacja podmorskiej linii kablowej jest procesem bezobstugowym. Rozpoczyna
sie po podtgczeniu kabli do morskiej stacji elektroenergetycznej i/lub przekazaniu stacji do
eksploataciji. Na potrzeby eksploatacji, monitorowania i obstugi morskich farm wiatrowych wraz
z zespotami urzgdzen wyprowadzenia mocy zostanie zorganizowana baza obstugowo-
serwisowa w tebie. Baza bedzie sktada¢ sie z biura, dyspozytorni i magazynu wraz
z zapleczem nadbrzeznym.

W czasie eksploatacji kabli podmorskich okresowo prowadzone bedg badania dna
morskiego. Z wykorzystaniem specjainej aparatury do badan sejsmicznych dna morskiego
zostanie sprawdzony stan zakopania kabli w dnie morskim.

Energia elektryczna w czesci Iadowej bedzie przesytana czterema podziemnymi
kablami eksportowymi, z ktérych kazdy bedzie sktadac sie z 3 osobnych kabli jednozylowych,
0 napieciu roboczym 220 kV pracujgcymi w technologii przemiennopradowej (AC, alternating
current). lzolacje zastosowanych kabli stanowi¢ bedzie usieciowany polietylen (XLPE).
Doktadne parametry techniczne kabli zostang ustalone na pézniejszym etapie realizacji
Przedsigwziecia.

Etap eksploatacji podziemnej linii kablowej w czesci ladowej jest procesem
bezobstugowym. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dostepu do podziemnej
infrastruktury kablowej oraz zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem kabli przez
systemy korzeniowe nastgpi trwate wylaczenie z uzytkowania le$nego w pasie o szerokosci
od ok. 12 m do ok. 25 m zaleznie od odcinka korytarza kablowego (z wyjatkiem odcinka
wykonanego w technologii bezwykopowej gdzie takie wylgczenie nie jest wymagane). W tym
konteksScie zapewniony zostanie dostep do muf kablowych. Stan techniczny linii kablowych na
catej swojej diugosci bedzie monitorowany poprzez zastosowanie technologii dynamicznego
monitorowania stanu kabla.

Baza obstugowo-serwisowa w tebie bedzie stuzy¢ réwniez obstudze linii kablowych
oraz ladowych stacji elektroenergetycznych. W ramach eksploatacji LSE przewiduje sie
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regularne przeglady i serwis. Prace utrzymaniowo-serwisowe stacji lgdowych przewidziane sg
kilka razy w roku.

Likwidacja to odwrécony proces budowy z tym samym uktadem logistycznym, przy
czym dla linii kablowych przy zatozeniu ich usuniecia. W przypadku kabli, po uprzednim
pozbawieniu napiecia i unieczynnieniu, przewiduje sie¢ dwa mozliwe sposoby likwidacji,
poprzez pozostawienie ich w dnie i w ziemi lub usunigcie. Ostateczna decyzja o sposobie
likwidacji przedsiewziecia zostanie podjeta po zakoriczeniu eksploatacji. Po wycofaniu
z eksploatacji wszystkie elementy infrastruktury stacji zostang zdemontowane.

Potozenie planowanego przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé w podziale na
czesci: morskg i lgdowa, w tym miejsce wyjscia na lad.

Czes¢ morska:

Planowane przytagcza z morskich farm wiatrowych MFW Battyk 1l i MFW Battyk il
Zlokalizowane sg w obrebie wytacznej strefy ekonomicznej, morskiej strefy przylegtej, morza
terytorialnego i morskich wod wewnetrznych administrowanych przez Urzad Morski w Gdyni,
w korytarzu infrastrukturalnym wyznaczonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 14
kwietnia 2021 r. w sprawie przyjecia Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wéd
wewnetrznych, morza terytorialnego i wytgcznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000
(Dz.U.2021.935) — dalej Plan POM. Ponadto dodatkowy odcinek pomiedzy obszarami farm
MFW Battyk Il i MFW Battyk Il zlokalizowany jest w wytacznej strefie ekonomicznej i morskiej
strefie przylegtej w korytarzu infrastrukturalnym, zgodnie z Planem POM.

Granice korytarza, wewnatrz ktérego zlokalizowane bedzie przedsiewzigcie na morzu
wyznaczajg wspoirzedne geograficzne (w uktadzie WGS84), oddzielnie dla MFW Battyk Il i dla
MFW Battyk Ill wraz z planowanym tgcznikiem miedzy farmami. Miejsce styku czesci morskiej
i lgdowej wyznaczaja potudniowe granice dziatek ewidencyjnych stanowigcych morskie wody
wewnetrzne tj.: 394 obreb Ledowo (gm. Ustka) i 2858/4 obreb Ustka (Miasto Ustka).

Ponadto planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w podakwenie 36 Wody otwarte
Basenu Bornholmskiego oraz 38 Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego zgodnie
z podziatem Morza Battyckiego na akweny, dla ktérych okresla si¢ stan Srodowiska zgodnie
z HELCOM oraz Ramowg Dyrektywg w sprawie Strategii Morskiej (dalej: RDSM).

Czes¢ ladowa:
Infrastruktura przytgczeniowa z MFW Battyk Il i MFW Battyk 11l bedzie wchodzita na Igd miedzy

236,5 a 238,5 km brzegu morskiego (wg kilometrazu Urzedu Morskiego), przekraczajgc pas
nadbrzezny ustanowiony zarzgdzeniem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni zgodnie
zustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U.2022.457 t.j.), sktadajgcy si¢ z:

— pasa technicznego - stanowigcego strefe wzajemnego bezposredniego oddziatywania
morza i ladu przeznaczonego do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska,

— pasa ochronnego — obejmujgcego obszar, w ktérym dziatalnoS¢ cziowieka wywiera
bezposredni wptyw na stan pasa technicznego.

Ladowy korytarz przebiega na terenie gminy Ustka i gminy Stupsk (powiat stupski, woj.
pomorskie) na odcinku maksymalnie do 14 km dtugosci i szerokosci do ok. 60 m (z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie wyjscia infrastruktury przytgczeniowej na lad oraz miejsc, gdzie
przeszkody terenowe bedg przekraczane metodg bezwykopowa. W rejonie przejsc
bezwykopowych, celem umozliwienia lokalizacji niezbednych placéw budowy, korytarz Igdowy
poszerzony zostat do ok. 100 m. Faktyczna zajetosé¢ terenu pod pas budowlano — montazowy
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kabli bedzie wynosita 30-32 m, w wyjatkiem wspomnianych obszaréw realizacji przejs¢
bezwykopowych. Trasa podziemnej linii kablowej bedzie prowadzita czeSciowo przez lasy
administrowane przez RDLP w Szczecinku w granicach Nadle$nictwa Ustka, lesnictwa
Modlinek i Peplino, przez tereny zamknigte w resorcie obrony narodowej oraz przez tereny
rolne.

Do infrastruktury przytagczeniowej z morskich farm wiatrowych MFW Battyk 11 i Battyk Il
nalezg réwniez dwie lgdowe stacje elektroenergetyczne zlokalizowane w rejonie wsi Pelplino
na dziatkach nr 148/3 i 148/4, obreb Peplino, gmina Ustka.

Odcinek tgczagcy LSE ze stacjg PSE S.A. Stupsk Wierzbieciono bedzie stanowita
podziemna linia elektroenergetyczna o dlugosci ok. 6 km. Punkt kofncowy planowanej
inwestycji stanowig zaciski pradowe na stacji PSE S.A. Stupsk Wierzbigcino.

Czes$¢ morska — wspotrzedne geograficzne wyznaczajace granice przedsiewziecia
Przytacze z morskiej farmy wiatrowej MFW BALTYK Il

Pu::(tu Diugosc geog{:aﬁc;zna (wess4) Szeroko$¢ geograficzna (WGS84) [° ' "]
1 16° 46'37.71" 54° 34' 18.26"
2 16° 50' 42.69" 54° 37" 16.55"
3 16° 54' 47.93" 54° 51' 15.68"
4 16° 55' 19.40" 54° 53' 03.38"
5 16° 55'33.72" 54° 53' 52.36"
6 16° 54' 53.92" 54° 58' 11.06"
7 16° 51' 10.79" 55°01' 28.14"
8 16° 50' 26.36" 55°02' 07.46"
9 16° 49' 58.84" 55°05'06.17"
10 16°52'02.38" 55° 06' 08.48"
11 16°53' 51.03" 55°05' 16.42"
12 16° 53' 13.82" 55°04' 32.87"
13 16° 51' 55.53" 55°03' 55.94"
14 16°52' 10.10" 55°01' 59.95"
15 16° 51' 49.78" 55°02' 03.66"
16 16° 51' 35.53" 55°02' 06.26"
17 16°52' 37.93" 55°01' 15.10"
18 16° 55' 49.46" 54° 58' 20.84"
19 16° 56' 30.13" 54°53'51.31"
20 16° 56' 19.31" 54° 53' 14,07"
21 16° 56' 08.91" 54" 52'38.20"
22 16° 55' 50.33" 54° 51' 34.78"
23 16° 51' 50.95" 54°37'58.37"
24 16° 51' 12.00" 54°37'42.00"
25 16°51'10.03" 54° 36' 45.53"
26 16° 49' 54.99" 54° 35' 54.71"
27 16° 49' 56.12" 54° 35' 09.55"

Pomiedzy punktami 1 i 27 przebieg po granicy wyznaczonej linig brzegu, o ktérej mowa w art. 220 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r.— Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm.)

Przytacze z morskiej farmy wiatrowej MFW BALTYK lll razem z tacznikiem miedzy farmami
MFW Battyk Il i MFW Battyk lil:

ID Dlugo$é geograficzna (WGS84) Szerokoé¢ geograficzna (WGS84)
Punktu [*'"] °'"M
1' 16° 46' 37.71" 54° 34' 18.26"
2' 16° 50' 42.69" 54° 37' 16.55"
3 16° 54' 47.93" 54°51' 15.68"
4' 16° 55' 19.40" 54° 53' 03.38"
5' 16° 56' 19.31" 54° 53' 14.07"
6' 17° 07' 32.02" 54° 55' 06.32"
7' 17° 13' 28.70" 54° 56'05.43"
8 17° 16' 57.43" 54° 56' 42.42"
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ID Dlugoséé geograficzna (WGS84) Szeroko$¢ geograficzna (WGS84)
Punktu (| '
9' 17°15'51.80" 54° 58' 50.80"
10' 17°11' 28.64" 54° 58' 10.42"
11' 17°10'40.12" 54° 58' 00.56"
12' 17°07' 31.85" 54° 58'36.18"
13' 16°52' 37.93" 55°01' 15.10"
14 16°51'10.79" 55°01' 28.14"
15' 16° 50' 26.36" 55° 02' 07.46"
16' 16° 49' 58.84" 55°05'06.17"
17' 16° 52' 02.38" 55° 06' 08.48"
18' 16° 53' 51.03" 55° 05' 16.42"
19' 16°53' 13.82" 55°04'32.87"
20' 16°51' 55.53" 55° 03' 55.94"
21 16° 52' 10.10" 55°01' 59.95"
22 16° 51' 49.78" 55°02' 03.66"
23' 16° 51' 35.53" 55° 02' 06.26"
24' 17° 07' 49.15" 54° 59' 07.13"
25' 17°10'39.67" 54° 58' 34.43"
26' 17°11'14.79" 54° 58' 41.50"
27' 17° 15' 36.56" 54° 59' 21.89"
28' 17° 16' 20.04" 54° 59' 28.69"
29' 17°19' 43.45" 55° 00' 20.72"
30' 17° 23' 38.22" 55° 00' 49.09"
31' 17° 24' 22.30" 54° 59' 03.73"
32' 17° 23'33.54" 54° 57' 50.51"
33' 17°22' 39.89" 54° 57'32.87"
34' 17° 20 19.87" 54° 56' 57.93"
35' 17°18'57.51" 54° 56' 52.93"
36' 17°17'50.31" 54° 56' 27.65"
37 17°17' 40.57" 54° 56' 47.38"
38' 17°17' 55.01" 54° 56' 18.14"
39' 17° 13' 43.61" 54° 55' 34.40"
40' 17°03' 14.58" 54° 53' 49.40"
41' 16° 56' 08.91" 54° 52' 38.20"
42' 16° 55' 50.33" 54° 51'34.78"
43' 16°51' 50.95" 54° 37'58.37"
44' 16°51' 12.00" 54° 37' 42.00"
45' 16°51' 10.03" 54° 36'45.53"
46' 16° 49' 54.99" 54° 35'54,71"
47' 16° 49' 56.12" 54° 35' 09.55"
Pomiedzy punktami 1' i 47' przebieg po granicy wyznaczonej linig brzegu, o ktdrej mowa w art. 220 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r.— Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z p6Zn. zm.)

Ponadto cze$¢ morska przedsiewziecia stanowig dziatki ewidencyjne stanowigce morskie
wody wewnetrzne:

394 Ledowo

su pski

2858/4

stupski

Bruskowo Leni Stupsk stupski
Bruskowo Lesnit Stupsk stupski
Bruskowo Leénictwo Stupsk stupski
Bruskowo Lesnictwo Stupsk stupski
Bruskowo Leénictwo Stupsk stupski
Bruskowo L Stupsk stupski
Bruskowo Leséni Stupsk stupski
Bruskowo Lesnictwo Stupsk stupski
Bruskowo Lesnictwo Stupsk stupski
Bruskowo Leéni Stupsk stupski
102/1 Bruskowo Matle Stupsk stupski
102/3 Bruskowo Male Stupsk stupski
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Bruskowo Mate Stupsk stupski

102/5 Bruskowo Mate Stupsk stupski
102/6 Bruskowo Mate Stupsk stupski
102/7 Bruskowo Mate Stupsk slupski
103 Bruskowo Male Stupsk stupski
104/1 Bruskowo Mate Slupsk stupski
104/2 Bruskowo Mate Stupsk stupski
104/3 Brusk Maje Stupsk stupski
105 Brusk Mate Stupsk stupski
106/1 Bruskowo Mate Stupsk stupski
106/2 Bruskowo Mate Stupsk stupski
107/2 Bruskowo Mate Stupsk stupski
107/3 Bruskowo Mate Stupsk stupski
108/4 Brusk Male Stupsk stupski
108/6 Br Mate Stupsk stupski
147 Bruskowo Mate Slupsk stupski
148 Bruskowo Mate Stupsk stupski
158/2 Bruskowo Wieikie Stupsk stupski
158/3 Wielkie Slupsk stupski
163/3 Bruskowo Wielkie Stupsk stupski
163/4 Bruskowo Wielkie Stupsk stupski
164/19 Bruskowo Wielkie Stupsk stupski
273 Bruskowo Wielkie Stupsk stupski
274 Br Wielkie Stupsk stupski
275 Bruskowo Wielkie Stupsk stupski
234/1 Wielichowo Stupsk stupski
325 Wielichowo Stupsk stupski
14/1 Duni PGR Ustka slupski
24/7 Duni PGR Ustka slupski
24/8 Duninowo PGR Ustka stupski
25/2 Duninowa PGR Ustka stupski
25/3 Duninowo PGR Ustka stupski
25/7 Duninowo PGR Ustka stupski
28/6 Duninowo PGR Ustka slupski
29/4 Duninowo PGR Ustka stupski
32 Duninowo PGR Ustka stupski
33 Duninowo PGR Ustka stupski
6/14 Duninowo PGR Ustka stupski
6/21 Duninowo PGR Ustka stupski
6/3 Duninowo PGR Ustka stupski
7 D\ PGR Ustka stupski
77 Duninowo PGR Ustka stupski
78/10 Duninowo PGR Ustka stupski
79/10 Duninowo PGR Ustka stupski
79/7 Duninowo PGR Ustka stupski
79/8 Duninowo PGR Ustka stupski
80 Duninowo PGR Ustka stupski
79/5 Duninowo PGR Ustka stupski
79/9 Duninowo PGR Ustka stupski
113/2 Ledowo Ustka stupski
113/3 Ledowo Ustka slupski
114/3 Ledowo Ustka stupski
115/5 Ledowo Ustka stupski
116/4 Ledowo Ustka stupski
117/5 Ledowo Ustka stupski
118/13 Ledowo Ustka stupski
118/14 Ledowo Ustka stupski
119/5 Ledowo Ustka stupski
115/6 Ledowo Ustka stupski
119/7 Ledowo Ustka stupski
120/1 Ledowo Ustka stupski
120/3 Ledowo Ustka slupski
121/3 Ledowo Ustka stupski
121/5 Ledowo Ustka stupski
122/3 Ledowo Ustka stupski
155/1 Ledowo Ustka stupski
155/2 tedowo Ustka stupski
156 Ledowo Ustka stupski
158 Ledowo Ustka stupski
160 Ledowo Ustka stupski
162/1 Ledowo Ustka slupski
162/2 Ledowo Ustka stupski
171 Ledowo Ustka stupski
173 Ledowo Ustka stupski
174 Ledowo Ustka stupski
176 Ledowo Ustka stupski
177 Ledowo Ustka stupski
178 Lgdowo Ustka stupski
179 Ledowo Ustka stupski
180 Ledowo Ustka stupski
190 Ledowo Ustka stupski

RDOS-Gd-W00.420.40.2022.AM.9.

Strona 17 z 26



206 Ledowo Ustka stupski
207 Ledowo Ustka stupski
208 Ledowo Ustka stupski
211/1 Legdowo Ustka stupski
226 Ledowo Ustka stupski
233 Ledowo Ustka stupski
237/2 Ledowo Ustka stupski
238 Ledowo Ustka stupski
239 Ledowo Ustka stupski
248 Ledowo Ustka stupski
249 Ledowo Ustka stupski
26/1 Ledowo Ustka stupski
264 Ledowo Ustka stupski
297 Ledowo Ustka stupski
298/1 Ledowo Ustka stupski
303/1 Ledowo Ustka stupski
308/2 Ledowo Ustka stupski
315 Ledowo Ustka stupski
318 Ledowo Ustka stupski
321 Ledowo Ustka sfupski
322 Ledowo Ustka slupski
323 Ledowo Ustka slupski
329 Ledowo Ustka slupski
332 Ledowo Ustka stupski
334 Ledowo Ustka stupski
336 Ledowo Ustka stupski
357/11 Ledowo Ustka stupski
357/24 Ledowo Ustka stupski
357/30 Lgdowe Ustka stupski
357/31 Ledowo Ustka stupski
357/8 Ledowo Ustka stupski
358/105 Ledowo Ustka stupski
358/131 Ledowo Ustka stupski
358/132 Ledowo Ustka stupski
358/86 Ledowo Ustka shupski
359 Ledowo Ustka stupski
363 Ledowo Ustka stupski
64 Ledowo Ustka stupski
89/4 Ledowo Ustka stupski
89/5 Ledowo Ustka stupski
90/6 Ledowo Ustka stupski
80/7 Ledowo Ustka stupski
90/8 Ledowo Ustka stupski
92/5 Ledowo Ustka stupski
92/7 Ledowo Ustka stupski
93/1 Ledowo Ustka stupski
93/3 Ledowo Ustka stupski
34/3 Legdowo Ustka stupski
94/4 Ledowo Ustka stupski
94/5 Ledowo Ustka stupski
95/4 Ledowo Ustka stupski
95/5 Ledowo Ustka stupski
95/7 Ledowo Ustka stupski
95/8 Ledowo Ustka stupski
237/1 Ledowo Ustka stupski
148/3 Peplino Ustka stupski
148/4 Peplino Ustka stupski
149/2 Peplino Ustka stupski
170 Peplino Ustka stupski
181 Peplino Ustka stupski
183/2 Peplino Ustka stupski
185/2 Peplino Ustka stupski
186 Peplino Ustka stupski
187 Peplino Ustka stupski
188 Peplino Ustka stupski
189 Peplino Ustka stupski
190 Pgplino Ustka stupski
191 Peplino Ustka stupski
192 Peplino Ustka stupski
193 Peplino Ustka stupski
194 Peplino Ustka stupski
195 Peplino Ustka stupski
201/2 Pgplino Ustka stupski
202/3 Peplino Ustka stupski
203/2 Peplino Ustka stupski
205/2 Peplino Ustka stupski
206/2 Peplino Ustka stupski
207/4 Peplino Ustka stupski
208/4 Pegplino Ustka stupski
209/4 Peplino Ustka stupski
210/2 Peplino Ustka stupski
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211/3 Peplino Ustka stupski
212/1 Peplino Ustka slupski
213/4 Peplino Ustka stupski
214/2 Peplino Ustka stupski
215/2 Peplino Ustka stupski
217/1 Peplino Ustka stupski
218/2 Peplino Ustka stupski
219/2 Peplino Ustka stupski
220/2 Peplino Ustka stupski
222/2 Peplino Ustka stupski
223/2 Peplino Ustka stupski
22417 Peplino Ustka slupski
224/8 Peplino Ustka sfupski
225 Peplino Ustka stupski
226 Peplinc Ustka stupski
227 Peplino Ustka stupski
228 Peplino Ustka stupski
229 Pepline Ustka stupski
230 Peplinc Ustka stupski
231 Peplino Ustka stupski
233 Peplino Ustka stupski
234 Pgplino Ustka stupski
235 Peplino Ustka stupski
236/1 Peplino Ustka slupski
236/2 Peplino Ustka slupski
237 Peplino Ustka stupski
238 Peplino Ustka stupski
239 Peplino Ustka stupski
240/4 Peplino Ustka stupski
274/1 Peplino Ustka stupski
276/3 Pgplino Ustka stupski
277 Peplino Ustka stupski
278 Peplino Ustka stupski
279 Peplino Ustka stupski
280 Pgplino Ustka stupski
283/1 Peplino Ustka slupski
283/3 Peplino Ustka stupski
284 Peplino Ustka stupski
285/1 Peplino Ustka stupski
285/2 Peplino Ustka stupski
292/10 Peplino Ustka stupski
292/11 Peplinc Ustka stupski
292/12 Pgplino Ustka stupski
292/14 Peplino Ustka stupski
292/15 Peplino Ustka stupski
292/18 Pepline Ustka stupski
292/2 Peplino Ustka stupski
292/3 Peplino Ustka stupski
292/8 Peplino Ustka stupski
292/9 Peplino Ustka stupski
295/4 Peplino Ustka stupski

Dla projektu MFW Battyk Il Inwestor uzyskat dotychczas:

pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
wodnych w polskich obszarach morskich (PSZW) dla przedsiewziecia MFW Baityk
Srodkowy Il (obecnie morska farma wiatrowa MFW Battyk Il ), wydane przez Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzjg nr MFW/2/2013 z 15 stycznia
2013 roku, zmieniong decyzjg MFW/2a/13 z 29 kwietnia 2013 r.;

warunki przytaczenia wydane przez PSE S.A. - sformulowane w Umowie
nr DS/MFW10/2021/BALTYK SRODKOWY Il o przylaczenie do sieci przesylowej morskiej
farmy wiatrowej Battyk Srodkowy Il z dnia 31 stycznia 2013 r (do stacji Stupsk -
Wierzbiecino);

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa morskiej
farmy wiatrowej Polenergia Bafttyk II” z dnia 27 marca 2017 r. znak: RDOS-Gd-
WO00.4211.26.2015.KSZ.20 wydang przez RDOS w Gdansku, zmieniong decyzjg RDOS
w Gdansku z dnia 26 pazdziernika 2021 r. znak: RDOS-Gd.W00.420.3.2021.KSZ.14 zpo.

Dla projektu MFW Battyk Il Inwestor uzyskat dotychczas:

Strona 19 z 26

RDOS$-Gd-W00.420.40.2022.AM.9.



e pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukgji i urzadzen
wodnych w polskich obszarach morskich dla przedsiewzigcia MFW Battyk Srodkowy IlI
(obecnie morska farma wiatrowa MFW Battyk Ill ), wydane przez Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzjg nr MFW/2/2012 z 30 marca 2012 roku,

o warunki przylaczenia do sieci wydane przez PSE SA w Umowie
nr DS/MFW/2012/BALTYK Il o przytaczenie do sieci przesytowej morskiej farmy wiatrowe;j
Battyk Srodkowy z dnia 7 sierpnia 2014 r (do stacji Stupsk — Wierzbigciono);

e decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa morskiej
farmy wiatrowej Baltyk Srodkowy III’ z dnia 7 lipca 2016 r. znak: RDOS-Gd-
WO00.4211.12.2015.KP.22 wydang przez RDOS w Gdarisku.

Ponadto dla korytarza, w ktérym uktadane beda podmorskie kable eksportowe z morskich farm

wiatrowych MFW Baltyk Il i MFW Battyk Il Inwestor uzyskat:

¢ Decyzje Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku nr 4/14 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie
pozwolenia na utozenie i utrzymanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich
bedacych czescig morskiej infrastruktury przesytlowej energii elektrycznej z MFW Battyk
Srodkowy Il i MFW Battyk Srodkowy Il do ladowej stacji elektroenergetycznej KSE Stupsk
Wierzbiecino;

e Decyzje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r.
znak: GT7/pb/62/14823/decyzja/2013 uzgadniajgcg lokalizacje uktadania i sposobow
utrzymywania podmorskich kabli w wylacznie strefie ekonomicznej dla przedsigwzigcia
Infrastruktura przytaczeniowa zewnetrzna morskiej farmy wiatrowej.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w dwodch réznych przyrodniczo i funkcjonalnie

obszarach: morskim i lgdowym.
Faza budowy

Na obszarze morskim linie kablowe poprowadzone zostang od MSE na obszarze MFW
Battyk |l oraz od MSE na obszarze MFW Baltyk I, nastepnie korytarze z obu farm beda taczyty
sie ponizej Lawicy Stupskiej i poprowadzone bedg w jednym korytarzu do wejsScia na lad na
za zach6d od Ustki. Przedsiewziecie w czesci morskiej zlokalizowane zostanie w korytarzu
o szeroko$ci ok. 1000 m (z wyjatkiem czesci potudniowej, gdzie korytarz rozszerza sie
w kierunku linii brzegowej). Prace budowlane obejma korytarz o dtugosci ok. 60 km dia IP
MFW Battyk Il oraz ok. 67 km IP MFW Baltyk Il oraz opcjonalnie 30 km tacznika IP migdzy
MFW Battyk Il a MFW Baltyk lll. W cze$ci wspélnej korytarza zostang utozone 4 linie kablowe,
na pozostatych odcinkach, dia poszczegdlnej infrastruktury przytaczeniowej po 2 linie.
Szeroko$¢ pasa bezposrednio zwigzanego z technologig uktadania kabli wynosi ok. 10 m dla
kazdej z linii kablowych, przy czym $rednia szeroko$¢ wykopu pod jeden kabel wynosi jedynie
ok. 1 m. Docelowa warto$é zostanie doprecyzowana po wyborze technologii zakopywania
kabli w dnie morskim i wariantu wejscia na lad.

W czesci ladowej planowane linie wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych
MFW Battyk Il i MFW Battyk lll prowadzone bedg w jednym korytarzu, do wyznaczonych
punktow przytaczenia w stacji PSE S.A. Stupsk Wierzbigcino. Na potrzeby realizacji linii
kablowych na ladzie wyznaczono jeden korytarz kablowy o szeroko$ci ok. 60 m, w ktérym
zawarty bedzie wspéiny dla wszystkich kabli pas budowlano — montazowy o szerokosci do 30-
32 m. W korytarzu tym warstwa wierzchniej warstwy ziemi zostanie zdjeta, a drzewa i krzewy
zostang usuniete. W miejscach, gdzie planowane sg mniejsze przejscia bezwykopowe
(przyktadowo: Struga Ledowska, przej$cie przez droge wojewodzka i lini¢ kolejowa) szeroko$¢
zajetosci terenu zostata zwiekszona do 50 m, aby zapewni¢ odpowiednie miejsce na
organizacje placu budowy. Place budowy dla przej$¢ bezwykopowych zostang zlokalizowane
wewnatrz korytarza o szerokosci 100 m. Maksymaina zajetos¢ terenu pod plac budowy na
potrzeby wyjscia na lad infrastruktury przytaczeniowej szacowana jest na ok. 3,3 ha.
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Faza eksploatacii

W przypadku odcinka podmorskiego, planuje sie¢ zakopanie kabla, co maksymalinie
ograniczy mozliwo$¢ kolizji i koniecznos¢ wprowadzania ograniczent w uzytkowaniu akwenu.
W odniesieniu do podziemnych linii kablowych trwale zajecie terenu wynosi¢ bedzie
w zaleznosci od odcinka korytarza kablowego od ok. 12 m do ok. 25 m pod pas techniczny
staly, w celu umozliwienia inspekcji i napraw wzdtuz linii kablowych. W bezposrednim
sgsiedztwie kabli — ok. 2 — 3 m od kabla nie bedzie mozna sadzi¢ drzew w zwigzku z ryzykiem
uszkodzenia kabli przez systemy korzeniowe i ewentualng awarie. Planowane jest takze
zajecie terenu na potrzeby stanowisk mufowych - konstrukcji podziemnych stanowigcych
zabezpieczanie i zapewniajgcych dostep do muf morsko ladowych, tgczacych kable morskie
z lgdowymi. Mozliwe, ze obszar ten bedzie wymagat ogrodzenia i kontroli dostepu - zostanie
to przesadzone na etapie projektu budowlanego. Ponadto trwatego zajecia terenu wymaga
realizacja lgdowych stacji elekiroenergetycznych. Trwate przeksztatcenie terenu obejmie
przede wszystkim miejsce lokalizacji planowanych LSE — fgcznie ok. 16 ha gruntéw rolnych
na glebach sredniegj i stabej jakosci (klasy IVa, IVb i V).

Planowane przedsiewziecie zrealizowane zostanie wewnatrz korytarza, ktérego
powierzchnia w czeéci morskiej wynosi ok. 174,63 km?, a w czesci ladowej - ok. 2,34 km?2.
Korytarz, w ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie nie jest tozsamy z obszarem
przedsiewziecia. Przewidywana powierzchnia, ktora ulegnie przeksztatceniu na etapie budowy
i eksploatacji przedsiewzigcia bedzie znaczaco mniejsza od powierzchni korytarza. Powodem
objecia wnioskiem obszaru wiekszego niz obszar niezbedny do budowy i funkcjonowania
przedsiewziecia jest zapewnienie na etapie projektowania mozliwosci optymalizacji lokalizac;ji
przedsiewziecia i rozwigzan technicznych, np. w zwiazku z konieczno$cia ominiecia
zidentyfikowanych przeszkéd terenowych Ilub uwzglednienia wymogéw wynikajacych
z uzyskanych decyzji i pozwolen.

W fazie budowy pracami objete zostang pas robét budowlanych wzdiuz ostatecznie
przyjetej trasy kabli oraz place budowy pod wybrang technologie przej$cia bezwykopowego
linii kablowych z morza na lad i LSE wraz z drogg dojazdowa. Na ladzie wzdluz trasy kabli
szeroko$¢ pasa robd6t budowlanych fgcznie dia obu przylgczy wyniesie ok. 30-32 m,
a w miejscach ewentualnych przejs¢ bezwykopowych - ok. 50 m.

W fazie funkcjonowania zajetos¢ terenu bedzie znaczgco mniejsza niz w fazie budowy
i obejmie jedynie bezpoSrednie otoczenie trasy kablowej, gdzie wprowadza si¢ pewne
ograniczenia w celu ochrony kabli przed uszkodzeniami, oraz obszar LSE wraz z drogag
dojazdowa. W przypadku ladu wzdtuz trasy kabli bedzie to tacznie dla obu przytaczy pas
o szerokosci ok. 12 m do 25 m w zaleznosci od odcinka korytarza kablowego.

Rejon przeznaczony pod realizacje inwestycji w czeSci morskiej lezy w granicach obszaréw
europejskiej sieci Natura 2000:

1. PLB990002 Przybrzezne Wody Battyku,

2. PLC990001 tawica Stupska.

Inne najblizej potozone obszary Natura 2000 to:
1. Przymorskie Btota PLH220024, oddalony o ok 300 metrow na zachéd od planowanej
inwestycji,
2. PLH320068 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy oddalony o ok. 1,4 km na zach6d od
planowanej inwestycji,
3. PLH220052 Dolina Stupi oddalony o ok. 1,5 km na wschéd od planowanej inwestycji.
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Planowany kabel w cze$ci morskiej przebiega przez obszar Natura 2000 PLB990002
Przybrzezne Wody Battyku. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja:
marzec 2022 r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzezne wody Battyku
PLB990002 sa gatunki: alka (Alca torda), nurnik (Cepphus grylle), lodéwka (Clangula
hyemalis), mewa srebrzysta (Larus argentatus), uhla (Melanitta fusca) oraz markaczka
(Melanitta nigra). Dla obszaru Natura 2000 Przybrzezne wody Battyku PLB990002 nie zostat
ustanowiony plan zadan ochronnych. Nalezy jednak podkresli¢, ze trwajg obecnie prace nad
ustanowieniem planu zadan ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000. Planowane
przedsiewziecie przekracza chroniony obszar wzdituz osi péinoc-potudnie, na dtugosci
ok. 20 km.

Zgodnie z zapisami Standardowego Formularza Danych, obszar Natura 2000 Lawica
Stupska PLC990001 stanowi obszar zimowania nurnika (Cepphus grylle) i lodéwki (Clangula
hyemalis) oraz teren, na ktérym wystepujg dwa typy siedlisk przyrodniczych: 1110 Piaszczyste
tawice podmorskie i 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy. Dla obszaru Natura 2000
tawica Stupska PLC990001 zostat przygotowany projekt planu ochrony. Zgodnie z projektem
planu ochrony dla tawicy Stupskiej PLC990001 zidentyfikowano nastepujace zagrozenia,
ktére moze spowodowac realizacja prac zwigzanych z realizacjg infrastruktury przytgczeniowej
FEW Baltic ll: Zagrozenie H03.01 Wycieki ropy dla siedliska nr 1110, 1170 oraz lodowki, uhli
i nurnika, zagrozenie dla nurnika, lodéwki oraz uhli o kodzie D03.02 Szlaki zeglugowe, porty,
konstrukcje morskie.

Planowane przedsiewziecie przekracza tawice Stupska wzdtuz osi pétnoc-potudnie,
na odcinku ok. 20 km (IP MFW Battyk Il) oraz wzdtuz osi zachéd-wschéd, przechodzgc wzdiuz
pétnocnej i potudniowej granicy obszaru na dystansie ok. 30 km (IP MFW Battyk Il plus
tacznik). Zgodnie z KIP, planowane przedsiewziecie nie ingeruje w siedlisko 1170 Skaliste
i kamieniste dno morskie, rafy. Przekracza natomiast siedlisko 1110 Piaszczyste fawice
podmorskie i bedzie w nie ingerowaé na powierzchni mniejszej niz 0,05% catej powierzchni
siedliska zinwentaryzowanego na tawicy Stupskiej.

Na podstawie przedtozonych informacji nie mozna wykluczyé oddziatywania bezposredniego
i posredniego na gatunki chronione w ww. obszarach Natura 2000 i ich siedliska oraz siedlisk
przyrodniczych.

Tym samym jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
Siedliskowej.

Uktadanie linii kablowych na obszarze morskim bedzie miato wptyw na poruszenie si¢ osadéw
dennych oraz uwolnienie zwigzkéw biogennych z dna morskiego. llo§¢ powstatej zawiesiny
zaleze¢ bedzie od technologii uktadania linii kablowych, gtebokosci wody oraz rodzaju osadéw
dennych. Naruszenie dna morskiego podczas realizacji przedsigwziecia spowoduje fizyczne
uszkodzenie naturalnych zbiorowisk bentosu. Realizacja morskich farm wiatrowych oraz ich
przylaczy moze skutkowaé wystgpieniem oddziatywan skumulowanych na $rodowisko,
szczegdlnie w zakresie wptywu na dno morskie oraz organizmy z nim zwigzane.

W rejonie inwestycji podczas budowy i eksploatacji moze doj$¢ do incydentalnych zdarzen lub
wypadkow, w wyniku ktérych moga powstaé rozlewy np. substancji ropopochodnych, gtéwnie
olejéw napedowych, hydraulicznych i smarowych ze statkéw, ktére mogg mie¢ wptyw na
$rodowisko morskie. Rozlewy olejowe w obrebie otwartych wéd morskich, jak i w poblizu
brzegu, moga stanowi¢ problem o diugotrwatych skutkach dla fauny, flory, rybotéwstwa i plaz
objetych skazeniem.
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Planowana inwestycja w obszarze lgdowym przechodzi przez Obszar Chronionego Krajobrazu
Pas Pobrzeza na Zachéd od Ustki, na odcinku ok. 2 km, gdzie obowigzujg przepisy uchwaty
nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewédztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z 2016 r.,
poz. 2942).

Tut. organ uznal, ze ze wzgledu na zakres oraz zasieg planowanej inwestycji planowane
przedsiewziecie moze oddziatywaé na ekosystemy terenéw chronionych w ww. Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Biorac pod uwage charakter, skalg oraz potozenie przedsiewziecia, nie mozna wykluczyé jego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze obszaru, gdzie realizowane bedzie zamierzenie.
Podkresli¢ nalezy, ze przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach korytarza
ekologicznego Pobrzeze Stowifiskie KPn-20A. Zatem realizacja przedsiewziecia posrednio
moze wpltynac¢ takze na ciggtosc i droznosé tego korytarza.

Akwen objety wnioskiem o wydanie decyzji Srodowiskowej obejmuje strefe dna
rozciggajgcg sie od péinocnej i pétnocno-wschodniej krawedzi tawicy Stupskiej, poprzez
wschodnig czes§¢ tawicy do brzegu w rejonie Ustki.

Maksymalny zasieg wystepowania makroglonéw w wodach Battyku przytwierdzonych
do dna twardego (otoczaki, gtazy, gliny) wynosi 22 m, natomiast roslin zakorzenionych w dnie
miekkim (piasek, zwir) — 10 m. Badania zbiorowisk bentosowych na potrzeby inwestycji
wykazaly -brak udziatu roslin naczyniowych w strefie przybrzeznej o gtebokosci 0-13 m.
Obecna tu duza dynamika wod i podioze piaszczyste utrudniajg zakorzenianie sie roslinom w
dnie. Makroglony wystepujg na dnie twardym (otoczaki, gtazy, gliny), maksymalnie do
gtebokosci 25 m.

Badania wykazalty, ze w akwenie, gdzie planowana jest realizacja Przedsiewzigcia

wystepuje uboga struktura jakosciowa i ilosciowa fitobentosu, typowa dla rejonéw waéd
otwartych Baltyku o gtebokosciach ok. 20 m. Rosliny przytwierdzone byly przewaznie do
zalegajgcych na dnie piaszczystym otoczakéw i glazéw, ktérych powierzchnia bardzo czesto
porosnigta byta zwartymi koloniami omutka i pakli. Jedynie w niewielkim rejonie (stanowigcym
ok. 1% obszaru IP), znajdujgcym sie na gtebokosciach 15-21 m, biegngcym na wysokos$ci
centralnej i poinocnej czesci tawicy Stupskiej makroglony tworzyly niewielkie zbiorowiska
(pokrycie dna 40-90%). Fitobentos reprezentowany byt przez gatunki dotychczas notowane
w polskich obszarach morskich, tj.: brunatnice — pospolite Pylaiella littoralis i Ectocarpus
siliculosus, rzadkie Sphacelaria cirrosa oraz krasnorosty — pospolite Polysiphonia fucoides,
rzadkie Coccotylus truncatus, Rhodomela confervoides i objete ochrong scista Furcellaria
lumbricalis i Ceramium diaphanum. Gatunek Furcellaria lumbricalis wstepowat w trzech
lokalizacjach, tgcznie odnotowano 3 okazy, natomiast Ceramium diaphanum stwierdzono na
dwoch stacjach w postaci szczatkow plechy.
Planowane trasy kablowe z MFW Battyk Il i MFW Baltyk Ill wychodzg na lad na zachéd od
Ustki (w dwéch wariantach lokalizacyjnych) i rozcina w poprzek mezoregiony: Wybrzeze
Koszalinskie i Réwnine Stupska, przecinajac tym samym strefowy ukiad fitocenoz
charakterystyczny dla polskiego brzegu Battyku.

W czesci potnocnej korytarza lgdowego rozwazane sg dwie alternatywne lokalizacje
wyjscia kabli na lad: zachodni i wschodni nieco réznigce sie od siebie stopniem szeroko$ci
poszczegbinych fitocenoz wydmowych. Na obu wariantach korytarza pas wydm biatych
(siedlisko 2120) jest waski, majacy charakter watu nadbrzeznego na ktérym akumulowany jest
piasek nawiewany z plazy. Wydma biata poro$nigta jest przez psammofilne trawy budujac
fitocenoze Elymo-Ammophiletum, glownie piaskownicy zwyczajnej (Ammophila arenaria)
rzadziej wydmuchrzycy piaskowej (Lelymus arenarius). W miejscach mniej narazonych na
zasypywanie wystepuja takie gatunki, jak groszek nadmorski (Lathyrus japonicus - CzL 2016
NT) oraz turzyca piaskowa (Carex arenaria - OCZ). Obecnos¢ wydm szarych (siedlisko 2130)
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jest zréznicowana pod wzgledem szerokosci. W wigkszo$ci jest on stosunkowo waski
rozszerzajgc sie znacznie we wschodniej czesci korytarza we wschodnim wariancie. Pas
wydm szarych jest tu szeroki, w miejscach ustabilizowanych porosnigty roslinnoscig
Helichryso-Jasionetum typicum o dominujacej turzycy piaskowej (Carex arenaria - OCZ). Na
pozostatej czesci korytarza planowanej inwestycji, w obu rozwazanych wariantach ptaty
siedliska wydmy szarej sg waskie, wyksztalcaja sie na terenie o réznej konfiguracji, pokrywajg
obnizenia na zapleczu wydm biatych oraz bardziej zaciszne obnizenia tuz przed borem
nadmorskim. Pokrycie warstwa zielng jest zréznicowane i zwigzane przede wszystkim
z wplywem antropopres;ji. Na pfatach siedliska notowano wystepowanie gatunku Inicy wonne;j
(Linaria odora - OS), endemitu regionu battyckiego, objetego ochrona $cista, umieszczonego
na polskiej czerwonej liscie (Kazimierczakowa i in. 2016) w kategorii EN (zagrozony), ponadto
objetego ochrong na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), kod 2216.
Na ptatach siedliska wydmy szarej notowano tu takze stanowiska kruszczyka
rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens OCZ).

Na zapleczu wydm podobnie jak wzdtuz catego wybrzeza Battyku wystepujg szerokie
obszary laséw mieszanych i boréw na wydmach nadmorskich (siedlisko 2180). Sg to wtasciwie
wyksztatcone fitocenozy z duzym udziatem roslin z rodziny wrzosowatych, przede wszystkim
bazyny czarnej (Empetrum nigrum OCZ), bagna zwyczajnego (Ledum palustre OCZ) oraz
gdzieniegdzie zimoziotu pétnocnego (Linnea borealis OCZ), gruszyczek: mniejszej (Pyrola
minor OCZ2) i zielonawej (Pyrola chlorantha OCZ), gruszycznika jednokwiatowego (Moneses
uniflora OCZ), kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine OCZ), wiciokrzewu
pomorskiego (Lonicera periclymenum OCZ), tajezy jednostronnej (Goodyera repens) oraz
widtakéw: gozdzistego (Lycopodium clavatum OCZ) oraz jatowcowatego (Lycopodium
annotinum OCZ). Roéwniez warstwa mszysta i porostowa jest tu wiasciwie wyksztatcona, z
licznymi gatunkami mchow borowych, z ktérych czesé jest objeta ochrong czesciowa
(Leucobryum glaucum, Pseudoscleropodium purum, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus
squarrosus, Hylocomium splendens, Ulota crispa, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum
commune, Pleurozium schreberi, Thuidium tamariscinum, Dicranum polysetum i Dicranum
scoparium). Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich (siedlisko 2180) obejmujg
wiekszos¢ fitocenoz lesnych terenu planowanej inwestycji.

Na potudnie od fitocenoz borowych wystepujg niewielkie ptaty kwasnej buczyny
nizowej (siedlisko 9110), oraz ptaty zyznych buczyn Galio odorati-Fagenion (siedlisko 9130)
charakteryzujace sie bezwzgledng dominacjg buka (Fagus sylvatica) w drzewostanie oraz
stabo wyksztatcong warstwg krzewéw w ubogim runie. Wiek najstarszych drzew wg opisu
taksacyjnego drzewostanow wynosi ponad 150 lat. Ptaty siedliska zyznych buczyn zwigzane
s3 tu z niewielkimi formami morenowymi, przechodzac ptynnie w ubozsze florystycznie ptaty
buczyny kwasnej. Na pniach buczyn wystepujg czesto porost makla tarczowa (Evernia
prunastri CzL 2006 NT) oraz grzyb wielkoowocnikowy blyskoporek podkorowy (/nonotus
obliquus OCZ).

W érodkowej czesci korytarza planowanej inwestyciji wystepujg gtownie agrocenozy.
S3 to przede wszystkim uprawy zb6z, rzepaku czy kukurydzy. Agrocenozy cechuje jakosciowe
i iloéciowe ubdstwo pospolitych chwastdw segetalnych. Wystepujg one gtdwnie na obrzezach
budujgc waski pas otaczajacy uprawe. Roslinnosé miedz oraz roslinno$¢ $rédpolna ze
wzgledu na duze rozproszenie nie odgrywa tu wiekszej roli, grupujac sie jedynie wzdtuz drog.

W potudniowej czesci korytarza planowanej inwestycji od strony wschodniej wystepujg
zgrupowania lesne, na czesci ktérych wystepujg pfaty siedlisk: gradu subatlantyckiego
Stellario holosteae-Carpinetum betuli (siedlisko 9160) oraz zyznych buczyn Galio odorati-
Fagenion (siedlisko 9130) i kwasnych buczyn Luzulo-Fagion (siedlisko 9110). Ptaty tych
siedlisk nha omawianym obszarze sg powierzchniowo niewielkie, co pocigga za sobg ich
degradacje florystyczng i oznacza ubytek cennych gatunkdw.
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Przez korytarz planowanej inwestycji, na wysoko$ci wsi Ledowo przechodzi jeden ciek
ptynacy. Jest nim Struga Ledowska, zwana takze rzekg Weda koriczaca swdj bieg
w potozonym na zachdéd od omawianego terenu jeziorze Modta. Akwen objety jest ochrong
rezerwatowg ,Jezioro Modta". Odnoga strugi Ledowskiej zasila wodami podziemnymi niewielki
ptat fegu debowo-wigzowo-jesionowego Ficario-Ulmetum (siedlisko 91F0) lezgcego w obrebie
terenu planowanej inwestycji na granicy obrebdéw Ledowo i Duninowo.

Biorac pod uwage charakter, skale oraz pofozenie przedsiewziecia, nie mozna
wykluczyé jego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze obszaru, gdzie realizowane bedzie
zamierzenie.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w sasiedztwie planowanych
i zrealizowanych przedsiewzie¢ o podobnym charakterze, {j.:
o istniejgcy uktad przesylowy 450 kV pradu statego Szwecja-Polska (SWEPOL Link),
¢ istniejgca stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Stupsk-Wierzbiecino,
» planowanej Infrastruktury przytaczeniowej morskiej farmy wiatrowej MFW Battyk |,
¢ planowanej Infrastruktury przytaczeniowej morskiej farmy wiatrowej FEW Bailtic Il
Oddziatywanie skumulowane dotyczy¢ moze przede wszystkim etapu budowy, ktéry
potencjalnie charakteryzuje sie wiekszym oddziatywaniem na s$rodowisko niz etap
eksploatac;ji.

Ze wzgledu na usytuowanie i sposob realizacji planowanego Przedsiewziecia, nie
przewiduje sie by jego realizacja, na ktérymkolwiek etapie, spowodowata wystgpienie
transgranicznych oddziatywari na $rodowisko. Odleglo$¢ obszaru budowy planowanego
Przedsiewzigcia do granicy morskiej, ij. polskiej wytacznej strefy ekonomicznej wynosi ok. 35
km.

Tut. organ, wzigwszy pod uwage tgcznie wszystkie uwarunkowania wymienione w art.

63 ustawy 00§, z uwagi na:

rodzaj, charakter inwestycji, potozenie wzgledem obszaréw chronionych;

— mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych;

— prawdopodobienistwo pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ww. obszar Natura 2000;

— mozliwe wystgpienie negatywnego wplywu na warunki bytowania (wedréwek, zerowania,
rozrodu) chronionych gatunkéw zwierzat;

— mozliwos¢ skumulowanego oddziatywania z innymi inwestycjami o tym samym
charakterze zlokalizowanymi w bezposrednim sgsiedztwie terenu przeznaczonego pod
inwestycje;

— emisje do sSrodowiska hatasu, gazéw i pyldbw do powietrza zwigzang gtdwnie
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzadzen;

uznat, iz przedsigwziecie moze w sposéb znaczacy wptyngé na cele i przedmioty ochrony
obszaréw: Natura 2000 PLB990002 Przybrzezne Wody Baityku, PLC990001 tawica Stupska
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeza na zachéd od Ustki.

W zwigzku z czym konieczne bedzie przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko,
wymaganej art. 63 ustawy O0S, w tym wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowe;j.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak na wstepie.
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POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze stuzy Stronie prawo wniesienia zazalenia do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuj

t/ij Inwestor poprzez petnomocnika - Anna Marczak, ul. Krucza 24/26, 00 — 526 Warszawa
2. Strony postepowania poprzez zawiadomienie
3. aa

Do wiadomosci:
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia

2.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Koszalinie, 75-601 Koszalin,
ul. Zwyciestwa 111

4,

Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej, ul. Grudzinskiego 4, 81-125 Gdynia
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