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Skroty i definicje

Decyzja Srodowiskowa

KSE

MFW BII/
Przedsiewziecie

MIP
NIS 2015

Raport 2015

Raport/
Raport 00S

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku w dniu 27 marca 2017 r. znak
RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20, dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk I1”

Krajowy System Elektroenergetyczny

Morska farma wiatrowa MFW Battyk Il (pierwotnie: Battyk Srodkowy Il oraz
Polenergia Battyk I1)

Morska Infrastruktura Przesytowa

Najdalej idgcy scenariusz z Raportu 2015 stanowigcy zestaw parametrow
przedsiewziecia powodujgcych najdalej idgce oddziatywania, a ktéry byt
podstawg do prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w toku
postepowania zakoriczonego wydaniem Decyzji Srodowiskowe;.

Raport oceny oddziatywania na srodowisko na potrzeby
postepowania zakoriczonego decyzjg RDOS z dnia z dnia 27 marca 2017 r.
znak: RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K5Z.20 (zpo)

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej dla MFW Battyk ||
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1. Wprowadzenie

W sekcji przedstawiony zostat opis dotyczacy etapu eksploatacji przedsiewziecia, ktére polega na
budowie morskiej farmie wiatrowej oznaczonej jako MFW Battyk Il w parametrach zmodyfikowanych w
stosunku do wariantu, dla ktérego zostata wydana Decyzja Srodowiskowa®. Poniewaz niniejszy raport
sporzadzony jest na potrzeby postepowania w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, tym samym raport oddziatywania na srodowisko? - Raport 2015, ktéry byt podstawa
wydania Decyzji Srodowiskowe] stanowi punkt odniesienia zaréwno w zakresie poréwnywania
wariantow, jak rowniez podstaw prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Zmiany w opisie
przedsiewziecia zwigzane sg przede wszystkim z uszczegétowieniem wariantu zatwierdzonego,
wynikajgcego z postepu prac projektowych, w tym opracowania wstepnego planu zagospodarowania
farmy oraz wyboru technologii fundamentowania. Przedstawione zmiany — modyfikacje parametrow
MFW BIl zatwierdzonych Decyzja Srodowiskowa stanowig przedmiot zaréwno opisu przedsiewziecia, jak
réwniez podstawe dla prowadzenia oceny oddziatywania.

Powyisze zmiany nie wptynety na sposdb eksploatacji przedsiewziecia. Opis etapu eksploatac;i
opracowano na podstawie Raportu oceny oddziatywania na $rodowisko Tom II, Sekcja 5 Proces
eksploatacji, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0. listopad 2015 r.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji to ok. 25 - 30 lat. Na tym etapie przewiduje sie, iz MFW
wymagata bedzie statej obstugi.

2. Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Elektrownie wiatrowe w wyniku procesu produkcyjnego bedg zamieniaty energie kinetyczng wiatru na
energie elektryczng. Funkcjonowanie zespotu elektrowni wiatrowych opiera sie na procesie, w ktorym
strumien powietrza wytwarza site wyporu (nos$ng) na aerodynamicznie uformowanych topatkach
wirnika i wprawia rotor w ruch obrotowy. Obracajacy sie wirnik napedza generator, ktéry przetwarza
energie mechaniczng wirnika na energie elektryczng niskiego napiecia. Turbina elektrowni wiatrowej
generuje energie elektryczng o napieciu ok. 400 — 710V, ktdre jest podwyzszane do $redniego napiecia
(SN) przez transformator elektrowni. Wytworzona energia elektryczna przesytana jest podmorskimi
liniami kablowymi SN do wewnetrznej stacji elektroenergetycznej. Tutaj przestana energia
transformowana jest na wysoki (WN) lub najwyzszy (NN) poziom napiecia, w celu przestania do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Wytwarzanie energii elektrycznej przez farme wiatrowg nie wymaga wykorzystania jakichkolwiek
surowcow czy paliw. W zwigzku z powyzszym nie powstajg zanieczyszczenia powietrza uwalniane w
trakcie spalania tego typu mediow w elektrowniach konwencjonalnych. W trakcie eksploatacji
elektrowni wiatrowych, jedynie w sytuacji bezwietrznej pogody wystepuje niewielkie zapotrzebowanie
na energie elektryczna.

! Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K5Z.20 z dnia 27 marca
2017r.

2 Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0.
2015
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3. System sterowania i kontroli farmy

MFW BIl bedzie sterowana za pomocg systemu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition),
dostarczonego przez producenta turbin i nadzorujgcego przebieg procesu produkcyjnego na farmie.
System SCADA zbiera aktualne dane (pomiary), przygotowuje ich wizualizacje, steruje procesem
produkcji, raportuje, a takze alarmuje (np. moze zgtosi¢ koniecznos¢ planowej lub nieplanowe;j
konserwacji urzadzen lub ich kontroli, a nawet wytgczy¢ automatycznie uszkodzong elektrownie) oraz
archiwizuje dane. Bedzie prowadzony réwniez monitoring meteorologiczny, dostarczajgcy danych o
stanie morza i wietrznosci, utatwiajgcych zaplanowanie prac zwigzanych z konserwacja urzadzen farmy,
a takze weryfikacje wydajnosci turbin wiatrowych i prognozowanie produkcji. SCADA moze mie¢ takze
zastosowanie w przekazywaniu danych z monitoringu ornitologicznego, jesli taki bedzie prowadzony
przez urzadzenia zainstalowane na obiektach farmy (np. radary czy kamery). Systemy kontroli
umieszczone na poszczegdlnych obiektach farmy bedg potaczone za pomoca Swiattowodow (bedgcych
elementem kabli podmorskich) i dodatkowo drogag radiowa z centrum monitoringu i sterowania
umieszczonym  prawdopodobnie  na  wewnetrznej  stacji  elektroenergetycznej.  Stacja
elektroenergetyczna bedzie z kolei potgczona z lgdem poprzez kable nalezgce do Morskiej Infrastruktury
Przesytowej (MIP), bedacej oddzielnym przedsiewzieciem.

W okresie eksploatacji farmy bedg wykonywane systematyczne, okresowe kontrole poszczegdlnych
elementéw farmy, zgodnie z Planem Utrzymania, okreslonym w umowie z producentem turbin.
Prowadzona bedzie planowa (zapobiegawcza) i nieplanowa (naprawcza) konserwacja farmy.
W pierwszych latach dziatalnosci farmy bedzie to serwis gwarancyjny, dostarczany przez producenta
urzadzen.

W zaleznosci od analizy kosztéw i korzysci biezgce dziatania zwigzane z utrzymaniem farmy mogg by¢
prowadzone z ladu (decydujgcym czynnikiem jest odlegtos¢ wybranego portu od farmy), ale
w okresach intensywnych prac czesto stosowane jest zakwaterowanie zatég serwisowych na morzu.
Mogg by¢ to mniejsze statki dedykowane do prac przy farmach wiatrowych, z mozliwoscig
zakwaterowania od 30 do 100 oséb, lub wieksze statki hotelowe. Przy planowanej wielkosci MFW oraz
w zwigzku z faktem, ze jest ona projektowana w odlegtosci nie przekraczajgcej 50 Mm od kilku portéw
morskich, a wiec ok. 2 godzin tranzytu, bardziej prawdopodobne jest prowadzenie wiekszosci prac z
ladu, z uzyciem statkow i helikopteréw. Mozliwos¢ zakwaterowania dla ekip serwisowych mogga réwniez
posiadac stacje elektroenergetyczne.

Nalezy doda¢, ze w zwigzku z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej pojawiajg sie koncepcje
tworzenia centréw zarzadzania farmg na morzu, najczesciej umieszczonych na statym fundamencie bad?
na specjalnie przystosowanych platformach typu jack — up, zaopatrzonych w lgdowisko dla
helikopteréw, miejsca dostepowe dla todzi roboczych i statkdw oraz wyposazonych w miejsca do
zakwaterowania zatdg oraz pomieszczenia systemow kontroli. Nie mozna wiec wykluczy¢, ze takie
rozwigzanie zostanie zastosowane w wypadku MFW BII.

Przyktadem moze by¢ duriska farma wiatrowa Horns Rev 2, nalezgca do DONG Energy. Jest ona potozona
wiecej niz 2 godziny rejsu od wybrzeza, a jednoczesnie prace zwigzane z biezgcym utrzymaniem turbin
trwajg caty rok. W zwigzku z tym podjeto decyzje o budowie platformy mieszkalnej. Platforma wazy 422
tony, ma trzy pietra wysokosci i 750 m? pomieszczeri. Moze w niej by¢ zakwaterowanych jednoczesnie
24 pracownikow.

Oddziatywania zwigzane z budowsg i likwidacja platformy mieszkalnej sg podobne, jak w wypadku stacji
elektroenergetycznych. Natomiast zagadnienia zwigzane z produkcjg Sciekow bytowych i odpaddw
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komunalnych bedg rozwigzane zgodnie z regulacjami miedzynarodowych konwencji w wypadku Battyku
jest to konwencja MARPOL.

Fotografia 1. Platforma mieszkalna wybudowana dla farmy Horns Rev 2 (Dania)
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Zrédto: www.dongenergy.com dostepne 09.2020 r.

Fotografia 2. Platforma mieszkalna Horns Rev 2, po zainstalowaniu w sgsiedztwie stacji elektroenergetycznej

Zrédto: www.dongenergy.com dostepne 09.2020 r.

4. Porty eksploatacyjne

Dokonano wstepnej analizy dostepnych portow, w ktdrych mogtoby zostac zlokalizowane centrum
zarzadzania farma. Port eksploatacyjny powinien by¢ przystosowany do krétkoterminowych prac
konserwacyjnych i szybkiego reagowania.

Port eksploatacyjny powinien spetniac szereg wymagan, ktére wskazano w tabeli ponizej.

Tabela 1. Wymagania dla portu eksploatacyjnego

Wymagania ogdlne

Czas transportu do / z farmy lub odlegtosé <2 hlub<50Mm
Dtugos$¢ nabrzeza 80m
Minimalna gtebokos¢ 4m
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Minimalna nosnos¢ gruntu 5 Mg/ m?
Powierzchnia biurowa, kantyna itd. ok. 500 m?

Zakwaterowanie dla personelu, szatnie, parking itp. dla ok. 15 — 20 0s6b
a ok. 15—-20 osd

(zaplecze socjalne)

Dostepnosc dla statkow serwisowych, statkdw

transportowych dla zatdg, srednich jednostek typu +
jack —up

Basen portowy odpowiedni dla statkéw o dtugosci 55 .
m i szerokosci 32 m

Magazyn paliwa +
Zaplecze warsztatowe +
Ladowisko dla helikopterow +

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

Kierujgc sie powyzszymi kryteriami doradca techniczny wskazat 6 potencjalnych portow
eksploatacyjnych dla MFW BIl. Przedstawiono je w ponizszej tabeli, przy czym doradca techniczny
zastrzegt, ze porty Ustka i Dartowo majg zbyt waskie wejscia (oba po ok. 40 m), aby przyjg¢ wszystkie
statki uzywane na potrzeby eksploatacji (w szczegdlnosci dotyczy to Sredniej wielkosci statkdéw/barek
typu jack — up). Porty te mogg by¢ jednak uzywane do transportu personelu i reagowania kryzysowego.
Nie mozna wykluczy¢, ze do czasu rozpoczecia eksploatacji MFW BIl nastgpig zmiany np. przebudowy
portéw, zmiany technologii, ktére umozliwig petne wykorzystanie portow Ustka i Dartowo na etapie

eksploatacji farmy. Nie mozna wykluczyé¢, ze bedzie mozna korzystac rowniez z innych portéw, np. teba.

Tabela 2. Mozliwe do wykorzystania porty eksploatacyjne

Odlegtoé¢ od MFW Bl [km] CleEoReea

Ustka 54 4,5
Dartowo 75 <5,5
Wrtadystawowo 105 4
Kotobrzeg 130 5-6
Gdansk 170 15
Gdynia 170 13

zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

Mozliwe do wykorzystania porty serwisowe oznaczono kolorem granatowym na ponizszej mapie.
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Rysunek 1. Mozliwe do wykorzystania porty serwisowe
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Zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

4.1.Przewidywane rodzaje i ruch statkdow

Przewiduje sie, ze na potrzeby eksploatacji MFW BIl bedg wykorzystane jednostki ptywajgce, opisane
ponizej.

Ponizej podano przyblizone dane, bazujace na dotychczasowych doswiadczeniach, w celu zobrazowania
mozliwej skali przedsiewziecia. Ostatecznych zatozen dotyczacych ruchu statkéw dla MFW BII bedzie
mozna dokona¢ na pdzniejszym etapie, kiedy zostanie opracowany projekt budowlany oraz
wypracowana zostanie ostateczna koncepcja organizacji na etapie budowy. Nalezy przy tym podkreslic,
ze redukcja liczby jednostek obstugowych oraz minimalizacja czasu ich przebywania w morzu jest
jednym z gtéwnych kierunkéw dziatan majgcych na celu redukcje kosztéw obstugi morskich farm
wiatrowych. Budowane sg coraz mniej awaryjne elektrownie, dostosowane do warunkéw morskich, a
takze rozwijane szybsze i o wiekszej sprawnosci jednostki serwisowe. Nalezy wiec spodziewad sie
mozliwosci redukcji podanych ponizej wielkosci, a nie ich wzrost. Dotyczy to rowniez potencjalnych
oddziatywan skumulowanych — podmioty obstugujgce inne morskie farmy wiatrowe bedg z bardzo
duzym prawdopodobienstwem korzystaty z tych samych lub podobnych, oferowanych na rynku,
nowoczesnych rozwigzan technicznych.
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Tabela 3. Wykorzystanie statkdw do inspekcji stacji elektroenergetycznych

Statek pomocniczy 6 - 10 inspekcji rocznie
o . 1,4 MW 0,17-0,35m%/h
(support vessel) kazdej ze stacji

zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

Tabela 4. Wykorzystanie statkéw do inspekcji kabli

Maty statek badawczy 1 inspekcja kabli rocznie, 3
0,1-0,25 m3/h
(small surveying vessel) z predkoscig 1 km/h

zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

Tabela 5. Wykorzystanie statkéw do inspekcji elektrowni

Statek pomocniczy 2 inspekcje rocznie kazdej

support vessel turbiny, przecietnie

(supp ) y P _ 9‘_ 1,4 MW 0,17-0,35 m3/h
4 turbiny dziennie +
inspekcje catej farmy

zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

Czesc¢ zadan, zwtaszcza zwigzanych z transportem ekip serwisowych i sprzetu, mogg tez wykonywac
helikoptery.

5. Serwis obiektéw farmy

5.1.Serwis turbin

Podczas kontroli bedg wykonywane biezgce naprawy i konserwacja, m.in. wymiana smaréw i olejow
hydraulicznych. Na podstawie wynikow kontroli beda planowane takze dalsze prace serwisowe. Do
serwisu turbin bedg uzywane przede wszystkim statki serwisowe. Mogg by¢ tez stosowane helikoptery.
W wypadku stwierdzenia koniecznosci dokonania wiekszych napraw, np. wymiany skrzydet, moze by¢
konieczna mobilizacja odpowiedniego sprzetu, np. statkéw lub barek typu jack — up.

5.2.Serwis fundamentow

Fundamenty i ich wyposazenie bedg najczesciej kontrolowane w tym samym czasie, co turbiny, co
pozwoli ograniczy¢ koszty. Podczas kontroli bedg wykonywane biezgce naprawy i konserwacja. Na
podstawie wynikow kontroli bedg planowane takze dalsze prace serwisowe. Do serwisu fundamentéw
bedg uzywane statki, a takze pojazdy ROV i nurkowie.
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5.3.Serwis stacji elektroenergetycznej

Celem kontroli bedzie w szczegdlnosci sprawdzenie obwodow, oleju transformatorowego,
zabezpieczen. Podczas kontroli bedg wykonywane biezgce naprawy i konserwacja. Na podstawie
wynikow kontroli bedg planowane takze dalsze prace serwisowe. Do serwisu stacji elektroenergetycznej
bedg uzywane statki, a takze helikoptery. W wypadku stwierdzenia koniecznosci dokonania wiekszych
napraw, np. wymiany transformatoréw, moze by¢ konieczna mobilizacja odpowiedniego sprzetu, np.
statkdéw lub barek typu jack — up.

Na stacjach elektroenergetycznych bedg uzywane substancje niebezpieczne. Przewidywane rodzaje

i ilosci tych substancji wskazano w ponizszej tabeli.

Tabela 6. Przewidywane rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w stacjach
elektroenergetycznych

Rodzaj substanc;ji Przewidywana ilos¢

Olej chtodzacy (transformatory, dtawiki) 25 —40 Mg na 1 transformator

50 - 80 Mg na 1 stacje o mocy 200 — 300 MW
(zawierajaca 2 transformatory)

Heksafluorek siarki SFe (izolacja rozdzielnicy) 100 - 200 kg na 1 rozdzielnice.
Kazda stacja AC bedzie miata 2 rozdzielnice (SN i WN)

Olej napedowy (awaryjny generator Diesla) 30 m3 zbiornik na kazdej stacji (paliwo wystarczajace
na 5 dni awaryjnej pracy)

Ptyny chtodnicze (chtodzenie systeméw AC) nie okreslono

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

5.4.Serwis kabli

Celem kontroli bedzie sprawdzenie stanu zakopania kabli i stwierdzenie ich ewentualnych uszkodzen.
Podczas kontroli bedg wykonywane biezgce naprawy i konserwacja. Na podstawie wynikéw kontroli
bedg planowane takze dalsze prace serwisowe. Do serwisu kabli bedg uzywane mate statki badawcze, a
takze pojazdy ROV i nurkowie. W wypadku stwierdzenia, ze kabel jest uszkodzony lub odkryty, moze by¢
konieczne zastosowanie specjalistycznego sprzetu, np. statku — kablowca.

6. Strefy bezpieczeristwa

Wokét elektrowni i stacji elektroenergetycznej zostang najprawdopodobniej utworzone strefy
bezpieczenstwa, z ograniczconym dostepem statkéw nie nalezgcych do operatora farmy. Utworzenie
takiej strefy ma na celu zmniejszenie ryzyka wystapienia ich kolizji z obiektami farmy, a co za tym idzie
— zagrozenia zdrowia i zycia ludzi, zanieczyszczenia srodowiska (w tym substancjami niebezpiecznymi)
oraz powaznych strat materialnych. Zasieg ewentualnych stref bezpieczenstwa oraz zasady poruszania
sie w tych strefach zostang okreslone na pdZniejszym etapie inwestycji. Przecietnie jest to 500 m od

granic farmy.
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7. Oznakowanie przeszkodowe i systemy ostrzegania

Elektrownie wiatrowe, stacja elektroenergetyczna i ewentualnie inne obiekty farmy zostang
odpowiednio pomalowane, oswietlone oraz wyposazone w systemy ostrzegania, zgodnie z
wymaganiami polskich przepiséw lotniczych i morskich.

Zgodnie z art. 87* ust. 1 pkt 2) ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j.: Dz.U. z 2019 ., poz. 1580,
ze zm.) obiekty budowlane stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu statkdw powietrznych
(,,przeszkody lotnicze”), powinny zostac niezwtocznie zgtoszone na podstawie art. 87% ust. 6. Prezesowi
Urzedu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Forma zgtoszenia oraz sposob oznakowania przeszkodowego zostaty
okreslone w Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku Dz. U. 2019 poz. 235 o zmianie ustawy — Prawo lotnicze
oraz niektdrych innych ustaw okreslenie procedury zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych
zostato przeniesione z rozporzadzenia do tekstu ustawy. Zgodnie z ustawg Prawo lotnicze przez
oznakowanie przeszkodowe rozumie sie oznakowanie swietlne (dzienne lub nocne) oraz graficzno-
kolorystyczne. Oznakowanie powinno by¢ widoczne z kazdej strony oraz powinno wskazywac potozenie,
o0golny ksztatt i rozmiary przeszkody lotniczej. Sposdb oznakowania elementéw farmy zostanie
okreslony na etapie opracowywania projektu budowlanego, z uwzglednieniem wymogdw wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow.

8. Emisje na etapie eksploatacji

Przewiduje sie, ze eksploatacja MFW BIl bedzie trwata ok. 25 — 30 lat. Opisane w tym rozdziale emisje
bedg wiec wystepowac stale lub okresowo w tym czasie. Dane przedstawione w niniejszym rozdziale
wynikajg z analiz przeprowadzonych w Raporcie z 2015 dla najdalej idgcego scenariusza, zaktadajgcego
budowe 200 elektrowni, przy czym wariant ostatecznie zatwierdzony w Decyzji Srodowiskowej zaktada
zmniejszenie tej liczby do 120. W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych
zostanie 60 sztuk elektrowni wiatrowych, co stanowi o ok. 70% mniej niz przewidziano w przypadku
zastawu parametrow Przedsiewziecia stanowigcego najdalej idgcy scenariusz - NIS 2015, i dwukrotnie
mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono réwniez zastosowanie fundamentdw
grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z odpowiednio mniejszg wielkoscig emisji na etapie
eksploatacji. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zarowno
od najdale] idacego scenariusza - NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

8.1.Praca centrum zarzadzania farmg na ladzie

Przewiduje sie, ze centrum zarzgdzania farmg bedzie ulokowane na obszarze portu serwisowego i bedzie
korzystato z jego infrastruktury, w tym budynkow, parkingéw itd.

Tabela 7. Emisje zwigzane z pracg centrum zarzgdzania farma na lgdzie

Emisje zwigzane z pracg centrum zarzadzania farma na ladzie

e  emisja zanieczyszczen do atmosfery
. I . , *  pobor wody
Potencjalne emisje i zaktdcenia stanu srodowiska S
e wytwarzanie $ciekdw

e wytwarzanie odpadow

Zrédta emisji Praca lagdowego centrum zarzadzania
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Emisje zwigzane z praca centrum zarzadzania farma na ladzie

Skala emisji Lokalna

Czestotliwos$¢ wystepowania emisji Stata (w okresie trwania eksploatacji)

Czas trwania emisji W okresie eksploatacji farmy

Odwracalnos¢ emisji Odwracalne

Prawdopodobienstwo wystgpienia Bardzo duze

Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajacej
tagodzace ocene oddziatywania na srodowisko

Dodatkowe uwagi Brak

zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

8.2.Przemieszczanie sie jednostek serwisowych z portu do miejsca inwestyc;ji

Tabela 8. Emisje zwigzane z przemieszczaniem sie jednostek serwisowych z portu do miejsca inwestycji

Emisje zwigzane z przemieszczaniem sie jednostek serwisowych z portu do miejsca inwestycji

e emisja hatasu
) o o . ] e emisja zanieczyszczen do atmosfery
Potencjalne emisje i zaktdcenia stanu srodowiska L
e wytwarzanie Sciekdw

e wytwarzanie odpadow

Zrédta emisji Statki i helikoptery uzywane w trakcie eksploatacji
o Lokalna (przemystowy teren portowy, trasa

Skala emisji . o S

transportu, miejsce realizacji przedsiewziecia)

Czestotliwos¢ wystepowania emisji Stata (w okresie trwania eksploataciji)

Czas trwania emisji W okresie eksploatacji farmy

Odwracalno$¢ emisji Odwracalne

Prawdopodobienstwo wystgpienia Bardzo duze

Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajgcej

tagodzace ocene oddziatywania na srodowisko

Dodatkowe uwagi Brak

zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

8.3.Praca jednostek serwisowych na farmie

Tabela 9. Emisje zwigzane z pracg jednostek serwisowych na farmie

Emisje zwigzane z pracg jednostek serwisowych na farmie

e emisja hatasu
) o o ) _ e emisja zanieczyszczen do atmosfery
Potencjalne emisje i zaktécenia stanu srodowiska o
e  wytwarzanie sciekow

e wytwarzanie odpadow
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Emisje zwigzane z pracg jednostek serwisowych na farmie

Zrédta emisji

Skala emisji

Czestotliwos¢ wystepowania emisji
Czas trwania emisji

Odwracalnos$¢ emisji
Prawdopodobienstwo wystgpienia

Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub
tagodzace

Dodatkowe uwagi

zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

8.4.Praca farmy wiatrowej

Tabela 10. Emisje zwigzane z pracg farmy wiatrowej

Statki i helikoptery uzywane w trakcie eksploatacji
Lokalna

Powtarzalna (w okresie trwania eksploatacji)

W okresie eksploatacji farmy

Odwracalne

Bardzo duze

Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajacej
ocene oddziatywania na srodowisko

Brak

Emisje zwigzane z praca farmy wiatrowej

Potencjalne emisje i zaktécenia stanu srodowiska

Zrédta emisji

Skala emisji

Czestotliwos¢ wystepowania emisji
Czas trwania emisji

Odwracalno$¢ emisji
Prawdopodobienstwo wystgpienia

Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub
tagodzace

Dodatkowe uwagi

zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

e emisja hatasu (przez elektrownie wiatrowe i statki
serwisu)

e emisja pola i promieniowania
elektromagnetycznego

e emisja ciepta przez kable podmorskie

e emisja zanieczyszczen do atmosfery (przez statki
serwisu)

e wytwarzanie Sciekow

e wytwarzanie odpadow

Obiekty farmy

Lokalna

Powtarzalna (w okresie trwania budowy)
W okresie eksploatacji farmy
Odwracalne

Bardzo duze

Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajacej
ocene oddziatywania na srodowisko

Brak
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