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Skréty i definicje

DSU Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji wydana przez

Srodowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku w dniu 27 marca 2017
r. znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20, dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk I1”

GBS Fundamenty grawitacyjne (gravity based structure)

LOI Straty przy prazeniu (ang. lost of ignition)

MFW Morska farma wiatrowa

MFW BII Morska farma wiatrowa MFW Battyk I (pierwotnie: Battyk Srodkowy Il oraz
Polenergia Battyk I1)

MIP Morska infrastruktura przesytowa

NIS 2015 Najdalej idgcy scenariusz z Raportu 2015 stanowigcy zestaw parametréw
przedsiewziecia powodujgcych najdalej idgce oddziatywania, a ktory byt
podstawg do prowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko w toku
postepowania zakoriczonego wydaniem Decyzji Srodowiskowe;

NTU Jednostka metnosci

OBC Metoda sejsmiki odbiciowej (ang. Ocean Bottom Cables)

00$ Ocena oddziatywania na srodowisko

PCB Polichlorowane bifenyle

PSZW Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzgdzen w polskich obszarach morskich

PZPPOM Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszaréw morskich

Raport/RO0S Raport o oddziatywaniu na srodowisko MFW Battyk ||

Raport 2015 Morska farma wiatrowa Baftyk Srodkowy Il. Raport o oddziatywaniu na
$rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0. 2015

ROV Pojazd zdalnie sterowany (ang. Remotely Operated Vehicle)

TBT Tributylocyna

TSS System rozgraniczenia ruchu (ang. Traffic Separation Scheme)

WWA Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
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1. Streszczenie niespecjalistyczne

Streszczenie niespecjalistyczne wynikdw oceny oddziatywania aktualizacji warunkéw realizacji i
eksploatacji Przedsiewziecia — MFW BIl, dla ktérego to Przedsiewziecia zostata wydana Decyzja
Srodowiskowa, na érodowisko abiotyczne zostato zawarte w Punkcie 5.1 Tomu VI Raportu.

2. Wprowadzenie

Niniejsza sekcja raportu zawiera ocene potencjalnych oddziatywan aktualizacji i doprecyzowan
warunkow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia - MFW BIl na srodowisko abiotyczne, tj. dno wraz z
osadami dennymi, wody morskie oraz ztoza surowcéw mineralnych.

Ocena zostata wykonana na podstawie wynikdow wykonanej charakterystyki srodowiska (patrz Tom |l
Raportu wraz z zatgcznikami ROOS), charakterystyki Przedsiewziecia (patrz Tom Il ROOS), wiedzy
eksperckiej oraz analizy literatury branzowej. W ocenie wykorzystana zostata ocena oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzona w roku 2015 w ramach Raportu?, na podstawie ktérego wydana zostata
aktualnie obowigzujgca decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach?. Wykorzystano takze, omdwione
w ww. Raporcie 2015 modele rozptywu zawiesiny, ttumienia falowania oraz zmian prgdéw morskich,
jakie mogg wystgpi¢ w wyniku realizacji Przedsiewziecia. W ocenie odniesiono sie do zmian warunkéw
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia w stosunku do wariantu, bedgcego przedmiotem aktualnie
obowiazujacej Decyzji Srodowiskowej i przeanalizowano, czy beda one mogty wptynaé na potencjalne
zwiekszenie zidentyfikowanych wczesniej oddziatywan.

Elementy abiotyczne srodowiska morskiego, w szczegdlnosci wody i osady, sg ze sobg Scisle zwigzane.
Zmiana w jednym komponencie (np. osadach) pocigga za sobg zmiany w drugim
(np. w wodach) i odwrotnie, dlatego tez niezwykle wazne jest, aby w ocenie oddziatywania elementy
abiotyczne Srodowiska rozpatrywaé w powigzaniu ze sobg. Dodatkowo nalezy pamietaé, ze osady i wody
to miejsce bytowania organizméw zywych, ktorych funkcjonowanie w bardzo duzym stopniu
uzaleznione jest od jakosci osaddéw i wdéd, stad ocene oddziatywania na srodowisko abiotyczne nalezy
rowniez traktowac jako punkt wyjscia do analiz w zakresie elementdw biotycznych srodowiska.

3. Opis planowanego przedsiewziecia
3.1. Parametry MFW Bll istotne z punktu widzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

Srodowisko abiotyczne

Parametry MFW BII, ktére sg istotne z punktu widzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko abiotyczne, to:

e |okalizacja farmy;

e powierzchnia farmy — catkowita oraz mozliwa do zabudowy;

1 Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na érodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0.
2015

2 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 z dnia 27 marca
2017r.

7|Strona



e fundamenty — rodzaje, liczba, wymiary i zajeta przez nie powierzchnia dna morskiego,
zageszczenie, moc akustyczna mtota pneumatycznego stuzgcego do wbijania fundamentéw
palowych;

e kable elektroenergetyczne — ich dtugo$¢ oraz powierzchnia dna naruszona podczas ich
uktadania.

Wszystkie powyzsze parametry, dla etapu budowy, eksploatacji i likwidacji Przedsiewziecia, oraz ich
zmiany w stosunku do wariantu okre$lonego w DSU zostaty przedstawione i scharakteryzowane pod
katem potencjalnych emisji i zaburzen w Srodowisku w Tomie Il Raportu.

3.2. Przedsiewziecia, ktdrych oddziatywania mogg sie kumulowac z oddziatywaniami MFW BII
na srodowisko abiotyczne

Informacja na temat istniejgcych, realizowanych i projektowanych przedsiewzieé, ktérych oddziatywania
moga kumulowad sie z oddziatywaniami MFW BIl, powodujac ich wzmocnienie, oraz podstawowe
zatozenia do analizy oddziatywan skumulowanych planowanej farmy zostaty przedstawione w Sekcji 13
Tomu Il Raportu.

Jednoczesna budowa lub likwidacja MFW BIl i innych projektowanych w poblizu farm wiatrowych
mogtaby powodowaé¢ skumulowane oddziatywania na s$rodowisko abiotyczne, gdyz mogtaby
powodowac zmiany struktury osadéw, wzburzenie osadow skutkujgce wzrostem zanieczyszczen w
wodzie, hatas podwodny na etapie budowy, hatas nadwodny, zmiany rezimu praddéw morskich i
falowania, emisje zanieczyszczen i promieniowania do wody i powietrza, czy tez wytwarzanie odpadéw.

4. Istniejgce presje antropogeniczne

Na obszarze projektowanej MFW BIl nie zostaty odnotowane zadne istotne presje antropogeniczne,
moggce mie¢ wptyw na srodowisko abiotyczne.

Nalezy jednak pamietaé, ze Morze Battyckie jest akwenem o najwiekszym nasileniu ruchu zeglugowego
na $wiecie. Obszar MFW BIl znajduje sie poza szlakiem zeglugowym. Wiecej informacji na ten temat
transportu morskiego i ruchu statkéw na obszarze projektowanej MFW zawartych zostato w Sekcji 14
Tomu Il Raportu.

Sezonowo wystepuje na omawianym obszarze ruch turystyczny zwigzany z wedkarstwem. W czasie
normalnej eksploatacji statkéw do toni wodnej mogg przedostawacd sie w niewielkich ilosciach wycieki
réznego rodzaju substancji (oleje napedowe i smarowe, benzyny itp.) powodujgc pogorszenie stanu
jakosci wody, co moze mie¢ posredni wptyw na osady.

Na badanym obszarze lub w bliskim jego otoczeniu prowadzone sg komercyjne potowy przez kutry
rybackie. Jedng z form potowu majgcg wptyw na stan osadow jest tratowanie rybackie. To dziatanie moze
powodowac zaburzenia struktury osaddw i sprzyja¢ przechodzeniu metali oraz innych substancji
szkodliwych z osadéw do toni wodnej, w rezultacie pogarszajgc stan jakosci wody. Jednakze
intensywno$¢ tego dziatania jest niewielka, tym bardziej, ze generalnie produktywno$¢ rybacka
(potowdw na powierzchnie) w obszarze planowanej farmy wiatrowej, jak i w jej bezposrednim otoczeniu
jest niska w stosunku do $redniej produktywnosci rybackiej w polskich obszarach morskich. W obszarze
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tym stwierdzono réwniez znacznie nizszg od sredniej aktywnos¢ floty rybackiej. Szczegdtowy opis
rybotéwstwa przedstawiony zostat w Sekcji 13 Tomu lll niniejszego Raportu.

Na analizowanym obszarze nie wystepujg rowniez zadne presje antropogeniczne moggce oddziatywac
na surowce mineralne — nie jest prowadzona dziatalno$¢ gdérnicza zwigzana z poszukiwaniem,
rozpoznawaniem i eksploatacjg ztoz.

Na obszarze MFW BIl nie zaobserwowano innych dziatalnosci prowadzonych na morzu, ktore mogtyby
wptywaé na zagospodarowania dna morskiego, tj.: obszardw ochrony przyrody (na podstawie
geoportalu GDOS), obszaréw dziedzictwa kulturowego, obszaréw wydobycia surowcowego, obszaréw
dziatan wojskowych (brak koniecznosci wystepowania o pozwolenia na pomiary), miejsc zatapiania
amunicji (raport HELCOM), miejsc kotwiczenia, klapowisk (tj. miejsc depozycji urobku czerpalnego z
pogtebiania kanatéw portowych), wg projektu PZPPOM. W granicach obszaru MFW zidentyfikowano
dwa wraki, wokot ktorych konieczne jest utworzenie strefy bezpieczenstwa.

5. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

W tym
niepodejmowania przedsiewziecia. Rozwazono przy tym trzy scenariusze:

rozdziale przeanalizowane zostaty skutki dla Srodowiska abiotycznego w przypadku

e na polskich obszarach morskich nie bedzie rozwija¢ sie morska energetyka wiatrowa, a wiec nie
bedzie realizowane oceniane przedsiewziecie ani jemu podobne, nie bedzie takze rozwija¢ sie
inna dziatalno$¢ jak wydobycie z16z;

e na polskich obszarach morskich bedzie sie rozwija¢ morska energetyka wiatrowa, ale nie bedzie
realizowane oceniane przedsiewziecie — MFW BII;

e na polskich obszarach morskich nie sg realizowane inwestycje w morskg energetyke wiatrows,
ale rozwija sie przemyst wydobywczy.

Wyniki analiz przedstawia ponizsza Tabela 1. Z uwagi na brak zmiany lokalizacji Przedsiewziecia,
a jedynie niewielkie zmniejszenie jego zasiegu, skutki jego niepodejmowania sg jednakowe, jak
omowione w Raporcie z 2015 roku.

Tabela 1. Skutki dla Srodowiska abiotycznego w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

Skutki dla Srodowiska

Brak dziatan zwigzanych z budowsg, eksploatacjg czy likwidacjg morskich farm

Nie bedzie wiatrowych oznaczatby brak oddziatywania na srodowisko. Obszar przeznaczony
rozwijac sie pod MFW BIl pozostanie niezmieniony i nadal bedzie wykorzystywany jak
morska dotychczas (brak zmian struktury powierzchni dna, brak utrudnien nawigacyjnych,
1. energetyka wiekszy obszar towiskowy).
wiatrowa i W analizowanym obszarze na skutek normalnej eksploatacji statkdw do toni
przemyst wodnej mogg przedostawac sie w niewielkich ilosciach wycieki réznego rodzaju
wydobywczy substancji (oleje napedowe i smarowe, benzyny itp.) powodujgc pogorszenie
stanu jakosci wody i posrednio — osadow.
Bedzie sie Z punktu widzenia oddziatywan na stan osadéw dennych oraz jakos¢ wody ma
) rozwija¢ morska | znaczenie rodzaj osadow wystepujgcych w planowanej lokalizacji MFW. Wieksze

energetyka
wiatrowa, ale

oddziatywanie  polegajgce na  wiekszej redystrybucji  zanieczyszczen

zdeponowanych w osadach do toni wodnej oraz powstawaniu wiekszej zawiesiny
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Skutki dla Srodowiska

MFW BII nie dtugo utrzymujacej sie, bedzie obserwowane w przypadku osaddw ilastych (z duzg
bedzie zawartoscig materii organicznej i drobnych frakcji), ktore charakteryzujg sie na
realizowana ogdt wiekszymi  zawartosciami metali, biogendw oraz zanieczyszczen

organicznych. Najmniejsze oddziatywanie bedzie wystepowato w przypadku
lokalizacji morskich farm wiatrowych na obszarze wystepowania piaskéw
gruboziarnistych (z matg zawartoscig materii organicznej i drobnych frakcji), ktére
charakteryzuja sie mata zawartoscia metali, biogendw i zanieczyszczen
organicznych. Oddziatywania bedg obserwowane w rejonie planowanych
inwestycji. Obszar przeznaczony pod MFW BIl pozostanie niezmieniony i nadal
bedzie wykorzystywany jak dotychczas (brak zmian struktury powierzchni dna,
brak utrudnien nawigacyjnych, wiekszy obszar towiskowy).

W przypadku, gdy MFW BIl nie powstanie, jednak na skutek rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej w sgsiednich lokalizacjach powstang inne farmy wiatrowe,
na obszarze MFW BIl przewiduje sie brak oddziatywania na surowce mineralne.
Umozliwione bedzie badanie, rozpoznawanie
i wydobycie potencjalnych zt6z na tym terenie. Jednoczesnie jednak, przy
powstaniu farm na innych lokalizacjach, dostep do potencjalnych surowcéw na
tych obszarach bedzie znacznie utrudniony lub niemozliwy. Zmniejszy to zasoby
surowcowe Potudniowego Battyku. Ze wzgledu na brak informacji dotyczacych
warunkdw geologicznych oraz potencjalnych osadéw surowcowych na sasiednich
polach, nie mozna jednoznacznie okresli¢ czy inna lokalizacja inwestycji bytaby
bardziej sprzyjajaca.

W przypadku rozwijania przemystu wydobywczego bedzie obserwowato sie
znaczne naruszenie struktury osaddéw. W zaleznosci od rodzaju osaddéw oraz
rodzaju prac wydobywczych, moze by¢ obserwowane przechodzenie do toni

Nie bedzie wodnej znacznej ilosci metali, substancji biogenicznych oraz zanieczyszczen
rozwijaé sie organicznych czy zanieczyszczer ropopochodnych. Obszar przeznaczony pod
morska MFW BIl pozostanie niezmieniony i nadal bedzie wykorzystywany jak dotychczas
energetyka (brak zmiany struktury powierzchni dna, brak utrudniel nawigacyjnych, wiekszy
> wiatrowa, ale obszar towiskowy).
rozwinie sie W przypadku rozwijania przemystu wydobywczego, wydobycie surowcéw
przemyst okruchowych na analizowanym obszarze zmniejszy zasoby surowcowe
wydobywczy Potudniowego Battyku. Jednoczesnie obszar bedzie mogt by¢ badany pod katem

wystepowania weglowodoréw. Inne rodzaje przedsiewzieé, jak rybotowstwo,
zegluga, nie wptyng na surowce na obszarze MFW BIl. Mogg jedynie utrudniaé
wydobywanie potencjalnych surowcéw.

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy 1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo
Inwestycyjne Sp. z 0.0. 2015

6. Metodyka oceny oddziatywania na $rodowisko

Ocene oddziatywania Przedsiewziecia przeprowadzono zgodnie z ramowg metodykg przyjeta
w projekcie, opisang w Sekcji 5 Tomu | Raportu.
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7. Potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych

Informacje podsumowujgce najwazniejsze emisje, jakie na poszczegdlnych etapach budowy,
eksploatacji i likwidacji, moze powodowac morska farma wiatrowa wraz z okresleniem rodzaju emisji
i oddziatywan wraz z macierzg powigzan zostaty przedstawione Sekcji 7 Tomu Il Raportu.

W tym rozdziale, okreslono potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych na $rodowisko
abiotyczne na poszczegdlnych etapach inwestycji. Wskazano takze najwazniejsze parametry i czynniki
majgce wptyw na skale oddziatywan. Z uwagi na fakt, iz sg to ogdlne dane i informacje, dotyczace
potencjalnych oddziatywan przedsiewzie¢ o tym charakterze, niezalezne od szczegdtowych rozwigzan,
w rozdziale tym przywotano bezposrednio opis oddziatywan, ktéry zostat przedstawiony w Raporcie
2015.

7.1. Etap budowy

Tabela 2. Potencjalne oddziatywania MFW na $rodowisko abiotyczne — etap budowy

Potencjalne oddziatywanie Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

Zaburzenie struktury osadow Podczas budowy MFW prowadzone bedg prace powodujgce

zaburzenie struktury osadow dennych. Nalezg do nich w szczegdélnosci
instalacja fundamentow i uktadanie kabli elektroenergetycznych.
Takie zaburzenia bedg tez powodowane przez kotwiczenie jednostek
ptywajacych.
Bezposrednim skutkiem zaburzania struktury osadéw dennych bedzie
podnoszenie sie i rozptyw zawiesiny w toni wodnej, a nastepnie jej
ponowne osadzanie na dnie.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e wymiary iliczba budowanych fundamentow oraz uktadanych

kabli,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Uwalnianie zanieczyszczen i biogendw | Prace budowlane powodujgce zaburzenie struktury osadow sprzyjaja
z osadu do toni wodnej przechodzeniu zanieczyszczen i biogendéw z osadow do toni wodnej
(Uscinowicz, 2011; Bojakowska, 2001; Frostner, 1980; Bourg i Loch,
1995; Dembska, 2003).

Do wody bedg przechodzi¢c m.in. formy labilne metali,
zanieczyszczenia organiczne, tj. wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA) i polichlorowane bifenyle (PCB), biogeny (zwigzki
azotu i fosforu).

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e wymiary iliczba fundamentow,
e dtugos$¢ odcinkéw kabli oraz szerokos¢ i gtebokos$¢ rowu
kablowego,
e rodzaje i ilo$¢ zanieczyszczen zdeponowanych w osadach
dennych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzacego dno morskie.
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Potencjalne oddziatywanie

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

Zmiana skfadu substrakcyjnego
osaddw

Zaburzenie struktury dna

Zmiana morfologii dna

Osiadanie gruntu

Zajecie obszaru dna morskiego

wptyw na poziom oddziatywania

Niektére rodzaje fundamentdéw, w szczegdlnosci grawitacyjne
i monopale, wymagajg utozenia wokot ich podstaw warstw
ochronnych przed wymywaniem. Bedzie to zalezne rdéwniez od
materiatow tworzgcych dno morskie. Do tego celu stosuje sie
najczesciej ttuczen skalny, kamienie i gtazy. Ponadto w trakcie
posadawiania fundamentdéw grawitacyjnych nalezy wymienic¢ podtoze
na grunt o wiekszej nosnosci. W tym celu stosowany jest najczesciej
rowniez ttuczen skalny lub zwir.
Dziafania te powodujg zmiane sktadu substrakcyjnego osadéw
dennych.
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Podczas budowy MFW prowadzone bedg prace powodujgce
zaburzenie struktury dna. Nalezg do nich w szczegdlnosci koniecznosé
odpowiedniego przygotowania dna przed potozeniem fundamentu,
wwiercanie lub wbijanie fundamentéw, lokowanie wiez, montaz
konstrukcji podpér (monopale i pale fundamentéw typu jacket
i tripod na gtebokos$¢ kilkudziesieciu metréw), uktadanie lub
ewentualne zakopywanie kabli, prace pogtebiarskie, zwatowanie
materiatu skalnego.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Posadowienie elementdéw farmy wiatrowe] wigze sie ze zmiang
morfologii (uksztattowania) dna. Zmiany w morfologii dna pojawig sie
rowniez wskutek ewentualnego sktadowania urobku skalnego
pochodzacego z przygotowania dna pod fundamenty (przede
wszystkim grawitacyjne).

Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

W zaleznosci od masy, fundament moze powodowaé¢ kompaktacje

gruntu, czyli zageszczenie na skutek zmniejszenia ilosci wolnych
przestrzeni pomiedzy ziarnami osadu, a w rezultacie jego osiadanie.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary, masa i liczba fundamentoéw,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Fundamenty i kable nalezgce do MFW zajmujg okreslone

powierzchnie dna morskiego. Na etapie budowy powierzchnia
zajetego dna bedzie stopniowo narastac.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba fundamentéw oraz dtugosé kabla.
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Potencjalne oddziatywanie

Wykorzystanie piasku jako balastu
fundamentoéw

Wymycie, wybranie lub przysypanie
zt6z surowcow mineralnych

Utrudnienie dostepu do zt6z
surowcow mineralnych

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych substancjami
ropopochodnymi

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

wptyw na poziom oddziatywania

Urobek czerpalny pod posadowienie fundamentu czesto
wykorzystywany jest jako balast fundamentu grawitacyjnego, pod
warunkiem, ze sg to osady piaszczyste (Peire i in., 2009). Moze to
doprowadzi¢ do utraty witasciwosci ztoza (zmniejszenie powierzchni,
rozdzielenie pola ztozowego).

Identyczne zastosowanie mogg znaleZ¢ ztoza piaskow.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to
rodzaj fundamentu (wystgpi tylko przy fundamentach grawitacyjnych)
iich liczba.

Podczas budowy MFW prowadzone sg prace powodujgce zaburzenia
struktury i morfologii dna morskiego.

Na etapie budowy moze tez wystgpi¢ zaktdcenie ruchu osadow
w strefie przydennej. Wybudowane fundamenty elektrowni stanowia
przeszkode dla przemieszczanego osadu. W rezultacie, moze
doprowadzi¢ to do nagromadzenia i/lub wymywania osadéw, a co za
tym idzie wymycia osadow ztozowych lub ich zasypania.
Najwazniejsze parametry wplywajace na poziom oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba budowanych fundamentéw oraz dtugos¢
uktadanych kabli.

Fundamenty i kable nalezagce do MFW zajmujg okredlone
powierzchnie dna morskiego, utrudniajgc ewentualne poszukiwanie
i wydobycie surowcéw mineralnych.

Najwazniejsze parametry wplywajace na poziom oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba budowanych fundamentéw.
Fundamentem zajmujacym najwiekszg powierzchnie dna jest
fundament grawitacyjny. Fundament ten wymaga tez dodatkowego
przygotowania dna. Czes¢ osaddéw surowcowych moze zostac
wydobyta w czasie przygotowywania podtoza pod fundamenty. Inne
rodzaje fundamentéw, pomimo zajmowania mniejszej powierzchni
dna, mogg utrudnia¢ lub tez uniemozliwia¢ wydobycie oraz
poszukiwanie surowcéw (James McElfish, Adam Schempp, and Jordan
Diamond, 2013).

Na kazdym etapie inwestycji wykorzystywane bedg jednostki
ptywajace (statki, barki itd.), z ktérych podczas normalnej eksploatacji
mogg nastepowac niewielkie wycieki substancji ropopochodnych
(oleje smarowe i napedowe, benzyny itd.) do toni wodne;.

Zanieczyszczenia przedostajgce sie do toni wodnej podczas normalnej
eksploatacji statkow sg drugim co do wielkosci Zrédtem
zanieczyszczen olejowych w morzu. Z tego zrédta do waod trafia ok.
33% oleju przedostajacego sie do Srodowiska (gtéwnie ze wzgledu na
wzmozony ruch statkéw w rejonie Morza Battyckiego (Kaptur, 1999).
Dla poréwnania ok. 37% oleju trafiajagcego do morza pochodzi ze
sptywu rzekami z lgdu, a dopiero na trzecim miejscu znajdujg sie
katastrofy zbiornikowcow (12%).
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Potencjalne oddziatywanie

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych srodkami
przeciwporostowymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych przypadkowo
uwolnionymi odpadami komunalnymi
lub Sciekami bytowymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osadéw dennych przypadkowo
uwolnionymi srodkami chemicznymi
oraz odpadami z budowy farmy

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

wptyw na poziom oddziatywania

Uwolnienie  substancji ropopochodnych moze nastgpi¢ tez
w sytuacjach awaryjnych (awaria lub kolizja statku, awaria na stacji
elektroenergetycznej, katastrofa budowlana).
Ciezsze frakcje ropy mogg ulegaé sorpcji na powierzchni zawiesin
organicznych i mineralnych, co bedzie powodowac wzrost ich ciezaru
wiasciwego i stopniowe opadanie na dno. Tam mogg zostac zwigzane
przez osady denne.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilo$¢ uwolnionych substancji ropopochodnych,

e warunki pogodowe,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Na kazdym etapie inwestycji wykorzystywane bedg jednostki
ptywajace (statki, barki itd.), z ktérych kadtubdw podczas normalnej
eksploatacji mogg uwalniac sie do toni wodnej pewne ilosci substancji
przeciwporostowych. Moga one nastepnie zanieczysci¢ osady.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilo$¢ uwolnionych substancji przeciwporostowych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Na kazdym etapie inwestycji, na jednostkach ptywajgcych jak i na
zapleczu budowy usytuowanym na lgdzie (w porcie obstugujacym
realizacje inwestycji), bedg wytwarzane odpady, gtéwnie komunalne
i inne, nie zwigzane bezposrednio z procesem budowy, a takze Scieki
bytowe. Odpady i Scieki mogg zosta¢ przypadkowo uwolnione do
morza podczas odbioru ze statkdw przez inng jednostke oraz w razie
awarii.
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilos¢ uwolnionych odpadow lub sciekow,

e warunki pogodowe,

e rodzaj materiatu skalnego tworzacego dno morskie.

W trakcie budowy farmy wiatrowej na jednostkach ptywajacych, na
zapleczu budowy usytuowanym na lgdzie (w porcie obstugujgcym
realizacje inwestycji) oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia beda
powstawaty odpady zwigzane bezposrednio z procesem budowy.
Mogg by¢ to m.in. uszkodzone czesci montowanych elementow
farmy, cement, fugi, zaprawy, spoiwa wykorzystywane do tgczenia
elementéw fundamentu i elektrowni, i inne substancje chemiczne
uzywane podczas prac budowlanych. Mogg one zosta¢ przypadkowo
uwolnione przypadkowo do morza.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzajiilo$¢ uwolnionych odpadow lub $ciekdw,
e warunki pogodowe,

e rodzaj materiatu skalnego tworzacego dno morskie.
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Potencjalne oddziatywanie

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

Zmiany w rezimie pragdéw morskich

Ttumienie falowania wiatrowego

Wzrost zmetnienia wody

wptyw na poziom oddziatywania
Powstajgce w trakcie budowy farmy konstrukcje fundamentéw mogg
powodowac zmiany w rezimie pragddéw morskich.
Najwazniejsze parametry wpiywajace na poziom oddziatywania to
wymiary, liczba i zageszczenie fundamentdw.
Powstajgce w trakcie budowy farmy konstrukcje fundamentéw mogg
powodowac ttumienie falowania wiatrowego.
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to
wymiary, liczba i zageszczenie fundamentow.
Prace budowlane spowodujg zaburzenie struktury osadéw dennych
i podniesienie sie zawiesiny, w wyniku czego nastapi wzrost
zmetnienia wody.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzaj, wymiary i liczba fundamentéw,
e dtugosc¢ odcinkéw kabla oraz szerokos¢ i gtebokos$¢ rowu
kablowego,
e rodzaje i ilos¢ zanieczyszczenn zdeponowanych w osadach
dennych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.

z0.0.2015

7.2.  Etap eksploatagji

Tabela 3. Potencjalne oddziatywania MFW na $rodowisko abiotyczne — etap eksploatacji

Potencjalne oddziatywanie

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majace
wptyw na poziom oddziatywania

Zaburzenie struktury osadow

Uwalnianie zanieczyszczen i biogendow
z osadu do toni wodnej

Podczas eksploatacji MFW prowadzone beds prace zaburzajgce
strukture osaddw dennych, np. wymiany uszkodzonych fragmentow
kabla elektroenergetycznego. Zaburzenia bedg powodowane takze
przez kotwiczenie jednostek ptywajacych.
Ponadto wymywaniu bedg ulegaty osady denne w bezposrednim
sgsiedztwie struktur fundamentdéw. Aby zapobiec temu zjawisku
stosowana bedzie ochrona przed wymywaniem.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e wymiaryiliczba fundamentoéw,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Prace serwisowe powodujgce zaburzenie struktury osadéw sprzyjaja
przechodzeniu zanieczyszczen i biogendéw z osadow do toni wodne;j.
Podobnie  dziata¢ bedzie wymywanie osadéw  dennych
w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow.
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Potencjalne oddziatywanie Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majace
wptyw na poziom oddziatywania

Do wody mogg przechodzi¢ formy labilne metali, zanieczyszczenia

organiczne, tj. wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
i polichlorowane bifenyle (PCB), biogeny (azot i fosfor).

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaje i ilos¢ zanieczyszczen zdeponowanych w osadach
dennych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zmiana sktadu substrakcyjnego Niektére rodzaje fundamentdéw, w szczegdlnosci grawitacyjne
osadow i monopale, wymagajg ufozenia wokdt ich podstaw warstw
ochronnych przed wymywaniem. Bedzie to zalezne rowniez od
materiatow tworzgcych dno morskie. Do tego celu stosuje sie
najczesciej ttuczen skalny, kamienie i gtazy.
Dziatania te powodujg zmiane sktadu substrakcyjnego osaddw
dennych.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zaburzenie struktury dna Zaburzenia struktury dna, ktére powstaty na etapie prac budowlanych
np. wskutek wbijania pali fundamentowych czy zastgpienia warstwy
osadow ttuczniem, bedg trwate, a wiec bedg istniaty przez caty okres
eksploatacji farmy. W tym czasie nie przewiduje sie prowadzenia
dodatkowych prac (wiercenie, whbijanie), a wiec nie powiekszy sie
skala tego oddziatywania.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zmiana morfologii dna Posadowienie elementéw farmy wiatrowe] wigze sie ze zmiang
uksztattowania dna. Zmiany w morfologii dna pojawig sie rowniez na
etapie eksploatacji. W miejscach posadowienia elektrowni
wiatrowych moga wystepowac zmiany proceséw geologicznych dna
morskiego. Lokalnie moze wystgpi¢ erozja — podmywanie
fundamentow lub gromadzenie sie osadow w sgsiedztwie
fundamentéw.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzacego dno morskie.

Osiadanie gruntu W zaleznosci od masy, fundament moze powodowac¢ kompaktacje

gruntu, czyli zageszczenie na skutek zmniejszenia ilosci wolnych
przestrzeni pomiedzy ziarnami osadu, a w rezultacie jego osiadanie.
Zjawisko to bedzie wystepowacé rowniez na etapie eksploatacji,
szczegdlnie w wypadku zastosowania ciezkich fundamentow
grawitacyjnych.
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Potencjalne oddziatywanie

Zajecie obszaru dna morskiego

Wymycie lub przysypanie zt6z
surowcow mineralnych

Utrudnienie dostepu do zt6z
surowcédw mineralnych

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych substancjami
ropopochodnymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osadéw dennych srodkami
przeciwporostowymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych przypadkowo
uwolnionymi odpadami komunalnymi
lub Sciekami bytowymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osadéw dennych przypadkowo
uwolnionymi srodkami chemicznymi
oraz odpadami z eksploatacji farmy

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majace

wptyw na poziom oddziatywania
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzaje, wymiary, masa i liczba fundamentoéw,
e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Fundamenty i kable nalezgce do MFW zajmujg okreSlone

powierzchnie dna morskiego. Zajecie dna bedzie trwato przez caty
okres eksploatacji farmy.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba fundamentéw.

Na etapie eksploatacji moze wystgpi¢ zaktdcenie ruchu osaddéw
w strefie przydennej. Wybudowane fundamenty elektrowni stanowig
przeszkode dla przemieszczanego osadu. W rezultacie, moze
doprowadzi¢ to do nagromadzenia i/lub wymywania osaddw, a co za
tym idzie wymycia osaddw ztozowych lub ich zasypania.
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba fundamentow.

Fundamenty i kable nalezgce do MFW zajmujg okreSlone

powierzchnie dna morskiego, utrudniajgc ewentualne poszukiwanie
i wydobycie surowcow mineralnych.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to

Srednica podstawy i ilo$¢ fundamentdw.

Patrz: opis dla etapu budowy

Patrz: opis dla etapu budowy

Patrz: opis dla etapu budowy

W trakcie eksploatacji farmy wiatrowej, na jednostkach ptywajgcych,
na zapleczu budowy usytuowanym na ladzie (w porcie obstugujgcym
realizacje inwestycji) oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia bedg
powstawaty odpady zwigzane bezposrednio z eksploatacjg farmy.
Moga by¢ to m.in. uszkodzone czesci elementéw farmy, cement, fugi,
zaprawy, ptyny eksploatacyjne i inne substancje chemiczne uzywane
lub wymieniane podczas prac serwisowych. Mogg one zostacd
przypadkowo uwolnione do morza.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilo$¢ uwolnionych odpadow lub $ciekdw,

e warunki pogodowe,

e  rodzaj materiatu skalnego tworzacego dno morskie.
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Potencjalne oddziatywanie

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majace

Zanieczyszczanie toni wodnej i
osadéw dennych zwigzkami
pochodzgcymi ze srodkéw ochrony
przed korozjg

Zmiana temperatury wody i osadéw

Zmiany w rezimie pragdéw morskich

Ttumienie falowania wiatrowego

wptyw na poziom oddziatywania

Stalowe konstrukcje fundamentéw wymagajg stosowania ochrony
przed korozjg.
Najczestszg metodg antykorozyjng stosowang w srodowisku morskim
jest ochrona katodowa. Mozna jg realizowa¢ jako ochrone
galwaniczng lub elektrolityczna.
Galwaniczna ochrona katodowa polega na zamontowaniu na
fundamentach anod aluminiowych lub cynkowych. Anody s3
stopniowo zuzywane a Al lub Zn przechodzg do toni wodnej
i gromadza sie w osadach dennych.
W elektrolitycznej ochronie katodowej przedmiot chroniony staje sie
katodg ogniwa elektrolitycznego zasilanego pradem statym
z zewnetrznego zrédta. Anoda stosowana w tym obwodzie jest
najczesciej nierozpuszczalna. Do  najtrwalszych  materiatéw
anodowych stosowanych w tej metodzie nalezg platyna oraz elektrody
z tytanu pokryte 2-3 um warstwa platyny. Przy zastosowaniu ochrony
katodowej elektrolitycznej nie obserwuje sie oddziatywania na jakos¢
wody i osadow.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilo$¢ uwolnionych pierwiastkow,

e jakos¢ wody w rejonie inwestycji,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Prad elektryczny, przeptywajac przez kabel elektroenergetyczny,
powoduje jego nagrzewanie sie, wywofane stratami mocy na
rezystancji, zgodnie z prawem Joule’a. Wraz ze wzrostem temperatury
kabla ponad temperature otoczenia rozpoczyna sie oddawanie ciepta
do otaczajacego kabel srodowiska.
Podniesienie temperatury osadéw, w ktoérych zakopany jest kabel,
i wod interstycjalnych moze powodowac:

e zwiekszenie aktywnosci bakterii, skutkujgce przyspieszonym

rozktadem materii organicznej,
e zmniejszenie zawartosci tlenu w wodzie,

e uwalnianie z osadu do toni wodnej szkodliwych substancji,
w tym metali,

e niekorzystne oddziatywanie na organizmy bentosowe.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e gtebokos$¢ zakopania kabla,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Konstrukcje fundamentow poszczegdlnych obiektéw farmy moga
powodowac zmiany w rezimie pragdéw morskich.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to
wymiary, liczba i zageszczenie fundamentow.

Konstrukcje fundamentow poszczegdlnych obiektéw farmy mogg
powodowac ttumienie falowania wiatrowego.
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Potencjalne oddziatywanie

Wzrost zmetnienia wody

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majace

wptyw na poziom oddziatywania
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to
wymiary, liczba i zageszczenie fundamentow.
Niektére prace serwisowe (np. wymiana uszkodzonego odcinka
kabla), a takze kotwiczenie statkow beda powodowaty zaburzenie
struktury osadéw dennych i podniesienie sie zawiesiny, w wyniku
czego nastgpi wzrost zmetnienia wody.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e objetosc naruszonych osaddw dennych,

e rodzaje i ilos¢ zanieczyszczen zdeponowanych w osadach
dennych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.

z 0.0.2015

7.3.  Etap likwidacji

Tabela 4. Potencjalne oddziatywania MFW na $rodowisko abiotyczne — etap likwidacji

Potencjalne oddziatywanie

Zaburzenie struktury osadow

Uwalnianie zanieczyszczen i biogenéw
z osadu do toni wodnej

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

wptyw na poziom oddziatywania

Podczas likwidacji MFW prowadzone bedg prace powodujace
zaburzanie struktury osadow dennych. Nalezg do nich w szczegdlnosci
demontaz fundamentdéw i usuwanie kabli elektroenergetycznych.
Takie zaburzenia bedg tez powodowane przez kotwiczenie jednostek
ptywajacych.
Bezposrednim skutkiem zaburzania struktury osadéw dennych bedzie
podnoszenie sie i rozptyw zawiesiny w toni wodnej, a nastepnie jej
ponowne osadzanie na dnie.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentoéw,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Podczas likwidacji MFW prowadzone bedg prace powodujgce
wzburzenie osadow dennych, jak likwidacja fundamentéw, kabli czy

kotwiczenie  statkow. Sprzyja¢é one bedg przechodzeniu
zanieczyszczen i biogendw z osadow do toni wodnej.

Do wody mogg przechodzi¢ formy labilne metali, zanieczyszczenia
organiczne, tj. wielopiers$cieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
i polichlorowane bifenyle (PCB), biogeny (azot i fosfor).
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to:
e wymiary i liczba likwidowanych fundamentéow oraz dtugosé
kabli,

e rodzaje i ilos¢ zanieczyszczen zdeponowanych w osadach
dennych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
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Potencjalne oddziatywanie

Zaburzenia struktury dna
Zmiana morfologii dna

Zajecie obszaru dna morskiego

Wymycie lub przysypanie zt6z
surowcow mineralnych

Utrudnienie dostepu do zt6z
surowcow mineralnych

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych substancjami
ropopochodnymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osadéw dennych srodkami
przeciwporostowymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osaddéw dennych przypadkowo
uwolnionymi odpadami komunalnymi
lub $ciekami bytowymi

Zanieczyszczenie toni wodnej i
osadéw dennych przypadkowo
uwolnionymi srodkami chemicznymi
oraz odpadami z likwidacji farmy

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

wptyw na poziom oddziatywania

Zaburzenia struktury dna, ktére powstaty na etapie prac
budowlanych, np. wskutek wbijania pali fundamentowych, beda
trwate, a wiec bedg istniaty réwniez w trakcie i po likwidacji farmy.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Skutkiem usuniecia fundamentéw lub kabli, lub pozostawienia

niektérych elementéow farmy w dnie morskim bedg zmiany jego
morfologii (np. dziury po fundamentach).

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary i liczba fundamentow,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Fundamenty i kable (o ile bedg pozostawione na dnie w trakcie

likwidacji farmy), zajma trwale okreslone powierzchnie dna
morskiego.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na skale oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba fundamentdéw oraz dtugos¢ kabli.

Podczas likwidacji MFW prowadzone s3 prace zwigzane
z demontazem poszczegdlnych elementéw farmy, powodujgce
zaburzenia struktury i morfologii dna morskiego. Mogg one
spowodowac wymycie lub przysypanie zt6z surowcdéw okruchowych.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na skale oddziatywania to
Srednica podstawy i ilos¢ likwidowanych fundamentow.

Fundamenty i kable (o ile bedg pozostawione na dnie w trakcie
likwidacji farmy), bedg trwale utrudniaty dostep do ztéz surowcow.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na skale oddziatywania to
Srednica podstawy i liczba fundamentdéw oraz dtugos¢ kabli.

Patrz: opis dla etapu budowy

Patrz: opis dla etapu budowy

Patrz: opis dla etapu budowy

W trakcie likwidacji farmy wiatrowej, na jednostkach ptywajgcych, na
zapleczu budowy usytuowanym na ladzie (w porcie obstugujgcym
realizacje inwestycji) oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia beda
powstawaty odpady zwigzane bezposrednio z likwidacjg farmy. Mogg
by¢ to m.in. uszkodzone czesci elementéw farmy, ptyny
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Potencjalne oddziatywanie Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

eksploatacyjne itd. Mogg one zosta¢ przypadkowo uwolnione

przypadkowo do morza.
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzajiilo$¢ uwolnionych odpadow lub Sciekdw,
e warunki pogodowe,
e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.
Zmiany w rezimie prgdéw morskich Konstrukcje fundamentow poszczegdlnych obiektéw farmy (o ile bedg

pozostawione na dnie w trakcie likwidacji farmy) moga powodowac
zmiany w rezimie pragdéw morskich.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to
wymiary, liczba i zageszczenie fundamentdw.
Ttumienie falowania wiatrowego Konstrukcje fundamentow poszczegdlnych obiektow farmy (o ile bedg

pozostawione w toni morskiej w trakcie likwidacji farmy) mogg
powodowa¢ ttumienie falowania wiatrowego.
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to
wymiary, liczba i zageszczenie fundamentow.

Wzrost zmetnienia wody Prace serwisowe (np. usuwanie fundamentdéw i kabli z dna), a takze
kotwiczenie statkdw bedg powodowaty zaburzenie struktury osadow

dennych i podniesienie sie zawiesiny, w wyniku czego nastgpi wzrost
zmetnienia wody.

Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to:
e objetos¢ naruszonych osaddw dennych,

e rodzaje i ilos¢ zanieczyszczen zdeponowanych w osadach
dennych,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy Il. Raport o oddziatywaniu na Srodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0. 2015

8. Receptory bedace przedmiotem oceny oddziatywania na Srodowisko

Podobnie jak w przypadku rozdziatu 7 niniejszego tomu, z uwagi na fakt, iz informacje dotyczace
potencjalnych receptoréow oddziatywan sg charakterystyczne dla rodzaju przedsiewziec jakim sg morskie
farmy wiatrowe i sg niezalezne od szczegdtowych rozwigzan, w rozdziale tym przywotano bezposrednio
opis, ktéry zostat przedstawiony w Raporcie 2015.

8.1. Podstawowa charakterystyka abiotycznych zasobdw $rodowiska w rejonie projektowane;j
farmy

Abiotyczne zasoby Srodowiska (receptory), ktére zostaty poddane ocenie w Raporcie to: dno morskie,
osady denne, wody morskie oraz ztoza surowcdéw mineralnych w rejonie projektowanej inwestycji.
Badania tych zasobdw zostaty przeprowadzone przez Instytut Morski w Gdansku, a szczegdtowe opisy
oraz ich stan obecny zostaty przedstawione w Sekcjach 2 - 5 Tomu Il Raportu.
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W raporcie z badan dna morskiego obszar farmy zostat podzielony na sze$¢ podobszaréw (P1 — P6)
ordzinej budowie, genezie osadéw dna i strukturze, do ktérych bedzie sie odnosi¢ wykonana
i przedstawiona ponizej ocena oddziatywania (patrz: Sekcja 3 oraz Sekcja 5 Tomu Il ROOS).

8.2. Wrazliwos¢ abiotycznych zasobdw srodowiska na potencjalne oddziatywania
przedsiewziecia

Wrazliwos¢ poszczegélnych receptorow na oddziatywania morskich farm wiatrowych na etapach
budowy, eksploatacji i likwidacji przedstawiono w ponizszych tabelach.

Wrazliwos$é/podatnos¢ danego receptora na oddziatywania MFW rozumiana jest jako funkcja
umiejetnosci przystosowania sie danego zasobu do potencjalnej zmiany wynikajgcej z realizacji
przedsiewziecia oraz umiejetnosci powrotu do stanu wyjsciowego.

Tabela 5. Podatnos¢ (wrazliwo$é) receptoréw abiotycznych na oddziatywania MFW — etap budowy

Podatno$¢ / wrazliwosé
. . . Dno morskie wraz z osadami Ztoza surowcéw mineralnych
Potencjalne oddziatywanie Wody

Zaburzenie struktury

morskiego

Wykorzystanie piasku jako
) - - - Wysoka
balastu fundamentéw

Wymycie, wybranie lub

Obszar Obsza - Piaski
9 9 morskie T Weglowodory
P1,P2iP4 P3,P5i P6 réznoziarniste
) Niska Srednia - - -
osadow
Wysoka
Uwalnianie zanieczyszczen (obszar P1),
i biogenéw z osadu do toni Srednia Srednia Srednia - -
wodne;j (obszar P2
i P4)
Zmiana sktadu ) , )
) , Niska Srednia - - -
substrakcyjnego osadow
Zaburzenie struktury dna Wysoka Srednia - - -
Zmiana morfologii dna Srednia Srednia - - -
Osiadanie gruntu Niska Srednia - - -
Zajecie obszaru dna
e Niska Niska - - -

przysypanie zt6z - - - Wysoka
surowcow mineralnych

Utrudnienie dostepu do

7167 surowcow - - - Wysoka Srednia
mineralnych

Niska Niska Niska
(normalna (normalna (normalna - -
eksploatacja)/ | eksploatacja)/ | eksploatacji/

Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadéw dennych
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Podatno$c¢ / wrazliwo$é ‘

Ztoza surowcdw mineralnych ‘

Dno morskie wraz z osadami

Potencjalne oddziatywanie E— Wody B —
Obszar Obsza - Piaski
s 0 morskie T Weglowodory
P1, P2iP4 P3, P5i P6 réznoziarniste

substancjami $rednia Srednia wysoka
ropopochodnymi (awarie) (awarie) (awarie)
Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadéw dennych . . .
) ) ) y Srednia Srednia Srednia - -
Srodkami
przeciwporostowymi
Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadow dennych
przypadkowo uwolnionymi Niska Niska Niska - -
odpadami komunalnymi
lub $ciekami bytowymi
Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadéw dennych

rzypadkowo uwolnionymi 3} . .
F,) vp ) ) 'y Srednia Srednia Srednia - -
$rodkami chemicznymi
oraz odpadami z budowy
farmy
Zmiany w rezimie pradow . . )

. Bardzo niska Bardzo niska Bardzo niska - -

morskich
Ttumienie falowania

) Bardzo niska Bardzo niska Bardzo niska - -
wiatrowego
Wzrost zmetnienia wody Wysoka Wysoka Wysoka - -

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.

z0.0.2015

Tabela 6. Podatnos¢ (wrazliwos¢) receptoréw abiotycznych na oddziatywania MFW — etap eksploatacji

Podatnos¢ / wrazliwosé ‘

Ztoza surowcéw mineralnych ‘

Potencjalne
oddziatywanie

Dno morskie wraz z osadami

Obszary
P1,P2iP4

Obszary
P3, P5i P6

Wody morskie

Piaski
noziarniste

Weglowodory

Zaburzenie struktury ) )
i Niska Niska - - -
osadow
o Wysoka . )
Uwalnianie Srednia
. . (obszar P1),
zanieczyszczen . . (obszar P3,P6) )
o ) Srednia ) Niska - -
i biogenow z osadu do Niska
] ) (obszar P2
toni wodnej : (obszar P5)
i P4)
Zmiana sktadu ) Niska
] i Niska - - -
substrakcyjnego osadow (obszar P5) lub
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Potencjalne

Dno morskie wraz z osadami

Podatno$c¢ / wrazliwo$é ‘

Ztoza surowcdw mineralnych ‘

oddziatywanie Obszary Obszary Wody morskie Piaski
: . PR Weglowodory
P1, P2iP4 P3, P5i P6 réznoziarniste

Srednia

(obszary

P3,P6)
Zaburzenie struktury dna Niska Niska - - -

Niska

(obszar P5) lub

Zmiana morfologii dna Niska Srednia - - -

(obszary

P3, P6)
Osiadanie gruntu Niska Srednia - - -
Zajecie obszaru dna

I ] Niska Niska - - -
morskiego
Wymycie lub przysypanie
716z surowcow - - - Wysoka -
mineralnych
Utrudnienie dostepu do
7167 surowcow - - - Wysoka Srednia
mineralnych
) ) ) Niska Niska Niska
Zanieczyszczenie toni
(normalna (normalna (normalna

wodnej i osadéw dennych
substancjami
ropopochodnymi

eksploatacja)/
Srednia
(awarie)

eksploatacja)/
Srednia
(awarie)

eksploatacja)/ - -
Wysoka
(awarie)

Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadéw dennych
srodkami
przeciwporostowymi

Srednia

Srednia

Srednia - -

Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadéw dennych
przypadkowo
uwolnionymi odpadami
komunalnymi lub
Sciekami bytowymi

Niska

Niska

Niska - -

Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadéw dennych
przypadkowo
uwolnionymi srodkami
chemicznymi oraz
odpadami z eksploatacji

farmy

Srednia

Srednia

Srednia - -
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Podatno$c¢ / wrazliwo$é ‘

Dno morskle wraz z osadami Ztoza surowcow mlneralnych

Obszary Obszary Wody morskie | piaski |
Weglowodory
P1, P2iP4 P3, P5iP6 réznoziarniste

Potencjalne

oddziatywanie

Zameczyszczame toni
wodnej i osadéw dennych

zwigzkami pochodzacymi Srednia Srednia Srednia - -
ze $rodkow ochrony przed
korozja
Zmiana temperatury . . . . . .
Srednia Srednia Srednia - -

wody i osaddéw

Zmiany w rezimie pradow

Bardzo niska Bardzo niska Bardzo niska - -

morskich

Ttumienie falowania

Bardzo niska Bardzo niska Bardzo niska - -

wiatrowego

Wzrost zmetnienia wody Bardzo niska Bardzo niska Bardzo niska - -

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy 1. Raport o oddziatywaniu na érodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0. 2015

Tabela 7. Podatnos¢ (wrazliwo$é) receptoréw abiotycznych na oddziatywania MFW — etap likwidacji

Podatnosé / wrazliwosé ‘
Dno morskie wraz z osadami ‘

Potencjalne

Ztoza surowcéw mineralnych ‘

oddziafywanie Obszary Obszary Wody morskie Piaski
: e Weglowodory
P1, P2i P4 P3, P5iP6 réznoziarniste
. (obszar P5)
Zaburzenie struktury ) . .
, Niska lub Srednia - -
osadow
(obszary
P3, P6)
- Wysoka
Uwalnianie
. ) (obszar P1)
zanieczyszczen ) ) . ) . )
o , Srednia Srednia Srednia -
i biogenow z osadu do
) . (obszary
toni wodnej
P2, P4)
Zaburzenia struktury ) )
Niska Niska - -
dna
Zmiana morfologii dna Srednia Srednia - -
Zajecie obszaru dna ) )
] Niska Niska - -
morskiego
Wymycie lub
przysypanie zt6z - - - Wysoka
surowcow mineralnych
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Podatnosé / wrazliwo$é

Potencjalne Dno morskle wraz z osadami Ztoza surowcéw mineralnych

oddziafywanie Obszary Obszary Wody morskie Piaski
e Weglowodory
P1, P2i P4 P3,P5i P6 réznoziarniste

Utrudnienie dostepu do

7167 surowcéw - - - Wysoka Srednia
mineralnych

Niska Niska Niska

Zanieczyszczenie
(normalna (normalna (normalna

toni wodnej i osaddéw
) o eksploatacja)/ | eksploatacja)/ | eksploatacja)/ - -
dennych substancjami . ) . )
) Srednia Srednia Wysoka
ropopochodnymi ) ) )
(awarie) (awarie) (awarie)

Zanieczyszczenie toni
wodnej i osadow . . .
J ) . Srednia Srednia Srednia - -
dennych srodkami

przeciwporostowymi

Zanieczyszczenie toni
wodnej i osaddéw
dennych przypadkowo
y. P Yp . Niska Niska Niska - -
uwolnionymi odpadami
komunalnymi lub

Sciekami bytowymi

Zanieczyszczenie toni

wodnej i osaddéw

dennych przypadkowo

uwolnionymi érodkami Srednia Srednia Srednia - -
chemicznymi oraz

odpadami

z likwidacji farmy

Zmiany w rezimie ) ) .
, ) Niska Niska Niska - -
praddw morskich

Ttumienie falowania ) ) )
) Niska Niska Niska - -
wiatrowego

Wzrost zmetnienia
¢ Niska Niska Bardzo niska - -
wody

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

8.3. Znaczenie abiotycznych zasobéw srodowiska

Wody jak i osady denne to bardzo wazne elementy ekosystemu wodnego Morza Battyckiego, ktore jest
morzem ptytkim i matym, o ograniczonej wymianie wéd przez waskie i ptytkie Ciesniny Dunskie.
Powierzchnia morza jest okoto czterokrotnie mniejsza od powierzchni jego zlewiska. W rejonie tym zyje
okoto 85 miliondw ludzi. Takie uwarunkowania sprawiajg, ze kazda ingerencja w Srodowisko morskie -
rybotéwstwo, zegluga, zrzut Sciekdw komunalnych i przemystowych, sptywy powierzchniowe z terenéw
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uprzemystowionych i rolniczych, ale rowniez dziatalno$¢ zwigzana z eksploatacjg i zagospodarowaniem
dna, ma wptyw na delikatng rownowage ekologiczng morza (Uscinowicz, 2011). Wody i osady
w zbiornikach wodnych sg ze sobg Scisle zwigzane. Istnieje swego rodzaju stan réwnowagi pomiedzy
poszczegdlnymi komponentami srodowiska morskiego, a w szczegdlnosci pomiedzy woda a osadem
dennym. Zmiana w jednym komponencie (np. osadach) pocigga za sobg zmiany w drugim
(np. w wodach) i odwrotnie.

Wiekszo$¢ zanieczyszczen (metali ciezkich i toksycznych zwigzkéw organicznych o matej
rozpuszczalnosci i trudno ulegajgcych degradacji), uwalnianych do Srodowiska w wyniku dziatalnosci
gospodarczej cztowieka i docierajgcych do wdéd powierzchniowych, jest zatrzymywana w osadach
(Bojakowska, 2001). Jednakze osady sg nie tylko gtdwng przechowalnig trwatych i toksycznych
zanieczyszczen trafiajgcych do $rodowiska, ale takze miejscem bytowania, odzywiania, rozmnazania
i wzrostu wielu organizmdw wodnych. Zanieczyszczone osady wodne stwarzajg duze zagrozenia dla
biosfery, poniewaz czes$¢ szkodliwych sktadnikéw zawartych w osadach moze przechodzi¢ do wody
w wyniku proceséw chemicznych i biochemicznych oraz by¢ dostepng dla organizméw zywych (Frostner,
1995; Bourg i Loch, 1995). Na dodatek, poruszanie zanieczyszczonych osaddéw, naturalne
lub spowodowane przez cztowieka (transport, bagrowanie, lokalne turbulencje itp.) czy tez wzrost
temperatury mogg powodowac ich przemieszczanie do wyzszych warstw wody, w ktorych na ekspozycje
zanieczyszczen beda réwniez narazone organizmy otwartych wdéd. Powyzsze zaleznosci pomiedzy
abiotycznymi i biotycznymi elementami Srodowiska zostaty omdéwione w Sekcji 10 (Oddziatywania
powigzane).

Okreslajac (zgodnie z metodykg) znaczenie danego receptora (zasobu) wzieto pod uwage:
e stwierdzony w badaniach Srodowiska stan wyjSciowy danego zasobu,
e to, ze zaden z zasobdw nie podlega ochronie prawnej,
e ich podatnos¢ (wrazliwos¢) na oddziatywania farmy.

Przyjete znaczenie poszczegdlnych zasobdw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 8. Okreélenie znaczenia abiotycznych receptoréw/zasobdw dla funkcjonowania ekosystemu

Dno morskie wraz z osadami (obszary P1, P2 i P4) Duze
Dno morskie wraz z osadami (obszary P3, P5 i P6) Srednie
Wody morskie Srednie
Ztoza piaskow réznoziarnistych Srednie

Ztoza weglowodoréw Mate

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

9. Ocena oddziatywania MFW BII na abiotyczne zasoby srodowiska

W niniejszym rozdziale oceniono wariant przedsiewziecia jaki bedzie realizowany na podstawie
zmienionej zgodnie z przedmiotowym wnioskiem Decyzji Srodowiskowe;j.
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9.1. Etap budowy

Podczas budowy MFW BIl prowadzone bedg prace majgce wptyw na dno i wody morskie w rejonie
przedsiewziecia, z ktérych najistotniejsze to:

e wiercenia wykonywane podczas badan geotechnicznych;

e przygotowanie dna przed instalacjg fundamentu, w tym pogtebianie dna, zdjecie warstwy
osaddw o migzszosci ok. 2 — 3 m i zastgpienia jej materiatem skalnym o wiekszej nosnosci (tylko
w przypadku fundamentéw grawitacyjnych, ktére mogg zostaé¢ zastosowane w aktualnie
wnioskowanym wariancie Przedsiewziecia jedynie dla infrastruktury towarzyszacej);

e wwiercanie lub whijanie fundamentéw (tylko w przypadku monopali, fundamentéw typu jacket
lub tripod, przy czym w aktualnie wnioskowanym wariancie Przedsiewziecia fundamenty typu
tripod mogg zostac¢ zastosowane jedynie dla infrastruktury towarzyszacej);

¢ kotwiczenie platform typu jack — up oraz jednostek pomocniczych podczas montazu elementéw
farmy;

e zakopywanie kabli w dnie morskim;
e zwatowanie materiatu skalnego stuzgcego jako ochrona przed wymywaniem;
e skfadowanie urobku z przygotowania dna pod fundamenty.

Petny opis prac budowlanych znajduje sie w Sekcji 4 Tomu Il ROOS.

Przewiduje sie wystgpienie nastepujacych oddziatywan MFW BIl na srodowisko abiotyczne na etapie
budowy:

e zaburzenie struktury osadow;

e uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej;
e zmiana skfadu substrakcyjnego osadéw;

e zaburzenie struktury dna;

e zmiana morfologii dna;

e osiadanie gruntu;

e zajecie obszaru dna morskiego;

e wymycie, wybranie lub przysypanie nagromadzen surowcéw mineralnych;
e utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcéw mineralnych;
e zmiana rezimu praddéw morskich;

e ttumienie falowania wiatrowego;

e zmetnienie wody.

W trakcie budowy farmy mogag tez wystgpi¢ oddziatywania nieplanowane, w szczegdlnosci
zanieczyszczenie toni wodnej i osadow dennych:

1) substancjamiropopochodnymi,
2) srodkami przeciwporostowymi,
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3) przypadkowo uwolnionymi odpadami komunalnymi lub $ciekami bytowymi,
4) przypadkowo uwolnionymi srodkami chemicznymi oraz odpadami z budowy farmy.

Oddziatywania nieplanowane zostaty szczegétowo opisane w Sekcji 12 Tomu Il Raportu oraz w punkcie
11 niniejszej Sekcji.

9.1.1. Zaburzenie struktury osadéw

Podczas budowy MFW BIl bedg prowadzone prace powodujgce lokalne zaburzenia struktury osadow
dennych. Nalezy do nich zaliczy¢ w szczegdlnosci instalacje fundamentéw i uktadanie kabli
elektroenergetycznych. Zaburzenia bedg powodowane takze przez kotwiczenie jednostek ptywajgcych
oraz whbijanie w dno morskie nég statkdw i barek typu jack — up, stabilizujgcych ich pozycje.
Przewidywany poziom wzburzenia i redepozycji osadéw oraz przyjete warunki do analizy zostaty
szczegdtowo opisane w Sekcji 4 Tomu Il Raportu.

Bezposrednim skutkiem zaburzenia struktury osadéw dennych bedzie podniesienie sie i rozptyw
(resuspensja) zawiesiny w toni wodnej oraz jej ponowne osadzenie sie na dnie. Wynoszenie osadow
podczas budowy farmy wiatrowej zalezy przede wszystkim od objetosci osaddw poruszanych w czasie
robdt (np. fundamenty jednopalowe nie wymagajg zadnych robdt pogtebieniowych). Wybor
fundamentow grawitacyjnych, zaktadany w ramach NIS 2015, ktéry stanowit podstawe prowadzenia
oceny w Raporcie 2105, spowodowatby zwiekszenie objetosci osaddw usuwanych w ramach
pogtebiania, a tym samym zwiekszenie tempa wynoszenia osadow,

W Raporcie 2015 oceniono, ze wzburzony osad przemieszczatby sie przede wszystkim w obszarze farmy
i do kilkunastu kilometréw od jej granic, a opadajgc na przewazajgcej czesci obszaru pokryje dno na
przecietna grubo$¢ od ok. 0,2 — do ok. 0,4 mm (patrz: Sekcja 4 Tomu Il ROOS).

Natomiast w wariancie wybranym do realizacji ten typ fundamentdw rozwazany jest jedynie w
przypadku infrastruktury towarzyszacej, co znaczgco ograniczy negatywne oddziatywanie na strukture
osadow. W konsekwencji proponowanych modyfikacji Przedsiewziecia, wykluczona zostata mozliwosé
stosowania fundamentow grawitacyjnych dla elektrowni (fundamenty zostaty ograniczone do
fundamentu monopalowego lub typu jacket), zmniejszona liczba fundamentéow do 60 dla elektrowni (w
poréwnaniu z 120 przewidzianymi w Decyzji Srodowiskowej oraz 200 w NIS 2015), a takze zmniejszona
zostata ilos¢ fundamentéw infrastruktury towarzyszacej z 6 sztuk do jednej. Proponowana zmiana
warunkéw realizacji Przedsiewziecia bedzie miata istotny wptyw na wielko$¢ oddziatywan zwigzanych z
zaburzeniem struktury osadow.

W wyniku wzruszenia osadéw dennych zostang z nich uwolnione pewne ilosci metali ciezkich,
zanieczyszczen i biogendéw, co omdéwiono szczegdtowo w kolejnym rozdziale. Nastgpi rowniez czasowe
zmetnienie wody.

Wzruszenie osadow dennych moze wptywac takze na potencjalne ztoza surowcéw okruchowych. Moze
ono doprowadzi¢ do wymycia lub wybrania surowcéw podczas przygotowywania podtoza pod
fundamenty lub pokrycia ich dodatkowa warstwg osaddéw z urobku, uniemozliwiajaca ich wydobycie,
poprzez zwiekszenie migzszosci nadktadu nad ztozem.
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Moze tez wystgpic¢ zaktdcenie ruchu osaddéw w strefie przydennej. Kolejno powstajgce fundamenty
elektrowni bedg stanowity przeszkode dla przemieszczanego osadu, doprowadzajac do nagromadzenia
i/lub wymywania osaddw, a takze — wymycia osadoéw ztozowych lub ich zasypania.

Najwazniejsze parametry techniczne wptywajgce na poziom oddziatywania to wymiary i liczba
fundamentow. Najwiekszy wptyw na osady nastgpitby w wypadku koniecznosci wymiany podtoza pod
fundamenty grawitacyjne o maksymalnej przewidywanej srednicy podstawy, tj. 80 m wraz z warstwa
ochronng przed wymywaniem (stanowigcy podstawe oceny w Raporcie 2015.najdalej idgcy scenariusz
— NIS 2015). W wariancie bedgcym przedmiotem zmiany Decyzji Srodowiskowej nie przewiduje sie
jednak fundamentéw grawitacyjnych pod turbinami, a jedynie pod elementami infrastruktury
towarzyszacej, dzieki czemu oddziatywanie bedzie ograniczone w stosunku do ocenionego w Raporcie
2015.

Uktadanie kabli wigze sie natomiast z ptugowaniem dna lub wyptukiwaniem osadu strumieniem wody
pod duzym cisnieniem, w celu utworzenia rowu kablowego.

Na poziom oddziatywania wptynie takze rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie
(patrz: Sekcja 3 Tomu Il ROOS).

Obszary P1, P2 oraz P4, znajdujace sie w pétnocno — zachodniej, zachodniej i potudniowej czesci MFW
Bll, to wychodnie glin subakwalnych oraz glin zwatowych, gdzie na powierzchni nie wystepuje luzny osad
lub warstwa ta jest cienka, a takze z licznie wystepujacymi na powierzchni kamieniskami. Zwiezty osad,
jakim jest glina, trudno ulega rozmyciu w warunkach naturalnych. Ze wzgledu na nieciggtg warstwe
piaskow i zwirdw o zmiennej migzszosci i zwartg strukture gliny, podatnos¢ na wzburzenie osadu
powierzchniowego jest niska. Zaburzanie struktury osadow bedzie tu miato mate znaczenie, nawet
w przypadku zastosowania duzych fundamentéw grawitacyjnych.

Obszary P3 oraz P5 (gliny zwatowe z pokrywg piaszczysto-zwirowg o migzszosci do 4 m) w centralnej
i potudniowo-wschodniej czesci, a takze obszar P6 (gliny zwatowe pokryte warstwg osadéw
piaszczystych z pojedynczymi gtazami na powierzchni), we wschodniej czesci pola, stanowig podtoze
mato stabilne, dlatego konieczna jest jego wymiana przed posadowieniem fundamentéw
grawitacyjnych. Na tych obszarach moze doj$s¢ do uruchomienia zawiesiny (resuspensji) o wiekszej
intensywnosci. Jednak w wyniku proponowanej modyfikacji parametréow Przedsiewziecia, taka sytuacja
moze dotyczy¢ wytgcznie fundamentéw dla infrastruktury towarzyszacej (1 sztuka). W przypadku
fundamentéw pod turbiny takiej koniecznosci nie bedzie, z uwagi na wykluczenie fundamentow
grawitacyjnych jako metody realizacji fundamentowania.

Jednoczednie naruszenie osadéw dennych moze w nieznacznym stopniu wptynac na poprawe ich jakosci
(zwiekszenie natlenienia oraz zmniejszenie ilosci zanieczyszczen i zwigzkéw azotu w osadzie na skutek
przejscia ich do toni wodnej). Lepsze natlenienie osadéw moze natomiast zmniejszy¢ (ograniczyc)
przechodzenie fosforu z osadu, poniewaz ten proces zachodzi w warunkach beztlenowych
(redukujacych) (Alloway i Ayres, 1999).

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan dziatania minimalizujgce nie sg wymagane, natomiast
planowane zastosowanie fundamentow typu monopal lub jacket znaczgco zmniejszy skale
oddziatywania.

Naruszenie struktury osadow dennych to na etapie budowy bezposrednie, negatywne oddziatywanie o
lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne w okresie budowy, o intensywnosci od
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niskiej (obszary P1, P2, P4 i cze$¢ obszaru P5 (potudniowo-zachodniej czesci obszaru pomiedzy polami
P2 i P4) do $redniej (obszary P3, P6, i pozostata czes¢ obszaru P5).

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza, co zostato przytoczone
ponizej w tabeli 9, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa

ocenione zostaty jako mniejsze.
Tabela 9. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury osadéw dennych (etap budowy, NIS 2015)
Wielkosé

Przestanki do Znaczenie

Podatnosc¢ na

Receptor Znaczenie

zasobu

oddziatywanie

oceny
oddziatywania

oddziatywania

oddziatywania

Podczas

Nieznaczaca

budowy farmy T Mate
) (skala narazenia — . »
. nastapi (wielkos¢
Duze ) ) lokalna, czas ) i
Niska (obszary zaburzenie ) oddziatywania —
(obszary P1, trwania - ]
) P1, P2, P4) struktury ) ] nieznaczaca,
P2iP4) ) ) krotkoterminowe, .
i wzburzenie . L, znaczenie
, intensywnos$¢ — .
osadow . zasobu — duze)
niska)
dennych
Dno morskie/ Niska
osady denne (potudniowo- Podczas Nieznaczaca Somial
omijalne
zachodnia czes¢ | budowy farmy | (skala narazenia — (wi le ..
wielkos¢
, ) obszaru PS5, nastgpi lokalna, czas ) )
Srednie i ) ) ) oddziatywania —
miedzy polami zaburzenie trwania - ]
(obszary P3, ) i ) nieznaczaca,
) P2iP4)lub struktury krotkoterminowe, i
P5i P6) . ) ) ) . . znaczenie
Srednia i wzburzenie intensywnos$¢ —od b
zasobu —
(obszary P3, P6 osadow niskiej do crednie)
Srednie
oraz pozostata dennych $redniej)

czes¢ P5)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na srodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0. 2015

Podsumowujac, w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok.
70% mniej fundamentow, niz przewidziano w NIS 2015 i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji
Srodowiskowej, wykluczono tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami oraz
zredukowane do jednej sztuki ilos¢ fundamentow dla infrastruktury towarzyszacej. W konsekwencji
naruszenia struktury osadow dennych nastgpig na zdecydowanie mniejszej powierzchni. Uznaje sie
wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato istotnie mniejsze oddziatywania zaréwno od ocenionych
dla NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w DSU.

Tym samym nalezy uzna¢, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sg istotnie mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a
tym samym proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na
wynik oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego
uzyskano Decyzje Srodowiskowa.
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9.1.2. Uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej

Wzburzenie (naruszenie) osadu dennego zwigzane z budowg (posadowieniem) fundamentéw pod
obiekty farmy, kotwiczeniem statkéw czy zakopywaniem kabla jest procesem, ktdry sprzyja
przechodzeniu zanieczyszczen z osaddw do toni wodnej (Uscinowicz, 2011; Bojakowska, 2001; Frostner,
1980; Bourg i Loch, 1995; Dembska, 2003). W ten sposdb mogg sie do niej dostac:

e zanieczyszczenia, w tym metale ciezkie oraz WWA i PCB;
e pierwiastki biogenne - azot i fosfor.

Szczegdtowe zatozenia i analiza przewidywanych poziomow emisji zanieczyszczet z osaddw zostaty
szczegdtowo opisane w Sekcji 4 Tomu Il Raportu.

Zjawisko zubozenia powierzchniowej warstwy osadow w miejscach wzburzania osadu potwierdzaja
badania naukowe. Proces ten obserwowali Bolatek i Pustelnikovas (1995) w Porcie Ktajpedzkim
w miejscu zawracania wodolotow i statkdw, jak réwniez Protasowicki i in. (1992), badajgc osady denne
toru wodnego na Zalewie Szczecinskim.

Intensywnosc i skutki opisanych proceséw bedg uzaleznione od:
e typu osaddéw (uziarnienia);
e zawartosci zanieczyszczen oraz biogenéw w osadach;
e rodzaju wybranego fundamentu.

Typy osadow na analizowanym obszarze rdznig sie w zaleznosci od lokalizacji. W raporcie z badan dna
morskiego obszar farmy zostat podzielony na sze$¢ podobszaréw (P1 — P6) o réznej budowie
i pochodzeniu (patrz: Sekcja 3 oraz Sekcja 5 Tomu Il ROOS).

Najbardziej niekorzystna sytuacja moze wystepowa¢ w przypadku osadu charakteryzujgcego sie
podwyzszong zawartoscig substancji szkodliwych i biogenéw oraz duzg iloscig frakcji drobnych (frakcji
ilastych i mulistych). W tym przypadku moze nastgpi¢ znaczne pogorszenie jakosci wody na skutek
wzrostu stezenia substancji szkodliwych i biogenicznych (na skutek przechodzenia z osadu do toni
wodnej w wyniku proceséw wzruszania osadéw). Osady te bedg tez sprzyjaty powstaniu wiekszej ilosci
zawiesiny, ktéra bedzie dfugo utrzymywata sie w toni wodnej. Intensywna resuspensja moze
powodowac uwalnianie unieruchomionych w osadzie biogendéw i przyczynia¢ sie do eutrofizacji.
W przypadku osaddow piaszczystych o matej zawartosci materii organicznej (np. osady piaszczyste
gruboziarniste), opisane procesy beda przebiegaty mniej intensywnie. Osady te charakteryzujg sie na
ogdt niewielkg iloscig frakcji drobnych oraz niskim stezeniem metali i trwatych zanieczyszczen
organicznych. W zwigzku z tym ocenia sig, ze procesy zwigzane z uwalnianiem biogendéw bedg zachodzity
z niskg intensywnoscig na obszarach P3, P5, P6 i ze $rednig do duzej na obszarach P1, P2 i P4.

Zawarto$¢ zanieczyszczen i biogendw w pobranych osadach dennych z rejonu MFW BIl nie odbiega od
przecietnych stezen tych substancji w osadach dennych Potudniowego Battyku. Zagadnienie to zostato
szczegdtowo omowione w Sekcji 5 Tomu 1.

Rodzaj fundamentow, jaki ostatecznie zostanie zastosowany na farmie, bedzie miat wptyw na ilos¢
uwolnionych podczas budowy zanieczyszczen i biogendw, ze wzgledu na rdzne objetosci osadow
dennych, jakie zostang wzruszone przy ich instalacji. Podstawowe parametry techniczne fundamentéw
opisano w Sekcji 3 Tomu .
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Najdalej idgcym scenariuszem stanowigcy podstawie prowadzenia oceny w Raporcie 2015, jest
wykorzystanie fundamentow grawitacyjnych (NIS 2015). Ich budowa wymagataby przygotowania dna,
co wigzatoby sie z usunieciem warstwy osaddéw dennych, nie tylko w miejscu posadowienia fundamentu,
ale réwniez w jego bezposrednim sgsiedztwie.

W wypadku obecnie rozpatrywanych technologii (wariant wybrany do realizacji — monopal lub jacke)
objetos¢ naruszonego osadu bedzie wielokrotnie mniejsza, co wigze sie z tym, ze nie wymagajg one w
wiekszosci wypadkdw przygotowania dna, a takze z tego, ze Srednica wbijanych pali fundamentowych
bedzie wielokrotnie mniejsza od $rednicy fundamentu grawitacyjnego. Osad wokdt wbijanych pali
ulegnie uptynnieniu na skutek drgan powodowanych przez prace mtota pneumatycznego. Ponizej
przedstawiono przyktadowe obliczenie ilosci wzruszonego osadu dla monopala o s$rednicy 10 m
(maksymalna $rednica monopala).

Przy zatozeniu, ze w dno beda whbijane pale o $rednicy 10 m (tj. promieniu 5 m) na gtebokos¢
kilkudziesieciu metrow mozna zatozy¢, ze wzruszeniu moze ulec osad na gtebokosci ok. 1,5 m
i w promieniu ok. 3 m wokdt pala Rysunek 1, ponizej, przedstawia w sposéb bardzo uproszczony
(pogladowy) te czesc osadu, ktéra moze ulec wzruszeniu, ktére skutkowatoby przejSciem zanieczyszczen
i biogendw z osadu do toni wodnej, podczas whbijania pala w dno.

Rysunek 1. Schemat poglagdowy sposobu okreslania osadu wzruszanego podczas wbijania pala w dno

75m

W owalc 11

Objetos¢ osadu ulegajgcego wzruszeniu podczas wbijania pala w dno morskie obliczono z wzoru ponizej:
V,_=Vst$c.-V walc.lll,
gdzie:
V, - objetos¢ warstwy osadu ulegajgcej wzruszeniu podczas wbijania pala w dno morskie,
V st $c. — objetos¢ stozka scietego,
V walc Ill- objetos¢ walca |l

Po podstawieniu danych do wzoru, objetos¢ osadu ulegajgca wzruszeniu w czasie wbijania jednego pala
w dno morskie wynosi ok. 78,5 m® osadu na jeden fundament (monopal).

Dodatkowo, niezaleznie od rodzaju wybranego fundamentu, osad zostanie wzruszony podczas
uktadania kabla. Szerokos¢ rowu kablowego to ok. 1,5 m, przecietng gtebokos¢ - do 1,5 m, dtugosé¢ — do
200 km, co daje tgcznie 450 000 m?* wzruszonego osadu (na catg wewnetrzng sie¢ kablowa).

Ponadto w czasie posadowienia fundamentéw oraz instalacji wiez bedzie obserwowane wzruszenie
osadu dennego zwigzane z kotwiczeniem statkdw. Sam proces zakotwiczania ma charakter
krotkotrwaty, na matym obszarze (punktowy), na gtebokos¢ ok. 3 m, tak wiec objetos¢ naruszonego
osadu tez bedzie niewielka.
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W oparciu o powyzsze zatozenia oraz stezenia zanieczyszczen i biogendw stwierdzone na obszarze farm
(patrz: Sekcja 5 Tomu Il ROOS) w Raporcie z 2015 r. dokonano szacunku wielkosci ich emisji do toni
wodnej w najdalej idgcym scenariuszu (NIS 2015), ktory moze wystgpi¢ w zwigzku z budowg 200 szt.
fundamentéw (Tabela 10). W obliczeniach przyjeto srednig gestos¢ objetosciowg osadu na poziomie
1,52 g/cm3 (1520 kg/m?3) i $rednig wilgotno$¢ osadu w wysokosci 17,7%.

Tabela 10. Szacowana maksymalna wielko$¢ emisji zanieczyszczen ze wzburzonych osadow dla najdalej idacego
scenariusza (NIS 2015) MFW BII

Szacowana maksymalna wartos¢ emisji z osadéw

Zanieczyszczenie

otow (Pb) 6 386 kg

miedz (Cu) 2163 kg

chrom (Cr) 2163 kg

nikiel (Ni) 2472 kg

cynk (Zn) 9 434,8 kg

kadm (Cd) Stezenie w obszarze ponizej granicy oznaczalnosci
rtec¢ (Hg) Stezenie w obszarze ponizej oznaczalnosci
kongenery z grupy PCB 1,44 g-450,73 g

anality z grupy WWA 1,04 kg — 30,79 kg

fosfor (P) przyswajalny 205,26 Mg

Wielkos$ci emisji zanieczyszczen, ktére mogg zosta¢ uwolnione w trakcie budowy beda nieznaczne,
w poréwnaniu z tadunkami wnoszonymi corocznie do Baftyku z rzekami oraz z opadem mokrym
(Uscinowicz, 2011), co nie ptynie w sposdb znaczacy na jakos¢ waod.

Nie przewiduje sie zadnych dziatan minimalizujgcych oddziatywania w postaci uwalniania sie
zanieczyszczen i biogendw z poruszonych osadéw dennych.

Procesy zwigzane z budowg (posadowieniem) fundamentow pod wieze mogg spowodowac lepsze
natlenienie osaddw, a co za tym idzie zwiekszenie intensywnosci proceséw nitryfikacyjnych oraz
zwielokrotnione uwalnianie azotandw do toni wodnej. Moze to rowniez wptyng¢ na zachwianie ogdlnego
schematu obiegu azotu poprzez zmniejszenie intensywnosci proceséw denitryfikacyjnych zachodzacych
w warunkach beztlenowych, a polegajgcych na przemianie azotandw w azot czgsteczkowy (O’Neil, 1998;
Trzeciak, 1995). Z uwagi na fakt, ze obieg azotu w srodowisku jest procesem bardzo ztozonym i jego
intensywnos$¢ uzalezniona jest od wielu czynnikdw (np. natlenienia, temperatury, sezonu, produkcji
pierwotnejitp.), jak rowniez od wielkosci doptywu biogendéw ze Zzrdédet punktowych, rozproszonych oraz
depozycji z atmosfery (Boynton i in., 1995; Fisher i in., 1988), obliczenie tadunku azotu, ktory
przedostanie sie z osadu do kolumny wody podczas prowadzenia prac posadawiania fundamentow jest
niemozliwe.

Zatozono, ze catos¢ osadow, jaka zostanie usunieta z miejsc budowy fundamentéw w trakcie
przygotowania dna, bedzie pozostawiona na obszarze farmy. Podobnie, w wypadku zastosowania
innego typu fundamentéw (planowane do realizacji— monopal lub jacket, inne typy fundamentow moga
dotyczy¢é wytacznie jednego fundamentu dla infrastruktury towarzyszacej), gdzie powierzchnia
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naruszenia dna iznajdujgcych sie na nim osaddéw jest znacznie mniejsza, oddziatywanie bedzie na
wielokrotnie nizszym poziomie.

Jednoczesdnie procesy wzruszania osadéw dennych mogg w nieznacznym stopniu wptyngc¢ na poprawe
jakosci osadow (zwiekszenie natlenienia osaddéw oraz zmniejszenie ilosci zanieczyszczen i zwigzkow
azotu w osadzie na skutek przejscia ich do toni wodnej). Lepsze natlenienie osaddéw moze natomiast
zmniejszy¢ (ograniczy¢) przechodzenie fosforu z osadu, poniewaz ten proces zachodzi w warunkach
beztlenowych (redukujgcych) (Alloway i Ayres, 1999).

Substancje uwolnione z osadu przejdg do toni wodnej, jednakze w okresie ok. 1 roku od momentu
zaprzestania dziatan zwigzanych z budowg, substancje te po osiggnieciu stanu réwnowagi beda
przechodzi¢ z powrotem do osadu.

Uwolnienie zanieczyszczen i biogendw z osadéw dennych to na etapie budowy bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o regionalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne lub nieodwracalne,
powtarzalne w okresie budowy, o intensywnosci od niskiej (obszary P3, P5 i P6) do $Sredniej i duzej
(obszary P1, P2 i P4).

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 11, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 11. Ocena oddziatywania polegajgcego na uwalnianiu zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej (etap
budowy, NIS 2015)

Wielkos¢
oddziatywania

Przestanki do Znaczenie
oceny

oddziatywania

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na

zasobu

oddziatywanie

oddziatywania

Dno Duze Wysoka W trakcie Nieznaczgca/Mata Mate
morskie/ (obszary (obszar P1) budowy farmy (skala narazenia — (wielkos¢
osady P1, P2 i P4) Srednia nastgpi regionalna, czas oddziatywania —-mata,
denne (obszary uwalnianie trwania - znaczenie zasobu —
P2, P4) zanieczyszczen krétkoterminowe, duze)
i biogenow intensywnos¢ — od
w osadu do Sredniej do duzej)
Srednie Srednia toni wodnej Nieznaczaca Mate
(obszary (obszary (skala narazenia — (wielkos¢
P3, P5iP6) P3, P6) regionalna, czas oddziatywania —
Niska trwania - nieznaczaca,
(obszar P5) krétkoterminowe, znaczenie zasobu —
intensywno$¢ - niska) $rednie)
Wody Srednie Srednia Nieznaczaca/Mata Mate
morskie (skala narazenia — (wielkos¢

regionalna, czas
trwania -
krotkoterminowe,
intensywnos¢—od
niskiej do duzej)

oddziatywania —

nieznaczaca/mata,
znaczenie zasobu —
Srednie)
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Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

Podsumowujac, w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok.
70% mniej fundamentéw, niz w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza — NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentdéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z mniejsza
powierzchnig naruszonego osadu, i w konsekwencji — odpowiednio mniejszg liczbg uwolnionych z niego
metali ciezkich, zanieczyszczen i biogendw. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
istotnie mniejsze oddziatywania zaréwno od ocenionych dla NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego
w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sg istotnie mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a
tym samym proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na
wynik oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego
uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.3. Zmiana sktadu substrakcyjnego osadéw dennych

Zmiana sktadu substrakcyjnego osaddéw dennych moze nastgpi¢ w wyniku dwdch rodzajow prac
prowadzonych na etapie budowy farmy:

e utozenia warstwy ochronnej przed wymywaniem wokot podstawy fundamentu;

e wymiany podtoza w miejscu planowanego posadowienia fundamentu grawitacyjnego na
materiat o wiekszej nosnosci.

Fundamenty stosowane w obiektach MFW, szczegdlnie grawitacyjne i monopale, s3 podatne na
wymywanie osadéw dennych w bezposrednim sasiedztwie ich podstaw. Dlatego uktada sie wokdt nich
tzw. warstwe zabezpieczajgca przed wymywaniem. Do tego celu stosuje sie najczescie] ttuczen skalny,
kamienie i gfazy, ktérymi otacza sie podstawe fundamentu na szerokos¢ od kilku do kilkunastu metréw
(patrz: Sekcja 3 oraz Sekcja 4 Tomu Il ROOS). Stosowane sg materiaty neutralne dla $rodowiska.
W morskim budownictwie hydrotechnicznym powszechnie stosuje sie kamier hydrotechniczny,
uzyskiwany z granitu, dolomitu, piaskowca czy skaty bazaltowej. Jest on uzywany m.in. w budowie
i modernizacji falochrondow, wybrzezy, brzegéw i dna kanatow wodnych, umocnien dna i skarp koryt
rzecznych (jako zabezpieczen przeciwpowodziowych), narzutéw skalnych, fundamentéw, a takze
obiektéw portowych, przystani jachtowych i promowych.

Obecnie Inwestor zaktada, ze taka warstwa moze by¢ zastosowana w kazdym rodzaju fundamentéw,
jakie sg rozpatrywane do uzycia w projekcie MFW BIl. Stanowigcy podstawe prowadzenia oceny w
Raporcie 2015 najdalej idacy scenariusz (NIS 2015), przewidywat budowe maksymalnie 200 szt.
fundamentéw grawitacyjnych, dla ktérych zmiana sktadu substrakcyjnego nastgpitaby na najwiekszej
powierzchni (50 m — $rednica fundamentu plus 10 m warstwy ochronnej przed wymywaniem liczgc od
obrzeza fundamentu). Warstwa kamieni i gtazow moze by¢ réwniez uzyta w celu przykrycia kabli
elektroenergetycznych, jesli nie zostang zakopane na odpowiedng gtebokos¢. Decyzja o zastosowaniu
warstwy ochronnej i jej szerokosci moze by¢ podjeta dopiero na etapie projektu budowlanego, po
ustaleniu warunkéw terenowych w konkretnych lokalizacjach fundamentéw. Obecnie planowany do
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realizacji wariant zaktada budowe jedynie 60 fundamentéw pod turbiny, przewiduje tez mozliwos¢
zastosowania fundamentéw grawitacyjnych jedynie w przypadku infrastruktury towarzyszacej (1
sztuka), za$ pod elektrownie wiatrowe wybdr fundamentdow zostat ograniczony do fundamentéw
monopalowch lub typu jacket.

Stopien zmiany sktadu substrakcyjnego osadu w danej lokalizacji bedzie zalezny bezposrednio od
budowy dna morskiego.

Osady denne na obszarach P1 (wychodnie glin subakwalnych), P2 i P4 (wychodnie glin zwatowych ze
zmienng pokrywa piaszczysto-zwirowa, z licznie wystepujagcymi na powierzchni kamieniskami) beda
miaty niskg podatnos$¢ na zmiany sktadu substrakcyjnego ze wzgledu na stabe wysortowanie (obecnosé
wszystkich frakcji w sktadzie). Gliny stanowig tez stabilne podfoze dla konstrukcji elektrowni.

Obszary P3 oraz P5 (gliny zwatowe z pokrywgq piaszczysto-zwirowg o migzszosci do 4 m), a takze obszar
P6 (gliny zwatowe pokryte warstwg osaddw piaszczystych z pojedynczymi gtazami na powierzchni),
stanowig podtoze mato stabilne, dlatego konieczna bedzie jego wymiana przed posadowieniem
fundamentéw. Wrazliwo$é na zmiane sktadu substrakcyjnego oceniono jako niskg do $redniej. Obszary
te charakteryzujg sie srednim i wysokim stopniem wysortowania, dlatego wprowadzenie na dno ttucznia
skalnego w obszarach P3 i P5 nie zmieni w znaczgcy sposob sktadu substrakcyjnego. Ze wzgledu na
lepsze wysortowanie osadéw w obszarze P6 zmiana sktadu substrakcyjnego bedzie bardziej zauwazalna.

Pojawienie sie grubych okruchéw skalnych moze przyczyni¢ sie do utworzenia nowych siedlisk dla
organizmow bentosu sesylnego. Z tego wzgledu zmiane sktadu substrakcyjnego osadéw nalezy uznac za
oddziatywanie pozytywne.

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan, dziatania minimalizujgce nie sg wymagane, natomiast
dobdr wiasciwych fundamentéw na etapie wykonania projektu budowlanego moze zmniejszy¢ skale
oddziatywania.

Zmiana skfadu substrakcyjnego osaddéw to na etapie budowy bezposrednie, pozytywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, nieodwracalne, powtarzalne w okresie budowy. Intensywnosc¢
oddziatywania na obszarach P1, P2, P4 okreslono jako niska, a na obszarach P3, P6 i P5 — jako $rednia.

W Raporcie 2015, bedacym podstawag wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowej,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 12, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 12. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie sktadu substrakcyjnego osadéw dennych (etap budowy,
NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Dno morskie/ Duze Niska Podczas budowy Nieznaczaca Mate
osady denne (obszary P1, farmy moze (skala narazenia (wielkos¢
P2i P4) doj$¢ do zmiany — lokalna, czas oddziatywania —
sktadu trwania - nieznaczaca,
substrakcyjnego | dtugoterminowe, znaczenie
osadow intensywnos$¢ — | zasobu —duze)
dennych niska)

37|Strona



Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Srednie Niska Podczas budowy Mata Mate
(obszary P3, (potudniowo- farmy moze (skala narazenia (wielkos¢
P5i P6) zachodnia cze$¢ | dojs¢ do zmiany —lokalna, czas oddziatywania —
P5 miedzy P2 skfadu trwania - umiarkowana,
i P4) lub substrakcyjnego | dtugoterminowe, znaczenie
Srednia osadow intensywnosc¢ — zasobu —
(P3, P6 dennych Srednia) Srednie)
i pozostata
czes¢ P5)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza — NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreélono w Decyzji Srodowiskowej. W obecnie
whioskowanym wariancie wybranym do realizacji w odniesieniu do elektrowni wiatrowych wykluczone
zostato zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych, przy czym ten rodzaj fundamentu moze zostac
wykorzystany na potrzeby budowy wewnetrznej morskiej stacji elektroenergetycznej (1 sztuka).

W zwigzku z powyzszym zmiana sktadu substrakcyjnego osadéw dennych nastgpi w odpowiednio
mniejszej liczbie lokalizacji i na odpowiednio mniejszej powierzchni. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie
bedzie powodowato istotnie mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach
stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ s3 istotnie mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a
tym samym proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na
wynik oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego
uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.4. Zaburzenie struktury dna

Zaburzenie struktury dna mogg nastgpi¢ w wyniku prowadzenia kilku rodzajéw prac budowlanych,
w szczegolnosci:

e utozenia warstwy ochronnej przed wymywaniem wokét podstawy fundamentu;

e wymiany podtoza w miejscu planowanego posadowienia fundamentu grawitacyjnego na
materiat o wiekszej nosnosci i ztozenia urobku na obszarze farmy;

e przygotowania dna pod inne rodzaje fundamentéw lub kable, jesli zajdzie taka potrzeba;

e whbijania lub wwiercania pali fundamentowych.
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W Raporcie 2015 dokonano oceny oddziatywan na strukture dna dla wariantu zaktadajgcego
zastosowanie fundamentow grawitacyjnych, ktory analizowany byt wéweczas jako parametry sktadajgcy
sie na najdalej idgcy scenariusz (NIS 2015).

W przypadku zastosowania fundamentow grawitacyjnych zaburzenie struktury dna jest zwigzane
z koniecznoscia odpowiedniego przygotowania podtoza przed ich posadowieniem. Konstrukcja
ta wymaga stabilnego podtoza, dlatego konieczna jest jego wymiana na materiat skalny o wiekszej
nosnosci. Zazwyczaj usuwa sie warstwe osadow o migzszosci ok. 2 —3 m, jesli za$ osady zalegajace pod
powierzchnig dna majg za matg nosnos¢, konieczne moze by¢ zdjecie catego nadktadu az do warstwy
macierzystej, na ktorej mozliwe jest fundamentowanie. Dotyczy to obszaru P3, P6 oraz wschodnigj
czesci obszaru P5, gdzie na powierzchni glin zwatowych wystepuje gruba pokrywa osadéw piaszczysto-
zwirowych (P3, P5) i piaszczystych (P6). W przypadku zbyt duzego nachylenia dna, podtoze nalezy
wyréwnac.

Mozna wiec zatozy¢, ze w przypadku fundamentu grawitacyjnego o srednicy 40 m i zastosowaniu
ochrony przed wymywaniem o szerokosci 15 m od obrzeza fundamentu konieczne bedzie usuniecie
warstwy osadu o objetosci ok. 11 539,5 m3 i zastgpienie go ttuczniem skalnym.

Obecnie wnioskowany wariant zaktada zastosowanie mniej inwazyjnego rozwigzania, czyli
fundamentéw typu monopal lub jacket pod elektrownie, za$ fundamenty grawitacyjne bedg mogty
zostac zastosowane jedynie pod infrastrukture towarzyszaca, przy czym liczba takich fundamentéw
zostata ograniczona z 6 do 1 sztuki.

W wypadku uzycia monopali zaburzenie struktury dna bedzie spowodowane przez wwiercanie
lub wbijanie pala fundamentowego. Whbijanie lub wwiercanie pala wywotuje drgania, ktére mogg
spowodowac uptynnienie wierzchniej warstwy osaddw piaszczystych w promieniu kilku metréw od pala.
Efekt ten moze wystgpi¢ w obszarach P3, P5 oraz P6, gdzie wystepuje gruba warstwa osadow
piaszczystych lub piaszczysto-zwirowych. Proces uptynnienia nie pozostawia zwykle zadnych form na
dnie (doprowadza do wyrdwnania powierzchni dna) i ustaje wraz z zakoniczeniem drgan. Monopale
moga by¢ stosowane na podtozu zwirowym, piaszczystym lub ilastym pod warunkiem wystepowania
stabilnej warstwy podscielajgcej. Technika monopali jest mniej odpowiednia w warunkach duzego
zageszczenia gtazéw i kamieni, a takze tam, gdzie w budowie wgtebnej przewazajg osady mulisto-ilaste
(Hammar, i in., 2008).

Posadowienie fundamentéw typu jacket wigze sie z wkopaniem lub wwierceniem w dno trzech -
czterech pali o dtugosci do 60 m (zaleznie od warunkéw terenowych), na ktérych nastepnie ustawiona
zostanie konstrukcja fundamentu. Whbijanie pali powoduje drgania, ktére mogg spowodowac
uptynnienie osadu, podobnie jak w przypadku monopali. Proces uptynnienia moze wystgpi¢ w miejscu
wystepowania osaddéw piaszczystych (obszary P3, P5 i P6). Proces uptynnienia ustaje wraz z ustaniem
drgan.

Zaburzenie struktury dna nastgpi rowniez podczas uktadania kabli elektroenergetycznych. Zaktada sie,
ze naruszenie to nastgpi na odcinkach o tgcznej dtugosci do 200 km, jego gtebokos$¢ wyniesie do 1,5 m,
a szerokos$é¢ —ok. 1,5 m.

Stopien zaburzenia struktury dna w danej lokalizacji bedzie zalezny bezposrednio od jego budowy.

Dno morskie na obszarach P1, P2 i P4 (wychodnie glin subakwalnych i zwatowych ze zmienng pokrywa
piaszczysto-zwirowy, z licznie wystepujgcymi na powierzchni kamieniskami) bedzie miato wysoka
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wrazliwos¢ na analizowane oddziatywanie, poniewaz w przypadku naruszenia struktury gliny (wiercenie,
kopanie), procesy przywracajgce jg do stanu wyjsciowego sg dtugotrwate.

Dno na obszarach P3, P5 (gliny zwatowe z pokrywg osaddw piaszczysto zwirowych), a takze obszar P6
(gliny zwatowe pokryte warstwg osaddw piaszczystych z pojedynczymi gtazami na powierzchni) bedzie
tatwiej ulegato zaburzeniom struktury. Proces przywrdcenia do stanu wyjsciowego jest jednak krotszy
niz w przypadku obszaréw P1, P2 i P4. Wrazliwos$¢ oceniono w tym wypadku na srednia.

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan dziatania minimalizujgce nie sg wymagane, natomiast
dobdr wiasciwych fundamentdéw na etapie wykonania projektu budowlanego moze zmniejszy¢ skale
oddziatywania.

Zaburzenie struktury dna to na etapie budowy bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym
zasiegu, dtugoterminowe, nieodwracalne, powtarzalne w okresie budowy. Intensywnos¢ oddziatywania
na obszarach P1, P2 i P4 okreslono jako duzg, a na obszarach P3, P5i P6 —jako srednig.

Jak wspomniano wyzej, w Raporcie 2015, bedgcym podstawg wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji
Srodowiskowej, dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idacego scenariusza, co
zostato przytoczone ponizej w tabeli 13, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 13. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury dna (etap budowy, NIS 2015)

Wielkosé
oddziatywania

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Znaczenie

zasobu

oddziatywanie oceny
oddziatywania

oddziatywania

Dno morskie/ Duze Wysoka Podczas Umiarkowana Umiarkowane
osady denne (obszary budowy farmy | (skala narazenia (wielkos¢
P1, dojdzie do — lokalna, czas oddziatywania —
P2 iP4) naruszenia trwania - umiarkowana,
struktury dna | dtugoterminowe, znaczenie
intensywno$¢ — | zasobu —duze)
duza)
Srednie Srednia Podczas Mata Mate
(obszary budowy farmy | (skala narazenia (wielkos¢
P3, dojdzie do —lokalna, czas oddziatywania —
P5iP6) naruszenia trwania - mata, znaczenie
struktury dna | dtugoterminowe, zasobu —
intensywnos¢ — Srednie)
$rednia)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec naruszenia struktury dna
nastgpig na istotnie mniejszej powierzchni. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
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mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.1.5. Zmiana morfologii dna

Zmiana morfologii (uksztattowania) dna moze nastgpi¢ w wyniku prowadzenia kilku rodzajow prac
budowlanych, w szczegdlnosci:

e utozenia warstwy ochronnej przed wymywaniem wokot podstawy fundamentu;

e wymiany podtoza w miejscu planowanego posadowienia fundamentu grawitacyjnego na
materiat o wiekszej nosnosci i ztozenia urobku na obszarze farmy;

e przygotowania dna pod inne rodzaje fundamentéw lub kable, jesli zajdzie taka potrzeba;
e whbijania lub wwiercania pali fundamentowych.

W Raporcie 2015 dokonano oceny oddziatywan na strukture dna dla wariantu zaktadajgcego
zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych, ktéry analizowany byt woéwczas jako najdalej idacy scenariusz
(NIS 2015).

Zastosowanie fundamentow grawitacyjnych wigze sie ze zmiang uksztattowania dna w wyniku
prowadzonych prac. Materiat bedacy urobkiem w wyniku prowadzenia prac fundamentowych musi
zostac¢ czasowo odtozony na dno morskie bezposrednio przy lokalizacji wykonywania prac, a nastepnie
moze zosta¢ wykorzystany jako warstwa zabezpieczajgca, balastowa (Peire i in., 2009) lub do zasypania
kabli infrastruktury wewnetrznej MFW.

Obecnie wnioskowany wariant zaktada mniej ingerujgce w dno rozwigzania, czyli fundamenty typu
monopal lub jacket pod elektrownie, zas fundamenty grawitacyjne beda mogty zosta¢ zastosowane
jedynie pod infrastrukture towarzyszaca (1 sztuka).

W wypadku uzycia monopali zmiana morfologii dna bedzie zwigzana przede wszystkim z utozeniem
wokot pala warstwy ochronnej przed wymywaniem.

Posadowienie fundamentéw typu jacket wigze sie ze stosunkowo niewielkimi zmianami w morfologii
dna, w poréwnaniu do fundamentéw grawitacyjnych czy monopali, poniewaz w ich wypadku znacznie
rzadziej stosuje sie warstwe ochronng przed wymywaniem. Na miekkim podtozu (muty, ity) mozliwe jest
zastosowanie dodatkowych mat zwiekszajgcych nosnosé gruntu w poblizu pali (tzw. mudmats).

Niewielka zmiana uksztattowania dna moze nastgpi¢ rdéwniez podczas uktadania kabli
elektroenergetycznych. Naruszone podczas tych prac osady denne mogg zosta¢ rozmyte. Powstanie
w ten sposdb zagtebienie wzdtuz kabla lub /i moze zostaé on czasowo odstoniety.

Stopien zmiany morfologii dna w danej lokalizacji bedzie zalezny bezposrednio od jego budowy.
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Utwory zwiezte, takie jak glina zwatowa lub glina subakwalna, s3 mato podatne na zmiane morfologii,
jednakze w przypadku jej zmiany, powrdt do stanu pierwotnego jest bardzo dtugotrwaty (P1, P2, P4).
Podatnos¢ obszaréw P3, P5, P6 jest $rednia, rownie tatwo powracajg one do stanu wyjsciowego na
skutek proceséw zachodzgcych przy dnie (przemieszczanie osadow przez prady i falowanie).

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan, dziatania minimalizujgce nie s3 wymagane, natomiast
dobdr wiasciwych fundamentdéw na etapie wykonania projektu budowlanego moze zmniejszy¢ skale
oddziatywania.

Zmiana morfologii dna to na etapie budowy oddziatywanie bezposrednie i negatywne, o lokalnym
zasiegu. Na obszarach P1, P2 i P4 bedzie odwracalne, dtugoterminowe i o duzej intensywnosci, podczas
gdy na obszarach P3, P5 i P6 uznano je za oddziatywanie odwracalne, $rednioterminowe
i Srednio intensywne.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 14, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowa ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 14. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie morfologii dna (etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Dno morskie/ Duze Niska Podczas Umiarkowana Umiarkowane
osady denne (obszary budowy farmy | (skala narazenia — (wielkos¢
P1, dojdzie do lokalna, czas oddziatywania —
P2iP4) zmiany trwania - umiarkowana,
morfologii dna dtugoterminowe, znaczenie
intensywnos¢ — zasobu — duze)
duza)
Srednie Srednia Nieznaczaca Pomijalne
(obszary (skala narazenia — (wielkos¢
P3, lokalna, czas oddziatywania —
P5iP6) trwania - mata, znaczenie
Srednioterminowe, zasobu —
intensywnos¢ — Srednie)
Srednia)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentdw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec naruszenia morfologii dna
nastgpig na odpowiednio mniejszej powierzchni. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.
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Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametroéw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktdérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.1.6. Osiadanie gruntu

Posadowiony na dnie morskim fundament bedzie powodowat kompakcje gruntu, czyli zageszczenie na
skutek zmniejszenia ilosci wolnych przestrzeni pomiedzy ziarnami osadu. W rezultacie fundament
bedzie osiadat.

Proces ten bedzie nastepowat gtownie w wypadku zastosowania ciezkich fundamentdw grawitacyjnych,
ktérych waga dochodzi do ok. 7 tys. ton (patrz: Sekcja 2 Tomu Il ROOS). Takie rozwigzanie byto
analizowane jako wariant alternatywny (bedgcy jednoczesnie najdalej idgcym scenariuszem — NIS 2015)
w Raporcie 2015. Oddziatywanie aktualnie wnioskowanego rozwigzania, polegajgcego na zastosowaniu
innych typow fundamentow pod elektrownie (monopalowe lub typu jacket) i dopuszczajgcego
fundamenty grawitacyjne jedynie pod infrastrukture towarzyszaca, ze wzgledu na mniejszg ich wage,
bedzie znacznie mniejsze.

Stopien kompakgji gruntu w danej lokalizacji bedzie zalezny bezposrednio od budowy dna.
Oddziatywanie bedzie bardziej zauwazalne w obszarach wystepowania osadéw ilasto-mulistych (P2, P5)
oraz luzno upakowanych osadow piaszczysto-zwirowych (P4). Obszary P1 i P3 narazone sg na osiadanie
gruntu w mniejszym stopniu. Gliny majg bowiem niskg wrazliwo$¢ na kompakcje osadu pod wptywem
nacisku, dlatego stanowig stabilne podtoze do posadawiania budowli.

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan, dziatania minimalizujace nie s3 wymagane, natomiast
dobdér wtasciwych fundamentéw (rezygnacja z fundamentéw grawitacyjnych) zmniejszy skale
oddziatywania.

Osiadanie gruntu to oddziatywanie bezposrednie, negatywne, dtugoterminowe, nieodwracalne,
o lokalnym zasiegu. Na obszarach P1, P2 i P4 bedzie charakteryzowato sie niskg intensywnoscig, na
obszarach P3, P5i P6 — $rednia.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza, co zostato przytoczone
ponizej w tabeli 15, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej
ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 15. Ocena oddziatywania polegajacego na osiadaniu gruntu (etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Dno morskie/ Duze Niska Podczas Nieznaczaca Mate
osady denne (obszary budowy farmy (skala narazenia (wielkos¢
P1, nastgpi proces —lokalna, czas oddziatywania —
P2iP4) osiadania dna trwania - nieznaczaca,
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

dtugoterminowe, Znaczenie
intensywnos¢ — | zasobu —duze)
niska)
Srednie Srednia Podczas Mata Mate
(obszary budowy farmy (skala narazenia (wielkos¢
P3, nastgpi proces —lokalna, czas oddziatywania —
P5iP6) osiadania dna trwania - umiarkowana,
dtugoterminowe, Znaczenie
intensywnos¢ — zasobu —
$rednia) $rednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zjawisko osiadania gruntu
nastgpi w odpowiednio mniejszej liczbie lokalizacji i na odpowiednio mniejszej powierzchni. Uznaje sie
wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato istotnie mniejsze oddziatywania zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sg istotnie mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a
tym samym proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na
wynik oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego
uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.7. Wymycie, wybranie lub przysypanie nagromadzen surowcéw mineralnych

Podczas budowy MFW BIl prowadzone bedg prace powodujgce zaburzenia struktury i morfologii dna
morskiego.

Na potencjalne ztoza surowcéw okruchowych moze wptywaé wzruszenie osadéw dennych
powodowane przez prace budowlane. Moze to doprowadzi¢ do wymycia lub zubozZenia nagromadzen
surowcdw mineralnych podczas przygotowywania podtoza pod fundamenty lub pokrycia ich dodatkowg
warstwg osadoéw z urobku, uniemozliwiajacg ich wydobycie, poprzez zwiekszenie migzszosci nadktadu
nad ztozem.

Moze tez wystgpi¢ zaktécenie ruchu osadow w strefie przydennej. Kolejno powstajgce fundamenty
elektrowni bedg stanowity przeszkode dla przemieszczanego osadu. W rezultacie, moze doprowadzic to
do nagromadzenia i/lub wymywania osadéw, a co za tym idzie wymycia osaddéw ztozowych
lub ich zasypania.

Sktadowany urobek moze przysypac potencjalne ztoza surowcéw okruchowych.
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Beda to wiec na etapie budowy bezposrednie negatywne oddziatywania na surowce okruchowe,
o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne w okresie budowy, o duzej
intensywnosci.

Oddziatywanie to nie dotyczy zt6z weglowodoréw.
Dziatania minimalizujgce nie sg wymagane.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 16, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 16. Ocena oddziatywania polegajacego na wymyciu, wybraniu lub przysypaniu nagromadzen surowcéw
mineralnych (etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Ztoza piaskow Srednie Wysoka Dwa potencjalne Nieznaczaca Pomijalne
réznoziarnistych pola ztozowe (skala narazenia— | (wielko$¢
piaskow lokalna, czas oddziatywania —
réznoziarnistych trwania - nieznaczaca,
zostaty krétkoterminowe, | znaczenie
zidentyfikowane w | intensywnos¢— | zasobu —
granicach duza) Srednie)

przysztej] MFW BII
i w jej buforze

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy Il. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec wymycie, wybranie lub
przysypanie nagromadzen surowcéw mineralnych nastgpi na odpowiednio mniejszej powierzchni.
Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mnigjsze oddziatywania zaréowno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego decyzjg, a tym samym proponowana
zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.8. Zajecie obszaru dna morskiego
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Kolejne fundamenty, osadzane w dnie morza w trakcie budowy, beds zajmowaty coraz wiekszg
powierzchnie, az do osiggniecia ich docelowej liczby.

Zajeta przez fundament grawitacyjny, analizowany jako wariant alternatywny i jednoczesnie najdalej
idgcy scenariusz (NIS 2015) w Raporcie z 2015, powierzchnia dna wynosi okoto 3848,5 m? (wliczajgc w
to 50 m $rednice fundamentu oraz dodatkowo zaktadang maksymalng szerokos$¢ warstwy ochronnej
przed wymywaniem, tj. 10 m od obrzeza fundamentu, co daje tgcznie Srednice 70 m). Dla 200
fundamentéw w daje to tgcznie ok. 769 700m? (0,77 km?).

Obecnie dla elektrowni wiatrowych przewidziano inne rozwigzania (fundamenty monopalowe oraz typu
jaket), zas fundamenty grawitacyjne dopuszczono jedynie dla infrastruktury towarzyszacej (1 sztuka). W
przypadku aktualnie wnioskowanych rozwigzan dla elektrowni powierzchnia ta bedzie wiec znacznie
mniejsza. W przypadku monopala powierzchnia dla jednego fundamentu to ok. 1 963 m? ($rednica
monopala 10 m, szeroko$¢ warstwy ochronnej 20 m), przy jackecie dla jednego fundamentu to 1493 m?
($rednica pala 1,8 m, szerokos$¢ warstwy ochronnej wokét kazdego z 4 pali — 10 m), a przy tripodzie dla
jednego fundamentu — 1 193 m? ($rednica pala 2,5 m, szerokos$¢ warstwy ochronnej wokét kazdego z 3
pali- 10 m).

Przy maksymalnie 200 km kabla i 1,5 m szerokosci rowu kablowego zajeta przez kabel powierzchnia
wyniesie 300 000 m?2 (0,3 km?).

Jak wynika z powyzszych obliczert, powierzchnia zajetego dna morskiego w przypadku zestawu
parametrow Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz w Raporcie 2015 — NIS 2015,
wyniesie zaledwie ok. 0,77 km2, a wiec ok. 0,63% powierzchni farmy okreslonej w PSZW (ok. 122 km?)
oraz ok. 0,9% powierzchni faktycznie mozliwej do zabudowy elektrowniami (ok. 83,3 km?). Zaréwno w
wariancie zatwierdzonym Decyzja Srodowiskowa, jak i w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego
Raportu, ta powierzchnia bedzie jeszcze mniejsza.

Dziatania minimalizujgce nie sg wymagane.

Zajecie dna morskiego to na etapie budowy oddziatywanie bezposrednie, negatywne, dtugoterminowe,
odwracalne, o lokalnym zasiegu. Intensywnos$¢ oddziatywania w wypadku uzycia fundamentéow
grawitacyjnych oceniono jako wysoka, a w przypadku uzycia pozostatych fundamentéw jako srednia.

Jak wspomniano wyzej, w Raporcie 2015, bedgcym podstawg wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji
Srodowiskowej, dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idacego scenariusza, co
zostato przytoczone ponizej w tabeli 17, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 17. Ocena oddziatywania polegajgcego na zajeciu dna morskiego (etap budowy, NIS 2015)

Receptor | Znaczenie | Podatno$é¢ na Przestankido | Wielkos$¢ oddziatywania | Znaczenie oddziatywania

zasobu oddziatywanie oceny

oddziatywania

Dno Duze Niska Podczas Umiarkowana Umiarkowane
morskie/ (obszary budowy farmy (skala narazenia (wielkos¢
osady P1, P2 nastgpi zajecie —lokalna, czas oddziatywania —
denne i P4) dna morskiego é trwania - é umiarkowana,
dtugoterminowe, znaczenie zasobu
intensywnos¢ — —duze)
duza)
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Receptor | Znaczenie | Podatnosc¢ na Przestanki do Wielkosc oddziatywania | Znaczenie oddziatywania

zasobu oddziatywanie oceny

oddziatywania

9] Mata T Mate
e V4
< (skala narazenia < (skala narazenia
3 —lokalna, czas 3 —lokalna, czas
o . Q. .
= trwania - = trwania -
+— +—
= | diugoterminowe, | % | dtugoterminowe,
o o
e intensywnos$¢ — e intensywnos$¢ —
o , ) o .
S Srednia) S duza)
Srednie Niska Podczas Umiarkowana Mate
(obszary budowy farmy (skala narazenia (wielkosé
P3, P5 nastgpi zajecie —lokalna, czas oddziatywania —
i P6) dna morskiego o trwania - o umiarkowana,
dtugoterminowe, znaczenie zasobu
intensywno$é — —srednie)
duza)
9] Mata ] Mate
Xz -
[©] . . [] . ;s
< (skala narazenia koA (wielkosé
3 — lokalna, czas 3 oddziatywania —
Q. . Q .
= trwania - ‘= mata, znaczenie
- +—
= | dtugoterminowe, | = zasobu —
Q- . s 7 Q- 7 .
Q intensywnos$¢ — e Srednie)
o 3 . o
s Srednia) s

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W obecnie wnioskowanym wariancie wybranym do realizacji nastgpito ograniczenie liczby planowanych
do wybudowania elektrowni wiatrowych do 60 sztuk (o 70% w stosunku do stanowigcego podstawe
oceny w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015 i o potowe w stosunku do wariantu
zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa) oraz rodzajéw fundamentédw, na ktérych moga zosta¢ one
posadowione do fundamentéw monopalowych i fundamentéw typu jacket. Doprecyzowanie rodzajow
fundamentdéw i zmniejszenie ich liczby ma bezposrednie przetozenie na skale zajecia dna morskiego w
zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia, poniewaz dla elektrowni wiatrowych wykluczone zostato
zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych powodujgcych najwiekszg ingerencje w dno morskie oraz
jego zajecie pod jeden fundament sposrod wszystkich dotychczas rozwazanych rodzajéw fundamentow.

W wariancie wybranym do realizacji najwieksze zajecie dna pod jeden fundament elektrowni wiatrowej
bedzie miato miejsce w przypadku instalacji fundamentu monopalowego o $rednicy 10 m i bedzie
wynosito 78,5 m?. Poniewaz rodzaj fundamentu dla wewnetrznej morskiej stacji elektroenergetyczna
nie zostat doprecyzowany zatozono, ze najwieksze zajecie dna w jej przypadku nastgpi w zwigzku
zinstalacja fundamentu grawitacyjnego o $rednicy podstawy 50 m i bedzie wynosito 1 963,5 m?
Maksymalna zajetos¢ dna morskiego pod wszystkie fundamenty MFW BIl w wariancie wybranym do
realizacji, tj. 60 fundamentéw monopalowych i 1 fundament grawitacyjny, wyniesie 6 673,5 m?, co
oznacza redukcje o ok. 99% w stosunku do pierwotnego wariantu preferowanego. Z uwzglednieniem
warstw chronigcych przed wymywaniem o szacowanej szerokosci liczonej od obrzeza kazdego z
fundamentéw wynoszacej 25 m dla fundamentu monopalowego oraz 10 m dla fundamentu
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grawitacyjnego zajecie dna w tym wariancie wyniostoby 173 492,5 m?, tj. o ok. 77% mniej niz
w pierwotnym wariancie preferowanym.

Wyzej opisane zmniejszenie maksymalnej przewidywanej powierzchni dna morskiego zajetej w zwigzku
z realizacjg Przedsiewziecia w wariancie wybranym do realizacji skutkowa¢ bedzie znaczgcym
ograniczeniem powierzchni, na ktorej dojdzie do ingerencji w dno morskie (strukture osadéw) oraz
zniszczenia i trwatego przeksztatcenia naturalnych siedlisk bentosowych. Ograniczone zostang tym
samym negatywne oddziatywania MFW BIl na siedliska denne i zbiorowiska bentosowe wystepujgce
w jej obszarze.

Wraz ze zmniejszeniem powierzchni nowego substratu twardego wprowadzonego do $Srodowiska
w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia ograniczeniu ulegnie zjawisko ,sztucznej rafy”. Nalezy natomiast
podkresli¢, ze korzysci dla srodowiska wynikajgce z ograniczenia ingerencji w naturalne siedliska denne
zdecydowanie przewyzszajg ewentualne pozytywne efekty wyzej wspomnianego zjawiska.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego decyzjg, a tym samym proponowana
zmiana parametréw Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na $rodowisko
przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.9. Utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcéw mineralnych

Montaz fundamentéw na dnie spowoduje zajecie powierzchni i uniemozliwi dostep do potencjalnych
nagromadzen surowcéw okruchowych. Oddziatywanie fundamentdw uzaleznione bedzie od ich rodzaju.

Na obecnym etapie trudno jest okresli¢ docelowg liczbe elektrowni wiatrowych, ktére mogg zostac
wybudowane na powierzchni wyznaczonych potencjalnych pdél nagromadzen okruchowych na polu
MFW BII (patrz: Sekcja 4 Tomu Il ROOS). Na potrzeby Raportu 2015 przyjeto nastepujace zatozenia (dla
analizowanego tam zestawu parametrow stanowigcego najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015):

— zajecie przez fundament grawitacyjny powierzchni dna (wraz z warstwg ochronng) w skali
jednostkowej wynosi okoto 3 848,5 m? (0,004 km?);

— réwnomierne rozmieszczenie fundamentdw na obszarze mozliwym do zabudowy;

— wykorzystane zostang powierzchnie wyznaczonych potencjalnych pdl nagromadzen surowcéw
okruchowych na polu MFW Bl (patrz: Sekcja 4 Tomu lIl ROOS);

— biorgc pod uwage powierzchnie wyznaczonych potencjalnych pdl zt6z okruchowych na polu
MFW BIl na polu nr 1, maksymalnie moze znalez¢ sie 11 fundamentdw grawitacyjnych, a na polu
nr 2 maksymalnie 9 fundamentéw grawitacyjnych.

— pole ztozowe nr 1 zostanie w najbardziej niekorzystnym scenariuszu zajete w 0,39%, natomiast
pole nr 2 moze by¢ niedostepne w 0,4% swojej powierzchni.

W obecnie wnioskowanym wariancie fundamenty grawitacyjne dopuszcza sie jedynie dla infrastruktury
towarzyszacej (1 sztuka), zas dla elektrowni zastosowane zostang rozwigzania zajmujgce mniejsza
powierzchnie (fundamenty monopalowe lub typy jacket).
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Nalezy takze zwrdci¢ uwage na aspekt pozytywny - czasowe (tj. do momentu likwidacji farmy)
uniemozliwienie dostepu do potencjalnych zt6z surowcow moze spowodowad, iz bedzie mozna je
traktowac jako zasdb strategiczny na przysztosé.

Bedzie to na etapie budowy bezposrednie, pozytywne lub negatywne oddziatywanie na ztoza surowcéw
okruchowych, o lokalnej skali oddziatywania, dtugoterminowe, odwracalne (po likwidacji obiektéw
farmy), o bardzo duzej intensywnosci.

Analizujgc natomiast mozliwosci poszukiwania zt6z weglowodoréw nalezy stwierdzi¢, ze wspdtczesna
technika pozwala na prowadzenie rozpoznania nawet w trakcie budowy czy eksploatacji farmy
wiatrowej. Technologia ta wymaga instalacji na dnie specjalnych linii hydrofonéw (OBC) oraz
przemieszczanie sie statku ze zZrédtem fali sejsmicznej wzdtuz i w poprzek rozciggnietych linii
hydrofondw. Metoda ta pozwala jednak wyeliminowa¢ holowanie za statkiem badawczym
wielokilometrowych sekwencji urzadzen pomiarowych, a tym samym prowadzi¢ badania na
zabudowanym akwenie.

Badania zt6z weglowodorowych na terenie zabudowanej farmy wiatrowej sg znacznie drozsze od
prowadzonych metodg konwencjonalng. Szacuje sie, ze sg to koszty dwukrotnie wieksze, niz te
z wykorzystaniem tradycyjnych metod.

O ile badania poszukiwawcze mogg by¢ prowadzone, o tyle eksploatacja surowcéw na obszarze MFW
moze odbywac sie tylko w ograniczonym stopniu. Ma to przede wszystkim zwigzek z organizacjg ruchu
statkdw i jego ograniczeniem w przypadku zabudowy akwenu. Strumien statkdw koniecznych do obstugi
pojedynczej platformy wydobywczej wymagatby utworzenia osobnych korytarzy wolnych od zabudowy.
Wozrostoby rowniez ryzyko kolizji z wybudowang infrastrukturg farmy wiatrowej. Mozliwe jest
prowadzenie ograniczonego wydobycia z platformy umieszczonej na krawedzi akwenu zabudowanego
farma wiatrowa, ale przy wykorzystaniu odwiertdw horyzontalnych.

Zajecie powierzchni dna to na etapie budowy to bezposrednie negatywne oddziatywanie na ztoza
weglowodordéw, o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, odwracalne, powtarzalne w okresie budowy
(instalacja kolejnych fundamentéw), o niskiej intensywnosci.

Dziatania minimalizujgce nie sg wymagane.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla ocenionego w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza NIS
2015, przedstawia Tabela 18, ponizej.

Tabela 18. Ocena oddziatywania polegajacego na utrudnieniu dostepu do nagromadzert surowcéw mineralnych
(etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos$é na Przestanki do Wielkoséé Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Ztoza piaskow Srednie Wysoka Dwa Umiarkowana Mate
réznoziarnistych potencjalne pola | (skala narazenia (wielkog¢
ztozowe —lokalna, czas | oddziatywania —
piaskow trwania - umiarkowana,
réznoziarnistych | dtugoterminowe, znaczenie
zostaty intensywnos$¢ — zasobu —
zidentyfikowane bardzo duza) $rednie)
w granicach
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

przysztej MFW
Blliw jej
buforze

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec znaczgco ograniczona
zostanie powierzchnia tego oddziatywania. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskows, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.1.10. Zmiany w rezimie pradéw morskich

W trakcie etapu budowy na dnie morskim i w toni wodnej bedg lokalizowane kolejne fundamenty
elektrowni i pozostatych obiektow farmy. Prady morskie w toni wodnej obcigzajg konstrukcje MFW
poprzez napér hydrodynamiczny. Jak wynika z prowadzonych przez Instytut Morski w Gdansku
pomiaréw terenowych na potudniowym Battyku (patrz: Sekcja 2 Tomu Il ROOS), na ogdt wykazuja
podobng intensywnos¢ na catej gtebokosci tj. majg zblizony rozktad predkosci i kierunkdéw przeptywu
w profilu pionowym.

Oddziatywanie elektrowni wiatrowych na warunki hydrologiczne przejawia sie przede wszystkim
w modyfikacji pola przeptywu prgdéw morskich. Prady te, napotykajac przeszkode w postaci konstrukc;ji
wsporczej, optywajg j3. Wowczas w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji nastepuje zmiana predkosci
i kierunku przeptywu oraz ci$nienia wody. Skutkiem tego jest lokalny wzrost predkosci wody z powodu
zwezenia strumienia przeptywu oraz powstawanie zawirowan wokoét konstrukcji. Zjawisko optywania
przeszkody o przekroju kotowym dla przeptywu potencjalnego jest przedstawione schematycznie na
ponizszym rysunku.

Rysunek 2. Optywanie przez prady morskie przeszkody o przekroju kotowym (rysunek pogladowy)

50|Strona



;
o \“Q

Szczegdlnie istotne, a zarazem trudne do przewidzenia, jest powstawanie zawirowan wokot konstrukcji
— wiry mogg powstawac zaréwno od strony zapragdowej jak i bezposrednio przed przeszkoda (Rysunek
3).

Rysunek 3. Zaburzenie pola przeptywu wokédt pionowej konstrukcji walcowej wystawionej na dziatanie pradu
morskiego (Hughes S.A., 2001)

Horseshoe vortex Lee-Wake

vortices

streamlines

! Boundary
layer separation

Zasieg wptywu konstrukcji wsporczej na przeptywy wody w toni morskiej réowny jest jedynie kilku
Srednicom tej budowli. Natomiast odlegtosci miedzy poszczegdlnymi elektrowniami sg rzedu kilkuset
metréow. Oznacza to, ze nie nalezy sie spodziewac wzajemnego naktadania na siebie tych oddziatywan.

Istnieje kilka czynnikéw, ktére mogg wptyngé na sposéb modyfikacji pola przeptywu wody wskutek
instalacji sitowni wiatrowych, takich jak:

e liczba turbin wiatrowych, odlegtos¢ miedzy nimi oraz sposéb ich rozlokowania;
e wymiary i ksztatt poszczegdlnych wiez;

e typiwymiary fundamentéw;

e charakterystyka pola przeptywu (predkosci, dominujgce kierunki itp.);

e batymetria ze szczegdlnym uwzglednieniem gradientdw powierzchni i naturalnych przeszkéd.
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Ocene oddziatywania farmy wiatrowej polegajgcego na wywotaniu zmian w rezimie prgdéw morskich
oparto na analizach zawartych w raporcie z modelowania hydrograficznego wykonanych dla MFW
Battyk Srodkowy Il (SMDI, 2015).

We wspomnianym wyzej raporcie hydrograficznym dokonano modelowania zmian w rezimie pradow
morskich, jakie nastgpig po wybudowaniu MFW BSIl. Analiza zostata wykonana dla wszystkich
rozpatrywanych wariantow przedsiewziecia.

Symulacje wykonano dla miesiecy styczen i lipiec, dla 5 punktéw kontrolnych potozonych wewnatrz
i poza obszarem farmy. Jak z niej wynika, po wybudowaniu farmy nastgpi minimalne zmniejszenie
predkosci przeptywu praddéw morskich wewnatrz farmy. Bedg to zmiany predkosci rzedu do okoto
0,7 cm/s w lipcu i do 1,2 cm/s w styczniu, a wartosci te rdznig sie dla poszczegdlnych wariantéw
w bardzo niewielkim stopniu. Tymczasem S$rednie predkosci przeptywu, pomierzone przez Instytut
Morski w Gdansku podczas catorocznych badan w dwdéch punktach pomiarowych na obszarze farmy,
wynosity od 10,1 do 13,1 cm/s. Zmniejszenie aktualnej predkosci pradéw wewnatrz farmy wiatrowej
bedzie réwnowazone przez niewielki wzrost ich predkosci na zewnatrz farmy. Wrazliwos¢ wéd morskich
w rejonie farmy oceniono na bardzo niska (pomijalng).

Oddziatywanie podczas etapu budowy bedzie wiec jeszcze mniejsze, w zaleznosci od tego, ile
fundamentéw bedzie w danym momencie zainstalowanych.

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan, dziatania minimalizujgce nie sg wymagane, natomiast
dobdr wiasciwych fundamentéw na etapie wykonania projektu budowlanego moze zmniejszy¢ skale
oddziatywania.

Zmiany rezimu pradéw morskich to na etapie budowy bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, krotkoterminowe (na etapie budowy), nieodwracalne, powtarzalne w okresie
budowy, o niskiej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla ocenionego w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza (NIS
2015), przedstawia Tabela 19, ponizej.

Tabela 19. Ocena oddziatywania polegajacego na zmianie rezimu pradéw morskich (etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Wody morskie Srednie Bardzo niska Posadowienie Nieznaczgca Pomijalne
(pomijalna) fundamentow (skala narazenia — (wielkos¢
farmy wiatrowej lokalna, czas oddziatywania —
bedzie miato trwania — nieznaczaca,
wptyw na rezim | krétkoterminowe, Znaczenie
praddéw morskich | intensywnosc — zasobu —
w rejonie niska) Srednie)
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono

52|Strona



tez zastosowanie fundamentdéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tym samym zmniejszy sie
proporcjonalnie potencjalny wptyw na prady morskie. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.1.11. Ttumienie falowania wiatrowego

W trakcie etapu budowy na dnie morskim i w toni wodnej bedg lokalizowane kolejne fundamenty
elektrowni i pozostatych obiektow farmy. Kiedy fale uderzajg w fundament elektrowni wiatrowej, czes¢
ich energii zostaje odbita. Powoduje to zmiany falowania wewngatrz farmy wiatrowej i w jej strefie
zawietrznej.

Zaréwno fale wiatrowe na swobodnej powierzchni morza jak i pragdy morskie w toni wodnej obcigzaja
wieze sitowni wiatrowych poprzez napdr hydrodynamiczny, przy czym oddziatywanie falowania
wiatrowego ogranicza sie gtdwnie do warstwy powierzchniowej wody.

Poniewa? istnieje wzajemne oddziatywanie budowli hydrotechnicznych ze zjawiskami hydrologicznymi
zachodzgacymi w morzu, réwniez konstrukcje poszczegdlnych turbin wiatrowych mogg w pewnym,
ograniczonym stopniu wptywac naich przebieg. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim oddziatywania
na falowanie powierzchniowe i prady morskie.

Jezeli Srednice konstrukcji wsporczych sitowni wiatrowych beda mniejsze od jednej piagtej dtugosci
propagujgcych w ich kierunku fal (Massel, 1992), takie wieze mozemy traktowac jako konstrukcje
optywowe. Oznacza to, ze nie bedg one powodowal znaczgcego zaburzenia pola falowego.
W przeciwnym razie fale podchodzac do konstrukcji czesciowo ulegng odbiciu a czesciowo
symetrycznemu ugieciu promienia falowego za napotkang przeszkoda, tj. dyfrakcji. Zjawisko
to schematycznie przedstawia Rysunek 4, ponizej.

Rysunek 4. Oddziatywanie pionowej konstrukcji walcowej o duzej Srednicy na rezim falowy (Sumer
B.M., Fredsge j., 2005)

53|Strona



% _4- Diffracted
_4~~" wave front

' /) y
' ’ ’
> 't s x
1] ___»
Incident ‘ Y %
wave v N [~

Reflected
wave

W obszarze cienia, tj. bezposrednio za napotkang przez fale przeszkodg, nie wystepuje ruch falowy,
jednak mogg tam powstawacé zawirowania wody. Natomiast przed budowlg fale odbite interferujg
z falami podchodzacymi, w wyniku czego powstajg fale stojgce. W efekcie, stosujac dla uproszczenia
teorie linowg, bezposrednio przed konstrukcjg dwukrotnie rosng pionowe predkosci orbitalne. Jesli takie
fale bedg na tyle dtugie, by oddziatywac¢ na dno, mogg we wspdtpracy z prgdami morskimi przyczyniac
sie do podrywania osadu i w konsekwencji prowadzi¢ do erozji w bezposrednim sgsiedztwie fundamentu
konstrukcji.

Ocene oddziatywania farmy wiatrowej na wody morskie, polegajacego na ttumieniu falowania
powierzchniowego, oparto o charakterystyke $rodowiska (patrz: Sekcja 2 Tomu Il ROOS) oraz na
analizach zawartych w raporcie z modelowania hydrograficznego wykonanego dla MFW Battyk
Srodkowy Il (SMDI, 2015).

We wspomnianym wyzej raporcie hydrograficznym dokonano modelowania zmian w falowaniu, jakie
nastapia po wybudowaniu MFW BIl. Analiza zostata wykonana dla wszystkich rozpatrywanych wowczas
wariantéw przedsiewziecia.

Model falowania na obszarze catkowicie zabudowanej farmy wskazuje na bardzo mate, rzedu kilku cm,
zmiany wysokosci fal w stosunku do stanu wyjsciowego. Tymczasem najwyzsza zarejestrowana podczas
badan przez Instytut Morski w Gdansku fala miata 6,14 m wysokosci, a najwyzsza fala znaczna - 3,89 m.
Srednia wysoko$¢ fal (liczona jako $rednia ze wszystkich zarejestrowanych fal érednich) dla punktu
kontrolnego 001 wyniosta 0,57 m, a dla punktu kontrolnego 002 - 0,54 m.

Oddziatywanie podczas etapu budowy bedzie wiec jeszcze mnigjsze, w zaleznosci od tego, ile
fundamentéw bedzie w danym momencie zainstalowanych.

Nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujgcych to oddziatywanie.

Ttumienie falowania na etapie budowy farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, krotkoterminowe (na etapie budowy), nieodwracalne, powtarzalne w okresie
budowy, niskiej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla ocenionego w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza (NIS
2015), przedstawia Tabela 20, ponizej.

Tabela 20. Ocena oddziatywania polegajgcego na ttumieniu falowania powierzchniowego (etap budowy, NIS 2015)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Wody morskie Srednie Niska Posadowienie Nieznaczgca Pomijalne
fundamentow (skala narazenia — (wielkos¢
farmy wiatrowej lokalna, czas oddziatywania —
bedzie miato trwania — nieznaczaca,
wplyw na krétkoterminowe, znaczenie
falowanie intensywno$¢ — zasobu —
powierzchniowe niska) $rednie)
W rejonie
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zmniejszy sie
proporcjonalnie jej oddziatywanie na falowanie. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.1.12. Wzrost ilosci zawiesiny w wodzie

W trakcie etapu budowy na dnie morskim i w toni wodnej bedg lokalizowane kolejne fundamenty
elektrowni i pozostatych obiektéw farmy. Bedzie to powodowato wzruszenie osadéw dennych i czasowe
unoszenie sie zawiesiny w toni wodnej.

Ocene oddziatywania farmy wiatrowej polegajgcego na ograniczeniu przezroczystosci wody,
wywotanym unoszeniem sie zawiesiny w toni wodnej, oparto na charakterystyce Srodowiska
(patrz: Sekcja 2, 3 oraz 5 Tomu Il ROOS) oraz analizach wykonanych w 2015r. dla MFW Battyk Srodkowy
Il (SMDI, 2015).

Dno morskie stanowi piasek drobnoziarnisty oraz piasek na podtozu gliniastym (patrz: Sekcje 3 oraz 5
Tomu Il ROOS). Jest to materiat podatny na poderwanie z dna i pozostawanie przez pewien czas w
zawieszeniu w toni wodnej. Mozliwos$¢ wystgpienia tego zjawiska w tym obszarze zostata potwierdzona
badaniami modelowymi (SMDI, 2015). Ponadto, z praktyki inzynierskiej wynika, ze najwiecej osadu jest
uruchamianego podczas stawiania fundamentéw grawitacyjnych, tj. takich, jakie pierwotnie byty brane
pod uwage dla elektrowni w obszarze projektowanej farmy MFW BIl (najdalej idgcy scenariusz oceniany
w Raporcie 2015 — NIS 2015). Nalezy tu jednak dodaé, Zze zjawisko to ma charakter krotkotrwaty, a jego
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zasieg jest ograniczony lokalnie. Niemniej wzrost koncentracji zawiesiny w toni morskiej moze mieé
negatywny wptyw na znajdujacy sie w zasiegu oddziatywania bentos, ryby i ssaki morskie.

We wspomnianym wyzej raporcie hydrograficznym dokonano modelowania unoszenia sie zawiesiny,
jakie nastgpi podczas budowy MFW BIl. Analiza zostata wykonana dla wszystkich rozpatrywanych
wowczas wariantdw przedsiewziecia. Przecietne stezenie zawiesiny obliczone przez model wyniosto
maksymalnie 35 mg/l w granicach obszaru farmy oraz 10 mg/l poza obszarem farmy. Zgodnie
z wynikami badan warunkéw hydrologicznych i hydrochemicznych, srednia zawarto$¢ zawiesiny
w warstwie przypowierzchniowej i przydennej w rejonie MFW BIl wahata sie od ok. 0,7 mg/l do ok. 4,5
mg/l, w zaleznosci od pory roku (przyrosty nastepowaty od maja do lipca).

Nie ma potrzeby stosowania dziatart minimalizujgcych.

Wozrost ilosci zawiesiny w wodzie na etapie budowy farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o
lokalnym zasiegu, srednioterminowe (na etapie budowy), odwracalne, powtarzalne w okresie budowy,
o duzej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla ocenionego w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza (NIS
2015), Tabela 21 ponizej.

Tabela 21. Ocena oddziatywania polegajgcego na wzroscie ilosci zawiesiny w wodzie (etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Wody morskie Srednie Niska Budowa Mata Mate
fundamentow (skala narazenia — (wielkos¢
farmy wiatrowej lokalna, czas oddziatywania
spowoduje trwania — —mata,
zmetnienie wody | krdtkoterminowe, znaczenie
w rejonie intensywnos¢ — zasobu -
inwestycji bardzo duza) Srednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéow grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zmniejszy sie
proporcjonalnie poziom potencjalnego zmetnienia wody. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sq mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.
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9.1.13. Odziatywania skumulowane

Zatozenia do analiz oddziatywan skumulowanych MFW BIl i innych przedsiewzie¢ na elementy
abiotyczne $srodowiska zostaty przedstawione w rozdziale 3.2. Natomiast szeroki opis dotyczgcy tego
zagadnienia znajduje sie w Sekcji 13 Tomu Il ROOS.

W ocenie oddziatywan przeprowadzonej w Raporcie 2015 przyjeto dwa mozliwe scenariusze rozwoju
farm wiatrowych na terenie POM w celu przeprowadzenia analiz oddziatywan skumulowanych
przedstawione ponizej:

W latach 2019 — 2021 wybudowane zostang elektrownie o tacznej mocy 900 MW, w tym 600 MW
w ramach MFW BSIII i 300 MW w ramach MFW Baltica 3. Przy zatozeniu, ze przecietna elektrownia
bedzie miata moc 6 MW, powstanie ich 150. Wybudowana zostanie rowniez infrastruktura towarzyszaca
(stacje elektroenergetyczne itd.). Zatozono wiec, ze przynajmniej pierwsze etapy MFW BSIII i Baltica 3
bedg juz istniaty w chwili rozpoczecia budowy MFW BIl, powodujgc oddziatywania na ptaki morskie.

W latach 2023 — 2026 wybudowane zostang elektrownie o fgcznej mocy 1 350 MW, w tym 600 MW w
ramach MFW BIl i 750 MW w ramach MFW Baltica 2. tgcznie powstanie 185 elektrowni wiatrowych.
Wybudowana zostanie rowniez infrastruktura towarzyszaca. Zatozono, ze
w zwigzku z tym na dnie morskim zostang zainstalowane 192 fundamenty oraz ok. 190 km kabli
wewnetrznych.

Dodatkowo wzieto pod uwage mozliwos¢ prowadzenia badan sejsmicznych na obszarze koncesji Stupsk-
E, oraz zlokalizowane w poblizu koncesje poszukiwawczo - rozpoznawcze weglowodorow — Gaz Potudnie
i Stupsk — W, ktdre obecnie juz nie obowigzuja.

W poblizu farmy znajduje sie jednak intensywnie wykorzystywana trasa zeglugi morskie;.

Po 2026 zatozono, ze w przypadku uzyskania dodatkowych warunkéw przytaczenia Inwestor bedzie
mogt wybudowac¢ w ramach MFW BIl kolejne elektrownie, o tacznej mocy 600 MW. Powstanie 60
elektrowni wiatrowych. Wybudowana zostanie réwniez infrastruktura towarzyszaca (stacje
elektroenergetyczne itd.). Mozna zatozy¢, ze w zwigzku z tym na dnie morskim zostanie zainstalowanych
dodatkowo 63 fundamenty oraz ok. 62 km kabli wewnetrznych.

W scenariuszu tym oceniono, ze poziom tgcznych oddziatywan na abiotyczne elementy Srodowiska
wyniesie ok. 93% poziomu przeanalizowanego w raporcie 2015 jako wariant alternatywny, czyli NIS.

W drugim scenariusza zwigzanym z etapem budowy, w ktdory zatozono, ze w latach 2023 — 2026,
dodatkowo do wspomnianych wyzej elektrowni MFW BIl i MFW Baltica 2, wybudowane zostang
w ramach MFW BIIl elektrownie o tgcznej mocy 600 MW. tgcznie powstanie wtedy 245 elektrownie
wiatrowe. Wybudowana zostanie rowniez infrastruktura towarzyszaca (stacje elektroenergetyczne,
platformy socjalne i pomiarowo — badawcze itd.). W zwigzku z tym na dnie morskim zostanie
zainstalowanych 255 fundamentéw oraz ok. 252 km kabli wewnetrznych. Po 2026 r. w przypadku
uzyskania dodatkowych warunkéw przytgczenia zatozono, ze Inwestor bedzie mégt wybudowad kolejne
elektrownie, o tgcznej mocy 600 MW, w ramach MFW BIl. Powstanie 60 elektrowni wiatrowych.
Wybudowana zostanie réwniez infrastruktura towarzyszaca (stacje elektroenergetyczne itd.). W
zwigzku z tym na dnie morskim zostanie zainstalowanych dodatkowo 63 fundamenty oraz ok. 62 km
kabli wewnetrznych.
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Oceniono, ze w powyzszym scenariuszu poziom tgcznych oddziatywan na abiotyczne elementy
Srodowiska bedzie zaledwie o ok. 24% wyzszy od poziomu przeanalizowanego w raporcie 2015 dla
zestawu parametréow Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015.

Potencjalna kumulacja oddziatywan moze wynikaé z rozptywu zawiesiny spowodowanego naruszeniem
struktury osadéw dennych, a tym samym uwolnieniem pewnej puli zanieczyszczen i biogendw z osadu
do toni wodnej, zmetnienie wody i mozliwo$¢é przysypania ztéz surowcow dodatkowg warstwg osadu.
Stwierdzono jednak, ze poziom tej kumulacji bedzie maty lub minimalny (w zaleznosci od budowy dna
morskiego).

Kumulacja moze by¢ rowniez zwigzana z wiekszym zajeciem dna morskiego, znaczenie tego
oddziatywania oceniono jednak jako mate.

Kumulacje oddziatywan zwigzanych ze wzmozonym ruchem statkdw opisano w rozdziale 12.6.

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
elektrowni, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowe], wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec nawet w przypadku
kumulacji oddziatywan z oddziatywaniami zwigzanymi z jednoczesng budowg innych elektrowni,
catkowite oddziatywania bedg mniejsze niz ocenione w Raporcie 2015. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie w mniejszym stopniu przyczyniato sie do kumulacji oddziatywan, zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2. Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji MFW BIl na jej obszarze prowadzone bedg prace majgce wptyw na dno i wody
morskie, gtéwnie prace serwisowe. Ponadto na S$rodowisko abiotyczne bedg wywieraty wptyw
konstrukcje fundamentdéw posadowione na dnie morskim.

Petny opis prac na etapie eksploatacji znajduje sie w Sekcji 5 Tomu Il Raportu.

Przewiduje sie wystapienie nastepujgcych oddziatywarh MFW BIl na Srodowisko abiotyczne na etapie
eksploataciji:

e zaburzenie struktury osadow;

e uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej;
e zmiana sktadu substrakcyjnego osadoéw;

e zaburzenie struktury dna;

e zmiana morfologii dna;
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e osiadanie gruntu;

e zajecie obszaru dna morskiego;

e wymycie lub przysypanie nagromadzen surowcdw mineralnych;

e utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcow mineralnych;

® zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw Srodkami przeciwkorozyjnymi;
e zmiana temperatury wody i osadéw;

e zmiana rezimu praddéw morskich;

e ttumienie falowania wiatrowego;

e zmetnienie wody.

W trakcie eksploatacji farmy moga tez wystgpic¢ oddziatywania nieplanowane, ktére zostaty szczegdtowo
opisane w Sekcji 12 Tomu Il Raportu oraz w punkcie 11 niniejszej Sekcji.

9.2.1. Zaburzenie struktury osadéw

Podczas eksploatacji MFW BIl prowadzone bedg prace zaburzajace strukture osaddéw dennych,
np. wymiany uszkodzonych fragmentéw kabla elektroenergetycznego. Bedzie tez obserwowane
wzruszanie osadu dennego zwigzane z kotwiczeniem statkow podczas kontroli, serwisu oraz nagtych
napraw awaryjnych (np. wymiana fragmentu uszkodzonego kabla). Proces zakotwiczania ma charakter
krotkotrwaty, na matym obszarze (punktowy), na gtebokos¢ ok. 3 m. llos¢ osadu, ktéra moze byc
wzruszana z kotwiczenia, jest niewielka.

Ponadto wymywaniu bedg ulegaty osady denne w bezposrednim sgsiedztwie struktur fundamentow
(ang. scour effect). Srednia warto$¢ wymywania wynosi 1,3 érednicy fundamentu. Symulacje
przeprowadzone dla typowych warunkéw panujacych na Morzu Pétnocnym wykazaty, ze wartosé ta jest
o wiele mniejsza i réwna sie 0,3 $rednicy fundamentu w okresach wystepowania duzych fal (Nielsen,
Hansen, 2007). W wyniku wzruszenia osadow dennych bedg sie z nich uwalnia¢ pewne ilosci metali
ciezkich, zanieczyszczen i biogendw, moze nastepowac rowniez zmetnienie wody. Wzruszenie osadéw
dennych moze wptywad takze na potencjalne ztoza surowcéw okruchowych. Moze ono doprowadzi¢ do
wymycia surowcow lub pokrycia ich dodatkowa warstwg osaddéw, utrudniajgcg ich wydobycie, poprzez
zwiekszenie migzszosci nadktadu nad ztozem.

Biorac pod uwage warunki hydrodynamiczne panujace na Battyku (patrz: Sekcja 3 Tomu Il ROOS),
przewiduje sie, ze gteboko$¢ wymywania bedzie réwnie mata co na Morzu Péthocnym lub mniejsza.
Ponadto, na etapie projektu budowlanego zostang dobrane odpowiednie do warunkéw terenowych
rodzaje fundamentéw i, jesli bedzie taka koniecznos¢ — warstwa ochronna przed wymywaniem,
co istotnie zmniejszy to oddziatywanie w okresie eksploatacji.

Mniejsze zaburzenia struktury osaddéw nastgpig na obszarach P1, P2, P4 i P5 (potudniowo-zachodniej
czesci obszaru pomiedzy polami P2 i P4), a wieksze na - P3, P6 i pozostata cze$¢ obszaru P5.
Charakterystyke tych obszaréw przedstawiono w Sekcjach 8.1.1 Dno morskie i 8.1.2. Osady denne.
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Skale oddziatywann zmniejsza¢ bedzie warstwa ochronna przed wymywaniem, utozona wokot
fundamentow, ewentualnie wzdtuz tras kabli.

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan, dziatania minimalizujgce nie s3 wymagane, natomiast
dobdr wiasciwych fundamentéw i warstw ochronnych przed wymywaniem na etapie wykonania
projektu budowlanego moze zmniejszy¢ skale oddziatywania.

Naruszenie struktury osadéw dennych to na etapie eksploatacji bezposrednie, negatywne
oddziatywanie o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne w okresie eksploatacji,
o intensywnosci niskiej (obszary P1, P2, P4 i P5 (potudniowo-zachodniej czesci obszaru pomiedzy polami

P2 i P4) lub sredniej (obszary P3 i P6 oraz pozostata czes$¢ obszaru P5).

W Raporcie 2015 bedgcym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 22, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 22. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury osadéw dennych (etap eksploatacji, NIS 2015)

Wielkosé
oddziatywania

Przestanki do
oceny
oddziatywania

Znaczenie Podatnos¢ na Znaczenie

oddziatywania

Receptor
zasobu

oddziatywanie

Dno morskie/ Duze Niska Podczas Nieznaczaca Mate
osady denne (obszary eksploatacji farmy | (skala narazenia (wielkos¢
P1, P2 i P4) bedg nastepowaty | —lokalna, czas | oddziatywania —
niewielkie trwania - nieznaczaca,
naruszenia krétkoterminow znaczenie
struktury osadow | e, intensywnos$¢ | zasobu —duze)
dennych — niska)
Srednie Niska Podczas Nieznaczaca Pomijalne
(obszary (potudniowo- eksploatacji farmy | (skala narazenia (wielkos¢
P3,P5i P6) zachodnia czesé bedg nastepowaty | —lokalna, czas | oddziatywania —
obszaru P5 miedzy niewielkie trwania - nieznaczaca,
polami P2 i P4) lub naruszenia krétkoterminow znaczenie
Srednia struktury osadow | e, intensywnos¢ zasobu —
(obszary P3, P6 dennych — niska lub Srednie)
oraz pozostata Srednia)

cze$¢ obszaru P5)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zaburzenia struktury
osadow dennych nastgpig na odpowiednio mniejszej powierzchni. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie
bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych
NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
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proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.2. Uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej

Podczas eksploatacji MFW BIl prowadzone bedg prace powodujgce wzburzenie osadéw dennych, np.
serwis fundamentoéw, kabli czy kotwiczenie statkow. Sprzyjaé¢ one beda przechodzeniu zanieczyszczen
i biogendw z osaddw do toni wodne;.

Do wody mogg przechodzi¢ formy labilne metali, zanieczyszczenia organiczne, tj. wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne (WWA) i polichlorowane bifenyle (PCB), biogeny (azot i fosfor), co opisano
w punkcie 9.1.2 tej Sekcji. Wieksze zawartosci tych substancji mogg wystepowac¢ w osadach ilasto-
mulistych ze wzgledu na wieksze mozliwosci absorpcyjne (P2, P4, P5). Wieksze zawartosci tych
substancji mogg wystepowac obszarze pdétnocno-zachodnim oraz potudniowym badanego regionu ze
wzgledu na rodzaj wystepujgcych osadow (P1, P2 i P4).

Poniewaz osad denny w rejonie planowanej MFW charakteryzuje sie niskg zawartos$cig substancji
szkodliwych (metali, WWA, PCB, TBT) oraz substancji biogenicznych, tym samym ryzyko przejscia ich do
toni wodnej jest niewielkie (w niewielkim stopniu spowoduje pogorszenie jakosci wody). Wrazliwos¢
osaddéw dennych na powyzsze oddziatywanie okreslono jako niskg lub Srednig, w zaleznosci od rodzaju
podtfoza, a wrazliwos¢ wody — jako mata.

Skale oddziatywan zmniejsza¢ bedzie warstwa ochronna przed wymywaniem, ufozona wokédt
fundamentow, ewentualnie wzdtuz tras kabli.

Ze wzgledu na brak znaczacych oddziatywan, dziatania minimalizujgce nie sg wymagane, natomiast
dobdr wtasciwych fundamentéw i warstw ochronnych przed wymywaniem na etapie wykonania
projektu budowlanego moze zmniejszy¢ skale oddziatywania.

Uwolnienie zanieczyszczen i biogendw z osaddéw dennych to na etapie eksploatacji bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, krotkotrwate, odwracalne, powtarzalne w okresie
eksploatacji, o niskiej lub $redniej intensywnosci.

W Raporcie 2015, bedgcym podstawa wydania aktualnie obowiazujgcej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 23, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 23. Ocena oddziatywania polegajacego na uwalnianiu zanieczyszczen i biogenéw z osadu do toni wodnej (etap
eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Dno morskie/ Duze Wysoka Podczas Nieznaczaca Mate
osady denne (obszary (obszar P1) eksploatacji farmy | (skala narazenia — (wielkos¢
P1, P2iP4) Srednia bedzie lokalna, czas oddziatywania —
(obszar nastepowac trwania - nieznaczaca,
P2iP4) punktowe krotkoterminowe, Znaczenie
wzruszenie zasobu — duze)

61|Strona



Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkoé¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
osaddéw dennych intensywnosé —
i uwolnienie do $rednia)
Srednie Srednia toni wodnej Nieznaczaca Pomijalne
(obszary zaWEfrtych w nitn (skala narazenia — (wielkos¢
P3,P5i P6) zanieczyszczen lokalna, czas oddziatywania —
i biogenow . .
trwania - nieznaczaca,
krotkoterminowe, znaczenie
intensywnos¢ — zasobu —
niska) Srednie)
Wody morskie Srednie Niska Nieznaczaca Pomijalne
(skala narazenia — (wielkos¢
lokalna, czas oddziatywania —
trwania - nieznaczaca,
krétkoterminowe, znaczenie
intensywnos¢ — zasobu —
$rednia) Srednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z mniejsza
powierzchnig naruszonego osadu i w konsekwencji — odpowiednio mniejszg liczbg uwolnionych z niego
metali ciezkich, zanieczyszczen i biogendw. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego decyzjg, a tym samym proponowana
zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.2.3. Zmiana sktadu substrakcyjnego osadéw

Zmiana sktadu substrakcyjnego osaddéw dennych moze nastgpi¢ w wyniku dwéch rodzajéw prac
prowadzonych na etapie budowy farmy, tj. utozenia warstwy ochronnej przed wymywaniem wokét
podstawy fundamentu oraz wymiany podtoza w miejscu planowanego posadowienia fundamentu
grawitacyjnego na materiat o wiekszej nosnosci. Opisano to szczegdétowo w punkcie 9.1.3. niniejszej
Sekcji. Wprowadzone w trakcie budowy warstwy ochronne przed wymywaniem bedg stosowane przez
caty okres eksploatacji farmy.

Podczas prac zwigzanych z konserwacjg mozliwe jest wprowadzenie dodatkowych utwardzonych
elementéw zabezpieczajgcych przed rozmywaniem, mogacych wprowadzi¢ zmiany (w przypadku
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zastosowania narzutéw skalnych) do sktadu substrakcyjnego osaddédw. Narzuty skalne i inne formy
ochrony przed wymywaniem stanowig tzw. ,sztuczng rafe”, czyli nowe miejsce bytowania organizmow
bentosowych oraz ryb. Oddziatywanie to bedzie miato szczegdlne znaczenie w obszarach wystepowania
luznych osadéw piaszczystych oraz ilasto-mulistych (patrz: Sekcja 3 Tomu IV ROOS).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zmiana skfadu substrakcyjnego osadéw to na etapie eksploatacji bezposrednie, pozytywne
oddziatywanie o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, nieodwracalne, jednorazowe. Intensywnosc
Zmiana skfadu substrakcyjnego osadéw to na etapie eksploatacji bezposrednie, pozytywne
oddziatywanie o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, nieodwracalne, jednorazowe. Intensywnosé

oddziatywania na obszarach P1, P2, P4 okreslono jako niska, a na obszarach P3, P6 i P5 — jako srednia.

W Raporcie 2015, bedgcym podstawg wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowej,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 24, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 24. Ocena oddziatywania polegajagcego na zmianie sktadu substrakcyjnego osadéw dennych (etap
eksploatacji, NIS 2015)

Wielkos$¢
oddziatywania

Przestanki do Znaczenie
oceny

oddziatywania

Podatnos¢ na
oddziatywanie

Receptor Znaczenie

zasobu oddziatywania

Dno morskie/ Duze Niska Podczas Nieznaczaca Mate (wielko$é
osady denne (obszary eksploatacji (skala narazenia | oddziatywania —
P1, P2 i P4) farmy mogg by¢ —lokalna, czas nieznaczaca,
stosowane trwania - znaczenie
warstwy dtugoterminowe, zasobu — duze)
ochronne przed intensywnos$¢ —
wymywaniem, niska)
Srednie Niska ktore zmienig Nieznaczaca Pomijalne
(obszary (potudniowo- sktad (skala narazenia (wielkos¢
P3,P5i P6) zachodnia czes¢ substrak’cyjny —lokalna, czas oddziatywania —
obszaru P5 osadow trwania - nieznaczace,
miedzy dtugoterminowe, zZnaczenie
obszarami intensywnos$¢ — zasobu —
P2 i P4) lub niska) lub Mata Srednie) lub
Srednia (skala narazenia Mate (wielkos¢
(obszary P3, P6 —lokalna, czas oddziatywania —
i pozostata czes¢ trwania - mata, znaczenie

obszaru P5) dtugoterminowe, zasobu —
intensywnos$¢ — $rednie)
Srednia)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na srodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez ze zmiang
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sktadu substrakcyjnego osadéw w odpowiednio mniejszej liczbie lokalizacji. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uzna¢, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametroéw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.4. Zaburzenie struktury dna

Zaburzenia struktury dna nastgpig podczas prac budowlanych, co opisano szczegdétowo w punkcie 9.1.4
niniejszej Sekcji, jednak wiekszos$¢ z nich to zmiany o charakterze ciggtym (raz naruszona struktura nie
powrdci juz do stanu pierwotnego), pozostang wiec rowniez na etapie eksploatacji (np. zmiany w dnie
zwigzane z wbiciem w nie pali fundamentowych). W tym czasie nie przewiduje sie prowadzenia
dodatkowych prac (wiercenie, wbijanie), a wiec nie powiegkszy sie skala tego oddziatywania. Ocena tych
zmian pozostaje wiec taka sama jak dla etapu budowy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatan minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zaburzenie struktury dna to na etapie eksploatacji bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, jednorazowe, dtugoterminowe i nieodwracalne. Ze wzgledu na brak prowadzenia
dodatkowych prac intensywnos$¢ oddziatywania na wszystkich obszarach okreslono jako niska.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 25, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 25. Ocena oddziatywania polegajacego na zaburzeniu struktury dna (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosé¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Dno morskie / Duze Niska Na etapie Nieznaczgca Mate
osady denne (obszary eksploatacji (skala narazenia (wielkos¢
P1, P2 i P4) utrzymuje sie —lokalna, czas oddziatywania —
efekt trwania - nieznaczaca,
zaburzenia dtugoterminowe, znaczenie
struktury dna intensywnos¢ — | zasobu —duze)
z etapu niska)
Srednie Niska budowy, jednak Nieznaczaca Pomijalne
(obszary nie prowadzone (skala narazenia (wielkos¢
P3, P5iP6) s3 zadne —lokalna, czas oddziatywania —
dodatkowe trwania - nieznaczaca,
dziatania dtugoterminowe, znaczenie
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

(wiercenie, intensywnos¢ — zasobu —
whbijanie) niska) Srednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentdw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zaburzenie struktury dna
dennych nastgpi na odpowiednio mniejszej powierzchni. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.5. Zmiana morfologii dna

Posadowienie elementow farmy wiatrowej wigze sie ze zmiang morfologii (uksztattowania) dna. Zmiany
w morfologii dna pojawig sie réwniez na etapie eksploatacji. W miejscach posadowienia elektrowni
wiatrowych moga wystepowad zmiany proceséw geologicznych dna morskiego. Lokalnie moze wystgpic
erozja — podmywanie fundamentéw lub gromadzenie sie osaddéw w sgsiedztwie fundamentéw.

W wyniku przeprowadzonych badan geofizycznych na obszarze MFW BIl, bedacych podstawa
sporzadzenia Raportu z 2015r., mozliwe byto wskazanie miejsc obecnej erozji dna. Dno rozmywane jest
(przynajmniej okresowo) prawie na catej powierzchni pola MFW BIl z wyjatkiem akumulacyjnych
obszaréw w granicach P5 i P6 i pétnocnych stokéw P3. Nalezy zatozy¢, ze w tych miejscach mozliwe jest
wyptukiwanie osadu w poblizu elementéw infrastruktury MFW BIl. Na pozostatym obszarze,
w odniesieniu do dynamiki srodowiska wodnego, spodziewane s3 niewielkie, niezagrazajace elementom
infrastruktury, rozmycia dna po stronie dopradowej obiektéw posadowionych na dnie oraz
powstawanie po stronie zapragdowej zasp piaszczystych. Powstajgce formy dna nie powinny by¢ wieksze
niz obecnie istniejgce i przemieszczajgce sie. Zjawisko to moze przebiegac intensywniej w obszarach
wystepowania fal piaszczystych, jednak spodziewane zmiany w rzezbie dna nie bedg wieksze niz skala
obecnie wystepujgcych i powstajgcych form na dnie. Moze dochodzi¢ miejscami do odstaniania lub
przysypywania elementéw wewnetrznej infrastruktury kablowej farmy (kable tgczace pojedyncze
elektrownie w obrebie pola).

Niewielka zmiana uksztattowania dna moze nastgpi¢ réwniez podczas prac serwisowych i np. wymiany
kabli elektroenergetycznych. Naruszone podczas tych prac osady denne mogg zosta¢ rozmyte.
Powstanie w ten sposob zagtebienie wzdtuz kabla lub/i moze zostaé on czasowo odstoniety.
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Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dziatan minimalizujgcych.

Zmiana morfologii dna to na etapie eksploatacji oddziatywanie bezposrednie i negatywne,
o lokalnym zasiegu, odwracalne i dtugoterminowe. Jego intensywnos$¢ na obszarach P1, P2, P4
i czes¢ obszaru P5 (potudniowo-zachodniej czesci obszaru pomiedzy polami P2 i P4) bedzie niska, na P3,

P5, P6 i w pozostatej czesci obszaru P5 - $rednia.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 26, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji

Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 26. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie morfologii dna (etap eksploatacii, NIS 2015)

Receptor Znaczenie

zasobu

Podatnos¢ na
oddziatywanie

Przestanki do
oceny

oddziatywania

Wielkosé
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Dno morskie/ Duze Niska Podczas Nieznaczaca Mate
osady denne (obszary eksploatacji (skala narazenia — (wielkos¢
P1, P2 i P4) farmy dojdzie lokalna, czas oddziatywania —
do zmian trwania - nieznaczaca,
morfologiidna | dfugoterminowe, znaczenie
intensywnos¢ — zasobu — duze)
niska)
Srednie Niska Nieznaczgca/Mata | Pomijalne/Mate
(obszary (potudniowo- (skala narazenia — (wielkos¢
P3, P5iP6) zachodnia czesc lokalna, czas oddziatywania —
obszaru P5 trwania - nieznaczaca lub
miedzy dtugoterminowe, | mata znaczenie
obszarami intensywnos¢ — zasobu -
P2iP4) niska lub $rednia) Srednie)
Srednia
(P3, P6,

pozostata czes¢
obszaru P5)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez ze zmiang
morfologii dna w odpowiednio mniejszej liczbie lokalizacji. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wplywa na wynik oceny
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oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.6. Osiadanie gruntu

Fundamenty poszczegdlnych obiektow farmy wiatrowej, w zaleznosci od masy, mogg powodowac
kompakcje gruntu, czyli zageszczenie na skutek zmniejszenia ilosci wolnych przestrzeni pomiedzy
ziarnami osadu, a w rezultacie osiadanie fundamentu.

Na etapie eksploatacji proces osiadania gruntu pod ich ciezarem bedzie wolniejszy niz podczas budowy,
jednak w dalszym ciggu zauwazalny. Dotyczy gtdwnie zastosowania ciezkich fundamentéw
grawitacyjnych, ocenianych w Raporcie 2015 w najdalej idgcym scenariuszu (NIS 2015). W obecnym
wariancie zrezygnowano z zastosowania fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami,
dopuszczono to rozwigzanie jedynie dla infrastruktury towarzyszacej (1 sztuka).

Oddziatywanie bedzie bardziej zauwazalne w obszarach wystepowania osadéw piaszczystych (P6) oraz
luzno upakowanych osaddw piaszczysto-zwirowych (P2, P3, P5). Obszary P1, P2 i P4 takze sg narazone
na osiadanie gruntu, jednak w mniejszym stopniu.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatah minimalizujgcych to oddziatywanie.

Osiadanie gruntu to na etapie eksploatacji oddziatywanie bezposrednie, negatywne, dtugoterminowe,
nieodwracalne, o lokalnym zasiegu. Na obszarach P1, P2, P4 i P5 (potudniowo-zachodniej czesci obszaru
pomiedzy polami P2 i P4) bedzie charakteryzowato sie niskg intensywnoscig, na obszarach P3, P6
i w pozostatej czesci P5 — $rednia.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 27, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 27. Ocena oddziatywania polegajacego na osiadaniu gruntu (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor | Znaczenie Podatno$¢ na Przestanki do Wielkosé¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Dno Duze Niska Podczas Nieznaczgca Mate

morskie/ (obszary eksploatacji (skala narazenia — (wielkos¢

osady P1, P2iP4) farmy bedzie | lokalna, czas trwania - oddziatywania —

denne nastepowat dtugoterminowe, nieznaczaca, znaczenie
proces intensywnos¢ — niska) zasobu — duze)

osiadania dna

Srednie Niska Podczas Nieznaczgca/Mata Pomijalne/Mate
(obszary (potudniowo- | budowy farmy (skala narazenia — (wielkosé
P3,P5iP6) | zachodnia czes¢ bedzie lokalna, czas trwania - oddziatywania —
P5 migdzy nastepowat dtugoterminowe, nieznaczaca lub mata,
P2iP4) proces intensywno$¢ — niska znaczenie zasobu —
Srednia osiadania dna lub $rednia) érednie)
(P3, P6,
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Receptor | Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

pozostata czes¢
obszaru P5)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez
z wystgpieniem mniej natezonego zjawiska osiadania gruntu i w odpowiednio mniegjszej liczbie
lokalizacji. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno
od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.7. Zajecie obszaru dna morskiego

Zajeta przez fundament grawitacyjny powierzchnia dna wynosi okoto 3848,5 m? (wliczajgc w to 50 m
$rednice fundamentu oraz dodatkowo zaktadang maksymalng szerokos¢ warstwy ochronnej przed
wymywaniem, tj. 10 m od obrzeza fundamentu, co daje tgcznie Srednice 70 m). Zastosowanie takich
fundamentéw analizowano w Raporcie 2015 jako najdalej idgcy scenariusz (NIS 2015).. Dla 200
fundamentéw w najdalej idgcym scenariuszu ocenionym w Raporcie 2015 daje to tacznie ok. 769 700m?
(0,77 km?). W obecnym wariancie zrezygnowano z zastosowania fundamentéw grawitacyjnych pod
elektrowniami, dopuszczono to rozwigzanie jedynie dla infrastruktury towarzyszacej (1 sztuka).

W wypadku monopala powierzchnia dla jednego fundamentu to ok. 1 963 m? ($rednica monopala 10 m,
szeroko$¢ warstwy ochronnej 20 m), przy jackecie dla jednego fundamentu to 1493 m? ($rednica pala
1,8 m, szeroko$¢ warstwy ochronnej wokot kazdego z 4 pali — 10 m), a przy tripodzie dla jednego
fundamentu — 1 193 m? ($rednica pala 2,5 m, szeroko$¢ warstwy ochronnej wokét kazdego z 3 pali - 10
m).

Jak wynika z powyzszych obliczen, powierzchnia zajetego dna morskiego w przypadku zastosowania
fundamentow grawitacyjnych (zastosowanych w NIS 2015) wyniesie zaledwie ok. 0,77 km2, a wiec ok.
0,63% powierzchni farmy okreslonej w PSZW (ok. 122 km?) oraz ok. 0,9% powierzchni faktycznie
mozliwej do zabudowy elektrowniami (ok. 83,3 km?).

W przypadku zastosowania innych niz grawitacyjny rodzajow fundamentdéw, ta powierzchnia bedzie
jeszcze mniejsza. W przypadku wariantu wybranego do realizacji (wartosci podane dla 60
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fundamentdéw), zajecie dna morskiego wyniesie przy zastosowaniu odpowiednio: monopali — ok. 0,12
km?, tripoddw — ok. 0,07 km?, jacket — ok. 0,09km?.

Nie przewiduje sie, aby zajecie dna morskiego zmienito sie w trakcie eksploatacji farmy. Na etapie
eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatan minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zajecie dna morskiego na etapie eksploatacji to oddziatywanie bezposrednie, negatywne,
dtugoterminowe, odwracalne, o lokalnym zasiegu. Intensywnos$¢ oddziatywania w wypadku uzycia
fundamentéw grawitacyjnych oceniono jako wysokg, a w przypadku uzycia pozostatych fundamentow
jako niska lub srednia.

W Raporcie 2015, bedgcym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 28, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 28. Ocena oddziatywania polegajgcego na zajeciu dna morskiego (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor | Znaczenie | Podatnosc na Przestankido | Wielkos$¢ oddziatywania | Znaczenie oddziatywania
zasobu oddziatywanie oceny

oddziatywania

Dno Duze Niska Podczas Umiarkowana Umiarkowana
morskie/ (obszary eksploatacji (skala narazenia — (wielkos¢
osady P1, P2 farmy nastapi lokalna, czas oddziatywania —
denne i P4) zajecie dna & trwania - o umiarkowana,
morskiego dfugoterminowe, znaczenie zasobu
intensywnos¢ — —duze)
duza)
Mata Mate
g‘ (skala narazenia — g‘ (wielkosé
Q. Q. . .
= » lokalna, czas = » oddziatywania —
= 5 trwania - = & | mata, znaczenie
Q @ . Q © .
e dtugoterminowe, 2 zasobu — duze)
o . . o
s intensywnoé$¢ - | =
srednia)
Srednie Umiarkowana Mate
(obszary (skala narazenia — (wielkos¢
P3, PS5 lokalna, czas oddzia’rywania -
. ) [99] .
i P6) @ trwania - © umiarkowana,
dfugoterminowe’ znaczenie zasobu
intensywnoé¢ — — $rednie)
duza)
9] Mata 9] Mate
& |(skalanarazenia— & (wielkos¢
3 lokalna, czas 3 oddziatywania —
o . Q. .
= trwania - i~ mata, znaczenie
+— +—
= dtugoterminowe, & zasobu — Srednie)
(0N (0N
e intensywnos¢ — e
o ; . o
S Srednia) S

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy 1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0. 2015
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W obecnie wnioskowanym wariancie wybranym do realizacji nastgpito ograniczenie liczby planowanych
do wybudowania elektrowni wiatrowych do 60 sztuk oraz rodzajow fundamentow, na ktérych moga
zostac one posadowione do fundamentéw monopalowych i fundamentéw typu jacket. Doprecyzowanie
rodzajow fundamentdw i zmniejszenie ich liczby ma bezposrednie przetozenie na skale zajecia dna
morskiego w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia, poniewaz dla elektrowni wiatrowych wykluczone
zostato zastosowanie fundamentow grawitacyjnych powodujacych najwiekszg ingerencje w dno
morskie oraz jego zajecie pod jeden fundament sposréd wszystkich dotychczas rozwazanych rodzajow
fundamentéw.

W wariancie wybranym do realizacji najwieksze zajecie dna pod jeden fundament elektrowni wiatrowej
bedzie miato miejsce w przypadku instalacji fundamentu monopalowego o $rednicy 10 m i bedzie
wynosito 78,5 m2. Poniewaz rodzaj fundamentu dla wewnetrznej morskiej stacji elektroenergetycznej
nie zostat doprecyzowany zatozono, ze najwieksze zajecie dna w jej przypadku nastgpi w zwigzku
zinstalacja fundamentu grawitacyjnego o $rednicy podstawy 50 m i bedzie wynosito 1 963,5 m?.
Maksymalna zajeto$¢ dna morskiego pod wszystkie fundamenty MFW BIl w wariancie wybranym do
realizacji, tj. 60 fundamentéw monopalowych i 1 fundament grawitacyjny, wyniesie 6 673,5 m?,
co oznacza redukcje o ok. 99% w stosunku do pierwotnego wariantu preferowanego. Z uwzglednieniem
warstw chronigcych przed wymywaniem o szacowanej szerokosci liczonej od obrzeza kazdego
z fundamentéw wynoszacej 25 m dla fundamentu monopalowego oraz 10 m dla fundamentu
grawitacyjnego zajecie dna w tym wariancie wyniostoby 173 492,5 m?, tj. o ok. 77% mniej niz
w pierwotnym wariancie preferowanym zatwierdzonym w Decyzji Srodowiskowe;j.

Wyzej opisane zmniejszenie maksymalnej przewidywanej powierzchni dna morskiego zajetej w zwigzku
z realizacjg Przedsiewziecia w wariancie wybranym do realizacji skutkowaé bedzie znaczgcym
ograniczeniem powierzchni, na ktérej dojdzie do ingerencji w dno morskie (strukture osadéw) oraz
zniszczenia i trwatego przeksztatcenia naturalnych siedlisk bentosowych. Ograniczone zostang tym
samym negatywne oddziatywania MFW BIl na siedliska denne i zbiorowiska bentosowe wystepujgce
w jej obszarze.

Wraz ze zmniejszeniem powierzchni nowego substratu twardego wprowadzonego do $Srodowiska
w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia ograniczeniu ulegnie zjawisko ,sztucznej rafy”. Nalezy natomiast
podkresli¢, ze korzysci dla srodowiska wynikajgce z ograniczenia ingerencji w naturalne siedliska denne
zdecydowanie przewyzszajg ewentualne pozytywne efekty wyzej wspomnianego zjawiska.

Podsumowujac, w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok.
70% mniej fundamentdw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie
2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej,
wykluczono tez zastosowanie fundamentdw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie rowniez z
odpowiednio mniejszym zajeciem powierzchni dna — co wskazano w obliczeniach powyzej. Uznaje sie
wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sg istotnie mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a
tym samym proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na
wynik oceny oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego
uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

70|Strona



9.2.8. Wymycie lub przysypanie nagromadzen surowcéw mineralnych

Na etapie eksploatacji moze wystgpi¢ zaktdcenie ruchu osaddw w strefie przydennej. Wybudowane
fundamenty elektrowni stanowig przeszkode dla przemieszczanego osadu. W rezultacie, moze
doprowadzi¢ to do nagromadzenia i/lub wymywania osaddéw, a co za tym idzie wymycia osadow
ztozowych lub ich zasypania.

Oddziatywania eksploatowanej MFW Bll na osady denne i zwigzane z tym zaburzenia struktury osaddw,
zwigzane z podmywaniem fundamentéw, bedg pomijalne.

Podobnie ocenia sie wptyw tego typu zaburzen na nagromadzenia surowcéw okruchowych. Bedg to na
etapie eksploatacji bezposrednie negatywne oddziatywania na nagromadzenia surowcéw okruchowych,
o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, odwracalne, powtarzalne w okresie eksploatacji, o niskie]
intensywnosci.

Nie wystgpig oddziatywania na ztoza weglowodorow.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

W Raporcie z 2015 r., bedacym podstawg wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 29, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w DSU ocenione
zostaty jako mniejsze.

Tabela 29. Ocena oddziatywania polegajgcego na wymyciu lub przysypaniu nagromadzen surowcow mineralnych
(etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatno$é¢ na | Przestanki do oceny Wielkosé Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Ztoza piaskow Srednie Wysoka Dwa potencjalne Nieznaczgca Pomijalne
réznoziarnistych pola ztozowe (skala narazenia — (wielkos¢
piaskow lokalna, czas oddziatywania —
rdéznoziarnistych trwania - nieznaczace,
zostaty dtugoterminowe, Znaczenie
zidentyfikowane intensywnos¢ — zasobu -
w granicach niska) Srednie)

przysztej MFW Bl
i w jej buforze

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez z odpowiednio
mniejszym wymywaniem lub przysypywaniem nagromadzen surowcow mineralnych. Uznaje sie wiec,
ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w DSU.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
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proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.9. Utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcow mineralnych

Fundamenty i kable nalezgce do MFW BIl zajmujg okreslone powierzchnie dna morskiego, utrudniajgc
ewentualne rozpoznanie, poszukiwania i wydobycie surowcéw mineralnych.

Bedg to na etapie eksploatacji bezposrednie negatywne oddziatywania na ztoza surowcdw mineralnych,
o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, odwracalne, jednorazowe, o bardzo duzej (surowce okruchowe)
lub niskiej (weglowodory) intensywnosci.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 9, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 30. Ocena oddziatywania polegajacego na utrudnieniu dostepu do nagromadzer surowcéw mineralnych
(etap eksploatacji, NIS 2015)

Wielkosé
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Przestanki do
oceny

Podatnosé na
oddziatywanie

Receptor Znaczenie

zasobu

oddziatywania

Ztoza piaskow Srednie Wysoka Dwa potencjalne Umiarkowana Mate
réznoziarnistych pola ztozowe (skala narazenia (wielkos¢
piaskow —lokalna, czas | oddziatywania —
rdéznoziarnistych trwania - umiarkowana,
zostaty dtugoterminowe Znaczenie
zidentyfikowane | intensywnos¢ — zasobu —
w granicach bardzo duza) Srednie)
przysztej MFW
Bl i w jej
buforze
Ztoza Mate Srednia Jedna koncesja Nieznaczgca Pomijalne
weglowodorow poszukiwawczo | (skala narazenia (wielkos¢

—rozpoznawcze
weglowodoréw
wkracza
znacznie na
obszar farmy

—lokalna, czas
trwania -
dtugoterminowe
, intensywnos¢ —
niska)

oddziatywania —
nieznaczaca,
znaczenie
zasobu — mate)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
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tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z odpowiednio
mniejszymi utrudnieniami dostepu do nagromadzen surowcéw mineralnych. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zarédwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.10. Zanieczyszczanie toni wodnej i osadéw dennych zwigzkami pochodzacymi ze srodkéw
ochrony przed korozjg

Stalowe konstrukcje fundamentow elektrowni i stacji elektroenergetycznych bedg w Srodowisku
morskim ulegaty korozji. W zwigzku z tym niezbedne bedzie zastosowanie odpowiednich $rodkow
ochronnych.

Najczestszg metodg antykorozyjng stosowang w srodowisku morskim jest ochrona katodowa. Mozna ja
realizowac jako ochrone galwaniczng lub elektrolityczna.

Galwaniczna ochrona katodowa polega na zamontowaniu na fundamentach anod aluminiowych lub
cynkowych. Anody sg stopniowo zuzywane a Al lub Zn przechodzg do toni wodnej i gromadzg sie
w osadach dennych.

Najczesciej stosowanym protektorem dla stali w wodzie morskiej jest cynk. Jego sprawnos¢ prgdowa
dochodzi do 90% przy réwnoczesnie wzglednie niskim koszcie wytwarzania. Wada cynku jest mata
réznica potencjatéw w stosunku do stali, wynoszaca ~0,25 V. Cynk stosuje sie jako czysty (99,99%,
z ograniczong zawartoscig zanieczyszczen Fe, Cu i Pb) lub jako osnowe stopdw zawierajgcych:
Zn+0,1+0,15% Hg, Zn + 0,12+0,18 % Al + 0,05+0,1% Cd, Zn + ~0,5% Al + ~0,1% Si (Surowska, 2002).

Aluminium stosuje sie tylko w postaci stopow: z cynkiem (3+6% Zn), z cyng (0,1+1% Sn), z Zn+In, Zn+Hg,
Zn+Sn. Sprawnos$¢ pragdowa tych stopdw jest wysoka, rzedu 80%. Stopy aluminium majg takie same
zastosowanie jak cynk. Nalezg, obok cynku i jego stopdw, do protektorow nisko potencjatowych
(Surowska, 2002).

Zaletami katodowej metody galwanicznej sg niezaleznos¢ od Zrédet pradu, tatwosc instalowania,
mozliwo$¢ ochrony lokalnej i znikomy wptyw na sgsiednie konstrukcje. Do najwazniejszych wad naleza
natomiast: nieodwracalna strata materiatu anody, mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska produktami
korozji protektora, ograniczone zastosowanie ze wzgledu na opornosc srodowiska i niski prad ochronny.

W poczgtkowym okresie eksploatacji nie bedzie obserwowana emisja cynku i aluminium z anod. Proces
ten bedzie postepowat w miare uptywu lat i stopnia uszkodzenia powtoki ochronnej na elementach
podlegajgcych ochronie przeciwkorozyjnej. Zaktada sie, ze catkowite rozpuszczenie anod nastepuje w
okresie ok. 25 lat. Omawiane metale bedg przede wszystkim przechodzity do toni wodnej, z ktérej moga
by¢ wytracane i gromadzone w osadzie. Dotyczy to w szczegdlnosci zwigzkdéw glinu, poniewaz jego
rozpuszczalno$¢ w wodach naturalnych (o pH ok. 8) jest bardzo mata. Bedzie on w duzej mierze
sorbowany przez osady denne w postaci stabilnych zwigzkéw. Zwigzki cynku mogg dtuzszy czas niz glin
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utrzymywac sie w toni wodnej, poniewaz wiekszo$¢ z nich jest rozpuszczalna w wodzie. Cynk bedzie
ulega¢ adsorpcji i wspotstrgcaniu z uwodnionymi tlenkami Fe, Mn i Al, wystepujgcymi w osadach,
jednakze proces ten bedzie przebiegat wolno z uwagi na niskg zawartos$é mineratéw ilastych w obszarze
MFW BII, ktore sprzyjaja adsorpcji cynku (Alloway i Ayres, 1999).

Glin nalezy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastkdw na Ziemi, wystepuje w glebie, wodzie i
powietrzu. Glin znajduje sie we wszystkich wodach naturalnych, w ktorych wystepowaé moze w formie
rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej, w zwigzkach organicznych i zwigzkach nieorganicznych. Jego ilos¢
jest zréznicowana od 0,0001 do 1 mg/dm?, w wodach kwasnych (pH < 5) stezenie Al moze przekroczy¢
warto$¢ 100 mg/dm?® (Widtak, 2011 za: Langauer-Lewowicka, 2005; Szteke, 1993). Stezenia Al
rozpuszczonego w wodzie morskiej sg na ogdt niskie i wynoszg od 0,008 do 0,68 pg/l (otwarty ocean),
od 0,5 do 0,68 pg/l (wody przybrzezne) oraz od 0,6 do 0,9 pg/l (Morze Pétnocne) (Kirchgeorgiin., 2018
za Angeliin., 2015).

W przypadku konstrukcji morskich do galwanicznej ochrony katodowej stosowane sg gtdéwnie anody na
bazie Al, ktére, w zaleznosci od konkretnego stopu, producenta i zastosowanej normy, zawierajg
réowniez Zn (2,5-5,75%) i In (0,015-0,04%). llo$¢ materiatu anodowego niezbednego do ochrony
konstrukcji stalowych morskich farm wiatrowych przed korozjg zalezy przede wszystkim od rodzaju
fundamentéw (ich powierzchni), planowanego okresu eksploatacji (np. co najmniej 25 lat), warunkow
wody morskiej, rozmieszczania anod oraz ewentualnego zastosowania dodatkowych metod ochrony
antykorozyjnej, np. powfok na bazie zywic epoksydowych lub poliuretanéw. Emisje chemiczne s3
zblizone do ilosci zastosowanego materiatu anodowego, przy zatozeniu, ze jego przewazajgca czescé
zostanie ,,zuzyta” w ciggu 25 lat eksploatacji i przedostanie sie do Srodowiska morskiego (Kirchgeorg i
in., 2018). Do oszacowania potencjalnych emisji Al i Zn zwigzanych z Przedsiewzieciem dla réznych
konstrukcji fundamentow stosowanych w morskich farmach wiatrowych, w wariancie z i bez dodatkowe;
powtoki, wykorzystano uproszczone obliczenia niezbednych ilosci materiatu anodowego Al-Zn-In
wykonane na podstawie normy DNVGL-RP-B401 (2017) przez Kirchgeorg i in. (2018). Zgodnie z tymi
obliczeniami dla fundamentow bez dodatkowej powtoki wymagana ilos¢ materiatu anodowego miesci
sie w przedziale od 13,0 Mg (monopal) do 32,0 Mg (tripod), natomiast dodatkowa powtoka powoduje
jej znaczgce zmniejszenie odpowiednio do 6,0 i 10,7 Mg. Nalezy zaznaczy¢, ze wskazane obliczenia nie
uwzgledniajg dodatkowych czynnikow, takich jak rozktad anod na catej konstrukgji, ktére musza zostaé
wziete pod uwage podczas projektowania ochrony antykorozyjnej i ktére mogg zmienic¢ catkowitg
wymagang ilo$¢ anod. Wyniki oszacowania przewidywanych emisji z ochrony antykorozyjnej dla
Przedsiewziecia przedstawione zostaty w tabeli ponize;.
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Tabela 31. llos¢ Al i Zn, jakie moga potencjalnie zosta¢ uwolnione do srodowiska w ciaggu 25 lat eksploatacji
Przedsiewziecia o parametrach przewidzianych w NIS 2015 oraz w obecnie wnioskowanym wariancie realizacyjnym
w wyniku zastosowania galwanicznej ochrony katodowej przed korozja, przy zatozeniu 5% zawartosci Zn w materiale
anodowym Al-Zn-In w najdalej idgcym scenariuszu.

llo$¢ uwolnionego Al i Zn

Najdalej idacy
scenariusz w
przypadku obecnie
whioskowanego
wariantu
realizacyjnego (61
fundamentdw), ilosé
uwolnionego
pierwiastka rocznie
przez caty farme

Masa 1 fundament, Najdalej idacy
materiafu ilosé scenariusz w
anodowego | ywolnionego przypadku NIS 2015
Al-In-Zn, w pierwiastka w (206 fundamentéw),
tym 5% Zn Cciggu cafej ilos¢ uwolnionego
[Mg] eksploatacji pierwiastka rocznie
farmy (25 lat) przez catg farme

Dodatkowa
powtoka
ochronna

Rodzaj

fundamentu

Monopal nie ok. 13,0 | ok. 12,35 Mg Al ok. 101,76 Mg Al ok. 30,13 Mg Al
ok. 0,65 Mg Zn ok. 5,36 Mg Zn ok. 1,59 Mg Zn

tak ok. 6,0 | ok. 5,70 Mg Al ok. 46,97 Mg Al ok. 13,91 Mg Al

ok. 0,30 Mg Zn ok. 2,47 Mg Zn ok. 0,73 Mg Zn

Jacket nie ok. 22,5 | ok. 21,38 Mg Al ok. 176,13 Mg Al ok. 52,16 Mg Al
ok. 1,13 Mg Zn ok. 9,27 Mg Zn ok. 2,75 Mg Zn

tak ok. 7,5 | ok. 7,13 Mg Al ok. 58,71 Mg Al ok. 17,39 Mg Al

ok. 0,38 Mg Zn ok. 3,09 Mg Zn ok. 0,92 Mg Zn

Tripod nie ok. 32,0 | ok. 30,40 Mg Al ok. 250,50 Mg Al ok. 74,18 Mg Al
ok. 1,60 Mg Zn ok. 13,18 Mg Zn ok. 3,90 Mg Zn

tak ok. 10,7 | ok. 10,17 Mg Al ok. 83,76 Mg Al ok. 24,80 Mg Al

ok. 0,54 Mg Zn ok. 4,41 Mg Zn ok. 1,31 Mg Zn

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Kirchgeorg i in. (2018).

Z wykonanego oszacowania wynika, ze najwieksze roczne emisje Al i Zn wynikajace z realizacji
Przedsiewziecia bedg miaty miejsce w przypadku zastosowania fundamentéw typu tripod.

Szacowana emisja Zn zwigzana z Przedsiewzieciem o parametrach przewidzianych w NIS 2015
wynoszgca w najdalej idgcym scenariuszu (fundamenty tripod, bez dodatkowej powtoki) ok. 13,18
Mg/rok, jest pomijalna w stosunku do tadunku tego pierwiastka przedostajgcego sie corocznie do wadd
Morza Battyckiego z rzekami. W 2006 r. do Battyku z wodami odprowadzonych zostato w sumie 3 157,3
Mg Zn, z czego 256,65 Mg pochodzito z terenu Polski (HELCOM, 2011). Przewidywana emisja Zn w
najdalej idgcym scenariuszu stanowi wiec jedynie ok. 0,4% tego tadunku. Dla poréwnania w przypadku
obecnie wnioskowanego wariantu Przedsiewziecia w najdalej idgcym scenariuszu szacowana emisja Zn
wynosi ok. 3,9 Mg/rok i stanowi ok. 0,1% tadunku tego pierwiastka odprowadzanego z wodami do
Battyku w 2016 r.

Zastosowanie na potrzeby Przedsiewziecia anod na bazie Zn zwiekszytoby catkowitg roczng emisje z
ochrony antykorozyjnej, ze wzgledu na ich mniejszg pojemnos¢ pragdowg w poréwnaniu z anodami na
bazie Al, a co za tym idzie koniecznos¢ uzycia wiekszej ilosci materiatu anodowego. W przypadku tego
typu anod 99% emisji stanowig emisje Zn. Pomimo, ze anody Zn sg pod wzgledem technicznym
odpowiednie dla morskich farm wiatrowych, ich wieksza wymagana liczba powoduje utrudnienia natury
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konstrukcyjnej. Dlatego tez anody Zn nie sg obecnie stosowane w morskich farmach wiatrowych w
niemieckiej wytgcznej strefie ekonomicznej (Kirchgeorgiin., 2018).

W ostatnim czasie pojawita sie informacja o zastosowaniu powtoki metalicznej (Al, 350 um) naktadane;j
metoda natryskiwania cieplnego w potaczeniu z powtokami organicznymi dla farmy wiatrowej na Morzu
Battyckim jako alternatywnej techniki pozwalajgcej na unikniecie stosowania anod i tym samym redukcje
emisji metali (Kirchgeorgiin., 2018).

W przypadku podjecia decyzji o zastosowaniu na potrzeby Przedsiewziecia galwanicznej ochrony
katodowej w projekcie zostang uwzglednione dodatkowe powtoki ochronne lub inne analogiczne
rozwigzania majace na celu ograniczenie niezbednej ilosci materiatu anodowego, a co za tym idzie
réwniez emisji pochodzgcych z tej ochrony. Szczegdtowe rozwigzania w przedmiotowym zakresie
zostang okreslone na etapie projektowania ochrony antykorozyjnej Przedsiewziecia.

W elektrolitycznej ochronie katodowej przedmiot chroniony staje sie katodg ogniwa elektrolitycznego
zasilanego pradem statym z zewnetrznego zrddfa. Anoda stosowana w tym obwodzie jest najczesciej
nierozpuszczalna. Do najtrwalszych materiatéw anodowych stosowanych w tej metodzie nalezg platyna
oraz elektrody z tytanu pokryte 2-3 um warstwg platyny. Przy zastosowaniu ochrony katodowe;j
elektrolitycznej nie obserwuje sie oddziatywania na jako$¢ wody i osadow.

W przypadku zastosowania elektrolitycznej ochrony katodowej nie bedzie obserwowato sie emisji metali
(Al, Zn) do srodowiska wodnego z uwagi na zastosowanie nieroztwarzalnych anod — w zwigzku z tym nie
oceniono tego oddziatywania.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zanieczyszczenie Srodowiska Al lub Zn uwolnionymi podczas eksploatacji to bezposrednie, negatywne
oddziatywanie o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe, nieodwracalne, state w okresie eksploatacji,
o $redniej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza, ktory zostat oceniony w Raporcie
2015, przedstawia Tabela 32, ponizej.

Tabela 32. Ocena oddziatywania polegajgcego na zanieczyszczeniu wody morskiej i osadéw dennych cynkiem lub
aluminium pochodzacymi ze Srodkdw ochrony przeciwkorozyjnej (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosé¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Wody morskie Srednie Srednia W trakcie Mata Mate
eksploatacji farmy = (skala narazenia (wielkos¢
wystgpi emisja Zn —lokalna, czas oddziatywania

lub Al trwania - —mata,
zastosowanych dtugoterminowe, znaczenie
w anodach intensywnosé¢— zasobu —
uzywanych do $rednia) Srednie)

Dno morskie/ Duze Srednia ochrony Mate

osady denne (obszary P1, przeciwkorozyjnej (wielkos¢

P2iP4) konstrukcji oddziatywania
stalowych —mata,
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

znaczenie

zasobu — duze)
Srednie Srednia Mate

(obszary P3, (wielkos¢

P5iP6) oddziatywania
—mata,

znaczenie

zasobu —

Srednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W obecnie wnioskowanym wariancie nastgpito ograniczenie catkowitej liczby fundamentéw oraz
rodzajéw fundamentdéw, na ktérych mogg zostac posadowione elektrownie wiatrowe. W wariancie tym
w ramach Przedsiewziecia na potrzeby instalacji elektrowni wiatrowych moga zosta¢ wykorzystane
wytgcznie fundamenty monopalowe oraz typu jacket. W przypadku zastosowania galwanicznej ochrony
katodowej zmniejszenie liczby fundamentéw MFW BII, jak rowniez wykluczenie z dalszych rozwazan
dotyczacych posadowienia elektrowni wiatrowych fundamentéw typu tripod (wymagajacych
potencjalnie najwiekszej liczby anod), pozwoli na ograniczenie catkowitej niezbednej ilosci materiatu
anodowego, a co za tym idzie — emisji do Srodowiska morskiego. Oddziatywanie w tym zakresie
pozostanie wiec na poziomie nieznaczacym.

Podsumowujac, w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok.
70% mniej fundamentdw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie
2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej,
co wigze sie rowniez z uzyciem odpowiednio mniejszej liczby anod do ochrony przeciwkorozyjnej, a tym
samym mniejszg emisjg. Przedstawione obliczenia wykazaty, iz przy zastosowaniu dodatkowej powtoki
ochronnej ilosci Zn i Al osiggniete zostang dodatkowe redukcje uwolnionych do $rodowiska
pierwiastkow, a tym samym przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskows, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.11. Zmiana temperatury wody i osadéw

Prad elektryczny, przeptywajac przez kabel elektroenergetyczny, powoduje jego nagrzewanie sie,
wywotane stratami mocy na rezystancji, zgodnie z prawem Joule’a. Ze wzrostem temperatury kabla
ponad temperature otoczenia rozpoczyna sie oddawanie ciepta do otaczajgcego kabel srodowiska.
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Doktadne ilosciowe wyznaczenie oddanego ciepta nastrecza trudnosci, gdyz wystepujg tu zjawiska
przewodzenia, unoszenia i promieniowania ciepta, podlegajgce réznym prawom fizycznym (Stiler i in.,
2006).

Wzrost temperatury osadéw o 1°C moze spowodowac 10-krotny wzrost aktywnosci bakterii, co moze
przyspieszy¢ i zwiekszy¢ procesy rozktadu materii organicznej. Sytuacja ta moze tez sprzyjac rozktadowi
azotu organicznego, ktéry staje sie bardziej dostepny na skutek zwiekszonej iprzyspieszonej
mineralizacji do zwigzkéw nieorganicznych (zwieksza sie ilos¢ form nieorganicznego azotu, ktéry jest na
ogdt dobrze rozpuszczalny w wodzie). Wzrost temperatury moze spowodowac takze spadek zawartosci
tlenu w wodzie (Mietus, Sztobryn, 2011; Zalewska i in., 2012; Ramsing i Gundersen, 2012) oraz sprzyjac
przechodzeniu zwigzkdéw azotu amonowego zawartego w wodzie i osadach w forme gazowa, ktdra jest
szkodliwa dla organizméw zywych (Falkowska i in., 1999). Przy temperaturze 5°C i pH 8,2 ok. 2%
zwigzkéw amonowych przechodzi w forme gazowg, natomiast przy temperaturze 25°C ok. 8% zwigzkow
amonowych przechodzi w forme gazowg (ok. 4-krotny wzrost). Udziat poszczegdlnych form amoniaku
jest bardzo wazny ze wzgledu na ryby i inne morskie organizmy, dla ktérych posta¢ gazowa (NHs) jest
toksyczna, w przeciwieristwie do jonu NH4* (Falkowska i in., 1999). Wedtug Dyrektywy 76/464/EWG,
stezenie $miertelne amoniaku dla pstraga teczowego wynosi 5 mg-dm=3, a dla skorupiakéw 8 mg-dm3.

Podgrzanie osadu dennego i wéd interstycjalnych (wody wypetniajgce przestrzenie pomiedzy ziarnami
piasku w osadzie) moze tez sprzyja¢ (wzmagac procesy) przechodzeniu metali z osadu do toni wodnej
oraz przyspieszy¢ procesy rozktadu (degradacji) organicznych zanieczyszczen w osadzie dennym. Wzrost
temperatury osadu moze tez niekorzystnie wptywac na stan organizméw dennych (bentosowych)
(OSPAR 2008-3). Ponadto, w wyniku zaburzenia profilu temperatury moze ulec zmianie zawartosé
substancji odzywczych i tlenu (Worzyk, 2009).

W Nysted Offshore Wind Farm wzrost temperatury emitowanej przez kabel przesytowy (132 kV)
zakopany na gtebokosci 1 m, nie przekroczyt 1,4°C w warstwie 20 cm nad kablem, a juz na powierzchni
dna zmiany temperatury byty niewidoczne (Merck 2009). Kabel ten byt zakopany w osadzie zwirowym,
co sprzyja duzo wiekszej utracie ciepta w przestrzeniach interstycjalnych miedzy ziarnami osadu niz
w przypadku osadu drobnoziarnistego (Merck 2009). Oba te typy osadu sg powszechne w rejonie
planowanej budowy MFW BII. Nalezy zatozyé, ze rozpraszanie ciepta (24 W/m, na powierzchni kabla)
emitowanego przez wewnetrzne kable 33 lub 66 kV nalezgce do MFW BIl bedzie mniejsze (lub
co najwyzej podobne) do tego odnotowanego na morskiej farmie wiatrowej Nysted. W zasadzie fauna
denna jest naturalnie przystosowana do duzych, sezonowych zmian temperatury i nie jest wrazliwa lub
wykazuje bardzo niskg wrazliwos¢ na wzrost temperatury o 2°C (2 K) (Birklund 2009). Zgodnie z normami
zaproponowanymi przez Niemieckg Federalng Agencje Ochrony Przyrody, wzrost temperatury
w zwigzku z emisjg ciepta kabla przesytowego w warstwie 20 cm ponizej powierzchni dna, bedacego
biologicznie najbardziej aktywnym srodowiskiem zycia infauny, nie moze przekraczac 2 K (2°C). Zgodnie
z zatozeniami technicznymi Royal Haskonng DHV (2014) emisja ciepta nad kablami MIP w osadzie bedzie
miejscowa (od kilku cm do maksymalnie 1 m), a efekt bedzie nieodczuwalny, jesli kabel bedzie zakopany
gtebiej niz 1 m. W zwigzku z tym nie przewiduje sie zadnego istotnego wptywu tego parametru na
$rodowisko abiotyczne.

W zwigzku z powyzszym dziatania minimalizujgce nie s3 wymagane.

Emisja ciepta przez kable to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu,
dtugoterminowe, nieodwracalne, state w okresie eksploatacji, o $redniej intensywnosci.
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W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 33, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 33. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie temperatury wody i osadéw (etap eksploatacji, NIS 2015)

Wielkos¢

oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Przestanki do
oceny

Podatnosé na
oddziatywanie

Receptor Znaczenie

zasobu

oddziatywania

Dno Duze Srednia W trakcie Mata Mate
morskie/ (obszary P1, eksploatacji (skala narazenia — (wielkos¢
osady P2iP4) farmy nastgpi | lokalna, czas trwania oddziatywania —
denne podniesienie - dtugoterminowe, nieznaczaca,
temperatury intensywnos¢ — znaczenie zasobu —
wad $rednia) duze)
Srednie interstycjalnych Mata Mate
(obszary P3, | osadow (skala narazenia — (wielkos¢
P5i P6) wskutek lokalna, czas trwania oddziatywania —
grzaniasig kabli | _ dtugoterminowe, mata, znaczenie
intensywno$é — zasobu — $rednie)
$rednia)
Wody Srednie Mata Mate
morskie (skala narazenia — (wielkos¢

lokalna, czas trwania
- dtugoterminowe,
intensywnos¢ —

oddziatywania —
mata, znaczenie
zasobu — $rednie)

$rednia)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okredlono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, jednak na obecnym etapie zaktada
sie, ze faczna dtugos¢ odcinkow kabli dla wszystkich wariantéw bedzie taka sama. W wariancie
wybranym do realizacji zwieksza sie jedynie dtugosci pojedynczych odcinkdéw kabla, ze wzgledu na
wieksze odlegtosci miedzy elektrowniami. Wynik oceny ocena oddziatywania jest wiec zbieznych we
wszystkich branych pod uwage parametrach Przedsiewziecia.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ s poréwnywalne, jak w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym
samym proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik
oceny oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.12. Zmiany w rezimie pradéw morskich
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Oddziatywanie eksploatowanych elektrowni wiatrowych na warunki hydrologiczne przejawia sie przede
wszystkim w modyfikacji pola przeptywu pragdéw morskich. Prady te, napotykajgc przeszkode w postaci
konstrukcji wsporczej, optywajg ja. Wowczas w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji nastepuje zmiana
predkosci i kierunku przeptywu oraz cisnienia wody. Skutkiem tego jest lokalny wzrost predkosci wody
z powodu zwezenia strumienia przeptywu oraz powstawanie zawirowan wokot konstrukcji. Szczegdlnie
istotne, a zarazem trudne do przewidzenia, jest powstawanie zawirowan wokot konstrukcji. Wiry mogg
powstawaé zaréwno od strony zapradowej, jak ibezposrednio przed przeszkoda. Zasieg wptywu
konstrukcji wsporczej na przeptywy wody w toni morskiej réwny jest jedynie kilku Srednicom tej budowli.
Natomiast odlegtosci miedzy poszczegdlnymi elektrowniami sg rzedu kilkuset metrow. Oznacza to,
ze nie nalezy sie spodziewac wzajemnego naktadania na siebie tych oddziatywan.

Wyrdznia sie kilka czynnikdw, ktére mogag wptynaé na sposéb modyfikacji pola przeptywu wody wskutek
instalacji sitowni wiatrowych. Nalezy tu wyrdznié przede wszystkim:

e liczba turbin wiatrowych, odlegtos¢ miedzy nimi oraz sposéb ich rozlokowania;

e wymiary i ksztatt poszczegdlnych wiez;

e typiwymiary fundamentéw;

e charakterystyka pola przeptywu (predkosci, dominujgce kierunki itp.);

e batymetria ze szczegélnym uwzglednieniem gradientéw powierzchni i naturalnych przeszkéd.

Ocene oddziatywania farmy wiatrowej polegajgcego na wywotaniu zmian w rezimie prgdéw morskich
oparto na analizach zawartych w raporcie z modelowania hydrograficznego wykonanych dla MFW
Baftyk Srodkowy Il (SMDI, 2015). We wspomnianym wyzej raporcie hydrograficznym dokonano
modelowania zmian w rezimie pragddw morskich, jakie nastgpig po wybudowaniu MFW BIIl. Analiza
zostata wykonana dla wszystkich rozpatrywanych wariantéw przedsiewziecia.

Symulacje wykonano dla miesiecy styczen i lipiec, dla 5 punktéw kontrolnych potozonych wewnatrz
i poza obszarem farmy. Jak z niej wynika, po wybudowaniu farmy nastgpi minimalne zmniejszenie
predkosci przeptywu pragdéw morskich wewnatrz farmy. Bedg to zmiany predkosci rzedu do okoto
0,7 cm/s w lipcu i do 1,2 cm/s w styczniu, a wartosci te réznig sie dla poszczegdlnych wariantow
w bardzo niewielkim stopniu. Tymczasem S$rednie predkosci przeptywu, pomierzone przez Instytut
Morski w Gdansku podczas catorocznych badan, w dwdch kontrolnych punktach pomiarowych na
obszarze farmy wyniosty 10,1 cm/s i 13,0 cm/s.

Zmniejszenie aktualnej predkosci pradow wewnatrz farmy wiatrowej bedzie réwnowazone przez
niewielki wzrost ich predkosci na zewnatrz farmy. Wrazliwo$¢ wod morskich w rejonie farmy oceniono
na bardzo niskg (pomijalng).

Samo oddziatywanie podczas eksploatacji farmy nie bedzie réznito sie niczym od oddziatywania
na koncowym etapie budowy (tj. kiedy posadowione zostang wszystkie fundamenty).
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zmiany rezimu pragdéw morskich na etapie eksploatacji farmy to bezposrednie, negatywne
oddziatywanie o lokalnym zasiegu, dtugoterminowe (na etapie eksploatacji), nieodwracalne,
o niskiej intensywnosci. W Raporcie 2015, bedgcym podstawg wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji
Srodowiskowej, dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS
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2015), co zostato przytoczone ponizej w tabeli 33, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego
w Decyzji Srodowiskowe]j ocenione zostaty jako mniejsze.

Ocene znaczenia tego oddziatywania w Raporcie 2015, bedgcym podstawg wydania aktualnie
obowiazujacej Decyzji Srodowiskowej, dokonano dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przedstawione w Tabeli 34, ponizej.

Tabela 34. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie rezimu pradéw morskich (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Wody morskie Srednie Niska Eksploatacja Nieznaczgca Pomijalne
fundamentow (skala narazenia (wielkos¢
farmy wiatrowej —lokalna, czas | oddziatywania —
bedzie miata trwania — nieznaczaca,
wptyw na rezim | dtugoterminowe, znaczenie
pragdow morskich | intensywnos¢ — zasobu —
w rejonie niska) Srednie)
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
turbin, a tym samym fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w
Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji
Srodowiskowej, wykluczono tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak
wiec zmniejszy sie proporcjonalnie potencjalny wptyw na prady morskie. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.13. Ttumienie falowania

Oddziatywanie eksploatowanych elektrowni wiatrowych na warunki hydrologiczne przejawia sie takze
w ttumieniu falowania wiatrowego, co szczegdétowo opisano w punkcie 9.1.11 niniejszej Sekcji. Samo
oddziatywanie podczas eksploatacji farmy nie bedzie rdznito sie niczym od oddziatywania na koncowym
etapie budowy (tj., kiedy posadowione zostang wszystkie fundamenty).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

Ttumienie falowania na etapie eksploatacji farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym
zasiegu, dtugoterminowe, nieodwracalne, o Sredniej intensywnosci.
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Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktory zostat oceniony w Raporcie z 2015r., przedstawia
Tabela 35, ponizej.

Tabela 35. Ocena oddziatywania polegajgcego na ttumieniu falowania powierzchniowego (etap eksploatacji, NIS
2015)

Receptor Znaczenie Podatnosc¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Wody morskie Srednie Niska Eksploatacja Nieznaczaca Pomijalne
fundamentow (skala narazenia (wielkoéé
farmy wiatrowej —lokalna, czas | oddziatywania —
bedzie miata trwania — nieznaczaca,
wptyw na dfugoterminowe, znaczenie
falowanie intensywnos¢ — zasobu —
powierzchniowe niska) $rednie)
w rejonie
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
turbin, a tym samym fundamentéw, niz przewidziano w NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono
w Decyzji Srodowiskowej, tak wiec zmniejszy sie proporcjonalnie jej oddziatywanie na falowanie. Uznaje
sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego decyzjg, a tym samym proponowana
zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.2.14. Wzrost ilosci zawiesiny w wodzie

Drobne naruszenia struktury osadéw dennych, jakie bedg nastepowaty na etapie eksploatacji, zwigzane
przede wszystkim z kotwiczeniem statkow i wymiang fragmentow kabla (np. wskutek jego uszkodzenia),
bedg powodowaty oddziatywanie polegajgce na ograniczeniu przezroczystosci wody, wywotanym
unoszeniem sie zawiesiny w toni wodnej (zmetnienie wody), nie wptywajgce jednak na strukture
i funkcjonowanie zasobu (nie wywotujgce zmian).

Nie ma potrzeby stosowania dziatart minimalizujgcych.

Wozrost ilosci zawiesiny w wodzie na etapie eksploatacji farmy to bezposrednie, negatywne
oddziatywanie o punktowym zasiegu, chwilowe, odwracalne, powtarzalne w okresie eksploatacji,
o niskiej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania w Raporcie 2015, bedgcym podstawg wydania aktualnie
obowiazujacej Decyzji Srodowiskowej, dokonano dla najdalej idacego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przedstawione w Tabeli 36, ponizej.

82 |Strona



Tabela 36. Ocena oddziatywania polegajgcego na wzroscie ilosci zawiesiny w wodzie (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosc¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Wody morskie Srednie Niska Podczas Brak zmian Bez zmian
eksploatacji zmetnienie (wielkos$¢
farmy bedg wody nie oddziatywania —
nastepowaty wptywajace na bez zmian,

naruszenia strukture znaczenie
struktury osadéw i zasobu —

dennych, funkcjonowanie srednie)

skutkujace zasobu

niewielkim

zmetnieniem
wody

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
turbin, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej idgcego
scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, bez zmian pozostanie
natomiast sumaryczna dtugosc kabla. Poziom potencjalnego zmetnienia wody moze sie zmniejszy¢, w
wyniku zmniejszenia liczby kotwiczgcych statkow, doptywajgcych w celu prowadzenia prac serwisowych
turbin. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wpltywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.2.15. Odziatywania skumulowane

Zatozenia do analiz oddziatywan skumulowanych oddziatywan MFW BIl w zakresie, jakim bedzie ona
realizowata po zmianie Decyzji Srodowiskowe] i innych przedsiewzie¢ na $rodowisko zostaty
przedstawione w rozdziale 3.2. Natomiast szeroki opis dotyczacy tego zagadnienia znajduje sie w Sekgji
13 Tomu Il raportu OOS.

W Raporcie 2015, ktéry stanowit podstawe do przeprowadzenia oceny oddziatywania dla
Przedsiewziecia w parametrach zatwierdzonych w Decyzji Srodowiskowe]j zatozone dwa scenariusze
kumulacji oddziatywan.

Wedtug pierwszego scenariusza zatozono, ze w latach 2026 — 2050, w ramach projektéw MFW BIl i MFW
BIll oraz MFW Baltica 3 i MFW Baltica 2 eksploatowanych bedzie tacznie 295 elektrowni wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Uznano wiec, ze w powyzszym scenariuszu poziom tgcznych oddziatywan
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na abiotyczne elementy Srodowiska bedzie o0 49% wyzszy od poziomu przeanalizowanego w Raporcie
2015 dla zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015.

Po 2026 roku, w przypadku uzyskania dodatkowych warunkdéw przytagczenia w ramach MFW BIl liczba
eksploatowanych tacznie elektrowni wraz z infrastrukturg przytagczeniowg moze wzrosngé¢ do 355. W
zwigzku z powyzszym poziom tgcznych oddziatywan na abiotyczne elementy srodowiska bedzie 0 79,6%
wyzszy od poziomu przeanalizowanego w Raporcie 2015 dla zestawu parametrow Przedsiewziecia
stanowigcych NIS 2015.

W drugim scenariuszu, w przypadku uzyskania dodatkowych warunkéw przytaczenia w ramach MFW
BSII, liczba eksploatowanych tgcznie elektrowni wraz z infrastrukturg przytgczeniowa moze wzrosng¢ do
415. W zwigzku z powyzszym poziom tacznych oddziatywan na abiotyczne elementy $rodowiska bedzie
o 110% wyzszy od poziomu przeanalizowanego w Raporcie 2015 dla zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015.

Uznano jednak, ze ocena oddziatywania pozostaje bez zmian i nie rdzni sie od oceny oddziatywania
przedstawionej w catym rozdziale 9 dla NIS 2015 oraz wariantu wybranego zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowa.

Zwrdcono tez uwage, ze wiekszos¢ oddziatywan opisanych w Sekcji 9 nie bedzie sie kumulowata, ze
wzgledu na zasieg ograniczony do miejsca budowy danego fundamentu lub jego najblizszego otoczenia.

Potencjalna kumulacja moze dotyczy¢ uwalniania cynku z ochrony przeciwkorozyjnej, zajecia dna
morskiego, naruszenia struktury osadéw dennych, a tym samym rozptywu zawiesiny i uwalniania
zanieczyszczen i biogendw. Znaczenie tych oddziatywan oceniono jednak na pomijalne lub mate, zas w
przypadku zajecia dna morskiego jako umiarkowane.

Kumulacje oddziatywan zwigzanych ze wzmozonym ruchem statkow opisano w rozdziale 12.6.

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
elektrowni, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowe], wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec nawet w przypadku
kumulacji oddziatywan z oddziatywaniami zwigzanymi z eksploatacjg innych elektrowni, catkowite
oddziatywania beda mniejsze niz ocenione w Raporcie 2015. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
W mniejszym stopniu przyczyniato sie do kumulacji oddziatywan, zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3. Etap likwidacji

Na etapie likwidacji nastgpi najprawdopodobniej usuniecie wiekszosci obiektéw farmy z dna morskiego,
zgodnie z miedzynarodowymi regulacjami w zakresie instalacji oraz budowli w obszarach morskich
(United Nations Convention on the Law of the Sea — UNCLOS).
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Przepisy te okreslajg warunki usuniecia elementdw oraz instalacji farm wiatrowych w obszarach szelfu
kontynentalnego oraz wytgcznej strefy ekonomicznej. Prace likwidacyjne powinny by¢ prowadzone
w taki sposob, by nie utrudniato to nawigacji oraz nie wywierato niekorzystnego wptywu na srodowisko
morskie.

Standardy te okreslajg réowniez wyjatkowe sytuacje, w ktdrych nie ma obowigzku catkowitego usuniecia
elementéw infrastruktury. Mozliwe jest pozostawienie takich obiektow, gdy:

e waga fundamentu w powietrzu przekracza 4000 ton lub jest on usytuowany na gtebokosci
wiekszej niz 100 m, pod warunkiem, ze nie powoduje utrudnien wykorzystania obszarow
morskich przez inne gatezie gospodarki;

e likwidacja elementdw jest technicznie niemozliwa lub zbyt kosztowna;
e istnieje zagrozenie zycia personelu likwidujgcego farme wiatrowag;
e likwidacja wigze sie z niedopuszczalnym ryzykiem zanieczyszczenia srodowiska morskiego.

W niektérych lokalizacjach, takich jak ciesniny lub wody archipelagowe, wykorzystywanych do zeglugi
miedzynarodowej, konieczne jest catkowite usuniecie instalacji i struktur budowli, bez Zadnych
wyjatkow.

W  przypadku pozostawienia niektorych elementéw na dnie morskim, nalezy przeprowadzic
odpowiednie badania okres$lajgce czy pozostatosci po farmie nie beda przeszkadzaty w ruchu statkéw
i nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na biotyczne i abiotyczne elementy srodowiska. Nalezy sie
upewnié, ze pozostawione czesci budowli nie zaczng sie przemieszcza¢ pod wptywem falowania,
ptywdw, pradéw lub wezbran sztormowych, powodujgc zagrozenie dla zeglugi morskie;.

Podczas likwidacji MFW BIl przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych oddziatywan na sSrodowisko:
e zaburzenia struktury osadéw;
e uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej;
e zaburzenie struktury dna;
e zmiana morfologii dna;
e zajecie obszaru dna morskiego;
e wymycie lub przysypanie nagromadzen surowcdw mineralnych;
e utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcéw mineralnych;
e zmiana rezimu praddéw morskich;
e ttumienie falowania wiatrowego;
e zmetnienie wody.

W trakcie likwidacji farmy mogg tez wystgpi¢ oddziatywania nieplanowane, ktdre zostaty szczegdétowo
opisane w Sekcji 12 Tomu Il Raportu oraz w punkcie 11 niniejszej Sekcji.

9.3.1. Zaburzenia struktury osadéw
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Prace zwigzane z likwidacjg catej farmy lub jej pojedynczych obiektéw (usuwanie fundamentow i kabli,
kotwiczenie statkow) bedg wigzaty sie z resuspensjg osadow powierzchniowych i ich ponowna
depozycja.

W obszarach, gdzie na powierzchni nie wystepuje luzny osad lub warstwa ta jest cienka (P1, P2, P4),
oddziatywanie to bedzie miato mate znaczenie. W obszarach wystepowania migzszej warstwy piaskéw
lub osadow piaszczysto-zwirowych (P3, P5, P6) wzburzony osad bedzie dtuzej unosit sie
w toni wodnej.

Zaburzenie struktury osadéw dennych to na etapie likwidacji bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne (w okresie likwidacji), o intensywnosci
od niskiej do $redniej (w zaleznosci od obszaru).

Na etapie likwidacji nie przewiduje sie zadnych dziatarh minimalizujgcych to oddziatywanie.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 37, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 37. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury osadéw dennych (etap likwidagji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Dno morskie/ Duze Niska W trakcie Nieznaczaca Mate
osady denne (obszary likwidacji farmy | (skala narazenia — (wielkos¢
P1, P2 i P4) nastgpi lokalna, czas oddziatywania —
naruszenie trwania - nieznaczaca,
struktury krotkoterminowe, znaczenie
osadow intensywnos¢ — zasobu — duze)
dennych niska)
Srednie Niska Nieznaczgca Pomijalne
(obszary (potudniowo- (skala narazenia — (wielkos¢
P3, P5i P6) zachodnia czes¢ lokalna, czas oddziatywania —
obszaru P5 trwania - nieznaczaca,
miedzy P2 i P4) krotkoterminowe, znaczenie
lub intensywnos¢ — zasobu —
Srednia od niskiej do Srednie)
(obszary P3, P6) $redniej)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych (a tym samym potencjalnie
zlikwidowanych) zostanie o ok. 70% mniej fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego
podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz
okreélono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod
elektrowniami, tak wiec zaburzenia struktury osadéw dennych nastgpig na odpowiednio mniejszej
powierzchni. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zarowno
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od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
érodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.3.2. Uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej

W wyniku naruszenia podczas likwidacji farmy osaddéw dennych moze dojs¢ do uwolnienia z nich
substancji zanieczyszczen i biogendw. Proces ten opisano szerzej w punkcie 9.1.2 niniejszej Sekcji.

W obszarach P1, P2 i P4, gdzie na powierzchni nie wystepuje luzny osad lub warstwa ta jest cienka
(pétnocno-zachodnia, zachodnia i potudniowa cze$é pola), oddziatywanie to bedzie miato mate
znaczenie. W obszarach wystepowania migzszej warstwy piaskéw lub osaddéw piaszczysto-zwirowych
(P3, P5 i P6 - czes¢ pdtnocno-wschodnia i wschodnia), wzburzony osad bedzie dtuzej unosit sie w toni
wodne].

W czasie wydobywania fundamentéw i kabli z dna oddziatywanie na jako$¢ wody i osadéw bedzie
zblizona do etapu posadowienia fundamentdéw na dnie na etapie budowy. W przypadku pozostawienia
fundamentéw w osadzie dennym oddziatywanie na jako$¢ osadow i wody bedzie pomijalne.

Na etapie likwidacji nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujacych to oddziatywanie.

Uwalnianie zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej to na etapie likwidacji bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o regionalnym zasiegu, krdétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne,
o intensywnosci od $redniej do duzej, w zaleznosci od lokalizacji.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji Srodowiskowej,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 38, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 38. Ocena oddziatywania polegajgcego na uwalnianiu zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej (etap
likwidacji, NIS 2015)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do

zasobu oddziatywanie oceny

oddziatywania

Dno morskie / Duze Wysoka W trakcie
osady denne (obszary (obszar P1) likwidacji farmy
P1, P2 i P4) Srednia nastapi
(obszary uwalnianie
P2iP4) zanieczyszczen
i biogenow
w osadu do
toni wodnej
Srednie Srednia
(obszary P3,
P5i P6)
Wody Srednie Srednia
morskie

Wielkosc
oddziatywania

Nieznaczgca/Mata
(skala narazenia —
regionalna, czas
trwania -
krotkoterminowe,
intensywnosé —
od sredniej do
duzej)
Nieznaczaca
(skala narazenia —
lokalna, czas
trwania -
krotkoterminowe,
intensywnos¢ —
$rednia)

Nieznaczgca/Mata
(skala narazenia —
regionalna, czas
trwania -
krotkoterminowe,
intensywnos¢ —
od sredniej do
duzej)

Znaczenie

oddziatywania

Mate
(wielkos¢
oddziatywania —
nieznaczaca do
matej, znaczenie
zasobu — duze)

Pomijalne
(wielkos¢
oddziatywania —
nieznaczaca,
znaczenie zasobu
—$rednie)

Pomijalne/Mate
(wielkos¢
oddziatywania —
nieznaczaca/mata,
znaczenie zasobu
—$rednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych, a nastepnie zlikwidowanych
zostanie o ok. 70% mniej fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny
w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji
Srodowiskowej, wykluczono tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak
wiec mniejsza bedzie powierzchnia naruszonego osadu, i w konsekwencji —odpowiednio mniejszg liczbg
uwolnionych z niego zanieczyszczenn i biogendw. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.3. Zaburzenie struktury dna

88 |Strona



Zaburzenia struktury dna nastgpig podczas prac budowlanych, co opisano szczegétowo w punkcie 9.1.4
niniejszej Sekcji, jednak wiekszo$¢ z nich to zmiany o charakterze ciggtym (raz naruszona struktura nie
powrdci juz do stanu pierwotnego), pozostang wiec réwniez po likwidacji farmy, np. zmiany w dnie
zwigzane z wbiciem w nie pali fundamentowych, poniewaz nie bedg one wyciggane z dna, lecz
najprawdopodobniej odcinane na gtebokosci ok. 3 m ponizej jego powierzchni.

Nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zaburzenie struktury dna to na etapie likwidacji bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym
zasiegu, state, dtugoterminowe i nieodwracalne. Intensywnos$¢ oddziatywania okreslono jako niska.

W Raporcie 2015, bedgcym podstawa wydania aktualnie obowigzujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 39, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowa ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 39. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury dna (etap likwidacji, NIS 2015)

Wielkosé
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Przestanki do
oceny

Podatnosé na
oddziatywanie

Receptor Znaczenie

zasobu

oddziatywania

Dno morskie Duze Wysoka Podczas Nieznaczaca Mate
(obszary likwidacji farmy | (skala narazenia (wielkos¢
P1, P2 i P4) dojdzie na —lokalna, czas oddziatywania —
naruszenia trwania - nieznaczaca,
struktury dna dtugoterminowe, znaczenie
intensywnos¢ — | zasobu —duze)
niska)
Srednie Srednia Nieznaczaca Pomijalne
(obszary (skala narazenia (wielkos¢
P3, P5iP6) —lokalna, czas oddziatywania —
trwania - nieznaczaca,
dtugoterminowe, znaczenie
intensywnos¢ — zasobu —
niska) Srednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zaburzenie struktury dna
zwigzane z ich likwidacjg nastgpi w odpowiednio mniejszej liczbie lokalizacji i na mniejszej powierzchni.
Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana realizacji i eksploatacji Parametréw przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
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oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.4. Zmiana morfologii dna

Na etapie likwidacji farmy nastgpi zmiana morfologii (uksztattowania) dna morskiego. W wypadku
usuniecia fundamentéw palowych na dnie morskim pozostajg otwory. Proces zasypywania na skutek
falowania lub wezbran sztormowych, czy tez sedymentacji zawiesinowej, bedzie dtugotrwaty. Zalezet
bedzie ona takze od rodzaju podtoza. Na obszarach wystepowania utwordw gliniastych (P1, P2, P4)
proces ten trwa znacznie dtuzej ze wzgledu na matg podatnos¢ na rozmywanie. W miejscach
wystepowania osaddw luznych bedzie on szybszy (P3, P5, P6).

Nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zmiana morfologii dna na etapie likwidacji to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym
zasiegu, Srednio—lub dtugoterminowe, odwracalne, jednorazowe, o intensywnosci od sredniej do duzej.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktéry zostat oceniony w Raporcie 2015, przedstawia Tabela
40, ponizej.

Tabela 40. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie morfologii dna (etap likwidacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Dno Duze Niska W trakcie Umiarkowana Umiarkowane
morskie/ (obszary likwidacji farmy (skala narazenia — (wielkos¢
osady denne P1, P2 i P4) nastgpi zmiana | lokalna, czas trwania - oddziatywania —
morfologii dna dtugoterminowe, umiarkowana,
intensywnos$¢ —duza) | znaczenie zasobu
—duze)
Srednie Srednia Nieznaczaca Pomijalne
(obszary (skala narazenia — (wielkos¢
P3, P5i P6) lokalna, czas trwania - oddziatywania —
$rednioterminowe, nieznaczaca,
intensywnos¢ — znaczenie zasobu
Srednia) — $rednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z mniejszym zakresem
zmian morfologii dna podczas ich likwidacji. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.
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Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametroéw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.5. Zajecie obszaru dna morskiego

W przypadku pozostawienia na etapie likwidacji niektorych elementéw lub catych fundamentow na
dnie, zostanie ono trwale zajete. Fundamenty palowe usuwane bedg do gtebokosci ok. 3 m ponizej
powierzchni dna. Pozostawione elementy pogorszg jakos¢ dna. Ciezkie fundamenty grawitacyjne,
ze wzgledu na swojg wage, najprawdopodobniej pozostang w catosci na dnie morskim.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zadnych dziatan minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zajecie dna morskiego w wypadku pozostawienia fundamentow i kabli w dnie morskim na etapie
likwidacji to oddziatywanie bezposrednie, negatywne, state, odwracalne, dtugoterminowe o lokalnym
zasiegu. Intensywnos¢ oddziatywania w wypadku pozostawienia na dnie morskim fundamentow
grawitacyjnych oceniono jako wysoka, a w przypadku uzycia pozostawienia fundamentéw jako niskg lub
$rednia.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 41, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 41. Ocena oddziatywania polegajgcego na zajeciu obszaru dna morskiego (etap likwidacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatno$é na Przestanki do Wielkoséé Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Dno Duze Niska W wypadku Umiarkowana Umiarkowane
morskie/ (obszary pozostawienia (skala narazenia — (wielkos¢
osady denne | P1,P2 i P4) catosci lub lokalna, czas trwania - oddziatywania —
czesci obiektow dtugoterminowe, umiarkowana,
farmy na etapie | intensywnos¢ —duza) | znaczenie zasobu
likwidacji zajma —duze)
Srednie one trwale dno Umiarkowana Mate
(obszary morskie (skala narazenia — (wielkos¢
P3, P5i P6) lokalna, czas trwania - oddziatywania —
dtugoterminowe, umiarkowana,

intensywnos$¢ —duza) | znaczenie zasobu
—$rednie)
Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015
W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
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idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez z odpowiednio
mniejszym zajeciem powierzchni dna w wypadku koniecznosci pozostawienia fundamentéw lub ich
czesci w dnie podczas likwidacji. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze
oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu
zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.6. Wymycie lub przysypanie nagromadzen surowcéw mineralnych

Podczas likwidacji MFW BIl prowadzone bedg prace zwigzane z demontazem poszczegdlnych
elementéw farmy. Mogg one powodowal zasypywanie lub wymywanie osaddw. Pozytywnym
oddziatywaniem bedzie natomiast umozliwienie dostepu do nagromadzen surowcow mineralnych przez
zwolnienie zajmowanej wczesniej powierzchni dna przez fundamenty (jesli te zostang usuniete).

Bedg to na etapie likwidacji bezposrednie negatywne oddziatywania na surowce okruchowe, o lokalnym
zasiegu, krotkoterminowe, odwracalne, powtarzalne w okresie likwidacji, o bardzo duzej intensywnosci.

Nie wystgpig oddziatywania na ztoza weglowodordw.
Nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujgcych to oddziatywanie.

W Raporcie 2015, bedacym podstawa wydania aktualnie obowiazujacej Decyzji Srodowiskowe;j,
dokonano oceny znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), co zostato
przytoczone ponizej w tabeli 42, przy czym oddziatywania dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej ocenione zostaty jako mniejsze.

Tabela 42. Ocena oddziatywania polegajgcego na wymyciu lub przysypaniu nagromadzen surowcow mineralnych
(etap likwidacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos$é na Przestanki do oceny Wielkosé¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Ztoza piaskow Srednie Wysoka Dwa potencjalne pola Mata Mate
réznoziarnistych ztozowe piaskéw (skala narazenia — (wielkos¢
rdéznoziarnistych lokalna, czas oddziatywania
zostaty trwania — —mafta,
zidentyfikowane w krotkoterminowe, Znaczenie
granicach przysztej intensywnos¢ — zasobu —
MFW Bl iw jej bardzo duza) Srednie)
buforze

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015
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W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie rowniez z odpowiednio
mniejszym wymywaniem lub przysypywaniem nagromadzen surowcdw mineralnych podczas likwidacji
farmy. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uzna¢, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.7. Utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcéw mineralnych

Na etapie likwidacji moze zosta¢ podjeta decyzja o nieusuwaniu niektérych obiektéw farmy, w tym
fundamentow, z przyczyn, ktore opisano na wstepie punktu 9.3 niniejszej Sekcji. W takiej sytuacji trwale
utrudni to dostep do nagromadzen surowcéw rowniez po likwidacji inwestycji.

Nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujgcych to oddziatywanie.

Utrudnienie dostepu do nagromadzen surowcow mineralnych na etapie likwidacji to bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, state, dtugoterminowe, nieodwracalne, jednorazowe,
o intensywnosci od niskiej do bardzo duzej.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktory zostat oceniony w Raporcie 2015, przedstawia Tabela
43, ponizej.

Tabela 43. Ocena oddziatywania polegajacego na utrudnieniu dostepu do nagromadzen surowcéw mineralnych
(etap likwidacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do oceny Wielko$é Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania | oddziatywania

Ztoza piaskow Srednie Wysoka Dwa potencjalne Umiarkowana Mate
réznoziarnistych pola ztozowe (skala narazenia (wielkos¢
piaskow —lokalna, czas | oddziatywania —
réznoziarnistych trwania - umiarkowana,
zostaty dtugoterminow znaczenie
zidentyfikowane w | e, intensywno$¢ 7as0bu —
granicach przysztej | —bardzo duza) érednie)
MFW Bl i w jej
buforze
Ztoza Mate Srednia Jedna koncesja Nieznaczgca Pomijalne
weglowodorow poszukiwawczo — (skala (wielkos¢
rozpoznawcze narazenia — oddziatywania —
weglowodoréw lokalna, czas nieznaczaca,
wkraczajaca trwania -
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Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do oceny Wielko$é Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania | oddziatywania

znacznie na obszar | dtugotermino Znaczenie
farmy we, zasobu — mate)
intensywnos¢
— niska)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez z odpowiednio
mniejszymi utrudnieniami w dostepie do nagromadzen surowcow podczas i po likwidacji farmy. Uznaje
sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.8. Zmiany w rezimie pradéw morskich

Jesli podczas likwidacji infrastruktury hydrotechnicznej na farmie wiatrowej beda usuwane jedynie
widoczne jej elementy, tj. wystajgce ponad poziom zwierciadfa wody, nie przewiduje sie zmiany
oddziatywania na parametry hydrologiczne w stosunku do etapu eksploatacji farmy. W wypadku
usuniecia obiektéw podwodnych, parametry hydrologiczne powrdcag do stanu wyjsciowego, tj. sprzed
budowy farmy.

Oddziatywanie fundamentéw pozostawionych w dnie morskim na etapie likwidacji na warunki
hydrologiczne przejawia sie przede wszystkim w modyfikacji pola przeptywu praddéw morskich,
co szczego6towo opisano w punkcie 9.1.10 niniejszej Sekcji.

Nie przewiduje sie zadnych dziatart minimalizujgcych to oddziatywanie.

Zmiany rezimu pragdow morskich na etapie likwidacji farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, state, dtugoterminowe, odwracalne, o sredniej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktéry zostat oceniony w Raporcie 2015, przedstawia Tabela
44, ponizej.
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Tabela 44. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie rezimu pradéw morskich (etap likwidacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do oceny Wielkosé Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Wody morskie Srednie Bardzo niska Ewentualne Nieznaczgca Pomijalne
(pomijalna) pozostawienie (skala narazenia (wielkosé
fundamentow —lokalna, czas | oddziatywania —
farmy wiatrowej po trwania — nieznaczaca,
jej likwidacji bedzie | gygoterminowe, znaczenie
miato wptyw na intensywnos¢ — zasobu —
rezim pradéw niska) $rednie)

morskich w rejonie
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie réwniez z odpowiednio
mniejszym zajeciem powierzchni dna w wypadku koniecznosci pozostawienia fundamentéw lub ich
czesci w dnie podczas likwidacji. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze
oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu
zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.9. Ttumienie falowania wiatrowego

Jak wspomniano wczesniej, oddziatywania na warunki hydrologiczne na etapie likwidacji wystgpia
jedynie wtedy, jesli w wodzie bedg pozostawione elementy konstrukcyjne farmy.

Oddziatywanie pozostawionych w wodzie fundamentéw elektrowni wiatrowych na warunki
hydrologiczne moze przejawiac¢ sie m.in. w ttumieniu falowania wiatrowego, co szczegdétowo opisano
w punkcie 9.1.11 niniejszej Sekcji. Samo oddziatywanie po likwidacji farmy nie bedzie réznito sie niczym
od oddziatywania na etapie eksploatacji.

Na etapie likwidacji nie przewiduje sie zadnych dziatan minimalizujgcych to oddziatywanie.

Ttumienie falowania na etapie likwidacji farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym
zasiegu, state, dtugoterminowe, odwracalne, o niskiej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktéry zostat oceniony w Raporcie 2015, przedstawia Tabela
45, ponizej.

Tabela 45. Ocena oddziatywania polegajgcego na ttumieniu falowania powierzchniowego (etap likwidacji, NIS 2015)
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. tor Znaczenie Podatnos$¢ na | Przestanki do oceny Wielkosc Znaczenie
ecepto
> zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Wody morskie Srednie Bardzo niska Ewentualne Nieznaczaca Pomijalne
(pomijalna) pozostawienie (skala narazenia (wielkos¢
fundamentow —lokalna, czas oddziatywania —
farmy wiatrowej po trwania — nieznaczaca,
jej likwidacji bedzie | dtugoterminowe, znaczenie
miato wptyw na intensywnos¢ — zasobu —
falowanie niska) $rednie)

powierzchniowe
W rejonie
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
rowniez zastosowanie fundamentdow grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zmniejszy sie
proporcjonalnie jej oddziatywanie na falowanie, w wypadku pozostawienia w wodzie konstrukgji
fundamentéw. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania
zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego
w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.10. Wzrost ilosci zawiesiny w wodzie

W trakcie etapu likwidacji z dna morskiego bedg usuwane kolejne fundamenty elektrowni i pozostatych
obiektéw farmy (o ile nie zapadnie decyzja o ich pozostawieniu w dnie morskim). Bedzie to powodowato
wzruszenie osadodw dennych i czasowe unoszenie sie zawiesiny w toni wodnej. Poziom oddziatywania
bedzie zblizony do tego na etapie budowy, opisanego szczegdtowo w punkcie 9.1.12 niniejszej Sekcji.

Wozrost ilosci zawiesiny w wodzie na etapie likwidacji farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, srednioterminowe (w okresie likwidacji), odwracalne, powtarzalne w okresie
likwidacji, o duzej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktéry zostat oceniony w ramach Raportu 2015, przedstawia
Tabela 46, ponizej.

Tabela 46. Ocena oddziatywania polegajacego na wzrosécie ilosci zawiesiny w wodzie (etap likwidacji, NIS 2015)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Wody morskie Srednie Bardzo niska Likwidacja Mata Mata
(pomijalna) fundamentow (skala narazenia — (wielkos¢
farmy wiatrowej lokalna, czas oddziatywania —
i kabli spowoduje trwania — mata, znaczenie
wzrost krotkoterminowe, zasobu —
zmetnienia wody | intensywnosc — Srednie)
W rejonie bardzo duza)
inwestycji

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
rowniez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zmniejszy sie
proporcjonalnie poziom potencjalnego zmetnienia wody. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

9.3.15 Odziatywania skumulowane

Zatozenia do analiz oddziatywan skumulowanych oddziatywan MFW BIl w zakresie, jakim bedzie ona
realizowata po zmianie Decyzji Srodowiskowe] i innych przedsiewzie¢ na $rodowisko zostaty
przedstawione w rozdziale 3.2. Natomiast szeroki opis dotyczacy tego zagadnienia znajduje sie w Sekcji
13 Tomu Il raportu OOS.

W Raporcie 2015, ktéry stanowit podstawe do przeprowadzenia oceny oddziatywania dla
Przedsiewziecia w parametrach zatwierdzonych w Decyzji Srodowiskowej przeanalizowano mozliwos¢
kumulacji oddziatywan w najdalej idgcym scenariuszu — NIS 2015, w ktorym likwidowane bedg
jednoczesnie wszystkie wybudowane elektrownie (tj. w zaleznosci od scenariusza i uzyskania
dodatkowych warunkéw przytgczenia), np. na skutek zmian prawnych powodujgcych catkowity
nieoptacalnos¢ ich funkcjonowania. W takim wypadku zlikwidowanych zostanie maksymalnie fgcznie
415 elektrowni wraz z infrastrukturg, tj. o 110% wiecej, niz w ocenionym NIS 2015. Mimo to
stwierdzono, ze ocena oddziatywania pozostaje bez zmian i nie rézni sie od oceny dla NIS 2015 i wariantu
zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Oddziatywania podczas likwidacji bedg zasadniczo podobne do tych na etapie budowy. Potencjalna
kumulacja moze by¢ zwigzana z naruszeniem osaddéw dennych, jednak jej poziom oceniono na
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minimalny lub maty. W wypadku pozostawienia fundamentow w dnie morskim oddziatywania te bedga
réznity sie niewiele od oddziatywan na etapie eksploatacji.

W przypadku pozostawienia fundamentéw w dnie réwniez zajecie dna morskiego pozostanie bez zmian
w stosunku do okresu eksploatacji.

Kumulacje oddziatywan zwigzanych ze wzmozonym ruchem statkéw opisano w rozdziale 12.6.

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
elektrowni, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowe], wykluczono
tez zastosowanie fundamentdéw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec nawet w przypadku
kumulacji oddziatywan z oddziatywaniami zwigzanymi z jednoczesng likwidacjg innych elektrowni,
catkowite oddziatywania bedg mniejsze niz ocenione w Raporcie 2015. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie w mniejszym stopniu przyczyniato sie do kumulacji oddziatywan, zaréwno od
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

10. Oddziatywania powigzane

Przez oddziatywania powigzane rozumie sie tancuch wszystkich oddziatywan, ktére mogag wystgpic
w ekosystemie, w nastepstwie wystgpienia oddziatywania na jeden z jego elementéw. Celem oceny
oddziatywan powigzanych jest weryfikacja czy bezposrednie oddziatywania na jeden z receptoréw nie
stang sie zrédtem posredniego oddziatywania na inny z receptoréw lub na ekosystem jako funkcjonalng
catos¢, zwtaszcza w powigzaniu z oddziatywaniami bezposrednimi na ten receptor.

Bezposrednie oddziatywanie na jeden z elementéw Srodowiska abiotycznego na analizowanym obszarze
bedzie zwykle powodowat posrednie oddziatywanie na inny element abiotyczny, a nastepnie réwniez
na elementy biotyczne. W Sekcji 7 Tomu Il Raportu przedstawiona zostata macierz wzajemnych
powigzan, w uktadzie Zrédto emisji — emisja — oddziatywanie — receptor oddziatywan bezposrednich —
receptor oddziatywan posrednich. Szczegdlnie istotne bedsg oddziatywania powigzane na etapie
budowy.

Oddziatywanie w postaci naruszenia dna morskiego, w szczegdlnosci najbardziej zewnetrznej warstwy
osadow dennych, moze spowodowac nastepujgce oddziatywania posrednie:

e wymycie lub wybranie ztéz surowcéw mineralnych (szczegdlnie piaskow) podczas
przygotowywania dna pod fundamenty;

e przysypanie ztdz surowcow mineralnych urobkiem z pogtebiania dna pod fundamenty
grawitacyjne;
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e niszczenie i zmiana siedlisk, zwtaszcza bentosowych;

e zmniejszenie liczebnosci populacji bentosowych, co z kolei wptynie na zmniejszenie bazy
zerowiskowej ryb i ptakow;

e uszkodzenia obiektow zabytkowych znajdujacych sie na dnie (o ile zostang odkryte inne obiekty,
poza wrakiem stwierdzonym juz na etapie badan srodowiska, ktory bedzie zabezpieczony przed
rozpoczeciem prac przez wyznaczenie strefy ochronnej).

Jednym z efektow naruszenia osadéw dennych bedzie wzrost koncentracji zawiesiny w wodzie,
zwtaszcza na obszarach P3, P5 i P6. On z kolei spowoduje:

e czasowe zmniejszenie przezroczystosci (zmetnienie wody);

e zmiane warunkow bytowania dla wszystkich organizmow wodnych, a szczegdlnie dla bentosu
i ryb w mtodocianych fazach rozwoju;

Kolejnym nastepstwem wzruszenia osadow dennych bedzie uwolnienie z nich zanieczyszczen
i biogendw, a w efekcie:

e wzrost ilosci zanieczyszczen i biogendw w wodzie;
e zmiana warunkdéw bytowania dla organizmow wodnych;
e spadek liczebnosci populacji organizmdw wrazliwych na zanieczyszczenia;

e wzrost biomasy roslinnej spowodowany zwiekszong iloscig dostepnych zwigzkdéw azotu i fosforu
w wodzie;

e wzrost koncentracji zanieczyszczen w organizmach ryb z gatunkdw konsumpcyjnych.

W wyniku prac budowlanych na dnie morskim zostang posadowione konstrukcje fundamentéw. One
z kolei bedg wywieraty dtugoterminowy wptyw na:

e prady morskie i falowanie w rejonie inwestycji;

e organizmy zywe, poprzez utworzenie sztucznej rafy i stworzenie dogodnych dla nich warunkow
rozwoju;

e 7egluge i nawigacje, poprzez utworzenie na obszarze farmy strefy zamknietej dla zeglugi;
e przemyst morski, ktéry zyska na zamdwieniach fundamentéw czy kabli.

Oddziatywania powigzane na etapie ewentualnej likwidacji farmy bedg podobne do tych na etapie
budowy. Nie przewiduje sie zadnych oddziatywan powigzanych z zaburzeniami dna morskiego na
dziatalnos$¢ turystyczng i rekreacyjna.

Szczegdtowa ocena oddziatywan powigzanych na srodowisko biotyczne, wynikajacych z oddziatywan na
srodowisko abiotyczne, zostata wykonana we wtasciwych, kolejnych sekcjach Tomu IV Raportu.

11. Oddziatywania nieplanowane
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Potencjalne zdarzenia nieplanowane, ktére mogg by¢ Zzrédtem negatywnych oddziatywan na abiotyczne
i biotyczne elementy Srodowiska zostaty opisane w Sekcji 12 Tomu Il Raportu.

W niniejszym rozdziale dokonano oceny oddziatywania skutkow zdarzen nieplanowanych (wskazanych
w Sekcji 12 Tomu I ROOS) na poszczegdlne elementy $rodowiska abiotycznego, takie jak:

e zanieczyszczenie toni wodnej i osadow dennych substancjami ropopochodnymi (w trakcie
normalnej eksploatacji statkow);

e zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych substancjami ropopochodnymi (w sytuacji
awaryjnej);

e zanieczyszczenie toni wodnej i osaddéw dennych przypadkowo uwolnionymi odpadami
komunalnymi lub $ciekami bytowymi;

e zanieczyszczenie toni wodnej i osaddéw dennych przypadkowo uwolnionymi $rodkami
chemicznymi oraz odpadami z budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy;

e zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych Srodkami przeciwporostowymi;

e zaburzenie struktury osadow, ich wzburzenie, wtérna sedymentacja na dnie oraz wzrost
zawiesiny zwigzane z eksplozjami niewybuchdéw broni konwencjonalnej (UXO).

11.1. Zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych substancjami ropopochodnymi (w
trakcie normalnej eksploatacji statkéw)

W trakcie normalnej eksploatacji statkbw mogg nastgpi¢ wycieki réznego rodzaju substancji
ropopochodnych (oleje smarowe i napedowe, benzyny).

Mogg one w niewielkim stopniu przyczynic sie do pogorszenia jakosci wody. Ciezsze frakcje ropy moga
ulegaé sorpcji na powierzchni zawiesin organicznych i mineralnych, co bedzie powodowa¢ wzrost ich
ciezaru wiasciwego i stopniowe opadanie na dno. Tam mogg zostac zwigzane przez osady denne. Jednak
ze wzgledu na rodzaj osadow w rejonie MFW BIl (niewielka ilo$¢ materii organicznej oraz mata zawartos¢
frakcji drobnych) nie spowodujg zauwazalnego pogorszenia ich jakosci. Nalezy zatozy¢, ze beds to
rozlewy mate (I stopnia), do 20 m3. Widoczne $lady tego typu zanieczyszczeri w sprzyjajacych warunkach
moga znikng¢ samoistnie wskutek parowania i rozpraszania w wodzie. Wielkos¢ tych rozlewow
ograniczy sie praktycznie do obszaru MFW. Wrazliwo$¢ wéd morskich i osadéw dennych na niewielkie
wycieki substancji ropopochodnych, powstajgce podczas normalnej eksploatacji statkéw, okreslono
jako niska.

Zanieczyszczenie osaddw substancjami ropopochodnymi jest niezalezne od rodzaju zastosowanego
fundamentu. Bedzie bardziej zauwazalne na obszarach, gdzie wystepujg osady drobnoziarniste, ktére
majg wiekszg zdolnos¢ absorpcji substancji ropopochodnych.

Jako podstawowe dziatanie minimalizujgce zaleca sie zaopatrzenie jednostek ptywajgcych w Srodki do

likwidacji drobnych wyciekdw substancji ropopochodnych. Dziatania mitygujgce opisano bardziej
szczegdtowo w Sekcji 12 Tomu Il Raportu.
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Zanieczyszczenie wod morskich lub/i osadéw dennych substancjami ropopochodnymi uwolnionymi
podczas normalnej eksploatacji statkdw to na etapie budowy bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, chwilowe lub krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne, o niskiej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza (NIS 2015), ktéry zostat oceniony
w Raporcie 2015, przedstawia Tabela 47, ponizej.

Tabela 47. Ocena oddzialywania polegajgcego na zanieczyszczeniu wody morskiej lub/i osadéw dennych
substancjami ropopochodnymi w trakcie normalnej eksploatacji statkdw (dowolny etap, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosc¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny

oddziatywania oddziatywania

oddziatywania

Wody morskie Srednie Niska Podczas Nieznaczaca Pomijalne
normalne;j (skala narazenia — (wielkos¢

eksploatacji lokalna, czas oddziatywania

statkéw mogg trwania — — nieznaczaca,

nastgpic

niewielkie wycieki

substancji

chwilowe lub

krotkoterminowe,

intensywnosc¢ —

znaczenie
zasobu —
$rednie)

ropopochodnych niska) Mate

morskie/osady (obszary (wielkos¢
denne P1, P2 i P4)

Dno Duze

oddziatywania

— nieznaczaca,
znaczenie

zasobu — duze)

Srednie Pomijalne
(obszary (wielkos¢
P3, P5i P6) oddziatywania
— nieznaczaca,
znaczenie
zasobu —
Srednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z uzyciem odpowiednio
mniejszej liczby statkéw do realizacji inwestycji, ich obstugi lub likwidacji. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.
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11.2. Zanieczyszczenie toni wodnej i osaddw dennych substancjami ropopochodnymi (w
sytuacji awaryjnej)

W trakcie budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy moze nastgpi¢ wyciek substancji ropopochodnych,
ktérego konsekwencjg bedzie zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych. Wyciek moze nastgpic
w wyniku awarii lub kolizji statkdw, katastrofy budowlanej jednego z obiektow farmy, a takze podczas
prac konserwacyjnych. W przypadku kolizji lub zderzenia statkéw mozna sie spodziewa¢ rozlewu llI
stopnia, tj. powyzej 50 m? (Paweleciin., 2014).

Widocznym skutkiem rozlewu oleju jest powstanie plamy olejowej, ktéra pod wptywem sity ciezkosci
i napiecia powierzchniowego rozprzestrzenia sie z predkoscia zalezng od rodzaju oleju oraz warunkéw
zewnetrznych. Wptyw takich czynnikéw jak: objetos¢ oleju, gestosé, lepkosé, temperatura, predkosé
wiatru i czas decydujg o wielkosci rozlewu. Szacunkowa predkosc przemieszczania sie plamy olejowej
na duzych akwenach wynosi ok. 2 - 3% predkosci wiatru. Stwierdzono, ze rozlew 1,6t (1,8 m?) oleju
w ciggu jednego dnia rozprzestrzeniania sie na powierzchni 1 km? powoduje powstanie warstwy
o grubosci filmu 2um i ciemnym zabarwieniu. Natomiast 40 kg oleju powoduje rozlew na powierzchni 1
km? o grubosci filmu 0,05 um.

Utworzony na powierzchni wody film olejowy moze powodowac:
e utrudniong wymiane gazowa, zwtaszcza tlenu, miedzy wodg a atmosferg;

e spadek intensywnosci Swiatta pod powierzchnig wody o 5 - 10 % (gtéwnie wskutek obecnosci
ciezkich frakcji ropy i siarki) ograniczajgcy fotosynteze;

e wzrost temperatury wody w ciggu dnia w wyniku pochtaniania przez warstwe ropy promieni
Swietlnych.

Jednoczesdnie z rozprzestrzenianiem sie plamy olejowej biegng inne procesy degradacji, dgzace do
obnizenia stezenia weglowodordw na powierzchni wody (np. uwalnianie sie weglowodoréw o matych
masach czgsteczkowych). Ciezsze frakcje ropy mogg natomiast ulegac sorpcji na powierzchni zawiesin
organicznych i mineralnych, co moze powodowa¢ wzrost ich ciezaru wtasciwego i stopniowe opadanie
na dno. Tym samym ciezsze frakcje ropy mogg zosta¢ zwigzane przez osady denne, powodujgc ich
zanieczyszczenie. Podatnos¢ osaddw dennych na zanieczyszczenia uzalezniona jest od uziarnienia osadu
i jego upakowania. Bardziej podatne na absorpcje zanieczyszczen sg luzne osady piaszczyste (obszary
P3, P5,P6). Zwarte osady gliniaste hamujg przedostawanie sie  zanieczyszczen
w gtgb osadu (obszary P1, P2, P4).

Podczas prac inwestycyjnych jednostki ptywajgce rozwijajg mate predkosci i w tej sytuacji ryzyko
wystgpienia uszkodzenia zbiornika z paliwem jest bardzo mate. Generalnie statek ma paliwo w kilku
zbiornikach, co w przypadku kolizji zmniejsza ryzyko duzego wycieku. Jednostki ptywajgce
wykorzystywane do prac inwestycyjnych przy budowie elektrowni wiatrowych mogg mie¢ zbiorniki na
paliwo o sumarycznej pojemnosci ok. 1200 m?. Przy zatozeniu awarii lub kolizji najwiekszych jednostek
wykorzystywanych na etapach budowy, eksploatacji lub likwidacji MFW BIl (podczas kontroli, serwisu
oraz nagtych napraw awaryjnych) i zniszczeniu najwiekszych zbiornikdw, z jednej jednostki moze
przedostaé sie maksymalnie (w przypadku najgorszego scenariusza) ok. 200 m3 oleju napedowego, 15
m? oleju maszynowego oraz ok. 2,5 m3 oleju hydraulicznego (Paweleciin., 2014; Veldhuizen i in., 2014).
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W przypadku katastrofy budowlanej na farmie (wywrdécenie sie wiezy, badz zderzenie statku z wiezg lub
stacjg elektroenergetyczng) moze nastgpic¢ wyciek oleju napedowego (do 100 m3), maszynowego (do 15
m?3), hydraulicznego (do 2,5 m3) lub transformatorowego (do 80m3).

W czasie konserwacji elementow elektrowni wiatrowych moze nastepowaé wyciek réznego rodzaju
substancji ropopochodnych, ktére sg wymieniane podczas dziatan serwisowych turbin wiatrowych
i stacji elektroenergetycznych. Transformatory bedg wyposazone w urzgdzenia minimalizujace takie
zagrozenie. Posiadajg szczelne misy olejowe a kanalizacja deszczowa bedzie wyposazona w separator
substancji ropopochodnych (Stryjecki i in., 2011; Pawelec, 2014). Z tego tez powodu nie przewiduje sie
znacznego rozprzestrzenia wycieku poza obiekt (Paweleciin., 2014).

Znaczenie oddziatywania, ze wzgledu na losowos¢ i sporadycznos$¢ awarii i kolizji, oceniono jako mate.

Jako dziatanie minimalizujace zaleca sie zaopatrzenie jednostek ptywajacych w $rodki do likwidacji
wyciekdw substancji ropopochodnych. Dziatania mitygujgce opisano bardziej szczegdtowo w Sekcji 12
Tomu Il Raportu.

Ponadto dla MFW BIl opracowano plany przeciwdziatania zagrozeniom i zanieczyszczeniom w trakcie
budowy, eksploatacji i likwidacji farmy. W planach tym okreslono potencjalny obszar akwenu objetego
zagrozeniem dla réznych scenariuszy awarii i katastrof, jak rowniez okreslono metody przeciwdziatania
oraz likwidacji rozlewéw olejowych (Pawelec i in., 2014). Nalezy podkresli¢, ze sg to opracowania
wstepne, bazujgce na stanie wiedzy, jaka jest dostepna na obecnym etapie projektu. Plany te bedg
aktualizowane, w szczegdlnosci na etapie projektu budowlanego.

Zanieczyszczenie toni wodnej lub osadéw dennych substancjami ropopochodnymi uwolnionymi
w sytuacji awaryjnej to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o regionalnym zasiegu,
krotkoterminowe, odwracalne, powtarzalne, o intensywnosci od matej do duzej (w zaleznosci
od lokalizacji).

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS 2015, ktéry zostat oceniony w Raporcie 2015, przedstawia
Tabela 48, ponizej.

Tabela 48. Ocena oddziatywania polegajacego na zanieczyszczeniu wody morskiej i osadéw dennych substancjami
ropopochodnymi w sytuacji awaryjnej (dowolny etap, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé Przestanki Wielkosé¢ Znaczenie

zasobu na do oceny oddziatywania oddziatywania

oddziatywanie oddziatywania

Wody Srednie Wysoka W sytuacjach Mata Mate
morskie awaryjnych moze (skala narazenia — (wielkosé
nastapic regionalne, czas oddziatywania —
zanieczyszczenie trwania — mata, znaczenie
toni wodnej krétkoterminowe, zasobu — érednie)
i osadow dennych | intensywno$¢ — duza)
Dno Duze Niska substancjami ) Mata Mate
morskie/ (obszary ropopochodnymi (skala narazenia — (wielkos¢
osady P1, P2 iP4) regionalne, czas oddziatywania —
denne trwania — mata, znaczenie
krotkoterminowe, zasobu — duze)

intensywnos¢ - duza)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ Przestanki Wielkosc Znaczenie

zasobu na do oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywanie oddziatywania
Srednie Srednia Mata Mate
(obszary (skala narazenia — (wielkos¢
P3, regionalne, czas oddziatywania —
P5iP6) trwania — mata, znaczenie
krétkoterminowe, zasobu — Srednie)

intensywnos¢ — duza)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na srodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z uzyciem odpowiednio
mniejszej liczby statkdw do budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji, a tym samym zmniejszy sie
proporcjonalnie prawdopodobienstwo wycieku. Uznaje sie wiec, Zze przedsiewziecie bedzie
powodowato mniejsze oddziatywania zarowno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS
2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

11.3. Zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych przypadkowo uwolnionymi odpadami
komunalnymi lub $ciekami bytowymi

W trakcie budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy wiatrowej, na jednostkach ptywajacych, jak i na
zapleczu budowy usytuowanym na lgdzie (w porcie obstugujgcym inwestycje) bedg wytwarzane odpady,
gtéwnie komunalne i inne, nie zwigzane bezposrednio z procesem budowy, a takze Scieki bytowe. Ich
przewidywane rodzaje i ilosci, a takze sposéb postepowania z nimi, przedstawiono w Sekcji 10 Tomu Il
Raportu. Odpady i $cieki mogga zostac przypadkowo uwolnione do morza podczas odbioru ze statkdw
przez inng jednostke oraz w razie awarii, powodujgc lokalny wzrost stezenia biogendw i pogorszenie
jakosci wody oraz osaddw. Zanieczyszczenia powinny jednak szybko ulec rozproszeniu, przez co nie
przyczynig sie do trwatego pogorszenia stanu srodowiska w rejonie inwestycji. Wrazliwos$¢ wéd morskich
i osadow dennych na ten rodzaj oddziatywania ocenia sie jako niska.

Jako dziatanie minimalizujace zaleca sie stworzenie procedur zwigzanych z postepowaniem z odpadami
i Sciekami.
Zanieczyszczenie wody lub/i osadéw dennych odpadami komunalnymi lub $ciekami bytowymi

to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, chwilowe lub krétkoterminowe,
odwracalne, powtarzalne, o niskiej intensywnosci.
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Ocene znaczenia tego oddziatywania dla najdalej idgcego scenariusza, ktory zostat oceniony w ramach

Raportu 2015, przedstawia Tabela 49, ponizej.

Tabela 49. Ocena oddziatywania polegajgcego na zanieczyszczeniu wody morskiej i osadéw dennych odpadami
komunalnymi lub Sciekami bytowymi (dowolny etap, NIS 2015)

Receptor Znaczenie

zasobu

Podatnos¢
na oddziatywanie

Przestanki
do oceny
oddziatywania

Wielkosc
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Wody Srednie Niska Podczas budowy, Nieznaczaca Pomijalne
morskie eksploatacji lub | (skala narazenia — (wielko$¢
likwidacji farmy lokalna, czas oddziatywania —
moze doj$¢ do trwania — nieznaczaca,
przypadkowego | krétkoterminowe, | znaczenie zasobu
uwolnienia do intensywno$¢ — —$rednie)
morza odpaddéw niska)
. komunalnych lub .
Dno Duze o Nieznaczaca Mate
) Sciekow
morskie/ (obszary P1, (skala narazenia — (wielkos¢
osady denne P2iP4) bytowych lokalna, czas oddziatywania —
trwania — nieznaczaca,
krotkoterminowe, | znaczenie zasobu
intensywnos¢ — —duze)
niska)
Srednie Nieznaczaca Pomijalne
(obszary P3, (skala narazenia — (wielkos¢
P5iP6) lokalna, czas oddziatywania —
trwania — nieznaczaca,

krotkoterminowe,
intensywnos¢ —
niska)

znaczenie zasobu
— $rednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z uzyciem odpowiednio
mniejszej liczby statkow do realizacji inwestycji, jej obstugi lub likwidacji, a tym samym zmniejszy sie
proporcjonalnie mozliwos¢ uwolnienia do wody odpaddow komunalnych lub Sciekdéw bytowych. Uznaje
sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zardéwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uzna¢, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.
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11.4. Zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych przypadkowo uwolnionymi srodkami
chemicznymi oraz odpadami z budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy

W trakcie budowy farmy wiatrowej na jednostkach ptywajacych, na zapleczu budowy usytuowanym na
lgdzie (w porcie obstugujgcym realizacje inwestycji) oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia beda
powstawaty odpady zwigzane bezposrednio z procesem budowy. Mogg by¢ to m.in. uszkodzone czesci
montowanych elementéw farmy, cement, fugi, zaprawy, spoiwa wykorzystywane do tgczenia
elementéw fundamentu i elektrowni i inne substancje chemiczne uzywane podczas prac budowlanych.
Mogg one zostac przypadkowo uwolnione do morza.

Sypki cement jest pakowany w worki po ok. 1 m3. Zatozono, ze w czasie przetadunku moze doj$¢ do
zatoniecia ok. 5 m3 produktu. Fugi, zaprawy i inne spoiwa zawierajg czesto substancje niebezpieczne.
Np. spoiny epoksydowe (dwusktadnikowe) zawierajg w rdéznych proporcjach: zywice epoksydowa, etery
alkilowo-glicydowe, poliaminoamidy. Po przedostaniu sie do toni wodnej, ze wzgledu na duzg gestosc¢
ok. 1,3 g-cm?, tong i s3 deponowane na dnie. Substancje te uwaza sie za powazne zagrozenie, poniewaz
nie mogg by¢ tatwo usuwalne z dna i sg toksyczne dla organizmow morskich. Skala oraz szacunkowe
prawdopodobienstwo ich uwolnienia zostaty oszacowane w Planie przeciwdziatania zagrozeniom
i zanieczyszczeniom w trakcie budowy i likwidacji Morskiej Farmy Wiatrowej , MFW Battyk Srodkowy 11”
(Paweleciin., 2014).

W trakcie eksploatacji farmy bedzie prowadzony serwis jej obiektéw. Nie mozna wykluczyé
przypadkowego uwolnienia do morza niewielkich ilosci odpadow lub ptyndw eksploatacyjnych.

Podczas likwidacji farmy nieuniknione wydaje sie zanieczyszczenie osadéw dennych odpadami z tego
procesu. Wielko$¢ tego oddziatywania bedzie zalezna od przyjetego sposobu prowadzenia tych prac
(por.: opis etapu likwidacji), a najwieksze zanieczyszczenia mogg wystgpi¢ w przypadku koniecznosci
rozkruszenia fundamentdéw grawitacyjnych.

Przewidywane rodzaje i ilosci odpaddw przedstawiono w Sekcji 10 Tomu Il Raportu.

Dla tego typu inwestycji jak MFW opracowywany jest na ogot szczegdtowy plan przeciwdziatania
zagrozeniom i zanieczyszczeniom powstajgcym podczas budowy, eksploatacji i likwidacji, w ktérym
opracowuje sie dziatania minimalizujgce oraz sposéb postepowania na wypadek wystgpienia tego typu
zdarzen. Zaleca sie stworzenie takich procedur jako dziatanie minimalizujgce.

Zanieczyszczenie wody lub/i osadéw dennych s$rodkami chemicznymi lub odpadami zwigzanymi
z procesem budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie
o lokalnym zasiegu, Srednioterminowe, nieodwracalne, powtarzalne, o Sredniej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS, ktory zostat oceniony w Raporcie 2015, przedstawia Tabela
50, ponizej.

Tabela 50. Ocena oddziatywania polegajacego na zanieczyszczeniu wody morskiej i osadéw dennych odpadami
zwigzanymi z procesem budowy lub ptynami eksploatacyjnymi (dowolny etap, NIS 2015)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Wody Srednie Srednia Podczas budowy, Nieznaczgca Pomijalne
morskie eksploatacji lub (skala narazenia — (wielkos¢
likwidacji farmy lokalna, czas oddziatywania
moze dojs¢ do trwania — — nieznaczaca,
przypadkowego | $rednioterminowe, znaczenie
uwolnienia do intensywnos¢ — zasobu —
morza odpadow. $rednia) Srednie)
Dno morskie/ Duze N? k.aZdym ) Mate
osady denne (obszary etapie inwestycji (wielkos¢
P1, P2 P4) moze dojs¢ do oddziatywania
przypadkowego —nieznaczaca,
uwolnienia snaczenie
ptynéw zasobu — duze)
- eksploatacyjnych
Srednie Pomijalne
(obszary (wielkos¢
P3,P5i P6) oddziatywania
— nieznaczaca,
znaczenie
zasobu —
$rednie)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z 0.0. 2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentow, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie fundamentédw grawitacyjnych pod elektrowniami, tak wiec zmniejszy sie
proporcjonalnie mozliwo$¢ uwolnienia do wody odpaddw czy substancji chemicznych podczas budowy,
eksploatacji lub likwidacji farmy. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mnigjsze
oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu
zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

11.5. Zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych $rodkami przeciwporostowymi

W celu ochrony kadtubdw statkdéw przed porastaniem stosuje sie substancje biobdjcze, w sktad ktdrych
mogg wchodzi¢ np. zwigzki miedzi, rteci, zwigzki cynoorganiczne (np. tributylocyna — TBT). Substancje
te mogg przechodzi¢ do toni wodnej oraz ostatecznie zostac zatrzymywane w osadach. Nalezy zatozy¢,
ze emisja tych zwigzkéw bedzie ograniczona poprzez rozcienczenie w toni wodnej. Sposrdd
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wymienionych substancji najbardziej szkodliwe (toksyczne) dla organizméw wodnych s3g zwigzki
cynoorganiczne. Obecnie obowigzuje zakaz stosowania TBT (substancji najbardziej szkodliwej) w farbach
przeciwporostowych, ale nie mozna wykluczy¢é obecnosci tych zwigzkéw w starszych jednostkach.
Wrazliwo$¢ wéd morskich i osadow dennych na substancje biobdjcze uwalniane z kadtubéw okreslono
jako srednia.

Jako dziatanie minimalizujgce zaleca sie uzywanie na kazdym etapie inwestycji jednostek, ktérych
kadtuby nie zostaty pokryte farbg przeciwporostowg zawierajgcg TBT. Pozwoli to na wyeliminowanie
tego najbardziej szkodliwego oddziatywania na organizmy wodne.

Zanieczyszczenie wody lub/i osaddw dennych substancjami przeciwporostowymi to na etapie budowy
bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym Iub regionalnym zasiegu, krotkoterminowe,
odwracalne, powtarzalne, o niskiej intensywnosci.

Ocene znaczenia tego oddziatywania dla NIS 2015, ktoéry zostat oceniony w ramach Raportu 2015,
przedstawia Tabela 51, ponizej.

Tabela 51. Ocena oddziatywania polegajgcego na zanieczyszczeniu wody morskiej lub/i osadéw dennych
substancjami przeciwporostowymi (dowolny etap, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

Wody morskie Srednie Srednia Podczas Nieznaczaca Pomijalne

normalnej (skala narazenia - (wielkos¢
eksploatacji lokalna lub oddziatywania —

statkdw moze regionalna, czas nieznaczaca,

nastgpic trwania — znaczenie

uwalnianie krétkoterminowe, zasobu —

substancji intensywnos¢ — Srednie)

Dno morskie/ Duze przeciwporosto niska) Mate

osady denne (obszary wych (wielkos¢

P1, P2 i P4) oddziatywania —

nieznaczaca,
znaczenie
zasobu — duze)

Srednie Pomijalne
(obszary (wielkos¢
P3, P5i P6) oddziatywania —
nieznaczaca,
znaczenie
zasobu —
Srednie)
Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015
najdalej idacego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowe;j,
wykluczono tez zastosowanie fundamentdéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z uzyciem

108 |Strona



odpowiednio mniejszej liczby statkdow do realizacji, obstugi lub likwidacji inwestycji, a tym samym
zmniejszy sie proporcjonalnie mozliwos¢ uwolnienia substancji przeciwporostowych. Uznaje sie wiec,
ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
proponowana zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

11.6. Zaburzenie struktury osadow, ich wzburzenie, wtérna sedymentacja na dnie oraz wzrost
zawiesiny zwigzane z eksplozjami UXO

W przypadku dokonania detonacji UXO mozliwe jest zaburzenie struktury osadéw dennych,
ich wzburzenie i redepozycja oraz wzrost zawiesiny w wodzie.

W analizowanym przypadku spodziewane sg oddziatywania analogiczne jak przy fizycznej ingerencji
w dno na etapie budowy (patrz: punkt 9.1 niniejszej Sekcji).

Bezposrednim skutkiem zaburzenia struktury osadéw dennych bedzie podniesienie sie i rozptyw
(resuspensja) zawiesiny w toni wodnej, potencjalne uwolnienie zanieczyszczen i biogenéw do wodne],
ponowne osadzenie sie na dnie. W wyniku wzruszenia osadéw dennych mogg zostac z nich uwolnione
pewne ilosci metali ciezkich, zanieczyszczen i biogendw, analogiczne jak dla etapu budowy. W tym
przypadku moze nastgpic¢ pogorszenie jakosci wody na skutek wzrostu stezenia substancji szkodliwych
i biogenicznych (na skutek przechodzenia z osadu do toni wodnej w wyniku proceséw wzruszania
osadow). Osady te bedg tez sprzyjaty powstaniu wiekszej ilosci zawiesiny, ktéra bedzie dtugo
utrzymywata sie w toni wodnej. Intensywna resuspensja moze powodowaé uwalnianie
unieruchomionych w osadzie biogendw i przyczynia¢ sie do eutrofizacji. W przypadku osaddéw
piaszczystych o matej zawartosci materii organicznej (np. osady piaszczyste gruboziarniste), opisane
procesy bedg przebiegaty mniej intensywnie. Osady te charakteryzujg sie na ogot niewielkg iloscig frakcji
drobnych oraz niskim stezeniem metali i trwatych zanieczyszczer organicznych.

Zaktada sie rowniez, ze moze nastgpic¢ czasowe zmetnienie wody w wyniku wzrostu zawiesiny w wodzie.
Wozruszenie osadow dennych moze wptywac takze na potencjalne nagromadzen surowcow
mineralnych.

Ocenia sie, ze skala i zasieg oddziatywan zwigzanych z ewentualng detonacjg bedzie sie roznic sie
w zaleznosci od wielkos$ci detonowanego tadunku oraz rodzaju i objetosci wzburzonych osadéw, ale nie
przekroczg skali regionalnej. Beda to oddziatywania o duzej intensywnosci.

Ponizej przedstawiono ocene oddziatywania na srodowisko abiotyczne w zwigzku z likwidacjg UXO.

Tabela 52. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury osadéw dennych w wyniku detonacji UXO
(dowolny etap)
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Przestanki do

— Znaczenie Podatnosc na oceny Wielkos¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie . . oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
(obszary
P1, P2iP4)
” W zwigzku z Nieznaczaca Mate
Srednie Niska detonacjg UXO | (skala narazenia— | (wielko$¢
Dno (obszary (pofudniowo- | 5ciani lokalna, czas oddziatywania
morskie/osady P3, P51P6) zachodnia zaburzenie trwania — —nhieznaczaca,
denne czsc obszaru struktury krétkoterminowe, | znaczenie
PS miedzy P21 | (cadow intensywnos¢ — zasobu —
?4)|Ub dennych duza) srednie/duze)
Srednia
(obszary P3,
P6)

Tabela 53. Ocena oddziatywania polegajgcego na uwalnianiu zanieczyszczen i biogendw z osadu do toni wodnej
dennych w wyniku detonacji UXO (dowolny etap)

Przestanki do
oceny
oddziatywania

Wielkosé
oddziatywania

Znaczenie | Podatnosé na Znaczenie
Receptor

zasobu

oddziatywanie

oddziatywania

Duze Wysoka Nieznaczaca
Mate
(obszary | (obszar P1) (skala narazenia — elkoid
) . ) wielkosé
P1,P2i Srednia regionalna, czas (dd . ,
oddziatywania —
P4) (obszary trwania — _ Y
. ) ) nieznaczaca,
P2iP4) krétkoterminowe, 4
) ., znaczenie zasobu
intensywnos$¢ — duze)
. —duze
Dno . duza)
morskie/osady - : - : W zwiazku z
denne Srednie Srednia _ Mata
detonacjg UXO o
(obszary nastapi (skala narazenia— | Mate
P3,P5i L regionalna, czas (wielkos¢
uwalnianie i ) )
P6) , , | trwania— oddziatywania —
zanieczyszczen . _ _
L , krotkoterminowe, mata, znaczenie
i biogendw , » ) ,
intensywnos¢ — zasobu —$rednie)
z osadu do )
. . duza)
toni wodnej
Mata
(skala narazenia— | Mate
. . . . i ionalna, ielkos¢
Wody morskie | Srednie Srednia reglonaina (wie ] 0s¢ )
czas trwania - oddziatywania —
krotkoterminowe, mata, znaczenie
intensywnos¢ — zasobu — $rednie)
duza)

Tabela 54. Ocena oddziatywania polegajgcego na zaburzeniu struktury dna w wyniku detonacji UXO (dowolny etap)
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" Znaczenie Podatnosc na
eceptor
® zasobu oddziatywanie
Duze Wysoka
(obszary
P1, P2 i P4)
Dno
morskie/osady = $rednie Srednia
denne (obszary
P3, P5iP6)

Przestanki do

oceny
oddziatywania

W zwigzku z
detonacjg UXO
nastapi
naruszenia
struktury dna

Wielkosc
oddziatywania

Umiarkowana
(skala narazenia
—lokalna, czas
trwania —
dtugoterminowe,
intensywnos¢ —
duza)

Mata

(skala narazenia
—lokalna, czas
trwania —
dtugoterminowe,
intensywnos¢ —
duza)

Znaczenie
oddziatywania

Umiarkowane
(wielkos¢
oddziatywania
umiarkowana,
znaczenie
zasobu — duze)

Mate
(wielkos¢
oddziatywania
umiarkowana,
znaczenie
zasobu —
Srednie)

Tabela 55. Ocena oddziatywania polegajgcego na zmianie morfologii dna w wyniku detonacji UXO (dowolny etap)

Znaczenie Podatnosé na
Receptor . .
zasobu oddziatywanie
(obszary
P1,P2iP4)
Dno morskie | Srednie Niska
/ osady (obszary (potudniowo-
denne P3, P5iP6) zachodnia czesé
obszaru P5
miedzy
obszarami
P2iP4)
Srednia
(P3, P6,

pozostata czes¢
obszaru P5)

Przestanki do
oceny
oddziatywania

W zwigzku z

detonacjg UXO
nastgpi zmiana
morfologii dna

Wielkosc

oddziatywania

Umiarkowana
(skala narazenia —
lokalna, czas
trwania —
dtugoterminowe,

Znaczenie
oddziatywania

Umiarkowane
(wielkos¢

oddziatywania

umiarkowana,

intensywnos¢ — Znaczenie
duza) zasobu — duze)
Mata Mate

(skala narazenia— | (wielko$é
lokalna, czas oddziatywania
trwania — —mata,
Srednioterminowe, | znaczenie
intensywnos¢ — zasobu —
duza) Srednie)
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Tabela 56. Ocena oddziatywania polegajgcego na wymyciu, wybraniu lub przysypaniu nagromadzen surowcow

mineralnych w wyniku detonacji UXO (dowolny etap)

Znaczenie

Receptor

zasobu

Podatnosc na
oddziatywanie

Przestanki do
oceny
oddziatywania

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

W zwigzku z (skala narazenia — | (wielkos¢
L, detonacjg UXO lokalna, czas oddziatywania
Ztoza piaskéw | ) i )
. Srednie Wysoka nastgpi zmianaw | trwania — —malta,
zwirowych ‘ . . )
nagromadzeniach | krétkoterminowe, | znaczenie
surowcow intensywnos¢ — zasobu —
mineralnych bardzo duza) $rednie)

Tabela 57. Ocena oddziatywania polegajgcego na wzroscie ilosci zawiesiny w wodzie w wyniku detonacji UXO
(dowolny etap)

Przestanki do

Recentor Znaczenie Podatnosé na ocen Wielkos¢ Znaczenie
. zasobu oddziatywanie y . oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
W zwiazku z o . »
detonacja UXO |(stalla narazenia — (v(\jll(;alk(?sc |
! . okalna, czas oddziatywania
Wody . ) Bardzo niska nastapi ) Y
) Srednie . o trwania — —mata,
morskie (pomijalna) zmetnienie wody ) ) '
. krétkoterminowe, | znaczenie
w miejscu ) b
B intensywnos$é — zasobu —
detonacji ) ] )
bardzo duza) Srednie)

Raporcie 2015 nie zawierat oceny oddziatywan nieplanowanych zwigzanych z detonacjg UXO.
Przeprowadzona w niniejszym raporcie ocena mata wielkos¢ i znaczenie oddziatywania. Podkresli¢ przy
tym nalezy, iz proponowane modyfikacje Przedsiewziecia nie wptywaja na oddziatywania
Przedsiewziecia w stosunku do Przedsiewziecia w parametrach zatwierdzonych Decyzja Srodowiskowa.
Mozliwos¢ wystgpienie tego typu oddziatywania zwigzana jest z powierzchnig dna morskiego objeta
pracami w toku realizacji przedsiewziecia, a to nie ulegnie zmianie zaréwno po wdrozeniu

proponowanych modyfikacji Przedsiewziecia.

11.7. Oddziatywania skumulowane w sytuacjach awaryjnych

Jedynym oddziatywaniem nieplanowanym, ktére moze sie kumulowaé, bedg zanieczyszczenia toni
wodnej i osadéw dennych substancjami ropopochodnymi.

Podczas opracowywania Raportu z roku 2015 stwierdzono, ze nawet przy zatozeniu, ze ilo$¢ statkdw na
etapach budowy / eksploatacji / likwidacji zwieksza sie dwukrotnie w stosunku do najdalej idgcego
scenariusza (tj. eksploatowanych bedzie maksymalnie 400 elektrowni), to ocena pozostanie bez zmian,
co przedstawia tabela ponizej.
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Tabela 58. Ocena oddziatywania skumulowanego polegajagcego na zanieczyszczeniu wody morskiej
i osadéw dennych substancjami ropopochodnymi (oddziatywania nieplanowane, dowolny etap, NIS 2015)

Oddziatywanie Dno morskie Wody morskie Ztoza surowcdw mineralnych

i osady denne Piaski Weglowodory
réznoziarniste

Zanieczyszczenie toni Mate Mate

wodnej i osaddéw
dennych substancjami
ropopochodnymi
(sytuacje awaryjne)

* w zaleznosci od budowy dna

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp.
z0.0.2015

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
turbin, a tym samym fundamentow niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w
Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza - NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji
Srodowiskowej, co wigze sie z mniejszym ruchem statkéw na kazdym etapie, a co za tym idzie mniejszym
prawdopodobienstwem wystgpienia awarii i kumulacji ich ewentualnych skutkéw. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od Przedsiewziecia w
parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskows, a tym samym
proponowana zmiana parametréow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny
oddziatywania na $rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano
Decyzje Srodowiskowa.

12. Ocena oddziatywania na integralnos¢, spojnos¢ i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000

W tym rozdziale przeanalizowano mozliwos¢ wptywu MFW BIl, na kazdym z jej etapdw, na abiotyczne
elementy s$rodowiska chronione w ramach sieci Natura 2000. Ocena zostata wykonana zgodnie
z metodyka opisana w Sekcji 5 Tomu | Raportu.

12.1. Ocena wstepna —screening

Ocena wstepna jest procesem, w trakcie ktérego identyfikowane sg prawdopodobne wptywy
przedsiewziecia na obszary Natura 2000 (pojedynczo lub w powigzaniu z innymi przedsiewzieciami lub
planami) oraz dokonywana jest analiza, czy przewidywane oddziatywania mogg mie¢ znaczgcy wptyw na
te obszary.

Po analizie oddziatywan MFW BIl, przeprowadzonej w Raporcie 2015, stwierdzono, ze oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko abiotyczne bedg w zdecydowanej wiekszosci ograniczac
sie do powierzchni farmy.
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Jedynym oddziatywaniem, w stosunku do ktérego stwierdzono, ze moze istotnie wykroczyé poza obszar
farmy, byto podniesienie sie i rozptyw zawiesiny w toni wodnej oraz jej ponowne osadzenie sie na dnie.
To posrednie oddziatywanie jest bezposrednim skutkiem zaburzenia struktury osadéw dennych
w trakcie prac budowlanych (a w mniejszym stopniu takze podczas eksploatacji i likwidacji farmy).
Szczegdtowy opis tego oddziatywania znajduje sie w punkcie 9.1.12 niniejszej Sekcji Raportu, powyze;j.

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano w przypadku stanowigcego podstawe oceny w Raporcie 2015 najdalej
idacego scenariusza — NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreélono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
tez zastosowanie najbardziej inwazyjnych fundamentow grawitacyjnych pod elektrowniami,
ograniczajac dopuszczalne typy fundamentéw jedynie do monopalowych oraz typu jacket, a jedynie w
przypadku dodatkowej infrastruktury zachowano mozliwos¢ stosowania fundamentéw grawitacyjnych,
ale ich liczba zostata ograniczona do jednego. Wigze sie ze znaczaco mniejszym zasiegiem wszystkich
oddziatywan na elementy abiotyczne na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. Uznaje sie wiec, ze w
przypadku wprowadzeniu proponowanych modyfikacji w istotny sposéb zostang rowniez ograniczone
zaburzenia bedace Zrédtem unoszenia sie zawiesiny i jej rozptywu w toni wodnej, a tym samym
dodatkowo ogranicza to mozliwo$¢ oddziatywania na obszary Natura 2000 w poréwnaniu do
Przedsiewziecia w parametrach stanowigcych NIS 2015, jak i wariantu zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowe;j.

Biorgc pod uwage dodatkowo, iz wzdtuz potudniowej granicy MFW BIl, a wiec znajdujacej sie w
najmniejszej odlegtosci od obszaru Natura 2000 tawica Stupska, zostat ustanowiony obszar wytgczony
spod zabudowy przez elektrownie, o szerokosci nie mniejszej niz 2 km, nalezy uzna¢, ze zaden z
obszaréw Natura 2000 nie znajduje sie w strefie potencjalnego oddziatywania zwigzanego z
oddziatywaniem na rozpatrywane elementy abiotyczne $rodowiska zarowno na etapie realizacji,
eksploatacji, jak i likwidacji Przedsiewziecia.

13. Oddziatywania transgraniczne

Nie przewiduje sie, aby MFW BIl mogta powodowac¢ oddziatywania transgraniczne na abiotyczne
elementy $rodowiska lezgce w granicach innych panstw (w tym w ich wytgcznych strefach
ekonomicznych).

Analiza skali oddziatywan projektowanej farmy na dno morskie, osady denne, wody morskie i ztoza
surowcéw mineralnych wykazata, ze wptyw na te receptory bedzie miat niemal wytacznie charakter
lokalny, maksymalnie regionalny (patrz.: punkt 9 niniejszej Sekcji ROOS, powyzej), siegajacy
maksymalnie kilkunastu kilometréw od granic farmy, podczas gdy najblizsza wyfgczna strefa
ekonomiczna innego panstwa (Szwecji) znajduje sie w odlegtosci ok. 32 km.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg tez ztoza surowcéw majgcych znaczenie
miedzynarodowe. Z uwagi na odlegtos¢ MFW BIl od granic polskiej strefy EEZ, nie istnieje ryzyko
zaktocenia badan surowcowych poprzez wybudowanie infrastruktury farmy. Nie istniejg tez techniki
poszukiwawcze, dla ktérych oddziatywanie budowy infrastruktury farmy miatoby wptyw przy odlegtosci
wiekszej niz 20 kilometréw.
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14. Propozycja monitoringu

Proponowane zmiany warunkéw Decyzji Srodowiskowej nie wptywaja na warunki prowadzenia
monitoringu okre$lone w Decyzji Srodowiskowej. Warunki i zasady prowadzenia monitoringu
abiotycznych elementéw $rodowiska okreélone zostaty w Decyzji Srodowiskowej w punktach 2.4.1 d na
etapie budowy MFW BIl oraz 2.5.1 do 2.5.4 na etapie eksploatacji MFW BIl. Przedmiotem niniejszego
raportu nie jest réwniez zmiana tych warunkéw.

15. Podsumowanie i wnioski

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w Raporcie z 2015r. oceny oddziatywania MFW BIl na srodowisko
abiotyczne, planowana farma wiatrowa nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywaé na dno morskie
(w tym osady denne), wody morskie i ztoza surowcdw mineralnych w rejonie Inwestycji ani w wariancie
wybranym do realizacji, ani w racjonalnym wariancie alternatywnym.

Biorgc pod uwage znaczgco mniejszy zakres aktualnie wnioskowanego wariantu przedsiewziecia, nalezy
sie spodziewad, iz tym bardziej nie bedzie on generowat zadnych negatywnych oddziatywan na elementy
abiotyczne srodowiska.

Nalezy pamieta¢, ze wykonana ocena oddziatywania na abiotyczne elementy Srodowiska stanowi
réowniez punkt wyjscia i istotny element oceny oddziatywania MFW BIl na elementy biotyczne, czyli
organizmy zywe, ktorych funkcjonowanie w bardzo duzym stopniu uzaleznione jest od jakosci osaddéw
i wod. Wyniki oceny oddziatywania na elementy abiotyczne srodowiska, w szczegdlnosci wody i osady,
zostaty wykorzystane w ocenach oddziatywania na bentos, ryby, ssaki i ptaki, ktore zostaty zamieszczone
w kolejnych sekcjach Tomu IV Raportu.

Jednoczesna budowa lub likwidacja MFW BIl i innych projektowanych w poblizu farm wiatrowych
mogtaby powodowa¢ skumulowane oddziatywania na srodowisko abiotyczne. Jednoczesna budowa,
eksploatacja lub likwidacja MFW BIl i innych projektowanych w poblizu farm wiatrowych mogtaby
powodowac zajecie stosunkowo duzych fragmentéw dna morskiego przez kilka farm projektowanych
na potnoc i wschéd od tawicy Stupskiej. taczne zajecie duzych fragmentdw morza przez te farmy moze
ograniczac lub uniemozliwia¢ prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych czy wydobywczych
weglowodordéw na ich obszarze. Istnieje jednak bardzo mate prawdopodobienstwo, ze w tym samym
czasie realizowanych bedzie kilka inwestycji w tym rejonie, a jesli nastgpi taka sytuacja, to realizowane
bedg jedynie ich pierwsze etapy. Potencjalna kumulacja moze réwniez nastgpi¢ w przypadku takich
oddziatywan jak: wzburzenie osadow, wycieki substancji ropopochodnych.

Natomiast nie przewiduje sie, aby mogty kumulowac¢ sie jakiekolwiek oddziatywania na dno czy wody
morskie podczas jednoczesnej eksploatacji kilku sgsiadujgcych przedsiewzie¢ w rejonie farmy, poniewaz
ewentualne oddziatywania bedg miaty zasieg ograniczony do najblizszego otoczenia poszczegdlnych
obiektéw farmy.

Farma wiatrowa znajduje sie w wyfagcznej strefie ekonomicznej Polski. Oddziatywania na srodowisko
abiotyczne maja charakter lokalny. Nie przewiduje sie, aby MFW BIl mogta powodowa¢ oddziatywania
transgraniczne, tj. na obszarach morskich krajow sgsiednich.
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Oddziatywania nieplanowane, zwigzane przede wszystkim z awariami statkéw i wyciekami z nich
zanieczyszczen, nie wptyng istotnie na srodowisko abiotyczne. Ewentualne zanieczyszczenia w duzej
mierze zostang rozproszone w wodzie, a ilos¢ substancji potencjalnie mozliwych do uwolnienia jak
i prawdopodobienstwo wystgpienia sytuacji awaryjnej jest niewielkie.

MFW BIl znajduje sie w sgsiedztwie obszaru Natura 2000 tawica Stupska, ktorego przedmiotem ochrony
sg siedliska abiotyczne. Ze wzgledu na lokalng skale oddziatywan nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania farmy na dno morskie, osady denne i wody
morskie na obszarach sieci Natura 2000 jak i innych obszarach chronionych.

Podsumowanie oceny wptywu zmian Decyzji Srodowiskowej na wyniki oceny oddziatywana na
Srodowisko abiotyczne Przedsiewziecia przedstawiono w ponizszych tabelach.

15.1. Dno morskie i osady denne

Tabela 59. Ocena wptywu aktualizacji Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na dno morskie i
osady denne — etap budowy

Oddziatywanie Znaczenie Dziatania Wielkos¢ Znaczenie Wptyw

zasobu minimalizujace oddziatywania oddziatywania aktualizacji
parametréw
Przedsiewziecia
na znaczenie
oddziatywania

Zaburzanie Duze Brak Nieznaczaca Mate Istotne
struktury (obszary zmniejszenie
osadow P1,P2i P4) oddziatywania
Srednie Nieznaczaca Pomijalne Istotne
(obszary zmniejszenie
P3,P5i P6) oddziatywania
Uwalnianie Duze Brak Nieznaczaca/Mata Mate Istotne
zanieczyszczen (obszary zmniejszenie
i biogendw z P1,P2i P4) oddziatywania
osadu (_jo toni Srednie Nieznaczaca Mate Istotne
wodnej (obszary zmniejszenie
P3,P5i P6) oddziatywania
Zmiana sktadu Duze Brak Nieznaczaca Mate Istotne
substrakcyjnego (obszary zmniejszenie
osadow P1, P2 i P4) oddziatywania
dennych Srednie Mata Mate Istotne
(obszary zmniejszenie
P3,P5i P6) oddziatywania
Zaburzenie Duze Brak Umiarkowana Umiarkowane Zmniejszenie
struktury dna (obszary oddziatywania
P1, P2i P4)
Srednie Mata Mate Zmniejszenie
(obszary oddziatywania
P3, P5i P6)
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Oddziatywanie

Zmiana
morfologii dna

Osiadanie
gruntu

Zajecie
powierzchni
dna morskiego

Zanieczyszczeni
e osadow
substancjami
ropopochodny
mi

w trakcie
normalnej
eksploatacji
statkow

Zanieczyszczeni
e osaddéw
srodkami
przeciwporosto
wymi

Znaczenie
zasobu

Duze
(obszary
P1, P2iP4)
Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Duze
(obszary
P1, P2i P4)
Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Duze
(obszary
P1, P2iP4)

Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Duze
(obszary
P1,P2i P4)

Srednie
(obszary
P3,P5i P6)

Duze
(obszary
P1, P2 i P4)
Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Wielkos¢
oddziatywania

Dziatania
minimalizujgce

Brak Umiarkowana
Nieznaczaca
Brak Nieznaczaca
Mata
Brak Umiark
owana
(%]
[as]
(G}
- Mata
(0]
—_
© (8]
Q @©
g 3
S 9
= o
—
=]

Zaopatrzenie
jednostek
ptywajacych

Nieznaczaca

w S’rOde d0 Nieznaczaca
likwidacji
drobnych
wyciekdw

substancji

Uzywanie Nieznaczaca
jednostek
ptywajacych,
ktorych kadtuby

nie zostaty

Nieznaczaca

pokryte farbg
przeciwporosto
W3 zawierajacy
TBT

Znaczenie
oddziatywania

Umiarkowane

Pomijalne

Mate

Mate

Umiark
owane

GBS

Mate

Monopal,
tripod, jacket

Mate

Pomijalne

Mate

Pomijalne

Wptyw
aktualizacji
parametréw
Przedsiewziecia
na znaczenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania
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Tabela 60. Ocena wptywu aktualizacji Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na dno
morskie i osady denne — etap eksploatacji

Oddziatywanie | Znaczenie Dziatania Wielkos$¢ Znaczenie Wptyw
zasobu minimalizujace oddziatywania oddziatywania aktualizacji

parametrow

Przedsiewziecia
na znaczenie
oddziatywania

Zaburzenie Duze Brak Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
struktury (obszary oddziatywania
osadow P1,P2 i P4)
Srednie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
(obszary oddziatywania
P3,P5i P6)
Uwalnianie Duze Brak Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
zanieczyszczen (obszary oddziatywania
i biogendw z P1, P2i P4)
osa:u {10 toni Srednie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
wodnej (obszary oddziatywania
P3,P5i P6)
Zmiana sktadu Duze Brak Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
substrakcyjneg (obszary oddziatywania
o osadow P1,P2 i P4)
Srednie Nieznaczgca/Mata Pomijalne/Mate Zmniejszenie
(obszary oddziatywania
P3,P5i P6)
Zaburzenie Duze Brak Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
struktury dna (obszary oddziatywania
P1,P2 i P4)
Srednie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
(obszary oddziatywania
P3,P5 i P6)
Zmiana Duze Brak Mata Mate Bez wptywu
temperatury (obszary
wody i osadow P1,P2i P4)
Srednie Mata Mata Bez wptywu
(obszary
P3,P5i P6)
Zmiana Duze Brak Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
morfologii dna (obszary oddziatywania
P1, P2i P4)
Srednie Nieznaczgca/Mata Pomijalne/Mate Zmniejszenie
(obszary oddziatywania
P3, P5i P6)
Osiadanie Duze Brak Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
gruntu (obszary oddziatywania
P1, P2iP4)
Srednie Nieznaczaca/Mata Pomijalne/Mate Zmniejszenie
(obszary oddziatywania
P3, P5 i P6)
Zajecie obszaru Brak 2 ) 9 iark Zmniejszenie
dna morskiego & | Umiarkowane | &5 Umiarkowana oddziatywania
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Oddziatywanie

Zanieczyszczeni
e substancjami
ropopochodny
mi w czasie
normalnej
eksploatacji

Zanieczyszczeni
e substancjami
przeciwporosto
wymi

Zanieczyszczeni
e zwigzkami
pochodzgcymi
ze Srodkéw
ochrony przed
korozja

Znaczenie
zasobu

Duze
(obszary
P1, P2iP4)

Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Duze
(obszary
P1, P2iP4)

Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Duze
(obszary
P1, P2 i P4)

Srednie
(obszary
P3, P5 i P6)

Duze
(obszary
P1, P2i P4)
Srednie
(obszary
P3, P5i P6)

Dziatania
minimalizujace

Zaopatrzenie
jednostek
ptywajacych
w srodki do
likwidacji
drobnych
wyciekéw
substancji
ropopochodnyc
h

Uzywanie
jednostek
ptywajacych,
ktorych
kadtuby nie
zostaty pokryte
farba
przeciwporosto
Wa zawierajaca
TBT

Brak

- -
o o
2 2
— —
e ]
=5 Mata = Mate
Q. @© Q. ©
o = o =
c c
o o
= =
8 | Umiark 2 Mat
) miarkowana ) ate
- -
o o
o 2
— —
B c T
® 5 Mata ik Mate
o ®© o ®©
o o -
c -y
o [e)
= =
Nieznaczaca Mate
Nieznaczaca Pomijalne
Nieznaczaca Mate
Nieznaczaca Pomijalne
Mata Mate
Mata Mate

Znaczenie
oddziatywania

Wielkos¢
oddziatywania

Wptyw
aktualizacji
parametréw

Przedsiewziecia
na znaczenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania
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Tabela 61. Ocena wptywu aktualizacji Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na dno
morskie i osady denne — etap likwidacji

Oddziatywanie Wielkos¢

oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Dziatania
minimalizujgce

Znaczenie
zasobu

Wptyw
aktualizacji
parametrow

Przedsiewziecia

Zaburzenie struktury
osadow dennych

Uwalnianie
zanieczyszczen

i biogendéw z osadu
do toni wodnej

Zmiana morfologii
dna

Zaburzenie struktury
dna

Zajecie obszaru dna
morskiego

Zanieczyszczenie
substancjami
ropopochodnymi

Duze
(obszary
P1, P2i

P4)

Srednie
(obszary
P3,P5i
P6)

Duze
(obszary
P1,P2i
P4)

Srednie
(obszary
P3,P5i
P6)

Duze
(obszary
P1, P2i

P4)

Srednie

(obszary

P3, P5i
P6)

Duze
(obszary
P1, P2i

P4)

Srednie
(obszary
P3,P5i
P6)
Duze
(obszary
P1, P2i
P4)
Srednie
(obszary
P3,P5i
P6)

Duze
(obszary
P1,P2i
P4)

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Zaopatrzenie
jednostek
ptywajacych
w srodki do

Nieznaczaca

Nieznaczaca

Nieznaczgca/Mata

Nieznaczaca

Umiarkowana

Nieznaczaca

Nieznaczaca

Nieznaczaca

Umiarkowana

Umiarkowana

Nieznaczaca

Mate

Pomijalne

Mate

Pomijalne

Umiarkowane

Pomijalne

Mate

Pomijalne

Umiarkowane

Mate

Mate

na znaczenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania
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Oddziatywanie

Znaczenie
zasobu

Dziatania
minimalizujace

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie

oddziatywania

Wptyw
aktualizacji
parametrow

Przedsiewziecia
na znaczenie
oddziatywania

w czasie normalnej Srednie likwidacji Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
eksploatacji (obszary drobnych oddziatywania
P3, P5 i wyciekow
P6) substancji
ropopochodnych
Zanieczyszczenie Duze Uzywanie Nieznaczaca Mate Zmniejszenie
Srodkami (obszary jednostek oddziatywania
przeciwporostowymi P1,P2i ptywajgcych,
P4) ktérych kadtuby
Srednie nie zostaty Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
(obszary pol.<ryte farba oddziatywania
P3, przeciwporostowg
P5 i P6) zawierajacg TBT

15.2. Wody morskie

Tabela 62. Ocena wptywu aktualizacji Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na wody
morskie — etap budowy

Oddziatywanie

Uwalnianie
zanieczyszczen
i biogendw z
osadu do toni
wodnej

Zanieczyszczeni
e substancjami
ropopochodny
mi

w trakcie
normalnej
eksploatacji
statkow

Zanieczyszczeni
e Srodkami
przeciwporosto
wymi

Znaczenie
zasobu

Srednie

Srodki
minimalizujace

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Wptyw
aktualizacji
parametréw

Przedsiewziecia
na znaczenie

oddziatywania

Brak Nieznaczaca/ Mate Istotne
Mata zmniejszenie
oddziatywania
Zaopatrzenie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
jednostek oddziatywania
ptywajgcych
w $rodki do
likwidacji
drobnych
wyciekow
substancji
ropopochodnych
Uzywanie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
jednostek oddziatywania
ptywajacych,
ktérych kadtuby
nie zostaty
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Oddziatywanie

Zmiany w
rezimie pragdéw
morskich

Ttumienie
falowania
wiatrowego

Wzrost
zmetnienia
wody

Znaczenie
zasobu

Srodki
minimalizujgce

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Whptyw
aktualizacji
parametréw

Przedsiewziecia
na znaczenie
oddziatywania

pokryte farbg
przeciwporostow
3 zawierajaca TBT
Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
oddziatywania
Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
oddziatywania
Brak Mata Mate Zmniejszenie
oddziatywania

Tabela 63. Wptyw aktualizacji parametrow Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na wody
morskie — etap eksploatacji

Oddziatywanie

Uwalnianie
zanieczyszczen
i biogendéw z
osadu do toni
wodnej

Zmiana
temperatury
wody i osaddéw

Zanieczyszczeni
e substancjami
ropopochodny
mi

w czasie
normalnej
eksploatacji

Zanieczyszczeni
e substancjami
przeciwporosto

wymi

Znaczenie
zasobu

Srednie

Dziatania
minimalizujace

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Wptyw
aktualizacji

parametréw

Przedsiewziecia
na znaczenie

Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
oddziatywania
Brak Mata Mate Bez wptywu
Zaopatrzenie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
jednostek oddziatywania
ptywajgcych
w $rodki do
likwidacji drobnych
wyciekow
substancji
ropopochodnych
Uzywanie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
jednostek oddziatywania
ptywajacych,

ktorych kadtuby nie
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Oddziatywanie

Zanieczyszczeni
e zwigzkami
pochodzgcymi
ze Srodkéw
ochrony przed
korozjg

Zmiany w
rezimie pragdéw
morskich

Ttumienie
falowania

Wzrost
zmetnienia
wody

Znaczenie
zasobu

Dziatania
minimalizujgce

zostaty pokryte

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Wptyw
aktualizacji

parametréw
Przedsiewziecia

na znaczenie

farba
przeciwporostowg
zawierajacg TBT

Brak Mata Mate Zmniejszenie
oddziatywania

Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
oddziatywania

Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
oddziatywania

Brak Brak zmian Bez zmian Zmniejszenie

oddziatywania

Tabela 64. Wptyw aktualizacji parametrow Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na wody
morskie — etap likwidacji

Oddziatywanie

Uwalnianie
zanieczyszczen
i biogendw z
osadu do toni
wodnej

Zanieczyszczeni
e substancjami
ropopochodnym
i

w czasie
normalnej
eksploatacji

Zanieczyszczeni
e Srodkami
przeciwporosto
wymi

Znaczenie

zasobu

Srednie

Dziatania
minimalizujace

Wielkos¢

oddziatywania

Znaczenie

oddziatywania

Wptyw
aktualizacji

parametréw
Przedsiewziecia
na znaczenie

Brak Nieznaczaca/ Pomijalne/ Zmniejszenie
Mata Mate oddziatywania
Zaopatrzenie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
jednostek oddziatywania
ptywajgcych
w srodki do
likwidacji
drobnych
wyciekow
substancji
ropopochodnych
Uzywanie Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie
jednostek oddziatywania
ptywajacych,

ktérych kadtuby

123 |Strona




Oddziatywanie

Zmiany w
rezimie pragdéw
morskich

Ttumienie
falowania

Wozrost
zmetnienia
wody

Znaczenie
zasobu

Dziatania
minimalizujace

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Wptyw
aktualizacji

parametréw
Przedsiewziecia
na znaczenie

nie zostaty
pokryte farbg
przeciwporostowg
zawierajaca TBT

Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie

oddziatywania
Brak Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie

oddziatywania
Brak Mata Mate Zmniejszenie

oddziatywania

15.3. Ztoza surowcédw mineralnych

Tabela 65. Ocena wptywu aktualizacji parametrow Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BII
na ztoza surowcow mineralnych — etap budowy

Oddziatywanie

Wymycie,
wybranie lub

Znaczenie

zasobu

Dziatania
minimalizujace

Wielkos¢

oddziatywania

Znaczenie

oddziatywania

Wptyw
aktualizacji

parametréw
Przedsiewziecia
na znaczenie

Zmniejszenie
oddziatywania

weglowodorow

przysypanie zt6z Srednie Brak Nieznaczaca Pomijalne

piaskow

réznoziarnistych

Wykorzystanie Zmniejszenie
iasku d ‘ ddziat i

plasku do Srednie Brak Umiarkowana Mate oddzlatywania

budowy

fundamentéw

Utrudnienie Zmniejszenie

d.oste’pu do ztoz Srednie Brak Umiarkowana Mate oddziatywania

piaskow

réznoziarnistych

Utrudnienie Zmniejszenie

dostepu do zt6z Mate Brak Nieznaczaca Pomijalne oddziatywania
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Tabela 66. Ocena wptywu aktualizacji parametrow Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BII
na ztoza surowcow mineralnych — etap eksploatacji

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie Wptyw
oddziatywania aktualizacji

Znaczenie Dziatania
zasobu minimalizujgce

Oddziatywanie

parametrow
Przedsiewziecia
na znaczenie

Wymycie lub Zmniejszenie
e 7163 iat .

p.rzstpanle zoz Srednie Brak Nieznaczaca Pomijalne oddziatywania
piaskow

réznoziarnistych

Utrudnienie Zmniejszenie
d.ostelpu do zi62 Srednie Brak Umiarkowana Mate oddziatywania
piaskow

réznoziarnistych

Utrudnienie Zmniejszenie
dostepu do zt6z Mate Brak Nieznaczaca Pomijalne oddziatywania
weglowodorow

Tabela 67. Wptyw aktualizacji parametrow Przedsiewziecia na wyniki oceny oddziatywania MFW BII na ztoza
surowcow mineralnych - etap likwidacji

Wielkos¢
oddziatywania

Znaczenie Wptyw
oddziatywania aktualizacji

Znaczenie Dziatania
zasobu minimalizujace

Oddziatywanie

parametréw
Przedsiewziecia
na znaczenie

Wymycie lub Zmniejszenie
przysypanle baleY4 ¢rednie Brak Mata Mate oddziatywania
piaskow

réznoziarnistych

Utrudnienie Zmniejszenie
d.OSte,pu do zt6z Srednie Brak Umiarkowana Mate oddziatywania
piaskow

réznoziarnistych

Utrudnienie Zmniejszenie
dostepu do zt6z Mate Brak Nieznaczaca Pomijalne oddziatywania
weglowodorow

16. Niedostatki techniki i luki we wspétczesnej wiedzy

Podstawowym problemem wykonawcdéw badan i oceny oddziatywania MFW BIl na abiotyczne elementy
Srodowiska byt brak w Polsce podobnych inwestycji, ktére pozwolityby ocenic zakres i skale oddziatywan.
W tej sytuacji skorzystano z wiedzy i doswiadczen panstw, w ktérych energetyka zwigzana
z wykorzystaniem morskich farm wiatrowych jest rozwinieta.

Dokonanie w petni obiektywnej i wiarygodnej oceny wielkosci oddziatywania farm wiatrowych na
$rodowisko morza zaréwno w odniesieniu do miejsc planowanych lokalizacji, jak tez i w obrebie
dalszych, przylegajgcych akwenodw, jest zagadnieniem bardzo ztozonym, a wiele zagadnien
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teoretycznych, modelowych oraz eksploatacyjnych zwigzanych z ich oddziatywaniem na hydrodynamike
i hydrofizyke zjawisk zachodzacych w catym przekroju toni nie zostato jeszcze dostatecznie
rozpoznanych. Dlatego tez przedstawione analizy i wynikajace z nich wnioski dla polskich obszaréw
Battyku Potudniowego w dalszym ciggu wymagajg wnikliwych badan. Jakkolwiek na obszarach morza
nalezacych do sasiadujgcych panstw battyckich (Niemcy, Szwecja, Dania) od kilku — kilkunastu lat
budowane i eksploatowane sg roznej wielkosci farmy wiatrowe, tym nie mniej trudno jest w petni
dostosowac doswiadczenia i wnioski wynikajgce z ich budowy i eksploatacji do realiéw i wymagan
polskich obszaréw morskich ze wzgledu na odmienng specyfike warunkéw hydrologicznych, stosunkowo
krotki czas pracy na morzu oraz ograniczenia w dostepie do informacji eksploatacyjnych.
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