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Skroty i definicje

Decyzja Srodowiskowa

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku w dniu 27 marca
2017 r. znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K5Z.20, dla przedsiewziecia pn.
,Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk 11”

MFW BII/
Przedsiewziecie

Morska farma wiatrowa MFW Battyk Il (pierwotnie: Battyk Srodkowy Il oraz
Polenergia Battyk II)

NIS 2015 Najdalej idgcy scenariusz z Raportu 2015 stanowigcy zestaw parametréow
przedsiewziecia powodujgcych najdalej idgce oddziatywania, a ktéry byt
podstawg do prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w toku
postepowania zakoriczonego wydaniem Decyzji Srodowiskowe;j.

PSZW Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukgji i
urzadzen w polskich obszarach morskich

Raport 2015 Raport oceny oddziatywania na srodowisko na potrzeby
postepowania zakoAczonego decyzja RDOS z dnia z dnia 27 marca 2017 r.
znak: RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 (zpo)

Raport/ o oddziatywaniu na srodowisko dla zmiany decyzji o Srodowiskowych

Raport 00$ uwarunkowaniach wydanej dla MFW Battyk I

RDOS Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku

4]Strona




1. Wprowadzenie

W sekcji przedstawiona zostata analiza wariantéw Przedsiewziecia, ktére polega na budowie morskiej
farmie wiatrowej Battyk Il w parametrach zaktualizowanych w stosunku do parametréw, dla ktérych
zostata wydana Decyzja Srodowiskowa. Poniewaz niniejszy Raport sporzadzony jest na potrzeby
postepowania w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, tym samym raport
oddziatywania na $rodowisko! - Raport 2015, ktéry byt podstawag wydania Decyzji Srodowiskowej
stanowi punkt odniesienia zaréwno w zakresie podstaw poréwnywania wariantéw, jak rowniez zasad
prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Zmiany w opisie Przedsiewziecia zwigzane sg przede
wszystkim z uszczegdtowieniem wariantu zatwierdzonego, wynikajgcego z postepu prac projektowych,
w tym opracowania wstepnego planu zagospodarowania farmy oraz ograniczenia rozwazanych
technologii fundamentowania elektrowni wiatrowych. Przedstawione zmiany warunkéw realizacji i
eksploatacji MFW BIl wynikajacych z Decyzji Srodowiskowej stanowig przedmiot zaréwno opisu
przedsiewziecia, jak rowniez podstawe dla prowadzenia oceny oddziatywania.

2. Metodyka analizy wariantow

Analiza wariantdw na etapie Raportu polegata na poréwnaniu wariantu wybranego do realizacji
w ramach Decyzji Srodowiskowe] (wariant zatwierdzony) oraz wariantu powstatego w wyniku
uszczegodtowienia parametrow Przedsiewziecia zwigzanego z postepu prac projektowych, nowej wiedzy,
ktdra zostata zgromadzona od czasu wydania Decyzji Srodowiskowej, a takze decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach dla innych projektéw morskich farm wiatrowych realizowanych w otoczeniu tawicy
Stupskiej (wariant wybrany do realizacji).

Wariant wybrany do realizacji stanowi rownoczes$nie wariant najlepszy dla srodowiska, a pozostawienie
parametréow MFW Bl w ksztatcie wskazanym w Decyzji Srodowiskowej (wariant zatwierdzony) stanowi
racjonalng i dopuszczong Decyzja Srodowiskowa alternatywe.

Decyzja Srodowiskowa jest decyzja, ktéra w sposdb istotny okreéla ksztatt Przedsiewziecia oraz zakres
i harmonogram prac zwigzanych z jego realizacja. W Decyzji Srodowiskowej okreélone zostaty brzegowe
parametry srodowiskowe.

Obydwa analizowane warianty Przedsiewziecia, jakie zostaty przedstawione w Raporcie, sg realizowalne
pod wzgledem technicznym, mieszczg sie w okreslonych uzyskanymi pozwoleniami parametrach i nie
rodzg zagrozenia znaczacych oddziatywan na srodowisko, w tym zwtaszcza na integralnos¢, spdjnosé
i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, wypetniajg wiec wymog wariantowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko?.

3. Metodyka opisu wariantéw

W przypadku oceny oddziatywania na srodowisko farmy wiatrowej niezbedne jest okreslenie tych
parametrow technicznych, ktore faktycznie wptywajg na sposéb i skale jej oddziatywan na poszczegdlne

1 Raport o oddziatywaniu na srodowisko, Doradztwo Inwestycyjne SMDI, listopad 2015 r.
2 Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.283)
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elementy ekosystemu. Aby dokonac¢ oceny oddziatywania niezbedne jest okreslenie wartosci tych
parametrow w taki sposob, aby madc zweryfikowacé skutki srodowiskowe zastosowania rozwigzan
najdalej idacych, a wiec mogacych spowodowac najwieksze negatywne oddziatywania na poszczegdine,
wrazliwe elementy srodowiska.

W Sekcji 7 Tomu Il Raportu zostata przedstawiona macierz powigzan potencjalnych emisji
i zaburzen powodowanych przez MFW, ich Zrédet, oddziatywan bezposrednich i posrednich na
Srodowisko oraz czynnikdw je determinujgcych, w zestawieniu z parametrami technologicznymi najdalej
idgcego scenariusza wykorzystanego jako podstawa oceny oddziatywania dla MFW BIl w Raporcie 2015
— NIS 2015 oraz proponowanymi zaktualizowanymi parametrami Przedsiewziecia zatwierdzonego w
Decyzji Srodowiskowej, a ktére stanowig przedmiot oceny oddziatywania w niniejszym Raporcie. Jak
wynika z tej macierzy, dla morskiej farmy wiatrowe] kluczowymi parametrami technicznymi, majgcymi
wptyw na wystepowanie i skale oddziatywan na srodowisko, s3:

a) Wysokos¢ konstrukcji ponad poziom wody — mozliwe oddziatywanie na krajobraz. Zalezy od
wysokosci wiezy i dtugosci promienia rotora. Im wyzsza, tym oddziatywanie dalej idace.
Niezbedne jest wiec okreslenie maksymalnej wysokosci.

b) Wysokos$¢ przeswitu pomiedzy poziomem morza a dolng granicg strefy rotora — mozliwe
oddziatywanie na ptaki i nietoperze. Zalezy od wysokosci wiezy i dtugosci promienia rotora. Im
mniejsza, tym mozliwe wieksze oddziatywanie. Niezbedne jest okreslenie minimalnej wysokosci.

c) Srednica rotora — mozliwe oddziatywanie na ptaki. Zalezy od dtugoici promienia wirnika
zastosowanego generatora. Im wieksza, tym wieksze oddziatywanie. Niezbedne jest okreslenie
maksymalnej srednicy.

d) Liczba elektrowni wiatrowych i wewnetrznych stacji elektroenergetycznych — mozliwe
oddziatywanie na siedliska denne, ptaki, transport sedymentu. Zalezy od efektywnosci
wietrznej, technologicznej i ekonomicznej. Im wieksza, tym wieksze oddziatywanie. Niezbedne
jest podanie maksymalnej liczby.

e) Catkowita strefa rotordw — mozliwe oddziatywanie na ptaki. Zalezy od liczby elektrowni
i Srednicy rotora. Im wieksza, tym wieksze oddziatywanie. Nalezy podac¢ maksymalng wielkos$¢.

f) Zajecie powierzchni dna przez fundamenty elektrowni i innych konstrukcji (np. stacje
elektroenergetyczne) — mozliwe oddziatywania na siedliska bentosowe i ryby. Zalezy od liczby
elektrowni i rodzaju fundamentow. Im wieksze, tym wieksze oddziatywanie. Niezbedne jest
okreslenie wartosci maksymalnej.

g) Dtugosé kabli infrastruktury przytgczeniowej wewnetrznej — mozliwe oddziatywanie na bentos,
ryby, osady denne, transport sedymentu. Zalezy od liczby elektrowni, odlegtosci pomiedzy
elektrowniami, liczby wewnetrznych stacji elektroenergetycznych. Im wieksza dtugosé
catkowita, tym wieksze oddziatywanie. Celowe jest okreslenie maksymalnej dtugosci.

Poza parametrami technologicznymi charakterystycznymi dla zastosowanych urzgdzen, istotne
znaczenie dla srodowiska majg niektdre parametry zwigzane z procesem instalacyjnym poszczegdlnych
technologii. Szczegdlnie istotne dla skali oddziatywan morskiej farmy wiatrowej na etapie jej budowy

i likwidacji sg nastepujgce parametry:
a) Emisja hatasu przy posadowieniu lub/i likwidacji fundamentéw — mozliwe oddziatywania na
ssaki morskie, ryby, ptaki. Zalezy od rodzaju fundamentow i liczby elektrowni. Im wieksza
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i dtuzsza, tym oddziatywanie bardziej znaczace. Niezbedne jest okreslenie maksymalnego
poziomu hatasu i maksymalnego czasu ciggtego trwania emisji hatasu w okreslonej odlegtosci
od granic farmy lub/i na granicy obszardw szczegdlnie wrazliwych na oddziatywania hatasu.

b) Dtugosé ciggtego procesu budowlanego — mozliwe oddziatywania na ptaki, ssaki morskie, ryby.
Im dfuzszy ciggty czas budowy, tym wieksza skala oddziatywania na etapie budowy. Zalezy od
liczby elektrowni i rodzaju fundamentdw oraz organizacji procesu budowlanego
i fancucha dostaw. Nalezy okresli¢ minimalne dtugosci przerw w ciggtym czasie trwania budowy,
rozumianym jako nieprzerwany ruch jednostek budowlanych na obszarze farmy.

Biorgc powyzsze pod uwage, charakterystyka poszczegdlnych wariantow przedsiewziecia bedzie
opierata sie na zestawieniu i poréwnaniu wyzej wymienionych najwazniejszych parametréw brzegowych
dla poszczegdlnych elementow technologicznych morskiej farmy wiatrowej. Wszystkie rozwigzania
techniczne, rozwazane na obecnym etapie, ktére mogg zosta¢ zastosowane w ramach parametrow
granicznych okreslonych dla poszczegdlnych wariantdw, zostaty przedstawione i szczegdétowo opisane
w Sekcji 3 niniejszego Tomu.

4. Rozpatrywane warianty MFW BlI

4.1.Wariant zatwierdzony poprzez Decyzje Srodowiskowa

Wariant zatwierdzony, jest wariantem najkorzystniejszym zgodnie z wydana Decyzjg Srodowiskowa.
Wariant ten zaktada budowe do 120 elektrowni wiatrowych o maksymalnej srednicy rotora do 250 m.

Tabela 1. Podstawowe parametry MFW BII - wariant zatwierdzony DSU

Maksymalna wysoko$¢ catkowita elektrowni

300 m
n.p.m. [m]

Minimalny przeswit pomiedzy  dolnym
potozeniem skrzydta | 20 m
a powierzchnig morza [m]

Maksymalna $rednica rotora [m] 250 m
Maksymalna liczba elektrowni [szt.] 120 szt.
Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m?] 49 087 m?
Maksymalna taczna strefa rotoréw [m?] 5890 440 m?

Maksymalna liczba fundamentéw infrastruktury

towarzyszacej® [szt.] 6

Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez 1
fundament [m?] 1964 m?

(fundament grawitacyjny, srednica 50 m)

Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez

2 1 2
wszystkie fundamenty (126 szt.) [m?] 474010 m

3 Morskie stacje elektroenergetyczne
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Maksymalna  dtugos¢  kabli  infrastruktury
. . . 200 km
przytgczeniowej wewnetrznej farmy [km]

Zrédto: dane Inwestora

4.2 .Wariant wybrany do realizacji

Wariantem wybranym przez Inwestora do realizacji jest wariant oparty o turbiny najwiekszych mocy,
jakie sg zapowiadane do wprowadzenia na rynek w latach 2023-2025, kiedy planowana jest realizacja
MFW BIl. Beda to turbiny klasy 12+ MW. Biorgc pod uwage maksymalng dopuszczalng moc projektu,
bedzie to nie wiecej niz 60 elektrowni wiatrowych.

Uzasadnieniem wyboru tego wariantu jest to, ze zapewnia on maksymalny stopien realizacji celu
Przedsiewziecia, a wiec najwiekszg efektywnos$¢ produkcji energii elektrycznej, przy réwnoczesnej
optymalizacji kosztéw zwigzanych z budowg mniejszej liczby elektrowni, krétszym czasem budowy,
zapotrzebowaniem na mniejszg liczbe statkdw, zaplecza budowlanego, a na etapie eksploatacji
mniejszymi potrzebami serwisowymi. Rowniez likwidacja farmy o mniejszej liczbie elektrowni bedzie
mniej kosztowna. Wieksza produkcja energii oznacza takie osiggniecie wiekszego efektu
Srodowiskowego w postaci zastepowania paliw kopalnych i redukcji emisji CO, przez sektor
energetyczny (patrz Sekcja 14 Tom IV).

Kluczowe parametry Przedsiewziecia, majgce wptyw na skale i rodzaj oddziatywan $rodowiskowych,
przedstawia Tabela 2. Aby okresli¢ graniczne wartosci dla parametrow technicznych elektrowni,
przeanalizowano dostepne na rynku technologie oraz uwarunkowania techniczne ich zastosowania,
w tym powigzania technologiczne pomiedzy poszczegdlnymi elementami, takimi jak: wirnik — wieza —
fundament. Wzieto takze pod uwage maksymalng moc farmy, ktdra zostata ograniczona w PSZW
do 1200 MW,

Tabela 2. Podstawowe parametry MFW BII - wariant wybrany do realizacji

Maksymalna wysokos¢ catkowita elektrowni n.p.m. [m] 300
Minimalny przeswit pomiedzy dolnym potozeniem skrzydta a 0
powierzchnig morza [m]

Maksymalna $rednica rotora [m] 250

Liczba elektrowni [szt.] 60*
Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m?] 49 087,4
Maksymalna tgczna strefa rotoréw [m?] 29452440
Maksymalna liczba fundamentéw infrastruktury 1

towarzyszacej [szt.]

Fundamenty: monopalowe i typu jacket

Rozwazane rodzaje fundamentéw elektrowni :
(kratownicowe)

Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez 1 fundament

elektrowni [m?] 785

4 Liczba elektrowni moze ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania turbin o wiekszej mocy jednostkowej, przy
jednoczesnym utrzymaniu mocy minimalnej farmy.
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Rozwazane rodzaje fundamentéw infrastruktury Fundamenty: monopalowe, typu tripod, typu
towarzyszacej jacket (kratownicowe) i grawitacyjne

Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez 1 fundament

infrastruktury towarzyszacej [m?] 1963,5
Maksymalna powierzchnia dna zajeta przez wszystkie

) 6673,5
fundamenty [m?]
Maksymalna dtugos¢ kabli infrastruktury przytgczeniowej 200

wewnetrznej farmy [km]

Zrédto: dane Inwestora

Wariant wybrany do realizacji jest ostatecznie tozsamy z wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska,
gdyz zapewnia osiggniecie zatozonych celdw biznesowych przy jednoczesnym najmniejszym
oddziatywaniu na $rodowisko. Ewentualne modyfikacje i doszczegdtowienie niektdrych parametréow
technicznych bedzie nastepowac przy wyborze poszczegdlnych rozwigzan technologicznych na etapie
projektowania i kontraktowania dostaw. Parametry te nie bedg jednak wykracza¢ poza brzegowe
uwarunkowania S$rodowiskowe, ktére zostaty okreslone dla wariantu najkorzystniejszego dla
srodowiska.

Zmiany w opisie zwigzane sg przede wszystkim z uszczegdtowieniem wariantu wybranego do realizacji
(,WR”), wynikajagcym z postepu prac projektowych, w tym opracowania wstepnego planu
zagospodarowania obszaru farmy oraz wyboru technologii fundamentowania. Nalezy podkresli¢,
ze wszystkie parametry projektu mieszczg sie w granicach okreslonych w charakterystyce
Przedsiewziecia stanowiacej zatacznik do Decyzji Srodowiskowe], za wyjatkiem kwestii powierzchni
faktycznie mozliwej do zabudowy oraz powierzchni, na ktérej mozliwe jest posadowienie elektrowni.
Podkresli¢ przy tym nalezy, ze zmiany w tych parametrach wynikajg ze zmiany w rozumieniu
i stosowaniu pojecia terenu zabudowy, tak aby zgodny byt on z pojeciami stosowanymi na gruncie
ustawy Prawo budowlane, iobejmowat wszystkie elementy farmy wiatrowej, takze te
nadpowierzchniowe — zobacz takze sekcja 1 niniejszego tomu.

4.3.Poréwnanie parametréw poszczegdlnych wariantéw

Uszczegdtowiony wariant realizacyjny (,WR”) dla MFW BIl bedzie sktadat sie z nastepujgcych
elementow:
e 60 elektrowni wiatrowych o klasie 12 MW plus, ktérych podstawowe elementy to fundament,
wieza, gondola z generatorem pradu i rotor;

e 1 wewnetrznej morskiej stacji elektroenergetycznej (, MSE”);

e podmorskich kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, tgczgcych:
o elektrownie miedzy sobg (w obwody kablowe),
o grupy elektrowni z wewnetrzng morskga stacjg elektroenergetyczna.

Parametry wnioskowanego wariantu wybranego do realizacji MFW BIl, w zestawieniu z parametrami
parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa przedstawione zostaty w Tabeli
ponizej (warto$ci parametréw dotyczacych powierzchni, jak strefa pojedynczego rotora czy zajecie dna
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pod fundament, na potrzeby niniejszego pordwnania przeliczone zostaty do jednego miejsca po
przecinku).

Tabela 3. Parametry wnioskowanego wariantu wybranego do realizacji MFW BIl, w zestawieniu z parametrami
wariantu zatwierdzonego DSU

Wariant wybrany do realizacji Wariant zatwierdzony DSU*

Maksymalna wysokosc¢ catkowita
elektrowni n.p.m. [m]

Minimalny przeswit pomiedzy dolnym
potozeniem skrzydta a powierzchnia
morza [m]

Maksymalna $rednica rotora [m]

Liczba elektrowni [szt.]

Maksymalna strefa pojedynczego rotora

[m?]

Maksymalna tgczna strefa rotoréw [m?]

Maksymalna liczba fundamentéw
infrastruktury towarzyszacej [szt.]

Rozwazane rodzaje fundamentéw
elektrowni

Maksymalna powierzchnia dna zajeta
przez 1 fundament elektrowni [m?]

Rozwazane rodzaje fundamentéw
infrastruktury towarzyszacej

Maksymalna powierzchnia dna zajeta

300

20

250

60°

49 087,4
29452440

1

Fundamenty: monopalowe i
typu jacket (kratownicowe)

78,5

Fundamenty: monopalowe,
typu tripod, typu jacket
(kratownicowe) i grawitacyjne

300

20

250

max 120

49 087,4

5890 488,0

6

Fundamenty: monopalowe,
typu tripod, typu jacket
(kratownicowe) i grawitacyjne
1963,5

Fundamenty: monopalowe,

typu tripod, typu jacket
(kratownicowe) i grawitacyjne

przez 1 fundament infrastruktury 1963,5 1963,5
towarzyszacej [m?]

Maksymalna pomerzchnla dna iajeta 6673,5 247 4010
przez wszystkie fundamenty [m?]

Maksymalna dtugos¢ kabli infrastruktury 500 500

przytgczeniowej wewnetrznej farmy [km]

* rdznice w wartosciach parametréow dotyczgcych powierzchni pierwotnego wariantu preferowanego w stosunku
do wartosci wskazanych w decyzji o sSrodkowych uwarunkowaniach wynikaja z przyjetego zaokraglenia.

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

W wariancie wybranym do realizacji zastosowanie fundamentéw monopalowych jest planowane dla
wszystkich elektrowni wiatrowych w ramach Przedsiewziecia. W przypadku braku mozliwosci
technicznej instalacji tego typu fundamentéw dla ktérejs z planowanych elektrowni, przewidywane jest
jacket. W
elektroenergetycznej na obecnym etapie nie istnieje mozliwo$¢ ograniczenia rodzaju rozwazanych

zastosowanie  fundamentéw  typu przypadku wewnetrznej morskiej  stacji

fundamentow. W zwigzku z tym wewnetrzna morska stacja elektroenergetyczna moze zostac

posadowiona na fundamencie: monopalowym, typu tripod, typu jacket (kratownicowym)

5 Liczba elektrowni moze ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania turbin o wiekszej mocy jednostkowej, przy
jednoczesnym utrzymaniu mocy minimalnej farmy.
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lub grawitacyjnym. Ostateczna decyzja co do sposobu fundamentowania okreslona zostanie w projekcie
budowlanym, na podstawie zweryfikowanych badan warunkéw geotechnicznych dostosowanych do
wybranych rodzajéw generatorow i stacji.

Na Rysunku 1 ponizej przedstawiony zostat planowany rozstaw elementéw MFW BIl (plan
zagospodarowania) w wariancie wybranym do realizacji.

Rysunek 1 Planowany rozstaw elementéw MFW Bl w wariancie wybranym do realizacji (plan zagospodarowania
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4.4.Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu

Wariant wybrany do realizacji wypetnia zatozenia inwestycyjne Przedsiewziecia. Pozwala na osiggniecie
lepszego wyniku ekonomicznego, przez zastosowanie mniejszej liczby wiekszej mocy elektrowni
i osiggnieciu w ten sposéb optymalnego wykorzystania potencjatu energetycznego wyznaczonej pod
budowe farmy powierzchni oraz skrdocenie czasu budowy. Jednoczesnie, dzieki zmniejszeniu liczby
elektrowni, zmniejsza sie kluczowe dla skali oddziatywan na srodowisko parametry przedsiewziecia,
takie jak: tgczna strefa rotora i zajecie dna morskiego.

Najistotniejszg rdéznica w wariancie wybranym do realizacji, w stosunku do racjonalnego wariantu
alternatywnego, jest redukcja liczby elektrowni o 50%, tj. do maksymalnie 60 sztuk, w stosunku do 120
sztuk, przewidzianych pierwotnie do realizacji oraz 70 % w stosunku do stanowigcego podstawe ceny
oddziatywania na srodowisko w Raporcie 2015 najdalej idgcego scenariusza — NIS 2015, zaktadajgcego do
200 elektrowni dopuszczalnych na tym obszarze zgodnie z PSZW.

Redukcja liczby elektrowni oraz ograniczenie rodzajow ich fundamentéw (fundamenty monopalowe i
typu jacket (kratownicowe)) w wariancie realizacyjnym ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia
oddziatywan farmy na kluczowe elementy srodowiska, poniewaz wraz z nig zmniejsza sie:
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e powierzchnia dna zajetego przez fundamenty w stosunku do wariantu zatwierdzonego Decyzj3
Srodowiskowg o ok. 97,3%, a takze objeto$¢ osadéw dennych naruszanych podczas budowy
i przemieszczajgcych sie wraz z prgdami morskimi oraz zniszczenie organizmow bentosowych w
trakcie prac instalacyjnych,

e catkowita powierzchnia rotoréw w stosunku do wariantu zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowa o ok. 50 %, a tym samym potencjalna $miertelno$¢ ptakdw i nietoperzy w wyniku
kolizji z pracujgcymi elektrowniami,

e {3czny czas instalacji fundamentow, a co za tym idzie — okres, w ktérym emitowany bedzie hatas
podwodny, mogacy powodowac uszkodzenia stuchu i ptoszenie (w skrajnych przypadkach
nawet Smierc) ryb i ssakdw morskich.

Tym samym wariant wybrany do realizacji jest bardziej bezpieczny dla sSrodowiska od pierwotnego
wariantu realizacyjnego zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa.
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