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Skréty i definicje

Decyzja
Srodowiskowa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w GdaAsku w dniu 27 marca 2017 r. znak RDOS-
Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20, dla przedsiewziecia pn. ,Budowa morskiej farmy
wiatrowej Polenergia Battyk I1”

Przedsiewziecie

EEZ Polska wytgczna strefa ekonomiczna (ang. Exclusive Economic Zone)

EW Elektrownia wiatrowa/elektrownie wiatrowe

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

km Kilometr

m Metr

MFW Morska farma wiatrowa

MFW BIl / Morska farma wiatrowa MFW Battyk Il (pierwotnie: Battyk Srodkowy Il oraz

Polenergia Battyk I1)

MFW Bl Morska Farma Wiatrowa Battyk |l

MIP Morska infrastruktura przesytowa energii elektryczne;j

m n.p.m. Metréw nad poziomem morza

MSE Morska stacja elektroenergetyczna

MSL Sredni poziom morza

MW Megawat

NIS Najdalej Idgcy Scenariusz wedtug Raportu z 2015

OCHK Obszar chronionego krajobrazu

PK Park krajobrazowy

PN Park narodowy

PSZW Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzadzen w polskich obszarach morskich

RHDHV Royal HaskoningDHV (wykonawca wstepnej koncepcji technicznej MFW BIl)

Ustawa Ustawa z dn. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku ze

krajobrazowa wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774)

Uoo$ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmian.)

W120 Wariant zatwierdzony Decyzjg Srodowiskowg

6|Strona




we0

Wariant wybrany do realizacji

(Przedsiewziecie po proponowanych po

modyfikacjach) a réwnoczesnie wariant posredni z Raportu 2015 — wariant w

ktorym liczba turbin wyniosta 60
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1. Streszczenie niespecjalistyczne

Streszczenie niespecjalistyczne wynikow oceny oddziatywania zmian aktualizacji warunkéw realizacji i
eksploatacji Przedsiewziecia MFW BIl, dla ktérego to Przedsiewziecia zostata wydana Decyzja
Srodowiskowa na krajobraz zostato zawarte w Punkcie 5.9 Tomu VI Raportu.

2. Wprowadzenie

Ta sekcja Raportu zawiera ocene potencjalnych oddziatywan proponowanych aktualizacji i
doprecyzowan warunkow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia- MFW BII na krajobraz. Opiera sie on
na badaniach i analizach oraz ustaleniach dokonanych na potrzeby oceny oddziatywania dokonanej w
Raporcie 2015. Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, ze dane te pozostajg aktualne dla wariantu wskazanego
do realizacji na podstawie Decyzji Srodowiskowe]. W przypadku wariantu wnioskowanego do realizacji
na podstawie zmiany Decyzji Srodowiskowej nalezy je uznaé réwniez za adekwatne, co wynika faktu, ze
zmianie ulega skala planowanego Przedsiewziecia, gdzie jego parametry zwigzane z iloscig elektrowni
wiatrowych ulegaja zmniejszeniu o 50 % wzgledem Decyzji Srodowiskowej, zdecydowana czeéé
parametréw pozostaje taka sama, a cze$¢ wskazanych w Decyzji Srodowiskowe]j jako mozliwe do
pozniejszego dookreslenia zostaje doprecyzowana np. sposéb posadowienia.

W ocenie odniesiono sie do zmian w zakresie przedsiewziecia bedgcego obecnie wariantem przyjetym
do realizacji w stosunku do wariantu na ktéry zostata wydana Decyzja Srodowiskowa w 2015 roku.
Przeanalizowano, czy powstanie zwiekszone oddziatywanie w stosunku do omdwionego w Raporcie
2015. W ocenie wykorzystana zostata ocena oddziatywania na srodowisko przeprowadzona w roku 2015
w ramach Raportu 2015, na podstawie ktérego wydana zostata aktualnie Decyzja Srodowiskowa®.
Raport stanowi dodatkowe, uzupetniajgce opracowanie, ktdre co od istoty nie zmienia wynikdw oceny
przeprowadzonej w Raporcie 2015, pozwala jednak oszacowac¢ pozytywny efekt modyfikacji
proponowanych w ramach zmiany Decyzji Srodowiskowej.

3. Opis planowanego przedsiewziecia

3.1. Parametry MFW BIl istotne z punktu widzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
krajobraz

Parametry MFW BII, ktére sg istotne z punktu widzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
krajobraz, to:

e |okalizacja farmy (w szczegdlnosci odlegtosé od punktow widokowych);

e powierzchnia farmy — catkowita oraz mozliwa do zabudowy;

1 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K52.20 z dnia 27 marca
2017r.
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e liczba elektrowni wiatrowych oraz ich parametry techniczne (catkowita wysokos$é¢, srednica
rotora, kolor rotora);

e liczba statkdow i ich natezenie na etapie budowy i likwidacji.

Wszystkie powyzsze parametry, dla etapu budowy, eksploatacji i likwidacji Przedsiewziecia, oraz ich
zmiany w stosunku do wariantu okreélonego w Decyzji Srodowiskowej zostaty przedstawione
i scharakteryzowane pod katem potencjalnych emisji i zaburzert w srodowisku w Tomie Il Raportu.

3.2. Przedsiewziecia, ktérych oddziatywania mogg sie kumulowac¢ z oddziatywaniami MFW BI|
na krajobraz

W rejonie inwestycji sg projektowane inne przedsiewziecia, ktére mogg potencjalnie, wraz z MFW BII,
powodowac skumulowane oddziatywania na Srodowisko, w tym na krajobraz.

Przedsiewziecia i czynnosci mogace powodowac kumulacje oddziatywan z oddziatywaniami MFW BlI
zostaty przedstawione i scharakteryzowane w Tomie |l Sekcji 13 Raportu. W dalszej czesci tego rozdziatu
dokonano oceny oddziatywania skumulowanego na krajobraz na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji
MFW BII.

4. |Istniejgce presje antropogeniczne

Istniejgce presje antropogeniczne, ktore majg wptyw na jakos$¢ krajobrazu, mozna podzieli¢ na presje
oddziatujgce na krajobraz bezposrednio zwigzany z linig wybrzeza, obejmujgcy obszar morski Battyku
wraz z ograniczong czescig ladu zlokalizowang bezposrednio przy linii brzegowej (plaza, wydmy, bulwary
nadmorskie, tzw. ,krajobraz morski”) oraz na presje oddziatujgce na krajobraz znajdujacy sie poza
bezposrednim obszarem linii brzegowej (krajobraz ,ladowy”).

Ze wzgledu na atrakcyjnosc¢ i dostepnos$é transportowg na wybrzezu koncentruje sie osadnictwo, ktore
ma znaczacy wptyw na krajobraz. Strefa brzegowa morza jest réwniez niezwykle atrakcyjna z punktu
widzenia rozwoju turystyki w Polsce. W zwigzku z tym nasila sie rozwdj zaplecza turystycznego,
polegajagcy m.in. na budowie kurortow, hoteli i szeroko rozumianej infrastruktury turystyczno-
-rekreacyjnej. Dla podniesienia wartosci turystycznej nadmorskich miejscowosci jest ona lokalizowana
w bezposrednim sgsiedztwie brzegu, a czasem nawet na grzbietach wydm nadmorskich.

Najwieksze inwestycje turystyczne zlokalizowane sg w duzych miejscowosciach o historycznych
uwarunkowaniach uzdrowiskowych, gdzie przez lata przybywato hoteli, restauracji i urzadzen
rekreacyjnych. Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie lgdu w pasie brzegowym, wspdtczesny rozwoj
tych miejscowosci odbywa sie kosztem naturalnych obszaréw nadmorskich, gdzie tereny sg najbardziej
atrakcyjne inwestycyjnie. To znowu wymusza zwiekszong aktywnos$¢ w zakresie ochrony wybrzeza
morskiego.

Do antropopresji oddziatywujacych na krajobraz morski zalicza sie zwtaszcza:

e antropopresje zwigzane z ochrong brzegu,
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e antropopresje zwigzane z turystyka,
o Zegluge morska.
Antropopresje zwigzane z ochrong brzegu

Rozbudowa miejscowosci wzdtuz brzegu morza, w tym na koronie wydm i kliféw, powoduje koniecznos$¢
stosowania zabezpieczen brzegdw i zabudowy przed sztormami. W tym celu stosowane sg najczescie]
opaski betonowe i stalowe, narzuty blokéw skalnych czy prefabrykowanych blokéw betonowych,
falochrony, ostrogi, podwodne progi. Stosowane sg roéwniez ptotki faszynowe, narzuty
z chrustu i gatezi drzew i krzewdw, w tym takze nasadzenia roslin utrwalajgcych ruchome podtoze wydm
i plaz .

Przyktady ochrony brzegdéw zaprezentowano na ponizszym rysunku.

Rysunek 1. Fotografia A — budowa opaski gabionowe] pod klifem podczas sztormu, Jastrzebia Géra, 2010 Fotografia
B — chrust na wysokim stoku wydmy, tazy, 2012

Zrédto: WWF, Raport..., 20133

Antropopresje zwigzane z turystyka

Do tych presji nalezy rozwdj infrastruktury rekreacyjnej na plazy oraz wzrost liczby turystéw, co wigze
sie m.in. ze wzrostem ilosci odpaddw i Smieci pozostawianych na brzegu oraz wyrzucanych przez morze.
Wzrost liczby turystow przebywajgcych na plazy moze wigzac sie réwniez z dewastacjg naturalnej
roslinnosci i jej zanikiem, co moze prowadzi¢ do znacznych zmian w krajobrazie morskim. Istotng presjg
jest ponadto intensywny rozwdj zabudowy, ktéra w coraz wiekszej liczbie miejsc lokalizowana jest
w bezposrednim sgsiedztwie pasa nadbrzeznego, tak aby zapewnic tzw. ,widok na morze” z okien nowo
powstatych hoteli i apartamentowcow.

Antropopresje zwigzane z zeglugg morska

Ruch morski oraz istniejgce trasy zeglugowe mogg generowac oddziatywania wizualne na krajobraz
morski. Morze Battyckie wykorzystywane jest bowiem intensywnie przez rézne rodzaje jednostek

2 tabuz Tomasz, Sposoby ochrony brzegédw morskich i ich wptyw na $rodowisko przyrodnicze polskiego wybrzeza
Battyku. Raport, WWF, 2013
3 tabuz Tomasz, Sposoby ochrony brzegdw morskich i ich wptyw na $rodowisko przyrodnicze polskiego wybrzeza
Battyku. Raport, WWF, 2013
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ptywajacych, do ktérych nalezg m.in. promy, statki pasazerskie, statki rekreacyjne, statki handlowe,
todzie rybackie.

W odniesieniu do krajobrazu lgdowego, istotne znaczenie ma przemyst rozwijajacy sie w osrodkach
nadmorskich, a takze wkraczajacy na obszar morski. Rozwdéj przemystu, rowniez w miejscowosciach
turystycznych, zwigzany jest z dostepnoscig transportowg wybrzeza, co przyczynia sie do zwiekszenia
ruchu na morzu, a takze rozbudowy tych osrodkéw oraz portow i terendw przyportowych
(np. w Ustce).

Do antropopresji majgcych wptyw na wartosé krajobrazu lgdowego nalezy zaliczy¢ réwniez istniejgce
w niewielkiej odlegtosci (w promieniu do ok. 10 km) od linii wybrzeza lagdowe farmy wiatrowe. Do takich
farm mozna zaliczy¢ np. farmy wiatrowe w gminie Dartowo, w gminie Postomino (gmina ta sgsiaduje z
gming Ustka), w gminie Stupsk, czy tez w gminie Wicko (gmina ta sasiaduje z Miastem
i gming teba).

5. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

Analize ,wariantu zero”, czyli w sytuacji, gdyby nie doszto do realizacji MFW BIl, mozna rozpatrywac dla
dwadch przypadkéw:

1) scenariusz 1: sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce nie rozwija sie w ogdle
(w granicach polskiej EEZ nie dochodzi do realizacji ani MFW BII, ani zadnej innej MFW),

2) scenariusz 2: sektor morskiej energetyki wiatrowej rozwija sie w Polsce (w granicach polskiej
EEZ budowane sg MFW), ale nie dochodzi do realizacji MFW BII,

przy zatozeniu, ze w obydwu scenariuszach rozwijajg sie inne formy wykorzystania obszaréw morskich
(wydobycie surowcow, zegluga morska, rybotowstwo, itp.).

Brak realizacji MFW BII oraz innych projektéw MFW oznaczatby brak oddziatywan na krajobraz morski,
zwigzanych z budowg, eksploatacjg oraz likwidacjg przedsiewzie¢ oraz dostepnos¢ obszaru farm dla
innych uzytkownikéw (np. ruchu morskiego, rybotéwstwa rekreacyjnego, zgodnie ze sposobem
ich dotychczasowego uzytkowania). W takim przypadku nie nastgpitaby zmiana dotychczasowego
uzytkowania terenu przeznaczonego pod lokalizacje planowanej MFW. Nie przewiduje sie zatem
wystgpienia zmian w krajobrazie morskim. Nie da sie jednak na obecnym etapie przewidzieé, w jaki
sposéb w przysztosci mogtyby zostaé zagospodarowane obszary, ktoére obecnie sg planowane pod
rozwoéj MFW.

W przypadku baku realizacji zarébwno MFW BIl jak i innych MFW, nie bedzie potrzeby budowy MIP
stuzgcej do przesytu wyprodukowanej energii elektrycznej na lad.

Nalezy réwniez przyjaé, ze w takim przypadku, aby sprosta¢ rosngcemu zapotrzebowaniu na pobor
energii elektrycznej, a takze ze wzgledu na konieczno$¢ realizacji ambitnych celéw polityki klimatycznej,
zaistnieje konieczno$¢ pozyskania energii z innych Zrédet, w tym Zrédet nieemisyjnych
i odnawialnych. Do takich Zrédet mozna zaliczy¢ m.in. lgdowe farmy wiatrowe, ktére mogg powstac
w wiekszych ilosciach. Farmy te bedg generowac oddziatywania wizualne na lgdowg czes¢ krajobrazu,
w tym takze w najbardziej wietrznych obszarach nadmorskich. Nalezy zaznaczy¢, ze turbiny instalowane
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na lagdzie posiadajg zwykle mniejszg moc niz turbiny instalowane na morzu, tak wiec aby doréwnac ilosci
pozyskiwanej energii z turbin MFW, musiatoby ich powsta¢ duzo wiecej, znacznie przyczyniajac sie w ten
sposob do wzrostu oddziatywan na krajobraz.

W przypadku realizacji innych projektéw MFW oraz braku realizacji MFW BlI, przewiduje sie wystgpienie
oddziatywan wizualnych, ktére generowane bedg wytgcznie przez inne przedsiewziecia niz MFW BII.

Do takich przedsiewzie¢ zaliczajg sie: MFW Baltica 3 (oddalona o ok. 25 km od wybrzeza), MFW Baltica
2 (oddalona o ok. 32 km od wybrzeza) oraz MFW BIIl (oddalona o ok. 23 km od wybrzeza), FEW Baltic
Power (oddalona o ok. 22 km od wybrzeza), FEW Balic Il (oddalona o ok. 51 km od wybrzeza) . W takim
przypadku konieczna bedzie budowa infrastruktury przytagczeniowej dla tych farm, ktérej oddziatywania
na krajobraz morski bedg wigzaty sie jedynie ze wzmozonym ruchem statkéw na etapie budowy
(i ewentualnej likwidacji).

Mozna wstepnie sgdzi¢, ze wskazane powyzej projekty rozpatrywane osobno bytyby Zrodtem wiekszych
oddziatywan wizualnych na krajobraz niz MFW BIl, poniewaz s3 zlokalizowane blizej ladu
i blizej wrazliwych na oddziatywanie punktéw obserwacyjnych (teba, Ustka, Stowinski Park Narodowy).
Jednak w przypadku, gdyby wymienione powyzej projekty zostaty zrealizowane, a zrezygnowano by z
realizacji MFW BII, tgczny, skumulowany wptyw tych projektéw na krajobraz morski bytby podobny
w przypadku realizacji zarowno MFW BII, jak i innych projektow MFW.

Nalezy réwniez wspomnieé, ze brak realizacji projektow typu offshore w polskich granicach wytgcznej
strefy ekonomicznej (EEZ), skutkowad bedzie utraconymi korzysciami dla Srodowiska. Biorgc pod uwage
wymogi dyrektywy 2009/28/WE o wspieraniu wykorzystywania energii z OZE, nakazujacej
uwzglednienie przy ocenie projektéw polegajgcych na wykorzystaniu odnawialnych Zrédet ich wptywu
na redukcje emisji oraz realizowanie zasady zrbwnowazonego rozwoju, nalezy stwierdzi¢, ze rezygnacja
z budowy MFW moze wywotaé skutki w postaci nieosiggniecia redukcji emisji gazéw cieplarnianych oraz
wzmozonej emisji zanieczyszczen przez energetyke konwencjonalna.

6. Metodyka oceny oddziatywania na krajobraz

Ocene oddziatywania Przedsiewziecia przeprowadzono zgodnie z ramowag metodykg przyjeta
w projekcie, opisang w Sekcji 5 Tomu | Raportu.

Ocene potencjalnych oddziatywan MFW BIl oparto o analize wariantu zatwierdzonego Decyzjg
srodowiskowg zaktadajgcego realizacje 120 elektrowni oraz obecnego wybranego do realizacji wariantu
budowy 60 elektrowni zgodnie z proponowana modyfikacje Przedsiewziecia.

W ocenie oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono rowniez kumulacje oddziatywan
wizualnych z innymi przedsiewzieciami.

Ocene oddziatywania na krajobraz przeprowadzono dla poszczegdlnych etapdw inwestycji: budowy,
eksploatacji oraz jej likwidacji.
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7. Potencjalne oddziatywanie morskich farm wiatrowych

Informacje podsumowujgce najwazniejsze emisje, jakie na poszczegdlnych etapach budowy,

eksploatacji i likwidacji, moze powodowac morska farma wiatrowa wraz z okresleniem rodzaju emisji i
oddziatywan wraz z macierzg powigzan zostaty przedstawione Sekcji 7 Tomu Il Raportu.

W tym rozdziale, okreslono potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych na krajobraz na
poszczegodlnych etapach inwestycji. Wskazano takze najwazniejsze parametry i czynniki majgce wptyw
na skale oddziatywan. Z uwagi na fakt, iz s3 to ogdlne dane i informacje, dotyczace potencjalnych
oddziatywan przedsiewziec¢ o tym charakterze, niezalezne od szczegétowych rozwigzan, w rozdziale tym
przywotano bezposrednio opis oddziatywan, ktory zostat przedstawiony w Raporcie 2015.

7.1. Etap budowy

Na etapie budowy inwestycji potencjalne oddziatywania na krajobraz sg zwigzane ze wzmozonym
ruchem jednostek ptywajgcych, w tym wielkogabarytowego sprzetu i maszyn, zaangazowanych
w budowe farmy. W trakcie budowy na krajobraz mogg rowniez oddziatywaé nowo powstajgce
elementy farmy.

Oddziatywania te mogg potencjalnie doprowadzi¢ do zmiany atrakcyjnosci krajobrazu morskiego. Skala
takiego oddziatywania jest zalezna od:

e rodzaju jednostek ptywajgcych — jednostki wielkogabarytowe bedg lepiej widoczne
z odpowiednich punktow obserwacyjnych niz jednostki o mniejszych rozmiarach;

e liczby jednostek poruszajgcych sie dang trasg w okreslonym czasie — im wieksze natezenie
jednostek na jednej trasie, tym bardziej zauwazalny przez obserwatoréw znajdujgcych sie na
ladzie bedzie wzmozony ruch na morzu;

e wybodr tras ruchu pomiedzy przedsiewzieciem a portami budowlano-montazowymi — im
mniejsza odlegtosc farmy oraz tras przeptywu jednostek od linii brzegowej, tym lepiej bedg one
widoczne z ladu;

e |okalizacja punktu, w ktérym znajduje sie obserwator — widocznos$¢ farmy oraz jednostek
znajdujgcych sie na morzu wzrasta wraz z wysokoscig nad poziomem morza punktu
obserwacyjnego;

e pora roku i uwarunkowania pogodowe — warunki pogodowe, takie jak nastonecznienie,
zachmurzenie czy opady atmosferyczne bedg miaty wptyw na widocznos$é jednostek
ptywajacych i elementdéw farmy przez obserwatoréw znajdujgcych sie na ladzie — im lepsze
warunki atmosferyczne, tym lepsza widocznos$¢ farmy i jednostek ptywajgcych z brzegu.
Widocznosé jednostek na morzu moze by¢ bardziej odczuwalna w okresie wakacyjnym, kiedy
na plazach wypoczywajg turysci.

Nalezy wspomnie¢, ze jednostki ptywajgce mogg by¢ widoczne dla obserwatoréw znajdujacych sie na
lgdzie podczas prac wykonywanych w miejscu lokalizacji przedsiewziecia oraz podczas przeptywania
z portow budowlano-montazowych do miejsc budowy planowanego przedsiewziecia. Widocznosc
zalezy od wielkosci jednostki i odlegtosci farmy/tras zeglugi od brzegu.
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Do oddziatywan na krajobraz MFW na etapie budowy nalezy zaliczy¢ rowniez sktadowanie elementow
farmy wiatrowej w porcie budowlano-montazowym. Jest to oddziatywanie lokalne o charakterze
tymczasowym, ograniczone do terendw portu przemystowego, ewentualnie jego najblizszych okolic.

Wskazane powyzej czynniki mogg przyczynic¢ sie do zmiany wartosci estetycznej krajobrazu morskiego.
Ocena jednak, czy nastgpito obnizenie czy zwiekszenie atrakcyjnosci krajobrazu, zalezy od
indywidualnych upodoban obserwatora. Przez niektérych obserwatoréw wzmozony ruch jednostek
ptywajgcych moze by¢ odbierany jako zaburzenie krajobrazu, przez innych moze by¢ zauwazony, ale nie
by¢ rozpatrywany w kategorii zaburzenia, a jeszcze inni obserwatorzy mogg w ogdle nie zwrdci¢ uwagi
na fakt pojawiania sie na morzu statkdéw czy nowo wybudowanych obiektéw MFW. Istnieje rowniez
spora grupa osob, dla ktérych przeptywajgce wysoko specjalistyczne statki do budowy morskich farm
wiatrowych, transportujgce elementy budowalne farmy, bedg postrzegane jako wyjatkowa atrakcja,
spotykana wytgcznie przez krétki okres czasu w wybranych miejscach na swiecie.

7.2. Etap eksploatacji

Potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych na krajobraz morski na etapie eksploatac;ji
obejmujg oddziatywania wizualne MFW, w tym oddziatywania zwigzane z oznakowaniem Swietlnym.

Przeprowadzone w Zjednoczonym Krélestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Péthocnej badania widocznosci
istniejgcych morskich farm wykazaty, ze farmy zlokalizowane na obszarach morskich moga by¢ widoczne
z ladu w porze dziennej nawet przy odlegtosciach siegajgcych 42 km.

Oznakowanie przeszkodowe

Farmy wiatrowe zlokalizowane na morzu powinny posiadac¢ odpowiednie oznakowanie przeszkodowe,
ktére mogg przyczyniac sie do wzrostu oddziatywania na krajobraz morski.

Turbiny wiatrowe podlegajg bowiem przepisom dotyczgcym bezpieczenstwa lotniczego i zeglugi, ktére
to nakazujg nadanie poszczegdlnym obiektom farmy wifasciwej kolorystyki, oswietlenia oraz
wyposazenia w systemy ostrzegania.

Réwniez polskie uwarunkowania prawne reguluja kwestie wtasciwego oznakowania przeszkodowego.

Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 2 ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze® obiekty budowlane
stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu statkdow powietrznych (,przeszkody lotnicze”),
powinny zosta¢ niezwtocznie zgtoszone Prezesowi Urzedu Lotnictwa Cywilnego (,,ULC”) i oznakowane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zgtaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych® przez oznakowanie przeszkodowe rozumie sie
oznakowanie $wietlne (dzienne lub nocne) oraz graficzno-kolorystyczne. Oznakowanie powinno byc¢

4 Sullivan, R.G., Kirchler, L.B., Cothren J., Winters, S.L., Offshore Wind Turbine Visibility and Visual Impact
Threshold Distances, National Association of Environmental Professionals, 2013

5 Ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193, ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dn. 13 stycznia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 9, poz. 53)
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widoczne z kazdej strony oraz powinno wskazywac potozenie, ogdlny ksztatt i rozmiary przeszkody
lotniczej. Przedmiotowe rozporzadzenie zostato uchylone z dniem 1 pazdziernika 2020 r., poniewaz nie
do dnia dzisiejszego nie zostato wydane zastepujgce je rozporzadzenie wydane w oparciu o przepis art.
92 ustawy Prawo lotnicze, dlatego tez ponizej zawarte informacje na te oznakowania lotniczego opierajg
sie na tym wiasnie rozporzadzeniu, jako ostatnim obowigzujgcym akcie prawnym w tym obszarze.

Oznakowanie lotnicze dzienne

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, elektrownie wiatrowe bedgace przeszkodami lotniczymi powinny mieé
zewnetrzne korice Smigiet pomalowane w 5 paséw o jednakowej szerokosci, prostopadtych do dtuzszego
wymiaru fopaty $migta, pokrywajgcych 1/3 dtugosci topaty S$migta (3 koloru czerwonego Ilub
pomaranczowego i 2 biatego). Pasy skrajne nie mogg by¢ koloru biatego.

Oznakowanie lotnicze nocne

Elektrownie wiatrowe bedgce przeszkodami lotniczymi oznakowuje sie Swiattem sredniej intensywnosci
oznaczonej jako typ B, umieszczonym na najwyzszym miejscu gondoli.

Swiatto to posiada kolor czerwony, o intensywnosci wiazki $wietlnej wynoszacej 2000 kandeli.
Czestotliwosé btyskdw wynosi 20 — 60/min.

Wtaczanie i wytgczanie oswietlenia ostrzegawczego sterowane jest w zaleznosci od jasnosci otoczenia
przez przetgcznik zmierzchowy.

W przypadku braku mozliwosci statego oznakowania przeszkody lotniczej w trakcie jej powstawania,
dopuszcza sie jej oznakowanie tymczasowe za pomocg tablic lub flag. Do oznakowania tymczasowego
stosuje sie tablice lub flagi w kolorze pomaranczowym (lub czerwonym) i biatym. Tablice lub flagi
powinny mie¢ ksztatt kwadratu o powierzchni co najmniej 4 m2,

Oznakowanie nawigacyjne

Morskie elektrownie wiatrowe powinny by¢ oznakowane zgodnie ze sposobem oznakowania
nawigacyjnego przyjetym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
22012 r.” w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszaréw morskich. Zgodnie z tym
rozporzadzeniem, morskie elektrownie wiatrowe muszg by¢ odréznialne w ciggu dnia i w nocy, oraz
spetnia¢ podane nizej warunki:

e wieza kazdej elektrowni wiatrowej powinna by¢ pomalowana dookdlnie od MSL do wysokosci
15 m lub do poziomu, na ktérym usytuowano oznakowanie nawigacyjne (wybiera¢ nalezy
wysoko$¢ wiekszg z wymienionych); alternatywnie stosowa¢ mozna poziome dookdlne pasy
o szerokosci nie mniejszej niz 2 m w odstepach takich samych jak szerokos$¢ tych pasow;
zastosowac tez mozna materiaty odblaskowe; oznakowanie nawigacyjne, jesli generator ma
zosta¢ w nie wyposazony, stanowi $wiatto biate o charakterystyce: litera "U" w kodzie Morse'a

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie
oznakowania nawigacyjnego polskich obszaréw morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 57)
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- Mo (U) i by¢ zamontowane na wysokosci co najmniej 6 m powyzej sredniego poziomu morza,
ale ponizej najnizszego punktu tuku, jaki kresla fopaty rotora;

e narozniki i inne punkty zmiany kierunku granicy farmy elektrowni wiatrowych powinny by¢
oznakowane za pomocg $wiatfa btyskowego koloru zoéttego o charakterystyce swiatta podanej
dla "znaku specjalnego" tak, aby byty widoczne z kazdego kierunku i miaty zasieg nominalny co
najmniej 5 Mm; granice farmy elektrowni wiatrowych powinny by¢ oznakowane wzdtuz
obwodu, w odstepach nie wiekszych niz 2 Mm, sSwiattem btyskowym koloru zottego,
o charakterystyce wyraznie roznigcej sie od charakterystyki zastosowanej w punktach
naroznikowych farmy, tak aby Swiatta te byty widoczne z kazdego kierunku i miaty zasieg
nominalny co najmniej 2 Mm; odlegto$¢ pomiedzy wszystkimi uzytymi Swiattami, liczac wzdtuz
granicy farmy elektrowni wiatrowych, nie moze przekracza¢ 2 Mm; S$wiatta naroznikowe
powinny by¢ zsynchronizowane ze sobg; dopuszczalne jest wyposazenie w $wiatta nawigacyjne
koloru zéttego, o charakterystyce wyraznie rdznigcej sie od charakterystyki zastosowanej
w punktach naroznikowych farmy, widoczne z kazdego kierunku, o zasiegu nominalnym co
najmniej 2 Mm, wszystkich elektrowni wiatrowych tworzgcych farme lub wszystkich elektrowni
wiatrowych znajdujgcych sie na granicy farmy;

e ze wzgledu na potrzebe doktadnej identyfikacji na farmach elektrowni wiatrowych, mozna
dodatkowo zamontowac: rakony, reflektory radarowe lub wzmacniacze ech radarowych oraz
urzadzenia Systemu AlS, a takze nautofony, ktérych zasieg nie powinien byé mniejszy niz
2 Mm;

e jedli stacja transformatorowa, meteorologiczna lub serwisowa stanowi cze$¢ farmy elektrowni
wiatrowych, powinna zostac¢ wigczona w system oznakowania nawigacyjnego farmy, natomiast
jesli nie stanowi czesci farmy, nalezy jg oznakowac jak konstrukcje "offshore".

Konstrukcje "offshore" powinny by¢ oznakowane przez jedno Iub wiecej Swiatet biatych
o charakterystyce: litera "U" w kodzie Morse'a - okres 15 s - Mo (U) 15 s, w ten sposdb, by co najmnigj
jedno $wiatto byto widoczne przez zblizajace sie z dowolnego kierunku statki. Swiatta te powinny by¢
zsynchronizowane ze sobg, posiada¢ minimalng swiatto$¢ 1400 kandeli i by¢ zainstalowane na wysokosci
od 6 do 30 m ponad $rednim poziomem morza MSL (Mean Sea Level). Dywergencja pionowa $wiatet
powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby byty one widziane przez statki od granicy maksymalnego
zasiegu Swiatet do samej oznakowywanej konstrukcji ,offshore”. Kazda konstrukcja , offshore” moze by¢
rowniez wyposazona w tablice identyfikujgce jej nazwe lub numer, ktére powinny by¢ fatwo zauwazalne
ze wszystkich kierunkéw podczas dnia i w nocy (poprzez zastosowanie podswietlenia lub materiatéw
odblaskowych) - tablice powinny by¢ koloru zéttego z czarnymi symbolami (literami lub cyframi)
o wysokosci 1 m.

Jak juz wspomniano powyzej, zgodnie z wyzej cytowanymi danymi literaturowymi, oznakowania nocne
(Swietlne lotnicze) MFW mogg by¢ widoczne nawet w odlegtosci ok. 39 km. Natomiast oznakowanie
dzienne nawigacyjne (zétta barwa w dolnej czesci wiezy), byto widoczne maksymalnie do ok. 17 km
(Sullivan 2013).

Farmy wiatrowe mogg rowniez wptywac na rozwdj turystyki w regionie. Znane sg przypadki, kiedy
budowa farmy wiatrowej na morzu stata sie integralnym elementem dfugoterminowych koncepcji
rozwoju turystyki regionéw nadmorskich.

Przyktadowo, utworzone zostaty:
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e centrainformacji na temat morskiej energetyki wiatrowej (czasowe i state wystawy poswiecone
morskiej energetyce wiatrowej lub/i konkretnym projektom) (np. MFW Nysted, MFW Lillgrund,
MFW Scroby Sands, Bremerhaven);

e tablice informacyjne poswiecone morskiej energetyce wiatrowej lub konkretnym projektom
(np. MFW Blekinge);

e platformy widokowe na morska farme wiatrowg z teleskopami (np. MFW Nysted).

Organizowane sg réwniez:

e wycieczki statkiem w rejon morskiej farmy wiatrowej (np. MFW Alpha Ventus);

e oty widokowe nad morskg farma wiatrowg (np. MFW Alpha Ventus);

e wyktady edukacyjne, poswiecone morskiej energetyce wiatrowej (np. w kontekscie technologii,
ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa energetycznego itp.).

Doswiadczenia z innych panstw pokazujg, ze tego typu atrakcje cieszg sie bardzo duzym
zainteresowaniem ze strony spoteczenstwa. Przyktadowo centrum informacyjne poswiecone MFW
Scroby Sands rocznie odnotowuje $rednio ok. 30 tys. odwiedzajgcych?.

Dla lokalnych biur podrézy, firm przewozowych, firm organizujgcych loty widokowe, armatoréw statkow
czy portdw pojawia sie zatem szansa na dodatkowe Zrédto przychodu w  zwigzku
z mozliwoscig organizacji i obstugi tego rodzaju wycieczek i imprez. Mozna szacowa¢, ze widoczna
z brzegu morska farm wiatrowa moze w co najmniej réwnym stopniu stanowic¢ atrakcje turystyczng dla
czesci turystow, co przeszkode w wypoczynku dla innej grupy. Zagraniczna literatura przedmiotu ani
dane branzowe nie wskazujg jednak, aby obecnos$¢ w krajobrazie morskich farm wiatrowych wptywata
negatywnie na dochodowos¢ branzy turystycznej w nadmorskich miejscowosciach.

7.3. Etap likwidacji

Potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych na krajobraz morski na etapie likwidacji sg
analogiczne jak dla etapu budowy (rozdziat 7.1.), z tg jednak rdéznica, ze odwrotnie niz do etapu budowy,
w trakcie ktorego powstajg nowe elementy farmy, na etapie likwidacji dochodzi do demontazu
istniejgcej inwestycji. Dziatanie takie, w kontekscie oddziatywan na krajobraz, w dtuzszej perspektywie
czasowej moze by¢ zatem rozpatrywane jako przywracajgce pierwotng wartosc krajobrazu.

7.4. Zasieg przewidywanego oddziatywania wizualnego MFW BII

Zgodnie z Raportem 2015, w oparciu o zalecenia wytycznych, dane literaturowe, parametry
przedsiewziecia, wyniki analiz komputerowych (wizualizacje), a takze uwzgledniajac doskonate warunki
widzialnosci i widocznosci oraz doskonaty wzrok obserwatora, w celu wyeliminowania wszelkich
watpliwosci, uznano, ze planowane przedsiewziecie moze by¢ widocznie dla obserwatoréw z ladu
w promieniu do 50 km.

8 https://www.4coffshore.com/e.on-renovate-for-summer-nid7967.html, data dostepu: 09.2019 r.
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W tym zasiegu widocznosci znajdujg sie nastepujace punkty obserwacyjne (receptory) bedgce
przedmiotem oceny oddziatywania: Ustka, Rowy, plaza Stowinskiego PN, wydmy Stowinskiego PN, teba.
W ocenie oddziatywania uwzgledniono takze latarnie morska w Stilo, ze wzgledu na jej ekspozycje
(wysokos$¢ n.p.m.).

Przewidywany zasieg widocznosci przedsiewziecia wraz z wytypowanymi do oceny receptorami zostat
zaprezentowany ponizszej mapie.

Rysunek 2. Przewidywany zasieg widocznosci MFW BII
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Zrédto: materiaty whasne

8. Cechy obszaru warunkujace skale potencjalnego oddziatywania

8.1. Ogdlny opis obszaru

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Kondrackiego (Kondracki 2002) planowana MFW Battyk |l
bedzie zlokalizowana w okolicy pdtnocnego, lgdowego obszaru Polski, ktéry w podziale tym zostat
sklasyfikowany jako mezoregion Wybrzeze Stowinskie Wybrzeze Stowiriskie®° siega od zachodniego
krarca wojewddztwa pomorskiego, wzdtuz wybrzeza Morza Battyckiego po zachodnie krarice Pobrzeza
Kaszubskiego. Krajobraz tego mezoregionu stanowig gtdéwnie nadmorskie wydmy, bagna oraz jeziora
(np. tebsko). Najcenniejsze tereny tego obszaru objeto ochrong w ramach Stowinskiego Parku
Narodowego. Wystepuje tu krajobraz wydm nadmorskich (wraz z plazg), jezior przybrzeinych
i torfowisk. Charakterystyczne jest wystepowanie roslin halofilnych (stonolubnych). Wybrzeze jest
wyréwnywane przez dziatalno$¢ fal i pozbawione zatok. Wytworzone kiedy$ zatoki zostaty zamkniete
przez mierzeje, na ktérych rozwinety sie potezne wydmy, po czesci dzi$ ruchome, np. nad jeziorem

% Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego. Uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego — cze$¢ A: wojewddztwo, Gdarisk, 2009.
10 Kondracki J., Geografia fizyczna - Polski, PWN, Warszawa, 1967
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tebsko. Mierzeje te odciety od morza dawne zalewy, powodujac powstanie szeregu ptytkich jezior
przybrzeznych (tebsko, Sarbsko, Wiecko, Gardno).

Niezwykle specyficzng i unikatowa formg morfologiczng sg nadmorskie pasy wydmowe!l. Wystepuja
w postaci mierzei i przybrzeznych pél wydmowych. Zajmujg matg powierzchnie, jednak w niezwykty
sposdb wzbogacajg krajobraz i stanowig specyficzny element biordznorodnosci przyrodniczej
wojewddztwa. Powstaty w okresie holoceriskim, a swdj ostateczny ksztatt uzyskaty w toku rozwoju
procesow morfologicznych w ciggu ostatnich 5 tys. lat. Zbudowane sg z piaskéw luznych, gromadzonych
w polach i watach wydmowych, z réznym udziatem utwordw organogenicznych. Rdzna szerokos¢ pasow
wydmowych i mierzei jest wynikiem skomplikowanego procesu ich akumulacji i degradacji morskiej,
zarowno wspotczesnej, jak i siegajgcej (w formach najwyzszych i oddalonych od obecnego brzegu
morskiego) dawnych okreséw transgresji tzw. morza litorynowego

8.2. Ogdlna charakterystyka wartosci krajobrazu w strefie potencjalnego oddziatywania

W zasiegu potencjalnego oddziatywania planowanej MFW znajdujg sie nastepujgce miejscowosci: Ustka
(gmina miejska Ustka), Rowy (gmina wiejska Ustka), teba (gmina teba).

Na potudnie od planowanej inwestycji, na obszarze lgdowym znajdujg sie obszarowe formy ochrony
krajobrazu, takie jak:

e Stowinski Park Narodowy,
e parki krajobrazowe (Nadmorski PK),
e obszary chronionego krajobrazu, (Nadmorski OCHK, OCHK Pobrzeza na wschod od Ustki).

Wzdtuz linii brzegowej nie wystepujg zatoki, wyspy czy przybrzezne skaty. Urozmaicenie terenu stanowig
faliste wydmy oraz klify. Wzdtuz wybrzeza ciggnie sie pas kompleksu lesnego oddzielajgcego nadmorskie
miejscowosci od plazy, z ktérej mogg by¢ widoczne turbiny.

W Aktualizacji opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztwa pomorskiego®? dokonano waloryzacji zasobdw krajobrazowych i przeprowadzono ocene
wartosci tych zasobdw na terenie regionu w granicach okreslonych jednostek krajobrazowych. Z oceny
tej wynika, ze obszary o bardzo wysokiej wartosci cech wynikajgcych ze struktury jednostek
przestrzennych krajobrazu koncentrujg sie we wschodniej i centralnej czesci wojewddztwa
pomorskiego.

Gmina Stupsk oraz fragment gminy Choczewo zaliczone zostaty do obszaréw posiadajacych ,wybitng,
bardzo wysokg lub wysoka” warto$¢ krajobrazu. Sg to obszary, ktorych stopien zagrozenia dla ochrony
krajobrazu oceniono na ,bardzo silnie, silnie lub umiarkowanie”.

Natomiast w ocenie wizualnej krajobrazu wojewddztwa, wynikajgcej ze struktury jednostek
krajobrazowych, pod wzgledem wartosci wizualnej:

e okolice jeziora tebsko ocenione zostaty jako $rednie,

1 http://www.pomorskie.eu/pl/pomorze_znane_i_nieznane/o_regionie/srodowisko/cechy_srodowiska/rzezba,

data dostepu: 14.11.2014 r.

12 Czochanski J., Lemanczyk J. red. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania
przestrzennego wojewoddztwa pomorskiego, Wojewddzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Stupsku, Urzad
Marszatkowski wojewddztwa pomorskiego, Stupsk — Gdansk 2007
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e wybrzeze w okolicy teby —jako znaczne,
o wybrzeze w okolicy miejscowosci Rowy — jako $rednie oraz w kierunku wschodnim jako znaczne,
e wybrzeze w okolicy Ustki — jako $rednie.

Majac na uwadze powyzsze znaczenie krajobrazu morskiego (jako zasobu, na ktéry MFW BIl moze
oddziatywac) skategoryzowano jako $rednie.

8.3. Grupy spoteczne narazone na oddziatywanie wizualne MFW

Na oddziatywania wizualne, zwigzane ze zlokalizowaniem MFW BIll w obszarze morskim, bedg narazone
dwie gtowne grupy spoteczne: mieszkancy miejscowosci nadmorskich  zlokalizowanych
w strefie oddziatywania oraz turysci odwiedzajgcy polskie wybrzeze w tej strefie.

l. Mieszkaricy nadmorskich miejscowosci

W zwigzku z tym, ze MFW BIl moze oddziatywa¢ wizualnie na odcinek wybrzeza o dtugosci ok. 60 km,
w niniejszej analizie do grupy narazonych na odziatywania wizualne przedsiewziecia zaliczono
mieszkancéw miejscowosci znajdujgcych sie na tym odcinku. W szczegdlnosci sg to mieszkarcy
miejscowosci (patrzac z kierunku od zachodniego do wschodniego):

1) miasto Ustka (gmina miejska Ustka) — minimalna odlegto$¢ od MFW BII ok. 48 km,

2) Rowy (gmina wiejska Ustka) — minimalna odlegtos¢ od MFW BIl ok. 39 km,

3) teba (gminateba)— minimalna odlegtos¢ od MFW BII ok. 48 km.

Nalezy podkresli¢, ze miejscowosci te sg zlokalizowane w wiekszosci w otoczeniu komplekséw lesnych,
ktére ostaniajg widok na morze. Z tego wzgledu MFW nie bedg widoczne z tych miejscowosci,
za wyjatkiem specjalnie wyeksponowanych na widok morza miejsc.

Fotografia 1. Kompleks lesny znajdujgcy sie pomiedzy miejscowoscig Lubiatowo a Morzem Battyckim

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego
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Do miejsc o szczegdlnej ekspozycji na morze nalezg przyktadowo:

e porty morskie w Ustce i w tebie, posiadajgce ekspozycje na morze,
e hotele (np. hotel Neptun zlokalizowany na plazy w okolicy teby),
e |atarnie morskie w okolicy miejscowosci Ustka, teba, Stilo,

e promenada nadmorska w Ustce®® — dtugi cigg spacerowy wzdtuz plazy, wybudowany na
wydmach, wzdtuz ktérego powstaty ekskluzywne pensjonaty i restauracje. Wzdtuz promenady
tej wystepuja jednak zadrzewienia i zakrzaczenia, ktére bedg ograniczaty widok na morze.

Fotografia 2. Ograniczony widok na morze z promenady w Ustce

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

Ponadto, oddziatywania wizualne mogg oddziatywa¢ na mieszkancow, ktorzy bedg korzystad
z wypoczynku na plazy zlokalizowanej w poblizu danej miejscowosci.

Il. Turysci

Do grupy tej zaliczono turystéw, ktorzy korzysta¢ bedg z nadmorskiej plazy oraz z innych atrakcji
turystycznych, np. z punktéw widokowych (latarnia morska w Stilo).

Tereny nadmorskie uznaje sie za obszary o wysokich walorach przyrodniczych, ktére stanowig atrakcje
dla turystow zaréwno krajowych jak i zagranicznych. Duze natezenie ruchu turystycznego w pasie
nadmorskim w sezonie wakacyjnym potwierdzajg publikowane dane statystyczne.

Wedtug danych statystycznych Gtéwnego Urzedu Statystycznego za 2019 rok*®, w gminach nadmorskich
turysci korzystajacy z obiektéw na obszarze nadmorskim stanowili w okresie wakacyjnym 21,3%
wszystkich turystéw nocujgcych w tym okresie na terenie catego kraju. W gminach nadmorskich
znajduje sie 24 % wszystkich turystycznych obiektéw noclegowych objetych sprawozdawczoscig. Oferta
noclegowa w regionie jest bardzo zréznicowana i obejmuje zaréwno hotele réznych kategorii, hotele,
osrodki wczasowe, pensjonaty, kwatery prywatne, campingi oraz pola namiotowe.

Korzystajgcymi z bazy noclegdw w gminach nadmorskich sg gtéwnie turysci krajowi (80,5% w 2019 roku).
Turysci zagraniczni to gtéwnie Niemcy, Rosjanie, Norwegowie, Brytyjczycy, Czesi i Szwedzi, (ok. 19,5%
noclegdw ogdtem). Dominujg noclegi udzielone w lipcu i sierpniu.

13 http://www.ustka.info.pl/atrakcje/7/promenada_nadmorska, [data dostepu: 10.09.2015 r.]
14 Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 r., GUS, Warszawa 11.2019
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Wedtug liczby udzielonych noclegéw gmina wiejska Ustka, wiejska Stupsk, Gtéwczyce, Choczewo
i Gniewino zaliczaja sie do kategorii mato licznie odwiedzanych miejsc nadmorskich w Polsce. Szacuje
sie, ze w 2019 roku w kazdej z tych gmin udzielono zaledwie do 1 000 noclegéw. W gminie Smotdzino
udzielono od 1 000 do 10 000, w gminie Wicko od 10 000 do 99 000, a w gminie teba oraz w gminie
miejskiej Ustka od 100000 do 902 000 noclegéw.>Oferta noclegowa w regionie jest bardzo
zroznicowana i obejmuje zaréwno hotele réznych kategorii, osrodki wczasowe, pensjonaty, kwatery
prywatne, campingi oraz pola namiotowe.

8.4. Szczegbtowa charakterystyka wartosci i wrazliwosci na oddziatywania punktéw widokowych
(receptoréw)

Punkty obserwacyjne (receptory) to punkty widokowe w strefie potencjalnego oddziatywania, ktére ze
wzgledu na swojg ekspozycje i istotnos$¢ dla odbioru spotecznego potencjalnych oddziatywan, zostaty
uznane za potencjalnie wrazliwe na oddziatywania ze strony MFW BII.

Dla punktow tych, zweryfikowanych podczas wizji terenowej, wykonano ocene oddziatywania na
krajobraz.

Lokalizacje punktéw wyznaczono uwzgledniajac:

e |okalizacje w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW,
e liczbe mieszkancow najblizszej miejscowosci,
e potencjat turystyczny najblizszej miejscowosci,
e obecnos¢ obszarowych form ochrony terenu,
e atrakcyjnosc turystyczng (tj. np. wieze widokowe, Sciezki rowerowe itp.),
e wyjatkowa rzezbe terenu.
O nadaniu kazdemu z punktéw wtasciwej kategorii znaczenia decydowat czynnik o najwyzszej wartosci

(np. niska liczba ludnosci, lecz wysoki potencjat turystyczny — brano pod uwage wysoki potencjat
turystyczny).

Tabela 1. Klasyfikacja znaczenia punktéw widokowych

Kategoria znaczenia Definicja
punktu

Nieznaczace Lokalizacja poza wyznaczonym zasiegiem widocznosci MFW

Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW,
Niska liczba mieszkaricéw (do 100 oséb),
Mate Brak potencjatu turystycznego,

Brak obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,
Brak atrakcji turystycznych
Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW,

Srednie Liczba mieszkancow od 101 — do 500,
Potencjat turystyczny (liczba turystéw powyzej 5 tys.),

15 Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 r., GUS, Warszawa 11.2019
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Kategoria znaczenia Definicja
punktu

Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,
Wystepowanie atrakcji turystycznych

Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW,
Liczba mieszkancow od 501 — do 5000,
Duse Potencjat turystyczny (liczba turystéw powyzej 10 tys.),
Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,
Wystepowanie atrakcji turystycznych (np. wieze widokowe, $ciezki rowerowe itp.),
Wyjatkowa rzeZba terenu
Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW,
Liczba mieszkancow powyzej 5001,
. Potencjat turystyczny (liczba turystow powyzej 100 tys.),
Bardzo duze . —

Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,
Wystepowanie atrakcji turystycznych (np. wieze widokowe, Sciezki rowerowe itp.),
Wyjatkowa rzeZba terenu

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne

Sp. z 0.0. 2015

Wybrano nastepujace punkty widokowe w otoczeniu projektu, o ekspozycji na morze:

e molo w okolicy miejscowosci Ustka,

e plaza w okolicy miejscowosci Rowy,

e wydmy w granicach Stowinskiego Parku Narodowego,
e plaza w granicach Stowinskiego Parku Narodowego,

e plaza w okolicy miejscowosci teba,

e latarnia morska w miejscowosci Stilo.

Dla tych punktéw, zgodnie z podang powyzej klasyfikacjg znaczenia zasobdw, wskazano kategorie
znaczenia.

Tabela 2. Opis punktéw z ktdérych zostata wykonana dokumentacja fotograficzna wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Punkt Kategoria Definicja
znaczenia zasobu

Ustka (plaza) Bardzo duze Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW (ok. 48 km),

Liczba mieszkancow najblizszej miejscowosci (ok. 16 000
mieszkancow),

Potencjat turystyczny najblizszej miejscowosci (ok. 100 000 turystow),
Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,
Wystepowanie atrakcji turystycznych (np. wieze widokowe, Sciezki
rowerowe itp.),

Wyjatkowa rzezba terenu

Rowy (plaza) Srednie Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widoczno$ci MFW (ok. 39 km),
Liczba mieszkancow najblizszej miejscowosci (ok. 360 mieszkancow),
Potencjat turystyczny najblizszej miejscowosci (kilka tysiecy turystow
w sezonie letnim),

Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu
(otulina Stowinskiego PN, OCHK Pas Pobrzeza na wschod od Ustki, OSO
Pobrzeze Stowinskie),
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Punkt Kategoria Definicja
znaczenia zasobu

Stowinski PN
(wydmy)

Stowinski PN

(plaza)

teba (plaza)

Stilo

Bardzo duze

Bardzo duze

Bardzo duze

Srednie

Wystepowanie atrakcji turystycznych (np. zabytki, klify, ruchome
wydmy, kapieliska)

Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW (ok. 43 km od
MFW BI),

Liczba mieszkarncow najblizszej miejscowosci — teby (ok. 16 000
mieszkancow),

Potencjat turystyczny najblizszej miejscowosci (liczba turystow ok. 250
tys. oséb),

Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,

Wystepowanie atrakcji turystycznych (ruchome wydmy, szlaki
turystyczne),

Wyjatkowa rzezba terenu
Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW (ok. 43 km od
MFW BII),

Liczba mieszkancéw najblizszej miejscowosci - teby (ok. 16 000
mieszkancow),

Potencjat turystyczny (ok. 250 tys. turystéw),
Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,

Wystepowanie atrakcji turystycznych (ruchome wydmy, szlaki
turystyczne),

Wyjatkowa rzezba terenu

Lokalizacja w wyznaczonym zasiegu widocznosci MFW (ok. 48 km od
MFW BII),

Liczba mieszkancéw najblizszej miejscowosci — teby (od 16 000
mieszkancow),

Wysoki potencjat turystyczny teby (szacuje sie, ze w sezonie letnim na
weekendy przyjezdza do teby ponad 100 000 turystow, a w tygodniu
ok. 60 000%°),

Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu
(otulina Stowinskiego PN),

Wystepowanie atrakcji turystycznych (np. muzea, parki rekreacyjno-
edukacyjne, zabytki, lunaparki, kgpieliska itp.)

Latarnia morska stanowigca atrakcje turystyczng (odlegtos¢ ok. 56 km
od MFW BII — poza przewidywanym zasiegiem widocznosci MFW),

Wystepowanie obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu
(Nadmorski OCHK, SOO Mierzeja Sarbska)

Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy I1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne

Sp. z 0.0. 2015

Ocena znaczenia dla kazdego z wytypowanych punktéw okreslona zostata na co najmniej srednia.

Rozmieszczenie wytypowanych punktéw widokowych wraz z kierunkiem wykonania fotografii
(czerwone strzatki) zostato zobrazowane na ponizszej mapie.

16 Na podstawie wypowiedzi burmistrza teby z sierpnia 2014 roku (http://www.tvn24.pl/pomorze,42/jedna-
karetka-na-100-tys-osob-w-weekendy-w-lebie-bywa-dramatycznie,457019.html, [data dostepu: 10.09.2015r.])
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Rysunek 3. Mapa miejsc, z ktérych wykonano dokumentacje fotograficzng
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Zrédto: Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne
Sp. z 0.0. 2015

Z punktow tych, podczas wizyty terenowej w kwietniu, sierpniu, listopadzie i grudniu 2014 r. oraz
styczniu 2015 r. na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dokumentacje fotograficzng krajobrazu
morskiego.

8.5. Warunki meteorologiczne obszaru planowanego przedsiewziecia

Wedtug informacji Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiskal” zréznicowanie geomorfologiczne,
sgsiedztwo Morza Battyckiego i potozenie w zasiegu oddziatywania duzych centréw barycznych
powodujg wyrazne zréznicowanie warunkow klimatycznych na terenie strefy pomorskiej. Z tego
wzgledu dokonano podziatu strefy na typy klimatu lokalnego. Klimat panujgcy na wybrzezu
zakwalifikowano jako typ klimatu pasa przybrzeinego o najmniejszych amplitudach temperatur
powietrza, duzej wilgotnosci, tagodnych zimach, chtodniejszych latach, silnych wiatrach:

e opady atmosferyczne dla tego typu klimatu wynoszg od 500 do 600 mm w roku,

e Srednia letnia temperatura wynosi 17,5 — 20°C,

17 Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, www.powietrze.gios.gov.pl, [data dostepu: 10.09.2015 r.]
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e liczba dni mroznych waha sie od 30 do 50.

Przewaza tutaj wiatr z kierunku zachodniego i potudniowo-zachodniego. W rejonie nadmorskim
wystepujg najwyzsze w Polsce (poza gérami) predkosci wiatru i wysoka liczba dni w roku z silnym
wiatrem powyzej 15 m/s. Na styku ladu i morza wystepuje réwniez wiatr lokalny, tzw. bryza,
0 zmieniajgcym sie w ciggu doby kierunku.

Wedtug aktualizacji opracowania ekofizjograficznego wojewddztwa pomorskiego®®, planowana
inwestycja znajduje sie najblizej klimatycznej strefy o nazwie , Kraina pobrzeza otwartego morza”.

Rysunek 4. Krainy klimatyczne wojewddztwa pomorskiego
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Zrédto: System Informacji o Terenie Wojewddztwa Pomorskiego. Stan w roku 2005

Sposrod parametrow meteorologicznych majgcych szczegdlne znaczenie w kontek$cie oddziatywan
wizualnych planowanej MFW BIl nalezy wskazac takie, ktore mogg mie¢ wptyw na widocznos$¢ inwestycji
z brzegu ladu.

Na zwiekszenie widocznosci MFW BIl bedzie miato wptyw ustonecznienie oraz ilo$¢ dni pogodnych (bez
zachmurzenia i opadow) w roku.

Na zmniejszenie, a nawet zupetng redukcje widocznosci MFW Bl z brzegu lgdu, bedg miaty wptyw takie
warunki meteorologiczne, jak: opady (deszczu i $niegu), zamglenia, mgta oraz zachmurzenie.

Wskazane powyzej warunki atmosferyczne sktadajg sie na istotny w ocenie oddziatywania wizualnego
czynnik zwany widzialnoscia.

719

Zgodnie z ,Podstawami meteorologii ...”*? widzialno$¢ (pozioma) jest jednym ze zbioru parametrow

stanu troposfery (obok m.in. temperatury, cisnienia, zachmurzenia czy opaddéw atmosferycznych),

18 Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
pomorskiego, Wojewddzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Stupsku, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Pomorskiego, Stupsk — Gdansk, 2007

19 Tymanski Piotr., Holec Michat., Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej”, Wydawnictwo Morskie,
Gdansk, 1973
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umozliwiajgcych opis pogody w danej chwili i miejscu. Jest najwiekszg odlegtoscia, z jakiej
w konkretnych warunkach, obiekt moze by¢ jeszcze spostrzezony.

Widzialno$¢ wzrokowa na polskim wybrzezu powyzej 5 mil morskich?® wystepuje w okoto 60%
w okresie zimy, w 70 —80% wiosng i jesienig oraz w ponad 80% latem. Ograniczona widzialno$¢ (0,5 -2
mil morskich), wystepujgca wskutek np. mgty, oparéw, padajgcego $niegu czy ulewnego deszczu
wystepuje w okoto 5 —9% dni w okresie paZzdziernik — kwiecien i 3 — 4% dni w okresie maj — wrzesien.

Ustonecznienie rozumiane jest jako czas podany w godzinach, podczas ktérego na okreslone miejsce na
powierzchni Ziemi padajg bezposrednio promienie stoneczne. Ustonecznienie zalezy od dtugosci dnia,
pory roku oraz zachmurzenia.

Rozktad promieniowania stonecznego jest nieréwnomierny w cyklu rocznym. Okoto 80% rocznego
ustonecznienia przypada na okres wiosenno-letni (kwiecien-wrzesien), przy czym czas operacji
stonecznej w lecie wydtuza sie do 16 godz./dzien, natomiast w zimie skraca sie do 8 godzin dziennie?.,

Do innych istotnych warunkéw meteorologicznych nalezy zachmurzenie. Srednie roczne zachmurzenie
w Polsce?? waha sie od ok. 5 do 5,5 oktanta, tj. od nieco ponad 60% do 70%. Obszarami o najmniejszym
zachmurzeniu sa: Polska péthocno-zachodnia (okolice Swinoujécia), rejony $rodkowej Polski oraz Kotlina
Sandomierska i Roztocze. Najwiekszym stopniem pokrycia nieba charakteryzujg sie Pojezierze
Pomorskie i Przedgdrze Sudeckie. Zachmurzenie w zachodniej czesci Polski jest wieksze niz w jej
czesciach centralnych i wschodnich, pas podwyzszonych wartosci przebiega potudnikowo. Najwieksze
zachmurzenie wystepuje zimg (blisko 80% na Pojezierzach Pomorskim i Suwalskim oraz
w Karkonoszach, do ok. 70% w Nowym Saczu i Polsce pétnocno-zachodniej). Najmniejsze zachmurzenie
obserwowane jest latem, w przewazajgcej czesci kraju nieznacznie przekracza 60%. Najmniej
zachmurzonymi obszarami kraju s okolice Swinoujécia, wybrzeze Zatoki Gdarskiej oraz Kotlina
Sandomierska. Najbardziej pogodnym miesigcem jest sierpien. Niebo bezchmurne badz prawie
bezchmurne wystepuje tacznie w ok. 20% przypadkéw. Srednia roczna liczba dni pochmurnych
(zachmurzenie > 7) w Polsce waha sie od 110 (okolice Swinoujécia) do 200 (w gdrach), najmniej dni
pochmurnych wystepuje latem, najwiecej zimg. Maksymalne zachmurzenie?®* wystepuje w okresie
marzec — wrzesien, a minimalne maj — czerwiec.

Liczba dni z mgta w Polsce, w zaleznosci od regionu, waha sie pomiedzy 30 a 110 dniami w roku.
Najwiecej dni z mgtg wystepuje w rejonie Chojnic (woj. pomorskie) oraz na zachodzie kraju. Liczba dni
z opadem (dane z lat 1971 — 1990) w regionie nadmorskim waha sie w przedziale ok. 169 do 181 dni
w roku.?*

Najwieksza czestotliwosé wystepowania mgty* przypada na okres wrzesien — kwiecien (a szczegdlnie
styczen — marzec). W rejonach przybrzeznych maksimum wystepowania mgiet notowane jest jesienia.

20 Rokicinski K., Geograficzna i hydrometeorologiczna charakterystyka Morza Battyckiego jako obszaru
prowadzenia dziatan asymetrycznych, Zeszyty naukowe Akademii Marynarki wojennej rok XLVIII NR 1 (168) 2007,
21 http://www.enis-pv.com/naslonecznienie-w-polsce.html, [data dostepu: 10.09.2015 r.]

22 7wigzek klimatu Polski w drugiej potowie XX w. z procesami skali globalnej i regionalnej. Zachmurzenie
w Polsce, http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/1_5.pdf, [data dostepu: 10.09.2015 r.]

3 Rokicinski K., Geograficzna i hydrometeorologiczna charakterystyka Morza Battyckiego jako obszaru
prowadzenia dziatan asymetrycznych, Zeszyty naukowe Akademii Marynarki wojennej rok XLVIII NR 1 (168) 2007
24 Bfazejczyk K., Bioklimatyczne uwarunkowania rekreaciji i turystyki w Polsce”, Polska Akademia Nauk, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004

25 RokiciAski K., Geograficzna i hydrometeorologiczna charakterystyka Morza Battyckiego jako obszaru
prowadzenia dziata asymetrycznych, Zeszyty naukowe Akademii Marynarki wojennej rok XLVIII NR 1 (168) 2007
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Specyficzne dla mérz i stref przybrzeznych sg mgty adwekcyjne. Tworzg sie one, gdy ciepte powietrze
naptywa nad zimne podtoze i wowczas mgta siega do wysokosci 300 — 500 m, co powoduje, ze czasem
widoczne sg na duzych powierzchniach tylko topy masztéw.

Wedtug danych z IMGW?® wybrzeze w okolicy miejscowosci teba posiada nastepujacy rozktad
przestrzenny wybranych elementéw klimatycznych (Tabela 3):

Tabela 3. Dane meteorologiczne IMGW dla okolic Ustki?’

Element klimatyczny Ustka Obszar do ok. 50 km na Obszar do ok. 50 km na
zachdd od Ustki wschod od Ustki

Ustonecznienie [$rednia 1600 1600 1650-1700
liczba godzin w roku]

Mgta [$rednia liczba dni 40 40 - 60 40-50
w roku]

Opady [srednia wartosc 800 800 700-650
mm w roku]

Zachmurzenie [liczba dni 160 160-170 160
pochmurnych,

zachmurzenie > 7]

Zachmurzenie  [$rednie 5,2 5,2-5 5,2-5
pokrycie nieba w skali 0-8
w roku]

Liczba dni pogodnych 35 35 35-40
[zachmurzenie < 2]

Zrédto: IMGW

Uwarunkowania meteorologiczne w sposéb bezposredni przyczyniajg sie do wzrostu lub zmniejszenia
widzialnosci. Prowadzone sg nawet pomiary widzialnosci, ktdre sg szczegdlnie wazne np. w zegludze
oraz w lotnictwie. Widzialnos$¢ jest wypadkowa uwarunkowan meteorologicznych — w przypadku
wystgpienia mgiet czy zachmurzenia widzialno$¢ spada, wzrasta natomiast podczas dni stonecznych,
oraz gdy panuje duza przezroczysto$¢ atmosfery, bez zamglen i zmetnien.

Na potrzeby niniejszej analizy pozyskano szczegdtowe dane dotyczgce widzialnosci za rok 2013,
opracowane na podstawie badan wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW-PIB teba.

Metoda wizualna okreslenia widzialnosci poziomej jest powszechnie stosowana w praktyce pomiarowe;
stacji i posterunkéw meteorologicznych. W otoczeniu miejsca lokalizacji punktu pomiarowego s3
wybrane charakterystyczne obiekty terenowe (repery widzialnosci), oddalone od miejsca dokonywania
obserwacji widzialnosci o 50, 200, 500 i 1000 m oraz 2, 4, 10 i 50 km.

Widzialno$¢ zostata okreslona wedtug ogdlnie przyjetej miedzynarodowej skali widzialnosci
i wskazanej do stosowania na Miedzynarodowej Konferencji Meteorologicznej w Warszawie w 1935r.
Skala ta obowigzuje do dnia dzisiejszego:?®

26 |nstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej http://www3.imgw.pl/wl/internet/zz/klimat/0502_polska.html,
[data dostepu: 25.09.2014]

27 Atlas klimatu Polski pod redakcjg Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005
http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=270,

[data dostepu: 10.09.2015 r.]

28 Macigzek A., Pomiary. Widzialno$¢, Gazeta Obserwatora IMGW nr 4, 2005
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Tabela 4. Miedzynarodowa skala widzialnosci

Klasa
widzialnosci

0 reper na 50 m niewidoczny

50 m jeszcze widoczny, zas reper na 200 m juz niewidoczny

200 m jeszcze widoczny, zas reper na 500 m juz niewidoczny

500 m jeszcze widoczny, zas reper na 1 km juz niewidoczny

1 km jeszcze widoczny, zas reper na 2 km juz niewidoczny

2 km jeszcze widoczny, zas reper na 4 km juz niewidoczny

4 km jeszcze widoczny, zas reper na 10 km juz niewidoczny

10 km jeszcze widoczny, zas reper na 20 km juz niewidoczny

20 km jeszcze widoczny, zas reper na 50 km juz niewidoczny

O |0 | N bW N |

50 km jeszcze widoczny

Poniewaz planowana MFW BIl znajduje sie w odlegtosci ok. 37 km od linii brzegu, dla jej widocznosci
najistotniejsze jest okreslenie, jak czesto panujg warunki atmosferyczne dla stopni widzialnosci:

e 0-7 (widzialno$¢ od 0 do 19 km) — gdyz okreslajg one czas, w trakcie ktérego panujg warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce widocznos¢ MFW BIl nawet z najblizszego punktu
obserwacyjnego zlokalizowanego na lgdzie,

e 8 (widzialno$¢ powyzej 20 km) — gdyz okresla on czas, w trakcie ktdorego panujg warunki
atmosferyczne umozliwiajgce widocznosé MFW BIl z ladu.

Stacja pomiarowa w tebie przeprowadza badania widzialnosci zgodnie z Instrukcjg dla stacji
meteorologicznych opracowang przez Swiatowa Organizacje Meteorologiczng (WMO). Pomiary
wykonane zostaty za pomocg wtasciwego sprzetu pomiarowego oraz reperdw i przeprowadzane byty co
godzine, przez catg dobe, przez caty rok.

Na stacji tej badania przeprowadzono za pomoca widzialnosciomierza PWD22, ktdéry bada widzialnos¢
do najdalej wysunietego repera znajdujgcego sie w odlegtosci 20 km. Dane pozyskane ze stacji badawczej
w tebie, dla ktérych wartosé widzialnosci okreslono jako stopier 8, oznaczajg zatem, ze widzialno$é moze
wynosi¢ 20 km lub powyzej 20 km. Nie jest okreslony zanik widocznosci na 50 km. Na potrzeby niniejszej
analizy, w przypadku notowania stopnia 8 widzialnosci przyjeto zatem, ze jest to widzialno$¢ najwyzsza,
bez ograniczen.

Ponizej zaprezentowano procentowy rozktad wystepowania stopni widzialnosci 0-7 oraz 8, na podstawie
danych IMGW.

Tabela 5. Wystepowanie stopnia widzialnosci 0 — 7 oraz 8 w rozktadzie procentowym w 2013 r.
Stopier/miesigc | 1 111 I\ Y Vi Vi Vi IX X Xl
stopien 8 [%] 41 22 72 70 75 81 79 79 72 52 56 43

stopnie 0-7 [%] 59 78 28 30 25 19 21 21 28 48 44 57
Zrédto: IMGW, 2013

Z zaprezentowanych danych wynika, ze widzialno$¢ w granicach oraz powyzej 20 km dominowata
W przewazajgcej czesci roku 2013. W miesigcach letnich (czerwiec, lipiec, sierpien) przez okoto 80%
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czasu panowaty warunki widzialnosci umozliwiajgce obserwacje obiektu znajdujgcego sie
w odlegtosci 20 km od obserwatora oraz powyzej 20 km.

Pozostaty czas w ciggu doby i miesigca panowaty warunki widzialnosci okreslane stopniamiod 0do 7, a
wiec okreslajgce widzialno$¢ od 0 m do 19 km. Planowana MFW BIl w tych warunkach nie bedzie zatem
widoczna dla obserwatora znajdujgcego sie nawet w najblizszym punkcie obserwacyjnym na lgdzie.

8.6. Oddziatywania skumulowane

W Sekcji 13 Tomu Il raportu dokonano szczegdtowej analizy, na podstawie ktorej okreslono, ze
oddziatywania MFW BIl mogg kumulowac sie z oddziatywaniami MFW Battyk 11l (, MFW BIIl), MFW Baltica
2, MFW Baltica 3 oraz MIP:

e MFW BIll —zlokalizowana jest minimum ok. 23 km od wybrzeza oraz o ok. 17 km na potudniowy-
wschod od MFW BIl. Na obecnym etapie nie jest znana lokalizacja poszczegdlnych turbin
w projekcie,

e MFW Baltica 2 — zlokalizowana jest w najmniejszej odlegtosci ok. 31 km od wybrzeza.
Bezposrednio sgsiaduje z MFW BIl od wschodu. Na obecnym etapie nie jest znana lokalizacja
poszczegdlnych turbin w projekcie,

e MFW Baltica 3 — zlokalizowana jest w najmniejszej odlegtosci ok. 25 km od wybrzeza oraz
w odlegtosci ok. 20 km na wschod od MFW BII . Na obecnym etapie nie jest znana lokalizacja
poszczegdlnych turbin w projekcie,

Ocena wptywu skumulowanego zostata przeprowadzona dla etapu budowy, eksploatacji i likwidacji
wszystkich farm wiatrowych. Ponadto zbadano takze kumulacje oddziatywan na etapie budowy
infrastruktury przytagczeniowej zewnetrznej (MIP).

W stosunku do sytuacji analizowanej w Raporcie 2015 na potrzeby niniejszego Raportu rozwazajac
mozliwos¢ oddziatywan skumulowanych brano réwniez pod uwage dwa dodatkowe projekty, dla
ktérych aktualnie toczg sie postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach t;j.
FEW Baltic Il oraz MFW Baltic Power. Uznano, ze te dwa dodatkowe projektu w zaden sposdb nie wptyng
na ocene oddziatywan skumulowanych na krajobraz. Taka ocena wynika z kilku warunkdéw, ktére zostaty
w tym przypadku uwzglednione. W przypadku projektu FEW Baltic Il jego najmniejsza odlegtos¢ od
brzegu to ok. 51 km (zgodnie z raportem OOS dla projektu FEW Baltic I1). Oznacza to, iz projekt ten
znajduje sie poza zakresem widzialnosci z brzegu. Tym samym nie moze dodatkowo kumulowac
oddziatywan. W przypadku projektu MFW Baltic Power najmniejsza odlegtos¢ od brzegu jest znacznie
nizsza bo 22 km, niemniej jednak odlegtos¢ dzielgca go od MFW Bl to ok. 35 km. Biorgc wiec pod uwage
zarowno pole widzenia obserwatora oraz uksztattowanie brzegu morskiego oznacza to, iz pozycja
obserwatora na brzegu bedgaca najblizej MFW BII jest w odlegtosci ok. 50 km od projektu MFW Baltic
Power, w przypadku przyjecia pozycji najblizszej projektowi MFW Baltic Power, projekt MFW BIl bedzie
przestoniety przez projekty MFW Baltica, natomiast w pozycji znajdujgcej sie na linii brzegu w odlegtosci
rownej do obu projektéw nie bedzie mozliwosci, aby oba projekty znalazty sie réwnoczesnie w polu
widzenia obserwatora. W konsekwencji biorgc ponad to ogdlng ocene znaczenia oddziatywania projektu
MFW BIl na krajobraz uznano, iz dodatkowe oddziatywania skumulowane tych dwdch projektéw nie
wptyng na wyniki oceny projektu MFW BII.
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8.7. Wizualizacje farmy wiatrowe;j

Z wybranych punktéw, podczas wizyty terenowej w kwietniu, sierpniu, listopadzie i grudniu 2014 r. oraz
styczniu 2015 r., na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dokumentacje fotograficzng
krajobrazu morskiego. Fotografie te wykonane zostaty w kierunku planowanej inwestycji.

Do przeprowadzonych na potrzeby niniejszego przedsiewziecia analiz uzyto powszechnie stosowanego
przez producentéw turbin:

e koloru wiezy, gondoli oraz $migiet turbin: RAL7035 (,,light grey”),
e koloru czerwonych koncowek $migiet: RAL3024 (,,luminous red”),
e koloru biatych koricowek $migiet: RAL9003 (,,signal white”).

Zgodnie z pozyskanymi od IMGW dla rejonu teby danymi dotyczacymi widzialnosci, w przewazajacej
czesci roku® panujg warunki bardzo dobrej widzialnosci (stopieri 8), ktére umozliwiajg obserwacje
obiektu znajdujgcego sie w odlegtosci powyzej 20 km. Kluczowe znaczenie dla oceny oddziatywania na
krajobraz morski MFW BIl bedg miaty zatem wizualizacje wykonane dla warunkéw braku
zachmurzenia/zachmurzenia niewielkiego, gdyz w takich warunkach atmosferycznych (wysoka
przejrzysto$¢ powietrzna, brak zamglen itp.) widzialno$¢ osigga najwyzsze wartosci.

Dla punktu obserwacjyjnego zlokalizowanego na plazy w okolicy miejscowosci teba wykonano réwniez
poglagdowg wizualizacje prezentujgcg widocznosé oswietlenia lotniczego MFW nocg. Nie wskazano
o$wietlenia nawigacyjnego, gdyz zgodnie z danymi literaturowymi, nie bedzie ono widoczne z Iadu.

Wykorzystywany do wykonania wizualizacji program WindPRO nie posiada mozliwosci automatycznego
regulowania widocznosci oswietlenia nocnego, dlatego zaprezentowana widocznos¢ Swiatet lotniczych
oparta jest na danych literaturowych.

Nalezy podkreslic, ze na obecnym etapie postepowania rozstawienie turbin wiatrowych zostato
opracowane we wstepnym planie zagospodarowania farmy wiatrowej, turbiny zostaty rozmieszczone
regularnej siatce na obszarze farmy Na wykonanych wizualizacjach znajdujg sie zatem turbiny rozstawione
wedtug zasady réwnomiernego rozstawienia planowanej liczby elektrowni na catym dostepnym dla
danego projektu akwenie. Sporzadzone wizualizacje mogg sie zatem nieco réznic od rzeczywistego widoku
MFW ze wskazanych punktéw widokowych. Ewentualne inne rozmieszczenie turbin na obszarze farm nie
powinno jednak w istotny sposdb wptyngé na widocznosé catej farmy z punktéw widokowych.

9. Ocena oddziatywania inwestycji na krajobraz

W rozdziale tym przywotano bezposrednio opis oddziatywan, ktory zostat przedstawiony w Raporcie
2015.

2% Na podstawie danych z 2013 r.
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9.1. Etap budowy

Podczas etapu budowy odbywaé sie bedzie ruch jednostek instalacyjnych/montazowych (jak np.
platformy samopodnoszace sie -, jack-up", platformy wiertnicze itp.) z portu do miejsca inwestycji oraz
transport statkami elementéw/podzespotdow na miejsce inwestycji.

Nalezy podkresli¢, ze rodzaje i ruch statkdw bedzie zalezny od licznych, nieznanych obecnie czynnikow,
jak np. lokalizacja portéw, ilos¢, rodzaj i wielkos¢ turbin instalowanych na danym etapie, uwarunkowania
ekonomiczne na etapie budowy itd.

Oprécz podanych wyzej, podstawowych jednostek, w zaleznosci od wybranych komponentéw farmy
podczas budowy farmy wiatrowej mogg zosta¢ wykorzystane, pogtebiarki stuzgce do przygotowania dna
pod fundamenty grawitacyjne (elementy infrastruktury), barki stuzgce do transportu urzadzen do
przygotowania dna morskiego pod fundamenty lub stuzgce do wywiezienia wydobytego urobku, pompy
i generatory stuzgce do pompowania spoiwa cementowego np. przy instalacji monopali i inne statki,
stuzgce np. do zrzutu kamieni/gtazéw stuzgcych do ochrony przed wymywaniem.

Etap budowy bedzie generowac oddziatywania na krajobraz krotkotrwate, o charakterze lokalnym.

Jednostki te nie bedg widoczne dla obserwatoréw znajdujgcych sie na lgdzie podczas prac
wykonywanych w miejscu lokalizacji przedsiewziecia. Beda jednak widoczne podczas przeptywania do
miejsca budowy.

Zgodnie z Rozdziatem 14 Tomu Il ROOS Morze Battyckie jest jednym z najbardziej intensywnie
wykorzystywanych zeglugowo mdrz na swiecie.

Jednostki wykorzystane podczas etapu budowy bedg zatem jednymi z wielu innych, przemieszczajgcych
sie w rejonie planowanej inwestycji. Prawdopodobne trasy tych jednostek beda przebiegaty od portéow
do docelowych miejsc pracy w lokalizacji przeznaczonej pod MFW Battyk |I.

Skala tego typu oddziatywan bedzie dla wariantu wybranego do realizacji (60 turbin) mniejsza niz dla
ocenianego w Raporcie 2015 wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa (120 turbin), w zwigzku
z mniejszg liczbg elementdow farmy do sktadowania, przewiezienia i montazu (o ok. 70%).

Majac na uwadze powyzsze, stwierdzono, ze ruch jednostek ptywajgcych zaangazowanych w budowe
farmy, to oddziatywanie na krajobraz:

e 0 skalilokalnej;

e nieciggte i powtarzalne w czasie — uzaleznione przede wszystkim od warunkéw pogodowych,
ktére warunkujg mozliwosé wychodzenia statkdw w morze i prowadzenia prac budowlanych na
morzu;

e chwilowe — ma miejsce wyfacznie wtedy, gdy statki poruszajg sie po obszarze morskim
w strefie widocznosci z brzegu;

e 0 niskiej intensywnosci — statki zaangazowane w budowe farmy nie beds sie specjalnie
wyrdzniac¢ na tle dotychczasowego ruchu morskiego odbywajgcego sie w tzw. strefie ruchu
przybrzeznego (patrz Rozdziat 4 Tomu I, w ktérym omdwiono przewidywane rodzaje i ruch
statkow);

e odwracalne — przestaje by¢ odczuwalne od razu po zaprzestaniu ruchu statkéw (zanika wowczas
czynnik, ktéry oddziatuje na krajobraz).
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W zwigzku z powyzszym, na podstawie macierzy oceny wielkosci oddziatywania, wielko$¢ oddziatywania
zwigzanego z ruchem statkéw na etapie budowy MFW BIl (dla wszystkich analizowanych wariantow)
sklasyfikowano jako nieznaczgca. W zwigzku z tym, ze znaczenie krajobrazu (jako zasobu, ktory jest
przedmiotem oddziatywania) zostato sklasyfikowane jako $rednie, znaczenie oddziatywania oceniono
jako pomijalne.

Ocena oddziatywania skumulowanego

W przypadku jednoczesnej budowy MFW BIl i MFW Baltica oraz MIP mogtoby potencjalnie dojs¢ do
kumulacji oddziatywania na krajobraz jednostek wykorzystywanych do budowy ww. przedsiewzied.
Biorgc pod uwage, ze w tym samym czasie mogg by¢ budowane tylko poszczegdlne etapy 2 MFW — BII
i Baltica (obszar Baltica 3) (patrz Tom Il Rozdziat 13), kumulacja ta nie bedzie zwiekszac¢ znaczenia
oddziatywania.

Oddziatywanie to bedzie:

e o skalilokalnej — ograniczenie do niewielkiego odcinka na plazy w Ustce;

e jednorazowe — prace wykonywane w zwigzku z uktadaniem kabli po zakoriczeniu nie beda
kontynuowane;

e chwilowe — oddziatywanie ustanie zaraz po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem kabli;

e 0 $redniej intensywnosci — prace bedg wyraznie zauwazalne;

e odwracalne — przestanie by¢ odczuwalne od razu po zaprzestaniu prac (zanika wéwczas czynnik,
ktéry oddziatuje na krajobraz).

Majac na uwadze powyzsze oraz bazujac na macierzy oceny wielkosci oddziatywania, wielkos¢
oddziatywania zwigzanego z pracami polegajgcymi na budowie MIP sklasyfikowano jako nieznaczaca.
W zwigzku z tym, Ze znaczenie krajobrazu morskiego (jako zasobu, ktéry jest przedmiotem
oddziatywania) zostato sklasyfikowane jako $rednie, znaczenie oddziatywania skumulowanego oceniono
jako pomijalne.

Podsumowanie

Podsumowujac, poniewaz w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych
zostanie o ok. 50% mniej elektrowni, niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, w zwigzku z powyzszym,
na podstawie macierzy oceny wielkos$ci oddziatywania, wielkos¢ oddziatywania zwigzanego z ruchem
statkdw na etapie budowy MFW BIl (dla wszystkich analizowanych wariantéw, w tym wariantu
bedacego przedmiotem niniejszego Raportu) sklasyfikowano jako nieznaczgcg. W zwigzku z tym, ze
znaczenie krajobrazu (jako zasobu, ktéry jest przedmiotem oddziatywania) zostato sklasyfikowane jako
$rednie, znaczenie oddziatywania oceniono jako pomijalne.

9.2. Etap eksploatacji

W celu zbadania stopnia widocznosci MFW BIl z plazy, na etapie sporzadzania Raportu 2015
przeprowadzone zostaty wizyty terenowe podczas ktérych sporzadzona zostata dokumentacja
fotograficzna krajobrazu morskiego, w okolicy nadmorskich miejscowosci: Ustka, Rowy oraz teba.
Fotografie zostaty réwniez wykonane z latarni morskiej w miejscowosci Stilo oraz z wydm i plazy
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znajdujgcych sie w granicach Stowinskiego Parku Narodowego. Dokumentacja fotograficzna zostata
wykonana w godzinach dziennych w réznych warunkach zachmurzenia oraz o zmierzchu.

Jak juz wspominano wczesniej, ze wzgledu na kompleksy lesne porastajgce wybrzeze, nie przewiduje
sie, aby planowana inwestycja byta widoczna z wiekszosci nadmorskich miejscowosci. Moze by¢ jednak
widoczna z plazy, turystycznych Sciezek nadmorskich, punktéw widokowych zlokalizowanych
na wydmach czy z latarni morskiej. W niektorych miejscowosciach, jak np. teba czy Ustka, moze by¢
takze widoczna z portéw oraz nadmorskich promenad.

Ponizej zaprezentowano wygenerowane za pomocg programu Windpro wizualizacje obrazujgce
krajobraz po wybudowaniu morskiej farmy wiatrowej MFW BII.

W ocenie uwzglednione zostaty réwniez inne planowane przedsiewziecia tego samego typu:
e MFW Battyk Il
e MFW Baltica 2,
e MFW Baltica 3.

Ponizej przedstawiono tabelaryczny spis wizualizacji wykonanych dla réznych warunkéw zachmurzenia
nieba, dla dwdéch z analizowanych w Raporcie 2015 wariantdéw tj. wariant zatwierdzonego w Decyzji
Srodowiskowej (W120) oraz wariantu okreélonego w Raporcie 2015 posrednim — W60, a
odpowiadajgcemu Przedsiewzieciu po proponowanych w niniejszym Raporcie modyfikacjach.

Tabela 6. Spis wykonanych wizualizacji dla wariantu W120 zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowsg oraz
proponowanego w wyniku modyfikacji wariantu realizacyjnego W60 .

Warunki atmosferyczne

. Brak
Ustawienie

Punkt obserwacyjny | Wariant zachmurzenie lub Zachmurzenie Zachmurzenie

turbin : ; ) )
zachmurzenie $rednie catkowite

niewielkie
Ustka (plaza) przodem W W W W
W120 -
bokiem W W W W
przodem W W W W
W60 ‘
bokiem W W W W
Rowy (plaz d - W - -
y (plaza) W120 przo‘ em
bokiem - W - -
przodem - W - -
W60 -
bokiem - W - -
Stowinski PN przodem W W - -
W120 ,
(Wydma tacka ) bokiem W W - -
przodem W W - -
W60 -
bokiem W W - -
Stowinski PN (plaza) przodem W W W -
W120 ,
bokiem W W W -
przodem W W W -
W60 -
bokiem W W W -
teba (plaza) przodem W W W W
W120 ,
bokiem W W W W
przodem W W W W
W60 -
bokiem W W W W
Stilo (latarnia przodem W W - -
W120 ‘
morska) bokiem - W - -
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Warunki atmosferyczne

Brak
. ) Ustawienie . . .
Punkt obserwacyjny | Wariant turbin zachmurzenie lub Zachmurzenie Zachmurzenie
zachmurzenie $rednie catkowite
niewielkie
przodem - W W -
W60 -
bokiem - W W -

Objasnienia do tabeli:

W — wykonano wizualizacje

»-» — nie wykonano wizualizacji

W120 — wariant zatwierdzony Decyzjg Srodowiskowa (liczba turbin: 120, wysokoé¢ wiezy: 175 m, $rednica rotora: 250 m,
wysokosé catkowita konstrukcji: 300 m)

W60 — (liczba turbin 60,. wysoko$¢ wiezy: 175 m, Srednica rotora: 250 m, wysoko$¢ catkowita konstrukcji: 300 m)

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

Dla kazdego receptora zostaty wykonane réwniez wizualizacje przedstawiajgce kumulacje oddziatywan
zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju poszczegdlnych przedsiewzieé. Spis wizualizacji
wykonanych na potrzeby oceny oddziatywan skumulowanych zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 7. Spis wykonanych wizualizacji do oceny oddziatywar skumulowanych

Warunki atmosferyczne

Brak
Punkt . Ustawienie | zachmurzenia : .
, Wariant . Zachmurzenie | Zachmurzenie
obserwacyjny turbin lub , . )
. $rednie catkowite
zachmurzenie
niewielkie
Ustka Scenariusz | —etap | przodem W W W W
(plaza) (eksploatacja W60 bokiem
W W W W
2026-2050)
Scenariusz | —etap Il przodem W W W W
(eksploatacja W120 bokiem
W W W W
po 2025)
Scenariusz Il —etap | przodem W W W W
(eksploatacja W60 bokiem
W W W W
2026-2050)
Scenariusz Il —etap Il przodem W W wW w
(eksploatacja W120 bokiem W W W W
po 2025)
Rowy Scenariusz | —etap | przodem - W - -
(plaza) (eksploatacja W60 bokiem - W - -
2026-2050)
Scenariusz | —etap Il przodem - W - -
(eksploatacja W120 bokiem - W - -
po 2025)
Scenariusz Il —etap | przodem - W - -
(eksploatacja W60 bokiem - W - -
2026-2050)
Scenariusz Il —etap Il przodem - W - -
(eksploatacja W120 bokiem - W - -
po 2025)
W60 przodem W W - -

35|Strona



Warunki atmosferyczne

Brak
Punkt . Ustawienie | zachmurzenia . .
. Wariant . Zachmurzenie | Zachmurzenie
obserwacyjny turbin lub ; . .
. Srednie catkowite
zachmurzenie
niewielkie
Stowinski PN Scenariusz | —etap | bokiem - -
(wydmy ) (eksploatacja W W
2026-2050)
Scenariusz | —etap Il przodem W W - -
eksploatacja W120 i - -
(eksp j bokiem W W
po 2025)
Scenariusz Il —etap | przodem W W - -
(eksploatacja W60 bokiem - -
W W
2026-2050)
Scenariusz Il —etap |l przodem W W - -
eksploatacja W120 i - -
(eksp ] bokiem W W
po 2025)
Stowinski PN Scenariusz | —etap | przodem W W W -
laza eksploatacja W60 i -
(plaza) (eksp ] bokiem W W W
2026-2050)
Scenariusz | —etap Il przodem W W W -
eksploatacja W120 ki -
(eksp j bokiem W W W
po 2025)
Scenariusz Il —etap | przodem W W wW -
(eksploatacja W60 bokiem -
W
2026-2050) w w
Scenariusz Il —etap |l przodem W W W -
eksploatacja W120 i -
(eksp j bokiem W W W
po 2025)
teba Scenariusz | —etap | przodem W W W W
laza eksploatacja W60 boki
(plaza) (eksp j okiem W W W W
2026-2050)
Scenariusz | —etap Il przodem W W W W
eksploatacja W120 boki
(eksp j okiem W W W W
po 2025)
Scenariusz Il —etap | przodem W W wW W
(eksploatacja W60 bokiem
W
2026-2050) w w w
Scenariusz Il —etap Il przodem W W W W
eksploatacja W120 boki
(eksp j okiem W W W W
po 2025)

Stilo Scenariusz | —etap | przodem - W - -
(latarnia (eksploatacja W60 bokiem - W - -
morska) 2026-2050)

Scenariusz | —etap Il przodem - W - -
(eksploatacja W120 bokiem - W - -

po 2025)

Scenariusz Il —etap | przodem - W - -
(eksploatacja W60 bokiem - W - -
2026-2050)

Scenariusz Il —etap Il przodem - W - -
(eksploatacja W120 bokiem - W - -

po 2025)
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Warunki atmosferyczne

Brak

Punkt . Ustawienie | zachmurzenia . .
Wariant Zachmurzenie | Zachmurzenie

obserwacyjny turbin lub
zachmurzenie

$rednie catkowite

niewielkie

Objasnienia do tabeli:

W — wykonano wizualizacje

,-» — hie wykonano wizualizacji

W120 — wariant zatwierdzony Decyzjg Srodowiskowa dla MFW BIl przyjeto parametry turbiny przyjete dla wariantu
realizacyjnego (wysoko$¢ wiezy: 175 m, srednica rotora: 250 m, wysokos¢ catkowita konstrukcji: 300 m)

W60 — (liczba turbin 60, wysokos¢ wiezy: 175 m, Srednica rotora: 250 m, wysokos¢ catkowita konstrukcji: 300 m)

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

Pomimo wielokrotnych wizyt terenowych nie udato sie dla kazdego punktu obserwacyjnego wykonac
petnej dokumentacji fotograficznej, obejmujacej wszystkie warunki zachmurzenia. Zaprezentowana
dokumentacja byta jednak w petni wystarczajgca do przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji
na krajobraz morski.

W raporcie zaprezentowano wybrane dla kazdego punktu wizualizacje:
e wizualizacja dla wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej MFW BII,

e wizualizacja oddziatywan skumulowanych dla wariantu zatwierdzonego do realizacji Decyzja
Srodowiskowg MFW BII (scenariusz I, etap I1),

e wizualizacja oddziatywan skumulowanych dla wariantu przyjetego do realizacji scenariusza
MFW BIl (scenariusz |, etap Il),

e wizualizacja oddziatywar skumulowanych dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa
MFW BII (scenariusz ll, etap Il),

e wizualizacja oddziatywan skumulowanych dla wariantu przyjetego do realizacji scenariusza
MFW BII (scenariusz Il, etap Il).

Na ponizszych wizualizacjach lokalizacja poszczegdlnych farm wiatrowych zostata wskazana za pomoca
»Znacznikow”, zgodnie z ponizszg legenda.

Tabela 8. Znaczniki zasiegéw MFW na wizualizacjach

Kolor znacznika ‘ MFW
«— » Zasieg MFW Bl
— Zasieg MFW BIII
— Zasieg MFW Baltica 2
— Zasieg MFW Baltica 3

Wizualizacje zaprezentowano w nastepujacej kolejnosci:

1. Ustka,

2. Rowy,
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3. Wydmy w granicach Stowinski Park Narodowy,

4. Plaza w granicach Stowinskiego Parku Narodowego,
5. teba,

6. Stilo (latarnia morska).

Przedstawiona powyzej analiza prezentuje znacznie dalej idgce oddziatywania niz te, ktére nastgpia
w przypadku zmiany decyzji dla przedsiewziecia bedacego zakresem niniejszego Raportu.
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9.2.1. Ustka

Fotografie zostaty wykonane z plazy w okolicy miejscowosci Ustka w kierunku pétnocno-wschodnim.
Odlegtosci planowanych MFW od miejsca wykonania zdjecia:

e MFW BIl —min. 48 km w kierunku pétnocnym,

e MFW Baltica 3 —min. 58 km w kierunku pétnocno-wschodnim,

e MFW Baltica 2 —min. 47 km w kierunku pétnocno-wschodnim,

e  MFW BIlIl = min. 48 km w kierunku pétnocno-wschodnim.
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9.2.1.1. Brak zachmurzenia lub zachmurzenie niewielkie
Wizualizacje wykonano uwzgledniajgc zachmurzenie niewielkie/brak zachmurzenia.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 5. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci Ustka
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Wizualizacja 1. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla

do obserwatora

wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015r., godz. 13:29
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Wizualizacja 2. Wizualizacja wykonana z plazy w
do obserwatora

okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015r., godz. 13:29

A 4

A
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Wizualizacja 3. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora
Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek Smigiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015r., godz. 13:29
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Wizualizacja 4. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora
Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek Smigiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015r., godz. 13:29
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Wizualizacja 5. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015 r., godz. 13:29
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015 r., godz. 13:29
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015r., godz. 13:29
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015 r., godz. 13:29
< >« > P>
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Wizualizacja 6. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015 r., godz. 13:29
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015r., godz. 13:29
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015r., godz. 13:29
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015 r., godz. 13:29
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Wizualizacja 7. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz
MFW BIIl (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015 r., godz. 13:29
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015r., godz. 13:29
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015r., godz. 13:29
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 6.01.2015 r., godz. 13:29
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Wizualizacja 8. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz
MFW BIIl (scenariusz |, etap I, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015 r., godz. 13:29
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015r., godz. 13:29
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015r., godz. 13:29
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 6.01.2015 r., godz. 13:29
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9.2.1.2. Zachmurzenie $rednie

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 6. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci Ustka
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Wizualizacja 9. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem

do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 10. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 11. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 12. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 13. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 14. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 15. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIlI (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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Wizualizacja 16. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIlI (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:00
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9.2.1.3. Zachmurzenie catkowite

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 7. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci Ustka
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Wizualizacja 17. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem

do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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Wizualizacja 18. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek Smigiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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Wizualizacja 19. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora
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Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12

Wizualizacja 20. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

*
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Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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Wizualizacja 21. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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Wizualizacja 22. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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Wizualizacja 23. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW Bl (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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Wizualizacja 24. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW Bl (scenariusz |, etap II, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem 6.12.2014 r., godz. 12:12
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9.2.1.4. Zmierzch

Wizualizacje wykonano uwzgledniajgc widoczno$¢ oznakowania lotniczego turbin w porze nocnej, zatozenia widocznosci oznakowania przyjeto na podstawie
danych literaturowych.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 8. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci Ustka
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Wizualizacja 25. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem/bokiem

do obserwatora- pora wieczorna

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | $rednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdédwek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015r., godz. 16:02
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Wizualizacja 26. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem/bokiem do obserwatora-

pora wieczorna

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | srednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdédwek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015r., godz. 16:02

-
-

A 4
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Wizualizacja 27. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem/bokiem do obserwatora- pora wieczorna

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015 r., godz. 16:02
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015 r., godz. 16:02
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015 r., godz. 16:02
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015r., godz. 16:02
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Wizualizacja 28. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Ustka dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIIl (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem/bokiem do obserwatora- pora wieczorna

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015 r., godz. 16:02
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015 r., godz. 16:02
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015 r., godz. 16:02
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem/bokiem | 1.01.2015r., godz. 16:02
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9.2.1.5. Ocena

Widoczno$¢ MFW z plazy w okolicy miejscowosci Ustka — brak zachmurzenia, zachmurzenie srednie oraz

zachmurzenie catkowite

Na podstawie analizy powyzszych wizualizacji nalezy stwierdzi¢, ze:

e widocznos¢ MFW BIl i jej oddziatywania wizualne na obserwatora znajdujgcego sie w tym
punkcie widokowym, bez wzgledu na rozpatrywany wariant jest podobna,

e przewiduje sie brak widocznosci MFW BIl z tego punktu lub bardzo stabg widocznosé,

e 7 punktu, z ktérego wykonano powyzsze fotografie, mogg by¢ rowniez widoczne w stabym
stopniu turbiny wchodzace w sktad MFW Baltica 2 i MFW BIIl. Turbiny te nie bedg dominanta
krajobrazows,

e nie przewiduje sie, aby z tego punktu widoczna byta MFW Baltica 3,

e wplyw wizualny na krajobraz morski bedzie mniejszy w przypadku realizacji tylko MFW BII.
Wptyw ten bedzie w minimalnym stopniu wiekszym, jesli zostanie zrealizowana MFW Baltica 2
i MFW BIII,

e realizacjia MFW Baltica 3 pozostanie bez wptywu na kumulacje oddziatywan wizualnych
wspolnie z MFW BII.

Przewidywane oddziatywanie na krajobraz nie wptynie na utrate zasobu. W zaleznosci od uwarunkowan
meteorologicznych widocznos¢ turbin bedzie zmienna.

Zgodnie z przyjeta klasyfikacjg wielkosci oddziatywania, dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskows (120 turbin) oraz dla wariantu przyjetego do realizacji (60 turbin) bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW BIl bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dftugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako mata.

Ocena oddziatywania MFW BlI

Na podstawie macierzy oceny znaczenia oddziatywania, uwzgledniajac:
znaczenie receptora: bardzo duze,
wielko$¢ oddziatywania: matg,

dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 stwierdzono umiarkowane znaczenie
oddziatywania,
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dla wariantu przyjetego do realizacji W60 stwierdzono umiarkowane/mate znaczenie oddziatywania.

Tabela 9. Ocena oddziatywania planowanej MFW BII dla punktu obserwacyjnego Ustka

Wielkosc
oddziatywania
dla 120 turbin

Znaczenie
oddziatywania
dla wariantu
120

Punkt (receptor)
Ustka

Kategoria
Znaczenia

zasobu

Brak zachmurzenia/

zachmurzenie bardzo duze mata umiarkowane
niewielkie
Zachmurzenie . .
, ) bardzo duze mata umiarkowane
Srednie
Zachmurzenie . .
bardzo duze mata umiarkowane

catkowite

Ocena oddziatywan skumulowanych

Znaczenie receptora: bardzo duze

Wielkos¢
oddziatywania
dla wariantu
60 turbin

Znaczenie
oddziatywania dla
wariantu 60
turbin

mata umiarkowane
mata umiarkowane
mata umiarkowane

Podobnie jak dla MFW BII, w kontekscie oddziatywan skumulowanych bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji

przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewzie¢ bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW od linii brzegowej elementy

przedsiewzie¢ bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji

farmy oraz demontazu elementdéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji

farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jaka mata.

Znaczenie oddziatywania skumulowanego dla tego receptora okreslono jako umiarkowane.

Podsumowanie

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej

elektrowni niz przewidziano w Decyzji Srodowiskowej. Oddziatywanie to bedzie podobnie jak w

wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa i wariancie przyjetym do realizacji:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji

przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy

przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,
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5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementdéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielkos¢ oddziatywania okreslono jako mata. Natomiast znaczenie
oddziatywania jako umiarkowane. Dlatego tez oddziatywania na krajobraz wystepujg na tym samym
poziomie co wariant dla ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.2.2. Rowy

Fotografia zostata wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy w kierunku potnocno-wschodnim.
Odlegtosci planowanych MFW od miejsca wykonania zdjecia:

e  MFW BIl —min. 39 km w kierunku pétnocno-wschodnim,

e MFW Baltica 3 —min. 43 km w kierunku pétnocno-wschodnim,

e MFW Baltica 2 — min. 35 km w kierunku pétnocno-wschodnim,

e  MFW BIll = min. 34 km w kierunku pétnocno-wschodnim.

Wizualizacje wykonano uwzgledniajgc zachmurzenie $rednie.
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Wizualizacja 29. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy
do obserwatora

dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet koncéwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna srednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
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Wizualizacja 30. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
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Wizualizacja 31. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna srednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
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Wizualizacja 32. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
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Wizualizacja 33. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIII -
ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczgce wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricéwek Smigiet | koricodwek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300m normalna srednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna srednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
Bl 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna $rednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
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Wizualizacja 34. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI-
ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczgce wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koricéwek Smigiet | koricodwek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300m normalna srednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna srednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna $rednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
>
>
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Wizualizacja 35. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowoséci Rowy dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3

oraz MFW BIll— ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczgce wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricéwek Smigiet | koricodwek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300m normalna srednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna srednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
BlII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275 m normalna $rednie 1,7m przodem 30.04.2014r., godz. 16:05
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Wizualizacja 36. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci Rowy dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIll — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczgce wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos¢ | sSrednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysokos¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncédwek smigiet | koncdwek smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin

BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300m normalna Srednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
Baltica 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
2

Baltica 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05
3

BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275 m normalna Srednie 1,7m bokiem 30.04.2014r., godz. 16:05

%
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9.2.2.1.

Ocena

Widocznos$¢ MFW z plazy w okolicy miejscowosci Rowy — zachmurzenie Srednie

Na podstawie analizy powyzszych wizualizacji nalezy stwierdzi¢, ze:

widocznos¢ MFW BIl i jej oddziatywania wizualne na obserwatora znajdujgcego sie w tym
punkcie widokowym, bez wzgledu na rozpatrywany wariant, jest podobna,

z punktu, z ktérego wykonano powyzszg fotografie, bedg widoczne réwniez turbiny nalezgce do
MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIIl. Turbiny te nie bedg dominantg krajobrazows,

wptyw wizualny na krajobraz morski bedzie mniejszy w przypadku realizacji tylko MFW Battyk II.
Wptyw ten bedzie nieznacznie wiekszy, jesli zostang zrealizowane pozostate omawiane w
niniejszym raporcie planowane inwestycje.

Oddziatywanie na krajobraz nie wptynie na utrate zasobu. W zaleznosci od uwarunkowan

meteorologicznych widoczno$¢ turbin bedzie zmienna. Przy zachmurzeniu $rednim, zaprezentowanym

na powyzszych wizualizacjach, turbiny nie sg wyraznie odrdznialne od tta.

Zgodnie z przyjeta klasyfikacja wielkosci oddziatywania, dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowsa (W120) oraz wariantu przyjetego do realizacji (W60), bedzie to oddziatywanie:

1)

o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

state —elementy MFW Bll beda stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac¢ w krajobrazie,

odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielkos¢ oddziatywania okreslono jako mata.

Ocena oddziatywania MFW BlI

Na podstawie macierzy oceny znaczenia oddziatywania, uwzgledniajac:

znaczenie receptora: srednie,

wielkos$¢ oddziatywania: mafta,

dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa stwierdzono mate znaczenie oddziatywania,

dla wariantu przyjetego do realizacji stwierdzono mate znaczenie oddziatywania.
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Tabela 10. Ocena oddziatywania planowanej MFW BII dla punktu obserwacyjnego Rowy

Punkt (receptor) Kategoria Wielkos¢ Znaczenie Wielkos¢ Znaczenie
Rowy znaczenia | oddziatywania | oddziatywaniadla | oddziatywania | oddziatywania dla

zasobu dla 120 turbin wariantu 120 dla 60 turbin wariantu 60
turbin

Brak zachmurzenia/

zachmurzenie Srednie - - - -
niewielkie
Zachmurzenie , .
, . Srednie mata mate mata mate
Srednie
Zachmurzenie , .
Srednie - - - -

catkowite

Ocena oddziatywan skumulowanych z plazy w okolicy miejscowosci Rowy

Znaczenie receptora: $rednie
Podobnie jak dla MFW BII, w kontekscie oddziatywan skumulowanych bedzie to oddziatywanie:
1) o skali regionalnej — zasieg widocznos$ci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewzie¢ bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BII i innych MFW od linii brzegowej,
elementy przedsiewzie¢, nawet w kumulacji, beda stabo widoczne, nie bedg dominowac
w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farm oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$é oddziatywania okreslono jako mata.
Znaczenie oddziatywania skumulowanego dla tego receptora okreslono jako mate.
Podsumowanie

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej
elektrowni niz przewidziano w Decyzji Srodowiskowej. Oddziatywanie to bedzie podobnie jak w
wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowg :

e o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW Bl wynosi do ok. 50 km,

e state — elementy MFW BIl bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

e dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

e 0 niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,
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e odwracalne —ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakoniczeniu eksploatacji farmy
oraz demontazu elementow przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji farmy w
Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania dla 60 turbin wiatrowych okreslono jako mata.
Natomiast znaczenie oddziatywania jako mate. Dlatego tez oddziatywania na krajobraz wystepujg na tym
samym poziomie co wariant, dla ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.2.3. Wydmy Stowinskiego Parku Narodowego
Fotografie zostaty wykonane z wydm Stowinskiego PN w kierunku potnocnym.
Odlegtosci planowanych MFW od miejsca wykonania zdjecia:

e  MFW BIl —min. 43 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e MFW Baltica 3 —min. 28 km w kierunku pétnocnym,

e MFW Baltica 2 — min. 35 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e  MFW BIll = min. 23 km w kierunku pétnocnym.

Fotografie wykorzystane do wizualizacji wykonane zostaty z dwdch potozonych w niewielkiej odlegtosci
wzgledem siebie punktdw zlokalizowanych w granicach Stowinskiego PN.

Dla braku zachmurzenia/zachmurzenia niewielkiego fotografie wykonano ze szczytu wydmy
posiadajgcej ekspozycje z widokiem na morze.

Dla zachmurzenia sredniego wykonano dokumentacje fotograficzng ze szlaku turystycznego biegngcego
pomiedzy wydmami w kierunku morza.
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9.2.3.1. Brak zachmurzenia lub zachmurzenie niewielkie
Wizualizacje wykonano uwzgledniajgc zachmurzenie niewielkie/brak zachmurzenia.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 9. Panorama wykonana z wydm Stowiriskiego PN
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Wizualizacja 37. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wari wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015 r., godz. 14:02
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Wizualizacja 38. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015 r., godz. 14:02

88|Strona




Wizualizacja 39. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015 r., godz. 14:02
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Wizualizacja 40. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015 r., godz. 14:02
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Wizualizacja 41. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIIl (scenariusz |, etap
|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
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Wizualizacja 42. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIIl (scenariusz |, etap
|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
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Wizualizacja 43. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 14:02
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Wizualizacja 44. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 14:02

gt »
- >

A 4

=
-«

le
ad

@ >
- >

v

94 |Strona



9.2.3.2. Zachmurzenie $rednie

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktorej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych. Wizualizacje wykonano
uwzgledniajgc zachmurzenie $rednie.

Rysunek 10. Panorama wykonana z wydm Stowinskiego PN
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Wizualizacja 45. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 46. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna $rednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 47. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 48. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna $rednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 49. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIIl (scenariusz |, etap
|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 50. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIIl (scenariusz |, etap
|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 51. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna Srednie 19m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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Wizualizacja 52. Wizualizacja wykonana z wydm Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 19m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:36
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9.2.3.3. Ocena

Widoczno$é z wydm Stowiriskiego PN — brak zachmurzenia/zachmurzenie niewielkie, zachmurzenie

$rednie
Na podstawie analizy powyzszych wizualizacji nalezy stwierdzi¢, ze:

e widocznos¢ MFW BIl i jej oddziatywania wizualne na obserwatora znajdujgcego sie w tym
punkcie widokowym, bez wzgledu na rozpatrywany wariant, jest podobna,

e zpunktu, z ktérego wykonano powyzsze fotografie, bedg widoczne réwniez turbiny nalezace do
MFW Baltica 3 oraz do MFW Baltica 2,

e 7 punktu, z ktérego wykonano powyzszg fotografie, w najwiekszym stopniu bedg widoczne
turbiny nalezgce do MFW BlIl,

e widoczne turbiny nie bedg dominantg krajobrazowsa,

e widocznos$¢ planowanych inwestycji bedzie malata lub wzrastata w zaleznosci od lokalizacji
obserwatora. Obserwator znajdujgcy sie na szczycie wydmy bedzie widziat planowane
inwestycje, obserwator znajdujgcy sie w obnizeniu terenu bedzie miat ograniczone pole
widzenia turbin lub moze nie widzie¢ ich wcale,

e wplyw wizualny na krajobraz morski bedzie mniejszy w przypadku realizacji tylko MFW Battyk II.
Wptyw  ten bedzie wiekszy, jesli zostang zrealizowane pozostate omawiane
w niniejszym raporcie planowane inwestycje.

Przewidywane oddziatywanie na krajobraz nie wptynie na utrate zasobu. W zaleznosci od uwarunkowan
meteorologicznych widocznos$é turbin bedzie zmienna.

Zgodnie z klasyfikacjg wielkoéci oddziatywania, dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowg
(W120) oraz wariantu przyjetego do realizacji (W60), bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jaka mata.

Ocena oddziatywania MFW BlI

Na podstawie macierzy oceny znaczenia oddziatywania, uwzgledniajac:
znaczenie receptora: bardzo duze,

wielko$¢ oddziatywania: matg,
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dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa stwierdzono umiarkowane znaczenie oddziatywania,
dla wariantu przyjetego do realizacji stwierdzono umiarkowane znaczenie oddziatywania.

Tabela 11. Ocena oddziatywania planowanej MFW Bl dla punktu obserwacyjnego wydmy Stowiriskiego PN

Punkt (receptor) Kategoria Wielkosc Znaczenie Wielkos¢ Znaczenie
Wydmy SPN znaczenia oddziatywania oddziatywania | oddzialywania | oddziatywania

zasobu dla 120 turbin dla wariantu dla 60 turbin | dla wariantu 60
120 turbin

Brak zachmurzenia/

) bardzo ) .
zachmurzenie duse mata umiarkowane mata umiarkowane
niewielkie
., . bardzo . .
Zachmurzenie srednie duse mata umiarkowane mata umiarkowane
Zachmurzenie bardzo
catkowite duze

Ocena oddziatywan skumulowanych

Znaczenie receptora: bardzo duze
Podobnie jak dla MFW BII, w kontekscie oddziatywan skumulowanych bedzie to oddziatywanie:
1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewzieé bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — elementy przedsiewzie¢ bedg widoczne z tego punktu, ale nie beda
dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako mata.
Znaczenie oddziatywania skumulowanego dla tego receptora okreslono jako umiarkowane.
Podsumowanie

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej
elektrowni niz przewidziano w okreslono w Decyzji Srodowiskowej. Oddziatywanie to bedzie podobnie
jak w wariancie zatwierdzonym Decyzja Srodowiskowa:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

105|Strona



5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako matg. Natomiast znaczenie
oddziatywania jako umiarkowane. Dlatego, tez oddziatywania na krajobraz wystepujg na tym samym
poziomie co wariant dla ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.
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9.2.4. Plaza Stowinskiego Parku Narodowego

Fotografie zostaty wykonane z plazy Stowinskiego PN w kierunku pétnocnym.

Odlegtosci planowanych MFW od miejsca wykonania zdjecia:
e  MFW BIl —min. 43 km w kierunku pétnocno-zachodnim,
e MFW Baltica 3 —min. 28 km w kierunku pétnocnym,
e MFW Baltica 2 —min. 35 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e  MFW BIll = min. 23 km w kierunku pétnocnym.
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9.2.4.1. Brak zachmurzenia lub zachmurzenie niewielkie

Wizualizacje wykonano uwzgledniajgc brak zachmurzenia/zachmurzenie niewielkie.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 11. Panorama wykonana z plazy Stowinskiego PN
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Wizualizacja 53. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncédwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 5m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
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Wizualizacja 54. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 200 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 5m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
< >
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Wizualizacja 55. Wizualizacja wykonana z plazy Stowinskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna Srednie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
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Wizualizacja 56. Wizualizacja wykonana z plazy Stowinskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna $rednie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
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Wizualizacja 57. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlII (scenariusz I, etap
|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna Srednie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna Srednie 19m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
|‘ - N ‘ w ., N -
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Wizualizacja 58. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIII (scenariusz I, etap
|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 19m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35

-
-«

» »
| o ! >
»

v

a4
-

\

114 |Strona



Wizualizacja 59. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

Ll |

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 5m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 5m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 5m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 5m przodem 5.01.2015r., godz. 13:35
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Wizualizacja 60. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl

(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos¢ | Srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysokos¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny koricdwek smigiet | korncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 5m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 5m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 5m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 5m bokiem 5.01.2015r., godz. 13:35
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9.2.4.2. Zachmurzenie $rednie

Wizualizacje wykonano uwzgledniajac zachmurzenie srednie.

Rysunek 12. Panorama wykonana z plazy Stowinskiego PN
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Wizualizacja 61. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55

.
-
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Wizualizacja 62. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
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Wizualizacja 63. Wizualizacja wykonana z plazy Stowinskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
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Wizualizacja 64. Wizualizacja wykonana z plazy Stowinskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
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Wizualizacja 65. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIII (scenariusz |, etap

|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
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Wizualizacja 66. Wizualizacja a wykonana z plazy Stowiniskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI (scenariusz |,
etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
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Wizualizacja 67. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
BIII 7035 3024 9003 120 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m przodem 22.08.2014 r., godz. 14:55
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Wizualizacja 68. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna $rednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m bokiem 22.08.2014 r., godz. 14:55
[ —> < >
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9.2.4.3. Zachmurzenie catkowite

Wizualizacje wykonano uwzgledniajac zachmurzenie catkowite.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 13. Panorama wykonana z plazy Stfowiriskiego PN
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Wizualizacja 69. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie | wysokos¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m stabe opady $niegu | catkowite 1,7 m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
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Wizualizacja 70. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie | wysokos¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie | turbin
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m stabe opady $niegu catkowite 1,7 m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
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Wizualizacja 71. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

$niegu

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m stabe opady | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
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Wizualizacja 72. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

$niegu

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m stabe opady | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
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Wizualizacja 73. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIII (scenariusz |, etap

|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie | wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | korcoéwek smigiet | koricodwek $migiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
Bl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015 ., godz.12:32
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
BllI 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m stabe opady $niegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
> -« >
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Wizualizacja 74. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl (scenariusz |, etap

|, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie | wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korncoéwek smigiet | koricdwek $migiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
Bl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015 ., godz.12:32
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
BllI 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m stabe opady $niegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
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Wizualizacja 75. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowga W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW Bl
(scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie | wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korncoéwek smigiet | koricdwek $migiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
Bl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015 ., godz.12:32
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
BllI 7035 3024 9003 120 175m 200 m 275 m stabe opady $niegu | catkowite 1,7m przodem 25.01.2015r., godz.12:32
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Wizualizacja 76. Wizualizacja wykonana z plazy Stowiriskiego PN dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie | wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korncoéwek smigiet | koricdwek $migiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
Bl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015 ., godz.12:32
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180m 250 m stabe opady sniegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
BllI 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m stabe opady $niegu | catkowite 1,7m bokiem 25.01.2015r., godz.12:32
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9.2.4.4. Ocena

Widoczno$é z plazy Stowiriskiego PN — brak zachmurzenia/zachmurzenie niewielkie, zachmurzenie
$rednie, zachmurzenie catkowite

Na podstawie analizy powyzszych wizualizacji nalezy stwierdzi¢, ze:

e widocznos¢ MFW BIl i jej oddziatywania wizualne na obserwatora znajdujgcego sie w tym
punkcie widokowym, bez wzgledu na rozpatrywany wariant, jest podobna,

e 7z punktu, z ktérego wykonano powyzsze fotografie, bedg widoczne réwniez turbiny nalezace do
MFW Baltica 3 oraz MFW Baltica 2,

e 7z punktu, z ktérego wykonano powyzsze fotografie, bedg w najwiekszym stopniu widoczne
turbiny nalezgce do MFW Blll,

e widoczne turbiny nie bedg dominantg krajobrazows,

e wptyw wizualny na krajobraz morski bedzie mniejszy w przypadku realizacji tylko MFW Battyk II.
Wptyw  ten bedzie wiekszy, jeSli zostang zrealizowane pozostate omawiane

W niniejszym raporcie planowane inwestycje.

Przewidywane oddziatywanie na krajobraz nie wptynie na utrate zasobu. W zaleznos$ci od uwarunkowan
meteorologicznych widoczno$é turbin bedzie zmienna. Przy braku zachmurzenia/zachmurzeniu
niewielkim oraz przy zachmurzeniu $rednim, zaprezentowanym na powyzszych wizualizacjach, turbiny
nie sg wyraznie odrdznialne od tfa. Przy zachmurzeniu catkowitym kontrast pomiedzy turbinami a ttem

jest jeszcze mniej wyrazny.

Zgodnie z klasyfikacja wielkosci oddziatywania, dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg
(W120) oraz wariantu przyjetego do realizacji (W60), bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW BIl bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielkos$¢ oddziatywania okreslono jako mata.

Ocena oddziatywania MFW BlI

Na podstawie macierzy oceny znaczenia oddziatywania, uwzgledniajac:
znaczenie receptora: bardzo duze

wielko$¢ oddziatywania: matg,
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dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa stwierdzono umiarkowane znaczenie oddziatywania,

dla wariantu przyjetego do realizacji stwierdzono umiarkowane znaczenie oddziatywania.

Tabela 12. Ocena oddziatywania planowanej MFW BII dla punktu obserwacyjnego z plazy Stowiriskiego PN

Punkt (receptor) Kategoria Wielkosc Znaczenie Wielkosc Znaczenie
Plaza SPN znaczenia | oddziatywania oddziatywania oddziatywania oddziatywania dla
zasobu dla 120 turbin | dla wariantu 120 dla 60 turbin wariantu 60 turbin
Brak
zachmurzenia/ bardzo ) .
. . mata umiarkowane mata umiarkowane
zachmurzenie duze
niewielkie
Zachmurzenie bardzo . .
, . . mata umiarkowane mata umiarkowane
srednie duze
Zachmurzenie bardzo . .
. . mata umiarkowane mata umiarkowane
catkowite duze

Ocena oddziatywan skumulowanych

Znaczenie receptora: bardzo duze
Podobnie jak dla MFW BII, w kontekscie oddziatywan skumulowanych bedzie to oddziatywanie:
1) o skali regionalnej — zasieg widocznos$ci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewzie¢ bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — elementy przedsiewzie¢ bedg stabo widoczne, nie bedg dominowaé w
krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako mata.
Znaczenie oddziatywania skumulowanego dla tego receptora okreslono jako umiarkowane.
Podsumowanie

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej
elektrowni niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej. Oddziatywanie to bedzie podobnie jak w wariancie
zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,
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5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji

farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako matg. Natomiast znaczenie
oddziatywania jako umiarkowane. Dlatego, tez oddziatywania na krajobraz wystepujg na tym samym
poziomie co wariant dla ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.
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9.2.5. teba
Fotografie zostaty wykonane z plazy w okolicy miejscowosci teba w kierunku pétnocno-zachodnim.
Odlegtosci planowanych MFW od miejsca wykonania zdjecia:

o  MFW BIl = min. 48 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e MFW Baltica 3 —min. 27 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e MFW Baltica 2 —min. 38 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e  MFW BIll = min. 23 km w kierunku pétnocno-zachodnim

elektrowni.
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9.2.5.1. Brak zachmurzenia lub zachmurzenie niewielkie

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktdérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych. Wizualizacje wykonano
uwzgledniajac brak zachmurzenia/zachmurzenie niewielkie.

Rysunek 14. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci teba

139 |Strona



Wizualizacja 77. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 - ustawienie turbin przodem

do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
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Wizualizacja 78. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem

do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
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Wizualizacja 79. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek Smigiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
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Wizualizacja 80. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncowek Smigiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58

143 |Strona




Wizualizacja 81. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
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MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos¢ | Srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysokos¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
——> < »




Wizualizacja 82. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
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MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos¢ | Srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysokos¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
——> < »




Wizualizacja 83. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW Bl (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
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MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos¢ | Srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysokos¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 4m przodem 24.01.2015r., godz. 12:58
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Wizualizacja 84. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW Bl (scenariusz |, etap II, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
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MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos¢ | Srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysokos¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | koncowek smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna brak/niewielkie 4m bokiem 24.01.2015r., godz. 12:58
t—> <+ >




9.2.5.2. Zachmurzenie $rednie

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych. Wizualizacje wykonano
uwzgledniajgc zachmurzenie $rednie.

Rysunek 15. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci teba
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Wizualizacja 85. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin przodem
do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncédwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
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Wizualizacja 86. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna $rednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46

Wizualizacja 87. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora
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Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncdwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46

Wizualizacja 88. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora
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Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncdwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
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Wizualizacja 89. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
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Wizualizacja 90. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
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Wizualizacja 91. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIlI (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:46
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Wizualizacja 92. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIlI (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
BIII 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275m normalna Srednie 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:46
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9.2.5.4. Zachmurzenie catkowite

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktdérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych. Wizualizacje wykonano
uwzgledniajgc zachmurzenie catkowite.

Rysunek 16. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci teba
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Wizualizacja 93. Wizualizacja wykonana z plazy w
do obserwatora

okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24

Wizualizacja 94. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora
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Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24

Wizualizacja 95. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora
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Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
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Wizualizacja 96. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢  z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncéwek $migiet koricowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BIl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24

161 |Strona




Wizualizacja 97. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
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Wizualizacja 98. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
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Wizualizacja 99. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla 120 turbin MFW BIl oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIll (scenariusz |, etap I,
eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Blll 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna catkowite 1,7m przodem 14.12.2014 r., godz. 14:24

B

>

>

L

164 |Strona




Wizualizacja 100. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIlI (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | koricowek Smigiet | koricowek Smigiet | turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275 m normalna catkowite 1,7m bokiem 14.12.2014 r., godz. 14:24
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9.2.5.5. Zmierzch

Wizualizacje wykonano uwzgledniajgc widoczno$¢ oznakowania lotniczego turbin widocznego w porze nocnej. Zaprezentowana widoczno$¢ zostata opracowana
na podstawie danych literaturowych.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktérej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych.

Rysunek 17. Panorama z plazy w okolicy miejscowosci teba - zmierzch
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Wizualizacja 101. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 — ustawienie turbin przodem/bokiem

do obserwatora. Pora wieczorna.

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | srednica wys. catk. | widoczno$¢ | zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie turbin data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem 18.01.2015r., godz. 17:42
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Wizualizacja 102. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem/bokiem do obserwatora. Pora
wieczorna.

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie turbin data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncédwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem 18.01.2015r., godz. 17:42
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Wizualizacja 103. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BIlI
(scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem/bokiem do obserwatora. Pora wieczorna.

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
BIlI 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
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Wizualizacja 104. Wizualizacja wykonana z plazy w okolicy miejscowosci teba dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3
oraz MFW BIlI (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem/bokiem do obserwatora. Pora wieczorna.

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
BIlI 7035 3024 9003 60 175 m 200 m 275 m normalna Srednie 1,7m przodem/bokiem | 18.01.2015 r., godz. 17:42
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9.2.5.6. Ocena

Widoczno$é MFW z plazy w okolicy miejscowosci teba — brak zachmurzenia/zachmurzenie niewielkie,
zachmurzenie Srednie, zachmurzenie catkowite

Na podstawie analizy powyzszych wizualizacji nalezy stwierdzi¢, ze:

e widocznos¢ MFW BIl i jej oddziatywania wizualne na obserwatora znajdujgcego sie w tym
punkcie widokowym, bez wzgledu na liczbe turbin w projekcie, jest podobna,

e nie przewiduje sie, aby z tego punktu widoczna byta MFW BII, ewentualnie jej widzialno$¢ moze
miec¢ charakter incydentalny,

e 7 punktu, z ktérego wykonano powyzsze fotografie, w najwiekszym stopniu beda widoczne
turbiny nalezgce do MFW BIll, bedg réwniez widoczne turbiny nalezgce do MFW Baltica 3 oraz
w niewielkim stopniu mogg by¢ widoczne turbiny MFW Baltica 2. Turbiny te nie bedg dominantg
krajobrazows,

e wptyw wizualny na krajobraz morski bedzie mniejszy w przypadku realizacji tylko MFW Battyk II.
Wptyw ten bedzie wiekszy, jesli zostang zrealizowane MFW BIll, MFW Baltica 2
i MFW Baltica 3.

Przewidywane oddziatywanie na krajobraz nie wptynie na utrate zasobu. W zaleznos$ci od uwarunkowan
meteorologicznych widoczno$é turbin bedzie zmienna. Przy braku zachmurzenia/zachmurzeniu
niewielkim, zachmurzeniu $rednim oraz przy zachmurzeniu catkowitym, zaprezentowanym na
powyzszych wizualizacjach, widoczno$é turbin jest nieco odmienna, jednak turbiny nie sg wyraznie
odrdznialne od tfa.

Zgodnie z klasyfikacja wielko$ci oddziatywania, dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa (120
turbin) oraz wariantu przyjetego do realizacji (60 turbin), bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state —elementy MFW BIl beda stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegto$¢ MFW BIl od linii brzegowe] elementy
przedsiewzie¢ beda stabo widoczne, nie bedg dominowaé w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$é oddziatywania okreslono jako mata.

Ocena oddziatywania MFW BlI

Na podstawie macierzy oceny znaczenia oddziatywania, uwzgledniajac:
znaczenie receptora: bardzo duze,
wielko$¢ oddziatywania: matg,

dla wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa stwierdzono umiarkowane znaczenie oddziatywania,
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dla wariantu przyjetego do realizacji stwierdzono umiarkowane znaczenie oddziatywania.

Tabela 13. Ocena oddziatywania planowanej MFW BIl dla punktu obserwacyjnego z plazy
w okolicy miejscowosci teba

Punkt (receptor) Kategoria Wielkos¢ Znaczenie Wielkos¢ Znaczenie
teba znaczenia oddziatywania oddziatywania | oddziatywania | oddziatywania

zasobu dla 120 turbin dla wariantu dla 60 turbin dla wariantu 60
120 turbin

Brak zachmurzenia/

] bardzo ) .
zachmurzenie U3 mata umiarkowane mata umiarkowane
o uze
niewielkie
o, ) bardzo ) .
Zachmurzenie srednie U3 mata umiarkowane mata umiarkowane
uze
Zachmurzenie bardzo ) )
) ] mata umiarkowane mata umiarkowane
catkowite duze

Ocena oddziatywan skumulowanych

Znaczenie receptora: bardzo duze
Podobnie jak dla MFW BII, w kontekscie oddziatywan skumulowanych bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej— zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW BIl bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewzie¢ bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — elementy przedsiewzie¢ beda stabo widoczne, nie bedg dominowac w
krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako mata.
Znaczenie oddziatywania skumulowanego dla tego receptora okreslono jako umiarkowane.

Na powyzszych wizualizacjach zaprezentowano rowniez widoczno$¢ oswietlenia przeszkodowego
lotniczego. Wykonane wizualizacje prezentuja widocznos¢ swiatet na podstawie danych literaturowych
— nie jest to widocznos$¢ wyliczona przez WindPRO — program ten posiada jedynie mozliwosé
uwzglednienia tego typu oswietlenia, bez mozliwosci dokonania oceny w jakim stopniu
z danej odlegtosci oswietlenie bedzie widoczne.

Na podstawie danych literaturowych stwierdza sie, ze:

e oswietlenie przeszkodowe lotnicze bedzie widoczne z MFW BIIl, MFW Baltica 2 oraz MFW
Baltica 3,

e osSwietlenie przeszkodowe lotnicze MFW BIl nie bedzie widoczne z tego punktu
obserwacyjnego.
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Podsumowanie

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej
elektrowni niz przewidziano w Decyzji Srodowiskowej. Oddziatywanie to bedzie podobnie jak w
wariancie zatwierdzonym Decyzja Srodowiskowa:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,
3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$¢ oddziatywania okreslono jako mata. Natomiast znaczenie
oddziatywania jako umiarkowane. Dlatego, tez oddziatywania na krajobraz wystepujg na tym samym
poziomie co dla wariantu dla ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.
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9.2.6. Stilo
Fotografia zostata wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo w kierunku pétnocno-zachodnim.
Odlegtosci planowanych MFW od miejsca wykonania zdjecia:

e  MFW BIl —min. 56 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e MFW Baltica 3 —min. 28 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e MFW Baltica 2 —min. 44 km w kierunku pétnocno-zachodnim,

e  MFW BIll = min. 28 km w kierunku pétnocno-zachodnim.

Na ponizszej panoramie zaznaczono (czerwony kwadrat) zasieg fotografii, na ktorej zaprezentowano wizualizacje farm wiatrowych. Wizualizje te uwzgledniajg
zachmurzenie $rednie.

Rysunek 18. Panorama z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo
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Wizualizacja 105. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin przodem

do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | $rednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdéwek Smigiet koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
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Wizualizacja 106. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg W120 — ustawienie turbin bokiem

do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji
MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysokos$¢ | srednica wys. catk. | widocznos¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncédwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
BII 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
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Wizualizacja 107. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncéwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
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Wizualizacja 108. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu przyjetego do realizacji W60 — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW | RAL RAL  czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | $rednica wys. catk. | widoczno$¢ zachmurzenie wysoko$¢ z jakiej | ustawienie data zdjecia
turbiny | koncdwek smigiet koncéwek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie turbin
Bl 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
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Wizualizacja 109. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW
Blll (scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175m 250 m 300 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
a
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Wizualizacja 110. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu przyjetego do realizacji W60 oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW
Blll (scenariusz |, etap |, eksploatacja 2026-2050) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia
turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BII 7035 3024 9003 60 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
BIII 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
a
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Wizualizacja 111. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW
Baltica 3 oraz MFW BIII (scenariusz |, etap |l, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin przodem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BIl 7035 3024 9003 120 175m 250 m 300 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
BllI 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna Srednie 80m przodem 21.08.2014 r., godz. 16:00
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Wizualizacja 112. Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowosci Stilo dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa W120 oraz dla MFW Baltica 2, MFW
Baltica 3 oraz MFW BIII (scenariusz |, etap Il, eksploatacja po 2025) — ustawienie turbin bokiem do obserwatora

Dane dotyczace wizualizacji

MFW RAL RAL czerwonych | RAL biatych | liczba wysoko$¢ | Srednica wys. catk. | widocznosé zachmurzenie wysoko$¢  z  jakiej | ustawienie turbin | data zdjecia

turbiny | korcowek $migiet | koncowek smigiet turbin wiezy rotora turbiny wykonano zdjecie
BlI 7035 3024 9003 120 175 m 250 m 300 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica 2 | 7035 3024 9003 125 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
Baltica3 | 7035 3024 9003 50 160 m 180 m 250 m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
BllI 7035 3024 9003 60 175m 200 m 275m normalna Srednie 80m bokiem 21.08.2014 r., godz. 16:00
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9.2.6.1. Ocena

Widoczno$¢ MFW z latarni morskiej Stilo — zachmurzenie $rednie

Na podstawie analizy powyzszych wizualizacji nalezy stwierdzic, ze:

e widocznos¢ MFW BIl i jej oddziatywania wizualne na obserwatora znajdujgcego sie w tym
punkcie widokowym, bez wzgledu na rozpatrywany wariant, jest podobna,

e przewiduje sie, ze MFW BIl bedzie niewidoczna z tego punktu,

e 7z punktu, z ktérego wykonano powyzszg fotografie, bedg widoczne turbiny nalezgce do MFW
BIll, MFW Baltica 2 oraz MFW Baltica 3. Turbiny te nie bedg dominantg krajobrazowg,

e wplyw wizualny na krajobraz morski bedzie mniejszy w przypadku realizacji tylko MFW Battyk II.
Wptyw ten bedzie wiekszy, jesli zostang zrealizowane pozostate omawiane
w niniejszym raporcie planowane inwestycje.

Przewidywane oddziatywanie na krajobraz nie wptynie na utrate zasobu.

Zgodnie ze skalg wielkosci oddziatywania, dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowg (120
turbin) oraz wariantu przyjetego do realizacji (60 turbin), bedzie to oddziatywanie o kategorii brak zmian.
Ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej, elektrownie wiatrowe nie bedg widoczne.

Ocena oddziatywania MFW BlI

Na podstawie macierzy oceny znaczenia oddziatywania, uwzgledniajac:

znaczenie receptora: srednie,

wielko$¢ oddziatywania: brak zmian,

dla wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa stwierdzono znaczenie oddziatywania bez zmian,
dla wariantu przyjetego do realizacji stwierdzono znaczenie oddziatywania bez zmian.

Tabela 14. Ocena oddziatywania planowanej MFW BII dla punktu obserwacyjnego Stilo

Punkt (receptor) Kategoria Wielkos¢ Znaczenie Wielkos¢ Znaczenie
Stilo znaczenia | oddziatywania | oddziatywania oddziatywania oddziatywania

zasobu dla 120 turbin | dla wariantu 120 dla 60 turbin dla wariantu 60
turbin

Brak zachmurzenia/

zachmurzenie $rednie - - - -
niewielkie
Zachmurzenie , . . . . )
, ) Srednie brak zmian bez zmian brak zmian bez zmian
Srednie
Zachmurzenie , .
Srednie - - - -

catkowite

Ocena oddziatywan skumulowanych

Znaczenie receptora: $rednie
W kontekscie oddziatywan skumulowanych bedzie to oddziatywanie:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,
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2) state — elementy przedsiewzie¢ bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres
eksploatacji przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewzie¢ bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — elementy przedsiewzie¢ bedg stabo widoczne, nie bedg dominowaé w
krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestaje by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcja 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielko$é oddziatywania okreslono jako mata.
Znaczenie oddziatywania skumulowanego dla tego receptora okreslono jako mate.

Inne oddziatywania na krajobraz podczas etapu eksploatacji

Podczas etapu eksploatacji inwestycji na krajobraz morski oddziatywaé bedg réwniez jednostki
ptywajace, wykorzystywane do serwisowania planowanej inwestycji. Planowane jest wykorzystanie:

e statkéw do inspekcji stacji elektroenergetycznych,
e statkdéw do inspekcji kabli,
e statkéw do inspekcji elektrowni.

Mogg by¢ tez stosowane helikoptery. W wypadku stwierdzenia koniecznosci dokonania wiekszych
napraw, np. wymiany smigiet rotora, moze by¢ konieczna mobilizacja odpowiedniego sprzetu, np.
statkow lub barek typu jack — up.

Do serwisu fundamentdw bedg uzywane statki, a takze pojazdy ROV i nurkowie.

Do serwisu kabli bedg uzywane mate statki badawcze, a takze pojazdy ROV i nurkowie. W wypadku
stwierdzenia, ze kabel jest uszkodzony lub odkryty, moze by¢ konieczne zastosowanie specjalistycznego
sprzetu, np. statku — kablowca.

Biorgc pod uwage ograniczong liczbe oraz rdine rodzaje statkéw, ktdre mogg byé zaangazowane
W prace zwigzane z serwisowaniem elementéw MFW, oddalenie statkdow wzgledem siebie, lokalizacje
portéw serwisowych oraz intensywnos$¢ dotychczasowego ruchu morskiego w rejonie bedgcym
przedmiotem zainteresowania, nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie to bedzie nieznaczace i nie ma
potrzeby poddawac go dalszej ocenie.

Oddziatywania skumulowane

Przewiduje sie, ze w przypadku realizacji innych omawianych w niniejszym opracowaniu MFW, ze
wzgledu na ograniczong liczbe poszczegdlnych jednostek serwisowych, nie dojdzie do kumulacji
oddziatywan wizualnych na krajobraz statkéw zajmujgcych sie serwisowaniem poszczegdlnych
przedsiewziec.

Nie przewiduje sie réwniez wystgpienia oddziatywan skumulowanych na krajobraz planowanej
inwestycji oraz zewnetrznej infrastruktury przytgczeniowej na etapie eksploataciji.
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Podsumowanie

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej
elektrowni niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej. Oddziatywanie to bedzie podobne jak w wariancie
zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa:

1) o skali regionalnej — zasieg widocznosci MFW BIl wynosi do ok. 50 km,

2) state—elementy MFW Bll bedg stale obecne w przestrzeni morskiej przez caty okres eksploatacji
przedsiewziecia,

3) dtugoterminowe — zaktada sie, ze etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wynosit wiele lat,

4) o niskiej intensywnosci — ze wzgledu na odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej elementy
przedsiewziecia bedg stabo widoczne, nie bedg dominowac w krajobrazie,

5) odwracalne — ingerencja w krajobraz przestanie by¢ odczuwalna po zakonczeniu eksploatacji
farmy oraz demontazu elementéw przedsiewziecia (zgodnie z opisem przebiegu etapu likwidacji
farmy w Sekcji 6 Tomu Il raportu).

W zwigzku z powyzszym wielkos¢ oddziatywania okreslono jako oddziatywanie o kategorii bez znaczenia.
Natomiast znaczenie oddziatywania jako bez zmian. Dlatego, tez oddziatywania na krajobraz wystepuja
na tym samym poziomie co dla wariantu, dla ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.3. Etap likwidacji

Przewidywany czas eksploatacji przedsiewziecia wynosi kilkadziesigt lat. Po tym czasie moze nastgpi¢
jego likwidacja (np. wskutek postepu technicznego, ktéry sprawi, ze bedg stosowane inne Zrodta
energii). Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz przebudowy MFW, w ktérym na istniejgcych
lokalizacjach beda montowane turbiny nowszych generacji, umozliwiajace wiekszg produkcje energii.

W fazie likwidacji inwestycji nastgpi czasowe obnizenie waloréw estetycznych krajobrazu w wyniku
prowadzonych prac rozbiérkowych. Podobnie ja na etapie budowy, oddziatywania te bedg polegaty na
wzmozonym ruchu jednostek ptywajacych biorgcych udziat w likwidacji farmy. Jednak demontaz
elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszacej w dtuzszym okresie czasowym bedzie miat
pozytywny wptyw na krajobraz z uwagi na usuniecie elementéw ingerujgcych w krajobraz.

Skala tego typu oddziatywan bedzie poréwnywalna dla ocenianego wariantu przyjetego do realizacji
(W60) oraz zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa (W120).

Biorgc pod uwage oddziatywanie na krajobraz przemieszczajgcych sie jednostek, analogicznie do etapu
budowy, na podstawie macierzy oceny wielkosci oddziatywania, wielko$¢ oddziatywania zwigzanego z
ruchem statkow na etapie likwidacji MFW BIl (dla obydwu rozpatrywanych wariatéw) sklasyfikowano
jako nieznaczgcg. W zwigzku z tym, ze znaczenie krajobrazu (jako zasobu, ktéry jest przedmiotem
oddziatywania) zostato sklasyfikowane jako $rednie, znaczenie oddziatywania oceniono jako pomijalne.

Oddziatywania skumulowane

Nalezy rowniez zauwazy¢, ze mozliwe jest kumulowanie sie opisanych wyzej oddziatywan w wypadku,
gdy w tym samym czasie realizowane bytyby prace rozbiérkowe innych farm wiatrowych (np. MFW
Baltica 3, MFW Baltica 2, MFW Battyk Ill) znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Mato
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prawdopodobny wydaje sie scenariusz polegajacy na likwidacji podmorskich kabli oraz kabla
wyprowadzajgcego energie na lad.

Jednakze biorgc pod uwage ograniczong liczbe oraz réine rodzaje statkéw, ktére mogg bycé
zaangazowane w tego typu prace dla réznych farm (w szczegdlnosci ich rézne rozmiary, ktére majg
wptyw na widocznos¢ statkdow z brzegu), oddalenie statkdw wzgledem siebie oraz intensywnosé
dotychczasowego ruchu morskiego w rejonie bedgcym przedmiotem zainteresowania, nalezy
stwierdzi¢, ze na etapie likwidacji MFW BIl, niezaleznie od rozpatrywanego wariantu (120 lub 60 turbin)
nie dojdzie do kumulacji oddziatywan z innymi przedsiewzieciami w tym zakresie lub kumulacja bedzie
miafa znaczenie pomijalne.

Podsumowanie

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 50% mniej
elektrowni, niz przewidziano w Decyzji Srodowiskowe. Skala tego typu oddziatywann bedzie
poréwnywalna dla wariantu przyjetego obecnie do realizacji (W60) oraz zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowg (W120).

9.4. Podsumowanie oceny oddziatywania przedsiewziecia na krajobraz

Zaprezentowane wizualizacje pokazujg w sposéb pogladowy widocznos¢ planowanych inwestycji
z wybranych punktéw.

Nalezy zaznaczy¢, ze widocznos¢ MFW bedzie zalezna od wielu czynnikéw, w szczegdlnosci warunkéw
pogodowych, lokalizacji obserwatora czy ostrosci jego wzroku.

Ocene oddziatywania zaprezentowano dla kazdego z wytypowanych punktéw, z ktérych zostata
wykonana dokumentacja fotograficzna.

Tabela 15. Ocena oddziatywania planowanej MFW BII

Znaczenie oddziatywania dla wariantu

Znaczenie oddziatywania dla wariantu
zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa

przyjetego do realizacji- omawianego w

Kategoria Wielkodé przedmiotowym raporcie

znaczenia | oddziaty- Brak Brak
; zachmurzenia Zachmurze | zachmurzenia Zachmurze
zasobu Wwania Zachmurzen X Zachmurze X
/ o, ) nie / o, ) nie
, ie srednie . , nie srednie X
zachmurzenie catkowite zachmurzenie catkowite
niewielkie niewielkie
Ustka bardzo " umiarko- umiarko- umiarko- umiarko- umiarko- umiarko-
. ] mata
(plaza) duze wane wane wane wane wane wane
Rowy ) B - mate -
) $rednie mata mate -
(plaza)
Stowinski ) ;
bardzo t umiarko- umiarko- ) )
PN i mata wane - umiarko- umiarko- -
duze wane
(wydmy) wane wane
Stowinski ) . . . . .
oN bardzo mata umiarko- umiarko- Umiarko- umiarko- umiarko- umiark-
) duze wane wane wane wane wane owane
(plaza)
teba bardzo | umiarko- umiarko- | Umiarko- umiarko- umiarko-  umiarko-
. . mata
(plaza) duze wane wane wane wane wane wane

186 |Strona



Znaczenie oddziatywania dla wariantu
przyjetego do realizacji- omawianego w
przedmiotowym raporcie

Znaczenie oddziatywania dla wariantu
zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa

Kategoria | Wielko$é

znaczenia | oddziaty- Brak Brak

i zachmurzenia Zachmurze zachmurzenia Zachmurze

zasobu wania Zachmurzen ) Zachmurze .

/ o ) nie / o, ) nie
. ie $rednie . . nie srednie .
zachmurzenie catkowite zachmurzenie catkowite
NEVEIE niewielkie
Stilo
) i ) brak brak
(latarnia Srednie mata - ) - - ) -
zmian zmian
morska)

Zrédto: opracowanie wtasne

Przeprowadzona analiza wykazata, ze niezaleznie od rozpatrywanego obecnie wariantu oddziatywania
wizualne przedsiewziecia na krajobraz bedg podobne.

Widzialnos¢ MFW BIl maleje wraz ze wzrostem odlegtosci obserwatora od przedsiewziecia i zanika
w promieniu do ok. 45-50 km.

Biorgc pod uwage odlegtos¢ od linii brzegowej, najwieksze oddziatywania wizualne omawiane
przedsiewziecie moze generowac¢ na obserwatoréw znajdujgcych sie w okolicy miejscowosci Rowy.
Jednakze z tego punktu znaczenie oddziatywania oceniono na mate.

Nalezy zaznaczyé, iz w wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie
o ok. 50% mniej turbin, niz przewidziano w Decyzji Srodowiskowe]. Z uwagi, iz elementem wptywajacym
na wizualne mozliwosci postrzegania farmy jest ilos¢ elektrowni znajdujacych sie w polu obserwacji,
teoretycznie wiec zmniejszenie ich ilosci, wptynie na mozliwos¢ dostrzezenia MFW. Jednak ilos¢
planowanych elektrowni nie wptywa na rozktad przestrzenny elektrowni w ramach obszaru
przeznaczonego do realizacji Przedsiewziecia, w konsekwencji ilo$¢ turbin znajdujgcych sie jako pierwsze
w polu obserwacji nie musi zmniejszy¢ sie proporcjonalnie do zmian w zakresie ilos¢ elektrowni
wynikajacych z modyfikacji przedsiewziecia. Rownoczesnie podkresli¢ nalezy, iz z uwagi na warunek
Decyzji Srodowiskowej wzdtuz potudniowej granicy MFW Bl zostat ustanowiony obszar wytgczony spod
zabudowy przez elektrownie, o szerokosci od 2 do 4 km, co przetozy sie na oddalenie pierwszej linie
usytuowania elektrowni. W konsekwencji nawet w najblizej potozonych analizowanych punktach
polskiego wybrzeza (Rowy to odlegtos¢ 39 km od obszaru MFW BIl nie uwzgledniajagc powyzszego
warunku) usytuowanie pierwszych elektrowni zblizy sie do odlegtosci, w ktorej nie bedzie mozliwe ich
dostrzezenie nawet przy dobrych warunkach widzialnosci (45-50 km).

9.5. Ocena oddziatywan skumulowanych

Ocena oddziatywania skumulowanego zostata przeprowadzona dla kazdego receptora i zostata
wyrazona w skali: brak, pomijalne, mate, umiarkowane, duze, bardzo duze.

W ocenie tej uwzglednione zostaty inne planowane do realizacji przedsiewziecia, do ktérych zaliczajg
sie:
e MFW BIll - zlokalizowana jest minimum ok. 23 km od wybrzeza oraz o ok. 17 km na potudniowy-

wschod od MFW BIl. Na obecnym etapie nie jest znana lokalizacja poszczegdlnych turbin w
projekcie,
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e MFW Baltica 2 — zlokalizowana jest w najmniejszej odlegtosci ok. 31 km od wybrzeza.
Bezposrednio sgsiaduje z MFW BIl od wschodu. Na obecnym etapie nie jest znana lokalizacja
poszczegdlnych turbin w projekcie,

e MFW Baltica 3 — zlokalizowana jest w najmniejszej odlegtosci ok. 25 km od wybrzeza oraz
w odlegtosci ok. 20 km na wschdd od MFW BIl . Na obecnym etapie nie jest znana lokalizacja
poszczegdlnych turbin w projekcie.

Uwzglednione zostaty rozne etapy realizacji poszczegdlnych inwestycji.

Tabela 16. Ocena oddziatywan skumulowanych z oddziatywaniami planowanej MFW BII

Znaczenie oddziatywania skumulowanego

Punkt Kategoria Wielkosé Brak
(receptor) AR SR oddziatywania zachmurzenia/ Zachmurzenie Zachmurzenie
zachmurzenie $rednie catkowite
niewielkie
Ustka (plaza) bardzo duze Mata umiarkowane umiarkowane umiarkowane
Rowy (plaza) érednie Mata - mate -
Stowinski PN
ardzo duze mate umiarkowane -
(oymy) bardzo dus Mata f iark
wyamy
Stowinski PN
(plaza) bardzo duze Mata mate umiarkowane mate
plaza
teba (plaza) bardzo duze Mata mate umiarkowane umiarkowane
Stilo (latarnia
( Srednie Mata - mate -
morska)

Zrédto: opracowanie wiasne

Przeprowadzona ocena wykazata, ze w przypadku realizacji wszystkich wskazanych przedsiewzie¢, ich
oddziatywania wizualne bedg sie kumulowac. Stopiert kumulacji bedzie zalezny od punktu obserwaciji.

Dla zadnego receptora nie wskazano jednak, aby oddziatywania skumulowane byty duze lub bardzo
duze.

Moze okazac sie takze, ze nie wszystkie przedsiewziecia zostang zrealizowane. Przedsiewziecia te moga
zostac zrealizowane réwniez w innym niz zatozono na potrzeby niniejszej analizy ksztatcie, np. moga
zostac przyjete inne (mniejsze) parametry turbin. Wzigé pod uwage nalezy réwniez takg mozliwosc, ze
w miejsce niezrealizowanych przedsiewzie¢ mogg zosta¢ wybudowane inne przedsiewziecia, ktorych nie
sposob w niniejszej analizie przewidzie¢ i uwzglednié.

9.6. Wptyw przedsiewziecia na prawnie ustanowione obszary ochrony krajobrazu

W niniejszym rozdziale przeanalizowano wptyw przedsiewziecia na obszary ustanowione w celu ochrony
krajobrazu. Nalezg do nich obszary chronionego krajobrazu oraz parki krajobrazowe.

Lokalizacje najblizszych obszarowych form ochrony krajobrazu wzgledem MFW BIl zaprezentowano na
ponizszym rysunku.
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Rysunek 19. Lokalizacja MFW BIl wzgledem najblizszych obszarowych form ochrony krajobrazu
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Zrédto: opracowanie wiasne

9.6.1. Parki narodowe

Zgodnie z ustawga o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r. nr 627, ze zm.)
,Park narodowy obejmuje obszar wyrdzniajqcy sie szczegdlnymi wartosciami przyrodniczymi,
naukowymi, spotecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mnigjszej niz 1000 ha, na
ktorym ochronie podlega cata przyroda oraz walory krajobrazowe.

2. Park narodowy tworzy sie w celu zachowania rdznorodnosci biologicznej, zasobdow, twordw
i sktadnikow przyrody nieozywionej i walorow krajobrazowych, przywrdcenia wiasciwego stanu zasobdw
i sktadnikdw przyrody oraz odtworzenia znieksztatconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roslin, siedlisk
zwierzqt lub siedlisk grzybow” (Art. 8 ust. 1.).

Celem utworzenia Stowinskiego PN*° jest m.in. zabezpieczenie wartosci przyrodniczych, naukowych,
historycznych, dydaktycznych, kulturowych, estetyczno-krajobrazowych, turystycznych, zdrowotnych
i spotecznych na terenie Parku.

Obszar Stowinskiego Parku Narodowego podzielono na dwa obreby —wodny i lgdowy, a w czesci lgdowe;j
wyznaczono sze$¢ obwoddw ochronnych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest ok. 33 km na pétnoc
od morskiej granicy Stowinskiego Parku Narodowego.

Stowinski Park Narodowy?! zostat utworzony w 1967 roku. Objat ochrong niezwykle interesujacy, ptaski
odcinek wybrzeza Battyku z unikalng florg i faung oraz zréznicowanymi i niepowtarzalnymi widokami.

30 http://slowinskipn.pl/, [data dostepu: 10.09.2015 r.]
31 http://www.leba.pl/atrakcje/slowinski-park-narodowy.html, [data dostepu: 10.09.2015 r.]
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Powierzchnia parku wynosi ok. 18 000 ha. Najwiekszymi zbiornikami wodnymi jest jezioro tebsko
i Gardno.

Atrakcja Parku Stowiriskiego®? sg ruchome wydmy, ktére osiggajg wysoko$¢ kilkudziesieciu metréw i sg
jednymi z najwiekszych w Europie. Niezwyktoscig Parku Stowinskiego jest bezposrednie sgsiedztwo
ruchomych piaskéw, bagnisk, torfowisk, jezior oraz laséw zasypywanych przez wydmy.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz odlegtos¢ MFW BIl od granic Parku ocenia sie, ze MFW BlI
moze by¢, w zaleznosci od lokalizacji obserwatora (np. na szczycie wydmy lub za wydmami) zaréwno
widoczna jak i niewidoczna z obszaru PN. Odlegtos¢ MFW od lgdu w znacznej mierze bedzie jednak
minimalizowa¢ widocznos$¢ planowane] inwestycji (oraz innych przedsiewzie¢ tego typu) z obszaru
parku.

Nalezy jednak podkresli¢, ze ochronie podlega krajobraz na terenie parku narodowego, a nie krajobraz
widoczny z jego terenu. Tak wiec budowa, eksploatacja oraz likwidacja MFW BIl, niezaleznie
od rozpatrywanego wariantu (zaréwno w przypadku wariantéw ocenianych w Raporcie 2015, czyli 120
badZ 200 turbin, jak i wariantu bedgcego przedmiotem niniejszego wniosku, czyli 60 turbin),
samodzielnie oraz w kumulacji z innymi przedsiewzieciami, nie bedzie wywierata Zadnego wptywu na te
obszarowa forme ochrony krajobrazu.

9.6.2. Obszary chronionego krajobrazu

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r. nr 627, ze zm.)
obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajgcy sie krajobraz
o0 zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystykq i wypoczynkiem lub petniong funkcjqg korytarzy ekologicznych (Art. 23 ust. 1).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zadnego z pobliskich obszaréw chronionego
krajobrazu.

Do najblizej potozonych wzgledem omawianego przedsiewziecia obszaréw chronionego krajobrazu
naleza:

l. oddalony o ok. 38 km na potudniowy zachdd OCHK Pas Pobrzeza na wschod od Ustki,
Il. oddalony o ok. 49 km na potudniowy zachdd OCHK Pas Pobrzeza na zachéd od Ustki,

Il oddalony o ok. 51 km na potudniowy wschéd od miejsca lokalizacji inwestycji Nadmorski
OCHK.

Nadmorski OCHK o powierzchni 14 940 ha ustanowiono w celu ochrony zachowanego naturalnego
uktadu stref krajobrazowych. Obszar ten obejmuje zachodnig cze$¢ Nadmorskiego PK i otuliny, jego
zachodnia granica pokrywa sie z granicg wojewddztwa. W granicach Nadmorskiego OCHK znajduje sie
brzeg morski, zalesiony i bezlesny pas wydm ciggnacy sie wzdtuz wybrzeza, czes¢ kompleksu Bielawskich
Btot, a we wschodniej czesci réwnina Btot Przymorskich i pdtnocne fragmenty sgsiadujacej z nig
Wysoczyzny Zarnowieckiej.

32 http://www.polska.pl/Slowinski,Park,Narodowy,6932.html, [data dostepu: 9.09.2014 r.]
3 http://nadmorskiparkkrajobrazowy.pl/, [data dostepu: 11.09.2015 r.]
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OCHK Pas Pobrzeza na wschéd od Ustki, o powierzchni 3 336 ha, potozony od miejscowosci Rowy do
wschodniej granicy miasta Ustka. Gtéwne jego walory to plaze, wydmy, klif oraz lasy, ktore stanowig
niemal potowe jego powierzchni.

OCHK Pas Pobrzeza na zachdd od Ustki, o powierzchni 7520 ha, rozcigga sie na zachdd od ujscia rzeki
Stupi, wzdtuz wybrzeza. Jego gtéwne walory przyrodnicze stanowig: sgsiedztwo morza i zwigzanego
Swiata roslinnego, roslinnos¢ wydmowa, bagienna, bory nadmorskie oraz jezioro przymorskie Modta
wraz z rezerwatem.

Ze wzgledu na odlegtosé, uksztattowanie terenu a takze bariery wizualne (kompleksy lesne, zabudowa),
ocenia sie, ze MFW BIl (oraz inne przedsiewziecia o podobnym charakterze) moze by¢ widoczna
z OCHK Pas Pobrzeza na wschod od Ustki. Moze by¢ rowniez w niewielkim stopniu widoczna
z zachodniej czesci terenu Nadmorskiego OCHK. Nie przewiduje sie, aby MFW BIl byta widoczna
z OCHK Pobrzeza na zachdd Ustki, ewentualnie moze by¢ widoczna incydentalnie.

Nalezy jednak podkresli¢, ze ochronie podlega krajobraz na terenie obszaru chronionego krajobrazu,
a nie krajobraz widoczny z jego terenu. Tak wiec budowa, eksploatacja oraz likwidacja MFW BII,
niezaleznie od rozwazanego wariantu przedsiewziecia (zaréwno w przypadku wariantow ocenianych
w Raporcie 2015, czyli 120 badz 200 turbin, jak i wariantu bedgcego przedmiotem niniejszego wniosku,
czyli 60 turbin), samodzielnie oraz w kumulacji zinnymi przedsiewzieciami, nie bedzie wywierata zadnego
wplywu na t3 obszarowg forme ochrony krajobrazu.

9.6.3. Parki krajobrazowe

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (teks jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z
pdzin zm.) park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze wzgledu na wartosci przyrodnicze,
historyczne

i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach
zrownowazonego rozwoju (art. 16 ust. 1).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zadnego z pobliskich parkéw krajobrazowych (PK).

Najblizej potozonym wzgledem MFW BIl parkiem krajobrazowym jest oddalony o ok. 66 km Nadmorski
PK.

Celem powotania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego byfta ochrona unikalnego w Polsce
nadmorskiego krajobrazu oraz catego bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Powierzchnia parku
wynosi — 18 804 ha (w tym lagdowa — 7452 ha). Powierzchnia otuliny parku — 17 540 ha. Wystepuja tu
cztery typy krajobrazow: klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno-torfowiskowy. Na terenie parku
wystepujg nadmorskie bory bazynowe i lasy debowo — brzozowe na wydmach oraz buczyny na klifach.
Utworzono tu liczne rezerwaty przyrody stuzg ochronie najwazniejszych przyrodniczo fragmentow
parku. Nadmorsky specyfike Nadmorskiego PK podkresla charakter roslinnosci wydm — muraw
napiaskowych, nadmorskiego boru sosnowego, tgk i szuwardw halofilnych (stonolubnych) oraz
zbiorowisk naklifowych. Bogata pod wzgledem gatunkowym jest fauna Nadmorskiego PK, na co wptywa
duze zréznicowanie nisz ekologicznych, potozenie na trasie wiosennych i jesiennych przelotow.3*

34 http://nadmorskiparkkrajobrazowy.pl/ [data dostepu: 09.2020 r.]
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Ze wzgledu na odlegtos¢ PK, uksztattowanie terenu a takze bariery wizualne (kompleksy lesne,
zabudowa), nie przewiduje sie, aby MFW BIl byta widoczna z obszaru Nadmorskiego PK.

Nalezy podkresli¢, ze ochronie podlega krajobraz w granicach parku krajobrazowego, nie zas krajobraz
widoczny z jego terenu. Tak wiec budowa, eksploatacja oraz likwidacja MFW BIl, niezaleznie od
rozpatrywanego wariantu (zaréwno w przypadku wariantéw ocenianych w Raporcie 2015, czyli 120
badz 200 turbin, jak i wariantu bedgcego przedmiotem niniejszego wniosku, czyli 60 turbin),
samodzielnie oraz w kumulacji z innymi przedsiewzieciami, nie bedzie wywierata zadnego wptywu na te
obszarowa forme ochrony krajobrazu.

10. Oddziatywania nieplanowane

Na kazdym z etapdw realizacji przedsiewziecia istnieje potencjalne, nieplanowane zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig kolizji statkow i helikopterdw, i uwolnienia sie do srodowiska substancji niebezpiecznych.

Przyczyny, prawdopodobienstwo wystgpienia réznego rodzaju nieplanowanych zdarzen i awarii oraz
szacunkowa skala oddziatywan, ktére mogg mieé¢ wéwczas miejsce w najdalej idgcych scenariuszach
zostaty omdéwione w Sekcji 12 Tomu Il raportu, odpowiednio dla kazdego z etapow (budowy,
eksploatacji oraz likwidacji).

Ze wzgledu na odlegtos¢ planowanej inwestycji od linii brzegowej, rodzaje potencjalnie mozliwych awarii
oraz punktowej skali oddziatywania, ktére miatyby miejsce podczas kolizji jednostek na lub nad
obszarem morskim, nie przewiduje sie, aby tego typu nieplanowane zdarzenia i awarie, generowaty
oddziatywania na krajobraz morski.

11. Oddziatywania powigzane

Oddziatywania wizualne na krajobraz morski mogg wigza¢ sie w sposéb posredni z oddziatywaniami na
turystyke. MFW jako nowe, antropogeniczne elementy krajobrazu morskiego, widoczne z intensywnie
wykorzystywanej przez turystéw plazy oraz ze specjalnie utworzonych punktow z ekspozycjg na morze,
moze powodowac uczucie dysharmonii w krajobrazie morskim niektérych obserwatoréow. Przektadaé
sie to moze na potencjalne zmniejszenie zainteresowania turystycznego regionami, z ktérych MFW
bedzie najlepiej widoczna.

Duzo bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz, w ktérym rozwdj pionierskich projektow MFW na
polskich obszarach morskich pociggnie za sobg wzrost zainteresowania turystéw, ktérzy zechca
dowiedziec sie wiecej o energetyce wiatrowej i odnawialnych Zrédtach energii.

Doswiadczenia na istniejgcych juz MFW pokazuja, ze podjete dziatania promocyjno-informacyjne, t;j.
centra edukacji, wycieczki statkami na MFW, loty widokowe, tablice i wystawy poswiecone morskiej
energetyce wiatrowej itp. cieszg sie ogromnym zainteresowaniem spoteczenstwa, w tym rowniez
turystow (patrz rozdziat 7.2 niniejszego opracowania oraz Sekcja 11 Tomu IV raportu).

Mozna zatem przyjac, ze podobna sytuacja moze mie¢ miejsce rowniez w przypadku realizacji MFW BIl.
Tak wiec, nalezy uznaé, ze negatywny wptyw MFW na krajobraz morski bedzie rownowazyt sie
z pozytywnymi oddziatywaniami na rozwdj turystyki na polskim wybrzezu.
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12. Oddziatywanie transgraniczne

Majac na uwadze odlegtos¢ MFW BIl od linii brzegowej innych panistw stwierdza sie, ze nie wystgpi
transgraniczne oddziatywanie inwestycji na krajobraz.

13. Dziatania minimalizujace i tagodzace wptyw inwestycji na krajobraz

Z analiz dokonanych we wczesniejszej czesci opracowania wynika, ze farma wiatrowa, na kazdym
z etapow projektu, bedzie wywierata wptyw na krajobraz.

Wprawdzie wptywu tego nie mozna jednoznacznie okresli¢c w kategoriach neutralnego, pozytywnego
czy negatywnego (zalezy to od subiektywnej oceny obserwatora) ani tez nie mozna oceni¢ w kategoriach
zgodnosci/niezgodnosci z prawem, niemniej jednak bez zadnych watpliwosci elektrownie wiatrowe
bedga stanowity nowe elementy krajobrazu morskiego.

Przeprowadzona ocena wykazata, ze oddziatywania wizualne na krajobraz morski MFW BIl bedg mie¢
znaczenie od matego do umiarkowanego. Ocena ta dotyczyta rowniez kumulacji oddziatywan z innymi
MFW.

W Zzadnym z analizowanych przypadkéw nie stwierdzono, aby oddziatywania przybraty charakter
oddziatywan znaczacych lub chodby istotnych. Nie stwierdzono zatem koniecznosci zastosowania
dziatarh minimalizujgcych.

W kontekscie oddziatywan na krajobraz kluczowa role odgrywa odlegtos¢ przedsiewziecia od obserwatora.
Im wieksza odlegtosé, tym mniejszy wptyw wizualny na krajobraz.

W przypadku MFW BIl nalezy stwierdzi¢, ze gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na minimalizacje
oddziatywarn wizualnych na krajobraz morski jest wtasnie znaczna (ponad 45 km) odlegtos¢ inwestycji od
linii brzegowe;.

Ponadto, stosowany standardowo kolor turbin RAL7035 dobrany jest w taki sposdb, aby niezaleznie od
panujgcych warunkéw widzialnosci, w jak najwiekszym stopniu minimalizowaé¢ kontrast pomiedzy
turbinami a ttem, przyczyniajac sie tym samym do zmniejszenia oddziatywan na krajobraz morski.

14. Podsumowanie i wnioski

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w Raporcie 2015 oceny oddziatywania MFW BII, nie stwierdzono
istotnych oddziatywan MFW BIl na krajobraz. Wyciagnieto nastepujace wnioski:

1. Elektrownie wiatrowe bedg stanowity nowy element w krajobrazie. Jego ocena jest zalezna od
subiektywnej oceny obserwatora, na dzien dzisiejszy nie istniejg prawne uwarunkowania
pozwalajgce jednoznacznie ocenic¢ stopien oddziatywan wizualnych na krajobraz.

2. Do gtéwnych grup odbiorcéw narazonych na oddziatywania wizualne MFW zaliczono mieszkancow
nadmorskich miejscowosci zlokalizowanych w poblizu przedsiewziecia oraz turystow. Nalezy
podkresli¢, ze MFW nie bedzie widoczna z zabudowan poszczegdlnych miejscowosci, a jedynie
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z plazy, miejsc specjalnej ekspozycji na morze (np. promenad, hoteli), portéw, Sciezek
turystycznych lub z punktow potoznych na znacznej wysokosci (np. latarnie morskie).

Planowane przedsiewziecie bedzie generowac oddziatywania wizualne na krajobraz na etapie jego
eksploatacji. Oddziatywania na krajobraz na etapie budowy oraz jego potencjalnej likwidacji mozna
uzna¢ za pomijalne.

Przewiduje sie, ze w odpowiednich warunkach, planowane przedsiewziecie moze by¢ widoczne
w odlegtosci maksymalnie do ok. 45 — 50 km.

MFW BII, pomimo ze bedzie widoczna z linii brzegowej na dtugosci ok. 60 km, w tym z plazy
sgsiadujgcych z miejscowosciami turystycznymi takimi jak Ustka, czy teba, oraz z innych
miejscowosci nadmorskich, tj. Rowy, i punktéw widokowych (Stowinski PN), dla zadnego punktu
widokowego nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej. Oddziatywanie MFW BIl na krajobraz
morski zostato okreslone jako umiarkowane dla receptorow teba, Ustka, plaza oraz wydmy
Stowinskiego PN, mate dla Rowodw oraz bez zmian dla latarni morskiej Stilo.

Widocznos$¢ planowanej inwestycji bedzie zalezna od szeregu czynnikéw, do ktérych nalezy rowniez
uksztattowanie wybrzeza. Widocznos¢ MFW z punktdw wysoko wyniesionych, takich jak latarnie
morskie, wydmy czy klify, bedzie wzrastaé. Z punktdw znajdujgcych sie w obnizeniach terenu lub za
kompleksem lesnym znajdujgcym sie za plazg widocznos$¢ bedzie znacznie ograniczona. W zwigzku
z tym widocznos¢ elektrowni wiatrowych wchodzgcych w sktad MFW Battyk Il bedzie uzalezniona
od punktu obserwaciji.

Widocznos¢ przedsiewziecia bedzie uzalezniona od aktualnych warunkéw meteorologicznych. Przy
korzystnych warunkach, takich jak nastonecznienie, widocznos¢ bedzie wzrastaé, przy
zachmurzeniu lub mgle bedzie male¢. Dane dotyczace widzialnosci za rok 2013 pozyskane od
IMGW pozwalajg oszacowaé, ze MFW BIl moze by¢ widoczna z punktdw obserwacyjnych
zlokalizowanych na ladzie przez okoto 40 — 80% czasu poszczegdlnych miesiecy w roku:

Tabela 17. Szacowany procent czasu w miesigcu, kiedy widzialno$¢ wynosita powyzej 20 km (dane z roku 2013,
IMGW)

%

czasu w miesigcu, w ktorym MFW BIl moze 77 31

L . : 41
by¢ widoczna z punktdw obserwacyjnych

22 70 | 75 79 | 79 | 72 | 52 | 56

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych IMGW

8.

10.

11.

W kontekscie oddziatywan skumulowanych na krajobraz z innymi przedsiewzieciami stwierdza sie,
ze oddziatywania takie mogag wystgpi¢ dla MFW Battyk 1l, MFW Baltica 2, MFW
Baltica 3 oraz MFW BIIl. Skala kumulacji bedzie jednak mata i nie wptynie istotnie na zmiane
postrzegania wizualnego tych przedsiewziec¢ ze wskazanych receptoréw.

MFW Bl nie bedzie oddziatywac na formy ochrony przyrody chronigce krajobraz tj. parki narodowe,
parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.

Widoczno$¢ turbin moze by¢ inna niz zostato to pokazane w niniejszym raporcie. Rzeczywista
widoczno$¢ bedzie uzalezniona w szczegdlnosci od ostatecznie przyjetych parametréw turbin iich
rozstawienia.

Widoczno$¢ MFW uzalezniona jest rowniez od ustawienia turbin wzgledem kierunku wiatru.
Turbiny skierowane bokiem do obserwatora sg mniej widoczne niz turbiny skierowane przodem.
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Poniewaz na polskim wybrzezu przewazajg zachodnie i potudniowo-zachodnie wiatry, nalezy
zatozy¢, ze widocznos$¢ turbin z omawianych receptoréw (punktéw widokowych) bedzie mniejsza
dla turbin ustawionych bokiem do obserwatora.

12. Ze wzgledu na pionierski charakter omawianego przedsiewziecia w Polsce, planowana inwestycja
moze stanowi¢ atrakcje turystyczng (patrz: Sekcja 11 Tomu IV raportu).

15. Niedostatki techniki i luki we wspdtczesnej wiedzy

Nalezy réwniez podkresli¢, ze ze wzgledu na wstepny etap rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce, brak jest ogdlnie przyjetych schematdéw czy wytycznych dla analiz krajobrazowych, ktére
uwzgledniatyby krajowe uwarunkowania.

Kolejnym utrudnieniem jest sposéb analizy kumulacji oddziatywan wizualnych z innymi
przedsiewzieciami. Ze wzgledu na bardzo ogdlne informacje na temat innych projektéw, etapow ich
realizacji czy prawdopodobnych parametréw, trudno obecnie stwierdzi¢, ktére z tych przedsiewziec
zostang zrealizowane i w jakim ksztatcie.

W zwigzku z tym, nalezy pamietaé, ze zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wizualizacje
przedstawiajg prawdopodobne parametry przedsiewzie¢ oraz hipotetyczne rozstawienie turbin.
Rzeczywista widocznos¢ zrealizowanych inwestycji moze by¢ zatem nieco odmienna od tych, ktére
zostaty pokazane w niniejszym raporcie (réznice te nie powinny by¢ jednak duze i nie powinny miec¢
wptywu na wyniki oceny).

16. Propozycja monitoringu

W zwigzku z brakiem istotnych oddziatywarn MFW BIl na krajobraz morski nie ma uzasadnienia dla
prowadzenia monitoringu.
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