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Skroty i definicje

Decyzja
Srodowiskowa

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku w dniu 27 marca 2017
r. znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20, dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk Il”

Przedsiewziecie

GHG Gazy cieplarniane (ang. greenhouse gases)
MFW Morska farma wiatrowa
MFW BIl/ Morska farma wiatrowa MFW Battyk Il (pierwotnie: Battyk Srodkowy II

i Polenergia Battyk I1)

00$

Ocena oddziatywania na srodowisko

OZE Odnawialne Zrodfa energii

Raport/RO0S Raport o oddziatywaniu na srodowisko MFW Battyk ||

UKK Umowne Kategorie Klimatu

Ustawa O0$ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (teks jedn. Dz. U. z 2020 poz. 283, z pdzn zm.)
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1. Streszczenie niespecjalistyczne

Streszczenie niespecjalistyczne wynikdw oceny oddziatywania aktualizacji warunkéw realizacji i
eksploatacji Przedsiewziecia - MFW BIl, dla ktérego to Przedsiewziecia zostata wydana Decyzja
Srodowiskowa, na klimat i zmiany klimatyczne zostato zawarte w Sekcji 5.13 Tomu VI.

2. Wprowadzenie

Ta sekcja Raportu zawiera ocene potencjalnych oddziatywan aktualizacji i doprecyzowan warunkow
realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia — MFW BII, na klimat i na zmiany klimatu.

W przeciwienstwie do sekcji 1-12 niniejszego Tomu, ocena przedstawiona w niniejszej sekcji nie opiera
sie na ocenie przeprowadzonej w Raporcie z 2015%. Wynika to z faktu, iz w momencie opracowywania
Raportu 2015 r. odmiennie sformutowane byto brzmienie przepiséw ustawy OOS w zakresie treci
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko i nie wymagaty one w bezposredni sposéb osobnego
zaadresowania kwestii zwigzanych z oddziatywaniem na klimat i zmiany klimatyczne.

W zwigzku z powyzszym przeprowadzona tutaj ocena nie odnosi sie do analizy wptywu aktualizacji
Przedsiewziecia na powodowane przez nie oddziatywania, tak jak ma to miejsce w relacji do oddziatywan
ocenionych dla Przedsiewziecia w parametrach zatwierdzonych w Decyzji Srodowiskowej, oraz do
zestawu parametréw Przedsiewziecia, jaki stanowi NIS 2015, jak ma to miejsce w sekcjach 1-12. W sekgji
tej prowadzona jest ocena oddziatywania Przedsiewziecia w zaktualizowanych parametrach.

Morska farma wiatrowa to inwestycja energetyczna, ktérej celem jest wytwarzanie energii elektryczne;.
Ta nieemisyjna technologia, wytwarzajaca energie elektryczng z wykorzystaniem odnawialnego zrddta
energii jakim jest wiatr, swoj rozwdéj zawdziecza przede wszystkim polityce klimatycznej, okreslonej w
szeregu dokumentdw na szczeblu miedzynarodowym, unijnym i krajowym. Najwazniejsze dokumenty
strategiczne, na ktorych cele Srodowiskowe (w tym na klimat) MFW BIl moze oddziatywad,
przedstawiono w Sekcji 2 Tomu | Raportu.

3. Charakterystyka

Charakterystyka klimatu w rejonie planowanej MFW Battyk Il zostata przedstawiona w sekcji 14 tomu |l
niniejszego Raportu. W sekcji tej przedstawiono réwniez informacje o emisji gazéw cieplarnianych oraz
omowiono przewidywane scenariusze zmian klimatycznych.

4. Potencjalne oddziatywania

Klimat w ujeciu przestrzennym zalezny jest od szerokosSci i dtugosci geograficznej analizowanego
obszaru, wysokosci nad poziomem i uksztattowaniem terenu oraz obecnosci, rodzaju i wielkoscig ciat
wodnych znajdujgcych sie na analizowanym terenie. Zmienne te w aspekcie historycznym dla danego
obszaru pozostajg zasadniczo state, jednakze ze wzgledu na niepodwazalny w Swietle zebranych
dowoddw trend w zakresie globalnego wzrostu temperatury o ok. 0,8°C (od 0,57 do 0,95°C) nalezy liczy¢

1 Morska farma wiatrowa Baftyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0.
2015
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sie ze zmiang lokalnych warunkéw pogodowych w poréwnaniu do warunkdw okreslonych na podstawie
danych historycznych. Ponadto, okreslajagc klimat obszaru nie nalezy zapominaé, ze zmiany
niewiadomych przestrzennych, np. na skutek ruchéw tektonicznych odnoszg sie do skali czasu liczonej
w tysigcach lat wg. tabeli stratygraficznej. W skali odniesienia do zmian klimatycznych, jakie s3
rejestrowane w skali dziatalnosci antropogenicznej, tj. 1850-2019 nalezy stwierdzi¢, ze zmiany
warunkéw pogodowych, powinny znaleZ¢ swoje odzwierciedlenie w dokumentach projektowych tych
przedsiewzie¢ infrastrukturalnych, ktorych okres ,zycia” liczony jest w wielu dekadach. Z tej
perspektywy, 25-30 letni okres funkcjonowania MFW wydaje sie na tyle krotki, aby uzasadnic¢ nie
traktowanie zagadnien oddziatywan klimatycznych jako szczegdlnie istotne i majgce zasadnicze
znaczenie dla oceny MFW BIlI.

Pozostate determinanty klimatyczne, jak cyrkulacja termohalinowa, rodzaj i gestos¢ pokrywy roslinnej,
ktéra oddziatuje na stopien absorpcji/refrakcji promieniowania stonecznego, lokalny opad ($niegu,
deszczu), obieg i retencja wody stanowig przyktady krdtkookresowych zmiennych dynamicznych
majgcych odzwierciedlenie w zespole czynnikéw warunkujgcych klimat danego obszaru. Kolejnym
elementem, ktory jest scisle zwigzany z analizowanym zjawiskiem, majgcym szczegdlnie wptyw na
zmiany temperatury, jest sktad chemiczny powietrza atmosferycznego istezania antropogenicznych
lotnych zwigzkéw chemicznych w nim zdyspergowanych, takich jak: para wodna/PM2,5, CH4, CO, NH3,
S0,, CO,(e), N2O, CCl,F; (CFC-12), CHCIF, (HCFC-22), CF4 (tetrafluorometan), C,Fe, (heksafluoroetan), SFe
(heksafluorek siarki), stanowigcych zanieczyszczenia powietrza o potencjale (ekwiwalencie)
powodowania efektu cieplarnianego réwnowaznym do efektu wywotywanego przez CO,, ktérych petna
lista znajduje sie w zatgczniku Il Dyrektywy 2003/87/EC, tzw. gazy cieplarniane (greenhouse gases —
,GHG").

Emisje ze Zrdodet antropogenicznych, dla ktérych OZE jest alternatywa, stanowig mieszanine
organicznych i nieorganicznych, gazowych i lotnych komponentéw, o réznym rozmiarze, ksztatcie
i wiasciwosciach zaréwno chemicznych, jak i fizycznych. Emisja do powietrza substancji chemicznych
oraz zwigzkéw statych (C, PM) w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci energetycznej przeliczonej na
ekwiwalent emisji CO,, tzw CO,(e) odpowiada za 41% (World Bank, 2014/5, 85126) catkowitej emisji
GHG w podziale sektorowym, z niezmiernie wysokim wspétczynnikiem emisji, praktycznie niezmiennym
od lat 90, co jest szczegdlnie istotne, kiedy wezmie sie pod uwage, ze ponad 72% energii pochodzi ze
spalania wegla (brunatny, kamienny), tj. paliwa o najwyzszym wskazniku emisji GHG w przeliczeniu na
CO, wynoszgcym ok. 880 g CO»(e)/kWh. Dla poréwnania, emisja GHG ze spalania gazu zimnego stanowi
potowe wartosci emisji ze spalania wegla. llos¢ wegla zmagazynowana w kopalnych Zrédfach energii oraz
zasobach niekonwencjonalnych jeszcze niewydobytych i spalonych ma potencjat podniesienia ilosci CO;
w atmosferze i zwigzany z tym wzrost temperatury, jezeli spalona w przeciggu nadchodzacych wiekéw,
do ok. 80°C w pordéwnaniu z poziomem przed-industrialnym, dla poziomu GHG [ppm CO, eq]
wynoszacym 1000.

Majac na uwadze powyzsze zagrozenia oraz kierunki dziatarh w zakresie realizacji minimalizacji emisji
GHG, jako jednego z szeregu czynnikdw majgcych wptywa na zmiany klimatu jakie na Polske naktadajg
ww. dokumenty strategiczne, naturalnym sie zastosowanie technologii bezemisyjnych i niskoemisyjnych
takich jak produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem sity wiatru (patrz: Sekcja 2 Tomu | ROOS).

W  zakresie zamian klimatycznych, prawidtowe funkcjonowanie szeroko rozumianego sektora
energetycznego (w tym OZE), moze by¢ zagwarantowane tylko wtedy, gdy bedg uwzglednione czynniki
klimatyczne poprzez adaptacje / zaprojektowanie elementéw infrastrukturalnych z uwzglednieniem
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warunkow ekstremalnych, tj. projektowanie / adaptowanie rozwigzan projektowych opartych nie na
przesztosci (wzory pogodowe), lecz na przewidywanych zmianach trendéw pogodowych w przysztosci,
gdyz ocena wptywu zmian klimatycznych wykorzystuje jako poziom odniesienia dla prognozowanych
wartosci klimatycznych wartosci tych elementdw, ktdore obecnie stanowig podstawe obowigzujgcych
przepisdw technicznych.

Analiza przewidywanych zmian klimatu w aspekcie funkcjonowania sektora energetycznego wskazuje,
ze w przysztosci, sektor bedzie musiat zmierzy¢ sie z nastepujgcymi zjawiskami i tendencjami:

e nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem S$redniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem
liczby dni chtodnych;

® zmniejszy sie okres zalegania pokrywy snieznej na gruncie;

e zwiekszg sie opady, wyrazone zarowno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz liczba
dni z opadami ekstremalnymi;

e wskazane w opracowaniu parametry klimatu beda sie charakteryzowaty duzg zmiennoscia
w odniesieniu do wartosci ekstremalnych.

Analize wptywu zmian klimatu na MFW BIl przeprowadzono na podstawie kilku podstawowych
elementéw klimatycznych, ktére zagregowano w Umowne Kategorie Klimatu (,UKK”), opisujac
w dalszych punktach te zjawiska klimatyczne, ktdre majg znaczenie dla analizowanego Przedsiewziecia,
wraz z oceng znaczenia poszczegolnych kategorii.

Nalezy podkresli¢, ze jakkolwiek fakt globalnych zmian klimatu ma charakter negatywny, to z punktu
widzenia analizowanego zagadnienia, szczegdlnie w aspekcie wzrostu predkosci wiatréw, bedzie to
korzy$¢ majgca bezposredni wptyw na ilo$¢ generowanej energii elektrycznej i posrednio redukcje
wytwarzania energii w Zzrédtach konwencjonalnych i zwigzanych z tym konsekwencji klimatycznych
wywotanych emisjg gazéw cieplarnianych. Jednakze, zmiany klimatyczne, szczegdlnie w zakresie
negatywnego oddziatywania w strefie brzegowej morskich wéd przybrzeznych mogg potencjalnie takze

oddziatywaé na planowane Przedsiewziecie, co musi by¢ wziete pod uwage przy planowaniu Inwestycji.

Zgodnie z trescig Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu Regiondw — Strategia UE w zakresie przystosowania sie do zmiany
klimatu?, w zakresie adaptacji infrastruktury do zmian klimatu, infrastruktura techniczna strefy wybrzeza
w zakresie energetycznych linii  przesytowych, turbin wiatrowych, portéw zwigzanych
i innych elementdéw infrastruktury towarzyszacej bedzie szczegdlnie narazona na dziatanie czynnikow
klimatycznych manifestujacych sie w ekstremalnych stanach pogody, a szczegdlnie zwigzane
z podniesieniem sie poziomu Morza Battyckiego szacowanym na od 0,18 do 0,58 m w roku 2100, zmiang
praddw oceanicznych oraz w zwigzku ze zjawiskami erozji morskiej strefy brzegowej o zwiekszonej sile
na skutek zwiekszenia liczby dni sztormowych i wzrostem poziomu morza. Ponadto, przewiduje sie, ze
wzrost poziomu morza pogorszy prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi i zwiekszy efekt inwazji
morza na lad podczas sztormu stwarzajgc tym samym zagrozenie dla elementéw infrastruktury,
szczegblnie w zakresie czesci przesytowej — energetyczne sieci napowietrzne. Nalezy zaznaczy¢, ze
zjawiska te stanowig zespdt a zatem wystgpienie ich bedzie mato charakter zespotowy powodujgcy

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu

Regionéw — Strategia UE w zakresie przystosowania sie do zmiany klimatu /[* COM/2013/0216 final
(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/PL/1-2013-216-PL-F1-1.Pdf, data dostepu:
14.08.2019.)
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wytgczenie infrastruktury z mozliwosci jej operowania na czas nieokreslony. Fakt ten uwzglednia sie w
projekcie budowlanym poprzez zastosowanie rozwigzan i materiatéw pozwalajgcych na minimalizacje
czaséw przestoju instalacji.

4.1. Potencjalne oddziatywania zmian klimatu na MFW BII

Biorgc pod uwage opisane powyzej mozliwe zmiany klimatyczne w obszarze Potudniowego Battyku,
mozna stwierdzi¢ nastepujgce teoretyczne oddziatywania skutkow tych zmian na MFW BII:
o zwiekszenie liczby dni wietrznych oraz statej predkosci wiatru w obszarze Potudniowego Battyku
— przyczyni sie do zwiekszenia produktywnosci farmy wiatrowej, a tym samym jej pozytywnych
oddziatywan na klimat, poprzez zwiekszenie uniknietej emisji CO,; polepszy takze efekt
ekonomiczny Inwestycji;

e wzrost liczby i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym wiatréw huraganowych, burz,
opaddw — przyczyni¢ sie moze do okresowego wstrzymania pracy elektrowni, przy predkosci
wiatru przekraczajgcej projektowe progi bezpieczenstwa; w skrajnych przypadkach moze
prowadzi¢ do uszkodzen elektrowni;

e spadek liczby dni mroZnych i bardzo mroZnych a co za tym idzie zmniejszenie liczby dni
z oblodzeniem — wptynie na zmniejszenie obcigzen konstrukcji wsporczych (fundamentéw)
i skrzydet, zwiekszajgc zywotnosc przedsiewziecia;

o zwiekszenie falowania i predkosci prgdéw morskich — moze przyczynié sie do nieznacznego
zwiekszenia oddziatywan w postaci wymywania osadow dennych wokét fundamentow;

e podniesienie poziomu $redniego morza — przy przewidywanych wartosciach tego wzrostu, nie
bedzie miato znaczenia dla poszczegdlnych elementéw elektrowni i ich pracy;

e wzrost erozji brzegu — moze powodowaé wzrost oddziatywan skumulowanych z mozliwg erozjg
spowodowang w miejscu wyjscia kabli eksportowych farmy na lad.

4.2. Potencjalne oddziatywania MFW BII na klimat i zmiany klimatyczne

Potencjalne oddziatywania MFW BIl na klimat nalezy rozpatrywaé¢ w dwodch aspektach — jako
oddziatywania negatywne oraz oddziatywania pozytywne.

Negatywne oddziatywania na klimat MFW BIl beda wigzaty sie przede wszystkim z emisjg zanieczyszczen
powietrza, zwtaszcza na etapie budowy, kiedy to przewidywany jest szczegdlnie intensywny ruch
statkow.

Sekcje 4 — 6 Tomu Il Raportu opisujg szczegdtowo procesy budowy, eksploatacji i likwidacji MFW. W
kazdej z nich znajduje sie rozdziat przedstawiajgcy przewidywane rodzaje i ruch statkow. Raport
podkresla przy tym, ze bedg one zalezne od licznych, nieznanych obecnie czynnikdw, jakich jak np. liczba,
rodzaj i wielkos¢ turbin instalowanych na danym etapie, producent, dostepnos¢ statkdw budowlanych i
obstugowych, uwarunkowania ekonomiczne na etapie budowy itd. Przedstawiono w nim wiec jedynie
przyblizone dane, bazujgce na dotychczasowych doswiadczeniach przy realizacji podobnych inwestycji,
w celu zobrazowania mozliwej skali przedsiewziecia. Ostatecznych zatozen dotyczacych ruchu statkdw
dla MFW BIl bedzie mozna dokonaé¢ na pdziniejszym etapie, kiedy zostanie opracowany projekt

8|Strona



budowlany oraz wypracowana zostanie ostateczna koncepcja organizacji na etapie budowy. Nalezy przy
tym podkresli¢, ze redukcja liczby jednostek budowlanych i obstugowych oraz minimalizacja czasu ich
przebywania w morzu, jest jednym z gtéwnych kierunkéw dziatarh majacych na celu redukcje kosztow
inwestycyjnych w morskiej energetyce wiatrowej. Budowane sg coraz wieksze jednostki, mogace
transportowac i budowac coraz wiekszg liczbe elektrowni jednoczesnie i bez wsparcia dodatkowych
statkdw (patrz: Sekcja 4 Tomu I ROOS).

Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie nie dokonano jeszcze wyboru portéw, z ktérych bedzie
prowadzona budowa, eksploatacja oraz likwidacja farmy, nie jest tez mozliwe wskazanie trasy po jakiej
bedg przemieszczaty sie statki (lub helikoptery, ktére, szczegdlnie na etapie eksploatacji mogg stanowic
alternatywny $rodek transportu).

W zwigzku z tym nie sg obecnie mozliwe bardziej zaawansowane analizy, poniewaz brakuje precyzyjnych
danych, na jakich mogtyby bazowad. Nalezy jednak podkresli¢, ze podczas budowy, eksploatacji czy
likwidacji pracowaty bedg wytgcznie statki spetniajgce normy w zakresie emisji zanieczyszczen, ktére
bedg ptywaty najczesciej po ustalonych, zwyczajowych trasach zeglugowych z/do portéw. Samo miejsce
realizacji inwestycji jest oddalone od brzegu o ok. 37 km, a wiec zrddfa emisji podczas samych prac
budowlanych czy serwisowych bedg istotnie oddalone od wybrzeza i terendw zamieszkatych przez ludzi.

Pozytywnym oddziatywaniem na klimat bedzie wytwarzanie przez MFW BIl energii elektrycznej
z nieemisyjnego i odnawialnego zrddta, ktére bedzie zastepowad obecnie funkcjonujgce w systemie
elektroenergetycznym zrddta weglowe. Bedzie to powodowacd proces unikania emisji, zwigzanych ze
spalaniem wegla w elektrowniach i elektrocieptowniach.

Szacowana produktywnos¢ MFW BIl wyniesie ok. 5160 GWh rocznie, zardwno w wariancie
zatwierdzonym w decyzji srodowiskowej jak i w aktualnie wnioskowanym wariancie, przy osiggnieciu
docelowej maksymalnej mocy 1,2 GW w obydwu wariantach. W okresie petnej eksploatacji MFW BII
wyprodukuje wiec ok. 129 000 GWh. Poziomy mozliwej uniknietej emisji gtéwnych zanieczyszczen ze
zrodet spalania w energetyce, na podstawie wspdtczynnikdw emisyjnosci® przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Mozliwa uniknieta emisja zanieczyszczert atmosfery ze Zzrédet energetycznych w wyniku 25 lat eksploatacji
MFW BIl o mocy 1,2 GW [t]

102 168 000 | 90 816 84 237 36 765 4773

5. Propozycja dziatan adaptacyjnych

Proponuje sie nastepujgce dziatania adaptacyjne, zwigzane z zachodzgcymi zmianami klimatu, majace
na celu zminimalizowanie potencjalnych oddziatywan na Przedsiewziecie:

e w projekcie budowlanym nalezy wzigé pod uwage zwiekszajgcg sie ilos¢ ekstremalnych zjawisk
pogodowych, w tym wzrost predkosci wiatrow, wzrost poziomu morza, zwiekszenie sie liczby
dni sztormowych oraz zmiany pragddéw oceanicznych. Niezbedne jest uwzglednienie tych zjawisk
(zaréwno danych historycznych jak i prognoz) m.in. przy projektowaniu wytrzymatosci

3 Wskazniki emisyjnosci CO,, SO,, NOx, CO i pytu catkowitego dla energii elektrycznej wyprodukowanej w procesie spalania
na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok, KOBIZE,
2019r.
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konstrukcji poszczegdlnych obiektow elektrowni, przeswitu pomiedzy poziomem morza
a koncoéwka skrzydta (w dolnym jego potozeniu) oraz systemow odladzania skrzydet elektrowni
i instalacji odgromowych. Nalezy zastosowa¢ materiaty i rozwigzania techniczne, ktére obnizg
prawdopodobienistwo wystgpienia awarii i katastrof budowlanych, a tym samym zmniejszg
narazenie ludzi i sSrodowiska naturalnego na ich konsekwencje.

Uzasadnienie:
Infrastruktura techniczna morskiej farmy wiatrowej bedzie szczegdlnie narazona na dziatanie czynnikéw
klimatycznych manifestujgcych sie w ekstremalnych stanach pogody.

Przewiduje sie, ze poziom Morza Battyckiego podniesie sie od 0,18 do 0,58 m w roku 2100, podczas gdy
przewidywany czas eksploatacji elektrowni to ok. 25 - 30 lat, tj. do ok. 2050 r. Przy przewidywanym
minimalnym przeswicie o wysokos$ci 20 m zjawisko to nie bedzie wiec miato istotnego wptywu na prace
elektrowni. Niemniej jednak ze wzrostem ilosci sztormdéw i poziomu morza zwigzane bedzie takze
zwiekszenie sie maksymalnej wysokosci fal w rejonie przedsiewziecia (obecnie ok. 6 m), wiec projektanci
konstrukcji elektrowni powinni wzig¢ ten element pod uwage.

Silne wiatry mogg z kolei dodatkowo obcigzac konstrukcje elektrowni i fundamenty, co powinno réwniez
by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym. Nalezy zwréci¢ uwage, ze turbiny wiatrowe (zaréwno
ladowe jak i morskie) sg projektowane w ten sposdb, ze zataczajg sie i wytaczajg automatycznie przy
okreslonych predkosciach wiatru, a skrzydtfa ustawiane sg w ten sposdb, aby podlega¢ jak najmniejszym
obcigzeniom. Pod tym wzgledem zwiekszenie predkosci wiatréw nie bedzie miato istotnego
negatywnego wptywu na elektrownie, wystgpi natomiast aspekt pozytywny, w postaci zwiekszonej
produkcji energii z OZE.

Zwiekszenie liczby dni sztormowych powinno by¢ wziete pod uwage przy projektowaniu na wybrzezu
ladowych linii elektroenergetycznych wyprowadzajgcych energie elektryczng z farmy (ktore objete sg
jednak oddzielnym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach).
Projektowane powinny by¢ linie napowietrzne o odpowiedniej wytrzymatosci na wystepujgce réwniez
zimg (mimo generalnego ocieplenia klimatu i zmniejszenia liczby dni z pokrywg $niezng) zjawiska
ekstremalne, jak oblodzenia linii, intensywne opady $niegu i silne wiatry. Alternatywa jest budowa
podziemnych (kablowych) linii elektroenergetycznych. Natomiast elektrownie wiatrowe powinny by¢
wyposazone w systemy odladzania skrzydet oraz systemy odgromowe.

e Podczas budowy, eksploatacji czy likwidacji nalezy wykorzystywac¢ wytgcznie statki spetniajgce
normy w zakresie emisji zanieczyszczen, krajowe lub wynikajgce z podpisanych przez Polske
uméw i konwencji miedzynarodowych. Statki ptywajace w rejon inwestycji powinny
w mozliwie najszerszym zakresie korzysta¢ z ustanowionych lub zwyczajowych tras
zeglugowych.

Uzasadnienie:

W trakcie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy bedg uzywane statki oraz, alternatywnie,
helikoptery, co jest zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza. Statki i helikoptery powinny spetniaé
normy w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, jakie bedg obowigzywac w tym czasie w Polsce.
Emisja pochodzgca z samej farmy bedzie minimalna i zwigzana w szczegdlnosci z ewentualnym
wykorzystaniem generatoréw Diesla w obiektach umieszczonych na stacjach elektroenergetycznych
oraz z uzywaniem urzadzen klimatyzacyjnych. Nie przewiduje sie w zwigzku z tym koniecznosci
stosowania zadnych dziatarh minimalizujgcych.
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e Podczas planowania i realizacji inwestycji polegajacej na budowie kabla morskiego tgczacego
MFW BII z stacjg elektroenergetyczng na lgdzie, nalezy zastosowaé rozwigzania minimalizujgce
potencjalne oddziatywania erozyjne na brzeg morski.

Uzasadnienie:

Wyjscie kabla eksportowego na lad bedzie prowadzone najprawdopodobniej wykonane w linii
brzegowe] metodg przewiertu sterowanego. Wtasciwie zaplanowanie i wykonanie tej inwestycji
powinno zabezpieczy¢ wtasciwie linie brzegowg przed dziataniami erozyjnymi. W przypadku jednak
wzrostu liczby i sity sztorméw w rejonie wyjscia kabla na brzeg, oddziatywania erozyjne wywotane
sztormami mogg wzmocni¢ potencjalne oddziatywania kabla morskiego. Dlatego tez niezbedne jest
uwzglednienie przy projektowaniu wyjscia na lad kabla odpowiednich rozwigzan zabezpieczajgcych.
Nalezy przy tym podkresli¢, ze kabel eksportowy MFW BIl jest objety odrebng procedurg w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a powyzsze zalecenie wskazywane jest wytgcznie
w kontekscie potencjalnej kumulacji oddziatywan Bll na Srodowisko.
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