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Skroty i definicje

BHMW

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

Decyzja Srodowiskowa

decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku w dniu 27 marca
2017 r. znak RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K5Z.20, dla przedsiewziecia pn.
,Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk 11

EPSA

Ewidencja Podwodnych Stanowisk Archeologicznych

MFW BII /

Przedsiewziecie

Morska farma wiatrowa MFW Battyk Il (pierwotnie: Battyk Srodkowy II
i Polenergia Battyk Il)

NIS 2015 Najdalej idgcy scenariusz z Raportu 2015 stanowigcy zestaw parametrow
przedsiewziecia powodujgcych najdalej idgce oddziatywania, a ktory byt
podstawg do prowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko w toku
postepowania zakoriczonego wydaniem Decyzji Srodowiskowe;.

00S$ Ocena oddziatywania na srodowisko

PPIS Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

PSZW Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzadzen w polskich obszarach morskich

Raport 2015 Raport  oceny  oddziatywania na  Srodowisko na potrzeby
postepowania zakoAczonego decyzjg RDOS z dnia z dnia 27 marca 2017 r.
znak: RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 (zpo)

Raport/ Raport o oddziatywaniu na srodowisko

Raport 00$/RO0S

TSS System rozgraniczenia ruchu (Traffic Separation Scheme)

Uoo$ / ustawa o00$

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 . poz.
283 ze pozin. zm.)
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1. Streszczenie niespecjalistyczne

Streszczenie niespecjalistyczne wynikéw oceny oddziatywania aktualizacji warunkow realizacji i
eksploatacji Przedsiewziecia - MFW BIl, dla ktérego to Przedsiewziecia zostata wydana Decyzja
Srodowiskowa, na dziedzictwo kulturowe zostato zawarte w Punkcie 5.8 Tomu VI Raportu.

2. Wprowadzenie

Ta sekcja Raportu zawiera ocene potencjalnych oddziatywan proponowanych zmian w okreslonych
Decyzjg Srodowiskowa warunkach realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia - MFW BIl na dziedzictwo
kulturowe. Opiera sie on na badaniach i analizach oraz ustaleniach dokonanych na potrzeby oceny
oddziatywania dokonanej w Raporcie 2015. Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, ze dane te pozostajg
aktualne dla wariantu wskazanego do realizacji na podstawie Decyzji Srodowiskowej. W przypadku
wariantu wnioskowanego do realizacji na podstawie zmiany Decyzji Srodowiskowej nalezy je uznaé
rowniez za adekwatne, co wynika faktu, ze zmianie ulega skala planowanego Przedsiewziecia, gdzie jego
parametry zwigzane z iloscig elektrowni wiatrowych ulegajg zmniejszeniu o 50 % wzgledem Decyzji
Srodowiskowej, a zdecydowana cze$¢ parametréw pozostaje taka sama, a cze$é wskazanych w Decyzji
Srodowiskowej jako mozliwe do pdzniejszego zostaje doprecyzowana np. sposéb posadowienia.

Zmiany w opisie przedsiewziecia zwigzane sg przede wszystkim z uszczegdtowieniem wariantu
zatwierdzonego, wynikajagcego z postepu prac projektowych, w tym opracowania wstepnego planu
zagospodarowania farmy oraz ograniczenia rozwazanych do zastosowania technologii
fundamentowania elektrowni wiatrowych. Zaktualizowane parametry MFW BIl stanowig przedmiot
zaréwno opisu Przedsiewziecia, jak rowniez podstawe dla prowadzenia oceny oddziatywania.

W ocenie odniesiono sie do zmian w warunkach realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia w stosunku do
wariantu, bedacego przedmiotem aktualnie obowigzujacej Decyzji Srodowiskowej i przeanalizowano,
czy bedg one mogty wptyngé¢ na zmiane zidentyfikowanych wczesniej oddziatywan. W ocenie
wykorzystana zostata ocena oddziatywania na Srodowisko przeprowadzona w roku 2015 w ramach
Raportu’, na podstawie ktérego wydana zostata Decyzja Srodowiskowa?.

Ta sekcja raportu zawiera analize potencjalnych oddziatywarn MFW BSII na obiekty o duzym znaczeniu
dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Ocena zostata wykonana na podstawie wynikow badan
archeologicznych, ktére zostaty przeprowadzone przez Instytut Morski w Gdansku na obszarze
MFW BIl i w 1-milowym buforze wokét jej granic w ramach kompleksowego przedinwestycyjnego
programu badan srodowiska morskiego prowadzonego na potrzeby planowanej farmy wiatrowe;
w latach 2012-2014. Ich wyniki opisano w Sekcji 12 Tomu Il raportu.

Na potrzeby oceny wykorzystano takze wyniki modelowania rozptywu zawiesiny i zmiany rezimu pradéw
morskich, wykonanego przez firme DHI, ktére znajdujg sie w Sekcji 11 Tomu |l raportu.

1 Ibidem
2 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K52.20 z dnia 27 marca
2017r.
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3. Opis planowanego przedsiewziecia

Parametry MFW BIl, ktére sg istotne z punktu widzenia analizy oddziatywania przedsiewziecia na obiekty
o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego, to:

e |okalizacja farmy,
e powierzchnia farmy — catkowita oraz mozliwa do zabudowy,
e fundamenty —rodzaje, liczba i zajeta przez nie powierzchnia dna morskiego,

e kable elektroenergetyczne — ich dtugos$¢ oraz powierzchnia dna naruszona podczas ich
uktadania.

Wszystkie powyzsze parametry, dla etapu budowy, eksploatacji i likwidacji Przedsiewziecia, oraz ich
zmiany w stosunku do wariantu okre$lonego w Decyzji Srodowiskowej zostaly przedstawione
i scharakteryzowane pod katem potencjalnych emisji i zaburze w srodowisku w Tomie Il Raportu.

3.1.Przedsiewziecia, ktérych oddziatywania mogg sie kumulowac¢ z oddziatywaniami MFW BIl na
dziedzictwo kulturowe

W rejonie MFW BII nie stwierdzono istniejgcych, realizowanych lub projektowanych przedsiewzie¢, dla
ktorych zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, moggcych potencjalnie, wraz
z MFW BIl, powodowac¢ oddziatywania skumulowane na dziedzictwo kulturowe (patrz Sekcja 13 Tomu Il
Raportu).

4. |stniejgce presje antropogeniczne

Na obszarze projektowanej MFW BIl nie zostaty odnotowane zadne istotne presje antropogeniczne,
mogace mie¢ wptyw na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nalezy jednak pamietaé, ze Morze Battyckie jest akwenem o najwiekszym nasileniu ruchu zeglugowego
na Swiecie. Przez obszar MFW BIl przebiega zwyczajowa trasa zeglugowa relacji Lubeck — Venspils,
a w jego bliskiej odlegtosci planowana jest gtebokowodna trasa D (ok. 4 km na pétnoc — odlegtosc liczona
do linii centralnej planowanej trasy) oraz znajduje sie strefa rozgraniczenia ruchu (TSS) (ok. 19 km na
pofudnie od planowanej inwestycji — odlegtos¢ liczona od linii centralnej TSS). Wiecej informacji na ten
temat znajduje sie w raporcie z wynikami monitoringu ruchu statkdw na obszarze projektowanej farmy

—Tom Il Sekcja 14 raportu.

Sezonowo wystepuje w omawianym obszarze ruch turystyczny zwigzany z wedkarstwem. W czasie
normalnej eksploatacji statkéw do toni wodnej mogg przedostawac sie w niewielkich ilosciach wycieki
réznego rodzaju substancji (oleje napedowe i smarowe, benzyny itp.) powodujgc pogorszenie stanu
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jakosci wody, co moze mieé posredni wptyw na osady. Poza wspomniang mozliwoscig zanieczyszczenia
obszaru moze takze wzrosngc liczba kotwiczacych statkéw w regionie.

W badanym obszarze lub w bliskim jego otoczeniu prowadzone sg komercyjne potowy przez kutry
rybackie. Jedng z form potowu majgcg wptyw na dno jest tratowanie rybackie. To dziatanie moze
powodowac zaburzenia struktury dna i degradacje istniejgcych na dnie obiektéw podlegajgcych
ochronie dziedzictwa kulturowego. Jednakze, intensywnos¢ tego dziatania jest niewielka, tym bardziej,
ze generalnie produktywnos¢ rybacka (potowdw na powierzchnie) w rejonie planowanej farmy
wiatrowej, jak i w jej bezposrednim otoczeniu (kwadraty rybackie L9, L7, K7, K8, K9, M7, M8, M9) jest
niska w stosunku do sredniej produktywnosci rybackiej w polskich obszarach morskich.
W obszarze tym stwierdzono réwniez znacznie nizszg od $redniej aktywnos¢ floty rybackiej. Szczegdtowe
informacje w tym zakresie zostaty przedstawione w raporcie z wynikami monitoringu rybotéwstwa (Tom
Il Sekcja 13 raportu).

Na analizowanym obszarze nie wystepujg rowniez zadne presje antropogeniczne zwigzane
z pozyskiwaniem surowcéw mineralnych z dna morza. Nie zostaty udokumentowane ich ztoza,
a obszar nie jest uzytkowany gérniczo.

Na obszarze MFW BIl nie zaobserwowano innych dziatalnosci prowadzonych na morzu, ktére mogtyby
wptywaé na zagospodarowanie dna morskiego, tj.: obszaréw ochrony przyrody (na podstawie
Geoportalu GDOS), obszaréw wydobycia surowcowego (Tablica XVII Atlas Litologiczny Potudniowego
Battyku), obszaréw dziatan wojskowych (brak koniecznosci wystepowania
o pozwolenia na pomiary), miejsc zatapiania amunicji (raport HELCOM), klapowisk, tj. miejsc depozycji
urobku czerpalnego z pogtebiania kanatéw portowych.

5. Opis przewidywanych skutkédw w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

W tym rozdziale przeanalizowane zostaty skutki dla obiektéw o duzym znaczeniu dla ochrony
dziedzictwa kulturowego w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia. Rozwazono przy tym trzy
scenariusze:

e na polskich obszarach morskich nie bedzie rozwija¢ sie morska energetyka wiatrowa, a wiec nie
bedzie realizowane oceniane przedsiewziecie MFW BIl, ani jemu podobne,

e na polskich obszarach morskich bedzie sie rozwija¢ morska energetyka wiatrowa, ale nie bedzie
realizowane oceniane przedsiewziecie — MFW BII,

e na polskich obszarach morskich nie s3 realizowane inwestycje w morskg energetyke wiatrowg,
ale rozwija sie przemyst wydobywczy.

Wyniki analiz przedstawia ponizsza tabela. Z uwagi na brak zmiany lokalizacji przedsiewziecia, a jedynie
niewielkie zmniejszenie jego zasiegu, skutki jego niepodejmowania sg jednakowe, jak omdwione
w Raporcie 2015.
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Tabela 1. Skutki dla obiektéw o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia

Lp. Scenariusz Skutki dla obiektéw o duzym znaczeniu dla ochrony
dziedzictwa kulturowego

1. Nie bedzie rozwijac sie Brak dziatan zwigzanych z budowg, eksploatacjg czy likwidacjg morskich
morska energetyka farm wiatrowych oznaczatby brak oddziatywania tych przedsiewzie¢ na
wiatrowa obiekty majace znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Obszar

przeznaczony pod MFW BIl pozostanie niezmieniony i nadal bedzie
wykorzystywany jak dotychczas (brak utrudnier nawigacyjnych, obszar
towiskowy). Umozliwione bedzie badanie, rozpoznawanie i wydobycie
potencjalnych zt6z na tym obszarze.

W analizowanym obszarze na skutek normalnej eksploatacji statkow do
toni wodnej mogg przedostawaé sie w niewielkich ilosciach wycieki
réznego rodzaju substancji (oleje napedowe i smarowe, benzyny itp.)
powodujgc pogorszenie stanu jakosci wody, co moze mieé posredni wptyw
na obiekty archeologiczne. Wykorzystywane do potowow wtoki denne sa
jednym z najwiekszych bezposrednich zagrozen dla obiektow
archeologicznych na dnie (Delgado & Staniforth, 2010, str.5).

Worak statku BS2_120 zlokalizowany w trakcie inwentaryzacji dna obszaru
planowanej MFW BIl mégtby stuzy¢ turystyce. Wrak ten posiada niewielkg
wartosé zabytkowa, dlatego tez po odpowiednim przygotowaniu maogtby
zostac¢ udostepniony do nurkowania wrakowego.

2. Bedzie sie rozwijac Z punktu widzenia oddziatywan na obiekty majgce znaczenie dla ochrony
morska energetyka dziedzictwa  kulturowego kluczowe znaczenie ma lokalizacja
wiatrowa, ale MFW BII przedsiewziecia, liczba i rozmieszczenie fundamentdw, trasa przebiegu

nie bedzie realizowana kabli elektroenergetycznych oraz rodzaj osadow wystepujgcych
w planowanych lokalizacjach innych MFW.
Obszar przeznaczony pod MFW BII pozostanie niezmieniony i nadal bedzie
wykorzystywany jak dotychczas (brak utrudnien nawigacyjnych, obszar
towiskowy). Umozliwione bedzie badanie, rozpoznawanie
i wydobycie potencjalnych zt6z na tym obszarze. W analizowanym
obszarze na skutek normalnej eksploatacji statkéw do toni wodnej moga
przedostawac¢ sie w niewielkich ilosciach wycieki réznego rodzaju
substancji (oleje napedowe i smarowe, benzyny itp.), powodujgc
pogorszenie stanu jakosci wody, co moze mie¢ posredni wptyw na obiekty
archeologiczne. Wykorzystywane do potowdéw wtoki denne sg jednym
z najwiekszych bezposrednich zagrozen dla obiektéw archeologicznych na
dnie (Delgado & Staniforth, 2010, str.5). Wrak statku BS2_120
zlokalizowany w trakcie inwentaryzacji dna obszaru planowanej MFW BI|
mogtby stuzy¢ turystyce. Wrak ten posiada niewielkg wartos$¢ zabytkows,
dlatego tez po odpowiednim przygotowaniu mogtby zostac¢ udostepniony
do nurkowania wrakowego.
Budowa MFW wiatrowych w innych lokalizacjach niz MFW BII redukuje
potencjalne bezposrednie negatywne oddziatywania na wraki statkow
BS2_120 i BS2_156 zlokalizowane w granicach MFW BIl, zwigzane
z budowa, eksploatacjg i ewentualng likwidacjg MFW BSII (np. zagrozenie
bezposredniego uszkodzenia wraku przez kotwice statkow itp.).
W  przypadku gdy w obszarach innych planowanych farm
zinwentaryzowane zostang obiekty majgce znaczenie dla ochrony
dziedzictwa kulturowego (np. wrak statku), podczas budowy, eksploatacji
oraz ewentualnej likwidacji tych przedsiewzie¢ moze pojawi¢ sie
bezposrednie zagrozenie dla tych obiektow — w szczegdlnosci pojawia sie
ryzyko bezposredniego ich uszkodzenia (np. przez kotwice statkdw) czy
oddziatywan zwigzanych z podniesieniem sie, rozptywem i ponownym
osadzeniem  zawiesiny. Wieksze oddziatywanie polegajagce na
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Lp. Scenariusz Skutki dla obiektéw o duzym znaczeniu dla ochrony
dziedzictwa kulturowego

powstawaniu wiekszej zawiesiny dtugo utrzymujacej sie bedzie
obserwowane w przypadku osadéw ilastych (z duzg zawartoscig materii
organicznej i drobnych frakcji). Najmniejsze oddziatywanie bedzie
wystepowato w przypadku lokalizacji morskich farm wiatrowych na
obszarach wystepowania piaskdéw gruboziarnistych (z matg zawartoscig
drobnych frakcji).

Ze wzgledu na brak informacji o obiektach cennych dla ochrony
dziedzictwa kulturowego na sasiednich polach, nie mozna jednoznacznie
okresli¢ czy inna lokalizacja inwestycji bytaby bardziej sprzyjajaca.

3. Nie bedzie rozwijac sie Obszar przeznaczony pod MFW BIl pozostanie niezmieniony i nadal bedzie
morska energetyka wykorzystywany jak dotychczas (brak utrudnier nawigacyjnych, obszar
wiatrowa, ale rozwinie towiskowy). W analizowanym obszarze na skutek normalnej eksploatac;ji
sie przemyst statkéw do toni wodnej mogga przedostawac sie w niewielkich ilosciach
wydobywczy wycieki roznego rodzaju substancji (oleje napedowe i smarowe, benzyny

itp.), powodujgc pogorszenie stanu jakosci wody, co moze mie¢ posredni
wptyw na obiekty archeologiczne. Wykorzystywane do potowdw wtoki
denne sg jednym z najwiekszych bezposrednich zagrozen dla obiektéw
archeologicznych na dnie (Delgado & Staniforth, 2010, str.5). Wrak statku
BS2_120 zlokalizowany w trakcie inwentaryzacji dna obszaru planowanej
MFW BII mégtby stuzy¢ turystyce. Wrak ten posiada niewielkg wartosé
zabytkowg, dlatego tez po odpowiednim przygotowaniu mogtby zostac
udostepniony do nurkowania wrakowego.

Umozliwione bedzie badanie, rozpoznawanie i wydobycie potencjalnych
zt6z na tym obszarze. W przypadku rozwijania przemystu wydobywczego
bedzie obserwowato sie znaczne naruszenie struktury osadow i zwigzane
z tym podniesienie, rozptyw i osadzanie zawiesiny. Bez zastosowania
specjalnej strefy ochronnej dla zinwentaryzowanych wrakéw oraz innych
mozliwych cennych obiektéw, moga one ulec uszkodzeniu, a nawet
zniszczeniu.

Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy 1I.

Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarisku, 2015 r.

6. Metodyka oceny oddziatywania na srodowisko

Ocene oddziatywania przedsiewziecia przeprowadzono zgodnie z ramowg metodykg przyjeta
w projekcie, opisang w Rozdziale 5 Tomu | Raportu.

Ocene potencjalnych oddziatywan MFW BIl w Raporcie 2015 oparto o analize zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcego najdalej idgcy scenariusz - NIS 2015, ktéry w najwyzszym stopniu
negatywnie oddziatuje na elementy abiotyczne. Uznano, ze w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego
takim scenariuszem jest budowa 200 elektrowni wiatrowych oraz 6 fundamentoéw infrastruktury
towarzyszacej, wewnetrzng infrastrukture przytgczeniowg w postaci kabli o tgcznej maksymalnej
dtugosci 200 km. Uznano, ze kazdy inny rozpatrywany scenariusz Przedsiewziecia, w tym wariant
wybrany do realizacji, bedzie powodowat oddziatywanie na Srodowisko réwne lub mniejsze od NIS 2015.
Wariant wskazany do realizacji w wyniku aktualizacji Przedsiewziecia sktada sie ze 60 elektrowni, tj. ok.
70% mniej niz w przypadku NIS 2015, zaktada takze rezygnacje z stosowania fundamentow
grawitacyjnych  pod elektrownie oraz zmnigjszenie liczby fundamentéw pod stacje
elektroenergetycznego z 6 do 1 sztuki.
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W ocenie oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono réwniez kumulacje oddziatywan
wizualnych z innymi przedsiewzieciami.

Ocene oddziatywania na obiekty dziedzictwa kulturowego przeprowadzono dla poszczegdlnych etapow
inwestycji: budowy, eksploatacji oraz jej likwidacji.

6.1.Strefy ochronne wokdt wrakéw

Na potrzeby niniejszej oceny oddziatywania przyjeto, ze dla zapewnienia bezpieczerstwa ekip
pracujacych w rejonie farmy na kazdym z etapdw, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji, wokot
stwierdzonych wrakdw wyznacza sie strefe ochronng, w granicach ktorej nie zezwala sie na kotwiczenie
statkéw ani lokowanie elementéw farmy, w tym uktadanie kabli. Wyznaczenie takiej strefy ma réwniez
na celu wyeliminowanie niekontrolowanego rozwleczenia elementéw danego wraku poprzez
przypadkowe tratowanie kotwicy statku.

Wstepnie zatozono wyznaczanie 50-metrowej strefy ochronnej wokdt obiektu BS2 120 i 280-
-metrowej wokot obiektu BS2_ 156, jednak nalezy podkresli¢, ze wielko$¢ takiej strefy powinna zostaé
kazdorazowo zweryfikowana po szczegétowych badaniach magnetometrem, wykonywanych na
pdzniejszym etapie realizacji projektu.

W niniejszej analizie oddziatywania nie brano zatem pod uwage przypadkdéw wrakdéw bez wyznaczonych
stref ochronnych.

7. Potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych

W tym rozdziale, okreslono potencjalne oddziatywania morskich farm wiatrowych na poszczegdlnych
etapach inwestycji. Wskazano takze najwazniejsze parametry i czynniki majgce wptyw na skale
oddziatywan. Z uwagi na fakt, iz sg to ogdlne dane i informacje, dotyczgce potencjalnych oddziatywan
przedsiewzie¢ o tym charakterze, niezalezne od szczegdtowych rozwigzan, w rozdziale tym przywotano
bezposrednio opis oddziatywan, ktory zostat przedstawiony w Raporcie z 2015 roku (SMDI 2015).

7.1.Etap budowy

Na etapie budowy morskiej farmy wiatrowej obiekty archeologiczne mogg zostaé catkowicie zniszczone
przez fundamenty lub tez uszkodzone przez kotwice statkdw pracujgcych przy budowie. Nalezy
podkresli¢, iz kazde zniszczenie obiektu archeologicznego jest trwate, bez mozliwosci przywrdcenia
pierwotnego stanu danego artefaktu (Cooper V. iin., 2011).
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Tabela 2. Potencjalne oddziatywania MFW na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego —

etap budowy

Rodzaj oddziatywania

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie
obiektow archeologicznych przez
kotwice statkéw

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie
obiektow archeologicznych podczas
posadowienia fundamentéw
grawitacyjnych i uktadania kabli

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie
obiektéw archeologicznych podczas
instalowania fundamentéw palowych

Osiadanie gruntu

Odstoniecie obiektow
archeologicznych

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

wptyw na poziom oddziatywania

Podczas budowy MFW obiekty archeologiczne mogg zostac catkowicie
zniszczone lub uszkodzone przez kotwice statkéw (lub nogi statkow
typu jack-up) pracujgcych przy budowie. Kazde zniszczenie obiektu
archeologicznego jest trwate, bez mozliwosci przywrdcenia
pierwotnego stanu danego artefaktu (Cooper V. iin., 2011).

Najwazniejsze czynniki wptywajace na poziom oddziatywania to:
o |okalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
budowanych elementow MFW,
e natezenie ruchu statkow i ich trasy przeptywu,
o wielko$¢ wyznaczonej strefy ochronnej wokdt obiektéw
archeologicznych.

Przygotowanie dna pod fundamenty i posadawianie fundamentéw
moze spowodowac uszkodzenie lub catkowite zniszczenie materiatu
archeologicznego znajdujagcego sie w miejscu instalowanych
fundamentoéw (Cooper V. iin., 2011).
Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
o |okalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
posadawianych fundamentoéw,
e liczba fundamentow (powierzchnia zajetego dna morskiego),
o wielko$¢ wyznaczonej strefy ochronnej wokét obiektow
archeologicznych.
W procesie wbijania pali, przy uzyciu mtota hydraulicznego, bedg
powstawaty drgania, ktére moga spowodowac uptynnienie wierzchniej
warstwy osaddw i odkrycie obiektow archeologicznych, przez co mogg
one ulega¢ duzo szybciej procesom erozji. Fundamenty palowe
(monopale, jacket, tripod) ingerujg w osady gtebsze. Moze przez to
doj$¢ do bezposredniego zniszczenia materiatu archeologicznego
znajdujgcego sie w osadach gtebszych (Sparvath K.S., 2012).

Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
o |okalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
instalowanych fundamentdw,
e wymiary iliczba fundamentéw,
e rodzaj materiatu tworzgcego wierzchnig warstwe osadow,
e wielko$¢ wyznaczonej strefy ochronnej wokdt obiektéw
archeologicznych.

W zaleznosci od masy, fundament moze powodowaé kompaktacje
gruntu, czyli zageszczenie na skutek zmniejszenia ilosci wolnych
przestrzeni pomiedzy ziarnami osadu, a w rezultacie osiadane gruntu,
w ktérym moze znajdowac sie materiat archeologiczny (Sparvath K.S.,
2012).
Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzaje, wymiary, masa i liczba fundamentéw,

e rodzaj materiatu skalnego tworzacego dno morskie.

Montaz fundamentéw oraz kabli na dnie mogg spowodowad
odstoniecie obiektéw archeologicznych, poprzez usuniecie czesci
osadu czy uptynnienie ich wierzchniej warstwy. Odstoniete przedmioty
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Rodzaj oddziatywania

Osadzanie sie wzburzonego
sedymentu

Odkrycie nowych obiektéw

Zanieczyszczenie toni wodnej
i osadéw dennych substancjami
ropopochodnymi

Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce

wptyw na poziom oddziatywania

cenne archeologiczne mogg ulega¢ duzo szybciej procesom erozji
(Heywood E., 2012).

Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
o |okalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
instalowanych fundamentéw oraz trasy kabili,

e wymiary iliczba fundamentdw oraz dtugosé kabili,

e rodzaj materiatu tworzgcego wierzchnig warstwe osadow.

Podczas budowy MFW prowadzone bedg prace powodujgce
zaburzenie  struktury osadéw  dennych. Nalezg do nich
w  szczegllnosci instalacja fundamentdw i uktadanie  kabli
elektroenergetycznych. Takie zaburzenia bedg tez powodowane przez
kotwiczenie jednostek ptywajgcych.

Bezposrednim skutkiem zaburzania struktury osadéw dennych bedzie
podnoszenie sie i rozptyw zawiesiny w toni wodnej,
a nastepnie jej ponowne osadzanie na dnie. Opadanie wzruszonego
podczas budowy osadu moze miec skutki pozytywne poprzez pokrycie
obiektu archeologicznego dodatkowg warstwg ochronna.

Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e lokalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
instalowanych fundamentdéw oraz trasy kabli,

e wymiary i liczba budowanych fundamentéw oraz dtugosc
uktadanych kabli,

e rodzaj materiatu tworzgcego warstwe osadow.

Dodatkowe, szczegdtowe rozpoznanie dna obszaru pod poszczegélne
elementy konstrukcyjne morskiej farmy wiatrowej moze mieé
charakter pozytywny i przyczyni¢ sie do odkrycia innych waznych
elementow dziedzictwa kulturowego, ktére w przeciwnym wypadku
bytyby nieoznaczone i narazone na niekontrolowane zniszczenie przez
inng dziatalnos¢ gospodarcza na morzu (np. rybotéwstwo,
pozyskiwanie surowcow mineralnych, zarowno kruszyw jak
i weglowodordéw).
Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e lokalizacja obiektow archeologicznych wzgledem

instalowanych elementéw farmy,
e zakres i metodyka badan geotechnicznych dna morskiego.

Na kazdym etapie inwestycji wykorzystywane bedg jednostki ptywajgce
(statki, barki itd.), z ktorych podczas normalnej eksploatacji moga
nastepowac niewielkie wycieki substancji ropopochodnych (oleje
smarowe i napedowe, benzyny itd.) do toni wodnej.

Zanieczyszczenia przedostajgce sie do toni wodnej podczas normalnej
eksploatacji statkdw sg drugim co do wielkosci zZrédtem zanieczyszczen
olejowych w morzu. Z tego Zrédfa do wdd trafia ok. 33% oleju
przedostajgcego sie do srodowiska (gtownie ze wzgledu na wzmozony
ruch statkédw w rejonie Morza Battyckiego (Kaptur G., 1999). Dla
poréwnania ok. 37% oleju trafiajgcego do morza pochodzi ze sptywu
rzekami z lagdu, a dopiero na trzecim miejscu znajdujg sie katastrofy
zbiornikowcéw (12%).

Uwolnienie  substancji ropopochodnych moze nastgpi¢ tez
w sytuacjach awaryjnych (awaria lub kolizja statku, awaria na stacji
elektroenergetycznej, katastrofa budowlana).
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Rodzaj oddziatywania Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

Ciezsze frakcje ropy moga ulegaé sorpcji na powierzchni zawiesin
organicznych i mineralnych, co bedzie powodowac wzrost ich ciezaru
wtasciwego i stopniowe opadanie na dno. Zanieczyszczone osady mogg
pokry¢ warstwg obiekty archeologiczne.

Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzajiilos¢ uwolnionych substancji ropopochodnych,
e warunki pogodowe,
e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zanieczyszczenie toni wodnej W trakcie budowy farmy wiatrowej mogg zostaé przypadkowo
przypadkowo uwolnionymi Srodkami uwolnione do morza rézne srodki chemiczne. Zanieczyszczenie wody
chemicznymi srodkami chemicznymi i zwigzana z tym zmiana jakosci wody moze

mie¢ wptyw na intensywno$¢ niszczenia odkrytych obiektéw
archeologicznych.

Najwazniejsze czynniki wptywajace na poziom oddziatywania to:
e rodzaj i ilos¢ wuwolnionych odpadéw lub S$rodkéw
chemicznych,

e warunki pogodowe.
Zrédto: Pomian I., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy
Il. Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarisku, 2015 r.

7.2.Etap eksploatacji

Potencjalne oddziatywania na obiekty archeologiczne na etapie eksploatacji zwigzane s3
z bezposrednim uszkodzeniem spowodowanym przez rutynowe kontrole (monitoringi) i prace
konserwacyjne elektrowni wiatrowych (Cooper V. iin., 2011).

Tabela 3. Potencjalne oddziatywania MFW na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego —
etap eksploatacji

Rodzaj oddziatywania Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie | Podczas eksploatacji MFW obiekty archeologiczne mogg zostac
obiektow archeologicznych przez catkowicie zniszczone Ilub uszkodzone przez kotwice statkow
kotwice statkow serwisujgcych  elementy farmy. Kazde zniszczenie obiektu
archeologicznego jest trwate, bez mozliwosci przywrécenia
pierwotnego stanu danego artefaktu (Cooper V. iin., 2011).
Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e |okalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
serwisowanych elementéw MFW,

e natezenie ruchu statkow iich trasy przeptywu,
o wielko$¢ wyznaczonej strefy ochronnej wokdt obiektéow
archeologicznych.

Osiadanie gruntu W zaleznosci od masy, fundament moze powodowaé kompaktacje
gruntu, czyli zageszczenie na skutek zmniejszenia ilosci wolnych
przestrzeni pomiedzy ziarnami osadu, a w rezultacie osiadane gruntu,
w ktéorym moze znajdowac sie materiat archeologiczny (Sparvath K.S.,
2012).

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzaje, wymiary, masa i liczba fundamentdw,
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Rodzaj oddziatywania Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Odstoniecie obiektow Konstrukcje fundamentéw poszczegdlnych obiektéw farmy moga
archeologicznych powodowac zmiany w rezimie prgdéw morskich, co moze skutkowac
odstonieciem obiektow archeologicznych. Odstoniete przedmioty
cenne archeologiczne mogg ulega¢ duzo szybciej procesom erozji
(Heywood E., 2012).
Najwazniejsze czynniki wptywajace na poziom oddziatywania to:
e wymiary, liczba i zageszczenie fundamentéw,
rodzaj materiatu tworzgcego wierzchnig warstwe osadow.

Zanieczyszczenie toni wodnej Na kazdym etapie inwestycji wykorzystywane bedg jednostki ptywajace
i osadéw dennych substancjami (statki, barki itd.), z ktérych podczas normalnej eksploatacji moga
ropopochodnymi nastepowac niewielkie wycieki substancji ropopochodnych (oleje

smarowe i napedowe, benzyny itd.) do toni wodnej.

Zanieczyszczenia przedostajgce sie do toni wodnej podczas normalnej
eksploatacji statkdw sg drugim co do wielkosci Zrédtem zanieczyszczen
olejowych w morzu. Z tego Zrédfa do wdd trafia ok. 33% oleju
przedostajgcego sie do srodowiska, gtdéwnie ze wzgledu na wzmozony
ruch statkdw w rejonie Morza Battyckiego (Kaptur G., 1999). Dla
poréwnania ok. 37% oleju trafiajgcego do morza pochodzi ze sptywu
rzekami z ladu, a dopiero na trzecim miejscu znajdujg sie katastrofy
zbiornikowcéw (12%).
Uwolnienie  substancji ropopochodnych moze nastgpi¢ tez
w sytuacjach awaryjnych (awaria lub kolizja statku, awaria na stacji
elektroenergetycznej, katastrofa budowlana).
Ciezsze frakcje ropy mogg ulega¢ sorpcji na powierzchni zawiesin
organicznych i mineralnych, co bedzie powodowaé wzrost ich ciezaru
wtasciwego i stopniowe opadanie na dno. Zanieczyszczone osady mogg
pokry¢ warstwg obiekty archeologiczne.
Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilos¢ uwolnionych substancji ropopochodnych,

e warunki pogodowe,

e  rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zanieczyszczenie toni wodnej W trakcie eksploatacji farmy wiatrowej mogg zosta¢ przypadkowo
przypadkowo uwolnionymi Srodkami uwolnione do morza rézne srodki chemiczne. Zanieczyszczenie wody
chemicznymi srodkami chemicznymi i zwigzana z tym zmiana jakosci wody moze

mie¢ wptyw na intensywnos$¢ niszczenia odkrytych obiektéw
archeologicznych.
Najwazniejsze parametry wptywajace na poziom oddziatywania to:
e rodzaj i ilos¢ wuwolnionych odpadéw lub $rodkéw
chemicznych,
e warunki pogodowe.
Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy 1. Raport
koncowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarnsku, 2015 r.
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7.3.Etap likwidacji

Podczas demontazu, skutki oddziatywania morskiej farmy wiatrowej s3 podobne do tych,
przedstawionych na etapie budowy (rozdziat 7.1.). Oddziatywanie na obiekty archeologiczne nie nastgpi
w sytuacji pozostawienia podwodnych elementéw farmy na miejscu (Cooper V. iin., 2011).

Tabela 4. Potencjalne oddziatywania MFW na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego —
etap likwidacji

Rodzaj oddziatywania Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie | Podczas likwidacji MFW obiekty archeologiczne mogg zostac

obiektow archeologicznych przez catkowicie zniszczone lub uszkodzone przez kotwice statkéw

kotwice statkow pracujgcych przy demontazu elementéw z obszaru farmy. Kazde
zniszczenie obiektu archeologicznego jest trwate, bez mozliwosci
przywrocenia pierwotnego stanu danego artefaktu (Cooper V. i in,
2011).

Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:

o |okalizacja obiektow  archeologicznych  wzgledem
likwidowanych elementéw MFW,
e natezenie ruchu statkéw i ich trasy przeptywu,

o wielko$¢ wyznaczonej strefy ochronnej wokét obiektéw
archeologicznych.

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie | Podczas demontazu elementow farmy (fundamentow, kabli) moze
obiektow archeologicznych podczas dojs¢ do uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia materiatu
demontazu fundamentow i kabli archeologicznego znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac
demontazowych (Cooper V.iin, 2011).
Najwazniejsze czynniki wptywajace na poziom oddziatywania to:
o |okalizacja obiektow  archeologicznych  wzgledem
likwidowanych elementow farmy,
e liczba demontowanych fundamentéw oraz dtugosé kabili,

o wielko$¢ wyznaczonej strefy ochronnej wokoét obiektéw
archeologicznych.

Odstoniecie obiektow Prace demontazowe fundamentow oraz kabli na dnie mogg
archeologicznych spowodowac¢ odstoniecie obiektow archeologicznych, poprzez
usuniecie czesci osadu czy uptynnienie ich wierzchniej warstwy.
Odstoniete przedmioty cenne archeologiczne mogg ulega¢ duzo
szybciej procesom erozji (Heywood E., 2012).
Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e |okalizacja obiektow  archeologicznych  wzgledem
demontowanych fundamentow oraz trasy kabli,
e wymiary i liczba demontowanych fundamentéw oraz
dtugosc kabli,
e rodzaj materiatu tworzgcego wierzchnig warstwe osadow.

Osadzanie sie wzburzonego Podczas likwidacji MFW prowadzone bedg prace powodujace
sedymentu zaburzenie struktury osadéw dennych. Nalezg do nich
w szczegdblnosci demontaz fundamentow i kabli

elektroenergetycznych. Takie zaburzenia bedg tez powodowane
przez kotwiczenie jednostek ptywajacych.

Bezposrednim skutkiem zaburzania struktury osadéw dennych
bedzie podnoszenie sie i rozptyw zawiesiny w toni wodnej,
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Rodzaj oddziatywania Uzasadnienie wyboru oraz najwazniejsze parametry i czynniki majgce
wptyw na poziom oddziatywania

a nastepnie jej ponowne osadzanie na dnie. Opadanie wzruszonego
podczas prac demontazowych osadu moze miec skutki pozytywne
poprzez pokrycie obiektu archeologicznego dodatkowa warstwg
ochronna.

Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e |okalizacja obiektow archeologicznych wzgledem
demontowanych fundamentow oraz trasy kabli,

e wymiary i liczba demontowanych fundamentéw oraz
dtugos¢ demontowanych kabli,

e rodzaj materiatu tworzgcego warstwe osadow.

Zanieczyszczenie toni wodnej Na kazdym etapie inwestycji wykorzystywane bedg jednostki
i osadéw dennych substancjami ptywajace (statki, barkiitd.), z ktérych podczas normalnej eksploatacji
ropopochodnymi moga nastepowac niewielkie wycieki substancji ropopochodnych

(oleje smarowe i napedowe, benzyny itd.) do toni wodne;j.
Zanieczyszczenia przedostajgce sie do toni wodnej podczas
normalnej eksploatacji statkdw sg drugim co do wielkosci Zrédtem
zanieczyszczen olejowych w morzu. Z tego zrédta do waod trafia ok.
33% oleju przedostajacego sie do srodowiska (gtdownie ze wzgledu na
wzmozony ruch statkéw w rejonie Morza Battyckiego (Kaptur G.,
1999). Dla poréwnania ok. 37% oleju trafiajgcego do morza pochodzi
ze sptywu rzekami z lgdu, a dopiero na trzecim miejscu znajduja sie
katastrofy zbiornikowcow (12%).
Uwolnienie substancji ropopochodnych moze nastgpi¢ tez
w sytuacjach awaryjnych (awaria lub kolizja statku, awaria na stacji
elektroenergetycznej, katastrofa budowlana).
Ciezsze frakcje ropy moga ulegac sorpcji na powierzchni zawiesin
organicznych i mineralnych, co bedzie powodowac wzrost ich ciezaru
wtasciwego i stopniowe opadanie na dno. Zanieczyszczone osady
mogg pokry¢ warstwg obiekty archeologiczne.
Najwazniejsze czynniki wptywajgce na poziom oddziatywania to:

e rodzajiilo$¢ uwolnionych substancji ropopochodnych,

e warunki pogodowe,

e rodzaj materiatu skalnego tworzgcego dno morskie.

Zanieczyszczenie toni wodnej W trakcie likwidacji farmy wiatrowej mogg zosta¢ przypadkowo
przypadkowo uwolnionymi srodkami uwolnione do morza rézne srodki chemiczne. Zanieczyszczenie wody
chemicznymi srodkami chemicznymi i zwigzana z tym zmiana jakosci wody moze

mie¢ wptyw na intensywnos$¢ niszczenia odkrytych obiektéw
archeologicznych.

Najwazniejsze parametry wptywajgce na poziom oddziatywania to:
e rodzaj i ilos¢ uwolnionych odpadéw lub S$rodkow
chemicznych,
e warunki pogodowe.
Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy I1. Raport
koncowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r.
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8. Receptory bedace przedmiotem oceny oddziatywania

Podobnie jak w przypadku rozdziatu 7 niniejszego tomu, z uwagi na fakt, iz informacje dotyczace
potencjalnych receptoréw oddziatywan sg charakterystyczne dla rodzaju przedsiewziec jakim sg morskie
farmy wiatrowe i sg niezalezne od szczegdtowych rozwigzan, w rozdziale tym przywotano bezposrednio
opis, ktory zostat przedstawiony w Raporcie z 2015 roku (SMDI 2015).

Poszukiwania z zastosowaniem metod sejsmoakustycznych, geologicznych oraz inspekcji ROV nie
potwierdzity obecnosci pozostatosci osadnictwa epoki kamienia w rejonie planowanej MFW BII.

W wyniku przeprowadzonego monitoringu archeologicznego w latach 2013 i 2014 w obszarze
planowanej morskiej farmy wiatrowej i w strefie buforowej zidentyfikowano tgcznie 34 obiekty.
Na podstawie zdjecia sonarowego ze zidentyfikowanych obiektéw siedem uznano za wraki statkow lub
ich fragmenty.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin pojazdem ROV, obiekty BS2_120, BS2_220 i BS2_156 zostaty
zweryfikowane jako konstrukcje jednostek ptywajgcych. Pozostate obiekty antropogeniczne
najprawdopodobniej stanowig elementy konstrukcyjne wrakdéw.

Tabela 5. Zestawienie wrakow statkéw lub ich fragmentéw zlokalizowanych w obszarze MFW BSII

Wspdtrzedne X Wspodtrzedne Y Opis przeszkody:

Wrak parowej jednostki ptywajgcej

1 BS2_120 362064,43 805963,23 .. .
o konstrukcji metalowej.
Fragment konstrukcji statku (?) lub pozostatosci
2 BS2_150 364756,94 807145,35 pni drzew. Powierzchnia catkowicie porosnieta
matzami.
3 BS2_ 156 36548139 807308 25 Wrak drewniane;j Jeqnostk! pWaJaceJ wraz
z tadunkiem miedzi.
Drewniana belka stanowigca element
4 BS2_160 358495,75 809937,40 konstrukcyjny statku (by¢ moze wraku BS2_156).
5 BS2_ 166 367771,98 807234,99 Fragmenty metalowej konstrukcji.
6 BS2_ 220 369412,80 81037945 Wr.ak drewr.uanej |E,lb drgwnlano-metzj\IOWEJ
jednostki odwréconej stepka do gory.
7 BS2 232 370385,59 810777,68 Drewniana belka stanowigca element

konstrukcyjny statku (by¢ moze wraku BS2_156).

Zrédto:  Raport z wynikami monitoringu archeologicznego (Tom Il Sekcja 12 raportu)
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Rysunek 1. Mapa wrakow statkow lub ich fragmentéw na obszarze MFW BII
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Zrédfo:  Raport z wynikami monitoringu archeologicznego (Tom Il Sekcja 12 raportu)

Wrak BS2_120 to parowiec odnaleziony w 2010 roku i zgtoszony do Biura Hydrograficznego Marynarki
Wojennej (BHMW) i znajdujacy sie w Ewidencji Podwodnych Stanowisk Archeologicznych (EPSA)
Narodowego Muzeum Morskiego (nr B94.Y.l). Wrak jest zniszczony — cze$¢ tadowni i dziobu mocno
zapadnieta. Zniszczenie i elementy stalowe $wiadcza, ze obiekt zatonat przed Il wojng Swiatowa.
Znalezisko nie posiada wartosci zabytkowej. Wrak w trakcie planowanych prac inwestycyjnych stanowic
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bedzie przeszkode denng znacznie utrudniajgcg zaréwno wszelkie prace wymagajace kotwiczenia w tym
rejonie jak i sytuowanie fundamentéw elektrowni lub uktadanie kabli. Wrak ma niewielkg wartos¢
zabytkowa. Jego znaczenie jako zasobu/receptora oddziatywania na potrzeby analizy oddziatywania
zostato okreslone jako mate.

Wrak BS2_156 to drewniany zaglowiec (najprawdopodobniej handlowy), z widocznymi pozostatosciami
tadunku w formie miedzianych wylewek, ktére przypominajg plastry miedzi odkryte na wraku holka
z Zatoki Gdanskiej. Biorgc pod uwage, ze transport miedzi w postaci odlewek, tzw. plastréw,
funkcjonowat w Polsce co najmniej od XIV wieku, odnaleziony wrak stanowi niezwykle cenny obiekt
archeologiczny. Jest to drugi taki zabytek zlokalizowany w polskich wodach morskich. Zgodnie z Ustawg
o ochronie zabytkéw wrak zostat zgtoszony do PWKZ oraz wpisany do EPSA (nr B84.2). Jest on objety
ochrong konserwatorskg, co wigze sie z konsekwencjami prawnymi w przypadku jego uszkodzenia. Wrak
ten, podobnie jak BS2 120, bedzie stanowi¢ przeszkode denng znacznie utrudniajgca prace wymagajgce
kotwiczenia w rejonie planowanej farmy jak i podczas sytuowania fundamentéw elektrowni lub
uktadania kabli w trakcie planowanych prac inwestycyjnych. Ze wzgledu na wartos¢ archeologiczng jego
znaczenie jako zasobu/receptora oddziatywania na potrzeby analizy oddziatywania zostato okreslone jako
bardzo duze.

Obiekt BS2_220 okreslono jako wrak drewnianej lub drewniano-metalowej jednostki odwrdconej stepka
do gdéry. Na podstawie wykonanych badan nie mozna stwierdzi¢ jaka jest jego wartos¢ zabytkowa.
Jednak, ze wzgledu na potozenie wraku poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe zgodnie z PSZW
odstgpiono od analizy oddziatywania MFW BII na wspomniany obiekt.

Wrazliwos$¢ poszczegdlnych receptoréw na oddziatywania morskich farm wiatrowych na etapach
budowy, eksploatacji i likwidacji przedstawiono w tabelach ponize;.

Wrazliwo$é/podatnosé danego receptora na oddziatywania MFW rozumiana jest jako funkcja
umiejetnosci przystosowania sie danego zasobu do potencjalnej zmiany wynikajacej z realizacji
przedsiewziecia oraz umiejetnosci powrotu do stanu wyjsciowego.

Tabela 6. Podatno$¢ (wrazliwosé) obiektéw archeologicznych na oddziatywania MFW — etap budowy/etap

Podatnoéé/wrazliwoéé
Potencjalne oddziatywanie
BS2_120 BS2_156

likwidacji

Stawianie fundamentéw na obiekcie Bardzo wysoka Bardzo wysoka
archeologicznym lub
w jego bezposrednim sgsiedztwie

Uszkodzenie obiektu podczas wbijania pali Wysoka Wysoka
fundamentow

Odstoniecie obiektu zabytkowego Wysoka Wysoka
powodujgce jego szybszg erozje

Uszkadzanie obiektu kotwicami statkéw Wysoka Wysoka
Zwiekszenie warstwy ochronnej obiektu Wysoka Wysoka

poprzez przysypanie wzruszonym podczas

budowy osadem
Zrédto: Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy 1.
Raport koncowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r, na podstawie Cooper, David Howell, Andrea
Hamel, 2011
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Tabela 7. Podatnos$¢ (wrazliwosc) obiektdw archeologicznych na oddziatywania MFW — etap eksploatac;ji

Podatno$é/wrazliwoséé
Potencjalne oddziatywanie
BS2_120 BS2_156

Uszkadzanie obiektu kotwicami statkow Wysoka Wysoka

Uszkodzenie lub zniszczenie obiektu Wysoka Wysoka
w czasie budowy dodatkowych umocnien

Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II. Raport
koncowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarisku, 2015 r., na podstawie Cooper, David Howell, Andrea Hamel, 2011

9. Ocena oddziatywania MFW BII na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa
kulturowego

W rozdziale tym przywotano bezposrednio opis oddziatywan, ktéry zostat przedstawiony w Raporcie
z 2015 roku (SMDI 2015).

9.1.Etap budowy

Podczas budowy MFW BIl prowadzone bedg prace, ktére mogg by¢ zrédtem oddziatywan na obiekty
o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego znajdujgce sie w rejonie przedsiewziecia,
z ktérych najistotniejsze to:

1) wiercenia wykonywane podczas badan geotechnicznych,

2) przygotowanie dna przed instalacjg fundamentu, w tym pogtebianie dna, zdjecie warstwy
osadow o migzszosci ok. 2 —3 m i zastgpienia jej materiatem skalnym o wiekszej nosnosci (tylko
w przypadku fundamentéw grawitacyjnych, ktére mogg zostaé zastosowane w aktualnie
wnioskowanym wariancie Przedsiewziecia jedynie dla infrastruktury towarzyszacej),

3) wwiercanie lub wbijanie fundamentéw (tylko w przypadku monopali, fundamentow typu jacket
lub tripod, przy czym w aktualnie wnioskowanym wariancie Przedsiewziecia fundamenty typu
tripod mogg zostac zastosowane jedynie dla infrastruktury towarzyszacej),

4) kotwiczenie platform typu jack — up oraz jednostek pomocniczych podczas montazu elementow
farmy,

5) zakopywanie kabli w dnie morskim,
6) zwatowanie materiatu skalnego stuzgcego jako ochrona przed wymywaniem,
Petny opis prac budowlanych znajduje sie w Sekcji 4 Tomu Il ROOS.

Majac na uwadze fakt, ze lokalizacja zidentyfikowanych w granicach obszaru farmy wrakéw zostata
rozpoznana i moze zosta¢ uwzgledniona w procesie projektowania farmy, odstgpiono od analizy
oddziatywania polegajgcego na uszkodzeniu lub catkowitym zniszczeniu obiektéw archeologicznych w
wyniku bezposredniej ingerencji w te obiekty podczas montazu fundamentéw oraz kabli.
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W przypadku aktualizacji Przedsiewziecia zaktada sie realizacje 60 elektrowni wiatrowych oraz zatozono
zastosowanie nastepujgcych typow fundamentow pod elektrownie wiatrowe: monopalowe i typu jacket
(kratownicowym). Dla morskiej stacji elektroenergetycznej dopuszcza sie zastosowanie nastepujgcych
typdw fundamentdéw: monopalowego, typu tripod, typu jacket (kratownicowym) lub grawitacyjnego.
Przyjete rozwigzanie do realizacji bedzie uzaleznione od rozwigzan projektowych. W zwigzku z
powyzszym zastosowanie fundamentu grawitacyjnego bedzie mozliwe jedynie w przypadku jednego
fundamentu morskiej stacji elektroenergetycznej.

Dodatkowo, lokalizacja zidentyfikowanych w granicach obszaru farmy wrakéw zostata wzieta pod uwage
podczas opracowania wstepnego planu zagospodarowania MFW BII (patrz: rozdziat 8 Sekcji 1 Tomu I
Raportu).

Na etapie budowy MFW BIl przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych oddziatywan MFW BII:
1) uszkodzenie lub catkowite zniszczenie przez kotwice statkow,

2) odstoniecie podczas posadowienia fundamentow grawitacyjnych i uktadania kabli (poprzez
usuniecie czesci osadu lub uptynnienie wierzchniej warstwy osadow),

3) uszkodzenie podczas instalowania fundamentéw palowych (poprzez uptynnienie wierzchniej
warstwy osadéw),

4) osadzanie sie wzburzonego sedymentu.

W trakcie budowy farmy mogag tez wystgpi¢ oddziatywania nieplanowane, w szczegdlnosci
zanieczyszczenie toni wodnej i osaddéw dennych:

1) substancjamiropopochodnymi,
2) przypadkowo uwolnionymi srodkami chemicznymi z budowy farmy.
Oddziatywania nieplanowane zostaty ocenione w rozdziale 11.

W trakcie badan geotechnicznych oraz prac budowlanych moze dojs¢ do odkrycia nowych,
niezidentyfikowanych dotychczas obiektéw archeologicznych, ktdrych ze wzgledu na brak wiedzy
o ich istnieniu, nie uwzgledniono w ocenie oddziatywania przedstawionej w niniejszym raporcie.

9.1.1. Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie przez kotwice statkéw

Odnalezione podczas badan wraki BS2 120 i BS2_156 bedg stanowi¢ przeszkode denng znacznie
utrudniajgcg zaréwno wszelkie prace wymagajgce kotwiczenia w tym rejonie, jak i sytuowanie
fundamentéw elektrowni oraz uktadanie kabli. Wraki mogg zosta¢ uszkodzone lub catkowicie zniszczone
przez kotwice statkéw montujgcych elementy farmy oraz przez sam fundament stawiany na dnie. Moze
rowniez dojs¢ do rozwleczenia ich elementdw poprzez przypadkowe tratowanie przez kotwice statkdw.
Kazde zniszczenie obiektu archeologicznego jest trwate, bez mozliwosci przywrdcenia pierwotnego
stanu danego artefaktu (Cooper V. iin., 2011).

W celu zminimalizowana ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wraku BS2_156, tzw. ,miedziowca”, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa ekip pracujgcych zatozono wyznaczenie strefy ochronnej dookota tego
obiektu o szerokosci dostosowanej do uzytych podczas budowy jednostek ptywajgcych. Obecnie
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jednostki specjalne wykorzystywane podczas budowy farm wiatrowych osiggajg dtugos¢ okoto
140 m. Zatozono wiec zastosowanie dookota obiektu BS2 156 strefy ochronnej o szerokosci co najmniej
dwukrotnej dtugosci jednostki specjalnej — 280 m. Dla obiektu BS2_ 120, ze wzgledu na duzo mniejszg
wartos¢ archeologiczng, proponuje sie strefe ochronng o szerokosci 50 m. W granicach wyznaczonych
tak wyznaczonych stref statki nie mogg kotwiczy¢, a inwestor nie moze wykonywac prac budowlanych
(zakaz stawiania fundamentéw, uktadania kabli). Strefy majg réwniez zapobiec niekontrolowanemu
rozwleczeniu elementéw wrakow poprzez przypadkowe tratowanie kotwicy
w trakcie proceséw technologicznych budowy elementéw farmy. Ostateczna wielkos¢ stref powinna
zosta¢ zweryfikowana i wyznaczona po szczegdtowych badaniach magnetometrem, wykonanych na
pdZniejszym etapie realizacji projektu.

Zaproponowane strefy ochronne mozna uznac za dziatanie minimalizujgce negatywne oddziatywania
MFW BIlI na zidentyfikowane wraki statkow. Uznaje sie, ze przy zastosowaniu stref ochronnych
uszkodzenie wrakow przez kotwice statkdow bedzie miato charakter przypadkowy, choc takiego
przypadku (czyli niezastosowania sie statku do zasad obowigzujgcych w strefie) nie mozna oczywiscie w
petni wykluczyé.

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie wraku przez kotwice statkdw na etapie budowy to bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, chwilowe, nieodwracalne, powtarzalne, o S$redniej
intensywnosci. Nalezy podkreslié, 2e wyznaczenie strefy ochronnej znaczgco zmniejsza
prawdopodobienstwo zajscia takiego zdarzenia.

W Raporcie z 2015 r. przeprowadzono ocene znaczenia tego oddziatywania dla zestawu parametréw
Przedsiewziecia stanowigcego najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015. Ocene tg przedstawia tabela ponizej.
Nalezy podkresli¢, ze oceniane jest ryzyko zniszczenia wrakdéw z uwzglednieniem zastosowania dziatan
minimalizujgcych w postaci stref bezpieczerstwa.

W wariancie zatwierdzonym w Decyzji Srodowiskowej zatozono wybudowanie o ok. 40% mniej
elektrowni, niz przewidziano w NIS 2015, tak wiec ryzyko zniszczenia badz trwatego uszkodzenia wrakow
bedzie proporcjonalnie mniejsze.

Tabela 8. Ocena oddziatywania polegajgcego na uszkodzeniu lub catkowitym zniszczeniu wraku przez kotwice
statkéw (etap budowy)

Znaczenie Podatnosé na Przestanki do Wielkosé Znaczenie
zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywani
a
Wrak Bardzo Wysoka Uszkodzenie Nieznaczaca Mate
BS2 156 duze (mata —gdy wraku jest (skala narazenia — (znaczenie
zostanie nieodwracal @ lokalna, czas trwania = zasobu — bardzo
wyznaczona strefa ne — chwilowe, duze, wielko$é
ochronna) intensywnos¢ — oddziatywania —
$rednia) nieznaczaca)
Wrak Mate Wysoka Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 (mata —gdy (skala narazenia — (znaczenie
zostanie lokalna, czas trwania zasobu — mate,
wyznaczona strefa — chwilowe, wielkos¢
ochronna) intensywnos¢ — oddziatywania —
$rednia) nieznaczaca)

Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarnsku, 2015 r.
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W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
elektrowni, a tym samym ich fundamentéw, niz przewidziano w przypadku zestawu parametréw
Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, co
wigze sie z mniejszym ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia wrakéw podczas budowy farmy. Lokalizacja
zidentyfikowanych wrakéw zostata uwzgledniona we wstepnym planie zagospodarowania farmy
wiatrowej. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato znacznie mniejsze oddziatywania
zaréwno od NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s3 mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa, a tym samym
zmiana parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.2. Odstfoniecie podczas posadowienia fundamentdw grawitacyjnych i uktadania kabli
(poprzez usuniecie czesci osadu lub uptynnienie wierzchniej warstwy osadéw)

Montaz fundamentdéw oraz uktadanie kabli mogg spowodowac odstoniecie obiektéw archeologicznych,
poprzez usuniecie czesci osadu czy uptynnienie wierzchniej warstwy osadéw. Odstoniete obiekty
archeologiczne moga ulegac duzo szybciej procesom erozji (Heywood E., 2012).

Odstoniecie zasypanych fragmentow wraku statkéw podczas posadawiania fundamentéow
grawitacyjnych i ukfadania kabli na etapie budowy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o
lokalnym zasiegu, nieodwracalne, krétkoterminowe, powtarzalne w okresie budowy, o srednigj
intensywnosci.

Znaczenie tego oddziatywania zostato znacznie zmniejszone w wyniku proponowanych modyfikacji
warunkéw realizacji Przedsiewziecia poprzez wytgczenie mozliwosci stosowania fundamentéow
grawitacyjnych pod elektrowniami oraz poprzez uwzglednienie we wstepnym planie zagospodarowania
MFW BIl lokalizacji zidentyfikowanych obiektow archeologicznych. Tabela ponizej przedstawia ocene
odziatywan z Raportu 2015 dla zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idacy
scenariusz — NIS 2015.

W ocenie oddziatywania w Raporcie 2015 przyjeto zatozenie, iz wokdt wraku wyznaczona zostanie 50-
metrowa strefa ochronna, w ktérej nie bedzie sie zezwalaé na lokalizowanie jakichkolwiek elementow
farmy, w tym fundamentow i kabli. Jest to wstepne zatozenie, a ostateczna wielkos¢ strefy zostanie
wyznaczona na pozniejszym etapie realizacji projektu. Strefe te mozna uzna¢ za dziatanie minimalizujace
negatywne oddziatywania MFW BII, ktére nalezy wdrozy¢ w celu ochrony wraku. Biorgc pod uwage fakt,
ze nawet w najdalej idgcym scenariuszu — NIS 2015, znaczenie oddziatywania jest pomijalne, uznano, ze
inne dziatania minimalizujgce nie sg wymagane.

W przyjetym do realizacji wariancie zostanie wybudowanych 60 elektrowni wiatrowych z fundamentami
typu monopal (w uzasadnionych przypadkach dopuszczono fundamenty typu jacket) zamiast omawianych
w Raporcie 2015 fundamentéw grawitacyjnych. W wariancie Przedsiewziecia zatwierdzonym Decyzjg
Srodowiskowa przyjeto, ze bedzie zrealizowanych 120 elektrowni. W wyniku aktualizacji Przedsiewziecia
zostanie zrealizowanych mniej o 50% fundamentéw, ktére przewidziano w Decyzji Srodowiskowej i o 70
% mniej niz w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015, tak wiec ryzyko odstoniecia
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zasypanych fragmentéw wrakdéw bedzie w sposéb znaczgcy zminimalizowane. Dopuszcza sie wykonanie
fundamentu grawitacyjnego wytacznie w celu realizacji morskiej stacji elektroenergetycznej. Dtugosé i
iloé¢ kabli przy realizacji wariantu zwigzanego z wybudowaniem 60 sztuk elektrowni wiatrowych nie
zwiekszy sie w stosunku do wariantu zatwierdzonego Decyzja Srodowiskowa.

Tabela 9. Ocena oddziatywania polegajgcego na odstonieciu zasypanych fragmentéw wrakdw podczas posadowienia
fundamentéw grawitacyjnych i uktadania kabli, w zwigzku z uptynnieniem wierzchniej warstwy osaddéw (etap

budowy, NIS 2015)

Obiekt Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosé Znaczenie
zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Wrak Bardzo duze Wysoka Odstoniete Nieznaczaca Mate
BS2 156 (mata — gdy obiekty (skala narazenia (znaczenie
zostanie archeologiczne —lokalna, czas zasobu — bardzo
wyznaczona mogg ulegac trwania — duze, wielkos¢
strefa duzo szybciej krotkotermino- = oddziatywania —
ochronna) procesom erozji we, nieznaczaca)
intensywnos¢ —
$rednia)
Wrak Mate Wysoka Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 (mata —gdy (skala narazenia (znaczenie
zostanie —lokalna, czas zasobu — mate,
wyznaczona trwania — wielkos¢
strefa krotkotermino- = oddziatywania —
ochronna) we, nieznaczaca)
intensywnos¢ —
$rednia)

Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy
Il. Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r.

Po przeprowadzonych dodatkowych analizach, w wariancie wybranym do realizacji planowane jest
zastosowanie fundamentéw monopalowych dla wszystkich elektrowni wiatrowych w ramach
Przedsiewziecia. W przypadku braku mozliwosci technicznej instalacji tego typu fundamentéw dla
ktorejs z planowanych elektrowni, przewidywane jest zastosowanie fundamentéw typu jacket.
W przypadku wewnetrznej morskiej stacji elektroenergetycznej na obecnym etapie nie istnieje
mozliwos$¢ ograniczenia rodzaju rozwazanych fundamentow. W zwigzku z tym wewnetrzna morska
stacja elektroenergetyczna moze zosta¢ posadowiona na fundamencie: monopalowym, typu tripod,
typu jacket (kratownicowym) lub grawitacyjnym. Ostateczna decyzja co do sposobu fundamentowania
okreslona zostanie w projekcie budowlanym, na podstawie zweryfikowanych badan warunkéw
geotechnicznych dostosowanych do wybranych rodzajow generatordw i stacji.

We wstepnym planie zagospodarowania farmy uwzgledniono lokalizacje obiektdw archeologicznych i
wrakow statkéw zaktadajac zachowanie wiekszych odlegtosci od istniejgcych wrakdw niz to miato miejsce
w parametrach Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato znaczgco mniejsze oddziatywania zaréwno od zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym proponowana
zmiana parametréw przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na $rodowisko
przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.
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9.1.3. Uszkodzenie podczas instalowania fundamentéw palowych (poprzez uptynnienie
wierzchniej warstwy osaddéw)

Drgania, powstajgce podczas wbijania monopali oraz fundamentow typu jacket lub tripod mogg
powodowac uptynnienie wierzchniej warstwy osadéw, co mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia wraku
B96.1, nawet pomimo zastosowania strefy ochronnej. Bezposrednie oddziatywanie drgan moze by¢
odczuwalne w odlegtosci kilku metrow od wbijanego pala. Nalezy podkresli¢, ze do takiego
oddziatywania moze dojs¢ wytacznie w przypadku zastosowania w projekcie fundamentow palowych,
ktére bedg zlokalizowane w bliskiej odlegtosci od wraku.

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie wraku podczas instalowania fundamentéw palowych na etapie
budowy to bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, nieodwracalne,
krotkoterminowe, powtarzalne w okresie budowy, o sredniej intensywnosci.

Tabela ponizej przedstawia ocene odziatywan z Raportu 2015 dla zestawy parametréw Przedsiewziecia
stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015.

W ocenie oddziatywania w Raporcie 2015 przyjeto zatozenie, iz wokdt wraku wyznaczona zostanie 50-
metrowa strefa ochronna, w ktérej nie bedzie sie zezwala¢ na lokalizowanie jakichkolwiek elementow
farmy, w tym fundamentéw i kabli. Jest to wstepne zatozenie, a ostateczna wielkos¢ strefy zostanie
wyznaczona na pdzniejszym etapie realizacji projektu. Strefe te mozna uznac za dziatanie minimalizujgce
negatywne oddziatywania MFW BIll, ktére nalezy wdrozy¢ w celu ochrony wraku. Biorgc pod uwage fakt,
ze nawet w najdalej idgcym scenariuszu — NIS 2015, znaczenie oddziatywania jest mate, uznano, ze inne
dziatania minimalizujgce nie s3 wymagane. Nalezy zauwazy¢, ze fundamenty grawitacyjne nie powodujg
tego typu oddziatywania, dlatego ich zastosowanie w bezposrednim sgsiedztwie wraku bytoby korzystne
z punktu widzenia potencjalnego wptywu inwestycji na odkryty obiekt. Zalecenie to nie jest jednak
wigzace, poniewaz odkryty wrak nie ma wiekszej wartosci archeologicznej i dodatkowo przewiduje sie
ustanowienie strefy ochronnej.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idacy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku do
parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa, w konsekwencji ryzyko zniszczenia
badz trwatego uszkodzenia wraku bedzie proporcjonalnie mniegjsze.

Tabela 10. Ocena oddziatywania polegajgcego na uszkodzeniu wraku podczas instalowania fundamentéw palowych
(etap budowy, NIS 2015)

Przestanki do

Znaczenie Podatnosé na Wielkos¢ Znaczenie
Receptor . . oceny . . . .
zasobu oddziatywanie . . oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Wrak Bardzo duze W trakcie prac Mata
BS2 156 P (skala Mate
. . budowlanych . .
Srednia . L narazenia — (znaczenie
moze dojs¢ do
(gdy . lokalna, czas zasobu —
uszkodzenia . ) )
wyznaczona trwania — $rednie,
wraku. , . ) ,,
strefa . krotkotermino- | wielkos$¢
Uszkodzenie ) )
ochronna) ) we, oddziatywania
wraku jest

nieodwracalne.

intensywnos¢ —
bardzo duza)

—mata)
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Przestanki do

Znaczenie Podatnos¢ na Wielkos¢ Znaczenie
Receptor . . oceny . . . .
zasobu oddziatywanie . . oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Wrak Mate W trakcie prac | Mata Mate
BS2 120 . . budowlanych (skala narazenia .
Srednia . (znaczenie
moze dojs¢ do | — lokalna, czas
(gdy . . zasobu -
uszkodzenia trwania -1, .
wyznaczona , ) $rednie,
wraku. krotkotermino- . L
strefa ) wielkos¢
Uszkodzenie we, ) )
ochronna) ) . iy oddziatywania
wraku jest | intensywnosc —

nieodwracalne. | bardzo duza) — mata)

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano przypadku zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015,
i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej, co wigze sie z mniejszym ryzykiem uszkodzenia
lub zniszczenia wrakdw podczas budowy farmy. We wstepnym planie zagospodarowania farmy
uwzgledniono lokalizacje obiektdw archeologicznych i wrakéw statkdw zaktadajac zachowanie wigkszych
odlegtosci od istniejgcych wrakéw niz to miato miejsce w parametrach Przedsiewziecia zatwierdzonych
Decyzja Srodowiskowa. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania
zaréwno od NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;].

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym proponowana
zmiana parametréw przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na $rodowisko
przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktrego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.4. Osadzanie sie wzburzonego sedymentu

Bezposrednim skutkiem zaburzenia struktury osadéw dennych bedzie podniesienie sie i rozptyw
(resuspensja) zawiesiny w toni wodnej i w nastepstwie jej ponowne osadzenie sie na dnie.

W procesie sedymentacji w rejonie i sgsiedztwie MFW BIl moze dojs¢ do pokrycia dna morskiego
maksymalnie 2 — 3,5 mm dodatkowg warstwg osadu (Lech-Surowiec i in. 2015 — Tom |l Sekcja 11
raportu), co jest relatywnie niskg wartoscig. Modelowanie wskazuje, ze cze$¢ zawiesiny jest przenoszona
z pragdami poza badany obszar, gdzie nastgpi jej sedymentacja po zakoriczeniu prac zwigzanych
z posadowieniem  fundamentéw i uktadaniem kabli w dnie morskim. W  zwigzku
z powyzszym stwierdzono, ze wystepujgce na obszarze MFW BIl wraki statkdow nie zostang zasypane
osadami. W wyniku proponowanych modyfikacji warunkow realizacji Przedsiewziecia wystepowanie
przedmiotowego zjawiska zostanie w sposéb znaczacy ograniczone poprzez zawezenie stosowanych
typow fundamentéw dla elektrowni do fundamentéw monopalowych lub typu jacket, a pozostawienie
mozliwosci stosowania fundamentdéw grawitacyjnych jedynie dla stacji elektroenergetycznych, przy
czym ich liczba zostata ograniczona z 6 do 1 sztuki.
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Rysunek 2. Zasieg i maksymalna migzszos¢ czasowej depozycji osadéw na dnie w trakcie prac pogtebieniowych dla
NIS 2015
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Zrédto: raport z wynikami modelowania hydrograficznego (Tom Il Sekcja 11 ROOS)

Rysunek 3. Zasieg i maksymalna migzszos¢ czasowej depozycji osaddw na dnie w trakcie prac pogtebieniowych dla
parametréw przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowg
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Zrédto: raport z wynikami modelowania hydrograficznego (Tom Il Sekcja 11 ROOS)
Rysunek 4. Depozycja osaddw po zaprzestaniu wszelkich prac pogtebieniowych dla NIS
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Rysunek 5. Depozycja osaddw po zaprzestaniu wszelkich prac pogtebieniowych dla parametréw przedsiewziecia

zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa
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Osadzanie sie wzburzonego sedymentu na dnie morskim, wynikajgce z wczes$niejszego naruszenia
struktury osadéw dennych i rozptywu zawiesiny na etapie budowy, spowoduje bezposrednie, negatywne
oddziatywanie o lokalnym krotkoterminowe, odwracalne, powtarzalne,
o $redniej intensywnosci. Opadanie wzruszonego podczas budowy osadu mozna uznac za oddziatywanie

zasiegu,

o charakterze pozytywnym — wrak zostanie pokryty dodatkowg warstwg ochronna.

Tabela ponizej przedstawia ocene odziatywan z Raportu 2015 dla zestawy parametréw Przedsiewziecia
stanowigcych najdalej idacy scenariusz — NIS 2015.

Biorgc pod uwage fakt, ze nawet w przypadku najdalej idacego scenariusza — NIS 2015, znaczenie tego
oddziatywania na etapie budowy MFW jest mate lub pomijalne (w zaleznosci od wraku), dziatania
minimalizujgce nie s3 wymagane.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowg zatozono wybudowanie o ok. 40% mniej elektrowni
niz przewidziano w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idacy scenariusz — NIS
2015. W wyniku proponowanej aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w
stosunku do parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowg oraz dopuszczono
mozliwos¢ zastosowania fundamentu grawitacyjnego wytgcznie pod morska stacje elektroenergetyczng,
elektrownie wiatrowe beda posiadaty fundamenty monopalowe (w uzasadnionych przypadkach jacked)
co w konsekwencji znaczgco zmniejszy skale osadzania sie wzburzonego sedymentu.

Tabela 11. Ocena oddziatywania polegajacego na osadzeniu sie wzburzonego osadu (etap budowy, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Wrak Bardzo duze Wysoka W trakcie prac Nieznaczaca Mate
BS2 156 (mata —gdy budowlanych (skala narazenia (znaczenie
zostanie mogtoby dojs¢ —lokalna, czas | zasobu —bardzo
wyznaczona do zasypania trwania — duze, wielkos¢
strefa wraku. krotkotermino- = oddziatywania —
ochronna) Dodatkowa we, nieznaczaca)
warstwa osadu  intensywnos$¢ —
moze stanowi¢ $rednia)
Wrak Mate Wysoka dodatkowg Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 (mata —gdy warstwe (skala narazenia (znaczenie
zostanie ochronng —lokalna, czas zasobu — mate,
wyznaczona wraku. trwania — wielko$é
strefa krotkotermino- = oddziatywania —
ochronna) we, nieznaczaca)
intensywnos¢ —
srednia)

Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II.

Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r.

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano przypadku zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015,
i dwukrotnie mniej niz okreélono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono réwniez zastosowanie
fundamentdéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z mniejszg zmiang morfologii podczas ich
budowy farmy, a tym samym z mniejszym zakresem przestrzennym i czasowym zaburzer: dna morskiego.
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Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od NIS 2015, jak
i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywnos$¢ sa mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym zmiana
parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.1.5. Oddziatywania skumulowane

Zatozenia do analiz oddziatywan skumulowanych MFW BIl i innych przedsiewzie¢ na obiekty majace
znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego zostaty przedstawione w rozdziale 3.1.

Ze wzgledu na réing odlegtos¢ miedzy planowang inwestycjg (MFW BIl), a innymi inwestycjami
planowanymi, tj. morskimi farmami wiatrowymi, nie wystepuje potencjalna mozliwos¢ wystapienia
oddziatywania skumulowanego na dziedzictwo kulturowe zidentyfikowane w obszarze MFW BII.
Oddziatywaniem, ktére moze wystgpi¢ w przypadku powstania planowanych morskich farm wiatrowych
na etapie budowy, moze by¢ drganie spowodowane whbijaniem pali przy uzyciu mtota hydraulicznego na
tych farmach. Skutkiem tego moze by¢ uszkodzenie/zniszczenie wrakéw. W Raporcie 2015 uznano
jednak, ze oddziatywanie to nawet w przypadku wariantu ekstremalnego (udarowego whbijania
elementéw fundamentowania), jest oddziatywaniem wytacznie lokalnym (drgania mogg oddziatywac w
promieniu kilku metréw), ryzyko kumulacji oddziatywan na obiekty znajdujgce sie na obszarze MFW BI|
nie istnieje.

Nalezy przy tym zaznaczy¢, iz w przypadku aktualizacji warunkow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia
wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej fundamentdéw, niz przewidziano w przypadku zestawu
parametrow Przedsiewziecia stanowionych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz
okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono réwniez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych
pod elektrowniami, co wigze sie z odpowiednio mniejszym zakresem i zasiegiem oddziatywan, a tym
samym z mniejsza zdolnoscig do kumulacji z oddziatywaniami innych obiektow. Uznaje sie wiec,
ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze emisje i oddziatywania zaréwno od NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe]. Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter
oddziatywan, jak i ich zakres oraz intensywnos$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego
Decyzja Srodowiskowa, a tym samym zmiana warunkéw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie
wptywa na oddziatywania skumulowane w stosunku do wariantu zatwierdzonego Decyzjg
Srodowiskowa.

9.2.Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji MFW BIl na jej obszarze prowadzone bedg prace majgce wptyw na dno morskie,
gléwnie prace serwisowe. Petny opis prac na etapie eksploatacji znajduje sie w Sekcji 5 Tomu Il ROOS.

W strefach ochronnych wokdt wrakéw nie bedg zlokalizowane zadne elementy konstrukcyjne farmy.
Przewiduje sie, ze oddziatywania MFW BIl na etapie eksploatacji bedg sie ograniczaty do mozliwosci
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bezposredniego uszkodzenia wrakdéw przez kotwice statkow, w zwigzku z prowadzonymi rutynowymi
kontrolami i pracami konserwacyjnymi. Uznaje sie, ze przy zastosowaniu stref ochronnych uszkodzenie
wrakéw przez kotwice statkéw bedzie miato charakter przypadkowy, cho¢ takiego przypadku (czyli
niezastosowania sie statku do zasad obowigzujgcych w strefie) nie mozna oczywiscie w petni wykluczy¢.

W trakcie eksploatacji farmy moga tez wystgpi¢ oddziatywania nieplanowane, w szczegdlnosci
zanieczyszczenie toni wodnej i osadow dennych:

e substancjami ropopochodnymi,
e przypadkowo uwolnionymi srodkami chemicznymi z eksploatacji farmy.

Oddziatywania nieplanowane zostaty ocenione w rozdziale 11.

9.2.1. Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie przez kotwice statkdw

Wraki BS2 120 i BS2_ 156 stanowi¢ beda przeszkode denng znacznie utrudniajgcg wszelkie prace
wymagajgce kotwiczenia w rejonie eksploatowanej MFW BII. Na etapie eksploatacji wraki mogg zostac
uszkodzone lub catkowicie zniszczone przez kotwice statkow zaangazowanych w prace serwisowe
elementéw farmy. Moze réwniez dojs¢ do rozwleczenia ich elementéw poprzez przypadkowe
tratowanie przez kotwice statkéw. Kazde zniszczenie obiektu archeologicznego jest trwate, bez
mozliwosci przywrdcenia pierwotnego stanu danego artefaktu (Cooper V. iin., 2011).

W ocenie oddziatywania przyjeto zatozenie, iz wokdt wrakdéw wyznaczona zostanie strefa ochronna (280
m dla BS2_156 i 50 m dla BS2_120), w ktérej nie bedzie sie zezwala¢ na kotwiczenie statkéw. Jest to
wstepne zatozenie, a ostateczna wielkos¢ strefy zostanie wyznaczona na pdzniejszym etapie realizacji
projektu. Strefa ta bedzie z jednej strony stuzy¢ zapewnieniu bezpieczeristwa ekip statkdw pracujgcych
na obszarze farmy, a z drugiej strony ograniczy ryzyko zniszczenia wraku, przez co mozna uznac jg za
dziatanie  minimalizujagce  negatywne oddziatywania MFW Bll, ktére nalezy wdrozyc
w celu ochrony wrakow. Uznaje sie, ze przy zastosowaniu stref ochronnych uszkodzenie wrakéw przez
kotwice statkéw bedzie miato charakter przypadkowy, cho¢ takiego przypadku (czyli niezastosowania
sie statku do zasad obowigzujgcych w strefie) nie mozna oczywiscie w petni wykluczyc.

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie wraku przez kotwice statkdw na etapie eksploatacji to
bezposrednie, negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, chwilowe, nieodwracalne, powtarzalne w
okresie eksploatacji, o $redniej intensywnosci. Nalezy podkresli¢, ze wyznaczenie strefy ochronnej
znaczgco zmniejsza prawdopodobienstwo zajscia takiego zdarzenia.

W Raporcie 2015 przeprowadzono ocene znaczenia oddziatywania zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych najdalejidgcy scenariusz— NIS 2015. Ocene tg przedstawia tabela ponize;.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowg zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idacy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku do
parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa, co oznacza mniejszg liczbe operacji
zwigzanych z pracami serwisowymi, w konsekwencji ryzyko zniszczenia badzZ trwatego uszkodzenia wraku
bedzie proporcjonalnie mniejsze.
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Tabela 12. Ocena oddziatywania polegajacego na uszkodzeniu lub catkowitym zniszczeniu wraku przez kotwice
statkow (etap eksploatacji, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkos¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Wrak Bardzo duze Wysoka W trakcie Nieznaczaca Mate
BS2 156 (mata —gdy eksploatacji (skala narazenia (znaczenie
zostanie moze dojs¢ do —lokalna, czas zasobu — bardzo
wyznaczona uszkodzenia lub trwania — duze, wielkos¢
strefa zniszczenia chwilowe, oddziatywania —
ochronna) wraku przez intensywnos¢ — nieznaczaca)
kotwice $rednia)
Wrak Mate Wysoka statkéw.. Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 (mata —gdy Uszkodz.eme (skala narazenia (znaczenie
zostanie ) wraku jest —lokalna, czas zasobu — mate,
wyznaczona nieodwracalne. trwania — wielkos¢
strefa chwilowe, oddziatywania —
ochronna) intensywnos¢ — nieznaczaca)
$rednia)

Zrédto: Pomian I., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy 1. Raport
koncowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r.

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano przypadku zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015,
i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowej. We wstepnym planie zagospodarowania farmy
uwzgledniono lokalizacje obiektéw archeologicznych i wrakéw statkéw zaktadajac zachowanie wiekszych
odlegtosci od istniejgcych wrakéw niz to miato miejsce w parametrach Przedsiewziecia zatwierdzonych
Decyzjg Srodowiskowa wykluczono, co wigze sie z mniejszym ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia
wrakdw podczas prowadzenia prac serwisowych. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
mniejsze oddziatywania zaréwno od NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;j.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym zmiana
parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.2.2. Oddziatywania skumulowane

Z uwagi na lokalny charakter potencjalnego oddziatywania polegajgcego na uszkodzeniu lub catkowitym
zniszczeniu wrakow BS2_120 i BS2_156 na etapie eksploatacji MFW BIl nie przewiduje sie kumulacji
takiego oddziatywania MFW BSII z oddziatywaniami innych morskich farm wiatrowych znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia.

9.3.Etap likwidac;ji
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Na etapie likwidacji nastgpi najprawdopodobniej usuniecie wiekszosci obiektéw farmy z dna morskiego,
zgodnie z miedzynarodowymi regulacjami w zakresie instalacji oraz budowli w obszarach morskich
(United Nations Convention on the Law of the Sea — UNCLOS).

Przepisy te okreslajg warunki usuniecia elementdw oraz instalacji farm wiatrowych w obszarach szelfu
kontynentalnego oraz wytgcznej strefy ekonomicznej. Prace likwidacyjne powinny by¢ prowadzone
w taki sposdb, by nie utrudniato to nawigacji oraz nie wywierato niekorzystnego wptywu na srodowisko
morskie.

Standardy te okreslajg rowniez wyjatkowe sytuacje, w ktérych nie ma obowigzku catkowitego usuniecia
elementéw infrastruktury. Mozliwe jest pozostawienie takich obiektow, gdy:

e waga fundamentu w powietrzu przekracza 4000 ton lub jest on usytuowany na gtebokosci
wiekszej niz 100 m, pod warunkiem, ze nie powoduje utrudnien wykorzystania obszarow
morskich przez inne gatezie gospodarki,

e likwidacja elementéw jest technicznie niemozliwa lub zbyt kosztowna,
e istnieje zagrozenie zycia personelu likwidujgcego farme wiatrowa,
e likwidacja wigze sie z niedopuszczalnym ryzykiem zanieczyszczenia srodowiska morskiego.

W niektdrych lokalizacjach, takich jak ciesniny lub wody archipelagowe, wykorzystywanych do zeglugi
miedzynarodowej, konieczne jest catkowite usuniecie instalacji i struktur budowli, bez zadnych
wyjatkow.

W przypadku pozostawienia niektorych elementéw na dnie morskim, nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie badania okreslajgce, czy pozostatosci po farmie nie bedg przeszkadzaty w ruchu statkdéw i
nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na biotyczne i abiotyczne elementy Srodowiska. Nalezy sie
upewni¢, ze pozostawione czesci budowli nie zaczng sie przemieszcza¢ pod wplywem falowania,
ptywdw, pradéw lub wezbran sztormowych, powodujgc zagrozenie dla zeglugi morskiej.

Podczas likwidacji MFW BII przewiduje sie wystgpienie nastepujacych oddziatywan przedsiewzigcia na
zidentyfikowane wraki:

1) uszkodzenie lub catkowite zniszczenie przez kotwice statkéw,
2) osadzanie sie wzburzonego sedymentu.

W trakcie likwidacji farmy mogg tez wystgpi¢ oddziatywania nieplanowane, w szczegdlnosci
zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw dennych:

1) substancjamiropopochodnymi,
2) przypadkowo uwolnionymi srodkami chemicznymi z likwidacji farmy.

Oddziatywania nieplanowane zostaty ocenione w rozdziale 11.

9.3.1. Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie przez kotwice statkdéw
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Wraki BS2_120 i BS2_156 stanowi¢ bedg przeszkode denng znacznie utrudniajgcg wszelkie prace
wymagajgce kotwiczenia w rejonie likwidowanej MFW BIl. Na etapie likwidacji wraki mogg zostac
uszkodzone lub catkowicie zniszczone przez kotwice statkdéw zaangazowanych w demontaz farmy. Moze
rowniez dojs¢ do rozwleczenia ich elementdw poprzez przypadkowe tratowanie przez kotwice statkéw.
Kazde zniszczenie obiektu archeologicznego jest trwate, bez mozliwosci przywrdcenia pierwotnego
stanu danego artefaktu (Cooper V. iin, 2011).

W ocenie oddziatywania przyjeto zatozenie, iz wokdt wrakow wyznaczona zostanie strefa ochronna (280
m dla BS2_156 i 50 m dla BS2_120), w ktdrej nie bedzie sie zezwalaé na kotwiczenie statkdw. Jest to
wstepne zatozenie, a ostateczna wielkos¢ strefy zostanie wyznaczona na pdzniejszym etapie realizacji
projektu. Strefa ta bedzie z jednej strony stuzy¢ zapewnieniu bezpieczenstwa ekip statkdw pracujgcych
na obszarze farmy, a z drugiej strony ograniczy ryzyko zniszczenia wrakdw, przez co mozna uznac j3 za
dziatanie minimalizujace negatywne oddziatywania MFW BIl, ktére nalezy wdrozy¢ w celu ochrony
wrakow. Uznaje sie, ze przy zastosowaniu strefy ochronnej uszkodzenie wrakow przez kotwice statkéw
bedzie miato charakter przypadkowy, cho¢ takiego przypadku (czyli niezastosowania sie statku do zasad
obowigzujgcych w strefie) nie mozna oczywiscie w petni wykluczyc.

Uszkodzenie lub catkowite zniszczenie wraku przez kotwice statkdw na etapie likwidacji to bezposrednie,
negatywne oddziatywanie o lokalnym zasiegu, nieodwracalne, chwilowe, powtarzalne w okresie likwidacji,
o sredniej intensywnosci. Nalezy podkreslié, ze wyznaczenie strefy ochronnej znaczaco zmniejsza
prawdopodobienistwo zajécia takiego zdarzenia.

W Raporcie 2015 przeprowadzono ocene znaczenia oddziatywania zestawu parametrow

Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015. Ocene przedstawia tabela ponizej.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku proponowanej aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku
do parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa, co oznacza mniejszg liczbe
operacji zwigzanych z pracami serwisowymi, w konsekwencji ryzyko zniszczenia bagdz trwatego
uszkodzenia wraku bedzie proporcjonalnie mniejsze.

Tabela 13. Ocena oddziatywania polegajacego na uszkodzeniu lub catkowitym zniszczeniu wraku przez kotwice
statkéw (etap likwidagji, NIS 2015)

Wielkosé
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Przestanki do
oceny
oddziatywania

Podatnosé na
oddziatywanie

Znaczenie
zasobu

Receptor

Wrak Bardzo duze Wysoka W trakcie prac Nieznaczgca Mate
BS2 156 (mata —gdy demontazo- (skala narazenia (znaczenie
zostanie wych moze —lokalna, czas = zasobu — bardzo
wyznaczona dojs¢ do trwania — duze, wielkos¢
strefa uszkodzenia lub chwilowe, oddziatywania —
ochronna) zniszczenia intensywnos¢ — nieznaczaca)
wraku przez Srednia)
Wrak Mate Wysoka kotw!ce Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 (mata —gdy statkow.. (skala narazenia (znaczenie
zostanie Uszkod?enle —lokalna, czas zasobu — mate,
wyznaczona ] wraku jest trwania — wielkos¢
strefa nieodwracalne. chwilowe, oddziatywania —
ochronna) nieznaczaca)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do Wielkosc Znaczenie

zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania

intensywnos¢ —
$rednia)
Zrédto: Pomian I, Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r.

W wariancie bedacym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano przypadku zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015,
i dwukrotnie mniej niz okrelono w Decyzji Srodowiskowej. We wstepnym planie zagospodarowania farmy
uwzgledniono lokalizacje obiektdw archeologicznych i wrakéw statkéw zaktadajac zachowanie wiekszych
odlegtosci od istniejgcych wrakéw niz to miato miejsce w parametrach Przedsiewziecia zatwierdzonych
Decyzja Srodowiskowa wykluczono, co wigze sie z mniejszym ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia
wrakdw podczas prowadzenia prac serwisowych. Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato
mniejsze oddziatywania zaréwno od NIS 2015, jak i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowe;].

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s3 mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym zmiana
parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
érodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.3.2. Osadzanie sie wzburzonego sedymentu

Bezposrednim skutkiem zaburzenia struktury osadéw dennych bedzie podniesienie sie i rozptyw
(resuspensja) zawiesiny w toni wodnej oraz jej ponowne osadzenie sie na dnie. Sedymentacja bedzie
miafa najprawdopodobniej nieco wiekszy zasieg i intensywnos$é¢, niz na etapie budowy, opisanym
w rozdziale 9.1.

Osadzanie sie wzburzonego osadu na dnie morskim, wynikajgce z wczesniejszego naruszenia struktury
osadéw dennych i rozptywu zawiesiny na etapie likwidacji, spowoduje bezposrednie, negatywne
oddziatywanie o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne
w okresie likwidacji, o $redniej intensywnosci. Opadanie wzruszonego osadu podczas likwidacji mozna
uzna¢ za oddziatywanie o charakterze pozytywnym — wrak zostanie pokryty dodatkowg warstwg
ochronna.

W Raporcie 2015 przeprowadzono ocene znaczenia oddziatywania zestawu parametréow
Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015. Ocene przedstawia tabela ponizej.

Biorgc pod uwage fakt, ze nawet w przypadku zestawu parametréw stanowigcych najdalej idgcym
scenariusz — NIS 2015, ktéry moze wystgpi¢ znaczeni tego oddziatywania na etapie likwidacji MFW jest
mate lub pomijalne (w zaleznosci od wraku), dziatania minimalizujgce nie s3 wymagane.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowg zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku do
parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa, w konsekwencji w przypadku
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likwidacji elektrowni bedzie to powodowato znaczace zmniejszenia skali Zzrédta wzburzania i osadzania sie

wzburzonego sedymentu.

Tabela 14. Ocena oddziatywania polegajacego na osadzeniu sie wzburzonego sedymentu (etap likwidacji, NIS 2015)

Podatnos¢ na
oddziatywanie

Znaczenie
zasobu

Receptor

Przestanki do
oceny
oddziatywania

Wielkosé
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Wrak Bardzo duze Wysoka W trakcie prac Nieznaczaca Mate
BS2 156 (mata — gdy demontazo- (skala narazenia (znaczenie
zostanie wych mogtoby —lokalna, czas | zasobu —bardzo
wyznaczona dojs¢ do trwania — duze, wielkos¢
strefa zasypania krotkotermino- = oddziatywania —
ochronna) wraku. we, nieznaczaca)
Dodatkowa intensywno$¢ —
warstwa osadu $rednia)
Wrak Mate Wysoka moze stanowic Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 (mata —gdy dodatkowa (skala narazenia (znaczenie
zostanie warstwe —lokalna, czas zasobu — mate,
wyznaczona ochronng trwania — wielkos¢
strefa wraku. krétkotermino- | oddziatywania —
ochronna) we, nieznaczaca)
intensywnos¢ —
$rednia)

Zrédto: Pomian I, Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy |I.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarisku, 2015 r.

W wariancie bedgcym przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej
fundamentéw, niz przewidziano przypadku zestawu parametréw Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015,
i dwukrotnie mniej niz okre$lono w Decyzji Srodowiskowe], wykluczono réwniez zastosowanie
fundamentdéw grawitacyjnych pod elektrowniami, co wigze sie z mniejszg zmiang morfologii podczas ich
likwidacji farmy, a tym samym z mniejszym zakresem przestrzennym i czasowym zaburzer dna morskiego.
Uznaje sie wiec, ze przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania zaréwno od NIS 2015, jak
i od wariantu zatwierdzonego w Decyzji Srodowiskowej.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s3 mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym zmiana
parametréow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

9.3.3. Oddziatywania skumulowane

Z uwagi na lokalny charakter potencjalnych oddziatywan MFW na etapie likwidacji oraz lokalizacje
wrakow BS2_ 120 i BS2_156 stwierdzono, ze ryzyko kumulacji oddziatywarn MFW BIl i oddziatywan
innych MFW na tym etapie jest mato prawdopodobne.
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10. Oddziatywania powigzane

Obiekty archeologiczne na dnie morskim moga by¢ potencjalnym siedliskiem bentosu oraz ryb morskich.
Ich uszkodzenie, zlikwidowanie, czy zasypanie moze spowodowac negatywny wptyw na te organizmy
zywe. Jednoczesnie obiekty zabytkowe znajdujg sie na dnie morskim. Oddziatywanie na dno oraz osady
(omowione w sekcji 2 niniejszego tomu) ma zasadnicze znaczenie dla zidentyfikowanych wrakow.
Zmiana morfologii dna, wzrost ilosci zawiesiny, zmiana struktury osadéw mogg spowodowad
uszkodzenie obiektow lub tez ich catkowite zniszczenie.

Zmiana warunkéw hydrodynamicznych przy dnie, bedgca wynikiem instalacji obiektéw
wielkogabarytowych, moze spowodowac lokalnie zmiane transportu osadéw w warstwie dynamicznej,
a tym samym odstoni¢ nieodkryte w trakcie badan obiekty wazne z punktu widzenia dziedzictwa
kulturowego.

11. Oddziatywania nieplanowane

Oddziatywania nieplanowane sg wynikiem nagtych nieplanowanych zdarzen lub awarii, ktére nie sg
zwigzane z dziataniami uwzglednionymi w harmonogramie realizacji przedsiewziecia (np. wyciek
substancji ropopochodnych do wody na skutek zderzenia sig dwdch jednostek ptywajgcych).

W ocenie znaczenia oddziatywan nieplanowanych uwzgledniono dodatkowe czynniki, tj.
prawdopodobiefnstwo wystgpienia zdarzenia, ktére bedzie Zrédtem oddziatywania, oraz jego
potencjalne konsekwencje.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze w wyniku zdarzen nieplanowanych moze zostaé bezposrednio zanieczyszczone
Srodowisko abiotyczne, przede wszystkim wody morskie i, w mniejszym stopniu, osady denne. Natomiast
posrednio te zdarzenia mogg oddziatywa¢ takze na obiekty, ktére majg znaczenie dla ochrony
dziedzictwa kulturowego.

Bazujgc na danych pochodzgcych z innych projektow MFW oraz z podobnych przedsiewzieé, a takze na
wiedzy i doswiadczeniu autoréw opracowania, wytypowano nastepujgce potencjalne zdarzenia
nieplanowane, ktore mogg stac sie zrédtem nieplanowanych posrednich oddziatywan morskich farm
wiatrowych na obiekty o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego:

e wyciek substancji ropopochodnych w trakcie normalnej eksploatacji lub w sytuacji awaryjnej
w wyniku kolizji, awarii lub katastrofy budowlanej,

e przypadkowe uwolnienie Srodkéw chemicznych do toni wodne;.

W formie osobnego podrozdziatu omoéwiono zasady postepowania w przypadku natrafienia na obiekty
militarne, w tym niewybuchy.

Petny opis potencjalnych zdarzeni nieplanowanych znajduje sie w Sekcji 12 Tomu Il raportu. Natomiast
ponizej, w oparciu o ten opis, dokonano oceny posrednich oddziatywan zdarzer nieplanowanych na wraki
BS2 120i BS2_156, ktore zostaty zidentyfikowane w granicach obszaru planowanej MFW BII.
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11.1. Wyciek substancji ropopochodnych w trakcie normalnej eksploatacji statkéw

W trakcie normalnej eksploatacji statkdw mogg nastgpi¢ wycieki rdoznego rodzaju substancji
ropopochodnych (oleje smarowe i napedowe, benzyny).

Mogg one w niewielkim stopniu przyczynic sie do pogorszenia jakosci wody. Ciezsze frakcje ropy mogg
ulega¢ sorpcji na powierzchni zawiesin organicznych i mineralnych, co bedzie powodowa¢ wzrost ich
ciezaru wiasciwego i stopniowe opadanie na dno. Wraki BS2_120 i BS2_156 mogg zosta¢ przykryte
dodatkowg warstwg takiego osadu. Nalezy zatozyé, ze beda to rozlewy mate (I stopnia), do 20 m?.
Widoczne $lady tego typu zanieczyszczen w sprzyjajgcych warunkach moga znikngé samoistnie w skutek
parowania i rozpraszania w wodzie. Wielkos¢ tych rozlewdw ograniczy sie praktycznie do obszaru MFW.

Jako podstawowe dziatanie minimalizujgce zaleca sie zaopatrzenie jednostek ptywajgcych w srodki do
likwidacji drobnych wyciekédw substancji ropopochodnych. Dziatania mitygujace opisano bardziej
szczegdtowo w Sekcji 12 Tomu Il ROOS.

Wptyw na wraki BS2_120iBS2_156 niewielkiej ilosci substancji ropopochodnych uwolnionych do morza
w trakcie normalne] eksploatacji statkéw ocenia sie jako oddziatywanie posrednie, negatywne,
o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne, o niskiej intensywnosci.

W Raporcie 2015 przeprowadzono ocene znaczenia oddziatywania zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015. Ocene przedstawia tabela ponizej.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréow Przedsiewzigcia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku do
parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa, co oznacza mniejsz liczbe operacji
statkdw, w konsekwencji ryzyko wycieku substancji ropopochodnych bedzie proporcjonalnie mniejsze.

Tabela 15. Ocena oddziatlywania na wrak polegajagcego na zanieczyszczeniu wody morskiej substancjami
ropopochodnymi w trakcie normalnej eksploatacji statkéw (dowolny etap, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnos$é na Przestanki do Wielkoséé Znaczenie
zasobu oddziatywanie oceny oddziatywania oddziatywania
oddziatywania
Wrak Bardzo duze Mata Podczas Nieznaczaca Mate
BS2 156 normalnej (skala narazenia — (wielkodé
eksploatacji lokalna, czas oddziatywania
statkow na trwania — — nieznaczaca,
kazdym etapie krotkoterminowe, znaczenie
inwestycji moga intensywnos¢ — bardzo duze)
nastapic niska)
Wrak Mate Mata nlevzljtl)ig:giclem Nieznaczaca Pomijalne
BS2 120 ropopochodrjwych. (skala narazenia — (wielkosé
Moze dojéé do lokalna, czas oddziatywania
opadania trwania — — nieznaczaca,
zanieczyszczonej krotkoterminowe, znaczenie
zawiesiny. intensywnos¢ — mate)
niska)

Zrédto: Pomian 1., Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarnsku, 2015 r.
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Tym samym nalezy uznac, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym proponowana
aktualizacja parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania
na S$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktdérego uzyskano Decyzje
Srodowiskowa.

11.2. Wyciek substancji ropopochodnych w sytuacji awaryjnej

W trakcie budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy moze nastgpi¢ wyciek substancji ropopochodnych,
ktorego konsekwencjg bedzie zanieczyszczenie toni wodnej. Wyciek moze nastgpi¢ w wyniku awarii lub
kolizji statkow, katastrofy budowlanejjednego z obiektdw farmy, a takze podczas prac konserwacyjnych.
W przypadku kolizji lub zderzenia statkéw mozna sie spodziewac rozlewu Ill stopnia, tj. powyzej 50 m3,

Obliczono, ze prawdopodobienstwo wystgpienia powaznych wypadkéw jest bardzo mate, rzedu
10° — 10* Dla obszaru Battyku potudniowo-wschodniego, do ktdérego mozna zaliczy¢é obszar
MFW BSII, ryzyko kolizji oszacowano na 1 przypadek na 1060 lat. Znaczenie tego oddziatywania mozna
uzna¢ za pomijalne, poniewaz opisywane oddziatywania nieplanowane sg ekstremalnie rzadkie i
praktycznie niemozliwe. W takim przypadku istniejg struktury organizacyjne, plany postepowania w
prowadzeniu akcji zwalczania zagrozen i zanieczyszczen oraz skuteczne metody usuwania
zanieczyszczen.

Wptyw na wraki BS2_120 i BS2_156 wiekszej ilosci substancji ropopochodnych uwolnionych do morza
w trakcie awarii lub kolizji ocenia sie jako oddziatywanie posrednie, negatywne,
o regionalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne, powtarzalne, o duzej intensywnosci.

W Raporcie 2015 przeprowadzono ocene znaczenia oddziatywania zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015. Ocene, przedstawia tabela ponizej.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréow Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku proponowanej aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku
do parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzja Srodowiskowa, co wigze sie réwniez z uzyciem
odpowiednio mniejszej liczby statkéw do budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Tym samym
zmniejszy sie proporcjonalnie prawdopodobienstwo awarii lub kolizji.

Tabela 16. Ocena oddziatywania polegajgcego na zanieczyszczeniu wody morskiej wiekszg iloscig substancji

ropopochodnych uwolnionych do morza w trakcie awarii lub kolizji (oddziatywania nieplanowane, dowolny etap, NIS
2015)

Receptor Znaczenie Podatnos$é na Przestanki do oceny Wielkosé¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Wrak Bardzo Mata W sytuacjach Mata Umiarkowane
BS2 156 duze awaryjnych moze  (skala narazenia (wielkog¢
nastapic —regionalne, oddziatywania —

zanieczyszczenie czas trwania— | mata, znaczenie
toni wodnej krétkotermi- | zasobu — bardzo
substancjami nowe, duze)

ropopochodnymi.  intensywnoé¢ —

Zanieczyszczenie duza)
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Receptor Znaczenie Podatnos¢ na Przestanki do oceny Wielkosc Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Wrak Mate Mata wody moze miec Mata Pomijalne
BS2 120 Wpfyw na procesy (skala narazenia (wielkos¢
nlsz§zqce‘\1/v,rak. —regionalne, oddziatywania —
Moze dOJSF do czastrwania— | mafa, znaczenie
opadania krétkotermi-  zasobu — mate)
zanieczyszczonej nowe,
zawiesiny. intensywnos¢ —
duza)

Zrédto: Pomian I, Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdansku, 2015 r.

Tym samym nalezy uznac, ze zaréwno charakter oddziatywan nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ sg mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym aktualizacja
parametréw realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje Srodowiskowa.

11.3. Przypadkowe uwolnienie srodkdw chemicznych do toni wodnej

W trakcie budowy farmy wiatrowej, na jednostkach ptywajgcych, na zapleczu budowy usytuowanym na
lgdzie (w porcie obstugujgcym realizacje inwestycji) oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia beda
powstawaty odpady zwigzane bezposrednio z procesem budowy. Mogg by¢ to m.in. uszkodzone czesci
montowanych elementéw farmy, cement, fugi, zaprawy, spoiwa wykorzystywane do tgczenia
elementéw fundamentu i elektrowni, i inne substancje chemiczne uzywane podczas prac budowlanych.
Moga one zostac przypadkowo uwolnione do morza.

Sypki cement jest pakowany w worki po ok. 1 m3. Zatozono, ze w czasie przetadunku moze doj$¢ do
zatoniecia ok. 5 m? produktu. Fugi, zaprawy i inne spoiwa zawierajg czesto substancje niebezpieczne.
Np. spoiny epoksydowe (dwusktadnikowe) zawierajg w réznych proporcjach: zywice epoksydowag, etery
alkilowo-glicydowe, poliaminoamidy. Po przedostaniu sie do toni wodnej, ze wzgledu na duza gestosc
ok. 1,3 g-cm™, tong i s3 deponowane na dnie. Substancje te uwaza sie za powazne zagrozenie, poniewaz
nie mogg by¢ tatwo usuwalne z dna.

W trakcie eksploatacji farmy bedzie prowadzony serwis jej obiektéw. Nie mozna wykluczy¢
przypadkowego uwolnienia do morza niewielkich ilosci odpadow lub ptynéw eksploatacyjnych.

Podczas likwidacji farmy nieuniknione wydaje sie zanieczyszczenie osadow dennych odpadami z tego
procesu. Wielkos$¢ tego oddziatywania bedzie zalezna od przyjetego sposobu prowadzenia tych prac
(por.: opis etapu likwidacji), a najwieksze zanieczyszczenia mogg wystgpi¢ w przypadku koniecznosci
rozkruszenia fundamentéw grawitacyjnych.

Kazde z tych oddziatywan moze negatywnie wptywac na wraki BS2_120 i BS2_156. Zanieczyszczenie
wody Srodkami chemicznymi i zwigzana z tym zmiana jakosci wody moze mie¢ wptyw na intensywnos¢
niszczenia odkrytych obiektow archeologicznych.

Przewidywane rodzaje i iloéci odpadéw przedstawiono w Sekgji 10 Tomu Il ROOS.
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Dla tego typu inwestycji, jak MFW, opracowywany jest na ogdt szczegdtowy plan przeciwdziatania
zagrozeniom i zanieczyszczeniom powstajgcym podczas budowy, eksploatacji i likwidacji MFW,
w ktérym opracowuje sie dziatania minimalizujgce oraz sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
tego typu zdarzen. Zaleca sie stworzenie takich procedur jako dziatania minimalizujacego.

Wptyw na wraki BS2_ 120 i BS2_ 156 srodkdw chemicznych z budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy
ocenia sie jako oddziatywanie posrednie, negatywne, o lokalnym zasiegu, krétkoterminowe, odwracalne
lub nieodwracalne, powtarzalne, o sredniej intensywnosci.

W Raporcie 2015 przeprowadzono ocene znaczenia oddziatywania zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idgcy scenariusz — NIS 2015. Ocene przedstawia tabela ponizej.

W wariancie zatwierdzonym Decyzjg Srodowiskowa zatozono wybudowanie ok. 40% mniej elektrowni niz
przewidziano w zestawie parametréw Przedsiewziecia stanowigcych najdalej idacy scenariusz — NIS 2015.
W wyniku proponowanej aktualizacji Przedsiewziecia zostanie zrealizowanych 50% elektrowni w stosunku
do parametréw Przedsiewziecia zatwierdzonych Decyzjg Srodowiskowa, co wigze sie réwniez z uzyciem
odpowiednio mniejszej liczby statkdw do budowy, eksploatac;ji i likwidacji inwestycji.

Tabela 17. Ocena oddziatywania srodkéw chemicznych z budowy, eksploatacji lub likwidacji farmy, uwolnionych
przypadkowo do morza (oddziatywania nieplanowane, dowolny etap, NIS 2015)

Receptor Znaczenie Podatnosé na Przestanki do oceny Wielkos¢ Znaczenie
zasobu oddziatywanie oddziatywania oddziatywania oddziatywania

Wrak Bardzo Srednia Podczas budowy, Nieznaczgca Mate
BS2 156 duze eksploatacji lub (skala narazenia (wielkos¢
likwidacji farmy —lokalna, czas | oddziatywania —
moze dojs¢ do trwania — nieznaczaca,
przypadkowego krétkotermi- znaczenie
uwolnienia réznego nowe, zasobu - bardzo
rodzaju substancji  intensywnos¢ — duze)
chemicznych. $rednia)
Wrak Mate Srednia Zameczys.zczemel Nieznaczaca Pomijalne
B52 120 wody moze mie¢ (skala narazenia (wielkosé
wptyw na procesy
niszczace wrak. —lokalna, czas = oddziatywania —
trwania — nieznaczaca,
krotkotermi- znaczenie
nowe, zasobu - mate)
intensywnosé —
Srednia)

Zrédto: Pomian I, Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy II.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarsku, 2015 r.

Tym samym nalezy uznaé, ze zaréwno charakter oddziatywar nie ulega zmianie, jak i ich zakres oraz
intensywno$¢ s mniejsze niz w przypadku wariantu zatwierdzonego Decyzjg, a tym samym proponowana
aktualizacja parametrow realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia nie wptywa na wynik oceny oddziatywania
na Srodowisko przeprowadzonej w ramach postepowania, w toku ktérego uzyskano Decyzje
Srodowiskowa.

11.4. Oddziatywania skumulowane
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Jedynym oddziatywaniem nieplanowanym, ktére moze sie kumulowa¢d, beda potencjalne wycieki
substancji ropopochodnych, powstate w wyniku katastrofy lub kolizji.

W wypadku jednoczesnej eksploatacji kilku przedsiewzie¢ wzrasta réwniez ruch statkéw na
sgsiadujgcych obszarach, co wigze sie ze zwiekszonym ryzykiem takiego zdarzenia. W poblizu farmy
znajduje sie zwyczajowa trasa zeglugi, w rejonie ktérej zwieksza sie ryzyko wycieku substancji
ropopochodnych.

Jednak nawet przy zatozeniu, ze liczba statkéw na etapach budowy / eksploatacji / likwidacji zwieksza
sie dwukrotnie w stosunku do racjonalnego wariantu alternatywnego, ocenionego w rozdziale 9, to
ocena wptywu na wraki BS2_120i BS2_ 156 pozostaje bez zmian, co przedstawia tabela ponizej.

Tabela 18. Ocena skumulowanego oddziatywania polegajgcego na wycieku wiekszej ilosci substancji

ropopochodnych uwolnionych do morza w trakcie awarii lub kolizji (oddziatywania nieplanowane, dowolny etap, NIS
2015)

Oddziatywanie Wrak BS2_156 Wrak BS2_120

Zanieczyszczenie toni wodnej i osadéw
dennych substancjami ropopochodnymi Umiarkowane Pomijalne
(sytuacje awaryjne)

Zrédto: Pomian I, Rézycki J., Gajewski L., Hac B., ,Monitoring archeologiczny na obszarze MFW Battyk Srodkowy 1.
Raport koricowy z oceng oddziatywania”, Instytut Morski w Gdarisku, 2015 r.

11.5. Przypadkowe odkrycie obiektéw militarnych i niewybuchdéw

Z uwagi na to, ze obszar MFW BIl byt w przesztosci wykorzystywany do instalacji morskich zapor
minowych, nalezy przedsiewzigé kroki majgce na celu zapobiezeniu wypadkom z niewybuchami,
a w szczegolnosci z bojowymi Srodkami chemicznymi na kazdym z etapdéw realizacji inwestycji. W tym
celu nalezy wdrozy¢ procedury zwigzane zaréwno z biezagcym rozpoznaniem tego typu przedmiotow w
trakcie prac instalacyjnych, ewentualng pierwszg pomocg w przypadku skazenia, ustali¢ procedury
komunikacji i powiadomien i w konicu usuniecia zanieczyszczen z jednostki ptywajacej.

Zasady postepowania po wytowieniu srodkéw chemicznych:

1. Nie dotyka¢ skazonych czesci statku, sprzetu do poboru préb i wytowionych nieznanych
przedmiotéw i substancji;

2. Ustawic i utrzymywac jednostke wzgledem wiatru tak, aby miejsca skazone znajdowaty sie po
stronie zawietrznej. Zamkngac¢ wszystkie otwory w steréwce i pomieszczeniach nie dopuszczajgc
do przedostania sie Srodka trujacego;

3. Powiadomi¢ najblizszy punkt alarmowania (Urzad Morski w Stupsku i Marynarke Wojenna),
podajac: kto, co, gdzie i kiedy wytowit, czy sg poszkodowani i jakie sg objawy zatrucia;

4. Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, schowac¢ do worka foliowego i szczelnie zamkngé;

5. Podrecznymi $rodkami natychmiast usung¢ srodek chemiczny z ciata. Nie wcieraé¢ go w skore,
nie trze¢ oczu i nie roznosi¢ po poktadzie, a w szczegdlnosci po pomieszczeniach statku;
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6. Miejsca skazone przemy¢ duzg iloscig wody pitnej z dodatkiem mydta. Zatarte oczy przemyé
duza iloscig wody pitnej zaczynajgc od nasady nosa w kierunku zewnetrznych kagcikéw oczu. Nie
uzywac masci do oczu iich nie bandazowac. Po osuszeniu skazonych miejsc skéry odkazic je przy
pomocy zestawu przeciwchemicznego. Zestawy takie winny sie znajdowa¢ w apteczce na
wszystkich jednostkach;

7. Nie przektuwac powstajgcych pecherzy i zatozyc¢ jatowe opatrunki;

8. Przed wejsciem do portu powiadomic¢ Kapitanat (Bosmanat) portu o ilosci skazonych oséb zatogi
i uzgodni¢ miejsce zacumowania. Zabrania sie postoju wraz z innymi nieskazonymi jednostkami.
Miejsce zacumowania powinno by¢ maksymalnie oddalone, odpowiednio przygotowane i
zabezpieczone z uwzglednieniem kierunku wiatru;

9. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zatogi skazonej srodkami chemicznymi
stosowaé: 2-procentowy roztwor dwuweglanu  sodu lub  0,1-procentowy roztwor
monochloroaminy (do przemywania oczu) lub wykorzysta¢ indywidualny pakiet
przeciwchemiczny.

Te same procedury, tyle ze w ograniczonym stopniu, nalezy opracowac dla sytuacji zwigzanych
z przypadkowym wydobyciem konwencjonalnych obiektéw militarnych. W uwagi na niemozliwos¢
oceny jakiego typu jest wydobyta bron (konwencjonalne obiekty nie rdznig sie czesto wygladem
zewnetrznym od broni chemicznej), nalezy zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci jak przy broni
chemicznej. Wytowienie takiego obiektu nalezy zgtosi¢ do Urzedu Morskiego w Stupsku oraz Marynarki
Wojennej. Obowigzek ten wynika z ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 z pdzn. zm.).

W sytuacji natrafienia na obiekty militarne Urzad Morski wraz z Marynarkg Wojenng podejmuje decyzje
dotyczaca dalszego postepowania/ ograniczenia zeglugi i zatrzymania prac.

12. Oddziatywania transgraniczne

Odnaleziony na obszarze planowanej MFW BIl wrak miedziowca BS2 156 posiada bardzo wysoka
wartos¢ zabytkowa. Wedtug zapiséw Konwencji UNESCO z 2001 roku w sprawie ochrony dziedzictwa
podwodnego oraz Konwencji Narodéw Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. istnieje obowigzek
objecia wraku ochrong przed zniszczeniem. Nalezy zwrdéci¢ uwage na interkulturowy charakter
zabytkéw znajdujgcych sie w obszarach morskich. W wiekszosci przypadkow wraki  statkow
lokalizowanych u wybrzezy danego kraju pochodzg z catkowicie innego obszaru. Zniszczenie wraku B2
156 spowodowatoby zmniejszenie zasobdw miedzynarodowego dziedzictwa kulturowego obszarow
morskich.

MFW BIl nie bedzie znaczaco i transgranicznie oddziatywa¢ na Srodowisko i ludzi mieszkancow
sgsiednich krajow. Oddziatywania MFW BIl nie bedg wptywaty transgranicznie na inne obiekty
archeologiczne potozone w granicach wytgcznych stref ekonomicznych innych panstw, ze wzgledu na
lokalny charakter tych oddziatywan.

13. Propozycja monitoringu
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Na obszarze planowanej MFW BIl nie stwierdzono ryzyka znaczgcego oddziatywania na obiekty
o duzym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego, dlatego tez nie ma uzasadnienia wskazywanie
dziatanh monitoringowym w tym zakresie.

W przypadku odkrycia nowych potencjalnych obiektéw archeologicznych mogacych by¢ czescig
zidentyfikowanych wrakéw, nalezy dokonaé ponownej inwentaryzacji obszarow, gdzie warstwa osadow
zostata rozmyta, w celu ewentualnej ponownej rewizji obszaréw wytgczonych z kotwiczenia

i innej eksploataciji.

14. Podsumowanie i wnioski

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w Raporcie 2015 oceny oddziatywania MFW na $rodowisko,
planowana inwestycja polegajgca na budowie MFW BIl, zgodnie z wynikami wykonanej analizy
oddziatywania na srodowisko, nie bedzie znaczgco negatywnie wptywac na obiekty o duzym znaczeniu
dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Monitoring archeologiczny na omawianym terenie wykazat jedynie dwa obiekty archeologiczne,
zlokalizowane w $rodkowej czesci pola MFW BIl. Odnaleziony wrak BS2 156 posiada bardzo wysoka
wartos¢ zabytkowa i jest objety ochrong konserwatorskg. Natomiast wrak BS2 120 nie posiada wysokiej
wartosci archeologiczne;j.

Po wyznaczeniu stref ochronnych dla wrakdéw, znaczgce negatywne oddziatywania nie bedg
wystepowaty. Osadzanie sie wzburzonego sedymentu to oddziatywanie o charakterze pozytywnym
(dodatkowa warstwa ochronna).

Ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywan nie przewiduje sie zagrozenia kumulacjg oddziatywan
MFW BIl z oddziatywaniami innych przedsiewzie¢, w tym zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
innych MFW.

Oddziatywania MFW Bl nie bedg tez wptywaty transgranicznie na inne obiekty archeologiczne potozone
w granicach wytgcznych stref ekonomicznych innych panstw.

Podsumowanie wynikow analizy oddziatywania przedstawiono w tabeli ponizej. Nalezy pamietaé, ze
ocene oddziatywania wykonano w Raporcie 2015 przeprowadzono dla zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcego najdalej idgcy scenariusza — NIS 2015. Zaktadat on realizacje 200 elektrowni
i 6 fundamentéw infrastruktury towarzyszacej oraz dopuszczat mozliwos¢ wykorzystania fundamentéw
grawitacyjnych. Natomiast Przedsiewziecie po proponowanych modyfikacjach zaktada realizacje 60
elektrowni oraz 1 fundamentu pod stacje elektroenergetyczng, a takze ograniczenie w sposobach
fundamentowania elektrowni do fundamentéw typu monopalowego lub jacket. Uznaje sie, ze wariant
wybrany do realizacji bedzie powodowat oddziatywania znacznie mniejsze od zestawu parametrow
Przedsiewziecia stanowigcych NIS 2015.

Tabela 19. Ocena wptywu aktualizacji Przedsiewziecie na wyniki oceny oddziatywania MFW BIl na obiekty o duzym
znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego
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Oddziatywanie

Uszkodzenie
lub catkowite
zniszczenie
wraku przez
kotwice
statkow

Odstoniecie
podczas
posadowienia
fundamentow
grawitacyjnych
i uktadania
kabli
(uptynnienie
wierzchniej
warstwy
o0sadow)

Uszkodzenie
podczas
instalowania
fundamentéw
palowych

Osadzanie sie
wzburzonego
osadu

Uszkodzenie
lub catkowite
zniszczenie
przez kotwice
statkow

Wrak
BS2 156

Wrak
BS2 120

Wrak
BS2 156

Wrak
BS2 120

Wrak
BS2 156

Wrak
BS2 120

Wrak
BS2 156

Wrak
BS2 120

Wrak
BS2 156

Wrak
BS2 120

Znaczenie
zasobu

Bardzo
duze

Mate

Bardzo
duze

Mate

Srednie

Srednie

Bardzo
duze

Mate

Bardzo
duze

Mate

Srodki

minimalizujgce

Utworzenie
stref
ochronnych
dookota
obiektow

Brak

Strefa
ochronna
wokot wraku

Strefa
ochronna
wokot wraku

Brak

Utworzenie
stref
ochronnych
dookota
obiektow

Wielkos¢
oddziatywan
ia

Znaczenie

ETAP BUDOWY

Nieznaczaca Mate
Nieznaczaca Pomijalne
Nieznaczaca Mate
Nieznaczaca Pomijalne
Mate Mate
Mate Mate
Nieznaczaca Mate
Nieznaczaca Pomijalne

ETAP EKSPLOATACII

Nieznaczaca Mate

Nieznaczaca Pomijalne

oddziatywania

Wptyw
aktualizacji
parametréw

Przedsiewzieci
a na znaczenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Istotne
zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Zmniejszenie
oddziatywania

Ustanowi
enie stref
ochronnyc
h jest
konieczne
dla
ochrony
wrakéw
orazdla
bezpiecze
nstwa
prowadze
nia robot

Brak

Brak

Brak

Dodatkow
a warstwa
osadu
moze
stanowic
dodatkow
3 warstwe
ochronng
wraku.

Ustanowi
enie stref
ochronnyc
h jest
konieczne
dla
ochrony
wrakéw
orazdla
bezpiecze
nstwa
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Oddziatywanie Obiekt | Znaczenie Srodki Wielkos¢ Znaczenie Wptyw
zasobu minimalizujgce | oddziatywan | oddziatywania aktualizacji
F] parametréw

Przedsiewzieci
a na znaczenie

oddziatywania
prowadze
nia robot
ETAP LIKWIDAC]I
Uszkodzenie Wrak Bardzo Stworzenie Nieznaczaca Mate Zmniejszenie Ustanowi
lub catkowite BS2 156 duze stref oddziatywania = enie stref
zniszczenie ochronnych ochronnyc
wraku przez dookota h jest
kotwice obiektéw konieczne
statkow dla
) - o ochrony
Wrak Mate Nieznaczaca Pomijalne Zmniejszenie .
. ) wrakow
BS2 120 oddziatywania oraz dia
bezpiecze
Astwa
prowadze
nia robot
Osadzanie sie Wrak Bardzo Brak Nieznaczaca Mate Istotne Dodatkow
wzburzonego BS2 156 duze zmniejszenie a warstwa
osadu oddziatywania osadu
moze
stanowic
Wrak Mate Nieznaczaca Pomijalne Istotne dodatkow
BS2 120 zmniejszenie 3 warstwe
oddziatywania = ochronna
wraku.

Zrédto: opracowanie wtasne

15. Niedostatki techniki i luki we wspétczesnej wiedzy

W potudniowej czesci Morza Battyckiego nie prowadzono dotychczas prac zwigzanych z budowa,
eksploatacjg i demontazem morskich farm wiatrowych. W polskim prawie nie ma $cisle okreslonych
przepisow dotyczacych ochrony zabytkdw archeologicznych na dnie morza przy tak duzych
inwestycjach. Trudnos$¢ sprawia rowniez oszacowanie proponowanych stref ochronnych dla wrakéw.
Badania prowadzone przez Instytut Morski w Gdarnsku nie obejmowaty pomiaréw magnetometrem,
przez co nieznany jest doktadny zasieg wystepowania wszystkich elementéw wrakéw.

Ze wzgledu na zastosowane metody badawcze nie rozpoznano definitywnie obszaru pod katem
wystepowania obiektéw pochodzenia militarnego. Tego typu badania konieczne sg do wykonania na
zawezonych obszarach usytuowanych bezposrednio pod elementami konstrukcji i infrastruktury MFW
oraz na miejscach potencjalnego kotwiczenia jednostek biorgcych udziat w procesie konstrukcyjnym.
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