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Skroty i definicje

Decyzja Srodowiskowa

MFW BII/
Przedsiewziecie

NIS 2015

PSZW

Raport 2015

RDOS

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafsku w dniu 27 marca 2017 r. znak
RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20, dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
morskiej farmy wiatrowej Polenergia Battyk I1”

Morska farma wiatrowa MFW Battyk Il (pierwotnie: Battyk Srodkowy Il oraz
Polenergia Battyk I1)

Najdalej idgcy scenariusz z Raportu 2015 stanowigcy zestaw parametrow
przedsiewziecia powodujgcych najdalej idgce oddziatywania, a ktéry byt
podstawg do prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w toku
postepowania zakoriczonego wydaniem Decyzji Srodowiskowe;.

Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen w polskich obszarach morskich

Raport oceny oddziatywania na srodowisko na potrzeby
postepowania zakoriczonego decyzjg RDOS z dnia z dnia 27 marca 2017 r.
znak: RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.KSZ.20 (zpo)

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku
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1. Wprowadzenie

W sekcji przedstawiony zostat etap likwidacji przedsiewziecia, ktére polega na budowie morskiej farmie
wiatrowej oznaczonej jako MFW Battyk Il w parametrach zmodyfikowanych w stosunku do wariantu, dla
ktérego zostata wydana Decyzja Srodowiskowa®. Poniewaz niniejszy raport sporzadzony jest na potrzeby
postepowania w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, tym samym raport
oddziatywania na $rodowisko? - Raport 2015, ktéry byt podstawa wydania Decyzji Srodowiskowej
stanowi punkt odniesienia zaréwno w zakresie poréwnywania wariantow, jak réwniez podstaw
prowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Zmiany w opisie przedsiewziecia zwigzane sg przede
wszystkim z uszczegdtowieniem wariantu zatwierdzonego, wynikajgcego z postepu prac projektowych,
w tym opracowania wstepnego planu zagospodarowania farmy oraz wyboru technologii
fundamentowania. Przedstawione zmiany — modyfikacje parametrow MFW BII zatwierdzonych Decyzjg
Srodowiskowg stanowig przedmiot zaréwno opisu przedsiewziecia, jak réwniez podstawe
dla prowadzenia oceny oddziatywania.

Opis procesu likwidacji opracowano na podstawie Raportu oceny oddziatywania na Srodowisko Tom I,
Sekcja 6 Etap likwidacji, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0., listopad 2015 r. Wariant przewidziany
do realizacji nie wptynat na proces likwidacji MFW lub jej wybranych elementéw. Wprowadzone zmiany
opisu przedsiewziecia zwigzane sg przede wszystkim z uszczegdtowieniem wariantu wybranego do
realizacji, wynikajgcego z postepu prac projektowych, w tym opracowania wstepnego planu
zagospodarowania farmy oraz wyboru technologii fundamentowania.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji to ok. 25 - 30 lat. Na tym etapie przewiduje sie, iz MFW
wymagata bedzie statej obstugi.

2. Opis procesu likwidacji MFW

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji to ok. 25 - 30 lat. Po tym czasie moze nastgpic jej likwidacja
(np. wskutek postepu technicznego, ktory sprawi, ze bedg stosowane inne Zrddta energii). Bardziej
prawdopodobny jest jednak scenariusz, w ktérym w miejsce likwidowanych turbin bedg montowane
urzadzenia nowszych generacji, umozliwiajgce wiekszg produkcje energii.

Mozliwy jest m.in. scenariusz demontazu ciggle sprawnych elektrowni wiatrowych i ich odsprzedania do
dalszego uzytkowania, podczas gdy na ich miejsce zamontowane zostang nowe elektrownie, o wiekszej
wydajnosci. Jest to obecnie do$¢ powszechna praktyka w branzy lgdowej energetyki wiatrowej. Uzywane
elektrownie wiatrowe pochodzace z krajow, gdzie branza ta rozwijata sie wczesniej niz w Polsce, sa
obecnie czesto sprowadzane i uzytkowane w naszym kraju. Ze wzgledu na bardzo szybki rozwdj
technologii wiatrowych nalezy spodziewac sie, ze praktyka ta bedzie nadal stosowana.

! Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku RDOS-Gd-W00.4211.26.2015.K5Z.20 z dnia 27 marca
2017r.

2 Morska farma wiatrowa Battyk Srodkowy II. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z 0.0.
2015
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2.1. Porty mozliwe do wykorzystania na etapie likwidacji

Do obstugi likwidacji poszczegdlnych obiektéw farmy mogg stuzy¢, w zaleznosci od gabarytow
likwidowanych elementdéw, porty budowlano — montazowe lub serwisowe, opisane w Sekcjach 4 i 5
Tomu lll.

2.2. Przyczyny likwidacji

Likwidacja MFW BIl (lub poszczegdlnych jej elementdw np. pojedynczych turbin) moze nastgpic
z nastepujacych przyczyn:
. likwidacja planowa, w zwigzku z wyeksploatowaniem urzadzen i zakoriczeniem pracy farmy,

o likwidacja z przyczyn technicznych, np. popetnionych btedéw w trakcie budowy,
w wyniku ktorych odpowiedni organ wyda nakaz rozbidrki urzadzen farmy,

. likwidacja z przyczyn formalno — prawnych (np. z powodu uptywu waznosci decyzji
lokalizacyjnej — PSZW, tj. po 30 latach).

Dzi$ przewidywany cykl zycia elektrowni wiatrowej to minimum 20 lat, ale postep technologiczny
w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest bardzo szybki i jest bardzo prawdopodobne, ze ten czas
sie wydtuzy w przypadku MFW BIl do 25-30 lat. Mozliwe tez jest, ze urzadzenia farmy zostang
po pewnym czasie eksploatacji wymienione na nowe, o wiekszej wydajnosci (tzw. repowering). Nalezy
zaznaczy¢, ze taka operacja bedzie wymagata uzyskania nowej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i niniejszy raport jej nie obejmuje.

2.3. Podstawowe zasady procesu likwidacji

Poszczegdlne elementy farmy wiatrowej bedg zlikwidowane w nastepujgcy sposob:

elektrownie — usuniete w catosci,

e fundamenty — usuniete do gtebokosci 3 m pod poziomem dna morskiego lub w catosci, lub
pozostawione,

e kable wewnetrzne — usuniete bgdz pozostawione w dnie morskim, przykryte przez osady,
e ochrona przed wymywaniem — pozostawiona,
e stacje elektroenergetyczne — usuniete badZ pozostawione do przysztego wykorzystania.

Mozliwa jest tez decyzja o pozostawieniu fundamentdéw w catosci, tak, aby nie ulegta zniszczeniu
sztuczna rafa, jaka pojawi sie po zasiedleniu tych konstrukcji przez organizmy bentosowe. Taka decyzja
powinna by¢ jedna podjeta bezposrednio przed ewentualng likwidacjg inwestycji, w porozumieniu z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku i po wykonaniu inwentaryzacji przyrodnicze;j.

2.3.1. Likwidacja elektrowni

Likwidacja elektrowni jest w przyblizeniu procesem odwrotnym do jej instalacji. Sekwencja prac jest
nastepujaca:
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2.3.2.

mobilizacja statku — dzwigu, pontonu / barki z holownikiem, statkéw serwisowych,
przyczepienie hakoéw dZzwigu do EW, z uzyciem tych samych zaczepdw, co przy instalacji,
przeciecie potgczen pomiedzy EW itacznikiem lub fundamentem,

przeciecie kabli pomiedzy EW i fundamentem,

podniesienie EW z fundamentu,

umieszczenie EW na pontonie i przymocowanie,

transport na lad,

unieszkodliwianie lub sprzedaz.

Likwidacja stacji elektroenergetycznych

Morskie stacje elektroenergetyczne mogg by¢ wykorzystywane nadal, po likwidacji farmy. Mozliwe jest

podtgczenie do nich innych MFW. W wypadku likwidacji stacji elektroenergetycznej sekwencja prac

bedzie nastepujaca:

1)

2.3.3.

mobilizacja statku — dZwigu, pontonu / barki z holownikiem, statkow serwisowych,

odtgczenie wszystkich instalacji elektrycznych, odciecie kabli, przymocowanie badz usuniecie
wszelkich nie zamocowanych na state elementéw stacji,

ewentualna budowa czasowych wspornikéw wokdt nég stacji,
przyczepienie hakéw dzwigu do EW, z uzyciem tych samych zaczepdw co przy instalacji,

odciecie nog stacji elektroenergetycznej tuz nad fundamentem i ewentualne ustawienie stacji
na czasowych wspornikach,

podniesienie stacji z fundamentéw,
umieszczenie stacji na pontonie / barce i przymocowanie,
transport na lad,

unieszkodliwianie lub sprzedaz.

Likwidacja fundamentéw

Sposdb likwidacji fundamentow zalezy od ich rodzaju.

Monopale

W wypadku likwidacji monopali sekwencja prac bedzie nastepujaca:

1)
2)

mobilizacja statku — dZwigu, pontonu / barki z holownikiem, statkow serwisowych,

przyczepienie haka dZzwigu do tgcznika fundamentu monopalowego,
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3) przeciecie kabli tuz przed ich wejsciem do J-tubes,

4) usuniecie osaddéw dennych do gtebokosci przeciecia (3 m),

5) przeciecie monopala na gtebokosci 3 m ponizej powierzchni dna morskiego,
6) podniesienie monopala,

7) utozenie monopala na pontonie i przymocowanie,

8) transport na lad,

9) unieszkodliwianie lub sprzedaz.

Moze okazac sie konieczne przeciecie monopala na dwie lub wiecej czesci przed jego transportem na
lad.

Tripod lub jacket

W wypadku likwidacji fundamentdw typu tripod lub jacket sekwencja prac bedzie nastepujaca:
1) mobilizacja statku — dZwigu, pontonu / barki z holownikiem, statkow serwisowych,

2) przyczepienie haka dZzwigu do fundamentu,

3) przeciecie kabli tuz przed ich wejsciem do J-tubes,

4) czesciowe usuniecie osadow dennych wokdt fundamentu, tak, aby umozliwi¢ dostep do pali,
5) przeciecie pali,

6) podniesienie fundamentu,

7) utozenie fundamentu na pontonie i przymocowanie,

8) transport na lad,

9) unieszkodliwianie lub sprzedaz.

Fundamenty grawitacyjne

Likwidacja fundamentéw grawitacyjnych jest skomplikowang procedurg. Stosuje sie dwie metody —
czeSciowa likwidacja na miejscu lub transport w catosci na lad. W zaleznosci od typu fundamentu moze
on by¢ umieszczony na barce lub sptawiany. W wypadku transportu fundamentéw na lad, sekwencja
prac bedzie nastepujgca:

1) mobilizacja statku — dZzwigu, pontonu / barki z holownikiem, statkdw serwisowych,

2) przyczepienie hakéw dzwigu do fundamentu,

3) usuniecie balastu z fundamentu,

4) przeciecie kabli tuz przed ich wejsciem do J-tubes,

5) podniesienie fundamentu (moze by¢ konieczne czesciowe odkopanie fundamentu),

6) usuniecie reszty balastu i wody, tak aby przywrdci¢ ptywalnos¢ fundamentu,
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7) utozenie fundamentu na pontonie i przymocowanie (w wypadku konstrukcji nieptywajgcych),
8) transport na lad,

9) unieszkodliwianie lub sprzedaz.

2.3.4. Likwidacja kabli

Metoda likwidacji kabli zalezy od sposobu ich utozenia. W wypadku, jesli zostaty ptytko zakopane w
piasku, wéwczas mogg by¢ wyciggniete po ich odkopaniu. Moze to spowodowac uniesienie sie osadow
dennych, ale nie przewiduje sie, zeby to oddziatywanie miato charakter znaczacy. Jesli kable zostaty
utozone gtebiej, wéwczas najprawdopodobniej bedg pozostawione na miejscu, poniewaz ich likwidacja
bytaby nieuzasadniona ekonomicznie, a poza tym miataby wieksze oddziatywanie na srodowisko.
W wypadku likwidacji kabli sekwencja prac jest nastepujaca:

1) mobilizacja statku — kablowca wyposazonego w pojazd ROV,

2) odtaczenie napiecia elektrycznego i odtgczenie kabli od fundamentéw,

3) wyciggniecie kabli na powierzchnie dna morskiego za pomocg pojazdu ROV,

4) wyciggniecie kabli przez kablowiec, wciggniecie ich na poktfad i nawiniecie na beben,
5) transport na lad,

6) unieszkodliwianie lub sprzedaz.

2.3.5. Badanie dna morskiego po likwidacji farmy

Po zakonczeniu prac likwidacyjnych niezbedna jest inspekcja dna morskiego w celu upewnienia
sie, ze wszystkie elementy farmy zostaty usuniete zgodnie z wymaganiami.

2.4. Przewidywane rodzaje i ruch statkéw

Na etapie likwidacji farmy bedg uzywane podobne jednostki ptywajgce, co na etapie budowy, opisane
w Sekcji 4 tego Tomu.

Podano jedynie przyblizone dane, bazujgce na  dotychczasowych  doswiadczeniach,
w celu zobrazowania mozliwej skali przedsiewziecia. Ostatecznych zatozen dotyczacych ruchu statkéw dla
MFW BII bedzie mozna dokonaé na pdzniejszym etapie, kiedy zostanie opracowany projekt budowlany
oraz wypracowana zostanie ostateczna koncepcja organizacji na etapie likwidacji. Nalezy przy tym
podkreslié, ze redukcja liczby jednostek budowlanych i obstugowych oraz minimalizacja czasu ich
przebywania w morzu, jest jednym z gtdwnych kierunkéw dziatari majacych na celu redukcje kosztéw w
morskiej energetyce wiatrowej. Dzi$ rynek ustug likwidacyjnych dla morskich farm wiatrowych nie istnieje,
trudno wiec jest okresli¢ zasady, liczbe oraz efektywnos¢ wykorzystania jednostek ptywajacych w tym
procesie. Nalezy spodziewac sie, ze bedq w tym celu wykorzystywane statki specjalizujace sie w budowie
MFW, ktére za 30-40 lat, kiedy bedzie likwidowana MFW BII, pozwolg na redukcje podanych ponizej
wielkosci, a nie ich wzrost.
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2.5. Emisje na etapie likwidacji MFW

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale wynikajg z analiz przeprowadzonych w Raporcie z 2015 dla
najdalej idgcego scenariusza, zaktadajgcego budowe 200 elektrowni, przy czym wariant ostatecznie
zatwierdzony w decyzji srodowiskowej zaktada zmniejszenie tej liczby do 120. W wariancie bedgcym
przedmiotem niniejszego Raportu wybudowanych zostanie o ok. 70% mniej elektrowni, niz
przewidziano w NIS 2015, i dwukrotnie mniej niz okreslono w Decyzji Srodowiskowej, wykluczono
rowniez zastosowanie fundamentéw grawitacyjnych pod elektrowniami. Uznaje sie wiec, ze
przedsiewziecie bedzie powodowato mniejsze oddziatywania i emisje zarowno od NIS 2015, jak i od
wariantu zatwierdzonego Decyzjg Srodowiskowa.

2.5.1. Przemieszczanie sie jednostek serwisowych i transportowych z portu do miejsca
inwestycji

Tabela 1. Emisje zwigzane z przemieszczaniem sie jednostek serwisowych i transportowych z portu do miejsca
inwestycji

Emisje zwigzane z przemieszczaniem sie jednostek serwisowych i transportowych z portu do miejsca inwestycji

e emisja hatasu
) o o . _ e emisja zanieczyszczen do atmosfery
Potencjalne emisje i zaktécenia stanu srodowiska
e wytwarzanie $ciekow

e wytwarzanie odpadow

Zrédta emisji Statki i helikoptery uzywane w trakcie likwidacji

o Lokalna (przemystowy teren portowy, trasa transportu,
Skala emisji . o . -

miejsce likwidacji przedsiewziecia)

Czestotliwos$¢ wystepowania emisji Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)
Czas trwania emisji W okresie likwidacji
Odwracalno$¢ emisji Odwracalne
Prawdopodobienstwo wystgpienia Bardzo duze

. ) . o Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajgcej
Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace ) ) , )
ocene oddziatywania na srodowisko

Dodatkowe uwagi Brak

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

2.5.2. Praca jednostek ptywajgcych w miejscu likwidacji przedsiewziecia

Tabela 2. Emisje zwigzane z praca jednostek ptywajacych w miejscu likwidacji przedsiewziecia

Emisje zwigzane z pracg jednostek ptywajacych w miejscu likwidacji przedsiewziecia

e emisja hatasu
Potencjalne emisje i zaktécenia stanu srodowiska e emisja zanieczyszczen do atmosfery

e wytwarzanie Sciekow
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Emisje zwigzane z pracg jednostek ptywajgcych w miejscu likwidacji przedsiewziecia

Zrédta emisji

Skala emisji

Czestotliwos$¢ wystepowania emisji
Czas trwania emisji

Odwracalnos$¢ emisji

Prawdopodobienstwo wystgpienia
Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace

Dodatkowe uwagi

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

2.5.3. Likwidacja fundamentéw

Tabela 3. Emisje zwigzane z likwidacjg fundamentéw

e wytwarzanie odpadow

Statki i helikoptery uzywane w trakcie likwidacji
Lokalna (miejsce likwidacji przedsiewziecia)
Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)

W okresie likwidacji

Odwracalne

Bardzo duze

Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajgcej
ocene oddziatywania na srodowisko

Brak

Emisje zwigzane z likwidacjg fundamentdéw

Potencjalne emisje i zaktécenia stanu srodowiska

Zrédta emisji

Skala emisji

Czestotliwos¢ wystepowania emisji
Czas trwania emisji

Odwracalno$¢ emisji

Prawdopodobienstwo wystgpienia

Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace

Dodatkowe uwagi

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

e emisja hatasu

e emisja zanieczyszczen do atmosfery
e wytwarzanie $ciekow

e wytwarzanie odpadow

e wzrost naruszenia

metnosci  wody wskutek

warstwy osadow dennych
Statki i helikoptery uzywane w trakcie likwidacji
Lokalna (miejsce likwidacji przedsiewziecia)
Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)
W okresie likwidacji
Odwracalne
Bardzo duze

Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajgcej
ocene oddziatywania na srodowisko

Emisje bedy uzaleznione od rodzaju fundamentéw,
jakie bedg likwidowane.
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2.5.4. Likwidacja podzespotéw elektrowni wiatrowych i stacji elektroenergetycznych

Tabela 4. Emisje zwigzane z deinstalacjg podzespotéw elektrowni wiatrowych, stacji elektroenergetycznych

Emisje zwigzane z likwidacjg podzespotow elektrowni wiatrowych, stacji elektroenergetycznych

Potencjalne emisje i zaktdcenia stanu srodowiska

Zrédta emisji

Skala emisji

Czestotliwos$¢ wystepowania emisji
Czas trwania emisji

Odwracalnos¢ emisji

Prawdopodobienstwo wystgpienia
Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace

Dodatkowe uwagi

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

2.5.5. Likwidacja kabli podmorskich

Tabela 5. Emisje zwigzane z likwidacjg kabli podmorskich

Emisje zwigzane z likwidacjg kabli podmorskich

e emisja hatasu nawodnego
e emisja zanieczyszczen do atmosfery
e wytwarzanie $ciekow

e wytwarzanie odpadow

Statki i helikoptery uzywane w trakcie likwidacji
Lokalna (miejsce likwidacji przedsiewziecia)
Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)

W okresie likwidacji

Odwracalne

Bardzo duze

Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajgcej
ocene oddziatywania na srodowisko

Brak

Potencjalne emisje i zaktdcenia stanu srodowiska

Zrédta emisji

Skala emisji

Czestotliwos$¢ wystepowania emisji
Czas trwania emisji

Odwracalnos¢ emisji

e emisja hatasu
e emisja zanieczyszczen do atmosfery
e wytwarzanie $ciekow

e wytwarzanie odpadow

e zanieczyszczenie wody podczas normalnej
eksploatacji statkow
e wzrost metnosci wody wskutek naruszenia

warstwy osadow dennych

Statki uzywane w trakcie likwidacji, pojazdy podwodne
(ROV)

Lokalna (miejsce realizacji likwidacji)
Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)
W okresie likwidacji

Odwracalne
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Emisje zwigzane z likwidacjg kabli podmorskich

Prawdopodobienstwo wystapienia Bardzo duze

. . ) L Zostaty opisane w dalszej czesSci raportu, zawierajgcej
Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace i . ) .
ocene oddziatywania na srodowisko

Dodatkowe uwagi Brak

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

2.5.6. Transport zdemontowanych elementéw farmy i podzespotéw na lad

Tabela 6. Emisje zwigzane z transportem zdemontowanych elementéw farmy i podzespotéw na lad

Emisje zwigzane z transportem zdemontowanych elementéw farmy i podzespotéw na lad

e emisja hatasu
) o o ) ' e emisja zanieczyszczen do atmosfery
Potencjalne emisje i zaktdcenia stanu Srodowiska
e wytwarzanie Sciekow

e wytwarzanie odpadow

Zrédta emisji Statki i helikoptery uzywane w trakcie likwidacji

o Lokalna (przemystowy teren portowy, trasa transportu,
Skala emisji . S S

miejsce likwidacji przedsiewziecia)

Czestotliwos¢ wystepowania emisji Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)
Czas trwania emisji W okresie likwidacji
Odwracalnos¢ emisji Odwracalne
Prawdopodobienstwo wystgpienia Bardzo duze

) ) ] S Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajgcej
Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace i . ; .
ocene oddziatywania na srodowisko

Dodatkowe uwagi Brak

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajacego

2.5.7. Transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw z likwidacji farmy oraz odpadéw
i Sciekow z jednostek ptywajacych

Tabela 7. Emisje zwigzane z transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw z likwidacji farmy oraz
odpaddw i $ciekdw z jednostek ptywajacych

Emisje zwigzane z transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw z likwidacji farmy oraz odpadéw i

Sciekow z jednostek ptywajgcych

e potencjalne nieprawidtowosci zZwigzane
Potencjalne emisje i zaktécenia stanu srodowiska z transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadow i sciekow
Statki uzywane w trakcie budowy, pojazdy uzywane do
Zrédta emisji transportu odpaddéw, miejsca ich odzysku Iub
unieszkodliwiania
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Emisje zwigzane z transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw z likwidacji farmy oraz odpadow i

Sciekdéw z jednostek ptywajgcych

Skala emisji Lokalna

Czestotliwos¢ wystepowania emisji Powtarzalna (w okresie trwania likwidacji)
Czas trwania emisji W okresie likwidacji

Odwracalnosé emisji Odwracalne

Prawdopodobienstwo wystgpienia Bardzo duze

. . ) L Zostaty opisane w dalszej czesci raportu, zawierajacej
Dziatania zapobiegawcze, minimalizujgce lub tagodzace i . ) )
ocene oddziatywania na srodowisko

Dodatkowe uwagi Brak

Zrédto: udostepnione przez Zamawiajgcego

2.5.8. Nieplanowane emisje zwigzane z wypadkami i awariami

Przewiduje sie, ze nieplanowane emisje zwigzane z wypadkami i awariami na etapie likwidacji bedg miaty
podobny charakter, jak podobne zdarzenia na etapie budowy, opisane w Sekcji 4 Tomu II. W zwigzku
z tym nie ma potrzeby ponownego opisywania ich w tym miejscu.

2.5.9. Przewidywany poziom emisji zanieczyszczen do powietrza

Ruch statkow (na kazdym z etapdw inwestycji) bedzie wigzat sie z emisjg zanieczyszczen do powietrza,
o przecietnych poziomach:

. NOx: 20-50 kg / m3paliwa,
. PM10: 1-2,6 kg / m® paliwa,
. S0: 1,7-17 kg / m® paliwa.
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5. Decyzja nr MFWK/1/13 z dnia 19 lipca 2013 r. sygn. GT7pb/62/14823/decyzja/2013

6. Polenergia offshore wind developments for projects Middle Baltic Il and Middle Baltic Ill. High level
technical design options study. Wersja 1, wraz z uzupetnieniami. Royal Haskoning DHV Nederland
B.V., 2013

7. Stryjecki M., Mielniczuk K. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziatywan na Srodowisko farm
wiatrowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 2011 r.

8. Polenergia offshore wind developments for projects Middle Baltic Il and Middle Baltic IIl. High level
technical design options study, wraz z uzupetnieniami. Royal Haskoning DHV Nederland B.V., 2013
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